2. számú melléklet az NFM/……./2010. számú előterjesztéshez

A nemzeti fejlesztési miniszter

…/2010. (…) NFM rendelete
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 
műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
 módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 
műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 2. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki.

„(17) A rendelet alkalmazásában alacsonynyomású mezőgazdasági gumiabroncs az olyan gumiabroncs, amelynek előírt üzemi nyomását a gyártója legfeljebb 3,0 bar értékben határozta meg, és ezeknek a gumiabroncsoknak a nyomása a jármű legnagyobb össztömegi terhelése esetén sem haladja meg a 3,0 bar-t.”

2. §

Az MR. 5. § (7) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A jármű szélességi méreteibe – a megengedett legnagyobb szélesség szempontjából – nem számítanak bele: )

„f) az (1) bekezdésben meghatározott megengedett szélességi méretet meg nem haladó lassú járműre, mezőgazdasági vontatóra, vagy ezek által vontatott pótkocsira felszerelt ikerabroncsok, illetve alacsony nyomású alacsony nyomású mezőgazdasági gumiabroncsok. Ezen járművek esetében a lassú jármű, a mezőgazdasági vontató, illetve ezek által vontatott pótkocsira felszerelt gumiabroncsok külső szélei közötti távolság a 3,00 métert nem haladhatja meg.”
3. §

(1) Az MR 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű jármű megengedett legnagyobb össztömege

	
	

	a) kéttengelyes jármű – kivéve az aa) és az ab) alpontban meghatározott jármű – esetében a                                                                                                                    
	           18,0 tonnát,

	aa) kizárólag belföldi forgalomban használt jármű esetében a
	20,0 tonnát,

	       ab) mezőgazdasági vontató illetve lassú jármű által vontatott, alacsonynyomású mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt pótkocsi esetében 
	25,0 tonnát,

	 b) háromtengelyes
	 

	 ba) gépjármű esetében – kivéve a bb) és a bd) alpontban meghatározott gépjármű - esetében a
	25,0 tonnát,

	 bb) útkímélő tengelycsoporttal rendelkező gépjármű esetében a 
	26,0 tonnát,

	 bc) pótkocsi esetében a 
	24,0 tonnát,

	       bd) mezőgazdasági vontató illetve lassú jármű által vontatott, alacsonynyomású mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt pótkocsi esetében 
	32,0 tonnát,

	 c) négy és ennél több tengelyes jármű – kivéve a ca) alpontban meghatározott jármű – esetében a
	30,0 tonnát,

	 ca) két kormányzott tengellyel, továbbá útkímélő tengelycsoporttal rendelkező gépjármű a
	32,0 tonnát,


nem haladhatja meg.

(2) Az MR 6. § (3) ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép

[c) öt vagy ennél több tengelyes járműszerelvény – kivéve a ca) alpontban meghatározott járműszerelvényt-, továbbá a csuklós jármű a 40 tonnát,]
	 ca) legfeljebb „40 láb hosszú ISO konténer”-t szállító félpótkocsiból álló járműszerelvény esetében a
	44,0 tonnát


(nem haladhatja meg.)

4. §

(1)Az MR. 7. § (1) bekezdése a következő ac) alponttal egészül ki:

[A jármű tengelyterhelése fúvott gumiabronccsal felszerelt jármű esetében – kivéve a (7) bekezdésben meghatározott esetet -]
„ac) mezőgazdasági vontató, illetve lassú jármű által vontatott, alacsony nyomású mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt pótkocsinál a 13,0 tonnát”

(nem haladhatja meg.)

(2) Az MR. 7. § (2) bekezdése a következő cc) alponttal egészül ki:

[Ha a két tengelyből álló tengelycsoportnál a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága (d])

„cc) mezőgazdasági vontató, illetve lassú jármű által vontatott,  alacsony nyomású mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt pótkocsi esetében a                                 22,0 tonna.”

(3) Az MR. 7. § (3) bekezdése a következő ba) alponttal egészül ki:

[Ha a három tengelyből álló tengelycsoportnál a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága (d)]
„ba) mezőgazdasági vontató, illetve lassú jármű által vontatott alacsony nyomású mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt pótkocsi esetében a megengedett
 legnagyobb tengelyterhelése 






32,0 tonna.”

5. §

Az MR. 55/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nappali menetjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a lámpa automatikusan bekapcsolódjon, ha a motorindító kapcsoló a motor indítására kész állapotában van, de – kivéve a 42. § (5) bekezdése szerinti esetet – automatikusan kapcsolódjanak ki, amikor a fényszórókat bekapcsolják.”

6. §

Az MR. 97. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A gépjármű, a mezőgazdasági vontató, továbbá a lassú jármű szélvédőjén és ablakain - kivéve a lakófelépítmény ablakait - menet közben nem szabad függönyt, vagy olyan más megoldást (fólia, üvegre felhordott fényelnyelő vagy fényvisszaverő réteg stb.) alkalmazni, amely a szélvédőn illetőleg a jármű ablakain a kilátást, illetőleg az átlátást megakadályozza.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott követelmény nem vonatkozik a jármű szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képességét csökkentő olyan eszközökre, amelyek alkalmazására a közlekedési hatóság az ER. 2. § (3) bekezdés h) pontja alapján, az ENSZ-EGB 43. számú előírás 21. számú mellékletében meghatározott, a biztonsági üvegezés járműbe szerelésére vonatkozó műszaki követelmények figyelembevételével engedélyt adott.”

(7) A fényáteresztő-képesség mértéke megfelelő:

a) ha a szélvédő (kivéve a lehajtott napellenzők által takart üvegfelület), valamint a vezetőtéri oldalablakok üvegei esetében (amelyeken keresztül a jármű vezetője részére az oldalra való kilátás, valamint a visszapillantó tükrökkel a jármű mellett lévő mindkét forgalmi sávra történő hátralátás biztosítva van) a mérték legalább70%;

b) egyéb ablakok (utastéri, raktéri oldal és hátsó ablakok) üvegei esetében 70% alatti mérték is megengedhető, ha a járművet két külső tükörrel szerelték fel.”

7. §

(1) Az MR. 120. §  42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„42. a Tanács 91/226/EGK irányelve (1991. március 27.) a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak a felcsapódó víz elleni védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, valamint az azt módosító 2006/96/EK tanácsi és 2010/19/EU bizottsági irányelv;”
(2) Az MR. 120. § 74. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„74. a Tanács 76/763/EGK irányelve (1976. július 27.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok utasülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, valamint az azt módosító 1999/86/EK tanácsi és 2010/52/EU bizottsági irányelv;”
(3) Az MR. 120. § 88. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„88. az Európai Parlament és a Tanács 2009/144/EK irányelve (2009. november 30.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről, valamint az azt módosító 2010/52/EU bizottsági irányelv;”

(4) Az MR. 120. § 94 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„94. az Európai Parlament és a Tanács 2000/25/EK irányelve (2000. május 22.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint az azt módosító 2005/13/EK bizottsági, 2006/96/EK tanácsi és 2010/22/EU bizottsági irányelvek;

8. §

Az MR. 121. §-a a következő f)-j) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

„f)
az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról;

g)
a Bizottság 406/2010/EU rendelete (2010. április 26.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;

h)
a Bizottság 672/2010/EU rendelete (2010. július 27.) egyes gépjárművek szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;” 
9. §

(1) Az MR. 1. számú melléklete az e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az MR. A. Függelék A/34. melléklete az e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) Az MR. A. Függelék e rendelet 3. mellékletében foglalt A/41a. melléklettel egészül ki..

(4) Az MR. A. Függelék A/43. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az MR. A. Függelék e rendelet 5. mellékletében foglalt A/62. melléklettel egészül ki. 

(6) Az MR. B. Függelék B/12. melléklet az e rendelet 6. melléklete szerint módosul.
(7) Az MR. C. Függelék C/9. számú melléklete az e rendelet 7. melléklete szerint módosul.
(8) Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklete az e rendelet 8. melléklete szerint módosul.
(9) Az MR. C. Függelék C/23. melléklete az e rendelet 9. melléklete szerint módosul.
10. §

(1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2010/19/EU irányelve (2010. március 9.) a 91/226/EGK tanácsi irányelvnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak a felcsapódó víz elleni védelme területén a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról;

b) a Bizottság 2010/22/EU irányelve (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 80/720/EGK, 86/298/EGK, 86/415/EGK és 87/402/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2000/25/EK és a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosítása 5. cikke;

c) a Bizottság 2010/52/EU irányelve (2010. augusztus 11.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok utasülésére vonatkozó 76/763/EGK tanácsi irányelv és a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló 2009/144/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv műszaki rendelkezéseinek kiigazítása céljából történő módosításáról.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról;

b) a Bizottság 406/2010/EU rendelete (2010. április 26.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;

c) a Bizottság 672/2010/EU rendelete (2010. július 27.) egyes gépjárművek szélvédő-jégmentesítő- és párátlanító berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról.

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 9. § (7) és (9) bekezdése, valamint a 7. és 9. melléklet rendelkezései 2011. március 2-án lépnek hatályba. 

(3) A 9. § (4) bekezdése és a 4. melléklet rendelkezései 2011. április 9-án lépnek hatályba.
