A beliigyminiszter
.../2013. (... ...) BM rendelete

a szén-monoxid érzékeld berendezésre vonatkozo miiszaki kovetelményekrol

A kéménysepro-ipari kdzszolgaltatasrol sz616 2012. évi XC. térvény 13. § (2) bekezdés m) pontjaban foglalt
felhatalmazas alapjan,

a 3. § tekintetében a kéménysepro-ipari kdzszolgaltatasrol szold 2012. évi XC. térvény 13. § (2) bekezdés a)
pontjaban foglalt felhatalmazas alapjan,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnokséget vezetd allamtitkar feladat- és hataskorérdl szolo
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § t) pontjaban meghatarozott feladatkoromben eljarva a kovetkezdéket
rendelem el:

1. §

E rendelet hatalya a kéménysepré-ipari kozszolgéltatasrol szolo 2012. évi XC. torvény 9. § (5) és (6)
bekezdésében meghatarozott kotelezettség teljesitéséhez sziikséges szén-monoxid érzékeld berendezésekre
(a tovabbiakban: berendezés) terjed ki.

2. §

(1) A berendezésnek meg kell felelnie az 1. melléklet szerinti kdvetelményeknek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételnek vald megfelelés tekintetében az épitési termékek forgalmazasara
vonatkoz6 harmonizalt feltételek megallapitasarol és a 89/106/EGK tandcsi iranyelv hatalyon kiviil
helyezésérdl szolo 305/2011/EU rendelet szerint épitési terméknek mindsiild berendezés esetében a termék
teljesitménynyilatkozataban foglaltak irdnyadoak.

(3) Az

a) MSZ EN 50291 szabvany (Villamos gyartmanyok szén-monoxid érzékelésére lakohelyiségekben),

b) elektromagneses Osszeférhetéségre vonatkozd tagallami jogszabalyok kozelitésér6l és a 89/336/EGK
iranyelv hatalyon kiviil helyezésér6l szolo Eurdpai Parlament és Tanacs 2004. december 15-i 2004/108/EK
iranyelv, és

C) a meghatarozott fesziiltséghataron beliili hasznalatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozo tagallami
jogszabalyok dsszehangolasardl szol6 Eurdpai Parlament és Tanacs 2006. december 12-i 2006/95/EK iranyelv
rendelkezéseinek egyarant megfeleld, vagy azzal legalabb egyenértékii védelmet ny(jté berendezést tigy kell
tekinteni, hogy az megfelel az e rendeletben meghatarozott alapvetd kovetelményeknek.

3.8
Ez arendelet 2013. oktober 15-én 1ép hatalyba.

Dr. Pintér Sandor



1. mellékleta .../2013. (... ... ) BM rendelethez

A berendezésnek az e mellékletben meghatarozott koriilmények kozott érzékelnie kell a szén-
monoxid (CO) jelenlétét és ez alapjan riasztania kell.

A berendezésnek legalabb két kiilonbozd kijelzdvel kell rendelkeznie:
e az elektromos tapellatas kijelzdje (zold szin), €s
e aszén-monoxid riasztas kijelzdje (piros szin).

A berendezés meghibasodas-kijelzéjének — ha van rajta ilyen — sarga szintinek kell lennie.
A kijelzdk funkcioit a berendezésen jelolésnek kell tartalmaznia. A gyart6 utasitasai szerint felszerelt
berendezés kijelzdinek lathatonak kell lennitik.

Az alabbi tabldzatban meghatarozott idokorlatok kozott a szén-monoxid riasztas piros kijelzdjének
fényjelzést kell adnia és egyidejiileg a vészjelz6 hangnak meg kell szdlalnia.

CO koncentraci6 | Jelzésig eltelt id6 minimum | Jelzésig eltelt id6 maximum
30 ppm 120 perc -
50 ppm 60 perc 90 perc
100 ppm 10 perc 40 perc
300 ppm - 3 perc

A berendezésnek mindaddig hang- és fényjelzést kell adnia, amig a CO koncentracidé az 50 ppm-t
meghaladja.

Ha a berendezés mas késziilék, eszkoz vezérlését is végzi, akkor a berendezésnek legalabb a
vészjelzéssel megegyezd iddben, €s legkésObb a tablazatban meghatarozott maximum idékorlat eldtt
kimend jelet kell adnia.

A Dberendezésnek az érzékeld meghibasodasa esetén hibajelzést kell adnia. A hibajelzésnek
egyértelmiinek és a riasztasi jelzést6l megkiilonboztethetonek kell lennie. Az élettartam végére
vonatkozo kijelzonek - ha az nem azonos a meghibasodas kijelz6jével - minden egyéb jelzéstol
egyértelmiien elkiiloniild szintinek kell lennie.

A berendezésen az alabbi informéciokat kell maradandé modon feltiintetni:

5.1. agyart6 nevét,

5.2. aberendezés tipusat és az érzékelendd gaz megnevezését,

5.3. aberendezésre vonatkozd szabvany jelzetét (amennyiben annak minden eldirasat kielégiti),

5.4. asorozatszamot, vagy gyartas idopontjat,

5.5. haldézatrol miikodd berendezés esetén az elektromos tapfesziiltséget, fogyasztast és frekvenciat,

5.6. elemes miikodés esetén a cserélhetd elemek tipusat és mennyiségét,

5.7. agyarto altal szavatolt élettartamot.

Az 5.2. és 5.7. pontban szerepld informacidkat a gyarto altal eldirt elhelyezés esetén is olvashatdan
kell feltiintetni.

A berendezés legyen az alabbi mondat tartalmaval azonos figyelmeztetd feliratu cimkével ellatva:
,Hasznalat eldtt figyelmesen olvassa el a gyart6 hasznalati Gtmutatojat!”
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6. A berendezéshez hasznalati Gtmutatot kell mellékelni, amelynek legalabb az alabbi informaciokat
kell tartalmaznia:
6.1. halézatrol mikodd berendezés esetén a haszndlhatd elektromos tapfesziiltséget, a frekvenciat,
biztositék alkalmazasa esetén az ellenallast, tovabba a halozatra vald csatlakoztatas modjat,
6.2. elemes miikddés esetén a cserélhetd elemek tipusat és mennyiségét, az elemek varhatéd
mukodési élettartamat, az elemcsere eldirasait, a lemeriilé elemekkel valo lizemeltetéssel kapcsolatos
informaciokat,
6.3. aberendezés elhelyezésével és rogzitésével kapcsolatos tudnivalokat,
6.4. a berendezés kiilonbozo jelzéseikor teenddk felsoroléasat,
6.5. minden vizualis és hangjelzés magyarazatat, az Gjrainditashoz sziikséges tennivalokat,
6.6. azon altalanossagban el6forduld anyagok listajat, amelyek a berendezés megbizhatosagara
hatassal lehetnek,
6.7. az aramiitésre vagy a hibas miikodésre valo figyelmeztetést, amennyiben a berendezést a gyarto
altal meghatéarozott utasitdsoktol eltérden szerelik, kezelik, a berendezés burkolatat megbontjak,
6.8. a berendezés teszt funkcidjaval kapcsolatos Gtmutatot,
6.9. aberendezés varhato élettartamat,
6.10. ha a berendezés mas késziilék, eszkdz vezérlését is végzi, a kimend jel tulajdonsagaival
kapcsolatos tajékoztatast,
6.11. a homérséklettel és paratartalommal kapcsolatos miikddési tartomanyokat,
6.12. a riasztasi koriilményeket,
6.13. a CO emberi szervezetre gyakorolt hatdsainak leirasat, beleértve azt is, hogy a berendezés nem
tudja megakadalyozni a CO kronikus hatésait, és a berendezés Onmagaban nem nyujt teljes korti
védelmet,
6.14. az arr6l szolo figyelmeztetést, hogy a berendezés {iizemeltetése nem helyettesiti az
épuletgépészeti berendezések (tiizeld- fitd berendezés, szelloztetd berendezés, 1égkondicionald, para
¢s szagelszivd) megfeleld beépitését, lizemeltetését és idoszakos feliilvizsgalatat.

7. A berendezés csomagolasanak tartalmaznia kell
7.1. atarolassal és szallitassal kapcsolatos fontos informaciokat,
7.2. aberendezés varhato élettartamat, ha arra a raktarozas idétartama hatassal lehet,
7.3. az alabbi figyelmeztetést: ,,A berendezés személyek akut szén-monoxid mérgezéssel szembeni
védelmére szolgal. Nem alkalmas specialis egészségiigyi allapotii személyek teljes korli védelmére.
Kétség esetén konzultaljon kezeldorvosaval!”
7.4. az arra val6 utalast, hogy a berendezés az élettartam végét kijelzi, amennyiben ilyen funkcioval
a berendezés rendelkezik.



