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II. PROJEKT FEKVÉSÉNEK LEÍRÁSA 

Település :    - Vetés 

Megye: 
- Szatmár
Ország:
- Románia

A kombinált ciklusú kondenzációs villanytelep, röviden CCCC, a SC HOLROM SRL vállalathoz tartozó ipari park területén helyezkedik el, Vetés községben, Szatmár megye, melynek területe 75.150 nm. 
A helyszínt a DN 19 Szatmárnémeti-Nagyvárad nemzeti útról lehet megközelíteni és az ipari park bejáratán keresztül.
A terület, amin a CCCC fog elhelyezkedni, felhasználási kategóriája udvar épületekkel és a S.C. HOLROM S.R.L magán tulajdonában van. 

III. A PROJEKT SZÜKSÉGSZERŰSÉGE ÉS CÉLSZERŰSÉGE

A villamos energiapiac liberalizációs folyamata és az Európai Unión belüli magas versenyképességű és hatékonyságú energia csoportok kihasználásának lehetőségei megkövetelik a villamos energia kereslet kielégítésére szolgáló módszerek javítási lehetőségeinek tanulmányozását. Románia csatlakozása az Európai Unióhoz és a közösségi energiapolitikával való harmonizáció magába foglalja a konkurenciát, a technikai-gazdasági versenyképességet, működési biztonságot és a környezetvédelemre fordított különleges figyelmet.

A regionális piac, amelyben Románia egy fontos szerepet fog betölteni, egy jelentős lépést fog jelenteni az EU energetikai piacára való integrálás érdekében és előreláthatólag felsőrendű lehetőségeket fog biztosítani a szabad kereskedelem és marketing terén.
A javasolt projekt a következő előnyöket nyújtja:

· a villamos energiatermelő gazdaságilag hatékony működésével megteremti a lehetőséget, hogy kompetitív lehessen a liberalizált villamos energiapiacon,

· kihasználja a meglévő infrastruktúrát és közműhálózatot,

· az új erőmű működése biztosítja az Európai Unió által megengedett szennyezőanyag kibocsátások határértékeibe való illeszkedését,

· rendszer technológiai szolgáltatásokat biztosít.

A kombinált ciklusok a villamos energiagyártás legfejlettebb technológiái közé tartoznak, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak egy hatékony, megbízható és gazdaságos energia biztosítására. 

Ezen kombinált, villamos energiagyártó ciklusok, optimális feltételek mellett, a természetes gáz égésekor egy nettó 60%-os termikus hatásfokot érhetnek el. A természetre gyakorolt hatásuk, kWh-ként, a legalacsonyabb valamennyi manapság létező technológia között. A magas hatékonyságú kombinált ciklusok a gázturbinák és megbízható gőz ciklusok előrehaladott technológiáját integrálják a legújabb gőzturbinák és összetett nyomású visszanyerő kazánokkal (HRSG). A kombinált ciklusok termikus hatékonysága magasabb a villamos energiát fejlesztő egyéb konvencionális rendszerekétől. A leghatékonyabb villamos energiafejlesztő ciklusok a visszanyerő kazánokkal ellátottak, kiegészítő égés nélkül, előre megtervezett összetevőkkel, amelyek egyben a legkisebb befektetést igényelik. 

A kombinált ciklusok standard berendezései előre gyártottak, a beszerelési idő és költség csökkentése érdekében. Valamennyi nagyobb berendezés (gázturbina generátora, visszanyerő kazán és gőzturbina generátora) összeszerelten kerül kiszállításra, és összetevői már le vannak tesztelve.

A kombinált ciklusú rendszerek biztosítják az operációs flexibilitást, úgy alap üzemmódban, mint átlagos terhelési üzemmódban, napi indításokkal. A kombinált ciklusok felszerelései gyorsan indíthatóak, általában az erőmű teljesítményének két harmadát érik el kevesebb, mint 60 perc alatt. 

A magas szintű üzemkészség (kb. 94% évi 8.230 óra működéshez) az eredményes üzemeltetés és állandó karbantartás által biztosított. 

A Vetésen működő kombinált ciklusú közös fejlesztésű erőmű (gázturbinák és gőzturbina) alacsony költségű villamos energiát fog termelni, jelentős hozam mellett. A termelt energia a liberalizált energia piacon lesz értékesítve.

Évi 8.000 órát fog működni, a villamos erőmű hatékonysága: 56,62% és évi üzemkészsége: körülbelül 94%. A villamos érőmű tervezett élettartama 20 év.

A légkörbe kibocsátott szennyező anyagok értéke az ipari kibocsátásokat szabályozó irányelv előírásait betartja – Industrial Emissions Directive – illetve országos szinten a 440/2010 számú kormányi döntés előírásait, amely nagyméretű égető berendezésektől származó szennyezőanyagok légkörbe való kibocsátásának korlátozásának módozatát állapítja meg.
A projekt besorolása:

A javasolt befektetés az egyes nyilvános és magán projektek környezetre gyakorolt hatásának elemzését szabályozó 445/2009 számú kormányi döntés 1. Mellékletébe sorolható, amely a Tanács 85/337/CEE irányelvét vezeti át, és a 97/11/CE és 2003/35/CE irányelvekkel kiegészítve a 2.a pontnál – Termikus erőművek és egyéb égető berendezések, melyek minimális teljesítménye 300 MWt, amelyet a környezetre gyakorolt jelentős hatású tevékenységnek tartanak.
A projekt úgyszintén a határ menti környezeti hatás elemzésére irányuló egyezmény 1. Mellékletébe illeszkedik, melyet 1991. február 25-én fogadtak el Espoo-n, 22/22.02.2001 számú törvény által ratifikálva, 2. pont - Termikus erőművek és egyéb égető berendezések, melyek minimális termikus teljesítménye egyenlő vagy több mint 300 MWt.
IV. 
PROJEKT LEÍRÁSA
4.1. 
A projekt összefoglalója
A Projekt fő célja egy villamos energiát termelő berendezés kivitelezése, ami majd a nemzeti hálózatban kerül értékesítésre. CCCC körülbelül évi 3.280.000 MW villamos energiát fog termelni.

CCCC-t kombinált ciklusú működéshez fogják felépíteni, az üzemanyag természetes gáz lesz, amit a nemzeti Transgaz rendszer szolgáltat egy vezetéken keresztül, a telephelyen kívül található berendezéstől. 

A kombinált ciklus az erőműben két 421 MW-os utolsó generációs együttfejlesztési egység telepítésével (285 MW-os gázturbina, gőz generátorral és hő visszanyeréssel) és egy úgyszintén utolsó generációs 136 MW-os gőz turbinával lesz kivitelezve.

A természetes gázok el lesznek égetve a gázturbinákban a villamos energia generálásához. A gázturbinákból kiáradt forró égési gázok a hő visszanyerős gőz generátorok felé lesznek vezetve, hogy megtermeljék a gőzt amivel majd a másodlagos gőz generátor lesz meghajtva a pótlólagos villamos energia termeléshez.

A javasolt berendezés és folyamat fogalmi modellje, amit a kombinált ciklusban villamos energia termeléshez fognak használni, a következő ábrában látható.

condensator – kondenzátor
apa – víz

pompa - pumpa

turbina de abur – gőzturbina
abur – gőz

generatoare electrice – elektromos generátorok

turbinő cu gaz – gázturbina

cazan recuperator – visszanyerő kazán

aer- levegő

gaze naturale – természetes gázok
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· A kombinált ciklus fő rendszerei és felszereltségei a következők:

· egy természetes gázokkal működő gázturbinákból (TG) álló berendezés 

· egy visszanyerő kazán, amely gőz formájában nyeri vissza a hőt, három nyomási szinttel, közbenső túlmelegedéssel
· egy kondenzációs gőzturbina 
· egy kondenzációs rendszer, vízzel való hűtéssel
· hűtési torony, kényszerű légjárattal

· természetes gázokkal való ellátási rendszer

· kémiai kezelési berendezés a kondenzációs csoporthoz szükséges ásványmentes víz termeléséhez

· szennyvízkezelő berendezés

· elektromos berendezések

· automatizálási és szabályozástechnikai berendezések

· A technológia a következőket feltételezi:

· üzemanyaggal – természetes gázzal való ellátás

· üzemanyag – természetes gáz égetése a gázturbinában

· az égés sűrítése és ellátása levegővel 

· égési gázok kiterjedése a gáz turbinában, mechanikus energiatermeléssel

· a mechanikus energia átalakítása villamos energiává villamos áram generátorral

· az égési gázok elvezetése a hő visszanyerőbe

· az égési gázokban rejlő termikus energia felhasználása magas nyomású gőz termeléséhez

· a gőz kiterjedése a gőzturbinában, mechanikus energiatermeléssel

· a fáradt gőz kondenzálása a kondenzátorban és annak újrahasznosítása a gőzturbinában

· a gőzturbina által termelt mechanikus energia átalakítása villamos energiává villamos áram generátorral
· az égési gázok elvezetése

· az energia elosztása a nemzeti energetikai rendszerben

· ivóvíz, technológiai víz és tűzvészre használt vízzel való ellátás

· a nyersvíz kémiai kezelése

· a hűtési vizek újrakeringése

· a szennyvíz megtisztítása és elvezetése

· a folyamatok automatizálása

· a működésből keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása és értékesítése.

· Közművek biztosítása 
Termikus energia
A gázturbina és mellék kazán természetes gázt fog üzemanyagként használni. A hálózati csatlakozás a Transgaz tulajdonában lévő hálózathoz fog megtörténni, melynek érdekében egy körülbelül 1 km hosszú természetes gázvezeték lesz kivitelezve. 
Villamos energia
A villamos energiával való ellátás és elosztás a Romániai villamos energia szállítási Nemzeti Energetikai Rendszerhez való csatlakozással lesz megvalósítva, amelyhez egy körülbelül 3 km hosszú energia szállító távvezeték szükséges, a 220/110 kV Vetési nagyfeszültségű állomáshoz.

Víz
A telephelyen a vízszükséglet 7 kútból lesz biztosítva, amelyek körülbelül 10 m-re lesznek egymástól kiásva, a következő jellemzőkkel:

- a kút mélysége 7 m-es

- a kút belső átmérője 1,50 m.

A kutak búvárszivattyúkkal lesznek ellátva, 5 m-es mélységben elhelyezve, amelyek a vizet egy tárolási tartályba fogják pumpálni, ahonnan a termoelektromos erőmű vízszükségletét fogják biztosítani.

Új utak vagy a meglévő utak változása

A javasolt projekt tárgyát képező munkálatok a S.C. HOLROM S.A ipari parkjában lesznek megvalósítva. A telephely megközelítéséhez nincs szükség új utak építésére.
A helyszínt a DN 19 Szatmárnémeti-Nagyvárad nemzeti útról lehet megközelíteni és a HOLROM  ipari park bejáratán keresztül.

Az ipari parkon belül, az út a villanytelepig fel lesz újítva és bitumenezve lesz körülbelül 6,0 m-es útpálya szélességgel és oldalsó útpadkákkal az esővizek gyűjtésére és kivezetéséhez, körülbelül 0,8 km-en. Jelenleg az út stabil, bitumenes réteg nélkül.
V. KÖRNYEZETRE GYAKOROLT ELŐREJELZETT HATÁS

5.1  A projekt kivitelezése alatt gyakorlott hatás

Levegőre gyakorolt hatás

Az építés időtartama alatt a levegőre gyakorolt hatás jelentéktelen, a szennyezés forrásai a gépjárművek és berendezések, amelyeket az építési anyagok szállításához használnak, illetve maga az építéshez, por amely a talajkezeléséből és terület elrendezéséből származik.

Vízre gyakorolt hatás
Az építés időtartama alatt a felszín alatti vizekre lehetséges jelentős hatást gyakorolhatnak egyes balesetszerű szennyeződések a telephelyen működő gépjárművektől és berendezésektől származó olajjal. Az előrelátott hatás le lesz csökkentve, az építő elnyelő anyagokkal lesz ellátva azonnali beavatkozáshoz baleset esetén.

A telephelyen mobil, ökologikus WC-k lesznek, elkerülve ez által is a felületi és felszín alatti víz szennyeződését. Azáltal hogy a Szamos folyó vízét nem fogják használni, illetve a folyóba nem fognak szennyvizet engedni, nem jeleznek előre jelentős hatást a felszíni vizekre. 
Talajra gyakorolt hatás
Az építés időtartama alatt a talajra gyakorolt hatás jelentéktelen, az építési munkálatok során a természetes növényzet viszonylag kicsi területekről lesz eltávolítva (a teljes terület 25%-áról). Kis terjedelmű területek csak ideiglenesen lesznek használva a projekt építése alatt és időszakonként. 

A termőtalaj réteg megfelelőképpen lesz letakarítva és eltárolva, hogy később fel lehessen használni a zöld területek elrendezéséhez.

A beruházás kivitelezésének fázisában meg lehet említeni, hogy a terv a javasolt létesítményhez modern építési variánsokat ír elő, amelyek esetében az építkezésből eredményezett hulladék mennyisége minimális. Ez csökkentett számú technológiai műveletet feltételez, kisebb mennyiségű klasszikus építkezési anyagokat (malter, beton) és ez által sokkal kisebb mennyiségű hulladékot.

Az építkezési-szerelési tevékenységből eredményezett hulladékok értékesíthetőek és nem veszélyesek, a telephelyen lesznek eltárolva biztonságos feltételek mellett, a környezetre és emberi egészségre való tekintettel, majd szakosodott és engedéllyel rendelkező vállalatok révén lesznek elszállítva. 
Az építkezési anyagok tárolása és kezelése, és maga az építkezés lefolyása nem lesznek jelentős hatással a talajra, mert a munkálatok kivitelezése alatt az építkező vállalkozó állandóan figyelemmel fogja kísérni valamennyi típusú munkálat előírásainak és kivitelezési folyamatainak betartását. 

A telephelyen található berendezések és szállítási eszközök naponta le lesznek ellenőrizve a olaj kifolyások elkerülése érdekében. Szükséges az elnyelő anyagokkal való ellátás balesetszerű olaj kifolyások kezelésére.

Biodiverzitásra gyakorolt hatás
Az építés időtartama alatt a biodiverzitásra gyakorolt hatás jelentéktelen, mivel az eltávolított talajrétegeken azonnal megjelenő, de értéktelen vegetáció van. Az azonosított vegetáció azonnal jelenik meg, a terület nincs elrendezve.
A telephely közelében nincs a Natura 2000 hálózatban megnevezett természetvédelmi terület. Ráadásul, figyelembe véve a régi infrastruktúra jelenlétét (volt farm) és a mostanit (ipari telek) úgy vélik, hogy a telephely nem biztosít élőhelyet védett fajoknak, amelyek ide vándorolhattak vagy letelepedhettek volna.

A talaj feltárás hatásának csökkentése érdekében az építkezési munkálatok befejezésekor a szabad területeket zöld díszítő területekké fogják elrendezni.

Tájra gyakorolt hatás
Az új termoelektromos erőmű építményei és berendezései teljes mértékben a S.C. Holrom SRL tulajdonában lévő területen lesznek kivitelezve – melynek területe 75.150 nm. Városfejlesztési szemszögből a terület Vetés belvárosában található, építkezésekre alkalmas. A terület fejlesztése hosszú távú vagy állandó pozitív hatást gyakorol a tájra, az építkezés szabályozásának előírásai következtében, az elemzett terület kinézetének és működésképességének javítása révén.
Lakosságra gyakorolt hatás
A lakosságra gyakorolt hatás pozitív, személyzet alkalmazásnak, helyi építkezési alapanyag felhasználásnak köszönhetően (aggregátok, homok, fa, stb.), javított út, jobb infrastruktúra.

A létesítmény rendezésének és építkezések időtartama alatt a zajszint változó értékeket fog felvenni, a berendezések jellegétől és a lakott területig való távolságtól függően. Ezen berendezések által okozott zaj, a szakirodalom előírásainak megfelelően: kotrógép 78 dB(A); dömper 70 dB(A); döngölő 80 dB(A).

Ezen zajforrások egyidejű működése által okozott zajszint: 83,7 dB(A). A teljes zajszint, amit mindegyik zajforráshoz (a létesítmény kivitelezése és a forgalom) tartozó szint energia összeadásából kapunk meg nem lépi túl a 65 dB(A)-t a telephely határánál. A távolság a lakóterületig 1,1 km. A létesítmény kivitelezésének időtartama alatt a zaj hozzájárulása a népesség zajszennyezéséhez jelentéktelen. A telephelyen az építő be fogja tartani a munkavédelmi előírásokat az alkalmazott személyzet érdekében.

Potenciális halmozott és szinergikus hatások

Mivel hogy a munkálatok és építkezési-szerelési tevékenységek egy hosszú időre vannak ütemezve (36 hónap), a környezetre gyakorolt, egyéb tevékenységekkel halmozott és szinergikus hatás jelentéktelen. Az elemzett területen nem különböztettek meg aktív geológiai jelenségeket, mint például földcsuszamlások, beszakadások, amelyek veszélyeztetnék az építmények stabilitását. De tekintettel a terület felszínéhez közeli talajvíz szintjére (-1,5 m), a megrendelő meg fog győződni a terep lecsapolásának megfelelőségéről.
Határ menti hatás
Jelentéktelen hatás, mivel a munkálatok és építkezési-szerelési tevékenységek egy hosszú időre vannak ütemezve (36 hónap). A levegőszennyezés forrásai a gépjárművek és berendezések, amelyeket az építési anyagok szállításához használnak, illetve maga az építéshez, por amely a talajkezeléséből és terület elrendezéséből származik. Az építkezési-szerelési tevékenységek időtartama alatt a légszennyező anyagok természete és intenzitása nem okoz határ menti hatást, kizárólagosan helyi jellegűek. A befektetés kivitelezése alatt a Szamos folyó vízét nem fogják használni, illetve a folyóba nem fognak szennyvizet engedni, ezáltal a lehetséges határ menti hatás a folyó révén ki van zárva. Tekintettel arra, hogy a Magyarországi határig a távolság 7,63 km, a befektetés kivitelezése alatt, a szomszédos ország nem fog semmiféle kényelmetlenséget szenvedni.
5.2. A befektetés működése alatt gyakorolt hatás

Levegőre gyakorolt hatás

Az égési gázok fogják jelenti a CCCC működési fázisában levegőre gyakorolt hatását, melyeket a természetes gázok égése fog eredményezni a gázturbina és mellékes kazán hajtására.

· Légkörbe irányuló kibocsátások
Az üzemanyag égéséből eredményezett szennyezőanyagok – metángáz, a következők:

· részecskék
· kén-oxidok
SO2 ;

· nitrogén-oxidok 
NOx ;

· szén-monoxid 
CO ;

· illékonyszerves vegyületek 
COV ;

· metán 
CH4 ;

A gáznemű üzemanyag használata a közös fejlesztésű erőműben nagyon alacsony kén-oxid és por kibocsátásokat eredményez.
Az égési gázokból a legjelentősebb kibocsátásokat a nitrogén-oxidok (NOx) fogják jelenteni, melyek a természetes gázok égéséből eredményeznek a két közös fejlesztésű egységben (gázturbina) és a gőzturbinához mellékes indítási kazán. A nitrogén-oxidok kibocsátásának csökkenéséhez a projekt csökkentő rendszerrel van ellátva, illetve csökkentett Nox-os égetőkkel.
· A szennyezőanyagok visszatartására és légkörbe való szórásának berendezései

Égési gázok kivezetésének rendszere a gázturbinánál

A forró, gázturbinából kivezetett égési gázok a visszanyerő kazánhoz lesznek átvezetve, ahol az égési gázok termikus energiája magas nyomású gőz termelésére lesz használva. Ezek után végezetül a légkörbe lesznek kibocsátva egy füst kéményen keresztül. A kémény fizikai magassága 60 m és belső átmérője 7,5 m. 

Égési gázok kivezetésének rendszere – mellék kazán

A mellékes kazánban történő üzemanyag égéséből eredő égési gázok kivezetése egy füst kéményen keresztül lesz megoldva, melynek fizikai magassága 30 m és belső átmérője a csúcsán 0,8 m.

· Eredményezett szennyezőanyagok koncentrációja 
A szennyezőanyagok légkörbe történő szórásának matematikai modellezésével meg lettek határozva a szennyezőanyagok koncentrációi a forrás körül a talaj szintjén, különböző légköri feltételek mellett, amiből a következők vonhatók le:

A szennyezőanyag kibocsátások és a szennyezőanyag koncentrációk maximális értékei a talaj szintjén rövid távon (30 perc) és hosszú távon (1 év) az érvényben lévő szabályozások által meghatározott határértékek közé esnek.

Vízre gyakorolt hatás

A CCCC vízre gyakorolt hatása a működési fázisában a szennyvíz, amely a következőképen ered és kivezetődik:
· A szervtelen technológia szennyvizek, melyek a víz-gőz körből származnak, a víz demineralizációs egységétől és hűtési egységtől egy 30 m3–es hűtési tartályba vannak összegyűjtve, majd egy 200 m3 semlegesítési tartályba vannak átvezetve, a kibocsátott szennyvizek törvényben meghatározott pH értékének biztosítása érdekében.
· A szuszpenzióban lévő szilárd részecskék lerakódásához két ülepítéses tartályt írtak elő, mindegyik 300 m3 –os kapacitással. Az ülepítéses tartályokból folyamatosan kibocsátott szennyvízáramlás 68 mc/h.

· A szerves technológia szennyvizek, mint például az olaj nyomok a gépteremből és gőzkazánból egy olaj szétválasztón keresztül lesznek átvezetve. A szétválasztókból kibocsátott szennyvízáramlás 13 mc/h.
· A háztartási szennyvizek, öltözőkből, irodákból, a város csatornáiba lesznek kivezetve előkezelés nélkül.

A létesítményen eredményezett tiszta esővizek, 192,64 l/másodperc, a telephely esővíz csatornájába lesznek kivezetve.

Az előkezelés állomásból kivezetett vizek paraméterei a szabályozott értékeknek fognak megfelelni és nem fogják túllépni a 352,NTPA 002 határozatban előírt határértékeket – a települések csatornázási rendszerébe kibocsátott szennyvizek minősége.
Talajra gyakorolt hatás

A talajra gyakorolt hatás jelentéktelen, az új csatornázási rendszereknek és a vízálló érintkezési felületeknek köszönhetően. A villanytelep környékén a talaj és felszín alatti vizek minősége nem fog megromlani. A management megtiltja bármilyen anyagok vagy termékek talajon való közvetlen tárolását, amelyek ennek minőségét befolyásolhatnák. Az eredményezett hulladékok kezelése biztosítva lesz, valamint azok minél hatékonyabb értékesítése szakosodott vállalatoknál.

Biodiverzitásra gyakorolt hatás

A projekt javaslatai vidékfejlesztési szempontból felsőfokon hasznosítják e területet modern épületek révén, az összekötő út, telephelyen belüli járdák modernizálása által, valamint annak közműhálózatokkal való ellátása által, 2 km-es csatornázás kivitelezésével. A szabadon hagyott területeken zöld övezetet fognak berendezni, fa és bokorültetésekkel. Legfőképpen, a terület szélén fognak egy bokorsávot ültetni. Ezáltal be fogják tartani a környezetvédelemi jelenlegi követelményeket.
Tájra gyakorolt hatás

A befektetés kivitelezése hosszú távú vagy állandó pozitív hatást gyakorol a tájra, az építkezés szabályozásának előírásai következtében, az elemzett terület kinézetének és működésképességének javítása révén. A vizuális hatások csak a látvány változásaként lettek értékelve, hatásuk jelentéktelen.

Népességre gyakorolt hatás

A hatás pozitív a közösségből történő közvetlen alkalmazások révén, javított megközelíthetőség, jobb infrastruktúra, ideiglenesen jelentéktelenül negatív a tevékenység által okozott kényelmetlenség miatt.

Potenciális halmozott és szinergikus hatások

A halmozott hatás akkor jelentkezhet, amikor több tevékenységnek jelentéktelen hatása van, de együttesen jelentős hatást gyakorolhatnak, vagy amikor több egyéni hatás kombinált hatást eredményez.

A telephelyen kicsiny ipari tevékenységeket űznek, amelyek engedélyezve voltak és nem okoznak jelentős szennyezőanyag kibocsátásokat, a villanytelephez képest minimum 300 m, maximum 500 m-es távolságokra vannak elhelyezve és azok koncentrációja a forrástól számított maximálisan 150 m-re észlelhető, a kibocsátás maximális magassága körülbelül 8 m (szellőzők, kémények).

A berendezés halmozott és szinergikus levegőre gyakorolt hatása csekély, más tevékenységekkel együttesen, a szinergikus hatású szennyezőanyag koncentrációi a maximálisan elfogadható határérték alatt vannak. 

Amennyiben több hasonló projektet kiviteleznének (villamos vagy termikus energiatermelő kazánok), a szennyezőanyag kibocsátások, legfőképpen a nitrogén-oxidok, arányosan nőhetnek a berendezések számával, és egy adott pillanatban túllépnék a szinergikus hatású anyagok koncentrációinak maximálisan elfogadható határértéit.

Határ menti hatás
A befektetés működése alatt a Szamos folyó vízét nem fogják használni, illetve a folyóba nem fognak szennyvizet engedni, ezáltal a lehetséges határ menti hatás a folyó révén ki van zárva.

A határ menti hatás az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával valósulhat meg, melyek a természetes gázok égésekor kerülnek kibocsátásra.

A legjelentősebb kibocsátások az égési gázokban lévő nitrogén-oxidok (NOx), amelyeket a természetes gázok égése eredményez a két közös fejlesztésű egységben (gázturbina) és gőzturbinához mellékes indítási kazánban.

A légköri szennyezőanyagok szórásának megfelelően, a kibocsátott szennyezőanyagok koncentrációi a forrás körül 1,875 m-es kerületben maradnak, a maximális koncentrációk 750 m-re találhatóak és az engedélyezett határértéken belül vannak.
Annak ellenére, hogy Magyarország határáig a távolság igen kicsi, 7,63 km, a projekt kivitelezésének hatása kizárólagosan helybeli és a szomszédos ország nem fog semmiféle kényelmetlenséget szenvedni.
5.3. A hatás csökkentését célzó intézkedések környezeti elemekre

Víz
A vízre gyakorolt hatás csökkentését célzó intézkedések, a projektben előírtak szerint a következők:

· A technológiai szennyvíz megtisztítása egy ülepítéses, neutralizálásos rendszeren keresztül, homokvisszafogó, olaj termék szétválasztó, a városi csatornához kötve,

· Felszíni elvezető csatornák kivitelezése és fenntartása az esővizek gyűjtéséhez,

· Szaniter szűrővel ellátott melléképület és székhely épületének háztartási vizeinek gyűjtése, a kivitelezendő csatornába.

Levegő
A levegőre gyakorolt hatás csökkentését célzó intézkedések:
· A gáznemű üzemanyag használata a közös fejlesztésű erőműben nagyon alacsony kén-oxidok és por kibocsátást eredményez,

· A közös fejlesztésű erőmű gázturbinákkal való ellátása, égési berendezésekkel ellátva, amely csökkentett Nox-ot fejlesztenek. A csökkentett Nox-os égetők fő jellemzője a levegő és üzemanyag keverése, az égés két egymást követő fázisban történik.  Az égési levegő és égés előtti üzemanyag keverésével a hőmérséklet homogénen osztódik szét és a láng hőmérséklete is alacsony, csökkentett Nox kibocsátásokat eredményezve.
· A levegőt kibocsátó kémények méretezése a levegő minél jobb szórása érdekében.
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· A CO2 kibocsátások csökkenése az égési folyamat hatékonyságának növelése által, energiahasznosítás és megőrzés,

· Az égési gázok visszanyerése, újrahasznosítása és hűtése a visszanyerő kazánban,

· A diffúz kibocsátások csökkentése érdekében a gáz kiszivárgásokat érzékelő rendszereket és riasztókat fognak használni.

· Zaj 

A zaj által gyakorolt hatás csökkentését célzó intézkedések:

· A zajos berendezéseket és annak összetevőit zajelszívó struktúrákba helyezik, a falak és tető hangszigetelve lesznek,
· További intézkedések a zaj csökkentése érdekében: anti-vibrációs alátétek és berendezések összekapcsolása (gép talpazatok rezgéscsillapítókon),

· Hangszigetelés az égési levegő bemenetelénél. A szellőztető vezetékek és biztonsági szelepeknél keletkezett zaj csökkentése érdekében lengéscsillapítókat használnak, a zárás elve szerint,

· Hangszigetelt vezetékek, rugalmas támaszú vezetékek használatával, belső amortizációval,
· Az égési levegő és égett kibocsátott levegő csatornái hangfelszívókkal vannak ellátva, elvezető és kimeneti csatornáknál dobok használatával,
· Dupla falas kémény,

· A biztonsági szelepek és szívóventillátor vázának “csendes” projektje.

Talaj- Altalaj- Felszín alatti vizek
Alkalmazott intézkedések a kibocsátások kiküszöböléséhez/minimalizálásához a talajon:

· A talajjal/altalajjal való érintkezési felület vízhatlan lesz,

· Az építmény tömített összeillesztései,

· A túlfolyások visszatartására szolgáló tömített medencék,

· A felhasznált kémiai anyagok megfelelő körülmények között lesznek tárolva, illetve képzett személyzet által lesznek felhasználva,

· Úgy a belső felületek, ahol a gyártási tevékenység folyik, mint a külső területek egy része a, a hálózatok és szállítási utak, teljesen le lesznek betonozva.

A talaj szennyeződését megelőző intézkedések:

· A talajt szennyező anyagok balesetszerű túlfolyása el lesz kerülve. Amennyiben mégis megtörténnek, a balesetszerű túlfolyásokat el kell távolítani és vissza kell állítani a túlfolyást megelőző állapotot,
· Az anyag, alapanyag és mellékanyagok, hulladékok berakása és kirakodása kitűntetett helyeken kell történjen, amelyek védve vannak balesetszerű kifolyások által történő veszteségek ellen,

· Valamennyi medence tömített és megfelelőképpen szigetelve lesz, hogy megakadályozzák a talaj szennyezését,
· A tevékenység haszonélvezőjének kötelessége a raktárban megfelelő mennyiségű felszívó és neutralizáló anyagot tartani, hogy bármilyen balesetszerű túlfolyást kezelni tudjon,

· A hulladékok vízhatlan konténerekben lesznek összegyűjtve, amelyek rendszeresen ki lesznek ürítve szakosodott vállalatok által,

· A befektetés haszonélvezője 3 évente felülvizsgálati és javítási tevékenységeket kell tervezzen és végrehajtson a talaj alatti építmények esetében, illetve vezetékek, aknák és búvó nyílások, stb.,
· A felülvizsgálati és javítási tevékenységeket végrehajtó személyzet kiképzése, a talaj szennyeződésének megakadályozása érdekében,

· A kibocsátások talajra gyakorolt hatásának csökkentése, a levegő kármentesítő berendezéseinek megfelelő működése révén, a gázokat kivezető berendezések megrongálódásainak azonnali javítása, megelőzve ez által a légkör balesetszerű szennyeződését, illetve a talajra történő közvetlen hulladéktárolással okozott szennyeződést,
· A szennyvíz csatornázási rendszer karbantartási munkálatainak ellenőrzése és kivitelezése,

· Megrongálódások elkerülése a technológiai folyamatok betartásával, az ellenőrzési és figyelési rendszerek nyomon követésével,

· A folyamatban felhasznált alapanyagok és kémiai anyagok a kémiai kompatibilitás, szállító által előírt feltételek, biztonsági adatlapoknak megfelelően lesznek tárolva. 

Biodiverzitás
A biodiverzitásra gyakorolt hatás csökkentését célzó intézkedések:

· A szabadon maradt területek rehabilitációja és élővilág visszaállítása,

· A szabadon maradt területen zöldövezet berendezését javasolják, fa és bokrok ültetését. Legfőképpen, a terület szélén fognak egy bokorsávot ültetni.

EMBERI TELEPÜLÉSEK
A CCCC (kombinált ciklusú kondenzációs villanytelep) tevékenységének lakosság egészségére gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében, a következő intézkedéseket javasolják:
a) konstruktív intézkedések:
· A tevékenység a lakóterületektől legális távolságra lesz elhelyezve, amely elégséges az érzékeny receptorok védelmére,

· A szellőztető berendezések és levegőt kivezető kémények mérete elősegíti a hatékony szórást,

· Konstruktív intézkedések a zaj csökkentésére,

· Betonozott platformok és légmentesen záródó tartályok a hulladékok gyűjtéséhez.

b) technológiai intézkedések:

A levegőbe történő kibocsátások csökkenésére a következő technológiai intézkedéseket javasolják:

· A gáznemű üzemanyag használata a közös fejlesztésű erőműben nagyon alacsony kén-oxidok és por kibocsátást eredményez,

· A közös fejlesztésű erőmű gázturbinákkal való ellátása, égési berendezésekkel ellátva, amely csökkentett Nox-ot fejlesztenek. 

· A CO2 kibocsátások csökkenése az égési folyamat hatékonyságának növelése által, energiahasznosítás és megőrzés,

· Az égési gázok visszanyerése, újrahasznosítása és hűtése a visszanyerő kazánban,

· A diffúz kibocsátások megakadályozása érdekében a gáz kiszivárgásokat érzékelő rendszereket és riasztókat fognak használni.

VI. ÖSSZEFOGLALÁS 

CCCC alárendeli magát két EU irányelv előírásainak, és pedig az ipari kibocsátásokat szabályozó irányelv előírásainak– Industrial Emissions Directive, amit a 50 MWt termikus energiánál nagyobb, nagyméretű égési berendezésekre alkalmaznak és IPPC irányelvnek.

A projekt és dokumentáció elemzése az alábbi következtetésekre jut:

· Az elektromosság gyártására, CCCC magas energetikai hatékonyságú új technológiák alapján lesz tervezve és kivitelezve, az elérhető legjobb technológiák (BAT) szerint,
· A CCCC-hez kapcsolódó források légköri kibocsátásaiban a szennyezőanyagok koncentrációi kisebbek lesznek mint a román törvényekben előírt határértékek és mint a BAT alkalmazásával kapott kibocsátási szintek – a szállító nyilatkozata szerint,
· A kibocsátások (alacsony NOx kibocsátású égetők) ellenőrzéséhez alkalmazott technológia BAT-nak megfelelő - az elérhető legjobb technológiák,
· 56,62 % feletti termikus hatásfokkal, a javasolt CCCC az egyik leghatékonyabb lesz Észak- Nyugat Európában,
· A kombinált ciklusú energiatermelés egy gazdaságilag hatékony energiatermelést biztosít, energiatakarékosságot és üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkenésével,

· A CCCC építése egy létező ipari területen fog történni és nem befolyásol egyéb területeket,

· CCCC utolsó generációs kibocsátás csökkentő berendezésekkel lesz ellátva, alacsony NOx kibocsátású égetők, CCCC-t a legmagasabb technikai standardok alapján tervezték és be fogja tartani a nagy égető berendezések kibocsátásaira vonatkozó európai előírásokat,
· A légköri szennyezőanyagok maximális távolsága 1.875 m, ami a maximális elfogadott határ alatt van,
· Végezetül, CCCC-t a S.C. SMART ELECTRIC DESIGN S.R.L fogja kivitelezni, és be fogja tartani a IED és IPPC irányelvek előírásait, a nemzeti rendszer megbízható és hatékony energiaellátását biztosítva.
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