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VI. VÍZVÉDELEM

38. A projektterület vízrajzi hálózata

A 2000/60/EK Vízügyi Irányelvben megállapított előírásokkal összhangban a vizsgált terület a vízrajzi szempontból a Certej vízrajzi medencéjéhez tartozik, ami a Maros vízrajzi medencéjének része (ökorégió: 10 - Kárpátok).
A vizsgált régió vízhálózata a KHT Jelentés 4.1.2 mellékletében található.
39. A szennyezett csapadékvíz kezelésével kapcsolatos kérdések
39.1. A certeji külszíni fejtés potenciálisan savas vizei

A külszíni fejtés területére eső csapadékvizek potenciálisan savasak, ezért össze kell gyűjteni őket majd szivattyúzással elvezetni a savas víz kezelő üzembe, ami a feldolgozó üzem udvarán belül helyezkedik el.

39.2. A hulladéklerakó rézsűiről összegyűjtött potenciálisan savas vizek

A hulladéklerakók védőcsatornái által a gyűjtőmedencékbe összegyűjtött potenciálisan savas vizeket csővezetékeken keresztül a savas víz kezelő üzembe szállítják, ahol a külszíni fejtésből érkező savas vizekkel együtt kerülnek kezelésre.
a. Az északi hulladéklerakóról összegyűjtött vizek

Az északi hulladéklerakóhoz tervezett védőcsatornák (a KHT-hez tartozó Jelentés 1.10 melléklete) V-alakúak lesznek és a befogadott majd elvezetett csapadékvíz mennyiségétől függően hidrotechnikai kiszámításuk különböző szakaszokban és hosszakban az alábbiak szerint szegmensekben történt:
- 220 m-es hosszúsággal és az alábbi méretekkel rendelkező szakasz: 
b=0,7 m, B=1,73 m, h=0,9 m,
- 200 m-es hosszúsággal és az alábbi méretekkel rendelkező szakasz: 
b=0,5 m, B=1,42 m, h=0,9 m,
- 320 m-es hosszúsággal és az alábbi méretekkel rendelkező szakasz: 
b=0,4 m, B=1,09 m, h=0,6 m.
Az e szakaszok által összegyűjtött vizek az északi hulladéklerakóról érkeznek majd és alvízi irányban szállítódnak tovább az északi hulladéklerakó 1. sz. savas víz gyűjtőtartálya felé.
A méretezési számítások alapján a két savas víz gyűjtőmedencét terveztek. Az északi hulladéklerakó vízgyűjtője két külön részre osztható, mivel két patak van a területén. Az 1. terület 155 000 m2, a 2. terület 675 000 m2 nagyságú. Az 1. terület elfolyó vizeit az északi hulladéklerakó 1. medencéje, a 2. területről jövő szivárgóvizeket pedig az északi hulladéklerakó 2. medencéje gyűjti össze.
Az északi hulladéklerakóból származó elfolyó vizeket védőcsatornák vezetik az ülepítőmedencébe, ami csökkenti az elfolyó vizek sebességét és lehetővé teszi a kiülepedést. Az ülepítőmedence 3 m mélységű, 20 m hosszúságú és 10 m szélességű lesz. Az ülepítőmedence betonból készül, ami időszakos karbantartást igényel a felhalmozódott üledékek eltávolítása érdekében. Az üledékeket a flotációs ZKL-be szállítják. Az ülepítőmedence túlfolyását az 1. víztározó medence elvezető csatornája vezeti el. 
Az északi hulladéklerakó 1. tározómedencéjének maximális kapacitása 16 000 m3, a gát minimális magassága 420 m, maximális magassága pedig 430 m lesz. A gát szakaszosan épül, koronája körülbelül 10 m magas, 5 m széles és 46 m hosszú lesz. A gát főleg a védőcsatornák kiásásakor kitermelt kőzetből készül.
Az északi hulladéklerakó 2. tározómedencéjének maximális kapacitása 4000 m3, minimális magassága 435 m, maximális magassága pedig 442 m lesz. A gát szakaszosan épül, koronája körülbelül 7 m magas, 5 m széles és 33 m hosszú lesz. A gát főleg a védőcsatornák kiásásakor kitermelt kőzetből épül.
A két medence területét és felvízi oldalát 2 mm-es HDPE geomembránnal és a geomembrán alatt védő geotextillel takarják be a savas víz exfiltrációjának megakadályozása érdekében. A teljes szigetelendő felület az 1. medence esetében 5000 m2, a 2. medence esetében 3000 m2 lesz
b. A déli hulladéklerakóról összegyűjtött vizek

A déli hulladéklerakóhoz tervezett védőcsatornák (a KHT-hez tartozó Jelentés 1.11 melléklete) V-alakúak lesznek és a befogadott majd elvezetett víztől függően megtörtént hidrotechnikai kiszámításuk és 4, különböző méretű és hosszúságú csatornaszakaszra lettek felosztva:
- 443 m-es hosszúsággal és az alábbi méretekkel rendelkező szakasz: 
b=0,5 m, B=1,54 m, h=0,9 m,
- 416 m-es hosszúsággal és az alábbi méretekkel rendelkező szakasz: 
b=0,7 m, B=1,74 m, h=0,9 m,
- 385 m-es hosszúsággal és az alábbi méretekkel rendelkező szakasz: 
b=0,7 m, B=1,97 m, h=1,1 m,
- 330 m-es hosszúsággal és az alábbi méretekkel rendelkező szakasz: 
b=0,5 m, B=1,37 m, h=0,75 m
Az e csatornaszakaszok által összegyűjtött vizek a hulladéklerakóról érkező csapadékvizek, amelyek alvízi irányban szállítódnak tovább a hulladéklerakó savas víz gyűjtőtartálya felé.

A déli hulladéklerakóra (amelynek vízgyűjtője 650 000 m2) elvégzett méretezési számítások alapján egy savas víz gyűjtőmedencét terveztek.

A déli hulladéklerakóból származó elfolyó vizeket védőcsatornák vezetik az ülepítőmedencébe, ami csökkenti az elfolyó vizek sebességét és lehetővé teszi a kiülepedést. Az ülepítőmedence 3 m mélységű, 20 m hosszúságú és 10 m szélességű lesz. Az ülepítőmedence túlfolyását a déli hulladéklerakó víztározó medencéjének elvezető csatornája vezeti el. Az ülepítőmedence betonból készül, ami időszakos karbantartást igényel a felhalmozódott üledékek eltávolítása érdekében.
A déli hulladéklerakó savas víz tározómedencéjének maximális kapacitása 15 000 m3, minimális magassága 385 m, maximális magassága pedig 393 m lesz. A gát szakaszosan épül, koronája körülbelül 8 m magas, 5 m széles és 76 m hosszú lesz. A gát főleg a védőcsatornák kiásásakor kitermelt kőzetből épül.
A medence területét és felvízi oldalát 2 mm-es HDPE geomembránnal és a geomembrán alatt védő geotextillel takarják be a savas víz exfiltrációjának megakadályozása érdekében. A teljes szigetelendő felület 4600 m2 lesz
c. A kezelő üzem savas víz szivattyúzó rendszere
A medencékben összegyűjtött savas vizet egy 200-250-es átmérőjű acélcsőrendszeren keresztül, szivattyúzással szállítják a savas víz kezelő üzembe, ami a feldolgozó üzem udvarában található (+593 m-es magasságban).

Az északi hulladéklerakó 1. medencéje két 65 m3/ó-s kapacitású szivattyúval, az északi hulladéklerakó 2. medencéje pedig egy 45 m3/ó-s kapacitású szivattyúval rendelkezik majd. A déli hulladéklerakó medencéje két 65 m3/ó-s kapacitású szivattyúval rendelkezik majd.
39.3. A zagykezelő létesítmények felszínéről összegyűjtött csapadékvizek

A flotációs zagykezelő létesítmények felszínéről összegyűjtött csapadékvizek belekeverednek a zagyok ülepítése nyomán kapott vizekbe és meghígítják azokat. Az így derített vizeket a feldolgozó üzembe szivattyúzzák, ahol egy részüket visszaforgatják a technológiai folyamatba, másik részük pedig a kezelő üzemben kezelésen esik át, ami után a végső befogadóba (Coranda-patak) bocsátják őket.
A CIL zagykezelő létesítmények felszínéről összegyűjtött csapadékvizek belekeverednek a zagyok ülepítése nyomán kapott vizekbe és meghígítják azokat. Az így derített vizeket a feldolgozó üzembe szivattyúzzák, ahonnan teljes mértékben visszaforgatják a technológiai folyamatba. Normál üzemi körülmények között semmilyen cianidtartalmú víz nem kerül kibocsátásra.
40. A szennyvíz végső befogadóba bocsátásának várható hatása
Ahogy az a KHT 4.1 fejezetében bemutatásra került, a felszíni vizek minőségének az „Apele Romane” hatóság által 2009-ig elvégzett monitorozása szerint az egész Certej-patak (ami a kibocsátandó használt vizek befogadója) károsodottnak minősül, különösen a savas pH és a magas szulfát-, Cu-, Mn-, Ni- és Zn-koncentrációk miatt. Ezt a negatív hatást a korábban a zónában folytatott bányászati tevékenységek idézték (és idézik) elő.
A javasolt projekt minden szennyvíz összegyűjtéséről és reciklálásáról gondoskodik. Csak a felesleges vizet bocsátják majd a vízfolyásokba. Romániában a természetes befogadókba kibocsátott vízre vonatkozó maximális megengedhető koncentrációkat a 352/2005. korm. rend. által jóváhagyott NTPA 001 szabályozza, ami az ipari használt vizekre vonatkozó megengedhető értékekkel és minőségi célkitűzésekkel kapcsolatos irányelvek és egyéb Közösségi rendeletek előírásait veszi át.
Ennek megfelelően a kibocsátott vizekben lévő főbb szennyezők koncentrációi nem lehetnek magasabbak, mint:
- összes CN = 0,1 mg/l

- szulfátok = 600 mg/l

- Cu = 0,1 mg/l

- Pb = 0,2 mg/l

- Zn = 0,5 mg/l

- Ni = 0,5 mg/l

- pH = 6,5 - 8,5
Összefoglalóan megállapítható, hogy a projekt megvalósításával jelentős mértékben csökken a Certej által jelenleg szállított szennyezés és ezért a reziduális vizekben lévő veszélyes anyagok által előidézett ökológiai kockázatok nem lesznek jelentősek.
41. A ZKL gátak testén keresztüli szivárgással kapcsolatos kérdések

41.1. A flotációs ZKL-ből származó szivárgóvizek összegyűjtése és az elvezető csatorna

A környezet védelmére vonatkozó előírások értelmében a flotációs ZKL szivárgóvizei nem bocsáthatók közvetlenül a végső befogadóba. Emiatt a ZKL szivárgóvizeit a gát alapjánál lévő csatorna (C1-es csatorna) gyűjti össze és egy alvízi irányban lévő tározótartályba kerülnek, ami a Macris-patak és az Avram patak összefolyásától felvízi irányban helyezkedik majd el. Ezt követően a vizeket a tározótartályból visszaszivattyúzzák a flotációs ZKL-be, ahonnan azután a ZKL vizével együtt reciklálásra kerül a feldolgozó üzembe.
A flotációs ZKL szivárgóvizeit a C1 csatorna fogja meg, de meg kell említeni, hogy a csatorna felvízi szakaszán (a gáttól felvízi irányban) minden gátmagasításnál leeresztik a csatorna alját a gát alapozásának lábához (~3,0 m), hogy a gát összes szivárgóvizét összegyűjtse. Ezt minden egyes gátmagasításkor megismétlik.
- A csatorna mélységének összhangban kell lennie a gát alapozásának mélységével: ~3,0 m a mederben
- A csatorna rézsűje a gát felőli oldalon permeábilis lesz és törmelékes szárazfalazatból készül
- Az alja és a többi rézsű vízálló lesz: a kőzetbe vágva vagy törmelékes szárazfalazatból cementhabarccsal készítve, az alapkőzet mélysége alapján.
A C1 csatorna jellemzői a következők:

- mélység = 1,00 - 3,00 m

- alap = 1,00 m

- 1: m = 1:1
- A csatornát 25 mm-es vastagságú, cementhabarccsal készült, vízzáró törmelékes szárazfalazat védi. A szárazfalazatot egy 10-20 cm-es elvezető alap- vagy homokrétegre helyezik.
A csatornával kapcsolatos további részletek a KHT Jelentés 1.18 mellékletében találhatók.
41.2. A CIL ZKL-ből származó szivárgóvizek összegyűjtése és az elvezető csatorna

A környezet védelmére vonatkozó előírások értelmében a cianidálási zagylétesítmény szivárgóvizei nem bocsáthatók közvetlenül a végső befogadóba. Emiatt a CIL ZKL szivárgóvizeit a gát alapjánál lévő csatorna (C1 csatorna) gyűjti össze és egy alvízi irányban lévő tározómedencébe kerülnek. A tározómedencéből a vizet visszaszivattyúzzák a CIL ZKL-be, ahonnan azután a zagylétesítményből leülepített vízzel együtt a feldolgozó üzem udvarába szivattyúzzák.
A szivárgóvíz-csatorna nyomvonalának tervezésekor az alábbiakat vették figyelembe:

- A csatorna mélységének összhangban kell lennie a gát alapozási mélységével: ~3,0 m a mederben
- A csatorna rézsűje a gát felőli oldalon permeábilis lesz és száraz zúzott kőből készül

- Az alja és a völgy felőli rézsűk vízállóak lesznek: a kőzetbe bevágva vagy cementhabarccsal kötött durva kőből készítve, az alapkőzet mélységétől függően.
2 standard profilt javasoltak a szivárgóvizek gyűjtői számára, amelyeket a helyszínen alkalmaznak majd az alapkőzet mélységétől függően (16. ábra). 
A C1 csatorna jellemzői a következők:

- Hosszúság = 130 m

- Mélység = 1,00 - 3,00 m

- alap = 1,00 m

- 1: m = 1:1
- A csatornát 25 mm-es vastagságú, cementhabarccsal kötött, vízzáró durva kőréteggel tervezték. A rézsűfalat egy 20 cm-es elvezető alap- vagy homokrétegre helyezik.
A csatornával kapcsolatos további részletek a KHT Jelentés 1.21 mellékletében találhatók.
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