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9 FEJEZET. OSSZEFOGLALO TECHNIKAI JELLEG NELKUL

9.1. A tevékenység bemutatasa

»Az arany-eziistérc kiaknazasa A Certej /Csertés/ terén” banyaszati projekt elirja
az arany és eziist ércek kiakndzdsdnak a fejlesztését a Certejul de Sus /FelsOcsertés/ kozség
mellett, Hunedoara/Vajdahunyad megye, és tobb mds célkitiizést, amelyek kapcsolddnak a
z6na gazdasdgi fejlesztéséhez, a kornyezetvédelemhez és az infrastruktira fejlesztéséhez. Az
ipari létesitmény Certeju de Sus /FelsOcsertés/ kozség belsd teriiletére és Bocsa Mare
/Boksatelep/ kiilsé teriiletére van helyezve, kb. 20 kiléméterre Deva/Déva municipiumtdl. A
teriilet nagysdga, amelyre van helyezve az ipari 1étesitmény 300,6 ha, amelyhez tartozik egy
155,6 ha négyzetméteres védokorzet.

A tervezett projekt szerinti tevékenység fOcélja a nemesfémek kibanydzdsa a zéna
altalajabdl, a banya kiakndzdsi médszereivel.

A projektben eloirt tevékenységek szakaszai a kovetkezdk:

Epitési szakasz: 2év
Kiaknazasi szakasz: 11 év

Befejezési/bezdrasi szakasz: 5 év

A javasolt kiaknizdsi médszer a Certej/Csertés banyaban a , Kiakndzdsi mod
csokkend lépcsckkel és a meddd kozet elszdllitdsa a kiilsé hdnyoba”. A banya legnagyobb
mélységét 290 méterre tervezték.

A Certej /Csertés 4svéanytelepet a kdvetkezd specidlis banydszati munkdval nyitjak ki
és készitik az dsvanytelep kiakndzasara:

- nyitomunkdk — a hozzaférési kozlekedési ipari utak és a technoldgiai banyai utak
rendezése

- feltdrdsi munkdk — kezdddnek a jelenlegi magaslati pontt6l 10 méteres lépcsokkel. A
meddd kdzet tomege és a haszndlhatd érc tomege kozotti ardny 3t/1t; vagyis egy jelentds
tomegli meddd kozetet kell elszdllitani a két kiilsé hanydba. Az északi hanyé /Halda Nord/ a
Valea Coranzii-ben lesz; magassdga 140 m lesz, ahol 48,7 tonna meddd kézetet lehet tarolni.
A déli hany6 /Halda Sud/ a Valea Baiegii-ben lesz; magassdga 190 m lesz, ahol 35,8 tonna

meddo6 kozetet lehet tarolni.
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A hdnydkba a meddd kdzetet billend teherautdval szallitjdk, utdna bulldozerrel elegyenlitik
egyszintiire.

- a haszndlhato érc kiakndzdsa. A Certej dsvanytelepen, a banya kiakndzédsaval, lehet
évente 3 milli6 tonna ércet termelni, amelyet iparilag lehet felgolgozni. Az 5 méteres
Iépcsokkel készitett kiakndzasi technoldgia szakaszai a kovetkezOk:

- lyukak fidrédsa robbandsért
- arobbandszerekkel telitett lyukak robbantédsa
- arobbantds utdni banyaanyagok felrakdsa kotrégéppel

- a banyaanyagok elszéllitdsa az iizembe billentd teherautdkkal

A feldolgozé iizemet a banya mellé helyezik. A legfontosabb ipari 1étesitményeket 6t
magaslati pontra épitik, hogy a sziikséges dsdsnak a térfogata minnél kevesebb legyen.

Az lizemben az ércet hdrom szakaszban dolgozzdk:

- I szakasz — Az érc dusitdsa flotdlldssal, hogy egy aranytartalmd koncentrdtumot
kapjunk

- Il szakasz — Az aranytartalmu pirites koncentratum oxidaldsa (Albion eljaras)

- I szakasz — Az oxidélt koncentritum reakcidja cianiddal, a nemesfémek
0sszegyljtése és arany-eziist 6tvozetbe /Ontvény/ alakitdsa (CIL eljaras)

I szakasz — Az érc dusitasa flotallassal, hogy egy aranytartalmd koncentratumot kapjunk

A érc elOkészitésének a legfontosabb miiveletei a kovetkezdk:

a) Az érc apritdsa, zizdsa;

b) Az érc tdroldsa

c) Az érc orlése egy specidlis 6rldmalomban

d) Az érc flotdldsa specidlis reagenssel /vegyszerrel/ és egy aranytartalmu pirites
koncentratumot és a flottaldsi medddét kapunk;

e) A flotdlt érc siiritése egy nagy kapacitdsd suritOben. A stritetett meddé megy az
ilepitdmedencébe és az igy kapott tiszta vizet visszavezetik az orlési folyamatba.

f) Az aranytartalmii pirites koncentrdtumot az Albion berendezéshez pompdljdk hogy
tovabb feldolgozzak.

II szakasz — Az aranytartalmu pirites koncentratum oxidalasa (Albion eljaras)

Az aranytartalmu pirites koncentratum oxiddldsdnak (Albion eljards) a legfontosabb
miveletei a kovetkezok:

a. A koncentrdtum orlése nagyon j6 finomsédggal
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b. Oxiddljik az aranytartalmi koncentrdtumot (Albion oxiddlas) oxigénnel és oOrlott
mészkdvel.
c. Az oxiddlt termék siiritése egy slritdgépben. A siritett terméket semlegesitik, a
tiszta vizet pompaljak a stritdgép tilfoly6jabdl és djrakeringetik /recirkuldljdk/.

d. Az oxiddlt koncentrdtumbdol kapott siiritett termék semlegesitése és hiitése.

IIT szakasz — A CIL eljaras

A CIL eljaras legfontosabb miiveletei a kdvetkezok:

a. Az Albiontol eredt zavaros terméket cianiddel kezelik és a nemes fémeket aktiv
szénnel kiveszik

b. A keletkezett steril stiritése és pompdldsa

c. A nemes fémek kivétele az aktiv szénbdl és az arany és eziistbol késziilt otvozetek
ontvénye.

d. A steril méregtelenitése a cianidtol (az cianidok oxiddldsdval a Detox 1
felszereléssel) és pompdlasa az iilepité medencébe. Az iilepitdmedencébe tett oldat cianid

concentricidja, amelyet a meddobdl vettek ki, nem lehet nagyobb mint 10 mg/1.

A medddket a feldolgozé iizembdl az iilepité medencébe a zavaros termék
pompadldsdval viszik foldfeletti fémvezetékkel, amelyet tdmaszokra szerelnek. A zavaros
medd¢ tilfolyo pontjai a két védogét teljes hosszusdgi korondzéparkanyan vannak.

A tiszta vizet Osszegyiijtik a két tilepitdmedencébdl a szivattyid/pompéld/ telepekkel,
amelyek lebegd uszdlyokon vannak és recirkuldljak (foldfeletti fémcsovekkel, tdmaszra
szerelve) az lizembe, ahol vagy haszndljdk tovabb, vagy tisztitjdk egy szennyviztisztitd
dllomdson és azutdn kiontik a Coranzii patakba. A CIL iilepitdmedencébdl a tisztdzott viz
teljesen recirkuldlt a termelési folyamatban és csak ritka esetben tisztitjdk (a DETOX 2
szennyviztisztité dllomdson), utdna evakualjak.

Az iizemben van egy inditvdnyozds a savas vizek tisztitodllomaséaért, amely Osszegyiil

a banya belsd részén és a két medddtaroldsi hanydban.

A meddé dusitasi flotallasanak az iilepité medencéje.

A Valea Maicrigului-ban levd iilepitd medencében lesznek tarolva a flotilt meddok,
amely kb. 2 km-re van a feldolgozé lizemtdl és a banyatdl. Az iilepité medencéért egy gatot
csindlnak sziklabodl, k6bdl, betonbdl, stb., amelynek a magassdga kb. 78 m lesz. A projekt

megvaldsitasaért elvégzett munkdalatokkal, a gitat az els6 id0szakban hdrom 15 méteres
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Iépcsdvel emelik, ezutdn kovetkezik hét 1épcsé — mindegyik magassaga 5 méter a 707 méteres
magaslati pontig (az utolsé 1épcsOnek a magassiga 7 m); a felemelését a korondzorész
fiiggbleges tengelyén végzik Kkiterjesztve lefelé a viz mentében. A 1épcsdk lejtdje 1:1,4, az
altalanos dolése 1:1,9. A gt végsd magassidga 169 m lesz. Az anrokamenteket /szikla, ko,
beton stb./ 1 méteres vastag egymds utdn helyezett rétegekkel teszik a gattestre €s szilarditjak

rezgd hengerekkel.

CIL meddé iilepité6 medence

A CIL iilepitd medencét a Valea Macrisului-ba helyezik, feljebb a meddd dusitési
flotalldsdnak az iilepitdé medencéjétdl, a vizfolyds ellenében. Miel6tt az iilepitd medencébe
pompaljik, ezt a meddot kezelik, hogy csdkkentsék a cianid koncentracidjat /toménységét/ 10
ppm ald a DETOX 1 felszereléssel, amely a feldolgoz6 iizemben van.

Az iilepitd medencéért egy gitot csindlnak sziklabdl, kébol, betonbdl, stb., amelynek a
magassdga kb. 39 m lesz. Azutdn ndvelik a giat magassdgit (szintén sziklabdl, kobdl,
betonbdl, stb.,), 6t lépcsdvel emelik, mindegyik magassdga Sm. Végiil kovetkezik az emelése
6 iilepedési gattal, mindegyik magassdga 2,5 m, igy a gat magassdga 95 m lesz. Az 4ltaldnos
dolése 1:1.,4; a lépcsok lejtdje 1:1,9.

A medence gitjdn atfolyt vizet és az KkiilsO teriiletr6l Osszegyiilt csapadékot
Osszegyijtik és visszapompdljak a medencékbe.

Az iilepitd medencék keriiletén épitenek védOcsatorndkat valtozé szegmensekkel.
galéridk nem tudjak 4tvenni a tobblettet, akkor mentesitési zondkat csindlnak a gitak minden

magas lépcsdjének a szintjén és nyitott csatorndkat a lejtokon.

Ellatas vizzel:

A sziikséges ipari vizet a Mures /Maros/ folyobol biztositjdk pompdlassal. A sziikséges
ipari vizet a Mures /Maros/ foly6bdl viszik Certej helységbe a meglevd vezetéken; Certej-bol
a feldolgozo iizembe egy foldalatti acélvezetéken az ipari viz tartdlydig. A felhaszndlt viz
szamvetése szerint ebben a tevékenységben, a kozepes vizterhelés, amely a Maros folydbol
jon kb. 60 1/s, ami kevesebb mint 0,04 % a kozepes tobbévi viz térfogatdbdl és 0,22 % a
Maros foly6 vizének tobbévi minimaélis térfogatdbdl a mintavételi szakaszndl. Vagyis ennek a

bevitelnek nem lesz semmi hatdsa mennyiségi szempontbdl a Maros folydra.
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A sziikséges ivovizet a Bocsa Mica helységben levd forrdsbdl lehet biztositani, amely
1600 méterre van a feldolgozd tizemtdl. Ez a forrdst haszndlta a volt Exploatare miniera
Certej /Csertés banya/

Van egy tlizolt6 projekt belsd és kiilsd hidranssal.

Ell4tas villanydrammal:

A Certej banyai célkitiizést 2 légi vonallal latjdk el, amely a zdéna villamosenergia-
rendszeréhez és az Uzina de preparare /Feldolgozé Uzem/ benti transzformdtor dllomasihoz
van kapcsolva.

A villamosenergia-elosztds a fogyasztéknak a 6 kV és 0,4 kV-os fesziiltséggel
torténik. Az Uzem belsé részére terveztek 7 transzformiatort a fogyaszték kozelében. A
projekben vannak még mads transzformatorok is azoknak az iilepité medencéknek és a viz
mentében a lefelé levd meddd hianydk szivattyitelepeinek az energiafogyasztdinak. Lesznek

diesel motorral miikodd tartalék generdtorok is.

HozzaférhetOségi utak:

A kozuti infrastruktira célja az, hogy a korszerlsitése és megfeleljen a projekt
igényeinek.

Déva vérosbdl Certej felé az E79-es Déva — Brad eurdpai dton lehet menni, azutdn a
DJ 761-es Soimus — Certeju de Sus — Hondol — Sacaramb megyei tton.

Hogy biztositsdk a bemenetet Certej-bdl az lizem felé, egy 2-sdvos ttat fognak
csindlni.

A medd6t a hanyokra 15 méteres szélességii utakon fogjak szallitani.

Hogy a mészkovet lehessen szdllitani a mészkdallomashoz egy 2 sdvos utat terveztek,
amely a két iilepitd medence kontdr/kdrvonal/ Gtja is lesz. Ugyanakkor megjavitjdk a mostani
utakat, amelyek sziikségesek a két lilepitdmedence gétjainak az épitésére.

Hogy az esOviz lefollyon az utakrol a tervben vannak drkok és kis hidak is.

9.2. A kirnyezetre valé hatasanak a felbecsiilésére hasznalt médszerek

A kornyezeti hatdsvizsgélat dltal megnevezett problémadkat a miiszaki leirds és projekt

birtokosa 4ltal szolgéltatott informaciok alapjan allapitottuk meg.
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El6szor analizédltdk a kezdeti kornyezeti feltételeket a helyszinen végzett vizsgdlatok
alapjan, a rendelkezésre 4ll6 tanulményok szakértdi feliilvizsgdlata a javasolt projekt teriiletén
(beleértve a specializalt laboratériumokban végzett méréseket), valamint a helyi hatésdgoktol
és a projekt birtokosatol kapott mas informécidk alapjan.

A Dbéanydszati projekt megvaldsitdsabdl eredd lehetséges hatdsait a kornyezetre
értékelték a konkrét jogszabdlyok eldirdsai szerint.

A lehetséges hatdsok értékelését megvaldsitottdk a projekt mindegyik szakaszdra
(Epitési, kiakndzasi és befejezési/bezdrasi szakasz), elészor értékelve az eredeti kornyezeti
feltétételeket, utdna a specidlis mddszerek és technikdk elOrejelzései alapjan (tesztek és
laboratériumi vizsgélatok, szimuldcidk, anyag egyenlegek stb.) az Osszes projekt szerinti
tevékenységekre. Szakirdnyd kornyezethatdsi tanulmdnyokat végeztek az elismert
szakértelemmel rendelkez6 intézményekkel és véllalatokkal.

Minden kornyezeti elemre sikeriilt azonositani és értékelni a lehetséges hatdsokat és
azokat az intézkedéseket amelyeknek a hatdlya ald tartozik projekt hatdsainak a megel6zése,

csokkentése és/vagy kompenzdljdk az esetleges negativ kdrnyezeti hatdsokat.

9.3. A kornyezetre valo hatasanak a prognozisa/elorejelzése

A tervezet szint szdmszeriisitéséért figyelembe vették a kozvetlen, a mdsodlagos, a
halmozdédé és a szinergikus hatdsokat. Ugyanakkor figyelembe vették az eldrejelzett hatds
id6tartamdt (révid, kozepes vagy hosszabb iddre).

Az aldbbiakban 0Osszefoglajuk a banydszati projekt megallapitott relevdns hatésait,
csoportositva kornyezeti komponensekben. A varhaté hatdsokat a kdrnyezetre megéllapitottuk
figyelembe véve a projektben javasolt intézkedések alkalmazédsit a hatdsok megel6zésére,

csOkkentésére €s ellensilyozasdra.

I. Hulladékgazddlkodas

1. Nagy mennyiséeti meddo kozet képzodése

Kozvetlen hatdsa nagy foldteriiletek elfoglaldsa (beleértve a magantulajdonokat is),
megvéltoztatja a tdjat és a viz dramldsat. Mellékhatdsok: porkibocsitds a robbantdsi
miiveletek miatt, a lelOhelyrdl vald elszdllitdisa a meddd hanydkra, szennyezdanyag

kibocsités, kockdzatok, balestek a munkahelyen végzett specidlis tevékenységek miatt (f0leg
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a robbandszerek haszndlata miatt), esetleges foldcsuszamldsok és egyes szennyezOanyagok a
vizbe érnek, ahonnan lejjebb a folyovizekbe, miutan savas lesz a viz. A javasolt intézkedések
altal, ezeket a hatdsokat csokkentik vagy ellensulyozzik.

- a hatds id6tartama: kdzepes

- vdrhato hatds: kisebb negativ hatés

2. Nagy mennyisé€el zavaros félig folyékony medd6 képzodése

Kozvetlen hatdsa nagy foldteriiletek elfoglaldsa (beleértve a magantulajdonokat is),
megvaltoztatja a tdjat és a viz dramldsit. Mellékhatdsok:
Szennyvizképz6dés nagy mennyiségli szennyezOanyaggal, amelynek egy részét egy
szennyezettgylijtd medencébe vagy csatorndba kell tenni, kdzepes kockdzat mert lehetséges a
kifolydsa a vizszallitasi csatorndkbdl a szomszédos teriiletre vagy az lilepedési medencékbe és
a szennyezOanyag a lentebbi /als6bbi/ folyovizbe érhet.

A javasolt intézkedések daltal, ezeket a hatdsokat csokkentik vagy ellensuilyozzik.

- a hatds id6tartama: kdzepes

- vdrhato hatds: kisebb negativ hatés

3. Zavaros félig folyékony cianid tartalmi meddé képzddése

Kozvetlen hatdsa a felszini vizek szennyezddése toxikus anyagokkal. Mellékhatdsok:
cianidsav  /hidrogén-cianid/  gbzkibocsitds, szennyvizképz6dés nagy mennyiségi
szennyezOanyaggal, kozepes kockdzat mert lehetséges a kifolydsa a vizszéllitdsi csatorndkbol
a szomszédos teriiletre vagy a madarak kozvetlen kapcsolat miatt a felszini vizekkel a CIL
ilepedési medencékbdl, munkabaleseti kockazat a cianidokat tartalmazé medddk szallitdsakor
és  taruldsakor. A javasolt intézkedések dltal, ezeket a hatdsokat csokkentik vagy
ellensilyozzék.

- a hatds id6tartama: kdzepes

- vdrhato hatds: kisebb negativ hatés
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II. Vizgazddlkodds

1. A Maros folyobdl vett ipari viz hasznalata

Kozvetlen hatdsa a folyobdl vett relativ nagy mennyiségli viznek, hogy csokkenti a
folyd természetes dramlédsit lefelé. Mellékhatdsok: az er6forrdsok felhaszndlata a viz
szallitdsaéert a fogyasztdsi pontokba.

A javasolt intézkedések 4ltal, ezeket a hatdsokat csokkentik vagy ellensilyozzak.

- a hatds id6tartama: kdzepes

- vdrhato hatds: kisebb negativ hatés

2. Savas viz képz6dés a banyaban és a szomszédos teriileteken

Kozvetlen hatdsa a foldalatti vizek szennyezddésének a kockazata az esOvizek
beszivargdsakor, amelyek nagy teriiletrél csorognak a nagy menyiségli banyai kdfejtés miatt,
van olyan potencidlja, hogy viszonylag sok savas vizet generdl. Mellékhatdsok: Lehetséges
vizcsorgdsok kockdzata a lejjebbi patakokba a régebbi banydban levd galéridkon, ezért ezeket
a bédnya teriiletér6l evakudlni kell, hogy a kiakndzdsi tevékenység normadlis legyen. Jelenleg
ezek a hatdsok nyilvanvaldak és jelentdsek, értékelve helyzetet, tekintettel a tervezett projekt
hatdsdra.

A javasolt intézkedések daltal, ezeket a hatdsokat csokkentik vagy ellensuilyozzik.

- a hatds id6tartama: kdzepes és hosszi

- vdrhato hatds: fontos pozitiv hatds

3. Szennyezett viz képz0dés az iilepedési medencében a meddo flotalasi tarolasanal

Kozvetlen hatdsa a viztobblett evakudldsa, ami mddositja a természetes  természetes
als6bbi vizfolydsok mindségét és mennyiségét. Mellékhatdsok: kornyezetvédelmi kockazatok
a lehetséges vizcsorgdsok miatt abban a vizcsatorndkban, ahol a tisztitott vizek a szomszédos
teriiletekre érnek vagy a viz a gaton keresztiil direkt a vizgyiijtébe ér.

A javasolt intézkedések altal, ezeket a hatdsokat csokkentik vagy ellensuilyozzak.

- a hatds id6tartama: kdzepes

- vdrhato hatds: Kissebb negativ hatds
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4. Szennyezett viz képzodés a CIL iilepedési medencében a meddo tarolasanal

Kozvetlen hatdsa a kozepes kockdzat lehetOsége a vizcsatorndkbdl véletleniil
kifolynak a tisztalt vizek a szomszédos teriiletekre. Mellékhatdsok: sziikséges a tiszta viz egy
részének az evakudldsa az iilepedési medencébdl (félek kiilonleges mennyiségii csapadék
esetén), mert a gylijtdmedencében elromolhat a viz mindsége.

A javasolt intézkedések altal, ezeket a hatdsokat csokkentik vagy ellensulyozzik.
- a hatds id6tartama: kdzepes

- vdrhato hatds: Kissebb negativ hatds

5. Az ivoviz haszndlata a zénaban levo természetes forrasokbdl

Kozvetlen hatdsa az hogy egy forrdsbol dtvegyék a sziikséges ivdvizet a
munkavéllalok hdztartdsdra, igy vdltozik a természetes lenti viz dramldsa. Mellékhatdsok:
tobb erbforrds sziikséges a viz szdllitdsdra a fogyasztdsi pontokba és a viz kezelésére. Mivel a
viz tdroldsa, kezelése és szdllitdsa a zdna telepiilési infrastrukturdjat fejleszti, meg kell
jegyezziik ezt a pozitiv hatdst is, hogy a helybeli lakosok haszndlhatjdk az ivovizet.

A javasolt intézkedések daltal, ezeket a hatdsokat csokkentik vagy ellensuilyozzak.
- a hatds id6tartama: kdzepes

- vdrhato hatds: kissebb pozitiv hatds

1. A talaj és az altalaj

1. Egy nagy mennyis€gii meddo kozet taroldsa a hanyokon

Kozvetlen hatdsa az hogy nagy teriiletet elfoglal (magantulajdont is), véltozik a
teriiletek haszndlata, valtozik a zéna domborzata és tdjképe, véltozik a vizszivargds és a viz
folydsa. Mellékhatdsok: kornyezeti kockdzatok jelenhetnek meg, foldcsuszamldsok és a
lejjebb levd teriiletekre a vizek szennyezGanyagokat is vihetnek, esetleg savas vizet is.

A javasolt intézkedések altal, ezeket a hatdsokat csokkentik vagy ellensuilyozzak.

- a hatds id6tartama: hosszu idore

- vdrhato hatds: Kissebb negativ hatds

2. Egy nagy mennyisé€gu flotacidos meddo taroldsa az iilepedési medencében

Kozvetlen hatdsa az hogy nagy teriiletet elfoglal (magantulajdont is), véltozik a

teriiletek haszndlata, valtozik a zéna domborzata és tdjképe, véltozik a vizszivargds és a viz
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folyasa. Mellékhatasok: kornyezeti kockdzatok jelenhetnek meg, az iilepedési medencébdl
véletleniil kifolyhat a viz, amely szennyezdanyagokat tartalmazhat.

A javasolt intézkedések daltal, ezeket a hatdsokat csokkentik vagy ellensuilyozzik.

- a hatds id6tartama: hosszu idore

- vdrhato hatds: Kissebb negativ hatds

3. A cianidot tartalmaz6 feldolgozott medddé /zagy/ taroldsa a CIL iilepedési

medencében

Kozvetlen hatdsa az hogy nagy teriiletet elfoglal (magantulajdont is), véltozik a
teriiletek haszndlata, valtozik a zéna domborzata és tdjképe, véltozik a vizszivirgds és a viz
folydsa. A javasolt intézkedések dltal, ezeket a hatdsokat csokkentik vagy ellensilyozzak.

- a hatds id6tartama: hosszu idore

- vdrhato hatds: Kissebb negativ hatds

4. Az asvanyok kiaknazdasa a banyaban

Kozvetlen hatdsa az hogy nagy teriiletet elfoglal, valtozik a teriiletek haszndlata,
véltozik a zéna domborzata és tajképe, valtozik a vizszivéargds és a viz folydsa. Egy fontos
kozvetet hatdsa az, hogy csokken vagy elfogy a hasznos dsvinykincs ezen a kiakndzasi
teriileten. A javasolt intézkedések alapjan, ezek a hatdsok csak csokkentik és részben
kompenzalédik.

- a hatds id6tartama: hosszu idore

- vdrhato hatds: Kissebb negativ hatds

5. Ipari és banyautak megépitése.

A kozvetlen hatds tdj médositdsaban, ardnylag kis teruletek elfoglaldsa és hasznalati
moédositdsdban all. Egy fontos kozvetett hatds a a kozuti infrastruktira fejlesztése ¢é
modernizdldsa lesz. A javasolt intézkedések altal ezek a hatdsok csokkentve és kompenzdlva
lesznek.

- a hatds idétartama: k6z€Ep €s hosszitiavu

- eldrejelzett hatds: minimalis pozitiv hatds
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6. A feldolgoz6 iizem felépitése €s mukodtetése.

A kozvetlen hatdsaz ardnylag kis teriiletek elfoglaldsdban és médositott hasznalataban
all. Egy kozvetett hatds a talaj veszélyes anyagokkalvalo véletlen szennyezésével tarsult
kockdzat leheta javasolt intezkedések altal ezek a hatdsok megakadalyozhatdk, csokkenthetdk
és kompenzalhatok lesznek.

-ahatds idétartama: k6zéptavu

-elorejelzett hatds: minimdlis negativ hatds

7. Vizenergia vezetékek folydsojanak a l€tesitése és hasznalata

A kozvetlen hatds az ardnylag kis teriiletek elfoglalisiban és  moddositott
haszndlatdban all. Egy kozvetett hatds a vezetékekbdl valoé véletlen kiszivirgds miatt a
szomszédos teriileteken levd talaj szennyezésével tarsult kockdzat lehet a javasolt
intézkedések 4ltal ezek a hatdsok megakadalyozhatok, csokkenthetdk és kompenzélhatok
lesznek.

- a hatds idotartama: kdozéptavu

- elorejelzett hatds: minimalis negativ hatds

8. Villamos energidvaltorténd tipegység infrastruktirdja

A kozvetlen hatds az ardnylag kis teriiletek elfoglaldsdban és mddositott hasznilatdban
valamint a t4j mdédositdsaban all. Egy fontos kozvetett hatds avillanydram elosztds helyi
infrastrukturdjanak a fejlesztése lehet, ezzel biztositva egyes Bocsa Mare-i lakott teriiletek
villanydrammal val¢ ellatdsét, amelyek jelen pillanatban nincsenek elldtva villamos hdlozattal.
A javasolt intézkedések altal ezek a hatdsok csokkentve és kompenzalva lesznek.

- a hatds idotartama: kozéptav

- elorejelzett hatds: minimdlis pozitiv hatds

IV. A levego

1.K6banyai robbantasok miatt levegdbe vald kibocsajtasok.

A kozvetlen hatds, a robbantds miatt, a por és a gidz kibocsdjtdsdban all. A
mellékhatdsok a szomszédos teriileteken 1€v6 talaj szennyezésében all. A javasolt intézkedések
altal ezek a hatdsok csokkentve lesznek.

- a hatds idotartama: kozéptav
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- elorejelzett hatds: minimalis negativ hatds

2. A hasznalt gépjarmuvek €s gépek altal kibocsajtott gdzok.

A koOzvetlen hatds a 1égérbe vald nodvekvd gdzkibocsijtdsok mennyiségében 4ll
(koztiik az iiveghdzhatds), elsdsorban a nagy mennyiségii dsvanyok és meddo kozet szdlitdsa
miatt novekvd forgalom hatdsaként. A mellékhatdsok az ipari és banyautakon forgalomban
levé gépjarmiivek okozta pér miatt lesznek. A javasolt intézkedések dltal ezek a hatdsok
csOkkentve lesznek.

- a hatds idotartama: kozéptav

- elorejelzett hatds: minimalis negativ hatds

3. Por kibocsajtasok a meddo kozet tartdlyokbol

A kozvetlen hatds a levegbbe vald kibocsijtdsa a porlé medddkdzetnek a szélnek
kitett tartdlyokbol all. A mellékhatdsok a kornyékbeli talaj szennyezésébol all. A javasolt
intézkedések altal ezek a hatdsok csokkentve lesznek.

- a hatds idotartama: kozéptav

- elorejelzett hatds: minimalis negativ hatds

4. Pér és g0z kibocsajtasok a iszapiilepito tavakon.

A kozvetlen hatds alevegdbe val6 kibocsdjtasabol dll a szdraz feliileteken 1évo szélnek
kitettcidn-hidrogén-sav por és gbznek az iszapiilepitd feliiletérl. A mellékhatdsok a
kornyékbeli talaj szennyezésébol all. A javasolt intézkedések éltal ezek a hatdsok csokkentve
lesznek.

- a hatds idotartama: kozéptav

- elorejelzett hatds: minimalis negativ hatds

5. GOz, por és gazok kibocsajtasa az tizemtelepbol.

A kozvetlen hatds a teknoldgiailag elddlitott gazok kibocsdjtdsa az olvasztd
kemencébdl, fém por tartalommal, cidn-hidrogén-sav véletlenszerli kibocsdjtds a CIL
szerkezetbdl, véletlenszerli por kibocsdjtds a szaraz Orldberendezésbdl, €s ezittal a helybeli
levegdnek mindségét csokkenti. . A mellékhatdsok a kdrnyékbeli talaj szennyezésébdl all. A
javasolt intézkedések altal ezek a hatdsok csokkentve lesznek.

- a hatds idotartama: kozéptav
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- elorejelzett hatds: minimalis negativ hatds

V. A természeti, régészeti vagyon

1. A védett természetes teriiletek fenntartasa

A terv elhelyezése tdvol a védett természetes teriiletektdl, valamint az ajanlott banyai
eljaras semisiti e helyek szennyezését.
- a hatds idotartama: kozéptav €s hosszutav

- elorejelzett hatds: semmi hatés

2. Az erdei foldre vald hatas

A legfontosabb célok elhelyezése elkiiloniti az erdei teriileteket egy jelentOs teriilettdl.
Az erdei teriilet egy része érintve lessz a terv meglétesitésében , ami jelends erddirtast kelt. Az
erddirtds legnagyobb része megilleti az iszapiilepitdket, és 1épcsOzetesen fog 1étrejonni, az
iszapmennyiség tartalom ndvekedése szerint, ami ezeken a teriileteken lessz tdrolva a
tervkidolgozasa egész idején.

A javasolt intézkedések dltal ezek a hatdsok csokkentve lesznek.

- a hatds idotartama:kdzéptav, és részlegesen helyrehozhat6 hosszutavon

- eldrejelzett hatds: jelentGs negativ hatds

3. Régészeti kutatds munkalatok

A terv elhelyezése egy régi banydszati hagyomdnyos teriileten feltételezhet egy eddig
nem feltaldlt leletet (még akkor is ha az eddigi kutatdsok nem erdsitik mef ezt az allitast).
Ezittal fojtatédni fognak a régészeti munkélatok és kutatdsok, hogy keriilve legyen barmilyen
érték rongdldsa ami a terv teriiletéhez kotédik, ungyanakkor a régészeti kutatdsok hasznos
hatédssal lesznek mivel tobb informéciét gylijtenek arrdl a helységrol.

- a hatds idotartama:rovid-kdzéptav

- elrejelzett hatds: minimdlis pozitiv hatds
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V1. Jelentds ipari baleset kockdzatok

1.az eloalitasi iizemekben haszndland6 vesz€lyes anyagok hasznalatanak veszéjei

A veszélyes anyagok haszndlatinak( legfébb képpen a cidn és robband
anyagok)kockdzata a lehetséges kibocsdjtds a kornyéken levd teriiletekre, ami egy teknolégiai
baleset esetén sujos kdrokat okozhat az emberi egészgégnek és a kornyezetnek. A
mellékhatdsok koziti balesetek veszéjeiben dlnakmelyekben veszéjes anyagok vannak
implikdlva az elldtdsnak.

A javasolt intézkedések dltal ezek a hatdsok csokkentve lesznek.

- a hatds idotartama: kK6zE€ptav

- el6rejelzett hatds:minimélis negativ hatds

2. A flotaciés meddo dekantalasi tavahoz kotodo kockazatok

A floticiés medd6hdz kotddd veszéj a dekantdldsi toban tartalmazé tdl nagy
mennyiségben tdrolt anyag sdjos esetekben (foldrengés, nagy mennyiségii esd) a gat attorése
esetén karosithatja a kornyékbeli lakdsokat és rongdlhatja sdjosan a vizek mindségét. A
tervben 1évo teknikai elemzés sordn kovetkeztehetd, hogy a giatak megtervezésének talalt
megolddsok megfelelnek a mérndki gyakorlatokkal és tisztelik a romdniai, és kiilfoldi
biztonsdg szabdjzatot ebbdl a foglalkozdsi 4gbdl.

A javasolt intézkedések altal ezek a hatdsok csokkentve lesznek.

- a hatds idotartama: k6zép-hosszutav

- el6rejelzett hatds:minimélis negativ hatds

3. A CIL dekantdlasi téhoz kot6dd veszéjek

A CIL dekantéldsi téhoz kotédd veszéj a dekantdldsi toban tartalmazd cidn és mds
esetleges szennyezd maradvdny anyagok stjos esetekben (foldrengés, nagy mennyiségii es6)
a gat attorése esetén kdrosithatja sijosan a vizek mindségét.

A javasolt intézkedések dltal ezek a hatdsok csokkentve lesznek.

- a hatds idotartama: k6zE€ptav

- el6rejelzett hatds:minimélis negativ hatds
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VIL. Hatdrontili potencidlis hatds

A javasolt banya kitermelés tevékenység fajtdjat szamba véve, és ennek elhelyezése, a
legkozelebbi hatar tobb mind 140 kiléméter (Magyarorszag) egy esetleges hatds csak a
felszini foly6 viz tényezdje lehetséges.

Normalis mikodési feltételek szerint a javasolt terv alapjan nem bocséjtanak ki cidnt
tartalmaz6 vizeket (melyek telyes részben visszafolytatddnak). Ugyanakkor a bdnya, a
medddhanyd, valamint a kdrnyéken 1évo potencidlis savas vizek begilijtve lesznek és kezelve
miel6tt vissza lennének engedve a természetes vizfolydsba, ami jelentdsen csokkenti az itt
jelenlévo hatast. Ugyanakkor szdimba kell venni, hogy a hatarig még jelen van egy fontos
feloldasi, csokkentési, hatds (a Romadniai hatdrndl 1év0 kozepes atfolydsi vizmennyisége a
Maros folyonak ami sokkal nagyobb mint a tervben 1évévizmennyiségek evakalasa).

A béanya kitermeldsi terv tevékenységén beldl eldrejelzett toménység a legfObb
szennyviz mindség kimutatokon Magyarorszag riasztdsi kiiszobe alatt van, igy nem lehetséges
egy jelentds hatdrontiili hatds.

Egy esetleges hatdrontili hatds csak a tdrolok gatjai dtszakaddsa sordn kdvetkezhet be,
mely esetén a meddd, és a szennyviz kidradasat okozhatja.

A dekantdlési tavak gatjainak eltervezés, és épitése a szabdlyzati eléirdsok és a legjobb
teknikdk szerint lesznek teljesitve, szdmba véve a felhaszniland6 zéna feltételeit, a meddd
mennyiségét.A dekantdldsi tavak kihaszndldsa létesitése kozbe be lesznek tartva szigordan a
biztonsdgi paraméterek megirva a tervben, és szdmon tartva az esés idok allapotat. A két
dekantdldsi tonak a gatjai kotoltésbdl lesznek felépitve, és biztositva lesznek réteges
medddvel, (a dekantdlds sordn tisztitott viz begyiijtése a té6 végében lessz telyesitve), és
atbocsdjo lessz (ami stabilizdlja a lerakott meddot).

Ilyen koriilmények kozott egy esetleges baleset, melyben a dekantdldsi ténak a gat
falai beszakadnaknagyon kevésbé lehetséges, igy egy hatdrontilli negativ hatdslehetsége

nagyon kevés.

9.4 A kozvetleniil érintett f6 teruletek leirasa

A déli meddohhanydnak tervezett teriilet

A déli meddShhdnyonak tervezett teriileten egy régi meddéhanyd létezik amely a

Biiegii volgyben fekszik, a jobb és bal lejtdn ami 7,56 hektart eltakar, és kifejlédik a régi
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banya telyes hosszdn. A medddhdnyds a vizek elterelése a bal lejtdre utdn tortént egy
szdlcsiszolt csatorna segitségével. A medddhanyds idején eléfordultak foldcsuszamldsok
amely megrongélta a munkalatokat ( csatorna, lefolyd). Helyenként taldhatk andezites kdzet
repedések.

A bal lejtdn végig, forrdsok taldlhatéak kiillombozé magassidgon, egyesek a bejdrati ut
folott.

Az Osszes repedés elOsegiti a viz behatoldsat a teriiletbe,és rongdlja a teriilet
sajatossagait.

Ebben a pillanatba a foldcsuszamlés nincs jelen.

Az északi medd6hanyonak tervezett teriilet

A Cordnzii volgy kornyékén létezik egy régi meddOhinyo, koriil belil 0,50 hektar
melyen lathaté de mostmadr nincs jelen a foldcsuszamlds, igy a teriilet természetes alakja meg
van vitozva. A volgy gitolva van a medddvel ahova megyiilt a forrdsok vize. A viz ami

begyiilt ide, behatolt a tarold testébe.

A dekantalasi tavak teriiletének javaslata

Ebben a teriiletben ki lettek emelve a kovetkezd formdcidk: termdtalaj, homokos,
poros terulet, repedések , melyek az andezitek kiilombozd alakjaiban taldlhatéak.

A termotalaj a legdjabb keletkezet a teriiletbdl, 0,10 méteres (a folydk sordn) vagy
hidnyzik (a lejt6kon), homokos, novény gydkereket lehet taldlni benne.

A homokos-poros teriilet (andezites) sargés barnds szinii por-homokkal van eltakarva.
Ennek vastagsaga kiillombozik 0,3-2,0 méter kozott (a meredek lejtékon vékonyabb).

A legfébb kdzet andezit, kiilombozo fazisokba.

A teriiletet dtvészeli a Marcisului volgy, és ennek patakjai (Avram patak, Icoanei
patak) melyek Osszegyiijtik a lejt6kr6l a hordalékot, killomb6z0 mennyiségben.
Hidrogeologiailag a Marcigului volgy vizei folytonosak és mennyiségben valtozdak, esd
esetén. Az ajanlott teriilet alatt nem voltak észrevéve fold alatti vizek. Ebben az 6rdban a

teriilet telyes része takarva van erddvel és kissebb legelokkel.
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9.5 Kockazatcsokkentési intézkedések

A kockdzatok csokkentése érdekében, és ezeknek elterelése egy lehetséges kdrnyezet
kérosités keriilése érdekében a terv el6ir konkrétan az eljardsokat. Ezek csoportositva voltak a
kiilombo6z6 kornyezeti tényezok szerint és megvoltak pontozva az ajanlott hatdsok.

L. A bdnyai selejtek menedzsmentje

1. A banvai kitermelés csakis azon a teriileten fog mukodni amelyet az ANMR

engedélyezett a Banyak Torvénye szerint

Vidrhato hatds: a meddo korldtozdsa amely a kitermelés €s atdolgozas sordn
keletkezik. Egy régi ut haszndlata nem kelt folosleges medddt. Ugyanakkor a régi,
kozelben 1évé helyiségek haszndlata a Certej tervnek nem kelt folosleges mennyiségii

meddot.

2. A meddo eltarolasa a legmegfelelobb helyeken leszz eltarolva, a tartdlyozd

képess€g szempontjabol.

Vdrhato hatds: Csokkenteni a felhaszndlt teriileteket (melyek nincsenek jelenleg

felhaszndlds alatt) és keriilni a teriilet fragmentacidjat.

3. Az asvany tomoritése flotacid soran, cianos feldolgozas elott

Vidrhato hatds:csokken a cidn haszndlata és a cidnt tartalmazé szennyviz mennyiséget.

4. A hig medd¢6 kezelése cidntalanitdssal a CIL zagytdrozéban valé pompélés eldtt

Vidrhatoé hatds:a cian tomeg csokkentése a medddben, és a tisztazott vizekben melyek
a CIL toban, ezittal csokken az 4llatvilig bantalmazdsa, és a kdrosulds egy balesetes

kornyezet eldrasztds esetén.

5. A meddd tartdlyok, és a zagytarozOk bezdrdsiara vald munkdlatok elvégzése, és a
feliiletjiikk 6kologizdlasa a legjobb munkélatok szerint ezen a teriileten

Vidrhato hatds: A hosszitdvon varhatd balesetek megeldzése és a teriilet helyredlitdsa

és visszaaddsa mezdgazdasig éserdészet haszndlatdra, valamint a t4j mindségének visszaaddsa
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1. A viz

1. Egy olyan teknoldgia végrehajtasa ami kevés ipari vizet felhaszndl €s maximalizalja

az ujrahasznositasat az ipari szennyviznek

Virhaté hatds:Csokken a természetes forrdsviz haszndlata és a szennyvizek

kibocséjtasa a kornyéken levd teriiletekre

2. Teljes visszaforgatasa a CIL tébol gviijtott tisztitott viznek

Vidrhatoé hatds:Ciannal val6 vizszennyezés megel0zése a kornyéken levo vizeknek, és

cian haszalatanak csokkentése.

3. Csatornas kriillo rendszer 1étrehozasa(meddo tartdly, és zagytarozok)elharitok a

meddd tartdly kornyékén 1évé patakoknak, és elhariték a zagytdrozék kornyékén 1€vo
patakoknak

Vdrhato hatds:minimumra csokkentése a szennyezett viznek, és a természetes

vizfolydsok megbiztositisa

4. Vizalova tevése a csOvezetékes, galérids elharitd rendszernek a tavak kornyékén

Vidrhato hatds: Azagytaroz6 mell6losszegyiijtott, elhdritott tiszta vizek szennyezésének

megeldzése

5. A két zagytarozobol, ennek gatjain kiszivargott viz, gyiijtd, és tarol0 rendszer

végrehajtisa

Vidrhato hatds: A folyd vizek szennyezésének megeldzése

6. A tisztitott viz tobblet kezelése melyek a zagytarozobol Osszegyiilnek, egy

viztisztitd telepen, és ennek kibocséajtdsa a torvény eldirasai szerint

Virhaté  hatds: A kornyékbeli patakokba levé szennyez6k mennyiségének

csOkkentése, és az atfolyds megeldzése

7. A savas vizek begyiijtése és kezeklése a banva teriiletérol, valamint a meddo

tartal yok kornyékérol €s ennek tisztitdsa egy viztisztito telepenmely a banya teriiletén fekszik
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Vdrhaté hatds::A magas mértékben 1évé fémes, savas vizek kibocsdjtdsdnak

megeldzése, és lépcsdzetes csokkentése a természetes vizek szennyezésének

8. Meészkoben beiktatott meddod réteges lerakdsa a medd6 raktarozasidban a

tartdlyokban

Vdrhato hatds:A tartdly feliilete elmosdsdnak megel6zése, az esdviz bekovetkeztén,

valamint a szennyezdk kibocsijtdsa a folyd vizekbe

III. Balesetes szennyezések

1. Egy cidn menedzsment rendszer kialakitasa a nemzetkozi cian kddex alapjan

Vdrhaté hatds:barmilyen veszély megeldézése ami a cidn kozlekedése, tdroldsa,

elhordasa, €s hasznalatahoz kotodik

2. Egy magas szintii menedzsment rendszer kialakitdsa a veszélyes anvyagokkal

kapcsolatban (ég6 anvagok, iizemanyagok, robband anvagok stb.) a legjobb gyakorlatok

alapjin
Virhatoé hatds: barmely veszély megeldzése amely a veszélyes anyagok szdllitdsa,

tarolasa, €s hordasahoz kotodik

3. Vizallo tartd kddak lesznek kialakitva minden hasznalt vesz€lyes anyag tarolénak

Vidrhato hatds:Balesetes kiszivargadsok megel6zése a kdrnyezetbe

4. A feldolegozo iizemen beliil, €s a kozelben 1€vo hidro-csovezet kornyékén vizald

siirgossé€ei medencék lesznek kialakitva a csovezet tartalmanak begyviijt€sének veszE€ly esetén

Vidrhato hatds:Balesetes kiszivargadsok megel6zése a kdrnyezetbe

5. A zagvtarok gatjainak tervezése €s felépit€se a szabdjzat, €s a legjobb teknikak

szerint lesz telyesitve, szdmba véve a kornyezd feltételeket, valamint a selejt méreteit, és

tulajdonségait ami a tartalyokba lesz raktarozva

Vdrhaté hatds:Barmilyen attorés veszély megelézése kiilonleges helyzetekben
(foldrengés, nagy esok, stb.), az drvizek megel6zése a kornyezd teriileteken, valamint egy

hatdrontuli hatds megel6zése
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6. A zagytdrozd rendszer felhaszndldsa 1étre lesz hozva szdmon tartva a biztonsag

tényezOket melyek a tervben szerepelnek, valamint szdmba véve kiilonlegesen az es6zéseket

Virhaté hatds: Kockazat megelézése a kornyezetbe kiszivargd raktdrozzott

szennyviz, hulladékanyag az zagytdrozokbol és megeldzni a hatdrortuli szenyez6dést

7. A meddd tartdlyok elheljezését és elkészitését a legjobb szakmai eljdrdsok szerint
lesz kidolgozva

Vidrhato hatds: Megeldzni a savasvizek 1étrehozését és foldcsuszamlast és csOkkenteni

a kibocsijtott szenyez6 anyagok mennyiségét a folydvizekbe

8. Egy viztisztito allomas 1étesit€se a leiilepedet vizek begyiijtése a CIL iilepitdbol ami

biztositsa a szenyezett vizek kezel€sét amelyet kiildnleges modon kell lecsapolni.

Vidrhato hatds: kockdzat megel6zése az CIL iilepitobe veszélyesen megndt viznivo és

a hatdrontuli esetleges hatés és a viz mindségét csdkkentd cidn tartalom

IV. Talaj

1. Kivalasztani a leg megfelelobb elhejezést €s megfontolt tervezés az ipari ezk0zOknek €s

a mellék kedvezny

Vidrhato hatds:csOkkenteni a tervben €rintett teriiletett

2. A munkalat végzése utan, berendezési munkalatokat fognak vegrehajtani az

ideiglenesen elfoglat 1€tesitmény vagy mellék kedvezmény Osszes teriileteken, hogy a

feszabadult teriileteket visszaszlgatatni az erdészeti €s mezOgazdasdgi kornek (iizem,

banyautak,csOpasszazs,l0szerraktar,stb.)

Vidrhato hatds:A negativ hatds és tejesitett tevékenység kiegésztése.

3. A meddo hany6 .dekantald iillepitd t6 és a kdébanyak berendezési €s Okologizalasi

munkdlatokkal lesznek eldtva
Vdrhato hatds:Hosszu tdvu hatds csOkentése ésa negativ hatds a tejesitett tevékenység

kiegészitése az ujjan keletkezett teriiletek dtad4sat agazdasagi kdrnek
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V. Levego

1. A banyai kitermeléshez megfelelO szintii robbantas teknika lesz haszndlva

Vdrhato hatds:pér mennyiség csokkentése

2. A feldolgozé iizemben 1évO Gsszes péreenerdld gépek zart helys€gben vagy burkolva

lesznek és sziir vagy oszlatd berendezésekkel lesznek ellatva

Vdrhato hatds: a levegdbe kibocsijtott szennyezd anyag mennyiség csokkentése és a
kornyezeti levegd mindsége és kibocsijtdsra vonatkozé szabdlyzatot, hatdrértékek

tullépésének megeldzése

3. A tarolék, zagytirozok, banya, és a kdzitjai dllandoan nedvesen lesznek tartva

Vidrhato hatds: generalt pérmennyiség csokkentése

4. Modern szennyezOmentes szallitd g€pek lesznek iizemeltetve €s optimdlis dtvonalak

lesznek haszndlva a szallitds tavolsagra, és az iizemanyag fogyasztas csokkentése érdekében.

Vdrhato hatds: levegdben val6 kdros anyag kibocsdjtdsa és a meleghdz hatds csokkentése,
és a kornyezeti levegdmindségére vonatkozé szabdlyzatot hatarértékek tullépésének
megeldzése

VI. Régészeti orokség

1. A torvényes eloirasoknak megfeleléena terv szerint €rintett teriileten torténd régészeti

kutatasok tdmogatva lesznek

Vdrhato hatds:a bénydszati terv szerint érintett teriileten levd régészeti Orokség

befolydsoldsdnak megdrzése

9.6 A kornyezetre valé hatas értékelésébol adodo fobb megalapitasok

A tervben megdlapitott teknoldgiai folyamatok megfelelnek a legjobb rendelkezésre allo
teknikdknak amelyek a BREFdokumentumokba eldirtak, és jelen pillanatig kidolgoztdk és
megfeleld védelmet biztosit az Osszes kornyezeti elemeknek ugy, hogy az ajanlott terv

végrehajtasaval tarsult globalis hatdstjelentékteleniil lehet tekinteni.
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Az egyetlen hatdsforma ami jelentdsnek szdmithaté az az ardnylag nagyobb teriiletek
(beleértve erddk) kivondsa a jelenlegi haszndlati korzetbdl. Minthogy a terv iddtartama
ardnylag kevés (kb. 15 év) a tervben zar6 munkdlatok dltalbiztositva lesz a terv 4ltal érintett
0Osszes teriiletekvisszaszolgdltatdsa (erdészeti, mezdgazdasdgi) tigy, hogy a hossziitdvu hatast
jelentéktelennek lehet tekinteni.

Az azonnali eldny6s hatdsok mellett ami a terv végrehajtdsa altal a helyi kozosség
életkoriilményeire j6 hatdssal fog lenni, pozitiv hatdsok lesznekhosszi, és kozéptivon a
Certeji patak vizének mindségnovekedését illetben, amelynek jelen pillanatban eléggé

leromlott az allapota.

9.7 Az életkoriilmények, életszinvonal mingségének és a hatas altal érintett szocialis

koriilményeknek elgjelzése

A Hunyad Megyei Statisztikai Hivatal adatai szerint a tervben érdekelt teriileten €16

lakossdg szama 2006, jilius 1-én a kdvetkezd

Ssz. Kozgazdasdgi egység lakosdg szdama
1 Certeju de Sus kdzség Osszesen 3.326
2 Bocsa Mare falu 18
3 Bocsa Mica falu 116

1966-2006 kozotti idészakban jelentds lakdsag csokkenés tortént Bocsa Mare faluban
(amely kozvetleniil érintett lesz a terv kivitelezése miatt) tobb okozat miatt:

- A lakossag varosokba val6 elvandorldsa 1966-1990

- A lakossag kiilfoldre val6 elvdndorldsa munkahely keresés végett 1990 utdn

- A kornyéken levd gazdassdgnak hidnyossdga, amely biztosithatna egy fontos

jovedelmet az itt lakéknak
- Minimélis vérosi kényelem hidnya
- Gyenge szalitasi, és tavkozlési infrastruktura

- Bizonytalan és homadlyos perspektivik a jovObeli kozosségi fejleszést nézvén
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A terv kivitelezésének pozitiv hatdsa dj munkahelyek létrehozdsdban all melynek
haszonélvez6i legfOképp a helybeli lakossok lesznek valamint a koltségvetési bevételek
novekedése (beleértve a helyi onkorményzat bevételi novekedését is).

A jelen pillanatban az egyediili helybeli kozmiivesités a villamos energia elosztd
hdlézatbdl all (amely a Bocsa Mare faluban csak részben létezik). Helyi szinten nem létezik
az ivovizhalozat vagy csatornahdlozat. Kisebb ivoviz hdlozatok csak a Certeju de Sus falu
egyes lakotelepein vannak, az ivoviz forrds a Faeragu to6, és létezik egy 1,8km hosszisagu
csatorna hal6zat amely egy kisebb szennyviztisztit6 teleppel van dsszekotve.

A terv kivitelezésével megvaldsitandé Capture-rendszer, kezelés és ivoviz ellatds lesz
ésa haszonélvezd a helybeli lakossidg lesz (részben a miikodési id6 alatt és teljesen a
tevékenység ledllitdsa utdn).

A Certeju de Sus kozség teriiletén keresztiil hizédik a DJ761-es megyei tit amely a
Dn76-0s orszagutat és DJ705-6s megyei utat koti Ossze, dthaladva Soimus, Bélata, Barsau,
Certeju de Sus, Hondol , Bocsa Mica, Sacaramb, Geoagiu Bai helységeken keresztiil amely
kozut Soimus-Sacdramb részen fel van djitva. A Bocsa Micd helység déli oldaldn hizoédik a
DJ761feldjitott kozit, és egy ipari it ami 6sszekoti a DJ761 kozutat és a Coranda bénya
vidékét (Bocsa Mare helység). A Bocsa Mare helységen keresziil két helyi koztt halad, amely
Hondol és Voia helységeket koti ossze. A Coranda bdnyakitermedhdz vezetd ipari ut
kikdvezett; a tobbi utak nincsenek kikovezve €s nem megfeledek vidéki utaknak sem. Létezik
egy ut hdl6zat amely nagy részben elhanyagolt és feldjitira szorul. A magédnlakasokhoz val6
hozzaférés vidéki utakon lehetséges, amelyek feldjitdsra szorulnak akdr kikdvezés és
csatornazas sordn, ezzel biztositva az esOviz lefolydsat, és a kedvezdtlen idGjards alatt levd
kozlekedést.

A terv kivitelezésén keresztiil létesitett ipari utak kifejlesztik a helyi koziti
infrastruktirat, és a tevékenység ledlitdsa utdn is hasznalhatja a lakossag.

A robbantidsok okozta rezgések és zaj de a siirii koziti forgalom miatt is a kozelben
levd lakésok kényelmetlenséget érezhetnek, de a javasolt intézkedések (milliszekundumokkal
késleltetett csak nappali robbantdsok, az ipari utaknak optimdlisan kivdlasztott utirdnya,
elérehaladott gépjarmiivek haszndlata, zajos gépek szigetelése, stb.) valamint a lakott

teriiletektdl eléggé nagy elvdlasztd tdvolsdgok biztositdsa jelentéktelenitik ezt a hatdst.
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