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XII. A FELHAGYÁS UTÁNI INTÉZKEDÉSEK

72. A környezeti rehabilitációhoz szükséges munkálatok – a bányászati tevékenységekből származó hulladékok által érintett területek
72.1 Általános szempontok

A bányafelhagyási terv és felépítésének fő célja annak biztosítása, hogy felhagyási és az ökologizálási tevékenységek által a környezetre, biztonságra és egészségre gyakorolt potenciális hatásokat már a legkorábbi szakaszoktól kezdve mérjék és becsüljék. Ez a hatás azután a tervezési, kivitelezési és kitermelési projektszakaszok során tett lépések eredményeként enyhíthető.
A DEVA GOLD vállalatnak a környezeti rehabilitációra vonatkozó céljai és politikája tekintetbe veszik a jogszabályok követelményeit, a helyszín specifikus aspektusait és a legjobb ipari gyakorlatokat, ezen belül a következőket:
· Egészségvédelem és a közjólét védelme;
· A területek felhagyás utáni használatával kapcsolatban közösen megállapított célkitűzések teljesítése;
· A bányászati tevékenységeknek megfelelő objektumok (külszíni fejtés oldalai, meddőhányók stb.) geotechnikai stabilizálása;

· A tájkép rehabilitációja az erózió enyhítése és a hatások és az esetleges környezeti kockázatok lokalizálása érdekében;
· Vízminőség védelem.

E megközelítések alapján a Felhagyási Terv és a bányászati kitermelés rehabilitációjának céljai a következők:
· A felhagyásnak és a tevékenységek progresszív ökologizálásának lehetősége a kitermelési szakasz lezárása előtt;
· A potenciális környezeti hatás enyhítése vagy megszüntetése:

· Az érintett területek rehabilitációja, hogy amint lehet, helyreállítsák kiindulási állapotukat;
· A megmaradó ásványkincsek enyhítése, amennyire csak lehet; 
· Nyílt párbeszéd biztosítása az érdekeltekkel és a vállalat képviselőivel a bánya életének és felhagyásának terveiről.
72.2 A hulladéklerakók ökologizálási munkálatai
A certeji külszíni fejtés vizsgált területén található összes hulladéklerakó esetében erdősítési és füvesítési munkálatokat terveztek, mégpedig az alábbiak szerint:

- Az összes hulladéklerakó tetejét befüvesítik;
- Az összes hulladéklerakó rézsűit befüvesítik és fásítják;

A rézsűk fásítása a sövényesítés tereprendezési munkálatok részét képezi majd.
Az örökzöld fűfélék ültetés örökzöld Graminaceae (ecsetkáka, rozsnok, komócsin) vagy hüvelyes növények (lóhere, baltacím, szarvaskerep) magvainak manuális szórásával történik.
Az északi és déli hulladéklerakó füvesítés és erdősítés révén történő újranövényesítésére az alábbi műveleteket tervezték:
- A terület megtisztítása a túl nagy méretű kiemelkedésektől;
- Egy szintbe hozás és a lejtésszögek csökkentése;

- A megfelelő felületek 10 cm-es növényi talajjal történő takarása;
- Műtrágyák hozzáadása;
- Örökzöld füfélék ültetése;
- A hulladéklerakók stabilizálása és stabilizálása a szintkanyarokon 3 méterenként elhelyezett vesszőkerítésekkel;
- Erdősítés akáccal, aljnövényzettel és nyírcsemetékkel 30 × 30 × 30 cm-es gödörbe ültetve amelyeket kitermelt növényi talajjal töltenek fel;
- Szerves trágyák (istállótárgya és istállószemét) alkalmazása;

- A talaj mobilizálása a csemeték körül;

- A területek öntözése;

- A növényzet fenntartása és feltöltése.

Az újranövényesítési munkálatok (fásítás vagy füvesítés) előtt meg kell tisztítani a területet az idegen testektől, ki kell egyenlíteni és stabilizálni kell a rézsűket (földmozgatással és a teraszok vesszőkerítésekkel történő stabilizálásával), amelyek biztosítják az ültetendő anyagok biztonságát.
A hulladéklerakók esetében a vízszintes felszínek (platformok) szükségessé teszik az idegen tárgyak eltávolítását, a szintkiegyenlítést és a boronálást mielőtt lefektetnék a 10 cm vastag növényi talajréteget, amelyet azután örökzöld füvekkel kell bevetni. A szintkiegyenlítési és boronálási munkák az idegen testek (különféle maradványok és hulladékok) és nagyobb kövek előzetes eltávolítása után történnek. A hulladéklerakók rézsűinek stabilizálásakor és a folyási és eróziós jelenségek megelőzésekor a meredek (25-30°-os) rézsűk esetében nehézségek jelentkezhetnek: ezek a célkitűzések úgy érhetők el, hogy a rézsűkön manuális úton zöld lombos vesszőkből készített folyamatos kerítésekkel történő megtámasztott, 3 méterenként elhelyezkedő, keskeny (0,7-1,0 m-es) teraszokat alakítanak ki.
A folyamatos teraszokat egy lapos csákánnyal manuálisan alakítják ki a meredek rézsűkön, 3 méterenként egy 0,6 m szélességű teraszt képezve. A teraszkialakítást a rézsű felső részéről kezdik és lefelé haladnak.
A folyamatos vesszőkerítésekkel megtámasztott teraszok szerepe a csapadéklefolyás csökkentése a rézsűn, a lehulló anyagok megállítása, a rézsűk stabilizálása és az elültetett csemeték megtámasztása.
A 0,4 m széles vesszőkerítés vesszőkből készül és 5,7 cm átmérőjű 1 m hosszú póznák tartják, amelyeket méterenként vernek a földbe 0,5-0,6 m mélységben. A póznákhoz akácot vagy tűlevelű fákat, a vesszőkerítésekhez pedig fűzfa-, mogyoró-, gyertyán- vagy égerfavesszőt alkalmaznak majd.
A hulladéklerakók stacioner állapotának jellemzésénél és osztályozásánál a fő tényezők, amelyek meghatározzák a fafajok megválasztását a következők: a lerakó granulometriai összetétele (kőzetdarabok, gömbölyű kavicsok, kövek és kavicsok), a darabok petrográfiai jellege és a pH. Általában véve mivel a hulladéklerakók durva meddőkőzetek, amelyek kemény, konszolidálódott kőzetekből állnak, teljesen hiányzik belőlük az a két komponens, ami a növényi élethez szükséges: a perspiráció és növekedés fiziológiás folyamataihoz szükséges tápanyagok (N, P, K, humusz) és víz, ami a granulometria miatt nem őrződik meg a szükséges mennyiségekben. Ezek a körülmények szükségessé teszik, hogy troficitás szempontjából szerényebb, xerofitább fajokat kell választani annak a követelménynek a szempontjából, hogy nincs víz a talajban és kötelező kitermelt növényi talajt alkalmazni az ültetőlyukakban vagy az ültetéshez, hogy biztosítható legyen a maximális tápanyagkészlet.
Az erdősítés esetében az ültetőlyukak helyeit gyertyán-, mogyoró- vagy bükkfavesszőből vagy más fajok vesszőiből készült póznákkal jelölik ki az ültetési hely közelében. A csemeték közötti távolság 1 m lesz. A konszolidált keskeny teraszok esetében a kijelölés az elrendezett terasz közepén történik, a lyukak tengelyétől 1 m-es távolságra.
A tervezett erdőrehabilitációs munkálatok a következőket foglalják magukba: csemeteerdő ültetése a helyi szubsztrátumhoz és fitoklimatikus viszonyokhoz legjobban adaptálódott fajokból – esetünkben fenyőből – növényi talajjal feltöltött gödrökbe, ami biztosítja a meggyökerezést és a növények későbbi fejlődését. Az ültetési séma a platformokon és a viszonylag sík vagy kis lejtésű területeken 1,5 × 1 m-es közökkel történik, a vesszőkerítésekkel megtámasztott, meredek lejtésű (>30°) elrendezett teraszokon pedig 1 × 1 m-es közökkel.
Az ültetéshez szükséges csemeték a helyi erdészeti hatóság legközelebbi faiskolájából kerülnek beszállításra.
A csemetéket mennyiségüktől és a helyszínre történő bejutástól függően, a dehidratálódás – különösen a gyökerek szél és nap miatti dehidratálódása – elkerülése érdekében ponyvával betakart járművekkel szállítják a faiskolákból a helyszínre. A csemetéket az elültetésig ideiglenesen a helyszínen tárolják, árnyékos helyeken, a gyökereket mohával és földdel befedve. A csemetéket vödrökben szállítják az ültetőgödrökhöz, a gyökereket nedves mohával védve.
A különböző munkálatok elvégzése szempontjából optimális időszakok és éves és havi időzítésük minden objektum esetére meg van adva a kiviteli rajzon.
Az ültetést követően a rákövetkező tavasszal 30%-os arányban feltöltési munkálatokat terveznek (a kiszáradt vagy nem meggyökeresedett csemeték cseréjére) a vegetáció nehéz körülményei miatt, különösen ami az ültetési szubsztrátumot illeti, amelyben nincsenek tápanyagok, és bizonyos esetekben (hegyvidékeken) a nedvesség hiánya, ami a hegyi területeken elég nagy.
A karbantartási munkák során 6-szor mobilizálják talajt az elültetett csemeték körül és az ültetés évétől kezdve négy éven át összesen 6-szor ellenőrzik újra a csemetéket.
A kezdeti pozitív eredményhez és a növények azt követő kielégítő fejlődéséhez talajmobilizálásból és csemete újraellenőrzésből álló feltöltési és karbantartási munkák szükségesek és kötelezőek, és tovább kell monitorozni a növényeket és végezni ezeket, mivel ismeretes, hogy a végleges sikeres eredmény általában csak az ültetés után 10-12 évvel történik meg, amikor már masszív fákká váltak.
A zagykezelő létesítmények ökologizálási munkálatai

a. Flotációs ZKL

A fő ökologizálási munkálatok az alábbiakból állnak:
· A ZKL felszínének tereprendezése;
· Az egész ZKL terület 20 cm-es növényi talajréteggel történő betakarása;

· Erdészeti újrafelhasználási munkálatok helyi fajokkal (akác, nyír, aljnövényzet) történő erdősítéssel;
· A célkitűzések monitorozása a felhagyás során, a garancia (2 év) időszakban és felhagyás utáni időszakban (30 év).

A ZKL felszínének tereprendezése úgy történik, hogy 5%-os rézsűket képeznek a ZKL part hosszanti tengelyében felvízi irányból alvízi irányba és 5%-os rézsűt a ZKL part transzverzális profiljában, ami biztosítja az esővíz lefolyását a központi tengelyről a rézsűkön lévő védőcsatornák felé.
Ezek a rézsűk úgy készülnek, hogy kiegyenlítik a ZKL felszínét, eltávolítják a kiugró pontokat és feltöltik a hézagokat (vágási/feltöltési munkálatok). E munkálatok fő célja a ZKL stabilitása abban az értelemben, hogy biztosítják az elegendő fokú biztonságot a maximális vízszinttel összehasonlítva, ami kivételesen nagy esőzések idején a ZKL felszínén kialakulhat.
A ZKL tereprendezési munkáinak megkezdése előtt minden szükséges intézkedést meg kell hozni annak érdekében, hogy teljes mértékben eltávolítsák a vizet a ZKL partról és megelőzzék a talaj beomlását vagy megsüllyedését, így biztosítva a lecsapolt terület jó stabilitását és összenyomhatóságát, hogy megelőzzék a problémákat a töltőanyagnak az említett területen történő lerakása után.
Így tehát a zagykezelő létesítmény teljes felszínének lecsapolásához egy „úttörő” módszert alkalmaznak majd, amelynek során a töltőanyagot felülről lefelé rakják le, majd lecsapolják a vizet az így kialakult tóból.
A fentiek szerinti tereprendezését követően a ZKL-t 20 cm-es növényi talajjal takarják be, ami megtámasztja majd a helyi klímához alkalmazkodni képes őshonos fákat.
A ZKL felszínének ökologizálására javasolt munkálatok a következőket foglalják magukba:

· idegen testek (kövek vagy növényi hulladék) eltávolítása azokról a területekről ahol a növényesítést kivitelezik;
· a terep egyszintre hozása a szabálytalan geometriai formák megszüntetése érdekében és a víz általi erózió vagy beomlások által képzett hasadékok és lyukak kitöltése;
· keskeny, 0,4-0,6 m szélességű teraszok manuális kialakítása (az erodálódott rézsűkön ahol lehet) 2 m-es közökkel, ami stabilizál és a későbbiekben lehetővé teszi növények ültetését
· a talaj manuális mobilizálása az elültetett csemeték körül, hogy fellazítsák a talajt és eltávolítsák a nemkívánatos lágyszárú vegetációt, ami elveszi a vizet a csemeték elől. Erre a műveletre egy 4 éves időszak alatt 6-szor (2-2-1-1), az 1. és 2. évben májusban és júniusban, a 3. és 4. évben pedig csak májusban, 0,38 m2-es területen kerül sor minden csemete körül;
· az ültetvények újraellenőrzése egy 4 éves időszak alatt 6-szor (1-2-2-1 ellenőrzés), az 2. és 3. évben ősszel és tavasszal, a 3. és 4. évben pedig csak ősszel;

· a hibajavítási munkák (elfonnyadt, meg nem gyökeresedett vagy károsodott csemeték pótlása) 30%-ának elvégzése az ültetést követő tavasszal.
A partfelszínen a fákat 2-3 m-es távolságra ültetik a ZKL védőcsatornáitól, hogy lehetővé tegyék a hozzáférést a védőcsatornák mentén és épen tartsák a csatornák szerkezetét miután a gyökerek kifejlődnek.
b. CIL ZKL

Az elvégzendő főbb munkálatok a következők:

· a ZKL felszínének újraformálása ugyanúgy, mint a flotációs zagykezelő létesítmény esetében
· a teljes lerakó geomembránnal történő betakarása
· két réteg talaj lerakása (egy réteg agyagos föld homokkal/kaviccsal 0,30 m vastagságban, és egy réteg növényi talaj 0,20 m vastagságban)
· ökologizálási munkálatok füvesítéssel;

· rendszer kialakítása az objektumnak a felhagyási munkálatok elvégzése során, a garancia (2 év) időszakban és felhagyás utáni időszakban (30 év) történő monitorozása céljából

A ZKL felszínének tereprendezése úgy történik, hogy 5%-os rézsűket képeznek a ZKL felszín hosszanti tengelyében alvízi irányba és 5%-os rézsűt a ZKL part keresztmetszetében, ami elvezeti ZKL felszínére hulló csapadékvizeket a ZKL központi részéről a két rézsűn lévő védőcsatornák felé.
Ezek a rézsűk úgy készülnek, hogy kiegyenlítik a ZKL felszínét, vagyis eltávolítják a kiugró pontokat és feltöltik a hézagokat (vágás/feltöltés). E munkálatok fő célja a ZKL stabilitása abban az értelemben, hogy biztosítsák a csapadékvizek jó elvezetését a ZKL felszínéről, és így kivételesen nagy esőzések idején elkerüljék a víz akkumulálódását a ZKL felszínén.
A ZKL tereprendezési munkáinak megkezdése előtt minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy teljes mértékben eltávolítsák a vizet a ZKL partról és megelőzzék a talaj beomlását vagy megsüllyedését, így biztosítva a lecsapolt terület jó stabilitását és tömörségét.

Így tehát a zagykezelő létesítmény teljes felszínének lecsapolásához egy „úttörő” módszer alkalmaznak majd, amelynek során a töltőanyagot felülről lefelé rakják le, majd lecsapolják a vizet az iszapszivattyúzással kialakított tóból.

A ZKL felszínének vízzáróvá tétele során egy geomembán réteggel, majd két réteg talajjal (egy réteg agyagos föld homokkal/kaviccsal 0,30 m vastagságban, és egy réteg növényi talaj 0,20 m vastagságban) takarják be a területet.

Azokon a helyeken, ahol nem lehetséges az erdősítés, a szintkiegyenlítés után a növényi talajt beültetik évelő lágyszárúakkal és 5-6 napos időközökkel minimum 3-szor megöntözik a csírázás biztonsága érdekében.
73. A környezeti rehabilitációs munkálatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi erőforrások képzése

A 856/2008. korm. hat. 50. cikke értelmében a bányászati hulladékok felhalmozódásával vagy hulladéküzemekben történő tárolásával járó műveletek megkezdése előtt az Országos Ásványkincs Hivatal bizonyítékot kér be a pénzügyi garanciák összetételéről.
A pénzügyi garancia képzésével kapcsolatos eljárás a jelen döntés alapján kiadott környezetvédelmi integrált engedélyben, és ezen belül a felhagyást követő szakaszra vonatkozó előírásokban említett összes kötelezettség finanszírozását célozza. Másodsorban azt fontolták meg, hogy mindig legyen hozzáférhető pénz a hulladéküzemek által érintett terület rehabilitációjára, ahogy az a hulladékkezelési tervben szerepel.
A pénzügyi garancia képzésével kapcsolatos eljárást az Országos Ásványkincs Hivatal elnöke, a Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődésügyi Minisztérium és a Pénzügyi és Gazdasági Minisztérium közös rendeletben hagyja jóvá.
A pénzügyi garanciának a határozat 51. cikke szerinti kiszámításához az alábbiak:
a) a hulladéküzem lehetséges hatása a környezetre, különösen a hulladéküzem kategóriáját, a hulladék jellemzőit és a rehabilitált területek jövőbeli használatát figyelembe véve;
b) feltételezés, hogy megfelelő képesítéssel rendelkező független harmadik felek végzik az értékelést és végzik el a rehabilitációs munkákat.
A garancia összegét időszakosan módosítják aszerint, ahogy bármely rehabilitációs munka szükségessé válik a hulladéküzem által érintett területen, ahogy az a hulladékkezelési tervben szerepel és ahogy a 856/2008. korm. hat. 21-24. cikkei szerinti jóváhagyás/integrált környezetvédelmi engedély előírja.
Már kezdettől fogva, amikor jelentkezett a „certeji kitermelési terület” erőforrásainak/készleteinek meghirdetésére, az S.C. DEVA GOLD S.A.-t az illetékes hatóság által kiadott műszaki utasításokkal összhangban arra kötelezték, hogy határozza meg a környezeti rehabilitációhoz szükséges munkálatok mennyiségét, hogy ki lehessen számítani a „környezeti rehabilitáció pénzügyi garanciáját”.
„A pénzügyi garancia pénzeszközeinek védelme érdekében az engedély jogosultjának kötelessége fenntartani a környezeti rehabilitáció céljára szolgáló pénzügyi garanciát a kitermelési szakasz teljes időtartama alatt, és emellett kötelessége elvégezni és befejezni a bányászati tevékenységek által érintett területen belül a környezeti rehabilitációs munkálatokat, a bányafelhagyási terv szerint elvégezni a bánya/külszíni fejtés megőrzési és/vagy felhagyási munkálatait, ezen belül a környezeti tényezők monitorozását a felhagyás után.
Az S.C. DEVA GOLD S.A. évente jelentést nyújt be az Országos Ásványkincs Hivatal területi felügyelőségi osztálya felé, amely tartalmazza majd „A környezeti rehabilitációra szolgáló pénzügyi garancia értéké”-t. A környezeti rehabilitáció értékére befolyással vannak a bányászati tevékenységek, és a jogosult által benyújtott és saját részéről büntetőjogi felelősség mellett deklarált dokumentációkban lévő eredményeik (kiindulási bányafelhagyási terv, műszaki terv és megfelelőségi program).
A környezeti rehabilitációra szolgáló pénzügyi garancia ellenőrzése során figyelembe veszik azt, hogyha az engedély jogosultja megszünteti tevékenységét és nem teljesíti a környezeti rehabilitációs munkálatokat, akkor ennek kell biztosítania a munkálatok elvégzését.
A végleges környezeti rehabilitációra szolgáló éves pénzügyi garancia egy számlán gyűlik és a bányafelhagyási program szerinti rehabilitációs munkálatok befejezése után kerül visszafizetésre.
A certeji projekt környezetvédelmi pénzügyi garanciájának kiszámítása és megállapítása a kitermelést megelőző évben (0. év) történik, a „Műszaki projekt a certeji terület környezeti rehabilitációjára” című dokumentum egyes termelési években történő kiszámítására vonatkozó mellékletei szerint.

A környezeti rehabilitációra szolgáló banki garancia mellett, ami biztosítja az éves ütemezésű környezeti rehabilitációs munkálatok elvégzését, a kiaknázási engedélyek jogosultjai a felhagyás utáni környezeti monitorozási program – amely majd bekerül fejtés leszerelésének vagy fenntartásának műszaki tervébe – szerinti környezeti rehabilitációs munkálatok értékének éves részletét képezik. Ezt az éves részletet az éves pénzügyi garanciától elkülönítetten kell letétbe helyezni a „végleges környezeti rehabilitáció” céljára, ugyanezen rendszer szerint, amelynek biztosítania kell a teljesített munkák kifizetését a kitermelés műszaki leszerelési vagy fenntartási programja szerint.
A környezeti rehabilitációs munkálatok számított összértékét „a környezetvédelmi pénzügyi garanciá”-ra és „a végleges környezeti rehabilitációra szolgáló éves részlet”-re képezett összegből kell fedezni.
74. A környezeti rehabilitációs munkálatokkal kapcsolatos műszaki ellenőrzési módszerek

A tevékenység lezárultával az S.C. DEVA GOLD S.A. a hatóságoktól kért és kapott szabályozó utasítások szerint a következő kötelezettségeket teljesíti:
- A környezeti rehabilitációs munkálatok elvégzése és befejezése a bányászati tevékenység által érintett területen;
- A bányában/külszíni fejtésben folytatott tevékenység megőrzésének és/vagy felhagyásának elvégzése a bányafelhagyási tervvel összhangban, ezen belül a környezeti tényezők felhagyás utáni monitorozása.
A környezeti rehabilitációs munkálatok kivitelezésének műszaki ellenőrzési módszere szerint a kiaknázási engedélyek jogosultjai minden szakaszban – az üzemelési, felhagyási és felhagyás után időszakban is – évente elkészítenek egy dokumentumot „A környezeti rehabilitációra szolgáló pénzügyi garancia értéke” címmel, amelyet az Országos Ásványkincs Hivatal Területi Felügyelőségi Osztálya és a Megyei Környezetvédelmi Hivatal hagy jóvá, és benyújtásra kerül az Országos Ásványkincs Hivatal bányászati tevékenységekért és olajműveletekért felelős Területi Felügyelőségeinek és Felügyeletének Általános Igazgatóságára legalább 30 nappal a következő évre vagy – a kiaknázási engedélyek és feltárási engedélyek esetében – a szerződési évre vonatkozó bankgarancia képzésének időpontja előtt.
A környezeti rehabilitációs munkálatokra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése azon alapul, hogy a kiaknázási/feltárási engedély jogosultja benyújtja „A bányászati tevékenységek által érintett környezet rehabilitációja érdekében végzett munkálatok állapota” című dokumentumot, egy olyan jelentéssel alátámasztva, ami a munkák kivitelezéséről szól és amit a Megyei Környezetvédelmi Hivatal valamint az Országos Ásványkincs Hivatal Területi Felügyelőségi Osztálya hagy jóvá, majd benyújtásra kerül az Országos Ásványkincs Hivatal bányászati tevékenységekért és olajműveletekért felelős Területi Felügyelőségeinek és Felügyeletének Általános Igazgatóságára.
Az Országos Ásványkincs Hivatal bányászati tevékenységekért és olajműveletekért felelős Területi Felügyelőségeinek és Felügyeletének Általános Igazgatósága az egész év során rendszeresen monitorozza és ellenőrzi területi felügyelőségi osztályain keresztül a rehabilitációs munkálatokat, amelyeket az S.C. DEVA GOLD S.A. vállalt a környezeti rehabilitációs műszaki projektben. Az ellenőrzésekben a Megyei Környezet védelmi Hivatalok képviselői is részt vesznek.
Az Országos Környezetvédelmi Őrség is ellenőrzi majd a környezetvédelmi hatóságok által kiadott szabályozási utasításokban megállapított kötelezettségek teljesülését.
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