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VERWENDETE ABKURZUNGEN UND EINIGE BEGRIFFE:

ADR

Bau.Ob;.
BitA

BK

BK PDS
BSC RaA
DBA
Dekont-KP
FBC

FIRaA
FeRaA
FwBf
GefSt
GK-DA
HK
JAVYS, a.s.
KKW, KEE, KE
KwBo

LBF

Lft.Tech.
MSK-64
MZ SR
NDN
PNKB
PTKZ

RA
RaA
RASt., RS
SE a.s.
SE-KwBo
StK

UJD SR
UVZ SR
VICHR
VS

ZUP

Europdisches Ubereinkommen iiber die internationale Befdrderung
gefahrlicher Giiter auf der Straf3e

Bauobjekt

Bituminierungsanlage

Betriebskomplex

Arbeitsstitte der Verarbeitung von Kapseln des Langzeitlagers
Verarbeitungszentrum fiir radioaktive Abfille in Bohunice
Diskontinuierliche Bituminierungsanlage
Dekontaminierungsknotenpunkt

Faserbetoncontainer

Fliissige radioaktive Abfille

Feste radioaktive Abfille

Forstwirtschaftlicher Bodenfond

Gefahrenstoffe

GroBkapazitits-Dekontaminierungsanlage

Heiflkammer

Jadrova vyrad’ovacia spoloc¢nost, a.s.

Kernkraftwerk, Kernenergieeinrichtung, Kerneinrichtung
Kraftwerk Bohunice

Landwirtschaftlicher Bodenfond

Liiftungstechnik

Makroseismische 12-Grad Skala (Medvedjev, Sponheuer, Karnik)
Gesundheitsministerium der Slowakischen Republik

Neues Drainagenest

Arbeitsstitte zur Handhabung von kontaminierten Betonen
Arbeitsstitte der Sortierung von kontaminierten Béden
radioaktiv(e), (er)

radioaktive Abfalle

Radioaktive Stoffe

Slovenské elektrarne a.s.

SE a.s., Atdmové elektrarne Jaslovské Bohunice, Werk
Strahlungskontrolle

Amt fiir Nuklearaufsicht der Slowakischen Republik

Amt fiir 6ffentliches Gesundheitswesen
Vitrifizierungseinrichtung

Verunreinigende Stoffe

Einrichtung zur Aufbereitung von ausgebranntem Kernbrennstoff zur
Beforderung
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DOWTHERM - organisches Kiithlmedium von ausgebrannten Brennstoffzellen

CHROMPIK — anorganisches Kiihlmedium von ausgebrannten Brennstoffzellen

IONISIERENDE STRAHLUNG - Strahlung, welche Energie in Form von Teilchen oder von
elektromagnetischen Wellen iibertragen (mit einer Wellenldnge bis 100 nm) oder mit
einer Frequenz von 3.1015 Hz oder mehr, welche iiber die Féahigkeit verfiigen direkt
oder indirekt Ione zu bilden

BESTRAHLUNG - Aussetzung (gegeniiber) ionisierender Strahlung

NATURLICHE QUELLE IONISIERENDER STRAHLUNG - Quelle ionisierender Strahlung natiirlicher oder
kosmischer Herkunft

STRAHLENSCHUTZ - Schutz von Menschen und der Umwelt v gegen Bestrahlung und deren Folgen,
einschlieBlich der Mitte der Erreichung dieses Schutzes

RADIOAKTIVE KONTAMINATION - Kontamination von beliebigem Material, einer beliebigen
Oberfliche oder oder einer Einzelperson mit radioaktiven Stoffen. Im Falle des
menschlichen Korpers verstehen wir unter dem Begriff einer radioaktiven
Kontaminierung die duflere Kontaminierung der Haut und innere Kontaminierung (und
zwar ungeachtet der Art und Weise wie die Radionuklide vom Korper aufgenommen
wurden).

RADIOAKTIVER STOFF - ka jeder zda Stoff, welcher ein oder mehrere Radionuklide enthilt, deren
Aktivitdit oder Masse-Aktivitdt, oder Volumenaktivitit vom Gesichtspunkt der
Strahlenkontrolle nicht unwesentlich ist

RADIOAKTIVE STRAHLUNGSQUELLE - radioaktiver Stoff, dessen Aktivitdt und Masse-Aktivitit die
Aktivitdt und Masse-Aktivitit iberschreitet, wie sie im Anhang Nr. 2 NV SR
(Regierungsanordnung der SR) Nr. 345/2006 genannt werden

VERARBEITUNG VON RAA - Eine Tatigkeit, welche auf die Trennung der Radionuklide von den
radioaktiven Abfillen ausgerichtet ist, wie auch auf die Anderung ihrer
Zusammensetzung und die Reduktion ihres Volumens, mit dem Ziel der Erhhung der
Sicherheit und der wirtschaftlichen Wirksamkeit ihrer Handhabung

KUNSTLICHE STRAHLUNGSQUELLE - Quelle ionisierender Strahlung, und zwar eine andere als eine
natiirliche Quelle ionisierender Strahlung.

AUFBEREITUNG VON RAA — eine Tétigkeit, welche zum Output in Form einer verpackten Form von
radioaktiven Abfillen fiihrt, erstellt im Einklang mit den Anforderungen an eine sichere
Handhabung, Lagerung, Beférderung und Zwischenlagerung.

Seite 5 von 80 der Ubersetzung + Ubersetzerklausel




]::KOS PLUS s.r.o.
Zupné nam. 7
811 03 BRATISLAVA

TECHNOLOGIEN ZUR VERARBEITUNG UND AUFBEREITUNG VON
RADIOAKTIVEN ABFALLEN DER JAVYS, a.s. IN DER LOKALITAT
JASLOVSKE BOHUNICE

6/80

Vorhaben im Sinne des Parlamentsgesetzes Nr. 24/2006 (Gbl.)
(Kurze Zusammenfassung)

EINLEITUNG

Der Komplex der behandelten Technologien, welche zur Verarbeitung und Aufbereitung von RaA in
der Lokalitit von Jaslovské Bohunice dienen, entstand allmdhlich und wurde schrittweise erginzt,
wobei es sich bei einigen Technologien anfanglich um experimentelle Einrichtungen handelte.

Mehrere Technologien wurden zur Sicherstellung der Handhabungsprozesse fiir RaA entworfen,
welche im Zusammenhang mit der AuBerbetriebnahme des Kernkraftwerks Al entstehen (die
Nichtwiederaufnahme des Betriebs des havarierten KKWs Al wurde in einem Beschluss der
Regierung der CSSR (Tschechoslowakei) Nr. 135 aus dem Jahr 1979 beschlossen), wobei sich die
Arbeiten an diesem Reaktor in der II. Etappe der AuBerbetriebnahme befinden. Die Anfinge des
Genehmigungsprozesses bei den Schwerpunkteinrichtungen kénnen somit in dem Zeitraum noch vor
der Giiltigkeit des Gesetzes des Nationalrats der Slow. Rep. Nr. 127/1994 (Gesetzblatt) iiber die
Beurteilung der Einfliisse auf die Umwelt (Umweltvertraglichkeitspriifung) datiert werden, z.B. das
Bearbeitungszentrum fiir radioaktive Abfille in Bohunice ins Jahr 1993, die Fragmentierungs- und
Dekontaminierungsanlage ins Jahr 1987, usw.

Wihrend des gesamten Zeitraum seiner Existenz haben sich der Komplex der gegenstindlichen
Arbeitsstitten und Technologien, wie auch die eigentlichen Arbeitsstitten und Technologien
schrittweise entwickelt oder an den geforderten Zweck und gestellten Anspriiche angepasst, infolge
wovon viele davon eine Unzahl von Anderungen und Anpassungen durchliefen. In der gegenwirtigen
Form (bzw. in der Form nach den letzten gemachten Anderungen, siehe diesbeziigliche Einzelheiten
im Kap. I1.8.) wird dieser Komplex von Technologien und Arbeitsstitten zur Verarbeitung und
Aufbereitung von RaA in der Lage sein vollwertig seine Aufgabe bei der Handhabung von RaA zu
erfiillen (welche nicht nur wahrend der AuBBerbetriebnahme des Kernkraftwerks A1 und des Betriebs
von Kernkraftwerken in der SR entstehen, sondern auch bei der AulBerbetriebnahme des
Kernkraftwerks V1 und bei der Handhabung von institutionellen radioaktiven Abfillen, welche
auBerhalb des Betriebs von Kernkraftwerken anfallen.

Trotz des Umstandes, dass einige behandelten Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von
RaA im Rahmen des Prozesses der Beurteilung der I. Etappe der AuBerbetriebnahme des
Kernkraftwerks A1 und der Beurteilung des Zustandes nach der Beurteilung der 1. Etappe beurteilt
wurden, so hatten einige Technologien und Einrichtungen zu dieser Zeit (noch) nicht ihre
gegenwirtige Gestalt, oder es war zu dieser Zeit auch noch nicht mdglich deren gegenwirtige Gestalt
vorauszusehen und so war es auch nicht mdglich die Umwelteinfliisse in einer komplexen
(ganzheitlichen) Art und Weise zu beurteilen.

Da (wie schon weiter oben angegeben) die gegenwértige Form des Komplexes der behandelten
Technologien in ihrer Essenz bereits optimiert und stabilisiert ist, schreitet der Antragsteller nach
einer griindlichen Erwédgung und Konsultationen mit den zustidndigen und genehmigenden Behorden
(Organen), aus verwaltungstechnischen und formalen Griinden riickwirkend wieder zum
gemeinsamen Prozess der Beurteilung der gegenstindlichen Tétigkeit auf die Umwelt
(Umweltvertréglichkeitspriifung) und die betroffenen Bevolkerung.
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GRUNDLEGENDE ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER

Bezeichnung
Jadrova a vyrad’ovacia spolocnost’, a.s.

Firmennummer
ICO (Firmennummer): 35 946 024

Sitz
Tomasikova 22
821 02 Bratislava

Berechtigter Vertreter des Antragstellers

Statutarische Vertreter:

Dipl. Ing. Peter Cizndr - Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor
E-Mail: ciznar.peter@javys.sk
Tel.: +421/33 531 5340

Dipl. Ing. Miroslav Obert - Vizevorstand und Divisionsleiter der Auflerbetriebnahme des V1
und PMU
E-Mail: obert.miroslav@javys.sk
Tel.: +421/33 531 5266

Dipl. Ing. Jan Horvdth -  Vorstandsmitglied und Leiter der Sicherheitsdivision
E-Mail: horvath.jan@javys.sk
Tel.: +421/33 531 5701

ANSCHRIFT:  Jadrova a vyrad’ovacia spolo¢nost’, a.s.
Tomasikova 22
821 02 Bratislava

Verantwortlich fiir den Prozess der Umweltvertriglichkeitspriifung (EIA):

Dipl. Ing. Branislav Mihdaly — Sektionsleiter Strahlenschutz
Tel.: +421/33 531 5710
Mob.: 0910 834 547
E-Mail: mihaly.branislav@javys.sk
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Ansprechpartner

Dipl. Ing. Dobroslav Dobdk — Spezialist und Sprecher

TELEFON: +42133 53 152 59
MOBILFUNK: 0910 834 349
E-MAIL: dobak.dobroslav@javys.sk

KONTAKTANSCHRIFT: Jadrovéa a vyrad’ovacia spolo¢nost, a.s.
Tomasikova 22
821 02 Bratislava

II. GRUNDLEGENDE ANGABEN ZUR VORGESEHENEN
TATIGKEIT

1. Bezeichnung

TECHNOLOGIE ZUR VERARBEITUNG UND AUFBEREITUNG VON RADIOAKTIVEN ABFALLEN DER
JAVYS, a.s. IN DER LOKALITAT JASLOVSKE BOHUNICE

2. Zweck

Der Zweck der beurteilten Tatigkeit ist der Betrieb des technologischen Komplexes zur
Verarbeitung und Aufbereitung von radioaktiven Abféllen der Gesellschaft JAVYS, a.s., befindlich
in der Lokalitét Jaslovské Bohunice.

Die behandelten Technologien dienen zur Verarbeitung und Aufbereitung von schwach- und mittel-
aktiven RaA, welche im Rahmen der Aulerbetriecbnahme des KKWs A1 entstehen (derzeit in der I1.
Etappe der AuBerbetriebnahme befindlich der AuBerbetriecbnahme des Kernkraftwerks V1
(gegenwirtig in der I. Etappe der AuBerbetriebnahme) und von RaA aus dem Betrieb der
Kerneinrichtung und von verschiedenen menschlichen Tétigkeiten, wie Forschung, Medizin usw.
(sog. institutionelle radioaktive Abfille).

In diesem Zusammenhang werden gegenwartig Tatigkeiten durchgefiihrt, die insbesondere auf die
Entsorgung der urspriinglichen, gegenwirtig nicht mehr betriebenen Einrichtung des Kraftwerks
(dessen Hauptproduktionsblocks) ausgerichtet sind, wie auch auf die Liquidierung von
Baukonstruktionen nach dem Freiwerden der Ré&umlichkeiten; auf die Handhabung von
entstehenden kontaminierten Boden und Betons; zur Verarbeitung der Kapseln des Langzeitlagers
mit dem Kiithlmedium der Brennstoffzellen CHROMPIK u (wie auch dessen Fixierung); auf die
schrittweise Reinigung des organischen Kiithlmediums der Brennstoffzellen (des Dowtherm) und
dessen Verbrennung; zur Verarbeitung (Konzentration, Zementierung) von historischen fliissigen
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RaA; zum Sortieren (Trennung), Aufbereitung und Verarbeitung von historischen festen RaA, aber
auch zur Aufbereitung und Verarbeitung von festen und fliissigen RaA, welche im Prozess der
AuBerbetriebnahme entstehen, und zwar mit der Zielsetzung der Einlagerung (der so verarbeiteten
und aufbereiteten RaA, welche in Faserbetoncontainern fixiert sind) in das Republikzwischenlager
von RaA in Mochovce.

Das Kernstiick des behandelten Technologiekomplexes ist die Kerneinrichtung ,,Technologie zur
Verarbeitung und Aufbereitung von RaA®“, bestehend insbesondere aus dem sog.
Bearbeitungszentrum Bohunice (Bohunické spracovatel'ské centrum) fiir radioaktive Abfille (auch
unter dem Kiirzel BSC RaA bekannt), welches auch die Einrichtung zur Verdichtung von fliissigen
radioaktiven Abfallen umfasst; wie auch die Sortiereinrichtung zur Sortierung von festen RaA; die
Verbrennungsanlage von festen wie auch von fliissigen organischen RaA; die Einrichtung zur
Hochdruckkomprimierung von RaA und Zementierungsanlage fiir den finalen Verguss von
verarbeiteten  radioaktiven  Abfiéllen mit einer entsprechenden = Zementmasse in
Faserbetoncontainern. AuBBerdem wurden in diese Kerneinrichtung auch Bituminisierungsanlagen
einbezogen; Reinigungsstation von aktiven Abwissern und weitere Einrichtungen zur Handhabung
von RaA. Bestandteil des behandelten Technologickomplexes der Handhabung von RaA sind unter
anderem auch Technologien, welche gegenwiértig zur Erfiillung einiger konkreter Aufgaben der
Handhabung von RaA im Rahmen der AuBlerbetriebnahme des Kernkraftwerks Al dienen, und
welche dann anschlieBend in die Kerneinrichtung der Technologie zur Verarbeitung und
Aufbereitung von RaA iiberfiihrt werden.

3. Nutzer
Jadrova a vyrad’ovacia spolo¢nost, a.s.

Tomasikova 22
821 02 Bratislava

4. Charakter der vorgesehenen Titigkeit

Es handelt sich dabei um eine bestehende Tétigkeit in der gegenstidndlichen Lokalitdt, welche im
Sinne des Anhangs Nr. 8 des Gesetzes Nr. 24/2006 (Gbl.) zur Umweltvertraglichkeitspriifung und
zur Anderung und Ergéinzung einiger Gesetze (im Wortlaut der einschligigen Folgebestimmungen)
folgendermaf3en klassifiziert werden kann:

Kapitel 2 Energieindustrie

Posten Nr. 10  Einrichtungen zur Verarbeitung, Aufbereitung und Zwischenlagerung von mittel-
und niedrig-aktiven Abféllen aus dem Betrieb und aus der AuB3erbetriebnahme von
Kernkraftwerken und der Nutzung von Radionukliden

Die vorgesehene Titigkeit wurde zur Beurteilung in einer (1) Variantenldsung vorgelegt. Der
Antragsteller beantragte durch das Schreiben Nr. 2012/12343 vom 9.8.2012 einen Verzicht auf eine
Variantenlosung.
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Den Antrag begriindete der Antragsteller durch den Umstand, dass fiir die gegenstindliche Téatigkeit
(fiir den spezifischen Charakter der Situation (siche Einleitung)) es nicht sinnvoll sei eine andere
Variante zu behandeln, da die Tatigkeit ausschlieBlich aus Technologien besteht, welche bereits ihre
Eignung und den optimalen Charakter fiir die angewandten Verfahren, wie auch ihre Fahigkeit zur
Einhaltung der festgesetzten Grenzwerte unter Beweis gestellt haben und aus rdumlicher Sicht
handelt es sich, welche betrieblich an die Lokalitit der Kerneinrichtungen im Betreib oder im
Prozess der AuBlerbetriebnahme gebunden ist.

S. Standort der vorgesehenen Titigkeit

Bezirk: Trnava

Region: Trnava

Gemeinde: Jaslovské Bohunice
Katastergebiet: Bohunice

Nummer des Objektes  Parzellenummer

30 704/56

32 704/55

34 704/54

46 704/57

41 704/65, 704/68
44/10 704/62, 704/69, 704/70
44/20 704/96

808 704/99

809 704/67

28 704/66

723 701/37

Bauobjekte, in welchen Einrichtungen zur Verarbeitung und Aufbereitung von RaA untergebracht
sind, befinden sich auf der Fliche des Kernkraftwerks Al (gegenwirtig im Stadium der
AuBerbetriebnahme), in nordwestlicher Richtung von den Objekten des Haupt-Produktionsblocks,
in welchem sich auch weitere Technologien zur Verarbeitung und Aufbereitung von RaA befinden,
welche direkt vor Ort Tétigkeiten ausfiihren, die mit der AuBlerbetriebnahme des A1 verbunden sind.
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6. Ubersichtskarte des Standortes der vorgesehenen Tiitigkeit
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Legende: Orientierungsbezeichnung der Ansiedlung der Tétigkeit

7. Termin der Aufnahme und Beendigung der Bauarbeiten und des Betriebs

der vorgesehenen Titigkeit

Da der Hauptgrund fiir die allmdhliche Schaffung der Technologien der Verarbeitung u.
Aufbereitung von RaA (als ein Verarbeitungszentrum fiir RaA in der Lokalitdt von Jaslovské
Bohunice) war die Notwendigkeit der Verarbeitung und Aufbereitung von radioaktiven Abfillen aus
der AuBlerbetriebnahme des Kernkraftwerks A1l (die Nichtwiederaufnahme des havarierten KKWs
A1l wurde durch einen Regierungsbeschluss der Regierung der CSSR (Tschechoslowakei) Nr. 135
aus dem Jahr 1979 beschlossen); ferner aus dem Betrieb des Kernkraftwerks V1 und V2 und spéter
aus der Aullerbetriebnahme. Zur dessen Ausmusterung (als solchen) wird es nicht friiher als in der
zweiten Haélfte unseres Jahrhunderts kommen (das angenommene Jahr der Beendigung des

Prozesses seiner AuBlerbetriecbnahme ist etwa das Jahr 2057).
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Die Beendigung der gegenstiandlichen II. Etappe der AuBBerbetriecbnahme des Kernkraftwerks Al,
wonach im Sinne des Plans im Areal des KKWs Al lediglich drei leere Objekte verbleiben (der
Reaktorraum, die Dampfgeneratoren und das Hilfsgebdude) - ist fiir das Jahr 2016 vorgesehen.

Das angenommene Ende der Tatigkeiten der einzelnen Technologien der AuBerbetriebnahme ist
unterschiedlich, und hingt einerseits von der technischen Lebensdauer ab, von ihrer Betriebsdauer,
von deren Abnutzungsgrad (was auch von deren Nutzungsintensitit abhéngt) aber auch von den
verbleibenden Anspriichen in Bezug auf deren Nutzung. Die angenommene Lebensdauer der
VICHR betrigt nach circa 10 Jahre, die Lebensdauer der Technologien des Obj. 41 noch etwa 25
Jahre; die Lebensdauer vom Dekont-KP im O-P Korridor noch etwa 15 Jahre, die Lebensdauer des
FRAGIS 1II circa 25 Jahre, usw..

8. Kurze Beschreibung der technischen und technologischen Losung

Gegenstand der beurteilten Tétigkeit ist auch der Komplex von Technologien zur Verarbeitung und
Aufbereitung von radioaktiven Abfidllen der Gesellschaft JAVYS, a.s., befindlich in der Lokalitét
Jaslovské Bohunice.

Dieser Komplex von Betriebsstitten (bzw. von betriebenen Einheiten), kann zu einer besseren
Orientierung organisatorisch und raumlich in folgende Komplexe aufgeteilt werden:

A. Komplex von Technologien, welche in die Kerneinrichtung ,.Technologie zur Verarbeitung und

Aufbereitung von radioaktiven Abféllen* aufgenommen wurden

v" Das Bohunice-Bearbeitungszentrum von RaA (BSC RaA)

o Konzentration

e Zementierung

e Sortierung

e Verbrennung

e Hochdruckkomprimierung
Bituminisierungsanlagen

¢ die Bituminisierungsanlagen BK 44 und PS100

e die diskontinuierliche Bituminierungsanlage (DBA)
Reinigungsstation der Abwisser — betriebener Teil (CS OV (Abwasserkldranlage))
Arbeitsstitte der Verarbeitung von metallischen RaA (Fragmentierungsanlage)
Verarbeitung der Liiftungsfilter
Grofraum-Dekontaminierungsanlage

\

AN N NN

B. des Komplexes von Technologien zur Handhabung von RaA, welche derzeit zur Erfullung von
konkreten Aufgaben bei der Handhabung von RaA im Rahmen der AuBerbetriebnahme des
Kernkraftwerks A1 dienen, befindlich in den ehemaligen betriebener Becken des KKWs Al

v' Einrichtung zur Fixierung von Schlimmen (Einrichtung zur Fixierung von
Schldammen)

v’ Arbeitsstitte der Handhabung von kontaminierten Betonen (PNKB)

v’ Arbeitsstitte der Sortierung von kontaminierten Béden (PTKZ)

v' Sortiereinrichtung im Objekt 44/20

v' Einrichtung zur Dekontaminierung des Gasspeichers DEZAPLYN
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v

Einrichtung zur Zermahlung und Sortierung von Betonbldcken

C. Der Komplex von Technologien zur Handhabung von RaA. welche gegenwirtig zur Erfiillung

von konkreten Aufeaben in der Handhabung von RaA im Rahmen der Auflerbetriebnahme des

KKWs Al

dienen, die in den Rdumlichkeiten des ehemaligen des Haupt-Produktionsblocks des

KKWs Al

untergebracht sind

v
v

AN N N N N NN

Vitrifizierungseinrichtung (VICHR)

Einrichtung zur Aufbereitung von ausgebranntem Kernbrennstoff zur Beforderung
(ZUP)

Neues Drainagenest (NDN)

Arbeitsstitte der Verarbeitung der Kapseln des Langzeitlagers (BK PDS)
Dekontaminierungsknotenpunkt (DU) im ,,0-P“-Korridor
Reinigungseinrichtung des Dowtherm

SUZA DS — Einrichtung zur Schlammverarbeitung

HeiBkammer (HK)

Einrichtung zur Fragmentierung von grovolumigen metallischen RaA
Fragmentierungseinrichtung FRAGIS 1

Dekontaminierungseinrichtung FRAGIS 11

A. Die Kerneinrichtung ..Technologie zur Verarbeitung und Aufbereitung von radioaktiven

Abfillen umfasst:

8.1. BOHUNICE-BEARBEITUNGSZENTRUM VON RAA (OBJ. 808)

Das Verarbeitungszentrum von Bohunice verarbeitet RaA, welche in folgende Kategorien eingeteilt

werden konnen:

verbrennbar feste und fliissige Abfille,
komprimierbare feste Abfille,

nicht-verbrennbare und nicht-komprimierbare Abfille,
Konzentrate,

Ionexharze (Schldmme),

andere kontaminierte Fliissigkeiten und Schldmme.

ANANANANA Y

Zu deren Verarbeitung dienen gleich mehrere Verarbeitungsanlagen:
1. Einrichtung zur Verdichtung von fliissigen radioaktiven Abfiillen -
Verdampferanlage (BK 03)
Auf der Konzentrationsanlage werden anorganische fliissige RaA verdichtet, welche

dann
Konz
diese

anschlieBend (nach erfolgter Konzentration) in die Tanks des verdichteten
entrats geleitet werden und von dort aus in den Dosiertank der Zementierung, wo
dann weiter verarbeitet werden.

Das Briiden-Kondensat wird zur Spiilung der Rohrleitungen der Konzentrationsanlage

einge

setzt, bzw. als Fiillung fiir die Waschrdume im Reinigungssystem der gasférmigen

Abgase aus der Verbrennungsanlage. Die iiberschiissige Menge von Briiden-Kondensat

wird

nach einer entsprechenden Reinigung in der Reinigungsstation im Obj. 41 oder in

Obj. 809 in die Umgebung abgeleitet.
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2. Zementierungsanlage zur Aufbereitung von Konzentraten, von abgesiittigten
Ionexen und von Schliimmen (BK 04),

Diese Einrichtung ermoglicht eine Aufbereitung von RaA fiir eine Endlagerung, d.h.
einen Verguss der verarbeiteten radioaktiven Abfillen mit einer Zementmasse in
Faserbetoncontainern (FBC).

In den Dosiertank der Zementierung treten die radioaktiven Abfille entweder direkt
(Konzentrate) aus der Konzentrationsanlage oder, iiber die Speicher (Hazrze - Ionexe,
bzw. Schlimme) ein. Radioaktive Abfille in fester Form kommen dann direkt in die
Container (FBC) und hier werden diese mit einer aktiven Zementmasse zugegossen,
welche in der Zementierungsanlage (in einem Schriagmischer) zubereitet wird. In den
Schragmischer werden die entsprechenden radioaktiven Abfille dann mit Zusatzstoffen
und Zement nach gepriiften und bewéhrten Rezepturen dosiert. Nach dem griindlichen
Durchmischen wird das Zementprodukt in den Faserbetoncontainer ausgelassen. Die
Container mit ausgereiften und gehértetem Zement werden dann zum
Republikzwischenlager in Mochovce befordert.

3. Sortiereinrichtung zur Sortierung von festen radioaktiven Abfiillen (BK 05),

Die Einrichtung dient zum Sortieren (Trennung) von Abfillen (in Sortierboxen) in
Abhingigkeit von den einzelnen Arten der radioaktiven Abfille und von der weiteren
Art und Weise ihrer Verarbeitung und Aufbereitung. Diese RaA werden unterteilt in:

e komprimierbare,
e verbrennbare,
e nicht-komprimierbare und nicht-verbrennbare Abfille

Die Arbeitsstitte verfiigt ebenfalls iiber die Mdglichkeit einer Fragmentierung von RaA,
d.h. einer mechanischen Verteilung von gréfleren Stiicken.

4. Verbrennungsanlage von festen RaA und von fliissigen organischen Abfiillen (BK
06),

Der Ofen der Verbrennungsanlage ist in Schachtbauweise konstruiert, mit Dosierung der
radioaktiven Abfille in dessen oberen Teil, wobei im Verbrennungsschacht keine
weiteren internen Einbaukomponenten vorhanden sind.

Die Verbrennung erfolgt in zwei Zonen. In der unteren Zone kommt es zur Verbrennung
von RaA mit einer Dampf-Luft Mischung, wodurch sichergestellt wird, dass die
Temperatur des brennenden Materials 900 °C nicht {ibersteigt und somit die Bildung von
Schlacke und Sintergut auf den Ofenwénden vermieden werden. In der oberen Zone
(liber dem zu verbrennen Material) wird eine ausreichende Luftmenge zugefiihrt (der
Betrieb  ldauft also mit einem Sauerstoffiiberschuss ab), wodurch eine
Verbrennungstemperatur bis 1050 °C gewéhrleistet wird.

Gasformige Abgase aus dem Verbrennungsschacht werden {iber die Nachbrennkammer
abgefiihrt, wo diese bei einer Temperatur zwischen 850 - 1100 °C noch zusitzlich
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verbrannt werden. Gleichzeitig ist in dieser Nachbrennkammer ein entsprechendes
DeNOx System in Form einer Wassereinspritzung installiert, wodurch das
Reduktionsmittel NOx-Out hinzugefiigt wird.

Am Ausgang aus der Nachbrennkammer befindet sich der Mischer (in welchem durch
die Einspritzung des Wassers und Druckluft die Abgase schlagartig auf eine Temperatur
von 340 °C abgekiihlt werden) wodurch es zu einer betrachtlichen Reduktion von
Dioxinen kommt (die optimale Temperaturspanne fiir die Entstehung von Dioxinen sind
600 - 350 °C).

Die abgekiihlten Abgase werden anschlieBend in zwei nassen Reinigungsanlagen
gewaschen und mittels HEPA-Filter gereinigt, welche in der Lage sind radioaktive
Partikel zu 99,9% aufzufangen.

Die in der Verbrennungsanlage anfallende Asche wird dann noch im Mahlwerk weiter
reduziert. Nach der Parafinierung im Homogenisator wird das Material anschlielend in
200 dm’ fassende MEVA-Fisser abgefiillt und anschlieBend zur Verarbeitung durch
Komprimierung abtransportiert. Die Reinigungsfliissigkeit aus diesen Abgasen
Reinigungsanlagen wird dann durch Zementierung verarbeitet.

5. Einrichtung zur Hochdruckkomprimierung von radioaktiven Abfiillen (BK 08)

Diese Einrichtung dient zur Komprimierung von sortierten Abféllen, verpackt in 200 dm’
fassenden Fassern. Die Fésser werden mit einer Kraft von 20 000 kN zusammengepresst
und das so entstandene Pressgut wird dann anschliefend in einen Faserbetoncontainer
gelegt und mit einer Zementmasse vergossen.

Gegenwirtig erfolgt in der Anlage BSC RaA ecine Rekonstruktion/Innovation von einigen
Betriebskomplexen (oder deren Teilung) - die aus folgenden Teilen bestehen werden:

» fir den BK 03 (Konzentration)

- aus der Installation eines Heizsystems (mit Selbstkontrolle) und Wiarmeddmmung fiir den
Eingangstank der nicht-verbrennbaren FIRaA

- um eine Kristallisation von Boraten zu vermeiden wird ein Teil der Rohrleitung des
Verdampfers mit einer Beheizung und entsprechenden Ddmmung versehen (es wird also keine
mechanische Reinigung im innern des Systems (also in den in Rohren des Verdampfers) mehr
notwendig sein) und die beschédigten Teile werden mit neuen ersetzt.

» Fur den BK 04 (Zementierung)

- Fir die Beseitigung der Verstopfung der Einlassmuffe und des Einlass-Rohrstutzens des
Schriagmischers wird ein neues Gefdl des Mischers (mit Ladetrichter zur Dosierung von
Schiittgut) geliefert, welches den urspriinglichen Einlassstutzen ersetzt, und auch ein neuer
Reinigungsverschluss mit Luftbeblasung des Einlaufstutzens und Fluidisierung von Schiittgut
beim Auslass von den vibr. Dosierférderern

- der urspriingliche Mischer (Einrichtung zur Zubereitung von Vergussmasse) wird durch eine
neue Einrichtung ersetzt

» Fir den BKO5 (Sortierung)
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- Fiir die Verbesserung des Sortierprozesses werden bestehende Einrichtungen ergénzt und

saniert, damit eine Sortierung RAA je nach Aktivititsstufe moglich ist:

v' Soertierbox F-AB 10001 - Anpassung der seitlichen Fiihrung des Forderers, Installation von

zwei Sonden zur Messung der Dosis-Leistung
v" Gamma-Scanner W 50 - sowohl die Hardware als auch die Software

» Fur den BK 06 (Verbrennung)

Knotenpunkt der Verbrennung von RaA

Anderung des Treibstoffs von Heizdl in Erdgas - Installierung von Gasbrennern und der
damit verbundenen Verbindungselemente (Grund: Brennstoff mit niedrigeren Emissionen
an VS, die Anforderung einer hoheren Leistung als Folge der Verbrennung von Ionexen;
wiirde auch zu einer vollstindigeren Verbrennung der Abgase fiihren)

Anderung der Verbrennung von FIRaA - Erweiterung des Spektrums der durch
Verbrennung entsorgten FIRaA (bisher wurden nur FIRaA /Dowtherm und RA-Ole
verbrannt/, dazu kommt noch eine Diise fiir die Zuleitung der Ionex-Mischung hinzu, und es
wird auch die notwendige Dosierung von lonexen behandelt; wobei eine Folge der
Brennstoffinderung auch eine Anderung der Lieferung des Dowtherm der radioaktiven Ole
sein wird, welche bislang gehen Heizdlbrennern zugefiihrt wurden. Nach dieser Anderung
werden diese einen gemeinsamen Diisenkorper zur Einspritzung der lonexe und von
ausgebrannten FIRaA zugefiihrt).

Der Knotenpunkt der Kiihlung und Reinigung der Rauchgase

Das neue Abgas-Kiihlsystem sorgt fiir eine kontaktlose Warmeiibertragung von einem Stoff
auf einen anderen (Abgase/Kiihlwasser); wobei dies eine entsprechende Anderung der damit
verbundenen Rohrleitung nach sich zieht

Einbindung eines selbsterneuernden Armelfilters — welcher eine Trennung der feste
Flugpartikel von den Abgasen ermdglicht (in der GréBenordnung von 99 Masse-%) -
(Grund: Verldngerung der Lebensdauer der HEPA-Filter, Belastungsminderung der
Waschanlagen)

Der damit verbundene neue Forderer fiir die Asche (aufgefangen im Rohrchenkiihler und im
Armelfilter) zum Vibrationsseparator, von dort aus wird die Asche dann in den
Homogenisierer befordert

Ersatz der bereits amortisierten Filtrationskolonnen /Aerosol/ mit HEPA-Filtern — die
Feinfiltration dient zur finalen Reinigung der Abgase nach deren Waschen im den Nass-
Waschanlagen und ihrer Erwdrmung im 2-Kammer Mischer. Die neuen Filtrationskolonnen
mit identischen technologischen Parametern und Messungen werden parallel gereiht (eine
Filtrationskolonne in Betrieb, die zweite als Reserve)

Im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Anpassungen wird auch die konstruktionstechnische
und dispositionstechnische Anpassung der technologischen Plattformen erfolgen.
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» Fir den BK08 (Hochdruck-Komprimierung)

- fiirs Auffangen von unerwiinschten Materialien wird die Arbeitsstétte mit einem Rontgengerét
ausgestattet, welches eine Sichtkontrolle des Inhalts von verschlossenen Fissern und von
Plastiksdcken ermdglicht.

Ferner werden im Rahmen der Innovation des Zentrums BSC RaA folgende Punkte behandelt:

- Sanierung der Wagenbeforderung von FBC iiber die Gleise

- Anpassung der Rollenstrecke fiir die Beforderung von Fassern

- Manipulator zur Beschleunigung des Transports von 200 1 Féssern, welche bei der
Arbeitsstitte mit einer Hochdruckpresse komprimiert werden sollen

- Handhabung des Krans fiir das Einbringen der Fésser in den FBC

8.2. BITUMINISIERUNGSANLAGEN (OBJ. 809)

Im Objekt der Bituminisierungsanlagen sind folgende Einrichtungen installiert:
v" BK 44 - Bituminierungsanlage
v" BK 100 - Bituminierungsanlage
v" BK 44/2 - diskontinuierliche Bituminierungsanlage (DBA)
v"die neue Reinigungsstation von radioaktivem Wasser

Das Objekt ist als vier eigenstindige, konstruktionstechnisch untereinander unabhéingige
Dilatationseinheiten (Dehnungseinheiten) vorgesehen. Das Objekt mit den Objekten der
Reinigungsstation fiir Abwasser und dem Zentrum BSC RaA mittels Rohrleitungen verbunden. Das
Objekt ist mit einer Spezialkanalisation ausgestattet, welche das grundlegende System zum
Auffangen von etwaigen Entweichungen von FIRaA darstellt.

Die Bituminisierungsanlagen BK 44 und BK 100 stellen untereinander verbundene technologische
Komplexe dar.

Die grundlegende Einrichtung der Bituminierungsanlage BK 44 ist mit einem Film versehene
Rotor-Verdampferanlage, deren Hauptfunktion es ist das Wasser vom Konzentrat der RaA zu
verdampfen und trockene feine Kristalle (der getrockneten Salze) mit Bitumen (also mit einem
Fixiermedium) zu ummanteln. Beide Bestandteile (also das Bitumen und auch das Konzentrat)
werden in die Verdampferanlage iiber eine beheizte Zone in Tangetialrichtung dosiert. Das
resultierende Produkt wird dann in 200 dm® groBe verzinkte Fisser geleitet, welche (nachdem diese
verschlossen wurden) im Zwischenlager von RaA eingebracht, bzw. mit einer Zementmasse in
Faserbeton-Container vergossen werden.

Das Briiden-Kondensat wird nach der entsprechenden Reinigung im Olabscheider, Vapex- und
Kohlefilter zur Reinigungsstation von aktivem Wasser gepumpt - zur Nachreinigung.

Der Betriebskomplex BK 100 (im Betrieb seit dem Jahr 2000) besteht aus einer dhnlichen
Bituminisierungseinrichtung wie die BK 44, zu welcher eine Einrichtung zur Reinigung von niedrig
kontaminierten Abwissern hinzugefiigt wird.

Die Verarbeitung von Wasser in den Reinigungsstation von aktiven Wasser BK 100 erfolgt durch
Verdampfen in der Verdampferanlage mit natiirlicher Zirkulation. Die Briiden-Dampfe werden nach
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ihrer Kondensation in Sorptionskolonnen nachgereinigt. Nach der Senkung ihrer Volumenaktivitét
unterhalb der Grenzwerte, wird das Kondensat in einer organisierten Art und Weise in die Umwelt
abgelassen. Der verdichtete Anteil wird nach Erreichung einer optimalen Konzentration durch
Bitiminisierung in den Bituminisierungsanlagen BK 100, bzw. BK 44 verarbeitet.

Gegenwirtig werden beide Anlagen abwechselnd betrieben.

Die Diskontinuierliche Bituminierungsanlage (PS44/2. Etappa) dient zur Verarbeitung RaA mit
Gehalt von Sorbenten. Das Austrittsprodukt der diskontinuierlichen Bituminierungsanlage ist
Bitumenprodukt mit getrockneten und einbituminierten Ionexen und Schldmmen.

Der Betrieb der Anlage erfolgt kampagneartig und jede Kampagne besteht aus folgenden Schritten:
1. Transport von Sorbenten ins Objekt der Bituminisierungsanlagen und deren
Vorbereitung zur Verarbeitung,
2. Zentrifugalreinigung von Sorbenten - chargenweise,
3. Trocknung der zentrifugal-getrockneten festen Phase - chargenweise,
4. Bitiminisierung des getrockneten Anteils und dessen Abfiillen in Fisser

Das resultierende Produkt wird nach dessen Erstarrung zum BSC RaA Zentrum verfrachtet und in
einem Faserbetoncontainer untergebracht.

Das entstehende Briiden-Kondensat wird in einem Tank aufgefangen. Die Schlimme von der
Zentrifuge werden im Schlammtank gelagert (dieser ist mit einem Mischer ausgestattet) und von
dort aus werden diese in einen Abwassertank gepumpt, oder diese werden in die Trocknungsanlage
dosiert. Das zentrifugierte Wasser wird von festen Stoffen befreit und in den Tank fiirs gereinigte
Wassers geleitet und dort aufbewahrt. Das gereinigte Wasser kann weiter fiir die Aufschwimmung
von festen Partikeln in den Lagerbehédltern hinzugezogen werden, oder auf einer mit einem Film
versehenen Rotor-Verdampferanlage BK 44, BK 100 verarbeitet werden (oder verdichtet auf der
Zirkulations-Verdampferanlage BK 100.

Anmerkung:

Im Zusammenhang mit dem Bau der Einrichtung zur Bitiminisierung von Sorbenten wurde eine
Sanierung eines der ursprunglichen Objekte des KKWs Al durchgefiihrt, mit dem Ziel der
Schaffung von Lagerkapazititen fur eine zeitweilige Lagerung des DBA-Produkts. Das Objekt Nr.
723 (Zwischenlager von fixierten radioaktiven Abfiillen), urspringlich bestimmt zur Lagerung des
Materials fir die Bituminisierungsanlage wurde saniert und Zweck der Lagerung von festen
radioaktiven Abfallen oder von fixierten RaA in Gebinden (genehmigt durch die Entscheidung des
offentlichen Gesundheitsamtes UVZ OOZPZ/4618/2011).

Im Objekt kdnnen circa 800 MEVA-Fasser gelagert werden. Das Objekt ist in der Lage nur solche
Verpackungskomplexe anzunehmen, deren Dosisleistung auf der Oberflache den Wert von 4 mGy/h
nicht Gberschreitet, wobei die Gesamt Aktivitat der Verpackungskomplexe den Wert von 1,9 TBq
erreichen kann.
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8.3. REINIGUNGSSTATION DER ABWASSER (OBJ. 41)

Die Relmgungsstatlon ermoglicht folgendes:

Die Annahme Von FIRaA, dessen spezifische Beta- und Gamma-Aktivitdt im Wert von

3,7.10° Bq.dm™ nicht iiberschreitet (d.h. also niedrig aktive FIRaA) und mit einem pH-Wert

von 6-8,

Lagerung von FIRaA in zwei Vorratsbehiltern mit einer Kapazitit von circa 90 m’,

v" Reinigung von FIRaA durch Verdampfen und Nachreinigung der Briiden-Kondensate in der
Ionex-Filtrierstation,

v" Umpumpen des radioaktiven Konzentrats vom Verdampfer zur Lagerung vor einer

Weitereverarbeitung auf Bituminisierungsanlagen,

Lagerung von Briiden-Kondensat vom Verdampfer Obj.41, 808 bzw. 809,

Lagerung des Kondensats des Heizdampfs aus dem Obj. 41, 808 bzw. 809,

Kontrolliertes ablassen von niedrig aktiven Wasser in die Umwelt (nach der Bestimmung

dessen Volumenaktivitit) tiber das SOCOMAN-Kanalisationssystem.

ANRNAN

Neben den Sammeltanks fiir radioaktive Wasser zur Reinigung; dem Tank zum Auffangen des
Briiden-Kondensats; des Tanks fiir das nachgereinigte Briiden-Kondensat; der Vorratsbehélter zum
Auffangen des Kondensats des Heizdampfs - ist im Objekt auch ein Riickhaltetank installiert, {iber
welchen dann die gereinigten Abwisser in die Umwelt abgelassen werden. Durch diesen Tank
flieBen gleichzeitig auch die Wassermassen, welche vom Untergrund des Areals des Kernkraftwerks
Al saniert werden.

Die abgesittigten [onexe aus der Wasserreinigung werden in MEVA-Fissern gelagert (im Obj. 41),
bzw. in die Zwischenlager transportiert.

8.4. ARBEITSSTATTE DER VERARBEITUNG VON METALLISCHEN RAA (OBJ. 34)
(in einem eigenstandigen Beurteilungsprozesse)

Die Arbeitsstitte wurde zum Zweck der Sortierung, der Fragmentierung, der anschlieBenden
Dekontaminierung von metallischen RaA errichtet (und deren Freisetzung in die Umwelt), bzw. fiir
deren sichere Aufbewahrung bis zur Lagerung im Republikzwischenlager von radioaktiven
Abfillen in Mochovce.

Dieser Arbeitsstitte besteht aus folgenden Arbeitsstétten:

PS001 — Arbeitsstitte der Grobfragmentierung

PS002 — Arbeitsstitte der Fragmentierung

PS003 — Arbeitsstitte der Grobsortierung

PS006 — Arbeitsstétte der Absaugung und Filtration (KEMPER)

PS007 — Arbeitsstitte der Trennung und Sandstrahlbehandlung

PS008 — Arbeitsstitte der Mahlung (Zermahlung) von benutzten
Stromkabeln

Bei der Arbeitsstitte PS003 der Grobsortierung wird das demontierte material in Kategorien je
nach Zusammensetzung sortiert, bzw. abhéngig vom Kontaminierungsgrad. AnschlieBend wird das
Material bei der Arbeitsstitte PS001 der Grobfregmentierung mithilfe einer Plasma-, oder
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Acetylen-Sauerstoff-Schneideanlage in so groBe Stiicke zerteilt, welche dann weiter bei der
Arbeitsstitte der Fragmentierung PS002 und der Arbeitsstitte der Trennung und
Sandstrahlbehandlung PS007 fragmentiert werden konnen, und zwar in Stiicke, welche von den
Abmessungen her geeignet fiir eine Lagerung in 200 dm® MEVA-Fissern geeignet sind, oder fiir
eine Einlagerung in Transportpaletten. In den Transportpaletten wird das metallische Material
zeitweilig gelagert oder zu weiteren Verarbeitung transportiert.

Von den Transportpaletten kommt das Material in Dekontaminierungskérbe und wird dann in die
Wannen der Groflraum-Dekontaminierungsanlage gelegt. Das metallische Material kommt dann in
200 dm® fassende MEVA-Fisser und wird in den entsprechenden Riumlichkeiten gelagert.

Die verunreinigte Luft von den Arbeitsstdtten wird iiber das entsprechende Ableitsystem abgeleitet,
ausgestattet mit einer 3-stufigen Filtration zum Auffangen von radioaktiven Aerosolen (Arbeitsstiitte
des Absaugens und der Filtration BK 006). Die verwendete Filtrationseinrichtung des Typs
KEMPER System 9000 ist bestimmt zum Ausscheiden von Schadstoffen, welche bei
Schweilarbeiten und beim thermischen Trennen von Metallen entstehen (und zwar in Form von
Staubpartikeln). Die gereinigte Luft wird in den zentralen Liiftungsschornstein des KKWs Al
abgeleitet.

Bei der Arbeitsstitte PS008 werden elektrische Kabel bearbeitet durch Entfernung der duferen
Isolierung, durch zermalmen der Kabel und Trennung der Isolierschicht und der Buntmetalle.

8.5. ARBEITSSTATTE DER VERARBEITUNG DER LUFTUNGSTECHNISCHEN FILTER (BK 009)

Die Anlage zur Verarbeitung der liiftungstechnischen Filter BK 009 ist bestimmt zur
Verarbeitung von kontaminierten Filtern aus dem Betrieb der liftungstechnischen Systeme der
Kerneinrichtungen der Lokalitéit Jaslovské Bohunice. Diese Anlage ermoglicht eine Sortierung und
Verpackung der Einzelmaterialien nach den einzelnen Arten von RaA (metallisches Material aus
Karbonstahl, Aluminium, Papier und Zellstoff, Holz, Polyethylen bzw. Polypropylen). Die sortierten
Arten von radioaktiven Abfillen werden nach deren Verpackung und Erfassung zur weiteren
Verarbeitung iibergeben. Die Anlage zur Verarbeitung der Liiftungsfilter aus der Liiftungstechnik
befindet sich derzeit im Stadium der Betriebsiibergabe.

Die Arbeitsstitte besteht aus drei technologischen Einheiten:

v technologische Arbeitsstitte der Mahlung (Zermahlung) und
Separation,

v technologische Arbeitsstitte der Komprimierung des separierten
Mabhlguts,

v sanitdrer Knotenpunkt.

Liiftungstechnische Filter werden zuerst zermahlen. AnschlieBend werden die durch einen Riittler
(Vibrator) entstandenen Fragmente (40x40 mm) in separate Partikel aufgeteilt, von welchen dann
ein magnetischer Abscheider magnetische Metallteile trennt, welche dann in 200 dm’ fassende
MEVA-Fésser kommen. Nicht-magnetische Fragmente werden wieder zermahlen (20x20 mm) und
aus den entstandenen Partikeln werden durch einen elektrodynamischen Separator Partikel mit
Aluminiumsgehalt getrennt, welche dann wieder in die 200 dm” fassende MEV A-Fisser kommen.

Die sonstigen Komponenten des Mahlguts (Filtertextilien, Kunststoffe, Holz) werden weiter einer
Einigkeit von dem Kontaminierungsgrad verarbeitet. Im Falle einer hoheren Kontamination werden
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diese mit antimikrobialen Zusitzen homogenisiert und 200 dm® MEVA-Fisser eingelagert (mit
Hochdruckkomprimierung). Im Falle eines niedrigeren Kontaminierungsgrad werden die
Komponenten in verbrennbare und nicht-verbrennbare Teile sortiert. Der verbrennbare Teil kommt
dann in PE-Sicke und wird dann in 200 dm> MEVA-Fissern zur Verbrennung abtransportiert. Der
nicht-verbrennbare Teil wird dann in einer dhnlichen Art und Weise verarbeitet, wie die
Komponenten mit hoheren Kontaminierungsgrad, also durch Hochdruckkomprimierung.

8.6. GROSSRAUM-DEKONTAMINIERUNGSANLAGE (GK-DA, OBJ. 24)
(in einem eigenstandigen Beurteilungsprozesse)

Es handelt sich dabei um einen technologischen Komplex, welcher zur Dekontaminierung von
nicht-fragmentierten metallischen Materialien bestimmt ist. Die GK-DA-Anlage besteht aus einem
Komplex von Wannen, deren technische Ausstattung es mdglich macht verschiedene
Dekontaminierungsverfahren einzusetzen:

Einweichwanne,

chemische Dekontaminierungswanne,
Ultraschall-Dekontaminierungswanne,
Ultraschall-Dekontaminierungswanne (zum Spiilen),
Trocknungswanne,

elektrochemische Dekontaminierungswanne

ASANENENENEN

Neben dieser grundlegenden Ausstattung umfasst diese Anlage auch weitere dazugehdrende
technologische Komplexe zur Zubereitung der Dekontaminierungslésungen, deren Regeneration,
Handhabung der Schlammphasen und Beheizung, wie auch die Liiftungssysteme.

Gegenwirtig befindet sich Arbeitsstitte in einem separaten Beurteilungsprozess wegen ihrer
Modernisierung, deren Zweck die Erhohung der Verarbeitungskapazitit der Arbeitsstitte von 200
t/Jahr (Jahr 2011) auf 250 t/Jahr ist (im 1-Schichtbetrieb) ist, wobei eine Erhohung um 50 t/Jahr
metallischer RaA gegeniiber der Gegenwart den metallischen radioaktiven Abfall vom V-1
ausmachen wird.

B. In den zuvor betriebenen Objekten des Kernkraftwerks A dienen zur Erfiillung von konkreten
Aufeaben bei der Handhabung vom RaA im Rahmen der AuBerbetriecbnahme des KKWs Al:

8.7. EINRICHTUNG ZUR FIXIERUNG VON SCHLAMMEN

Die Einrichtung zur Fixierung von Schlimmen ist eine mobile Anlage, welche es ermdglicht
radioaktive Schlimme in verschiedene Arten von Fixierungsmatrizen zu fixieren. Die Einrichtung
kann an einen Tank mit Schlimmen dargestellt werden, welcher mit einem Pumpsystem fiir
Schlamme.

Die Schlamme, welche in den Vorratsbehilter der Einrichtung zur Fixierung von Schldmmen
umgepumpt werden (nach dem Einstellen des Verhéltnisses von festen Schlammpartikeln und des
Wasserzusatzes) werden in den Schlamm-Betriebstank umgepumpt, von welchem diese wieder
aufgrund einer bestimmten Rezeptur in der benétigten Menge in ein 200 dm’ fassendes MEVA-
Fasser umgepumpt werden. Dieses Fass wird anschlieBend unter die Mischeinheit gestellt, wo die
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notwendigen Mengen von losen verfestigenden Matrizen dosiert werden (z.B. Zement, SIAL
Aluminiumsilikat-Matrizen, ...) und anschlieBend wird der Schlamm mit verfestigenden Matrizen
homogenisiert. Nach dem Herausnehmen der Mischvorrichtung und Probeentnahme wird das Fass
in die Reifeposition gestellt. Das abgebundene (ausgehértete) Produkt wird nach dem Verschluss des
Fasses zum BSC RaA befordert um in einen Faserbetoncontainer gelegt zu werden.

8.8. ARBEITSSTATTE DER HANDHABUNG VON KONTAMINIERTEN BETONEN (PNKB, OBJ.

44/20)

Das Ziel der Handhabung von kontaminierten Betonen ist deren Dekontaminierung, wodurch eine
Oberflaichenkontamination auf dem Niveau der Limits erreicht wird, welcher ein Ablassen in die
Umwelt ermoglichen, d.h. 0,3 Bq/cmz.

Die Arbeitsstitte besteht aus:

v" einem PNKB-Container, welcher eine freie Verbreitung von radioaktiven Stoffen in Form
von Staubpartikeln und Aerosolen vermeidet, welche bei einer Dekontaminierung und bei
der Sortierung von kontaminierten Betonen (KB) entstehen,

v" Einige ergénzende Stellungnahmen fiir die Lagerung von kontaminierten Betonen (KB) in
Fassern, bzw. fiir die Lagerung von gelagerten ,,sauberen Betonen.

Das Containment ist durch eine Wand in zwei gleich groBe technologische Teile aufgeteilt, von
denen jedes iiber 2 Eingangsoffnungen verfiigt (eine horizontale und eine vertikal).

Der Container verfiigt {iber eine eigene Liiftungseinheit zum Absaugen und zur Reinigung der Luft
aus den Arbeitsraumlichkeiten. Die abgesaugte Luft (circa 2 000 m’/h) wird gefiltert (iiber einen
Vorfilter + HEPA-Filter) und der Austritt wird in die Rohrleitung angemeldet, welche an das
Liiftungssystem des Obj. 44/10 und das BSC RaA angeschlossen ist.

Diese Arbeitsstitte ist in 2 Betriebskomplexe aufgeteilt:

v Handhabung der Fisser mit KB — BK 01,
v Handhabung der kontaminierten Betonblocke — BK 02

Im Teil BK 01 befindet sich eine geradlinig vibrierende Sortiereinrichtung, unter dessen Miindungen
des Sortier- und Ausschiittteils sich auf Paletten 200 Liter fassende MEV A-Fésser befinden. Hier
wird das Betonmahlgut folgendermalBen sortiert:

e  Staubfraktion (@ bis 2,5 cm) — diese gilt als RaA,

e  sortiertes Betonmahlgut (mit Abmessungen von iiber 2,5 cm) — der Abfall in MEV A-Féssern ist
wird gemessen bei der zentralen Uberwachungsstitte, und anschlieBend entweder in die
Umwelt freigesetzt, oder noch einmal von Hand sortiert, oder das Fass mit dem Mahlgut wird
verarbeitet im Zentrum BSC RaA durch Komprimierung.

Der BK 01 verfiligt iiber einen Industriesauger mit vorgeschaltetem Zyklonseparator mit drei
Filtrierstufen (I. Stufe - Zyklonseparator, welcher das grobe Medium vom feinen trennt, II. Stufe -
Hauptfilter mit automatischem Abklopfen mit Druckluft, bestehend aus 4-Patronen Filtern, welche
in der Lage sind Staub bis zu einer Konkurse von 3 Mikronen aufzufangen, III. Stufe - HEPA-Filter
am Austritt mit einer Wirksamkeit von 99,999%).

Seite 22 von 80 der Ubersetzung + Ubersetzerklausel




]::KOS PLUS s.r.o.
Zupné nam. 7
811 03 BRATISLAVA

TECHNOLOGIEN ZUR VERARBEITUNG UND AUFBEREITUNG VON 23/80
RADIOAKTIVEN ABFALLEN DER JAVYS, a.s. IN DER LOKALITAT
JASLOVSKE BOHUNICE

Vorhaben im Sinne des Parlamentsgesetzes Nr. 24/2006 (Gbl.)
(Kurze Zusammenfassung)

Im Teil BK 02 werden die Betonblocke von Hand auf ein Niveau dekontaminiert welches eine
Freisetzung in die Umwelt ermdglicht. Der Betriebskomplex BK 02 verfiigt {iber einen Arbeitsrost
aus Stahl, zusammengesetzt aus acht Segmenten mit den Abmessungen 1000 x 500 mm und mit
einer Hohe von 350 mm, wo die Betonblocke platziert werden.

Die verwendeten Einrichtungen sind:

o cine elektrische Frismaschine mit Stutzen - zum Anschluss an eine Staubabsaugung
o elektrische Hochleistungs-Diamantschleifmaschine (Handgerit)
o clektrischer Abrisshammer zur groben Trennung und Abgleichen von Betonblocken.

Nach Beendigung der Dekontaminierung wird die Oberfliche des Betonblocks durch ein
Netzsystem iiberwacht.

Die Kontamination der Arbeitsumluft wird an beiden Arbeitspldtzen {iberwacht und ausgewertet
mithilfe eines tragbaren Staubmessgerit.

8.9. ARBEITSSTATTE DER SORTIERUNG VON KONTAMINIERTEN BODEN (PTKZ)

Die Einrichtung dient zum Sortieren (Trennung) von natiirlich feuchtem Erdreich, ohne Steine und
groBere Gegenstinde, aufgrund der Masseaktivitit °’Cs (bzw. eines anderen Radionuklids) in drei
einstellbaren Aktivitdtsklassen:

° bis zu 300 Bg/kg,
o von 300 bis 10 000 Bg/kg,
o iiber 10 000 Bg/kg

Die PTKZ ist eine autonome und mit liblichen Verkehrsmitteln transportierbare Einrichtung, fiir
welche ein Stromanschluss unbedingt notwendig ist.

Die PTKZ besteht aus 4 gegenseitig untereinander verbundenen Einheiten:

. Vorbereitung von Boden (Erdreich),
. Beforderung von Erdreich zur Uberwachung,
. Uberwachung und Sortierung von Erdreich,

(platziert in einem ISO-Container — besteht diese aus einem Eintrittsschiitttrichter,
zwei Uberwachungssonden und ihre Abschirmung, Férderband und Sortierer am
Austritt; das Erdreich aus dem Eintrittsschiitttrichter bewegt sich auf dem Messband

unter zwei abgeschirmten LaBr-Detektoren)
. Versand von Erdreich nach der Uberwachung und Sortierung von der Arbeitsstitte
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8.10. SORTIEREINRICHTUNG IM OBJEKT 44/20

Die Arbeitsstitte ist bestimmt zur Sortierung von historischen festen RaA aus dem Betrieb des
KKWs Al, aus gelagerten zertifizierten Lagerrdumen des Haupt-Produktionsblocks (HVB).

Diese besteht aus einer zentralen Plattform mit installiertem Sortiertisch, befindlich auf einer
Gleisstrecke, wobei die Bewegung dieser Plattform iiber den gesamten Raum des Objektes mdglich
ist. Die Platte des Sortiertisches besteht aus rostfreiem Strahl mit erhéhten Réandern, d.h. diese erfillt
gleichzeitig auch die Funktion einer Auffangwanne. Bestandteil der Platte ist auch ein Rahmen, in
dem sich drei Fésser fiirs sortierte Material befinden. Der zum Sortieren (Trennung) bestimmte RaA
wird auf die Platte des Sortiertisches gebracht, wo diesen die Bedienung mit Werkzeug (Scharen,
Zangen und Harken) sortiert und in Fésser legt. Das Material wird in Kategorien sortiert:
verbrennbar, nicht-verbrennbar komprimierbar, Kleinmaterial nicht-komprimierbar. Die Bedienung
ist vom RaA durch ein Schutzschild getrennt. Der Schutz der Mitarbeiter gegen eine Einatmung von
radioaktiven Stoffen erfolgt durch eine wirksame Absaugung, befindlich iiber dem sortierten
Material.

8.11. EINRICHTUNG ZUR DEKONTAMINIERUNG DES GASSPEICHERS DEZAPLYN (OBJ. 28)

Die Einrichtung besteht aus folgenden Teilen:

Chemische Einheit der unterirdischen Hochdruck-Gasleitung (unterird. HD-Gasspeicher)
Hochdruckeinheit des unterird. HD-Gasspeichers

Spritzwagen des unterird. HD-Gasspeichers

(Um)Pump-Einheit des unterird. HD-Gasspeichers

Neutralisierungseinheit des unterird. HD-Gasspeichers

Filtrationseinheit des unterird. HD-Gasspeichers

Pnematische Einheit des unterird. HD-Gasspeichers

Beweis des unterird. HD-Gasspeichers

Hauptverteiler des unterird. HD-Gasspeichers

A SN N NN NN NEN

Die chemische Einheit des unterird. HD-Gasspeichers ist eine separate Einrichtung, verwendet
zur genauen Erstellung einer Dekontaminierungslosung im Tank, an dessen Austritt eine
beliebige Einrichtung angeschlossen werden kann, welche eine Dekontaminierung durch
Abspritzen durchfiihrt.

Die Hochdruckeinheit verbindet den Spritzwagen, oder eine andere externe Einrichtung mit der
Hochdruckleitung fiir demineralisiertes Wasser, Niederdruckleitung fiir demineralisiertes Wasser
und mit der chemischen Ldsung.

Der Spritzwagen ist eine Einrichtung, welche fiir die Dekontaminierung des Gasspeichers
verwendet wird. Der Wagen bewegt sich auf einem Gleis im Inneren des Gasspeichers und mit Hilfe
von Diisen bespritzt dieser das Innere des Gasspeichers.

Die (Um)Pump-Einheit dient zum Umpumpen von benutzten Dekontaminierungslésungen und
Spiillésungen aus dem unterirdischen HD-Gasspeicher in die Neutralisierungseinheit oder in die
Filtration auf dem Korridor.
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Die Neutralisierungseinheit des unterird. HD-Gasspeichers wird verwendet zur Neutralisierung von
benutzten Dekontaminierungslosungen.

Die Filtrationseinheit filtert in mehreren Stufen die zugefiihrte Fliissigkeit von mechanischen
Verunreinigungen und fangt aus der Fliissigkeit Kobalt und Cédsium auf.

Die austretende Fliissigkeit aus den Vorratsbehéltern ist fiir eine weitere Nutzung fiir
Dekontaminierungszwecke vorgesehen.

Die pneumatische FEinheit dient zur Aufbereitung der zugefiihrten Luft, d.h. diese
filtert, entschlammt und reguliert die Luft und verteilt diese anschlieBend in vier Strénge.

Das Gleis des unterird. HD-Gasspeichers wird ins Innere des Gasspeichers so installiert, damit es
dem Spritzwagen mdglich ist genau iiber diese in der Achse des unterird. HD-Gasspeichers zu

verfahren.

8.12. EINRICHTUNG ZUR ZERMAHLUNG UND SORTIERUNG VON BETONBLOCKEN

Es handelt sich dabei um eine Arbeitsstitte, wo unter Nutzung einer Maschine (und zwar fiir
samtliche angedachten Operationen - Abriss, Fragmentierung und Zermahlung) folgendes
gewihrleistet wird:
» Abriss von Baukonstruktionen bis zu einer Tiefe von 800 mm,
» schwere Abrissarbeiten von stark bewehrten Betonkonstruktionen bis zu einer Stéirke
von 800 mm,
» Verarbeitung von bewehrten Betonblocken mit den Abmessungen 900 x 500 mm durch
Zermahlung, mit einer wahlbaren Fraktionsgrofle des Austritts aus der Zermahlung (in
einer Spanne von 15 bis 120 mm),
» Separation der Stahlbewehrung aus zermalmten Stahlbeton,
» Beladung von Stahlbetonbriicken und Mahlgut in LKWs.

Da die Maschine leicht bewegt werden kann (sie verfiigt ndmlich iiber ein Fahrgestell mit Rddern,
ausgestattet mit einer Reifenschutzvorrichtung) - kann diese fiir simtliche Bauobjekte genutzt
werden und zwar einschlieBlich der Tanks des KKWs Al.

C. In den Objekten des fritheren Haupt-Produktionsblocks des KKWs A1 befinden sich folgende
Technologien der Verarbeitung und Aufbereitung von radioaktiven Abfillen:

8.13. VITRIEIZIERUNGSEINRICHTUNG (VICHR)

Die Vitrifizierungseinrichtung wird fiir die Fixierung von anorganischen fliissigen radioaktiven
Abfillen genutzt (Chrompik — das Kithlmedium von ausgebrannten Brennstoffzellen), und zwar in
eine Glasmatrize nach der Verdichtung des fliissigen radioaktiven Abfalls in der Konzentrations-
Verdampferanlage (das Volumen betrigt 50 dm”).
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Das entstehende Briiden-Kondensat vom Verdampfer wird nach einer Reinigung {ber
Sorptionskolonnen zur Nacheinigung in die Reinigungsstation fiir niedrig kontaminierte Abwésser
umgepumpt. Das verdichtete Kondensat wird in den Vitrifizierungsofen abgelassen, wo unter Zusatz
einer Glasmatrize dieses thermisch behandelt wird. Das aktive Schmelzgut wird in eine
Metallpatrone gegossen (mit einem Volumen von circa 8 dm’) und in einem Zwischenlager gelagert.
Das Briiden-Kondensat aus dem Vitrifizierungsofen wird zuriick in den Prozesses geleitet.

Die abgesittigten Sorbente von der Reinigung des Briiden-Kondensats konnen durch eine
Vitrifizierung in einer separaten FEinrichtung behandelt werden. Die anderen entstehenden
sekundiren RaA werden mit Standardprozessen in den technologischen Einrichtungen des Zentrums
BSC RaA verarbeitet.

8.14. EINRICHTUNG ZUR AUFBEREITUNG VON AUSGEBRANNTEM KERNBRENNSTOFF ZUR
BEFORDERUNG (ZUP)

Die Einrichtung wird gegenwirtig zur Unschéadlichmachung der Kapseln des Langzeitlagers (PDS)
mit fixierten Schlimmen der Kiithlmedien verwendet (CHROMPIK, Dowtherm).

Diese Schlimme, zusammen mit den Resten von ausgebranntem Kernbrennstoff, wurden auf dem
Grund des PDS in einer festen Matrize fixiert. Auf der Einrichtung des ZUP dieser untere Teil des
PDS mit fixierten radioaktiven Abfillen vom leeren oberen Teil getrennt und in eine hermetische
Kapsel gelegt. Der obere Teil wird argumentiert in der Einrichtung BK PDS.

8.15. NEUES DRAINAGENEST

Die Einrichtung wurde urspriinglichzur Drainage des Kithimediums (Chrompik III) auf den PDS mit
Brennstoffzellen genutzt, fiir den Fall dass es nicht moglich wire die Brennstoffzellen aus dem PDS
zu entnehmen. Nach der Drainage der Fliissigphase des Kithlmediums wurde die Brennstoffzelle mit
einem Teil des PDS im HP verschlossen. AnschlieBend wurde die Drainageeinrichtung fiir die
Drainage des Chrompik II aus dem PDS ohne Brennstoffzelle verwendet. Die Drainage des PDS
wurde mittels einer Perforation des PDS durch einen Dorneinstich durchgefiihrt, was es nicht
ermoglichte den gesamten Inhalt des PDS abzulassen, da die Drainagedffnung nicht im untersten
Teil des PDS gemacht werden konnte.

Nach einer Anderung der Art und Weise der Perforation vom Druckeinstich in eine Erstellung der
Offnung durch Frésen, ist es jetzt moglich eine vollstdndige Drainage des PDS vorzunehmen.

Die so modifizierte Drainageeinrichtung wird auch fiir die Drainage der Schlammphasen aus dem
PDS verwendet.

8.16. ARBEITSSTATTE DER VERARBEITUNG DER KAPSELN DES LANGZEITLAGERS (BK PDS)

Die Arbeitsstétte ist zur Fragmentierung der Kapseln des Langzeitlagers bestimmt, welche fiir die
Lagerung von ausgebranntem Kernbrennstoff verwendet werden, da wahrend der Lagerung
Spaltprodukte aus dem Kernbrennstoff entwichen sind und die Kapseln eine betrachtliche

Seite 26 von 80 der Ubersetzung + Ubersetzerklausel




]::KOS PLUS s.r.o.
Zupné nam. 7
811 03 BRATISLAVA

TECHNOLOGIEN ZUR VERARBEITUNG UND AUFBEREITUNG VON
RADIOAKTIVEN ABFALLEN DER JAVYS, a.s. IN DER LOKALITAT
JASLOVSKE BOHUNICE

27/80

Vorhaben im Sinne des Parlamentsgesetzes Nr. 24/2006 (Gbl.)
(Kurze Zusammenfassung)

Oberflichenkontaminierung aufweisen - und so ist es notwendig diese auf ein Niveau zu
Dekontaminierung, welches deren Umbau, bzw. deren Lagerung im Republikzwischenlager
ermoglicht.

8.17. DEKONTAMINIERUNGSKNOTENPUNKT (DU) IM ,,0-P““~-KORRIDOR (Obj. 30)

Der Dekontaminierungsknotenpunkt im ,,0-P“-Korridor wurde errichtet zum Zweck der
Dekontaminierung von Gegenstinden, bzw. von demontierten Teilen der Einrichtungen, welche
vom Gesichtspunkt eines hoheren Kontaminierungsgrades nicht in einer Grofraum-
Dekontaminierungsanlage dekontaminiert werden konnen (gegenwértig insbesondere PDS-
Fragmente).

Die Einrichtung besteht aus den folgenden grundlegenden Teilen: Elektrochemische
Dekontaminierungswanne, Ultraschall-Dekontaminierungswanne, mobile Dekontaminierungs-
wanne, Dekontaminierungstisch,  Absorptionskolonne, Rohrtrassen und  Absaugtrassen,
Kiihlaggragat und Filtrationseinheit.

8.18. REINIGUNGSEINRICHTUNG DES DOWTHERM (OBJ. 30, Raumlichkeiten des
Langzeitlagers, Raum Nr. 516)

Die Einrichtung wird genutzt zur Reduzierung der spezifischen Aktivitit des Dowtherm
(organisches Kilhlmedium der ausgebrannten Brennstoffzellen), was anschlieBend dessen
Verarbeitung durch Verbrennung ermdglicht (in der Verbrennungsanlage des Zentrums BSC RaA).

Der Hauptbestandteil der Einrichtung ist der abgeschirmte Edelstahltank (also der Reaktionstank)
mit einem Fassungsvermdgen von 200 dm’ samt Mischer. Im oberen Teil ist diese mit einem
Fiilltrichter versehen, iiber den der Tank mit Sorbent gefiillt wird. Im unteren Teil des Edelstahltanks
befindet sich ein Kugelventil mit Fernbedienung (iiber eine Stange von Hand) fiir das Ablassen des
aktivierten anorganischen Sorbents in ein Blechfass mit 60 dm® Fassungsvermdgen (dieses befindet
sich in einem abgeschirmten Wagen). Der gereinigte Dowtherm Wert vom Tank mit Hilfe einer
Pumpe abgepumpt (iiber ein Rohr) in einen PK I/DOW-Container. Der technologische Prozess wird
ferngesteuert und kontrolliert mittels Industrie-TV.

Zur Fixierung der abgesittigten Sorbente wird die sanierte Anlage SUZA-DS verwendet. Die
Sorbente werden in einer SIAL-Matrize fixiert.

8.19. SUZA DS — EINRICHTUNG ZUR SCHLAMMVERARBEITUNG

Die Einrichtung wurde zur Entnahme und zur Fixierung von radioaktiven Schlimmen aus dem
Becken der langfristigen Lagerung verwendet. Gegenwirtig wird diese Einrichtung (deren
Fixationsteil) zur Verarbeitung der abgesittigten Sorbente genutzt, welche aus dem
Edelstahlbehilter der Reinigungseinrichtung des Dowtherm direkt in ein 60 dm® Fass abgelassen
werden.
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Diese besteht aus einem Pumpenteil, durch welchen die Mischung von radioaktiven Schldimmen und
Kiihlmedien aus dem Becken in das Fass befordert wird; ferner besteht diese aus dem Fixationsteil —
Mischer, und der Einrichtung zum abpumpen der organischen Phase und der Wasserphase aus dem
Fass.

8.20. HEIRKAMMER (HK)

Die HeiBBkammer (HK) ist vorgesehen zur Fern-Durchfiihrung von technologischen Operationen mit
hochaktiven Materialien. Der Arbeitsbereich der HK ist von den benachbarten R&umlichkeiten
(einschlieBlich der Bedienraums) durch starke Betonwinde getrennt, wobei im Falle des zuvor
genannten Bedienraums diese iiber ein Sichtfenster aus Bleiglas verfiigen. Der Arbeitsbereich ist
hermetisch verschlossen und die Innenwénde sind mit poliertem Edelstahlblech verkleidet. Im
Arbeitsbereich  befinden sich  Arbeitseinrichtungen  (Spann- und  Frésvorrichtungen,
Hebevorrichtungen, Drehvorrichtungen und Arbeitsteile von Manipulatoren), Einrichtungen der
Strahlungskontrolle, Beleuchtung und Industrie TV.

Die HK ist mit dem Drainagesystem iiber die Abfiillanlage der HK verbunden. Bei der Arbeit mit
fliissigen RaA im Arbeitsbereich wird der Abfiillanlage der HK ein Transportcontainer beigestellt,
welcher gleichzeitig die Auffangfunktion sicherstellt.

Zu den grundlegenden Operationen, die in der Box durchgefiihrt werden zihlen:
Trennen von Materialien und Probeentnahmen,

Einspannung und Bearbeitung von hoch kontaminierten Materialien,
Handhabung der Proben (einlegen, herausnehmen aus den Containern),
detaillierte Sichtkontrolle der Gegenstinde,

Fotografieren der Gegenstinde

ASANANENEN

8.21. EINRICHTUNG ZUR FRAGMENTIERUNG VON GROBVOLUMIGEN METALLISCHEN
RADIOAKTIVEN ABFALLEN

Die Arbeitsstitte wird zur Fragmentierung von Grofvolumigen metallischen RaA verwendet,
welche aus der Demontage tragenden Korper der Beaufschlagungsmaschinen ZS I und ZS II im O-P
Korridor stammen, und zwar so, dass diese in Containern zur weiteren Verarbeitung
wegtransportiert werden konnen zum Obj. 34, d.h. bei der Arbeitsstitte der Verarbeitung von
metallischen RaA.

Die Essenz der vorgeschlagenen Losung besteht in der Schaffung einer eigenstindigen und
iiberdachten Arbeitsstitte mit eigener Absaugung und mit einem eigenen Sanitéts-Knotenpunkt,
untergebracht auf Waggonfahrwerken auf den Gleisen im O-P Korridor, damit es je nach Bedarf
moglich ist Platz fiir die Durchfiihrung von anderen Manipulationen im O-P Korridor zu schaffen
(dieser ermdglicht ndmlich gleichzeitig auch die Mobilitdt der Arbeitsstitte im Rahmen der
Bahnanschlusses der JAVYS, a.s.
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8.22. FRAGMENTIERUNGSEINRICHTUNG FRAGIS |

Es handelt sich dabei um einen Container, welcher zur Lagerung von Einrichtungen und
Werkzeugen dient, welche zur Liquidierung von Maschineneinrichtungen bestimmt sind und den
Lagercontainer, den Dekontaminierungstisch, den Dekontaminierungstank, die Regale, Entliiftung
und den Miilleimer umfassen.

8.23. DEKONTAMINIERUNGSEINRICHTUNG FRAGIS 11

Die Einrichtung ist vorgesehen zur Dekontaminierung von metallischen radioaktiven Abfillen aus
der AuBerbetriebnahme des KKWs A1l (demontierte Teile von nicht mehr betriebenen Einrichtungen
des KKWs Al). Die Einrichtung ist als mobiler Container vorgesehen (gegenwirtig platziert beim
Obj. 30 des KKWs A1) mit der Moglichkeit eines Anschlusses an die Hilfssysteme des Objektes.

Diese Einrichtung besteht aus einer elektrochemischen Wanne und aus einer Ultraschall-
Dekontaminierungswanne samt Zubehor (Einrichtungen zur Zubereitung der Dekontaminierungs-
16sungen, Stromquellen, Ultraschall, der Einrichtung zur Handhabung von sekunddren RaA,
Manipulationsmittel, Gerdte der Strahlungskontrolle und Liiftungstechnik).

Nach der Senkung der Kontaminierung der demontierten Einrichtungsteile unterhalb der Grenzwerte
(10" bzw. 10’ Bg/cm®) werden diese zur weiteren Verarbeitung in GK-DA-Einrichtungen
verfrachtet. Sdmtliche Einrichtungen, welche in FRAGIS II Einrichtungen installiert sind, werden
mit einer Abschirmung versehen, zum Schutz des Bedienpersonals.

9. Begriindung der Notwendigkeit einer Titigkeit in der jeweiligen Lokalitit

Die behandelten Technologien der Verarbeitung und Aufbereitung von radioaktiven Abféllen
wurden im Bezugsgebiet als eine logische Folgestufe der von radioaktiven Material platziert,
welches produziert wird als Abfall von den nuklearen Einrichtungen, welche in der Lokalitdt von
Jaslovské Bohunice betriecben werden, bzw. aus der AuBerbetriebnahme von nuklearen
Einrichtungen kommt, deren Tétigkeit bereits eingestellt wurde. Gegenwértig werden die folgenden
nuklearen Einrichtungen auBler Betrieb genommen ,Kernkraftwerk A1 (II. Etappe) und das
»Kernkraftwerk V1 (I. Etappe).

10. Gesamtkosten

Die Tatigkeit wurde bereits realisiert und die installierte Technik ist im Betrieb.
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11. Betroffene Gemeinde
Durch die Platzierung des Bauwerks betroffene Gemeinde:
Bezirk Trnava: Jaslovské Bohunice

Gemeinden, welche sich im Gebiet befinden, welches zum Zweck dieses Materials als betroffen
definiert wird:

Bezirk Trnava: Jaslovské Bohunice, RadoSovce, MalZenice, Dolné Dubové
Bezirk Piestany: Vel'ké Kostolany, Pecenady, Nizna
Bezirk Hlohovec: Ratkovce, Zlkovce

12. Betroffene Selbstverwaltungsregion

Selbstverwaltungsregion Trnava (Trnavsky samospravny kraj)

13.  Betroffene Organe

Bezirksumweltamt Trnava

Bezirksumweltamt PieStany

Bezirksumweltamt Trnava — stdndige Arbeitsstitte Hlohovec

Regionales Amt fiir 6ffentliches Gesundheitswesen (RUVZ) mit Sitz in Trnava
regionales Direktorat des Feuerwehr- und Rettungskorps Trnava

ObU (Bezirksamt) Trnava, Bereich des Zivilschutzes und Krisenlenkung

ObU (Bezirksamt) Piestany, Bereich des Zivilschutzes und Krisenlenkung
Bezirksamt fiir Stralenverkehr und Stralen Trnava

Bezirksamt fiir Stralenverkehr und Straen Piestany

14. Genehmigende Behorde
Amt fur Nuklearaufsicht SR (Amt fiir Kerniiberwachung der SR)

Urad verejného zdravotnictva SR (Amt fiir 6ffentliches Gesundheitswesen der SR)
KU ZP Trnava
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15. Ressortbehorde

Wirtschaftsministerium der SR

16. Art der geforderten Genehmigung der vorgesehenen Titigkeit gemil
Sondervorschriften

Die Kerneinrichtung Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA in Jaslovské
Bohunice, als betriebene Einrichtung, hat gegenwirtig sédmtliche Genehmigungen und
Zustimmungen erteilt, wo stellvertretend fiir alle diese genannt werden:

v' Entscheidung des Amtes fiir Kerniiberwachung der SR (UJD SR) Nr. 498/2010 vom
23.12.2010, durch welche die Erregung fiir den Betrieb der Kerneinrichtung Technologien
der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA in Jaslovské Bohunice und zur Handhabung von
RaA in der Kerneinrichtung Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA erteilt
wird, und zwar in einem Umfang im Sinne des Vorbetrieblichen Sicherheitsberichtes
(Predprevadzkova bezpecnostna sprava) der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung
von RaA, Revision Nr. 1, August 2010

v’ Entscheidung des Amtes fiir oOffentliches Gesundheitswesen (UVZ SR) Nr.
OO0ZPZ/7119/2011 vom 21.10.2011, durch die Titigkeiten genehmigt werden, welche zu
einer Bestrahlung fithren (Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus der
Verwaltungskontrolle durch deren Ablassen in Luftschadstoffen durch Liiftungsschornsteine
der Objekte des KKWs Al Jaslovské Bohunice, Freisetzung in den Liiftungsschornstein,
Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus der Verwaltungskontrolle durch deren Ablassen in
die Fliisse Dudvah und Vah, Freisetzung von radioaktiv kontaminierten Materialien aus der
Kerneinrichtung /KKW Al, von den Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von
RaA, MSVP/)

Der Betreiber, also die Gesellschaft JAVYS, a.s., hat gleichzeitig auch sdmtliche sonstigen
Genehmigungen und Zustimmungen fiir Tatigkeiten erteilt, die von diesen im Rahmen des Areals
des Komplexes der KE Jaslovské Bohunice durchgefiihrt werden, wobei von denen mit den
behandelten Technologien folgende Genehmigungen zusammenhéangen:

v Entscheidung des Reg. Umweltamtes KUZP-1/2006/00273/Fr vom 13.7.2006 zum Ablassen
von Abwissern in die Oberfldchenstrome (Vah, Dudvah), gedndert durch die Berichtigung
des Reg. Umweltamtes KUZP-1/2007/00272/Sk vom 27.6.2007, und durch die
Entscheidungen des Reg. Umweltamtes des Reg. Umweltamtes KUZP-1/2010/00465/Mj
vom 15.11.2010, des Reg. Umweltamtes KUZP-1/2011/00451/Gl vom 27.9.2011 und
AF1/2012/461/Mj vom 18.9.2012

v' Entscheidung des OUZP (Bezirskumweltamt) in Trnava Nr. G2011/02263/SSOH/Hu -
Zustimmung zur Handhabung von geféhrlichen Abfillen
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17. Stellungnahmen zu den angenommenen grenziiberschreitenden Einfliissen
der vorgesehenen Titigkeit

Im Sinne des Abs. 1 Buchst. b) §40 des Parlamentsgesetzes Nr. 24/2006 (Gbl.) zur
Umweltvertrdglichkeitspriifung sind Gegenstand der Beurteilung der grenziiberschreitenden Einfliisse
solche Tétigkeiten, welche flir das Gebiet der Slowakischen Republik vorgeschlagen (vorgesehen)
sind, wie sie im Anhang Nr. 13 genannt werden, oder vorgeschlagene Téatigkeiten im Anhang Nr. 8,
welche einen schwerwiegenden grenziiberschreitenden Einfluss auf die Umwelt haben konnen.

Im Sinne des Postens Nr. 3 des Anhangs Nr. 13 unterliegen so einer Beurteilung ,,Einrichtungen,
welche ausschlieBlich zur Produktion oder zur Anreicherung von Kernbrennstoff bestimmt sind, fiir
die Uberarbeitung von ausgebranntem Kernbrennstoff oder dessen Lagerung, wie auch zur
Zwischenlagerung und Verarbeitung von radioaktivem Abfall.*

Aufgrund der weiter oben genannten Charakteristik der beschriebenen Technologien und
Arbeitsstitten, erfiillen diese die Essenz der Definition der Verarbeitung von RaA im Sinne der
Verordnung des Amtes fiir Kerniiberwachung der SR Nr. 30/2012 (Gbl.), durch welche Einzelheiten
zu den Anforderungen bei der Handhabung von nuklearen Materialien, radioaktiven Abfillen und
vom ausgebrannten Kernbrennstoff bestimmt werden, wobei diese (Verordnung) die Verarbeitung von
radioaktiven Abfillen als eine Tétigkeit versteht, welche ,,auf die Trennung der Radionuklide aus den
radioaktiven Abfillen abzielt, auf eine Anderung ihrer Zusammensetzung und auf die Reduktion ihres
Volumens mit der Zielsetzung die Sicherheit und die wirtschaftliche Wirksamkeit ihrer Handhabung
zu erhohen® (§7)

Aufgrund des zuvor Genannten sieht es so aus, dass trotz des Umstandes, dass die gegenstdndlichen
Arbeitsstitten und Technologien durch deren Charakter im untersuchten Zusammenhang lediglich
eine kleine Quelle von Einfliissen darstellen, welche ein eingeschrénktes Gebiet in der Umgebung der
Ansiedlung der gegenstdndlichen Tétigkeit beeinflussen (siehe . IV.7.) - unterliegt die gegensténdliche
Tatigkeit im Sinne des Gesetzes des Nationalrats der Slowakischen Republik Nr. 24/2006 (Gbl.) zur
Umweltvertraglichkeitspriifung einer internationalen Beurteilung.

In diesem Zusammenhang muss jedoch gesagt werden, dass zum Plan der Entsorgung des
radioaktiven Abfalls, welche aus der II. Phase der AuBBerbetriebnahme des KKWs Al herriihrt (welche
die genannten Verfahrensweisen der Handhabung von RaA vorsah, im Einklang mit dem Artikels 37
des Vertrags zum Euratom (herausgegeben durch die Européische Kommission am 9.6.2009)) - eine
Stellungnahme herausgegeben wurde, die in ihren Schlussfolgerungen konstatiert, dass die
Kommission bei der gegenstidndlichen Tatigkeit zur Schluss gelangte, dass diese beim iiblichen
Betrieb, wie auch bei einem Unfall (im beschriebenen Umfang und Typ), keine radioaktive
Kontaminierung von Wasser, Erdreich oder der Luft in einem anderen Mitgliedsstaat
hervorrufen sollte (die Stellungnahme ist zusammen mit dem begleitenden Bericht in ihrer vollen
Fassung auf Anfrage beim Antragsteller erhiltlich).
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I11. GRUNDLEGEGEN INFORMATIONENE UBER DEN
GEGENWARTIGEN STAND DER UMWELT DES

BETROFFENEN GEBIETS
1. CHARAKTERISTIK DES NATURLICHEN UMFELDES, EINSCHLIESSLICH
SCHUTZGEBIETE

1.1.  Abgrenzung des betroffenen Gebiets

Aus Sicht der Statistiken von natiirlichen Verhéltnissen, bezeichnen wir mit den Begriff "betroffenes
Gebiet" (beurteiltes Gebiet) circa. eine Kreisfliche mit einem Radius von 5 km, mit dessen Mitte in
etwa in der Lokalitdit des Standortes der gegenstindlichen Verarbeitungs- und
Aufbereitungstechnologien von RaA und der AuBlerbetriebnahme des KKWs Al (die Griinde fiir die
Wahl des Radius sind dem Kap. IV.3.1., IV.2.5. zu entnehmen). Als Umgebung des Betroffenen
(beurteilten) Gebiets bezeichnen die ein Gebiet in einer Entfernung von 10-25 km vom Areal der KE
Jaslovské Bohunice (im Sinne der behandelten Problematik).

Aus Sicht der sozial-6konomischen Charakteristiken und Charakteristiken der Bevolkerung sehen wir
als betroffenes Gebiet die Vereinigung der Katastergebiet de von Gemeinden, deren Innenbereich
(Intravilan) innerhalb des weiterdefinierten Betroffenen Gebiets liegt.

1.2.  Geomorphologische Verhiltnisse
Das beurteilte Gebiet befindet sich in der Hiigellandschaft Trnavska pahorkatina.

1.3. Geologische Verhaltnisse

GEOLOGISCHER AUFBAU
Vom geologischen Gesichtspunkt befindet sich das beurteilte Gebiet im nordlichen Ausléufer des
Donaubecken, in der Vertiefung Batnianska priehlbina.

INGENIEURSGEOLOGISCHE VERHALTNISSE
Fiir das Gebiet des Komplexes der KE Jaslovské Bohunice ist die bestimmende Charakteristik die
Anwesenheit einer 10-15 m starken Schicht von eolischen Sedimenten — Loen und Loboden.

SEISMIZITAT

Die seismologischen Ausgangsunterlagen fiir die Lokalitdt der KE Jaslovské Bohunice wurden in den
Jahren 1969-1970 erstellt und die seismische Belastung der Gebdude wurde fiir 7° der MCS-Skala
(Mercalli-Cancani-Siebert) bestimmt.

1.3. Klimaverhiltnisse

Das Klima des beurteilten Gebiets ist ein Tiefebenenklima (iiberwiegend warm) und das Gebiet gehort
zum Klimabezirk A3 (warm, leicht trocken, mit mildem Winter).
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1.4. Hydrologische Verhiltnisse

Das beurteilte Gebiet zahlt zum Wassereinzugsgebiet des Tiefebenenflusses Dudvah, welcher in den
Fluss Vah (Waag) etwa 16 km SSO bei der Gemeinde Siladice flieft.

1.5. Hydrogeologische Verhiltnisse

Das beurteilte Gebiet zdhlt aus Sicht hydrogeologischen Rayonisierung ins Rayon des Grundwassers
Q 050 ,,Quartdr der Hiigellandschaft Trnavska pahorkatina®.

1.6. Pedologische Verhiltnisse

Nahezu das gesamte Areal der KE Jaslovské Bohunice befindet sich urspriinglich auf
Schwarzerde (Braunerdeartig), an den Bauorten zu AN-Erde (Antroerde) verindert.

1.7. Biotische Verhaltnisse

1.7.1. Pflanzenwelt

Das beurteilte Gebiet gehort in die Kulturlandschaft mit iiberwiegend landwirtschaftlicher Produktion.
Die Stufe der biologischen Vielfalt in der landwirtschaftlichen Landschaft ist sehr gering.

1.7.2. Tierwelt

In der Umgebung des Komplexes der KE Jaslovské Bohunice ist der Charakter der Tierwelt typisch
fiir eine landwirtschaftliche wund Kultur- und Siedlungslandschaft, mit {iberwiegenden
landwirtschaftlichen Monokulturen, mit einer niedrigen Artenvielfalt und Abundanz (Uppigkeit).

1.8. Schutzgebiete und Schutzzonen

Das betroffene Gebiet und dessen Umgebung befinden sich in einem Gebiet der ersten Stufe des
Natur- und Landschaftsschutzes im Sinne des Gesetzes Nr. 543/2002 (Gesetzblatt) zum Natur- und
Landschaftsschutz (im Wortlaut der spéteren Folgebestimmungen und Ergidnzungen), d.h. es werden
hier keinerlei Schutzgebiete und andere Elemente des Natur- und Landschaftsschutzes betroffen.

Das betroffene Gebiet reicht nicht in Vogelschutzgebiete und Gebiete von européischer Bedeutung
ein (also NATURA 2000-Lokalitiiten).

2. LANDSCHAFT, LANDSCHAFTSBILD, STABILITAT, SCHUTZ UND SZENERIE

2.1.  Struktur der Landschaft, Landschaftsszenerie und Landschaftsbild

Das betroffene Gebiet und dessen breitere Umgebung stellen eine Landschaft dar, wo die Funktion des
Ackerlandes iiberwiegt.

2.2.  System der o6kologischen Stabilitit

Das Bezugsgebiet interferiert auch nicht mit den Elementen des Gebietssystems der dkologischen
Stabilitét.
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3. BEVOLKERUNG, DEREN AKTIVITATEN, INFRASTRUKTUR,
KULTURHISTORISCHE WERTE DES GEBIETS

3.1. Siedlungen

Zu den Gemeinden, deren Katastergebiet direkt durch das Areal des Komplexes von nuklearen
Einrichtungen betroffen wird, zdhlen Jaslovské Bohunice, Vel'ké Kostol'any, Peceniady und Ratkovce.
Weitere betroffene Gemeinden, deren bebautes Gebiet sich im Gebiet befindet, welches als
"betroffen" fiir die Zwecke dieses Materials angesehen wird (ein Kreis mit einem Radius von 5 km
mit der Mitte in der Lokalitit des Standortes der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von
RaA und der Bezugsobjekte des KKWs A1) sind Radosovce, Zlkovce, Nizné und Malzenice und
Dolné Dubové.

3.2. Industrieproduktion, Forst- und Landwirtschaft

INDUSTRIE
Die Industrieproduktion im betroffenen Gebiet ist schwerpunktmifig auf die Produktion von
elektrischen Strom aus Kernkraft ausgerichtet.

LANDWIRTSCHAFT
Die landwirtschaftliche Produktion ist insbesondere auf die Pflanzenproduktion ausgerichtet. Fiir die
Tierproduktion ist insbesondere die konzentrierte Zucht von Rindern und Schweinen typisch.

FORSTWIRTSCHAFT

Der Waldanteil des betroffenen Gebiets ist sehr niedrig.

3.3. Verkehr

In den betroffenen Bezirken Trnava, Hlohovec und Piestany, zu welche das betroffene Gebiet gehort,
werden sdmtliche grundlegenden Verkehrstypen gewéhrleistet: Verkehr auf Strafle, Schiene und
Luftverkehr (Militarflugplatz Piestany).

3.4. Technische Infrastruktur

Das Bezugsgebiet wird mit Trinkwasser mittels Wasserleitungen aus dem 6ffentlichen Netz versorgt,
mit der Elektroenergie, wie auch mit Erdgas und dieses Gebiet ist auch entkanalisiert.

4. GEGENWARTIGER STAND DER UMWELTQUALITAT

4.1. Luftverschmutzung

Direkt im Areal des Komplexes der KE Jaslovské Bohunice gibt es mehrere betriebene
Luftverschmutzungsquellen, zum  Beispiel im  SE-KwBo  werden 2  mittelgroB3e
Luftverschmutzungsquellen betrieben (das Dieselaggregat und die Tankstelle), die Gesellschaft
JAVYS, a.s. betreibt hier auch eine grole Luftverschmutzungsquelle (eine Anlauf- und Reserve-
Kesselanlage), von dem mittelgrolen Quellen sind es z.B. die Gas-Kesselanlage, Dieselgeneratoren,
und auch eine spezifische Luftverschmutzungsquelle, ndmlich die Verbrennungsanlage von
radioaktiven Abfdllen (Nach einem Treffen der einzelnen Behorden der staatlichen Verwaltung wurde
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jedoch vereinbart, dass Verbrennungsanlage nicht aus Luftverschmutzungsquelle im Sinne der
anzuwendenden Gesetzgebung klassifiziert wird), usw..

Quellen von gasformigen Radioisotop-Ausliissen in die Atmosphére sind im betroffenen Gebiet:
« Block V-2, dieser gehort SE KwBo (KKW V-2),
+ Block V-1, dieser gehort der Jadrova a vyrad’ovacia spolo¢nost’ (JAVYS — KKW V1),
¢ der (gerade) auler Betrieb genommene Block A1, welcher der JAVYS gehort,
+¢ sonstige Kerneinrichtungen, die der JAVYS gehoren:
= BSC RaA (Das Verarbeitungszentrum von Bohunice von radioaktiven Abfillen),
»  MSVP (Zwischenlager des ausgebrannten Brennstoffs in Jaslovské Bohunice).

Gasformige Emissionen werden in sdmtlichen Fillen iiberwacht und anschlieend in Beziehung zu
den bestimmten Richtwerten (den Jahreslimits) ausgewertet. Informationen fiir den Betrieb des SE-
KwBo werden (zusammen mit der Bewertung von fliissigen radioaktiven Auslédssen) regelmifig
verOffentlicht unter: http://www.seas.sk/sk/spolocnost/zivotne-prostredie/vplyv-prevadzok/atomove-
elektrarne-bohunice.

Gleichermalen iiberwacht und ausgewertet werden auch die Quellen des Antragstellers, wobei die
betreffenden Outputs ebenfalls auf der Internetseite des Antragstellers veroffentlicht werden.
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Tab. Nr. 111.4.1./01
Angaben aus der Messung und Auswertung der radioaktiven Abliisse aus den Quellen der JAVYS,
a.s. in die Atmosphdire — Jahr 2011
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Anmerkung: Die Prozente wurden von den neuen Grenzwerten berechnet (giiltig ab dem 20/7/ bzw. 21/10/2011)

% z rok. Prozente vom Jahreslimit
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Zur Kontrolle des Einflusses der gasformigen Auslidsse wird im Rahmen des
Uberwachungsprogramms der KE Jaslovské Bohunice auch die Aktivitit von Aerosolen ausgewertet.
Die Entnahme der Aerosole wird in 24 Stationen durchgefiihrt, aufgestellt im Umfeld von Jaslovske
Bohunice. Uberwacht wird auch die Aktivitit der Niederschlige. Die Aktivitit des 137Cs-
Niederschlags war sogar iiber das gesamte Jahr 2011 bei allen sechs Messstellen unterhalb der MDA
(minimale messbare Aktivitét).

Die Gesamtauswertung zusammen mit weiteren iiberwachten Kennzahlen zeigt nur einen minimalen
Einfluss der SE KwBo und der JAVYS, a.s. auf die Umgebung.

4.2. Wasserverschmutzung

Bei der Auswertung der Qualitiit des Oberfliichenwassers konnen wir uns auf die Ergebnisse der
regionalen Forschung im Rahmen der Beurteilung von geologischen Faktoren stiitzen.

Die Wasserqualititen auf der folgenden Karte sind identisch mit den Qualititen des
Oberflaichenwassers im Sinne der (Slowakischen technischen Norm) STN 75 7221
(Giiteklassifizierung von Oberflaichenwasser), wo die Klasse 1. Oberflichenwasser der hdchsten
Qualitdt bedeutet (also sehr sauberes Wasser) und die Klasse V. Wasser der schlechtesten Qualitét
(sehr stark verunreinigtes Wasser).

ABB. Ausschnitt aus der Karte der Qualitiit von Oberfliichenwasser - nach einzelnen Klassen

Qualititsklassen

BLL

SMOLENCE

\_J :

Lo

Quelle: A. Jasovské, 2004 und M. Zlocha, B. Antal, 2003 in J. Schwarz et Al., 2004 (Komple'x von regionalen Karten der geologischen
Umweltfaktoren der Region Trnavska pahorkatina, ENVIGEO, 2004)

Die folgende Karte der Wasserqualitit zeigt eine Aufteilung des Grundwassers in 2 Kategorien —
Grundwasser geeignet als Trinkwasser (Limit 0) und Grundwasser ungeeignet als Trinkwasser (Limit
1). Der Grund fiir die Nicht-Eignung des Grundwassers im betroffenen Gebiet als Trinkwasser ist
insbesondere der vorgefundene Nitratgehalt, hervorgerufen durch landschaftliche Produktion.
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ABB. Auszug aus der Karte der Grundwasserqualitiit je nach Eignung als Trinkwasser

Limits

=

Quelle: A. Jasovska, 2004 und M. Zlocha, B. Antal, 2003 in J. Schw
Umweltfaktoren der Region Trnavska pahorkatina, ENVIGEO, 2004)

Die Wassermassen des betroffenen Gebiets sind belastet durch fliissige radioaktive Auslissen auf

Y g
-
“\:ﬁi‘h }\

Ly

dem SE-KwBo und den Betriebsstitten der Gesellschaft JAVYS, a.s..

Wie bereits weiter oben angegeben, wird die Aktivitidt der Auslidsse SE-KwBo iiberwacht und die

Uberwachungsergebnisse werden auf der folgenden Seite verdffentlicht:
http://www.seas.sk/sk/spolocnost/zivotne-prostredie/vplyv-prevadzok/atomove-elektrarne-bohunice.

arz et Al., 2004 (Komplex von regionalen Karten der geologischen

Gleichermaflen liberwacht und ausgewertet wird auch die Belastung mit fliissigen radioaktiven
Ausléssen, aber auch die Belastung durch die tiblichen Verunreinigungen aus den Betriebsstétten der

Gesellschaft JAVYS, a.s. (siehe folgende Tabelle + z.B. Tab. Nr. 1V.2.2./02).
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Tab. Nr. 111.4.2./01

Angaben aus den Messungen und Auswertungen der radioaktiven Ausliisse aus den Quellen der
JAVYS, a.s. in die Hydrosphiire — Jahr 2011
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Anmerkung: Die Prozente wurden von den neuen Grenzwerten berechnet
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Die Folgen der radioaktiven Auslédsse in Form der Aktivitit von Oberflichenwasser, Trinkwasser und
des Grundwassers werden im Rahmen der Strahlungskontrolle der Umgebung der KE Jaslovské
Bohunice folgendermaflen kontrolliert: bei Trinkwasser 1x vierteljahrlich eine Menge von 10 Litern,
fiir Oberflichenwasser 1x monatlich, fiir Grundwasser in den Bohrungen zweimal jahrlich (im
Frithjahr und Herbst). Die Ergebnisse werden in den einzelnen Berichten ausgewertet, ferner in der
Gesamt Auswertung zusammen mit weiteren iiberwachten Kennzahlen - beweisen nur einen
minimalen Einfluss des Areals der SE KwBo und JAVYS, a.s. auf die Umwelt.

4.3. Bodenverschmutzung

Aus den Ergebnissen der regionalen geochemischen Untersuchung von Boden (J. Curlik, P. Sevéik,
2002), weist das betroffene Gebiet keinerlei Anomalien beim Gehalt von kontaminierenden Stoffen im
Boden auf (Dichte der Probeentnahmen: 1 Probe fiir die je 3 km?).

Im Rahmen der Strahlungskontrolle der KE Jaslovské Bohunice wird auch die Aktivitit der Boden in
der Umgebung liberwacht. Die Proben werden hier jeweils einmal jahrlich entnommen. Bestimmt wird
hier die Masseaktivitit von natiirlichen Radionukliden (variable Uran-Reihe — *°Ra, Thorium (variable
Reihe) - #*Th und das Isotop “’K) und Limas Aktivitit bei '*’Cs, bzw. oder von anderen kiinstlichen
Radionukliden.

Die im Gelande durchgefiihrte INSITU-Gamma Spektrometrie wird zweimal jahrlich durchgefiihrt,
und zwar im Frithjahr und Herbst. Diese Messungen werden in der Ndhe der Strahlenmessstationen
durchgefiihrt. Bestandteil der INSITU-Messung ist auch die Messung der Dosisleistung an der
jeweiligen Stelle und die Entnahme einer Bodenprobe.

Die Ergebnisse der Uberwachung bestitigen den Umstand, dass der Gehalt von natiirlichen und
kiinstlichen Radionukliden im Erdreich sehr nahe an die Durchschnittswerte der gesamten Region nahe
kommt, ohne merkbare Anomalien, welche durch den Betrieb der Kerneinrichtung in Jaslovské
Bohunice verursacht werden.

4.4. Larm und Vibrationen

Im betroffenen Gebiet gibt es neben der Kerneinrichtung keine vergleichbare stationdre Larmquelle.
Eine bedeutende Quelle von Larm und Vibrationen ist im betroffenen Gebiet jedoch auch der Straflen-
und Schienenverkehr.

4.5. Strahlung und andere physikalische Felder

Die Messung der Dosisleistungen im Umfeld des Areals der KE Jaslovské Bohunice wird
durchgehend an 24 Stationen des Systems der Ferndosimetrie durchgefiihrt.

Die Leistungen des rdumlichen Dosisdquivalents werden regelméBig ausgewertet und die Auswertung
wird an der weiter oben genannten Webadresse veroffentlicht.

Fir die zusammenfassende Vorstellung zu den vorangehenden Informationen in Bezug auf die
Belastung der einzelnen Umweltkomponenten durch Radioisotope (einschliefSlich der Nahrungskette),
die in dieser Umgebung durch das Areals der KE Jaslovské Bohunice generiert werden - nennen wir
hier die Strahlenbelastung der Bevolkerung im Umfeld des SE KwBo und der Betriebsstitten der
JAVYS fiir den Zeitraum der letzten 10 Jahre (Quelle: Bericht ,,Strahlenschutz in JAVYS, a.s. und der
Einfluss des JAVYS, a.s. Areals auf die Umgebung, Jahr 2011). Die erhohten Dosiswerte gegeniiber
dem Zeitraum vor dem Jahr 2007 kdnnen durch die Anwendung eines neuen Berechnungsprogramms
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begriindet werden (ESTE Al,, welches fiir die Berechnung der Dosisleistung im Umfeld konservative
Faktoren der Inhalation verwendet, einen hoheren Wasserverbrauch und eine hohere
Atemgeschwindigkeit in den einzelnen Gruppen, aufgrund der Anwendung der Anforderungen der
Regierungsanordnung der SR Nr. 345/2006 (Gesetzblatt) und der Verordnung des der slowakischen
Republik Nr. 545/2007 (Gesetzblatt).

ABB. Strahlungsbelastung der Bevolkerung im Umfeld des SE KwBo und JAVYS fiir die letzten 10
Jahre

Lokalitét: Kritische Gruppe:
Jahr 2002 Malzenice Jahr 2003, 2005, 2006 Kinder 7-12 Jahre
Jahr 2002-2005, 2007-2010 Pecenady Jahr 2002, 2004 Kinder 2-7 Jahre
Jahr 2006 Bohunic Jahr 2007, 2010 Kinder 12-17 Jahre
Jahr 2011 Ratkovce, Zlkovce Jahr 2011 Kinder 2-12 Jahre
500
— 4{“] 7
7 309 s ” 224,00 21600 207,00
—_— 200 Wi 149,17 5 144,30 i ims 156,00
= 100 H 1 93,28 == ITE: i HH T
b HH H H HH H HH HH HH LHL20
) ot | n@l o [ | 0 | o HH | | o [HH | o {H | o Juan.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jahr
E11 Hydrosphire H: Atmosphire [ Atmosphire + Hydrosphére

Anmerkung.: Die hochsten effektiven Jahresdosen E einer représentativen Person aus der Bevélkerung, berechnet aus den fliissigen und
gasformigen Auslasse aus dem Areal des SE KwBo und JAVYS ( Jahr 2011 nur fir die JAVYS)

4.6. Gegenwirtiger Gesundheitszustand der Bevolkerung

Die mittlere Lebenserwartung bei der Geburt (d.h. die angenommene Anzahl von Jahren, welche der
Neugeborene bei unverdnderten Sterblichkeitsmodellen leben wird) betrug im Jahr 2010 in der
Slowakischen Republik bei der midnnlichen Bevolkerung 71,62 Jahre und bei der weiblichen 78,84
Jahre, was trotz der steigenden Tendenz der letzten Jahre immer noch unter dem westeuropéischen
Durchschnitt liegt. Nach den statistischen Angaben erreicht die mittlere Lebenserwartung im Zeitraum
2006-2010 im direkt betroffenen Bezirk Hlohovec bei der mannlichen Bevolkerung 70,85 Jahren und
bei der weiblichen sind es 80,08 Jahre, und im betroffenen Bezirk Piestany sind es bei den Frauen
80,11 und bei der ménnlichen Bevolkerung 73,33 Jahre, und im betroffenen Bezirk Trnava sind es
bei Frauen 80,49 Jahre und bei der mannlichen Bevolkerung 72,54 Jahre, was in allen Fillen, mit
Ausnahme der Minner im Bezirk Hlohovec - eine iiber hohere Lebenserwartung gegeniiber dem
Landesdurchschnitt ausmacht.

Aus Sicht einer weiteren demographischen Kennzahl — der Fehlgeburtenrate, wo bei spontanen
Fehlgeburten der Aspekt eine gewisse Rolle spielt, z.B. der Gehalt von Schadstoffen in der Luft, im
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Wasser, den Lebensmitteln - liegen zwei der betroffenen Bezirke bei den spontanen Fehlgeburten
iiber dem landesweiten Durchschnitt.

Als eine weitere Kennzahl der Gesundheitszustandes der Bevolkerung kann auch die Anzahl der
lebend geborenen Kinder mit angeborenen Fehlern herangezogen werden, wobei diese Kennzahl
jedoch durch eine Vielzahl von anderen Faktoren beeinflusst wird, wie durch das Alter der Mutter, ihr
Verhalten in der Schwangerschaft, usw. Im Falle der beiden betroffenen Bezirke (Hlohovec und
Trnava) liegt diese Kennzahl tief unter dem Landesdurchschnitt, im Falle des Bezirks Zlaté Moravce
liegt diese Kennzahl in etwa im Landesdurchschnitt. Totgeburten mit Geburtsfehlern wurden im Jahr
2010 in den betroffenen Bezirken nicht verzeichnet. Im Zusammenhang mit einem derartigen
festgestellten Fehler wurde auch kein Schwangerschaftsabbruch durchgefiihrt. Bei der Sterblichkeit
den Ursachen nach und im gegenstdndlichen Jahr - dominieren (identisch mit der landesweiten
Situation) Erkrankungen des Kreislaufsystems und Krebs.

IV. GRUNDLEGENDE ANGABEN ZU DEN ANGENOMMENEN
EINFLUSSEN DER VORGESEHENEN TATIGKEIT AUF DIE UMWELT
EINSCHLIESSLICH DER GESUNDHEIT UND ZU DEN MOGLICHKEITEN
VON MASSNAHMEN ZU DEREN LINDERUNG

1. ANFORDERUNGEN AN DIE INPUTS

1.1. Bodeneinnahme

Die gegenstindlichen Technologien und Arbeitsplitze der Verarbeitung und Aufbereitung von
radioaktiven Abfillen befinden sich in den bestehenden Objekten des KKWs Al im Stadium der
AuBerbetriebnahme, bzw. auf nicht bebauten Fldchen. Die gegenstindliche Tétigkeit erfordert keine
Einnahme von neuem Boden.

1.2. Wasserverbrauch

Wiihrend des Betriebs der Technologien zur Verarbeitung und Aufbereitung von fliissigen RaA in
der Lokalitdt von Jaslovské Bohunice ist der Verbrauch an Trinkwasser zum Beispiel an den Bedarf
der Mitarbeiter gekoppelt (zum eigentlichen Trinken und hygienische Zwecke).

Die Trinkwasserversorgung der Mitarbeiter im Areal der Gesellschaft des Antragstellers erfolgt iiber
Trinkwasserleitungen, welche sich im Besitz des Areals befinden. Im Jahr 2011 betrug der gesamte
Trinkwasserverbrauch durch den Antragsteller in der Lokalitit von Jaslovské Bohunice 176.550 m’.

Der weitere Wasserverbrauch bei Tétigkeiten der Verarbeitung und Aufbereitung von radioaktiven
Abfillen ist zum Beispiel:
v' Behandlung von chemischen Zusitzen z.B. bei der Bitiminisierung, Spiilungen
/Dekontamination/ Einrichtungen, Laborzwecke usw. (demineralisiertes Wasser)
v Kiihlung z.B. der Liiftungstechnik, der Kondensatoren, Kiithlung von einigen Betriebstanks,
Abgasen von der Verbrennungsanlage, usw. (Kiihlwasser)
v Heizung z.B. der Tanks fiir die Konzentrate, Bitumen usw. (Heiwasser oder Dampf)
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Die Zufuhr von Kiihlwasser und Leitungen von demineralisiertem Wasser erfolgt vom V1, die
Zufuhr von HeiBwasser erfolgt von der Warmetauscherstation aus fiir den Anlauf und von der
Reserve-Kesselanlage (Obj. Nr 441), die Dampflieferung erfolgt aus dem Kraftwerk V2 {iber die
Wirmetauscherstation 441 des KKWs V1.

Vom Gesichtspunkt des Wasserverbrauchs konnen wir nach den verfiigbaren Angaben (der
Detaillierungsgrad der gemachten Angaben ist jedoch dabei durch den Umfang der erfassten
betrieblichen Kennzahlen limitiert) konstatieren, dass im dokumentierten Jahr 2011 in der Lokalitdt
des auBer Betriecb genommenen Kernkraftwerks Al in Menge von 24.742 m’ Kiihlwasser
verbraucht wurde (davon entfielen auf das Zentrum BSC RaA 481 m3, auf die BitA+DBA 15 799
m’, auf das Obj. 41 CS OV (Abwasserkliranlage) 8.462 m’). Bei Nutzung der gesamten
Verarbeitungskapazitit der behandelten Technologien kdnnen wir aufgrund einer qualifizierten
Schitzung von einem Gesamtverbrauch von circa 27.500 m® Kithlwasser pro Jahr ausgehen.

Demineralisiertes Wasser wurde in diesem Jahr in der Lokalitit des auBler Betrieb genommenen
Kernkraftwerks Al in einer Menge von 5.887 m’ verbraucht, davon zum Beispiel durch das
Zentrum BSC RaA 50 m’, fir die BitA+DBA waren es 13 m’, fiir das Obj. 41 CS oV
(Abwasserkldranlage) 12 m’, fiir GK-DA 40 m’, fiir Hilfskreise 5.730 m’, fiir die Einrichtung zur
Fixierung von Schlimmen 12 m’, und fiir TTC 30 m’.

Bei Nutzung der gesamten Verarbeitungskapazitit der behandelten Technologien kann aufgrund
einer qualifizierten Schitzung ein Verbrauch von circa 6.500 m’/Jahr an demineralisiertem Wasser
angedacht werden.

Der Wirmeverbrauch (gedeckt mittels durch Dampf oder HeiBwasser) wird im Kapitel IV.1.4
beschrieben.

1.3. Rohstoffquellen

Wiihrend des Betriebs der Kerneinrichtung sind die hauptsédchlichen Inputs der Tatigkeit radioaktive
Abfille, welche beim Betrieb der Kerneinrichtung in der Lokalitdt von Jaslovské Bohunice
entstehen, im Falle von festen RaA auch in der Lokalitit Mochovce, aber auch historische
radioaktiven Abfille aus diesen Tétigkeiten, ferner radioaktive Abfalle, welche aus der II. Etappe
der AuBlerbetriebnahme des KKWs Al herrithren, wie auch aus der Auerbetriebnahme des KKWs
V1, bzw. IRAO.

Die verfiigbaren Informationen iiber die Verarbeitungskapazitaten der behandelten Technologien
und die Mengen der radioaktiven Abfille, welche im dokumentierten Jahr 2011 verarbeitet wurden -
sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
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Tab. Nr. 1V.1.3./01
Verarbeitungskapazitiiten der behandelten Technologien und Mengen von RaA, welche im Jahr
2011 verarbeitet worden

Jéhrliche
Posten Arbeitsstitte/Technologie Verarhe'i;?gsmp a Jahr 2011
(bemessen)
1. Konzentration 750 m’ 454 m’
2 Zementierung 1100 m’ 545 m’
3. Sortierung 50t 5t
4. Verbrennung 240 t 851
5. Hochdruck-Komprimierung 420t 254t
6. BK 44 und PS100 270 m’ 270 m’
7. Diskontinuierliche BitA (DBA) 48 m’ 0m’
Reinigungsstation der Abwisser (CS OV 3 3
8. (Abwasserklédranlage)) 3-000m 1586 m
Arbeitsstitte der Verarbeitung von
o metallischen RaA” S00t 2801
10. Verarbeitung der Liiftungsfilter 15t 3t
1. glr:)@ﬂraum—Dekontamlmerungsanlage (GK- 500 t 200 t
o .. . 150 Stk
12. Elprlghtung zur F1>.(1§rung von Schla'r'n men Fasser/Jahr pro | 263 Fisser/3 Schichten
(Einrichtung zur Fixierung von Schlimmen) .
Schicht
Arbeitsstitte der Handhabung von
13. kontaminierten Betonen (PNKB) 270t 150t
14. Arbeitsstitte der Sortierung von 1.800 t 450

kontaminierten Béden (PTKZ)

circa 5 Fisser

15. Sortiereinrichtung im Objekt 44/20 e g 0t
taglich

Einrichtung zur Dekontaminierung des o

16. Gasspeichers DEZAPLYN Sks neue Einrichtung

17. Einrichtung zur Zermahlung und Sortierung K neue Einrichtung
von Betonblocken

18. Vitrifizierungseinrichtung (VICHR) 3m’ 0m’

19. Einrichtung der Brennstoffaufbereitung 30 Stk 9 Stk PDS
(ZUP)

20. Neues Drainagenest (neues Drainagenest) - 960dm’
Arbeitsstitte der Verarbeitung der Kapseln

21 des Langzeitlagers (BK PDS) 15 Stk 14 Stk PDS

2 Dekontaminierungsknotenpunkt (DU) im e -

) »,O-P“-Korridor

23. Reinigungseinrichtung des Dowtherm 400dm’ 385dm’
SUZA DS — Einrichtung zur -

24 Schlammverarbeitung i 2800kg

Seite 45 von 80 der Ubersetzung + Ubersetzerklausel



EKOS PLUS s.r.0. TECHNOLOGIEN ZUR VERARBEITUNG UND AUFBEREITUNG VON 46/80
Zupné nam. 7 RADIOAKTIVEN ABFALLEN DER JAVYS, a.s. IN DER LOKALITAT
811 03 BRATISLAVA JASLOVSKE BOHUNICE
Vorhaben im Sinne des Parlamentsgesetzes Nr. 24/2006 (Gbl.)
(Kurze Zusammenfassung)
. EE3 EXE]
25. HeiBlkammer (HK) -
2% Einrichtung zur Fragmentierung von . neue Einrichtung
) groBBvolumigen metallischen RaA
. L. . Anmerkung: Die Einrichtung
27. Fragmentierungseinrichtung FRAGIS 1 - dient zur Lagerung von
benutzten Einrichtungen und
Werkzeugen
. . . . RS . .
28. Dekontaminierungseinrichtung FRAGIS 11 - neue Einrichtung

Erliduterungen: = In separaten Beurteilungsprozesse, — nicht strikt bestimmt, ~ - richtet sich nach dem Projekt der
AuBerbetriebnahme des KKWs Al

Fiir deren Verarbeitung werden Technologien/Arbeitsstitten genutzt, welche Inputs (Einginge)
auch von anderen Hilfsmaterialien und Rohstoffen bendtigen, wie z.B. Verpackungen (Fisser,
FBC), Substanzen zur Wasseraufbereitung, Materialien fiir die Zubereitung von Vergussmassen
(z.B. Zement) usw..

1.4. Energiequellen
Die Betreibung der gegensténdlichen Tétigkeit erfordert Wirmeenergie.

Von der Gruppe der Einrichtungen mit Erdgasverbrauch zu Energiezwecken - hidngt mit dem
behandelten Technologien der LOOS-Kessel zusammen, der vom Antragsteller betrieben wird.
Dessen Zweck ist die Damptherstellung fiir das Objekt Nr. 809 (konkret die
Bituminisierungsanlagen). Dessen Erdgasverbrauch wurde im dokumentierten Jahr 2011 mit 1.593
m’ beziffert.

Die sonstigen Anspriiche an die Beheizung und Warme fiir die behandelten Technologien werden
durch SE-KwBo abgedeckt.

Insgesamt konnen wir anhand der verfiigbaren Angaben (der Detaillierungsgrad der gemachten
Angaben wird durch den Umfang der iiberwachten Betriebskennzahlen limitiert) konstatieren, dass
im dokumentierten Jahr 2011 der Wirmeverbrauch fiir Heizzwecke Zubereitung von heifiem
Nutzwasser, geliefert vom V2 in die Lokalitit des auBBer Betrieb genommenen Kernkraftwerks Al,
den Wert von 15.954.450 kWh erreichte. Davon entfielen auf das das Zentrum BSC RaA 2.560.989
kWh, auf die BitA+DBA 1.121.169 kWh, und auch das Obj.41 CS OV (Abwasserkliranlage)
802.935 kWh. Unter Nutzung der gesamten Verarbeitungskapazitit der behandelten Technologien
kann aufgrund einer qualifizierten Schétzung ein Wirmeverbrauch fiir Heizzwecke und die
Zubereitung von heilem Nutzwasser in der GréBenordnung von circa 17.550.000 kWh/Jahr
angedacht werden.

Der Wirmeverbrauch fiir die Technologie, geliefert von V2 in die Lokalitidt des aufler Betrieb
genommenen Kernkraftwerks A1, betrug im dokumentierten Jahr 2011 9.212.851 kWh, davon fiir
das Zentrum BSC RaA 1.486.956 kWh, fiir die BitA+DBA sind es 3.614.751 kWh, fiir das Obj.41
CS OV (Abwasserkldranlage) 3.226.137 kWh, und fiir GK-DA 885.007 kWh. Unter Nutzung der
gesamten Verarbeitungskapazitit der behandelten Technologien kann aufgrund einer qualifizierten
Schitzung ein Warmeverbrauch fiir die Technologie von circa 10.700.000 kWh angedacht werden.
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Der weitere Erdgasverbrauch wird nach Abschluss der Sanierung der Verbrennungsanlage BSC
RaA auch an dessen Betrieb gebunden sein (Bestandteil der Sanierung ist auch der Umstieg auf
einen anderen Brennstoff). Im Sinne der Projektdokumentation fiir die Rekonstruktion haben die
installierten Gasbrenner einen Gesamtverbrauch von 107 m’/h Gas. Die Anzahl der Betriebsstunden
der Verbrennungsanlage vor der Sanierung betrug 4.851 h/Jahr im Jahr 2011. Bei so einem
Arbeitszeitfond wire dann der Jahresverbrauch an Erdgas circa 519.000 m’/Jahr.

Eine Stromversorgung wird benétigt fiir den Lauf des iiberwiegenden Teils der installierten
Verarbeitungseinrichtungen, einschlieflich der Gewihrleistungstitigkeiten und unterstiitzenden
Aktivititen, wie z.B. die Steuersysteme, Liiftungstechnik /in diesem Fall auch die Ortliche
Beheizung zur Vermeidung von Kondensation/, Beleuchtung, Uberwachung, Dekontamination,
usw..

Die Stromversorgung erfolgt {iber separate 6 kV-Zuleitungen vom Verteiler fiir den des KKWs Al.

Der Stromverbrauch fiir 2011 fiir die Lokalitit des KKWs Al betrug 8.229.735 kWh. Bei
Auslastungder gesamten Verarbeitungskapazitit der behandelten Technologien kann aufgrund einer
qualifizierten Schitzung mit einem Anstieg des Voraus von 850 000 kWh gerechnet werden.

1.5.  Anspriiche an den Verkehr und sonstige Infrastruktur

Die Haufigkeit des Lastverkehrs (auf StraBe oder Schiene), welcher mit dem Betrieb der
Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA in der Lokalitit Jaslovské Bohunice
zusammenhingt, ist der der folgenden Tabelle zu entnehmen.
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Tab. Nr. 1V.1.5./01
Verkehrsanspriiche (Lastverkehr) im Jahr 2011

Beforderung LKWs Eisenbahnwaggons
Einfuhr von Hilfs- und Rohstoffen: z.B. 68 0
Zement, Kalk, Bitumen, Chemikalien, .. (Auftragnehmer-Lieferant)
Einfuhr von Verpackungen:
Fésser 1 (Auftragnehmer- 17 Waggons
FBC Lieferant) 0
137

Ausfuhr von nicht aktiven Abfall 121 LKWs 5 Waggons

(Verkauf von 5 Stk

Transformatoren)
Transport von radioaktiven Abféllen von 1 Betrieb Endverarbeitung 0
Mochovce nach Jasl. Bohunice von fliissigen RaA

11 Betrieb SE-EMO

Abfuhr von radioaktiven Abfallen aus 1 0
Jaslovske Bohunice zur Endverarbeitung von
fliissigen RaA
Abfuhr von ausgereiften FBC auf dem 127 0
Republikzwischenlager von RaA Mochovce

Anmerkung: Bei der Beforderung von radioaktiven Abfallen kdnnen bei 1 Lkw — 40 Stk Fésser oder 2 Stk FBC angedacht
werden, fur die Beférderung auf Schienen stehen 4 Waggons zur Verfugung, wobei auf 1 Waggon 3 Stk FBC geladen
werden kénnen.

Bei Auslastungder gesamten Verarbeitungskapazitidt der behandelten Technologien koénnen wir
aufgrund einer qualifizierten Schitzung von einem Anstieg um 120 LKWs jéhrlich ausgehen (fiir
die Beforderung von Rohstoffen, Verpackungen (Gebinden) und Abfillenum circa 80
Beforderungen von FBC ins Republikzwischenlager von RaA.

Bei den angedachten circa 250 Arbeitstagen pro Jahr und bei angegebenen Verkehrsanspriichen der
behandelten Technologien kam fiir das Jahr 2011 pro Tag ein Lastenverkehr mit einer
durchschnittlichen Frequenz von 1-2 LKWs zu Stande. Bei einer konservativen Schitzung (d.h. sein
den hochsten verkehrstechnischen Anspriiche angedacht werden), diirfte diese Frequenz auf circa 2-
3 LKWs ansteigen.

Der Personenverkehr ist an die Beforderung von Mitarbeitern und Besuchern des Antragstellers
gebunden und dessen geschitzte Frequenz an den Werktagen betrdgt circa 400 Pkws. Es ist jedoch
nicht moglich von dieser Menge einen Anteil zu bestimmen, welcher mit dem behandelten
Technologien zusammenhéngt.

1.6.  Bedarf an Arbeitskriiften
Der Betrieb der gegenstiandlichen Einrichtungen/arbeiteten, einschlieBlich der gewéhrleistenden
Tatigkeiten wie Uberwachung, Wartung usw. - wird mittels circa 270 Mitarbeiter sichergestellt,
welche in Fachgebieten zusammengefasst sind, die fiir Tatigkeiten fiir den gesamten Komplex der
behandelten Technologien sorgen:
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Weitere Mitarbeiter gehen ihrer Arbeitstitigkeit im direkten Zusammenhang mit den einzelnen
Arbeitsstitten Verarbeitung und Aufbereitung von RaA nach. Einige Arbeitsstitten werden jedoch
auch direkt von den Lieferanten bedient, z.B. PNBK, PTKZ und einige Gewéhrleistungstétigkeiten
erfolgen auch durch Nachunternehmer.

2. ANGABEN ZU DEN AUSGANGEN (OUTPUTS)
2.1. Luftverschmutzungsquellen

2.1.1. Punktuelle Quellen

Der Betrieb der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA in der Lokalitdt
Jaslovské Bohunice ist nicht direkt mit irgendeiner Luftverschmutzungsquelle verbunden, welche
im Sinne der Gesetzgebung zum Luftschutz definiert wére, und das trotz des Umstandes, dass das
Zentrum BSC RaA iiber eine Verbrennungsanlage fiir RaA verfiigt (im Konsens der einzelnen
Behorden der staatlichen Verwaltung). Indirekt kann jedoch mit dem behandelten Technologien
der Betrieb des Kessels LOOS in Zusammenhang gebracht werden (mittlerer ZZO, Brennstoff:
Erdgas), welcher fiir die Bituminisierungsanlagen (Objekt Nr. 809) den notwendigen Dampf
liefert.

Der Komplex der eigentlichen Technologien produziert somit nur Abluft, welche von den
Betriebsrdumen der einzelnen Arbeitsstitten abgesaugt wird (diese wird dann durch das
Liftungssystem zu den Auslissen (Ventilationsschornsteinen) geleitet), wie auch Abgase aus der
Verbrennungsanlage fiir RaA, welche ebenfalls nach einer entsprechenden Reinigung in einem der
Ventilationsschornsteine geleitet werden. Die weggeleitete abgesaugte Luftmasse ist mit
Radionukliden kontaminiert, aber auch mit iiblichen verunreinigenden Stoffen (z.B. bei der
Handhabung von Bitumen (nach dessen Erwidrmung) konnen Emissionen von VOC freigesetzt
werden, bei der Zementierung — bei der Handhabung von losen Material — kann es zur leichten
Erhohung des Staubaufkommens in der Umgebung kommen). Die Abgase aus der
Verbrennungsanlage fiir RaA enthalten neben den Radionukliden auch iibliche verunreinigenden
Stoffe, welche im folgenden Umfang {iberwacht werden: TZL (feste Schmutzstoffe), NO,, SO,,
HCI, HF, TOC, CO, Schwermetalle und Stoffe des Typs PCDD/F.

Die Anordnung der Miindung der Abluft und deren Mengen stehen in der folgenden Tabelle.

Tab. Nr. 1V.2.1./01
Auslisse in die Atmosphiire

Eingemiindet in die Menge der abgeleiteten Menge der abgeleiteten

Ablass Liiftungstechnik Luftmasse — projektierte Luftmasse
der Objekte Nr. Kapazitit Jahr 2011
Schornstein Obj. Nr. 5 3 zusammen
46, Teil A 28, 30, 32, 34 zusammen 3,8.10° m’/h 1,01.10° m’®

Schornstein Obj. Nr. 5 3 Obj. Nr. 809 und 41:
46, Teil B 809, 41 zusammen 1,5.10° m’/h 3’72.108 )
Schornstein des 3 zusammen
Objektes Nr. 808 808, 44/10, 44/20 zusammen 98.600m’/h 4.88.10° m®
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Anmerkung: Das Objekt 46 ist ein Stahlbeton Schornstein (Ortbeton) mit einer Hohe von 100 m, und einem
Miindungsdurchmesser von 4,25 m, geteilt mit einer vertikalen Trennwand.
Der Schornstein des Objektes 808 besteht aus Stahl, mit einem kreisférmigen Durchmesser von ®2150 mm,
mit der Oberkante +40,00 m {iber dem Gelédnde.

Die gesamte genannte Luftmasse, bei der Aktivitdt angenommen wird - werden zwecks ihrer
Senkung vor der FEinmiindung in die Ventilationsschornsteine filtriert (auf optimierten
Filtrieranlagen), z.B. Liiftungstechnik des Objektes Nr. 809 - Spezial-Luftfilter FAH und FAV mit
einer angenommenen Wirksamkeit von bis zu 0,3 Mikronen (99,95%) (2-Stufen Filtration); Anlage
zur Verarbeitung der Liiftungsfilter — Regenerations-Filtrationseinrichtung KEMPER 5000 + fiir
Luftmassen aus den Betriebsrdumen der Entnebelungs-/Taschenfilter FOA, kompakter VARI PAK
Vorfilter und ein hochwirksamer HEPA-Filter, usw..

Die Aktivitdt der abgelassenen Luft Masse ist wird im folgenden:

i. Strontium *Sr

ii. Radionuklide **Mn, *’Co, “°Co, ©Zn, *Nb, """™Ag, 'Sb, '*Cs, "*’Cs, '**Ce
iii. Radionuklide, welche Alfa-Strahlung emitieren: 238Pu, 239+240Pu, 241 Am
iv. Tritium

Spezifisch fiir die Einrichtung der Verbrennungsanlage wurde eine Uberwachung installiert, deren
Umfang sich auf die Gesetzgebung zur Luftreinhaltung stiitz. Uberwacht werden somit
kontinuierlich feste Schmutzstoffe, NO, SO,, HCI, HF, TOC, CO, O,, Feuchtigkeit, Druck,
Temperatur und der Volumendurchsatz von Abgasen, diskontinuierliche Schwermetalle und Stoffe
des Typs PCDD/F.

Fiir den Auslass in die Atmosphére haben die Betriebsstétten der AuBlerbetriebnahme des KKWs Al
und der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA seitens des Offentlichen
Gesundheitsamtes (UVZ SR) (und zwar in der Entscheidung Nr. OOZPZ/7119/2011 vom
21.10.2011) folgende Richtwerte auferlegt bekommen:

Tab. Nr. IV.2.1./02
Limits (Grenzwerte) fiir Abliisse in die Atmosphiire

Jahreslimit Ventilationsschornstein

Obj. 46 A Obj. 46 B 0bj. 808
Gemisch von langlebigen Nukliden | 658 MBq 141 MBq 141 MBq
unter Punkt b)
“Sr 19,6 MBq 4,2 MBq 4,2 MBq
Alpha-Nukliden Gemisch unter 6,16 MBq 1,32 MBq 1,32 MBq
Punkt ¢)
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Fiir die Verbrennungsanlage werden die Limits (Grenzwerte) fiir gdngige Schmutzstoffe und die
Bedingungen ihrer Einhaltung (in Bezug auf die iibliche Vorgehensweise der betroffenen
Behorden, weil die Verbrennungsanlage von radioaktiven Abfillen keine Verschmutzungsquelle im
Sinne der Gesetzgebung zur Reinhaltung der Luft darstellt) vom UJD-Amt freigegeben, wobei der
Umfang der Erfasstenparameter von verunreinigenden Stoffen auf den rechtlichen Anforderungen
zur Luftreinhaltung beruht Die zurzeit giiltigen Limits (Grenzwerte) (vor der Sanierung) wurden
freigegeben durch die Entscheidung des Amtes fiir Kerniiberwachung der SR (UJD SR) Nr.
495/2010 vom 20.12.2010.

Tab. Nr. IV.2.1./03
Limits (Grenzwerte) fiir gingige Schmutzstoffe von der Abfallverbrennung

Schmutzstoff Emisny limit
(mg/m3)

Feste Schmutzstoffe 30
TOC 20
HC1 30
HF 2
SO, 300
NO, 500
CO 100
Hg, Tl, Cd zusammen 0,2
As, Ni, Cr, Co zusammen 1

Pb, Cu, Mn zusammen 5

Anmerkung: Limits (Grenzwerte), wie sie fir den Nominalbetreib der Verbrennungsanlage gelten,
fur trockenes Gas unter Standardbedingungen 101,32 kPa, 0 < und bei einem Sauserstoffgehalt in den Abgasen von
11Vol.-%

Im Jahr 2011 wurden bei den einzelnen behandelten Abldssen folgende Aktivitdten gemessen.
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Tab. Nr. IV.2.1./04
Auslisse der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA + des KKWs Al im Jahr
2011 in die Atmosphiire
Obj. 46 A 0bj. 46 Obj. 808
Ablass % des Ablass % des Ablass % des
Jahreslimits Jahreslimits Jahreslimits
Lugtmenge 1,01E+09 3,72E+08 4,87E+08
[m’]
Strontium 53,616 0,27 19,592 0,47 57,248 1,36
89sr+9osr
[kBq]
Tritium H - - - - - -
[GBq]
Aerosole:
[MBq]
ler 0,124 0,0356 0,089
*Mn 0,025 0,0085 0,022
SFe 0,037 0,0144 0,021
Co 0,028 0,0053 0,016
BCo 0,021 0,0082 0,020
0co 0,025 0,0092 0,024
87n 0,044 0,0189 0,028
%Nb 0,004 0,0007 0,002
%Nb 0,020 0,0095 0,024
37r 0,029 0,0117 0,017
183Ru 0,022 0,0081 0,021
106Rh 0,068 0,0131 0,033
"'mAg 0,026 0,0111 0,024
1245p 0,020 0,0076 0,019
125gp 0,011 0,0022 0,006
B4cs 0,024 0,0089 0,023
¥cs 0,788 0,0886 0,147
1lce 0,023 0,0086 0,013
M44ce 0,083 0,0195 0,053
SSFe _ _ _
Summe der
Aerosole
[MBq] 1,419 0,22 0,2898 0,21 0,602 0,43
Aerosole
Alpha: [kBq]
B8py 0,666 0,174 0,567
2397240p 4,566 0,378 0,462
2 Am 5,938 0,746 0,793
Summe
Alpha-
Aerosole
[kBq] 11,169 0,18 1,298 0,10 1,822 0,14

Die Emissionen von iiblichen verunreinigenden Stoffen, wie sie aus der Verbrennungsanlage fiir
RaA im Jahr 2011 freigesetzt wurden (bei 4.851 Betriebsstunden) - sind der folgenden Tabelle zu

entnehmen.

Tab. Nr. 1V.2.1./05

Seite 52 von 80 der Ubersetzung + Ubersetzerklausel




]::KOS PLUS s.r.o.
Zupné nam. 7
811 03 BRATISLAVA

TECHNOLOGIEN ZUR VERARBEITUNG UND AUFBEREITUNG VON
RADIOAKTIVEN ABFALLEN DER JAVYS, a.s. IN DER LOKALITAT
JASLOVSKE BOHUNICE

53/80

Vorhaben im Sinne des Parlamentsgesetzes Nr. 24/2006 (Gbl.)
(Kurze Zusammenfassung)

Mengen der iiblichen Schmutzstoffe aus der Verbrennungsanlage des Zentrums BCS RaA,
Jahr 2011

Schmutzstoff Jahr 2011
®)

HCl 0,00054
HF 0,000113
Hg+Tl+Cd 0,000034
As+Ni+Cr+Co 0,00033
Pb+Cu+Mn 0,000205
S0, 0,00405
NOx 0,67666
co 0,05793
7L 0,00561
T0C 0,01247

2.1.2. Flachenquellen

Samtliche Luftmasse von den kontrollierten Zonen wird abgesaugt und organisiert abgelassen. Alle
potentiellen (bzw. fugitiven) Kontaminierungsquellen werden somit zu punktuellen
Verschmutzungsquellen, welche mit einer entsprechenden Reinigung und Uberwachung im Sinne
der weiter oben genannten Informationen ausgestattet sind.

2.1.3. Quellen mit Liniencharakter und mobile Quellen

Der Verkehr stellt eine Quelle von verunreinigenden Stoffen aus der Verbrennung in den Motoren
dar (iiberwiegend NO,, feste verunreinigende Stoffe, VOC). Im Jahr 2011 betrug die
durchschnittliche Frequenz des Lastenverkehrs (bei circa 250 Arbeitstagen) an die 1-2 LKWs/Tag,
beim konservativen Ansatz (Nutzung der gesamten Verarbeitungskapazitit des technologischen
Komplexes) wiirden wir auf einer Frequenz von 2-3 LKWs/Tag kommen, d.h. hdchstens 6
Durchfahrten pro Tag (ohne die Transportkapazitit der verwendeten Verkehrsmittel in beiden
Richtungen zu nutzen).

2.2. Abwasser

Der Antragsteller hat in den R&umlichkeiten des Betriebs der Technologien der Auflerbetriebnahme
des KKWs Al und der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA ein getrenntes
Kanalisationssystem zur Verfiigung.

Durch die Regenwasserkanalisation werden vom Areal der Gesellschaft die Wassermassen von den
Déachern der Objekte abgeleitet, wie auch von den Stralen und befestigten Fldchen. Nach einer
dosimetrischen Kontrolle werden diese iiber den offenen Manivier-Kanal eingemiindet, hinter der
Gemeinde Zlkovce im Fluss-km 10,1 -und zwar in den Strom Dudvah.

Die Abwisser von den Objekten der JAVYS werden iiber die Abwasserkanalisation zur
mechanisch-biologischen (MB COV) Abwasserkliranlage des KKWs V1 gefiihrt (BIOCLAR),
welche sich gegenwirtig in der Verwaltung der JAVYS befindet. Die gereinigten Abwisser sind
werden in den SOKOMAN-Sammler geleitet.
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Die Abwisser, bei denen die Moglichkeit einer Verunreinigung mit Erdélprodukten besteht, werden
in den zentralen Schwerkraft-Olabscheider geleitet und nach der dort erfolgten Reinigung wird das
Wasser zur Aufbereitung des Zusatz-Kiihlwassers (durch Klarung) zur SE, a.s.- KwBo V2
abgeleitet.

Die Technologie-Kanalisation (Spezialkanalisation) ist eingemiindert in Sammeltanks der Objekte
der Reinigung von aktiven Wasser fiir das jeweilige Areal (im Falle der Technologien der
Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und des KKWs Al ins Obj. 41) und anschlieBend nach
erfolgter Reinigung und Kontrolle wird das Wasser in einer organisierten Art und Weise abgelassen,
und zwar zusammen mit den Abwéssern iiber den SOCOMAN-Kanalisationssammler in den Fluss
Vah (Fluss-km 101,8).

In den Fluss Vah wird auch das Abwasser vom Sanierungsabpumpen des Grundwassers im
Kraftwerk A1l abgeleitet.

Die aktiven Abwisser aus der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und aus der
AuBerbetriebnahme des KKWs Al bilden z.B.:

v' verbrauchte Dekontaminierungsldsungen

v’ Spiilwasser

v’ Ableitung aus der Spezialkanalisation (kontaminierte Abwasser von den Boden der
einzelnen Betriebsstatten - Raume, Entwasserung des Kondensats aus den
Luftleitungen, Kiihlern und Filtern der Ventilationssysteme, Entwasserung des
Kondensats vom Schornstein, von Duschen, Waschbecken und von den Labor-
Waschtischen)
Notablass des Destillats von der Verdampferanlage
Notablass des Reinigungswassers (Reinigungsanlage fiir Rauchgase)
Aufgefangene Substanzen der Havariewannen
Notablédsse der Tanks in der einzelnen BK
Umpumpen von (entwichenen) Austritten
usw.

AN N N NN

In den Socoman-Kanal konnen gereinigte aktive Abwésser nur von den Objekten Nr. 809 und 41
geleitet werden (aus dem Objekt Nr. 808 nur in Ausnahmefallen).

Im Jahr 2011 wurden von sdmtlichen Betriebsstétten des Antragstellers in der Lokalitét Jaslovské
Bohunice insgesamt folgende Abwassermengen abgelassen:

Véh 961.117 m’

Dudvah 315.360 m’

Von den Wassermassen, welche, durch das SOCOMAN-Kanalisationssystem freigesetzt wurden
(Wasserempfanger Vah), entfielen auf das Technologiewasser aus dem Betrieb der Technologien
der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA (d.h. die Objekte mit der Nr. 809 und 41) 5.932 m’
Abwisser (siche Tabelle weiter oben). Bei Auslastungder gesamten Verarbeitungskapazitit der
behandelten Technologien kénnen wir von einer qualifiziert geschitzten Abwasserproduktion von
circa 10.500 m*/Jahr ausgehen.
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In den SOCOMAN Kanal werden auch Wassermassen vom Sanierungsumpumpen des
Grundwassers fiir des KKWs Al abgeleitet, ndmlich von der Bohrung N-3, wobei diese
Wassermenge Jahr 2011 eine Menge von 189.645 m® ausmachte. In den Wasserempfanger Dudvah
werden im Zusammenhang mit der AuBerbetriecbnahme des KKWs Al nur sehr schwach aktive
(Regen)Wassermassen von Arbeiten am Programm PRG-82/5110/A1/2009 abgeleitet (,,Programm
zur Entnahme, Sortierung und Handhabung von Abfillen aus dem Becken 38/3 Obj. 38), von
denen im Jahr 2011 eine Menge von 66 m’ freigesetzt wurde.

Die Charakteristiken dieser Wassermassen und deren Vergleich mit den Limits, wie sie durch die
Genehmigung des Regionalen Umweltamtes (KU ZP) Trnava fiir deren Ablassen bestimmt wurden,
sind im folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tab. Nr. 1V.2.2./01

Durchschnittliche Konzentration der abgelassenen chemischen Verunreinigungen in den
Wasserempfinger VAH, Jahr 2011

Hochstzuléssige Konzentration

Chemische Kennzahlen der Durchschnittliche Konzentration (Entscheidung des Reg.
Verunreinigung der abgelassenen Verunreinigung Umweltamtes KUZP-
(mg/l) (mg/l) 1/2006/00273/Fr )
(mg/l)
Sauregrad, Alkalitit — pH 7,819 9,00
Biochem. Sauerstoffverbrauch -BSK; 4,558 8,00
Chem. Sauerstoffverbrauch — CHSK ¢, 11,458 30,00
Unlosliche Stoffe — UnL6S 14,167 20,00
Losliche Stoffe — LS 376,333 1 000,00
Ammoniak - N-NH," 1,387 4.00
Nitrate - NO3 17,886 50,00
Sulfate - SO,* 31,504 150,00
Chloride - CI 20,478 100,00
Nicht polare extrah. Stoffe 0,035 0,35
Phosphate insgesamt — Pinges. 0,456 2,00
Eisen — Fe 0,161 2,00
Hydrazinhydrat - N,H, 0,000 Wird nicht bestimmt
Saponate — PAL 0,051 0,50
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Tab. Nr. 1V.2.2./02

Durchschnittliche Konzentration der abgelassenen chemischen Verunreinigungen in den

Wasserempfiinger DUDVAH, Jahr 2011

Hochstzuléssige
Chemische Kennzahlen der Durchschnittliche Konzentration Kon.zentratlon
. . .. (Entscheidung des Reg.
Verunreinigung der abgelassenen Verunreinigung Umweltamtes KUZP-
(mg/) (mg/l 1/2006/00273/Fr )
(mg/)

Sauregrad, Alkalitdt — pH 8,445 9,00
Chem. Sauerstoffverbrauch — CHSK ¢, 13,917 30,00
Unlosliche Stoffe UnL6S 16,667 40,00
Losliche Stoffe — L6S 368,833 1 000,00
Sulfate - SO,* 78,550 150,00
Chloride - CI 21,142 100,00
Nicht polare extrah. Stoffe 0,033 0,35
Phosphate insgesamt — Pinspes. 0,292 2,00
Eisen — Fe 0,366 2,00
Hydrazinhydrat - N,H,4 0,020 2,00

Zur Verfolgung und Auswertung der Dosisleistung ist der Antragsteller verpflichtet bei den
Ablassen in die Hydrosphdare (UVZ SR Entscheidung Nr. OOZPZ/7119/2011 vom 21.10.2011)

folgendes zu iiberwachen:

a) Radionuklide *H, **Mn, *’Co, “Co, ®Co, ®Zn, **Nb, '"""Ag, '*Sb, **Cs, "'Cs,

1440
b) Strontium *°Sr

¢) Radionuklide (mit Alpha-Strahlung) #**Pu, ****Pu, *' Am

Die obige Entscheidung gibt folgende Richtwerte vor:

Véh
a)
b)
Dudvah
a)
b)

Tritium

jahrlich 1,0.10" Bgq, vierteljdhrlich 2,5.10'> Bq
sonstige Spalt- und Korrosionsprodukte
jahrlich 1,2.10" Bq, vierteljihrlich 3,0.10° Bq

Tritium

jahrlich 3,7.10" Bq, vierteljahrlich 9,25.10° Bq
sonstige Spalt- und Korrosionsprodukte
jahrlich 1,2.10° Bq, vierteljahrlich 3,0.10” Bq

Die Ablésse im Jahr 2011 und deren Aktivitét sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
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Tab. Nr. IV.2.2./03
Ablisse in die Hydrosphidire, der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA + des
KKWs Al, Jahr 2011

Wasserempfinger Vih Wasserempfinger Dudvdh
Ablass-Art % vom % vom
Ablass Jahreslimit Ablass Jahreslimit
Wassermenge (m°) 195.577 66
Gamma-
spektroskopische
Analyse (MBq)
Sicr 0,695 0,006
5*Mn 0,960 0,008
SSFe _ _
SFe 1,816 0,016
SCo 0,639 0,005
¥Co 0,861 0,007
0Co 1,194 0,011
857n 2,619 0,025
S7r 1,508 0,013
%Nb 0,08 0,001
%Nb 0,893 0,008
B3Ry 0,879 0,007
106Rh 7,729 0,070
HomA g 1,338 0,013
1245h 0,829 0,007
1255h 0,243 0,004
1311 1,108 0,009
B4cs 0,992 0,008
3¢ 16,626 0,023
Hlce 1,132 0,009
e 5,039 0,040
Summe (MBq) 47,1802 0,290
Sanierungsabpumpen 5,224 0
(MBq)
Alphaspektroskopische
Analyse
B8py 0,036
239+240p, 0,037
2 Am 0,029
Summe (MBq) 0,102 0
¥sr+ *’Sr (MBq) 2,926 0
Korrosions- und 55,4322 0,46 0,290 0,242
Spaltprodukte (MBq)
Tritium *H (GBq) 346,42 3,46 1,740 0,005

2.3. Abfiille

Der Betrieb der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und AuBlerbetriebnahme
des KKWs Al ist in angemessenen Mengen Quelle von géngigen (nicht-aktiven) Betriebsabfiillen,
wie z.B. chemischer Hausmiill (200301, O), verschiedenes Verpackungsmaterial (z.B. gemischte
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Verpackungen 150106, N, Verpackungen aus Plastik (PET) 150102, N, Papier und Karton 150101,
N, Verpackungen mit Gehalt von gefahrlichen Stoffen, 150110, N), Biiroabfille (z.B. Toner 80317,
N), Abfille aus der Wartung von Einrichtungen und Ré&umlichkeiten (z.B. Absorbente,
Filtermaterial, Textilien mit Gehalt von Gefahrenstoffen, 150202, N), usw. Fiir Jahr 2011 betrégt der
Richtwert fiir die Produktion dieser Abfille 735.149,8 kg (es ist jedoch nicht immer moglich genau
in der Abfallmenge des Antragstellers einen eindeutigen Anteil der behandelten Technologien zu
definieren).

Bei Auslastungder gesamten Verarbeitungskapazitidt der behandelten Technologien koénnen wir
aufgrund einer qualifizierten Schitzung von einer Produktion von 965,5 t/Jahr dieser nicht-aktiven
Abfille ausgehen.

Spezifische Abfille, welche bei der gegenstdndlichen Tétigkeit entstehen, sind radioaktive Abfiille,
bzw. Materialien, welche mit radioaktiven Stoffen kontaminiert sind. Diese Abfille entstehen im
direkten Zusammenhang mit den durchgefiihrten Tatigkeiten, es sind z.B. Schutzmittel, Proben von
Zementprodukten, Filter der Liiftungstechnik, abgesittigte lonexe und andere Filtrationsmaterialien
z.B. Aktivkohle, usw..

Bei der AuBerbetriebnahme des KKWs A1l und beim Betrieb der Technologien der Verarbeitung u.
Aufbereitung von RaA entstehen jedoch auch RaA noch bei verschiedenen unterstiitzenden und
gewihrleistenden Tatigkeiten, z.B.

v" bei Dekontaminierungsarbeiten

v’ bei Reparaturen, bzw. bei der Wartung von Einrichtungen, welche im Kontakt mit
RASt kommen

v' aus dem Betrieb des gesamten Liiftungstechnik in Systems (Filter)
v" wie auch andere

Die Handhabung dieser Materialien erfolgt in Abhéngigkeit von deren Eigenschaften bei den
entsprechenden Betriebsstitten der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA.

2.4. Lirm und Vibrationen

Beim Betrieb der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und der
AuBerbetriebnahme des KKWs Al sind Larmquellen gleich mehrere technologische Einrichtungen,
z.B. Pumpen, Mischer, Defragmentierungseinrichtungen, Liiftungstechnik, usw.. Samtliche dieser
Einrichtungen befinden sich jedoch im Innenbereich, in verschlossenen Raumlichkeiten des
Objektes, in Beziehung zu den dufleren Raumlichkeiten hat somit Einfluss auf den Ladrm im Umfeld
nur der Larm von der Liiftungstechnik zum Ventilationsschornstein.

In Beziehung zu den duBeren Raumlichkeiten ist eine relevante Larmquelle noch der Lastverkehr im
Inneren, wie auch auflerhalb des Areals (mit unregelméBiger Frequenz), welcher ausschlieflich
wiéhrend der Tageszeit an Werktagen durchgefiihrt wird. Im Falle des Areal-internen Verkehrs
betrdgt diese Belastung knapp 2-3 LKWs/Tag, beim arealinternen Verkehr konnen wir in
Abhingigkeit von der Auslastung der einzelnen Technologien, jahrlich von circa 460 Transporten
ausgehen (was umgerechnet in Werktage etwa 1-2 Transporte tdglich ausmacht).
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Die Entstehung von Vibrationen angemessener Intensitit wird wieder mit dem Betrieb einiger
technologischer Einrichtungen verbunden (z.B. Verschiebevorrichtung fiir die FBC, usw.,
Vorkommen nur in unmittelbarer Umgebung) und mit dem zusammenhéngenden Verkehrsbetrieb
(bei Verwendung von LKWs mit Anhénger).

2.5. Strahlung und andere physikalische Felder

Der Titigkeitsgegenstand der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und der
AuBerbetriebnahme des KKWs Al ist die Verarbeitung und Aufbereitung von radioaktiven Abféllen
mit Gehalt an verschiedenen Radionukliden mit unterschiedlicher Aktivitit. Infolge der
durchgefiihrten Tétigkeiten sind die gegenstdndlichen Technologien gleichzeitig auch eine Quelle
von Abfall-Luft Masse und von Abwissern mit Gehalt an radioaktiven Stoffen, welche in die
Umwelt freigesetzt werden (sieche ndheres dazu im Kap. [V.2.1 und IV.2.2.). In die Umwelt werden
auch Materialien aus der Auflerbetriecbnahme freigesetzt, deren Aktivitdt es jedoch ermdglicht (z.B.
Erdreiche, Beton, Metall-Abfille, ...).

In diesem Zusammenhang sind die Rdumlichkeiten und die Umgebung des Areals des KKWs Al, in
welchen sich auch die Technologie der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA
befindet - durch ionisierende Strahlung beeinflusst.

Fir den Betrieb der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA wund
AuBerbetriecbnahme des KKWs Al (zusammen mit dem Zwischenlager des ausgebrannten
Brennstoffs) bestimmte das Amt fiir o6ffentliches Gesundheitswesen (UVZ SR) durch die
Entscheidung mit der Nr. O0ZPZ/7119/2011 vom 21.10.2011 die Auflage sicherzustellen ,,dass die
effektive Dosis einer reprdsentativen Person der Bevolkerung, verursacht durch die in die Luft und
in das Oberflichenwasser abgelassene radioaktive Stoffe ““ nicht den Basis-Limit Wert von 12
uSv/Jahr iibersteigen (d.h. 12.10°° Sv/Jahr).

Fiir das dokumentierte Jahr 2011 wurde aufgrund von realen meteorologischen Messungen und
realen Abldssen (mittels des Programms ESTE Al Version 3.30 - mit aktualisierten demografischen
und landwirtschaftlichen Daten zum Oktober 2011) fiir simtliche Einrichtungen des Antragstellers
in dieser Lokalitdt als Sektor mit den stirksten berechenbaren Folgen der unbewohnte Sektor 1
nordlich vom Areal des Antragstellers identifiziert, wo die potentielle kritische Gruppe die
Altersgruppe von 2-12 Jahren wire. Die berechnete effektive Gesamtdosis und die Organdosis (liber
samtliche angedachten Wege) wire 7,01E-08 Sv. Als bewohnter Sektor mit der hochsten effektiven
Gesamtdosis wurde der Sektor 76 (Ratkovce, Zlkovce) identifiziert, wo die kritische Gruppe die
Alterskategorie 2-12 Jahre ist. Fiir diese Kategorie wurde die effektive Gesamtdosis und Organdosis
(iber sdamtliche erbrachten Wege) fiir eine reprisentative Person im Wert von 4,14E-08 Sv
berechnet. Wie schon aus den Genannten folgert, sind diese Werte um ganze Groflenordnungen
niedriger als der Basis-Limitwert nur fiir den behandelten Teil der Einrichtungen des Antragstellers
in der Lokalitit.

Die gegenstindliche Tatigkeit ist (bis auf das zuvor Gesagte) keine relevante Quelle einer anderen
Strahlung oder physikalischen Feldes.
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2.6. Geruch und andere Ausginge (Outputs)

Technologie der AuBerbetriecbnahme des KKWs Al und der Technologien der Verarbeitung u.
Aufbereitung von RaA ist keine relevante Quelle von Emissionen von verunreinigenden in die
kommunale Umgebung, mit welcher man Anderung der Geruchssituation in der Umgebung in
Verbindung bringen wiirde.

Die Technologien stellen keine Quelle von Wirmeemissionen in die duflere Umgebung iiber das
iibliche Maf dar.

2.7. Erginzende Angaben
Die gegenstiandliche Tatigkeit ist in der beurteilten Form im betroffenen Gebiet vorhanden, deren
Betreibung erfordert jedoch keinerlei Eingriffe in die betroffene Mannschatft.

3. ANGABEN ZU DEN ANGENOMMENEN DIREKTEN UND INDIREKTEN
UMWELTEINFLUSSEN

3.1. Einfliisse auf die Bevilkerung

Direkt betroffen ist die Bevolkerung der Gemeinde Jaslovské Bohunice, in deren Katastergebiet sich
das Areal des KKWs Al befindet und in wessen Réumlichkeiten sich die gegenstindlichen
Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA befinden.

Als weitere betroffene Bevolkerung kann fiir die Zwecke dieses Dokuments die Bevolkerung der
Gemeinden betrachtet werden, welche in einem Radius von circa 5 km wohnt, wobei der
Mittelpunkt dieser Lokalitdt das Areal des Antragstellers ist, welches orientierungshalber im Raum
fiir die Definition des betroffenen Gebiets und die Beschreibung seiner Charakteristiken abgegrenzt
wurde, wobei bei seiner Bestimmung der Ansatz des Vorbetrieblichen Sicherheitsberichtes
(Predprevadzkova bezpecnostna sprava) der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von
RaA hinzugezogen wurde, wo fiir den Komplex der Einrichtungen des Antragstellers (bestehend aus
der Kerneinrichtung (dem KKW) A1, der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA,
aus dem Zwischenlager des ausgebrannten Brennstoffs (MSVP) und dem Integrallager von
radioaktiven Abfillen) ein gemeinsames Gefahrengebiet angedacht wurde (im Sinne mit der
Verordnung des Amtes fiir Kerniiberwachung der SR (UJD SR) Nr. 55/2006 (Gbl.) zu den
Einzelheiten bei der Unfallplanung fiir den Fall eines Zwischenfalls oder einer Havarie und im
Sinne der Entscheidung des Amtes fiir Kerniiberwachung der SR (UJD SR) Nr. 97/2006) - und zwar
nur das Gebiet, welches durch die Grenze des benachbarten Areals der Kerneinrichtung KKW V-1
abgegrenzt wird, welche delimitiert wird durch die Barriere des iiberwachten Bereichs dieser
Kerneinrichtung. Als betroffenes Gebiet zum Zweck der Auswertung moglicher Einfliisse auf
natiirliche und antropogene Komponenten der Umwelt und Einfliisse auf die Bevolkerung, wurde
die erste (A-Zone) angedacht, mit einem Radius von 5 km im Sinne des Erlasses des
Innenministeriums der SR Nr. 533/2006 (Gbl.) zu den Einzelheiten des Schutzes der Bevolkerung
gegen die Wirkung von Gefahrenstoften.

Die Rechtfertigung des obigen Ansatzes bestitigen auch die Berechnungsergebnisse der realen
effektiven Dosis fiir die Bevolkerung (siehe Kapitel IV.2.5.), wonach zum Beispiel im Jahr 2011 fiir
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sdamtliche Einrichtungen des Antragstellers in dieser Lokalitdt die hdchste Dosis (7,01E-08 Sv) fiir
den unbewohnten Sektor nordlich des Areals des Antragstellers bestimmt wurde, wo die potentielle
kritische Gruppe die Altersgruppe von 2 bis 12 Jahre wére und fiir den bewohnten Sektor (4,14E-08
Sv) fiir den Sektor 76 (Ratkovce, Zlkovce), welcher 5 km siidostlich entfernt ist, wo die kritische
Altersgruppe ebenfalls 2-12 Jahre ist.

Zur "Betroffenen Bevolkerung" werden aufgrund dieses Ansatzes die Bewohner von 9 Gemeinden:
v Jaslovské Bohunice, MalZenice, RadoSovce und Dolné Dubové welche zum Bezirk Trnava
gehoren,
v' Zlkovce und Ratkovce, welche zum Bezirk Hlohovec gehoren,
v" Velké Kostolany, Nizna und PeCeniady welche zum Bezirk Pie$tany gehoren

Die nichsten Wohnbauten in Bezug zum gegenstindlichen Areal des Antragstellers sind die
Wohnbereiche der Gemeinden Jaslovské Bohunice und RadoSovce, in einer Entfernung von circa 2
km.

Mit Hinsicht auf das Nichtvorhandensein einer Realisierungsetappe, entstehen in diesem
Zusammenhang keinerlei Einfliisse fiir die Bevdlkerung.

Wiéhrend des Betriebs der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und der
Technologien der AuBerbetriecbnahme des KKWs Al werden sowohl positive wie auch negative,
direkte wie auch Einfliisse auf die Bevolkerung hervorgerufen.

Zu den positiven Arbeit im direkten Einfliissen auf die Bevolkerung zéhlt die Moglichkeit eines
systematischen und komplexen (ganzheitlichen) Ansatzes bei der Handhabung von radioaktiven
Abfillen aus der AuBlerbetriebnahme des KKWs A1, welches Bestandteil des betroffenen Gebiets
ist, und im Jahr 1977 wurde deren Tétigkeit wegen einer Havarie eingestellt, ferner der
AuBerbetriebnahme des Kernkraftwerks V1, des Betriebs von sonstigen nuklearen Einrichtungen der
SR, der Handhabung von IRAO und ZRAM und die Existenz von stabilen Arbeitspldtzen im Gebiet.

Zu den potentiell bedeutenderen negativen Einfliissen der gegenstdndlichen Tatigkeit auf die
betroffene Bevolkerung zdhlen der Beitrag der Einrichtung zur Strahlenbelastung des Gebiets, die
damit verbundene Verkehrsbelastung (einschlieBlich des erzeugten Lidrms und Emissionen von
iiblichen verunreinigenden Stoffen aus dem Betrieb der Verbrennungsanlage fiir RaA).

Aufgrund der weiter genannten Ausgénge (Outputs) der Auswertung der Strahlungsfolgen und der
Ablasse des Betriebs der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und der
AuBerbetriebnahme des KKWs A1l folgert, dass der Betrieb die festgesetzten Limits (Grenzwerte)
mit Abstand einhdlt, wobei die generierte effektive Dosis pro Einwohner (fiir sémtliche
Einrichtungen des Antragstellers in dieser Lokalitdt), bei Auslastungvon nahezu 60% des
Verarbeitungspotenzials der Schwerpunkttechnologien - um ganze GroBenordnungen den seitens
des Offentlichen Gesundheitsamtes (UVZ SR) bestimmten Grenzwert nur bei der Technologien der
Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA, des KKWs Al und MSVP (siche Kap. 1V.2.5))
unterschreitet.

Aus Sicht der generierten Verkehrsbelastung der Lokalitidt kdnnen wir bei einem konservativen
Ansatz (d.h. der Wertung der Hochstfrequenz des Verkehrs) konstatieren, dass der Beitrag der

Seite 61 von 80 der Ubersetzung + Ubersetzerklausel




]::KOS PLUS s.r.o.
Zupné nam. 7
811 03 BRATISLAVA

TECHNOLOGIEN ZUR VERARBEITUNG UND AUFBEREITUNG VON
RADIOAKTIVEN ABFALLEN DER JAVYS, a.s. IN DER LOKALITAT
JASLOVSKE BOHUNICE

62/80

Vorhaben im Sinne des Parlamentsgesetzes Nr. 24/2006 (Gbl.)
(Kurze Zusammenfassung)

gegenstandlichen Tatigkeit am  verkehrstechnischen Zéhlabschnitt (welcher durch die
Verkehrsanbindung des Areals der KE Jaslovské Bohunice betroffen wére) im Jahr der letzten
Ziahlung einen Anteil von 3,7% am Lastverkehr und 0,5% am Gesamtverkehr ausmachte.

Aus Sicht der Strahlenbelastung aus der Beforderung von RaA konnen wir feststellen, dass bei
dieser Beforderung sémtliche gesetzlichen Anforderungen zum Strahlenschutz der Bevolkerung
respektiert werden.

Betreffs der Emissionen von géngigen verunreinigenden Stoffen aus der Abfallverbrennung, so
werden diese in einem Umfang iiberwacht, wie er sich aus der entsprechenden Gesetzgebung zur
Luftreinhaltung gibt, wobei auch bei der schlechtesten gegenwirtig zuldssigen Emissionslage, die
Hohe des Schornsteins, in welchen diese eingemiindet werden - die Voraussetzung der
Respektierung der grundlegenden Bedingung der Luftreinhaltungsgesetzgebung fiir die Streuung
(Diffusion) gegeben ist, also die Einhaltung der Mindesthéhe des Schornsteins. Einen konkreten
Einfluss auf die Emissionslage im Umfeld der Kerneinrichtung und anschlieBend auf den
Gesundheitszustand der Bevdlkerung wird im weiteren Schritt der Beurteilung ndher spezifiziert,
und zwar aufgrund einer kompletten Beurteilung der Immission/Ubertragung eine fachlich beféhigte
Person.

Eingeschriankte Mengen von entstehenden géngigen betrieblichen Abféllen (radioaktive Abfille aus
gingiger Téatigkeit) werden direkt in der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA in
Jaslovske Bohunice verarbeitet, die Produktion von iiblichen Abwéssern und Regenwassermassen,
die Produktion von gingigen verunreinigenden Stoffen von der gasbetriebenen Kesselanlage usw.,
stellen mit Hinsicht auf deren Bedeutung und die Losung (z.B. Handhabung von Abfillen im Sinne
der giiltigen Gesetzgebung, mit Betonung auf eine bevorzugte Wiederverwertung), der Betrieb von
ZZ0 im FEinklang mit der entsprechenden Gesetzgebung, die Reinigung und das Ablassen der
Abwisser in den Wasserempfianger im Finklang mit dem bestimmten Bedingungen) und der
Entfernung der néchstgelegenen Wohnbauten (z.B. in Beziehung zum ZZO) - fiir die betroffene
Bevolkerung keine Quelle mit nennenswertem Einfluss dar.

Mit Hinsicht auf die Entfernung der nichsten Nicht-Industriefldchen ist es irrelevant in Bezug zur
Bevolkerung irgendwelche bedeutenderen Einfliisse zu beriicksichtigen, welche durch
Larmemissionen aus dem installierten technologischen Einrichtungen hervorgerufen werden.

Zu den indirekten, aber nicht quantitativ erfassbaren negativen Einfliissen auf die Bevolkerung kann
da auch noch das Gefiihl des psychischen Unbehagens bei einigen Personen gerechnet werden, der
sich aus der Gegenwart einer Einrichtung mit diesem Charakter im Umfeld ihrer Wohnstétte ergibt.

3.2. Einfliisse auf die Mineralumgebung, Rohstoffe, geodynamische Phinomene und
geomorphologische Verhiiltnissee

Der Einfluss auf die Mineralumgebung, ob nun direkt oder indirekt - in Form ihrer Kontamination,

ist mit Hinsicht auf den Charakter und die Losung der gegenstindlichen Tatigkeit fiir den gdngigen

Betrieb nicht relevant. Das potentielle Risiko einer Kontaminierung infolge von auergewohnlichen

Betriebszustinden (z.B. eine Entweichung von fliissigem radioaktivem Material infolge

entstandener Undichtheiten von Einrichtungen und Ohrleitungen, Unfillen beim Befiillen der
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Gebinde /Fass, FBC/ usw.) wird ausgeschlossen durch entsprechende SicherheitsmaBnahmen in
allen Betriebsrdumen (abgedichtete Verbindungen zwischen dem FuBlboden und den Winden,
wasserdichter Boden und Wainde bis zu einer angemessenen Hohe, Erstellung von Gefillen in den
Raumlichkeiten in Richtung der aktiven Kanalisation, Lagerung von Gefahrenstoffen im Sinne des
Erlasses des Umweltministerium der SR Nr. 100/2005 (Gbl.), usw.).

Dem Risiko einer Kontaminierung der Mineralumgebung, welches mit den Beforderungsleistungen
verbunden ist, wird durch die Anwendung der gesetzlichen Strahlenschutzanspriiche und
Beforderungsbedingungen konform mit der ADR-Vereinbarung entgegengewirkt.

Am realsten erscheint das Risiko einer eingeschriankten und durch gingige Sanierungsmafinahmen
behebbaren Kontamination der Bodenschicht durch eine Entweichung von Gefahrenstoffen aus dem
eigentlichen Beforderungsmittel (z.B. Ol, Benzin).

Rohstofflagerstiitten sind durch die gegenstindliche Tatigkeit nicht betroffen.

Die Bezugsfliche befindet sich nicht im Gebiet mit aktiven exogenen geodynamischen Phanomenen
(Rutschungen, erhohte Erosion durch Wasser und Wind usw.) und diese werden auch nicht durch
die gegensténdliche Tatigkeit aufgrund ihres Charakters in der betroffenen Lokalitdt hervorgerufen.
Die Ausginge (Outputs) der Auswertung der seismischen Bedrohung der betroffenen Lokalitéit
wurden schon bei der Planung der Bauobjekte es Areals des KKWs Al beriicksichtigt, in dessen
Réumlichkeiten die behandelten Technologien installiert werden. Auch eine spitere Neuauswertung
des Grades der seismischen Bedrohung der Lokalitdt hatte keinen Bedarf einer seismischen
Verstérkung der gegensténdlichen Bauobjekte zur Folge.

Die vorgesehene Tatigkeit hat durch deren Platzierung und Charakter ebenfalls keinen Einfluss auf
die ortlichen geomorphologischen Verhidiltnisse.

3.3. Einfliisse auf Klimaverhéltnisse

Ein Bestandteil der gegenstidndlichen Tétigkeit ist der Verbrennungsprozess (Verbrennung von
Erdgas — Kessel LOOS und RaA), welcher eine Quelle von Kohlendioxid als Treibhausgas ist. Die
Bedeutung dieser Quellen entspricht dem niedrigen Anteil ihrer Emissionen an CO, gegeniiber den
Gesamtemissionen an Treibhausgasen in der Slowakischen Republik.

Die gegenstindliche Tatigkeit ist gleichzeitig in den bestehenden Objekten des Komplexes der
Kerneinrichtung in der Lokalitdt Jaslovské Bohunice untergebracht, woraus folgert, dass dies keinen
Einfluss auf das ortliche Mikroklima hat, zB. im Zusammenhang mit der Anderung des
Bebauungsgrads des Gebiets usw.

3.4. Einflisse auf die Luft
Mit Hinsicht auf das Fehlen einer Realisierungsetappe entstehen in diesem Zusammenhang auch
keine Einfliisse auf die Luft.

Im Betrieb der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und der
AuBlerbetriecbnahme des KKWs Al entsteht in erster Linie Abfall-Luftmasse, welche aus den
Réaumlichkeiten der kontrollierten Zone (aber auch von den eigentlichen Technologien) abgesaugt
wird, kontaminiert durch Radionuklide. Unter Ausnutzung des gesamten bemessenen Potenzials der
installierten liiftungstechnischen Systeme, entsteht durch das Absaugen von circa 628.600 m’/h
Abfall-Luft, welche eingemiindet wird in die kommunale Atmosphére nach einer entsprechenden
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Reinigung durch drei Miindungen (der Ventilationsschornstein des Obj. 46 ist durch eine radikale
Trennwand in zwei Teile aufgeteilt, nédheres dazu siche Kap. IV.2.1.). Im Jahr 2011 wurden (unter
Ausnutzung von circa 60% des Verarbeitungspotenzials der Schwerpunkttechnologien) circa
1,869.10° m® dieser Luftmasse freigesetzt, wobei deren Aktivitit mit Abstand (mit einer
Unterschreitung um ganze GréBenordnungen) die Limits (Grenzwerte) erfiillte, wie sie durch das
Offentliche Gesundheitsamt (UVZ SR) - siche Kap. IV.2.1.) - auferlegt werden.

Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Verbrennungsanlage fiir radioaktive Abfille (Bestandteil
des Zentrums BSC RaA) wurden in die kommunale Atmosphédre auch Abgase mit Gehalt an
gingigen verunreinigenden Stoffen freigesetzt, die mit der Verbrennung verbunden sind. Die
Abgase werden eingemiindet in einem gemeinsamen Schornstein fiir die abgesaugte Luftmasse,
welcher zum Objekt des Zentrums BSC RaA (Hohe 40 m) gehort. Die Konzentrationen von
verunreinigenden Stoffen in den Abgasen werden iiberwacht, wobei der Umfang der Uberwachung
auf der entsprechenden Gesetzgebung zur Luftreinhaltung basiert. Fiir die grundlegende Beurteilung
konnen wir aufgrund der Emissionsfliisse (welche der schlimmsten mdglichen gegenwirtig
zuldssigen Emissionslage entsprechen) konstatieren, dass die gesetzliche Forderung in Bezug auf die
Mindesthéhe des Schornsteins (um die notwendige Streuung zu gewdihrleisten) erfiillt wird. Der
konkrete Einfluss auf die Immissionslage im Umfeld der Kerneinrichtung wird der néchste Schritt
bei der Beurteilung sein, detailliert mithilfe der Beurteilung der Immission/Ubertragung durch eine
fachlich befdhigte Person.

Bei der Verarbeitung und Aufbereitung von radioaktiven Abfillen entstehen durch einige
Technologien gleichzeitig bei einigen Handlungen auch gingige verunreinigende Stoffe, wie z.B.
feste verunreinigende Stoffe bei der Handhabung von losen (staubartigen) Materialien bei der
Zementierung oder beim Schleifen, VOC bei der Handhabung von erwarmten Bitumen, usw.). Diese
VS werden (falls relevant) aus der abgesaugten Luftmasse durch eine besondere
Abscheideinrichtung beseitigt. Bei den Hohen der verwendeten Ventilationsschornsteine, konnen
diese Stoffe auf die Immissionslge in diesem Gebiet keinen relevanten FEinfluss haben
(vorausgesetzt diese sind in einem Umfang vorhanden, welcher der durchgefiihrten
Tatigkeit/Handlung angemessen ist).

Der Betriecb der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und der
AuBerbetriebnahme des KKWs A1 macht sich indirekt auch durch den proportionalen Beitrag zu
den Emissionen bemerkbar, die in den betroffenen Gebiet in die Atmosphire freigesetzt werden -
und zwar durch den Verkehr. Dieser Beitrag des Antragstellers hat jedoch (z.B. beim arealexternen
Verkehr, der max. 0,5% am Gesamtverkehr ausmacht, oder beim arealinternen Verkehr mit 1 bis 2
Beforderungen pro Tag) keinen nennenswerten Einfluss auf die Luftqualitit des betroffenen
Gebiets.

3.5. Einfliisse auf die Wasserverhiltnisse

Mit Hinsicht auf das Nichtvorhandensein einer Realisierungsetappe entstehen in diesem
Zusammenhang keinerlei Einfliisse auf die Wasserverhéltnisse. Mit Hinsicht auf das Fehlen einer
Realisierungsetappe entstehen in diesem Zusammenhang keinerlei Einfliisse auf die hydrologischen
Verhiltnisse.

Der Betrieb der gegenstindlichen Tétigkeit ist mit der Produktion von géngigen Abwéssern und
Regenwasser verbunden, und zwar in Mengen, welche der Fliche der Bauobjekte und der
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Mitarbeiterzahl entsprechen. Der Betrieb der gegenstindlichen Tatigkeit ist mit der Produktion von
Abwissern und Regenwasser verbunden, und zwar in Mengen, welche der Fliache der Bauobjekte
der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA entsprechen (einschlieBlich der
dazugehorenden befestigten Flichen), wie auch der Anzahl der Mitarbeiter

Abwisser werden vor der Einmiindung in den Wasserempfanger (im Falle von Regenwassermassen
ist dies der Fluss Dudvah, im Falle von Abwasser ist dies der Fluss Vah) in die mechanisch
biologischen Kliranlage (MB COV) des KKWs V1 oder im Abscheider von Erdélprodukten (ORL)
gereinigt. In den Wasserempfanger werden diese aufgrund des Regionalen Umweltamtes (KU ZP)
Trnava freigesetzt. Zum Beispiel im dokumentierten Jahr 2011 wurden sémtliche Limits
(Grenzwerte) erfiillt, welche fiir die chemische Verunreinigung des abgelassenen Wasser auferlegt
wurden. Bei den abgelassenen Regenwassermassen wird auch die Aktivitit iiberwacht (siche
weiter unten).

Der Wasserempfinger der entstehenden technologischen Abwésser ist der Fluss Vah. In den Vah
werden diese Wassermassen nach deren Reinigung auf das geforderte Aktivitdtsniveau im Objekt
der Reinigungsstation flir aktives Abwasser (Obj. 41) und deren Erfassung.

Die Aktivititsniveaus sind festgesetzt fiir das abgelaufene Wasser aus der Kerneinrichtung
Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und des KKWs Al durch die
Entscheidung des Amtes UVZ SR. Aufgrund der durchgefiihrten Uberwachung kénnen wir
konstatieren, dass die festgesetzten Limits (Grenzwerte) mit Abstand eingehalten wurden, zum
Beispiel im Jahr 2011 bei Auslastung von nahezu 60% der Verarbeitungspotentials der
Schwerpunktarbeitsstétten des gegenstdndlichen Technologiekomplexes, wurden in die Hydrosphére
Radionuklide mit einer Aktivitdt freigesetzt, welche bei den iiberwachten Kennzahlen knapp den
Wert von 3,5% des bestimmten Grenzwerts liberstiegen (im Fall von Tritium).

Das potentielle Risiko einer Wasserkontaminierung infolge von ungewdhnlichen Betriebszustdnden
wird einerseits durch Losungen bei dem beschriebenen Réumlichkeiten vermieden (abgedichtete
Verbindungen zwischen dem FuBBboden und den Winden, wasserdichter Fulboden und Winde bis
zu einer geeigneten Hohe, Erstellung von Gefidllen zur aktiven Kanalisation), wie auch durch
angewendete Verfahren, die Bestandteil von freigegebenen Havarieplénen sind.

Im Zusammenhang mit den Strdmungsverhiltnissen der Wasserempfanger konnen wir konstatieren,
dass der Betreiber sdmtliche Entscheidungen und Genehmigungen fiir das Ablassen der Abwisser in
die Empfanger Dudvéh und Vah respektiert.

In Beziehung zu den Abflussverhédltnissen in der Lokalitit, werden diese Lokalitdt schon seit
langerem durch die Anwesenheit der Bauobjekte des KKWs Al beeinflusst, in welchen auch die
Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA untergebracht sind.

Anmerkung:

Die Grundwassermassen sind in der Lokalitdt beeinflusst im Zusammenhang mit der
Aulerbetriebnahme des KKWs Al (auch wenn ich direkt durch die behandelten Technologien)
ferner durch deren Abpumpen zu Sanierungszwecken - konform mit der entsprechenden
Entscheidung des Regionalen Umweltamtes (KU ZP) Trnava.
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3.6. Einfliisse auf das Erdreich
Mit Hinsicht auf das Fehlen einer Realisierungsetappe entstehen in diesem Zusammenhang
keinerlei Einfliisse auf die Boden.

Der Betrieb der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und der
AuBerbetriebnahme des KKWs Al ist in den bestehenden Objekten des ehemaligen Areals des
KKWs Al untergebracht, d.h. der Einfluss des Betriebes im Zusammenhang mit der neuen
Bodeneinnahme ist hier nicht relevant.

Aus Sicht des durch die Kontaminierung hervorgerufenen potentiellen Einflusses, kann in Bezug auf
die géngigen verunreinigenden Stoffen angenommen werden, dass unter T{blichen
Betriebsverhéltnissen der Betrieb der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und
der AuBerbetriebnahme des KKWs Al keine Mengen zu Stande bringt, welche ein
Kontaminationsrisiko fiir das Erdreich, Anderungen beim Chemismus (Siuerung) usw. hervorrufen
konnten.

Der Einfluss der emitierten RASt. auf die Bdéden, z.B. durch Niederschlag, Auswaschen durch
Regen usw., wird im Rahmen eines umfassenden Uberwachungssystems des Einflusses von
Kerneinrichtungen der Lokalitit Jaslovské Bohunice auf die Umwelt iiberwacht, und aufgrund
dieser Uberwachung wird z.B. fiir das dokumentierte Jahr 2011 (wie auch langfristig) als minimal
gewertet.

Das potentielle Risiko einer Kontaminierung infolge von auflergewohnlichen Betriebszustinden
wurde zum Beispiel im Rahmen des Vorbetrieblichen Sicherheitsberichts im Rahmen des
Vorbetrieblichen Sicherheitsberichtes (Predprevadzkova bezpecnostna sprava) fiir die Technologien
der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA beurteilt, wo fiir den Komplex von Einrichtungen des
Antragstellers (bestehend aus der Kerneinrichtung des KKWs Al, der Technologien der
Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA, dem Zwischenlager des ausgebrannten Brennstoffs (MSVP)
und dem Integrallager fiir RaA) als gemeinsames Gefahrengebiet nur das Gebiet angedacht war,
welches durch die Grenze des angrenzenden Areals des KKWs V-1 delimitiert ist.

Fiir die postulierten Havarieszenarios wurde in keinem der Fille eine Uberschreitung der
Aussetzung oder der Aussetzungsniveaus fiir unmittelbare und anschlieBende Mafnahmen
berechnet.

Nicht standardméfige Situationen mit iblichem Charakter, z.B. bei der verkehrstechnischen
Sicherung (z.B. Entweichungen von Ol oder Benzin aus Verkehrsmitteln) ins unbefestigte Erdreich,
konnen durch géngige Sanierungsarbeiten behoben werden.

3.7. Einfliisse auf die Tier- und Pflanzenwelt und deren Biotope
Mit Hinsicht auf das Fehlen einer Realisierungsetappe, entstehen in diesem Zusammenhang
keinerlei Einfliisse auf die Tier- und Pflanzenwelt und die entsprechenden Biotope.

Die Objekte des KKWs Al, in welchen sich die gegenstidndlichen Technologien der Verarbeitung u.
Aufbereitung von RaA befinden, sind bereits seit Jahrzehnten Bestandteil Komplexes der
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Kerneinrichtung in der Lokalitit von Jaslovské Bohunice. Dieser Komplex ist von einer Landschaft
umgeben, fiir welche insbesondere die landwirtschaftliche Nutzung charakteristisch ist. Die
nichsten Flichen (natiirlich) von den gegenstindlichen Objekten des Antragstellers sind
landwirtschaftliches Ackerland. Diesem Umstand entspricht auch das angenommene Vorkommen
von Tier- und Pflanzenarten (synantrophe Arten, welche die Randgebiete von menschlichen
Siedlungen bevolkern), und eine niedrige Artenvielfalt.

Die nichsten antropogen weniger verdnderten Biotope, wo von einer héheren Artenvielfalt
ausgegangen werden kann, sind Biotope von Gebieten, die Bestandteil von kleinflichigen
Schutzgebieten sind, z.B. die CHA Dedova jama circa 6 km 0stlich von Areal der Kerneinrichtung,
usw.

Der Beitrag der gegenstindlichen Tétigkeit zur Strahlenbelastung des Gebiets ist geringfiigig,
aufgrund des gesagten kann fiir die gegensténdliche Tatigkeit angenommen, dass diese keine Quelle
eines bedeutenderen Einflusses auf die Tier- und Pflanzenwelt, wie auch ihrer Biotope ist (die
slowakische Gesetzgebung bestimmt dabei keinerlei Standards fiir die Exposition von nicht
antropoiden Biotopen).

3.8. Einfliisse auf die Landschaft und ihre 6kologische Stabilitit
Mit Hinsicht auf das Fehlen einer Realisierungsetappe entstehen in diesem Zusammenhang
keinerlei Einflisse auf die Landschaft und ihre 6kologische Stabilitét.

Die gegenstdndlichen Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA sind in den
Bauobjekten des KKWs Al im Komplex der Kerneinrichtung in der Lokalitit von Jaslovské
Bohunice untergebracht, welche durch deren Ansatz und Architektur als standardmiBiges
Industriegebiet konzipiert sind. Der FEinfluss der gegenstindlichen Tatigkeit auf die
Landschaftsszenerie, deren Bild oder Struktur ist praktisch irrelevant.

Vom Gesichtspunkt der o©kologischen Landschaftsstabilitdt, respektiert die Platzierung der
gegenstindlichen Technologien in der Landschaft Elemente mit Skologisch stabilisierender
Funktion und ihren Einfluss auf den gesundheitlichen Zustand dieser Elemente, welche
anschlieBend deren 6kologisch stabilisierender Funktion mindern konnten, kann im Sinne des oben
Genannten als minimal eingestuft werden

3.9. Einfliisse auf den urbanen Komplex und die Bodennutzung
Mit Hinsicht auf das Fehlen einer Realisierungsetappe entstehen in diesem Zusammenhang
keinerlei Einfliisse auf den urbanen Komplex und die Bodennutzung.

Durch den Betrieb der gegenstidndlichen Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA
bleibt die Struktur der betroffenen Siedlungsgebiete unberiihrt.

Durch die Anbindung betroffen ist die technische Infrastruktur der Lokalitit und die
Verkehrsinfrastruktur des betroffenen Gebiets (der Anteil der gegenstindlichen Tatigkeit an der
Verkehrsbelastung betrigt z.B. max. 3,7% des Lastverkehrs).

Die landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung des Bodens ist mit Hinsicht auf die
Ansiedlung der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA potenziell nur indirekt
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betroffen, und zwar durch den Beitrag zur Strahlenbelastung des Gebiets. Dieser Beitrag ist jedoch
minimal (bestitigt durch eine regelmiBige systematische Uberwachung, welche auch die
Uberwachung der Aktivitdt von einigen ausgewéhlten landwirtschaftlichen Kommodititen umfasst,
wie z.B. Milch, Gras, Fleisch).

Die industrielle Nutzung des Gebiets in der Bezugslokalitit wird durch den Betrieb der behandelten
Technologien in einem bedeutenden Umfang beeinflusst, da diese flir die Kerneinrichtungen in der
Lokalitét die Moglichkeit biete besser und ganzheitlicher die RaA aus deren Betrieb zu handhaben.

Die iibliche Abfallwirtschaft des betroffenen Gebiets ist durch die Produktion von nicht-aktiven
Abfillen (im Jahr 2011 war dies in der GroBenordnung von circa 735 t, wobei die radioaktiven
Abfille einem eigenen Regime unterliegen), vertreten durch iibliche Betriebsabfille, wie
Verpackungsmaterial, Abfille aus der Wartung von Einrichtungen und Réumlichkeiten, Hausmiill
usw., liberwiegend jedoch mit verwertbaren Abfillen aus der AuBerbetriebnahme des KKWs Al
(Beton, Metalle, Erdreich usw.) - nur minimal betroffen.

Uns sind keine weiteren Einfliisse auf den urbanen Komplex und die Nutzung des Gebiets bekannt.

3.10. Einfliisse auf Kultur- und Geschichtsdenkmiler

In der unmittelbaren Umgebung der Lokalitdt der Ansiedlung der Technologien der Verarbeitung u.
Aufbereitung von RaA der AuBerbetriebnahme des KKWs Al befinden sich keinerlei Denkmaler
von kulturellem oder historischem Wert, an denen die Einwohner der nahen Umgebung oder
Besucher der betroffenen Region Interesse zeigen wiirden

In der breiteren betroffenen Umgebung befinden sich einige Objekte von kulturellem und
historischem Wert, die jedoch durch die Ausiibung der gegenstindlichen Téatigkeit mit Hinsicht auf
deren Charakter und die vorgesehene Platzierung nicht betroffen sind.

3.11. Einfliisse auf archiiologische Pfundstitten

In der unmittelbaren Umgebung der Lokalitdt der Ansiedlung der gegenstindlichen Technologien
(Bestandteil des Komplexes der KE Jaslovské Bohunice) befinden sich keine archidologischen
Pfundstitten.

3.12. Einfliisse auf paldontologische Pfundstitten und bedeutende geologische
Lokalitiiten

In der unmittelbaren Umgebung der Lokalitdt des Standortes der gegenstéindlichen Tétigkeit
befinden sich weder bedeutende geologische Lokalitdten, noch bekannte paldontologische
Pfundstétten, welche durch den Betrieb betroffen sein kdnnten.

3.13. Einfliisse auf Kulturwerte immaterieller Art

Aus dem zuvor Genannten folgert, dass im Bezugsgebiet, welches unmittelbar durch die Gegenwart
der gegenstindlichen Titigkeit der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA
betroffen ist, sich keinerlei kulturellen Werte materieller oder immaterieller Art befinden. Diese
Tatigkeit schlieBt gleichzeitig durch deren Charakter einen FEinfluss auf die o6rtlichen
Gepflogenheiten und Traditionen aus

Seite 68 von 80 der Ubersetzung + Ubersetzerklausel




]::KOS PLUS s.r.o.
Zupné nam. 7
811 03 BRATISLAVA

TECHNOLOGIEN ZUR VERARBEITUNG UND AUFBEREITUNG VON
RADIOAKTIVEN ABFALLEN DER JAVYS, a.s. IN DER LOKALITAT
JASLOVSKE BOHUNICE

69/80

Vorhaben im Sinne des Parlamentsgesetzes Nr. 24/2006 (Gbl.)
(Kurze Zusammenfassung)

3.14. Andere Einfliisse

Beim Betrieb der gegenstdndlichen Tatigkeit der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung
von RaA im betroffenen Gebiet wurden keine anderen als die weiter oben genannten Einfliisse
identifiziert, welche das Wohlbehagen und die Lebensqualitit der Einwohner der betroffenen
Gemeinden oder der Einwohner der weiter entfernten Umgebung, bzw. die natiirliche Umgebung
oder die betroffene Landschaft beeinflussen konnten.

4. BEWERTUNG VON GESUNDHEITSRISIKEN

Aus der weiter oben genannten Identifizierung der Einfliisse der gegenstiandlichen Tétigkeit folgert,
dass potentiell relevante Risikos in Bezug auf die Gesundheit der Bevolkerung, nur potentielle
Risikos sind, welche sich aus der Verbindung der gegenstindlichen Tétigkeit mit der
Strahlenbelastung und mit Emissionen von verunreinigenden Stoffen aus der Abfallverbrennung
ergeben.

Direkt fiir den Betrieb der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und des KKWs
A1 bei der AuBlerbetriebnahme (zusammen mit dem Zwischenlager des ausgebrannten Brennstoffs)
bestimmte das Amt fiir 6ffentliches Gesundheitswesen der SR (UVZ SR) durch die Entscheidung
Nr. O0ZPZ/7119/2011 vom 21.10.2011 die Auflage sicherzustellen, dass die effektive Dosis einer
reprasentativen Person der Bevolkerung (verursacht durch in die Atmosphidre und in die
Oberflachengewdsser freigesetzte radioaktive Stoffe) nicht den Basis-Grenzwert von 12 pSv/Jahr
(d.h. 12.10°° Sv/Jahr) iibersteigt.

Fiir das dokumentierte Jahr 2011 wurde gemeinsam fiir simtliche Einrichtungen des Antragstellers
in dieser Lokalitdt als Sektor mit den hochsten berechneten Folgen der nicht bewohnte Sektor 1
nordlich vom Areal des Antragstellers, wo die potentielle kritische Gruppe die Alterskategorie 2-12
Jahre wire.

Die berechnete effektive Gesamtdosis und die Organdosis (iiber samtliche angedachten Wege) wire
7,01E-08 Sv. Als bewohnter Sektor mit der hochsten effektiven Gesamtdosis wurde der Sektor 76
(Ratkovce, Zlkovce) identifiziert, wo die kritische Gruppe die Alterskategorie 2-12 Jahre ist. Fiir
diese Kategorie wurde die effektive Gesamtdosis und Organdosis (iiber sdmtliche erbrachten Wege)
fiir eine reprisentative Person im Wert von 4,14E-08 Sv berechnet. Wie schon aus den Genannten
folgert, sind diese Werte um ganze GroBenordnungen niedriger als der Basis-Limitwert nur fiir die
Endverarbeitung von fliissigen RaA, fiir das Kraftwerks A1 und MSVP.

Aufgrund des zuvor gesagten, stellt der Betrieb der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung
von RaA und der AuBlerbetriebnahme des KKWs A1 unter den iiblichen Betriebsbedingungen kein
Risiko fiir den Gesundheitszustand der betroffenen Bevdlkerung.

Das potentielle Risiko einer Kontaminierung infolge von ungewo6hnlichen Zustinden wurde zum
Beispiel im Rahmen des Vorbetrieblichen Sicherheitsberichtes (Predprevadzkova bezpec¢nostna
sprava) der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA ausgewertet, wo fiir den
Komplex der Einrichtungen des Antragstellers (bestehend aus der Kerneinrichtung (dem KKW) Al,
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der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA, aus dem Zwischenlager des
ausgebrannten Brennstoffs (MSVP) und dem Integrallager von radioaktiven Abfillen) ein
gemeinsames Gefahrengebiet angedacht wurde - und zwar nur das Gebiet, welches durch die Grenze
des benachbarten Areals der Kerneinrichtung KKW V-1 eingegrenzt ist.

Fiir die postulierten Havarieszenarios wurde in keinem der Fille eine Uberschreitung der
Aussetzung oder der Aussetzungsniveaus fiir unmittelbare und anschliefende MaBBnahmen berechnet
und sdmtliche berechneten effektiven Dosen unterschritten das fiir Bestrahlung der Bevolkerung bei
Normalbetrieb.

Die Bevolkerung einiger betroffenen Gemeinden kann potenziell einer Strahlenbelastung auch im
Zusammenhang mit der Beforderung von RaA ausgesetzt werden. So eine Beforderung wird jedoch
zur Finschrinkung dieses Risikos im Einklang mit dem ADR-Abkommen durchgefiihrt und im
Einklang mit der Verordnung des Gesundheitsministeriums der SR Nr. 545/2007 (Gbl.), durch
welche Einzelheiten zu den Strahlenschutzanforderungen bei Tatigkeiten bestimmt werden, welche
zu einer Bestrahlung fiihren konnen und auch Einzelheiten zu den Titigkeiten, welche Form
Gesichtspunkt des Strahlenschutzes wichtig sind.

Aus Sicht der Emission von géngigen verunreinigenden Stoffen in die Atmosphédre aus der
Abfallverbrennung, aufgrund einer vorldufigen Beurteilung koénnen wir einen Einflusses auf die
Immissionslage im Umfeld des gegenstindlichen Betriebsobjektes annehmen, welches fiir 2 km und
mehr entfernte Wohnobjekte kein potentielles Gesundheitsrisiko darstellt.

Aufgrund des zuvor Gesagten entsteht somit im behandelten Zusammenhang keine Voraussetzung
fiir die Entstehung eines gesundheitlichen Risikos fiir die Bevolkerung der betroffenen Gemeinden.

5. ANGABEN ZU DEN ANGENOMMENEN EINFLUSSEN DER VORGESEHENEN
TATIGKEIT AUF GESCHUTZTE GEBIETE

Die vorgesehene Tétigkeit findet auf einem Gebiet statt, welchem die erste, also hochste Stufe des
Gebietsschutzes im Sinne des Gesetzes Nr. 543/2002 (Gbl.) zum Natur- und Landschaftsschutz
zusteht (im Wortlaut der einschldgigen Folgebestimmungen). Durch deren Durchfiihrung werden
somit keine kleinflichigen oder grofflachigen Schutzgebiete, oder deren Schutzzonen beriihr.

Die néchstgelegenen Schutzgebiete sind:
» GroBflachiges Schutzgebiet
v" CHKO Malé Karpaty (westlich vom Areal der Kerneinrichtung in einer Entfernung
von circa 10 km)
» Kleinflichiges Schutzgebiet
v' das geschiitzte Areal Dedova jama (circa 6 km westlich vom Areal der
Kemneinrichtung)

— ausgerufen zum Schutz der Uberreste des urspriinglichen Auwaldes,
welcher als bedeutendes Refugium fiir Tiere dient, es ist auch ein wichtiges
Landschaftsbildendes Element und es ist auch eine Lokalitdt mit
Vorkommen der Sommer-Knotenblume, wie auch von weiteren geschiitzten
Pflanzenarten

v' Schutzareal Malé vazky (circa 7 km siidostlich vom Areal der Kerneinrichtung)
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— ausgerufen zum Schutz von Wasser-Biozenosen - wichtig vom
wissenschaftlichen und kultur-erzieherischen Gesichtspunkt, wie auch von
Gesichtspunkt menschlicher Erkenntnisse.
» Flachen der NATURA 2000
v' Vogelschutzgebiet SKCHVU054 Spacinsko-niznianske polia (die nichste Grenze
liegt hier circa 1 km nordlich vom Areal der Kerneinrichtung)
v" Vogelschutzgebiet SKCHVU014 Malé Karpaty (circa 11 km noérdlich vom Areal
der Kerneinrichtung)
v" Gebiet europdischer Bedeutung SKUEV0267 Biele hory (circa 21 km westlich vom
Areal der Kerneinrichtung)

Aufgrund der genannten Entfernungen und des Charakters der gegensténdlichen Tétigkeit, ist ein
direkter Einfluss auf die genannten Schutzgegenstinde ausgeschlossen.

In Beziehung zu den indirekten Einfliissen der gegensténdlichen Tatigkeit, welche Relevant sind bei
der genannten Platzierung und die Entfernungen der geschiitzten Gebiete von der Lokalitit des
Standortes der Bezugseinrichtungen zur Verarbeitung und Aufbereitung von RaA (potenziell nur im
Falle eines Beitrags der gegenstiandlichen Tétigkeit zur Strahlenbelastung) - kdnnen wir aufgrund
einer regelmiBigen Auswertung des Einflusses der Anwesenheit dieser Kerneinrichtung im
betroffenen Gebiet konstatieren, dass dieser (kumulative) Einfluss minimal ist.

6. BEURTEILUNG DER ERWARTETEN DER EINFLUSSE VOM GESICHTSPUNKT
IHRER BEDEUTUNG UND DES ZEITVERLAUFS DER WIRKUNG

Der Betrieb der gegenstindlichen Tatigkeit in der vorldufigen Auswertung stellt durch dessen Art
und Platzierung fiir die Umwelt des betroffenen Gebiets eine Quelle von nur wenig bedeutenden
negativen Einfliissen dar. Gleichzeitig weisen aber hervorgerufene negative Einfliisse Merkmale
auf, welche durch entsprechende geeignete Schutzmafinahmen gelindert werden kénnen.

Der Betrieb der gegensténdlichen Tatigkeit schafft jedoch einen bedeutenden positiven Einfluss, mit
Hinsicht auf die Anbindung und die Notwendigkeit fiir den Prozess der AuBlerbetriebnahme des
KKWs Al und fiir das System einer komplexen und sicheren Handhabung von radioaktiven
Abfillen, die in den sonstigen Kerneinrichtungen produziert wurden, aber auch in verschiedenen
anderen Bereichen der menschlichen Tétigkeit (Medizin, Forschung, ...).

7. ANGENOMMENE GRENZUBERSCHREITENDE EINFLUSSE

Wie aus dem weiter oben Gesagten folgert, ist der Beitrag der Technologien der Endverarbeitung
von fliissigen radioaktiven Abfillen und der AuBerbetricbnahme des KKWs Al zur
Strahlenbelastung unter normalen Betriebsbedingungen, wie auch unter Havariebedingungen, bzw.
anderweitig ungewohnlichen Betriebszustinden - nur minimal. Ffiir die Einrichtung war es nicht
notwendig flir die besonderen Vorkommnisse, welche mit der Entweichung von Gefahrenstoffen
verbunden sind, ein Gefahrengebiet zu bestimmten, welches das gegenstindliche Areal des
Antragstellers iiberschreiten wiirde; fiir das Jahr 2011 wurde fiir sdmtliche Einrichtungen des
Antragstellers in dieser Lokalitdt die hochste effektive Dosis von 7,01E-08 Sv berechnet und diese
entfiel auf den unbewohnten Sektor 1 ndrdlich des Areals der Technologien der Verarbeitung u.
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Aufbereitung von RaA, wobei dieser Wert den vom Amt UVZ SR festgesetzten Grenzwert um
ganze GroBenordnungen unterschreitet - jedoch nur fiir die Technologie der Verarbeitung u.
Aufbereitung von RaA und des KKWs Al zusammen mit MSVP.

Aufgrund der genannten kurzen Zusammenfassung der Schlussfolgerungen der vorangehenden
Kapitel kann festgestellt werden, dass bei der gegenstindlichen Tétigkeit kein negativer
grenziiberschreitender Einfluss erwartet wird,

Gleichzeitig muss gesagt werden, dass zum Entsorgungsplan fiir den radioaktiven Abfall aus der II,
Phase der AuBerbetriebnahme des KKWs A1l im Einklang mit dem Artikels 37 des Vertrags zum
Euratom (herausgegeben durch die Europiische Kommission am 9.6.2009) eine Stellungnahme
herausgegeben wurde, welche in ihren Schlussfolgerungen konstatiert, dass die Kommission bei der
gegenstindlichen Tatigkeit zur Schlussfolgerung gelangte, dass diese weder beim iiblichen Betrieb,
noch bei einem Unfall (im beschriebenen Umfang und Typ), eine radioaktive Kontaminierung
von Wasser, Erdreich oder der Luft in einem anderen Mitgliedsstaat hervorrufen sollte (die
Stellungnahme ist zusammen mit dem begleitenden Bericht in ihrer vollen Fassung auf Anfrage
beim Antragsteller erhéltlich)
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8. INDUZIERTE ZUSAMMENHANGE, WELCHE MIT HINSICHT AUF DEN
GEGENWAERTIGEN STAND DER UMWELT IM BETROFFENEN GEBIET
EINFLUSSE HERVORRUFEN KONNEN

Es wurden keine derartigen Zusammenhénge festgestellt.

9. WEITERE MOGLICHEN RISIKEN VERBUNDEN MIT DER DURCHFUHRUNG DER
VORGESEHENEN TATIGKEIT

Mit Hinsicht auf die Konstruktion des Gebdudes und der Einrichtungen, bzw. die Qualifizierung und
Ausbildung des Personals, werden die betrieblichen Ereignisse (Zwischenfille), welche durch innere
Faktoren hervorgerufen wurden, einen Umfang haben, der sich lediglich auf den jeweiligen
Betriebskomplex beschrinkt. Bei keinem Ereignis (Zwischenfall), welcher durch einen internen
Verursacher hervorgerufen wurde, wird es zu einer Verletzung der Gebaudeintegritdt kommen und
die Liquidierung der Folgen des mit technischen Mitteln moglich, wie sie in der einzelnen Objekten
der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA vorhanden sind, und zwar in einer Art
und Weise, welche die Umwelt nicht beeinflusst.

Von den Ereignissen, welche durch &uBlere Faktoren hervorgerufen wurden, wurden als die
bedeutendsten (aus Sicht der Entweichungen in die Atmosphére und Hydrosphére) folgende gewéhlt:
Erdbeben iiber die Stirke von 8° MS hinaus, Flugzeugabsturz, Explosion (Hydrosphire) und Brand
(Atmosphire). Fiir beide Havarieszenarios wurde eine Strahlungsbelastung der Bevolkerung
berechnet, bei welcher es weder zu einer Uberschreitung der Richtwerte der Aussetzungsniveaus fiir
unverziigliche und anschlieBende MaBnahmen kommt (im Sinne der Regierungsanordnung der
Slowakischen Republik Nr. 345/2006 (Gbl.)), noch zu einer Uberschreitung des Grenzwerts fiir die
Bestrahlung der Bevdlkerung im Umfeld der Arbeitsstitte durch Strahlungsquellen im Sinne der
Regierungsanordnung der Slowakischen Republik Nr. 345/2006, §15 und §16, - d.h. eine
Strahlenbelastung von 1 mSv.

10. MASSNAHMEN ZUR LINDERUNG DER NEGATIVEN EINFLUSSE DER
EINZELNEN DER VARIANTEN DER VORGESEHENEN TATIGKEIT AUF DIE
UMWELT

Fiir der Betrieb der gegensténdlichen Tatigkeit wurde die gesamte notwendige sicherheitstechnische
und betriebliche Dokumentation erstellt, es wurden sdmtliche Genehmigungen und Entscheidungen
erteilt und durch die festgesetzte Uberwachung wurde die Fihigkeit des Betriebs nachgewiesen, die
festgesetzten Grenzwerte (Limits) zu erfiillen.

Aufgrund der genannten spezifischen Situation kann im Zusammenhang mit den erwarteten
Einfliissen und weiteren Risiken (welche mit der gegenstiandlichen Tétigkeit verbunden sind) nur
weiterhin eine penible Einhaltung sdmtlicher herausgegebene Entscheidungen und Genehmigungen
empfohlen werden, wie auch die penible Einhaltung sémtlicher interner Vorschriften (der
Betriebsvorschrift, des Storfallplans, ...).
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11. BEURTEILUNG DER ERWARTETEN ENTWICKLUNG DES GEBIETS, WENN DIE
VORGESCHLAGENE TATIGKEIT NICHT ERFOLGEN WURDE

Sollte die gegenstindliche Tatigkeit auf dem Gebiet nicht erfolgen, so wiirde es im betroffenen
Gebiet keinerlei mit dieser verbundenen Einfliisse geben, so wiirde hier jedoch die Problematik der
Handhabung der Abfille vom KKW A1l unbehandelt bleiben, welches nach der Havarie im Jahr
1977 abgestellt wurde (dieses befindet sich gegenwértig in der II. Etappe von dessen
AuBerbetriebnahme). Dies bezieht sich auch auf die Handhabung von schwach- und mittel-aktiven
RaA welche bei verschiedenen Tétigkeiten entstehen, nicht nur bei Kerneinrichtungen, was
ebenfalls negative Umwelteinfliisse und die damit verbundenen Risiken nach sich ziehen wiirde.

12. BEURTEILUNG DES EINKLANGS DER VORGESEHENEN TATIGKEIT MIT DER
GULTIGEN FLACHENWIDMUNGSDOKUMENTATION UND WEITEREN
RELEVANTEN STRATEGISCHEN DOKUMENTEN

Die gegenstindliche Téatigkeit ist konform mit der entsprechenden Gebietsplanungsdokumentation.

13. WEITERES VERFAHRENS DER AUSWERTUNG DER EINFLUSSE MIT ANGABE
DER SCHWERWIEGENDSTEN PROBLEMKREISE

Anforderungen an die Beurteilung der gegensténdlichen Tétigkeit werden spezifiziert durch den
festgesetzten Umfang der Priifung aufgrund von Stellungnahmen der betroffenen und der
genehmigenden Behorden.

V. Vergleich der Varianten der vorgesehenen Titigkeit und Entwurf
einer Optimalvariante (einschl. eines Vergleichs mit der Null-
Variante)

1. SCHAFFUNG EINES KOMPLEXES VON KRITERIEN UND BESTIMMUNG IHRER
WICHTIGKEIT AUF DIE WAHL DER OPTIMALEN VARIANTE

Bei der Bestimmung der Kriterien zur Auswertung ist man von der Prognose ausgegangen, dass jede
Tatigkeit im Gebiet einen Einfluss auf den Zustand von irgendwelchen Umweltkomponenten haben
kann, wie auch auf die landschaftlich-6kologischen und sozialen/6konomischen Charakteristiken
des betroffenen Gebiets.

Mit Hinsicht auf den Charakter der gegenstindlichen Tatigkeit kdnnen als die bedeutendsten
Kriterien ihrer Auswertung im allgemeinen die Einfliisse bezeichnet werden, welche durch die
Existenz und die Handhabung von radioaktiven Materialien hervorgerufen wurden, und zwar
einschlieBlich ihrer Beférderung und Einfliisse, welche durch den Betrieb Verbrennungsanlage fiir
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RaA hervorgerufen werden, da bei es bei dieser Verarbeitungstechnologie auch zu spezifischen
nicht strahlenden Outputs (Ausgéngen) der gegenstdndlichen Tatigkeit kommt. Ein bedeutendes
Kriterium fiir die Beurteilung der gegenstindlichen Tétigkeit ist auch deren Bedeutung fiir die
Sicherheit und Ganzheitlichkeit der Handhabung von radioaktiven Abféllen, und das nicht nur aus
der AuBerbetriebnahme des KKWs Al.

2. WAHL DER OPTIMALEN VARIANTE ODER BESTIMMUNG DER REIHENFOLGE
DER EIGNUNG FUR DIE BEURTEILTEN VARIANTEN

Die gegenstindliche Tétigkeit wird zur Beurteilung in einer (1) Variantenldsung vorgelegt (Variante
Nr. 1), welche den Betrieb eines Komplexes von Technologien zur Verarbeitung und Aufbereitung
von RaA darstellt, welche bei der AuBerbetriebnahme des KKWs Al und Handhabung von
schwach- und mittel-aktiven RaA verwendet werden, die bei derartigen Tétigkeiten stehen, aber
auch in anderen Betriebsstitten, wo mit radioaktiven Materialien hantiert wird (KKW, Forschung,
Medizin, ..).

Der Verzicht auf eine Variantenldsung wurde durch das Schreiben Nr. 2012/12343 vom 9.8.2012
beantragt und das Umweltministerium (MZP) hat diesem Antrag durch dessen Schreiben Nr.
7243/2012 vom 2.10.2012 stattgegeben.

Im Sinne des Gesetzes ist so eine weitere beurteilte Variante lediglich die sog. Null-Variante, d.h.
ein Zustand, wo die gegenstandliche Tatigkeit auf dem Gebiet nicht durchgefiihrt wird.
Reihenfolge der Eignung von Varianten der gegenstiindlichen Titigkeit:

Variante 1

Variante 0

beim vorldufigen Vergleich der beurteilten Varianten der gegenstidndlichen Tétigkeit erscheint bei
der zusammenfassenden Gesamtauswertung der einzelnen hervorgerufenen Einfliisse und Folgen
deren Existenz als die optimalere Variante zur Lésung des Zustandes, welcher mit der
Entstehung von schwach- und mittel-aktiven RaA (aus der Auferbetriebnahme des KKWs Al,
aber auch aus anderen Kerneinrichtungen, oder menschlichen Titigkeiten (Forschung, Medizin,
..) zusammenhdngt.

3. BEGRUNDUNG DES VORSCHLAGS DER OPTIMALEN VARIANTE

Die gegenstandliche Tétigkeit schafft den notwendigen Freiraum fiir eine komplexe (ganzheitliche)
und sichere Handhabung von schwach- und mittel-aktiven radioaktiven Abfillen, welche beim
Betrieb der Kerneinrichtung, wie auch aus deren AuBerbetriecbnahme entstehen (gegenwairtig mit
entsprechenden Technologien fiir RaA aus der AuBerbetriebnahme behandelt, insbesondere des
KKWs Al und V1).

Der Komplex von Technologien ist optimiert und diese Technologien kniipfen untereinander so an,
dass dessen finale Outputs (Erdreich, Beton, Metalle) Materialien sind, welche in Bezug auf deren
Aktivitdt (gemindert durch die angewendeten Prozesse) in die Umwelt freigesetzt werden kénnen
und in Faserbetoncontainern mit einem Zementverguss so fixierte radioaktive Abfille, und zwar so,
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damit diese (radioaktiven Abfille) den Grenzwerten und Bedingungen fiir deren Lagerung,
Transport und Lagerung in Republikzwischenlager von RaA in Mochovce erfiillen.

Der Komplex von Technologien ist gleichzeitig in der Lage auch sdmtliche radioaktiven Abfille zu
behandeln, welche bei Prozessen der Verarbeitung und Aufbereitung anfallen.

Mit Hinsicht auf Charakter der gegenstindlichen Tétigkeit, wie auch mit Hinsicht auf die
Entfernungen und die Lage der néchsten Nicht-Industriebauten und die Lage der gegensténdlichen
Bauobjekte im Rahmen des Komplexes der KE Jaslovské Bohunice - machen sich die
Larmemissionen aus den technologischen Einrichtungen; die Emissionen von Abwissern und
Regenwassermassen (gereinigt in einer mechanisch-biologischen Kliranlage (MB COV) oder im
Abscheider von Erdolprodukten (ORL), die im Einklang mit der entsprechenden Entscheidung
abgelassen werden), usw. - im betroffenen Gebiet durch deren negative Einfliisse nur wenig oder
sehr wenig bemerkbar, bzw. in einem unwesentlichen zeitlichen und territorialen Umfang.
Gleichermallen konnen auch die Einfliisse beurteilt werden, welche mit der Produktion von
akzeptierbaren Mengen von entstehenden Betriebsabfillen verbunden sind (iiberwiegend
wiederverwertbar), Einfliisse auf die Nutzung der Landschaft, ihrer Szenerie, des
Landschaftsbildes, usw.

Als potentiell bedeutender erschienen von den negativen Einfliissen bei deren Identifizierung nur die
Einfliisse, welche mit der Strahlenbelastung des Gebiets zusammenhingen (generiert durch den
beurteilten Betrieb), ferner die hervorgerufene Verkehrsbelastung und die Emissionen von géngigen
verunreinigenden Stoffen aus der Abfallverbrennung.

Aufgrund der weiter oben genannten Outputs der Auswertung der Strahlungsfolgen und der Abldsse
aus dem Betrieb der Technologien der Verarbeitung u. Aufbereitung von RaA und der
AuBerbetriecbnahme des KKWs Al folgert jedoch, dass der Betrieb die festgesetzten Limits
(Grenzwerte) mit Abstand einhélt, wobei die effektive Dosis pro Einwohner (die durch sdmtliche
Betriebsstitten des Antragstellers in der Lokalitdt generiert wird) um ganze GroBenordnungen die
Grenzwerte fiir die effektive Dosis des Amtes UVZ SR unterschreitet (Auswertung Jahr 2011) - und
zwar nur fiir die gegenstdndlichen Betriebsstétten (zusammen mit MSVP).

Aus Sicht der Strahlenbelastung durch die Beférderung von RaA kdnnen wir konstatieren, dass hier
samtliche gesetzlichen Anforderungen des Strahlenschutzes der Bevdlkerung respektiert werden,
wobei der Transport vom RaA auflerhalb des Areals des Komplexes der Kerneinrichtung
hauptséchlich in der Beforderung von FBC-Containern mit verarbeiteten und fixierten radioaktiven
Abfillen ins Republikzwischenlager von RaA besteht.

Im Allgemeinen kénnen wir vom Standpunkt des damit verbundenen Lastverkehrs (einschlieflich
der Larmentwicklung und beim konservativen Ansatz, also ausgehend von der Hochstfrequenz des
Verkehrs) konstatieren, dass der Beitrag der gegenstdndlichen Tétigkeit am verkehrstechnischen
Ziahlabschnitt (welcher durch die Verkehrsanbindung des Areals der KE Jaslovské Bohunice
betroffen wire) im Jahr der letzten Z&hlung einen Anteil von 3,7% am Lastverkehr und 0,5% am
Gesamtverkehr ausmachte.

Aus Sicht des Einflusses der Emissionen von géngigen verunreinigenden Stoffen aus der
Abfallverbrennung kénnen wir vorldufig die Erfiillung der grundlegenden Anforderungen an dessen
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Einschrankung auf ein akzeptierbares Mal} konstatieren (wie z.B. die Reinigung der Abgase, die
Uberwachung der Einhaltung der festgesetzten Emissionsgrenzwerte), aber auch die Voraussetzung
der Erfiillung der grundlegenden Bedingung zur Sicherstellung der Streuung der emittierten
verunreinigenden Stoffe aufgrund einer ausreichenden Schornsteinhdhe, und zwar auch fiir
Emissionsstrome auf dem Niveau der ungiinstigsten gegenwiértig zuldssigen Emissionslage. Der
Einfluss auf die Bevolkerung wird dabei gleichzeitig adidquat (proportional) auch durch die
relevante Entfernung der nachstgelegenen Wohnzonen von Verbrennungsanlage gemindert.

Der positive Einfluss der Existenz so einer komplexen (ganzheitlichen) Einrichtung in der Lokalitéit
der KE Jaslovské Bohunice, als eines bedeutenden Produktionsortes der betreffenden radioaktiven
Abfille und des Standortes des KKWs A1 bei der AuBerbetriebnahme (in einer Ausfiihrung, welche
samtliche Sicherheitsanforderungen an den Betrieb so einer Einrichtung erfiillt) stellt andererseits
einen bedeutenden positiven Einfluss fiir den Prozess der Handhabung von RaA dar und indirekt
auch auf die Einfliisse, welche durch deren Entstehung/Existenz hervorgerufen werden.

Insgesamt kann konstatiert werden, dass die gegenstdndliche Tatigkeit aus Sicht samtlicher
beurteilten Aspekte, d.h. der Umweltaspekte, der technisch-technologischen Aspekte, wie auch der
sozial-6konomischen Aspekte, bei Respektierung der festgesetzten Grenzwerte und der
Betriebsbedingungen - als eine optimale Ldsung fir schwach- und mittel-aktive RaA aus dem
Betrieb der Kerneinrichtung und aus der AuBerbetriebnahme des KKWs Al und V1 erscheint.
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VI. Karten und sonstige Bildunterlagen

Anhang Nr. 1 Karte des Standortes des Betriebs im Areal der KE Jaslovské Bohunice
Anhang Nr. 2 lllustrierende Fotodokumentation der Betriebsstitte

VII. Erginzende Informationen zum Vorhaben

1.  Liste der Text- und Grafikdokumentation, welche fiir das Vorhaben erstellt
wurde und Liste der wichtigsten verwendeten Unterlagen

AUSGEWAHLTE VERWENDETE LITERATUR:

Kollektiv, 2012: Strahlenschutz bei der JAVYS, a.s. und der Einfluss der JAVYS, a.s. auf die
Umgebung (Radia¢na ochrana v JAVYS a.s. a vplyv arealu JAVYS, a.s. na okolie),
Jahr 2011. JAVYS, a.s., Bratislava.

Pecko, P., Kollarova, Z., Gasparikova, A., Malovcova, M., Rauova, J., Kubikova, M., 2012: Sprava
o zivotnom prostredi za rok 2011. (Umweltbericht fiir das Jahr 2011) JAVYS, a. s.,
Bratislava.

Schwarz (ed.), J., Kova¢, M., Tupy, P., Malik, P., Benkova, K., Jasovska, A., Hrncarova,
M., Pitotidk, P., Curlik, J., Seféik, P., Hricko, J., Kandrik, M., Hojno§, M.,
Lucivjansky, L., Ilkani¢, A., Vasilko, T., Oroszlany, J., Zlocha, M., Antal, B. et Al.,
2004: Subor regionalnych map geologickych faktorov zivotného prostredia regionu
Trnavska pahorkatina in einem MaBstab von 1 :50 000. Schlussbericht von der
geologischen Umweltuntersuchung. Archiv der SGUDS — Geofond, Bratislava.

Letkovi¢ova, M., Letkovicova, H., 2001: Zdravotny stav obyvatelstva v okoli jadrovych elektrarni
na Slovensku s doérazom na rozbor imrtnosti na leukémie. Der Gesundheitszustand
der Bevolkerung in der Umgebung von Kernkraftwerken in der Slowakei mit
Betonung auf die Sterblichkeitsanalyse bei Leukdmien (eine Prasentation der
Mitarbeiterinen des Environment, a.s., Centrum biostatistiky a environmentalistiky
(Zentrum fiir Biostatistik und Umweltkunde)), Nitra, verfiigbar unter
www.environment.sk/download/prednasky/RHD2001.ppt) und andere.

2. Liste der AuBerungen und Stellungnahmen, die zur vorgesehenen Tiitigkeit vor
der Erstellung des Vorhabens angefordert wurden

Bis zum Ubergabetermin des Vorhabens der gegenstindlichen Titigkeit wurden durch die
betroffenen und genehmigenden Behorden sédmtliche Genehmigungen und Entscheidungen fiir den
Betrieb der Tétigkeit in der angewendeten Losung ausgestellt (siche Kap. 11.16.), was eine Folge
der in der Einleitung zu diesem Dokument beschriebenen Situation ist.
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Die zustindige Behorde hat aufgrund eines gerechtfertigten Antrags durch das Schreiben Nr.
7243/2012 vom 2.10.2012 von der Erstellung einer Variantenlosung abgelassen

3. Weitere erginzende Informationen zum bisherigen Verlauf der Vorbereitung
der vorgesehenen Titigkeit und zur Beurteilung der angenommenen
Umwelteinfliisse

Siehe Einleitung, Seite 7.

Gegenwirtig laufen Arbeiten (bzw. vorbereitende Arbeiten) zum Zweck der Erreichung der obigen
Anderungen (Kap. 11.8.), zu welchen z.B. im Falle der Verbrennungsanlage BSC RaA und der BitA
das MZP SR (Umweltministerium) die Stellungnahme Nr. 5237/2010-3.4/hp vom 24.8.2010
herausgegeben hat, die konstatiert, dass die vorgeschlagenen Anderungen keinen wesentlichen
negativen Umwelteinfluss haben werden, oder dass sich die gegenstéindlichen Anderungen in einem
separaten Beurteilungsprozess befinden (z.B. eine Kapazititserhohung der GroBraum-
Dekontaminierungsanlage).

VIII. Ort und Datum der Erstellung des Vorhabens

BRATISLAVA DEN 26. OKTOBER 2012

IX. Bestatigung der Korrektheit der Angaben
1. VERARBEITER DES VORHABENS

EKoS Plus, spol. s r.o.
Zupné nam. Nr. 7
811 03 BRATISLAVA

TELEFON: +421 02 544110 85
FAX: +421 02 5441 63 82
E-MAIL: ekosplus@ekosplus.sk
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Hauptverantwortlich fiir
die Losung: RNDr. Jana Madardsovd
Dipl. Ing. Mgr. Milan Kovacic
Weitere Beteiligte: RNDr. Pavol Tupy (fy Envigeo, a.s., Banska Bystrica)

Mgr. Martin Kovacic¢
firs Kapitel I11:
RNDr. Jaroslav Schwarz (fy Envigeo, a.s., Banska Bystrica)

Dipl. Ing. Milan Ponist (fy Envigeo, a.s., Banska Bystrica)
u.a.

2. BESTATIGUNG DER KORREKTHEIT DER ANGABEN

BERECHTIGTER VERTRETER DES ANTRAGSTELLERS: VERARBEITER DES VORHABENS:
JAVYS, as. EKOS PLUS, s.r.0.
Dipl. Ing. Jan Horvdth Mgr. Martin Kovaci¢
Vorstand und Geschéaftsfuhrer

Leiter der Sicherheitsdivision

JAVYS, a.s.
Dipl. Ing. Peter Citndr
Vorstandsvorsitzender und
Generaldirektor
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