Standort der einzelnen Objekte der Technologien im Rahmen
des Komplexes von Kerneinrichtungen

Legende: Ungefahre Abgrenzung der Lokalitét der Standorte der Objekte der Technologien zur
Verarbeitung und Aufbereitung von radioaktiven Abféllen und der AulRerbetriebnahme des KKWs Al

41

BSC RAO (Konzentration, Sortierung (Trennung),
Hochdruckkomprimierung, Verbrennung und
Zementierung)

Bituminierungsanlagen (PS44 und PS 100X
diskontinuierliche Bituminierungsanlage

Abwasserklaranlage

Einrichtung zur Dekontaminierung von Gasspeichern

Mobile Einrichtung zur Schlammfixierung (mobile
Avrbeitsstatte der Sortierung von kontaminierten
Bdden

Mobile Arbeitsstatte der Handhabung von
kontaminierten Betonen, Sortiereinrichtung

Verarbeitung von metallischen RaA, Grof3raum-
Dekontaminierungsanlage

Verarbeitung von Filtern der Luftungstechnik

Vitrifizierungseinrichtung, Einrichtung zur
Aufbereitung von ausgebrannten Kernbrennstoff fiir
die Beforderung, neues Drainagenest, Arbeitsstétte
zur Verarbeitung der Kapseln des Langzeitlagers,
Dekontaminierungspunkt im "O-P" Korridor,
Einrichtung zur Downtherm-Reinigung, Einrichtung
zur Schlammverarbeitung (SUZA-DSX
HeiRkammer, mobile Fragmentierungseinrichtung
fur groBvolumige metallische radioaktive Abfélle ()



