FOTODOKUMENTATION

KAap, I1.8.1. VERARBEITUNGSZENTRUM BOHUNICE (BSC RAA)

1. Konzentration
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Blick auf den KonzentrationS\;rdapfer



2. Zementierungseinrichtung
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Blick auf den schragen Mischer des Zementvergusses



3. Sortiervorrichtung

Blick auf die Sortierboxen

4. Verbrennungsanlage

Blick auf die Brennkammer



5. Hochdruckverpressung

Blick auf die Hochdruckpresse

KAap. I1.8.2. BITUMINIERANLAGEN

Blick auf die mit Filmen arbeitende Verdampferanlage



Blick auf die diskontinuierliche Bituminieranlage

KAP. I1.8.3. REINIGUNGSSTATION FUR AKTIVE ABWASSER (CS OV)

Blick auf die Zirkulationsverdampferanlage



KAP. I1.8.4. ARBEITSSTATTE ZUR VERARBEITUNG VON METALLISCHEN RAA (Abj. 34)
(WIRD SEPARAT BEURTEILT)

Arbeitsstatte der Fragmentierung




Arbeitsstatte fur Trennung und Sandstrahlbehandlung — Quer- und Langssage

Arbeitsstatte fir Trennung und Sandstrahlbehandlung — Sandstrahlanlage




Kap, I1.8.5. ARBEITSSTATTE ZUR VERARBEITUNG VON LUFTUNGSTECHNISCHEN FILTERN

(PS 009)

Kap, I1.8.6. GROSSRAUM- DEKONTAMINIERUNGSANLAGE (VDL, Obj. 24) (WIRD SEPARAT
BEURTEILT)




KAap. I1.8.7. FIXIEREINRICHTUNG FUR SCHLAMME (ZFK)

Gesamtansicht fir die ZFK-Platzierung

KAP. I1.8.8. ARBEITSSTATTE ZUR HANDHABUNG VON KONTAMINIERTEN BETONEN

(ZNKB)

Blick auf den vibr. Sortierforderer Blick auf das PNKB Containmet
und Industriesauger CFM 3558 WAC



KAp. I1.8.9. SORTIERUNG VON KONTAMINIERTEN ERDDEICH (PTKZ)

Blick auf die PTKZ Arbeitsstatte — Forderschnecke Blick auf die Erdreichaufbereitung —
Uberwachungs-/Sortiercontainer ,» rrocknungszelt"

Kap, I1.8.10. SORTIEREINRICHTUNG IM OQBJEKT 44/20

Blick auf die Arbeitsplattform - Sortierung von radioaktiven Abfallen



KAap, I1.8.11. EINRICHTUNG ZUR DEKONTAMINIERUNG DER GASRESERVOIRS
DEZAPLYN

Chemieeinheit

Hochdruckeinheit




(Ab)Spritzwagen

1l

Pumpelnhelt




Neutralisierungseinheit

Filtriereinheit




Drucklufteinheit

PVP Gleis




Hauptverteiler

KAap. 11.8.12. EINRICHTUNG ZUM MAHLEN UND SORTIEREN VON BETONBLOCKEN




KAap, I1.8.13. VITRIFIZIERUNGSEINRICHTUNG (VICHR)

]
8- 1 LU ]
Vichr_09 Vitrifikacna pec s ﬁanipulétonl'o.m tesniacej vloZky a s tesniacou

viozkou
Vichrr_09 Vitrifizierungsofen mit Manipulator der Dichtungseinlage und mit der Dichtungseinlage

Blick auf den Vitrifizirungsofen

KAP. I1.8.14. EINRICHTUNG ZUR AUFBEREITUNG VON AUSGEBRANNTEN
KERNBRENNSTOFF FUR DIE BEFORDERUNG (ZUP)

Blick auf das Hermetisieurungsnest



KAP, I1.8.15. NEUES DRAINAGENEST

KAap, I1.8.16. ARBEITSSTATTE DER VERARBEITUNG DER KAPSELN DES L ANGZEITLAGERS

(PS PDS)

Blick auf das PS PDS Schneidmodul



KAP. I1.8.17. DEKONTAMINIERUNGSKNOTENPUNKT IM ,,O-P*“ KORRIDOR

Dekontaminierungswannen im Dekontaminierungsknotenpunkt

KAap. 11.8.18. EINRICHTUNG ZUR REINIGUNG DES DOWTHERM

Blick auf den Reaktionstank zur Reinigung des Dowtherm



Kap. 11.8.19. SUZA DS — EINRICHTUNG ZUR VERARBEITUNG DER SCHLAMME

Kap. 11.8.20. HEIBKAMMER (HK)
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Blick auf die sanierte Handhabungsbox



KAap, I1.,8.21, EINRICHTUNG ZUR FRAGMENTIERUNGU VON GROSSVOLUMIGEN
METALLISCHEN RAA

KAP. 11.8.22. FRAGMENTATIONSEINRICHTUNG FRAGIS 1

KAap. 11.8.23. DEKONTAMINIERUNGSEINRICHTUNG FRAGIS I1




Anmerkung: Im Vordergrund - die Elektro-Chemie-Wanne



