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Tervezett tevékenység:

A Mohiban (Mochovce) talalhaté orszagos radioaktiv hulladéktarolé bdvitése kis- és kdzepes aktivitasu
hulladékok elhelyezéséhez, valamint a nagyon kis aktivitdsu radioaktiv hulladékok elhelyezésére
szolgalo tarolé megépitése.

1. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A JAVYS, a.s. Bratislava értékelés céljabdl javaslatot nyujt be a Mohiban talalhaté orszagos radioaktiv
hulladéktarold (NRR) hasznalatanak moédositasara. A javasolt modositasban az alabbi tevékenységek
megvalositasa szerepel:

* NRR kapacitasbévités egy kis- és kdzepes aktivitasu hulladékok (LILW) elhelyezésére
szolgalé ujabb kétsoros tarolo-rekesszel a jelenlegi koncepcidénak megfeleléen,

* Nagyon kis aktivitasu hulladékok (VLLW) elhelyezése a VLLW-hez Gjonnan kialakitando
elkulonitett épitményekben, vagy az NRR térolé-rekeszein beltl egyszerlibb technoldgia
eljarassal.

A tovabbi tevékenységet — ami a helyszin hasznalata szempontjabdl nem minésul modositasnak, de
ami az NRR teriletén torténik majd — a masodik rekeszsorra vald atallas jelenti még az ezen soron
valé elhelyezés megkezdése és a RAW (radioaktiv hulladék) elsé kettés rekeszsoron valo
elhelyezésének befejezése el6tt. Mindezt még az NRR kapacitasbévitése elétt kell elvégezni, mivel
ezaltal biztosithatd majd a Szlovak Koztarsasagban mikdds atomerSmivek Uzemeltetésebdl és
leszerelésébdl szarmazd RAW elhelyezésének biztonsagos maédon térténd folytatasa.

A javaslat négy alternativat ad az NRR bdvitésére. Mindegyik széba johetd valtozatban szerepel a
klasszikus bovités, ami jelen esetben az LILW elhelyezését szolgalé harmadik kétsoros tarolo-rekesz
megépitését jelenti az NRR-ben. Az egyes alternativak a VLLW elhelyezés koncepcidjdban térnek el
egymastol.

A javasolt alternativak a kdvetkezdk:

l. alternativa Az NRR bdvitése a nagyon kis aktivitasu hulladékok kiilon kezelése nélkiil, vagyis
harmadik (és tovabbi) dupla tarolésor megépitése az aktualis koncepcid szerint és a
RAW elhelyezés folytatasa a LILW és VLLW kulon kezelése nélkul.

Il. alternativa Az NRR bdvitése a nagyon kis aktivitasu hulladékoknak az NRR tarol6-rekeszeiben
torténd kiilon elhelyezésével, vagyis harmadik (és tovabbi) dupla tarolésor megépitése
LILW elhelyezéshez az aktualis koncepcié szerint és VLLW elhelyezés egyszer(ibb
feltételek mellett (példaul szélerdsitésli betonbunkerek nélkil) kézvetlenil az NRR
tarold-rekeszeiben.
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lll. alternativa Az NRR bdvitése a nagyon kis aktivitdsu hulladékoknak az NRR teriiletén torténé

az NRR terlletén, de az NRR tarolé-rekeszeken kivdil.

kiilon kezelésével, vagyis a harmadik dupla tarolésor megépitése LILW elhelyezéshez
(az aktualis koncepcié szerint) és VLLW elhelyezést szolgald kiulén tarolétér megépitése

IV. alternativa Az NRR bdvitése a nagyon kis aktivitasu hulladékoknak az NRR térségében,

aktivitasu hulladékok (VLLW) elhelyezésére szolgald tarolo.

de az NRR teriiletén kiviil torténd elkiilonitett kezelésével. M(iszaki szempontbdl

ugyanolyan koncepcid szerint, az NRR-hez kdzeli Uj teriileten éplilne meg a nagyon kis

Tablazat: A tevékenységek attekintése és az alternativak jellemzése.

se

Alternativa I Il. [l. V.
‘Kezelt VLLW 68000 m® | VLLW 68000 m”LILW | VLLW 68000 m’LILW | VLLW 68000 m’ LILW
RAW LILW 50000 m® | 50000 m® 50000 m* 50000 m*
mennyis
ég
:Sziikséges | Legalabb 78200 m? (7,5 dupla 68000 m* NRR 68000 m° (ebbdl
elhelyezési | 97000 m? (14 soros tarolo LILW-heZ teriileten (ebbdl 52000 | 52000 m? vagyis 7,5
teriilet/dupla | dupla soros és kb. 4 duplasoros| m? vagyis 7,5 dupla dupla soros tarol6
o O] o) tarolo VELW=ez) S,Orﬁ’gotg?'oz"\'/ll‘_vﬁ/\;cez torlieton &s 16000 ¢
oS m T | VLLW-hez NRR
hez) terileten kiviil)
A masodik A masodik dupla A masodik dupla A masodik  dupla
dupla soros soros tarolo soros tarolo sSoros tarold
tarolé Uzembehelyezése Uzembehelyezése Uzembehelyezése
Uzembehelyezé (lasd A. rész

11.8.2.1.1) 8.2.1.1)

Tevékenység

RAW elhelyezés
befejezése az

RAW elhelyezés
befejezése az els6

RAW elhelyezés
befejezése az els6

RAW elhelyezés
befejezése az elsd

elsé dupla soros dupla soros dupla soros dupla soros

taroléban taroléban taroléban taroléban

Uj elhelyezési Uj elhelyezési Uj elhelyezési Uj elhelyezési
strukturak épitése | strukturak épitése strukturak épitése strukturak épitése
a meglevé RAW LILW-hez a LILW-hez NRR LILW-hez NRR
elhelyezési szalerdsitési teruleten és yj taroloke terileten és taroldk
koncepcio szerint | betonkonténerekét VLLW-hez a mostani épitése VLLW-hez a
(az alternativa 6l eltérd hulladék NRR terlleten mostani NRR
nem tesz csomagban teruleten kivil, de
kildnbséget LILW annak kdzvetlen
és VLLW kozott) szomszédsagaban

az NRR terlletén

1. megjegyzés: A tablazat volumen adatai az elhelyezés elétti kezelt hulladékra vonatkoznak. A
tényleges volumen eltér ettél, mert az egyes tarolok kitdltésének vannak bizonyos korlatai.

2. megjegyzés: Az elhelyezési terlilet nem foglal magaban infrastruktarat. Az I. alternativa és a IV.

alternativa kdvetelménye a meglevé NRR hatarokon kivili legalabb 4 hektaros terilet

foglalasa, ami a Il. alternativanal 2 hektéar. A lll. alternativanal elegend6 az aktualis NRR

terulet.

Nulladik alternativa

A nulladik alternativat a mohi NRR bdvitésének elmaradasa jelenti. Ebben az esetben a mohi NRR

telepen a jelenlegi gyakorlat szerint folytatddna a Szlovak Kéztarsasagban miikédé atomerdmiivek
Uzemeltetésébdl és leszerelésébdl szarmazd RAW elhelyezése egészen a meglevd dupla soros tarolo-
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rekeszek toltési kapacitasanak eléréséig. A mohi NRR telepen megépitett két dupla soros tarolé-
rekeszek kapacitasa elegendé az 6sszesen 7200 darab szalerésitésii betonkonténernek, aminek teljes
volumene 22320 m°. A meglévd tarold helyek feltdltésének pillanatatol kezdve a keletkez6 radioaktiv
hulladékokat olyan hosszu ideig kellene raktarozni, amig nem talalnanak megoldast azok végsé
elhelyezésére. Mivel a tervezett tevékenység kornyezeti hatasvizsgalatrol szolé 24/2006 szamu
modositott térvény 8. fiiggeléke szerint atsorolddott a 2. fejezet Energetikai ipar 10. tételébe — A
Szlovak Koztarsasagban mikédé atomerémivek Uzemeltetésébdl és leszerelésébdl, illetve
radionuklidek hasznalatabdél szarmazé alacsony és kozepes szintli hulladékok kezelésére,
modositasara és elhelyezésére szolgal6 létesitmények, “A” rész — ezért korlatlan koételezd értékelés
targyat képezi.

A tervezett tevékenység megvaldsitasa a meglevd mohi NRR telep lehetéségeit aknazza ki, és a
hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen Uj kapacitdsokat teremt a kdrnyezetvédelmileg elfogadhatd,
illetve Gzletileg hatékony RAW elhelyezéshez a Szlovak Koztarsasagban.

Az NRR komplexum a Nyitrai Onkormanyzati Keriilet Lévai jarasban talalhatd Kalna nad Hronom
(Nagykalna) kozséghez tartoz6 Mochove (Mohi) kataszteri teriiletén fekszik, az NPP EMO-tél (annak
védbzonajaban) mintegy 1,5 km-re észak-nyugatra. Az NRR helyszinéul szoglald foldteriletek a
javaslat el6terjeszt6jének tulajdonat képezik, azokat a kdzség belteriletein kivili foldteriletekként
tartjak nyilvan.

A teljes mohi NRR telep tiz dupla soros tarolo-rekesz szalerdsitésl konténerekkel vald megépitésére
alkalmas a Szlovak Koztarsasagban jelenleg mikdds (V-2 NPP Apatszentmihaly (Bohunice) és NPP
EMO12 — beleértve a mohi telepen most épulé 3. és 4. blokkot is) vagy éppen leszerelés alatt allé (A-1
és V-1 NPP Apatszentmihalyon) atomerémivekbél szarmazd RAW elhelyezéséhez.

1.1 A tervezett tevékenység mohi telephelyen val6 végzésének indoklasa

A tervezett tevékenység megvaldsitasanak els6észamu indoka egy olyan terilet létrehozasa, amely
alkalmas a Szlovak Koztarsasagban jelenleg miikddé (vagy éppen éplld) vagy éppen leszerelés alatt
allé atomerémvekbdl szarmazo LILW és VLLW biztonsagos és hatékony elhelyezésére.

A tervezett tevékenységnek a mohi telephelyen térténd megvalésitédsat féleg az a tény indokolja, hogy
a telephelyen mar most is RAW elhelyezés torténik és hogy az NRR telephely 11,2 hektaros teljes
tertletének jelenleg csak mintegy 20%-a van kihasznalva. A teljes terllet allami tulajdonban van, mivel
a szlovak torvényekben elbirt NRR elhelyezésre szolgal. A terilet része a kerités, a bekotd és belsd
Uzemi utak, az elvezet6 csatornak, az lUzemépulet és a tarold, illetve a kazettdk épulete. A tarold
épuletét jelenleg két dupla sorban elhelyezett RAW tarol6 vasbeton rekesz alkotja 22320 m?®
kapacitdssal az NRR telephely északi részén. Az energiabekdtés és elosztas, utak, szennyviz- és
eslviz-tartalyok a mostani kett6é helyett 10 dupla sorban elhelyezett tarold-rekesz kapacitasara vannak
méretezve, illetve tervezve. Amennyiben a terilet déli részén megépul az 6nallé VLLW tarolo, ugy 7,2

dupla sor megépitésére marad hely a VLLW elhelyezéséhez.

A mohi NRR meglevé elhelyezési strukturainak bdvitési igénye kdzvetten kapcsolddik a Szlovak
Koéztarsasag kormanyanak azon (801/199 szédmu) hatarozatdhoz, amely elrendeli a jaszl6-
apatszentmihalyi (Jaslovské Bohunice) V-1 atomerém( id6 elétti bezarasat és leszerelését. A V-1
atomerém{ azonnali leszerelésének az a kdvetkezménye, hogy a leszerelésbél szarmazoé hulladékot
Uzemi RAW-ként a vartnal korabban kell elhelyezni egészen a meglevd és erre a célra tervezett dupla
soros tarolo-rekeszek toltési kapacitasanak eléréséig, ami 2020-ban kévetkezik be.

A Szlovak Koztarsasadg nem rendelkezik jobb alternativaval, mint az atomer6mivek mikddésébdl és
leszerelésébdl szarmazé RAW elhelyezésének tervezett folytatasa. A kornyezeti kihatast tekintve a mohi
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NRR id&beni bdvitésének elmulasztasa a legrosszabb megoldast jelentené, mert a folyékony
hulladéknak az atomerémi helyszinén vald tarolasa a megszilardulas miatt a legnagyobb kérnyezeti
kockazattal jar. Emellett egy ilyen hozzaallas karosan befolyasolna a szlovak atomerémiivek szandékolt
leszerelési folyamatat, tovabba nem felelne meg a Szlovak Kodztarsasag altal a RAW biztonsagos
kezelése targyaban elfogadott nemzetkozi kotelezettségeknek sem. Egy ilyen megoldas nem felel meg
az atomenergia-ipar utols6 szakaszara vonatkozé stratégianak. Ennek az alternativanak még a kéltsége
is alacsony lenne, mivel a RAW hosszu tavu tarolasahoz ugyanolyan kapacitasu létesitményt kellene
épiteni és fenntartani, mint az elhelyezéséhez.

A mohi NRR telephelyen t6rténé RAW elhelyezés biztonsagossagat megerSsitette az NRR épités
elékészitési és megvaldsitasi fazisaban elvégzett el6zetes és részletes, valamint kiegészitd mérnok-
geoldgiai és hidrogeoldgiai vizsgalat. A tarold mar tébb mint 10 éve mikddik, és ezen iddszak alatt nem
volt példa az Gzemi el6irasok komolyabb megszegésére. Minden fontosabb technoldgiai berendezés
Uzemképes allapotban volt. A kollektiv és az egyéni sugarterhelés értékei gyakorlatilag a nullaval
egyenlék. Nem tortént semmilyen radiologiai jellegli baleset, sem pedig a radioldgiai biztonsagi
szabalyokat sért6é esemény. Az NRR kdérnyezetvédelmi problémak nélkul tzemel.

Az emlitett indokok alapjan a Szlovak Koéztarsasag Kornyezetvédelmi Minisztériuma jovahagyta az
igényld kérelmét az LILW elhelyezési kapacitasok bévitésére és megfelelé VLLW elhelyezési terilet
kialakitasara a mohi telephelyen, és nem kért jelentést a tobbi telephelyi alternativa értékelésérél.

Tervezési célja szerint a mohi NRR az apatszentmihalyi és mohi atomerémivek Uzemi és leszerelési
hulladékanak, valamint azon RAW elhelyezésére szolgal, amely a nem atomenergia-iparagakban
hasznalt ionizalé sugarzas forrasaval Osszefiiggésben keletkezik. A tarold6 nem alkalmas kimerult
nuklearis tlzel6anyag és nagy aktivitasu hulladékok elhelyezésére.

1.2 Elhelyezhet6 hulladék

A mohi NRR esetében csak szilard vagy megszilarditott hulladék helyezhetd, kizardlag a Szlovak
Kdztarsasag Nukleédris Felligyeleti Hivatala &ltal jovahagyott csomagolasi formaban. A LILW
feldolgozasa jelenleg az azt eldallitd nuklearis Iétesitményekben torténik, a végs6 fazisra pedig az erre a
célra kijeldlt nuklearis létesitményekben (RWTC) és Mohiban (FS KRAO) kerdl sor. A folyékony
hulladékok feldolgozdsanak alapvetd technolégidjat a cementalas és a bitumenezés, a szilard
hulladékok esetében pedig a szuperkompaktalas képezi. Bitumenezés segitségével szilarditjak meg az
apatszentmihalyi (Bohunice) A-1, V-1 és V-2 erémivekbdl, illetve a mohi (Mochovce) erémiivekbdl
szarmazé radioaktiv koncentratumokat. A cementalt matricakban vannak immobilizalva az
apatszentmihalyi (Bohunice) A-1, V-1 és V-2 er6mivekbdl, illetve a mohi (Mochovce) erémuivekbdl
szarmazé koncentratumok, az A-1 atomerdm kilsé medencéibél szarmazo iszapok és kavics, valamint
a radioaktiv hulladékok égetésekor keletkezett fiustgazok tisztitdsahoz hasznalt és sugarszennyezetté
valt viz. A A-1, V-1 és V-2 erbmivekbdl, illetve az EMO-bél szarmazd kivalogatott, nem égethetd
hulladékokat (PVC, Uveg, kbzetgyapot, apré fémhulladék) tomoritésére alacsony nyomasu présgépet
hasznalnak. A nagynyomasu présgépet az alacsony nyomasuprésgép segitségével tomoritett, puha
hulladékokkal és fémhulladékokkal (legfeliebb 6 mm falvastagsagu csévekkel) megtoltétt MEVA horddk
sajtolasara hasznaljak. A nagynyomasu sajtolas terméke egy kb. 24 cm magassagu pellet.

A RAW feldolgozas és kezelés része a megfelel6 csomagolasi formaba valé csomagolas. Beton vagy
bitumen formaju LILW esetében erre a célra kivil-belll horganyzott 200 literes acélhorddkat
hasznalnak csomagolasi formaként. Ezeket a horddokat és a nagy volumend egyéb radioaktiv
hulladékokat szalerésitésii betonkonténerekben (FCC) taroljak, ahol cementhabarccsal toltik ki a
réseket, hogy a hulladékot ezzel is jobban beszoritsak a csomagolasi formaba. A szalerésitési
betonkonténerekben rendszerint 6 darab 200 literes, bitumenezett hulladékokat tartalmazé hordét,
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illetve 4 db horddt helyeznek el, a szabad teret pedig nagynyomasu préseléssel nyert pelletekkel toltik
ki. A konténer lezarasa, illetve a cement megszilardulasa utan a konténert megfeleléen elékészitve az
orszagos radioaktiv hulladék-taroldhelyre szallitiak Mohiba.

A nagyon kis aktivitdsu hulladékok (VLLW) aktivitdsa csak kismértékben haladja meg azt a
hatarértéket, amely felett a hulladékokat nem lehet kiengedni a szabadba; ezek a hulladékok rdvid
felezési ideji radionuklideket, esetleg nagyon kis koncentracidban hosszu felezési idejl
radionuklidokat tartalmaznak, tovabba a tarolasukhoz és a kornyezettdl valoé elszigetelésiikh6z
elegendbek enyhébb miszaki korlatok is, mint a csaknem fellleti tipusu LILW hulladékok elhelyezése
esetében. A mi esetlinkben az el6zetes meghatarozas szerint a VLLW olyan hulladék, amely
szaler8sitésl betonkonténerek nélkiil is lerakhaté és a tarolé struktirak feltoltése utan nincsen sziikség
azok specialis feltdltésére. Ezeknek a hulladékoknak a mért maximalis aktivitdsa 100 Bq/g érték korul
mozog, de egye radionuklidek esetében ez akar egy nagysagrenddel magasabb is lehet. A LILW-hez
képest egyszeri és specialis technoldgiakat nem igényld a kezelésuk.

Az elbterjesztd kdvetelményei szerint a mohi NRR bévités utani kapacitasanak meg kell felelnie annak
a telies RAW volumennek, amely az elhelyezési kapacitasok bévitésével kapcsolatos
megvaldsithatésagi tanulmanyban szerepelt. Az Gizemeltetésbdél és leszerelésbél szarmazé RAW teljes
becsilt volumene 50000 m>LILW és 68000 m®VLLW.

1.3 A tervezett tevékenység miiszaki megoldasanak alapadatai

Az NRR telephelyen épitett Uj LILW elhelyezési strukturakat ugyanugy kell kialakitani, mint a jelenlegi
kettés tarolo-rekeszsort. A tervezési megoldas az Uj torvényi el6irasok, az Uzemeltetési tapasztalatok,
valamint a miszaki haladas és hatékonysag eredményei alapjan szuletik majd. A LILW elhelyezésére
szolgalé uj strukturdk végleges terve ,A mohi NRR Uj RAW elhelyezési teruletének terve és
engedélyezése” cim( BIDSF projekt komplex eredményei alapjan valik majd ismertté koéralbeltl 2013-
ban.

A mohi NRR miszaki megoldasa az ugynevezett tdbbgatas moddszeren alapul. A radionuklidok
ellendrizetlen kijutasat megakadalyozé gatak rendszerét a hulladékforma, FCC, vasbeton rekeszek,
agyagteknd, drenazs, valamint a rekeszek végsé lezarasa és lefedése alkotjak.

Magat a tarolét a dupla sorban elrendezett vasbeton tarolérekeszek alkotjak. Egy rekeszsor tiz darab,
egymastol kdlcsdondsen elvalasztott dilatdcidos egységbdl all (szélessége: 37,25 m, hosszusaga: 123,2
m) — soronként 6tbél. Az egyes egységek kozotti dilatacids rések nagysaga 50 mm. Egy sorban 20,
egy dilataciés egységben pedig 4 tarolo-rekesz talalhatd. A tarolérekeszek tengelyiranyl mérete 18 x 6
m, bels6 mérete pedig 17,4 x 5,4 m. Falmagassaguk valtozo, atlagosan 5,5 m. A rekeszek vasbeton
falanak vastagsaga 600 mm. A rekeszek 0,5 m vastag vasbeton elemekkel vannak lefedve. A kett6s
sor hosszanti falan egy 18 m fesztavolsagu darupalyaja talalhato, amelyen egy 20 t teherbirasu daru
mozog. Az Uzemi kettés sort az lizemcsarnok fedi, ami megakadalyozza az eséviz beszivargasat. Az
aceélcsarnok mérete 52 x 156 m. A csarnok magassaga 16,75 m.

A lerakdhelynek a koérnyezettdl vald elkuldnitéséhez szigetel6 anyagként megfeleld tulajdonsagokkal
rendelkezd tomoritett agyagot hasznalnak. Az agyagszigetelés egy ,tekndt” képez, ebben kerdl
elhelyezésre maga a lerakohely. A kettds rekesz-sorok oldalfalai mellé egy 3,5 m széles tomoritett
agyagréteg kertilt. A lerakodhely alatt egy 0,6 m vastagsagu drenazs-réteg talalhatd, ez alatt van a tekné
1 m vastag témoritett agyagrétege.

A LILW elhelyezése kocka alaku, 1,7 m élhosszusagu és legalabb 115 mm falvastagsagu szélerésitéses

betonkonténerekben (FCC) térténik. A konténerek belsd térfogata 3,1 m®. Az Ures konténer teljes
tomege a fedéllel és a két dugdval egyutt 4240 kg. A RAW feltdltés utan az FCC atlag 12000 kg témegd

Targy: VJE A-1_II/TP 2.4.4.8 /SPR/04/VUIJE/10/01 Oldalszam:




anyagot tartalmaz.

A drenazs rendszer a lerakdhely és annak kozvetlen kérnyékén el6forduld drendzs vizek elvezetésére
és ellendrzésére szolgal. Ellendrzott és megfigyelt drenazs rendszerbdl tevédik dssze.

Az ellenérzott drenazs feladata a hulladéktaroléba (a tarolo-rekeszek aljan elhelyezett (KD1), illetve a
tarolo-rekeszek és az agyagteknd alja kdzotti (KD2) kavicsrétegbe) esetleg bekeriild viz elvezetése.
Ezeknek a vizeknek az ellendrzése és megfigyelése céljabol a tarolo-rekesz sorok mentén beton
vizjaratok kerultek kiépitésre, amelyek lehetévé teszik, hogy minden egyes rekeszbél és a rekesz alatti
kavicsrétegbdl kulon-kilon, ellenérizhetd mddon legyen elvezetheté a viz. A jaratok bejarhaték,
vilagithatok és szellbztethet6k. Boltives kialakitasuak, 1300/1900 mm méretliek és a tarold-rekeszek
vasbeton aknaban végzdédnek. Ebben a négyszintes aknaban kaptak helyet az aknak szell6ztetésére,
valamint az elvezetett vizek mintavételére, 6sszegylijtésére és kezelésére szolgald eszkdzok.

A megdfigyelt drenazs az agyagszigetelés kiilsé részén, valamint a révid és hosszd darukifutd aldli
térségben eléforduld szivargd vizeket vezeti el. Ez a rendszer a kavicsagyban elhelyezett hajlékony
perforalt csdvekbdl kerul kialakitasra. A rendszer rozsdamentes acél-illesztési vasbeton aknakhoz
csatlakozik.

A csapadékviz tarozok feladata a hulladéktarolé teriiletére lehullott felszini csapadékviz felfogasa és a
csapadékelvezeté arokba térténd kiengedése elétti ellenérzése vagy esetleg egyéb kezelése. Két
egymastoél fliggetlen, egyenként 490 m® drtartalmu  tarozémedencérél van szo. A tarozokban
Osszegy(jtott vizet még a kiengedésik el6tt ellenérzik. A mérési eredmények fiiggvényében a
csapadékvizet vagy kiengedik a csapadékviz-elvezeté arokba, vagy elvezetik tovabbkezelésre. Az
elvezetd arok és a mesterséges csatorna a Telinsky patak ,C” mellékagahoz kapcsolodik. Az emlitett
felszini vizfolyasok a Csiffari (Cifarsky) halastéba émlenek, ami a hulladéktarolé potencialis hatasanak
kitett csapadékvizek egyetlen gyakorlati hasznositasi helye (6nt6zés).

A csapadékviz-gyUjtémedencékbe vezetik a drenazs (ellenérzétt és megfigyelt drendzs) segitségével
Osszegyljtott vizet is, amit az ellenérzést kdvetdéen az adott tarozokbdl atszivattyliznak at a megfigyeld
vizelvezetd jaratba. A dupla soros tarold-rekeszek hasznalata soran az agyagszigetelés
nedvességszabalyozdsa miatt a rekeszek alatti kavicsagyban is taldlhaté viz — a viz mennyiségét
azonban ellenérzétt KD2 drenazs utjan lehet szabalyozni. Mivel azokat a csarnok fedi, igy a dupla soros
tarolo-rekeszek hasznalata soran nincs viz ez ellenérzétt KD1 drenazsban, aminek feladata az egyes
rekeszek alatti kavicsagyban taldlhaté viz elvezetése. A medfigyelt drenazs vizeket atszivattyuzzak a
lerakéhelyeken kivul a hosszu darukifutdoban elhelyezett ellen6rzott aknabdl. Ezeket a vizeket aztan a
bekotout teljes hosszaban végigfuto foldalatti csdvon keresztlil vezetik be a csapadékviz tarozokba.

A nagyon kis aktivitasu radioaktiv hulladékok (VLLW) lerakdsa az alapstruktdraban (sejtben, illetve
modulban) térténik meg a lerakasra és a szallitasra is alkalmas engedélyezett csomagolasi formaban.
A térold sejt (modul) tébb védéréteget tartalmaz a hulladék fol6tt és alatt.

A tarozé aljanak rendezése soran also védérétegek, a tarozé feltdltése utan pedig felsé fedbréteg kertil
kialakitasra. A 0,3 m vastag alsé drenazs réteg alatt elhelyezett rétegek kialakitasa (alulrél felfelé) az
alabbi sorrendben torténik:

- Als6 drenazst képezb kavicsréteg (0,30 m)
- Szennyez6dés ellen védd gyengébb (0,7 kg/cm?) geotextilia.

- 1 mvastag agyagréteg, amelynek K 10 m/s értékii ateresztéképessége egy 5 méter vastag
agyagréteggel egyenértékd.

- 10 mm vastag bentonitréteg (geobentonit) K 10" m/s értékkel.
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- 2 mm vastag nagyslriségi polietilén folia (HDPE) biztositja a vizzarast.

- A HDPE réteg atszurddasa ellen védd er6sebb (1,6 kg/cm?) geotextilia.

- 0,3 m vastag kavicsréteg az elfolyasok elvezetésére sajat cs6haldzattal.

- A HDPE réteg atszuroédasa ellen védd erésebb (1,6 kg/cm?) geotextilia.

- HDPE vizzaré réteg (2 mm).

- A HDPE réteg atszurddasa ellen védd ersebb geotextilia.

- 0,5 m vastag kavicsréteg az elszivargasok elvezetésére sajat cséhalozattal.
- ,Sz(r8” geotextilia (er6sebb) a kavicsréteg eltomddésének elkerilésére.

- 0,1 m vastag védé talajréteg.

Mihelyt a fent bemutatott mddon elkészilt egy Uzemi szakasz lerakasi felllete, a cellakapacitas
eléréseéig tart majd a hulladék lerakasa az Uzemi vonalak (szakaszok, savok) mentén. Ezt kdvetéen
torténik meg a cella lezarasa. A végsoé lezaras rétegei fellilrél lefelé a kovetkezdk:

- Minimum 0,3 m vastag talajszabalyozé réteg.

- 0,5 m vastag véd6 agyagréteg.

- 2 mm vastag HDPE vizzaro6 réteg.

- A HDPE réteg atszurddasa ellen védé geotextilia.

- 0,3 m vastag védd kavicsréteg esdviz elvezetéshez.

- ,Szlrd” geotextilia a kavicsréteg eltomdédésének elkeriilésére.
- 0,6 m vastag valogatott talajréteg.

- Behatolas ellen védé 0,3 m vastag durva kavicsréteg.

- 0,3 mvastag névényi talajréteg.

Az esetleg elszivargd vizek ellenbrzése céljabdl a taroldsejtbe két rendszer, egy szivargd vizeket
0sszegyljté rendszer (IWN) és egy szivargasjelz6 rendszer (LCN) kerll elhelyezésre. Az 6sszegylijtott
viz megfelel6 elvezetése érdekében megfeleld lejtésrél kell gondoskodni az alsé agyagréteg
kialakitasa soran. Ennek megfeleléen a geotextilia tetejére kerlil majd a perforalt polietilén csévezés.
Ez a csOvezés szallitja az 0sszegyjtott elszivargd vizet a tartdgat aljaban elhelyezett gy(jtébe. A csé
mintavétel céljabdl elébb egy tarozdba, majd a sejt alatt elhelyezett ellenérzd tartalyba vezet.

A csbvezésre ezutan egy 0,3 m vastag kavicsréteg kerll, ami az agyagréteghez hasonléan lejt. A
csOvezés és a kavicsréteg egyuttese alkotja az LCN-t. Ezt kdvetéen kerll sor a szivargd vizeket
Osszegyljté rendszer (IWN) kialakitasara. A fent emlitett kavicsréteg tetejére egy geotextiliaval ellatott
HDPE réteg, majd a HDPE réteg tetejére az LCN-nél leirthoz hasonldan kialakitott Uj csovezés kertil.

A csapadékvizeknek a lerakott hulladékoktol torténd elkilonitése érdekében az eddig mar elkészult
tarold szekcidkat tartalmazo terllet korul vizelvezetd arkokat alakitanak ki.

A talajviznyomas kikliszobolése, illetve a talajvizszint emelkedésének megel6zése céljabol drenazs
rendszer kerul kiépitésre.

A térolétér lehet6 legjobb kihasznélasa és a lerakott hulladékok stabilitdsanak biztositdsa érdekében a
hulladékok rendezett médon kertinek elhelyezésre a VLLW tarolaséara szolgalé 6néllé szakaszokban. A
hulladék lerakasa hosszanti iranyban savosan térténik majd ugynevezett lizemi savokban, az elérhetd
felllet szélességének megfeleléen. A savokat kénny( tets fogja takarni. Ez a 20 m széles tet§ két eltéré
magassagu oszlopsoron all majd, igy alkalmazkodva az lUzemi sav talajszintje két szélének eltérd
magassagahoz. A tetd alapjaul kisméretii betonalapok szolgalnak majd.
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A hulladékot csomagolt formaban tehergépkocsikon szallitiak majd a VLLW lerakéhely bejaratahoz, az
elhelyezést pedig mozgd daru vagy erre alkalmas mas mechanizmus fogja végezni. A daru asztagokba
rakja a beérkezett csomagolasi formakat. A hulladékasztag minden egyes befejezett szintjére legalabb
0,3 m vastag témoritett talajréteget teritenek. Miutdn az Uzemi savot teljesen feltdlidtték, a tetét a
szomszédos Uzemi sav folé helyezik at, majd ezt az eljarast mindaddig ismétlik, amig az egész sejtet
teljes egészében fel nem toltik.

A RAW elhelyezés folytatasa érdekében (jelenleg az elsé dupla sor van feltdltve, ami a kapacitasnak kb.
80%-at jelenti) sziikség lesz a masodik dupla sor lUzembehelyezésére, de még a LILW elhelyezési
kapacitas bévitése és a VLLW lerakdhely megépitése, valamint az elsé dupla sorban valé elhelyezés
befejezése el6tt. A masodik dupla sor fol6tti csarnok megépitéséhez kapcsolédoan el kell végezni az
egyes elhelyezési strukturak rekonstrukciojat és az ellenbrzott drenazs ellatasat a szikséges
technoldgiai berendezésekkel. Az elsé dupla sorban a szalerdsitési betonkonténerek megtdltésével
torténd RAW elhelyezés soran torténik meg a szalerdsitésli betonkonténerek falai kozotti szabad terek
kitéltése és a dupla sor lefedésének az elsé része. A lefedés els6 fazisa nem teljesen a PpBS NRR altal
rogzitett aktualis koncepcio szerint torténik. Ez akkor valik szikségessé, amikor sor kerul az els6 dupla
sor folotti csarnok elbontasara. A lerakohely lefedésének és lezarasanak masodik fazisa az adott projekt
szerint és az adott épitési engedély alapjan térténik az NRR miikddésének befejezését kdvetben.
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2 AZ ADOTT TERULET, A LAKOSOK ES A TELEPULESI STRUKTURA AKTUALIS
KORNYEZETI ALLAPOTA

Mohiban a kdvetkez6 két kilonallé nuklearis 1étesitmény taldlhato:

A SE-EMO nuklearis létesitmény telephelyén van az NPP EMO12 dupla blokk, valamint az épités
alatt allo 3. és 4. blokk (MO34 dupla blokk). Az EMO12 dupla blokkhoz kapcsolédik a folyékony RAW
végsd feldolgozasat végzd nuklearis létesitmény (FS KRAO), ami bitumenezés és cementalas atjan
biztositja az NPP EMO12 lizemeltetése soran keletkez6 folyékony RAW kondicionalasat.

A mohi NRR telephelye (az SE-EMO telephelytél kb. 1,5 km-re északnyugatra), aminek Gzemeltet6je a
Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. Bratislava (JAVYS). Ez a vallalat izemelteti az NPP SE-EMO
telephelyen talalhaté FS KRAO nuklearis létesitményt is.

Az NPP SE-EMO térségében lakok radiolégiai védettségét tekintve elmondhatd, hogy a nuklearis
létesitménytél mért mintegy 2-3 km tavolsagban levdé zéna egészséglgyi szempontbdl védettnek van
nyilvanitva. A z6éna mez8gazdasagi célu hasznositdsara semmilyen korlatozé kordlmény nem
vonatkozik, kivéve a sugarzasi helyzet ellenbérzését és a mez6gazdasagi termékek potencialis
szennyezettségének az ellenbrzését. Az adott kdzségek teriletén letelepedettek és tartésan élék az
egeészségugyi védelmi zénan kivil talalhatok. A védelmi zéna hatarahoz legkdzelebb es6é kdzségek a
kovetkezék: Novy Tekov, Malé Kozmalovce, Timade, Nemdifiany, Cifare, Velky Dur and Kalna nad
Hronom.

A mohi NRR az NPP SE-EMO egészségligyi védelmi zénan belll talalhaté. Maga a lerakéhely nem
jelent komoly kockazatot a kérnyez6 teriletre nézve — a szamitott konzervativ sugarterhelési értékek
kisebbek, mint a lakossag védelméhez alkalmazott célszintek. A Szlovak Koztarsasag Nuklearis
Fellugyeleti Hivatala ez alapjan kozodlte azt, hogy a mohi NRR veszélyes zénajat a védelmi rendszer,
vagyis a mohi NRR keritése altal lehatarolt tertlet jelenti.

A kérnyezb lakosokra gyakorolt NRR hatast illetéen a jelentés készit6i kdzolték az adott tertlet hatérait,
hogy feltlintessék a biztonsagi demonstracids elemzés targyat képezé térséget és meghatarozzak az
elhelyezendd hulladék csomagolasi formainak elfogadasi kritériumait Kalna nad Hronom esetén amiatt,
mert kdzigazgatasilag ehhez a telepuléshez tartozik a felszamolt Mohi.

A nuklearis létesitmény szomszédos kdrnyezetre gyakorolt hatasanak vizsgalataval 6sszefliiggd
koérnyezeti min6ség dokumentélasa az ionizaloé sugarzas szintjének és az egyes kdrnyezeti elemekben
talalhato radionuklidek minéségének figyelése utjan torténik.

2.1 A sugarzasi helyzet figyelése az NRR kornyezetében

A mohi NRR hatasvizsgélatdnak alapjat jelenleg az abban a vizben talalt radionuklidek figyelési
eredményei adjak, amelyet (szlikség esetén) rendszeresen Uritenek azokbdl a tarozékbdl, amelyek az
utak felUletérél szarmazé csapadékvizet, valamint az ellendrzott és figyelt drenazsbdl szarmazé vizet
gyljtik. A tarozo tartalyokbdl Uritett viz figyelése része az NRR monitoring programjanak. Az NRR
monitoring atfogoé rendszerét az alabbi elemek alkotjak:

1. A foldalatti, drenazs és felszini vizek figyelése
2. A levegé, talaj és élelmiszer hal6zatok figyelése
3. Az agyagtekné nedvességtartalmanak figyelése

4. A lerakéhelyre gyakorolt er6zids hatas figyelése
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5. A lerakohely vasbeton épitményeinek figyelése

6. A lerakohely Ulepedésének figyelése.

Az egyes paraméterek monitoring programja a lerakohely ,életciklus” egyes fazisaihoz, vagyis az
Uzemelés el6tti, Uzemelési és Uzemelés utani (intézményellenérzési idészak) fazishoz kerdilt
meghatarozasra. A monitoring program altalanossagban a lerakdhely épitési elemeinek a tulajdonsagaira
és a kornyez6 terllet azon paramétereire 6sszpontosit, amelyek a lerakott RAW kdzeli és tavolabbi
koérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatahoz fontosak. Az egyes fazisokra jellemzé tevékenységek
kiemelésével kerllnek megadasra a monitoring célkitiizések. Az elhelyezett RAW kérnyezetre gyakorolt
hatasanak mértéke akkor bizonyithatd, ha az adott kdrnyezeti elemben talalhatd jellemzé radionuklidek
aktivitdsa meghaladja az agynevezett természetes hattérsugarzas szintjét. A lerakohely életciklusanak
egyes fazisai soran a monitoring egyes részei nagyobb jelentéséget kaphatnak.

A miikodés elétti fazisban (felmérési alfazis és a monitoring rendszer kialakitasanak alfazisa) a cél az
ugynevezett természetes hattérsugarzas meghatarozasa. A mohi NRR mikodés elétti fazisanak
monitoringja soran a figyelem kézéppontjat az olyan monitoring elemek képezték, mint a vasbeton
konténerek (FCC rekeszek és maguk az FCC-k) és az egyéb miszaki gatak (agyagszigetelés
nedvességtartalma, dilatacios egységek sullyedése stb.) paramétereinek a meghatarozasa, valamint
azok 6sszevetése a projekthez figyelembe vett feltételezésekkel.

A miikodési fazis soran a monitoring rendszer szabvanyosan hasznalhat6 és fékuszpontjat elsésorban
az egyes funkcios elemeknek a lerakéhely feltdltése soran az el6irdsoktdl valo eltérése, a lerakdhelyrdl és
a RAW elhelyezésbdl szarmazéd szennyezbdések esetleges szivargasa, valamint a monitoring értékek
tendencigjanak figyelése jelenti. A monitoring alapveté mindségi elemét a hidroszféra (f6leg a talajviz és a
felszini vizek) egyes elemeiben meghatarozott potencidlis radioaktiv szennyezédések el6fordulasa jelenti.
Emellett a mohi NRR mik&édése soran a monitoring a hidroszféra figyelésére dsszpontosit. Figyeli az
NRR csapadékviz tarozokbdl kikerlld vizet, amely tarozok a drenazs viz (tarolo-rekeszek figyelt és
ellendrzott drenazsa) dsszegyljtésére szolgalnak. A tarozokbdl szabalyosan (az ellendrzést koévetben)
kiker(il6 viz a Telinsky patak ,C” mellékagan keresztiil jut el végiil a Csiffari (Cifarsky) halastéba. A
monitoring célja annak ellendrzése, hogy teljesiilnek-e a mohi NRR esetében a meghatarozott
vizkibocsatasi hatarértékek. Amikor a kibocsatas gyakorlatilag csak a csapadékvizet jelenti, akkor a
figyelt radionuklidek szintje csupan a hatarértékek téredékét mutatja. A hidroszféra mellett a levegd, a
talaj és mas kdrnyezeti elemek figyelése is folyik. A monitoring feladata féleg annak igazolasa, hogy a
kozeli atomerémiiben (SE-EMO) folyd tevékenység nincs-e kihatassal az NRR térségének kornyezeti
elemeire. Az NRR miikddése soran figyelni kell az egyéb monitoring elemekre is, kilénds tekintettel az
elhelyezési strukturak siillyedésére azzal dsszefiiggésben, hogy RAW kerlil a vasbeton tarolékban
talalhatd szaler@sitésli betonkontérekbe. A silillyedés mérése a lerako-rekeszek szintezése és
dilatométerek utjan térténik. Az eredmények alapjan elmondhatd, hogy a rekeszek sullyedése a varhato
hatarértékeken belll van.

Az lizemelés utani fazisban a kornyezeti monitoring és ellenérzés folyamatosan koveti a lerakéhely
Uzemelési fazisat, vagyis az Uzemelési monitoring rendszer funkciéit és eredményértékelését, mikdzben
tikroéznie kell a lerakéhely adott fazisban érvényes valds allapotat is. Alapjat a mikodés leallitasaval és a
lerakéhely bezarasaval kapcsolatban jovahagyott projekt biztonsagi elemzései adjak ugy, hogy az
Uzemelés utani monitoring és intézményellenérzés is ennek részét képezi. Az izemelés utani kdrnyezeti
monitoring ellendrzési tevékenységként jellemezhetd, aminek célja annak demonstralasa, hogy a bezart
lerakdhely teljesen stabil épitmény és hogy az biztonsagi szempontbdl csupan nominalis hatast gyakorol
a koérnyezetre és a lakokra.

Az NRR kérnyezetét jellemzé sugarhelyzet aktualis monitoring eredményei azt mutatjak, hogy sem ez a
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nuklearis létesitmény, sem a kozeli SE-EMO NPP mikdodése nincs hatassal a sugarhelyzetre, ami nem
tér el a hattérsugarzastol. A monitoring program helyes beallitasat és hibatlan mikodését mutatja az
NPP balesetek (1986 Csernobil, 2011 Fukushima) miatt felborult hattérsugarzas megbizhaté és pontos
mérése is. A hattérsugdrzas megvaltozasat hatérozottan jelezte tovabbd az utolsé atomrobbantasi
kisérlet mérése a mikddés elétti fazisban 1981-ben végzett monitoring soran.

3 A TEVEKENYSEGEK FELTETELEZETT KORNYEZETI KIHATASAINAK VIZSGALATA

A jelentés tartalmazza a tervezett tevékenységeknek a kdrnyezetre és a kdrnyéken lakok egészségére
gyakorolt hatasainak vizsgalatat, amit az alabbi tablazat foglal 6ssze.

C-X. 1 tablazat — A tervezett tevékenység kornyezeti hatasvizsgalatanak 6sszefoglalasa

Hatasleiras | Vizsgalat
Lakosok
Uj munkahelyek létrejotte Az NRR bdvitése egyrészt az épitkezés soran teremt (atmeneti), masrészt az
Uzemelés soran hoz létre tartés munkahelyeket.
Forgalmi terhelés A jelenlegi helyzethez képest az adott terlleten nem véltozik majd az ujonnan

kialakitando lerakéhelyre t6rténé hulladékszallitassal kapcsolatos forgalom
mértéke. Az adott terlleten csak a VLLW szallitast kdvetéen varhato a forgalmi
terhelés minimdlis névekedése.
Lakossagi tevékenységek A tervezett tevékenységnek a meglevé mohi telephelyen tortén6é megvaldsitasa
kapcsan elmondhatd, hogy a tervezett tevékenység elfogadhaté mértéki hatast
gyakorolhat a teleplilés lakott részén kivil és a lakott résztél kell§ tavolsagban
gyakorolt jelenlegi lakossagi tevékenységekre.
Egészségi allapot A tervezett tevékenység nem jelent komoly kdrnyezeti kihatast emissziok,
zajterhelés, hulladékképzés, szennyvizek, illetve az emberek egészségét kdrosan
érintd nem megfelel6 energia-, viz- vagy gazfogyasztas utjan. Pszicholdgiai vagy
szocialis értelemben sem varhatok karos kihatasok. A helyi viszonyok figyelembe
vétele, a vizgazdalkodasi megoldasok, valamint a mlszaki és technoldgiai
szabvanyok minden biztonsagi és egészségligyi szabvanynak megfelelnek és
megakadalyozzak a lakosok kényelmének vagy egészségi allapotanak karos
befolyasolasat.
A tervezett tevékenység kapcsan megtortént az egészségugyi kockazatok
felmérése, ami alapjan kijelenthetd, hogy az aktualis terhelés figyelembe vételével
sem adodott bizonyiték az érintett lakosok fokozodd egészségugyi kockazatara. A
kihatas elfogadhat6 besorolast kapott. Az NRR telephelyen talalhaté két lerakéhely
koz6s mikodése nyoman fellépd Osszesitett sugarterhelés, illetve a talajviz vagy a
Csiffari halasto vize fogyasztasanak konzervativ feltételezésében szerepld
maximalis sugarterhelés soha nem haladja meg a 0,1 mSv/év értéket
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még akkor sem, ha az intézményellenérzés befejeztével az 6sszes gat megsziinne.
Similarly, even after the potential unconscious violation of barriers would be the
stated radiological limit 1 mSv met with the sufficient reserve.

Geoldgiai kornyezet

Epitkezési és
féldmunkak

A tervezett tevékenységhez nincs sziikség jelentésebb foldmozgatasra vagy
tajmoédositasra (lll. alternativa). A 1l. alternativahoz kisebb féldmunkak
szukségesek. Az |. és V. alternativanal féldmunkakra, valamint a szlikséges
mennyiségl agyagos talaj biztositasa érdekében anyaggodoér kialakitdsara van
szlkség.

Geoldgiai kdrnyezet

Geoldgiai szempontbdl a létesitmény tajidegen elemet jelent a térség
geoldgiai szerkezetében, de ez semmilyen egyéb hatést nem gyakorol a
mindségre.

Levegd

Emissziok, A lerakéhely nem lesz a tarolt gazok vagy szagos anyagok emisszios forrasa.

szagok Elettartama soran a lerakohely soha nem médositja a térség jelenlegi
levegbmin&ségét.

Viz

Szennyviz keletkezése

Az épitkezés soran — az ivoviz és az egészségugyi célra hasznalt viz
mennyiségének megfelel6 mennyiségben — keletkez6 szennyvizet sziikség szerint
kell artalmatlanitas céljabdl elszallitani a bérelt szennyviztartalyba. A jévében egy
kisméretli szennyvizkezel6 kerul majd megépitésre. A szennyvizelvezetési
rendszer és a specialis csatornazasi rendszer nem valtozik.

Technoldgiai szennyvizek
keletkezése

Az NRR jelenlegi miikédése soran nem keletkezett technolégiai szennyviz.

Csapadékviz, felszini
elvezetés

A csapadékviz tarozok célja a lerakéhelyre hullé csapadékviz befogasa azelé6tt,
hogy az bekeriilne a vizelvezetd csatornaba. A tarozokban 6sszegydijtott vizet
még a kiengedésiik elétt ellendrzik.

A meglevé telephely hasznalatat és a megerdsitett fellileteket tekintve
elmondhatd, hogy az adott teriilet jelenlegi elvezetési viszonyai csak
minimalisan lesznek érintve. A kihatas nominalis besorolast kapott.

A felszini vizek
szennyez6dése

A tervezett tevékenység vizgazdalkodasi megoldasanak, vagyis az 6sszes
elfogadott biztonsagi intézkedés betartasanak kdszonhetéen gyakorlatilag
megsziinik majd a felszini vizek szennyezddése. A vizek potencialisan akkor
szennyez6dhetnek, miutan bezar a lerakohely és élettartamuk lejartaval a
tavoli jovében esetleg megsziinnek a gatak, amikor az elhelyezett
radionuklidek aktivitasa kdrnyez6 lakossagra gyakorolt hatasa elfogadott lesz.
A kihatas nominalis besorolast kaphat.

Talaj

Terlletfoglalas

A lll. alternativanal nincs szikség teruletfoglalasra. A Il. alternativa 2 hektart
igényel. Az |. és V. alternativa esetében kb. 4 hektarnyi terlletre és féldmunkakra
van sziikség (a terméréteg eltavolitasa, az elhelyezési tertlet foldmunkai, a
bekdétbutak kiépitése, a csapadékvizek és drenazs vizek elvezetése).

Talajszennyez6dés

A RAW elhelyezés tervezett tevékenysége nem érinti a kdrnyez6 talajok
mindségét.

Hulladék

Hulladékképzbdés

A kdvetkezd dupla sorra val6 atéllassal kapcsolatos épitési tevékenységek soran
az ilyenkor szokasos jellegnek és kiterjedésnek megfeleld mennyiségi és
kategoriaju klasszikus épitési hulladékok képzédésére lehet szamitani.

A RAW lerakéhely radioaktiv hulladék lerakasara van tervezve. Semmilyen egyéb
hulladékképz6 tevékenységre nem kell szamitani.

Taj
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A t§j strukturaja és képe

A tevékenység a meglevd NRR telephelyen keril megvalésitasra (1.-lll.
alternativa), a tajkép a jelenlegi allapothoz képest nem fog megvaltozni. Az NRR
telephely természeti kdrnyezetbe val6 beépitése a végleges bezarast kdvetéen
megoldja majd a végleges takaras kérdését. A jelzett mennyiséget tekintve a
kihatas elfogadhato besorolast kaphat.

Tajhasznalat

A tervezett tevékenységek nyoman nem valtozik meg a kérnyezet természeti
elemeinek és emberi komponenseinek az aranya. Az adott terilet funkcionalis
hasznalata nem valtozik meg.

Védett tertlet

Az adott terlileten nem talalhaté olyan védett madarfészkeld hely, eurépai
jelentéségi teriilet, védett terliletek eurdpai egységébe illeszkedé (NATURA
2000) helyszin, nemzeti park, tajvédelmi korzet vagy védett vizgazdalkodasi
terdlet, amit a tervezett tevékenység érinthetne.

USES (8koldgiai stabilitas
terlleti rendszere) és
Okoldgiai stabilitas

Az nem érinti a kdrnyezd terllet 6koldgiai helyzetét, illetve eddig nem volt
észlelhetd annak hatasa az 6koldgiai stabilitas terlleti rendszerére nézve.

Miikodési kockazatok és azok lehetséges teriileti kihatasa — balesetek esetleges el6fordulasa

A technoldgiai
berendezések
meghibasodasa

Az NRR telephelyen nem fordulhat el a radioaktiv anyagok szivargasa miatti
baleset és a lakosok ennek kdvetkeztében sziikségessé valo védelme.

Terrortamadas kockazata

A lerakohely fizikai védelemmel van ellatva, ami terrortamadas megakadalyozasara
is képes lehet. A teherszallité replldk iranyitott lezuhanasaval végrehajtandé
tamadas esélye a hely és a kis magassag miatt korlatozott.

Tlz- és robbanasveszély

Az NRR kulsd és belsé teriiletén végzett kockazatelemzés szerint nem létezik
olyan komoly kivalté esemény, ami robbanast okozhat. Besorolasa szerint az
NRR nem kiemelten tlizveszélyes.

A SE-EMO és az NRR
kozos kihatasanak
kockazata

A lerakdhely és az NPP SE-EMO egymastol fuggetlendl mikddnek, igy az
atomer6mU esetleges balesete nem veszélyezteti a lerakdhely alapfunkcioit és
forditva.

Arvizek, széls6séges
esOzések

A lerakdhely a talajviz szintje fol6tt talalhatd és a lerakéhely feliileti viszonyai
olyanok, hogy még a leghevesebb esbzések idején is biztositva van az
elvezetés, vagyis ilyenkor sem fordulna eld arviz. A lerakodhely terilete a
maximalis vizszintek, vagyis az eddig el6fordult legnagyobb esézések szintje
felett talalhato.

Foldrengés

Az NRR kozvetlenul a vetédési zonan taldlhatd. A valdszinliséget és a lehetséges
kovetkezményeket tekintve a foldrengés nem szerepel a kivaltd események
kozott.

A tervezési kérilményeket
meghalado egyéb
esemeények

Az NRR épliletek kialakitasa olyan, hogy az lizemi biztonsagot még szélséséges
idéjarasi viszonyok sem képesek veszélyeztetni.

4 KOVETKEZTETES

A benyuijtott vizsgalati jelentés atfogd modon elemezte a tervezett tevékenység kérnyezeti kihatasait a
négy alternativa vonatkozasaban, beleértve a nulladik alternativat is. Mivel a b&vitést kdvetéen az NRR

telephelyen LILW tipusi RAW is tarolasra kerll (ahogyan az eddig is tortént), mindegyik alternativa

ugynevezett ,klasszikus NRR bévitést” tartalmaz, ami azt jelenti, hogy a meglevd két dupla sorhoz
alkalmazotthoz hasonld koncepcid szerint toérténik meg az ujabb rekeszek kiépitése. Az I. és a Il

alternativa a VLLW elhelyezés koncepcidjaban tér el egymastdl. A lll. és a IV. alternativa kilon VLLW
elhelyezési strukturak megépitésével szamol. Annyi a kildnbség, hogy a Ill. alternativa az NRR

telephelyen akarja megépiteni a VLLW lerakéhelyet, mig a IV. alternativa ugyanezt a mohi telephelyen

tervezi, de nem magan az NRR-en, hanem a koézeli terlleten, vagyis a ,keritésen kivul”.

Altalanossagban elmondhaté, hogy mindegyik alternativa alkalmas a megvaldsitasra, bar a tervezett

tevékenységhez 6sszehasonlitott alternativak kézal a lll. alternativa tlinik a leginkabb alkalmasnak.

Ehhez képest a Il. alternativanak a legnagyobb a kéltségvonzata.

Az NRR kell§ tavolsagra helyezkedik el a lakott terliletektél és — a jelleget és a kiterjedést tekintve — nem
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feltételezhetd az érintett lakosok és azok utddainak kényelmét és életminéségét érintd negativ hatasok
kialakulasa.

A fentiek alapjan azt javasoljuk, hogy ,A Mohiban (Mochovce) talalhaté orszagos radioaktiv
hulladéktarold bévitése kis- és kdzepes aktivitasu hulladékok elhelyezéséhez, valamint a nagyon kis
aktivitasu radioaktiv hulladékok elhelyezésére szolgald tarold megépitése” tervezett tevékenység
megvaldsitasahoz a lll. vagy a Il. alternativaban javasolt feltételeket kell kdvetni.
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