Az egyedi szennyvízkezelő létesítmények településszintű létesítésére a múltban nem volt példa, egészen 2010-ig, amikor Gétye és Nyim településeken – mintaprojekt keretében – település szinten egyedi szennyvízkezelő berendezéseket telepítettek, megoldva a teljes településen a szennyvízelvezetés és –tisztítás problémáját. Az elmúlt két évben további három településen valósulhatott meg hasonló beruházás, már nem mintaprojekt keretében. A kiépült rendszerek mindenhol megfelelően működnek, ezért elmondható, hogy kellő tapasztalat gyűlt össze arra vonatkozóan, hogy a szennyvíztisztítás ezen módja milyen határértékek között képes megfelelően üzemelni. A határértékek megállapítása mind a felszíni és felszín alatti vizek védelmét figyelembe véve, mind az üzemeltetők elvárásait tekintve indokolt.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) módosítása az egyedi szennyvízkezelő létesítmények kibocsátási határértékeinek bevezetése miatt szükséges. A módosítás kiegészíti a már hatályos KvVM rendelet egyedi szennyvízkezelésre vonatkozó szabályozását, valamint egységet képez a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben megfogalmazott szabályokkal, különös tekintettel annak 26. § (2) bekezdés a) pontjára.

