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POUZITE SKRATKY
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SR/MR
KAO
TPD
MSK-64
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SOP SR
MZP SR
CHVU
SHMU
vuc
UPN - SU
UPN VUC BBK
cov

Kompresorova stanica 03 Velké Zlievce
menovita svetlost potrubia

nominalny tlak

Projekty infraStruktdry pre plyn a elektrinu
Slovenska technicka norma, Eurdépska norma
Liquid Natural Gas (kvapalny plyn)
High-density polyethylene

Vysokotlaky

Systém riadenia technologickych procesov
Posudzovanie vplyvov na zZivotné prostredie
Slovenska republika / Madarska republika
Katédova ochrana

Tranzitny plynéarensky dispecing
Medzinarodna zemetrasna stupnica

Nizke napatie

Statna ochrana prirody SR

Ministerstvo Zivotného prostredia SR
Chranené vtacie Uzemie

Slovensky hydrometeorologicky Ustav
VySSi tzemny celok

Uzemny plan sidelného Gtvaru

Uzemny plan vy3Sieho Gzemného celku Banskobystrického kraja
Cistiarei odpadovych vod
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A. ZAKLADNE UDAJE

I ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI

1. Nazov: eustream, a.s.
2. ldentifika éné ¢éislo: 35910712

3. Sidlo: Mlynské nivy 42
825 11 Bratislava

4. Opravneny zastupca navrhovate [a:

Ing. Jozef Titka
eustream, a.s.
Mlynské nivy 42
825 11 Bratislava
Tel. : 047/4810130

5. Kontaktna osoba na podanie relevantnych informac ii:

RNDr. Katarina Brtanovéa
GasOil engineering, a.s.

ul. Karpatska 15, 058 01 Poprad
Tel.: 052/ 7144325

E- mail : katarina.brtanova@gasoil.sk

Ing. Pavol Saling

GasOil engineering, a.s.

Ul. Karpatska 15, 058 01 Poprad
Tel: 052 / 7144230

E- mail : pavol.saling@gasoil.sk

Tibor Hegedls

eustream, a. s., liniova ¢ast
Oblast Zapad

Velké Zlievce

E- mail: tibor.hegedus@spp.sk
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Il. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJ CINNOSTI

1. NAzZoV

~Plynovod PN 75, DN 800 KS 03 Velké Zlievce
- hranica SR/MR, Slovenské Darmoty*

2. UCEL

Projekt stanovuje nové priority v energetickej bezpecénosti Slovenskej a Madarskej republiky
v oblasti zasobovania plynom a ma velky vyznam z hladiska ekonomiky oboch krajin. Je
potencialne novou prepravnou trasou s perspektivnym napojenim na juzné prepravné koridory.
Primarne ma rieSit bezpecénost v dodavkach plynu pre Slovensko resp. pre Madarsko.
Sekundarne dava moznost mnohych rieSeni prepravy plynu v smeroch zo zdpadu na vychod
Eurdépy a opacne a v osi sever juh Eurdpy. Projekt je pripravovany so zadmerom cerpania
fondov z programu ,EEPR — Projekty infraStruktdry pre plyn a elektrinu®.

3. UZIVATEL

eustream a.s.
Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

4. UMIESTNENIE A CHARAKTER NAVRHOVANEJ CINNOSTI

» Kraj: Banskobystricky

» Okres: Velky Krtis

* Obce: Velké Zlievce, Malé Zlievce, Velké Straciny, Olovary, GlabuSovce, Nova ves,
Zombor, Kiarov, Obeckov, Sklabina, Zelovce, Zahorce, Sklabina, Slovenské Darmoty

» Katastralne Uzemie:

la. variant — povodny

Velké Zlievce, Malé Zlievce, Olovary, Kiarov, Zelovce, Zahorce, Slovenské Darmoty

Ib. variant — upraveny

Velké Zlievce, Malé Zlievce, Glabusovce, Zombor, Olovary, Kiarov, Zelovce, Zahorce, Slovenské
Darmoty

Il. variant

Velkeé Zlievce, Malé Zlievce, Velke Straciny, Nova Ves, Obeckov, Sklabina, Zelovce, Zahorce,
Slovenské Darmoty
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Dotknuté Gzemie je vymedzené liniou navrhovanymi variantmi trasy plynovodu na listoch
zakladnej mapy M 1:10 000 :

la. variant
Listy &.:
46-21-23,46-21-22,46-23-02,46-23-07,46-23-06,46-23-11,46-14-15

Ib. variant
Listy €. :
46-21-23,46-21-22,46-23-02,46-23-07,46-23-06,46-23-11,46-14-15

Il. variant
Listy ¢&.:
46-21-23,46-21-22,46-23-21,46-23-01,46-23-06,46-23-10,46-14-15

Pozn.
Vzhladom nato, Ze ide o liniovl stavbu tj. o rozsiahle zemie, neuvadzame parcelne Cisla,
len opis trasy jednotlivych variantov ( 83 vyhlaSky MZP SR €.453/2000 Z.z.).

5. PREHLADNA SITUACIA UMIESTENIA NAVRHOVANEJ CINNOSTI
Prehfadné situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti 1 : 50 000
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6. DOVOD UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ CINNOSTIV DANEJ LOKALITE

Trasa vSetkych navrhovanych variantov bola navrhnuta v zavislosti na moznost pripojenia na
tranzitnt plynarenskd slstavu SR a kompresorovi stanicu KS 03 vo Velkych Zlievcach
a taktieZ na moznost napojenia na plynarensku sustavu v Madarskej republike.

Navrhované varianty trasy boli vybraté po rekognoskacii terénu a prevereni nasledovnych
podmienok, ktoré musia byt splnené:

1. Sulad s ustanoveniami STN EN 38 6410 - dodrzanie ochrannych pasiem t.j. dovolenych

minimalnych vzdialenosti objektov k osi potrubia pre menovitl svetlost nad 700 mm:

* mesta a husto obyvané miesta, samostatné priemyselné zavody, samostatne stojace
budovy s hustym zoskupenim obyvatelstva (Skoly, nemocnice, stanice) a pod.,
dvojposchodové a vySSie obytné domy — 200 m

o Zeleznicné stanice, letiska, sklady slahko horfavym materialom a pod.
Jednoposchodové samostatne stojace budovy. Zelezniéné trate, dialnice, cesty I.
a ll. triedy (v stbehu). Dialni¢né cestné mosty a verejné lavky pre chodcov — 150 m

» polnohospodarske zavody (farmy). Samostatne stojace neobytné budovy a pomocné
polnohospodarske stavby zelezni¢né vlecky, cesty lll. triedy, znaené a evidované
Ucelové komunikacie (v subehu), obsluhované zosilfiovacie stanice — 100 m

« Zelezniéné mosty — 250 m

Minimalizacia zasahu do Gzemi Natury 2000 a ostatnych kategérii chranenych tzemi

Vyber najkratSej spojnice medzi prechodom Statnej hranice a objektom kompresorovej
stanice 03 Velké Zlievce.

Moznost realizacie plynovodu s polomerom ohybov 40 m.
Minimalny zasah do prirodného prostredia a lesného fondu.

Vyuzitie rovinatého terénu bez potreby vytvarania prie€nych odrezov a minimalizacia
prechodov cez strmé svahy, ¢im sa zabrani zvySenej erdzii Uzemia.

Moznost realizacie objektu trasového uzaveru v mieste prechodu Statnej hranice.

Sulad s tzemnymi planmi dotknutych obci.

7. TERMIN ZACATIA A SKON CENIA VYSTAVBY A PREVADZKY NAVRHOVANEJ
CINNOSTI

Podstatné a rozhodujuce mi  Fniky stavby:

1. ukoncenie projektovej pripravy stavby . oktdber 2010

2. ukonéenie majetkovo pravneho vysporiadania: oktdber 2010

3. tender na obstaravanie realizatora projektu . oktober 2010 — februar 2011
4. zaciatok vystavby : maj 2011

5. ukon&enie vystavby . december 2012

Obdobie vystavby je rozlozené na 20 mesiacov, preto poziadavky vyplyvajuce z ochrany
CHVU Poiplie na realizaciu vystavby s vyliéenim obdobia hniezdenia vtactva (od 31.marca do
1l.augusta) budi dodrzané.
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V podrobnom harmonograme prac, ktory bude su€astou projektovej dokumentécie aj
zmluvného vztahu realizatora stavby s investorom, budl uvedené podmienky zohladnené,
vratane vykonavanie odlesnenia v mimovegeta¢nom obdobi.

8. STRUCNY OPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RIESENIA

Navrhovana stavba je liniova. Vybudovanie prepojovacieho plynovodu PN 75, DN 800 KS 03
Velké Zlievce - hranica Slovenska republika — Madarsko, Slovenské Darmoty nebude mat
vyrobny charakter, zemny plyn sa bude len prepravovat. Plynovod bude pri vSetkych
variantoch uloZzeny v zemi ajeho sucastou bude vstupno-vystupny objekt v KS 03 Velké
Zlievce a koncovy objekt plynovodu pri Statnej hranici SR/MR.

Navrhovana stavba bude zabezpecovat:

- Realizaciu viacerych podobnych hrani¢nych prepojeni v Madarsku.

- Moznost dopravy plynu z Nemecka, Norska, Holandska cez CR a Slovensko do
Madarska, Rumunska, Slovinska, Chorvatska alebo Srbska s moznostou dopravy plynu
aj opacnym smerom.

- Moznost dopravy ruského plynu cez Srbsko a Madarsko na Slovensko, Cesko
pripadne zo Slovenska do Polska.

- Moznost dopravy plynu z odparovacieho terminalu (LNG) zlokality Krk  cez
Chorvatsko, Madarsko na Slovensko, do Ceska alebo Polska.

- Obrovské moznosti swapovych vymen plynu pre jednotlivé Staty v Eurdpe.
- MozZnost dopravy plynu z plynovodu Jamal cez Polsko na Slovensko, Madarsko.

- Moznost dopravy plynu z Madarska do Ceska cez Baumgarten smerom na Bieclav, do
Nemecka &i Polska.

Vyznam navrhovaného plynovodu vzrastie po pripadnej realizacii plynovodu Nabucco
a prepojenim juzného prudu zo Srbska cez Madarsko.

PredbeZna prepravna kapacita prepoja bola stanovena na 5,0 mid.m*/rok.
Dizka slovenského Useku . lLavariant - 20,3 km
I.b variant - 18,8 km
IIl. variant - 21,8 km
Dizka madarského Gseku : cca 94 km
Meracia stanica ma byt podla dohovoru s madarskou stranou situovana na ich Gzemi.

Ukonc¢enie prepoja na hranici SR/MR si vynuti iba osadenie trasového uzaveru s obtokom
DN 300 na vyrovnavanie tlaku pred a za uzaverom.

Pre v8etky varianty st spolo  ¢éné :
Projektované parametre plynovodu

- priemer plynovodu DN 800 mm

- Maximalny prevadzkovy tlak : 75 bar

- Prepravna kapacita: 5 mld. m3/ rok

- Potrubny material: ocelové riry

- lzolacia : polyetylénova aplikovana u vyrobcu

UloZenie plynovodu )
Plynovod sa ulozi do ryhy s hibkou 1,8 m a Sirkou cca 1,2 m. Po ulozeni potrubia sa vykona
zasyp potrubia ryhy vykopanou zeminou.
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Ochrana potrubia

Navrhovana je vonkajSia izolacia polyetylénova aplikovana na potrubie u vyrobcu s vnatornym
epoxidovym povlakom. Po zvareni potrubia sa prevedie 100 % -na kontrola zvarov
preziarenim. Hlavna tlakova skuska sa prevedie na zasypanom potrubi podla prisluSnych STN.
Potrubie bude chranené aj aktivne - stanicami katédovej ochrany. Jedna bude umiestnena v
trase plynovodu, druha na konci trasy pri objektoch trasového uzaveru.

Napojenie na KS 03 a upravy v KS 03
Napojenie plynovodu na KS 03 je navrhnuté tak, aby sa zabezpecilo:

- miesto pre osadenie novej Cistiacej komory DN 800

- moznost prevadzkovania navrhovaného plynovodu zo strany vstupu do kompresorovej
stanice (sanie)

- moznost prevadzkovania navrhovaného plynovodu zo strany vystupu z kompresorovej
stanice (vytlak)

- perspektivne rozSirenie KS 03 o nové turbokompresorové jednotky

Pre objekt Cistiacej komory osadenej na navrhovanom plynovode DN 800 bude potrebné
zvagSit existujdci aredl kompresorovej stanice KS 03 o cca 1330 m?.

Objekt napojenia plynovodu na hranici SR/MR

Navrhované je jednoduché technické rieSenie objektu, ktoré si vynuti iba osadenie trasového
uzaveru s obtokom DN 300 na vyrovnavanie tlaku pred a za uzaverom bez Cistiacich komor.

UloZenie optického kabla

Opticky kabel bude uloZeny do HDPE chrani¢ky po celej dizke navrhovaného variantného
rieSenia trasy plynovodu - od kompresorovej stanice KS 03 Velké Zlievce az po ukoncenie
slovenského Useku plynovodu pri krizovani rieky Ipel.

Chranic¢ka pre opticky kabel bude uloZzena v ochrannom pasme plynovodu DN 800 s odstupom
cca 3 m od plynovodu. Zaciatok trasy optického kabla bude v objekte kompresorovej stanice
KS 03 akoniec trasy v navrhovanom objekte trasovych uzaverov Slovenské Darmoty
(zaustenie do objektu). Od tohto objektu bude opticky kabel vedeny smerom k Statnej hranici.

Hranica ukongenia trasy plynovodu a optického kabla slovenského Useku sa predpokladéd bud
pred, alebo za krizovanim rieky Ipel a zavisi od dohody slovenskej a madarskej strany.

Priprava pracovného pruhu

Pracovny pruh sa pripravi na rozvoz rar, montaz a ulozenie potrubia, pricom je potrebné
zrealizovat:
- skryvku ornice v Castiach trasy prechadzajicou polnohospodarskou pddou

- vyrub lesa v Usekoch lesnych porastov, vytrhanie pfiov po vyrube lesa a vyrovnanie terénu
- sprejazdnenie trasy pre stavebné stroje a mechanizmy

- vmiestach s priecnym sklonom terénu vzhladom na os trasy vyrovnanie vyskovych
nerovnosti na vytvorenie potrebného pozdizneho profilu

- vmiestach s prieénym sklonom terénu vzhlfadom na os trasy vyrovnanie vyskovych
nerovnosti na vytvorenie potrebného pozdizneho profilu
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Sirka pracovného pruhu (maximéalna) podra pdvodnych kultir:

- v Usekoch so snimanim ornice :

35m

- v Usekoch bez snimania ornice : 30 m

- v lesnych Usekoch

:17m

Objektova skladba

Stavebné objekty :
SO 501 VTL plynovod DN 800, PN 75

501.1 Zemné prace
501.2 Montazne prace
501.3 Prechody Statnych ciest
501.4 Prechod Zelezni¢nej trate
501.5 Prechody vodnych tokov
SO 502 Napojenie na KS 03 a Upravy v KS 03

502.1 Potrubna ¢ast
502.2  Zaklady pod potrubie
502.3  Ocelové konstrukcie
502.4 Uzemnenie
502.5 VonkajSie osvetlenie
502.6  Uprava oplotenia
502.7  Spevnené plochy a terénne Upravy
SO 503 Objekt Slovenské Darmoty
503.1 Potrubné ¢ast
503.2 Zaklady pod potrubie
503.3 Ocelové konstrukcie
503.4 Uzemnenie
503.5 VonkajSie osvetlenie
503.6 Oplotenie objektu
503.7 Spevnené plochy a terénne Upravy
503.8 Doméek KMB
503.9 Prijazdova komunikéacia
503.10 Elektricka pripojka
SO 504 Katdédova ochrana
SO505  Opticky kdbel KS 03 — Objekt Slovensk  é Darmoty

Prevadzkové subory :

PS 001 Prevadzkové rozvody silnopradu
PS 002 SRTP
PS 003 Prenos udajov

Rekultivacia pozemkov

9. VARIANTY NAVRHOVANEJ CINNOSTI

V Zamere EIA boli predlozené 2 varianty trasy plynovodu. V sprave o hodnoteni na zaklade
podrobnej rekognoskacii terénu navrhnuta eSte Ciastoéna zmena l.variantu. Z uvedeného
dovodu sa bude pdvodny I. variant trasy oznacovat ako la. variant a upraveny variant trasy
ako Ib. variant , Il. variant je upraveny v zavere trasy po zmene bodu prechodu cez rieku

Ipel.
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la. variant

Situovanie trasy

Trasa je vedena cez katastralne GUzemia obci Velké Zlievce, Malé Zlievce, Olovary, Kiarov,
Zelovce, Zahorce a Slovenské f)armoty.

Po napojeni v kompresorovej stanici KS 03 Velké Zlievce trasa navrhovaného plynovodu ide
v sibehu s5. liniou tranzitného plynovodu aza U(roviiou oplotenia krizuje vsetky linie
tranzitného plynovodu.

Pokracuje Uzemim s prevahou polnohospodarskej pédy a vychodne od obce Malé Zlievce
krizuje Statnu cestu BuSince — Malé Zlievce, Stracinsky potok a zelezni¢nu trat BuSince — Malé
Zlievce. Pred lokalitou Pot6¢ik krizuje Statnu cestu Malé Zlievce — Olovary, lomi sa juznym
smerom, znovu krizuje Statnu cestu a obchadza obec Olovary po jej vychodnej strane.

Dalej pokraduje zvinenym terénom cez role a pasienky smerom ku lesu nad lokalitou
Dievéensky kriz, pricom krizuje Koniarsky potok, $tatnu cestu Kiarov — Zelovce a Vrbovsky
potok. Po prechode lesa schadza ku obce Zelovce a krizuje rieku Krti$, bezmenné potoky
a asfaltovi komunikaciu.

Nasledne trasa plynovodu pokraduje stbeZne s Krtisskym potokom, mifia obce Zelovce
a Zahorce z juhovychodnej strany a krizuje bezmenny potok, Zahorsky potok a Statnu cestu
Zahorce — Selestany.

Za krizovanim Statnej cesty Zahorce — SeleStany bude situovany objekt trasového uzaveru.

[

Tab. €. 1 : Zoznam dotknutych katastrova d Izky Useku plynovodu — la.variant

la. variant Kataster Dlzka useku
1 Velké Zlievce 1270 m
2 Malé Zlievce 1850 m
3 Olovary 5890m
4 Kiarov 3550 m
5 Zelovce 3120 m
6 Zahorce 4550 m
7 Slovenské Darmoty 170 m
Celkova d Izka 20,30 km

Krizovania komunik&cii

Prechod Statnych ciest je navrhované pretlacenim chranicky DN 1000 lebo DN 1200 pod
cestnym telesom a nasunutim plynovodného potrubia do chrani¢ky Plynovod bude v chranic¢ke
vystredeny strediacimi objimkami a od chrani¢ky elektricky odizolovany. Konce chréaniciek budu
utesnené proti vnikaniu vody.

Tab. é. 2 : Krizovanie komunikécii — la. variant

Stani éenie [km] Statna resp. asfaltova cesta Poznamka
1.4 Velké Zlievce — Malé Zlievce ¢. /527013
3,3 Malé Zlievce - GlabuSovce ¢. 111/565003
52 Malé Zlievce - Olovéry ¢. 111/556006
11,1 Kiarov — Zelovce ¢. /527024
15,4 Asfaltova cesta z obce Zelovce Ucelova komunikacia
18,3 Z&ahorce — Selestany ¢. 11/527010
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Krizovanie Zelezniénej trate

Navrhovana trasa prepojovacieho plynovodu bude krizovat Zelezni¢nu trat Luenec — Velky
KrtiS medzi obcami Velké Zlievce a Malé Zlievce. Realizacia je navrhnuta pretlacenim
chranicky DN 1000 lebo DN 1200 pod Zelezniénym telesom a nasunutim plynovodného
potrubia do chranicky .

KriZzovanie vodnych tokov
Krizovania vodnych tokov plynovodom je navrhované spodom (zhybkou) s uloZzenim plynovodu
pod dnom toku a jeho zatazenim potrubia proti vyplaveniu.

Ostatné prirodné prekazky v navrhovanej trase plynovodu
V trase plynovodu sa nachadza suvisly lesny porast v lokalite Dievéensky les.

Osadenie objektov a stanic KAO

Navrhovana je jedna stanica katddovej ochrany priblizne v polovici trasy medzi 9. az 10. km
trasy pri osade Kiarovska pustatina a druh( stanicu v objekte trasovych uzaverov Slovenské
Darmoty. Stanica katddovej ochrany pri Kiarovskej pustatine si vyZiada realizaciu NN pripojky,
pripojenie na dialkovy monitoring a umiestnenie do samostatného arealu s oplotenim — plocha
cca 40 m? Druha stanica katddovej ochrany bude v aredli trasového uzaveru Slovenské
Darmoty a bude pripojend taktie? na dialkovy monitoring. Stanice KAO budi osadené
v sklolaminatovych kioskoch.

Ib. variant

Situovanie trasy

Situovanie trasy plynovodu je navrhnuté v smere Velké Zlievce, Malé Zlievce, GlabuSovce,
Zombor, Olovary, Kiarov, Zelovce, Zahorce, Slovenské Darmoty.

Od napojenia  na vstupno-vystupny objekt kompresorovej stanice KS 03 je trasa
navrhovaného prepojovacieho plynovodu situovana v stbehu s 5. liniou tranzitnych plynovodov
aza existujucim oplotenim z4padnej casti kompresorovej stanice krizuje vSetky linie
tranzitnych plynovodov. Po tomto krizovani pokracuje pofnohospodarskou pddou juznym
smerom avychodne od obce Malé Zlievce krizuje Statnu cestu BuSince — Malé Zlievce,
Stracinsky potok a Zelezni¢nu trat BuSince — Malé Zlievce. Pri lokalite Poté¢ik krizuje Statnu
cestu Malé Zlievce —Olovary, lomi sa juznym smerom, a pokracuje prevazne
polnohospodarskou pédou medzi obcami Olovary a GlabuSovce.

V dalSom priebehu navrhovana trasa pokraCuje zvinenym terénom cez role a pasienky
smerom ku lesu nad lokalitou Dievéensky kriZ, pri¢om krizuje Kostoliansky potok, Koniarsky
potok, Statnu cestu Kiarov — Zelovce a Vrbovsky potok. Po prechode lesnym Gsekom schadza
ku obce Zelovce a kriZzuje potok Krtis, bezmenné potoky a asfaltovii komunikaciu.

Nasledne trasa plynovodu je navrhnuta subeZne s Krtisskym potokom, mifia obce Zelovce
a Zahorce z juhovychodnej strany, krizuje bezmenny potok, Zahorsky potok a Statnu cestu
Zahorce — Selestany.

Za krizovanim Statnej cesty Zahorce — SeleStany bude situovany objekt trasového uzaveru.

V dalSom priebehu trasa plynovodu bude krizovat' potok Krti§ a plynovod bude ukonéeny pri
krizovani rieky Ipel na hranici SR/MR v katastralnom Gzemi obce Slovenské Darmoty.
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Tab. €. 3 : Zoznam dotknutych katastrova d Izky Useku plynovodu — Ib. Variant

Ib.variant Kataster Dlzka useku
1 Velké Zlievce 1200 m
2 Malé Zlievce 1600 m
3 Olovéry 2400 m
6 GlabuSovce 1450m
7 Zombor 900m
9 Kiarov 3700 m
10 Zelovce 2900 m
11 Zahorce 4000 m
12 Slov. Darmoty 650 m
Celkova d I7ka 18,80 km

Krizovanie komunik&cii

Plynovod krizuje vyluéne cesty lll. triedy a miestne komunikacie. Prechody plynovodu su
navrhované pretlaenim chrani¢ky DN1000 lebo DN 1200 pod cestnym telesom a nasunutim
plynovodného potrubia do chranicky. Plynovod bude v chrani¢ke vystredeny strediacimi
objimkami a od chrani¢ky elektricky odizolovany. Konce chranigiek budi utesnené proti
vnikaniu vody.

Tab. €. 4 : Krizovanie komunikacii - Ib . variant

Stani €enie [km] Statna resp. asfaltova cesta Poznamka
1,4 Velké Zlievce — Malé Zlievce ¢.111/527013
3,5 Malé Zlievce - GlabuSovce ¢.111/565003
9,6 Kiarov — Zelovce &.11/527024
13,7 Asfaltova cesta z obce Zelovce Ucelova komunikacia
17,4 Zahorce — SeleStany ¢.111/527010

Krizovanie Zelezniénej trate

Navrhovana trasa prepojovacieho plynovodu bude krizovat Zelezni¢nu trat Luenec — Velky
Krti8 medzi obcami Velké Zlievce a Malé Zlievce. Realizicia je navrhnuta pretlacenim
chranicky DN1000 lebo DN 1200 pod Zzelezni¢énym telesom a nasunutim plynovodného
potrubia do chranicky .

Krizovania vodnych tokov plynovodom je navrhované spodom (zhybkou) s uloZzenim plynovodu
pod dnom toku a jeho zatazenim potrubia proti vyplaveniu.

Osadenie objektov a stanic KAO

Navrhovana je jedna stanica katédovej ochrany priblizne v polovici trasy medzi 9. az 10. km
trasy pri osade Kiarovska pustatina a druh( stanicu v objekte trasovych uzaverov Slovenské
Darmoty. Stanica katddovej ochrany pri Kiarovskej pustatine si vyZiada realizaciu NN pripojky,
pripojenie na dialkovy monitoring a umiestnenie do samostatného arealu s oplotenim — plocha
cca 40 m? Druha stanica katddovej ochrany bude v aredli trasového uzaveru Slovenské
Darmoty a bude pripojena taktiez na dialkovy monitoring. Stanice KAO bud( osadené
v sklolaminatovych kioskoch.

Ostatné prirodné prekazky v navrhovanej trase plynovodu
V trase plynovodu sa nachadza suvisly lesny porast v lokalite Dievéensky les.
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Il. variant

Situovanie trasy

Trasa Il. variantu je vedena cez katastre obci Velké Zlievce, Malé Zlievce, Velké Straciny,
Nova Ves, Obeckov, Sklahina, Zelovce, Zahorce, Slovenské Darmoty.

Po napojeni v kompresorovej stanici KS 03 trasa navrhovaného plynovodu ide v subehu s 5.
liniou tranzitného plynovodu, pred obcou Malé Zlievce krizuje vSetky linie tranzitného
plynovodu a pokracuje v stiibehu s 2. liniou tranzitného plynovodu.

Za obcou Malé Zlievce krizuje Statnu cestu BuSince — Malé Zlievce, Stracinsky potok
a zelezniénu trat BuSince — Malé Zlievce. Potom prechadza striedavo lesnym porastom
a pasienkami smerom ku obci Nova Ves. Plynovod obchadza Novlu Ves zo severnej strany,
krizuje Statnu cestu Nova Ves — Maly Krti§, rieku Krti§, Plachtinsky potok a Statnu cestu
Sklabina — Obeckov. Dalej sa lomi a pokraduje juznym smerom polnohospodarskou pddou.
Obce Zelovce a Zahorce obchadza zo zapadnej strany. V tomto Gseku kriZzuje Zajsky potok,
Z&horsky potok a po krizovani $tatnej cesty Zahorce — Slovenské Darmoty smeruje ku rieke
KrtiS. Pred jeho krizovanim navrhovany plynovod vchadza do objektu trasového uzaveru.
Ukonceny je krizovanim rieky Ipel na hranici SR/MR v katastralnom Gzemi obce Slovenske
Darmoty.

~

Tab. €. 5: Zoznam dotknutych katastrovad IZky aseku plynovodu — Il.variant

Il.variant Kataster Dlzka useku
1 Velké Zlievce 1250 m
2 Malé Zlievce 2980 m
3 Velké Straciny 1080 m
4 Olovéary 770 m
5 Nova ves 4150 m
6 Obeckov 2150 m
7 Sklabina 1960 m
8 Zelovce 1970 m
9 Zahorce 4890 m
10 Slovenské Darmoty 800 m
Celkova d I7ka 21,80 km

Krizovania komunik&cii

Prechod Statnych ciest je navrhované pretlacenim chranicky DN1000 lebo DN 1200 pod
cestnym telesom a nasunutim plynovodného potrubia do chrani¢ky. Plynovod bude v chranicke
vystredeny strediacimi objimkami a od chrani¢ky elektricky odizolovany. Konce chraniciek budu
utesnené proti vnikaniu vody.

Tab. €. 6 : Krizovanie komunikacii - Il.variant
Stani €enie [km] Statna resp. asfaltova cesta Poznamka
3,4 Malé Zlievce — Velké Straciny ¢.11/527013
9,9 Maly Krti§ — Slovenské Darmoty &. I/ 527
11,4 Obeckov - Sklabina ¢.I1/527012
15,4 Asfaltova cesta z obce Zelovce Ugelova komunikéacia
19,7 Zahorce — Slovenské Darmoty ¢. 1/ 527
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Krizovanie Zelezniénej trate

Navrhovana trasa prepojovacieho plynovodu bude krizovat Zelezni¢nu trat Luenec — Velky
KrtiS medzi obcami Velké Zlievce a Malé Zlievce. Realizacia je navrhnuta pretlacenim
chranicky DN1000 lebo DN 1200 pod Zelezni€nym telesom a nasunutim plynovodného
potrubia do chranicky .

KriZzovanie vodnych tokov
Krizovania vodnych tokov plynovodom je navrhované spodom (zhybkou) s uloZzenim plynovodu
pod dnom toku a jeho zatazenim potrubia proti vyplaveniu.

Ostatné prirodné prekazky v navrhovanej trase plynovodu

Prirodné prekazky v trase plynovodu tvoria lesné porasty v lokalitach Medzi potokmi a medzi
lokalitami Riecavina a Sipsky bok, kde bude potrebné zasiahnut do zalesnenej ¢asti a rozsirit
nezalesneny pas nad osou plynovodu trvalo a pri vystavbe o Sirku 17m.V tychto miestach sa
nachadzaju aj rokliny a strmé zrazy, ktoré bude potrebné preklendt. V katastrdlnom Gzemi
Nova ves sa nachadzaju staré banské diela - Sachty a poddolované Gzemia.

10. CELKOVE NAKLADY STAVBY

l.a variant : 26 901 458 €
I.b variant : 24 913 666 €
Il .variant : 28 889 251 €

11. DOTKNUTE OBCE
|.a variant 5
Velké Zlievce, Malé Zlievce, Olovary, Kiarov, Zelovce, Zahorce, Slovenské Darmoty

Ib. variant
Velké Zlievce, Malé Zlievce, GlabuSovce, Zombor, Olovary, Kiarov, Zelovce, Zahorce,
Slovenské Darmoty

Il. variant
Velké ZIievge, Malé Zlievce, Velké Straciny, Nova Ves, Obeckov, Sklabina, Zelovce, Zahorce,
Slovenské Darmoty

12. DOTKNUTY SAMOSPRAVNY KRAJ

» Banskobystricky samospravny kraj

13. DOTKNUTE ORGANY

« Banskobystricky samospravny kraj, Urad banskobystrického samospravneho kraja
» Krajsky arad zivotného prostredia Banska Bystrica

» Obvodny Urad pre cestni dopravu a pozemné komunikacie Velky Krtis§

e Obvodny pozemkovy Urad Velky Krtis
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» Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru

e Obvodny Urad Zivotného prostredia Velky Krtis

» Obvodny Urad, odbor krizového riadenia

e Obvodny bansky Urad Banskéa Bystrica

» Regionalny Urad verejného zdravotnictva Velky Krtis

» Slovensky vodohospodarsky podnik, OdStepny zavod Banska Bystrica
« Statna ochrana prirody SR

14. POVOLUJUCI ORGAN

Uzemné rozhodnutie a stavebné povolenie:
Spoloény obecny Grad Velké Zlievce — uréeny Krajskym stavebnym Gradom v Banskej Bystrici.

15. REZORTNY ORGAN

Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky

16. VYJADRENIE O PREDF”OKLAQANYCH VPLYVOCH NAVRHOVAN EJ
CINNOSTI PRESAHUJUCICH STATNE HRANICE

Vjanuari 2010 boli Ministerstvu ochrany prirody avody Madarskej republiky odoslané
zakladné informacie o navrhovanej &innosti prostrednictvom MZP SR ako prisludného organu.
Ministerstvo ochrany prirody a vody Madarskej republiky listom zo dna 1. februara 2010
oznamilo, Zze chce byt zapojené do procesu posudzovania vplyvov na zivotné prostredie.
Dotknuté madarské organy ako aj verejnost boli zapojené do rozhodovacieho procesu.
Dokumenty boli zverejnené v Madarskej republike aj v elektronickej podobe na webovych
strankach dotknutych obci po dobu 21 dni v sulade s nariadenim EIA. Celd dokumentéacia bola
zaslana prostrednictvom Ministerstva ochrany prirody a vody Madarskej republiky aj organom
zodpovednym za posudenie vplyvov na zivotné prostredie v regiéne a to: Povodie Stredného
Dunaja, InSpektorat pre zivotné prostredie, Priroda a Voda, riaditelstvo Narodného parku Duna
- Ipoly, riaditelstvo Narodného parku Biikk ako aj Odbor ochrany prirody Ministerstva Zivotného
prostredia a vody.

Listom Odboru ochrany prirody Ministerstva zivotného prostredia a vody MR z 8.marca 2010
madarska strana oznamila, Zze prepojovaci plynovod prechadza Gzemim NATURA 2000 -
Poiplie (HUDI10008), preto navrhuji zmenit trasu a posunut prechod na hranici MR/SR
smerom na zapad k obci Balassagyarmat.

MZP SR na zéklade uvedenych skutoénosti zvolalo konzultacie s madarskou stranou, ktoré sa
uskuto¢nili diia 5. maja 2010 u navrhovatela SPP, kde boli poskytnuté podrobnosti k vplyvu
navrhovaného plynovodu na Zzivotné prostredie, spracovatelom dokumentacie EIA a aj
zastupcami SOP.

Na konzultaciach bolo dohodnuté:

1. Navrhovatel so spracovatelom projektovej dokumentacie vymedzil na slovenskej strane
rozsah Uzemia, v ktorom je mozné krizovat rieku Ipel plynovodom z hladiska technického
aj z hladiska ochrany prirody, z ¢oho vyplyva aj moznost stanovit miesto prechodu Statnej
hranice SR/MR.
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Namietka madarskej strany na situovanie prechodu hranice atym aj rieky Ipel bola
posUdena a akceptoval sa predbezny navrh na zmenu miesta prechodu Statnej hranice
cez hrani¢nu rieku Ipel (priloha).

Spresnenie bodu prechodu hranice a pripojovacie objekty trasy vysokotlakého plynovodu
v prihraniénej oblasti Slovenské Darmoty (SR) a Balassagyarmat (MR),vratane
ochranného a bezpeénostného pasma sa stanovia na vzajomnom stretnuti po obhliadke
realnej situacie pri meste Balassagyarmat.

Madarské strana po prerokovani trasy s miestnou samospravou a s potrebnymi dotknutymi
organmi navrhne ¢o najskdér termin prehliadky terénu za Gc¢elom uréenia prechodu
plynovodu hranicou SR/MR a tym aj kriZovania rieky Ipel.

Obe strany suhlasili, Zze realizacia krizovania rieky Ipel bude vykonana podchodom pod
riekou Ipel, nakolko to bude najSetrnejSi spésob z hladiska ochrany fléry a fauny na oboch
stranach prechodu aj na tzemia NATURY 2000 , nachadzajdcich sa na oboch stranach.
Zamedzeniu invaznych druhov rastlin, ktoré hrozi po odstraneni vegetacného krytu sa
zamedzi hlavne opatreniami po vystavbe - technickou a biologickou rekultivaciou
posSkodeného (zemia, inventarizaciou drevin a krovin a naslednou nahradnou vysadbou
po ukongeni stavby a monitoringom Gzemia stanovenym Statnou ochranou prirody.

Zavery zo stretnutia v Balassagyarmatd  fAa 27.méja 2010:
1. S ohfadom na hodnoty Zivotného prostredia a ochranu Uzemi patriacich do siete Natura

2000 a na najmensi mozny negativny vplyv na Uzemi MR i SR, rozvojovu koncepciu mesta
Balssagyarmat, ako aj technické moZnosti realizacie vystavby plynovodu, u&astnici
rokovania navrhli vyty¢enie bodu prechodu cez hranice.

Na stretnuti zG¢astnenych stran sa vzali do Gvahy vSetky namietky vznesené madarskou
stranou tykajuce sa ochrany prirody v trase navrhovaného plynovodu.

VSetky skutocnosti uvedené v tejto kapitole su dolozené zapismi z rokovani (pozri kapitolu IX.,
bod 6.).
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B. QDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA
ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

I POZIADAVKY NA VSTUPY
1. PODA

1.1 Zabery po 'nohospodarskeho pédneho fondu a lesného fondu

Trvaly zaber po 'nohospodarskeho pédneho fondu -  pre vSetky varianty je rovnaky:

la., Ib. a ll. variant
* Napojenie plynovodu v KS 03 Velké Zlievce (vstupno — vystupny objekt, Cistiaca
komora - 1400 m?
« Objekt trasového uzaveru s pristupovou cestou Slovenské Darmoty - 1000 m?

« Stanica katédovej ochrany - 40 m?

Pouzitie po Pnohospodéarskej pédy na nepo FPnohospodérsky zdmer na ¢as kratSi ako 1
rok v zmysle zakona €. 220/2004 Z.z. (do éasny zaber)

« Trasa plynovodu (pracovny pruh 35m) la. variant - 691 285 m?

« Trasa plynovodu (pracovny pruh 35m) Ib. variant - 632 380 m?
« Trasa plynovodu (pracovny pruh 35m) II. variant - 679 875 m?

Doéasny z4ber lesného fondu

« Trasa plynovodu (pracovny pruh 17m) la. variant - 9503 m?
«  Trasa plynovodu (pracovny pruh 17m) Ib. variant - 10 914 m?
« Trasa plynovodu (pracovny pruh 17m) IlI. variant - 38 845 m?

Lesné prieseky musia byt v Sirke 5 m od osi plynovodu na obe strany ponechané trvalo bez
porastu.

2. VODA

la., Ib. a ll. variant

Prevadzka plynovodu nebude mat naroky na pitnd vodu, Uzitkova vodu, Gpravu vody ani na
¢istenie odpadovych véd.

3. SUROVINY

la., Ib. a ll. variant

Navrhovana stavba nebude mat Ziadne naroky na spotrebu surovin, pretoZe sa jedna vylu¢ne
len o prepravu zemného plynu.

22784



4. ENERGETICKE ZDROJE
la., Ib. a ll. variant

Elektrick& energia

Na elektricki energiu budi napojené hlavné a obtokové uzatvaracie armatdry vybavené
elektropohonmi a hydraulicko — pneumatickymi pohonmi osadené vo vstupno-vystupnom
objekte. Napojené budl na existujuce elektrické rozvadzace v KS03.Uvedené zariadenia su
v €innosti nepravidelne, sporadicky — elektricky prikon nepresahuje 10kW.

Objekt trasového uzaveru so zariadenim pre telemechaniku a uzatvaracimi armatirami ma
predpokladany inStalovany prikon 10kW ¢€o predstavuje roénu spotrebu 87 600 kWh.

Stanice katddovej ochrany — projektované su dve stanice, jedna v trase plynovodu a jedna
v objekte terasového uzdveru. Predpokladd sa prikon cca 3kW, ¢o predstavuje rocnu
spotrebu 26 280 kWh.

Ostatné druhy energie - nebudi potrebné.

Docasné pripojenie elektrickej energie a vody pre objekty zariadenia staveniska bude rieSené
v projekte organizacie vystavby — predpoklad umiestnenia zariadenia staveniska je v jednom
s nevyuzivanych arealov polnohospodarskych druzstiev.

5. NAROKY NA DOPRAVU A INU INFRASTRUKTURU

5.1 Néaroky na dopravu

la., Ib. a ll. variant

Navrhovana stavba si nevyZzaduje Upravu verejného ani obc&ianskeho vybavenia. Pocas
realizicie stavby bude vyuZitd existujica cestnd a Zelezni¢na siet. Na pristup k pracovnym
pruhom bude pri vystavbe plynovodu potrebné vybudovat do€asné zjazdy z komunikacii 1l1.
triedy a z miestnych Gcelovych ciest v rozsahu podla projektu organizacie vystavby.
Zariadenie staveniska a skladovacie plochy materialu budd umiestnené v niektorom
z nevyuzivanych arealov polnohospodarskych druzstiev nachadzajacich sa v blizkosti
navrhovanej trasy, ku ktorym su vybudované pristupové cesty. Dovoz potrubného materialu
bude po Zeleznicnom spojeni Luenec — Kalonda — Velky Krti§ a dalej po miestnych
komunikaciach postupne na trasu plynovodu. V trase plynovodu ani v ochrannych pasmach
vodnych tokov sa nebudd vytvarat ziadne mimoriadne skladky ani rampy na manipulaciu
s materialom potrebnym na vystavbu.

Objekty trasového uzaveru a stanic katédovej ochrany si navrhované tak, aby boli pristupné
z existujucich komunikacii a nebolo potrebné budovat pristupové cesty.

5.2 PoZiadavky na telekomunikacie

la., Ib. a ll. variant

Plynovod bude napojeny na automaticky riadiaci systém plynovodnej sUstavy pomocou
samostatného optického kabla, ktory bude stc¢astou stavby.

Zaciatok trasy optického kabla bude v objekte kompresorove] stanice KS 03 a koniec
v navrhovanom objekte trasového uzaveru Slovenské Darmoty (zaustenie do objektu). Od
tohto objektu bude opticky kabel vedeny smerom k Statnej hranici. Hranica ukonéenia trasy
plynovodu a optického kabla slovenského Useku sa predpoklada bud pred, alebo za
krizovanim rieky Ipel a zavisi od dohody slovenskej a madarskej strany.
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6. NAROKY NA PRACOVNE SILY

la., Ib. a Il. variant
Prevadzka plynovodu bude bezobsluzna, automaticky riadena s TPD Nitra, preto nebudu
poziadavky na zvySovanie pracovnikov.

II. UDAJE O VYSTUPOCH

1. OVZDUSIE

la., Ib. a ll. variant

Pri vystavbe plynovodu budld zdrojom emisii do ovzduSia emisie zo stavebnych strojov
v pracovnom pruhu plynovodu a nepravidelne pri dovoze potrubného materialu z centralnej
skladky na trasu.

Prevadzka plynovodu nebude zdrojom emisii do ovzdusia.

V objekte trasového uzaveru v Slovenskych Darmotach si pri mimoriadnych stavoch (Gdrzba ,
odstavka) pri vyrovnavani tlakov mozné odfuky plynu do ovzduSia, ¢o su vSak hlboko
podlimitné koncentracie znedistujlcich latok, prakticky nemeratelné.

Kompresorova stanica je planovanda na Uzemi Madarskej republiky, pretoZze tam bude
situovana prevazna Cast plynovodu cca 94 km.

2. ODPADOVE VODY

la., Ib. a ll. variant

Prevadzka plynovodu nevytvara naroky na spotrebu vody, preto nebudd vznikat ziadne
odpadové vody.

3. ODPADY

la., Ib. a ll. variant

Prevadzka

PocCas prevadzky plynovodu vznika odpad len pri &isteni plynovodnych potrubi, ktoré sa
vykonava nepravidelne cca raz za 5 az 10 rokov. Objekt &istiacej komory bude situovany
v KS 03 Velké Zlievce.

Podrla vyhlasky €. 284/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov budu vznikat nasledovné druhy odpadov:

Tab. €. 7 : Katego6ria, druh a mnoZzstvo odpadov vniknutych po €as prevadzky
Cislo druhu | Druh odpadu Kategoria MnoZstvo
odpadu odhad
05 07 99 Odpad inak neSpecifikovany ( kondenzéat z plynu) N 1-2m°
1502 02 Absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak N 0,05t
nespecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpelnymi latkami
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Likvidacia nebezpeéného odpadu bude zabezpedend v zmysle zdkona ¢&. 223/2001 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov opravnenou spolo€nostou na likvidaciu prislusného
nebezpeéného odpadu, s ktorou ma prevadzkovatel eustream uzavrety aj v sucasnosti
zmluvny vztah.

Vystavba
Odpady vzniknu aj jednorazovo pocas vystavby za predpokladané obdobie od 04/2010 do

12/2012.

Zaradenie a predpokladané mnoZstvo odpadov podla vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, ktoré vznikn( pocas
vystavby:

Tab. €. 8 : Kategoria, druh a mnozstvo odpadov vniknutych po €as vystavby

Cislo druhu | Druh odpadu Kategoria MnoZstvo
Odpadu odhad
17 04 05 Zelezo a ocel [0) 50 t
17 04 09 Kovovy odpad kontaminovany nebezpecnymi latkami N 3t
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0 0,33t
1501 02 Obaly z plastov o 0,1t
1501 03 Obaly z dreva O 0,3t
1501 04 Obaly z kovu 0] 0,01t
15 01 06 ZmieSané obaly O 0,3t
1501 10 Obaly obsahujuce zvySky nebezpeénych latok alebo N 0,1t
kontaminované nebezpeé&nymi latkami
1502 02 Absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak N 0,05t
nespecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpeénymi latkami
17 02 01 Drevo o) 6m’

Likvidacia nebezpeénych odpadov bude zabezpeCena v zmysle zdkona ¢&. 223/2001 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov opravnenou spoloénostou, s ktorou je povinny vybraty dodavatel
uzavriet zmluvny vztah . VSetky povinnosti ustanovené v § 18 a 19 citovaného zakona t.j.
separovanie, zhromazdovanie, oznacCovanie, evidencia budlu dodrzané. Recyklovatelné
odpady budu takto vyuzité.

4. HLUK A VIBRACIE

la., Ib. a ll. variant

Vystavba

Pocas vystavby plynovodu bude mierne zvySena hluénost spdsobena prejazdom stavebnych
mechanizmov po miestnych cestach na trasu plynovodu a jednorazovymi prejazdmi tazkych
automobilov s potrubnym materidlom.

Prevadzka

Z technického rieSenia navrhu plynovodu vyplyva, ze plynovod bude napojeny na existujlicu
kompresorovu stanicu KSO03 Velké Zlievce pomocou vstupno-vystupného objektu. Sucastou
bude aj Cistiaca komora s elektropohonom. Uvedené zariadenia nebudd zdrojom hluku.
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5. ZIARENIE A INE FYZIKALNE POLIA

Plynovod nebude zdrojom magnetického pofa ani Ziarenia. Na vystupe z kompresorovej
stanice je teplota plynu vysSia, preto ma prepravné potrubie plynovodu vysSiu teplotu, ako je
horninové prostredie v ktorom je ulozené. Potrubie je prirodzene prostredim v ktorom je
uloZzené ochladzované.

6. ZAPACH

Plynovod nebude produkovat Ziaden zapach.

7. DOPLNUJUCE UDAJE

VSetky Udaje slvisiace s vystupom su uvedené.
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C. ISOMPLE'XNA CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV N A
ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

I VYMEDZENIE HRANIC DOTKNUTEHO UZEMIA

la., Ib. a ll. variant

Na vymedzenie hranic dotknutého Uzemia ma vplyv vymedzenie ochranného
a bezpecnostného pasma plynovodu ako plynarenského zariadenia v zmysle zakona ¢.
656/2004 Z. z.(energeticky zakon).

Ochranné pasmo pre plynovod DN 800 je priestor v bezprostrednej blizkosti plynovodu
vymedzeny vodorovnou vzdialenostou 50 m od osi plynovodu na kazdu stranu merany kolmo
na os plynovodu. Pre objekt trasového uzaveru a stanice katédovej ochrany, je ochranné
pasmo 8 m od pddorysu zariadenia.

Bezpe énostné pasmo je uréené na zabranenie poruch alebo havarii alebo na zmiernenie ich
dopadov a na ochranu zivota, zdravia a majetku oséb. Je to priestor vymedzeny vodorovnou
vzdialenost'ou 300m od osi plynovodu na kazdd stranu merany kolmo na os plynovodu.
Vlastnici pozemkov, ktoré sa nachadzaju v lesnych priesekoch, cez ktoré si vedené
plynarenské zariadenia prevadzkované s tlakom nad 0,4 MPa, sU povinni umoznit
prevadzkovatelovi siete zachovat volné pasy v Sirke 5 m na obe strany od osi plynovodu .
Trasa jednotlivych variantov bola navrhnuta tak aby vzhfadom na uvedené ochranné a
bezpecnostné pasma plynovodu nebola obmedzena infrastruktdra a izemné plany dotknutych
obci.

Il. CHARAKTEISTIKA SUCASNEHO STAVU ZIVOTNEHO
PROSTREDIA DOTKNUTEHO UZEMIA

1. GEOMORFOLOGICKE POMERY

Podla geomorfologického &lenenia SR (Atlas SR, 2002) prechadzaju vSetky navrhované
varianty trasy v SirSom c&leneni :

1.0Oblastou Lu&ensko-koSickéa znizenina

2.Celkom Juhoslovenska kotlina

3.Podcelkom Ipelska kotlina

la. variant

V ramci podcelku Ipelska kotlina prechadza trasa v uzSom ¢leneni v Useku 0,0-14,9 km
oddielom Pétorska pahorkatina a v Useku 14,9-20,4 km oddielom Hontianske terasy.

V Podtorskej pahorkatine sa jedna o reliéf stredne €lenitych pahorkatin, Hontianske terasy maju
reliéf mélo horizontalne a vertikalne roz€lenenych rovin, pri€om na vlastnych nivach vodnych
tokov Krtis alpel je vyvinuty reliéf nerozélenenych rovin. Sklony svahov v Pétorskej
pahorkatine dosahuju prevazne 2,6-6,0°% sklony svah ov v oddiele Hontianske terasy dosahuju
0-2,5°

Ib.variant

V ramci podcelku Ipelska kotlina spada trasa v uzSom ¢&leneni v Useku 0,0-13,0 km do oddielu
Pétorska pahorkatina a v tseku 13,0-18,5 km do oddielu Hontianske terasy.
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V Po6torskej pahorkatine sa jednd aj vtomto pripade o reliéf stredne €lenitych pahorkatin.
Hontianske terasy maju reliéf mélo horizontalne a vertikdlne rozélenenych rovin, pricom na
vlastnych nivach vodnych tokov Krti§ a Ipel je vyvinuty reliéf nerozélenenych rovin. Sklony
svahov v Poétorskej pahorkatine dosahuju prevazne 2,6-6,05 sklony svahov v oddiele
Hontianske terasy dosahuju 0-2,5°

II. variant

V ramci podcelku Ipelska kotlina prechadza trasa v Useku 0,0-9,7 km oddielom P6torska
pahorkatina a v Useku 9,7-21,3 km oddielom Hontianske terasy. V P6torskej pahorkatine sa
jedn& opat o reliéf stredne v Gvode trasy aZz silne €lenitych pahorkatin. Hontianske terasy
maju reliéf aj v tejto Casti trasy malo horizontalne a vertikalne roz¢élenenych rovin, pricom na
vlastnych nivach vodnych tokov Krti§ a Ipel je vyvinuty reliéf neroz&lenenych rovin. Sklony
svahov v Casti Pétorskej pahorkatiny dosahuju prevazne 3-6,0°, sklony svahov v oddiele
Hontianske terasy dosahuju 0-2,5°

2. GEOLOGICKE POMERY

2.1 Geologicka a tektonicka stavba

la. variant

Zaujmové Uzemie je budované sedimentarnymi horninami kvartéru a terciéru.

Kvartér je v zaujmovom Uzemi zastUpeny nespevnenymi sedimentmi niekolkych litologickych
a genetickych typov. V Uvode trasy prechadzajucej Pétorskou pahorkatinou (km 0,0-14,1) sa
vyskytuju prevazne eolicko-deluvidlne (polygenetické) piescito-hlinité sedimenty spraSového
charakteru, ktorych hribka tu dosahuje 1-6 m. Aluvialna niva tokov Stracinsky potok, Krtis
a Ipel (Useky trasy v km cca 1,5-2,0 a 14,1-20,3) je vyplnena fluvialnymi naplavmi. Néplavy
Stracinského potoka maju vo vrchnej Casti charakter ilov az piesc€itych ilov, prechadzajucich
smerom do hibky do ilovitych pieskov. Vo vrchnej &asti naplavov tokov Krtis a Ipel sa jedna
0 1-3 m hrub( polohu holocénnych povodriovych ilovitych az piesg€itych hlin, resp. ilov. Spodnu
¢ast fluvidlnych naplavov tvoria zvodnené hlinito-piescité Strky korytovej facie. Celkova hribka
kvartérnych fluvialnych naplavov dosahuje 4-7 m.

Terciér sa vo vacSine zaujmového Uzemia nachadza v podlozZi kvartérnych sedimentov a na
povrch vychadza iba lokdlne na temenach niektorych pahorkov ana morfologicky
najexponovanejSich svahoch. Terciér je zastipeny neogénnym suvrstvim veku eger, tvorenym
slabo spevnenymi siltovcami a pieskovcami s polohami ilov a uholnych ilov. Celkova hrubka
neogénneho suvrstvia je niekolko stoviek metrov.

Sedimentarna vypln Ipelskej kotliny je vyrazne tektonicky porusena systémov zlomov smeru
SZ-JV, pozdiz ktorych doSlo kréznemu zdvihu ipoklesu jednotlivych kryh a vytvoreniu
viacnasobne sa striedajlcich elevaénych a depresnych Struktar.

Ib. variant

Zaujmové uzemie je taktiez budované sedimentmi kvartéru a terciénu.

Kvartér je v zaujmovom Uzemi zastipeny nespevnenymi sedimentarnymi horninami
(zeminami) dvoch genetickych typov. V Uvode trasy prechadzajicej Po6torskou pahorkatinou
(km 0,0-12,5) sa vyskytuju prevazne eolicko-deluvidlne (polygenetické) hlinité sedimenty
spraSového charakteru, ktorych hrdbka tu dosahuje 1-6 m. Aluvialna niva tokov Stracinsky
potok, Krtis a Ipel (Useky trasy v km cca 1,4-1,9 a 12,5-18,5) je vyplnena fluvialnymi naplavmi.
Vo vrchnej Casti sa prevazne jedna o 2-6 m hrubu polohu holocénnych povodiovych ilovitych
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az piescitych hlin, resp. ilov. Spodnu €ast fluvialnych naplavov tvoria zvodnené hlinito-piescité
Strky korytovej facie. Celkova hrubka fluviadlnych naplavov dosahuje 6-8 m.

Terciér sa vo vacsine zaujmového Uzemia nachadza v podlozi kvartérnych sedimentov a na
povrch vychadza iba lokdlne na temenach niektorych pahorkov ana morfologicky
najexponovanejSich svahoch. Terciér je tvoreny neogénnym tzv. lu¢eneckym suvrstvim veku
eger. Prevazne sa jedna o slabo spevnené vapnité siltovce s polohami pieskov, ilov a uholnych
ilov. Celkova hrubka tohto suvrstvia prevySuje sto metrov.

Sedimentarna vypln Ipelskej kotliny je vyrazne tektonicky porusena systémov zlomov smeru
SZ-JV, pozdiz ktorych dodlo kréznemu zdvihu ipoklesu jednotlivych kryh a vytvoreniu
viacnasobne sa striedajlcich elevaénych a depresnych Struktdr.

II. variant

Geologickad atektonicka stavba dotknutého Uzemia je obdobna ako u predchadzajicich
variantov.

Kvartér je v zaujmovom Uzemi zastipeny nespevnenymi sedimentarnymi horninami
(zeminami) viacerych litologickych a genetickych typov. V Gvode trasy prechadzajicej
Pétorskou pahorkatinou (km 0,0-9,7) sa vyskytuju prevazne eolicko-deluvialne (polygenetické)
piescito-hlinité sedimenty spraSového charakteru, ktorych hrdbka tu dosahuje 1-6 m. Aluvidlna
niva tokov Stracinsky potok, Krtis, Plachtinsky potok a Ipel (Useky trasy v km cca 3,3-3,7, 9,7-
10,0, 10,5-11,4 a 19,0-21,3) je vyplnend fluvialnymi naplavmi. Vo vrchnej ¢asti sa jedna o 1-3
m hrubd polohu holocénnych povodriovych ilovitych aZ piescitych hlin, resp. ilov. Spodnu ¢ast
fluvialnych néplavov tvoria zvodnené hlinito-piescité Strky korytovej facie. Celkova hribka
fluvidlnych naplavov dosahuje 5-7 m. Na pravej (zapadnej) strane tokov KrtiS a Plachtinsky
potok su v zaujmovom Gzemi vyvinuté kvartérne fluvidlne terasy. Na bazach jednotlivych teras
(nizka, spodna stredna a vrchna strednd) sa nachadza 2-4 m hruba poloha piescitych Strkov,
ktoré su okrem hran teras prekryté 2-5 m hrubym pokryvovom eolickych spra$i.

Terciér sa vo vacSine zaujmového Uzemia nachadza v podlozi pokryvnych kvartérnych
sedimentov ana povrch vychadza iba lokalne na temenach niektorych pahorkov ana
morfologicky najexponovanejSich svahoch. Terciér je tvoreny neogénnymi sdvrstviami rézneho
litologického zloZenia a stupfia spevnenia. Prevazne sa jedna o slabo spevnené vapnité
siltovce a pieskovce s polohami ilov a uholnych ilov (eger), lokalne sa v oblasti kéty ReSavina
nachadzaju tiez Strky s polohami pieskov a ilov (otnang). Celkova hribka neogénnych savrstvi
je niekolko stoviek metrov.

Sedimentarna vypln Ipelskej kotliny je vyrazne tektonicky porusena systémov zlomov smeru
SZ-JV, pozdiz ktorych dodlo kréznemu zdvihu ipoklesu jednotlivych kryh a vytvoreniu
viacnasobne sa striedajlcich elevaénych a depresnych Struktdr.

2.2 InZinierskogeologické pomery

la. variant

Navrhovana trasa plynovodu prechadza GUzemim s vyskytom troch inziniersko-geologickych
rajonov. V Usekoch km 1,5-2,0 a 14,1-20,3 sa nachadza rajon udolnych rie¢nych naplavov
vodnych tokov Stracinsky potok, KrtiS a Ipel. Vykopy sa tu budu realizovat prevazne v ilovitych
az piescitych povodnovych hlinach, ktoré maju z inZinierskogeologického hladiska charakter
ilov so strednou plasticitou a maju tuha konzistenciu. V podlozi povodriovych hlin sa
nachadzaju zvodnené hrubé hlinito-piescité Strky korytovej facie . Celkova hribka kvartérnych
naplavov dosahuje 5-7 m, z toho vrchna poloha hlin ma hribku do 2-3 m. Podzemna voda je
v rajone viazana na polohu $trkov. Hladina podzemnej vody sa nachadza v hibke 2-3 m pod
urovriou terénu (pod vrstvou relativne nepriepustnych hlin) a podla sezénnej Urovne vodnych
stavov ma volny az mierne napaty charakter.
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V ostatnych usekoch trasy navrhovaného plynovodu (km 0,0-1,5 a 2,0-14,1) sa viacnasobne
navzajom striedaju inzinierskogeologicky rajén kvartérnych deluvidlnych sedimentov a
inzinierskogeologicky rajon neogénnych jemnozrnnych sedimentov. Kvartérne deluvialne
sedimenty tvoria 1-6 m hruby pokryv svahovych hlin, ktoré maju z inzinierskogeologického
hladiska charakter ilov so strednou plasticitou a piesc€itych ilov amajua tuhd az pevna
konzistenciu. InZinierskogeologicky rajon neogénnych jemnozrnnych sedimentov sa v malom
rozsahu vyskytuje v Usekoch trasy prechadzajicich najvy$Simi polohami chrbtov Potorskej
pahorkatiny, kde az na povrch vystupuji neogénne sedimenty, najma rozpadavé siltovce,
menej ily a piesky triedy. Hladina podzemnej vody sa v tychto sedimentoch obvykle nachadza
v hibke vagsej ako 5-10 m pod terénom.

Podzemna voda sa vo vykopoch bude vyskytovat iba pri prekonavani vodnych tokov, pricom
Useky s vyskytom podzemnej vody v hibke cca 1,5-2 m pod Grovriou terénu budu dihé niekolko
desiatok metrov.

Ib. variant

Navrhovana trasa plynovodu prechadza Uzemim s vyskytom troch inZiniersko-geologickych
rajonov. V Usekoch km 1,5-2,0 a 14,1-18,8 sa nach&adza rajon uadolnych rie¢nych naplavov
vodnych tokov Stracinsky potok, KrtiS a Ipel. Vykopy sa tu budu realizovat prevazne v ilovitych
az piescitych povodnovych hlinach, ktoré maju z inZinierskogeologického hladiska charakter
ilov so strednou az vysokou plasticitou a majutuht aZz pevnu konzistenciu. V podlozi
povodrovych hlin sa nachadzaju zvodnené hrubé hlinito-piescité strky korytovej facie. Celkova
hribka kvartérnych naplavov dosahuje 6-9 m, z toho vrchna poloha hlin méa hribku do 2-4 m.
Podzemna voda je v rajéne viazana na polohu Strkov. Hladina podzemnej vody sa nachadza
v hibke 2-4 m pod Groviiou terénu (pod vrstvou relativne nepriepustnych hlin) a podla sezénnej
urovne vodnych stavov ma volny aZz mierne napaty charakter.

V ostatnych Usekoch trasy navrhovaného plynovodu (km 0,0-1,5 a 2,0-14,1) sa viachasobne
navzajom striedaju inzinierskogeologicky rajén kvartérnych deluvidlnych sedimentov a
inzinierskogeologicky rajon neogénnych jemnozrnnych sedimentov. Kvartérne deluvialne
sedimenty tvoria 1-6 m hruby pokryv svahovych hlin, ktoré maju z inzinierskogeologického
hladiska charakter ilov so strednou plasticitou a piescitych ilov amajua tuhd az pevna
konzistenciu. Inzinierskogeologicky rajon neogénnych jemnozrnnych sedimentov sa v malom
rozsahu vyskytuje v Usekoch trasy prechadzajicich najvy$Simi polohami chrbtov Potorskej
pahorkatiny, kde az na povrch vystupuju neogénne sedimenty, najma rozpadavé siltovce,
menej ily a piesky. Hladina podzemnej vody sa v tychto sedimentoch obvykle nachadza
v hibke vagsej ako 5-10 m pod terénom.

Podzemna voda sa vo vykopoch bude vyskytovat iba pri prekonavani vodnych tokov, pricom
useky s vyskytom podzemnej vody v hibke cca 1,5-2 m pod Grovriou terénu budu dihé niekolko
desiatok metrov.

II. variant

Navrhovana trasa plynovodu prechadza Uzemim s vyskytom troch inZiniersko-geologickych
rajonov. V usekoch km 3,3-3,7, 9,7-10,0, 10,5-11,4 a 19,0-21,3 sa nachadza rajéon udolnych
rie¢nych naplavov vodnych tokov Stracinsky potok, Krti§, Plachtinsky potok a Ipel. Vykopy sa
tu budl realizovat prevaZzne v ilovitych az pies€itych povodriovych hlinach, ktoré maji
z inzinierskogeologického hladiska charakter ilov so strednou plasticitou a maju tuhd
konzistenciu. V podlozi povodriovych hlin sa nachadzaju zvodnené hrubé hlinito-piescité Strky
korytovej facie. Celkova hrubka kvartérnych naplavov dosahuje 5-8 m, z toho vrchna poloha
hlin ma hribku 2-3 m. Podzemna voda je vrajéne viazana na polohu Strkov. Hladina
podzemnej vody sa nachadza v hibke 2-3 m pod Groviiou terénu a podla sezénnej Grovne
vodnych stavov ma volny az mierne napaty charakter.
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V usekoch km 0,0-3,3 a3,7-9,7 sa nachadza inZinierskogeologicky rajon kvartérnych
deluvialnych sedimentov. Tieto sedimenty tu tvoria cca 1-6 m hruby pokryv svahovych hlin,
ktoré maju z inzinierskogeologického hladiska charakter ilov so strednou plasticitou
a piescitych ilov a maju tuht az pevna konzistenciu (3. trieda taZzitelnosti). Hladina podzemnej
vody sa v tychto sedimentoch obvykle nachadza v hibke vagsej ako 5-10 m pod terénom.

V Gsekoch km 10,0-10,5 a 11,4-19,0 trasy navrhovaného plynovodu sa nachadza rajon
spraSovych sedimentov na rieénych terasach. Vykopy sa tu budl realizovat prevazne
v spraSiach, ktoré maju z inzinierskogeologického hladiska charakter ilov s nizkou az strednou
plasticitou a s tuhou az pevnou konzistenciou. Lokalne sa v spodnej ¢asti vykopov (najma na
hranéch teras) budi vyskytovat aj hrubé az balvanité piescité Strky.

Podzemna voda sa vo vykopoch bude vyskytovat iba pri prekonavani vodnych tokov, pricom
Useky s vyskytom podzemnej vody v hibke cca 1,5-2 m pod Grovriou terénu budu dihé niekolko
desiatok metrov.

2.3 Geodynamickeé javy

la., Ib. a Il. variant

Na zéklade preskimania Gzemia, v ktorom su situované navrhované trasy v archive SGUDS
(Geofond) a pochbédzky vteréne, neboli evidované ani zistené Ziadne svahové pohyby
a deformécie.

Trasa oboch variantov prechadza GUzemim , kde su sedimenty - svahové hliny resp. sprasSové
hliny na rie€nych terasach nachylné na vodnu i veternu erdziu. Nachylnost na tvorbu eréznych
ryh maju hlavne lokality s polnohospodarsky obrabanou pddou na chrbtoch Potorskej
pahorkatiny a v tdoliach miestnych potokov.

2.4 Seizmicita Uzemia

la., Ib. a Il. variant

Podla seizmotektonickej mapy Slovenska (priloha STN 73 0036) lezi prevazna Cast trasy
v oblasti s maximalnou pozorovanou intenzitou mensou ako 6°stupnice MSK — 64, zaver trasy
cca 1,5 km v oblasti s maximalnou pozorovanou intenzitou 6°stupnice MSK — 64.

2.5 LoZisk& nerastnych surovin

la., Ib. a Il. variant

V Ipel'skej kotline sa nachadzaju zdroje hnedého uhlia, pieskov, Strkov aj tehliarskych surovin.
Najvacsie lozisko hnedého uhlia je severozdpadne od posudzovaného Uzemia v oblasti Modry
Kamen - Dolina. Uhlie sa v malych mnoZstvach tazilo uz v 19. storo€i, najvyznamnejSia tazba
zacala v roku 1947 s kulmin&ciou v rokoch 70-tych a 80-tych minulého storocia.

V st¢asnosti prebieha tazba len v Bani Dolina a.s., ktora sa vSak do roka 2011 ma aplne
utimit.

Malé loziska tehliarskych surovin — tehliarskych hlin s v obciach Malé Zlievce.

V Gzemi, kde sU navrhnuté jednotlivé varianty trasy sa nenachadzaju ziadne chranené
loZiskové Uzemia.
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2.6 Stav zne €istenia horninového prostredia

la., Ib. a Il. variant

Na stav horninového prostredia v dotknutom Uzemi a SirSom okoli maja hlavny vplyv
ekonomické sektory — energetika a pofnohospodarstvo, ktoré vytvaraju nebezpecenstvo vzniku
environmentalnych zatazi a tym aj kontaminacie horninového prostredia.

Tazba energetickych surovin — hnedého uhlia je uz v sigasnosti utimena a jej dosledky ako st
haldy, staré banské diela, odkaliska do Uzemia s navrhovanymi variantmi trasy nezasahuju
ani tzemie neohrozuju.

Kompresorova stanica Velké Zlievce — zariadenie potrebné pri preprave zemného plynu je
v indikativnom zozname pravdepodobnych environmentalnych zatazi aje odpori¢ana na
realizaciu prieskumu a spracovania rizikovych analyz.

Intenzivne polnohospodarsky obrabanom UGzemi je potencialna hrozba znedistenia
horninového prostredia nesprdvnou aplikaciou priemyselnych hnojiv, nezabezpecenymi
hnojiskami  a neudrziavanymi a zaniknutymi  polnohospodarskymi  dvormi so skladmi
nepouzitych agrochemikalii. V dotknutom U(zemi nie si evidované staré environmentalne
zataZe uvedeného charakteru.

V Uzemi nie su evidované ani nevyhovujuce skladky odpadov.

3. PODNE POMERY

3.1 Pddne typy

la., Ib. variant

Pbédne typy a pbdne druhy v navrhovanom la., Ib. variante trasy suU identické — charakter
Uzemia dblezity pre ich vyvoj bol rovnaky ( geologické podloZie, reliéf, klimatické pomery).

Do 14 km trasy oboch variantov sa striedaju nasledovné pbédne typy:

Regozeme

Regozeme sa vyvinuli na vypuklych tvaroch reliéfu na stredne tazkych nespevnenych
sedimentoch - spraSovych a polygenetické hlinach. Si to mladé dvojhorizontové A-C pbdy s
nizkym obsahom humusu a malou kapacitou na zadrziavanie vody. Orné pbédy su malo
produkéné, menej produkéné su aj trvalé travne porasty. Vhodnymi plodinami pre pestovanie
na regozemiach sl raZz a menej naro¢neé travne plodiny.

Prirodzenym porastom regozemi sU suchomilné rastliny anajma travy. Su to pbdy
s nedostatkom vlahy a so slabsie vyvinutym rastlinnym porastom, ¢o vytvara podmienky pre
veternd, ale aj vodnou erdziou.

Hnedozeme

Hnedozeme su typické svojim trojhorizontovym A-B-C pddnym profilom. Vyvinuli sa prevazne
na spraSovych hlinach aneogénnych sedimentoch. V UGzemi sa vyskytuje aj subtyp —
hnedozeme Iluvizemné — pbédy s tenkym svetlym humusovym horizontom s vyraznym B
horizontom.

Hnedozeme obsahuju dost Zivin, takze patria medzi naSe agronomicky najvhodnejSie poédy -
urodné pbédy, ktoré vyhovuji SirSiemu sortimentu rastlin, najméa obilnin. Dari sa aj kukurici,
tabaku, repke olejnej, ale aj cukrovej repe, maku, lucerne a lanu. Na svahoch ich treba chranit
proti eroézii.

Hnedozeme sU vysoko produkéné orné pbdy az menej produkéné trvalé travne porasty.
P&vodnym porastom boli lesy s hustym travnym podrastom. Lesy sa postupne vyrubali, takze
dnes je takmer cela oblast vyskytu hnedozemnych pdd polnohospodarskou pddou.

Fluvizeme
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Fluvizeme su mladé p6dy s horizontmi A a C, vyvinuté vylu€ne z holocénnych fluvialnych, t.|.
aluvialnych a proluvidlnych silikatovych a karbonatovych sedimentoch (alGvia tokov). Su
ovplyviiované zaplavami a vyraznym kolisanim hladiny podzemnej vody.

Patria medzi najlepSie zeleninarske pddy, hlavne ked je mozné ich zavlaZovanie. Na hibokych
hlinitych a tazSich fluvizemiach s podzemnou vodou hlbSie ako 1,5 m sa dobre dari obilninam,
technickym plodinam a tiez okopaninam. PiescitejSie druhy fluvizemi su po dékladnej kultivacii
vhodné pre pestovanie zeleniny a krmovin, hlavne datelovin.

S to vysokoprodukéné orné pddy , menej produkéné travne porasty.

Pévodnym prirodzenym porastom fluvizemi boli v minulosti luzné lesy a nivné luky.

Od 14 km az do zaveru trasy prevazuju fluvizeme.

[l.variant

Trasa Il. variantu prechadza Gzemim, kde prevazuji hnedozeme , v zavere trasy cca 1,5 km —
fluvizeme.

Hnedozeme

Hnedozeme su typické svojim trojhorizontovym A-B-C pddnym profilom. Vyvinuli sa prevazne
na spraSovych hlinach aneogénnych sedimentoch. V Gzemi sa vyskytuje aj subtyp -
hnedozeme Iluvizemné — pbédy s tenkym svetlym humusovym horizontom s vyraznym B
horizontom.

Hnedozeme obsahuju dost Zivin, takze patria medzi naSe agronomicky najvhodnejSie pody -
Urodné pbdy, ktoré vyhovuja SirSiemu sortimentu rastlin, najméa obilnin. Dari sa aj kukurici,
tabaku, repke olejnej, ale aj cukrovej repe, maku, lucerne a lanu. Na svahoch ich treba chranit
proti erézii.

Hnedozeme sU vysoko produkéné orné pody az menej produkéné trvalé travne porasty.
Pévodnym porastom boli lesy s hustym travnym podrastom. Lesy sa postupne vyrubali, takze
dnes je takmer cela oblast vyskytu hnedozemnych pdd polnohospodarskou pddou.

Fluvizeme

Fluvizeme su mladé p6dy s horizontmi A a C, vyvinuté vyluéne z holocénnych fluvialnych, t.].
aluvialnych a proluvidlnych silikatovych a karbonatovych sedimentoch (alGvia tokov). Su
ovplyviiované zaplavami a vyraznym kolisanim hladiny podzemnej vody.

Patria medzi najlepSie zeleninarske pddy, hlavne ked je mozné ich zavlazovanie. Na hibokych
hlinitych a tazSich fluvizemiach s podzemnou vodou hlbSie ako 1,5 m sa dobre dari obilninam,
technickym plodinam a tiez okopanindm. PiescitejSie druhy fluvizemi su po dékladnej kultivacii
vhodné pre pestovanie zeleniny a krmovin, hlavne dateflovin.

S to vysokoprodukéné orné pddy , menej produkéné travne porasty.

P&vodnym prirodzenym porastom fluvizemi boli v minulosti luzné lesy a nivné laky.

Z hradiska pddnych druhov su pddy prevazne hlinité aZ ilovitohlinité, menej pieso¢natohlinité
¢o ich zaraduje k tazkym az stredne tazkym pédam.

3.2 Podne druhy

la., Ib. a Il. variant
Z hladiska pédnych druhov s pbdy prevazne hlinité az ilovitohlinité , menej pieso¢natohlinité
¢o ich zaraduje k tazkym az stredne tazkym pédam.
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3.3 Potencialna schopnos t pddy inaktivova t atransportova t anorganické a
organické polutanty

Potencialna schopnost pddy zachytit v pddnom profile anorganické a organické kontaminanty
a zabranit im dosiahnutie a kontaminovanie podzemnych véd alebo vstup do potravinového
retazca je inaktivacia .

Opakom je transport anorganickych a organickych kontaminantov v pédnom prostredi, teda
ide o schopnost pdd premiestfiovat latky v ramci pdédneho profilu a z pédneho profilu do
podlozia.

Organické kontaminanty su hlavne toxické polyaromatické uhlovodiky, polychlérované bifenyly
a vsetky vySSie halogénovanych aromatické zlG¢eniny, z ktorych mnohé su degradaénymi
produktami bezne pouzivanych pesticidov.

K anorganickym kontaminantom patria predovSetkym tazké kovy, potenciondlne toxické, ako
Hg, Pb, Cd. Toxicita tazkych kovov je rbzna, spo€iva v substiticii esencialnych kovov v
enzymoch a inych Zivotne déleZitych biomolekuldch, ¢im doch&adza k inhibicii ich funkcii. V
zavislosti od pbédneho substatu sa tazké kovy, v urlitej koncentracii, mbézu prirodzene
nachadzat v pédnom prostredi.

Tab. €. 9 : Kategérie schopnosti pdd inaktivova  t anorganické a organické kontaminanty

Pdda s velmi nizkou schopnostou inaktivovat anorganické a organické kontaminanty.

1 - vel'mi nizka . ¥ S
vetminiz Potencialne vysokeé riziko kontaminécie ostatnych zloZiek ZP.

2 - nizka Pdda s nizkou schopnostou inaktivovat anorganické a organické kontaminanty.
3 - stredna Pdda so strednou schopnostou inaktivovat anorganické a organické kontaminanty.
4 - vysoka Pdda s vysokou schopnostou inaktivovat anorganické a organické kontaminanty.

Pdda s velmi vysokou schopnostou inaktivovat anorganické a organické kontaminanty.

5- vefmi vysoka Potencialne nizke riziko kontaminacie ostatnych zloZiek ZP.

Zdroj:Informaény servis VUPOP, www.podnemapy.sk/portal/verejnost/

Tab. €. 10 : Katego6rie schopnosti pod transportova  t anorganické a organické
kontaminanty

1 -vefmi vysoky Potencialne vysoké riziko kontaminacie ostatnych zloZiek ZP.

2 - vysoky Pdda s vysokou schopnostou transportovat anorganické a organické kontaminanty.
3 - stredny Pdda so strednou schopnostou transportovat anorganické a organické kontaminanty.
4 - nizky Pdda s nizkou schopnostou transportovat anorganické a organické kontaminanty.

5 - vefmi nizky Potencialne nizke riziko kontaminacie ostatnych zloZiek ZP.

Zdroj:Informaény servis VUPOP, www.podnemapy.sk/portal/verejnost/

la., Ib. variant

Inaktivacia a transport organickych kontaminantov

Pédy nachadzajuce sa v obidvoch variantoch trasy majl strednd az vysokd schopnost
inaktivacie (kategéria 3 a 4) organickych kontaminantov a strednd aZ nizku schopnost
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Pdda s velmi vysokou schopnostou transportovat anorganické a organické kontaminanty.

Pdda s velmi nizkou schopnostou transportovat anorganické a organické kontaminanty.




transportu (kategoria 3 a 4) organickych kontaminantov, ¢im sa zabranuje vstup kontaminantov
do podzemnych vod aj potravinového retazca.

Inaktivacia a transport _anorganickych kontaminantov

Dve tretiny trasy navrhovanych variantov (cca od 0 - 14 km ) prechadzaju Gzemim , kde
potencidlna schopnost inaktivacie anorganickych kontaminantov je stredna az vysoka
(kateg6ria 3 a 4) a strednl az nizku schopnost transportu (kategoria 3 a 4).

Vynimkou tvoria pody v allviu KrtiSskeho potoka ( od km 14 do zaveru trasy), kde je schopnost
pdd inaktivovat anorganické kontaminanty velmi nizka (kategéria 1) a schopnost transportu
velmi vysoka (kategoria 1), ¢o znamena moznost vstupu kontaminantov do podzemnych vod
aj potravinového retazca

II. variant

Inaktivacia a transport _organickych kontaminantov

Pédy nachadzajuce sa v Il. variante trasy maju strednd az vysokd schopnost inaktivacie
(kategéria 3 a 4) organickych kontaminantov a strednd az nizku schopnost transportu
(kategoéria 3 a 4) organickych kontaminantov, ¢im sa zabrafiuje vstup kontaminantov do
podzemnych véd aj potravinového retazca.

Inaktivacia a transport anorganickych kontaminantov

Trasa do 8 km prechadza Uzemim , kde potencidlna schopnost inaktivacie anorganickych
kontaminantov je stredna az vysoka (kategoria 3 a 4) a strednl aZ nizku schopnost transportu
(kategoria 3 a 4).

Od 8km azZ po zaver trasy je schopnost p6d inaktivovat anorganické kontaminanty velmi nizka
(kategoria 1) a schopnost transportu velmi vysoka (kategoéria 1), €0 znamena moznost vstupu
kontaminantov do podzemnych véd aj potravinového retazca.

3.4 Znegistenie pody

la., Ib. a IlI. variant
V dotknutom Uzemi nie st vymedzené ziadne oblasti s kontaminovanymi pédami.

4. KLIMATICKE POMERY

la., Ib. a Il. variant

Z klimatického hladiska patri zaujmové Gzemie do teplej klimatickej oblasti s po¢tom letnych
dni vroku nad 50. Juzna €ast zdujmového Uzemia spad& do suchej podoblasti, do okrsku
charakterizovaného ako teply, suchy, s miernou zimou, s dlh§im slneénym svitom, s teplotou
Vv januari nad - 3T a trvanim sIne €ného svitu vo vegetaénom obdobi nad 1500 hodin. Severna
Cast’ zaujmového Uzemia spadd do mierne suchej podoblasti, do okrsku charakterizovaného
ako teply, suchy, s miernou zimou, s teplotou v januari nad -3C

Podla mapy klimatickogeografickych typov ma zaujmové Gzemie typ kotlinovej klimy s velkou
inverziou tepldét, mierne  suchej az vlhkej, subtyp teply steplotou v januari-2 az 4<T,
s teplotou v juli 18,5 az 20C.

Tab. €. 11 : Priemerné mesa éné teploty stanica Zelovce

mesiac | . Il I, V. V. VI. VIl | VI | IX. X. Xl. XII.
T -34 |-1,3 (3,8 |99 |15,0 |18,4 |20,2 |19,1 |15,1 |9,1 34 |-0,3
Zdroj:SHMU
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V zaujmovom Uzemi prevlada prudenie vzduchu zo smeru zapad - juhozapad az zapad —
severozgpad a tiez zo smeru vychod — juhovychod a vychod — severovychod. NajsilnejSia
veternost sa vyskytuje zo smerov zapad az zapad — severozapad. Velmi slaba veternost s
priemernymi rychlostami vetra do 1 m/s m& najvacSie percentudlne zastlpenie. Vacsia

veternost ma postupne nizsi vyskyt a silna veternost s priemernymi hodinovymi rychlostami
6m/s a viac sa v priemere vyskytuje v necelej 1% pocetnosti.

5. OVZDUSIE

la., Ib. a Il. variant

V okrese Velky Krti§ si hlavnymi znedistovatelmi ovzduSia stacionarne zariadenia na
spalovanie paliv — kotolne s tepelnym prikonom od 0,3 do 15 -20 MW, ktoré su podla prilohy
¢.2 vyhlaSky €.338/2009 Z.z. zakategorizované ako stredné zdroje (viac ako 100 zdrojov).
V uvedenych zariadeniach sa prevazne spaluje zemny plyn a ojedinele tuhé palivd — drevo
a uhlie.

Velkym zdrojom znecistovania ovzduSia podla prilohy €.2 vyhla3ky €.338/2009 Z.z. je
kompresorova stanica plynu vo Velkych Zlievcach, ktora je najvaéSim znecistovatelom
v okrese a najvacsim producentom emisii oxidov dusika v Banskobystrickom kraji. V okrese
Velky Krti§ tento zdroj predstavuje 98% roc¢nych emisii oxidov dusika a cca 20% podiel
z celkovych ro¢nych emisii Banskobystrického kraja.
Postupnou modernizaciou a modifikaciou existujlcich
imisna situacia v buduicnosti vylepSovat.

Najvyssi podiel temer Stvrtinu z emisii (24%) Banskobystrického kraja predstavuju v okrese
emisie tuhych znedistujicich latok.

ZvySeny podiel maju aj emisie oxidov siry cca 11% podiel z kraja , o spdsobuje hlavne
spalovanie nekvalitného hnedého uhlia z miestnych zdrojov. Ostatné z&kladné znecistujuce
latky maju velmi maly podiel CO —0,44% a VOC - 2,23 %.

Uzemie nepatri do oblasti s riadenim ovzdu$ia. V posudzovanom Gzemi sa nenachadza ziadne
monitorovacia stanica z narodnej monitorovacej siete.

turboagregatov sa bude emisna aj

Tab. €. 12 : Emisie zo stacionarnych zdrojov okresu Ve
kraja

Fky KrtiS a Banskobystrického

MNOZSTVO ZNECISTUJUCEJ LATKY  t/rok

r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008
Tuhé znecistujice latky okres 26,300 23,255 18,639 16,438 14,987 15,611
BB - kraj | 1336,315 1101,288 1072,706 784,574 685,709 646,305
Oxidy siry ako SO, okres 60,794 64,232 43,604 44,398 35,427 42,368
BB - kraj 6578,835 5117,130 5081,644 5576,262 4200,621 3700,964
Oxidy dusika ako NO, okres 1043,970 | 1151,762 882,115 565,884 893,525 839,448
BB - kraj 4639,845 | 4857,753 4711,538 4035,631 4132,513 4180,449
Oxid uholnaty okres 131,547 83,612 84,213 56,586 94,093 97,913
BB - kraj 18448,862 | 20332,319 | 20328,496 17969,741 | 19350,396 | 21184,209
Organické latky — COU okres 20,833 15,951 14,348 9,913 13,349 13,868
BB - kraj 433,618 404,903 569,872 517,646 486,371 582,477

Zdroj www.air.sk /NEIS
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MnoZstvd emisii maju poslednych 10 rokov klesajucu tendenciu, ¢o spOsobila ciastoéne
reStrukturalizacia priemyslu, zniZzovanie vyroby z ddvodu hospodarskej krizy a taktiez
modernizacia a revitalizacia zdrojov znedistenia.

K znecisteniu ovzduSia prispievaju nemalou mierou :

» vyfuky z automobilov,

» resuspenzia tuhych Castic z povrchov ciest (nedostato¢né distenie ulic, znecistené
automobily, posypovy material...),

» suspenzia tuhych astic z dopravy (oder pneumatik, brzdovych obloZeni a povrchov
ciest...),

* mineralny prach zo stavebnej ¢innosti,

e veterna erdzia z nespevnenych povrchov,

» lokalne vykurovacie systémy na tuhé paliva,

* malé a stredné lokalne priemyselné zdroje bez néalezitej odlu¢ovanej techniky.

6. HYDROLOGICKE POMERY

la., Ib. a Il. variant

Zaujmové Uzemie spada do Ciastkového povodia Ipel, zakladného povodia Ipel od Babského
potoka a Krivanskeho potoka pod Krti§ (€islo hydrologického poradia 4-24-02), pricom je
odvodnované prostrednictvom Stracinského potoka a riecky Krtis s jej pritokmi.

Ipel prameni vo Veporskych vrchoch nedaleko Lomu nad Rimavicou, jeho dizka je 232,5 km,
z ¢oho 140 km tvori juzni hranicu Slovenskej republiky s Madarskom. Medzi vyznamnejSie
pritoky Ipfa na Gzemi SR (pravostranné) patria: Tuharsky potok, Tisovnik, KrtiS, Krupinica a
Stiavnica.  Hydrologické povodie Ipla ma rozlohu 5151 km? z toho na Gzemi Slovenska sa
nachadza 3649 km? (71 %).

Dlhodoby priemerny prietok Ipla v Gsti do Dunaja je 21,7 m3.s™, minimélny prietok je 3 m*.s™,
maximalny prietok je 70 m*.s™.

Rieka Ipel z hladiska odtokovych pomerov patri medzi najrozkolisanejSie toky v SR.

Tab. €. 13 : Hydrologické udaje

Typ reZzimu odtoku : dazdovo- snehovy
Akumulacia : december az januar
Vysoka vodnost : februar az april

NajvysSi prietok : marec ( april < februar)
Najniz§i prietok : september

Podruzné zvysenie

vodnosti koncom a zaciatkom zimy : vyrazné

Obdobie pozorovania : 1931 — 1980 (pod/a Atlas krajiny SR)

Tok rieky Ipel je po hranicu s Nitrianskym krajom a potok Krti§ suU upravované za Ucelom
ochrany intravilanov obci, ktorymi pretekaju.

V 70. rokoch prebehlo na Slovensku upravovanie toku rieky Ipel, na mnohych Usekoch doslo k
napriameniu a regulécii koryta a vystavbe ochrannych hradzi.

Potok Krti§ ma dve zdrojnice, a to KrtiSok a Riec¢ku, spajajice sa juzne od Modrého Kamena.
Krti$ pribera z lavej strany najma MedokySny potok a z pravej strany najma Plachtinsky potok.
Plocha povodia predstavuje 238,79 km?, dizka toku je 36,5 km. Na hornom toku ma Krti$
bystrinny charakter, v dolnej &asti sa koryto rozsiruje asi na 5 m, s hibkou do 1-2 m a do Ipla
asti pri Slovenskych Darmotéch.

37284



Rieka Ipel (Cislo hydrologického poradia 4-24-01-001), Stracinsky potok (4-24-02-060),
GlabuSovsky potok (4-24-02-065), potok Krti§ (4-24-02-077) a Plachtinsky potok  (4-24-02-
082) st vodohospodarsky vyznamnymi vodnymi tokmi v zmysle vyhlasky MZP SR &.211/2005
Z.27..

Katastre obci Kiarov, Malé Zlievce, Nova Ves, Obeckov, Olovary, Slovenské Darmoty, Velké
Straciny, Velké Zlievce, Zahorce a Zelovce su vymedzené ako zranitelné oblasti v zmysle § 34
zakona €. 364/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) a NV &. 617/2004 Z. z.
Zranitelné oblasti su polnohospodarsky vyuzivané Uzemia, z ktorych odtekaju vody zo zrazok
do povrchovych véd alebo vsakuju do podzemnych véd , v ktorych je koncentracia dusi¢nanov
vySsia ako 50 mgl™ alebo sa méZe v blizkej budicnosti prekrogit.

Povrchové vody

Povrchové vody su znecistované priemyselnymi podnikmi v okresoch Luéenec , Velky Krtis ,
kde sU odpadové vody cez pritoky odvadzané do toku Ipel, dalej si povrchové vody
znecistované polnohospodarskou produkciou a komunalnymi odpadovymi vodami.

Z Masokombinatu s.r.o. Hradok (vyroba a konzervovanie masa) a komunalne odpadové vody
z Lucenca su odvadzané do Krivanskeho potoka.

Recipientom odpadovych vo6d z bane Dolina vo Velkom Krtisi je Strainsky potok, odpadové
vody zo Stredoslovenskej vodarenskej spoloénosti a.s. z Velkého Krtia a z COV Zahorce sl
odvadzané do toku Krtis.

Podla vysledkov vyhodnotenia miest odberov kvality povrchovych véd z odbernych miest
Ciastkového povodia Ipla ( z roku 2007) zakladné ukazovatele v zmysle NV €. 296/2005 Z.z. (
fyzikalno — chemické, biologické a mikrobiologické, mikropolutanty, organické polutanty) su
nevyhovujlce a na zaklade STN 75 7221 su vody zaradené do IV. a V. triedy kvality. Napr. Na
pritoku Krtis v mieste odberu Krtis—Nova Ves (rkm 11,6) 11 ukazovatelov z 26 hodnotenych
ukazovatelov nevyhovuje vySSie citovanému Nariadeniu vlady. V. triedu kvality spdsobuju
nutrienty (amoniakalny, dusi¢nanovy a celkovy dusik, celkovy fosfor) a mikorobiologické
ukazovatele (koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie).

Podzemné vody

V podloznych neogénnych sedimentoch sa podzemna voda, vzhfadom na prevladajtce ilovito-
prachovité litologické zloZenie, zvacSa nevyskytuje. Lokalne horizonty napéatych podzemnych
vbd sU viazané na ojedinelé polohy a SoSovky piesc€itych a Strkovitych sedimentov.

V zaujmovom U(zemi sa nevyskytuju ziadne vodohospodarsky vyznamné zasoby podzemnych
vdd a navrhovana trasa plynovodu ani v jednom variante neprechadza pasmami hygienickej
ochrany vodnych zdrojov.

Z vysledkov monitorovacej siete predkvartérnych atvarov je neogén Ipelskej kotliny
charakterizovany ako Utvar v riziku z hladiska obsahov vyskytu dusikatych latok.

Mineralne vody

V dotknutom Gzemi nie sU Ziadne ochranné pasma mineralnych a liecivych zdrojov véd.
Miestne zdroje mineralnych vod — ,medokySov* sa nachadzaju v Obeckove , Sklabinegj
a v Zelovciach, kde sa v minulosti vyuzivali aj v kiipefoch.

7. FAUNA A FLORA

Stav a charakteristika dotknutych biotopov navrhovanymi variantmi trasy je zhodnotena
samostatne a je prilohou IX.3 spravy o hodnoteni.
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8. KRAJINA

la., Ib. variant

Funk&na Struktura krajiny a scenéria

Stc¢asna krajinna Struktira Gzemia je ovplyvnena antropogénnou ¢innostou. Krajina je

urbanizovana , kde prevladaju plochy s polnohospodarskou produkciou a pomerne riedke

osidlenie.

V dotknutom Gzemi a SirSom okoli s vyznamné antropogénne prvky :

- kompresorova stanica Velké Zlievce ( stresové faktory - emisie do ovzduSia, hlukové
zatazenie, produkcia odpadovych véd )

- Zzelezni¢na trat Lu¢enec - Velky Krti§

- komunikécie Il. a lll. triedy, polné cesty

- individualna bytova vystavba

- elektrické nadzemné vedenia 110 kV

- orna p6da, trvalé travne porasty, zahrady

- vinice

Krajina, ktorou prechadza navrhovana trasa ma po km 14,9 zvineny pahorkatinovy reliéf

(Pétorska pahorkatina). V krajinnom obraze ako priestorovom fenoméne, dominuji prirodné

prvky:

- potoky s nivami a brehovou zelenou

- lesné plochy, hlavne v ¢lenitejSom teréne nevhodnom na polnohospodarske vyuzitie

V trase od km 14,9 az po zaver trasy 20,3 km resp.18,8 ma reliéf raz mierne zvineny az

plochy (Hontianske terasy) s nivou potoka Krtis a Ipel, kde su najvzacnejSim prvkom mokrade

Poiplia s vyskytom viacerych zriedkavych, ohrozenych a chranenych druhov fauny a fléry. Vid.

Prilohu 1X.2 — Fotodokumentacia z navrhovanych variantov trasy.

II. variant

Tak ako trasa I|. variantu aj trasa Il. variantu prechadza prevazne urbanizovanou krajinou

s antropogénnymi prvkami :

- kompresorova stanica Velké Zlievce ( stresové faktory - emisie do ovzduSia, hlukové
zatazenie, produkcia odpadovych vod )

- koridor tranzitnych plynovodov

- Zelezni¢na trat Lu¢enec - Velky Krtis

- komunikécie IlI. a lll. triedy, polné cesty

- individualna bytova vystavba

- elektrické nadzemné vedenia 110 kV

- orna p06da, trvalé travne porasty, zahrady

- vinice

Usek do km 9,7 prechadza Potorskou pahorkatinou, kde morfologicky &lenitejsi reliéf nevhodny
na pofnohospodarske vyuzitie ostal zalesneny.

Usek od km 9,7 do km 21,8 prechadza novohradskymi terasami s charakterom vertikalne
a horizontalne mélo roz¢lenenymi rovinami.

V Uzemi nie su vyrazné prirodné prvky s vynimkou zaveru trasy — nivy rieky Ipel a potoka Krtis.
Vid. Prilohu IX.2 — Fotodokumentéacia z navrhovanych variantov trasy.
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9. CHRANENE UZEMIA PODLA OSOBITNYCH PREDPISOV AICH OCHRANNE
PASMA, CHRANENE STROMY

Trasa navrhovanych variantov plynovodu je navrhnuta tak, aby sa v maximalnej miere vyhla
vyhlasenym velkoploSnym a maloploSnym chranenym Uzemiam. Zaver trasy - prechod
plynovodu do Madarskej republiky je potrebné situovat cez Chranené vtac€ie lzemie Poiplie
(dalej len Poiplie). Vzhladom na rozlohu a situovanie Poiplia (pozdiz Statnej hranice bez
preruSenia) nebolo sa mozné Gzemiu vyhnat. Prechod Ib. all. variantu Poiplim je navrhnuty
aj na zaklade vysledkov rokovani s madarskou stranou ( priebeh rokovani a konzultacii je
popisany v kapitole 11.16), pretoZze na madarskej strane je taktieZ vymedzené chrdnené vtacie
Gzemie IPOLY VOLGYE (HUDI 10008) — sui¢ast NATURY 2000 a v pokragovani trasy na ich
Uzemi aj dalSie kategorie chranenych Gzemi.

IPOLY VOLGYE HUDI 10008 — chranené vtadie Gizemie na Uzemi Madarska
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Zdroj: www.natura.2000.hu

Ostatné skuto €nosti si zhodnotené v prilohe kapitoly IX. bod 3. tejto spravy.

10. UZEMNY SYSTEM EKOLOGICKEJ STABILITY

la., Ib. a Il. variant

Regionalny uzemny systém ekologickej stability (RUSES) pre okres Velky Krtig bol
spracovany Vv roku 1994, detailnejSie az do miestnych Uzemnych systémov ekologickej
stability nebol rozpracovany.

NajvyznamnejSie Uzemie v regione je Poiplie, ktoré tvori jadrové Gzemie narodného vyznamu,
ktoré je suCasne aj biocentrom nadregionalneho vyznamu.

Biocentrami  regionalneho vyznamu su Kiarovsky mociar — HradiSte a Viniény vrch —
Olovarsky vrch.

Vodny tok rieky Ipel je hydricko — terestricky biokoridor nadregionalneho vyznamu,
Plachtinsky a KrtiSsky potok je hydricko — terestricky biokoridor regionalneho vyznamu.
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Vyznamné su brehové porasty topola, viby a jelSe, neziadlci je agat biely. Vyvinuté sa aj
krovinové porasty so zastupenim brslen, ¢remcha, vta¢i zob, baza Cierna, ¢o je dblezité pre
drobné vtactvo.

11. OBYVATELSTVO

11.1 Demografické udaje

la., Ib. a Il. variant

Obidve navrhované trasy plynovodu budu situované v okrese Velky Krti§ v Banskobystrickom
kraji. Z historického hladiska je to Uzemie do ktorého zasahovali dve byvalé Zupy -
Hontianska a Novohradska , na zaklade ¢oho sa dodnes pouziva pre regiéon nazov Hont
a Novohrad. Po rakisko-uhorskom vyrovnani boli Zupy rozdelené medzi Madarsko a byvalé
Ceskoslovensko. Geografickdl hranicu medzi regionmi tvori potok Krti§. Zapadne je Uzemie
Hontu, vychodne je Gzemie Novohradu.

Hospodarsky vyvoj Novohradu a Hontu sdvisel s prirodnym podmienkami jeho Uzemia.
Novohrad bol zndmy bohatym vyskytom nerastnych surovin. Bansk& cinnost ( taZba
Gzitkovych nerastov - Cinobana, Lovinobana a uhlia - Salgoétarjan, Velky Krti§), tazba dreva
ale aj vyznamna polnohospodarska vyroba boli kliéovymi odvetviami. Uzemie Hontu a
Novohradu bolo vyznamnou obilnindrskou produkénou oblastou (pSenica, ovos). Klimatické
podmienky boli vhodné na pestovania vini¢a a produkciu ovocia. Podmienky boli aj na chov
dobytka, oviec a oSipanych.

Po Il. svetovej vojne aZz do 90-tych rokov minulého storocia boli v okrese Velky Krti§ hlavne
bansky priemysel (taZzba uhlia — Baria Dolina), pofnohospodarska a potravinarska vyroba
hlavnymi odvetviami .

Po roku 1989, hlavne pri¢inou atlimu banského priemyslu, rozpadu Struktary
polnohospodarskych podnikov a slabym podnikatelskym prostredim je okres jednym
zZ najzaostavajucejsim v ramci VUC aj SR.

Obce , ktorymi prechadza trasa navrhovanych variantov patria z hfadiska poctu obyvatelov
medzi malé obce, ani jedna nepresahuje 2000 obyvatelov.

Tab. €. 14 : Po€et obyvate Fov v dotknutych obciach r. 2007

Obec Po ¢et
obyvate Fov

Velké Zlievce 505
Malé Zlievce 277
Olovary 323
Kiarov 319
GlabuSovce 103
Zombor 129
Zelovce 1317
Zahorce 700
Slovenské Darmoty | 545
Velké Straciny 148
Nova Ves 382
Obeckov 481
Sklabina 860

Zdroj www.portal.statistics.sk
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11.2 Zdravotny stav obyvate [ov

Od roku 1990 je v obciach skér Ubytok obyvatelstva v dosledku poklesu prirodzeného prirastku
ako aj v désledku zapornej migracie z dévodu nedostatku pracovnych prilezitosti.

Obyvatelstvo Slovenska zaostava v stgasnosti v strednej dizke Zivota za vyspelymi krajinami.
Chronické neinfekéné ochorenia st v poslednych rokoch pri¢inou az troch Stvrtin vSetkych
umrti v SR. V ich etiolégii maju najvyznamnejSiu Ulohu: postoj obyvatelov k vlastnému zdraviu,
nespravny spbésob Zivota a nevyhovujlice Zivotné prostredie. Nie je to ina¢ ani
v posudzovanom Uzemi.

Rizikové faktory neinfekénych ochoreni hromadného vyskytu — aterosklerézy a komplikacii
aterosklerdzy, onkologickych ochoreni :

- biologické

- nespravny Zivotny Styl

Biologické faktory zahffiaji najma vysoky vyskyt hypertenzie (hlavne u muzov),
hypercholesterolémie a vyskyt nadvahy az obezity.

Nespravny zivotny Styl sa prejavuje hlavne v nespravnych stravovacich navykoch - vysokej
konzumacii masa, cukrov avyrobkov zcukru, v znizovani spotreby mlieka a mlieénych
vyrobkov a nizkej spotrebe strukovin, ovocia a zeleniny. Dalej je to nedostatok fyzickej aktivity,
fajCenie, stres a nespravne hodnotenie vlastného zdravia.

Environmentalne zdravie je v SirSom ponimani vplyv faktorov zivotného prostredia , vplyv
pracovného a psychosocialneho prostredia a spdsobu Zzivota ludi. Multifaktorialne pdsobenie
exogénnych faktorov na vznik a vyskyt ochoreni vo vybranych oblastiach je mozné Ciastocne
vyhodnotit, ale v si¢asnosti nie su vykonavané Ziadne dlhodobé Studie, ktoré by uvedeni
problematiku na konkrétny regién podrobne hodnotili.

Kvalita zivotného prostredia ma priamu slvislost aj so zdravotnym stavom obyvatelstva,
chorobnostou a umrtnostou. Cely okres Velky Krti§ patri k okresom, kde je najvysSi pocet
zomretych na 1 000 obyvatelov (1,00 — 14,47 — udaj SU SR, 2003). TaktieZ v dojéenskej
umrtnosti dosiahol okres najvy3sie hodnoty (13,00 — 31,86 %o — idaj SU SR, 2003).

Pre okres Velky Krti$ je typicka zataz cudzorodymi latkami z pitnej vody ako ddsledok nizkej
zasobovanosti obyvatelov okresu pitnou vodou z verejnych vodovodov — 12 500 obyvatelov
okresu nema moznost napojenia na verejny vodovod a pouzivaju individualne vodné zdroje.
Jedna sa o obce na juhu okresu Velky Krtis. Udaje o obsahu dusi¢nanov st z rokov 1995-
2000, v poslednych piatich rokoch neboli individualne vodné zdroje sledované. NeZiaduce
UCinky dusi¢nanov z pitnych vod vo vztahu k moZznému posSkodeniu zdravia boli sledované a
vyhodnotené v roku 2002.

Tab. €. 15 : NeZiaduce U €inky dusi énanov z pitnych vdd na zdravie

Sposob Pocet Pocet vSetkych Stratené roky Priemerny

zasobovania obyvatelov onkologickych Zivota vek pri

pitnou vodou ochoreni/10000byvatel | deri/lobyv. stanoveni
10 rokov 10 rokov diagnozy

Verejny 23 409 7,39 1,43 66,72

vodovod

Vlastné studne | 15 640 11,12 10,91 64,30

(Zdroj: RUVZ Velky Krti3)
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Stredna dizka Zivota pri narodeni je u Zien 77, 49 (roky 2006 — 2008) u muZov 68,22, &o je

e

11.3 Zamestnanos t’

la., Ib. a Il. variant

V okrese je nedostatok pracovnych miest. Utim banského priemyslu z dévodu nerentabilnej
tazby ma na region velky socialny dopad. Zdravotnictvo, Skolstvo, vyroba potravin,
spracovanie dreva, polnohospodarstvo a sluzby sud hlavnymi odvetviami vytvarajacimi
pracovné miesta. Obyvatelia odchadzaji za pracou aj do Madarska a Statov Eurdpskej Unie.
V okrese je aj pomerne nizka kvalifikacia pracovne;j sily.

Okres ma dlhodobo vysokl nezamestnanost v roku 2008 19,06%, ktord ma v sucasnosti
stdpajuci trend.

11.4 Sidla

Priblizne 1/3 obyvatelov okresu zZije v mestach Velky Krtis a Modry Kamen, 2/3 obyvatelov
v 71 obciach.

la. variant

Velkeé Zlievce

ZaloZenie obce sa datuje do 13. storolia aobyvatelia sa zaoberali hlavne pestovanim
polnohospodarskych plodin (obilia), pestovanim hrozna, vyrobou vina a remeselnou vyrobou.
Velké Zlievce boli najva¢sim producentom vina tohto regionu. Patrili medzi obce s najvySSim
poctom obyvatelstva v slovenskej ¢asti Novohradu. V 19. a zaCiatkom 20. storoia zacala
tazba hnedého uhlia. V obci bol zaloZeny aj liehovar. Po I. svetovej vojne zagal vyznam obce
upadat.

V roku 1948 zilo v obci 1009 obyvatelov. V roku 1949 bolo zalozené rolnicke druzstvo. V roku
1950 sa otvorili Skdlky, v 1951 roku bola obec elektrifikovana. Od roka 1972 je sucastou obce
aj kompresorova stanica plynu. Nedostatok pracovnych prileZitosti spbsobil, Zze mladi ludia
ostavaju pracovat a zit mimo Velkych Zlievec. Chaoticka transformécia polnohospodarstva
po roku 1990 sposobila zanik polnohospodarskych podnikov a tym aj narast nezamestnanosti
a Upadok .

Medzi pamatihodnosti obce patri neskorobarokovy rimskokatolicky kostol sv. Mikulasa
biskupa z r. 1750, pricestna kaplnka z 18. storo€ia a rolnicko — remeselnicke domy z 19. aZ 20
storogia. V obci je posta, ZS 1. - 4. roénik s vyuovacim jazykom slovenskym a madarskym,
kultirny dom a dve predajne potravin.

Malé Zlievce

V r. 1244 - 1245 kral Belo IV. daroval majetok Zlievce ostrihomskej kapitule. V 19. - 20. stor. sa
v chotéri obce tazilo hnedé uhlie. Obyvatelia sa Zivili pofnohospodarstvom vinohradnictvom a
pracou v uholnych baniach. V sugasnosti sa zamestnavaju prevazne v pofnohospodéarskej
a potravinarskej vyrobe.

Medzi pamatihodnosti obce patri pdvodne goticky evanjelicky  kostol upraveny v r. 1633
v neskororenesanénom slohu a renovovany okolo r. 1770.

Barokovy kastiel je z roku 1709. Z 18. storoCia sa zachovali dve kdrie, prestavané po r. 1945.
Olovary

Doklad o existencii je z r. 1245 (Olwar), obec bola majetkom rodu Balassiovcov. Podla
cirkevnych pramenov bol na tomto mieste kostol uz v r. 1076 a na Kamennom vrchu
stredoveky stréazny hrad Ovar. Patri medzi staré vinohradnicke obce okresu. Rimskokatolicky
sv. Alzbety je z r. 1881 - 1883, postaveny na mieste starSieho kostola. Obec ma kultirny dom z
r. 1973, MS, detské ihrisko, nakupné stredisko, futbalové ihrisko, park s pamatnikom obetiam
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1. a 2. svetovej vojny. V r. 1994 bola otvorena cirkevna zakladna Skola sv. Alzbety. Od r. 2001
v obci pbsobi spevacky subor Szivarvany (Duha). Je ¢lenom zdruZenia obci mikroregiénu
Ipelska dolina.

Kiarov

Obec vznikla v 19. stor. zlu€enim dvoch obci Velky Kiarov a Maly Kiarov. Su¢asny madarsky
nazov obce lIpolykér, zachovava meno starého madarského kmerfia Kér, ktory v 10. stor.
prenikol do udolia Ipfa, pdvodne obyvaného Slovanmi. Obec Keer sa spomina v r. 1271, od 15.
stor. ako dve samostatné obce. Obyvatelia hospodarili na pbde, zaoberali sa aj
vinohradnictvom, ¢ast' pracovala mimo obce. Kultirnymi pamiatkami su barokova kaplnka z 18.
storo€ia so zvonicou a kdria z 19. stor. Je tu kultdrny dom, detské a futbalové ihriska, obchod.
Zelovce

Prva pisomna zbierka o Zelovciach je z roka 1296, ale tizemie bolo obyvané uZ od eneolitu. Na
Uzemi sa vystriedali Kvadi, Huni, Longobardi, Avari, Slovania, Madari, Turci. Obec pocas
histérie patrila k rdznym majetkom a zemepanom. Mnohé hospodarske budovy na okoli
pochadzaju eSte z Casu, ked najvacSie majetky od roka 1682 spravovalo Divinske fidelkomisné
senioralne panstvo rodiny Zichyovej, ktori svoje prijmy ziskavali z vynosov polného a lesného
hospodarstva. V obci sa rozvijali aj remesla atym sa obec stavala pofnohospodarsko —
remeselnickou.

Zelovce su vyznamnym archeologickym néleziskom. NajstarSie osidlenie je z obdobia eneolitu,
nalezy su aj z doby Kvadov a Rimanov.

Klasicisticky rimskokatolicky sv. Imricha je z r. 1771. Zichyovsky kaStiel bol postaveny v r.
1772 v barokovo klasicistickom slohu. Po r. 1945 bola v hiom umiestnena polnohospodarska
Skola. Okolo r. 1880 bola postavena kiria Veresovcov, dnes znacne zni¢ena. Ludové domy s(
z 19. — zadiatku 20. storocia. Vo vinohradoch su pieskovcové pivnice. Z roku 1846 pochadza
evanjelicka zvonica, pévodne drevend, od r. 1929 murovana. Pri ceste do Vrbovky (lokalita
Dvorcany) je pricestna kaplnka z 2. polovice 19. storocia a socha sv. Vendelina z r. 1997.
Pricestna kaplnka pred kasStiefom je z pol. 19. storocia a pricestné krize z 19. - 20. stor. Obec
ma pamatnu tabulu oslobodenia v r. 1945 a pamatnu tabulu Jozefa Béhma (1906 - 1989),
amatérskeho archeol6ga, zberatela a ochrancu prirody. V stgasnosti je v obci viac malych
sukromnych firiem, pekaren, vyroba medu a vyrobkov z vcéelieho vosku, medoviny.
V obci je posta, stredna polnohospodarska Skola a uciliste, zakladna Skola, materska Skola,
obchody, sluzby.

Priemyselny zavod — autopravovne druzstva Kovohron, ktory zamestnaval obyvatelov obce po
roku 1990 zanikol.

Zahorce

Do obce spadaji aj byvalé obce SeleStany, Horné a Dolné Podluzany. Obce boli zalozené
v 13. storo€i. Obyvatelia boli rofnici. Polnohospodarsky charakter si zachovali aj do su¢asnosti.
V obci je klasicisticky evanjelicky kostol z 18.storo€ia. Obec mé& naplanovany rozvoj v oblasti
agroturistiky a sluzieb.

Slovenské Darmoty

Obec Slovenské Darmoty vznikla v rokoch 1919 -1920, spolu so vznikom I. CSR odé&lenenim
gasti Ujtelep od Balasskych Darmét. Dejiny obce st Gzko spaté s dejinami susedného mesta
Balassagyarmat, ktoré bolo byvalym zupnym sidlom Novohradskej Zupy. Brod cez rieku Ipel a
cez neho vedice obchodné cesty, preduréili vyznamnu Ulohu obce i v dobe hallStattskej,
laténskej a rimskej. PoCas stahovania narodov, koncom 9. a zaciatkom 10. storoCia nasho
letopoctu sa tu usadili madarské kmene s nazvom Gyarmat, Kiirt, Keszi a Kér.

Vstupom Slovenska do Eurépskej Gnie sa Slovenské Darmoty stavaju vlastne predmestim
spominaného mesta Balassagyarmat, ¢im dominantnost obce vzrastie. Geograficka poloha
obce, ktora je krizovatkou z miest — Nitra, Lu¢enec, Banska Bystrica, Budapest - predestinuje
dolezitd ulohu obce najma pre oblast cestovného ruchu, vzhladom na dobré vztahy so
susednymi Balasskymi Darmotami v Madarskej republike.
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V obci je posta, MS, kultirny dom, novy rimskokatolicky kostol sv. Imricha postaveny v r. 1993,
futbalové ihrisko, obchody a stravovacie zariadenia, turisticka ubytovna, benzinova stanica a
hraniény priechod.

I.b variant

Oproti la. variantu prechadza variant navySe obcami :

GlabuSovce

Mala obec v Ipelskej kotline, 14 km vychodne od Velkého KrtiSa, v kotline okolo koryta
Hlbokého potoka, ktory vyviera nad obcou. V chotari je vodna nadrz (rybnik) a mineralny
pramen. NajstarSi doklad je z r. 1297 (Galabuch). SV od obce je lokalita Hradny vrch, kde
pravdepodobne stal stredoveky strazny hrad. Obyvatelia pestovali pofnohospodarske plodiny,
tabak. Vinohradnictvo je dolozené v 15. stor. V 18. stor. za najlepSie vina z Novohradu Matej
Bel oznagil glabuSovské a krtiSske vina. V 19. stor. sa v chotari obce dolovalo hnedé uhlie a
tazil piesok. V suc€asnosti prevldda polnohospodarska vyroba a vinohradnictvo. NajstarSou
stavbou je zvonica z pol. 19. stor. Obec je ¢lenom zdruzenia obci mikroregionu Ipelska dolina.
Zombor

Prva zmienka o obci je z roku 1327 ako Zobor, ale vyvinula sa zo starSieho osidlenia. DalSie
staré a cudzojazyéné pomenovania obce boli: Zumbor, Zumbur (1333), Zubur (1373);
madarsky Zobor. DneSné pomenovanie obce Zombor je od roku 1374. Obec patrila viacerym
drobnym zemanom. V rokoch 1554-1593 ju okupovali Turci, za vojen zaciatkom 17. storocia
spustla. Obnovena bola koncom 17. storo€ia najprv ako len osada, v roku 1730 ako
samostatna obec, kolonizovana na popud P. Prénayho poddanymi z Moravy. V roku 1828 mala
32 domov a 314 obyvatelov. Zaoberali sa malo vynosnym polnohospodarstvom a chovom
dobytka. Polnohospodarskou obcou zostala aj za I. CSR. V rokoch 1938-1944 bola pripojena k
Madarsku

II. variant

Uvedeny variant prechadza okrem obci Velké Zlievce, Malé Zlievce, Zelovce, Zahorce,
Slovenské Darmoty ktoré st totozné s la., Ib. variantom aj obcami :

Velké Straciny

Obec lezi 7 km JV od Velkého KrtiSa. Pévodna materska obec Straciny sa spomina v r. 1236
ako majetok kralovského hradu Hont. Obyvatelia sa zivili polnohospodarstvom - chovom oviec,
vinohradnictvom. Od pol. 19. storo¢ia banictvom (taZzba hnedého uhlia).V katastri s aj loZiska
piesku.

V rokoch 1976 — 1992 bola obec sucastou Velkého KrtiSa. V obci sa nachadza evanjelicky
kostol zroku 1776. Kastiel Cemickych zo 17. storogia s po&etnymi zbierkami muzeélnych
predmetov a kniznicou bol v 20. storo¢i zni¢eny. Zachované su aj rolnicke domy z 19
a 20.storodia.

Nova Ves

Prva pisomna zmienka o obci je z roku 1473 ako Wyfalw, ale pochadza zo 14. storodia.
Odvtedy bola poddanskou obcou Modrokamenského panstva. V rokoch 1544-1593 ju
okupovali Turci, za vojen v 1. polovici 17. storoCia bola zni¢en4, obnovend bola aZ zaciatkom
18. storocia. Do roku 1848 patrila sc€asti Divinskemu, s€asti Modrokamenskému panstvu. V
roku 1828 tu Zilo v 53 domoch 439 obyvatelov. Zaoberali sa polnohospodarstvom a
vinohradnictvom  (vinohrady vysadené po roku 1740). Obyvatelia sa zaoberali
polnohospodéarstvom a vinohradnictvom, ¢€ast pracovala v banictve a v priemyselnych
podnikoch v okoli. Zachovali sa rolnicke domy a hospodarske budovy z 19. - 20. stor. so
Sirokymi dvormi, v ktorych boli vahadlové studne.

Obeckov

Mala obec medzi Dolnymi Plachtincami a Sklabinou, 8 km od Velkého KrtiSa. Je tu mineralny
pramen. Spomina sa v r. 1257 pod menom Abihck. Obeckov bol v minulosti
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polnohospodérskou a vinohradnickou obcou. Bol tu aj vodny mlyn, zaciatkom 20. stor.
velkostatok. V druhej polovici 20. storocia obyvatelia pracovali aj v banictve a v priemyselnych
podnikoch vo Velkom KrtiSi. V slOCasnosti prevlada polnohospodarska  vyroba a
vinohradnictvo. Zachovali sa rofnicke domy z 19. - 20. stor. s hospodarskymi stavbami.
Kultirnymi pamiatkami su rimskokatolicky neoklasicisticky kostol sv. Jana Krstitela, postaveny
r. 1894 a evanijelicky kostol z r. 1908.

Sklabind

Obec patrila do Novohradskej zupy. K obci patri osada Peserany. Pisomna zmienka o obci
Sclabonia je z r. 1323, ale je nepochybne starSia. V 19. stor. boli v Sklabinej dva mlyny. V
druhej pol. 19. stor. v chotari obce sa taZilo uhlie, piesok, bola tu tehelfia. Obyvatelia sa Zivili
polnohospodarstvom., ovocinarstvom a vinohradnictvom, po r. 1945 pracovali v uholnych
baniach a v priemyselnych podnikoch okresu. V stU€asnosti je tu polnohospodarske druzstvo,
sukromna, pekaren a dalSie mensie firmy. Kultirna pamiatka, pévodne goticky rimskokatolicky
kostol zo 14. stor. bol za renesancie upraveny a neskoér v 18. storoci prestavany v barokovom
slohu. Nad vchodom vo vezi je vyklenok so sochou sv. Jana Nepomuckého z polovice 18.
storocia.V obci je mizeum madarskej kultdry a dom s pamétnou tabulou Kalmana Mikszatha
(1849 - 1910), spisovatela a publicistu, ktory sa v obci narodil. Obec ma postu, kultdrny dom,
dom smutku, ZS, MS, obchody a salas.

11.5 Priemysel, sluzby a cestovny ruch

la., Ib. a Il. variant

Priemysel v okrese Velky KrtiS reStrukturalizaciou po roku 1990 upadol a okres patri z hladiska
rozvoja k najzaostavajicejSim v Slovenskej republike.

Priemysel ma v okrese v st¢asnosti rozvinuté len dva odvetvia:

- vyrobu potravin

- spracovanie dreva

Priemyselny park v malom KrtiSi dava moznost umiestnenia novych firiem.

Vyznamny zamestnavatelia s VINICA a.s. Vinica, VINICA GASTRA a.s., EKUS Vinica —
vyroba potravinarskych vyrobkov, AC s.r.o. — vyroba cerealnych potravin, spoloénost PAAZ -
vyroba konfekcie , PRP s. r.o. Velky Krti§ — spracovanie dreva.

Ddélezity bol bansky priemysel, ktory mal v okrese tradiciu od konca 19.storoCia az do 90-tych
rokov 20.storocia. V r. 1948 vznikli uholné bane v P6tri, v roku 1951 Modrokamenské uholné
bane a v roku 1962 Baria Dolina Velky KrtiS. V st¢asnosti si v Gtlme a rozvoj sa uz pre
vycerpanie zasob hnedého uhlia neplanuje.

V budicnosti je moZné dotaZovanie tehliarskych surovin a zdrojov dalSich nerudnych surovin
— piesku a stavebného kamena, ale s dérazom na ochranu prirody a krajiny.

Sluzby suU v okrese sustredené v okresnom meste a v byvalych strediskovych obciach. Su to
hlavne obchody, autoopravarenské zariadenia, reStauracné zariadenia, bankové a finanéné
sluzby a drobné remeselné sluzby.

Cestovny ruch v regione je malo rozvinuty. Vplyva na to hlavne mala siet ubytovacich
zariadeni a nedostato¢nd regionalna politika v tejto oblasti ako aj nedostato¢nd infrastruktura .
Perspektivne je moznost vo vyuZiti termalnych véd , pripadne ako nadstavba v rozvoji
vinohradnictva.

Obec Slovenské Darmoty, ktord moze byt krizovatkou zo smerov — Nitra, Luéenec, Banska
Bystrica, Budapest - predestinuje délezitl Glohu najma pre oblast cestovného ruchu, vzhladom
na dobré vztahy so susednymi Balasskymi Darmotami v Madarskej republike.
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11.6 PolPnohospodarstvo a lesné hospodarstvo

la., Ib. a Il. variant

Geograficka poloha a klimatické pomery, vysoka bonita pédy uz od minulosti predurucovali
Uzemiu pofnohospodarske vyuzitie.

Z hladiska polnohospodarskej vyroby patri okres Velky Krti§ k najproduktivnejSim oblastiam v
ramci Banskobystrického kraja. Orna péda predstavuje 59 %, TTP 33 %, vinice 4 %, sady 1 %
a ostatna plocha 3 %.

Najvacsie zastlpenie maju hustosiate obilniny, olejniny, kukurica, zelenina, okopaniny ovocie
a na vybranych polohach aj vinna réva.

Vo vyhlade je aj pestovanie plodin, ktoré budi vyuZité ako energetickd surovina - biomasa .
Uzemie mé potenciél aj na pestovanie biopotravin.

Zivogidna vyroba je zamerana na chov hovéadzieho dobytka, oSipanych a hydiny. Celkove v3ak
doch&dza k poklesu polnohospodéarskej vyroby , €o savisi s politikou Eurdpskej anie, ktora
znizuje nadprodukciu. Tento vyvoj ma vplyv aj na zamestnanost regionu a ekonomické
problémy spolo¢nosti zaoberajlcich sa polhohospodéarskou vyrobou.

Lesy pokryvaju 30 % Uzemia okresu. V okrese Velky Krti§ sa vyskytuju Styri lesné vegetacné
stupne: dubovy, bukovo — dubovy, dubovo - bukovy a bukovy. Fyziologické zmeny dosiahlo
celé povodie Ipla rozsiahlou vysadbou erozivnych vymolov a strani agatom, ¢o sa v su¢asnosti
poklada za nevhodné rieSenie. Najvacsi podiel, az 77% z celkovej rozlohy, maji hospodarske
lesy, ochranné lesy zaberaju 13 %, lesy osobitného uréenia 3 % a zvySok 7 % predstavuju
ostatné plochy. Na nive Ipla a jeho pritokov prakticky neexistuju lesné porasty. Stromova
vegetacia tvori prevazne liniové prvky krajiny a nie je lesnicky obhospodarovana (brehové
porasty, sprievodné porasty, vetrolamy, aleje pri cestach...). Lesné porasty sa zachovali len na
Ubogiach pahorkatin ohrani¢ujicich rie€¢nu nivu. Tieto sU prevazne tvorené agatovymi lesmi.
ZvacSa sa jednd o ochranné lesy na strmych svahoch a strziach, ktoré ich stabilizuju a
zabranuju erozii.

11.7 InfraStruktura
Zasobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Uzemia

la., Ib. a Il. variant

Podiel obyvatelov zasobovanych pitnou vodou z verejnych vodovodov je v Uzemi temer
najnizsi z Banskobystrického kraja. Vroku 2000 to bolo cca 65 % , do roku 2008 sa
dobudovanim verejného vodovodu v juznych &astiach okresu zvySil na cca 75,6%. Verejny
vodovod v Uzemi je napojeny na zdroje hlavne zvodnych nadrzi. Obyvatelstvo bez
hromadného zasobovania pithou vodou pouZiva vlastné zdroje - studne, ktoré su cCasto
nedostatocne kontrolované po kvalitativnej stranke a sd nevyhovujlce. V prognéze rozvoja
Uzemia je plan postupného napojenia vSetkych obci na verejny vodovod, pri vyuziti fondov
Europskej unie. Na vodarenskl sustavu Hriiova — Luéenec — Filakovo sU napojené aj obce
dotknuté obce Malé Zlievce, Velké Zlievce, Velké Straciny.

Skupinovy vodovod Plachtince z vodného zdroja v Plachtinciach zasobuje pitnou vodou aj
dotknuté obce Obeckov, Sklabina, Nova Ves, Zelovce a Zahorce.

Slovenské Darmoty a Kiarov a Olovar st bez verejného vodovodu. Napojenie obci na verejny
vodovod je planované v ramci planu ,Zabezpeclenie juznej Casti okresu Velky Krti§ pitnou
vodou“ do roka 2015.

47284



Tab. €. 16 : Prehad napojenia dotknutych obci na verejny vodovod a k  analizaciu
Obec Vymera obce | Poéet Verejny Kanaliz&cia,
(m?) obyvate l'ov | vodovod pripojenie na
Ccov

Velké Zlievce 16 300 068 505 ano nie

Malé Zlievce 9 053 570 277 ano ano

Olovary 18 619 191 323 nie nie
GlabuSovce 4 510 000 103 nie nie

Zombor 3290 000 129 ano nie

Kiarov 9 000 042 319 nie nie

Zelovce 18 758 282 1317 ano nie

Zéahorce 17 978 743 700 ano ano
gg’r"rﬁgtsyké 10 039 505 545 nie &no , nie
Velké Straciny 6 277 019 148 ano nie

Nova Ves 8 495 931 382 ano ano
Obeckov 10 883 906 481 ano nie

Sklabina 9883 901 860 ano nie

Zdroj: www.portal.statistics.sk

Odkanalizovanie Gzemia okresu Velky Krtis je v porovnani VUC Banska Bystrica aj
Slovenska velmi nizke. Zo 71 obci okresu je len 10 obci s verejnou kanalizaciou s napojenim
na COV, &o predstavuje 14,08 % . S dotknutych obci v posudzovanom Gzemi su to len 4 obce.
Vzhladom nato, Ze su to obce pod 2000 obyvatelov je potrebné spajat obce do aglomeracii so
spoloénou COV, aby sa zabezpeéila vy3sia prevadzkova stabilita COV. Pre obce s menej ako
2000 obyvatelmi , kde je vybudovana stokova siet, je potrebné do roka 2015 vybudovat
primerané gistenie odpadovych véd, ako to vyplyva z poziadaviek Eurépskej Unie.

Odpadové hospodarstvo

la., Ib. a Il. variant

Mnozstvo produkovanych odpadov v okrese Velky Krti§ patri v ramci Banskobystrického kraja
k najnizSim. Vplyva nato hlavne znizena priemyselna vyroba po roku 1990 ale aj systémové
zmeny , ktoré vyplynuli z legislativy o odpadovom hospodarstve — povinnost triedenia odpadov
podla kategorii , désledna evidencia a zneSkodnovanie.

Odpady su likvidované prevazne skladkovanim , nakolko v Banskobystrickom kraji nie je
vybudovana spaloviia odpadov.

Najvacsi podiel z produkovanych odpadov maju komunalne odpady cca 53 % . Nebezpecné
odpady maju cca 2 % podiel.

V okrese sU v prevadzke skladky ostatného odpadu — Velky KrtiS a BuSince a skladka
inertného odpadu Sklabina tehelna.
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Doprava

la., Ib. a Il. variant

Poloha okresu — okraj juzného Slovenska a vzdialenost od vacésich hospodéarskych centier
a miest a dopravnych komunik&cii a tieZz absencia napojenia Zelezni¢nej siete na hlavné uzly
ma za nasledok zaostavanie rozvoja a hospodarskeho rastu Gzemia.

Cestna siet vuzemi je uz na dneSnu frekvenciu automobilovej dopravy nedostato¢na.
V posudzovanom Gzemi sa nenachadza Ziadna cesta |. triedy. V okrese je vSak nadregionalne
vyznamna je cesta celoStatneho vyznamu I/75 z Lu¢enca do Levic cez Velky Krtis.

Dolezita je cesta 11/527 PlieSovce — Slovenské Darmoty, ktora je vyznamnou aj pre okresné
mesto Velky Krti$ a pre napojenie regiénu na Madarsko. Regionalne cesty lll. triedy sa
napajaju radialne na Velky KrtiS a slizia taktiez ako spojnice medzi jednotlivymi obcami.
Lokéalna Zelezniéna trat Velky Krtis — Malé Straciny — Busince je mimo prevadzky. Zelezniéna
trat Lu¢enec — Kalonda — Velky Krti$ sldzi len pre nakladnu dopravu.

Vyhladovo sa poéita so Zelezni¢nym prepojenim Velky Krtis - Sahy.

V dotknutom Uzemi nie planovany zZiaden multimodalny koridor eurépskej komunikaénej siete.

Inzinierske siete

la., Ib. a Il. variant

Elektricka energia

Energeticka bilancia okresu je pasivna , temer vSetka elektricka energia sa do okresu dovéaza.
Elektrina sa dodava 410 kV vysokonapatového vedenia (Velky Krti§ — Lu¢enec — Rimavska
Sobota).

110 kV distribu¢né siete:

Rimavska Sobota — Velké Zlievce, €. vedenia: 7822,7821

Lucenec - Velky Krti§, ¢. vedenia: 7816,7820

Velké Zlievce - Velky Krtis, €. vedenia 7825,7826

Velky KrtiS — Tupa, ¢. vedenia 84 11

Velky Krti§ — Levice, €. 8419

V okrese je jedna mala vodna elektraren v Neninciach.

Teplo a plyn

Po (time tazby hnedého uhlia sa v regione stal hlavnym palivom zemny plyn ( 43 obci zo 71
s perspektivou dalSich plynofikovanych obci do roka 2015) a palivové drevo. V posudzovanom
Uzemi az na obce Olovary a Kiarov su vSetky napojené na rozvodnu siet plynu, okrem toho
okresom prechadza 5 linii tranzitného plynovodu , ktorych stc¢astou je aj kompresorova stanica
Velkeé Zlievce.

V sti¢asnosti sa v Uzemi uvaZzuje s rozvojom vyroby energie s obnovitelnych zdrojov - vyuZitie
biomasy aj veternej energie ( navrh veterného parku v lokalite Zahorce — SeleStany).

12. KULTURNOHISTORICKE HODNOTY UZEMIA

la., Ib. a Il. variant

Uzemie bolo osidlené uz v obdobiach doby kamennej , bronzovej a Zeleznej o om svedgia
néleziskd z tychto obdobi. Historicky su doloZzené sidelné Gtvary uz od 11. -13. storocia
.Sucasné Uzemie okresu Velky Krti§ bolo v minulosti ¢astou Uzemno-sprdvneho celku
Novohrad a Hont, ktoré bolo az do zaliatku 20. storolia pomerne vyspelé. Z uvedeného
obdobia su v Gzemi najma sakralne pamiatky, karie, remeselné domy.

492784



13. ARCHEOLOGICKE NALEZISKA

la., Ib. a Il. variant

Katastralne Uzemia obci, ktorymi prechadzaju jednotlivé varianty plynovodu patria do Gzemia,
kde sa nachadzaju aj archeologické naleziska.

V okoli obce Malé Zlievce su naleziska z doby bronzovej aj zo stredoveku. V katastri obce
Olovéry su nalezy z 11 - 13. storocia.

V okoli obce Kiarov nalezy zo starSej doby kamenne,.

Obec Zelovce je vyznamné slovenské nélezisko — pohrebisko zo 7 — 8. storodia a
stredoveké sidlisko z 9.-15.storocia.

V katastri obce Slovenské Darmoty su viaceré naleziska réznych obdobi a kultr z 9- 11.
storodia .

14. PALEONTOLOGICKE NALEZISKA A VYZNAMNE GEOLOGICKE LOKALITY

la., Ib. a Il. variant
Navrhované trasy plynovodov prechadzaju Uuzemim, kde neboli zistené paleontologické ani
geologické naleziska.

15. CHARAKTERISTIKA EXISTUJUCICH ZDROJOV ZNE CISTENIA ZIVOTNEHO
PROSTREDIA

15. 1 Hlukové za t'azenie Gzemia

la., Ib. a Il. variant

Obavy z hlu¢nosti zariadeni suvisiacich s prevadzkou plynovodu vyjadrila obec Malé Zlievce
svojim zapornym stanoviskom k Zameru EIA (vyjadrenie €. j. 1/10 v prilohe ¢1X.4).

Obec Malé Zlievce lezi najblizSie ku KS 03 Velké Zlievce, ktora predstavuje ako celok zdroj
hluku. NajblizSie rodinné domy s vo vzdialenosti 500 m od zapadnej hranice arealu KS 03,
preto kazdé osadenie novej technolégie zvySuje obavy obce z narastu hluku.

Pripustné hodnoty ur€ujacich veli¢in hluku — 50 dB pre deh avecer, 45 dB pre noc vo
vonkajSom prostredi podla tab.€.1 prilohy k vyhlaSke €. 549/2007 Z.z pre Il. kateg6riu Uzemia
(priestor pred oknami rodinnych domov) suU v sUCasnosti dodrziavané a pravidelne
monitorované prevadzkovatelom KS 03.

Na zaklade stanoviska obce k Zdmeru EIA bolo dra 2.3.2010 zvolané rokovanie v obci Malé
Zlievce, za UCasti starostu obce, zastupcov navrhovatela, spracovatela Zameru EIA
a projektovej dokumentacie.

Na rokovani boli vyjasnené technické podmienky prevadzkovania plynovodu, z ktorych
vyplyva, Ze prevadzkovanim plynovodu nebude zvySena hladina hluku oproti suéasnému
stavu. Obec Malé Zlievce zohladni vysledky rokovania zmenou svojho nesuhlasného
stanoviska k sprave o hodnoteni vplyvov navrhovanej €innosti — zapis z rokovania je v prilohe
7.1X.

Uzemie obci je zatazované aj hlukom z mobilnej dopravy, pretoze délezita cesta &. 11/527
PlieSovce — Slovenské Darmoty, ktord je vyznamnou aj pre okresné mesto Velky Krti§ a pre
napojenie regionu na Madarsko ide cez intravilany obci.
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15.2. Radénové riziko

la., Ib. a Il. variant

Podla mapy ,Prognéza radénového rizika“ (Atlas, 2002) ma dotknuté Uzemie stredné riziko
radénového rizika z geologického podlozia ( vymedzené su tri kateg6rie — nizka, stredna,
vysoka).

Objemova aktivita ?*’Rnv pddnom vzduchu je vrozsahu 20-70 (KBg.m™®) v zékladnych
pbdach podla plynopriepustnosti zemin.

15.3 Zat’azenie Uzemia emisiami do ovzduSia

la., Ib. a Il. variant

V posudzovanom Uzemi je kvalita ovzduSia dobra aZz na koncentraciu PM,q, ktora predstavuje
problém v celej republike — zvySené hodnoty s uZ na staniciach merajucich pozadie. Uzemie
je bezprostredne zataZované z velkého zdroja znecistovania ovzduSia — kompresorovej
stanice Velké Zlievce emisiami NO, a CO. Emisné ani imisné limity nie su prekracované
a emisie NO, a CO su kontinualne merané. Modernizaciu technologickych zariadeni KS 03
v obdobi rokov 2011 az 2015 sa emisna a imisna situacia bude podstatne vylepSovat.

Okrem lokalnych vykurovacich systémov a automobilovej dopravy v hodnotenej lokalite sa
nenachadza uz dalSi vyznamnejsi zdroj znecistovania ovzdusSia.

Uzemie nepatri medzi oblasti s riadenou kvalitou ovzdu3ia.

Modelové odhady uvedené v rogenkéach a spravach SHMU nepotvrdili nutnost monitorovania
kvality ovzduSia v zmysle platnej legislativy.

16. KOMPLEXNE ZHODNOTENIE SUCASNYCH ENVIRONMENTALNYCH
PROBLEMOV

Sucasny reZzim obhospodarovania lUk a pasienkov (trvalych travnych porastov) si nevyZaduje
osobitné opatrenia smerujlce k zmenam vo vyuzivani pozemkov. Environmentalne problémy
su charakteristické pre okraje obci, kde je ¢asté ukladanie domového a organického odpadu.
Neziaduce je prenikanie antropogénnych aktivit do PR Kiarovsky mogiar, v jej bezprostrednej
blizkosti sa nachadzaju rodinné domy. Dokonca sa objavili snahy o zmenu kultdry susediaceho
pozemku z TTP na ornl pbdu, ¢o je z pohladu ochrany prirody neprijatelné. Problematické ja
aj vyvazanie domového odpadu do blizkosti PR Hradiste.

Neobhospodarované TTP zarastaju naletovymi drevinami (trnka, breza, ruza Sipova).

17. CELKOVA KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Celkovl kvalitu Zivotného prostredia sme zhodnotili na zaklade vyhodnotenia a analyzy
pozitivnych prvkov a stresovych faktorov v dotknutom Gzemi a ich priemetom do situacie M 1:
50 000. Uvedené mapy su v prilohe IX.1: Priemet pozitivnych faktorov, Priemet stresovych
faktorov.
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18. E’OSUDEVNIE OCAKAVANEHO VYVOJA UZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANA
CINNOST NEREALIZOVALA

la., Ib. a Il. variant

Plynovod je liniova stavba, je umiestneny v zemi, preto negativny zasah do Uzemia sa
sustreduje hlavne pocas vystavby a negativne vplyvy sa kumuluju hlavne poc¢as obdobia
vystavby. Krajina je urbanizovana , kde previadaju plochy s polnohospodarskou produkciou
a pomerne riedke osidlenie. Kvalitu krajiny zvySuja maloploSné chranené Gzemia narodnej
siete a Uzemia Natury 2000 a meandrujuci tok Ipla s prirodzenymi brehovymi porastmi.

V3etky navrhované trasy pretinaju jedno chranené Gzemie - CHVU Poiplie.

V pripade, Ze by sa stavba nerealizovala (nulovy variant ) zamedzilo by sa :

« Trvalému zaberu polnohospodarskej pddy v rozsahu 2540 m?

« Dog&asnému zaberu polnohospodarskej pody na ploche od 632 380 do - 691 285 m?

« Dog&asnému zaberu lesného fondu od 9 503 m?do 38 845 m?

e Trvalému odlesneniu nad plynovodom v Sirke 5m na obe strany od osi v GUzemiach
s lesnymi porastmi

e Zé&sahu do chraneného vtacieho tzemia Poiplie, pocas vystavby

» Obmedzeniu rastlinnej vyroby na do¢asne zabratych Gzemiach pocas vystavby

» Vytvoreniu bariéry, ktoru predstavuje potrubie ulozené v zemi pre pédnu biotu

e ZhorSeniu podmienok pre geodynamické javy — vodnu a veternu erdziu , na ktoré je
Uzemie citlivé, vzhladom na citlivost pédneho krytu na uvedené javy

* NarusSeniu brehovych porastov pri krizovani potokov a Ipla

19. POSUDENIE SULADU NAVRHOVANEJ CINNOS;TI S PLATNOU
UZEMNOPLANOVACOU DOKUMENTACIOU A DALSIMI RELEVANTNYMI
STRATEGICKYMI DOKUMENTMI

Z dotknutych obci maju izemné plany len obec Zelovce a Zahorce. Ostatné obce maju maly
pocet obyvatelov (od 103 do 860) a nie si v zmysle zadkona ¢&. 50/1975 (stavebny zékon)
v zneni neskorSich predpisov povinné mat Uzemny plan.

Navrhované varianty trasy plynovodu nezasahuji do intravilAnu obci suU v dostato€nej
vzdialenosti, dodrZuja ochranné a bezpecnostné pasma a nebudu v Ziadnom pripade brzdit ich
rozvoj.

Sulad s UPN - SU obce Zahorce — planovany je juzny obchvat obce Statnej cesty 11/527, ktory
je zahrnuty v UPN — SU obce aj UPN-VUC Banskobystrického kraja. la, 1.b. variant trasy bol
v tomto mieste spresneny a zosuladeny s v UPN — SU obce , tak aby boli vzajomne dodrzané
potrebné ochranné pasma plynovodu aj navrhovanej cesty.

Sulad s UPN Zelovce — obec neméa namietky k trasovaniu plynovodu, plynovod si nevyn(ti
zmenu Uzemného planu.

Dotknuté obce bez Gzemnych planov :

Velké Zlievce, Malé Zlievce, Olovary, Kiarov, GlabuSovce, GlabuSovce, Zombor, Slovenské
Darmoty, Velké Straciny, Nova Ves, Obeckov, Sklabind — nemali pripomienky k situovaniu
trasy z hladiska izemného rozvoja obce.
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Sulad s UPN VUC BBK - navrhované varianty plynovodov boli riesené v navrhu UPN VUC
BBK — Zmeny a doplnky 2009 , do ktorého boli zahrnuté.

Navrhovany plynovod pod oznacenim V. Krti§ - Balassadagyarmat je sucastou strategického
dokumentu ,Stratégia energetickej bezpecnosti Slovenskej republiky”(schvaleny 15.10.2008),
ktory bol posudzovany v zmysle Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES
z 27. juna o hodnoteni G¢inkov niektorych planov a programov na zZivotné prostredie (smernica
SEA). Patri medzi prioritné projekty v oblasti energetiky, pretoze sa dosiahne redlna
diverzifikacia prepravnych tras a zdrojov.

Ill. HODNOTENIE PREDPOKLADANYCH VPLYVOV NAVRHOVANEJ
CINNOSTI NA ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA
A ODHAD ICH VYZNAMNOSTI

1. VPLYVY NA OBYVATE LSTVO

la., Ib. a Il. variant

Navrhovany plynovod presahuje z hfadiska vyznamnosti hranice okresu aj VUC. Ma celo$tatny
az eurOpsky vyznam v pripade eliminacie rizik pri preruSeni dodavok zemného plynu
z Ukrajiny. Vzhladom na pomerne vysokl plynofikaciu Gzemia Slovenska, bude mat
vyznamny vplyv na zabezpec€enie socioekonomickych aktivit obyvatelstva.

Situovanie plynovodu je mimo intravilAnu obci, ¢o vyZaduje hladisko ochrannych pasiem
vysokotlakovych plynovodov.

PocCas vystavy bude nepravidelne ovplyvnené cca 5000 obyvatelov prejazdom stavebnej
techniky , dovozom stavebného materialu - rdr a technologickych sucasti plynovodu, ¢im sa
mbze zvySit hluénost, sekundarna prasSnost aemisie z vyfukovych plynov automobilovej
a stavebnej techniky.

Pri vystavbe sa mbze docasne zvysit zamestnanost, hlavne v tercialnej sfére ( ubytovanie,
stravovacie sluzby, pod.).

Vzhladom na prepravované médium — zemny plyn, méze byt rizikovy faktor jeho vybuch
a nasledny poziar. Eliminacia uvedeného rizika je uz samotnym dodrzanim ochranného
a bezpecnostného pasma, ktoré je urcené na zabranenie poruch alebo havérii alebo na
zmiernenie ich dopadov a na ochranu Zivota, zdravia a majetku osob.

Pri vystavbe a prevadzke zariadeni budld dodrzané prislusné normy, predpisy a platna
legislativa. Prevadzka bude napojena na automaticky systém  eustream a.s. a bude
bezobsluzna.

2. VPLYVY NA HORNINOVE PROSTREDIE, GEODYNAMICKE JAVY A
GEOMORFOLOGICKE POMERY A PODZEMNU VODU

l.a,, Ib. variant

Vplyv stavby na horninové prostredie je vzhladom na charakter stavby Specificky, pretoze sa
jedna o liniovi stavbu. Samotna dizka trasy 18,8 - 20,3 km dava predpoklad nerovnorodému
prostrediu z hladiska horninového prostredia aj reliéfu.

53z84



Potrubie bude uloZené v zemi, v ryhe v priemernej hibke 1,8 m a Sirke cca 1,2 m v dizke 20,4
km. Pri vystavbe je potrebné vytvorenie pracovného pruhu v Sirke 17 az 35 m podla druhu
Uzemia ( polnohospodarsky pddny fond, lesny fond). V Gzemiach s ornou pddou je potrebné
tito docasne snat.

Podla predbezného geologického a inzinierskogeologického posuUdenia, vystavbou budu
dotknuté prevazne kvartérne sedimenty eolicko-deluvidlne (polygenetické) piescito-hlinité
spraSového charakteru, ktorych hribka tu dosahuje 1-6 m (km 0,0-14,1 trasy). Ostatnu ¢ast
trasy (od 14,1 do 20,3 km) tvoria fluvidlne naplavy potokov alpla s 1-3 m hrubou polohou
holocénnych povodriovych ilovitych az piescitych hlin, resp. ilov , pod ktorymi sa nachadza
vrstva hlinitopiescitych strkov.

Fluvidlne naplavy predstavuju z hlfadiska ohrozenia Skodlivymi latkami citlivé prostredie
nakolko hlavne podlozné Strky su velmi dobre priepustné, preto pri ich znedisteni mdze lahko
dojst’ k ohrozeniu podzemnych vod. Povrchové vrstvy hlin si vSak pomerne malo priepustné,
preto vytvaraju bariéru pred vsakovanim do Strkov. Pri vystavbe ani poCas prevadzky sa
nebude priamo manipulovat so Ziadnymi Skodlivymi ani nebezpeénymi latkami, preto nehrozi
poskodenie horninového prostredia ani podzemnych vod. Vykopy by nemali zasahovat ani
hladinu podzemnej vody, pretoze jej vyskyt v Gzemi je hibSi ako 2 m pod terénom. MbéZe sa
vyskytnat pri hibSich vykopoch pri prekonavani vodnych tokov a ciest.

Vykopy realizované v sadrznych zeminach s obsahom ilovitej a piescitej zloZzky. Hlavne prvéa
Cast trasy do km 14,1 , ktora bude v ¢lenitejSom teréne , kde sklony svahov dosahuju 2,6 — 6°
je pri naruSeni vegetacnej vrstvy nachylna na vodnu er6ziu. Bude to vSak len docasny
kratkodoby stav, pretoZze Uzemie sa po vystavbe uvedie do pbévodného stavu technickou
a v Castiach s ornou p6dou aj biologickou rekultivaciou.

Pri vybere trasy sa v maximalnej miere zohladnoval reliéf terénu aby bola potreba vytvarania
prieénych odrezov a prechodu cez strmé svahy minimalizovana.

Pri vystavbe nebude potrebné budovanie velkoobjemovych nasypov ani zemnikov.

Il. variant

Druhy variant trasy je situovany v rbznorodejSich avSak obdobnych geomorfologickych,
geologickych a inzinierskogeologickych podmienkach. Spdsob vystavby bude totozny s prvym
variantom t.j. potrubie bude uloZené v zemi, v ryhe v priemernej hibke 1,8 m a 3irke cca 1,2 m
v dizke 20,4 km. Pri vystavbe je potrebné vytvorenie pracovného pruhu v Sirke 17 aZ 35 m
podla druhu Gzemia ( pofnohospodarsky pddny fond, lesny fond). V Gzemiach s ornou pédou je
potrebné tito doCasne shat.

Na zaklade geologického posudenia, navrhovana trasa plynovodu prechadza Uzemim s
vyskytom troch inzinierskogeologickych rajénov.

V usekoch km 3,3-3,7, 9,7-10,0, 10,5-11,4 a 19,0-21,8 sa nachadza rajon udolnych rie¢nych
naplavov vodnych tokov Stracinsky potok, Krti§, Plachtinsky potok a Ipel. Vykopy sa tu budi
realizovat prevazne v ilovitych az piescitych povodrovych hlinach. V podloZi povodriovych hlin
sa nachadzaju zvodnené hrubé hlinito-piescité Strky korytovej facie. Celkova hribka
kvartérnych naplavov dosahuje 5-8 m, z toho vrchna poloha hlin ma hrdbku 2-3 m. Hladina
podzemnej vody sa nachédza v hibke 2-3 m pod Uroviiou terénu , vykopové prace ju
s vynimkou prechodov ciest a vodnych tokov, kde budi vykopy hibSie nezasiahnu. Povrchové
hliny tvoria dostatoénu bariéru pred znecistenim podloznych Strkov a horizontu podzemnej
vody.
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V usekoch km 0,0-3,3 a3,7-9,7 sa nachadza inZinierskogeologicky rajon kvartérnych
deluvialnych sedimentov (Pétorskd pahorkatina). Tieto sedimenty tu tvoria cca 1-6 m hruby
pokryv svahovych hlin, ktoré maju charakter ilov a piescitych ilov. Hladina podzemnej vody sa
v tychto sedimentoch obvykle nachadza v hibke vagsej ako 5-10 m pod terénom, preto nie je
predpoklad, Ze bude pri vykopovych pracach v dosahu.

V rajéne sprasSovych sedimentov na rie¢nych terasach km 10,0-10,5 a 11,4-19,0 trasy. Tu sa
budd vykopy realizovat prevazne v spraSiach, ktoré maju charakter ilov, lokalne sa v spodnej
¢asti vykopov (najma na hranach teras) mézu vyskytovat' aj hrubé az balvanité piescité Strky.
V tejto Casti trasy je pravdepodobny aj vyskyt hladiny podzemnej vody vo vykopoch.

Trasa prechadzajuca Pétorskou pahorkatinou (do km 9,7) kde sklony svahov dosahuju 2,6 — 6°
je pri naruSeni vegetacnej vrstvy nachylna na vodnua erdziu. NavySe Uzemie nad existujlcimi
tranzitnymi plynovodmi je trvalo odlesnené cca v Sirke 50m a vybudovanim plynovodu by sa
pruh rozSiril o dalSich 10 m, &im by sa Uzemie znacne zdevastovalo a narusSilo uz aj tak
naruSené Uzemie. Vid. Prilohu 1X.2 , foto 11,12,13.

Trasa od km 9,7do km 21,8 prechadzajuca Hontianskymi terasami ma reliéf so sklonom od 0-
2,5° je menej nachylna na vodnu eréziu , prechadza vSak cez niekolko er6znych ryh v k. G.
Zahorce a Zelovce. Erdzne ryhy su chréanené porastom agadin , ktoré tvoria prirodzenu
ochranu pred vodnou erdziou. Vystavbou budi doCasne narudené. Po vystavbe je potrebné
opatrenia formou Upravy terénu, vysadbou pracovného pruhu zelefiou , aby nedoSlo
k naruSeniu tzemia.

3. VPLYVY NA KLIMATICKE POMERY

la., Ib. a Il. variant
Vystavba ani prevadzka plynovodu nebude mat Ziadny negativny vplyv na mikroklimatické
pomery Uzemia, pretoze neprodukuje emisie do ovzdusia.

Primarne ma riesit bezpecénost v dodavkach plynu pre Slovensko resp. pre Madarsko a nie
zvySovanie zdrojov spalovania zemného plynu ako fosilneho paliva.

4. VPLYVY NA OVZDUSIE

la., Ib. a Il. variant

PoCas vystavby bude Uzemie vystavené miernemu zvySeniu emisii z mobilnych zdrojov
(stavebné mechanizmy, nakladné automobily). Bude to zataZenie kratkodobé a vzhladom na
pocet mechanizmov , dobu vykonavania prac (20 mesiacov) a rozlozenie na pomerne velké
Uzemie je zanedbatelné.

Samotny plynovod ani technologické zariadenia, ktoré budu vramci stavby vybudované
nebudl produkovat Ziadne emisie.

5. VPLYVY NA VODNE POMERY

Pri krizovani vodnych tokov plynovodom dbjde poéas vystavby k zasahu do koryt
nasledovnych tokov:
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Tab. €. 17 : Krizovanie vodnych tokov — la. variant

Stani éenie [km]

Vodny tok

pozndmka

0,5 bezmenny ob&asny vodny tok
1,2 bezmenny ob&asny vodny tok
1,6 Stracinsky potok V sprave SVP §.p
2,5 bezmenny ob&asny vodny tok
3,7 GlabuSovsky potok V sprave SVP §.p
51 meliora¢ny kanal V sprave Hydromelioracii $.p.
9,1+ Koniarsky potok V sprave SVP 3.p
11,6 Vrbovsky potok V sprave SVP §.p
13,1 potok Pramen V sprave SVP 3.p
14,1 KrtiSsky potok V sprave SVP §.p
14,5 Cegovsky potok V sprave SVP §p
16,3 meliora¢ny kanal V sprave Hydromelioracif §.p.
17,1 Zahorsky potok V sprave SVP §.p
19,7 KrtiSsky potok V sprave SVP §.p
20,2 -20,3 rieka Ipefl V sprave SVP §.p

Tab. €. 18 : Krizovanie vodnych tokov — Ib. variant

Stani¢enie [km]

Vodny tok

Poznamka

0,5

bezmenny ob&asny vodny tok

1,2 bezmenny ob&asny vodny tok

1,6 Stracinsky potok V sprave SVP §.p

3,4 GlabuSovsky potok V sprave SVP §.p

3,6 melioracny kanal V sprave Hydromeliorécii 3.p.
4,3 bezmenny ob&asny vodny tok

7,5 Kostoliansky potok V sprave SVP §.p

8,1 Koniarsky potok (Lovosi potok) V sprave SVP §.p

10,6 Vrbovsky potok V sprave SVP 3.p

12,3 Vodny tok Pramen V sprave SVP §.p

13,1 KrtiSsky potok V sprave SVP 8.p

13,5 Cegovsky potok V sprave SVP §p

14,3 meliora¢ny kanal V sprave Hydromelioracii §.p.
15,3 odvodriovaci kanal V sprave Hydromeliorécii 3.p.
16,1 Z4horsky potok V sprave SVP 3.p

16,4 meliora¢ny kanal V sprave Hydromelioracii §.p.
18,7 KrtiSsky potok V sprave SVP §.p
18,7-18,8 rieka Ipel V sprave SVP §.p
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Tab. €. 19 : Krizovanie vodnych tokov — Il.variant

Stani éenie [km] Vodny tok pozndmka

0,5 bezmenny ob&asny vodny tok
2,5 bezmenny ob&asny vodny tok
3,5 Stracinsky potok V sprave SVP $.p
8,3 bezmenny ob&asny vodny tok
8,6 bezmenny ob&asny vodny tok
9,9 potok Krtis V sprave SVP §.p
10,6 Plachtinsky potok V sprave SVP §.p
13,7 Zajsky potok V sprave SVP §.p
13,9 bezmenny ob&asny vodny tok
17,8 Zahorsky potok V sprave SVP §.p
19,1 bezmenny ob&asny vodny tok
21,5 potok Krtis V sprave SVP 3.p

21,7-21,8 rieka Ipel V sprave SVP §.p

Bezmenné obdasné toky su vlastne existujlce erdzne ryhy, ktoré maji zvySené prietoky len
pocas dlhSich zrdZkovych peridd, resp. pri privalovych dazdoch.

NaruSenie vodnych tokov pri ich krizovani je kratkodoba zalezitost viazana vyluéne na obdobie
vystavby. Spésob uloZenia potrubia pod dnom s dostato¢nym krytim nebude vytvarat Ziadne
bariéry pre vodnu biotu.

V projektovej priprave aj poc¢as vystavy budi dodrzané vSetky podmienky vyplyvajlce z platnej
legislativy a prislusnych noriem aso zameranim na prisne protipovodriové opatrenia po
skusenostiach s povodnami mj aZ jun 2010, a to hlavne:

vykonavanie krizovania Ipla a KrtiSskeho potoka v ¢ase minimalnych prietokov s uloZenim
potrubia v chrani¢ke v ryhe s krytim min. 1,5m a so zasypom kamennym zahozom asporn
na hibku 0,6m , zabezpe&enim proti vyplaveniu potrubia beténovymi blokmi, uloZenim
potrubia 3m pod dnom

ukonc&enie chranicky na vzduSnej strane ochrannej hradze najmenej 10 m od vzduSnej
paty, pri neohradzovanych tokoch 6 -10m od brehovej iary

utesnenie na  oboch koncoch chranicky, vybavenie uzdvermi a prisluSenstvom
umoZznaujucim skusky tesnosti, od€erpavanie a pod.

oznacenie trasy vedenia signalizacnymi tyCami

rieSenie krizovania ochrannych hradzi prekopanim s vybudovanim do¢asnych ochrannych
protipovodriovych linii podla povodfiovych planov so  spatnym uloZzenim zemin do
ochrannych hradzi a zazubenych svahov

ukonc&enie chraniciek potrubia aZ za hranicou ochranného pasma hradzi s utesnenim na
oboch stranach ochrannej hradze

vystrojenie potrubnych vedeni v ochrannych pasmach, aby odolavali zatazeniu min. 25t (
moznost pouzitia mechanizacie spravcom toku )

dodrzanie ochranného pasma pri sibeznom vedeni plynovodu s vodnymi tokmi ktoré je
v zmysle STN 75 2102 na oboch brehoch 4m pri Sirke koryta do 10m, 6m pri 10-50 m
a 10 m pri Sirke koryta nad 50 m

vyli€enie vystavby objektov, zmeny terénu navazkami, manipulaciu s latkami Skodiacimi
vodam a vystavby stbeznych inZinierskych sieti v ochrannom pasme vodnych tokov
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» vylu€enie jazdy mechanizmov v ochrannych pdsmach alebo po ochrannych hradzach tokov
pri vystavbe plynovodu

» vyluéenie ohrozenia vdd nebezpeénymi latkami pri vystavbe, dodrzanie ustanovenie 839 (
ods. 2. a 3. ), zadkona o vodach ¢&. 364/2004 Z. z.

» vylu€enie vystavby objektov, oplotenia, parkovania mechanizmov, zriadovania akychkolvek
skladok 10m, pri malych tokoch 5m od brehovej €iary a 10m od péty ochrannej hrddze

» vypracovanie povodriového planu zabezpecovacich prac v zmysle zakona o ochrane pred
povodhami €. €. 7/2010 Z.z.

» vypracovanie povodnového planu zabezpelovacich prac v zmysle zakona ¢&.. 7/2010
o ochrane pred povodfiami

Slovensky  vodohospodarsky podnik, §.p., OZ Banskd Bystrica podmiefiuje suhlas
s krizovanim vodnych tokov uzatvorenim zmluvy o podmienkach spravy  a prevadzky
podzemného vedenia krizujiceho vodny tok resp. zmluvy o zriadeni vecného bremena.

Pri dodrzani uvedenych podmienok budu vplyvy na vodné pomery Gzemia minimalizované.

6. VPLYVY NA PODU

la., Ib. a Il. variant

VSetky varianty trasy v posudzovanom Uzemi prechadzaju Gzemim s velkym podielom
polnohospodarsky obrabanej pédy. Vyznamnym zasahom je naruSenie pddneho krytu pri
potrebe vytvorenia pracovného pruhu o Sirke 35m. V uvedenej Sirke je potrebné sfat ornicu
v hribke podla overenia v inzinierskogeologickom prieskume (predpoklad je hrabka 0,30m), z
Uzemi, kde je podla prisluSnych pozemkovych map vymedzena orna péda atrvaly travny
porast.

Vzhladom k tomu, Ze sa jedna o liniovla stavbu, sa presné vymedzenie Uzemia so snhatim
ornice vykona podla pozemkovych map, ale az po vybrati konkrétneho variantu a bude
sucastou projektu stavby.

Ornica sa v pracovnom pruhu zhrnie na okraj pracovného pruhu , kde bude do¢asne uloZzena
az do ukoncenia technickych prac. Vykopova zemina z ryhy bude ukladana vedra vykopu a po
uloZzeni potrubia sa ryha zasype a prebytoéna zemina sa rozprestrie v pracovnom pruhu,
Ziadna vykopova zemina sa nebude odvazat ani nijakym spdsobom premiestriovat.

Ornica sa rozprestrie naspat a vykona sa technicka a biologicka rekultivacia. Rekultivaciou sa
dosiahne obnova fyzikalnych, chemickych a biologickych vlastnosti pbddy. Kvalitativne
vlastnosti polnohospodarskej pddy ajej obnova pdévodnych vlastnosti sa ziska suhrnom
agrotechnickych, biologickych a pestovatelskych opatreni su€asne sa zamedzi rozSirovaniu
invaznych druhov rastlin.

Rekultivaciu je potrebné zrealizovat v obdobi s minimalnymi zrazkami a po zbere Urody.
V Case skryvky ornice a spatného rozprestretia musi byt pdda suchd natolko, aby
nedochadzalo k rozbahnovaniu terénu a poSkodzovaniu Struktdry pody.

Predpokladané objemy snimania ornice pre jednotlivé varianty:

e la.variant - 204534 m®
o Ib.variant - 186439 m?®
o |l.variant - 192309 m?®
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7. VPLYV NA FAUNU, FLORU A BIOTOPY

Posudenie vplyvov na faunu fléru a odhad ich vyznamnosti je komplexne posudené v prilohe
kapitoly 1X. bod 6.

8. VPLYV NA KRAJINU

la., Ib. a Il. variant

Liniovd Cast stavby - plynovod je v obidvoch variantoch trasy uloZzeny v zemi, vratane
prechodov popod vodné toky .

Casti prechadzajtce ornou pédou sa po vystavbe bud( nadalej obrabat’ ako doposial a nebudu
obmedzované.

V Castiach trasy prechadzajucich lesnym porastom bude viditelny pas o Sirke 10 m, ktory uz
nebude mozné trvalo zalesnit.

Technologicka ¢ast stavby vstupno-vystupny objekt bude nadvazovat na areal KS 03 vo
Velkych Zlievcach, kde bude vizualne zapadat do komplexu technologickych zariadeni
kompresorovej stanice.

Polnohospodarsky raz krajiny bude vizualne naruSovat objekt trasového uzaveru pri Statnej
hranici v Slovenskych Darmotéch, nie je v3ak plosne rozsiahly, zariadenia su len &iastoéne
nad zemou.

9. VPLYVY NA CHRANENE UZEMIA A ICH OCHRANNE PASMA

Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej innosti na chranené tizemia st zhodnotené v
prilohe 1X.6.

10. VPLYVY NA UZEMNY SYSTEM EKOLOGICKEJ STABILITY

la., Ib. a Il. variant

Trasa prechadza Uzemim, kde neboli doposial rozpracované miestne Uzemné systémy
ekologickej stability, iasto¢ne je tato problematika zahrnuta v Gzemnoplanovacej dokumentacii
dvoch obci Zahorce a Zelovce.

Vzhladom nato, Ze plynovod je ulozeny v zemi, neprodukuje odpady, odpadové vody ani
emisie znecistujucich latok do ovzdusia, nie je zdrojom hluku, zadpachu ani inych Skodlivin, nie
je predpoklad, Zze by negativne zasiahol do miestnych, regionalnych ani nadregionalnych
systémov ekologickej stability a nedbjde k nezvratnému naruSeniu potencialu krajiny.

Prevazna cast vedie polnohospodarsky obrabanou krajinou a posudzované Gzemie nema
stanoveny vysSi stupen ochrany v zmysle zakona o ochrane prirody a krajiny. Stavba bude
navySe prechadzat tzemnym schvalovanim, kde sa pripadné strety m6zu dorieSit.
NajvyznamnejSie Uzemie v regiéne a zaroven aj v posudzovanom Uzemi je Poiplie, ktoré tvori
jadrové Gzemie nérodného vyznamu, ktoré je suCasne aj biocentrom nadregionalneho
vyznamu. Obe trasy sa ho okrajove dotknu (cca 1,9 — 2,5 km podla variant), ale pri dodrzani
vSetkych opatreni pri vystavbe a po vystavbe nie je predpoklad, Ze negativne zasiahne do
uvedeného Uzemia.

Biocentrami  regionalneho vyznamu sO Kiarovsky mociar — HradiSte a Viniény vrch —
Olovarsky vrch, ktoré vSak ani jeden variant trasy nezasiahne.

Vodny tok rieky Ipel, hydricko — terestricky biokoridor nadregionalneho vyznamu, KrtisSsky
potok a Plachtinsky potok hydricko — terestricky biokoridor regionalneho vyznamu budu
dotknuté pri vystavbe plynovodov. Opatreniami na minimalizaciu negativnych Gc€inkov pri
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vystavbe a charakter prevadzky ( potrubie uloZené v zemi) vyluéuje negativny dosah na
biotopy.

11. VPLYV NA URBANNY KOMPLEX A VYUZIVANIE ZEME

la., Ib. a Il. variant

Trasy oboch variantov s navrhované tak, aby reSpektovali ochranné pasma pre VTL
plynovody a spinali tak dovolent minimalnu vzdialenost od inych objektov. St situované mimo
intravilanu obci a st v stlade s Gzemnymi planmi obci Z&horce a Zelovce (obce , ktoré maju
GUzemny plan).

Od ostatnych obci, ktoré nemaju GUzemny plan su trasy v dostatoénej vzdialenosti a nebud
znamenat stret zaujmov.

Uzemie sa upravi do pdvodného stavu, pdda sa bude nadalej polnohospodarsky vyuzivat.
Obmedzenie bude znamenat aj nutnost udrziavat nad osou plynovodu pasmo bezlesia o Sirke
5 m, na kazdd stranu od osi plynovodu :

e la.variant - 5590 m?
o |Ib.variant - 6420 m?
e |l.variant - 22850 m?®

12. VPLYVY NA KULTURNE A HISTORICKE PAMIATKY

la., Ib. a Il. variant
Ani jedna z navrhovanych trds neprechadza GUzemim s vyskytom kultdrnych a historickych
pamiatok ani samotna prevadzka plynovodu nebude mat na ne vplyv.

13. VPLYVY NA ARCHEOLOGICKE NALEZISKA

la., Ib. a Il. variant

Trasy vSetkych variantov prechadzaju Gzemim, v ktoré mdzu byt odkryté archeologické
naleziska z obdobi od starSej doby kamennej az po stredovek.

Z uvedeného dbévodu bude potrebné po stanoveni variantu trasy, v ramci Gzemného konania
poZiadat Krajsky pamiatkovy Urad Bansk& Bystrica o posidenie v zmysle zakona €. 49/2002
Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov.

Vzhladom nato, Ze v Uzemi mézu byt lokality s archeologickymi naleziskami, je mozné, Ze
bude potrebné po vyty€eni trasy vykonat predstihovy archeologicky prieskum nedestruktivnymi
metédami opravnenou osobou a po vyhodnoteni nasledne aj dalSie potrebné etapy.

14. VPLYVY NA PALEONTOLOGICKE NALEZISKA A VYZNAMNE GEOLOGICKE
LOKALITY

la., Ib. a Il. variant
V dotknutom Gzemi nie su evidované paleontologické a geologické naleziska, ktoré by mohli
navrhované varianty zasiahnut.
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15. VPLYVY NA KULTURNE HODNOTY NEHMOTNEJ POVAHY

la., Ib. a Il. variant
Navrhovana stavba ziadnym spdsobom neovplyvni miestne kultdrne tradicie.

16. INE VPLYVY

Analyzou vSetkych sivisiacich faktorov ovplyvnujucich budicu ¢innost navrhovanych zariadeni
sme nezistili Ziadne vyvolané suvislosti, ktoré by mohli spdsobit vplyvy na suéasny stav
Zivotného prostredia v posudzovanom Gzemi.

17. PRIESTOROVA SYNTEZA VPLYVOV CINNOSTI V UZEMi

17.1 Priestorova syntéza negativnych vplyvov  ¢éinnosti v izemi

la., Ib. a Il. variant

Predpokladana antropogénna zataz uzemia aj jej vztah k ekologickej Unosnosti tzemia
Uzemie je intenzivne polnohospodarsky obrabané, preto mdézeme charakterizovat Gzemie ako
stredne az vysoko zatazené antropogénnou c&innostou. ZataZzenie Uzemia sa zvySi, hlavne
pocCas vystavby a kratkodobo aj po ukonéeni vystavby, kym sa Uzemie nevrati do pdvodného
vyuzitia. Trvalé odlesnenie nad osou plynovodu bude vSak nezvratné.

Vplyv na obyvatelstvo

Obyvatelstvo bude zatazené pocas vystavby hlukom zo zvySeného pohybu stavebnych
mechanizmov a tazkotonaznych automobilov pri prevoze potrubného materialu, pretoze
komunikacie prechadzaju priamo cez obce a nie je mozné ich obchadzat.

PocCas vystavby sa zvySi praSnost Uzemia a zataZenia obyvatelov emisiami z vyfukovych
plynov mechanizmov.

Vplyv na prirodné prostredie, faunu a biotopy

Najvyznamnejsi vplyv bude pocas vystavby ato potrebou budovania pracovného pruhu aj
hibenim ryhy pre uloZenie potrubia.

Nasledkom uvedenych ¢innosti bude potrebny vyrub lesa v Sirke 17m , v miestach krizovania
vodnych tokov taktieZ trvalému k vyrubu brehovej zelene, €o spbsobi obmedzenie hniezdnych
moznosti vtactva.

Odstranenim vegeta¢ného krytu pocas vystavby sa zvySi nachylnost GUzemia na obsadenie
Uzemia invaznymi druhmi rastlin.

Prechodom cez CHVU Poiplie mdéze byt vyruSované hniezdenie chranenych druhov vtactva,
ak by vystavba realizovala v hniezdnom obdobi t. j. od 1.marca do 31.jdla.

17.2 Priestorova syntéza pozitivnych vplyvov éinnosti

la., Ib. a Il. variant

Navrhovany plynovod presahuje z hladiska vyznamnosti hranice okresu aj VUC. M4 celo&tatny
az eurépsky vyznam v pripade eliminacie rizik pri preruSeni dodavok zemného plynu
z Ukrajiny. Vzhladom na pomerne vysokl plynofikaciu Gzemia Slovenska, bude mat
vyznamny vplyv na zabezpelenie socioekonomickych aktivit obyvatelstva zavislych na
zemnom plyne ako palivovej zakladne.
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18. KOMPLEXNE POSUDENIE OCAKAVANYCH VPLYVOV ZH LADISKA ICH
VYZNAMNOSTI A ICH POROVNANIE S PLATNYMI PRAVNYMI PR EDPISMI

la., Ib.
Tab. €. 20 : PrehFadné posidenie o €akavanych vplyvov z h Tadiska ich vyznamnosti
VYSTAVBA PREVADZKA
vyznamnos t' vplyvu vyznamnos t' vplyvu

ZloZka ZP Druh vplyvu negativny pozitivny negativny pozitivny
ovzdusie emisie — mob. zdroje

imisie - prach

zasah do ochrannych

podzemné vody

pasiem zdrojov

znecistenie zdrojov

zdsah do ochrannych
pasiem mineralnych vod

povrchové vody

znecistenie

bariérovy vplyv

horninové
prostredie

geodynamické javy

znecistenie

reliéf

zmena reliéfu

pbédny fond

trvaly zaber

docasny zaber

znedistenie

lesny fond

trvaly zaber

docasny zaber

invazne druhy

brehova zelen

biota

zasah do biotopu
eurépskeho vyznamu

zasah do Uzemi Natura

zdsah do chranenych
Uzemi

vplyv na faunu—
vtactvo,vodné Zivocichy

infraStruktara

doprava

kultdrnohistorické hodnoty

obyvatelstvo

vplyv na zdravie

prevadzkoveé rizika

socioekonomické aktivity

iné vplyvy - hluk

m—

Negativne vplyvy :

| | - nevyznamny vplyv, Ziadny vplyv

| | - malo vyznamny vplyv

| | - stredne vyznamny vplyv
[N - vyznamny vplyv
I - veimi vyznamny vplyv

Pozitivne vplyvy :

| - nevyznamny vplyvu

| - malo vyznamny vplyv

[ - vyznamny vplyv
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Il. variant

Tab. €. 21 : PrehFadné posidenie o €akavanych vplyvov z h Tadiska ich vyznamnosti

VYSTAVBA

PREVADZKA

vyznamnos t' vplyvu

vyznamnos t vplyvu

Zlozka ZP

Druh vplyvu

negativny

pozitivny

negativny | pozitivny

ovzduSie

emisie

imisie

podzemné vody

zdsah do ochrannych
pasiem zdrojov

znedistenie

zasah do ochrannych
pasiem mineralnych vod

povrchové vody

znedcistenie

bariérovy vplyv

horninové
prostredie

geodynamické javy

znedcistenie

reliéf

zmena reliéfu

podny fond

trvaly zaber

docasny zaber

znedistenie

lesny fond

trvaly zaber

docasny zéber

invazne druhy

brehova zelen

biota

zasah do biotopu
eurépskeho vyznamu

zasah do Uzemi Natura

zdsah do chranenych
Uzemi

vplyv na faunu —
vtactvo,vodné Zivocichy

infraStruktara

doprava

kultdrnohistorické hodnoty

obyvatelstvo

vplyv na zdravie

prevadzkoveé rizika

socioekonomické aktivity

iné vplyvy - hluk

m—

Negativne vplyvy :

| | - nevyznamny vplyv

| | - mélo vyznamny vplyv

| | - stredne vyznamny vplyv

[ - vyznamny vplyv
I - vermi vyznamny vplyv

Pozitivne vplyvy :

| - nevyznamny vplyv

| - malo vyznamny vplyv

I - viznamng vy
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Porovnanie s platnymi pravnymi predpismi

la., Ib. a Il. variant

Pre oblast ochrany ovzduSia sa vychadzalo so zakona o ovzdusSi ¢. 137/ 2010 Z.z. Pre
plynovod sa neurcuji emisné ani imisné limity, nakolko nebude zdrojom emisii ani imisii. Pre
mobilné zdroje pouzité pocas vystavby sa limity taktieZ neuplatfiuja.

Pre oblast ochrany podzemnych a povrchovych véd sa vychadzalo zo zakona ¢.364/204 Z.z.
o vodach v zneni neskorsich predpisov §2, 830 — 51 a podla zakona ¢.7/2010 o ochrane pred
povodriami s ktorymi bude stavba pocas vystavbe aj prevadzky v sulade.

Oblast ochrany prirody bola posudzovana v zmysle zdkona €.543/2002 Z.z o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskor$ich predpisov avyhlasky MZP SR & 20/2008 Z.z., ktorym sa
vyhlasuje Chranené vtacie Uzemia Poiplie. Pogas vystavby aj prevadzky plynovodu sa bude
postupovat v sulade s uvedenou legislativou.

Oblast vplyvu na obyvatelstvo tykajuca sa hluku bola posudzovana v zmysle NV ¢.549/2007
Z.z vyhlaSky MZ ¢&. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku , infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi. Pri vystavbe aj prevadzke sa bude postupovat v zmysle pozadovanych
ustanoveni.

19. PREVADZKOVE RIZIKA A ICH MOZNY VPLYV NA UZEMIE

la., Ib. a Il. variant

Prevadzkové rizika vyplyvaja z vlastnosti zemného plynu, ktory tvori za uréitych podmienok
so vzduchom vybuSnud zmes a preto pri mimoriadnych stavoch - napr. pri neopravnenom
zasahu (teroristicky ¢in, umyselné poSkodenie potrubia, a pod.) vznika potencialne riziko
porich a havarii . V pripade poruchy méze déjst k vybuchu a naslednému poziaru, ktory moéze
ohrozit obyvatelstvo aj napriek vymedzenému bezpecnostnému pasmu splodinami horenia,
teplom, tlakovou vinou.
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IV. OPATRENIA NAVRHNUTE NA PREVENCIU, ELIMINACIU,
MINIMALIZACIU A KOMPENZACIU VPLYVOV NAVRHOVANEJ
CINNOSTI NA ZIVOTNE PROSTREDIE A ZDRAVIE

1. UZEMNOPLANOVACIE OPATRENIA

la., Ib. a Il. variant

Navrhované trasy plynovodu si nevyzZiadaju Ziadne opatrenia azmeny tykajuce sa
Uzemnoplanovacej dokumentacie. Ochranné a bezpecnostné pasma plynovodu nebudu
zasahovat do intravilanu ziadnej obce.

2. TECHNICKE OPATRENIA

la., Ib. a Il. variant

V dotknutom Uzemi nie st zname ziadne Gzemia , ktoré by bolo z nejakého dévodu sanovat.
Vzhladom nato, ze v Gzemi mézu byt lokality s archeologickymi naleziskami, je mozné, ze
bude potrebné po vyty€eni trasy vykonat predstihovy archeologicky prieskum nedestruktivnymi
metédami opravnenou osobou a po vyhodnoteni nasledne aj dalSie potrebné etapy.

3. TECHNOLOGICKE OPATRENIA
la., Ib. a Il. variant

Vystavba
Budica bezpeéna prevadzkyschopnost plynovodu je zabezpeend uz pocas vystavby

nasledovnymi technologickymi opatreniami:
* PredbeZznou tlakovou skuskou Casti potrubi, ktoré budi uloZené v chrani¢kach pod
vodnymi tokmi, Zeleznicou a cestami. Voda po tlakovej skuSke bude odvezena
v cisterne na likvidaciu do COV.
» Zistovanim kvality izolacie potrubia elektroiskrovou skuskou.
» Zistovanim kvality vSetkych zvarov — 100% defektoskopia
e Zaverecnou tlakovou skiskou plynovodného potrubia vzduchom

Prevadzka
Bezpecnost prevadzky plynovodu je zabezpecena nasledovnymi technologickymi opatreniami:
« Cistenim vnatra potrubia plynovodu podéas prevadzky — frekvencia je nepravidelna ,
zavisi od reZzimu prevadzky prepravovaného plynu
» Vnutornou inSpekciou potrubia — kontrola stavu vnutornej steny potrubia (mikrotrhliny ,
kordzia a pod.)
» Automatickym riadenim uzatvaracich armatdr , ktoré zabezpedia v pripade havarie
uzavretie prisluSného Useku
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4. ORGANIZACNE A PREVADZKOVE OPATRENIA
la., Ib. a Il. variant

Opatrenia na minimalizaciu , elimindciu a kompenzaciu nepriaznivych vplyvov podéas vystavby:

* Vykonavat prace podla schvaleného harmonogramu prac s dérazom na povolenie obdobia
vykonavania prac v CHVU Poiplie (v obdobi mimo hniezdenia vtactva od 1. augusta do 1.
marca)

» Prechody cez toky vykonavat za nizkych stavov s opatreniami na zamedzenie porusenia
integrity Gzemia

* Nakladanie s nebezpeénym odpadom vykonavat v zmysle zkona €. 223/2001 Z. z. v zneni
neskorsSich predpisov. Dodrziavat povinnosti ustanovené v § 18 a 19 citovaného zakona t.j.
separovanie , zhromazdovanie , oznacovanie a evidenciu odpadov.

* Nebezpec¢ny odpad prepravovat len v obaloch a prostriedkoch, ktoré zodpovedaju
prislusnym STN a predpismi ADR.

e Pohonné hmoty ako automobilovy benzin, nafta motorova, mineralne oleje a mazadla,
ktoré moZzu pri havariach poskodit biotu , péddu , horninové prostredie, preto ¢erpat na
verejnych ¢erpacich staniciach, udrzbu mechanizmov vykonavat v prisluSnych zariadeniach
na udrzbu.

» VSetky havarie a tniky Skodlivych latok neodkladne hlasit a likvidovat.

» PocCas vykonavania vSetkych stavebnych prac je potrebné dodrZiavat zasady
s manipulaciou so Skodlivymi latkami, dodrZiavat zasady protipoziarnej ochrany, vyvarovat
sa manipulacii v blizkosti recipientu, dodrziavat schvalené technologické postupy.

* Pri krizovani vodnych tokov dodrziavat vSetky technické opatrenia a opatrenia na
protipovodriovu ochranu

e Sekundarnu praSnost znizovat prisluSnymi opatreniami ( kontinudlne odstrafiovanie
znedistenych vozoviek pri vyjazdoch na trasu).

* Na obmedzenie hlu¢nosti obmedzit transport materialu cez obce vo vecernych a noénych
hodinach .

* Dodrziavat obmedzenie rychlosti v obciach.

Opatrenia _na minimalizaciu , elimindciu a kompenzaciu nepriaznivych vplyvov podas
prevadzky:

Plynovod bude napojeny na existujlci systém automatického riadenia prevadzky eustream a.s.
Bude spadat do su¢asného rezimu prevadzky, ktora je dostatoéne zabezpeena opatreniami
proti havariam - technicky, technologicky aj pomocou vnitornych predpisov , havarijnych
planov a platnej legislativy.

5. INE OPATRENIA
la., Ib. a Il. variant

Doélezité si opatrenia na dodrzanie podmienok a poZiadaviek z hladiska ochrany prirody a
krajiny v Madarskej republike , kde ma plynovod pokra¢ovanie. Jedna sa o sulad oboch stran
pri technickych podmienkach krizovania rieky Ipel a reSpektovanie bodu prechodu cez Statnu
hranicu v zavislosti na ich Gzemie Natury 2000 IPOLY VOLGYE (HUDI 10008) — Chranené
vtacie Uzemie Poiplie.
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6. VYJADRENIE K TECHNICKO-EKONOMICKEJ REALIZOVATE LNOSTI
OPATRENI

Projekt je pripravovany so zamerom derpania fondov z programu ,EEPR - Projekty
infrastruktary pre plyn aelektrinu® ajeho ekonomicka realizovatelnost je podmienena
schvélenim cerpania fondu.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI A NAVRH
OPTIMALNEHO VARIANTU (POROVNANIE S NULOVYM
VARIANTOM)

1. TVORBA SUBORU KRITERII AUR CENIE ICH DOLEZITOSTI NA VYBER
OPTIMALNEHO VARIANTU

Na tvorbu suboru kritérii pre vystavbu a prevadzku sme vybrali kritéria, ktoré su pre
navrhovanu &innost a dotknuté Uzemie vyznamné:

1. sucasny stav jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia

2. stupen zranitefnosti najviac zasiahnutych zloziek navrhovanou ¢innostou a stc¢asnou
zatazou

3. znalost Uzemia z hladiska socioekonomického a environmentalneho vyvoja

4. zdravotné a bezpecnostné rizika

5. Ucel a charakter €innosti

2. VYBER OPTIMALNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORA DIA
VHODNOSTI PRE POSUDZOVANE VARIANTY

Vyber optimalneho variantu sme zvolili podla poradia doélezitosti stanovenych Kkritérii.
Vyznamnost' kritérii je vyjadrend Ciselnym hodnotenim v hodnotach od -5 do +5. NajvySSou
hodnotou sa oznacuje najdblezitejSi parameter.

Tabulka €. 22 : Charakteristika stupnice hodnotenia

Hodnotenie Popis hodnotenia

+5 velmi priaznivy, velmi vyznamny, dlhodoby, vaéSinou sregionalnym az
nadregionalnym dosahom

+4 priaznivy, vyznamny vplyv, dlhodoby, va¢Sinou s miestnym dopadom

+3 stredne vyznamny priaznivy vplyv, va€Sinou s miestnym vyznamom

+2 malo vyznamny priaznivy vplyv, s malou ploSnou pdsobnostou

+1 velmi malo priaznivy vplyv, vaéSinou kratkodoby, na obmedzenom Gzemi

0 vplyvy bez zmien

-1 velmi méalo nepriaznivy vplyv, vaéSinou kratkodoby, na obmedzenom Gzemi

-2 malo vyznamny nepriaznivy vplyv, s malou ploSnou pésobnostou

-3 stredne vyznamny nepriaznivy vplyv, vaéSinou s miestnym vyznamom

-4 nepriaznivy, negativny, dlhodoby vplyv, va¢Sinou s miestnym dopadom

-5 velmi nepriaznivy, velmi negativny vplyv, dlhodoby, vaéSinou s regionalnym
aZ nadregionalnym dosahom
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Tabulka €. 23 : Hodnotenie predpokladanych vplyvov  €innosti po €as vystavby
Kritéria Vplyv na jednotlivé zlozky Zivotného la 1.b Il. 0
hodnotenia prostredia variant | variant | variant | variant
1. Vplyv na obyvate Istvo
a) kvalita Zivota stavebny ruch, hluk, prasnost, emisie -3 -3 -3 0
vizualne dopady -3 -3 -3 0
pracovné prileZitosti +3 +3 +3 0
b) zdravotné rizika hluk -1 -1 -1 0
odpady -1 -1 -1 0
2. Vplyv na prirodné prostredie
a) horninové | znecistenie horninového prostredia -2 -2 -2 0
prostredie a reliéf naruSenie geologického podlozia -1 -1 -1 0
narusenie stability horninového 0 0 0 0
prostredia
ovplyvnenie reliéfu 0 0 0 0
b) ovzdusSie emisie zo stavebnych mechanizmov -3 -3 -3 0
sekundarna prasnost -3 -3 -3 0
c¢) povrchové vody zmena prietoku 0 0 0 0
zmena kvality vody -1 -1 -1 0
d) podzemné vody miestne hydrogeologické pomery -1 -1 -1 0
kvalita podzemnych vdd na reg. drovni | O 0 0 0
e) péda kontamin&cia pddy -2 -2 -2 0
ergzia -3 -3 -4 0
f) rastlinstvo, | vyrub stromov rastdcich mimo lesa -3 -3 -3 0
ZivoCiSstvo zasah do biotopov -2 -2 -1 0
3. Vplyv na krajinu
a) Struktura krajiny zmena vyuZzitia krajinnych prvkov -1 -1 -1 0
b) scenéria krajiny scenéria krajiny -1 -1 -2 0
¢) chrdnené Uzemia zaber chranenych tzemi prirody 0 0 0 0
d) USES vplyvy na USES -1 -1 -1 0
4. Urbanny komplex a vyuzitie krajiny
a) sidla kultirne pamiatky 0 0 0 0
archeologické naleziska -2 -2 -3 0
b) pofnohospodéarstvo | do¢asny zaber PPF -3 -3 -3 0
c) lesné hospodéarstvo | do€asny zaber LPF -3 -3 -4 0
d) doprava kvalita dopravnej obsluhy Gzemia -2 -2 -2 0
bezpeénost -2 -2 -2 0
e) sluzby a cest. ruch | obmedzovanie sluzieb, rekreacie a CR | 0 0 0 0
f) infraStruktlra doprava -1 -1 -1 0
g) odpady staré environmentalne zataZze 0 0 0 0
produkované mnozstvo odpadov -3 -3 -3 0
SPOLU -57 -57 -59 0
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Tabulka €. 24 : Hodnotenie predpokladanych vplyvov  €innosti po €as prevadzky
Kritéria Vplyv na jednotlivé zloZzky Zivotného la 1.b Il. 0
hodnotenia prostredia variant | variant | variant | variant
1. Vplyv na obyvate I'stvo
a) kvalita zivota zdravie ludi 0 0 0 0
pracovné prileZitosti 0 0 0 0
vizualne dopady 0 0 0 0
b) zdravotné rizika hluk 0 0 0 0
emisie 0 0 0 0
prasSnost 0 0 0 0
odpady 0 0 0 0
2. Vplyv na prirodné prostredie
a) . horn_lpove znedistenie horninového prostredia 0 0 0 0
prostredie a reliéf
b) ovzdusSie emisie 0 0 0 0
zmena mikroklimatickych podmienok 0 0 0 0
c¢) povrchové vody zmena prietoku 0 0 0 0
zmena kvality vody 0 0 0 0
d) podzemné vody kvalita vyuZivania vodnych zdrojov 0 0 0 0
miestne hydrogeologické pomery 0 0 0 0
kvalita podzemnych vdd na reg. Urovni | O 0 0 0
e) péda kontaminacia pody 0 0 0 0
erdzia 0 0 -1 0
f) fauna a fléra vplyv na biotopy 0 0 0 0
3. Vplyv na krajinu
a) Struktura krajiny zmena vyuZzitia krajinnych prvkov 0 0 0 0
b) scenéria krajiny scenéria krajiny 0 0 0 0
c) chranené Gzemia zasah do chranenych Gzemi prirody 0 0 0 0
d) USES vplyvy na USES 0 0 0 0
4. Urbanny komplex a vyuzitie krajiny
a) sidla kultirne pamiatky 0 0 0 0
archeologické naleziska 0 0 0 0
b) polnohospodéarstvo | zaber PPF -2 -2 -2 0
c¢) lesné hospodarstvo | zéber LPF -3 -3 -4 0
d) doprava kvalita dopravnej obsluhy Uzemia 0 0 0 0
bezpefnost 0 0 0 0
e) sluzby a cest. Ruch | rozvoj sluZieb, rekreacie a CR 0 0 0 0
f) infraStruktira rozvoj infraStruktudry 0 0 0 0
g) odpady produkcia odpadov -1 -1 -1 0
h)  socioekonomické | vplyv na ekonomické aktivity, vyuZitie | +5 +5 +5 -5
vplyvy napojenia na juzné koridory
5. Iné vplyvy
Napojenie plynovodu | napojenie  na  hranichom  bode | -5 0 0 0
na Madarsko z hladiska chranenych uzemi
Madarska
SPOLU -6 -1 -2 -5
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Tabulka €. 25 : Vyhodnotenie jednotlivych variantov a nulové ho variantu
Stav la. variant | Ib. variant Il.variant 0 variant
vystavba -57 -57 -59 0
prevadzka -6 -1 -2 -5
Investi €né naklady 0

Na zaklade vyhodnotenia mozno konStatovat, Ze najprijatelnejSi variant je Ib. variant .
V dotknutom Gzemi je akceptovatelny v izemi je aj nulovy variant.

3. ZDOVODNENIE NAVRHU OPTIMALNEHO VARIANTU

Podla vy3Sie zvolenych a vyhodnotenych kritérii sa odpord éa Ib. variant trasy , pricom spifia
velmi délezité kritérium minimalizacie zasahu do Uzemi Natury 2000 a ostatnych chranenych
Uzemi a ochrannych pasiem, najmensi zasah do lesného fondu, najmenSi zéber plochy
potrebnej na pasmo bezlesia nad osou plynovodu. Z hladiska realizacie najmensi zasah do
svahov.

Uvedenim do prevadzky sa neocakavaju vyznamné negativne vplyvy na Zivotné prostredie.
Rozhodujucim kritériom je aj najkratSia trasa , z €oho vyplyvaju aj najnizSie investi¢né néaklady.
Oproti nulovému variantu ma celoStatny az eurdpsky vyznam v pripade eliminacie rizik pri
preruSeni dodavok zemného plynu z Ukrajiny.

Vi. NAVRH MONITORINGU A POPROJEKTOVEJ ANALYZY

1. NA\{RH MONITORINGU OD ZACATIA yYSTAVBY, V PRIEBEHU VYSTAVBY,
POCAS PREVADZKY A PO SKON CENi PREVADZKY NAVRHOVANEJ
CINNOSTI

Navrh monitoringu je navrhnuty SOPR SR, ktory ho bude aj vykonavat.
Citacia z dokumentu ,Problematika chranenych tzemi, fléry, fauny a biotopov“(priloha kapitoly
IX. bod 3.):

Monitoring bioty navrhujeme vykonavat pred vystavbou, po¢as vystavby a aspon 3 roky po jej
skonéeni. PoZiadavka na monitoring pred vystavbou vyplyva z obdobia, kedy sa vypraciva
predkladana sprava o hodnoteni — mimo vegeta¢ného obdobia a vo velmi kratkom ¢ase.
Poznatky o dotknutom Uzemi treba aktualizovat a upresnit.

Za sucéast monitoringu mozno pokladat uz dohodnuty prieskum vtakov v CHVU Poiplie so
zameranim na druhy, ktoré su predmetom ochrany. V tomto prieskume treba pokracovat’ pocas
celého obdobia monitorovania.

Dalsim prvkom je monitoring vegetacie. Pred vystavbou overi vyskyt hodnotnych biotopov

v dotknutom Uzemti, pricom jeho vysledky moZno pouzit pre uréenie spoloenskej hodnoty
biotopov, ktoré budi zlikvidované a poSkodené vystavbou plynovodu. Rovnako dblezité je
sledovanie biotopov brehovych porastov popri rieke Ipel, ich stav po¢as vystavby, obnova
biotopov po ukon&eni vystavby.

Podla aktualnych vysledkov monitoringu pred vystavbou je mozné navrhndt zmeny postupu
vystavby. Vysledky monitoringu je vhodné predkladat kazdoro¢ne organu Statnej spravy ako
Ciastkové spravy a po jeho skon&eni vypracovat zavere¢na spravu so zhodnotenim.
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2. NAVRH KONTROLY DODRZIAVANIA STANOVENYCH PODMIENO K

Navrh kontroly a dodrZiavania podmienok monitoringu je navrhnuty SOPR SR, ktory ho bude
aj vykonavat.

Citacia z dokumentu ,Problematika chranenych tzemi, flory, fauny a biotopov“(priloha kapitoly
1X.3):

Na kontrolu dodrZiavania stanovenych podmienok odporu¢ame pouZzit systém environmentaineho dozoru.

VIl. METODY POUZITE VPROCESE HODNOTENIA VPLYVOV
NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA ZIVOTNE PROSTREDIE A SPOSOB
A ZDROJE ZiSKAVANIA UDAJOV O SUCASNOM STAVE
ZIVOTNEHO PROSTREDIA V UZEMi, KDE SA MA NAVRHOVANA
CINNOST REALIZOVAT

Pri hodnoteni boli pouzité nasledovné postupy a met Ody:

» Rekognoskacia terénu pri vybere trasy plynovodu

e Zo znamych a publikovanych informacii z dotknutého Uzemia
» Zo Studie realizovatelnosti investicného zameru

e Zdatabazy vyskytu rastlinnych a ZivociSnych druhov

Pouzité podklady a literatira:

- Analyza su€asného stavu — Zivotné prostredie, Banskobystricky samospravny kraj — odbor
regionalneho rozvoja, uzemného planovania a ZP, 2007

- Atlas inZinierskogeologickych map SR, list Bratislava, M 1:200 000, Katedra inzinierskej
geoldgie PF UK, Bratislava, SGU, GUDS, 1985

- Kolektiv autorov, 2002: Atlas krajiny Slovenskej republiky. MZP SR, SAZP, Esprit.

- Konec¢ny, V. akol., 1978: Geologickd mapa Ipelskej kotliny a juznej ¢asti Krupinskej
planiny. GUDS Bratislava.

- Regionalna energeticka koncepcia pre okres Velky Krti§, Energetické centrum Bratislava,
Priatelia Zeme Cepa, 2007

- Vass, D. akol., 1979: Geologicka stavba Ipelskej kotliny a Krupinskej planiny. GUDS
Bratislava.

- Stadia realizovatelnosti prepojovacieho VTL plynovodu DN 800 Slovensko — Madarsko —
slovensky Usek , GasQil engineering a.s Poprad

- Skvarka, L. a kol., 1989: Vysvetlivky k zakladnej hydrogeologickej mape 1:200 000. GUDS
Bratislava.

- UPN VUC Banskobystricky kraj , zmeny a doplnky - rok 2009

- Vynos MZP SR &. 3/2004 — 5.1 zo 14. jula 2004, ktorym sa stanovuje ,Narodny zoznam
Gzemi eurépskeho vyznamu“

- Vyhlaska MZP SR &. 20/2008 Z. z , ktorou sa vyhlasuje Chranené vtacie Gzemie Poiplie
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Internetové portaly:
WWW.Sopr.sk
www.shmu.sk
Www.eur oactiv.sk
www.portal.statistics.sk
www.podnemapy.sk
www.nhatura.2000.hu

VIIi. NEDOSTATKY A NEURCITOSTI V POZNATKOCH, KTORE SA
VYSKYTLI PRI VYPRACUVANI SPRAVY O HODNOTENI

Prieskum dotknutého Gzemia bol pre kratkost ¢asu vykonany mimo vegetacného obdobia
(marec). S tym slvisia nedostato¢né poznatky z vyskytu zivoc¢ichov a redlnej vegetacie
Vv mapovanom uzemi.
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IX. PRILOHY K SPRAVE O HODNOTENI
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1. MAPOVE PRILOHY

- Situacia ¢.1 trasy plynovodu la., Ib. a Il. variant 1:10 000 - vykres ¢. 485 069400000N01/0
- Situécia ¢.2 trasy plynovodu la., Ib. a ll. variant 1:10 000 - vykres €. 485 069400000N02/0

- Priemet pozitivnych vplyvov 1:50 000
- Priemet negativnych vplyvov 1:50 000
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2. FOTODOKUMENTACIA Z NAVRHOVANYCH VARIANTOV TRASY

Fotol: la.,lb. Il variant — zaciatok trasy pri KS 03 Velké Zlievce- pohlad na scenériu krajiny
Foto 2: Ib. variant — pohlad na scenériu krajiny od km 2,9 k vodnej nadrzi GlabuSovce
Foto 3: Ib. variant — pohlad na scenériu krajiny - Usek trasy 5,2-6,0 km

Foto 4: Ib. variant — pohlad na scenériu krajiny - Usek trasy 7,8 -8,3 km

Foto 5: Ib. variant — pohlad na scenériu krajiny - Usek trasy 8,4 — 9,5 km

Foto 6: la., pohlad na scenériu krajiny - Gsek trasy 11,1- 12,8 km a zarover na Ib. variant —
pohlad na scenériu krajiny - Gsek trasy 9,7- 11,2 km

Foto 7: Ib. variant — pohlad na scenériu krajiny - Usek trasy 11,3 -11,6 km

Foto 8: la.variant pohlad na scenériu krajiny Usek trasy 13,4 -14 km a zaroven Ib. variant —
pohlad na scenériu krajiny - Usek trasy 11,8 — 12,2 km

Foto 9: Ib. variant  vodny tok Krti§, miesto prechodu v km 13,15

Foto 10 : Ib., II. variant - navrhovany prechod cez rieku Ipel

Foto 11: Il. variant (6-7 km) - jestvujuci koridor tranzitnych plynovodov v pasme lesa —
trvalé odlesnenie (Pozn. v pripade umiestnenia trasy potreba dalSieho trvalého odlesnenia
v Sirke 10m dolava)

Foto 12: Il. variant (8-5 km) - jestvujuci koridor tranzitnych plynovodov v pasme lesa —
trvalé odlesnenie (Pozn. v pripade umiestnenia trasy potreba dalSieho trvalého odlesnenia
v Sirke 10m dolava)

Foto 13: Il. variant — jestvujuci koridor tranzitnych plynovodov v pasme lesa — trvalé
odlesnenie (Pozn. v pripade umiestnenia trasy potreba dalSieho trvalého odlesnenia v Sirke

10m doprava)

Foto 14: II. variant — scenéria krajiny medzi obcami Sklabina a Zelovce
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3. PROBLEMATIKA CHRANENYCH UZEMI, FLORY, FAUNY A BI OTOPOV

Vypracoval:
Statna ochrana prirody SR

— Ing. Dagmar Cumova
— Ing. Dusan Farbiak

— Ing. Monika Farbiakova
— RNDr. Iveta Zvarovéa

— Ing. Renéata Ziagikova
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VYJADRENIA A STANOVISKA K ZAMERU EIA

1. Obec Malé Zlievce

2. Obec Slovenské Darmoty

3. Obec Zahorce

4. Obec Novéa Ves

5. Obec Sklabina

6 . Krajsky pozemkovy Urad v Banskej Bystrici

7. Kirajsky Urad Zivotného prostredia v Banskej Bystrici, Odbor zloZiek ochrany Zivotného prostredia

8. Obvodny Urad zivotného prostredia vo

9. Velkom KrtiSi

10. Obvodny Urad pre cestnu dopravu a pozemné komunikacie vo Velkom KrtiSi

11. Regionalny Urad verejného zdravotnictva so sidlom vo

12. Velkom KrtiSi

13. Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky

14. Banskobystricky samospravny kraj, Odbor regionalneho rozvoja, tzemného planovania a Zivotného
prostredia

15. Obvodny lesny Urad vo Velkom KrtiSi

16. Obvodny bansky uUrad Bansk& Bystrica

17. Obvodny Urad Velky KrtiS, Odbor civilnej ochrany a krizového riadenia

18. Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prirody a krajiny, Odbor
ochrany prirody a krajiny

19. Statna ochrana prirody Slovenskej republiky
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5. ROZSAH HODNOTENIA URCENY MZP SR
Navrh rozsahu hodnotenia — MZP SR z 28.1.2010
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6. ZAPISY Z KONZULTACI A ROKOVANI KU KAPITOLE Il. BOD 16

- Vyjadrenia o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti presahujucich Statne hranice
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7. ZAPIS Z ROKOVANIA V OBCI MALE ZLIEVCE
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X. VSEOBECNE ZROZUMITELNE ZAVERECNE ZHRNUTIE

Podra prilohy €. 8, bodu 2., poloZzky ¢. 16 zakona NR SR ¢&. 24 /2006 Z. z., spada navrhovany
plynovod do zoznamu navrhovanych &innosti podliehajucich posudzovaniu ich vplyvu na
zivotné prostredie a spifia prahové hodnoty pre Cast A — povinné hodnotenie  (priemer
potrubia nad 500 mm, tlak nad 1 MPa).

Predmetom posudzovania navrhovana stavba , Plynovod PN 75, DN 800 KS 03 Velké Zlievce
- hranica Slovenska republika — Madarsko, Slovenské Darmoty.

Stavba nebude mat vyrobny charakter, zemny plyn sa bude len prepravovat.

Vyznam navrhovaného plynovodu vzrastie po pripadnej realizacii plynovodu Nabucco
a prepojenim juzného prudu zo Srbska cez Madarsko.

Plynovod bude v zemi a jeho st¢astou bude vstupno—vystupny objekt v KS 03 Velké Zlievce a
koncovy objekt (trasovy uzaver) plynovodu pri Statnej hranici SR/MR.

Navrhovany plynovod pod oznac¢enim V. KrtiS - Balassadagyarmat je su¢astou strategického
dokumentu ,Stratégia energetickej bezpecnosti Slovenskej republiky“(schvaleny 15.10.2008),
ktory bol posudzovany v zmysle Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES
z 27. juna o hodnoteni G¢inkov niektorych planov a programov na zZivotné prostredie (smernica
SEA). Patri medzi prioritné projekty v oblasti energetiky, pretoze sa dosiahne realna
diverzifikacia prepravnych tras a zdrojov.

V Zamere EIA boli predlozené 2 varianty trasy plynovodu. V sprave o hodnoteni na zaklade
podrobnej rekognoskacii terénu navrhnuta eSte Ciastoéna zmena l.variantu. Z uvedeného
dévodu sa bude pbvodny I. variant trasy oznacovat ako la. variant a upraveny variant trasy
ako Ib. variant, Il. variant je upraveny v zavere trasy po zmene bodu prechodu cez rieku Ipel.
Trasa vSetkych navrhovanych variantov bola navrhnuta v zavislosti na moznost' pripojenia na
tranzitnd plynarenskl sustavu SR a kompresorovl stanicu KS 03 vo Velkych Zlievcach
a taktieZ na mozZnost napojenia na plynarensku sustavu v Madarskej republike.

Dizka slovenského Gseku: l.a variant - 20,3 km, I.b variant - 18,8 km, Il. variant - 21,8 km
la.variant je situovany cez katastralne Gzemia obci Velké Zlievce, Malé Zlievce, Olovary,
Kiarov, Zelovce, Zahorce a Slovenské Darmoty.

Ib.variant je situovany cez katastralne Uzemia Velké Zlievce, Malé Zlievce, GlabuSovce,
Zombor, Olovary, Kiarov, Zelovce, Zahorce, Slovenské Darmoty.

Il.variant je situovany cez katastre obci Velké Zlievce, Malé Zlievce, Velké Straciny, Nova
Ves, Obeckov, Sklabina, Zelovce, Zahorce, Slovenské Darmoty.

Navrhované trasy plynovodu si nevyzZiadaju Ziadne opatrenia azmeny tykajuce sa
Uzemnoplanovacej dokumentacie. Ochranné a bezpecnostné pasma plynovodu nebudu
zasahovat do intravilanu ziadnej obce.

Uzemie je intenzivne polnohospodarsky obrabané, preto mdézeme charakterizovat Gzemie ako
stredne az vysoko zatazené antropogénnou ¢innostou.

ZataZenie Uzemia sa zvysi, hlavne pocas vystavby a kratkodobo aj po ukonéeni vystavby, kym
sa Uzemie nevrati do pévodného vyuzitia. Trvalé odlesnenie nad osou plynovodu bude vSak
nezvratné.

Negativne zatazenie obyvatelstva bude vyluéne len pocas vystavby.

Budica bezpeéna prevadzkyschopnost plynovodu je zabezpeCend uz pocas vystavby
dostato¢nymi technologickymi opatreniami.

Plynovod bude napojeny na existujici systém automatického riadenia prevadzky eustream a.s.
Bude spadat do su¢asného rezimu prevadzky, ktora je dostatoéne zabezpeena opatreniami
proti havariam - technicky, technologicky aj pomocou vnuatornych predpisov, havarijnych
planov a platnej legislativy.
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Podla zvolenych a vyhodnotenych kritérii sa varianty porovnatelné, nepredpoklada sa
vyznamné ovplyvnenie chranenych Gzemi.
Odporu €a sa Ib. variant trasy . Rozhodujucim kritériom je aj najkratSia trasa, z ¢oho vyplyvaji

v v

aj najnizSie investicné néklady a najjednoduchSia technicka realizacia vzhladom na
inZinierskogeologické pomery.

Na eliminaciu nepriaznivych vplyvov st navrhnuté dostato¢né opatrenia a nasledny navrh
monitoringu Uzemia.

Délezité sU opatrenia na dodrzanie podmienok a poZziadaviek z hladiska ochrany prirody a
krajiny v Madarskej republike , kde ma plynovod pokra¢ovanie. Jedna sa o sulad oboch stran
pri technickych podmienkach krizovania rieky Ipel a reSpektovanie bodu prechodu cez Statnu
hranicu v zavislosti na ich Gzemie Natury 2000 IPOLY VOLGYE (HUDI 10008) — Chranené
vtacie Uzemie Poiplie.

Navrhovany plynovod presahuje zh Fadiska vyznamnosti hranice okresu aj VUC. M&
celostatny az eurépsky vyznam v pripade eliminacie rizik pri preruSeni dodavok
zemného plynu z Ukrajiny. Vzh Fadom na pomerne vysokd plynofikaciu Uzemia
Slovenska, bude ma t' vyznamny vplyv na zabezpe €enie socioekonomickych aktivit
obyvate FPstva zavislych na zemnom plyne ako palivovej zakla  dne.

Xl. ZOZNAM RIESITELOV A ORGANIZACII, KTORE SA NA
VYPRACOVANI SPRAVY O HODNOTENI PODIELALI

Spracovatelia zameru :

1. GasOil engineering a. s., Karpatska 3256/15, 058 0 1 Poprad
Zodpovedny rieSite F':
RNDr. Katarina Brtanova
RiesSitelia :
Ing. Pavol Saling
Ing. Ondrej Jasencak
Ing. Anastézia Cervéakova
Miroslav Kozel

2. Statna ochrana prirody SR, Tajovského ul. 28B,9 74 01 Banskéa Bystrica
Ing. Dagmar Cumova
Ing. DuSan Farbiak
Ing. Monika Farbiakova
RNDr. lveta Zvarova
Ing. Renéta Ziagikova
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Xil. ZOZNAM DOPLNUJUCICH ANALYTICKYCH SPRAV A $TUDII,
KTORE SU K DISPOZICII U NAVRHOVATELA A KTORE BOLI
PODKLADOM PRE VYPRACOVANIE SPRAVY O HODNOTENI

Studia realizovatelnosti prepojovacieho VTL plynovodu PN 75DN 800 Slovensko — Madarsko —
slovensky Usek, GasOil engineering, a.s., Poprad.
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Xill. DATUM A POTVRDENIE SPRAVNOSTI A UPLNOSTI UDAJOV
PODPISOM (PECIATKOU) OPRAVNENEHO  ZASTUPCU
SPRACOVATELA SPRAVY O HODNOTENI A NAVRHOVATELA

Potvrdenie spravnosti tdajov

Opravneny zastupca navrhovate Fa eustream, a. s

Ing. Jozef Titka
riaditel oblasti Zapad
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