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3.1. Bevezetés

3.1.1. A szabályzat célja és hatálya
3.1.1.1. A szabályzat célja az atomerőmű, mint nukleáris létesítmény és az azt alkotó, a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek tervezési alapelveinek és tervezési követelményeinek meghatározása. 
3.1.1.1. A jelen szabályzat rendelkezéseit a Magyar Köztársaság területén létesítendő és már üzemelő, vízhűtésű, termikus reaktorokkal működő atomerőművek tervezési követelményeinek meghatározása tekintetében kell alkalmazni.

3.2. Általános tervezési követelmények

3.2.1. Biztonsági funkciók

3.2.1.1. Az atomerőmű tervezése során fő követelmény az alapvető biztonsági funkciók teljesítése a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során, valamint ésszerű mértékben a tervezési alap kiterjesztésének keretein belül is.
3.2.1.1. Az alapvető biztonsági funkciók teljesítésének érdekében – a mélységben tagolt védelem elvének érvényesítésével – meg kell határozni azokat a rendszereket és rendszerelemeket, amelyek az alapvető biztonsági funkciókhoz rendelt biztonsági funkciók megvalósításához szükségesek. 

3.2.2. Biztonsági osztályba sorolás

3.2.2.1. A rendszereket és rendszerelemeket a biztonsági hatásuk, funkcióik alapján biztonsági osztályokba kell sorolni. A földrengésre – mint speciális veszélyeztető tényezőre vonatkozó besorolást – a 3.3.11. pontban részletezett független rendszer szerint kell kezelni. 
3.2.2.1. A rendszerek, rendszerelemek osztályozásának elsődlegesen determinisztikus módszereken kell alapulnia, kiegészítve valószínűségi módszerekkel és mérnöki becsléssel. 
3.2.2.1. A biztonsági besorolású rendszerek, rendszerelemek tervezése, kivitelezése és karbantartása során biztosítani kell, hogy minőségük és az általuk megvalósított biztonsági funkciók megbízhatósága megfeleljen osztályba sorolásuknak. 
3.2.2.1. A generáltervezőnek a biztonsági osztályok szerint differenciált, általános követelményrendszert kell meghatároznia szakterületi bontásban, amelyet az egyes rendszerekre, rendszerelemekre érvényesíteni kell. A követelményrendszernek ki kell terjednie az egyes biztonsági osztályokba tartozó rendszerek, rendszerelemek tervezési, gyártási, szerelési, építési, ellenőrzési, üzemeltetési, karbantartási, átalakítási és leszerelési követelményeire. 
3.2.2.1. A tervezési alap kiterjesztésébe tartozó funkciókat teljesítő eszközökre a tervezési alap kiterjesztésénél meghatározott célkitűzésből vezethetők le a követelmények. 
3.2.2.1. Az egyes biztonsági osztályokra meg kell határozni:

a) a tervezés, gyártás, szerelés és ellenőrzés során alkalmazandó megfelelő követelményeket és szabványokat,

b) a tartalék energiaforrásból való betáplálás szükségességét, a környezetállósági minősítés követelményeit,

c) a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek rendelkezésre állásának vagy rendelkezésre nem állásnak feltételezését a determinisztikus biztonsági elemzésekben, és
d) a minőségirányítási intézkedéseket. 

3.2.2.1. A biztonsági funkciókat sérülésük várható következményei alapján három biztonsági osztályba kell csoportosítani. A rendszerek és rendszerelemek biztonsági osztályozását az általuk megvalósított legmagasabb, – legkisebb sorszámú – osztályba sorolt funkció alapján kell elvégezni. 
3.2.2.1. Az 1. biztonsági osztályba tartoznak azok a biztonsági funkciók és az azokat megvalósító rendszerek, rendszerelemek, amelyek meghibásodása vagy hibája olyan eseményhez vezethet, amely közvetlenül veszélyezteti az atomreaktor azonnali szubkritikus állapotba vihetőségét vagy hűtését, és megkívánja tervezési üzemzavart elhárító rendszerek, rendszerelemek azonnali indítását vagy működését. 

3.2.2.1. Sajátos biztonsági jelentőségük miatt a fűtőelem-kötegek az 1. biztonsági osztályba tartoznak.
3.2.2.1. A 2. biztonsági osztályba tartoznak azok a biztonsági funkciók és az azokat megvalósító rendszerek, rendszerelemek – beleértve a működésükhöz szükséges villamos és irányítástechnikai rendszereket, rendszerelemeket –, amelyek időben történő üzembe lépése vagy folytonos működése szükséges annak érdekében, hogy a tervezési alapba tartozó események ne vezessenek balesethez. Feladatuk továbbá, a nukleáris biztonságot érintő események bekövetkezése esetén az atomreaktor szubkritikusságának és hűtésének biztosítása, vagy a konténment belsejében bekövetkezett, nukleáris biztonságot érintő esemény hatására az atomreaktorból felszabaduló radioaktív anyagok kikerülésének megakadályozása. Ide kell sorolni azokat a rendszereket, rendszerelemeket is, amelyek az atomreaktor hűtőrendszerén kívül tárolt friss és besugárzott fűtőelem-kötegek szubkritikusságát, épségük megőrzését és szükséges mértékű hűtésüket biztosítják.
3.2.2.1. A 3. biztonsági osztályba tartoznak azok a biztonsági funkciók és az azokat megvalósító rendszerek, rendszerelemek, amelyek:

a) tervezési üzemzavart megelőző szerepet töltenek be és esetleges üzemképtelenségük a tervezési üzemzavar során nincs hatással az üzemzavar lefolyására, 
b) biztosítják, hogy az atomreaktoron kívüli sugárforrások nem okoznak többlet-sugárterhelést az üzemeltető személyzet és a lakosság számára, 
c) működésükkel a 2. osztályba sorolt biztonsági funkciók üzembe lépésének szükségességét előzik meg, 
d) működési hibájuk megakadályozza a technológia biztonságos paramétertartományon belül való működésének ellenőrzését, vagy ezen információk megőrzését, vagy 
e) olyan funkciójú rendszerek, rendszerelemek, amelyek balesetek radiológiai következményeinek enyhítését, továbbfejlődésének megelőzését, gátlását szolgálják, valamint baleset esetén információt szolgáltatnak.  
3.2.2.1. A 4. – nem biztonsági – osztályba tartozik minden olyan funkció és az azt megvalósító rendszer, rendszerelem, amely nem tartozik az 1., 2. vagy 3. biztonsági osztályba. 
3.2.2.1. Biztonsági funkciót ellátó rendszerek elsődleges rendszerelemei a rendszerrel azonos biztonsági osztályba tartoznak. 
3.2.2.1. Valamely rendszer, rendszerelem azon biztonsági funkciójának teljesítéséhez szükséges segédrendszereket, amelyen az osztályba sorolás alapul, a rendszerrel azonos osztályba kell sorolni. 
3.2.2.1. Az épületszerkezeteket és helyiségeket is biztonsági osztályba kell sorolni. Az épületszerkezetek besorolásánál figyelembe kell venni az épületszerkezetekhez rendelhető biztonsági funkciókat, valamint az általuk határolt térrészben elhelyezkedő nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket, rendszerelemeket. Az így meghatározott biztonsági funkciók közül a legmagasabb besorolású képezi az épületszerkezet besorolási alapját. 
3.2.2.1. Valamely helyiség besorolásával azonosan kell azokat a benne található épületszerkezeteket besorolni, amelyek kizárólag az adott helyiségre jellemző biztonsági funkciók teljesülését támogatják. A helyiséghez tartozó minden más épületszerkezet besorolását az egész épület nukleáris biztonságára gyakorolt hatása alapján kell besorolni. 

3.2.2.1. A programozható eszközöket – azok alrendszereivel együtt – az általuk megvalósított legmagasabb besorolású biztonsági funkció szerint kell biztonsági osztályba sorolni. 
3.2.3. Alapvető tervezési követelmények

3.2.3.1. A nukleáris biztonság megfelelő szintjének elérése érdekében a tervezésnek biztosítania kell, hogy az eszközök álljanak rendelkezésre az alapvető biztonsági funkciók teljesítésére.
3.2.3.1. A fentieket az ésszerűen lehetséges mértékben teljesíteni kell tervezésen túli helyzetekre is.
3.2.3.1. Atomerőművi blokk tervezése során – a mélységben tagolt védelem elvével összhangban – többszörös fizikai gátak rendszerét kell alkalmazni a radioaktív anyagok környezetbe történő ellenőrizetlen kikerülésének megakadályozására, és biztosítani kell a gátak védelmét. 

3.2.3.1. A fizikai gátak általános tervezési céljai az alábbiak:
a) a gátak integritását veszélyeztető események megelőzése,
b) a gátak méretezése a veszélyeztető tényezők meghatározott mértékének elviselésére, valamint
c) egy gát egy másik gát vagy egyéb rendszerelem hibája következtében való megsérülésének elkerülése. 

3.2.3.1. Tervezési megoldásokkal kell biztosítani a biztonsági funkciók és a nukleáris biztonsági követelmények teljesülését a mélységben tagolt védelem valamely szintjének sérülése esetén is. 

3.2.3.1. Tervezett megoldásokkal kell biztosítani, hogy bármely, a tervezési alapba tartozó kezdeti esemény bekövetkezése esetén a fűtőelemek belsejéből kiszabaduló radioaktív anyag kibocsátását megakadályozó fizikai gátak közül legalább egy teljesítse a funkcióját. 

3.2.3.1. A generáltervezőnek meg kell határoznia az atomerőművi blokk tervezett élettartamát és azt, hogy milyen feltételek mellett teljesíti a tervezett élettartama alatt az előírt nukleáris biztonsági követelményeket. Egyes rendszerek, rendszerelemek élettartama rövidebb lehet, mint az atomerőművi blokk tervezett élettartama, ezek felújíthatóságát, vagy cserélhetőségét a tervekben biztosítani kell. A leszerelésnél, vagy a leszerelésig funkcióval bíró rendszerek, rendszerelemek tervezett élettartamában figyelembe kell venni az Nuklerási Biztonsági Szabályzatok 8. kötete szerinti leszerelési terv által előirányzott időtartamokat is. 
3.2.4. A nukleáris biztonság tervezési elvei
3.2.4.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek és rendszerelemek tervezése során olyan megoldásokat kell alkalmazni, amelyek biztosítják, hogy meghibásodásuk külső beavatkozás nélkül is a biztonság irányába mutató hatást idéz elő. 

3.2.4.1. A normál üzemvitel céljaira tervezett rendszerekben, rendszerelemekben fellépő hibák nem akadályozhatják a biztonsági funkciók ellátását. 
3.2.4.1. Valamely, nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszer vagy rendszerelem meghibásodása nem okozhatja egy nála magasabb biztonsági osztályba sorolt biztonsági funkció elvesztését. 
3.2.4.1. A tervezési alapba tartozó bármely kezdeti esemény következtében történő meghibásodás nem okozhatja az adott kezdeti esemény kezeléséhez szükséges biztonsági funkció elvesztését. A kezdeti eseményből származó egyéb meghibásodásokat a kezdeti esemény részeként kell figyelembe venni. 

3.2.4.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket, rendszerelemeket és azok segédrendszereit úgy kell kialakítani, hogy a lehető legnagyobb mértékben védettek legyenek a belső és külső veszélyeztető tényezők hatásaitól, beleértve a meghibásodott rendszerek, rendszerelemek közötti kölcsönhatásokat is. Amennyiben a védettség ésszerűen nem biztosítható, az ilyen folyamatok következményeit figyelembe kell venni a biztonsági elemzések során. 

3.2.4.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek esetében a biztonsági besorolásból származó általános megbízhatósági követelményeket tervezési megoldásokkal kell biztosítani. Ilyenek lehetnek a nagy-megbízhatóságú minősített rendszerelemek, a redundancia és a diverzitás alkalmazása, valamint a fizikai és funkcionális elválasztás és elkülönítés. 
3.2.4.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek redundáns rendszerelemeinél figyelembe kell venni a funkció ellátásához szükséges minden szempontot. 
3.2.5. Az atomerőmű tervezési alapja, feltételezett kezdeti események

3.2.5.1. A tervezési alapot szisztematikusan kell meghatározni és dokumentálni úgy, hogy mindenkor megfeleljen az atomerőmű tényleges állapotának. A tervezési alap, a dokumentáció és az atomerőmű rendszereinek, rendszerelemeinek állapota konzisztens rendszert kell, hogy alkosson az atomerőmű teljes élettartama alatt. 
3.2.5.1. A tervezési alapot rögzítő dokumentációban meg kell meghatároznia az atomerőműnek azokat a jellemzőit, amelyek biztosítják, hogy az atomerőmű meghatározott állapotaiban az előírt sugárvédelmi követelményeket teljesíteni tudja, így a normál üzemre, a várható üzemi eseményekre és tervezési üzemzavarokara, a biztonsági osztályozásra, a biztonsági elemzések lényeges feltételezéseire és az elemzési módszerekre vonatkozó feltételeket és előírásokat. 

3.2.5.1. Elő kell állítani a feltételezett kezdeti események listáját, amelynek le kell fednie az összes olyan eseményt, amely befolyásolhatja az atomerőmű nukleáris biztonságát. A listából determinisztikus vagy valószínűségi biztonsági elemzési módszerekkel vagy a kettő kombinációjával ki kell választani a tervezési alapba tartozó kezdeti eseményeket. Ezekből az eseményekből kell származtatni azokat a határfeltételeket és követelményeket, amelyekre a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket és rendszerelemeket tervezni kell. 
3.2.5.1. A tervezési alap részét képezik az alacsony teljesítményű, leállított, vagy szétszerelt atomreaktor mellett bekövetkező feltételezett kezdeti események. A terjedelemnek magába kell foglalnia minden olyan rendszert, rendszerelemet és műveletet, amely potenciálisan radioaktív veszélyforrást jelent. 
3.2.5.1. A feltételezett kezdeti események között minden olyan, a nukleáris biztonságot veszélyeztető eseményt figyelembe kell venni, amely:

a) az atomerőmű telephelyével és annak környezetével kapcsolatos és természeti eredetű;
b) szándékos, de nem célzottan az atomerőmű ellen irányuló vagy szándékolatlan telephelyi és telephelyen kívüli emberi tevékenységek következménye; vagy
c) az atomerőmű üzemeltetéséből, vagy a rendszereinek, rendszerelemeinek véletlenszerű hibájából ered. 
3.2.5.1. Az atomerőmű tervezésénél és a nukleáris biztonság igazolásánál legalább az alábbi külső tényezőket kell figyelembe venni: 
a) szélsőséges szélterhelés,

b) szélsőséges külső hőmérsékletek,

c) szélsőséges esőzés, havazás, árvíz és aszály,
d) villámcsapás,

e) szélsőséges hűtővíz-hőmérsékletek és jegesedés,

f) földrengés,

g) repülőgép-becsapódás,

h) telephelyhez közeli szállítási és ipari tevékenységek,

i) a kapcsolódó külső villamosenergia-rendszer hálózatának zavarai, valamint
j) olyan, a telephelyen lévő feltételek, amelyek tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyt jelenthetnek az atomerőműre. 
3.2.5.1. Az atomerőművi blokkok nukleáris biztonságára hatással lévő külső környezeti tényezők stabilitását és változásait a teljes élettartamra prognosztizálni kell.

3.2.5.1. A tervezési alapba tartozó belső eseményeket és azok következményeit figyelembe kell venni az atomerőmű terveiben, és igazolni kell, hogy e feltételezett kezdeti események bekövetkezése esetén is teljesülnek a nukleáris biztonsági kritériumok. 
3.2.5.1. Nyomottvizes atomreaktorokkal működő atomerőművi blokkok esetén a belső kezdeti események elemzéseinek legalább az alábbiakra kell kiterjednie:

a) kis-, közepes- és nagyfolyással járó hűtőközeg-vesztéses üzemzavarok;
b) törés a főgőz- és fő tápvízrendszerekben;
c) primer hűtőközeg tömegáramának szabályozhatatlan csökkenése;
d) fő tápvíz tömegáramának szabályozhatatlan növekedése vagy csökkenése;
e) főgőz tömegáramának szabályozhatatlan növekedése vagy csökkenése;
f) a térfogatkompenzátor szelepeinek szándékolatlan nyitása;
g) zóna-üzemzavari hűtőrendszerek szándékolatlan működése;
h) a gőzfejlesztő biztonsági szelepeinek szándékolatlan nyitása;
i) főgőz záró armatúrák szándékolatlan zárása;
j) gőzfejlesztő csőtörés;
k) szabályzó rudak szándékolatlan mozgása;
l) szabályzó rudak szabályozatlan kihúzása vagy kilökődése;
m) aktív zóna instabilitása;
n) kémiai és térfogat-szabályozó rendszer hibás működése;
o) az atomreaktor primer hűtőköréhez csatlakozó és részben a konténmenten kívül elhelyezkedő cső törése vagy olyan hőcserélő vagy gőzfejlesztő sérülése, amelynek szekunder oldala kivezet a konténmentből; 
p) anukleáris üzemanyag kezelésével, mozgatásával kapcsolatos üzemzavarok;
q) telephelyen kívüli villamosenergia-betáplálás elvesztése;
r) nehéz teher leejtése emelőgépek alkalmazása során;
s) tűz, robbanás és belső elárasztás hatásai és az általuk kiváltott kezdeti események; továbbá
t) a kezdeti eseményeket potenciálisan kiváltó folyamatok, mint repülő tárgyak – beleértve a turbina elszabaduló részeit –, meghibásodott rendszerekből kikerülő veszélyes közeg, rezgés, törött csővezeték ostorozó mozgása és folyadéksugár hatásai. 
3.2.5.1. Az egyedi események minden reális kombinációját – beleértve a külső és a belső eredetű eseményeket is –, amely várható üzemi eseményhez vagy tervezési üzemzavarhoz vezethet, figyelembe kell venni a tervezés során. A részletes determinisztikus biztonsági elemzéssel értékelendő eseménykombinációkat mérnöki megfontolás vagy valószínűségi biztonsági elemzések alapján kell kiválasztani. 

3.2.5.1. A tervezési alapba bevont, azaz feltételezett kezdeti események köréből kiszűrhető:

a) a rendszerek, rendszerelemek meghibásodásából vagy emberi hibából bekövetkező belső kezdeti esemény, ha a gyakorisága kisebb, mint 10-5/év;

b) a telephelyre jellemző külső emberi tevékenységből származó olyan események, amelyek gyakorisága 10-7/év-nél kisebb, vagy ha a veszélyeztető tényező forrása kellően távol van és igazolható, hogy az atomerőművi blokkra hatása nem várható;

c) a 10-4/év-nél kisebb gyakorisággal ismétlődő természetes eredetű külső hatás által keltett kezdeti események. 
3.2.5.1. Az atomerőművi blokk nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereit és rendszerelemeit méretezni kell a természeti eredetű külső hatásokra, legalább a 10‑4/év ismétlődési gyakoriságnak megfelelően, amennyiben a rendszerelemnek az adott helyzetben biztonsági funkciója lehet. 

3.2.5.1. Az atomerőművi blokk tervezése során a normál üzemi állapot vizsgálatán túl azonosítani kell a tervezési alapba tartozó feltételezett kezdeti eseményekből eredő eseménysorokat, és meg kell határozni az eseménysoroknak a fűtőelemekre, a primer hűtőközeg nyomástartó határfelületeire, és a konténmentre kifejtett hatását mechanikai, hőtani, kémiai, reaktorfizikai szempontból. 
3.2.5.1. A várható üzemi események kezelésére kezelési utasításokat, a tervezési üzemzavarok kezelésére üzemzavari kezelési utasításokat kell kidolgozni, felhasználva a biztonsági elemzések eredményeit. 
3.2.6. A tervezési alap kiterjesztése, balesetek 
3.2.6.1. Tervezésen túli eseményeket kell kiválasztani és figyelembe venni a biztonsági elemzésekben azoknak az eseménysoroknak a meghatározása érdekében, amelyekre ésszerű megelőző, vagy a következményeket enyhítő intézkedések határozhatók meg és alkalmazhatóak. Legalább az alábbi eseményeket kell elemezni, amennyiben azok nem részei a tervezési alapnak:

a) teljes feszültségkiesés;
b) teljes tápvízvesztés;
c) hűtőközeg-vesztéses baleset az egyik zóna-üzemzavari hűtőrendszerfajta teljes elvesztésével; 
d) szabályozatlan szintcsökkenés átrakás során; 

e) a biztonsági hűtővízrendszer teljes elvesztése; 

f) az aktív zóna hűtésének elvesztése a maradványhő elvezetése során; 
g) a végső hőelnyelő elvesztése; 
h) ellenőrizetlen bórhígulás (nyomottvizes atomreaktorok);
i) többszörös gőzfejlesztő csőtörés (nyomottvizes atomreaktorok); valamint 
j) a várható üzemi események kezeléséhez hosszú távon szükséges biztonsági rendszerek elvesztése.
3.2.6.1. A tervezési alap kiterjesztésének elemzésénél vizsgálni kell az atomerőmű viselkedését meghatározott tervezésen túli üzemzavarok esetére, beleértve a súlyos baleseteket is annak érdekében, hogy az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintű, a lakosság egészségét és a környezetet károsító radioaktív kibocsátás történjen ezeknek a nagyon kis valószínűségű eseményeknek a bekövetkezése esetén. 
3.2.6.1. A tervezési alapon túli eseménysorokat olyan mélységben kell elemezni, hogy alapot nyújthasson a súlyosbaleset-kezelési útmutatók kidolgozásához, valamint a baleset-elhárítási felkészülésre vonatkozó követelmények teljesítéséhez.
3.2.6.1. Az elemzés során legalább a következőket kell elvégezni:
a) Meg kell határozni a balesethez vezető domináns eseménysorokat, és veszélyforrás-elemzésben azonosítani kell mindazon – nem csak az atomreaktorral közvetlenül összefüggő – folyamatokat és tevékenységeket, amelyek esetében a feltételezett nukleáris veszélyhelyzet telephelyi vagy telephelyen kívüli óvintézkedés bevezetését teszi szükségessé;
b) vizsgálni kell az atomerőművi blokk konstrukciója alapján meglévő tartalékokat, beleértve egyes rendszereknek, rendszerelemeknek az eredeti tervezési állapotuktól és funkciójuktól eltérő körülmények közötti üzemeltetését, továbbá ideiglenes rendszerek, rendszerelemek alkalmazását az atomerőművi blokk ellenőrzött állapotba való visszaállítása és a baleset következményeinek enyhítése céljából;
c) értékelni kell a lehetséges tervezési variánsokat, amelyek révén a baleset bekövetkezésének valószínűsége csökkenthető, valamint a következményeik enyhíthetők, és a reálisan megvalósíthatókat be kell vonni a kiterjesztett tervezési alapba;
d) meg kell határozni azokat a meghibásodásokat, amelyek következményeként radioaktív kibocsátás jöhet létre, továbbá a meghibásodások okozta radiológiai következményeket; továbbá
e) az elemzések elkészítésekor vagy a legjobb becslés elvét kell alkalmazni a bizonytalanságok figyelembevételével együtt, vagy ésszerűen konzervatív feltételezésekkel kell élni.

3.2.6.1. Létre kell hozni a szükséges balesetkezelési eszközöket, és ki kell dolgozni a súlyosbaleset-kezelési útmutatókat a részletesen elemzett tervezési alapon túli események – beleértve a zóna teljes megolvadásával járó súlyos baleseti folyamatok – következményeinek hatékony csökkentésére úgy, hogy a környezet és a lakosság veszélyeztetése a balesetkezelési eljárások és eszközök sikeres működése esetén előre meghatározott, kezelhető szint alatt maradjon. 

3.2.6.1. A balesetkezelési eszközökre csak az ésszerűség mértékének megfelelő mértékben kell alkalmazni a biztonsági rendszerekre előírt speciális tervezési követelményeket. A balesetkezelési eszközök nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a tervezeési alapba tartozó biztonsági funkciók teljesülését. 
3.2.6.1. Intézkedéseket kell tenni a nagynyomású zónaolvadási folyamatok megelőzésére úgy, hogy azok ne jelentsenek domináns kibocsátási kockázatot.

3.2.6.1. Intézkedéseket kell tenni a konténment zónaolvadék által okozott károsodásának megelőzésére, vagy a következmények ésszerű mértékben való enyhítésére. 

3.2.7. A nukleáris biztonság igazolása

Alapkövetelmények
3.2.7.1. A tervezési alapra vonatkozó általános nukleáris biztonsági követelmények teljesülésének igazolására használt tervező- és elemzőeszközöket, modelleket és modellrészeket, valamint a bemenő adatokat verifikálni és validálni kell. Az elemzési eszközök validációját a megfelelő nemzetközileg elérhető adatok alapján kell bemutatni. Az elemzési modellek verifikációját az elemzést, valamint a tervezést végrehajtó munkavállalótól, munkacsoporttól független munkavállalónak, munkacsoportnak is el kell végeznie. 
3.2.7.1. A tervezési alap meghatározása, valamint a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok elemzése során felhasznált adatok megfelelőségét fizikai adatok, kísérletek, vagy más megfelelő eszközök segítségével kell igazolni. A fennmaradó bizonytalanságok ellensúlyozása érdekében megalapozott, ésszerű mértékben konzervatív feltételezéseket – elsősorban a kezdeti és peremfeltételek konzervatív megválasztásával – kell alkalmazni. 

3.2.7.1. Érzékenységi vizsgálatokat kell végezni a feltételezések, a felhasznált adatok és számítási módszerek bizonytalanságának értékelésére. Ahol az elemzés eredményei érzékenyeknek bizonyulnak a modell feltételezéseire, ott további elemzéseket kell végezni az előzőtől független módszerek és eljárások használatával. 

3.2.7.1. A nukleáris biztonság igazolására szolgáló elemzéseket oly módon és olyan mélységben kell dokumentálni, hogy azok az atomerőművi blokk teljes élettartama során megismételhetők, független szakértők által felülvizsgálhatók és módosíthatók legyenek, továbbá az azokban alkalmazott konzervativizmus mértéke és az elemzés alapján rendelkezésre álló tartalékok mértéke felülvizsgálható és újraértékelhető legyen. 

3.2.7.1. Az atomerőművi blokk élettartama során minden, a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket, rendszerelemeket érintő, az engedélyezett állapottól eltérő helyzetet okozó beavatkozás, módosítás megfelelőségét biztonsági elemzéssel kell igazolni. 
3.2.7.1. A tervezési fázis során végrehajtott biztonsági elemzéseket a tervezés lezárásakor, valamint az atomerőművi blokk teljes élettartama során, ciklikusan felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosításokat kell végrehajtani determinisztikus és valószínűségi biztonsági elemzések eredményei alapján. Az azonosított hiányosságokat értékelni kell, és a biztonsági jelentőség függvényében kell döntést hozni a szükséges intézkedésekről. 
3.2.7.1. A felülvizsgálat során figyelembe kell venni:
a) az atomerőművi blokkot vagy a működését érintő változásokat a tervezés vagy a megvalósulás fázisában, és működése során;
b) bármely a nukleáris biztonságot szignifikáns módon befolyásoló, érintő új műszaki és tudományos ismeretet az atomerőművi blokk viselkedéséről és a hibalehetőségekről;
c) bármely olyan anyagi tulajdonság megváltozását öregedés vagy más hatás miatt, amelyet előzőleg nem vettek figyelembe;
d) a nukleáris biztonsági szabványok nemzetközi fejlődését; valamint
e) jelentős, új nukleáris biztonsági információ felmerülését. 
Szilárdsági elemzés
3.2.7.1. Szilárdsági elemzést kell végezni minden, a nukleáris biztonság szempontjából fontos, teherviselő és gépésztechnológiai nyomástartó berendezés, csővezeték megfelelőségének igazolására. Egy adott rendszerre vonatkozó szilárdsági számítást egységes, a nukleáris iparban általánosan elfogadott előírásrendszer, szabvány keretein belül kell elvégezni. 
3.2.7.1. A különböző előírásrendszerek alapján méretezett nyomástartó berendezések, csővezetékek illesztésének, összeszerelésének lehetőségét külön elemzéssel kell alátámasztani. 

3.2.7.1. A szilárdsági elemzések eredményeinek igazolniuk kell, hogy 
a) a vizsgált berendezés, csővezeték élettartama elegendően hosszú, figyelembe véve a teljes élettartam során várható terheléseket és öregedési folyamatokat;
b) a szerkezeti anyagok szilárdsági tulajdonságai az öregedés és az üzemállapotra előírt kritériumok figyelembevételével megfelelnek a normál üzemi, a várható üzemi események során fellépő és a tervezési üzemzavari állapotokban a számított maximális terheléseknek; továbbá
c) a szerkezetben a feszültségintenzitás, valamint a képlékeny alakváltozást is figyelembe vevő J-integrál sehol sem haladja meg a kialakult hőmérséklethez tartozó törési szívósságot. 
3.2.7.1. Vizsgálni kell az összes jellemző törési mechanizmust az érintett rendszerelemeknél. 
3.2.7.1. A konténmentet, mint nyomástartó berendezést kell méretezni és nyomástartó képességének rendszeres ellenőrzési lehetőségét biztosítani kell. Meg kell határozni az ellenőrzés szükséges periódusát. 
3.2.7.1. A konténment szilárdsági méretezésére a nyomástartó berendezésekre vonatkozó általános elveket kell alkalmazni, figyelembe véve a teherviselő szerkezet anyagával és konstrukciójával összefüggő sajátosságokat. A tervezésnél figyelembe kell venni a konténmenten belüli potenciális energiaforrásokból, technológiai eredetű feltételezett kezdeti eseményekből, természeti jelenségekből és az emberi tevékenységből származó hatásokat is. 
Determinisztikus biztonsági elemzés

3.2.7.1. Valamely biztonsági funkció teljesülésének elemzése során kizárólag a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek működését lehet feltételezni. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek teljesítményét a vizsgált üzemzavari folyamat szempontjából a lehetségesek közül a legkedvezőtlenebb mértékűnek kell feltételezni. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek és rendszerelemek körébe nem tartozó rendszerek, rendszerelemek működését feltételezni kell, ha azok működése súlyosbítja a kezdeti esemény hatását. 
3.2.7.1. Várható üzemi események és tervezési üzemzavarok elemzéseiben a biztonsági funkciót ellátó rendszereknek az adott esemény következményeit leginkább meghatározó, legsúlyosabb következményt eredményező egyszeres meghibásodását vagy emberi hibát kell feltételezni. Nem szükséges azonban feltételezni passzív rendszerelem meghibásodását, amennyiben igazolható, hogy az adott rendszerelem meghibásodása igen valószínűtlen, és a feltételezett kezdeti esemény bekövetkezése nincs rá hatással. 
3.2.7.1. Az elemzésekben az eseménysorra hatással bíró nem biztonsági rendszereket vagy működőnek, vagy nem működőnek kell feltételezni, attól függően, hogy melyik állapot jelenti a nagyobb kihívást a kritériumok szempontjából.

3.2.7.1. A várható üzemi eseményeket az abszorbens rudak beesésének elmaradásával is elemezni kell. Az értékelés során a tervezési üzemzavarokra vonatkozó kritériumokat kell használni. 

3.2.7.1. A tervezési üzemzavarok során végrehajtott kezelői beavatkozások elemzésekor figyelembe kell venni az üzemellenőrzésnek, az üzemállapot értékelésének, a döntéshozatalnak és a végrehajtásnak a körülményeit, időszükségletét. Az elemzésnek igazolnia kell, hogy a szükséges tevékenységek végrehajthatók a rendelkezésre álló idő alatt. 
Valószínűségi biztonsági elemzés

3.2.7.1. Az atomerőművi blokk jelentette teljes kockázat és a tervezés kiegyensúlyozott voltának értékelésére, valamint a biztonságnövelő intézkedések szükségességének megítélésére valószínűségi biztonsági elemzést  kell készíteni. A valószínűségi biztonsági elemzésekeredményei – ezen túlmenően – egyéb üzemviteli és karbantartási döntések megalapozásához is felhasználhatók. 
3.2.7.1. Az atomerőművi blokkok terveihez létesítményspecifikus 1. és 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzést kell kidolgozni, amely figyelembe vesz minden lehetséges üzemmódot, rendszer-konfigurációt és valamennyi feltételezett kezdeti eseményt, így különösen a repülő tárgyak, folyadék- és gőzsugár hatásait, a belső tüzet és elárasztást, valamint a környező ipari létesítmények üzemzavarait. A szélsőséges időjárási körülményeket és a szeizmikus eseményeket is kezelni kell.
3.2.7.1. A valószínűségi biztonsági elemzésben figyelembe kell venni a lényeges funkcionális, területi ​– a rendszerelemek fizikai elhelyezkedéseit alapul vevő – és egyéb közös okú meghibásodásból fakadó függőségeket. 
3.2.7.1. Az 1. és 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzéskeretében a bizonytalansági és érzékenységi vizsgálatokat is el kell végezni. 
3.2.7.1. A valószínűségi biztonsági elemzésnekaz atomerőmű viselkedését a valóságnak megfelelően kell modelleznie, felhasználva a vonatkozó tervezési adatokat, és − az üzemeltetési és üzemzavari utasítások, valamint a balesetkezelési útmutatók terjedelmében figyelembe véve − az emberi beavatkozásokat, az azokhoz kapcsolódó potenciális emberi hibákkal együtt. 
3.2.7.1. Emberi megbízhatósági elemzéseket kell végezni figyelembe véve azokat a tényezőket, amelyek az atomerőművi blokk egyes üzemállapotaiban hatással lehetnek az üzemeltető személyzet tevékenységére, teljesítőképességére.

3.2.7.1. A rendszerek és emberi beavatkozások sikerkritériumainak meghatározására vonatkozó determinisztikus biztonsági elemzésekben a legjobb becslés módszerét kell alkalmazni. Ahol a legjobb becslés módszere nem alkalmazható, ott a feltételezések konzervativizmusát lehet ésszerű mértékben csökkenteni. 
3.2.7.1. A számításokhoz megbízható, hiteles, elsősorban az adott atomerőművi blokkra specifikus, másodsorban az atomerőművi blokk tipusára specifikus, harmadsorban a rendszer, rendszerelem típusára specifikus statisztikai adatokat kell használni. Az adatok forrását és a minta nagyságát dokumentálni kell. A forrásadatok változása esetén figyelembe kell venni a tervezési adatok és az üzemi viszonyok közötti különbségeket, és ezeket értékelni kell. Ahol nem állnak rendelkezésre használható statisztikai adatok, megalapozott becsléseket kell alkalmazni. 
3.2.7.1. A valószínűségi biztonsági elemzésseligazolni kell a kockázati célok és kritériumok teljesülését, valamint a tervek és a konstrukció megfelelően kiegyensúlyozott voltát, tehát azt, hogy nincsenek olyan rendszerek, rendszerelemek és folyamatok, amelyek aránytalanul nagy járulékot adnak a teljes kockázathoz. 
3.2.7.1. A valószínűségi biztonsági elemzéskorlátait fel kell ismerni, és minden alkalmazásnál tekintettel kell lenni azokra. Egy adott valószínűségi biztonsági elemzés helytállóságát a korlátok figyelembevételével kell értékelni. 
3.2.7.1. A valószínűségi biztonsági elemzéseket a rendszerek, rendszerelemek tervezett, és tényleges karbantartási és tesztelési, ellenőrzési gyakorlatának megfelelően kell elvégezni. A valószínűségi biztonsági elemzésk eredményeire vonatkozó követelmények teljesülését a karbantartások, próbák és ellenőrzések rendszer- és rendszerelem-megbízhatóságra gyakorolt hatásának figyelembevételével kell igazolni. 
3.2.7.1. A valószínűségi biztonsági elemzést az engedélyes irányítási rendszerével összhangban, a rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalatok, a bevált módszerek alkalmazásával kell elkészíteni és dokumentálni. A valószínűségi biztonsági elemzéseketrendszeresen felül kell vizsgálni, különösen abban az esetben, ha az alkalmazott feltételezéseket, adatokat és rendszertechnikai modelleket érintő jelentősebb átalakítást hajtanak végre az atomerőművi blokkon. 
A Végleges Biztonsági Jelentés tartalma

3.2.7.1. Az atomerőművi blokk üzembe helyezése előtt Végleges Biztonsági Jelentést kell készíteni, amely összefoglalja és egységes rendszerbe szervezi a tervezési dokumentáció alapvető elemeit.

3.2.7.1. A Végleges Biztonsági Jelentésben ismertetni kell: 
a) a telephelyet, az atomerőmű kialakítását és normál üzemeltetését, tervezési alapját, valamint az előírt nukleáris biztonsági szint teljesülését igazoló elemzéseket; 
b) a biztonsági funkciókat; az azokat megvalósító rendszereket és rendszerelemeket, a biztonsági osztályba sorolás elveit; a rendszerek, rendszerelemek tervezési alapját és működésüket a normál üzem, a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok, valamint tervezési üzemzavarok során; 

c) az alkalmazandó jogszabályokat, előírásokat és szabványokat, és be kell mutatnia a követelmények teljesülését; 
d) az engedélyes üzemeltető szervezetének és az irányítási rendszerének a nukleáris biztonság szempontjából való értékelését; 
e) a telephely nukleáris biztonság szerinti értékelését; 

f) az atomerőművi blokk általános tervezési elveit és az alapvető nukleáris biztonsági célkitűzések teljesítésére alkalmazott módszereket; 

g) az atomerőmű nukleáris biztonságának értékelése céljából feltételezett kezdeti eseményeket és azok bekövetkezésének esetére, a biztonsági kritériumok és a radioaktív anyagok kibocsátási korlátai teljesülésének igazolására elvégzett biztonsági elemzéseket; 

h) a nukleáris biztonsági funkciókat ellátó mérő és irányítástechnikai rendszereket, vagyis az aktív, elektronikus védelmi rendszereket, valamint az üzemeltető személyzetet támogató és regisztráló rendszereket;
i) az atomerőművi blokk üzembe helyezésének programját és annak alapjául szolgáló megfontolásokat, továbbá azt, hogy az előirányzott üzembe helyezési tevékenység alkalmas annak igazolására, hogy az atomerőművi blokk a terveknek és a nukleáris biztonsági előírásoknak megfelelően fog működni; 

j) az üzemzavar-elhárítási utasításokat és a súlyosbaleset-kezelési útmutatókat, az ellenőrzési utasításokat, az üzemeltető személyzet képzettségi követelményeit és képzését, az üzemeltetési tapasztalatok visszacsatolásának eljárását és az öregedéskezelés programját; 

k) a 4. kötet 7.1. pontja szerinti karbantartási, próba- és felügyeleti programot és annak alapjául szolgáló megfontolásokat; 

l) az üzemeltetési feltételek és korlátok műszaki megalapozását; 

m) a sugárvédelmi politikát, stratégiát, módszereket és szabályozást; 

n) a telephelyi baleset-elhárítási felkészülés tervezési alapját és megfelelőségét, valamint a kapcsolatokat és koordinációt azokkal a telephelyen kívüli szervezetekkel, amelyeknek szerepük van a baleset-elhárításban; 

o) a radioaktív hulladékok telephelyi kezelésének rendszerét; továbbá
p) azt, hogy az üzemeltetés során hogyan veszik figyelembe a végső leállítás és a leszerelés szempontjait. 
3.2.7.1. Az engedélyes a Végleges Biztonsági Jelentést alapként kell, hogy használja a nukleáris biztonságot érintő hatások értékelésére az atomerőműben tervezett átalakítások vagy az üzemeltetés megváltoztatása esetén. A megvalósított átalakításokat át kell vezetni a Végleges Biztonsági Jelentésben.
3.2.8.  Üzemzavari és baleseti elemzések elfogadási kritériumai

3.2.8.1. Igazolni kell, hogy a lakosság kritikus csoportjának dózisterhelése nem haladja meg eseményenként:

a) várható üzemi eseményekre – minden 10-2/év gyakoriságot meghaladó kezdeti eseményből kiinduló folyamatra – a hatóságilag engedélyezett dózismegszorítás értékét; valamint
b) tervezési üzemavarok esetében az 5 mSv/esemény értéket.
3.2.8.1. Várható üzemi esemény és tervezési üzemzavar nem okozhatja a megengedett dóziskorlát túllépését az atomerőmű ellenőrzött zónáján kívül, az atomerőmű emberi tartózkodásra engedélyezett üzemi területein.
3.2.8.1. A várható üzemi események az atomerőmű ellenőrzött zónájában is csak olyan mértékű és jellegű radioaktív szennyeződést okozhatnak, amelyek az üzemszerűen alkalmazott módszerekkel kezelhetők és eltávolíthatók, melyek sem a biztonságos továbbüzemeltetést, sem a tervezett módszerekkel való leszerelést nem akadályozzák. 

3.2.8.1. A várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok kategóriájába tartózó kezdeti események – a 3.2.7.1500. pont szerinti egyszeres meghibásodás feltételezése mellett, további független hiba feltételezése nélkül – nem idézhetnek elő olyan következményt, amely sérti az adott kategóriára előírt nukleáris biztonsági kritériumokat. 

3.2.8.1. A tervezésnek elemzésekkel kell igazolni, hogy a várható üzemi eseményekhez vezető feltételezett kezdeti események, egyszeres meghibásodás feltételezése mellett nem eredményezik egyetlen gát funkciójának elvesztését sem. 

3.2.8.1. Várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során a reaktivitás-szabályozó és biztonságvédelmi szerkezetek még részlegesen sem olvadhatnak meg. A fűtőelem-kötegek és az atomreaktor szerkezeti elemei nem sérülhetnek, deformálódhatnak oly mértékben, hogy ezáltal a szabályozó és biztonságvédelmi szerkezeteknek a nukleáris láncreakció leállítására irányuló mozgása lehetetlenné váljon. 

3.2.8.1. Tervezési üzemzavarok esetén a fűtőelem-kötegeknek, az atomreaktor primer körének és az ahhoz kapcsolódó rendszereknek olyan állapotban kell maradniuk, hogy a besugárzott nukleáris üzemanyag rövid és hosszú távú hűtése és kezelhetősége biztosítható legyen, és a hő elvonásához szükséges rendszerek rövid és hosszú távon képesek feladatuk ellátására. 

3.2.8.1. Az atomerőművi blokkra 1-es szintű valószínűségi biztonsági elemzéssel igazolni kell, hogy minden lehetséges normál üzemi állapotból induló feltételezett kezdeti esemény figyelembevételével a földrengés és a szabotázs kivételével a zónasérülési gyakoriság nem haladja meg a 10-4/év értéket. 

3.2.8.1. A 3.2.8.0100. pontban meghatározott követelmények teljesülését biztosító kibocsátási határértékeket valamely, a nukleáris iparban nemzetközileg elfogadott normarendszernek megfelelően kell meghatározni, majd a biztonsági elemzésekkel igazolni a kibocsátási határértékek teljesülését.
3.2.8.1. A nagy kibocsátással járó súlyos baleseti végállapotok összegzett gyakorisága minden kiinduló üzemmódra és hatásra összegezve – kivéve a szabotázs esetét, valamint a földrengést - – nem haladhatja meg a 10-5/év értéket, de minden ésszerű átalakítás, beavatkozás alkalmazásával közelíteni kell a 10-6/év értékhez. A követelmények teljesülését 2-es szintű valószínűségi biztonsági elemzésekkel kell igazolni.
3.2.8.1. A tervezési üzemzavarok elemzésekor a feltételezett kezelői beavatkozásoknál figyelembe kell venni az információ összegyűjtésének, az üzemállapot értékelésének, a döntéshozatalnak és a beavatkozás hatékony végrehajtásnak a körülményeit és időszükségletét. Az elemzésnek igazolnia kell, hogy a szükséges tevékenységek végrehajthatók a rendelkezésre álló idő alatt. 

3.2.8.1. A várható üzemi eseményekre a tervezés során meg kell határozni az fűtőelem-pálca sértetlenségének megőrzését biztosító kritériumokat, a nukleáris üzemanyag hőmérsékletére, a kritikus hőfluxusra és a burkolat hőmérsékletére vonatkozó határértékek formájában. A tervezési üzemzavarokra a hosszú távú hűthetőség és kezelhetőség követelményének teljesítése érdekében meg kell határozni a fűtőelem-sérülés megengedhető maximális mértékét és jellegét. 

3.2.8.1. A tervezés során, az általános követelmények teljesítése érdekében, a fővízkör maximális nyomására, a maximális hőmérsékletre, a termikus és nyomástranziensekre és a feszültségekre vonatkozó kritériumokat kell meghatározni. 

3.2.8.1. Az általános követelmények teljesítése érdekében a tervezés során kritériumokat kell megállapítani a szekunder köri hűtőkör maximális nyomására, a maximális hőmérsékletére, a termikus és nyomástranziensekre és a feszültségekre. 

3.2.8.1. A tervezés során az általános követelmények teljesítése érdekében a konténment hőmérsékletére, nyomására és a szivárgás mértékére kritériumokat kell megállapítani. 

3.2.8.1. A biztonsági elemzésekkel – ahol az érintett alapvető kritériumok közvetlenül nem igazolhatóak – a 3.2.8.1200-1500. pontok szerinti másodlagos kritériumok teljesülését kell igazolni.
3.2.9. Üzemeltetési feltételek és korlátok 
3.2.9.1. Ki kell dolgozni az üzemeltetési feltételeket és korlátokat tartalmazó alapdokumentumot, amelyben rögzítettek biztosítják, hogy az atomerőmű rendszerei, rendszerelemei a Végleges Biztonsági Jelentésben szereplő tervezési feltételezéseknek és szándékoknak megfelelően működnek. Az üzemeltetési feltételek és korlátok az üzemeltetési engedély szerinti normál üzem feltételeiként és korlátaiként tekintendők, tehát a biztonsági elemzések kezdeti feltételeit is meghatározzák. 
3.2.9.1. Az üzemeltetési feltételeket és korlátokat úgy kell meghatározni, hogy azok betartása mellett az üzemzavarokhoz, balesetekhez vezető helyzetek megelőzhetőek legyenek, és egy esetleges üzemzavar esetén lehetséges legyen a következmények enyhítése. 
3.2.9.1. Az üzemeltetési feltételek és korlátok megalapozására az atomerőmű tervezési megfontolásait, biztonsági elemzéseit, továbbá az üzembe helyezési próbák eredményeit kell felhasználni. 
3.2.9.1. Az üzemeltetési feltételek és korlátoknak le kell fednie minden üzemeltetési állapotot, beleértve a teljesítményüzemet, a leállított állapotot és az átrakást, valamint az előbbi állapotok közötti átmeneti állapotokat, továbbá a karbantartás, a próbák és a rendszerelemek felügyelete során kialakuló ideiglenes helyzeteket. 
3.2.9.1. Az atomerőmű tervezése, biztonsági elemzései alapján kidolgozott előzetes üzemeltetési feltételek és korlátok egyes tételeit a Nuklerási Biztonsági Szabályzatok 4. kötetében leírt üzembe helyezési próbák alapján kell véglegesíteni és igazolni. 
3.2.9.1. A nukleáris biztonság garantálása érdekében a biztonsági rendszerek paramétereinek az üzemeltetési feltételekben és korlátokban korlátozott értékei és a biztonsági korlátok között – megfelelő konzervatív megközelítéssel, valamint a mérések és a biztonsági elemzések bizonytalanságainak figyelembevételével – tartalékot kell alkalmazni. 

3.2.9.1. A biztonsági korlátok meghatározásánál konzervatív megközelítést kell alkalmazni, a biztonsági elemzések bizonytalanságainak figyelembevétele érdekében. 
3.2.9.1. Az üzemeltetési feltételeknek és korlátoknak tartalmaznia kell az üzemi paraméterekre vonatkozó korlátokat, redundáns biztonsági rendszerek esetén az üzemképes rendszerelemek minimálisan előírt számát a különböző normálüzemi állapotokra, amelyeknek üzemi vagy készenléti állapotban kell lenniük. Tartalmaznia kell továbbá az üzemeltetési feltételekhez és korlátokhoz képest észlelt eltérés esetén az üzemeltető személyzet által végrehajtandó beavatkozásokat és a beavatkozások végrehajtására megengedett időt. 

3.2.9.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek maximálisan megengedett üzemképtelenségi időtartamát, valamint e rendszerek, rendszerelemek időszakos próbáinak, ellenőrzésének ciklusidejét elemzési eredményekre kell alapozni. A ciklusidő meghatározásakor figyelembe kell venni a karbantartás és a próbák miatt fellépő üzemképtelenség okozta kockázat és az e tevékenységek által elérhető megbízhatóság-növekedés egyensúlyát. 

3.3. Speciális tervezési követelmények 
3.3.1. Biztonsági rendszerek

3.3.1.1. A tervezési alapban feltételezett biztonsági rendszerek tervezett redundanciájának és függetlenségének legalább olyannak kell lennie, hogy: 

a) teljesüljön az egyszeres hibatűrés követelménye, és
b) bármely egyedi rendszerelemnek az üzemből való kiesése ne okozza az elemzésekben feltételezett minimális redundancia elvesztését. 

3.3.1.1. A tervezésnek biztosítania kell, hogy a tervezési alap biztonsági rendszereinek működőképessége üzem közben bármikor, minden szempontból ellenőrizhető legyen az érzékelőtől a végső beavatkozó szervig. A követelmény teljesítése alóli kivételek indokoltságát igazolni kell. 
3.3.1.1. A biztonsági rendszerek aktiválását és működtetését automatizált rendszerekkel kell biztosítani, vagy passzív rendszereket kell alkalmazni úgy, hogy a tervezési alapba tartozó kezdeti eseményt követő 30 percen belül ne legyen szükség operátori beavatkozásra. Bármilyen, a tervek által megkövetelt, a kezdeti eseményt követő 30 percen belüli kezelői beavatkozás indokoltságát és végrehajthatóságát igazolni kell. 

3.3.1.1. Az aktív biztonsági rendszereket, rendszerelemeket úgy kell tervezni, hogy szándékolatlan vagy indokolatlan üzembe lépésük ne veszélyeztesse egyik biztonsági funkciót sem. Ha ez nem valósítható meg, akkor megfelelő kiegészítő intézkedéseket kell alkalmazni. 

3.3.1.1. Az atomreaktor automatikus leállítását és az aktív biztonsági rendszerek vezérlését végző reaktorvédelmi rendszer megfelelő tervezésével biztosítani kell, hogy az üzemeltető személyzet a kiépített operatív irányítási helyekről ne tudja megakadályozni az automatikus biztonsági működéseket sem normál üzem, sem várható üzemi események vagy tervezési üzemzavarok esetén, de ugyanakkor a szükséges beavatkozásokat végre tudja hajtani. 

3.3.1.1. A biztonsági rendszerben használt programozott rendszereknek – a hasonló rendszerekre vonatkozó általános követelményeken túlmenően – teljesíteniük kell a következő követelményeket:

a) a legszigorúbb minőségbiztosítási követelményeket kielégítő és megfelelő referenciákkal rendelkező hardver és szoftver eszközöket kell használni;
b) a teljes fejlesztési folyamatot, beleértve a tervezési változtatások ellenőrzését, tesztelését és üzembe helyezését szisztematikusan dokumentálni és értékelni kell; továbbá
c) a számítógépes alapú rendszerek megbízhatóságának igazolása érdekében a számítógépes alapú rendszereket olyan szakértőkkel kell felülvizsgáltatni, akik függetlenek a tervezőtől és a szállítótól; továbbá amennyiben egy rendszer szükséges megbízhatósági szintje nem igazolható, akkor a hozzá rendelt biztonsági funkciók teljesítését diverz eszközökkel is biztosítani kell. 

3.3.1.1. A nukleáris biztonság érdekében tartalékokat kell beépíteni a biztonsági korlátok és a biztonsági rendszerek automatikus működésének beállítási értékei közé. 
3.3.1.1. A 2. biztonsági osztályba sorolt, számítógép alapú rendszereknek a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

a) determinisztikus működésű;
b) a biztonsági funkciót megvalósító rendszer programja az eseményektől függetlenül, ciklikusan fut, meghatározott ciklusidővel;
c) a mért, beolvasott adatok feldolgozásában nem vesz részt operációs rendszer vagy futtatókörnyezet;
d) a bejövő adatok értékének változása nem hat ki az operációs rendszer, a futtató környezet és a felhasználói rendszer feladatainak elvégzési sorrendjére; továbbá
e) a beolvasott vagy külvilágból kapott adatok nincsenek hatással az operációs rendszer vagy a futtató környezet viselkedésére, működésére. 

3.3.2. Nyomástartó berendezések és csővezetékek
3.3.2.1. A nyomástartó berendezések és csővezetékek tervezésére vonatkozó követelményeket, szabványokat az adott rendszer, rendszerelem biztonsági osztályával összhangban kell alkalmazni. 
3.3.2.1. A tervezőnek igazolnia kell, hogy az 1. és 2. biztonsági osztályba tartozó, nyomástartó berendezések és csővezetékek anyaga a terhelésnek megfelelő szívóssággal rendelkezik, az anyagban – a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során – új repedések nem keletkezhetnek. Igazolnia kell továbbá, hogy az anyagban már meglévő repedések az instabil repedésterjedéssel szemben megfelelő ellenállással rendelkeznek, ezáltal biztosított, hogy a betervezett rendszeres vizsgálatok a hibákat időben feltárják. 
3.3.2.1. A nyomástartó berendezések, csővezetékek tervezésekor figyelembe kell venni az anyagok fizikai, mechanikai tulajdonságainak neutronfluxus hatására történő megváltozását. 

3.3.2.1. A nyomástartó berendezések és csővezetékek tervezésénél az alkalmazott szabványok keretein belül speciális követelmény, hogy

a) a funkciójuknak, igénybevételüknek megfelelő, alakítható szívósságú, összetételükben szabványos anyagokat alkalmazzanak,

b) a kötések számát minimalizálják, továbbá
c) a csővezetékek elemeinek összeillesztésénél hegesztett kötéseket alkalmazzanak, kivéve ahol

ca) az üzemeltetési körülmények miatt oldható kötés szükséges, vagy

cb) hegesztési munkák végzése tilos, vagy

cc) igazolható, hogy az oldható kötés meghibásodása nem jár a szervezetlen szivárgás növekedésével, vagy primer vagy szekunder köri hűtőközeg-vesztéssel. 
3.3.2.1. A rendszerek, rendszerelemek tervezésénél a mechanikai eredetű és az áramlás által keltett rezgéseket, valamint az általuk okozott romlási folyamatokat figyelembe kell venni. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek tervezésekor a rezgéseket minimalizálni szükséges, majd az üzembe helyezés során igazolni kell, hogy a rezgések szintje nem haladja meg a tervezésnél figyelembe vett mértéket. 
3.3.2.1. Biztosítani kell az alapanyag és a hegesztett kötések szemrevételezési, roncsolásmentes vizsgálattal történő ellenőrzési, valamint tisztítási, lemosási és javítási lehetőségét. 

3.3.2.1. A nyomástartó berendezéseket és csővezetékeket el kell látni ellenőrző és mérőműszerekkel a nyomás, a hőmérséklet, az üzemi közeg közegárama, szintje és kémiai összetétele, valamint az elmozdulások és a hermetikusság ellenőrzésére az általuk teljesített biztonsági funkció által meghatározott mértékben. 
3.3.2.1. Egy rendszerbe beépítendő szerelvények mennyiségét, helyét és típusát úgy kell meghatározni, hogy lehetséges legyen:

a) a normál üzemviteli útvonalak és paraméterek beállítása,

b) a tervezési alapban figyelembe vett üzemzavari szituációkban szükséges funkciók ellátása,

c) időszakos funkciópróbák elvégzése, valamint
d) rendszerelemek kizárása karbantartáshoz és javításhoz. 

3.3.2.1. A nyomás alatt álló berendezéseket, csővezetékeket amennyiben a megengedettnél nagyobb nyomás alakulhat ki bennük, megfelelő nyomáshatároló eszközzel kell felszerelni. A nyomáshatároló eszközöket úgy kell megtervezni, hogy működésük esetén a környezetbe kikerülő radioaktív anyag mennyisége az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintű legyen. 
3.3.2.1. Radioaktív közeget szállító, tároló berendezések, csővezetékek leürítőit és légtelenítőit oly módon kell kialakítani, hogy a radioaktív közeg elkülönített kezelése lehetővé váljék. 
3.3.2.1. Amennyiben egy nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszer, rendszerelem kapcsolatban van egy olyan rendszerrel, rendszerelemmel, amelynek üzemi nyomása az előbbinél magasabb, akkor a rendszert, rendszerelemet ezen utóbbi rendszer, rendszerelem nyomásértékeire kell tervezni, vagy tervezési megoldásokkal kell gondoskodni arról, hogy még egyszeres meghibásodás esetén se lépje túl az alacsonyabb nyomásra tervezett rendszer, rendszerelem nyomása a tervezési értéket. 
3.3.2.1. Csak egyedi, különlegesen indokolt esetben, külön elemzés elvégzése esetén szabad varratokat alkalmazni olyan helyeken, ahol ezek hajlító-igénybevételnek vannak kitéve, és ahol a feszültség koncentrálódik. A nyomástartó berendezések, csővezetékek hegesztésénél teljes beolvadást biztosító kötést kell alkalmazni. 

3.3.3. Vegyészet

3.3.3.1. Az atomerőművi blokk primer és szekunder köri, valamint segéd- és kiszolgáló rendszereinek kémiai vízüzemét meg kell tervezni, és a hűtő- és munkaközegek megfelelőségét számításokkal és elemzésekkel kell igazolni. A tervezésnél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) A szerkezeti anyagokat, a konstrukciókat, az alkalmazott technológiai közegek és segédanyagok kémiai összetételét és kondicionálását harmonizáltan úgy kell megválasztani, hogy a korróziós hatások a tervezett mérték alatt maradjanak, és garantálják a berendezések integritását;
b) meg kell tervezni minden rendszerre a korróziótermékek, valamint az egyéb szennyezők eltávolításának folyamatát, és erre megfelelő módszereket kell kidolgozni, és eszközöket kell kiépíteni;
c) a hőhordozó hűtőközeg kémiai összetételét és a primer kör üzemvitelét úgy kell megválasztani és szabályozni, hogy a közegben levő radioaktív anyagok mennyisége mindenkor az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten legyen, és olyan berendezéseket kell telepíteni, amelyek alkalmasak a hőátadó közeg radioaktív szennyezésektől és korróziótermékektől való megtisztítására;
d) mintavételi rendszert kell megvalósítani és működtetni, hogy folyamatosan és reprezentatívan nyomon követhető legyen a nukleáris biztonság szempontjából fontos vízüzemi paraméterek változása, időben jelezhetők legyenek a nemkívánatos vízkémiai és korróziós folyamatok, a korróziótermékek felhalmozódása és aktivitások változása, az fűtőelem-burkolatok inhermetikussá válása; valamint
e) biztosítani kell minden, az atomerőműben alkalmazott technológiai közeg és segédanyag mintavételét, és a minták minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő elemzését, és a mintavételi és elemzési eljárásokat úgy kell kialakítani, hogy a mintavételi rendszerből származó minta reprezentatív, a mintavétel kellően gyakori és a nukleáris biztonság szempontjából visszahatásmentes legyen. 
3.3.3.1. Az atomerőművi blokk vízüzemét úgy kell megtervezni és működtetésének a paramétereit megállapítani, hogy a lehető legkevesebb radioaktív hulladék keletkezzen, és érvényesüljenek a környezetvédelem szempontjai. 
3.3.3.1. A vízüzemek szabályozására alkalmazott vegyszerek koncentrációját, a vízüzemek korróziót befolyásoló paramétereit úgy kell megválasztani, valamint a szennyezőanyagok és korróziótermékek koncentrációját olyan szinten kell meghatározni, hogy azok az adott hőmérséklet, nyomás és áramlási viszonyok mellett az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintű káros hatást gyakorolják az alkalmazott szerkezeti anyagokra normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során egyaránt..
3.3.3.1. A korróziót befolyásoló paraméterek, és a reaktivitást lekötő, neutronelnyelő anyag koncentrációváltozásával járó pH-effektust korrigáló vegyszerek koncentrációjának szabályozásánál figyelembe kell venni a radiolitikus reakciók hatását. 
3.3.3.1. A vízüzemek tervezésekor elemezni kell a korróziót befolyásoló paramétereknek és a korróziótermékeknek a szerkezeti anyagokra gyakorolt hatását, és meg kell határozni a korróziótermékek koncentrációjának határértékeit, valamint a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekben, rendszerelemekben levő lerakódások megengedett mértékeit, amelyek nem veszélyeztethetik a biztonságos üzemeltetést. Meg kell tervezni a szükséges intézkedéseket, eszközöket és eljárásokat a határértékek átlépésének megakadályozására és a normaértékek visszaállítására. 
3.3.3.1. Víztisztító rendszereket kell tervezni és létrehozni az alábbi célokkal és szempontok figyelembevételével: 
a) a környezetbe kibocsátott radioaktív anyagok mennyiségének és koncentrációjának normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok sorána hatósági korlátok alatt kell maradnia;
b) a tisztítási folyamatok során a lehető legkevesebb radioaktív hulladék keletkezhet, valamint érvényesülnie kell az ALARA-elvnek;
c) a tisztítórendszerek kapacitásának garantálni kell a rendszerekben lévő korróziótermékek mennyiségének nukleáris biztonsági szempontból állandó, megfelelően alacsony, elfogadható értékét; és 
d) a tisztítási technológiáknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett szerkezeti anyagok felületén a passzív védőréteg megmarad, vagy ismét kialakul. 
3.3.4. Építmények, épületszerkezetek tervezése

3.3.4.1. A tervezésnek biztosítania kell, hogy normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során fellépő terheléseket az egyes szerkezeti elemek el tudják viselni. Az építménynek tervezésekor figyelembe kell venni a telephelyvizsgálatok alapján várható környezeti hatásokat is. Úgy kell az építményeket megtervezni, hogy a tervezési alapba tartozó igénybevételeket elviseljék. 
3.3.4.1. Az építményeknek meg kell felelniük a radioaktív anyagok jelenlétéből és tulajdonságaiból, valamint a biológiai védelem szükségességéből adódó igényeknek. 
3.3.4.1. Ahol szükséges, megfelelő mintavételezési és monitorozási lehetőségeket kell kialakítani annak érdekében, hogy az épületszerkezetek megfelelősége az élettartamuk alatt folyamatosan ellenőrizhető legyen.
3.3.4.1. A tervezésnek az atomerőművi blokk biztonsági funkcióval bíró építményeinek megfelelő szerkezeti kialakításával minimalizálnia kell azok földrengés során fellépő igénybevételeit. Az épületszerkezeteknek rugalmas-képlékeny alakváltozás tartományban működve rendelkezniük kell energiadisszipáló képességgel. A rideg sérülési módot megfelelő konstrukciós megoldással ki kell zárni. Biztosítani kell, hogy a vízszintes merevítések és födémek átvigyék a földrengésterheket a csatlakozó laterális teherviselő épületszerkezetekre, továbbá az építmény alapozása elviselje és egyenletesen átvigye a földrengés alatt a felszerkezet által okozott terheket az altalajra. A szomszédos építményekkel való kölcsönhatást ki kell zárni.
3.3.4.1. A földrengésre való méretezést az atomerőművi blokk földrengés-biztonsági osztályba sorolt építményeire és azok épületszerkezeteire elfogadott módszertan és szabványi előírások szerint kell végezni. A földrengés-biztonsági osztályba sorolásra és a terheléskombinációkra vonatkozó követelményeket a 3.3.11. pont tartalmazza.
3.3.4.1. Az építmények és azok épületszerkezetei földrengésállóságához szükséges tervezési input megállapításának alapja a szabadfelszíni válaszspektrum, és ennek ismeretében kell az építmények alapozási mélységére visszaszámolni a földrengés okozta talajmozgást. 

3.3.4.1. Dinamikai elemzésekkel kell igazolni az építmények tartószerkezeteinek megfelelő teherbíró képességét a biztonsági földrengésnek megfelelő talajmozgások által okozott terhekre. A dinamikai elemzés metodikájának és a modellezés bonyolultságának összhangban kell lennie az atomerőművi blokk kockázatával és ezen belül az épületszerkezet biztonsági, és földrengés-biztonsági osztályával, a szerkezet funkciójával és a várt számítási eredmények felhasználásának céljával. 

3.3.4.1. A talaj-építmény kölcsönhatás modellezésénél kezelni kell az építmény beágyazását, a számításba vett talaj mélységét, rétegződését, dinamikai tulajdonságait és az azt terhelő bizonytalanságot. 

3.3.4.1. A teherbírás ellenőrzését a nukleáris iparban elfogadott szabványok szerint kell elvégezni. Az épületszerkezet konstrukciós kialakításából származtatható elmozdulásokra, alakváltozásokra vonatkozó korlátok teljesülését értékelni kell. 

3.3.4.1. A földművek tervezését a tárgykörre vonatkozó szabványok szerint kell elvégezni az adott atomerőművi blokk tervezési alapjába tartozó földrengésből származó hatások figyelembevételével. 
3.3.5. Rendszerelemek környezetállósági minősítése

3.3.5.1. Minősítési eljárásokat kell alkalmazni annak igazolására, hogy a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek és rendszerelemek képesek ellátni a funkciójukat az atomerőművi blokk élettartama alatt normál üzemi, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során fennálló környezeti feltételek mellett, amennyiben működésük ekkor szükséges. 
3.3.5.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerelemeket úgy kell megtervezni, legyártani, környezeti igénybevételeikre és földrengésre minősíteni, a minősítéskor degradációs mechanizmusaikat feltárni, majd üzemeltetésük során karbantartani, hogy minőségük és megbízhatóságuk az üzemeltetés során elszenvedett esetleges degradációk ellenére is az osztályba sorolásuknak megfelelő legyen. 
3.3.5.1. A passzív rendszerelemek, nyomáshatárt jelentő rendszerelemek földrengés-állóságát a megfelelő tervezéssel kell biztosítani. Az aktív gépésztechnológiai, valamint a villamos és irányítástechnikai rendszerelemek földrengés-állósági minősítését teszttel vagy empirikus módszerrel kell elvégezni. 
3.3.5.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerelemek tervezése során a kezdeti minősítést valamennyi lehetséges károsító folyamat figyelembevételével kell elvégezni. A minősítési eljárás alapján meg kell határozni azokat a normál üzemi, a várható üzemi események és a tervezési üzemzavaror során fellépő környezeti feltételeket, amelyek fenntartása esetén a minősítés érvényes. 
3.3.5.1. Az elárasztásra akkor kell minősíteni, ha az bekövetkezhet a rendszer, rendszerelem felszerelésének helyén és az egyszeres meghibásodás kritériumának használatával nem lehet ellene védekezni. 
3.3.5.1. Amennyiben az elektromágneses hatások veszélyeztethetik valamely nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszer, rendszerelem funkcionalitását és azok fellépése lehetséges, akkor ezt a minősítési eljárás során figyelembe kell venni. 
3.3.5.1. Még a tervezés időszakában kell elemezni, értékelni és szükség szerint környezeti minősítéssel meghatározni a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek megengedhető élettartamát, amennyiben azok cseréje nem tervezett vagy nem megvalósítható. 
3.3.5.1. A 2. biztonsági osztályba sorolt villamos és irányítástechnikai rendszerekben, rendszerelemekben csak – az alkalmazás helyének és az elvárt funkcionalitás időpontjában várható környezetnek megfelelően – bevizsgált, egyedi vagy típusminősítéssel rendelkező hardverelemek használata megengedett.
3.3.5.1. Gépészeti rendszerelemek esetén a nemfémes, az építészeti rendszerelemek esetén a nembeton és nemfémes elemek alkalmasságának igazolását minősítéssel kell végezni. 

3.3.5.1. Baleset kezelésénél, következményeinek enyhítésénél szerepet játszó rendszerek és rendszerelemek minősítési eljárása során, a baleset közben feltételezhető legvalószínűbb körülmények és terhelések mellett igazolni kell azok szükséges ideig fennálló működőképességét. 

3.3.5.1. Ha a rendszernek, rendszerelemnek üzemzavari helyzet kialakulása után ellenőrző vagy következménycsökkentő funkciója van, akkor mind az üzemzavar, mind az azt követő állapotok elviselésére minősíteni kell. 

3.3.6.  Karbantartás, felülvizsgálat, ellenőrzés és ciklusidők

3.3.6.1. A tervezés során biztosítani kell a lehetőséget minden nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszer, rendszerelem üzem közbeni vagy rendszeres időszakonkénti műszeres ellenőrzésére, felülvizsgálatára, a szerkezeti épség, tömörség megállapítása, funkciópróbájuk, anyagvizsgálati programjuk végrehajtására a sugárzás hatásának, a szerkezeti anyagok öregedésének meghatározása és működőképességük, funkcióellátási képességük teljességének ellenőrzése céljából. Amennyiben ez nem biztosítható, akkor vagy további tervezési intézkedések szükségesek a hiányosság ellensúlyozására, vagy igazolni kell, hogy a megfelelően hosszú ideig tartó működés fenntartható. 
3.3.6.1. Azokon a területeken, ahol az atomerőművi blokk tervezése során figyelembe vett anyagjellemzők és paraméterek valamilyen körülmények hatására megváltozhatnak, ott e jellemzők és paraméterek rendszeres ellenőrizhetősége érdekében meg kell határozni a megfelelőségi értékeket, és megfelelő beavatkozási tervvel kell rendelkezni a megfelelőségi értékektől való eltérés esetére. 
3.3.6.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek funkciópróbájának ciklusidejét, felülvizsgálatának gyakoriságát, lefolytatásának követelményeit, karbantartásának módozatát és feltételeit a tervezés során úgy kell meghatározni és megalapozni, hogy összhangban legyen a rendszer, rendszerelem tervezési elveivel, konstrukciójával, biztonsági funkciójával és osztályba sorolásával. 

3.3.6.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek ellenőrzését, tesztelését és felülvizsgálatát úgy kell megszervezni, és végrehajtani, hogy minden biztonsági funkció a nukleáris biztonság igazolása során feltételezett megbízhatósággal teljesüljön. 

3.3.7. Öregedéskezelés
3.3.7.1. Öregedéskezelési rendszert kell kidolgozni és működtetni az atomerőművi blokk teljes üzemideje alatt, és össze kell hangolni a karbantartási folyamatokkal, a rendszerelemek minősítési eljárásaival. 
3.3.7.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek tervezésekor vizsgálni kell a várható öregedési folyamatokat és azok hatásait. Igazolni kell – az eredeti állapot és az öregedési folyamatok lehetséges bizonytalanságainak figyelembe vételével –, hogy a választott anyagok öregedési folyamatai a tervezett élettartam során nem gátolják a rendszereket, rendszerelemeket biztonsági funkcióik teljesítésében. 
3.3.7.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek tervezésekor a választott szerkezeti anyagok tulajdonságainak az öregedési folyamatok következtében beálló változását a nukleáris biztonsági hatóság által elfogadott módszertan és kritériumok szerint értékelni kell. E módszertan alapján, még a tervezés időszakában kell elemezni, értékelni és meghatározni a rendszerek, rendszerelemek megengedhető élettartamát, integrált üzemidejét, működésének, igénybevételének ciklusszámát. Meg kell határozni azokat a feltételeket és korlátokat, amelyeken belül a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszer, rendszerelem teljes körűen működőképes, funkcióját teljes körűen el tudja látni, és ennek alapján megfelelő korlátot kell érvényesíteni az ilyen rendszerek, rendszerelemek megengedhető üzemidejére, vagy működésének, igénybevételének ciklusszámára. 

3.3.7.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre a tervezés során egyértelmű működési mutatókat, kritériumokat kell meghatározni az elhasználódási állapotuk, üzemben tarthatósági feltételeik és maradék élettartamuk meghatározásához. 
3.3.7.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre ki kell dolgozni az öregedéskezelés tervezői előírásait. Az előírások kiterjednek:
a) a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek öregedési helyeinek és az azokon várható öregedési folyamatok azonosítására,

b) az öregedési folyamatok várható előrehaladásának becslésére,

c) az öregedési folyamatok kezeléséhez az üzemeltetés során szükséges karbantartási, felügyeleti, próba- és monitorozási tevékenységre, valamint 
d) az öregedési és állapotromlási folyamatok lassítására, kedvezőtlen hatásainak csökkentésére szolgáló intézkedések meghatározására. 

3.3.7.1. A primer kör nyomástartó határának azon részeire, amelyek nagy neutronsugárzásnak vagy más öregedési folyamatnak vannak kitéve, az alkalmazott anyagokban végbemenő öregedési folyamatok ellenőrzése érdekében felügyeleti programot kell kidolgozni és végrehajtani. 

3.3.8.  Szerkezeti anyagok kiválasztása
3.3.8.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek tervezésekor olyan szerkezeti anyagokat kell alkalmazni, amelyek:

a) kipróbáltak, megfelelősségük igazolt, 

b) jellemzőik igazoltan pontosak, határértéken belüliek,

c) neutronsugárzásnak kitett rendszerek, rendszerelemek esetén a felaktiválódásra a lehető legkevésbé hajlamosak, és szerkezetük olyan, hogy felaktiválódás esetén a felaktiválódott részek helyben maradnak, 

d) a neutronsugárzásnak kitett 1. biztonsági osztályba sorolt szerkezeti elemek anyagtulajdonságainak változása a lehető legkevesebb és ellenőrizhető, 

e) olyan felületi kiképzést tesznek lehetővé, amelyek az üzemeltetés és a leszerelés során a lehető legnagyobb mértékben dekontaminálhatók, és
f) tűzállóak. 

3.3.8.1. Az alkalmazott anyagok kiválasztásakor figyelembe kell venni a nukleáris létesítmény tervezett leszerelésének következő szempontjait:

a) hosszú idejű tárolhatóság az atomerőművi blokkon belül,

b) ellenálló-képesség az alkalmazott vegyi anyagokkal szemben,

c) kopásállóság, ami lehetővé teszi a megfelelő dekontaminálást az élettartam végén, valamint
d) az üzemelés során felaktiválódó anyagok esetén − a leszerelés tervezett ütemezésével összhangban − a lehető legrövidebb felezési idő. 

3.3.8.1. A reaktortartály és az atomreaktor hűtőkörének nyomástartó határát alkotó rendszerek, rendszerelemek anyagait a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően kell tervezni, gyártani és vizsgálni. 

3.3.9. Emberi tényező 
3.3.9.1. Az üzemeltető személyzet munkaterületeit, munkakörnyezetét és az ember-gép kapcsolatot ergonómiai szempontból elemezni kell, és az elemzéseket figyelembe véve kell megtervezni. 
3.3.9.1. A rendszerek, rendszerelemek ember-gép kapcsolatát és ergonómiai kialakítását olyan módon kell megtervezni, hogy a megfelelően képzett üzemeltető személyzet − a feltételezett fizikai környezet és a várható pszichikai állapot figyelembevételével – szükség esetén az elvárt időtartam alatt képes legyen sikeresen beavatkozni.  

3.3.9.1. Meg kell határozni a követelményeket és az elvégzendő feladatokat a munkavállalók számára. Ki kell dolgozni a különböző munkakörökre vonatkozó betanító és szinten tartó képzési programokat, és meg kell határozni a képzéshez szükséges eszközöket. Az üzemviteli személyzet számára teljesléptékű szimulátoros képzést is kell biztosítani. 
3.3.9.1. El kell végezni a biztonsági funkciók teljesülése érdekében az üzemviteli személyzetre háruló feladatok elemzését. A tervezett operátori beavatkozásokat és azok megfelelő megbízhatóságú végrehajthatóságát validálni kell, különös tekintettel a tervezési üzemzavarok és a meghatározott baleseti helyzetek kezelésére. A validációt elsősorban a teljesléptékű szimulátoron kell végrehajtani. Ezek a vizsgálatok alapot képeznek az eljárások és az üzemeltető személyzet betanító és szinten tartó képzése terveinek kidolgozásához. 
3.3.9.1. Annak érdekében, hogy az üzemeltető személyzet tagjai az atomerőművi blokk minden állapotában – a munkakörüknek megfelelő terjedelemben – teljes és hatékonyan feldolgozható információval rendelkezzenek, az érintett munkaterületeken megfelelően minősített mérőműszereket és hagyományos vagy számítógépes kijelzőket kell elhelyezni. A műszerezésnek biztosítania kell a hasadási folyamat, valamint az aktív zóna, a reaktor-hűtőrendszerek és a konténment integritása szempontjából minden jelentős paraméter mérését, az atomerőművi blokk megbízható és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges információ rendelkezésre állását, valamint a nukleáris biztonság szempontjából fontos mért vagy származtatott paraméterek automatikus rögzítését. 
3.3.9.1. Megfelelő kommunikációs rendszert kell tervezni a különböző helyszínek között információáramlás és utasítástovábbítás céljára. Kommunikációs kapcsolatot kell biztosítani olyan külső szervezetekkel is, amelyeknek a tevékenységére szükség lehet normál üzem, várható üzemi esemény és tervezési üzemzavar, vagy baleset során. 

3.3.10. Elrendezés

3.3.10.1. A rendszerek, rendszerelemek megkülönböztetésére jelölési rendszert kell kialakítani. 

3.3.10.1. A munkahelyeket megközelítő vagy a menekülésre szolgáló útvonalakat úgy kell méretezni, hogy a személyzet a védőfelszerelésben is könnyen tudjon mozogni. Megfelelő méretű és teherbírású, akadálytalan útvonalakat kell biztosítani a felaktiválódott vagy szennyeződött tárgyak gépi szállításához. A szerszámok, eszközök tárolására, valamint a munkafolyamatok előkészítésére szolgáló helyiségeket a jelentős sugárzású területektől megfelelő távolságban kell kialakítani. 

3.3.10.1. Összhangban a tűzvédelmi tervekkel, a munkaterületeket és a közlekedőfolyosókat vészhelyzeti világítással kell ellátni. A menekülési útvonalakat egyértelműen meg kell jelölni. A vészjelző rendszereknek a személyzet minden tagját el kell érniük, a tervezéskor a zajszintet és a védőeszközök kialakítását figyelembe kell venni. 

3.3.10.1. Az atomerőművi blokk biztonságos üzemeléséhez szükséges háttérszolgáltatásokat és eszközöket, elérési utakat, vízellátást, tűzivízhálózatot, telephelyi kommunikációs eszközöket stb. úgy kell tervezni és telepíteni, hogy a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok során is el tudják látni funkciójukat. 

3.3.10.1. Az atomerőművi blokkot úgy kell tervezni, hogy szükség esetén lehetőség legyen az üzemeltető személyzet bejutására a konténment egyes helyiségeibe névleges üzem és várható üzemi esemény során a konténment zártságának folyamatos biztosítása mellett. 

3.3.10.1. Az atomerőmű épületeit úgy kell tervezni, hogy nukleáris vészhelyzet esetén  a telephelyen tartózkodó személyek kimenekítése és mentése gyorsan és biztonságosan megvalósítható legyen. 

3.3.11.  Speciális veszélyeztető tényezők 
Repülőgép-becsapódás

3.3.11.1. Az atomerőmű telephelyén a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre vagy ezek közelébe történő – nem szándékos tevékenységből eredő – repülőgép- vagy helikopter-lezuhanás várható gyakorisága alapján meg kell határozni a különböző repülőgép-kategóriákra vonatkozó, a becsapódással összefüggésbe hozható kockázatot, beleértve a repülőgép-üzemanyag begyulladásának lehetőségét is. 

3.3.11.1. Igazolni kell, hogy a repülőgép-becsapódás kockázata elhanyagolható mértékben járul hozzá az atomerőmű teljes kockázatához. 
Földrengés

3.3.11.1. Az atomerőművi blokk tervezésénél figyelembe kell venni a biztonsági földrengést. A biztonsági földrengés teljes üzemidőre vonatkoztatott meghaladási valószínűsége nem lehet nagyobb, mint 5·10-3. A biztonsági földrengést a felszíni rétegek nemlineáris átvitelének figyelembevételével kell jellemezni, és a szabadfelszíni válaszspektrummal, vagy ennek megfelelő gyorsulás-idő függvénnyel kell megadni. Telephely-specifikus adatokat kell használni, de tekintet nélkül azokra, a biztonsági földrengés maximális vízszintes gyorsulása a szabad felszínen nem lehet kisebb, mint 0,1g. 
3.3.11.1. Az atomerőművi blokkot úgy kell megtervezni, hogy:
a) a biztonsági földrengés során teljesüljenek az alapvető biztonsági funkciók; 

b) a biztonsági földrengés, és az általa kiváltott másodlagos hatások ne vezessenek a hűtőközeg elvesztését okozó károsodáshoz; 
c) a biztonsági földrengés maximális gyorsulásértékeinek kisebb meghaladása esetén se következzen be azonnali funkcióvesztés; 
d) üzemi földrengés esetén az üzemeltetés zavartalanul folyhasson, és az üzemi földrengés esetén az atomerőmű leállítható és a rengést követően újraindítható maradjon; továbbá
e) a földrengésbiztonság megvalósításához szükséges rendszerek, rendszerelemek egyszeres meghibásodás mellett is képesek legyenek funkciójuk ellátására. 
3.3.11.1. A tervező az atomerőművi rendszereket, rendszerelemeket földrengés-biztonsági osztályokba sorolja aszerint, hogy azok biztonsági földrengés során milyen biztonsági funkciót látnak el.
3.3.11.1. Első földrengés-biztonsági osztályba kell sorolni azokat az aktív, a második osztályba azokat a passzív rendszereket, rendszerelemeket, amelyek az atomreaktor leállításához, az atomreaktor szubkritikus állapotban tartásához, a lehűtéshez, vagy a tartós hőelvonásához szükségesek, továbbá amelyek nélkülözhetetlenek a kritikus paraméterek monitorozásához, vagy ahhoz, hogy a radioaktív kibocsátások tervezési üzemzavari körülményekre vonatkozó korlátai betarthatók legyenek. Biztonsági funkcióval rendelkező építményeket, vagy azok épületszerkezeteit a második földrengés-biztonsági osztályba kell sorolni. 
3.3.11.1. Harmadik földrengés-biztonsági osztályba tartoznak azok a rendszerelemek, építmények és azok épületszerkezetei, amelyek egy földrengés következtében bekövetkező esetleges megrongálódásukkal és az ez által kiváltott hatásokkal az első és második osztályba sorolt rendszerelemek funkcióját veszélyeztetik. A tárolt radioaktív anyagok mennyiségének és a meghibásodás potenciális következményeinek mérlegelésével legalább harmadik földrengés-biztonsági osztályba kell sorolni azokat a rendszereket és rendszerelemeket, amelyek meghibásodásának következtében jelentős radioaktív kibocsátás történhet, vagy sérülésük akadályozná az atomerőmű földrengés utáni biztonságos kezelését.

3.3.11.1. Negyedik, nem földrengés-biztonsági osztályba tartoznak azok a rendszerelemek, amelyek nem tartoznak a három földrengés-biztonsági osztályba. 
3.3.11.1. Az üzemi földrengésre is ellenőrizni kell az atomerőművi blokk érintett rendszereit, ha az üzemi földrengés maximális vízszintes gyorsulásértéke a biztonsági földrengés maximális vízszintes gyorsulásértékének egyharmadát meghaladja.
3.3.11.1.  Az atomerőművi blokk rendszereit, rendszerelemeit biztonsági és földrengés-biztonsági osztályuknak megfelelően, differenciált követelmények szerint kell tervezni. A tervezést a nukleáris iparban elfogadott módszertan és szabványi előírások szerint kell végezni. 
3.3.11.1. A tervezésnél a rendszerek, rendszerelemek biztonsági és földrengés-biztonsági osztályba sorolása és funkciója szerint kell a terheket és terheléskombinációkat meghatározni, figyelembe véve a normál üzemi, üzemzavari és tesztkörülményeket. A konkrét kombinációkat a tervezési specifikációban a terhek egyidejűsége és relevanciája alapján kell meghatározni.
3.3.11.1. Az első és a második földrengés-biztonsági osztályba sorolt rendszerelemek esetében a normál üzemi állapotból, a biztonsági földrengésből és a földrengés által kiváltott üzemzavarokból adódó terhek kombinációját kell a tervezésnél figyelembe venni. Az első földrengés-biztonsági osztályba tartozó rendszerek és rendszerelemek esetében a működőképesség megtartását biztosító tervezés szükséges. A második földrengés-biztonsági osztályba tartozó rendszereknek és rendszerelemeknek biztonsággal meg kell tartaniuk szilárdságukat, tömörségüket, stabilitásukat, hogy földrengést követően funkciójukat képesek legyenek ellátni.
3.3.11.1. A harmadik földrengés-biztonsági osztályba tartozó rendszerelemek tervezésénél elégséges a földrengés okozta terheket figyelembe venni úgy, hogy:

a) a biztonsági földrengés hatására esetlegesen bekövetkező sérülés ne veszélyeztesse a környezetében levő magasabb földrengés-biztonsági osztályba tartozó rendszerelem megkövetelt funkcióját; és
b) a radioaktív anyagot tartalmazó rendszerelemek esetén legyen biztosított a térfogatok hermetikussága. 

3.3.11.1. A gépész, villamos és irányítástechnikai rendszerek és rendszerelemek tervezésének biztosítania kell, hogy a konstrukció és a kihorgonyzás rugalmas-képlékeny tartományban működve energiadisszipáló képességgel rendelkezzen. A rideg sérülési módot megfelelő konstrukciós megoldásokkal ki kell zárni. A rendszerelemeknek stabilnak kell lenniük, a felborulás és megcsúszás lehetőségét ki kell küszöbölni. A szomszédos rendszerek, rendszerelemek, és a körülvevő tartószerkezet kölcsönhatását, egymással való ütközését meg kell akadályozni. A normál üzemi és tervezési üzemzavari tranziensek által kiváltott elmozdulások, alakváltozások nem okozhatnak nem megengedhető igénybevételeket. 
3.3.11.1. A gépész, villamos és irányítástechnikai rendszerek és rendszerelemek tervezésénél a felállítás helyére jellemző válaszspektrumot, vagy gyorsulás-időfüggvényt kell mértékadónak tekinteni, amelyet a szabványoknak megfelelően kell képezni telephely-specifikus adatok felhasználásával. 
3.3.11.1. A rendszerelemek megfelelőségének értékelését ki kell terjeszteni a feszültségek, az alakváltozások, az elmozdulások és a működőképesség ellenőrzésére. 
3.3.11.1. Az atomerőművi blokkot földrengésjelző és regisztráló rendszerrel kell megtervezni és ellátni. Amennyiben olyan rendszer létesül, amely földrengés esetén automatikus védelmi működést indít, akkor annak megbízhatóság tekintetében illeszkedni kell a védelmi rendszerhez.
3.3.11.1. Speciális üzemzavar- és balesetkezelési eljárásokat, intézkedéseket kell kidolgozni földrengés esetére. Az eljárásokban és intézkedési tervekben szabályozni kell az atomerőművi blokk üzemének és kiszolgálásának megszervezését, a földrengést követő állapot értékelését, az üzemi földrengést követő ellenőrzések körét és módszerét, az újraindítás feltételeit. 

3.3.11.1. Üzemelő atomerőművi blokk földrengés-biztonsági felülvizsgálatát a nemzetközi gyakorlatban bevált és elfogadott módszerek szerint kell elvégezni. A szükséges megerősítéseket egységes szabványrendszer szerint kell tervezni és megvalósítani. A földrengés-biztonsági intézkedések végrehajtása után elért kockázatcsökkenést valószínűségi módszerekkel kell értékelni. 
Speciális belső veszélyek

3.3.11.1. Elemezni kell a telephelyen, valamint az atomerőmű zárt épületszerkezetein belül cseppfolyós közeget szállító- vagy tárolórendszerek meghibásodásait az esetleg kikerülő közeg mennyiségi és minőségi jellemzői szerint. Meg kell határozni az elárasztási veszélynek kitett helyiségeket, és az azokban potenciálisan érintett, nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket és rendszerelemeket. Biztosítani kell azt, hogy a kikerülő közeg ne akadályozza meg a biztonsági funkciók teljesülését, valamint, hogy a közeget megfelelően össze lehessen gyűjteni, és biztonságos módon el lehessen vezetni. 
3.3.11.1. A belső tűz hatásaira vonatkozó követelményeket a 3.3.12. pont határozza meg. 
Szélsőséges időjárási körülmények 
3.3.11.1. A szélsőséges időjárási körülmények minden típusára meg kell határozni a méretezési eseményt figyelembe véve a 3.2.5.0700. és a 3.2.5.1000-1200. pontokban foglaltakat. Az időjárási hatások közül vizsgálni kell legalább a nagy erejű széllökések, extrém mennyiségű csapadék, felhalmozódott jég- és hótorlaszok, villám, extrém módon magas és alacsony hőmérséklet, árvíz és aszály gyakoriságát és potenciális hatásait. 

3.3.11.1. Az események hatásainak tervezése során számításba kell venni a szélsőséges időjárási körülmények ésszerűen feltételezhető kombinációit és a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek körén kívüli rendszerek és rendszerelemek meghibásodásának a biztonsági funkciókra gyakorolt hatását az adott időjárási körülmények között. 

Elektromágneses hatások

3.3.11.1. Ha a telephelyen vagy annak környezetében jelentős energiasűrűségű rádiófrekvenciás vagy mikrohullámú elektromágneses sugárforrás található, akkor vizsgálni kell annak hatását a a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre. Ha ilyen hatás lehetősége fennáll, akkor az atomerőművi blokk tervezésekor védelmi intézkedésekről kell gondoskodni. 

Ipari és közlekedési tevékenység hatásai
3.3.11.1. Elemezni kell az atomerőmű és a telephelyen vagy azon kívül elhelyezkedő létesítmények potenciális veszélyeztető hatásait a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre. Amennyiben ilyen hatások nem zárhatók ki, megfelelő intézkedéseket kell tenni azok kompenzálására. 

3.3.11.1. Elemezni kell az atomerőmű környezetében zajló közúti és vízi közlekedési, szállítási tevékenység potenciális hatásait, és az ebből eredő kockázatot, különös tekintettel a veszélyes anyagok szállítására. 

3.3.11.1. Az atomerőmű telephelyén és annak környezetében azonosítani kell és meg kell határozni a jellemzőit minden olyan állandó vagy ideiglenes objektumnak, amely tűz vagy robbanás forrásává válhat, és értékelni kell, hogy az mennyiben veszélyezteti az atomerőművet. Szükség esetén meg kell tenni a megfelelő védőintézkedéseket. 

3.3.12. Tűzvédelem

3.3.12.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket és rendszerelemeket úgy kell tervezni és elhelyezni, hogy a tűz gyakorisága és hatásai minimálisak legyenek, valamint az atomerőmű leállításának, a maradványhő eltávolításának, a radioaktív anyagok elszigetelésének, környezetbe kikerülés megakadályozásának és az atomerőművi üzemállapot monitorozásának képessége a tűz során és utána biztosítva legyen. 
3.3.12.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket és rendszerelemeket magába foglaló építmények tűzállósági paramétereinek meg kell felelniük a hatályos, általános tűzvédelmi követelményeknek, és azon túlmenően mindannak, amit az építmény nukleáris biztonságának szempontjai indokolttá tesznek. 
3.3.12.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket és rendszerelemeket tartalmazó építmények redundáns rendszereket és rendszerelemeket magába foglaló helyiségeit önálló tűzszakaszként kell kialakítani. Amennyiben ez a megközelítés nem megvalósítható, akkor aktív és passzív tűzvédelmi eszközökkel ellátott tűzcellákat kell alkalmazni a tűzkockázati elemzésnek megfelelően. 
3.3.12.1. Tűzveszélyelemzést kell végezni és naprakész állapotban tartani annak igazolása érdekében, hogy a tűzbiztonsági célok teljesülnek, a tűzbiztonsági tervezési elveket kielégítik, a tűzvédelmi intézkedések tervezése megfelelő, és minden szükséges adminisztratív intézkedést helyesen azonosítottak. 
3.3.12.1. A tűzveszélyelemzést determinisztikus alapon kell elvégezni, az elemzés során minimálisan figyelembe kell venni:

a) minden normál üzemi állapotban egyetlen tűz keletkezését és terjedését olyan helyekre, ahol tartósan vagy átmenetileg éghető anyag jelenléte lehetséges, valamint 
b) a tűz és egyéb valószínűleg bekövetkező feltételezett kezdeti esemény valószínű kombinációját. 
3.3.12.1. A tűzveszélyelemzésben be kell mutatni, hogy hogyan vették figyelembe a tűz és a tűzoltó rendszerek működése lehetséges következményeinek hatását. 
3.3.12.1. A tűzveszélyelemzést valószínűségi alapú tűzkockázati elemzéssel kell kiegészíteni.  Az 1-es szintű valószínűségi biztonsági elemzésben a tüzeket elemezni kell annak érdekében, hogy értékeljék a tűzvédelmi intézkedéseket, és azonosítsák a tüzek által okozott kockázatokat és a kockázatcsökkentési lehetőségeket. 
3.3.12.1. Minden tűzszakaszt vagy tűzcellát tűzjelzéssel kell felszerelni. A blokkvezénylőben a tűz pontos helyéről tájékoztató jelzést kell biztosítani. Ezeket a rendszereket szünetmentes biztonsági energiabetáplálással és megfelelő tűzálló kábelezéssel kell ellátni. 
3.3.12.1. Állandó beépítésű vagy mozgatható, automata vagy kézi oltórendszereket kell telepíteni, amelyeket úgy kell tervezni és elhelyezni, hogy törésük, téves vagy szándékolatlan működtetésük ne legyen jelentős hatással a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek és rendszerelemek biztonsági funkciójának teljesíthetőségére.

3.3.12.1. A tűzivíz elosztó rendszerének, az épületen kívüli és belüli csővezetékeinek biztosítaniuk kell az atomerőmű nukleáris biztonság szempontjából fontos területeinek lefedettségét. A lefedettséget a tűzveszély-elemzéssel kell igazolni. 

3.3.12.1. A szellőzőrendszereket úgy kell elrendezni, hogy tűz esetén minden tűzszakasz betöltse az elválasztó funkcióját. 

3.3.12.1. A szellőzőrendszerek azon részeinek, amelyek a tűzszakaszokon kívül helyezkednek el, ugyanolyan tűzállósági besorolással kell rendelkezniük, mint a tűzszakasz, vagy megfelelő osztályú tűzvédelmi csappantyúval kell biztosítani elszigetelésüket. 

3.3.12.1. Azokat a tereket, ahol a tűz radioaktív kibocsátást okozhat, tűzjelzéssel és – lehetőség és indokoltság szerint – beépített tűzoltó berendezéssel kell ellátni. Az ilyen terekben az elrendezést, a tűzvédelmi elválasztásokat, a szellőzőrendszereket és a beépített tűzoltó berendezéseket úgy kell megtervezni és telepíteni, hogy megelőzhető legyen a kontamináció terjedése, és a tűzterhelések az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintűek legyenek. Ahol a radioaktív hulladék kezelése során éghető anyagok kerülnek felhasználásra, olyan beépített oltóberendezést kell alkalmazni, melynek az oltóanyaga az alkalmazott éghető anyagnak megfelelő. 

3.3.12.1. Elemezni kell a radioaktív hulladékok autooxidációjának lehetőségét és potenciális hatásait. 
3.3.12.1. Az atomerőművi blokk és rendszereinek, rendszerelemeinek tervezése, létesítése során be kell tartani a más jogszabályokban megfogalmazott, a nukleáris létesítményekre is vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. 

3.3.12.1. Robbanásveszélyes közeg használata és tárolása esetén az érintett rendszerek, rendszerelemek védettségének és a szükséges védőövezet kijelölésének összhangban kell lennie a közeg veszélyességével és meg kell felelnie a jogszabályoknak és az alkalmazható szabványoknak.
3.3.13. Leszerelés

3.3.13.1. A tervezés során figyelembe kell venni az atomerőművi blokk végleges leállításából és leszereléséből adódó követelményeket:

a) a tervezés időszakában rendelkezésre álló technológiai színvonalon a leszerelés megvalósítható legyen,

b) a műveletek során keletkező radioaktív hulladék a lehető legkevesebb legyen, továbbá 
c) biztosított legyen a személyzet és a lakosság sugárterhelésének, valamint a radioaktív kibocsátásoknak az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten tartása és a környezet radioaktív szennyeződésének elkerülése a leszerelés során is, és ennek érdekében olyan tervezési megoldásokat kell alkalmazni, amelyek megkönnyítik a leszerelés alatt várhatóan fellépő sugárterhelések csökkentését. 

3.3.13.1. A leszereléssel kapcsolatos részletes követelményeket a Nuklerási Biztonsági Szabályzatok 8. kötete tartalmazza. 
3.3.14. Az atomreaktor és az aktív zóna tervezése

3.3.14.1. Az aktív zóna szerkezetének, és az atomreaktor belső elemeinek tervezésekor figyelembe kell venni az összes lehetséges hatást, különös tekintettel a besugárzásra, a kémiai és fizikai folyamatokra, a statikus és dinamikus mechanikai terhelésekre, és a hőmérséklet okozta deformációkra és feszültségekre, és így az élettartam során létrejövő változások, valamint a gyártási tűrések figyelembevételével kell igazolni a biztonságos üzemképességet. 
3.3.14.1. Biztosítani kell, hogy az aktív zóna legyen biztonságosan alátámasztva és rögzítve a reaktortartály belső szerkezeteihez és azokon keresztül a tartályhoz. Kialakításának olyannak kell lennie, hogy megakadályozza a zónaszerkezet egészének, és a szerkezeten belüli elemeknek a nem tervezett elmozdulásait. 

3.3.14.1. Az atomreaktort és a hozzá tartozó rendszerelemeket úgy kell megtervezni, hogy csak egyféleképpen lehessen összeszerelni, rossz sorrendben történő összeszerelés, vagy nem megfelelő rendszerelem elhelyezése kizárható legyen. 

3.3.14.1. A fűtőelem-kötegek konstrukciójának biztosítania kell a lehetőségét annak, hogy szerkezetüket és alkatrészeiket megfelelően ellenőrizzék az aktív zónába való behelyezésük előtt. Eszközöket kell biztosítani a besugárzás utáni ellenőrzésük megvalósítására. 
3.3.14.1. Az aktív zóna konstrukciójának figyelembe kell vennie az összes tervezett üzemmódot, tehát a névleges üzemi állapot, a leállítás, az átrakás, a tesztelés és a tervezési üzemzavarok viszonyait. 
3.3.14.1. Az atomreaktort és az aktív zónát úgy kell kialakítani, hogy a tervezési alap keretein belül az atomerőművi blokk rendszereinek, rendszerelemeinek mechanikai meghibásodásai, és az atomreaktor hűtőközegének fizikai viselkedése ne akadályozhassák meg az atomreaktor leállítását. 

3.3.14.1. Az aktív zónához telepített mérőrendszereknek biztosítaniuk kell az üzemeltetési feltételek és korlátok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges paraméterek elegendő pontosságú, folyamatos meghatározását rendszeres időközönkénti mérési információkra alapozottan, vagy mérések és számítások kombinációjával. 
3.3.14.1. Megfelelő tervezéssel kell megakadályozni azt, hogy az aktív zóna bármely alkatrészének kikerülése a zónából, vagy azon belüli elmozdulása, továbbá bármely oda nem illő alkatrésznek bekerülése a zónába a reaktivitás nem tervezett növekedését vagy a hűtőközeg áramlásának akadályozását okozhassa. 

3.3.14.1. Az aktív zóna nukleáris jellemzőinek olyanoknak kell lenniük, hogy hőmérséklet-változások, a hűtőközeg elvesztése, bórhígulás vagy az aktív zóna geometriai változásai – sem normál üzemi állapotban, sem várható üzemi események, sem tervezési üzemzavarok során– nem okozhatnak szabályozhatatlan mértékű reaktivitás-növekedést. 
3.3.14.1. Az atomreaktor leállított állapotában és átrakása során biztosítani kell, hogy hasadóanyag vagy abszorbens aktív zónába való bevitele, vagy onnan történő eltávolítása során is folyamatosan fennálljon az előírt mértékű szubkritikusság. 
3.3.14.1. Az aktív zóna konstrukciójának biztosítania kell, hogy a tervezési alap keretein belül történő bármely eseményt követően, a fűtőelem-kötegek üzemszerű eszközökkel eltávolíthatóak legyenek az atomreaktorból. 
A reaktivitás szabályozása

3.3.14.1. Az atomreaktor leállítására és reaktivitásának szabályozására legalább két, különböző elv szerint működő diverz rendszernek kell rendelkezésre állnia, amelyek közül bármelyik önmagában is képes a tervezési alap keretein belüli állapotokból az atomreaktor leállítására. A leállítórendszerek közül az egyiknek automatikus és gyors működésűnek kell lennie, amely – előre meghatározott feltételek teljesülése esetén – az üzemeltető személyzet tevékenységétől függetlenül és megszakíthatatlan módon az atomreaktort nagy megbízhatósággal leállítja. Mindkét leállító- és szabályozórendszer minden szintjének meg kell felelnie az egyszeres hibatűrés követelményének, beleértve bármelyik villamos betáplálás hibáját és a legnagyobb értékességű szabályozórúd működésképtelenségét. 
3.3.14.1. Az atomreaktort leállító automatikus rendszernek redundánsnak és diverznek kell lennie, mind a kezdeti esemény detektálását, mind a védelmi működés indítását illetően. A feltételezett kezdeti események esetében a reaktorvédelmi működésnek be kell következnie két különböző – egyenként is megfelelő redundanciával mért – fizikai jellemző bármelyikének határérték-túllépése esetén. A tervezési alapba tartozó kezdeti eseményekből eredő üzemzavarok kimenetele nem függhet lényegesen attól, hogy melyik fizikai paraméter indítja el a reaktorvédelmet. 
3.3.14.1. Az atomreaktort automatikusan leállító rendszer működési sebességének olyannak kell lennie, hogy a tervezési alapba tartozó összes esemény során garantálja az előírt kritériumok teljesülését. 

3.3.14.1. A reaktivitást szabályozó és a atomreaktort leállító rendszerek megfelelő tervezésével biztosítani kell, hogy a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során a nukleáris üzemanyag, a fűtőelem-burkolat és hűtőközeg hőmérsékletei, valamint más fizikai paraméterek biztonsági határértékeinek túllépése kizárt legyen. 

3.3.14.1. A reaktivitást szabályozó és a atomreaktort leállító rendszereket oly módon kell megtervezni, hogy kontrollálatlan működésük esetén se léphesse túl a tervezési határértékeket a reaktivitás-növekedés mértéke és sebessége. 
A fűtőelem-kötegek tervezése

3.3.14.1. A fűtőelem-kötegek teljes életútját meg kell tervezni, és igazolni kell a nukleáris biztonsági követelmények teljesülését minden fázisban, a friss fűtőelem-kötegek beérkezésétől a kiégett fűtőelem-kötegek átmeneti tárolásig – beleértve a kezelési, szállítási folyamatokat – az összes várható hatás fegyelembevételével. 
3.3.14.1. A normál üzem feltételei mellett a besugárzott fűtőelemekből a hasadási termékek szivárgását a gyakorlatilag lehetséges minimális értéken kell tartani. 

3.3.14.1. Az atomerőmű fűtőelem-kötegeinek kezelésre tervezett rendszereinek biztosítaniuk kell a meghibásodott fűtőelem-kötegek azonosítását és speciális kezelését. 
3.3.14.1. A fűtőelem-kötegeknek meghibásodás nélkül el kell viselniük az elhasználódási folyamatokból – beleértve a tervező által meghatározott maximális megengedett kiégést – eredő összes hatást a tervezett élettartamuk során. 

3.3.14.1. Megfelelő mechanikai tervezéssel kell biztosítani, hogy a fűtőelemeket az áramlás által keltett rezgések és elmozdulások ne károsíthassák. 
3.3.14.1. Üzemelő atomerőműben módosított fűtőelem-köteg csak a nukleáris biztonsági követelmények teljesülésének igazolása után vezethető be. Megfelelő referencia – hasonló atomerőműben, azonos használati körülmények melletti problémamentes alkalmazás dokumentálása – hiányában bevezető fűtőelem-kötegek alkalmazása szükséges. 
3.3.15. Blokk- és tartalékvezénylő

3.3.15.1. Az atomerőművi blokkon blokkvezénylőt és tartalékvezénylőt kell tervezni és kialakítani úgy, hogy ezek alternatív igénybe vételével az atomerőművi blokk biztonságos állapotban tartását, vagy ilyen állapotba való visszavitelét célzó tevékenységek végrehajthatók legyenek a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során. 
3.3.15.1. A blokkvezénylő tervezésekor a vonatkozó legkorszerűbb ergonómiai szempontokat és elveket kell figyelembe venni. 

3.3.15.1. A blokvezénylőben elégséges kijelző és archiváló, valamint beavatkozó eszköznek kell az üzemeltető személyzet rendelkezésére állnia normál üzemi állapotra, a tervezési üzemzavari helyzetekre és baleseti helyzetekre is a következő célokból:

a) az atomerőművi blokk és rendszerei, rendszerelemei állapotának megfelelő nyomon követése,

b) a nukleáris biztonságra lényeges hatással lévő változásoknak nyilvánvaló és időben történő jelzése,

c) bármilyen automatikus védelmi működés azonosítása, indokoltság esetén azok indítása vagy jóváhagyása, valamint 
d) átfogó kép kialakítása az atomerőművi blokk folyamatairól, különösen a nukleáris biztonságot érintőkről.
3.3.15.1. Az atomerőművi blokkon tartalékvezénylőt kell kialakítani a blokkvezénylőtől fizikailag és villamos rendszerét tekintve is elkülönített helyen, ahová elégséges műszerezést, szabályozó- és vezérlőeszközöket kell telepíteni annak érdekében, hogy az atomreaktor leállítható, lehűthető és korlátlan ideig biztonságos állapotban tartható legyen. A maradványhő elvonását és az atomerőművi blokk fontos jellemzőinek folyamatosan ellenőrzését biztosítani kell, ha a blokkvezénylő üzemszerű használata bármilyen okból lehetetlenné válna. A tartalékvezénylő funkcióképességét rendszeres ellenőrzéssel kell biztosítani. 

3.3.15.1. A blokkvezénylőben és a tartalékvezénylőben biztosítani kell a műszerekből származó, szükséges információk fogadását és megjelenítését, lehetővé téve, hogy az atomerőművi blokk állapota és a kritikus biztonsági funkciók időben értékelhetőek legyenek üzemzavari és baleseti körülmények között is. 

3.3.15.1. A biztonsági funkciót teljesítő blokkvezénylői és tartalékvezénylői rendszerek, rendszerelemek számára folyamatos, szünetmentes villamos betáplálást kell biztosítani. 

3.3.15.1. A tervezés során gondoskodni kell ésszerűen megvalósítható intézkedésekről a blokk- és tartalékvezénylőn belül vagy kívül lehetséges olyan események azonosítása, és hatásainak minimalizálása céljából, amelyek közvetlen veszélyeztethetik a blokkvezénylői személyzet épségét, és a vezénylő folytonos használatát.. 

3.3.15.1. A blokkvezénylőt és a tartalékvezénylőt önálló tűzszakaszokban kell elhelyezni, ami lehetővé teszi az atomreaktor biztonságos leállítását a környező helyiségekben fellépő tűz esetén is. 

3.3.16. Hőátvitel

3.3.16.1. Meg kell határozni, minőségileg és mennyiségileg elemezni kell a hőfejlődés és hőátvitel jelenségének minden létrejövő formáját. A hőátviteli rendszerek, rendszerelemek segítségével biztosítani kell a szükséges mértékű folyamatos hőelvonást és a végső hőelnyelő közegbe való eljuttatást. 

3.3.16.1. Maradványhőt termelő nukleáris üzemanyagot tartalmazó rendszerek esetében törekedni kell olyan megoldások alkalmazására, hogy a hőelvitel passzív módon is biztosítható legyen. 

3.3.17. Villamosenergia-ellátó és irányítástechnikai rendszerek
Villamos rendszerek és rendszerelemek
3.3.17.1. Biztosítani kell, hogy az atomerőművi blokk villamosenergia-ellátó rendszere képes legyen – az egyszeres meghibásodás és a telephelyen kívüli külső villamos betáplálás elvesztésének feltételezése mellett – a működéshez szükséges villamos energiával ellátni a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket és rendszerelemeket normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során. 
3.3.17.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek és rendszerelemek villamosenergia-ellátását biztonsági osztályuknak megfelelően, differenciált követelmények szerint kell tervezni. 
3.3.17.1. A villamos rendszerek, rendszerelemek tervezett villamos terhelése – normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során – nem haladhatja meg azok névleges terhelhetőségét. A tervezési specifikációnak tartalmaznia kell a rendszerek és rendszerelemek villamos terhelésére vonatkozó korlátozásokat. 
3.3.17.1. Az atomerőművi blokk normál villamosenergia-ellátó rendszerében bekövetkező események kezelésére megfelelő intézkedéseket kell tartalmaznia a tervezési alapnak úgy, hogy az atomerőművi blokk nukleáris biztonsága ilyen helyzetekben is garantálható legyen. 

3.3.17.1. Az energiaellátó rendszereket, rendszerelemeket a biztonsági osztályba sorolás mellett a villamosenergia-ellátás megengedhető kimaradása szempontjából is csoportosítani szükséges. Ezek alapján kell tervezni az atomerőművi blokk villamos betáplálási hálózatát. 
3.3.17.1. A szünetmentes energiaellátás jellemzőit és a létfontosságú energia​ellátás megengedhető kimaradásának időtartamát biztonsági megalapozással kell meghatározni. 

3.3.17.1. Az üzemi villamos betáplálás kiesésekor, vagy paramétereinek megengedett tartományból való kilépése esetén a biztonsági villamosenergia-ellátó rendszereknek megfelelő időn belül automatikusan át kell kapcsolniuk a tartalék betáplálásokra.

3.3.17.1. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek és rendszerelemek villamos betáplálásánál láncolt villamos kapcsolatok csak olyan módon létesíthetők, hogy téves üzemi vagy karbantartási műveletek hatására ne fordulhasson elő nem szándékolt funkcióvesztés. 

Irányítástechnika

3.3.17.1. Biztosítani kell az alapvető biztonsági funkciók ellenőrzéséhez szükséges paraméterek mérésére alkalmas műszerezést, megteremtve ezzel az atomerőművi blokk megbízható és biztonságos üzemeltetéséhez, a várható üzemi események és tervezési üzemzavarok levezényléséhez szükséges információ rendelkezésre állását. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre vonatkozó minden lényeges, mért és származtatott paraméter automatikus rögzítéséről is gondoskodni kell. 
3.3.17.1. Ellenőrző és mérőműszerezést kell biztosítani a radioaktív anyagok előfordulási helyeinek megfigyeléséhez és mennyiségének méréséhez minden olyan helyen, ahol a környezetbe történő kibocsátásuk lehetséges. 
3.3.17.1. Tervezési és adminisztratív intézkedésekkel kell megakadályozni, hogy egy nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszer, rendszerelem műszer- és irányítástechnikai konfigurációja, működtető logikája vagy a hozzá tartozó adatok megváltoztathatók legyenek olyan alkalmi vagy készen található karbantartói vagy tesztmegoldásokkal, amelyek nem arra a funkcióra tervezettek. 
3.3.17.1. A védelmi működéshez tartozó jelzéseket a határérték-túllépés megszűnése után is csak az üzemeltető személyzet beavatkozásával lehet nyugtázni. 
3.3.17.1. A biztonsági paraméterekkel kapcsolatos műszerezésnek biztosítania kell mind a mérés, mind a feldolgozórendszer hibás állapotának felismerhetőségét. 
3.3.17.1. Megfelelő szabályozó eszközöket kell alkalmazni üzemi paraméterek előírt üzemi tartományban való tartása céljából. 
3.3.17.1. Olyan műszerezést kell létesíteni, amely alkalmas arra, hogy információt adjon az atomerőművi blokk állapotáról súlyos balesetek környezeti körülményei között is, az ilyen helyzetre kidolgozott útmutató és utasítások terjedelmében. 

Programozható irányítástechnikai rendszerek, rendszerelemek 
3.3.17.1. A programozható irányítástechnikai rendszerek funkcionális specifikációjának meg kell felenie a következő követelményeknek: 
a) azonosítja az irányítási feladatot, a technológiai céloknak és követelménynek megfelelően,

b) minden irányítási feladathoz egyértelmű azonosító kódot rendel,
c) az irányítási feladatokat a hozzárendelt technológiai feladat nukleáris biztonsági szerepe alapján biztonsági osztályba sorolja,
d) meghatározza az operátori beavatkozást igénylő feladatokat normál üzemre, várható üzemi eseményekre és tervezési üzemzavarokra vonatkozóan oly módon, hogy az üzemeltető személyzet képes legyen azokat teljesíteni,
e) tartalmazza az operátori feladatok végrehajtásához és az automatikus feladatok ellenőrzéséhez szükséges információkat, 
f) az áttekinthetőség érdekében többszintű, és megfelelően strukturált, 
g) funkcionális ellenőrzésére, validálásra – 2. biztonsági osztályba sorolt programozható irányítástechnikai rendszerek esetén – szimulációs módszereket alkalmaz, továbbá 
h) formai ellenőrzésére, verifikálásra automatizált rendszert irányoz elő. 
3.3.17.1. Valamely programozható irányítástechnikai rendszer és rendszerelemei tervezése és kivitelezése az adott biztonsági besorolású, programozott irányítástechnikai berendezésekre vonatkozó, kiválasztott szabványoknak megfelelően, differenciált követelmények szerint történik. 

3.3.17.1. Meg kell határozni a programozható irányítástechnikai rendszerek és a külvilág közti emberi és automatikus kölcsönhatásokat logikai és fizikai interfészek formájában. A kölcsönhatások tervezése során figyelembe kell venni az normál üzemet, várható üzemi eseményeket és tervezési üzemzavarokat egyaránt. A tervezett kölcsönhatások nem akadályozhatják az automatikus biztonsági funkciók teljesítését. 
3.3.17.1. Biztosítani kell, hogy a 2. biztonsági osztályba sorolt programozható irányítástechnikai rendszerek alrendszerei legyenek a megkövetelt hibatűrő képesség teljesítéséhez elegendő mértékben redundánsak, továbbá a redundáns készletek legyenek funkcionálisan a lehető legnagyobb mértékben azonosak, a szándékolt diverzitás alkalmazása mellett. 
3.3.17.1. A programozható irányítástechnikai rendszerek funkcióinak alrendszerekhez rendelése során alkalmazni kell a mélységben tagolt védelem elvét. Nem lehet a nem biztonsági vagy az alacsonyabb biztonsági osztályba sorolt funkciókat beépíteni egy adott biztonsági osztályba sorolt alrendszerbe. Amennyiben erre nincs lehetőség, biztonsági elemzéssel kell igazolni, hogy az alacsonyabb biztonsági osztályú funkciót teljesítő alrendszer semmilyen módon nem akadályozza valamely magasabb biztonsági osztályú funkció ellátását. 

3.3.17.1. Különböző biztonsági osztályba sorolt programozható irányítástechnikai rendszerek közötti kapcsolat esetén igazolni kell, hogy az alacsonyabb osztályba sorolt rendszer a magasabb osztályba sorolt rendszer működését nem befolyásolja. Azonos biztonsági osztályba sorolt programozható irányítástechnikai rendszerek közötti kapcsolat esetén igazolni kell, hogy az egyik rendszer hibája a másik autonóm biztonsági funkcióinak teljesítését nem gátolja. 
3.3.17.1. A különböző biztonsági osztályba sorolt programozható irányítástechnikai rendszer-funkciók megtervezett és az elemzésekben figyelembe vett prioritási sorrendben hatnak a végrehajtó szervekre. A berendezés-védelem a legalacsonyabb prioritást kapja, kivéve, ha a berendezés sérülése további kockázatnövekedést okoz. 
3.3.17.1. A programozható irányítástechnikai rendszerek pontosságára, válaszidejére, eseménysorrend-meghatározására, feldolgozási- és kommunikációskapacitás-tartalékára vonatkozóan az atomerőmű tervezési alapjával konzisztensen kell a követelményeket meghatározni. 

3.3.17.1.  Minden 2. biztonsági osztályba sorolt programozható irányítástechnikai rendszer által ellátott biztonsági funkció tekintetében az egyszeres hibatűrés képességének folyamatos fenntartása szükséges. Funkcióelvesztés még karbantartás vagy időszakos próba esetében sem engedhető meg. Az alkalmazott architektúra megfelelését a megbízhatósági követelményeknek biztonsági elemzéssel kell igazolni. 
3.3.17.1. A 2. biztonsági osztályba sorolt programozható irányítástechnikai rendszerek összes komponensének rendelkeznie kell automatikus önellenőrző képességgel. Az önellenőrzés során feltárt hiba esetén – ha szükséges –, az alrendszernek egy előre meghatározott, a biztonság irányába ható állapotba kell vezérelnie kimeneteit. 
3.3.17.1.  A 2. biztonsági osztályba sorolt programozható irányítástechnikai rendszerek önellenőrzés által nem ellenőrizhető meghibásodásainak feltárására, valamint a biztonsági funkciók működőképességének demonstrálására manuális kezdeményezésű tesztelési lehetőséget kell biztosítani. A tesztelési ciklusidő megfelelőségét valószínűségi biztonsági elemzésen alapuló megbízhatósági számításokkal kell igazolni. 
3.3.17.1.  A 2. biztonsági osztályba sorolt programozható irányítástechnikai rendszerek esetén, a közös okú hibák lehetőségét minimalizálni kell megfelelő mértékű funkcionális vagy berendezésszintű diverzitás alkalmazásával. A diverzitás szükséges mértékét a megkívánt megbízhatósági követelményekből kell levezetni, és elemzéssel kell igazolni, hogy a választott megoldási mód mellett a közös okú meghibásodások valószínűsége elegendően alacsony. 
3.3.17.1. Az atomerőmű tervezési alapjával összhangban követelményeket kell meghatározni – adott működési igény esetén – a működéselmaradás valószínűségére, valamint 2. biztonsági osztályba sorolt programozható irányítástechnikai rendszerek esetén, a téves működés gyakoriságára vonatkozóan. 
3.3.17.1. Biztonsági osztályba sorolt PIR komponenseit az adott környezetben külön és együtt is teljes körűen kell tesztelni, a tesztelési és az elfogadási kritériumok előzetes rögzítésével. 

3.3.17.1. Megfelelően megtervezett intézkedésekkel kell biztosítani, hogy a programozható irányítástechnikai rendszerekhez – mind fizikailag, mind logikailag – csak azok a munkavállalók férjenek hozzá, akiknek az szükséges, és csak olyan szinten, olyan lehetőségekkel, amelyek a számukra előírt feladatok elvégzését lehetővé teszik. 
3.3.17.1. Kereskedelmi termék betervezése vagy alkalmazása esetén a terméknek rendelkeznie kell egyedi- és típus-azonosítással, valamint megfelelő minősítéssel, annak igazolására, hogy a termék a tervezési alapból levezetett követelményeknek megfelel. 
3.3.17.1. Amennyiben a rendszerelem élettartama rövidebb a rendszer élettartamánál, a rendszerelem cserélhetőségét biztosítani kell. 
3.3.18. A hermetizálás és környezeti feltételek biztosítása

3.3.18.1. Az atomerőművi blokkon konténment rendszerrel kell biztosítani, hogy a tervezési üzemzavarok során a radioaktív anyagok környezetbe történő kibocsátása az előírt korlátok alatt maradjon. A rendszer tartalmazza:

a) a primer kör minden lényeges részét magába foglaló légtömör szerkezetet, 

b) a nyomások és hőmérsékletek szabályozására képes rendszereket,

c) hermetizáló elemeket, és
d) a konténment légterébe kikerülő hasadási termékek, hidrogén, oxigén és egyéb anyagok kezelésére és eltávolítására szolgáló eszközöket. 

3.3.18.1. A konténment tervezésekor figyelembe kell venni az atomerőművi blokk tervezési alapjába tartozó valamennyi üzemzavari folyamatot. Ezen túlmenően, a tervezési alap kiterjesztéseként figyelembe vett folyamatok kezelésére, következményeinek enyhítésére szolgáló műszaki megoldásokat is ki kell alakítani, különös tekintettel a konténment épségének megőrzésére és a keletkező robbanásveszélyes gázelegyek semlegesítésére. 

3.3.18.1. A konténment határoló falán áthaladó csővezetéket két, megbízhatóan és függetlenül működtetett soros elrendezésű hermetizáló szerelvénnyel – az egyiket a konténmenten belül, a másikat azon kívül elhelyezve – kell ellátni. A hermetizáló szerelvényeknek vagy távműködtetéssel ellátottaknak, vagy zárt állapotban reteszeltnek kell lenniük, és állapotukról helyzetjelzésnek kell megjelennie a blokkvezénylőben. A szerelvényeket a konténment falához a lehető legközelebb kell elhelyezni. A hermetizáló szerelvények specifikációját normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok figyelembevételével kell meghatározni. 

3.3.18.1. A konténmentet úgy kell tervezni, hogy lehetőség legyen

a) a szivárgás ellenőrzésére tervezési nyomáson,

b) nyomáspróba végrehajtására,

c) a konténment állapotának, funkcióellátási képességének ellenőrzésére, és
d) a rugalmas tömítéssel és expanziós toldattal rendelkező átvezetések, közlekedőnyílások, zsilipek tömörségének periodikus, lokális tesztelésére. 

3.3.18.1. A konténment szellőzőrendszereit úgy kell megtervezni, hogy 

a) a normál üzemállapotokban kiszolgálható helyiségekben munkára alkalmas környezetet biztosítsanak az üzemeltető személyzet számára;
b) az atomerőművi blokk helyiségeiben elhelyezkedő berendezések minősítésével összhangban lévő körülményeket tartsanak fenn;
c) korlátozzák az egészségre káros anyagok terjedését, és biztosítsák a levegőben lévő károsanyag-koncentrációnak az egészségügyi határértékek alá történő csökkentését; és
d) biztosítsák a különböző helyiségek megfelelő szellőzését, szükség szerinti leválasztását, szellőzési útvonalak kizárását, bizonyos veszélyek kockázatának elfogadható érték alá csökkentése vagy kiküszöbölése érdekében. 
3.3.18.1. A konténment hermetizálását lehetővé kell tenni tervezésen túli üzemzavarok esetére is. Abban az esetben azonban, ha egy esemény a konténment védőburkolatának megkerülésével vezet környezeti kibocsátáshoz, a következményeket enyhíteni kell. 
3.3.18.1. A tervezési alap kiterjesztésének intézkedéseket kell tartalmaznia arra, hogy a konténment légtömörsége ne romoljon lényeges mértékben egy, a tervezési alapot meghaladó balesetet követő ésszerű időtartam alatt, valamint a konténment nyomásának és hőmérsékletének ellenőrzésére, szabályozására, és az éghető gázok kezelésére is biztosítson lehetőségeket. 
3.3.19. Sugárvédelem

Általános követelmények
3.3.19.1. Az ALARA-elvnek megfelelően, a sugárvédelemnek törekednie kell az atomerőmű területén tartozkodó személyek és a lakosság sugárterhelésének ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten tartására a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során,és a tervezési alap kiterjesztésének keretein belül. 
3.3.19.1. A tervezés során figyelembe kell venni a sugárvédelem három alapelvét, az alábbiak szerint:
a) Indoklás elve: sugárveszélyes tevékenység csak olyan esetekben végezhető, mikor annak társadalomra vetített hasznossága igazolható;
b) optimálás elve: a sugárveszélyes területen foglalkoztatott munkavállalók, az atomerőmű területén tartózkodó személyek valamint a környezetben élő lakosság sugárterhelését az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten kell tartani az adott gazdasági és társadalmi tényezők figyelembevételével;
c) korlátozás elve: a sugárveszélyes területen foglalkoztatott munkavállalókat, az atomerőmű területén tartózkodó személyeket valamint a sugárveszélyes terület közelében élő lakosságot érő sugárterhelésére korlátok vonatkoznak. 
3.3.19.1. Meg kell határozni az atomerőművi blokkokhoz tartozó biztonsági, és védőövezetet, valamint az ott alkalmazandó építési és egyéb követelményeket, korlátozásokat.
3.3.19.1. A sugárvédelmi tervezés során – felhasználva az atomerőmű rendszereinek elrendezési tervét – ki kell jelölni az ellenőrzött és felügyelt zónákat. Biztosítani kell minden zónában a belépés és a benntartózkodás ellenőrzését, valamint a becsült dózis alapján szükséges védőfelszereléseket. Gondoskodni kell a helyiségek légterének, felületi szennyezettségének és a sugárforrásoknak az ellenőrzéséről az egyes zónákon belül és azok között. Megfelelő eszközöket kell tervezni, és intézkedéseket kell tenni a radioaktív szennyeződés szétterjedésének korlátozása érdekében. 
3.3.19.1. A tervezés során figyelembe kell venni az atomenergia alkalmazásával összefüggő munkahelyi egészségügyi, sugárvédelmi, valamint a létesítéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos speciális egészségügyi előírásokat. 
3.3.19.1. Az atomerőművi blokk minden olyan részén, ahol az üzemeltető személyzet rendeltetésszerűen tartózkodik, vagy tartózkodhat, biztosítani kell az ALARA-elvnek megfelelő munkakörnyezetet normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során egyaránt. 
3.3.19.1. Sugárveszélyes környezetben való tevékenység körülményeinek megtervezésénél az egyének sugárterhelését úgy kell korlátozni, hogy a lehetséges sugárterhelés-kombinációk nem okozhatják sem az effektív dózis, sem pedig a szerveket és szöveteket érő egyenértékdózis korlátainak túllépését. 
3.3.19.1. A védelmi intézkedéseket optimálni kell az ALARA-elv érvényesülése érdekében. 
3.3.19.1. Amennyiben egy adott tevékenység várható kollektív dózisa nem haladja meg a 10 személy∙mSv-et, valamint az egyéni maximális dózis értéke 1 mSv alatt marad, az optimálás elvét nem kell figyelembe venni. 
3.3.19.1. Elemezni kell a normál és a potenciális sugárterhelést az atomerőmű teljes területén, figyelembe véve a normál üzemet, a várható üzemi eseményeket és tervezési üzemzavarokat egyaránt annak érdekében, hogy az üzemeltető személyzetet, az atomerőmű területén tartózkodó személyeket és a lakosságot rendszeresen vagy potenciálisan érő sugárzási dózisok megbecsülhetők legyenek. 
3.3.19.1. Minden dózisbecslésnek megfelelően konzervatívnak kell lennie, hogy a belső és külső sugárterhelés-számításokban meglévő bizonytalanságokat figyelembe vegyék. A számításokhoz fel kell használni a rendelkezésre álló mérési adatokat is. 
3.3.19.1. A dózisbecslésnek be kell mutatnia a legnagyobb egyéni éves dózisértéket és az átlagos kollektív dózisértéket. A telephelyen, nem sugárveszélyes munkakörben foglalkoztatott személyek dózisterhelését a telephely sugárzási jellemzőiből várható dózisterhelésük maximális értékének becslésével kell meghatározni. 
3.3.19.1. A telephelyen kívül élő lakosság dózisterhelését olyan számított dózisértékek alapján kell meghatározni, melyek a kritikus csoportra vonatkoznak, és figyelembe veszik a mesterséges forrásokból származó külső és belső sugárterheléseket is, az orvosi eredetű sugárterhelés kivételével. 

3.3.19.1. A tervezési folyamat során számításokkal kell megbecsülni, hogy egy adott rendszer üzemeltetése milyen mértékben járul hozzá a munkavállalók egyéni és kollektív sugárterheléséhez. A sugárterhelés becslésekor figyelembe kell venni a szomszédos rendszerekből és a levegőben lévő radionuklidokból származó járulékot is. Értékelni kell a rendszer tervezett felülvizsgálata, karbantartása, komponenseinek javítása, cseréje során fellépő sugárterheléseket is. Azonosítani kell azokat a rendszereket, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a munkavállalók kollektív sugárterheléséhez. 

3.3.19.1. Az üzemeltetéshez szükséges rendszereket, rendszerelemeket úgy kell megtervezni, hogy az atomerőmű üzemeltethető legyen nagy dózisteljesítményű zónákban való tartózkodás, és munkavégzés nélkül is. 
3.3.19.1. A nagy aktivitású tárgyak kezelésére távműködtetésű eszközöket kell tervezni és létrehozni. 

3.3.19.1. Ki kell építeni azt a rendszert, amellyel – a hatósági dózisértékelési rendszer mellett – az üzemeltető rendszeres időközönként elvégzi a munkavállalók sugárdózisainak mérését és értékelését. A rendszernek biztosítania kell a dóziskorlátok betartását a kapott dózisinformációk gyakorisága mellett, megfelelő adatokat kell szolgáltatnia a sugárvédelem optimalizálásához, továbbá biztosítania kell a dóziskorlátok túllépésének megfelelően rövid időn belül való észlelését. 
Dekontaminálás
3.3.19.1. A dekontaminálás lehetőségét minden olyan helyen meg kell teremteni, ahol a munkavállalók sugárterhelését – az ALARA-elvnek megfelelően – ily módon csökkenteni lehet. A radioaktív közegek szivárgásának megakadályozásával, az ürítő-, légtelenítő, valamint túlfolyóvezetékek zárt rendszerű kialakításával minimalizálni kell a dekontaminálás szükségességének mértékét. 
3.3.19.1. Biztosítani kell, hogy a radioaktív közeggel üzemszerűen érintkező vagy radioaktív szennyeződésnek kitett rendszerelem anyaga, konstrukciója és kialakítása lehetővé tegye a dekontaminálást és a dekontamináló oldat teljes eltávolítását. A dekontaminálási folyamatot úgy kell megtervezni, hogy az érintett rendszerelemek felületminősége a dekontaminálás után is megfeleljen a követelményeknek. 
3.3.19.1. Biztosítani kell az ellenőrzött zónáknak és az innen származó tárgyak ki- és bevitelének ellenőrzését és – amennyiben szükséges – a dekontaminálását. 
Radiológiai ellenőrző eszközök
3.3.19.1. Megfelelő eszközöket kell tervezni a sugárzási helyzet mérésére, melyek a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során egyarántképesek megfelelő pontossággal mérni, valamint kijelölt helyeken baleseti helyzetben is alkalmasak információ szolgáltatására. Mérőeszközöknek alkalmasnak kell lenniük legalább:

a) az atomerőmű kijelölt helyiségei, pontjai dózisteljesítményének mérésére, 
b) a munkavállalók által rendszeresen kiszolgált terek műszeres ellenőrzésére, ha e terekben normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során az ott-tartózkodás korlátozás alá eshet, 
c) a tervezési üzemzavarok és balesetek során létrejövő dózisteljesítmény jelzésére,
d) a technológiai rendszerekből, a környezetből vett légnemű és folyadékminták izotóp koncentrációjának mérésére normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során és balesetek esetén,
e) a környezeti kibocsátások rendszeres műszeres ellenőrzésére normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során és balesetek esetén, 

f) felületi radioaktív szennyezettség mérésére, valamint 
g) az atomerőmű területén tartózkodó személyek külső és belső sugárterhelésének, valamint felületi szennyezettségének meghatározására. 
Biológiai védelem, árnyékolás
3.3.19.1. Az atomerőművi blokkon biológiai védelmet kell tervezni minden olyan helyre, ahol számítani lehet a láncreakció következtében fellépő közvetlen radioaktív sugárzásra, valamint radioaktív sugárforrások felhalmozódására. 
3.3.19.1. Az árnyékolás anyagának megválasztásakor figyelembe kell venni:
a) a sugárzás jellemzőit,

b) az anyagok árnyékoló tulajdonságait, és
c) az árnyékolás mechanikai igénybevételét és az elhelyezésnek megfelelő környezeti igénybevételek mellett feltételezhető öregedési folyamatokat. 
Radioaktív kibocsátások

3.3.19.1. Az atomerőművi blokkon megfelelő rendszereket kell kialakítani a légnemű és folyékony radioaktív anyagok kezelésére annak érdekében, hogy a radioaktív anyag kibocsátásának mennyisége és koncentrációja az előírt határértékek alatt maradjon. A kibocsátási pontok számát az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintűre kell tervezni. 
3.3.19.1. Az atomerőművi blokk ellenőrzött zónájának szellőzőrendszereit úgy kell megtervezni, hogy a normál üzemállapotokban:
a) biztosítsák a légáramlást a kisebb szennyezettségű helyiségek felől a nagyobb szennyezettségű helyiségek felé, és – ahol szükséges – recirkulációs rendszerek segítségével válasszák le a belélegezhető levegőjű zónákat; valamint
b) biztosítsák, hogy az atomerőmű különböző zónákba sorolt helyiségeiből légnemű kibocsátás csak az ellenőrzött kibocsátási pontokon keresztül juthasson ki a környezetbe. 

3.3.19.1. A kibocsátási helyek pozíciójának és konstrukciójának meghatározása során figyelembe kell venni a környezeti terepi viszonyokat, az időjárási feltételeket, az épületek és kémények távolságát, tekintetbe véve a kibocsátások aerodinamikáját és a közeli épületekben folyó műveletekkel való összeférhetőséget. 
3.3.19.1. Az atomerőműnek rendelkeznie kell meteorológiai mérőállomással, amelynek egy-egy kijelző egységét a blokk-, a tartalékvezénylőbe és a veszélyhelyzeti irányító központba kell telepíteni. 
3.3.19.1. Az atomerőműnek – a telephelyen kívüli környezet ellenőrzésére – dózisteljesítményt, valamint a radioaktív aeroszolok és a jód izotópok aktivitás-koncentrációját mérő távmérő és mintagyűjtő hálózattal kell rendelkeznie. 

3.3.20. A nukleáris üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelése, tárolása
3.3.20.1. A nukleáris üzemanyag és a radioaktív hulladékok atomerőművön belüli átmeneti tárolását úgy kell megtervezni, hogy a kritikusság lehetősége ki legyen zárva a tervezési alapba tartozó bármely folyamat bekövetkezése esetén. 

3.3.20.1. A telephelyi átmeneti tárolás tervezésekor a gyakorlatilag ésszerű mértékben passzív biztonsági megoldásokat kell alkalmazni. 

3.3.20.1. Igazolni kell – különös tekintettel a tárolási időtartam hosszára –, hogy az alkalmazott építési szabványok alkalmazhatók, és a választott anyagok megfelelőek. 

3.3.20.1. A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék biztonságos állapotának fenntartása érdekében meg kell határozni az átmeneti tárolásra vonatkozó üzemeltetési feltételeket és korlátokat. 

3.3.20.1. Megfelelő felszerelésnek kell rendelkezésre állnia az olyan kiégett üzemanyag és radioaktív hulladékcsomagok kezelésére, amelyek degradáció jeleit mutatják. 

Nukleáris anyagok

3.3.20.1. A nukleáris üzemanyag életútját úgy kell megtervezni, hogy minden lehetséges elágazás elvezessen az újrafeldolgozáshoz vagy a biztonságos végső elhelyezéshez. 
3.3.20.1. A tervezőnek igazolnia kell az alkalmazott nukleáris fűtőelem-kötegek és a kezelésükre tervezett atomerőművi rendszerek, rendszerelemek mechanikai és kémiai kompatibilitását. 

3.3.20.1. Az atomerőműben a friss nukleáris fűtőelem-kötegek számára olyan szállító-, kezelő- és tárolórendszereket és rendszerelemeket kell létesíteni, amelyek:
a) a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során egyarántmegfelelő biztonsági tartalékkal kizárják a kritikusság létrejöttét; 
b) a fűtőelem-kötegek leesésének vagy más mechanikai sérülésének lehetőségét minimalizálják;
c) biztosítják az atomerőműbe érkező nukleráris üzemanyag ellenőrző felülvizsgálatát;
d) biztosítják a fűtőelem-kötegek azonosíthatóságát minden tárolási helyszínen, és
e) a logisztikai rendszer kizárja a fűtőelemek elvesztésének lehetőségét. 
3.3.20.1. Az atomerőműben olyan, a besugárzott nukleáris fűtőelem-kötegek kezelésére, szállítására és tárolására szolgáló rendszereket és rendszerelemeket kell tervezni, amelyek:
a) a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során egyarántmegfelelő biztonsági tartalékkal kizárják a kritikusság létrejöttét; 
b) minden állapotbannormál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során biztosítják a maradványhő elvitelét; 
c) az fűtőelem-kötegek leesésének vagy valamilyen egyéb módon történő károsodásának a lehetőségét minimalizálják;
d) az atomreaktorok melletti pihentető medencékben együttesen elégséges tárolókapacitást biztosítanak egy teljes zóna bármely időpontban történő kirakásához;
e) megakadályozzák nehéz tárgyaknak a fűtőelem-kötegekre történő ráesését;
f) biztosítják a besugárzott fűtőelem-kötegek vizuális ellenőrzését, és a fűtőelemek hermetikusságának ellenőrzését és minősítését;
g) biztosítják a feltételezhető vagy kimutatható hibákkal rendelkező fűtőelemek vagy fűtőelem-kötegek speciális tárolását;
h) biztosítják a fűtőelem-kötegek azonosíthatóságát bármely tárolási helyszínen, továbbá 
i) a logisztikai rendszer kizárja a fűtőelemek elvesztését. 
3.3.20.1. A besugárzott fűtőelemek nedves tárolórendszere részére biztosítani kell:

a) a vízmennyiségek vízkémiai és radiológiai ellenőrzésére szolgáló eszközöket,
b) víztisztító, szivárgásgyűjtő és szivárgás-ellenőrző rendszereket, valamint 
c) a tárolómedence szintjét és hőmérsékletét szabályozó és monitorozó rendszereket. 
Radioaktív hulladékok végső elhelyezést megelőző kezelése

3.3.20.1. Rendszereket, rendszerelemeket és eljárásokat kell tervezni a keletkező radioaktív hulladékok kezelésére és ésszerű időtartamú telephelyi tárolására, melyek az atomerőművi blokk biztonságos működését nem akadályozhatják. Komplex hulladékkezelési dokumentációt kell kidolgozni a radioaktív anyagok útjának szabályozására és ellenőrzésére annak érdekében, hogy a légnemű és folyékony környezeti kibocsátásokra vonatkozó hatósági korlátok teljesülése biztosítható és ellenőrizhető legyen. 
3.3.20.1. A radioaktív hulladékokat kezelő rendszereket és az alkalmazott eljárásokat úgy kell megtervezni, hogy a végtermékként keletkező radioaktív hulladék a rendelkezésre álló technológiával kompatibilis legyen, és megfeleljen a szállítási, átmeneti tárolási követelményeknek, valamint a végső elhelyezés átvételi követelményeinek. 

3.3.20.1. A hatékonyság érdekében a keletkező radioaktív hulladékokat szét kell választani a halmazállapotuk szerint, és osztályozni kell az aktivitás, aktivitáskoncentráció, felületi dózisteljesítmény szerint. 
3.3.20.1. Az aktivitáskoncentrációjuk alapján radioaktív hulladékká minősített anyagokat kis, közepes és nagy aktivitású osztályokba kell sorolni. A besorolás alapja az adott radioizotóp mentességi aktivitáskoncentrációja és hőtermelése. Amennyiben alfa-sugárzás és aktinida jelenléte kizárható, és ha a nuklidspecifikus minősítés nem végezhető el megbízhatóan, akkor az osztályozást a göngyölegek felületi dózisteljesítménye szerint is el lehet végezni. 

3.3.20.1. Nuklidspecifikus mérésekkel – vagy a nehezen mérhető radionuklidok esetén közvetett elméleti úton – meg kell határozni a radioaktív hulladékok minden egyes mozgatási vagy terjedési útvonalán azok reprezentatív izotópösszetételét és aktivitását, valamint el kell végezni a keletkező radioaktív hulladékok minősítését. A radioaktív hulladékok minősítésének módszerét – beleértve a nehezen mérhető radionuklidok közvetett meghatározását is – és terjedelmét az illetékes hatóság hagyja jóvá. 

3.3.20.1. A folyékony radioaktív hulladékokat aktivitáskoncentrációjuk szerint kell osztályozni, és feldolgozásuk során fizikai és kémiai tulajdonságaikat figyelembe kell venni. A tárolótartályoknak, konténereknek alkalmas szellőzéssel, nyomásmentesítési lehetőséggel és a szivárgások összegyűjtésére alkalmas berendezéssel kell rendelkezniük. 
3.3.20.1. Az atomerőmű területén az átmeneti tárolást úgy kell megtervezni, hogy minden radioaktívhulladék-csomag szükség esetén visszanyerhető legyen. 

3.3.20.1. A radioaktív hulladék átmeneti tárolóját úgy kell megtervezni, hogy az egyes radioaktívhulladék-csomagok ellenőrizhetőek legyenek. 
3.3.20.1. Biztosítani kell, hogy a terv tartalék átmenetitároló-kapacitást irányozzon elő, vagy az egyéb módon álljon rendelkezésre. 
3.3.21. A telephelyen belüli baleset-elhárítás tervezése

3.3.21.1. A veszélyforrás-elemzés során azonosított veszélyforrásokat azok potenciális súlyossága alapján veszélyhelyzeti tervezési kategóriákba kell sorolni.  A felkészülés során a veszélyforrás-elemzés által meghatározott legsúlyosabb nukleáris veszélyhelyzet elhárításának képességét kell elérni. Be kell mutatni, hogy a felkészülés minden feltételezett kezdeti esemény és lehetséges nukleáris veszélyhelyzet esetén biztosítja, hogy a megfelelő intézkedések – osztályozás, értesítés, aktiválás és baleset-elhárítási intézkedések – végrehajtása időben megtörténjen. 
3.3.21.1. Veszélyhelyzeti irányító központot kell kialakítani az elhárítást végző személyzet számára. A veszélyhelyzeti irányító központban biztosítani kell, hogy legyen elégséges műszerezés és legyenek eszközök a nukleáris veszélyhelyzet során szükséges beavatkozások irányítására, valamint a nukleáris veszélyhelyzet elhárításért felelős szervezeti egységekkel, helyszínekkel és a telephelyen kívüli veszélyhelyzet-elhárításért felelős szervezetekkel történő kommunikációra. 
3.3.21.1. A veszélyhelyzeti irányító központot olyan diverz és redundáns kommunikációs rendszerrel kell felszerelni, amely alkalmas a telephelyen belüli-kívüli nukleáris veszélyhelyzet elhárításért felelős szervezeti egységek és a telephelyen kívüli nukleáris veszélyhelyzet elhárításért felelős szervezetek riasztására, valamint a blokk- és tartalékvezénylővel, az atomerőmű egyéb fontos helyszíneivel és az atomerőművön kívüli baleset-elhárítási szervezetekkel történő kommunikációra.

3.3.21.1. A veszélyhelyzeti irányító központban tartózkodó munkavállalóknak a nukleáris veszélyhelyzetből eredő körülmények elleni védelmét biztosítani kell. Lehetővé kell tenni a veszélyhelyzeti irányító központ funkcióképességének rendszeres ellenőrzését. A veszélyhelyzeti irányító központ használatának ellehetetlenülése esetére tartalék veszélyhelyzeti irányító központot kell létesíteni, amely kielégíti a veszélyhelyzeti irányító központtal szemben támasztott elvárásokat. 
3.3.21.1. A telephelyen tartózkodó minden személy riasztására alkalmas telephelyi riasztórendszert kell kiépíteni. A baleseti intézkedések végrehajtásának érdekében egyszerűen, érthetően és tartós módon megjelölt és megbízhatóan kivilágítható biztonságos menekülési utakat és azok biztonságos használatához szükséges egyéb feltételeket, valamint az atomerőmű területén tartózkodó személyek részére gyülekezési helyek kijelölését kell biztosítani. A menekülési útvonalakat a munkavédelmi, sugárvédelmi, tűzvédelmi és létesítménybiztonsági követelményeknek megfelelően kell kialakítani. 
3.3.21.1. Az atomerőmű telephelyén bevezetendő óvintézkedésekhez szükséges védőeszközöket biztosítani kell. A baleset-elhárításban részt vevő személyzet számára a polgári védelmi előírásoknak és a baleset-elhárítási tevékenységbe bevont személyek számának megfelelő óvólétesítményeket kell kialakítani, valamint a folyamatos működéshez szükséges készleteket kell biztosítani. 

