Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

A beliigyminiszter
.../2013. (... ...) BM rendelete
az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzatrol

A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol szolo 1996. évi XXXI. torvény
47. § (2) bekezdés 1. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnokséget vezetd allamtitkar feladat- és hataskorérdl szold 212/2010. (VIL 1.) Korm.
rendelet 37. § ) pontjaban meghatarozott feladatkromben eljarva a kovetkezoket rendelem el:

|. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. §

(1) E rendeletben eléirt tizvédelmi kdvetelményeket be kell tartani

a) a létesitmény, épitmény, épitményrész tervezése és kivitelezése, atalakitasa, bovitése,
korszer(isitése, helyreallitasa, feljitasa, hasznalata, a rendeltetés modositasa,

b) beépitett tiizvédelmi berendezés 1étesitése, atalakitasa, megsziintetése, hasznalata,

C) gép, berendezés, eszkdz hasznalata, tarolasa,

d) anyagok el6allitasa, hasznalata, tarolasa

e) egy¢b, az épitmény tlizvédelmét biztositd eszk6zok hasznalata, valamint

f) a szabadtéri rendezvények tartasa

g) egyeb, tlizvédelmet érintd hasznalat, tevékenység

soran.
(2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre eldirast, akkor a vonatkozd
miszaki kovetelmények tlizvédelmi rendelkezéseit vagy azzal egyenértékli megoldast, kialakitast
kell alkalmazni.

2. §
(1) A rendelet hatalya kiterjed a Magyarorszag teriiletén tartdzkodd magéanszemélyekre, a
Magyarorszag teriiletén levd jogi személyekre, magan- és jogi személyek jogi személyiség nélkiili
gazdalkodo szervezeteire.
(2) A rendelet hatalya nem terjed ki a robbané- és robbantéanyagokkal, valamint a pirotechnikai
termékekkel kapcsolatos tlizvédelmi eldirasokra.

(3) A rendelet rendelkezéseit:

a) a banyak fold feletti teriiletére,

b) a banyak foldalatti térségeire, azaz az asvanyi nyersanyag feltarasa, kitermelése céljabol
banyaszati technoldgiaval kialakitott fold alatti banyatérségre, valamint a felhagyott banyak nyitva
marado térségeire,

C) a banya b) pontban meghatarozott teriiletével egy tekintet ala esd alabbi kiilszini részeire:

ca) a fold alatti banyatérséghez a fold felszinén kozvetleniil csatlakoz6 épitményekre és
berendezésekre,  kiilondosen az  aknatoronyra, az  aknaszallit6  berendezésre, a
szelldztetoberendezésre, a fold alatti szallitoberendezés kiilszinen 1€v6 géphazara,

cb) a folyékony és gaznemll asvanyi nyersanyag Kkutatasara, termelésére iranyulod
mélyfurasra, valamint a furési tevékenységhez sziikséges, a biztonsagi dvezeten, a furasi telepen
beliil 1év6 berendezésekre,

cc) a folyékony vagy gaznemii asvanyi nyersanyagok kitermelésére szolgalé kutakra,
valamint a biztonsagi dvezeten beliil a termeldtevékenységgel kapcsolatban 1évé berendezésekre,
tartozékokra, kiilondsen a kutszepardtorra, a kutfejszerelvényre, a glikoloz6 berendezésre, a
mélyszivattys himbara,
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cd) a fold alatti gaztarolasra szolgald foldtani szerkezetre, természetes vagy mesterséges
iiregekhez tartozo kutrendszerre és a kutak kutfejszerelvényeire,

ce) a mezbbeli kbolaj- és foldgazvezetékekre és tartozékaira, igy a hozzajuk kapcsolodo
szeparatorokra, gazstritokre, szivattytukra és csapadéklevalasztokra és

cf) a széntelepek fold alatti elgazositasahoz sziikséges termeld- €s besajtold kitrendszerre €s
a kutak kutfejszerelvényeire
csak akkor kell alkalmazni, ha az a)-c) pontban meghatarozottak tekintetében jogszabaly eltérd
szabalyokat nem allapit meg.
(3) Meglévo épitmény, épitményrész atalakitasa, bovitése, korszerisitése, helyreallitasa, felujitasa,
rendeltetésének modositasa esetén az atalakitas mértékének, korének és az épitmény, épitményrész
tlizvédelmi helyzetét befolyasolo hatdsainak figyelembe vételével kell e rendeletet alkalmazni.

3. §
(1) A tlzvédelmi hatosdg a 4.§ (1) bekezdésben szerepld 1étesitési, hasznélati és a tlizoltosagok
beavatkozasaval kapcsolatos eldirasoktdl — mas, legaldbb azonos biztonsagi szintet nyujto eldirasok
megtétele esetében — kérelemre eltérést engedélyezhet, az alabbi rendelkezések kivételével: 1-15. §,
16. § (1)-(4) bekezdés, 17. § (2)-(5) bekezdés, 18. §, 20. § (4) bekezdés, 26. § (1)-(4), (6)-(7)
bekezdés, 28. § (1) bekezdés, 28. § (2)-(4) bekezdés, 29. § (1)-(2) bekezdés, 46. §, 47. § (1)
bekezdés, 48. § (3) bekezdés, 49. § (1)-(2) bekezdés, 50. § (1)-(3) bekezdés, 52. §, 56. §, 59. §, 61-
63. §, 66. §, 71. § (1) bekezdés, 75. § (2)-(6) bekezdés, 76. §, 86. § (1), (5) bekezdés, 90. § (2)
bekezdés, 92. § (1)-(2) bekezdés, 94. § (7)-(8) bekezdés, 105. §, 106. § (1) bekezdés, 111. § (1)
bekezdés, 113. § (1) bekezdés, 137. §, 151-152. §, 155. § (1)-(2), (5) bekezdés, 157. §, 163. §, 164.
§ (1) bekezdés, 170. § (1)-(2) bekezdés, 171. § (1) bekezdés, 173. § (1)-(3) bekezdés, 180. § (1)-(2)
bekezdés.
(2) Az e rendeletben foglalt eldirasoktol valo eltérés abban az esetben engedélyezhetd, ha a tervezo
igazolja e rendeletben meghatarozott védelmi célok teljesiilését.
(3) A tiizvédelmi hatdsag a tiizvédelmi miiszaki iranyelvektdl vagy a nemzeti szabvanytol részben
vagy teljesen eltéré megoldast kérelemre jovahagyhatja, ha az azonos biztonsagi szintet a tervezd
igazolja.
(4) Az eltérési engedély, illetve a (3) bekezdés szerinti jovahagydas iranti kérelem az aldbbiakat
tartalmazza:
a) az eltéréssel érintett eldiras, kovetelmény megnevezését,
b) az eltérés indokat,
C) az eltéréssel érintett épitmény, épitményrész, szabadtér megnevezését,
d) eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesiilésének igazolasat,
e) a (3) bekezdés szerinti jovahagyas esetén az e rendeletben meghatarozott biztonsagi szint
teljestilését,
f) a d) és az e) pontokban foglaltakat alatamasztd, megfeleld részletezettségli miszaki
dokumentaciot.

Il. FEJEZET
ERTELMEZO RENDELKEZESEK

4.8

(1) E rendelet alkalmazasaban

a) a tlzoltosagok beavatkozasaval kapcsolatos kovetelményeknek szamitanak a IX.
fejezetben foglaltak,

b) az épitmények tlizvédelmi hasznalati elGirasainak szamitanak a XVIII-XIX.fejezetben
foglaltak és

C) az a)-b) pontban nem szereplé kovetelmények az épitmények tlizvédelmi létesitési
eldirasainak szamitanak.
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(2) E rendelet alkalmazasaban
1. alagut hossza: az alagut teljesen lefedett részén mért leghosszabb forgalmi sav hossza,
2. alaprendeltetés: a specialis épitmény, az épiilet vagy 6nalld épiiletrész alapvetd hasznalati célja,
rendeltetése, amely lehet:

a) lIpari-mezégazdasagi alaprendeltetés: ipari, mezOgazdasagi rendeltetésti Onalld
rendeltetési egységet tartalmazo6 éplilet vagy épiiletrész alaprendeltetése,

b) kozosségi alaprendeltetés: kozosségi rendeltetésti 6nallo rendeltetési egységet tartalmazo
¢épiilet vagy épiiletrész alaprendeltetése,

c) lako alaprendeltetés: lakast, lakoegységet és ehhez tartozo rendeltetési helyiségeket
tartalmazo épiilet vagy épiiletrész alaprendeltetése,

d) tarolasi alaprendeltetés: tarolasi rendeltetési Onallo rendeltetési egységet tartalmazo
¢épiilet vagy épiiletrész alaprendeltetése,
3. alapteriilet: a gépek és a berendezések esetében ezek fiiggdleges vetiilete altal meghatarozott
teriilet; szabadtéri taroloknal a raktarozasra kijelolt térrész oldalhatarain beliili teriilet, helyiség,
vagy épitményszerkezettel részben vagy egészben kozrefogott tér esetében a nettd alapteriilet, ().
4. dllvany jellegii épitmény: olyan épitmény, melynek fiiggéleges tartoszerkezete fabol vagy
fémcsobol késziil, kiilsd térelhatarold szerkezettel nem rendelkezik, az épitményen bizonyos
magassagban, magassagokban rendeltetést, funkcidot és emberi tartdzkodéasra szolgald teret
alakitanak ki,
5. dtfolyadsi tényezo (cv-tényezd): a ho- és fiistelvezetd szerkezet hatdsfokat jellemzd szam, a
hatasos nyilasfeliilet és a geometriai nyilasfeliilet hanyadosa,
6. dtmeneti védett tér: a tartdzkodds helye szerinti épitményszinten kialakitott helyiség,
helyiségcsoport vagy tér, amely kialakitdsaval tliz esetén az oda menekiild vagy menekitett
személyek biztonsagat atmenetileg, a mentés végrehajtasaig biztositja,
7. beépitett tiizjelzo berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kotott, a tliz
kifejlddésének korai szakaszdban észlelést, jelzést ¢és megfeleld tlizvédelmi intézkedést
onmikodéen végzo berendezés,
8. beépitett tiizjelzo és tiizolto berendezés telepitdje: a telepitési folyamat minden egyes részéért
felelds személy vagy szervezet,
9. beépitett tiizjelz6, tiizolto berendezés iizembehelyezése: olyan eljaras, amelynek soran az
iizembehelyez0 mérnok meggy6zddik arrol, hogy a telepitett berendezés megfelel-e a vonatkozé
jogszabalyban, nemzeti szabvanyban, a tlizvédelmi hatdsag altal eldirt, tovabba a gyarto altal
megadott kovetelményeknek és az engedélyezett, elfogadott tervdokumentacionak,
10. beépitett tiizjelzo berendezés részegysége: a vonatkozd miiszaki kovetelményben I. tipusu
vagy II. tipusu komponensnek definialt eszkoz,
11.  beépitett tiizolto berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kotott, a
tlz oltasara, a beavatkozds konnyitésére, a tliz terjedésének megakadalyozasara, a tlizkar
csokkentésére alkalmazott 5nmiikddoé és kézi inditasu vagy kézi inditast berendezés,
12.  beépitett tiizterjedésgatlo berendezes: tizgatld épitményszerkezet helyett, tiizterjedés elleni
védelem céljabol alkalmazott beépitett automatikus tlizvédelmi berendezés, amely a tiizet eloltja
vagy a helyettesitett tlizgatld épitményszerkezet iranydba torténd terjedését meghatarozott ideig
meggatolja,
13.  beépitett tiizvédelmi berendezés: a tiz észlelésére, jelzésére, oltasara, valamint a tlizeset soran
keletkez6 honek, fiistnek és égésgdzoknak az elvezetésére kialakitott, helyhez kotott berendezés,
14. berendezésvédelem: a berendezésekben keletkezd tiizek korai észlelése és jelzése érdekében a
berendezésen beliil felszerelt, automatikus érzékelovel biztositott védelem,
15. biztonsagi felvono: az épiilet fiistmentes Iépcs6hdzdhoz, tlizgatlo eldteréhez vagy a
szabadtérhez kapcsolodo, az épiilettiiz alatt is milkodtethetd felvond, mely lehet tiizoltofelvond
vagy menekiilési felvono,
16. biztonsagi jel: meghatarozott mértani forma, szin és képjel (piktogram) kombindcidjaval
1étrehozott, rogzitett elhelyezési jel,
17.  biztonsagi tapellatas: a biztonsagi tapforrasrol torténd villamosenergia-ellatas,
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18.  biztonsagi tapforras: a normal tapforras kiesése esetén a tlizeseti fogyasztokat eldirt ideig
ellato tapforras,
19. biztonsagos tér: az épiileten kiviili kiils6 tér, ahonnan a menekiilé személyek az épiiletbe valo
visszatérés nélkiil kozteriiletre juthatnak,
20. biztonsagos térbe jutas: az épllet elhagyasa a szabadba vezetd kijaraton keresztiil a
terepcsatlakozas szintjére,
21.  ciklusido: két egymast kovetd ellendrzés, feliilvizsgalat vagy karbantartas kozott eltelt 1do,
22. csaladi haz: egy lakast és esetleg a lakdshoz tartozod gépkocsitarolot, tarolohelyiséget
tartalmazoé lakoépiilet,
23. csucsnyomas: hasado, hasadd-nyild feliiletek nélkiili térben, laboratoriumi koriilmények
kozott 1étrejovo legnagyobb robbandsi nyomas,
24. elerési tavolsag: a tartdozkodadsi hely ¢és az elérni kivant hely kozotti kozlekedési ut
hosszlsaga,
25. életvédelmi jellegii védelem: az ¢épitményben, tlizszakaszban tartdozkodok biztonsaga
érdekében, a tliz korai jelzésével, a kilirités megfeleld feltételeinek biztositasara létesitett beépitett
tlizjelzd berendezés altal nyujtott védelem,
26. elfogadas: az a folyamat, melynek soran a tervezd, a telepitd bizonyitja a megrendeldnek,
hogy a tervezett, telepitett beépitett tlizjelzd, tlizoltd berendezés megfelel a megadott
kovetelményeknek,
27. elhelyezési magassag: a biztonsagi jelek és a menekiilési utiranyt jelzé mas elemek szamara
szolgal? telepitési hely, amely lehet

a) alacsony elhelyezési magassag: padloszinten vagy a padldszint felett legfeljebb 0,4
méter magassagban 1évo telepitési hely,

b) kozépmagas elhelyezési magassdg: az alacsony és a magas elhelyezési magassag
kozott, a padlosiktol mérve 1,5-1,8 méter magassagban 1évo telepitési hely,

c) magas elhelyezési magassag: a padlo felett legalabb 1,8 m, de legfeljebb 3 m
magassagban 1évo telepitési hely,
28. elokeészités nélkiil mentheté személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése
elékeészités nélkiil végrehajthato,
29. elokészitéssel mentheto személy: olyan mozgéasképtelen személy, akinek mentése kizarolag
elékeszités (szallithato allapot megteremtése €s fenntartasa) utdn hajthatéd végre,
30. elokészitéssel sem mentheté személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése nem
hajthato végre,
31. elsddleges épitményszerkezetek: azok a szerkezeti elemek, amelyek az épiilet allékonysagat
tliz esetén biztositjak, valamint a tlizterjedést gatlo szerkezetek,
32. emberi tartozkodasra szolgalo helyiség, tér: olyan helyiség, tér, ahol a tervezett rendeltetésbodl
adddoan legalabb 30 percen keresztiil folyamatos emberi tartozkodassal lehet szamolni,
33. érintett miiszaki megoldas: jogszabaly vagy a tlizvédelmi hatosag altal eldirt tlizvédelmi
berendezés, rendszer, késziilék, szerkezet, valamint az e rendelet szerint feliilvizsgélat targyat
képezo rendszer,
34. értékvédelmi jellegii védelem: az épitmény, tlizszakasz, szabadtér teriiletén elhelyezett anyagi
javak védelme érdekében, a tliz korai jelzésével, a hatékony tilizoltas feltételeinek biztositasara
1étesitett beépitett tlizjelzd, tlizoltd berendezés altal nydjtott védelem,
35. fedélhéjazat: a tetOszerkezet csapadékzaro része,
36. fedélszerkezet: a tetdszerkezet teherhordd része, amely tartja és amelyhez rogzitik a
fedélhéjazatot,
37. feliilvizsgalat: a jogosult személy altal végzett mindazon intézkedések, tevékenységek
Osszessége, amelyek célja az érintett miiszaki megoldas miikoddképességérdl, hatékonysagarol, az
iizemeltetdi ellendrzés, a karbantartas és a javitds megtorténtérdl vald meggydzddés, valamint ezek
irasban t6rtén6 dokumentalasa,
38. figyelmezteto jel: olyan biztonsagi jel, amely valamely veszélyforrasra hivja fel a figyelmet,



5

Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.
39. fiistcsappantyu:  szellozOvezetékbe  épithetd, automatikusan  miikodésbe  hozhatd
zéaroszerkezet, amely a flist vagy a forro ¢gésgéazok tovabbterjedését nyitott helyzetben eldirt ideig
biztositja, zart allapotban eldirt ideig megakadalyozza,
40. fiistelvezetés keézi tavmiikodteto helye: a ho ¢€s fiist elleni védelem eszkozeinek egy helyrdl
valo tavmukodtetését biztositd kapcsold, kezeldfeliilet, mely jellemzden az adott tiizszakaszban
mukodteti a ho- és fiistelvezetést,
41. fiistelvezeteés tiizoltosagi vezérlotabloja: a ho és fiist elleni védelem valamennyi eszkdzének
egy kozponti helyrdl valo tavmiikddtetését biztosito kezeldfeliilet,
42. fiistgatlo nyilaszaro: szerkezet, amely beépitve, csukott allapotban a fiistnek és a tiiz esetén
képz6do toxikus gdzoknak az altala elvalasztott térrész egyik oldalardl a masik oldalara valo
atterjedését meghatarozott mértékben korlatozza,
43. fiistgyiijto teér: a fiistszakasz légterének felsO, a flistszegény levegdréteg feletti része, amely
oldalhataraival meggatolja a fiist szétteriilését, valamint korlatozza annak lehtilését a felhajtoerd
biztositasa céljabal,
44. fiistkotény: a szomszédos flistszakaszokat egymastol elvalasztd épitményszerkezet vagy
berendezés, ami a flist oldaliranyu terjedését meggatolja,
45.  fiistmentes lépcsohdz: a nyitott vagy az olyan zart 1épcséhaz, amelybe az épiilettiiz alkalmaval
képzddott flist és mérgezd €gésgdzok bejutasanak lehetdsége oly mértékben van korlatozva, hogy a
1épcséhaz az épiilet biztonsagos kitiritésére és a mentésre meghatarozott ideig alkalmas marad,
46. fiistmentesités: a védett helyiségbe a fiist veszélyes mértékii bejutasdt meggatld megoldasok
Osszessége,
47. fiistszakasz: a helyiség vagy annak része, amelynek kialakitdsa meggatolja a fiist atterjedését a
szomszédos fiistszakaszba,
48. fiistszegény levegdréteg: a helyiség légterének alsd része, amelyben tiiz esetén a tlizbdl
felszallo flistoszlopon kiviil veszélyes mértéki fiist kismértékben van jelen,
49.  hasado és hasado-nyilo feliiletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek az épitmények vagy az
épitményrészek hatarold szerkezeteiben a karos mértékii robbandsi tdlnyomds hataséara
tonkremennek vagy megnyilnak, ezaltal lehetdvé téve a nyomaselvezetést,
50. hasado feliiletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek tonkremeneteliikkel lehetové teszik a
belsd tér megnyitasat a tilnyomas levezetése céljabol,
51.  hasado-nyilo feliiletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek megnyilassal, elfordulassal,
billenéssel lehetdve teszik a tilnyomas levezetését, és megnyilasi nyomasuk beéllithato,
52.  hatékony szelloztetés: ahol az adott térben a szell6zés biztositja, hogy az éghetd gazok, g6zok,
porok koncentracioja ne érje el az alsoé robbanasi hatarérték 20%-at,
53.  helyi (részleges) védelem: a beépitett tlizjelz6 berendezés altal védett épitmény, épiilet,
tlizszakasz, szabadtér egyes tlizvédelmi szempontbol kockazatos részeinek automatikus érzékeldvel
valo lefedettsége,
54. helyiség padloszintje: a helyiségen beliili azon, személyek tartozkodasara szolgal6 padloszint,
amelynek szintmagassaga a kijarati szinthez viszonyitva a legnagyobb,
55.  hossziranyu ho- és fiistelvezetés: az alagut bejarata, kijarata felé torténd fiistterelés; az alagut
egyik végén a fiistelvezetés, masik végeén a friss levegd utanpotlasa torténik,
56. ho és fiist elleni védelem eszkozeinek kézi miikodtetése: a gravitacios ho- és fiistelvezetd,
valamint 1égpotld szerkezetek nyitdsa, a tilnyomasos fiistmentesités be- és kikapcsolasa, a gépi
fiistelvezetés €s a gépi 1€gpotlas rendszerének tlizeseti és normal allapotba kapcsolasa,
S7.  ho és fiist elleni védelem: a tliz esetén fejlodo ho és fiist terjedését korlatozo, az elvezetését s
a flistmentesitést biztositd megoldasok 0sszessége,
58. ho- és fiistelvezetés: a védett helyiségbe jutd vagy ott keletkezd ho ¢€s flist szabadba vezetését
biztositd megoldasok Osszessége,
59. ho- és fiistelvezeté berendezés: olyan berendezés, amely tiz esetén a hd és fiist szabadba
aramlasat gépi uton, kényszeraramoltatassal biztositja,
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.
60. ho- és fiistelvezeto rendszer: ho- és flstelvezetd, 1égpotlod szerkezetek, berendezések és azok
mukodtetését biztositd megoldasok ¢€s tartdszerkezetek Osszefliggd rendszere, a beépitett tlizjelzo
berendezés kivételével,
61. ho- és fiistelvezetd szerkezet: olyan szerkezet, amely tliz esetén nyitott allapotaban lehetévé
teszi a ho és fiist kidramlasat a szabadba,
62. jogosult személy: az lizemeltetd altal megbizott vagy az iizemeltetd altal kijeldlt, a sziikséges
szakképesitéssel és ismeretekkel, eszkdzokkel, tapasztalattal, jogosultsdggal rendelkezd személy,
aki végrehajtja az idoszakos feliilvizsgalatot, a karbantartast, elvégzi a javitast,
63. karbantartas: mindazon intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek célja az érintett
muszaki megolddas mukodoképességének, hatékonysaganak biztositasa, meghibasoddsanak
megeldzése, valamint ezek dokumentalésa,
64. keresztiranyu ho- és fiistelvezetés: olyan tevékenység, melynek soran kiilon erre a célra
kialakitott nyildson keresztiil torténik a ho és fiist elszivasa, valamint a frisslevegd bejuttatasa; az
elszivas az alagut keresztmetszetének a fels6 1/3 részén, a befavas az als6 1/3 részén torténik,
65. kiegeszito tabla: a biztonsagi jellel egyiitt alkalmazott, kiegészitd informaciot ado tabla,
66. kiemelt szabadtéri zenés, tancos rendezvény: a 10 000 fét, vagy a 20 000 m2-nél nagyobb
teriiletet meghalad6, épiileten kiviili teriileten megtartott, a zenés, tancos rendezvények
miikodésének biztonsdgosabba tételérdl szold kormanyrendelet hatdlya ald tartozd zenés, tancos
rendezvény,
67. kijarati szint: az az épitményszint, amelyen a benntartozkoddé személyek a menekiilés soran
elhagyjak az épiiletet, specialis épitményt €s a csatlakozo terepszintre tavoznak,
68. kiiirités elsé szakasza: a menekiilés azon része, amely a tartézkodasi helyt6l a menekiilési
utvonal eléréséig vagy — ha az biztosithatd az els6 szakaszra eldirt idétartam vagy tavolsag
kovetelményén beliil — a biztonsagos térbe jutasig tart.
69. kiiiritées masodik szakasza: a menekiilés azon része, amely a menekiilési uitvonal elérésétdl a
biztonsagos térbe jutasig, egyes esetekben a szomszédos tlizszakaszba, flistmentes 1épcsOhéazba,
atmeneti védett térbe jutasig tart,
70. kiirités: az épiiletben, specidlis épitményben tartozkodd személyek eltdvozasa, eltavolitasa
tliz esetén, ami magaba foglalja a menekiilést és a mentést,
71.  kockazati egység: az épitmény vagy annak koriilhatarolt része, amelyen belill a kockézati
osztalyt meghatarozd koriilményeket a tervezés soran azonos mértékben €és modon veszik
figyelembe,
72.  kockazati osztaly: a thz esetén a veszélyeztetettséget, a bekovetkezd kar, veszteség
sulyossagat, a tliz kovetkeztében fellépd tovabbi veszélyek mértékét kifejezd besorolas,
73. kombinalt ho- és fiistelvezetés: a hossziranyu ¢és keresztirany ho- és fiistelvezetés
alkalmazasaval kialakitott rendszer,
74.  kombindlt jellegii védelem: az életvédelem ¢€s értékvédelem egylittes alkalmazéasa beépitett
tiizvédelmi berendezésnél,
75. kompozit rendszer: homlokzati falak kiils6 feliiletén megfelelé modon, sajatos technoldgiaval
— ragasztassal vagy alkalmas eszkozokkel, igy kiilonosen diibelekkel, ragasztorétegbe tapasztott
iiveghaloval — rogzitett, hdszigeteld maggal rendelkezd, a kiilsé tér feldl iddjarasallo, mechanikai
hatasok ellen védd, esztétikai funkciot is szolgald bevonattal vagy burkolattal ellatott tobbrétegii
Osszetett rendszer, elemkészlet,
76. kozépmagas épiilet: épiiletnek mindsiilé kézépmagas épitmény,
77. kiilso terelhatarolo fal: a homlokzatnak a kiilsé tér, a bels6 udvarnak, atriumnak, légudvarnak
¢és légaknanak az altala hatarolt udvari tér felé nézo térelhatarol6 fala,
78. lefuvatas: robbanasi tilnyomas levezetése olyan térbe, ahol a tulnyomas kiterjedhet és ezaltal
a belsd tér mentesiil a tilnyomas karosito hatasaitdl,
79. lefuvatasi befogadotér: olyan zart tér, amely szabad térrel nem kapcsolodd helyiségek
nyomasmentesitése soran annak tilnyomasat befogadja és a szabad térbe tovabbitja,
80. legpotlas: a ho- ¢és fiistelvezetéshez sziikséges levegdpotld megoldasok Gsszessége,
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81. légpotlo berendezés: olyan berendezés, amely tiz esetén a ho- és flistelvezetéshez sziikséges

1égpotlas helyiségbe juttatasat gépi tton, kényszeraramoltatassal biztositja,

82. légpotlo szerkezet: olyan szerkezet, amely tliz esetén nyitott allapotaban lehetévé teszi a

1égpotlashoz sziikséges levegd bearamlasat a fiistelvezetéssel ellatott helyiségbe,

83. lépcsok tartoelemei: a teljes 1épcsOszerkezet a kiegészitd szerkezetek — mellvéd, labazat,

korlat, fogodzo, jarofeliileti bevonat, burkolat — nélkiil,

84. leétesites. tervezés, telepités, hasznalatbavétel ¢és elfogadas folyamatsora,

85. letesitmény: az egy telken allo épitmények és szabadterek Gsszessége,

86. létfontossagu rendszerelem: a vonatkozo jogszabaly alapjan kijeldlt 1étesitmény, épitmény,

¢pitményresz,

87. magasépiilet: épiiletnek mindsiilé magas épitmény,

88. masodlagos robbanas: olyan robbanas, amelyet egy mar kifejlodott robbands indit meg,

89. megnyilasi nyomds: az a nyomads, amelynél a hasadd-nyilo feliillet megnyilasa megindul,

90. mélydllomas: az az allomas, melynek a peronszintje a terepszinttél mérve mélyebben van 20

méternél,

91. menekiilésben korlatozott személy: olyan személy, aki életkora — 0-10 éves vagy 65 év feletti

—, értelmi vagy fizikai-egészségi allapota alapjan, esetleg kiilsé korlatozas miatt 6nalld6 menekiilésre

nem képes,

92. menekiiléesben korlatozott személyek specialis intézménye: olyan, menekiilésben korlatozott

személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére, nevelésére, oktatasara, gondozéisara szolgélo

intézmény, amelyben az elhelyezett, ellatott, kezelt, nevelt, oktatott, gondozott személyek

menekiilési képességét az ¢letkoron kiviil egyéb tényezd is kedvezdtleniil befolyasolja,

93. menekiilési felvono: tiz esetén a benntartdzkodok altal is hasznalhaté felvono,

94. menekiilési jel: olyan biztonsagi jel, amely a kijarat, vészkijarat helyét és az épitményben,

¢épiileten beliil vagy a szabadtéren — a kozlekedési (kijarati) iton — annak iranyat mutatja,

95. menekiilésiutirany-jelz6 rendszer: olyan rendszer, amely szembetlind és félreérthetetlen

informaciot és megfeleld vizudlis utasitast biztosit a bent tartdzkodok szamara a teriilet

elhagyasahoz vészhelyzet esetén a kijelolt menekiilési Utvonalon azaltal, hogy egyértelmiien

elrendezett vizualis eszkozoket, jeleket €s megjeldléseket alkalmaz,

96. menekiilési utvonal: a menekiild személyek altal igénybe vett kozlekedési tvonal, amely

kialakitdsaval tliz esetén a Kkilirités masodik szakaszaban — lakds esetén a lakasbejaratot,

tomegtartdzkodasra szolgald helyiség esetén a helyiség kiiiritésére szolgald nyilaszarot kovetd

utvonalon — biztositja a menekiild személyek biztonsagat a menekiiléshez sziikséges idOtartamig,

97. menekiilésiutvonal-védelem: a beépitett tlizjelzd berendezés altal védett épitmény, épiilet,

tlizszakasz menekiilési Utvonalainak ¢és a kozvetleniil csatlakozd helyiségek automatikus

érzékeldvel valo lefedettsége, kivéve a védelembdl kihagyhato tereket,

98. meértékado kockazati osztaly: az épitmény, az 6nallo épiiletrész egészére vonatkozo besorolds,

amely megegyezik a kockézati egységek kockazati osztalyai koziil a legszigorubbal,

99. mértékado tiizszakasz: a létesitmény legnagyobb oltovizigényi tlizszakasza,

100. mozgaskeptelen személy: olyan személy, aki menekiilésre nem képes, mentése pedig

személyzetet, sziikség szerint segédeszkdzt igényel,

101. nem égheté anyag: szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmu anyag, amelynek

gyulladasi hdmérséklete a vonatkozé miiszaki eljarasban a meghatarozasi homérséklethatarig nem

allapithatéo meg, valamint az A1 és A2 tlizvédelmi osztalyba sorolt anyag,

102. norma szerinti villamvédelem: az MSZ EN 62305 szabvany szerint kialakitott villamvédelmi

rendszer,

103. normal tapellatas: a normal tapforrasrol torténd villamosenergia-ellatas,

104. normal tapforras: villamos energiaval miikodo fogyasztokat ellato tapforras,

105. nyitott lépcsohaz, kozlekedotér: szintenként — a kozlekeddtér nettd alapteriiletének legalabb

20%-4t elérd feliiletli — homlokzati szabad falnyilassal a kiilsd 1égtérhez kdzvetleniil csatlakozo tér,

106. nyomas-ido allapotgorbe: a nyoméas-idé koordinata-rendszerben a robbanas folyamatat leird

gorbe,
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.
107. onallo épiiletrész: a szomszédos épliletrészektdl statikailag fliggetlen, tlizgatld szerkezettel
elvalasztott épiiletrész, amelynek kiiiritése a szomszédos épiiletrészeken valod athaladas nélkiil
biztositott,
108. onalloan menekiilésre képes személy: olyan menekiild személy, aki életkora, értelmi és
fizikai-egészségi allapota alapjan 6nalloan, esetleg kiegészitd iranyitas mellett képes a menekiilésre
¢s menekiilését nem gatolja kiils6 korlatozas,
109. ponyvaszerkezetii épitmény: olyan kozosségi épitmény, amely 500 m?nél nagyobb
alapteriileti vagy tomegtartozkodasra szolgal, és az id6jarasi hatasok elleni védelemre szolgalod
héjazat anyaga természetes vagy mesterséges szalakbol szovéssel vagy a szovést helyettesité egyéb
technologiaval késziilt, és amelynek héjazata feliileti terhek hordasara képes, kiilsd térelhatarolo
szerkezetként részben vagy egészben elvalasztott teret alkot, és ezzel a haszndlat feltételeit
biztositja,
110. redukalt tulnyomas: az a nyomads, amely a hatdsos nyomaslevezetés ellenére a belsd térben
rovid ideig kialakul,
111. robbands: nagy sebességli égési folyamat, ahol a mozg6 langfront sebessége 10 m/s vagy a
felett van, de 100 m/s-nal kisebb,
112. segitséggel menekiilo személy: olyan menekiilésben korlatozott személy, aki fizikai segitség
vagy iranyitds mellett vagy a kiils korlatozas ellendrzott felolddsa és irdnyitds mellett képes a
menekiilésre,
113. szabadba vezeté kijarat: az épiilet kiilsd térelhatarold szerkezetén (homlokzaton,
tetofeliileten) elhelyezett kijarat, amelyen keresztiil a menekiilé személyek az épitményt elhagyjak a
biztonsagos térbe menekiilés soran,
114. szabadteri rendezvény teriilete: természetes vagy mesterséges modon a mozgast korlatozva
koriilhatarolt rendezvény esetén a koriilhataroldssal kozrezart teriilet, a nem koriilhatarolt teriilet
esetén a rendezvény szervezdje altal feleldsen kijelolt teriilet,
115. szabadtéri rendezvény: az 1.000 {6t vagy az 5.000 m? teriiletet meghaladd, épiileten kiviili
terlileten megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesitmény milkddeési engedélyével
Osszefiiggd rendezvényeket,
116. szabadteri taroloteriilet: anyagok, termékek, targyak tarolasara €s igény szerint azok iddjaras
elleni védelmére szolgdlo, épiileten kiviili teriilet; nem mindsiil szabadtéri taroloteriiletnek a
gépjarmiiparkold, a gépjarmi telken vald elhelyezése ¢és az épiilet tet6fodémén kialakitott
taroloteriilet,
117. szamitas: egy vagy tobb allapotjelzd vagy jellemzd konkrét értékének meghatirozasa
matematikai, fizikai, kémiai torvényszeriiségek alkalmazaséaval,
118. szamitasi belmagassag: a padloszint és a fodém vagy a fedélhéjazat legalacsonyabb és
legmagasabb pontja kozotti szakasz felezOpontja kozotti tavolsag, méterben megadva,
119. szerkezeti allékonysag: a tlzszakasz, 0Onalld épitményrész, ¢épitmény elsddleges
épitményszerkezeteinek azon képessége, hogy a varhato tlizhatds idétartama alatt a mechanikai
igénybevételeknek eldirt ideig biztonsaggal ellenall, ideértve a csatlakozd tlizvédelmi
épitményszerkezetek ¢és a beépitett tlizvédelmi berendezések tartdszerkezeteinek funkcio-
meglrzését is; a tartoszerkezet a szerkezeti elemeket és azok kapcsolatait is magaban foglalja,
120. szilard éghetd anyag: szobahémérsékleten szilard allapotu szerves- vagy alacsony
szervetlenanyag-tartalmt anyag, amelynek gyulladasi hdmérséklete a vonatkozé miszaki eljarassal
meghatarozhatd, valamint a B-F tlizvédelmi osztdlyba sorolt szilard épitéanyagok,
121. szin: talajhoz kozvetleniil csatlakozd, egyszintes, részben vagy teljesen fedett, egy vagy tobb
oldalan az Osszesitett feliilet legalabb 50%-aig nyitott épitmény,
122. technologiai szallitopalya: futdszalag, konvejor, hasonldé anyag- vagy terméktovabbitod
szerkezet, berendezés,
123. teljes kori védelem: olyan védelem, amelynek soran a beépitett tlizjelz6 berendezés altal
védett épitmény, épiilet, tlizszakasz, szabadtér valamennyi részének automatikus érzékeldvel valo
lefedettsége biztositott, kivéve a védelembdl kihagyhato tereket; a lefedett teriiletek hatarait a
tlizszakaszok hatarai képezik,
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124. tereldfal: a lefuvatés iranyanak befolyasoldséara alkalmas falszerkezet,
125. terelohatasu hasado-nyilo feliilet: olyan hasado-nyilo feliilet, amelynek megnyiladsi szélsé
helyzetét ugy hatarozzak meg, hogy a lefivatast veszélytelen iranyba terelje,
126. teto-feliilvilagito. a szerkezet alatti helyiség, térrész bevilagitasat szolgalo épitményszerkezet,
127. tetofodeém: az épiilet legfelsd hasznalati helyiségét, helyiségeit lefedd fodém,
128. tetlszerkezet: az épiilet legfelsé épitményszintjét feliilr6l hatarold szerkezet, amely
fedélszerkezetbdl és fedélhéjazatbol all,
129. tilto jel: olyan biztonsagi jel, amely veszélyes magatartast tilt, valamint az adott helyen
veszélyes tevékenység végzésének tilalmara utal,
130. tovaterjedo (progressziv) osszeomlas: az €pitmény olyan tonkremenetele, amely azaltal jon
létre, hogy egy épitményszerkezet teherviseld képességének -elvesztése tovabbi elsddleges
épitményszerkezet, épitményszerkezetek tonkremenetelét okozza,
131. tizallo kdabelrendszer: villamosenergia- vagy adatatviteli vezetékek, kabelek, tokozott sinek,
a hozzajuk tartozd csatorndk, bevonatok és burkolatok, hordozo- és tartdszerkezetek, valamint
elosztok és kotddobozok olyan egyiittese, amely meghatarozott idotartamig tlizterhelésnek kitéve is
képes mitkodoképességét megtartani anélkiil, hogy benne zérlat keletkezne vagy megszakadna a
villamos aram,
132. tizeseti fogyaszto: villamos energidval miikodo fogyasztd, amelynek tiiz esetén eldirt ideig
miikddnie kell vagy mikodoképességét meg kell ériznie,
133. t#izgadtlo alapszerkezet: a tizfal, a tlizgatld fal, a tlizgatlo valaszfal és a tlizgatlo fodém
gyljtéfogalma,
134. wizgatlo elotér: tlzgatld szerkezetekkel hatarolt eldtér, amely o©nallo szelldztetéssel
rendelkezik, ajtészerkezeteinek mérete biztositja a gyors menekiilés lehetdségét és ajtoszerkezetei
onmukodo csukoszerkezettel ellatottak,
135. wnizgatlo  épitményszerkezet:  tuzterjedés  elleni  védelem  céljabol  alkalmazott
épitményszerkezet, amely a tliz atterjedését az altala elvalasztott térrészek kozott meghatarozott
ideig meggatolja; a tlizgatld épitmeényszerkezetek korébe tartoznak a tlizgatlo alapszerkezetek, a
tlizgatld lezarasok és a tlizterjedés elleni gatak,
136. wnizgatlo fal: falszerkezet, amely az altala elvalasztott tlizszakaszok, ©Onallé rendeltetési
egységek vagy helyiségek kozott a tliz atterjedését meghatdrozott ideig meggatolja,
137. tizgatlo fodem: fodémszerkezet, amely az altala elvélasztott tlizszakaszok vagy helyiségek
kozott a tliz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,
138. tnizgatlo lezaras: épitményszerkezetek nyildsainak, Aattdréseinek, valamint vezetékek,
vezetékrendszerek atvezetésének tlizgatlo elzarasat biztositd miiszaki megoldéds, amely a tliz
nyilason, attérésen, valamint a vezetéken keresztiili terjedését meghatarozott ideig meggatolja; ebbe
a korbe tartoznak a tlizgatld nyilaszarok, a tlizgatldo zaroelemek, a tlizgatld réskitdltd-réslezard
rendszerek és a tlizgatlo linedris hézagtomitések,
139. tizgatlo linearis hézagtomités: tizgatlo lezaras, amely épitményszerkezetek csatlakozéasanal
a csatlakozasi rés, hézag kitoltésével a tliz résen, hézagon valo atterjedését meghatarozott ideig
meggatolja,
140. wnizgatlo nyilaszaro: a tizgatld ajtod, ablak, kapu, fiiggonykapu, redonykapu, zsalu és a
konvejor, szallitészalag, egyéb technologiai szallitopalya atvezetd nyilasat lezard tlizgatld lezaras,
amely csukott allapotban a tliz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,
141. tnizgatlo réskitolto-réslezaro rendszer: térelhatarold épitményszerkezeteken atvezetett
légtechnikai és egyéb technoldgiai vezetékek, kabelek, vezetékrendszerek attorési hézagainak
tlizgatld lezarasat meghatarozott ideig biztositd szerkezetek, miiszaki megoldasok, termékek,
142. tizgatlo valaszfal: falszerkezet, amely az 4ltala elvalasztott helyiségek kozott a tliz
atterjedését meghatarozott, a tlizgatlo falra el6irt idétartamnal rovidebb ideig meggatolja.
143. tlizgatlo zaroelem: passziv vagy reaktiv elven miikodo, automatikusan aktivalodo, vezérléssel
vagy manudlisan aktivalhato tlizgatld lezaras, ami egy tlizgatld épitményszerkezeten atvezetett
gépészeti vezetéken beliil a tiiz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.
144. tizoltasi felvonulasi teriilet: e rendeletben meghatirozott, az épitmények tlizoltasara,
mentésre szolgdlo, a homlokzat eldtt 1étesitett, megfeleld teherbirasu, szilard burkolatt, teriilet,
amelynek méretét a tlizvédelmi szakhatdsag allapitja meg, s amely a tiizoltds technikai eszkozeinek
— emelOkosaras gépjarmili, gépezetes létra, gépjarmiifecskendd — ¢és a tlizoltoegységek
rendeltetésszerti miikodésének feltételeit biztositja,
145. tizoltasi felvonulasi ut: a tizoltasi felvonulasi teriilet megkdzelitésére szolgald, megfeleld
teherbirasu, szilard burkolatu, a tlizoltégépjarmiivek kozlekedésére alkalmas t,
146. tizoltofelvono: tiiz esetén kizardlag a tlizoltosag altal hasznalhato felvono,
147. tizoltosagi beavatkozasi kézpont: olyan helyiség, amelybdl a tiizoltéi beavatkozashoz
sziilkséges ¢s azt eldsegitd tlizvédelmi berendezések vezérelhetdk, az épiilet-feliigyeleti
rendszereken keresztiil a tlizvédelmi berendezések tizemallapota figyelemmel kisérhetd,
148. tizoltosagi kulcsszef: a beépitett tlizjelzO0 berendezés részegysége, amely biztositja a
tlizoltosagi beavatkozas sordn az épiiletbe és annak helyiségeibe torténd akadalytalan bejutast,
149. tizszakasz: az épiilet, a specidlis épitmény, a szabadtéri taroldteriilet meghatdrozott része,
amelyet a szomszédos épiilet- és térrésztol tiizterjedés ellen védetten alakitanak ki,
150. #iztavolsag: a kiilon tlizszakaszba tartozd szomszédos épitmények, szomszédos szabadtéri
tarolasi egységek, szomszédos épitmény és szabadtéri tarolasi egység kozott megengedett
legkisebb, vizszintesen mért tavolsag,
151. tizterjedeés elleni gat: fodémhez, falhoz csatlakoz6 vagy tetdn kialakitott, a tliznek az
¢épiiletszintek, a tlizszakaszok, a tetdmezdk, tovabba a szomszédos épiiletek kozotti atterjedését
alakjaval, méreteivel, tlizallosagi teljesitményével és tlizterjedés elleni adottsdgaival korlatozo,
megakadalyozo tlizgatld épitményszerkezet,
152. tizterjedés elleni védelem: olyan megoldasok Osszessége, amelyek folytonos alkalmazasaval
a tliz atterjedése a védett épitményre, épitményrészre, szabadtéri tarolasi egységre meggatolhato;
modszerei: tliztavolsag, tlizgatld épitményszerkezet, beépitett tiizterjedésgatld berendezés,
153. tizterjedési hatarérték: a vonatkozé miiszaki kovetelménynek megfeleld tlizterjedési
vizsgalat kezdésétdl szamitott, a vizsgalt épitményszerkezet valamely tlizallosagi teljesitmény
jellemzdjének eléréséig eltelt id6 6raban vagy percben,
154. tizvédelmi jel: olyan biztonsagi jel, amely tlizvédelmi berendezés, eszkdéz vagy tlizoltd
késziilék elhelyezésének helyét jelzi,
155. tizvédelmi osztaly: az épitdanyagok ¢€s épitményszerkezetek tlizzel szembeni viselkedésére
jellemzd kategodria, amit a vonatkoz6 miiszaki kovetelmények szerinti vizsgalat alapjan allapitanak
meg,
156. tizveszélyességi osztaly: az anyagra vonatkozd besorolds, amely az anyag tliz, robbanas vagy
hohatas esetén fellépd viselkedését, veszélyességét jellemzi,
157. tizszakasz: az épiilet, a specialis €épitmény, a szabadtéri taroloteriilet meghatarozott része,
amelyet a szomszédos éplilet- €s térrésztdl (térrészektdl) tiizterjedés ellen védetten alakitanak ki,
158. iizembehelyezo mérndk: a megrendeld altal megbizott, a beépitett tlizjelzo, tlizoltd berendezés
iizembehelyezésének végrehajtasaért €s az iizembehelyezéssel kapcsolatos szemrevételezés,
ellendrzés, lizemi proba elvégzéséért és a berendezés megfeleldségének értékeléséért felelds,
jogszabalyban meghatarozottak szerint a tlizjelz0 berendezés, a tlizoltd berendezés tervezésére
képesitett személy,
159. iizemelteto: a 1étesitmény, épiilet vagy épiiletrész tizemeltetését ellatd, az lizemeltetés soran a
tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szold 1996. évi XXXI. torvény 18.
§-aban meghatéarozott kovetelmények biztositasaért felelds személy vagy szervezet,
160. iizemeltetdi ellendrzés: az lizemeltetdi ellendrzést végzé személy vagy az ilizemeltetd altal
irasban megbizott jogi személy altal végzett, az érintett miiszaki megoldas miikodoképességérdl
vald, jellemzden szemrevételezéses meggydz0dés és annak irasban torténd dokumentélésa,
161. iizemeltetdi ellendrzest végzo személy: az lizemeltetd altal megbizott vagy kijeldlt személy,
aki végrehajtja az iizemeltetdi ellendrzést,
162. vdlaszfal: a helyiséget lehatarolo, fodémtdl fodémig tartd nem teherhord6 falszerkezet,
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163. wvazkitolté fal: olyan nem teherhordd falszerkezet, amelynek merevségét, rogzitését
vazszerkezet biztositja,
164. védelmi szerkezetek: azok a szerkezeti elemek, amelyek az épiilet allékonysaga mellett tliz
esetén biztositjak a bent tartozkodok védelmét.
165. védofal: a hasadd és a hasadd-nyild feliileten kiaramld robbanasi talnyomas felfogasara
alkalmas falszerkezet,
166. villamos berendezés tiizvédelmi feliilvizsgadlata: a jogosult személy altal végzett, a villamos
berendezés tlizvédelmi megfeleldségének, hibainak megéllapitasara €és mindsitésére iranyulo
feliilvizsgalat,
167. vonatkozo miiszaki kévetelmény: hazai és Europai Unids szabvanyok és normak 0sszessége.

111. FEJEZET
VEDELMI CELOK ES TERVEZESI ALAPELVEK

5§

(1) E rendeletben meghatarozott tlizvédelmi kovetelményeket életvédelmi, k6zosségi értékvédelmi
¢és beruhdzoi értékvédelmi célok teljesiilése érdekében kell megvalositani.
(2) Az ¢életvédelmi célokhoz tartozik kiilondsen

a) a veszélyeztetett személyek menekiilésének, mentésének biztositasa,

b) a menekiilés és a mentés soran az életfeltételek biztositasa,

C) a tlizoltdi beavatkozas résztvevdinek védelme és

d) a tiizoltoi beavatkozas feltételeinek biztositasa.
(3) A kozosségi értékvédelmi célokhoz tartozik kiilondsen

a) a lakasallomany védelme,

b) a 1étfontossagu rendszerek egyes elemeinek védelme,

C) a tarsadalom alapvet6 ellatasat biztosito intézmények védelme,

d) a kulturalis 6rokség megovasa, védelme és

e) a kornyezet — talaj, novényzet, levegd, viz — megdvasa, védelme, a visszafordithatatlan
vagy az aranytalanul nagy raforditassal megsziintethetd karosodas elkertilése.
(4) A beruhazéi értékvédelmi célokhoz tartozik kiillondsen

a) a miikddés, tizemelés folyamatossaganak fenntartasa,

b) a tulajdon, raktarkészlet, allatallomany védelme,

C) az eszk6z0k, berendezések védelme, miikodoképességiik fenntartasa,

d) a piacvesztés elkeriilése és

e) a beruhazoi, biztositasi, tizemeltetési koltségek optimalizalasa.
(5) Az értékvédelmi célok teljesiilése érdekében tett beruhdzoi intézkedések nem befolyasolhatjak
kedvezdtleniil az ¢letvédelmi €s a kozdsségi értekvédelmi célok teljesiilését.

6. §

(1) Az épitési termékeket és az épitményszerkezeteket a tervezés soran ugy kell megvalasztani,
hogy

a) a kockazat fliggvényében a tartoszerkezetek teherhordd képességiiket, a térelhatarolo
szerkezetek integritasukat és hdszigeteld képességiiket — a tlizgérbék alapjan vérhato tiizhatast
figyelembe véve — e rendelet szerinti id6tartamig 6rizzék meg,

b) a tlizvédelmi célu épitményszerkezetek, épitési termékek tiiz esetén szerepiiket e rendelet
szerinti idOtartamig toltsék be, funkcidjukat megtartsék, a tliz jelenlétére hatékonyan reagaljanak,

C) a tiiz és kiséréjelenségei terjedését funkcidjuknak megfeleléen gatoljak, nehezitsék vagy
iranyitsak, valamint

d) a beldliik fejlodo ho, fiist és égéstermékek mennyisége a lehetd legkisebb legyen.
(2) Korlatozni kell a tliz atterjedését

a) a szomszédos épitményekre,

b) a menekiilési Gtvonalakra,
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C) a szomszédos tlizszakaszokra,
d) a szomszédos 6nallo rendeltetési egységekre,
e) a tliz keletkezési helyétdl eltérd épitményszintekre,
f) a tlizgatld szerkezetekkel hatarolt terekre és
g) az atmeneti védett terekre.

(3) Az épitményben tartdozkodok részére biztositani kell

a) a menekiilési utvonal elérhetdségét az épitmény barmely pontjardl azon id6tartam alatt,
ameddig a menekiilési titvonalhoz vezetd ton az életfeltételek biztositottak,

b) a menekiilési utvonal késedelem nélkiili hasznalatat, felismerhetéséget, megvilagitasat,
akadalyok feloldasat, az atbocsatoképességet,

) a menekiilési utvonal védelmét a tliz és kiséréjelenségei ellen,

d) a menekiilési képességtol fiiggben meghatarozott idén vagy tavolsagon belill a
biztonsagos térbe vagy az atmeneti védett térbe jutdst vagy a tartozkodasi hely védelmét és

e) a kockazattol fliggéen

ea) a megfelel tartalm, késedelem nélkiili, a kitirités szakaszaihoz igazitott tajékoztatast a
tlizrol,

eb) az alternativ menekiilési lehetéséget, a tobbiranyu kitiritést,

ec) a panik kialakulasanak valdszintiségét csokkenté miiszaki megoldasokat és

ed) az épitmény kornyezetében a kijutashoz, az épitmény elhagyasahoz sziikséges és
alkalmas teriiletet.
(4) A tiz soran fejlddo ho és fiist karos hatasai miatt ho és fiist elleni védelemmel biztositani kell

a) a menekiil6 személyek védelmét,

b) a tartoszerkezetekre hato héterhelés csokkentését,

C) a tizfészek észlelhetdségét és legalabb egy iranybol vald megkozelithetdségét és

d) a beruhazo dontése, kockazatvallalasa fliggvényében az értéktargyak védelmét.
(5) A tlizoltoéi beavatkozés hatékonysaga céljabol biztositani kell

a) az épitmény akadalytalan megkozelitését tiizoltd gépjarmiivel,

b) az épitmény kornyezetében és az épitményen belill a rendeltetésnek megfeleld
oltéanyagellatast,

C) a veszélyforrasok felismerésének lehet6ségét,

d) a tlizoltoi beavatkozast segitd berendezéseket, eszkozoket és azok tlizoltosag altali
kezelhetdségét, €s

e) a kockazattol fliggéen

ea) a tiizoltosag késedelem nélkiili riasztasat, a megfeleld részletezettségii tajékoztatast a tiiz
helyszinérdl és a beavatkozast befolyasolo koriilményekrol,

eb) az épitmény kornyezetében a tlizoltd gépjarmiivek, technikai eszk6zok miikodéséhez,
miikodtetéséhez sziikséges €s igénybe vehetd teriiletet és

ec) a karokozas nélkiili bejutast az épitménybe.

7. 8§

(1) A tlizvédelmi tervezés kiindulési feltételei:

a) az épitmény tizvédelmi megoldasait egyidejlileg egyetlen, az épitmény tetszéleges
pontjan keletkezd tliz karosito hatasainak figyelembe vételével kell tervezni és méretezni,

b) az épitményt a tiiz keletkezésekor rendeltetésszertien hasznaljak,

C) a veszélyeztetett személyek 1étszama, menekiilési képessége a rendeltetésnek megfeleld
és

d) a tlizzel egyidejlileg mas veszélyt, kart, a tlizvédelmi megoldasok miikodésképtelenségét
okoz6 esemény nem kovetkezik be, kivéve, ha ezzel kapcsolatban e rendelet eltéréen rendelkezik
vagy eltérd helyzetet feltételez.
(2) A tlzvédelmi megoldasok kozotti 0sszefiiggések, kapcsolatok, kapcsolodasok tervezése soran
figyelembe kell venni a miikddésképtelenséget el6idéz6 hibak hatasat.
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; ) ~ IV.FEJEZET ] ]
TUZVESZELYESSEGI ES KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLAS

8. §
A tlizvédelmi kovetelményeket az anyagok tlizveszélyességi osztalya, a kockazati egység
kockdzati osztdlya, az épiilet, az 6nalld épiiletrész ¢és a specidlis épitmény mértékadd kockézati
osztalya alapjan kell megallapitani.

1. Az anyagok tiizveszélyességi osztalya

9. §

(1) Robbanéasveszélyes osztalyba tartozik

a) a kémiai biztonsagrol szold térvény szerint robband (robbanasveszélyes), fokozottan
tlizveszélyes, tlizveszélyes, kevésbé (kismértékben) tlizveszélyes anyag és keverék, kivéve a
pirotechnikai terméket és a robban6- és robbantéanyagokat,

b) az a folyadék, olvadék, amelynek zarttéri lobbanaspontja 21 'C alatt van vagy nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 °C, vagy tizemi hdmérséklete nagyobb, mint a nyilttéri lobbanaspont
20 °C-kal csokkentett értéke,

C) az éghetd gaz, géz, kod és

d) az a por, amely a levegdvel robbanasveszélyes keveréket képez.

(2) Tlzveszélyes osztalyba tartozik

a) a szilard éghet6 anyag, ha nem tartozik robbanasveszélyes osztalyba,

b) a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanasponti gazolajok, tiizel6olajok, petréleum,

c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyilttéri lobbanaspontja 55 °C felett van, vagy lizemi
homérséklete a nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

d) az a gaz, amely 6nmaga nem ég, de az égést taplalja, a levego kivételével,

e) a vonatkoz6o muszaki kdvetelmény szerinti eljarassal meghatarozott, 150 °C-nal magasabb
gyulladasi hdmérsekletli B-F tlizvédelmi osztalya épitdanyag €s

f) az a vizes diszperzids rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos modszerrel nem
allapithato meg, ¢és éghetéanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal kisebb.

(3) Nem tlizveszélyes osztalyba tartozik a nem égheté anyag, valamint az A1 vagy A2 tiizvédelmi
osztalyl épitdanyag.

2. A kockazat meghatarozasa

10. §

(1) A tlizvédelmi kdvetelményeket befolyasold kockazat megallapitdsdhoz meg kell hatarozni

a) az épiiletet, 6nallo épiiletrészt alkotd kockazati egységeket, azok kockazati osztalyait és
azt kdvetden az épiilet, 6nallo épiiletrész mértékadd kockazati osztalyat és

b) specialis épitmény esetén annak kockazati osztalyat.
(2) A kockazati egység lehet

a) onallo rendeltetési egység,

b) szomszédos 6nallo rendeltetési egységek csoportja vagy

C) az épiiletnek, az 6nallo épiiletrésznek, a specialis épitménynek a 11. §-ban foglaltak
szerint meghatarozott része.
(3) A kockazati egység kockazati osztalyat

a) lako és kozosségi alaprendeltetés esetén az 1. melléklet 1. tablazata és a (4) bekezdés
alapjan, a kockazati egység

aa) legfelso és legalso épitményszintjének szintmagassaga,

ab) legnagyobb befogaddképességii helyiségeinek befogadoképessége és

ac) rendeltetésszeriien hasznald személyeinek jellemz6 menekiilési képessége
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figyelembevételével,

b) tarolasi alaprendeltetés esetén az 1. melléklet 2. tablazata alapjan,

C) ipari, mezdgazdasagi alaprendeltetés esetén az 1. melléklet 3. tablazata alapjan,

d) specialis épitmény esetén a XII. fejezetben foglaltak alapjan és

e) az 1. melléklet 1-3. tablazataban és a d) pontban nem szerepl6 rendeltetés esetén a 12. §
szerint kell meghatarozni.
(4) A laké és kozosségi alaprendeltetésii kockazati egység kockazati osztalya megegyezik a
(3) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja szerint megallapitott kockazatok koziil a legszigorubb
kockézattal.
(5) Az épiilet, az 0Onalld épiiletrész és a specialis épitmény mértékadd kockazati osztalya
megegyezik az abban 1év6 kockazati egységek kockdzati osztalyai koziil a legszigoribb kockazati
osztallyal.
(6) A kockazat mértéke szerint az épiilet, 6nalld épiiletrész, a specidlis épitmény és a kockdzati
egyseg

a) nagyon alacsony kockazati, NAK osztalyba,

b) alacsony kockazati, AK osztalyba,

c) kozepes kockazati, KK osztalyba vagy

d) magas kockazati, MK osztalyba

tartozik.

11. §

(1) A kockazati egység kiterjedésének meghatarozésa soran figyelembe kell venni

a) az egyes helyiségek, helyiségcsoportok,  épitményrészek tiizvédelmi helyzetét
befolyéasold, a rendeltetéssel, a tervezett kialakitassal Osszefiiggd koriilményeket €s azok hatésat,

b) a helyiségkapcsolatok tervezett kialakitasat és

C) a beépitett tlizjelzo és tlizoltod berendezés altal biztositott védelmi szintet.
(2) Azonos kockazati egységbe helyezhetéek az azonos rendeltetésii, a 10. § (3) bekezdés a) pont
ab)-ac) alpontja szerint azonos kockazatii 6nallo rendeltetési egységek, ha valamennyi rendeltetési
egyseg

a) teljes teriiletén azonos védelmi szintet biztositanak beépitett automatikus tiizjelz6 és
beépitett tlizoltd berendezés telepitésével €s

b) hatarolo szerkezete teljesiti az Onallo rendeltetési egység hatarold szerkezetére eldirt
kovetelményeket.
(3) Azonos kockazati egységbe helyezhetdek az eltérd rendeltetésti 6nallo rendeltetési egységek, ha
valamennyi rendeltetési egység

a) alaprendeltetése azonos,

b) a 10. § (3) bekezdés a) pont ab)-ae) alpontja figyelembevételével NAK osztalyu,

C) teljes teriiletén azonos védelmi szintet biztositanak beépitett automatikus tiizjelzd €s
beépitett tlizoltd berendezés telepitésével €s

d) hatarolo szerkezete teljesiti az Onalldo rendeltetési egység hatarold szerkezetére eldirt
kovetelményeket.
(4) Azonos kockazati egységbe helyezhetd az egyéb rendeltetésii 6nallo rendeltetési egységgel vagy
azok csoportjaval a legfeljebb 10 parkoloalldsos gépjarmitarold. Ebben az esetben a kockazati
egység alaprendeltetését nem valtoztatja meg a gépjarmiitarolas.
(5) Azonos kockézati egységbe helyezheté a NAK osztalyu lako és kozosségi alaprendeltetésii
6nallo rendeltetési egység vagy azok csoportja és a legfeljebb 100 m? alapteriiletii, NAK osztalyu,
ipari alaprendeltetésii 6nallo rendeltetési egység.

12. §
(1) Az 1. melléklet 1-3. tablazataban és a 10. § (3) bekezdés d) pontjaban fel nem tiintetett
rendeltetés esetén a kockazati egység kockazati osztalyat a tlizvédelmi dokumentacid készitésére
jogosult személy hatarozza meg.
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(2) A tlizvédelmi dokumentacié készitésére jogosult személy a kockdzati osztaly meghatirozasa
soran figyelembe veszi kiilonosen

a) a rendeltetések az 1. melléklet 1-3. tablazataban meghatarozott kockazati osztalyat,

b) a kockazati egység alapteriiletét,

¢) a kockazati egység befogadoképességét,

d) a kockazati egység clhelyezkedését a kijarati szinthez képest,

e) a kockazati egység legnagyobb befogadoképességii helyiségének befogadoképességét,

f) a kockazati egységet rendeltetésszeriien igénybe veve, hasznald személyek menekiilési
képességét, helyismeretét, éberségét, ,

0) a személyek mentésének eszkozigényét, a mentést segiték sziikséges és rendelkezésre allo
1étszamat,

h) az elballitott, felhasznalt, keletkezd, tarolt anyagok mennyiségét, tiizveszélyességi
jellemzdit és osztalyat, olthatosagat,

i) az elGallitas, hasznalat, tarolas tlizveszélyességet befolyasold koriilményeit,

J) a tarolt, kiallitott, bemutatott, a rendeltetéshez tartozo tevékenységgel érintett anyagokat,
targyakat kozosségi értekvédelmi szempontbodl, tovabba potolhatosagat,

k) meglévé épitmény esetén az épitmény adottsagait és

) 1étfontossagh rendszerelem esetén annak jellemzdit.

V. FEJEZET
ALTALANOS SZERKEZETI KOVETELMENYEK

13. §

(1) Epitéanyagként nem hasznalhatok fel a vonatkozé miiszaki kovetelményeknek megfelel
vizsgalattal meghatarozott, 150 °C-nal alacsonyabb gyulladasi hdmérsékletli anyagok, kivétel a
katrany, a bitumen, tovabba a kiszéaradt festék- és ragasztdanyagok.
(2) Az F, Fg és F_ tlizvédelmi osztalyl anyagok csak abban az esetben hasznalhatok fel, ha
kizarolag egy adott szerkezet olyan kiegészitd komponenseként keriilnek beépitésre, amellyel
szemben az érintett termék miiszaki specifikacidja szerint nincs tlizvédelmi kovetelmény.
(3) Nem befolyasolja a szerkezet tlizvédelmi osztalyat

a) Al tlizvédelmi osztalyu szerkezet esetében az a bevonat vagy burkolat, amelynek
vastagsaga legfeljebb 1,0 mm és az égéshdje legfeljebb 2 MJ/m?, valamint az a ragasztd, amelynek
¢geéshoje legfeljebb 1,4 MJ/m? és

b) A2 tlizvédelmi osztalyl szerkezet esetében az a bevonat vagy burkolat, amelynek
vastagsaga legfeljebb 1,0 mm és az égéshdje legfeljebb 4 MJ/m?, valamint az a ragasztd, amelynek
égéshéje legfeljebb 4 MJ/m?.
(4) Az épitési termék, épitményszerkezet tlizvédelmi tulajdonsagait a tliz elleni védekezésrdl, a
miszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol szold 1996. évi XXXI. térvény alapjan kell igazolni. A
kivitelezési dokumentacio tlizvédelmi munkarésze nem helyettesiti a termék tiizvédelmi jellemzdit
igazold dokumentumokat.

3. Szerkezeti allékonysag

14.

(1) A tlizesetek soran keletkezd ho é€s fiist karos hatdsait figyelembe kell venni az épiiletek, specialis
épitmények tervezése és megvalositisa soran.
(2) Az épiiletek, specialis épitmények tartoszerkezeteit igy kell megtervezni, kivitelezni, hogy tiiz
esetén az e rendeletben eldirt idétartamig

a) azok teherhordd képessége megmaradjon,

b) szerkezeti allékonysagaval biztositsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellatasat és

C) a tlizszakasz vagy 6nallo épiiletrész a tliz és kisér6 jelenségei elleni védelmi képességét be
tudja tolteni.



16
Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

(3) Az alabbi épitmények épitményszerkezeteivel szemben nincs tlizvédelmi kdvetelmény:

a) kizardlag novénytermesztési célu, foldszintes épitmény ,

b) kizardlag nem tiizveszélyes anyag €s csak ilyen anyagbol készitett termék, targy éghetd
anyagu csomagolas €s taroloeszkoz nélkiili tarolasara szolgalo, foldszintes taroloépiilet,

c) legfeljebb 15 m? alapteriilet(i, foldszintes, kereskedelmi rendeltetésii 5nallé épiilet és

d) legfeljebb 5.000 m? alapteriiletii, foldszintes, NAK vagy AK mértékadé kockazati
osztalyl mezdgazdasagi, ipari vagy tarolasi épiilet, ha valamennyi helyiség kiiiritése a szabadba a
kitlirités elsé szakaszaban biztositott és az épliletben egyidejiileg tartozkodd személyek létszama
legfeljebb 50 6.

15. §
(1) Az épitmények szerkezeti allékonysagat biztositd tartoszerkezeti elemek feleljenek meg a 2.
melléklet 1. tdblazatdban meghatarozott kovetelményeknek.
(2) Az ipari, mezOgazdasdgi, tarolasi alaprendeltetésii ¢épiiletek szerkezeteire vonatkozé
kovetelményként alkalmazhato a 2. melléklet 1. tablazataban a pince+foldszintes épiiletre eldirt
kovetelmény, ha az épiilet alapteriiletének 20%-4t meg nem haladdéan rendelkezik legfeljebb egy
foldszint feletti szinttel.
(3) A tlizeseti fogyasztokat és kapcsolodo rendszer-elemeiket az épitmény kockazati osztalyoknak
megfeleld allékonysagot biztositd tartészerkezeteihez vagy azokkal legalabb megegyez0 tiizvédelmi
osztalyu és tlizallosagi teljesitmény jellemzdkkel rendelkezd segédszerkezeteihez kell rogziteni. A
rogzitésiik azzal azonos tlizallosagi teljesitményt legyen.

VI. FEJEZET
TUZTERJEDES ELLENI VEDELEM

4. Tizterjedés elleni védelem szomszédos épitmények, szabadtéri tarolasi egységek kozott

16. §

(1) A tliz atterjedését meg kell gatolni

a) az azonos vagy szomszédos telken all6, szomszédos épiiletek kozott,

b) a szabadtéri taroloteriilet tarolasi egysége és a szomszédos épililet kozott,

C) a szabadtéri taroloteriilet szomszédos tarolasi egységeibol kialakitott tiizszakaszok kozott
és

d) a specialis épitmények és a szomszédos épiilet vagy specialis épitmény kozott, ha azt e
rendelet eldirja.
(2) Nem kell az azonos telken allo, szomszédos épiiletek kozotti tlizterjedés elleni védelemrdl
gondoskodni, ha

a) az épiiletek egyetlen tiizszakaszként kialakithatoak vagy

b) az épiiletek egymassal szemkozti és tliztavolsagon beliili homlokzatszakaszat magukba
foglalo épiiletrészek egyetlen tlizszakaszként kialakithatoak.
(3) Nem kell az azonos telken 4allo épiilet és szabadtéri taroloteriilet tarolasi egysége kozotti
tlizterjedés elleni védelemrdl gondoskodni, ha a szabadtéri taroldteriilet vagy annak része és az
¢épiilet vagy annak része a (4) bekezdés szerint egyetlen tlizszakaszként kialakithato.
(4) Az épiilet vagy épiiletrész tlizszakaszahoz akkor tartozhat a szabadtéri taroloteriilet tarolasi
egysége, ha a taroldsi egység tarolohelyiségként valo kialakitisa esetén a tlizszakasz részét
képezhetné.
(5) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a tlizterjedés elleni védelem biztosithatd

a) tliztavolsag tartasaval,

b) szomszédos telken allo épiiletek vagy szomszédos épitési telken allo épiilet és szabadtéri
tarolotertilet tarolasi egysége esetén tilizfal 1étesitésével,

C) szabadtéri taroloteriilet szomszédos tlizszakaszai kozott azok fiiggbleges vetiiletét
legalabb 1,0 méterrel meghalado, legalabb REI 90-M tlizallosagi teljesitményti tiizfal 1étesitésével,
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d) azonos telken allo épiiletek vagy azonos telken allo épiilet és szabadtéri taroloteriilet
tarolasi egysége esetén a homlokzat és a tetd tliztavolsdgon beliili részének tiizterjedés ellen védett,
az épliletek tlizszakaszainak elvalasztasara vonatkozé kovetelményeknek megfeleld kialakitasaval.

5. Tiztavolsag

17. §

(1) A thiztavolsagot

a) a 3. melléklet 1-3. tablazata szerint,

b) specialis épitmény esetén a XII. fejezet szerint vagy

C) szamitassal
kell megallapitani.
(2) A tuztavolsag 3. melléklet 3. tablazata szerinti meghatarozéasa esetén a szabadtéri tarolotertilet
szomszédos taroldsi egységei kozott az egyes tdrolasi egységekhez hozzarendelt tliztavolsdgok
kozil a nagyobbat kell biztositani.
(3) Az épiilettdl tartando tliztavolsagot

a) az épiilet homlokzatanak alaprajzi vetiiletétol,

b) az épiileten kiviili, azzal Gsszekottetésben allo technologiai berendezés esetén annak
vizszintes vetiiletétol és

C) az épiilettel vagy annak részével kozos tlizszakaszba tartozo szabadtéri tarolas esetén a
tarolotertilet oldalhataratol

kell mérni.
(4) A tarolasi egységtdl tartandd tlztdvolsdgot a tarolasra szolgdlo, e célra kijeldlt teriilet
oldalhataratol, a tarolt anyag vizszintes vetiiletétdl kell mérni.
(5) Az épiileten kiviili, azzal Osszekottetésben nem allo technoldgiai berendezés esetén a
tliztavolsadg sziikségességét, mértékét a tlizvédelmi dokumentacid készitéséért felelds személy
hatdrozza meg.

18. §

(1) Tlzterjedés elleni védelmet kell biztositani

a) a szomszédos tlizszakaszok kozott,

b) a szomszédos kockazati egységek kozott,

¢) a homlokzaton és a tetén, ha azt e rendelet el6irja,

d) a specialis épitményen beliil, ha ezt e rendelet eldirja,

e) a szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok kozott, ha azt e rendelet eldirja,

f) az épitményszintek kozott, ha azt e rendelet el6irja.
(2) Tuzgatlo épitményszerkezetek tlizterjedés elleni védelem céljabol vald alkalmazasa esetén a 2.
melléklet 1. tablazata szerinti tizvédelmi osztaly- és tlizallosagi teljesitménykovetelményeket kell
teljesitent.
(3) A tizterjedés elleni védelemre szolgalo beépitett tizterjedésgatld berendezésnek meg kell felelnie a
kovetkezd kovetelményeknek:

a) a berendezés automatikusan mitkodésbe 1ép a tiiz érzékelése esetén,

b) a mikodo berendezés az altala elvalasztott térrészek kozott a helyettesitett tlizgatld
épitményszerkezetre eldirt tlizallosagi teljesitmény-kovetelményt kielégiti és

C) a berendezés tlizterjedésgatlo képességét, alkalmassagat

ca) alatdmasztd valdos méretli tlizteszt eredményét az adott célra vald felhaszndlasra a
katasztrofavédelem kozponti szerve elfogadta vagy

cb) vizsgald szervezet a katasztrofavédelem kozponti szervével egyeztetett vizsgalati terv
szerinti valos méretli tlizteszttel igazolta.
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19. §

(1) Thzgatld valaszfallal vagy azt helyettesitd beépitett tlzterjedésgatld berendezéssel kell
elvalasztani

a) az 6nallo rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtol,

b) a ho és fiist elleni védelemre kdtelezett helyiséget a szomszédos helyiségtol,

) a menekiilési utvonalat a szomszédos helyiségtol.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tlizgatld valaszfalban a gépészeti vagy elektromos vezetékrendszerek
atvezetési helyén nem kell tlizgatlo zardelemet alkalmazni.

6. Tiazszakaszolas

20. §

(1) Tlizszakaszokat kell kialakitani

a) a kockazati egységen beliil, ha annak alapteriilete, tovabba a szabadtéri taroloteriilet
tarolasi egységeibOl, ha azok Osszesitett alapteriilete, kiterjedése meghaladja e rendelet szerint
megengedett legnagyobb tlizszakaszméretet,

b) a specialis épitményben a XII. fejezet szerint,

c) kozmialagutban, ha annak sziikségességét a tiizvédelmi szakhatosag a tlizterjedés
gatlasa céljabol eldirja.
(2) Az épitmény tlizszakaszainak legnagyobb megengedett méretét

a) lako és kozosségi alaprendeltetés esetén az 5. melléklet 1. tablazata,

b) tarolasi alaprendeltetés esetén az 5. melléklet 2. tablazata,

C) ipari és mezbgazdasagi alaprendeltetés esetén az 5. melléklet 3. tablazata

d) specialis épitmények esetén a XII. fejezet

tartalmazza.
(3) A szabadtéri taroloteriilet tarolasi egységeibdl kialakitott tlizszakasz megengedett legnagyobb
kiterjedése

a) kizarolag nem tlizveszélyes anyag, termék esetén, ha azt éghet6 anyagu csomagolas,
taroloeszkoz nélkiil taroljak, 10.000 m?,

b) nem tlizveszélyes anyag, termék esetén, ha azt éghetd anyagi csomagolassal vagy
¢ghetd anyagu taroloeszkoz alkalmazasaval taroljak, 4.000 m?,

C) tiizveszélyes anyag, termék esetén a csomagolas éghetdségétol fiiggetleniil, 2.000 m?,
(4) Eltéro rendeltetésii 6nalld rendeltetési egységek azonos kockézati egységbe helyezése esetén a
tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriiletét a kockazati egység alapteriiletének legnagyobb
részét elfoglalo rendeltetéshez tartozo, megengedett legnagyobb tlizszakasz-alapteriilet képezi.

7. Tizszakaszok csatlakozasa épiileten kiviil

21. §

(1) A tlizszakaszhatdr vonaldban tlizterjedés elleni gatat vagy azt helyettesitd beépitett
tlizterjedésgatlo berendezést kell 1étesiteni

a) eltér6 tlizszakaszhoz tartozé kiilsd térelhatarold falfeliiletek kozott a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével,

b) a tetén.
(2) Egymassal 120°-nal kisebb szdget bezard, eltérd tiizszakaszhoz tartozé kiilsé térelhatarold
falfeliiletek esetében az eltérd tlizszakaszhoz tartozd és egymadstdl legfeljebb 5 méter tavolsagra
1évo falfeliiletet tlizterjedés ellen védetten kell kialakitani.

22. §
(1) Eltéré magassagu tlizszakaszok csatlakozasanal tiizterjedés ellen védetten kell kialakitani
a) a magasabb tlizszakaszhoz tartozé homlokzatot a csatlakozastol fiiggélegesen mért 10
méter magassagig vagy
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b) az alacsonyabb tiizszakasz tetofeliiletét a magasabb tlizszakaszhoz tartozé homlokzattol
vizszintesen mért 5 méter tavolsagon beliil.
(2) Ha a tlizszakaszhatar vonalatol vizszintesen mért 5 méter tdvolsagon beliil az egyik tlizszakasz
magassaga meghaladja a tlizszakaszhatart képezo tetofeliilet magassagat, tlizterjedés ellen védetten
kell kialakitani

a) a tlizszakaszok tet6feliiletét a magasabb homlokzattol vizszintesen mért 5 m tavolsagon
beliil vagy

b) a magasabb tiizszakasz tetéfeliiletét a tlizszakaszhatar és a magasabb homlokzat kozott
¢s a magasabb homlokzatot a tet6feliilettdl fliggdlegesen mért 10 méter magassagig.
(3) A homlokzatnak és a tetének az (1) és (2) bekezdés szerint tiizterjedés ellen védendd részeit a
4. melléklet 1-4. abraja mutatja be.

8. Homlokzati tiizterjedés elleni védelem tovabbi kdvetelményei

23. §

(1) A kiils6 térelhatarol6 fal azonos tlizszakaszhoz tartoz6 szakaszat a homlokzati tlizterjedés elleni
védelem biztositasaval kell kialakitani, kivéve

a) az Al és A2 tlizvédelmi osztalyu, nyilas nélkiili kiils6 térelhatarolo falat,

b) a nyilasos homlokzat nyilas nélkiili labazati falat,

C) az egy légteret képez6 helyiséghez tartoz6 homlokzatrészeket,

d) az egyszintes épiiletet,

e) a foldszinttel és legfeljebb két tovabbi épitményszinttel rendelkez6

ea) egy lakasos lakoépiilet,

eb) szallashelynek nem mindsiil6 idiilét és

f) az A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu, 1égrés nélkiili burkolati-, bevonati-, kiils6 hészigeteld
kompozit rendszerek alkalmazédsakor a homlokzati tlizterjedési gat kritériumait kielégitd kiilsé
térelhatarol¢ falat.
(2) A homlokzati tlizterjedés elleni védelem magaba foglalja

a) a kiils6 térelhatarolo fal, a hdszigetel6 anyag és a fal burkolati, bevonati, kiilsd
hészigeteld kompozit rendszerének tlizvédelmi osztalyara, valamint megszakitasara eldirt
kovetelmények teljesitését,

b) atszelloztetett légréses fal kialakitasa esetén a 1égrésen beliili tizterjedés
megakadalyozasat,

c) az e rendelet altal el6irt homlokzati tiizterjedési hatarérték teljesitését.

24. §

(1) Az alkalmazott hdszigetel6 anyag tlizvédelmi osztalya

a) atszelloztetett 1égréssel kialakitott kiilsd térelhatarolo fal esetén kizarolag Al,

b) labazati feliileten A1-E

lehet.
(2) A kiilso térelhatarold fal burkolati, bevonati, kiilsé hészigeteld kompozit rendszere

a) csak Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu lehet

aa) magasépiilet nyilasos és nyilas nélkiili kiils6 térelhatarolo falan,

ab) KK és MK osztalya épiiletek elérenyuld épiiletrészei also feliiletén, valamint a
visszaugro épiiletrészei feletti fodém also feliiletén,

ac) AK, KK, MK osztalyt épiiletek nyitott athajtoinak €s atjardinak fal- és mennyezeti
feliiletein, amennyiben ezek az egyediili menekiilési Gtvonalat és a tlizoltdsag szamara az egyetlen
megkozelitési lehetdséget jelentik,

ad) tiizfalon a terepcsatlakozastol fiiggélegesen mért 5 méter magassagig, a labazat
kivételével és

ae) nyilasos fallal kialakitott Iégakna esetén,

b) A1-D tlizvédelmi osztalyt lehet egyéb helyen.
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(3) Nem nyilasos kiilsé térelhatarold falakon a (2) bekezdésben foglaltak kivételével B-D
tizvédelmi osztalytl burkolat, bevonat és egyéb homlokzati kiilsé hdszigetelé6 kompozit rendszer
akkor alkalmazhat6, ha a nyildsos kiils6 térelhatarold falfeliileteken daltalanosan alkalmazott
burkolattol, bevonattol, hoszigeteld rendszertdl Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu hdszigeteléssel
rendelkez0, legalabb 20 cm szélességli tizvédelmi célu savval hataroljak el.
(4) A 10 cm-nél vastagabb, B-E tilizvédelmi osztalyi hészigetelé maggal rendelkezé burkolati
bevonati és egyéb kiilsé hdszigeteld kompozit rendszereket az a) vagy b) pont szerinti megoldas
koziil az egyikkel kell megvalositani:

a) a homlokzati nyilaszarok felett mindeniitt legaldbb 20 cm magassagu, legalibb 80 kg/m®
tomegstirtiségli, Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyll anyagbol tlizvédelmi célu savot kell elhelyezni az
altalanos homlokzati feliileten alkalmazott hdszigeteld anyag helyett és azzal legalabb azonos
vastagsagban, amelynek a nyilds mindkét oldalan legalabb 30 cm-rel tal kell nyualnia; az Al vagy
A2 tlzvédelmi osztdlya anyagbol késziild tlizvédelmi céla sav és a nyildszard kozott B-E
tlizvédelmi osztalyl hdszigetelés nem alkalmazhato,

b) az &) pont szerinti tlizvédelmi céli sav legalabb 20 cm magassaggal, legalabb 80 kg/m®
tomegslriségli, Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbdl a homlokzati nyilasok felett megszakitas
nélkil végighuzodoan is kialakithatd; a homlokzati nyilas tomor falszakaszanak felsé és a
tlizvédelmi célu sav also éle kozott legfeljebb 50 cm tavolsag lehet; a sav kialakitdsara szintenként
kertil sor.

(5) A 10 cm-nél vastagabb, B-E tlizvédelmi osztalyl hdszigetel6 maggal rendelkezé burkolati,
bevonati és egyéb kiils6 hdszigetelé kompozit rendszerek alkalmazisa esetén, amennyiben a
homlokzati nyilaszaré a hdszigetelés sikjaba esik, a homlokzati nyilaszarék koriil mindeniitt
legalabb 20 cm szélességii, legalabb 80 kg/m® tomegsiiriiségii, Al vagy A2 tlizvédelmi osztalya
anyagbol tlizvédelmi célu savot kell elhelyezni az altalanos homlokzati feliileten alkalmazott
hészigeteld anyag helyett és azzal legalabb azonos vastagsagban. Az Al vagy A2 tlizvédelmi
osztalyu anyagbol késziild tlizvédelmi célu keret €és a nyilaszard kozott B-E tlizvédelmi osztalyu
hdszigetelés nem alkalmazhato.

(6) A magasépiiletnek nem mindsiild épiiletekben D tlizvédelmi osztaly nyildsos szakipari loggia
hatfalak is alkalmazhatok, amennyiben a loggia egy 6nallé rendeltetési egység elott helyezkedik el,
¢és a loggiat legalabb 1,20 m kiiilésti, az épiilet tlizallosagi fokozatdnak megfeleld tlizallosagu
fodémek és oldalfalak hataroljak, és azok éghetd burkolati, bevonati €s hdszigeteld rendszert nem
tartalmaznak, valamint a loggia-mellvéd (korlat) A1 vagy A2 tlizvédelmi osztaly(l anyagbol késziil.

25. §
(1) Homlokzati tiizterjedési hatarérték-kovetelmény van

a) a nyilasos kiils6 térelhatarolo falszerkezettel szemben,

b) a B-E tlizvédelmi osztaly kiils6 térelhatarolo falszerkezettel szemben,

) a légrés nélkiill rogzitett, szerelt B-D tlizvédelmi osztalya burkolati-, bevonati-, kiilsé
hoszigeteld kompozit rendszerek, valamint a légréses Al-D tlizvédelmi osztalya burkolati-,
bevonati-, kiilsé hészigetelé kompozit rendszerek alkalmazasa esetén az érintett kiilsé térelhatarolo
falszerkezettel szemben.

(2) A homlokzati tlizterjedési hatarérték biztositasa helyettesithetd

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén homlokzati tlizterjedési gatnak megfeleld
homlokzatkialakitassal,

b) az (1) bekezdés szerinti esetekben beépitett tlizterjedésgatlo berendezés 1étesitésével.

(3) A kiilsé térelhatarolo falra vonatkozé homlokzati tiizterjedési hatarérték kovetelménye az épiilet
teljes magassagaban a vonatkoz6 miiszaki kdvetelmény szerinti vizsgalattal igazoltan

a) foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc,

b) foldszint és legalabb 3, legfeljebb 4 tovabbi épitményszint esetén 30 perc,

¢) foldszint és 4-nél tobb tovabbi épitményszint esetén 45 perc.

9. Gépészeti és villamos atvezetések
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26. §

(1) Az e rendelet altal eldirt E és I tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti
épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek
atvezetési helyein tlizgatlo réskitolto-réslezard rendszert kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tlizgatlo lezarast tartos jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett
épitményszerkezet mindkét oldaldn, a gépészeti akndk belsd felilletének kivételével. A jelolésnek
magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezeEseét,

b) tiizvédelmi jellemzéit,

) megfeleldségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,

d) kivitelezését végz6 vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérol.
(3) Gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B-F tlzvédelmi osztalyG hoszigetelését a
tlizszakaszhatdron ugy kell 4tvezetni, hogy az atvezetés moddja a tliz atterjedését a tlizszakaszhatart
képezd szerkezet tiizallosagi teljesitménykovetelményével megegyezo idotartamig meggatolja.
(4) Az épitményszintek k6zo6tt csoportosan atvezetett villamos és gépészeti vezetékrendszereket

a) ha az épiilet, 6nallo épiiletrész mértékadod kockazati osztalya KK, gépészeti aknaban,

b) ha az épiilet, 6nallo épiiletrész mértékado kockazati osztalya MK, 6nalld, csak gépészeti
vagy csak villamos vezetékrendszert tartalmazo gépészeti aknaban

kell vezetni.
(5) A villamos és gépészeti akndk vezetékrendszerek rogzitésére szolgald falat falazoelemekbol
vagy legalabb 12 cm vastag vasbetonbol kell kialakitani.
(6) Az épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozo részei kozott atvezetett gépészeti aknat ugy
kell kialakitani és elhelyezni, hogy a tliz ne terjedhessen at az egymas feletti épitményszintek kozott
az emeletkozi fodémre eldirt tlzallosagi teljesitménykovetelmény iddtartama alatt, kivéve a
gépészeti vezetéken beliili terjedést.
(7) Az épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozd részei kozott atvezetett szemétledobot,
szennyesledobot, hasonld berendezéseket ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy a tliz az
emeletkozi fodémre eldirt tlizallosagi teljesitménykdvetelmény iddtartama alatt ne terjedhessen at

a) az egymas feletti épitményszintek kozott vagy

b) a szemétledobo, szennyesledobo, hasonld berendezés elhelyezésére szolgald helyiségen
kiviilre.

10. A tiizterjedés elleni védelem megoldasainak tovabbi kdvetelményei

27. §
(1) A tizterjedés elleni gatak kialakitasa, geometriaja meg kell, hogy feleljen a 6. melléklet 1-5.
abrainak.
(2) Villamos vagy gépészeti vezetékrendszer a tlizterjedés elleni gatat csak ugy keresztezheti, ha a
tlizterjedés elleni gat védelmi sikjdban a langterjedést a vezetékrendszer mentén alkalmas védelmi
intézkedés gatolja, vagy a vezetékrendszer kialakitasdnal és rendeltetésénél fogva gatolja a tiiz
terjedését.
(3) Homlokzati tlizterjedés elleni gaton B-E tizvédelmi osztalya burkolat, bevonat, szigetelés nem
helyezhetd el.
(4) Tetosikbol kiemelkedd tetdszinti tlizterjedés elleni gat két oldalan a felhajtott, elhelyezett B-E
tlzvédelmi osztalya ho- és csapadékviz elleni szigetelés kozott a gat feliiletén mért legkisebb
tavolsagnak legalabb 0,6 méternek kell lennie.
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28. §
(1) A ttzfalat ugy kell kialakitani, hogy az épiilet egészét — beleértve a tetészerkezetet is —
fliggbdlegesen metssSze at.
(2) Tuzfalban az épiiletek kozotti atjarashoz, technoldgiai kapcsolatokhoz sziikséges, tlizgatlo
nyilaszaroval ellatott nyildsok kialakithatéak, a tlizfal feliiletének 10%-at meg nem halado
Osszesitett nyilasfeliilettel.

29. §
(1) A tlzgatld lezarasok a tlizterjedés elleni védelmet folyamatosan csukott allapotukkal vagy a
nyilés, attorés, atvezetés tliz esetén torténd automatikus lezarasaval biztositjak.
(2) A vizes helyiség szelloztetésére szolgald €s legfeljebb 0,1 m atmérdjii vezeték kivételével, a
tlizszakaszhatdron atvezetett 1égtechnikai vezeték tlizgatld lezarasara a beépitett tlizjelz berendezés
altal vezérelhet6 tlizgatld zardelemet kell alkalmazni és annak tiizjelzd berendezés altali, késedelem
nélkiili vezérlését biztositani kell, ha

a) az elvalasztott terek legalabb egyikének teriiletét beépitett tiizjelz6 berendezés védi és
tlizgatlo lezarast 1étesitenek vagy

b) a tlizgatlo lezaras létesitésére és az elvalasztott terek legalabb egyikének teriiletén
beépitett tlizjelz6 berendezés létesitésére egyarant az érintett épiilet, épliletrész létesitése vagy
atalakitasa keretében keriil sor.

(3) A beépitett tlizjelzo berendezés altal feliigyelt teriiletet ellatd kdzponti szell6zdberendezést a
beépitett tlizjelzd berendezésnek az altala észlelt tiiz esetén késedelem nélkiil le kell allitania.

(4) A beépitett tlizjelz6 berendezés altal vezérelt, a tlizjelzéssel érintett tlizszakaszon beliili vagy
annak hatdran beépitett, lizemszerlien nyitva tartott tlizgatlo nyildszarok csukodéasat a beépitett
tlizjelz6 berendezésnek késedelem nélkiil kell vezérelnie, kivéve a kdvetkezo eseteket:

a) ha a jarmivek, szallitbeszkozok kozlekedési utvonalat, a technologiai szallitopalyat,
anyag- vagy termékmozgatds utvonalat metszé épitményszerkezetbe a kozlekedési utvonalon,
technologiai szallitopalyan, anyag- vagy termékmozgatas Utvonalan beépitett tlizgatld nyilaszarok
csukddasa a tliz érzékeléseét kovetden 0,5-1 perces késleltetéssel van vezérelve, és a csukddasra a
késleltetés ideje alatt az ott tartdzkodo, kozlekedd személyek figyelmét felhivjak,

b) az ajtdo csukodasat tomegtartozkodasra szolgald helyiség kitiritésre szolgalo tlizgatld
ajtaja esetén a helyiség kiiiritéséhez sziikséges iddétartamig késleltetni lehet, ha az ajto
kozépvonalatol mért 30 méter tavolsagon kiviil, azonos tlizszakaszba tartoz6 mas helyiségben
elhelyezett flistérzékeld vagy a tomegtartdzkodasra szolgald helyiségen beliili fiistérzékeld érzékeli
a tiizet vagy

C) egyéb tlizgatld nyilaszard csukodasat késleltetni lehet, amig a nyilaszaroval elvalasztott
helyiségeken kiviil, a nyildszaro koézépvonalatol mért 30 méter tavolsagon kiviil elhelyezett
fiistérzekeld érzékeli a tiizet.

(5) A tlizszakaszhataron athalado technologiai széllitopalya leéllitasat az érintett tlizszakaszok
legalabb egyikében 1évd beépitett tlizjelzd berendezés tlizjelzés esetén a tlizszakaszhataron 1évo
nyilas szabadda valasat kovetden késedelem nélkiil vezérelje.

11. Tetok és tetotér-beépités kovetelményei

30. §

(1) A tetd héjazata

a) K, MK mértékadd kockazati osztalya épiilet, onalld épiletrész esetén Al-A2
tlizvédelmi osztalyu,

b) NAK, AK mértékadé kockazati osztalya épiilet, 6nallo épiiletrész esetén Bioor(tl)
osztalyu legyen.
(2) E vagy F tiizvédelmi osztaly anyag fedélhéjazatként alkalmazhatd, ha az épitmény legfeljebb
egy emeletszinttel rendelkezik és a tlizvédelmi hatosag azt az adott épitményre engedélyezte.
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(3) Tetdtér beépitése esetén a tetdtéri helyiségek és a tetdszerkezet kozott olyan térelhatarolo
szerkezetet kell kialakitani, amely tlizallosagi teljesitménye teljesiti a tet6fodém tartdszerkezetére
eldirt kovetelményt. A térelhatarold szerkezet tiizvédelmi osztalya A1-A2 legyen
a) KK mértékad6 kockazati osztalyl, a tet6tér szintjét nem szamitva 4-nél tobb emeletes
épitmény,
b) MK mértékado kockazati osztalya épitmény
esetén.
(4) A (3) bekezdés szerinti térelhatarold szerkezetet nem kell alkalmazni a fedélszerkezet tetdtéri
helyiségen athalado elemein a kovetkez6 esetekben:
a) az athalado elem tlizallosagi teljesitménye teljesiti a tet6fodém tartoszerkezetére elirt
kovetelményt és
b) az athalado6 elem tlizvédelmi osztalya
ba) NAK és AK mértékado kockazati osztalyt épitmény esetén legalabb D,
bb) KK mértékadod kockazati osztalyu, a tetétér szintjét nem szamitva legfeljebb 4 emeletes
épitmény esetén legalabb B.
(5) A (3) bekezdés szerinti térelhatarold szerkezetet nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az
egyes O0nallo rendeltetési egységek kozott, valamint az 6nallod rendeltetési egység és a tetdtér be nem
épitett része kozott a tlizatterjedés lehetdségét a tetdfodém tartdszerkezetére eldirt tlizallosagi
teljesitménykdvetelmény id6tartamaig meggatoljak.
(6) Tetdtér-beépités esetén a magastetd hdszigetelése
a) NAK osztalyu, egy lakast tartalmazo lakdépiilet vagy lakorendeltetésti 6nalld épiiletrész
esetén A1-E tlizvédelmi osztalyq,
b) NAK osztalyl, az a) ponttol eltéré épiilet, 6nallo épiiletrész esetében Al-D tiizvédelmi
osztalyu,
) AK osztalyu épiilet, 6nallo épiiletrész esetén A1-C tiizvédelmi osztalyh és
d) KK, MK osztalyt épiilet, 6nallo épiiletrész esetén A1-A2 tlizvédelmi osztalyu
legyen.

31. §

(1) KK, MK mértékadd kockazati osztalya épiilet esetén a legfeljebb 60 kg/m2 feliilettomegii
térelhatarolo szerkezettel kialakitott tet6fodém

a) hoszigetelése A1-A2 tlizvédelmi osztalyu,

b) a csapadékviz elleni szigetelése Al-E tlizvédelmi osztalya

legyen.
(2) KK, MK mértékadé kockazati osztalyt épiilet esetén a tetdszigetelési rendszer Bigof(tl)
kategoriaju legyen.
(3) NAK, AK mértékadd kockazati osztaly épiilet esetén a legfeljebb 60 kg/m2 feliilettomegli
térelhatarold szerkezettel kialakitott tet6fodém hdszigetelése és a vizszigetelés anyaga Al-E
(4) A teto-feliilvilagito tizvédelmi osztalya

a) NAK és AK osztalya, tarolasi, ipari, mezégazdasagi alaprendeltetésii kockazati
egységek

aa) menekiilési utvonalan legalabb E d0,

ab) egyéb helyein legalabb E, és

b) egyéb esetben legalabb D dO

legyen.
(5) Sportrendeltetésii épitmény lelatoja feletti esévédo tetdszerkezetének tartoszerkezete legalabb
A2, térelhatarol6 szerkezete legalabb B d0 tlizvédelmi osztalya legyen.
(6) A tetdn szabad nyilas, szell6z6, tet6-felilvilagitd, hé- és flistelvezetd szerkezet a
tlizszakaszhatartol legalabb 2,5 méter, a tlizfaltol legalabb 5,0 méter tavolsagra helyezhetd el.
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VII. FEJEZET
RENDELTETESTOL FUGGO LETESITESI KOVETELMENYEK

32. §

(1) A robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag eldallitasara, feldolgozasara, hasznalatéra,
tarolasara ¢s forgalmazédsara szolgald alaprendeltetésii helyiséget mas helyiségtol tlizgatlo
szerkezettel kell elvélasztani, masik helyiséggel kozvetleniil a szabadba szellGztetett tlizgatld
elotérrel szabad 0sszekapcsolni. Természetes szell6zEs esetén a helyiség alapteriiletének legalabb az
1%-4at kell biztositani szell6z6 feliiletként. Mesterséges szelloztetés esetén az eldtérben legalabb 50
Pa (0,0005 bar) relativ tilnyomast kell biztositani.
(2) Az épiileten beliili szemétgyiijtd helyiség nem szabadba nyil6 ajtaja El, 30-C, illetve hatarold
falszerkezete legalabb EI 30 tlizallosagi teljesitménytii legyen.
(3) A 100 m*-nél nagyobb alapteriiletli tiizveszélyes osztalyd anyagok taroldsara szolgalo helyiség
falszerkezetét fodémtdl fodémig kell kialakitani. A falszerkezet legalabb A2 tlizvédelmi osztalyt és
EI 30, ajtaja legalabb D tlizvédelmi osztalyt és El, 30-C tlizallosagi teljesitményii legyen.
(4) Padlastérben csak kiilon helyiségben lehet elhelyezni, kialakitani kozponti szell6zd
berendezéseket.
(5) Az adott épiilet kockazati besoroldsanak megfeleld tlizgatld szerkezetekkel kell hatarolni

a) a 140 kW osszteljesitmény feletti kazanhelyiséget,

b) a gazmotor tereket, amennyiben az dsszteljesitmény meghaladja a 140 kW-t,

¢) a 200 m? alapteriilet f5lotti gépészeti helyiségeket, szelldz8 géphazakat,

d) a kozponti szell6z6 berendezés padlastéri helyiségét,

e) a transzformator helyiségeket,

f) a villamos kapcsold helyiségeket és a biztonsagi tapforras berendezéseit tartalmazo
helyiséget,

g) tiiziviz ellatast biztositd nyomasfokozo szivattytt tartalmazo helyiséget,

h) a korhazak, nemzeti l1étfontossagu rendszerelemek energiaellatasat, lizemképességét
fenntarto berendezéseket tartalmazo helyiségeket,

1) tiizoltosagi beavatkozasi kozpontot és

J) nemzetbiztonsagi, tlizbiztonsagi szempontok alapjan a tlizvédelmi szakhatdsag altal
meghatéarozott helyiségeket.
(6) A beépitett tlizoltdé berendezés oltokdzpont-helyiségét, géphazat a szomszédos helyiségektdl a
berendezés eldirt mitkodési idotartamaval legalabb megegyez6 idOtartamu tlizallosagi teljesitményli
épitményszerkezetekkel kell elvéalasztani.

12. Lako, iidiilo rendeltetés

33. §
(1) Lako vagy udiilé rendeltetés esetén a NAK osztaly kivételével a zart folyosora, menekiilési
utvonalra vagy 1épcsdhdzba nyild lakossagi tarolok ajtoi legalabb D tlizvédelmi osztalyu és El, 30-
C tlizvédelmi teljesitményliek legyenek.
(2) Lako rendeltetés esetén, a NAK és az AK osztaly kivételével a zart kzép vagy oldalfolyosora,
menekiilési utvonalra vagy Iépcsohazba nyild lakasok ajtoi, legalabb D tlizvédelmi osztalya €s El»
30 tlizvédelmi teljesitménytiek legyenek.

13. Szallas rendeltetés
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34. §

(1) Szallas rendeltetés esetén a szobaegységek kozotti elvalaszto fal legalabb EI 30 perc tiizvédelmi
teljesitményi legyen.
(2) A NAK ¢és AK osztaly kivételével a szobaegységek épiileten beliili bejarati ajtéi legalabb D
tizvédelmi osztalyu és El, 30-C tlizvédelmi teljesitménytiek legyenek.
(3) A menekiilési Gitvonalra nyilé 20 m?-nél nagyobb alapteriiletii tarolohelyiségek ajtoi legalibb D
tizvédelmi osztalyu és El, 30-C teljesitménytiek legyenek.
(4) A szallasrendeltetésti épiilet, épiiletrész tomegtartdzkodasra szolgalod helységeinek

a) fal- és mennyezetburkolata legalabb B-s1, d0 tiizvédelmi osztalyu és,

b) padléburkolata legalabb Bg-s1 tizvédelmi osztalyu legyen.

14. Oktatasi, nevelési, gyermek foglalkoztato, jatszohaz rendeltetés

35. §

(1) Bolesddei rendeltetés kizarolag a foldszinten vagy a kijarati szinten alakithato ki.
(2) Ovodai rendeltetés kizarolag a foldszinten vagy a kijarati szinten, valamint az azt kovetd
legfeljebb 7,0 méter szintmagassagu szinten alakithat6 ki.
(3) Az oktatasi, nevelési, gyermekfoglalkoztatd onalldé rendeltetési egységet a tobbi rendeltetési
egységtol tlizgatlo szerkezetettel kell elvalasztani.
(4) A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartozkodasara szolgalo helyiség

a) falburkolata KK osztaly esetén legalabb B-s1, d0, MK osztaly esetén legalabb A2-s1,d0
tlizvédelmi osztalyn,

b) mennyezetburkolata KK osztaly esetén legalabb B-sl, d0, MK osztaly esetén legalabb
A2-51,d0 tlizvédelmi osztalya és

c) padloburkolata KK és MK osztaly esetén legalabb Bg-s1 tiizvédelmi osztalyu

legyen.
(5) Amennyiben a rendeltetési egység teljes teriiletét beépitett automatikus tlizjelzé és
oltoberendezés védi, akkor az MK osztalyba tartozo rendeltetés esetén A2 tlizvédelmi osztaly
helyett megengedett a B tlizvédelmi osztalyu anyagok hasznalata.
(6) A gyermekek védelmérdl €s a gyamiigyl igazgatasrol szolo torvény szerinti csaladi napkdzi
rendeltetés esetén

a) legfeljebb 7 gyermek elhelyezésekor a lakasrendeltetésre,

b) egyéb esetben az 6vodara

vonatkozo6 tlizvédelmi kovetelményeket kell betartani.
(7) Jatszohaz létesitése esetén a gyermekek foglalkoztatasara szolgald helyiséget ho- és fiist elleni
védelemmel kell ellatni, a helyiség alapteriiletének 1%-at elérd hatdsos nyilasfeliileti ho- és
fiistelvezetd, valamint 1égpotlo feliilettel vagy azzal egyenértékli fiistelszivas, gépi légpotlas
kialakitasaval.

15. Iroda, igazgatasi rendeltetés

36. §
Az iroda és igazgatasi rendeltetésii épiilet, épiiletrész tomegtartozkodasra szolgald helységeinek
a) fal- és mennyezetburkolata legalabb B-s1, d0 tlizvédelmi osztalyu és,
b) padloburkolata legalabb Bg-s1 tlizvédelmi osztalyl legyen.

16. Egészségiigyi rendeltetés
37. §

(1) A miitdket vagy kdzponti miitdi teriileteket — tobb miitéegység esetén — a technoldgiailag hozza
kapcsolodo gépészeti, villamos és orvostechnologiai helyiségekkel egyiitt 6nallo tiizszakaszban kell
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elhelyezni tigy, hogy a miiték hdellatasa és villamosenergia-ellatasa, a 1égtechnikai és a miitéteket
kiszolgaldo barmely egyéb rendszerének mukodoképessége a szomszédos tlizszakaszok esetleges
tiize esetén is biztositott legyen. A sziikséges miikodési idét az orvos-technoldgiai terv alapjan kell
meghatarozni.
(2) A helyhez kotott betegek huzamos tartdzkodéasara szolgald helyiségeit, helyiségcsoportjait
minden mas helyiségtol tlizgatld épitményszerkezettel és legalabb D tlizvédelmi osztalyt, El, 30-C
tlizvédelmi teljesitményii, és Sy, fiistgatld képességli ajtoval kell levalasztani.
(3) A korhazak intenziv részlegét és az elkiilonitést igényld betegek ellatasat, elhelyezését szolgald
épiiletrészt kiilon tlizszakaszként kell kialakitani.

17. Szocialis rendeltetés

38. §
(1) A szobaegységek épiileten beliili bejarati ajtdi legalabb D tlizvédelmi osztalya és El, 30-C
tlizvédelmi teljesitményi legyenek.
(2) Az AK osztalyu szocialis rendeltetés, valamint a 6 év alatti gyermekek elhelyezésére szolgalo
gyermekotthont kizarélag a kijarati szinten és az azt kovetd legfeljebb 7,0 méter szintmagassagu
szinten lehet kialakitani.

18. Miivelddési, kulturalis, hitéleti rendeltetés

39. §
(1) A miivelddési, kulturalis, hitéleti onalld rendeltetési egységet a tobbi rendeltetéstol kiilon
tlizszakaszként kell kialakitani.
(2) A szinhazak 300 f6 feletti befogadoképességli helyiségeiben égéskésleltetett dekoranyagok,
installaciok diszletek és fliggetlen akkreditalt vizsgald és mindsité laboratorium altal igazolt, a
vonatkoz6 miszaki kovetelmény szerinti legalabb 1-es osztdlynak megfeleld fliggdnyok
alkalmazhatdak.
(3) A diszletanyagok tarolasara szolgald 100 m?-nél nagyobb alapteriiletli helyiséget tlizgatlo
épitményszerkezetekkel kell elvalasztani a szomszédos helyiségektdl.
(4) A szinhazi diszletkészitd és karbantartdé mithelyeket tlizgatldo épitményszerkezetekkel kell
elvalasztani a szomszédos helyiségektol.
(5) A nézotér jellegli elrendezés esetén a székeket 100 f6 feletti befogadoképességii helyiségekben
egymashoz vagy a padloszerkezethez, 300 f6 feletti befogadoképességli helyiségekben a
padloszerkezethez rogzitetten kell kialakitani.

40. §
(1) KK és MK osztaly esetén szinhdz, filmszinhdz rendeltetésnél a 8 m magassagot meghaladd
szinpadnyilds esetén, ha a nézltéren tartdzkodok Iétszama meghaladja a 300 f6t, a
kozonségforgalmi teriileteket az lizemi terektdl — beleértve a szinpadot is — kiilon tlizszakaszként
kell kialakitani.
(2) A 300 fénél nagyobb befogadoképességii helyiségek fal- és mennyezetburkolata legaldbb B-
s1,d0 osztalya, padloburkolata legalabb Bg-s1 osztalya legyen.

19. Vendéglatas, szolgaltatasi rendeltetés

41. §
(1) A vendéglatds vagy szolgaltatdsi 6nallo rendeltetési egységet a tobbi rendeltetéstdl kiilon
tlizszakaszként kell kialakitani.
(2) A 300 f6 feletti befogadoképességli zenés, tdncos és szinpadi rendezvények tartdsara szolgald
helyiségben ¢égéskésleltetett dekoranyagok ¢és fiiggetlen akkreditalt vizsgald ¢és mindsitd
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laboratorium 4ltal igazolt, a vonatkozé miiszaki kdvetelmény szerinti legalabb 1-es osztalynak
megfeleld fliggonyok alkalmazhatoak.

20. Kereskedelmi rendeltetés

42. §

(1) Toémegtartozkodasra szolgaloé kereskedelmi rendeltetésti épiiletek 500 m®nél nagyobb
alapteriileti  tarolohelyiségeit, helyiségcsoportjait a kozonségforgalmi terektdl fiiggetlen
tlizszakaszba kell elhelyezni.
(2) A kereskedelmi rendeltetésii épiilet, épiiletrész tomegtartdzkodasra szolgald helységeinek

a) fal- és mennyezetburkolata legalabb B-s1, d0 tlizvédelmi osztalyu és,

b) padloburkolata legalabb Bg-s1 tlizvédelmi osztalya legyen.
(3) A KK és MK osztaly esetén az 500 m?nél nagyobb alapteriiletii helyiségek hé- és
flistelvezetését biztositani kell.

21. Kényszertartézkodasra szolgalé épitmény

43. §
(1) Az emberi tartézkodasra szolgalo tertiletek, helyiségek ho- és fiistelvezetését biztositani kell.
(2) Epitményen beliil az adott tiizszakasz befogadoképességére méretezett védett teret kell
kialakitani.
(3) A kényszertartozkodasi helyiségekben legalabb A2 tlizvédelmi osztalyt épitési és burkold
anyagok épithetdk be.

22. Sportrendeltetés

44, §

(1) Sportrendeltetésii helyiség esetén a nézotér

a) falburkolata KK osztaly esetén legalabb B-s1, d0, MK osztaly esetén legalabb A2-s1,d0
tlizvédelmi osztalya,

b) mennyezetburkolata KK osztaly esetén legalabb B-s1, d0, MK osztaly esetén legalabb
A2-51,d0 tlizvédelmi osztalya és

¢) padloburkolata KK és MK osztaly esetén legalabb Byg-s1 tlizvédelmi osztalyt legyen.
(2) Az 500 fénél nagyobb befogadoképességli sportrendeltetésii helyiségek ho- és fiistelvezetését
biztositani kell.

23. Gépjarmiitarolé rendeltetés

45, §
(1) A gépjarmiivek térolasara szolgald helyiséget 20 gépkocsi befogadoképesség folott onalld
tlizszakaszként kell kialakitani az egyéb, hozza funkcionélisan nem kapcsolddo rendeltetésektol.
(2) A 50-nél tobb gépjarmi befogadasara alkalmas gépjarmiitarold helyiségében alkalmazhato
hoszigetelés anyaga AK és NAK osztaly esetén B-s1, d0 osztalya, KK és MK osztaly esetén A2-s1
d0 osztalyu legyen.

24. Mezogazdasagi rendeltetés

46. §
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Az 1.000 m*nél nagyobb alapteriiletti allattartasra szolgalo épitmények esetében az allatok
mentésére legalabb az épitmény két ellentétes oldalan ki kell alakitani egy-egy legalabb 2 méter
széles ajtot.

25. Ipari rendeltetés

47. §
(1) Az ipari rendeltetésti épiilet esetén a robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag eldallitasara,
feldolgozasara, hasznalatara, tarolasara és forgalmazasara szolgdlo alaprendeltetésti helyiség fal- és
mennyezetburkolata legalabb A2-s1,d0 osztalyu, padloburkolata legalabb A2g-s1 osztalya legyen.
(2) Az ipari rendeltetésii épiilet, épliletrész tomegtartozkodasra szolgalo helységeinek
a) fal- és mennyezetburkolata legalabb B-s1, d0 tiizvédelmi osztalyu és,
b) padléburkolata legalabb Bg-s1 tiizvédelmi osztalyu legyen.

VIIIl. FEJEZET
KIURITES

26. A Kkiiirités altalanos kovetelményei

46. §

(1) Az épiileteket ugy kell kialakitani, hogy tiiz esetén

a) a benntartozkodd személyek menekiilési képességiiktol fliggbéen biztonsagos térbe,
atmeneti védett térbe menekiilhessenek és

b) a nem menthet6 személyek tartozkodasi helye kielégit6 védelmet nyujtson a tiiz ellen.
(2) Az atmeneti védett térbol a mentés lehetdségét biztositani kell.
(3) A specialis épitmények kitiritését a X|11. fejezet szerint kell biztositani.
(4) A szabadtéri rendezvények kitiritését a 200-212. §-ok szerint kell biztositani.

47. §

(1) A kitirités irdnyat, a menekiilési titvonalak vonalvezetését, a menekiilési utvonal méreteit

a) a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint vagy

b) szamitassal

kell megtervezni.
(2) A menekiilési Gtvonal és a menekiilési utvonal elérési tavolsaganak megengedett legnagyobb
hosszlisagat a 7. melléklet 1. tablazata tartalmazza.
(3) Lépcson vald haladéas esetén a megtett ut hosszasagaként a jarovonalon megtett tthosszt kell
szédmitasba venni.
(4) A helyiség befogadoképességét a tervezoi, lizemeltetdi adatszolgaltatas szerinti 1étszam és a 7.
melléklet 2. tdblazata szerinti fajlagos 1étszdmmal szamitott 1étszam koziil a nagyobb érték jelenti.

48. §
(1) A menekiilési utvonal legkisebb szabad szélességét és a menekiilési utvonalon beépitett ajtok
legkisebb szabad belméretét annak teljes hosszan a menekiilési Utvonalon menekiilé személyek
létszamanak fliggvényében, a 7. melléklet 3. tdblazata alapjan kell meghatarozni.
(2) Olyan rendeltetés esetén, amelynek a rendeltetésével dsszefiiggésben a menekiilési utvonalon és
az arra nyilo helyiségekben egyidejlileg tartozkodnak személyek, a menekiilési utvonal (1) bekezdés
szerinti legkisebb megengedett szélességét 50%-kal meg kell ndvelni.
(3) A menekiilési Utvonal ajtéinak €és az 50 {6 feletti befogadoképességii helyiség menekiilésre
szolgald ajtdinak legkisebb szabad magassaga 1,90 m.

27. Menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére, nevelésére,
oktatasara, gondozasara szolgalé rendeltetés
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49. §

(1) A menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére, nevelésére,
oktatasara, gondozasara szolgalo rendeltetés esetén a specidlisnak nem mindsiilé altalanos iskolak
kivételével, valamint ahol a rendeltetés alapjan e rendelet eldirja, a menekiilésben korlatozott
személyek részére a nem menthetd személyek kivételével

a) a kijarati szinten biztonsagos térbe jutast,

b) a kijarati szintt6l eltéré épitményszinten atmeneti védett térbe jutast

kell biztositani.
(2) Az (1) bekezdéstol eltérd rendeltetés akadalymentesitése esetén a tlizvédelmi szakhatdsag
eldirhatja atmeneti védett tér sziikségességét €s jellemzoit.
(3) Menekiilési felvonot kell létesiteni, ha azt a tlizvédelmi szakhatdésag a menekiilés, mentés
elosegitése céljabol eldirja.
(4) A menekiilési felvond feleljen meg a tlizoltd felvonéra vonatkozé miiszaki kdvetelményeknek,
az alabbi kiegészitésekkel:

a) a felvono aknaajtajanak szabad szélessége legalabb 0,9 méter legyen,

b) a felvond aknaajtaja el6tt legalabb 1,5 méter * 1,5 méter alapteriiletii szabad teriilet
legyen.

28. Atmeneti védett tér kovetelményei

50. §

(1) Az atmeneti védett tér lehet

a) 6nallo helyiség,

b) 6nallé6 menekiilési Gtvonallal rendelkezé tlizszakasz,

c) fiistmentes 1épcs6haz pihend része vagy

d) tet6fodém.
(2) Az atmeneti védett teret ugy kell méretezni, hogy befogadoképessége megfeleljen az adott
épitményszinten egyidejlileg tartozkodd, menekiilésben korlatozott személyek maximalis
1étszamanak.
(3) Az atmeneti védett teret gy kell elhelyezni és kialakitani, hogy az oda menekiilt, menekitett
személyek biztonsagos térbe mentése menekiilési itvonalon keresztiil végrehajthato legyen.
(4) A tlizvédelmi szakhatosag eldirhatja

a) a kétiranya kommunikacios 0sszekottetés 1étesitését az atmeneti védett tér és az épiilet
szakhatosag altal meghatarozott pontja k6zott, valamint

b) az atmeneti védett tér megkozelitési Gtvonalan menekiilési jelek elhelyezését.

51. §

(1) Az 6nallo helyiségként kialakitott atmeneti védett teret

a) menekiilési utvonalat képezd kozleked6hoz, fiistmentes 1épcséhazhoz, fiistmentes
1épcsOhazi elétérhez vagy menekiilési felvond eldteréhez kapcsoloddan kell elhelyezni,

b) a szomszédos helyiségektol tiizgatld épitményszerkezetekkel kell hatarolni,

c¢) a homlokzati tiizterjedés ellen védetten kell kialakitani,

d) biztonsagi vilagitassal kell ellatni és

e) a rendeltetésére utalo biztonsagi jellel kell ellatni.
(2) Az onallo helyiségként kialakitott atmeneti védett tér bejarati ajtaja az eldirt tlizallosagi
teljesitményen kiviil rendelkezzen Sy, fiistgatld mindsitéssel. Filistmentes 1épcsOhazbol vagy
eléterébdl nyild dtmeneti védett tér bejarati ajtaja esetében elegendd az S, mindsitésii flistgatlo ajtd
alkalmazasa.
(3) A fiistmentes lépcs6hazi pihend részeként kialakitott atmeneti védett teret ugy kell a
Iépcs6hazon beliil elhelyezni, hogy az ott varakozd személyek ne akadalyozzdk a nyilaszarok
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hasznalatat és a menekiilést. A védett teret a rendeltetésére utald biztonsagi jellel kell ellatni és a
varakozasra kijelolt tertilet hatarait a padlon jeldlni kell.
(4) Tet6fodémen akkor alakithaté ki atmeneti védett tér, ha

a) az (1) bekezdés a)-c) pontjai nem megvalosithatoak,

b) az ott varakoz6 személyeket a fiist nem veszélyezteti és

C) a leesés elleni védelem biztositott.
(5) Tet6fodémen kialakitott atmeneti védett tér esetén

a) ha a csapadékviz elleni szigetelés feliilr6l szabadon marad, a tet6szigetelési rendszer
Broof (t1) osztalyu és a hoszigetelés A1-A2 tlizvédelmi osztalya legyen vagy

b) megengedett B-E tiizvédelmi osztalyG hészigetelés alkalmazasa, ha ho- vagy a
csapadékviz elleni szigeteld réteget feliilrdl legalabb 5 cm vastag Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyt
réteggel hézagmentesen fedik.

29. A tartézkodasi hely védelme

52. §

(1) Az eldkészitéssel menthetd vagy eldokészitéssel sem menthetd személyek tartdzkodasi helyét

a) a szomszédos helyiségektdl tiizgatld épitményszerkezetekkel kell hatarolni,

b) a homlokzati tlizterjedés ellen védetten kell kialakitani,

C) biztonsagi vilagitassal kell ellatni és

d) agy kell kialakitani, hogy a rendeltetésszerii miikkodés fenntartasa, az ehhez sziikséges
berendezések, rendszerek mitkddése biztositott legyen.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tlizgatlo elhatarolas helyét és a mukddoképesség megtartasanak
sziikséges id6tartamat a tlizvédelmi szakhatosaggal egyeztetni kell.
(3) Az celokészitéssel menthetd személyek tartozkodasi  helyének, védettségének,
mitkodOképességének iddtartamat elegendd az eldkészitéshez sziikséges iddtartam alapjan
megallapitani, ha az el6készitést kovetden a biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe mentés
végrehajthato.

30. Menekiilési utvonal kovetelményei

53. §

(1) Menekiilési utvonal lehet

a) kozlekedési utvonalat képezd helyiség,

b) Iépcsbéhaz,

C) szabadlépcs6 vagy

d) atrium, nyitott folyoso, fliggéfolyoso.
(2) Csuszda, felvond — kivéve a menekiilési felvonot —, mozgolépesd, valamint 25%-nal
meredekebb lejté menekiilés céljabol nem vehetd figyelembe, kivéve, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik.
(3) Vészlétrat, vészhagesot menekiilés céljara ipari rendeltetés esetén, valamint gépészeti helyiség,
gépészeti tér esetén lehet haszndlni.
(4) A menekiilési utvonal épitményszerkezeteinek tlizvédelmi jellemzdinek meg kell felelnitik a 7.
melléklet 4. tdblazata szerinti kovetelményeknek.
(5) A menekiilési Gtvonal ho- és fiist elleni védelmét a X. fejezet szerint kell megoldani.
(6) A menekiilési utvonalat biztonsagi vilagitassal, menekiilési jelekkel és menekiilési utiranyjelzo
rendszerrel kell ellatni a XI11. fejezet szerint.

31. Menekiilési utvonalon beépitett nyilaszarok
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54. §

(1) Az 50 fonél nagyobb befogadoképességii helyiség menekiilésre szamitasba vett ajtoi, valamint
az ilyen helyiségek menekiilési titvonalan beépitett ajtd

a) a kitirités iranyaba nyiljon vagy

b) mindsitése szerint menekiilési Gitvonalon beépithetd legyen.
(2) A menekiilésre szamitasba vett, vezérléssel miikodo ajtok esetében a kézi erdvel torténd nyitast
minden esetben biztositani kell.
(3) A menekiilési utvonalon beépitett ajtonal fliggdny, sz¢élfogd csak gy helyezhetd el, hogy az
széthuzaskor a kijaratot ne sziikitse. A fliggony a padld sikjat nem érheti el, belsd széleit eltérd
szinti csikkal kell megjelolni.
(4) A tomegtartozkodasra szolgalé helyis€ég menekiilésre szamitasba vett ajtoit és a
tomegtartdzkodasu helyiség menekiilési Gitvonalan beépitett ajtokat egy mozdulattal nyithatdan kell
kialakitani.
(5) Az ipari, mezégazdasagi és tarolasi célu épitményeknél a menekiilési itvonalon megengedett
tolo, billend és emelkedd zsalus kapuk alkalmazéasa, ha azok mindkét oldalrél és kézi tton 20
masodpercen beliil legalabb a 48. §-ban meghatarozott sz¢élességben és magassagban biztonsagosan
nyithatok ¢és az érintett helyiségben tartozkodd személyek szama 20 m-enként az egy fot nem
haladja meg.
(6) A lakasok, lakdépiiletek bejaratat, a lakdsokhoz vezetd kozlekeddn beépitett ajtokat abban az
esetben lehet bezarni, ha valamennyi érintett személy részére biztositjak a nyitas lehetdségét.
(7) Menekiilési Gtvonalon beépitett, lizemszerlien kulcsra zart ajté nyithatosdga abban az esetben
biztosithatd kulcsdoboz elhelyezésével, ha

a) az ajton egyetlen zarat helyeznek el, amelynek kulcsat a kulcsdoboz tartalmazza,

b) a kulcsdobozt a menekiilé személy szamara elérhetd helyen, az ajtotol legfeljebb 2 m
tavolsagra helyezik el és

) a menekiilé személyek szama legfeljebb 50 f6.
(8) A menekiilést akadalyozo beléptetd rendszer alkalmazésa esetén biztositani kell

a) a menekiilé személy részére a beléptetési ponton az athaladas késedelem nélkiili
biztositasat, az ehhez sziikséges vezérlést, eszkozoket és hasznalhatdosagukat,

b) a beléptetési ponton a szabadda valo utvonal sziikséges szélességét,
atbocsatoképességét,

C) az athaladast gatlo szerkezet menekiilést nem akadalyozé helyzetbe

ca) allasat automatikusan vagy

cb) allithatosagat kézzel, legfeljebb 220 N erdigénnyel.
(9) Az elektromos energidval miikodd, menekiilést akadalyozo beléptetd rendszer az energiaellatas
megsziinése esetén automatikusan tegye lehetdvé az athaladast a (8) bekezdés c) pontjaban foglaltak
szerint.

32. Menekiilésre szolgalé 1épcsohaz, 1épcsé kovetelményei

55. §

(1) A menekiilési utvonal fiiggdleges szakaszat 1épcsdéhazban vagy épiileten kiviili szabadlépcson
kell vezetni.
(2) A menekiilésre szolgalo 1épcséhazat

a) abban az esetben, ha a 1épcséhazbol kivezetd kijarati szint és az attol legtavolabbi, a
1épcsOhéazba vezetd bejarati szint kozott a szintmagassag legfeljebb 14 méter, ho- és fiistelvezetéssel
rendelkezd 1épcséhazként,

b) az a) ponttol eltérd szintmagassag esetén NAK, AK, KK mértékado kockazati osztalyu
épiiletben, 6nallo épiiletrészben, fiistmentes 1épcsdhazként,

€) MK osztalya kockazati egység menekiilési utvonalat képez6 1épcs6haz esetén
természetes szell6zEsi flistmentes vagy eléteres tilnyomasos fiistmentes 1épcséhazként
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d) specialis épitményben a XII. fejezet szerint
kell kialakitani.

(3) A szabadlépcsot ugy kell elhelyezni, hogy a 1€pcsé szerkezetét és a 1épcsd hasznaldit a tliz (lang,
hosugarzas, flist) ne veszélyeztesse.
(4) A 2,4 m-nél szélesebb, menekiilésre szamitasba vett 1épcsdkarokat korlattal kell kettévalasztani,
olyan modon, hogy a lépcsdkar egymastol elvalasztott részeinek minimalis szélessége legalabb 1,2
m legyen.
(5) Ives vagy hiizott karti 1épcsé menekiilésre akkor alkalmazhaté, ha

a) a menekilld személyek szama legfeljebb 50 f6 és a lépcsé legfeljebb 10 méter
menekiilésre hasznalt szintkiilonbséget hidal at vagy

b) a 1épcskar menekiilésre hasznalhato karszélességén beliil valamennyi 1épcséfok belépd
sz¢lessége legalabb 0,3 méter

33. Helyiség, épiiletrész kiiiritésének tovabbi kovetelményei

56. §
Kényszertartozkodasra szolgald épiilet kiiiritési és beavatkozasi feltételeit az illetékes tlizvédelmi
szakhatosag az O6rzésvédelmi kdvetelményekkel egyeztetett modon allasfoglaldsban hatarozza meg.

57. §
(1) Tomegtartdzkodasra szolgalo helyiségek kialakitasa esetén

a) a tomegtartdzkodasra szolgald helyiség menekiilési Gtvonalanak a padloburkolatbol 1
cm-nél magasabb kialld kiiszob, valamint a menekiilési utvonalon beépitett ajtok nyildsaba 1épcso
nem ¢épitheto be,

b) tomegtartozkodasra szolgald helyiségekbdl legalabb két, ellentétes iranyu kijaraton kell
biztositani a kitiritést.

(2) A nézéterek, eléadotermek, rendezvénytermek kialakitasakor a kovetkezO szabalyokat kell
betartani:

a) legalabb 2 db, egymastol legalabb 10 méterre elhelyezett kijarattal kell kialakitani,

aa) az 50 fénél nagyobb befogaddképességli pinceszinti és a 30 méter feletti padlovonallal
is rendelkezo,

ab) a 100 f6nél nagyobb befogadoképességii, nem a terepszinti kijarattal azonos szinten
1év6 padldvonaluy,

ac) a 200 fonél nagyobb befogadoképességii, nem rogzitett székekkel kialakitott és

ad) a 300 fonél nagyobb befogadoképességii

helyiségeket,

b) az a) pontban emlitett helyiségek kijarataul szolgald ajtok csak a kiiiritési iranyba
nyilhatnak és csak olyan zarszerkezetiik lehet, mely a belsé oldalr6l mindenkor biztositja az
akadalytalan nyitast,

¢) a 300 fonél nagyobb befogadoképességii helyiség csak rogzitett tildhelyekkel tervezhetd,
illetve alakithato ki ugy, hogy a padlészerkezethez vagy egymashoz szilardan rogzitett iildhelyek
szédma a helyiségen beliili kapcsolodo kiiiritési utvonaltol mérve legfeljebb 20 db legyen,

d) a helyiségeken beliil az iil6helyeket ugy kell elrendezni és a kodzlekedési utvonalakat
ugy kell kialakitani, hogy a kijarathoz vezetd utvonal hossza ne haladja meg

da) a széksorok kozott haladva a 12 m-t,

db) 1épcson, 1épesdzetes lelaton folfelé haladva a 15 m-t,

dc) 1épcson, 1épcsdzetes lelaton lefelé haladva a 30 m-t és

dd) sik emelkeddn és lejton, valamint vizszintesen haladva a 45 m-t és

e) az 5.000 fénél is nagyobb befogadoképességii helyiségek esetében legalabb minden
megkezdett 1.000 fore elkiilonitett menekiilési utvonalakat kell kialakitani.

34. Kiiiritési szamitas
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58. §
Kitiritési szamitas esetén a 7. melléklet 5. tablazataban eldirt kiiiritési normaiddk teljesiilését kell
igazolni.

35. Szamitogépes szimulacio

59. §
Szamitdégépes szimuldcid alkalmazasa esetén ellendrizni és igazolni kell, hogy a menekiild
személyek a vizsgalt épliletet, épiiletrészt
a) a kitirités megengedett idétartaman beliil vagy
b) a fiistterjedés figyelembevételével biztonsagosan el tudjak-e hagyni.

IX. FEJEZET
TUZOLTO EGYSEGEK BEAVATKOZASAT BIZTOSITO KOVETELMENYEK

36. Altalanos kévetelmények

60. §

(1) A tlizolt6 egységek vonulasa €s miikodése érdekében tlizoltasi felvonulasi teriiletet és titvonalat
kell biztositani

a) 14 m szintmagassag feletti legfels6 épitményszintii épiiletek,

b) a 3.000 m? — szintenkénti dsszesitett — alapteriiletet meghaladd kereskedelmi, vegyes
rendeltetésii épiiletek,

¢) az 5.000 f6 vagy azt meghalado befogadoképességii sportlétesitmények,

d) a 300 f6 Gsszes befogadoképességet meghalado kiskoruak oktatasi intézményei vagy

e) a 300 f6 Osszes befogadoképességet meghaladd korhazak, menekiilésben korlatozott
személyeket ellato intézmények esetében.
(2) Az épiiletek megkozelitését szolgalo utakat, valamint a tlizoltasi felvonuldsi utat és tertiletet
elsddlegesen kozteriileten kell biztositani.
(3) Tlzoltasi felvonulasi teriilet és ut a létesitendd épitménnyel szomszédos telken — kozteriilet
kivételével — nem jelolhet6 és alakithato ki.
(4) A tlizoltasi felvonulési teriilet és utvonal kialakitasat a tlizvédelmi szakhatosag koteles a helyi
adottsagoknak megfeleléen — sajat és segitségnyujtd egységek emeldinek, gépjarmiifecskenddinek
paraméterei alapjan — a Szakhatdsagi allasfoglalasdban meghatdrozni az épitési engedélyezési
eljaras keretében.
(5) Tizoltasi felvonulasi teriilet és it lezarasdnak modjat a tizvédelmi hatosaggal kell egyeztetni.
(6) A tlizoltd gépjarmiivek kozlekedésére alkalmas két bejaratot kell 1étesiteni a 30.000 m?%-nél
nagyobb alapteriiletli l1étesitményeknél.

37. A tiizoltasi felvonulasi teriilet paraméterei

61. §
(1) A tlizoltasi felvonulasi teriilet hossza az épiilet felvonulasi teriilet felé néz6 homlokzatanak teljes
hosszan biztositja a beavatkozas €s mentés feltételeit, szélessége legalabb 6,0 m. A tlizvédelmi
szakhatdsaggal egyeztetett homlokzati mentési pontok eldtt legalabb 7,5 m széles — jol lathatd
modon jelolt — talpaldsi helyet kell kialakitani. A mentési homlokzattol a hosszanti tengely-
tavolsaga 8-14 m.
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(2) Ha az épiiletnek a tiizoltasi felvonulasi teriilet felé esé homlokzatahoz alacsonyabb épiiletrész,
vagy ¢épitmény csatlakozik, akkor annak homlokzatsikja a 8. melléklet 3. tablazataban
meghatarozott tavolsagra lehet a kdzépmagas vagy magas épiilet homlokzati sikja eldtt.
(3) A tlizoltasi felvonulasi teriileten, valamint a tiizoltoi vizszerzési helyeken gépjarmiiparkolot
kialakitani nem lehet. Ezeken a helyeken a parkolasi tilalmat tablaval és a tlizvédelmi szakhatosag
eldirasa esetén Utburkolati jellel jelolni kell.
(4) A tlizoltasi felvonulési teriileten a talpalasi helyek épiilet fel6li oldalan, a magasbdl mentd jarmi
mukodését 1égvezetékek €s azok tartd €s fliggesztd elemei nem korlatozhatjak.
(5) A tlizoltasi felvonulasi teriilet lejtése legfeljebb 5% lehet.
(6) Ha a tlizoltasi felvonulési teriileten vagy a felvonulasi teriilet €s a mentésre alkalmas homlokzat
kozotti teriileten fasor telepitésére keriil sor, a fak egymads kozotti tdvolsadga a mentési oldalon
legalabb 15 m, kivéve, ha a kialakitds megfelel a (2) bekezdésben meghatarozott méreteknek.
Ugyanez a szabaly vonatkozik a villamos vagy egyéb tartéoszlopok elhelyezésére is.

62. §

(1) A 60. § (1) bekezdés a) pontja szerinti épiiletek tlizoltasi felvonulasi teriilet felé eso
homlokzatdn a tlizvédelmi szakhat6saggal egyeztetett helyen, foldszint felett szintenként és
tlizszakaszonként legalabb egy homlokzati mentési pontot kell biztositani. A mentési pontnak az
adott szinten és tlizszakaszban tartozkodok altal megkozelithetonek kell lennie.
(2) A homlokzati mentési pont legfeljebb 1,0 m mellvéd magassagu nyilaszaro, loggia vagy erkély.
A mentésre szolgalo nyildszard osztas nélkiili, kiviilr6l kézi eszkozokkel betérhetd, morzsalékosan
tord tivegezett feliilete legalabb 0,90 m szélességli és 1,20 m magassagi. A mentésre szolgald
nyilaszarok helyét a homlokzaton €s az épiileten beliil a mentésre szolgald nyildszarot tartalmazo
helyiség, helyiségcsoport bejaratdnal jol lathatd és maradand6é modon kell jeldlni.
(3) A tetésikban elhelyezett, mentést szolgalo ablak also éle és az ablak alatti, legalabb 1,0 m széles
padozat kozotti tavolsag legfeljebb 0,6 m lehet, és az ablaknak a mentést biztositd technikai
eszkozokkel elérhetonek kell lennie.
(4) A tlizoltasi felvonulési teriiletet megkozelitd tlizoltasi felvonulasi Gtnak olyannak kell lennie,
hogy a tlizolté gépjarmiivek, a magasbol mentd a helyszint biztonsdgosan, tolatas nélkiil el tudjak
hagyni.
(5) A tlizoltashoz sziikséges vizellatasi kovetelmények szempontjabodl az épiilet tlizoltasi felvonulasi
teriiletétdl az altaldnos érvényii eldirasokon tul

a) legalabb 1 tlizcsapnak a megkozelitési Gtvonalon mérten legfeljebb 50 méterre kell
lennie és

b) az 50 méternél hosszabb tlizoltasi felvonulasi teriilet esetén a tlizcsapok legfeljebb 50 m-
ként helyezhetdk el.

63. §
(1) Ha a 61. §-ban megfogalmazott kritériumok koziil 1 kritérium nem teljesiil vagy a 63. §-ban
megfogalmazott kritériumok koziil 4 vagy tobb kritérium nem teljesiil, akkor a tiizoltasi felvonulasi
teriilet nem biztositott.
(2) Ha a 62. §-ban megfogalmazott kritériumok koziil legfeljebb 3 kritérium nem teljesiil, akkor
maradéktalanul nem teljestilnek a tlizoltasi felvonulasi tertiiletre vonatkozo eléirasok.

64. §

(1) A tlzoltasi felvonuldsi teriilet létesitésére kotelezett épiiletek esetében — a 30 méter
szintmagassag feletti legfelsé épitményszintli épiiletek kivételével —, ha a tiizoltasi felvonulasi
teriiletre vonatkozo6 eldirdasok maradéktalanul nem biztosithatok, a (2)-(3) bekezdésben foglalt
kovetelményeket kell alkalmazni. Ha tlizoltasi felvonulasi teriilet nem biztositott a (4) vagy az (5)
bekezdésben foglalt kovetelményeket kell alkalmazni.

(2) Egy Iépcsohaz létesitése esetén eldtérrel kialakitott tilnyomasos szelldztetésti vagy természetes
szell6zési fiistmentes 1épcsdhazat kell kialakitani.
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(3) Tobb 1épcsohaz 1étesitése esetén az egyik 1épcsOhédzat fiistmentes 1épcsdhazként kell kialakitani,
¢s a kitiritésre figyelembe vett Iépcsdhazak kozott az atjarast minden szinten biztositani kell.
(4) Nem kell tlizoltasi felvonulasi teriiletet létesiteni, ha MK mértékadd kockazati osztalynak
megfeleld épitményszerkezeteket alkalmaznak, az épiilet teljes teriiletére kiterjedd, a vonatkozo
eloirasoknak megfeleld automatikus tlizjelzd és oltoberendezés 1étesiil, valamennyi kiiiritésre
figyelembe vett 1épcsohaz flistmentes 1épcsOhazként kertiil kialakitasra, és a 1épcsOhazak kozott az
atjaras valamennyi szinten biztositott.
(5) A meglévo lakoépiiletek emeletraépitése, tetdtér beépitése esetében MK mértékadd kockazati
osztalynak megfeleld épitményszerkezeteket alkalmaznak, valamennyi kitiritésre figyelembe vett
1épcsOhaz fiistmentes 1épcsdhazként keriil kialakitasra, és a 1épcséhazak kozott az atjaras az ijonnan
1étesiild szinten biztositott.

65. §
(1) A 30 méter szintmagassag feletti legfelsd épitményszintii épiiletek esetében, amennyiben a
tlizoltasi felvonulasi teriiletre vonatkozd eldirdsok maradéktalanul nem biztosithatok, a (2)
bekezdésben foglalt kovetelményeket kell teljesiteni.
(2) Az épiiletben szintenként legalabb 2 tiizszakaszt kell kialakitani, és kétszintenként vizszintesen
is tlizszakaszolni kell. Valamennyi tlizszakaszban legaldbb 1-1 el6térrel kialakitott tilnyomasos
szelloztetésli vagy természetes szell6zésti fiistmentes 1épcsdhazat kell 1étesiteni, hozza kapcsolodo
biztonsagi felvonoval. A 1épcsOhdzak kozott az atjarési lehetdséget minden szinten biztositani
sziikséges.
(3) Nem kell tlizoltdsi felvonulasi teriiletet létesiteni, ha a (2) bekezdésben meghatarozott
tlizszakaszolason, valamint a biztonsagi felvonon tal, az épiilet teljes teriiletére kiterjedd, beépitett
automatikus tlizjelz6 ¢és oltoberendezés l1étesiil, valamennyi 1épcséhaz eldtérrel kialakitott
tulnyomasos szell6ztetésli vagy természetes szell6zésu fiistmentes 1€pcséhazként kertil kialakitasra,
és a lépcsOhazak kozott az atjards valamennyi szinten biztositott. A fentieken til kozdsségi
¢épiiletben, annak teljes teriiletén evakuacids hangosito rendszert kell kiépiteni.

38. A tiizoltashoz sziikséges oltéanyag biztositasa

66. §
A tlizolto vizforrasok, falitlizcsapok telepitési helyét a tlizvédelmi szakhatdsaggal egyeztetni kell.

67. §

(1) Thzoltas céljara a sziikséges oltoviz-intenzitast a mértékado tlizszakasz alapteriilete alapjan a 8.
melléklet 1. tdblazata szerint kell meghatarozni.
(2) Az 1.200 m?-nél nagyobb alapteriiletli allattartasra szolgéld épiileteknél a sziikséges oltoviz-
intenzitas 1800 liter/min.
(3) Az oltévizet folyamatosan — a 1étesitmény mértékado tlizszakaszara — a mértékado tlizszakaszt
befogado kockazati egység kockazati osztalya fliggvényében

a) NAK osztaly esetén legalabb fél oran keresztiil,

b) AK osztaly esetén legalabb egy oran keresztiil,

¢) KK osztaly esetén legalabb masfél oran keresztiil,

d) MK osztaly esetén legalabb két oran keresztiil

kell biztositani.
(4) A 10 MVA-nal nagyobb beépitett névleges dsszteljesitmény feletti transzformatorallomasokon —
a legnagyobb transzformator kiils6 foméreteibdl szamitott burkolo feliiletére az alapfeliilet nélkiil
szamitott — 16 l/perc x m® fajlagos térfogatiram mellett, a 10 perc oltasi idének megfeleld
oltévizmennyiség haromszorosat kell biztositani.
(5) A mértékado tlizszakasz teljes teriiletére kiépitett vizzel oltd berendezés esetén a 8. melléklet 1.
tdblazata szerint sziikséges oltoviz-intenzitds mértéke legfeljebb 70%-ig csokkenthetd a
sprinklerberendezés miikodéséhez a vonatkoz6 miiszaki kovetelmény alapjan sziikséges vizkészlet
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(literben) és az oltoviz — az (1) bekezdés szerint folyamatosan biztositandd — idejének (percben)
hanyadosaval.
(6) Az oltdviz-intenzitas mértékének (4) bekezdés szerinti csokkentése esetén a sprinklerberendezés
tarolo- vagy kozbensé tartalyat a 78. § (6)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell
kialakitani.

68. §
(1) A mértékado tlizszakasz teriiletére meghatarozott vizmennyiséget vizvezetékrol vagy
tiiziviztarozd medencébdl kell biztositani.
(2) Oltovizkeént szamitasba vehetok — a tlizvédelmi hatosag engedélyével — azok a nem idészakos
természetes felszini vizek (folyok, patakok, tavak) is, amelyek a védendd épitménytdl 200 méternél
nincsenek nagyobb tavolsagra. A tavolsagot a megkdzelitési utvonalon kell mérni.
(3) Telepiilés, valamint 1étesitmény létesitése vagy bovitése esetén az oltovizet az egyes szakaszok
hasznalatbavételével egyidejiileg kell biztositani.
(4) Az oltoviz szomszédos létesitményeknél — a tlizvédelmi hatdésag engedélyével — kozosen is
biztosithato.
(5) A vizszerzési helyet ugy kell kialakitani, hogy az tlzoltd6 gépjarmiivel mindenkor
megkdzelithetd, az oltdviz akadalytalanul kivehetd legyen.
(6) A kabel- és kdzmualagitnal, valamint a kozmiifolyosoknal tlizszakaszonként két helyen kell
biztositani az oltdbanyagok bejuttatdsdnak lehetdségét.

39. Oltoviz halézat kialakitasa

69. §
(1) Az oltovizet biztositd vizvezeték-halozat belsd atmérdjét az oltdviz-intenzitas és a kifolyasi
nyomasigény alapjan, valamint a kozmirendszer kialakitasat figyelembe véve kell méretezni.
Egyiranyu taplalas esetén a vezeték legalabb NA 100, korvezeték esetén pedig legalabb NA 80.
(2) A tlizvédelmi hatosag engedélyével az oltovizet biztositd vizvezeték-halozat az (1) bekezdéstol
eltéréen méretezhetd azon az 1.000 fonél kevesebb allando lakosu telepiilésen,

a) amelyben vagy azon kiviil, de annak minden védendé épitményét6l, valamint
szabadterétél 500 méteres tavolsagon beliil oltdvizellatasra figyelembe veheté — a mértekado
tlizszakasz teriiletének megfeleld mennyiségli vizet biztositd — természetes vagy mesterséges
viznyero6 helyre épitett vizkivételi mi talalhato vagy

b) amelyben a mértékado tlizszakasz teriiletének megfeleld oltoviz-intenzitast mas miiszaki
megoldasokkal biztositjak.

40. Tiizcsapok kialakitasa

70. §
(1) Az oltovizet szallitd vizvezeték-hdlozatban a vizkivétel szempontjabol legkedvezdtlenebb
tlizcsapnal, fali tiizcsapnal 200 mm®-es kidramlasi keresztmetszetnél legaldbb 200 kPa (2 bar)
kifolyasi nyomast kell biztositani.
(2) Az (1) bekezdéstdl eltéréen a 30 m szintmagassag feletti legfelsd épitményszintli épiiletek
esetén a vizkivétel szempontjabdl legkedvezotlenebb fali tlizcsapnal 200 mm?es kidramlasi
keresztmetszetnél 600 kPa (6 bar) kifolydsi nyomast kell biztositani. Minden fali tlizcsapnal a
tlizolto egységek szamara biztositani kell kiilon egy 52-C méretii csatlakozési lehetdséget.
(3) Az (1) bekezdéstdl eltérden az éghetd folyadékot feldolgozo létesitményeknél, valamint a
robbanasveszélyes osztalyba tartozo égheté folyadékot 1.000 m>-nél nagyobb tarolasi egységekben
tarold tartalytelepeken, valamint azon gdztarold esetében, ahol a nyomas alatti vagy mélyhiitott
robbandsveszélyes osztalyba tartozd gazt tarolo tartaly befogaddképessége meghaladja a 200 tonnat,
olyan oltdvizvezeték-halozatot kell 1étesiteni, amely a vizkivétel szempontjabol legkedvezdtlenebb
tlizcsapnal legalabb 1.200 kPa (12 bar) kifolydsi nyomast biztosit.



37

Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium allaspontjanak.

71. §
(1) A tiizcsapok kialakitasdnak maddjat és telepitési helyét a tlizvédelmi hatésaggal egyeztetni kell.
(2) A tlizcsapok a védendd szabadtéri éghetdanyag-tarolo teriiletétdl, épitménytdl a megkozelitési
utvonalon mérten 100 m-nél tavolabb és — a tlizcsapcsoportok kivételével — egymashoz 5 m-nél
kozelebb nem helyezhetdk el.
(3) A létesitményben nem sziikséges tlizcsapokat kiépiteni, ha a kozteriilet tlizcsapjai az oltashoz
sziikséges vizmennyiséget biztositjak és a (2) bekezdés kdvetelményei is teljesiilnek.
(4) A tlizcsapokndl a tlizolté gépjarmiivek részére tigy kell felallasi helyet biztositani, hogy azok
mellett legalabb 2,75 m kdzlekedési Gt szabadon maradjon.
(5) Az oltovizet biztosito vizvezeték halozat felhjitasa, atalakitasa soran érintett meglévé fold alatti
tlizcsapokat foldfeletti tlizcsapokra kell kicserélni.

72.
(1) A gyartoi eldiras szerint telepitett fold feletti tlizcsap felsé kifolyocsonkjai kdzépvonala
magassaganak a talajszintt6l mérve 650 és 900 mm kozott kell lennie.
(2) A fold feletti thizcsap szelepének mukodtetését a vonatkozé muszaki kdvetelménynek megfeleld
fold feletti tlizcsapkulccsal kell biztositani.
(3) A fold feletti tiizcsapok kifolyocsonkjait 2 db meglazulas, elfordulas ellen biztositott, legalabb
65 mm belsé atmérdjli, a 8. melléklet 4. dbrédja szerinti 75-B méretli csonkkapoccsal kell szerelni.
(4) A fold feletti tizcsap ellathatd biztonsagi hdzzal vagy hézakkal. A hazat ugy kell kialakitani,
hogy a fold feletti tlizcsapkulccsal biztonsagosan nyithato és zarhat6 legyen, a tlizolté nyomo6tomldk
csatlakoztatdsat €s a csatlakoztatashoz hasznalt kapocskulcsok hasznalatat ne akadalyozza.
(5) A szaraz tipusu fold feletti tlizcsapokat onmiikddo viztelenitd rendszerrel kell ellatni.

73. §
(1) A csonkkapcsokat elveszés ellen biztositott kupakkapoccsal kell lezarni.
(2) A kupakkapocs anyaginak 1,6 MPa lizemi nyomasig alkalmazott tlizcsapok esetében
szilardsagilag a vonatkoz6 miiszaki kdvetelménynek megfeleldnek kell lennie.
(3) A legfeljebb 1,0 MPa iizemi nyomasig alkalmazott tlizcsapok csonkkapcsai miianyag
kupakkapcsokkal is lezarhatok.
(4) A kupakkapcsok, ¢és a milanyag kupakkapcsok kapocskulccsal torténd biztonsagosan
nyithatosagat és zarhatosagat biztositani kell.

74. §
(1) A fold alatti tlizcsap csatlakoz6 menetes fejszerelvénye minimalis menethosszanak 45 mm-nek
kell lennie. A fejszerelvény homlokfeliiletén tomités felfekvésére alkalmas sik feliiletet kell
kialakitani. A fold alatti tlizcsap csatlakozo fejszerelvényének a vonatkozéd miiszaki
kovetelménynek megfeleld allvanycsd csatlakoztatisat biztositania kell.
(2) A fold alatti tlizcsapon a szeleporsd nyithatosagat a vonatkozd miiszaki kovetelménynek
megfeleld fold alatti tlizcsapkulccsal biztositani kell.
(3) A fold alatti tlizcsap fejszerelvényét szennyezddés bejutasa ellen zaro-, vagy véddsapkaval kell
ellatni. A zaro- vagy véddsapka fold alatti tlizcsapkulccsal torténd nyithatésagat, vagy szerszam
nélkil eltavolithatosagat biztositani kell.
(4) A fold alatti tiizcsapszekrény fold alatti tiizesapkulccsal torténd nyithatésagat, és a tiizcsapnak a
nyitott szekrény fedéllel torténd rendeltetésszerii hasznalatat biztositani kell.

41. Fali tiizesapok kialakitasa
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75. §

(1) Vezetékes vizellatas esetén — a legfeljebb 14 méter legfelsé padloszint magassagu lakoépiiletek
kivételével — fali tlizcsapot is kell 1étesiteni

a) ahol azt jogszabaly el6irja

b) egynél tobb szintes gépjarmii tarolok esetében vagy

) a MK osztalyba tartozé 200 m*-nél, a KK osztilyba tartozd 500 m”nél, és az AK
osztalyba tartozo 1.000 m%-nél nagyobb alapteriileti kockézati egységekben.
(2) Nem kell fali tlizcsapot létesiteni a nyitott vagy részben nyitott épitményekben, a hiitéhdzak
hiitott tereiben, az allattartasra szolgald épiiletekben, valamint az dmlesztett terménytarolo épiiletek
tarolo részein.
(3) Nem létesithetd fali tlizcsap azokban a tlizszakaszokban, ahol a viz hasznalata életveszélyt,
tiizet, robbanast okozhat vagy a tliz terjedését eldsegitheti.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatarozott helyeken, tovabbd ahol a viz nem alkalmas az
épitményben keletkezhetd tliz oltaséra, a fali tiizcsap helyett az ott 1évo anyag oltasara alkalmas — a
tiizvédelmi hatosaggal egyeztetett — tlizoltod berendezést, eszkozt, késziiléket, felszerelést €s anyagot
kell a helyszinen készenlétben tartani.
(5) Fiistmentes 1épcséhazakban ¢€s eldtereikben fali tlizcsap nem helyezhetd el
(6) A falitlizcsap-halozatot a 8. melléklet 2. tablazata szerint kell kialakitani, méretezni.
(7) A fali tiizcsapokat ugy kell elhelyezni, hogy azok a legtavolabbi hely oltasat is tudjak biztositani
(a megkozelitési utat tomldfektetési nyomvonalon kell figyelembe venni), valamint a fali tizcsapok
lefedjék a tlizszakasz teljes teriiletét. Egy helyiségen beliil 5 m vizsugér figyelembe vehetd, ha azt
épitményszerkezet vagy beépitett butor, berendezés nem akadalyozza.

76. §
(1) A fali tlizcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a fali tlizcsap csak az adott
tlizszakasz védelmét biztosithatja, masik tlizszakasz védelmére nem tervezhetd be.
(2) A fali tlizcsapok létesitésekor a kifolyasi nyomas szempontjabol legkedvezdtlenebb helyen az
ellendrzésre szolgald nyomasmérot kell elhelyezni.
(3) A fali tlizcsapok hasznalatbavétele el6tt a kivitelezd koteles nyomasprobat és teljesitménymérést
— az egyidejliség figyelembevételével — végezni vagy végeztetni és annak eredményét a tizvédelmi
szakhatdsag részére igazolni.
(4) E rendelet hatalybalépése elott l1étesitett szaraz felszallo tiiziviz vezetéket idoszakosan tovabbra

is feliil kell vizsgaltatni, azt elbontani csak akkor lehet, ha helyette nedves fali tiizcsap halozat épiil
ki.

77. §

(1) A meglévd szaraz felszallo tiiziviz vezeték a tlizvédelmi hatdsadg engedélyével atalakithato.
(2) A meglévo szaraz felszallo tiiziviz vezeték atalakitasa soran

a) a vizkivételi helyet csak a hatodik és folotte minden masodik emeleten kell biztositani,

b) a vizkivételi helyeket zart szekrényben elhelyezett csatlakozocsonkokkal kell
biztositani, a nyithatésag modjat a tlizvédelmi hatdsaggal kell engedélyeztetni, és

C) az atalakitott szaraz felszalld tliziviz rendszert a bejaratoknal — a csatlakozo szintek
feltiintetésével — és az adott szinteken biztonsagi jellel kell megjeldlni.

42. Oltoviz tarozok

78. §
(1) Az oltoviz biztositasara — ha az mas modon nem oldhatd meg — 6nallé viztarolét (medencét,
tartalyt) kell Iétesiteni.
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(2) A viztarolé befogadoképessége nem lehet kisebb 30 m3-nél, also szintje pedig legfeljebb 7 m-rel
lehet mélyebben a talajszintnél.
(3) A viztarold kivételi helyét tigy kell kialakitani, hogy az tlizolté gépjarmiivel megkdzelithetd
legyen.
(4) A viztarold €s a védeni kivant épitmény, szabadteriilet kozotti tavolsag nem haladhatja meg a
200 métert. A tavolsagot a megkozelitési utvonalon kell mérni.
(5) Oltovizként figyelembe vehetd

a) a hitétorony vizmedencéjének vagy az egyéb, technoldgiai viznek — a tlizoltasra vald
felhasznalas miatt — a technoldgiai berendezésben veszélyt nem eldidézé vagy

b) a telepiilés koziizemi vizmiive viztarolojanak tlizoltasi célra biztositott

vizmennyisége is, ha azokon a tlizoltdsag jarmiiveinek csatlakozasara megfeleld vizkivételi
lehetdség van kiépitve.
(6) A tiizoltasi célra figyelembe veheté 100 m® alatti 6nalld viztarolét legaldbb egy, az ennél
nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m® térfogat utin egy-egy szivocsévezetékkel kell
ellatni.
(7) A szivovezeték belsé atmérdje legalabb NA 100 legyen, alsd végzodését szirével, felsd
vizszintes irdny végzodését pedig szabvanyos A jelit (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal
kell ellatni. A szivdcsonk-csatlakozo helyet vizszintesen, a talajszinttdl 0,8-1,2 méter magassagban
kell kialakitani.
(8) A szivocsévezetékeket egymastol legalabb 5 méter tavolsagra kell elhelyezni.
(9) A vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy az tlizolté gépjarmiivel mindenkor megkozelithetd
¢s az oltoviz — a vizallastol fiiggetleniil — mindig akadalytalanul kiemelhetd legyen.

43. Tiizoltésagi kulcsszéf

79. §

Kulcsszéfeket kell telepiteni

a) a 10.000 m®nél nagyobb alapteriiletll ipari, mezdégazdasagi, termeld, tarold és
feldolgozo 1étesitmények esetében,

b) barmely rendeltetésii 30 méter feletti szintmagassagu épiiletben,

¢) a 6.000 m®-nél nagyobb alapteriiletii kozosségi épiiletekben,

d) a 10.000 m?nél nagyobb alapteriileti kereskedelmi épiiletekben, logisztikai
kozpontokban,

e) a 10.000 m?nél nagyobb alapteriiletii miiemlék és nemzeti értékek elhelyezésére
szolgalo épiiletekben, valamint

f) ott, ahol a tlizvédelmi szakhatdsag el6irja a roncsolasmentes bejutas érdekében,

ha az épiilet teriiletén beépitett tlizjelzd berendezés 1étesiil.

44, Tiizoltésagi beavatkozasi kozpont

80. §
(1) A tlizvédelmi szakhatosag altal meghatarozott Iétesitményekben tlizoltosagi beavatkozasi
kozpontot kell kialakitani.
(2) A tlizoltésagi beavatkozasi kdzpontban a tlizvédelmi szakhatosag altal meghatarozott tizolto-
technikai termékek vezérléseit kell biztositani.
(3) A vezérlések miikodését és a visszajelzések fogadéasat a vezérelt tiizolto-technikai termékek
eldirt miikodoképességéig kell biztositani.

45. Tiizoltésagi radioerosité

81. §
(1) A KK kockazati osztalyba és az MK kockazati osztalyba tartozé épiiletek hasznalatbavételi
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eljardsa soran vizsgalni kell a karelharitds soran egyiittmiikddé szervek radidforgalmazasi
feltételeinek megfelel0ségét.
(2) A létesitmény radios ellatottsagat, annak megfeleldségét — a 1étesitmény hasznalatba vételét
megelézden — az illetékes katasztrofavédelmi szerv a radiotavkozlési rendszer szolgaltatojaval
egyiitt ellendrzi.
(3) A KK kockazati osztalyba ¢s az MK kockazati osztalyba tartoz6 épiiletekben a hivatasos
tlizoltd egységek altal hasznalt mindenkori radiotavkozlési rendszer vonatkozasaban a beltéri kézi
radios ellatottsagot, azaz a kézi radié berendezés szamara az ilizemszerti allapotot biztosito
berendezés kiépitését a beruhdzonak, a folyamatos mikodtetéshez sziikséges feltételeket az
iizemeltetonek kell biztositania.

46. Tizolto felvono

82. §
(1) Thzolté felvonot kell létesiteni
a) magas épiiletben,
b) 3-nal tobb pinceszinttel rendelkezé épiiletben vagy
c) ahol a tlizvédelmi szakhatdsag elbirja a tiizoltoi beavatkozas biztositasa érdekében.
(2) A tiizolt6 felvono elhelyezését egyeztetni kell a tlizvédelmi szakhatosaggal.

47. Napelemek

83. §
(1) A napelemtabla kozvetlen kozelében elektromos tavkioldasu és kézi lekapcsolési lehetdséget
kell kialakitani.
(2) A tavkioldo egység kapcsolojat az épitmény elektromos fokapcsoldja kozvetlen kozelében kell
elhelyezni.
(3) A kapcsolo felett ,,napelem aramtalanitas” feliratot kell elhelyezni.
(4) Abban az esetben, ha az épiilet homlokzatan helyezik el a napelemet, az épiiletre vonatkozé
homlokzati tlizterjedési hatarértéket kell teljesiteni.
(5) Napelemes tetdcserép esetén a héjalasokra vonatkozd tlzvédelmi kovetelményeket kell
teljesiteni.

X. FEJEZET
HO ES FUST ELLENI VEDELEM

48. Altalanos eléirasok

84. §

(1) Ho- ¢és fiistelvezetést kell 1€tesiteni

a) 1.200 m?-nél nagyobb alapteriiletii helyiségben,

b) tomegtartozkodasra szolgald helyiségben,

¢) menekiilési utvonalon a flistmentes 1épcséhaz, a flistmentes 1épcséhazi el6tér és a
tlizgatlo elétér kivételével,

d) 100 m?-nél nagyobb alapteriiletii pinceszinti helyiségekben,

e) fedett atriumokban,

f) ott, ahol a rendeltetés alapjan e rendelet eldirja,
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g) specialis épitmény esetén a XII. fejezet alapjan vagy

h) ott, ahol a rendeltetés és a fiistfejlodés jellemz6i alapjan, a kiiirités és a tiizoltd
beavatkozas feltételeinek biztositasa céljabol a tlizvédelmi szakhatdsag eloirja.

(2) Az (1) bekezdéstdl eltérden nem kotelezd ho- €s flistelvezetést 1étesiteni

a) a legfeljebb 500 m? alapteriiletii és legalabb EI, 15 C mindsitésii bejarati ajtoval
rendelkezd gépészeti helyiségben vagy helyiségcsoportban,

b) a legfeljebb 500 m? alapteriiletii, nem kozosségi rendeltetésii helyiségben, amelyben
jellemzdéen nem tlizveszélyes osztalyba sorolt anyagot tarolnak,

c) a legfeljebb 500 m? alapteriiletii helyiségben, ha a belmagassag felsé harmadaban az
alapteriilet legaldbb 5%-anak megfeleld szabad nyildsméretii, iivegezett, padldszintrdl nyithato
homlokzati nyilaszaroval rendelkezik,

d) a kizarolag nem tlizveszélyes anyag és csak ilyen anyagbol készitett termék, targy
éghetd anyagu csomagolas és taroloeszkoz nélkiili tarolasara szolgald, foldszintes taroloépiiletben,

e) az Omlesztett tarolasu mezégazdasagi terménytarolo helyiségben,

f) az olyan — beépitett tizolté berendezéssel nem védett — raktarhelyiségben, amelynek
tetOhéjalasa vagy a helyiséget feliilrél lezard egyéb szerkezete a tlizzel szemben szamottevd
ellenallassal nem rendelkezik,

g) menekiilési Gitvonalon 1év6, legfeljebb 50 m? alapteriileta

ga) szélfogd helyiségekben és

gb) szabadba nyilo kijarati ajtoval rendelkez6 kozlekeddkben,

h) a térfeltoltés elvén mikodo, teljes elarasztasos, nem zonasitott beépitett tiizoltd
berendezéssel védett helyiségben, a menekiilési utvonal kivételével.

(3) Fuistmentesitést kell 1étesiteni

a) a tobb pinceszintet kiszolgalo 1épcséhazban,

b) ahol a tiizvédelmi szakhatdsag a rendeltetés €s a fiistfejlodés jellemzdi alapjan, a kitirités
és a tlizolto beavatkozas feltételeinek biztositasa céljabol eldirja vagy

c) ahol e rendelet a rendeltetés alapjan vagy a kitirités biztositasa céljabol elbirja.

49. Miikodtetés, vezérlés

85. §

(1) A ho- és fiistelvezetés és a fiistmentesités kézi miikodtetését biztositani kell

a) 1épcs6haz esetében

aa) a lépcs6hazba nyild, a menekiilésre szolgalo ajtok kiilsé oldala mellett, a menekiilés
valamennyi iranyabol észlelhetd helyen és

ab) a 1épcs6haz kijarati szintjén a lépcs6hazbol kivezetd, menekiilésre szolgalo ajtod kiilsé
vagy belsd oldala mellett vagy

b) egyéb esetben a tlizvédelmi szakhatosaggal egyeztetetten ugy, hogy a menekiilés
iranyabol észlelhetd helyen.
(2) A tlizvédelmi szakhatdsag a kiiirités és a tlizoltoi beavatkozas feltételeinek biztositasa céljabol
eldirhatja

a) a kézi nyitast, tavnyitast kovetd visszazaras és Gjranyitas kiépitését és

b) tlizoltosagi vezérltablo kialakitasat.
(3) A ho és fust elleni védelem tiizoltosagi vezérldtablojan meg kell jeleniteni a vezérelt eszkdzok
iizemallapotait: lizemkész, miikddik, hiba.
(4) Tobb fiistszakaszbol 4llo helyiség esetén az egyes fiistszakaszok ho- és fiistelvezetésének kézi
mukodtetését egy helyrdl kell biztositani.
(5) Beépitett tlizjelzd berendezéssel védett helyiség hd ¢€s fiist elleni védelmének eszkozeit a
beépitett tlizjelzd berendezésnek vezérelnie kell. A vezérlés nem aktivalodhat kézi jelzésado jelére
abban az esetben, ha a kézi jelzésado jele nem szolgaltat egyértelmii, a hd és fiist elleni védelem
megfelelé mikodéséhez sziikséges informaciot.
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(6) Gravitacios ho- és fiistelvezetd vagy 1€gpotld szerkezetek alkalmazésa esetén a vezérlés soran
figyelembe kell venni az uralkodo széliranyt.
(7) Beépitett tlizoltd berendezéssel ellatott helyiségben a beépitett tlizjelzd berendezés altali
vezérlést a tlizolto berendezés hatékony miitkodését nem korlatozd mddon kell biztositani.

50. Ho- és fiistelvezetés

86. §

(1) A ho- és fiistelvezetés biztosithatd

a) gravitacios uton ho- és fiistelvezetd szerkezettel,

b) gépi Gton hé- és fiistelvezetd berendezéssel vagy

C) a gravitacios és a gépi megoldas kombinacidjaval.
(2) Szell6zéberendezés ho- és fiistelvezetés céljara abban az esetben alkalmazhat6, ha tiiz esetén

a) a ho- és fustelvezetésre eldirt kovetelményeket maradéktalanul teljesiti vagy

b) a ho- és fiistelvezetésre elbirt kovetelményeket a héallosag kivételével teljesiti és a fiist
hémérséklete és a térhémérséklet szamitassal igazolt modon 50 °C fok alatt marad.
(3) A ho- és fiistelvezetés megfelel6ségét szamitassal kell alatdmasztani

a) gravitacios fiistelvezetés 15 métert meghaladd belmagassagn, 1épcséhaznak nem
min6silo térben vald alkalmazasa,

b) gravitacios fiistelvezetés és e rendelet altal el6irtnal nagyobb belépési sebességii gépi
1égpotlas egyiittes alkalmazasa vagy

C) gravitacios fiistelvezetéshez tartozo gravitacios 1égpotlas e rendelet altal eldirtnal
nagyobb belépési sebességli gépi 1égpodtlassal valo kiegészitése

eseteén.

(4) A gravitacios ho- és flistelvezetés legkisebb mértékét a 9. melléklet 1. tablazata szerint vagy
szamitassal kell megallapitani. Szamitas esetén az alabbi paraméterek teljesiilését kell igazolni:

a) a menekiilés idGtartama alatt a menekiilési ttvonalon

aa) a szén-monoxid koncentracioja kisebb, mint 500 ppm,

ab) a szén-dioxid koncentracioja kisebb, mint 0,5 térfogatszazalék,

ac) az oxigénkoncentracié nagyobb, mint 15 térfogatszazalék,

ad) a h8sugarzas kisebb, mint 2,5 kW/m?,

ae) a térhémérséklet kisebb, mint 50 °C és

af) a latotavolsag legalabb 25-35 m,

b) a tlizolt6i beavatkozas idGtartama alatt a tizzel érintett helyiségben

ba) a szén-monoxid koncentracidja kisebb, mint az als6 robbanasi hatarkoncentracioja,

bb) a hésugarzas kisebb, mint 10 KW/m?,

bc) a térhémérséklet kisebb, mint 300 °C és

bd) a latotavolsag legalabb 10-20 m.
(5) Gépi ho- és flistelvezetés esetén a sziikséges elszivasi teljesitmény 2 m’/s a gravitacios
fiistelvezetéshez tartozo6 hatasos nyilasfeliillet minden m?2-ére szamitva.
(6) A ho- és fiistelvezetés tervezése soran figyelembe kell venni a tilnyomasos flistmentesitéssel
ellatott terek és a fiistelvezetéssel ellatott terek kapcsolatat, az egyidejii mitkddés soran kialakulo
nyomasviszonyokat €s biztositani kell a nyilaszarok kézi nyithatdésagat a 94. § (8) bekezdésében
foglaltak szerint.

51. Ho- és fustelvezeto szerkezet

87. §
(1) A ho- és fiistelvezetd szerkezet
a) szerkezeti anyaganak tiizvédelmi osztalya A1-D,
b) megbizhatdsagi nyitasi ciklusainak szama
ba) k6zosségi rendeltetésii fiistszakasz esetén Re 1.000,
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bb) egyéb rendeltetésii fiistszakasz esetén Re 300,

bc) kozosségi rendeltetésii fiistszakaszban kétfunkcioji szerkezet esetén Re 10.000 +
1.000,

bd) kétfunkcidju szerkezet esetén Re 10.000 + 300,

c) széltereldinek vibracidja 10 Hz-nél nagyobb csillapitasu,

d) kiils6 szivohatassal szembeni ellenallasa (statikus ellenallas, jelzése: WLmin) 1.500 Pa,

e) hovel szembeni ellenallasa B =300 °C és

f) égvecsepegési kategoridja — a vizszinteshez képest 120°-nal nagyobb mértékben kinyilo
szerkezet kivételével — dO.
(2) A ho- ¢és fiistelvezetd szerkezet nyitasat biztositani kell max. 250 Pa fiiggdleges megoszld
terhelés (hoterhelés, jelzése: SL) esetében is.
(3) Az alacsony belsé hémérsékleten torténd nyitast

a) altalanos rendeltetésii helyiségeknél T =0 °C és

b) hiitéhazi technologianal a nyitast legalabb T = —15 °C

hémeérsékleten kell biztositani.
(4) A ho- ¢és fiistelvezetd szerkezet atfolyasi tényezdjét vizsgalattal kell megallapitani.
(5) Meglévo épiilet, épiiletrész fiistelvezetésének 1étesitésénél, atalakitasanal, felujitdsanal
oldalfalba épitett meglévd nyildszaro fiistelvezetd szerkezetként vald alkalmazdsa esetén, vizsgalati
eredmény hianyaban alkalmazhatdo a 9. melléklet 2. tabldzata szerinti atfolyasi tényezd, ha az
alkalmazast az atalakitds mértékének, korének figyelembevételével a tlizvédelmi szakhatosaggal
egyeztették.

52. Ho- és fiistelvezetd berendezés

88. §
(1) A fiistelszivo ventilator és a fiistelvezetd légesatorna kovetelményét a 9. melléklet 3. tablazata
tartalmazza.
(2) A fiistelvezetd légesatornat és fliggeszto-tartoszerkezeteit tigy kell kialakitani, hogy a tliz esetén
fellepd hotagulas felvételére alkalmas legyen.
(3) Az egyes fiistelvezetd ventilatorok elszivoteljesitményét ugy kell megallapitani, hogy az épiilet
barmely tlizszakaszédban, annak barmely szintjén valamennyi fiistelvezetéssel érintett helyiségben
egyidejiileg miikddhessen a gépi flistelvezetés.
(4) Egymastol fiistkoténnyel elvalasztott fiistszakaszokbol allo helyiségben a fiistelvezetd ventilator
elszivoteljesitményét a két legnagyobb fiistszakasz egyidejliségére kell méretezni.
(5) Az egyszakaszos fiistcsappantyt kdvetelménye 600 °C-os tlizhatds szerinti vizsgalattal legalabb
Eeo 30-S (i<»0) C, a tobbszakaszos fiistcsappanty  kovetelménye legalabb
El 30-S (i«<»0) C.
(6) A ho- ¢és fiistelvezetést légcserével biztositd kialakitasra a fiistelvezetés €s a légpotlas
kovetelményeit alkalmazni kell.

53. Fistszakaszolas

89. §
(1) A ho- és fiistelvezetéssel érintett helyiségben fiistszakaszokat kell 1étesiteni, ha
a) kozlekedd, folyosd esetén a menekiilésre szamitasba vett uUtvonal legnagyobb
hosszusaga meghaladja a 40 métert vagy
b) egyéb helyiség esetén annak alapteriilete meghaladja az 1.600 m?-t vagy hosszusaga a
80 m-t.
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(2) A menekiilésre szdmitasba vett Gtvonal a menekiilés soran a fiistszakaszba 1épés helyétdl a
fiistszakaszbol kilépés helyéig tart.
(3) 1.200 m*nél nagyobb alapteriiletii és 4 méternél nagyobb belmagassagli helyiség esetén a
flistszakasz alapteriiletének mérete

a) legfeljebb 2.000 m%re novelhets, ha a hd- és fiistelvezeté szerkezetek fiistszakaszra
eldirt hatasos nyilasfeliiletét minden megkezdett 100 m?%-ként 10%-os aranyban novelik vagy

b) szamitassal meghatarozott mértékben novelhetd, ha a szamitas eredménye igazolja e
rendelet altal eldirt fiistszegény levegdréteg biztositasat.
(4) A kozlekeddi, folyosdi szomszédos fiistszakaszokat és a 4 métert meg nem haladé belmagassagu
helyiség szomszédos fiistszakaszait

a) a menekiilési utvonal hatarolé falara el6irt tlizvédelmi osztalykovetelménnyel
megegyez0 tizvédelmi osztalyu fallal és abba épitett fiistgatlo ajtoval vagy

b) tiiz esetén a padloszintig leengedett, a menekiilést lehetdvé tévo mobil fiistkdténnyel

kell elvalasztani egymastol.
(5) A 4 métert meghaladé belmagassagii helyiségben a szomszédos fiistszakaszokat egymastol
mobil vagy stabil filistkténnyel kell elvéalasztani. A flistkotényt helyettesitheti tomor
épitményszerkezet, ha annak tiizvédelmi osztdlya B vagy kedvezdbb és tlizallosagi teljesitménye
legalabb E15.
(6) A fustgyljto térbe anyag-, terméktarolas akkor tervezheto, 1étesithetd, ha

a) a fustgyijté tér maradék térfogata és a flistelvezetés teljesitménye szamitassal igazolt
mobdon biztositja a hd és a filist elvezetését és

b) a fiistgylijté tér hémérséklete szamitassal igazolt moédon nem emelkedik 150 °C folé
vagy a helyiség teljes teriilete ESFR sprinklerberendezéssel védett.

90. §
(1) A fustszakaszhataron alkalmazott ajto legalabb S, C mindsitésii legyen.
(2) A fiistkotény 1d6/hdmérséklet-kdvetelménye Dx, ahol x megegyezik a fiistszakaszt befogadd
épiilet, 6nallo épiiletrész teherhordo falara eldirt tlizallosagi teljesitménykovetelmény idStartamaval.

54. Légpotlas

91. §

(1) A gravitaciés légpotlas mértéke megegyezik a gravitacios flistelvezetés 9. melléklet 1.
tablazataban eldirt mértékével.
(2) A gépi légpotlas mértéke a gépi flistelvezetés eldirt legkisebb mértékének 90-100 %-a.
(3) Egy légteret képezd és tobb fiistszakaszbol alld helyiségben a 1égpotlast a legnagyobb mértékii
fuistelvezetésre kotelezett fiistszakasz alapjan,

a) két fiistszakasz esetén a masik filistszakasz fiistelvezetésének 1/3-aval,

b) harom fiistszakasz esetében a masik két flistszakasz fiistelvezetésének 1/3-aval,

C) négy vagy tobb fiistszakasz esetében a masodik, harmadik és a negyedik legnagyobb
mérteki flistelvezetésre kotelezett flistszakasz flistelvezetésének 1/3-4val

megnovelve kell méretezni.
(4) A légpotlast biztositd ventilatorra a flistelvezetd ventilator, a 1égpotlast biztositd 1égesatorna-
hélozatra a flistelvezetd 1égcsatorna-halozat kovetelményei vonatkoznak, a h6allosagi kovetelmény
kivételével.
(5) Gépi légpotlas esetén a levegd belépési sebessége

a) legfeljebb 3 m/s olyan helyiségben, ahol fiistszegény levegdréteget kell biztositani,

b) legfeljebb 5 m/s egyéb esetben.
(6) A légpotlo szerkezet atfolyasi tényezdjét vizsgalattal kell megallapitani.
(7) Meglévo épiilet, ¢épiiletrész fiistelvezetésének 1étesitésénél, atalakitasanal, felujitdsanal
oldalfalba épitett meglévd nyilaszaro 1égpotld szerkezetként valo alkalmazasa esetén, vizsgalati
eredmény hianyaban alkalmazhato a 9. melléklet 4. tabldzata szerinti atfolyasi tényezd, ha az
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alkalmazast az atalakitds mértékének, korének figyelembevételével a tlizvédelmi szakhatdsadggal
egyeztették.

55. Beépitési hely

92. §

(1) A fiist szabadba vezetésének helyét ugy kell megvalasztani, hogy a kijuté fiist

a) ne veszélyeztesse

aa) a menekiilési utvonalakat,

ab) a ho- és fiistelvezetéshez sziikséges 1égpotlast,

ac) a fistmentesités 1égellatasat,

ad) a tlizolté beavatkozast,

ae) a szomszédos épiiletekben, tlizszakaszban tartdzkodokat és

b) ne idézzen el6 masodlagos gyujtasi veszélyt.
(2) A fiistmentesités és a 1€gpotlas 1égbevezetésének helyét ugy kell megvalasztani, hogy ezeken a
helyeken keresztiil a flist nem keriilhet vissza az épiiletbe vagy visszakeriilése, visszaszivasa
elkertilhetd legyen.
(3) Gravitacios ho- és fiistelvezetd vagy 1égpotld szerkezet alkalmazéasa esetén az uralkodo
sz¢liranyt figyelembe kell venni a szerkezet elhelyezésénél.
(4) A hé- és flistelvezetd szerkezetet a tetd vagy a kiils6 hatarol6 fal fiistkidramlast eldsegitd helyén,
részén, a padlosiktol mért felsé harmadaban kell beépiteni.
(5) 1.200 m*nél nagyobb alapteriileti helyiség esetén a tetén a szomszédos hd- és fiistelvezetd
szerkezetet egymastol legalabb akkora tavolsagra kell beépiteni, mint kettéjik nagyobbik
oldalméreteinek vagy atmérdinek 0sszege.
(6) 1.200 m*nél naggfobb alaptertiileti helyiségben — gravitacios fiistelvezetés esetén — kozosségi
funkcid esetén 200 m*-ként, egyéb esetben 300 m®-ként legalabb egy ho- és fiistelvezetd szerkezetet
kell beépiteni. A ho- és fiistelvezetoknek az egymastol vagy a tetd sz€létdl és a falaktdl mért
tavolsaga legfeljebb 20 m lehet.
(7) A 1égpotlast a helyiségbe

a) 4 méternél nagyobb belmagassagu helyiség esetén a fiistszegény levegérétegben,

b) atrium esetén az alsé szinteken,

C) 1épcsbhaz esetén annak legalso szintjén vagy a kijarati szinten,

d) kozlekedd, folyoso esetén a padlosiktol mért 2 méteres magassagon beliil,

e) egy¢b esetben a belmagassag als6 harmadéaban elhelyezked6 helyen

kell bejuttatni.
(8) Almennyezettel kialakitott helyiség gépi hé- és fiistelvezetése abban az esetben biztosithaté az
almennyezeti térbdl, ha

a) az almennyezet kialakitasa, attortsége a flist aramlasat nem befolyasolja kedvezdtlentil,

b) az almennyezeti elemek, az almennyezet feletti térben 1évé berendezések, targyak nem
mozdulnak el helyiikrdl a filistelvezetést veszélyezteté mértékben annak miikodésekor és

€) az almennyezeti térbe jutd égéstermék nem veszélyezteti a biztonsagi berendezések
mitkddését és nem jelent gyujtasi veszElyt.

56. Fistmentesités

93. §
(1) A 1épcs6haz filistmentesitését természetes atszelldzéssel vagy gépészet Utjan a lépcsOhazba
juttatott leveg6 tulnyomasaval kell biztositani.
(2) A természetes szellzésti fiistmentes 1épcsdhdz égtere tiiz esetén a 1épcsdhaz talajszint feletti
valamennyi szintjén
a) a lépcsohazi alapteriilet legalabb 20%-at eléré, de minimum 4 m? Osszefiiggd nyitott
feliilettel vagy
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b) az a) pont szerinti feliilettel kialakitott, nyitott fiistmentes el6téren at

kapcsolodik a kiilsé szabad 1égtérhez.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti 1épcs6haz kozlekedd feléli nyilasatol mért 3 méteres
tavolsadgon beliil homlokzati nyilaszar6 nem helyezhetd el.
(4) A talnyomasos flistmentes 1épcs6hdz gépészetének

a) valamennyi lépcs6hazi nyilaszar6 csukott allapota esetén 50+£10 % Pa relativ
tulnyomast,

b) egy nyitott 1épcs6hazi ajtd esetén 10 Pa tilnyomast,

C) a (6) bekezdésben meghatarozott darabszamu lépcséhazi nyilaszard nyitott allapota
esetén a nyitott nyilaszarok keresztmetszetében legalabb 1 m/s sebességii 1égaramlast

kell biztositania.

(5) Eléteres talnyomasos flistmentes 1épcs6haz esetén a (4) bekezdés a) pontja szerinti relativ
tulnyomas mértéke a 1épcséhazban az eldtérhez viszonyitva 50+10% Pa, az el6térben 10-15 Pa.
(6) A lépcsOhaz méretezése soran a kijarati szinten €s a 1épcséhazba nyilo 4 szintenként tovabbi egy
szinten a menekiilésre szolgald 1épcséhazi és eldtéri ajtok teljes keresztmetszetében nyitott allapotat
kell feltételezni. Tobbszarnyu ajto esetén a menekiiléshez sziikséges ajtoszélességet kell szamitasba
venni.
(7) A lépcsOhazi gépészet megengedett reakcidideje a (4) bekezdésben eldirt jellemzdk biztositadsara
a bekapcsolasnal, majd a mikddés soran bekovetkezd nyomasesés vagy nyomasemelkedés esetén
legfeljebb 3 masodperc.
(8) A tulnyomaésos fiistmentes 1épcsOhdzhoz vagy eldteréhez kapcsolodd menekiilési utvonalon a
tulnyomasos térbdl bejutod levegd automatikus elvezetését meg kell oldani.

57. Fiistmentes 1épcséhazi helyiségkapcesolatok, nyilaszarok

94. §

(1) A fiistmentes 1€pcs6hazban kizardlag kézi vagy automatikus tiizeseti vezérléssel ellatott felvonot
lehet elhelyezni.
(2) A fiistmentes 1épcs6hazhoz és eldteréhez csatlakozhat az (1) bekezdés szerinti felvond aknaja,
ha mas helyiségbe nem nyilik aknaajto.
(3) A természetes szelldzési fiistmentes 1épcs6haz legfeljebb egy pinceszintet szolgalhat ki.
(4) Tobb pinceszintet kiszolgald Iépcséhaz és a pinceszinti helyiségek kozott talnyomasos
flistmentes eldteret kell kialakitani, amelyben tliz esetén 20-25 Pa tilnyomast kell biztositani.
(5) A fiistmentes lépcs6hazhoz és a flistmentes el6térhez az 9. melléklet 5. tablazataban foglalt
helyiségek nyilhatnak, az ott meghatarozott nyilaszarokkal.
(6) Meglévd, nem lakorendeltetésli épiilet vagy épiiletrész meglévd 1épcsdhdzanak tilnyomasos
flistmentess¢ alakitdsa sordn a lépcsOhazba nyild, meglévd helyiségek nyilhatnak a flistmentes
1épcséhazba, ha

a) a nyilaszard Sp-C és legalabb EI 60 tiizallosagi teljesitményii és

b) az érintett tlizszakasz teljes teriiletét beépitett oltoberendezés védi.
(7) A tilnyomasos flistmentes 1épcs6haz és a talnyomasos fiistmentes el6tér ajtonak nem mindsiild
nyilaszarojat ugy kell kialakitani, hogy az

a) tliz esetén automatikusan csukodjon vagy

b) allandoan zart allapotu legyen és csak segédeszkozzel legyen nyithato.
(8) A tilnyomaésos fiistmentes 1épcsohaz €s a tilnyomdsos fiistmentes eldtér menekiilésre szolgald
nyildszardinak hasznalatat a kialakuld tulnyomas nem akadalyozhatja, a nyitdshoz sziikséges
erokifejtés nem haladhatja meg a 100 N-t.

XI. FEJEZET
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HASADO ES HASADO-NYILO FELULETEK

95. §
Azon ipari vagy tarolasi alaprendeltetésii kockéazati egység helyiségében, ahol robbanasveszélyes
osztalyba tartozé anyag gyartéasa, feldolgozasa, tarolasa torténik, a robbanasi tulnyomas levezetése
céljabol hasado vagy hasado-nyilo feliiletet kell 1étesiteni.

96. §
E fejezet vonatkozik az ipari, taroldsi és mezdgazdasagi rendeltetésti helyiségekben keletkezd
esetleges térrobbands vagy nem robbandanyag altal okozott egyéb robbands tulnyomasanak
levezetésére vald — a jogszabalyok, miiszaki eldirdsok altal meghatarozott esetekben alkalmazando
— lefiivato hasado vagy hasadd-nyil6 feliiletek kialakitasi kovetelményeire.

58. A hasado feliiletek feliiletnagysaganak meghatarozasa

97. §
A hasado feliilet nagysagat a 10. melléklet 1. szamitasa szerint kell meghatarozni, a 100. §-ban
rogzitett kiilonleges esetek figyelembevétele nélkiil.

98. §
A hasado-nyilé feliiletek megnyilasi nyomasa — ha ezt egyéb igények, igy betorésvédelem vagy
technoldgiai tilnyomas nem ndvelik — a beépitési helyiikon varhatd szélszivas 10 %-kal novelt
értékénél nem lehet nagyobb.

59. A hasado6-nyilé feliiletek feliiletnagysaganak meghatarozasa

99. §
A hasado-nyil6 feliilet nagysagat a 10. melléklet 2. szamitasa szerint kell meghatarozni, a 100. §-
ban rogzitett kiilonleges esetek figyelembevétele nélkiil.

60. Kiilonleges esetek

100. §
(1) Ha a helyiség hossza legalabb négyszerese a szélességének, akkor a 97-99. §-ok szerint
szamitott értékeket 20%-kal meg kell ndvelni.
(2) Kivételesen megengedett a leflvatasi befogadotérbe végzendd lefuvatds, ha a belsd tér
megnyitdsara mas lehetdség nincs. Ebben az esetben a befogadotér térfogata legalabb Otszordse
legyen a lefuvatott tér térfogatanak és legyen a szabad tér felé hasadod vagy hasadd-nyilo feliilete.
(3) Megengedhetd az angol akna felhasznaldsa lefvatasra, ha a falainak geometriai viszonyai a
lefuvatas iranyaban a 102. § (4) bekezdésének, a 102. § (6) bekezdés a) vagy b) pontjanak, valamint
a 102. § (7) bekezdésének kdvetelményeit kielégitik.
(4) Ha hasad6 és hasado-nyilo feliiletek kombinalt beépitésére kertil sor, és a hasado-nyilo feliiletek
nagysaga nem ¢éri el a hasado feliiletek nagysagat, vagy megnyildsi nyomasa 1 kN/m? felett van,
akkor az egyiittes feliiletnagysagot a 97. § szerint kell meghatarozni.
(5) Ha a hasadd és a hasado-nyilo feliiletek kombinalt beépitésére keriil sor és a hasadd-nyilo
feliiletek nagysaga eléri vagy meghaladja a hasad6 feliiletek nagysagat, akkor az egyiittes feliiletek
nagysagat a 99. § szerint kell meghatarozni.
(6) Ha a hasado6-nyilo feliiletek megnyilasi nyomasa 1-3 kN/ m? koztt van, akkor a feliiletnagysagot
a 97. § szerint kell meghatarozni.

61. Masodlagos robbanas elleni védelem
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101. §
Azokat a berendezéseket, amelyek Onmagukban is robbandsveszélyesek és tonkremenetelilk a
kozvetlen kornyezetre masodlagos robbanasveszélyt jelent, le kell favatni.

62. A lefuvatas kornyezetének védelme

102. §

(1) A kozlekedési utvonalak és terek védelme érdekében a lefuvatd feliiletet a helyiségek fodémén
kell kialakitani.
(2) Ha mtszakilag nem megoldhato a lefuvatd feliiletek fodémen torténd kialakitasa, akkor az
oldalfalakban is kialakithato, a (3)-(7) bekezdésben szerepld kovetelményeknek megfelelden.
(3) A lefuvatas irdnyaban a véddtavolsagot a 10. melléklet 1. dbraja szerint kell meghatarozni.
(4) Védotavolsagon beliil az lizemi kozlekedési utvonalon kiviil egyéb kozlekedési titvonal vagy
személy tartdzkodasara alkalmas tér csak védofal, terelofal vagy veszélytelen iranyba tereld hatast
hasado-nyil6 feliilet alkalmazasaval lehet.
(5) A védo- és a terelofalnak meg kell gatolnia, hogy a lefuvato feliileten at kiaramlo kozeg az
iizemi kozlekedési utvonalon kiviil egyéb kozlekedési utvonalat vagy személy tartozkodéasara
alkalmas teret veszélyeztessen, a 10. melléklet 2. dbréja szerint.
(6) A védo- és a tereldfalat tigy kell kialakitani, hogy a lefivatast az elhelyezkedésével ne zavarja,
legyen elegendd lefuvatasi szabad tér

a) max 60% a 10. melléklet 3. abraja alapjan,

b) max 30° a 10. melléklet 4. dbraja alapjan,

¢) max 30°, de kiegészité szoge minimum 60°, a 10. melléklet 5. braja alapjan.
(7) Ha a védendd kozleked6tér olyan robbanasveszélyes épiilet mellé keriil, ahol a tetén keresztiil is
végeznek lefuvatast, akkor

a) a megadott védotavolsagok hasado feliiletek esetén a (3) és az (5) bekezdés szerintiek,

b) veszélyes iranyu terel6hatast hasado-nyilo feliiletek alkalmazasa esetén a védotavolsag
a 10. melléklet 6. abraja szerintiek,

c) veszélytelen iranyu terel6hatas hasado-nyilo feliilet esetén — ha az oldalfal-lefvatasok
egyébként lehetdvé teszik — a véddtavolsag a 10. melléklet 7. abréja alapjan 8,00 m.

103. §
(1) A lefivatas irdnydban 10 m-en beliil ajtd, ablak nem lehet, valamint mas épiilet vagy épiiletrész
6 m-nél kozelebb nem lehet. Az el6z6 tavolsagokon tul elhelyezkedo épitményszerkezeteket a 102.
§ (7) bekezdés szerint kell méretezni.
(2) Hasad6 vagy hasado-nyilo feliiletek eldtt 3 m-nél kozelebb 1évd berendezések esetén a
berendezések hasadd, hasado-nyilé feliiletre vonatkoz6 60°-os vetiiletének feliiletét a leftvato
feliiletek nagysaganak meghatarozasakor a 10. melléklet 8. abraja szerint figyelmen kiviil kell
hagyni.
(3) Ha egy berendezés a lefuvato feliiletekhez a lefuvatas iranyaban 6 m-nél kézelebb van, akkor a
berendezést a tereldfalakra vonatkoz6 lefuvatd nyomas felvételére alkalmasan kell méretezni.

63. Az épitményszerkezetekre hato terhelések
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104. §

(1) Ha a 97. §-ban leirt hasad6 feliiletek keriilnek alkalmazasra, akkor a belsé térben minden
iranyban az elsddleges tartoszerkezetekre hato 3 kN/m? statikus terhelést kell rendkiviili teherként
figyelembe venni.
(2) Ha a 99. §-ban leirt hasado-nyilo feliilet keriil alkalmazasra, akkor a belsé térben minden
irAnyban az elsédleges tartoszerkezetekre hato 2 kN/m? statikus terhelést kell rendkiviili teherként
figyelembe venni.
(3) Ha a (2) bekezdésben leirt vagy kis nyomast berendezésen kialakitott hasadd-nyil6 feliiletek
keriilnek alkalmazasra, akkor redukalt talnyomast kell figyelembe venni 0,02 sec
hatasidétartammal, vagy leirhaté nyomas-id6 allapotgorbe felhasznalasaval.
(4) A hasad6 ¢és a hasadd-nyilo feliileteket a hatarolo feliileteken egyenletesen kell elosztani vagy
oda kell koncentrdlni, ahol a robbanas nagy valdszintiséggel elére varhatd. A hasado feliiletek
egymastol mért tavolsaga 12 m-nél tobb nem lehet egy nyomasmentesitd téren beliil.
(5) A hasad¢ és a hasado-nyilo feliiletekkel védendo tér tartdszerkezeteit tigy kell kialakitani, hogy
egyes elemeinek tonkremenetele ne lehessen progressziv 6sszeomlas okozoja.
(6) Torekedni kell arra, hogy az ¢épitmény masodlagos épitményszerkezetei az elsddleges
épitményszerkezetekre csak korlatozott mértékben tudjanak eréhatast atadni, ezaltal csokkentve
azok tulterhelését.
(7) A védofalakra és a terelofalakra hato terhelések, ha a védofalak és a terelofalak a leflvatod
feliiletektol

a) 5 m-en beliil vannak: 6 kN/m?,

b) 5-10 m k6z6tt vannak: 5 kN/m?,

¢) 10-20 m koz6tt vannak: 3 kN/m?,

d) 20 m felett vannak: 1 kN/m?,

a lefivatas iranyaba hatd statikus teherre kell a falakat méretezni. A szivohatds miatt a
terhek 20%-at a lefuvatassal ellentétes iranyban is szamitasba kell venni.

XIl. FEJEZET
SPECIALIS EPITMENYEK TUZVEDELME

105. §
Az e fejezetben nem szabalyozott kovetelmények esetén az altalanos fejezeteket kell alkalmazni.

64. Kozuti alagutak

106. §
(1) A legfeljebb 300 méter hosszu kozuti alagutak az AK osztilyba, 300 méternél hosszabb, de
legfeljebb 1.000 m hosszu kozuti alagutak a KK osztalyba, az 1.000 méternél hosszabbak az MK
osztalyba tartoznak.
(2) Az MK osztalya kozati alagutakban 100 méterenként fold feletti tiizcsapot kell kialakitani. A
tlzcsapok mechanikai védelmét biztositani kell. A tlizcsaphaldzatot ugy kell kialakitani, hogy
barmely 4 tlizcsap egyidejli mikodése esetén 4.800 1/perc vizmennyiség biztositott legyen 180
percen keresztiil.
(3) A kozuti alagutakban vészkijaratot kell kiépiteni, két vészkijarat kozott a tavolsag nem lehet 500
méternél nagyobb. Vészkijaratként figyelembe vehetdk az alagut szabadba vezetd végei, az
alagutak vagatai kozotti, tlizgatldo nyildszaroval rendelkezd védett terek, melyeken keresztiil a
szabadba jutas lehetdsége biztositott.
(4) A kozuti alagutakba A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyl épitményszerkezetek épithetdk be.
(5) A kozuti alagutakra maximalis tlizszakasz méret kovetelmény nem vonatkozik.
(6) Az alagut f6 hatarolo6 szerkezetei, mint a fal, a fodém ¢és a héj
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a) AK osztalya kozuti alagutaknal ISO 834 szerinti szénhidrogén tlizgérbe vagy RABT
ZTV kozati alagittiiz tiizgbrbe szerinti vizsgalattal legalabb 60 percen keresztiil (REI 60),

b) KK osztalyt kozati alagutaknal ISO 834 szerinti szénhidrogén tiizgorbe vagy RABT
ZTV kozati alagittiiz tiizgbrbe szerinti vizsgalattal legalabb 90 percen keresztiil (REI 90) vagy

€c) MK osztalya kozati alagutaknal RABT ZTV kozati alaguttiiz tlizgorbe szerinti
vizsgalattal legalabb 120 percen keresztiil (REI 120) alljanak ellen a tiiz hatasainak.
(7) A viz alatt vagy épiiletek alatt vezetett alagutak allékonysagvesztése tliz esetén vizbedramlast
vagy az épiiletek karosodasat nem eredményezheti.

107. §
(1) A védett tér épitményszerkezetei ISO 834 szerinti szénhidrogén tiizgdrbe vagy RABT ZTV
kozuti alaguttiiz tlizgorbe szerinti vizsgalattal legalabb 120 percen keresztiil (EI 120) alljanak ellen
a tliz hatasainak.
(2) A vészkijarati ajtok ISO 834 szerinti zartéri tlizgorbe szerinti vizsgalattal legalabb 90 percen
keresztiil (EI 90), MK osztaly esetén legalabb 120 percen keresztiil (EI 120) alljanak ellen a tiiz
hatasainak.
(3) Az MK osztalyt ikervagata kozuti alagutak esetében, a kareset soran beavatkozd egységek
szdmara — legalabb 1.500 méterenként — megfeleld lrszelvényt, tlizgatld nyilaszard szerkezetekkel
hatarolt 6sszekotd alagutakat kell biztositani.
(4) Ahol megengedett a veszélyes aruk szallitdsa, az alagut keresztmetszetében kialakitott lefolyok
vagy egyéb intézkedések révén biztositani kell a gyalékony vagy mérgezo folyadékok elvezetését.
A lefolyorendszert ugy kell kialakitani és karbantartani, hogy megel6zhetd legyen a tiiz, valamint a
gyulékony vagy mérgezd folyadékok tovabbterjedése az alagutban, atterjedése az alagit vagatai
kozott, tovabba az alaguton kiviilre.
(5) A KK osztalya alagut szabadba vezetd végénél a tlizvédelmi biztonsagi berendezések vezérlési
lehetdségét biztositani kell.
(6) Az MK osztalyt alagutaknal tlizoltosagi beavatkozasi kozpontot kell kialakitani.
(7) A tlizoltésagi beavatkozasi kozpontot és a tlizvédelmi biztonsdgi berendezések vezérlési
lehetdségét az alaguton kiviil kell elhelyezni.
(8) A tlizoltosagi beavatkozasi kozpontban kell elhelyezni a tlizvédelmi berendezések kézi inditési
egysegeit, szerelvényeit, a menekiilést segitd hirk6z16 rendszereket, valamint a tlizjelz6 berendezés
kdzpontjat.

108. §
(1) Az AK osztalyu alagutakndl természetes szell6zésti ho- €s fiistelvezetés is alkalmazhato.
(2) A KK és MK osztalyu alagutaknal, legfeljebb 3.000 m-ig hossziranyi vagy kombinalt hé- és
fiistelvezetés csak akkor megengedett, ha veszélyhelyzet esetén a forgalom- és menekiilésiranyitas
megoldott, valamint az MK osztalyl alagitnal 300 méterre csokkentették a vészkijaratok kozotti
tavolsagot.
(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt feltételek nem teljesiilnek, az alagutakban keresztiranya hé- és
fuistelvezetd rendszert kell alkalmazni.
(4) A ho- és fiistelvezetd rendszer lizemképességét legalabb 120 percig kell biztositani az ISO 834
zarttéri tlizgorbe szerinti vizsgalattal.
(5) A ho- és flistelvezetd rendszert tigy kell kialakitani, hogy biztositsa a benntartozkodok
biztonsagos menekiilését, mentését.
(6) Természetes szelldzésli ho- és flistelvezetés alkalmazéasa esetén az alagut szabad keresztmetszete
nem lehet kevesebb az alagut alapteriiletének 1%-anal.
(7) Gépi ho- és fiistelvezetés alkalmazasa esetén a ho- és flistelvezetd rendszernek alkalmasnak kell
lennie a 300 MW felszabadul6 hételjesitmény elvezetésére.
(8) A ho- és fiistelvezeto rendszer automatikus és kézi inditasat biztositani kell. A kézi inditast a
tlizoltosagi beavatkozasi kdzpontbol, valamint az alagut végeinél kell biztositani.
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109. §
(1) A tlizolto egységek szdmara a kozuti alagutakban a tliz vagy egyéb karesemény soran torténd
hirforgalmazasra olyan vezeték nélkiili hirk6zl6 rendszert kell 1étesiteni, amellyel a beavatkozast
végzo egységek €s a tlizoltd egységek miiveletiranyitd kdzpontja, valamint az alagut-lizemeltetd
miiszaki személyzet kozott 6sszekottetést lehet biztositani.
(2) A kozuti alagutakban biztonsagi vilagitast, valamint magasan €s alacsonyan telepitett, kiviilrél
vagy beliilrél megvilagitott menekiilési jeleket kell elhelyezni, kialakitani. A biztonsagi vilagitast,
valamint vilagito menekiilési jeleket ugy kell tervezni, hogy egy meghibasodas miatt legfeljebb 50
m hosszusagl szakasz eszkozei valhatnak tizemképtelenné.
(3) Az alagat mindkét oldalfalan 50 méterenként el kell helyezni a két legkdzelebbi vészkijarat
tavolsagat és iranyat tartalmazo jelolést. A jelolésnek legalabb 25 m tavolsagbol felismerhetének
kell lennie, és nem lehet magasabban 2 m-nél.
(4) A 300 méternél hosszabb alagutak vagataiban és a menekiilésre tervezett utvonalakon 200
méterenként kétirdnyl kommunikacids 0sszekottetést kell kiépiteni.
(5) 1.000 méternél hosszabb kozuti alagutaknal a kialakitasra keriild atmeneti védett terekben 200
méterenként kétirdnyl kommunikacios Osszekottetést kell kiépiteni a védett tér és a tlizoltdsagi
beavatkozasi kozpont kdzott.
(6) 3.000 méternél hosszabb kozuti alagutakndl az atmeneti védett térben €és a menekiilésre tervezett
utvonalakon a (4) bekezdésben foglaltakon feliil olyan berendezéseket kell felszerelni, melyekkel
tajékoztatni, irdnyitani lehet az alagut hasznaloit.
(7) A technologiai vezetékek és villamos kabelek szamara késziilt zart, épitett csatornakat és
kozmiialagutakat gy kell megépiteni, hogy azok barmely részébe tliz esetén az oltdbanyag
bejuttathato legyen.
(8) A kozati alagutakban csak halogénmentes kabeleket és szerelési rendszereket lehet alkalmazni.
A kabelek tiizterjedés gatlasat, tlizterjedés elleni szakaszolasat 200 méterenként kell kialakitani.

110. §
(1) A KK és MK osztalyba tartozo alagutaknal kettds biztonsagl villamos betaplalast kell 1étesiteni
a tlizeseti fogyasztok biztonsagos ellatasara. Az lizemszerii energiaellatas, tapellatas kimaradasa
esetén a masodik betaplalasra torténd automatikus atkapcsolasrol gondoskodni kell.
(2) A biztonsagi berendezések tap- és vezérld kabeleinek mechanikai védelmét biztositani kell.
(3) A fold alatti telepitésii aramatalakitokban csak szaraz transzformétorok alkalmazhatok.

65. Gyalogos aluljardok

111. §
(1) Csak gyalogosforgalomra hasznalt aluljar6 AK osztalyba, ha az aluljaréban iizletet vagy egyéb
kozonségforgalmi helyiséget is elhelyeznek, akkor KK osztalyba tartozik.
(2) Az AK osztalyba és a 40 méternél nem hosszabb KK osztalyba tartoz6 aluljaroban a ho- és
fiistelvezetés céljara elegendd a le- ¢és a feljaratok &llanddan biztositott szabad nyilds-
keresztmetszete.
(3) Az aluljaréban 1év6 50 m?nél nagyobb Osszesitett alapteriiletli iizletekben a hé és fiist
elvezetését kozvetleniil a szabadba kell biztositani.
(4) Ha a KK osztalyba tartozo aluljaré tomegtartozkodasra szolgalo épiilet, metroallomas, foldalatti
vasutvonal menekiilésre tervezett utvonala is egyben, akkor az aluljaré ho- és fiistelvezetésérdl is
gondoskodni kell.
(5) Az 50 m?-nél nagyobb Osszesitett alapteriiletli helyiségek, valamint a KK osztalyu aluljarok ho-
és fiistelvezetdinek hatasos nyilasfeliilete az alapteriilet legalabb 1%-a. A 1égutanpotlas hatdsos
nyilasfeliilete azonos vagy nagyobb a ho- és fiistelvezetok hatdsos nyilasfeliiletével. A ho- és
fiistelvezetd kivalthato gépi elszivassal, a légutanpotlo nyilasfeliiletek kivalthatoak befivassal ugy,
hogy a hatdsos nyilasfeliilet minden négyzetmétere helyett a ho- és fiistelvezetd és 1€gpotlo
berendezésnek 2 m*/s 1égszallitasi teljesitményt kell biztositania.
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(6) Ha az aluljar6 egy masik épitményhez csatlakozik, akkor az aluljarot az épitménytdl kiilon
tuzszakaszként kell kialakitani.

112. §
(1) Ha a KK osztalyba tartozé aluljard tomegtartdzkodasra szolgald épiilet, metrdéallomas, foldalatti
vasutvonal menekiilési utvonalaul szolgal, akkor az aluljard iizleteinek portalszerkezetei legalabb
A2 EI 30 tlizalloségi teljesitménytiek.
(2) Abban az esetben, ha az iizlet teriiletén beépitett tlizjelzo és oltoberendezés van kiépitve, az (1)
bekezdésben foglalt portalszerkezetre tlizallosagi teljesitménykdvetelmény nem vonatkozik.
(3) Az aluljarokra maximalis tlizszakaszméret-kovetelmény nem vonatkozik, de az aluljaroban 1évo,
egymds melletti {izleteket egymastol legalabb A2 EI 60 tizallésagi teljesitményli
épitményszerkezettel kell elvalasztani. Ezen az elvalasztd szerkezeten atvezetett kabelek, szell6z6
¢s egyéb gépészeti vezetékek falattoréseinek tomitése feleljen meg a falszerkezetre vonatkozd
tlizallosagi teljesitmény kdvetelménynek.
(4) Az aluljar6 kiszolgéalasahoz tartoz6 egymas melletti egyéb helyiségek egymastdl és az lizletektol
legaldbb A2 EI 60, az aluljar6 felé legalabb A2 EI 30 tlizallosagi teljesitményili
épitményszerkezettel kell elvalasztani.
(5) Ha az iizletek Osszesitett alapteriilete meghaladja az 500 m>-t és kozponti szelldzérendszer van
kiépitve, akkor a szell6zOvezetékbe tlizgatld csappantyat kell beépiteni az iizletek hatarold
szerkezeteinél.
(6) Az aluljar6 fesziiltségmentesitését, valamint ahol sziikséges az aluljaréban ho- ¢és fiistelvezetés
miikodtetését, a ho- és fiistelvezetd kézi inditasi lehetdségét az aluljard funkcidjadhoz tartozo
helyiségben kell biztositani €s ezt a helyiség ajtajan jelezni kell. Azokban az iizletekben, ahol h6- és
fuistelvezetés keriil kialakitasra kézi inditasi lehetdséget az {izlet bejaratanal, az iizleten beliil kell
biztositani.
(7) A KK osztalyba tartozo aluljarokban hdszigeteld, burkold anyagként, valamint nyilaszaroként
A1l vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagok alkalmazhatok.
(8) A KK osztalyba tartozoé aluljard esetében a fali tlizcsap kialakitasanak sziikségességét, és modjat
a tlizvédelmi szakhatosaggal kell egyeztetni.

66. Metro és foldalatti vasutvonal

113. §
(1) A metr6 és a foldalatti vasttvonal fold alatti dllomésai, valamint a vonalalagutak az MK
osztalyba tartoznak. A felszini allomas és épitmény KK osztalyinak mindsiil.
(2) A metr6 és a foldalatti vasitvonal allomasainal a felszinen legalabb 8 db tlizolté gépjarmii
miikodésére alkalmas tlizoltasi felvonulasi tertiletet kell biztositani. A tlizoltasi felvonulési teriilet
kialakitasat elhelyezés, megkozelités, teherbiras, méretek tekintetében egyeztetni kell a tlizvédelmi
hatosaggal.
(3) A tlizoltasi felvonulasi teriileten legalabb 4 db fold feletti tlizcsapot kell kiépiteni ugy, hogy
egyidejii muikodésiik esetén legalabb 3600 1/perc vizmennyiség biztositott legyen 120 percen
keresztiil. Ha az allomas mértékado tlizszakasza alapjan a sziikséges oltévizmennyiség nagyobb,
akkor a fennmaradoé részt 100 méteren beliili tlizcsapokrol kell biztositani.
(4) A mélyallomés Tlizemi teriiletén a tlizoltdi beavatkozas konnyitése céljabol szaraz
tiizivizvezeték-rendszert kell kiépiteni ugy, hogy minden szinten a racsatlakozads lehetdsége
biztositott legyen. A széraz tiiziviz-vezeték megtaplalasi pontjat a felszinen kell kialakitani, a
tlizoltasi felvonulési teriilettdl legfeljebb 20 méter tavolsagra.
(5) A metr6 és a foldalatti vastitvonal allomésain, valamint a vonalalagttban falitlizcsap-halozatot
kell kiépiteni. A tlizoltd egységek felszereléseinek a fali tlizcsapokhoz valo csatlakozdsat és
mitkddését biztositani kell.
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(6) A vonalalagutakban fali tiizcsap szekrényt, toml6t, sugarcsovet nem sziikséges elhelyezni, de
ebben az esetben az allomas utasforgalmi teriiletén kell biztositani az ezekhez a fali tlizcsapokhoz
tartozo tomlokhoz és legalabb 2 db sugarcsé hozzaférését.
(7) A vonalalagutakban a fali tlizcsapok tavolsaga egymastol legfeljebb 50 méter lehet.

114. §

(1) Metro és fold alatti vastitvonalra maximalis tlizszakaszméret-kdvetelmény nem vonatkozik.
(2) A tlzterjedés megakadalyozésa érdekében

a) a fold alatti allomasok teriiletén az allomas iizemi teriileteit kiilonallo tiizszakaszként
kell kialakitani az utasforgalmi terektol,

b) a vonalalagit Girszelvényét az allomas csatlakozasanal beépitett oltoberendezéssel kell
védeni és

C) a parhuzamosan vezetett vonalalagutakat egymastol — az allomas peronteriiletét kivéve —
tlizgatlo szerkezetekkel kell elvalasztani.
(3) A teherhord¢ és tlizgatld szerkezetek

a) KK osztalyt allomas esetén ISO 834 zartéri tlizgbrbe szerinti vizsgalattal legalabb 60
percen keresztiil (REI 60),

b) MK osztalyu allomas esetén — kivéve alagutak — ISO 834 zarttéri tlizgorbe szerinti
vizsgalattal legalabb 90 percen keresztiil (REI 90),

c) alagutak esetén az ISO 834 szerinti szénhidrogén tlizgorbe vagy a RABT ZTV vasuti
tlizgorbe szerint legalabb 120 percen keresztiil (REI 120) és

d) az alagutak menekiilésre tervezett Gtvonalain és a védett térben az I1SO 834 szerinti
szénhidrogén tlizgérbe vagy a RABT ZTV vasuti tlizgérbe szerint legalabb 90 percen keresztiil (EI
90)alljanak ellen a tliz hatasainak.
(4) Az alagutban 1év6 vészkijarati ajtok az ISO 834 zartéri tlizgdrbe szerint, legalabb 90 percen
keresztiil (EI 90) alljanak ellen a tiiz hat4sainak.
(5) Ha az allomas egy masik épitményhez csatlakozik, akkor az allomas az épitménytdl kiilon
tlizszakaszt képez.
(6) Az allomasok pinceszinti helyiségeiben a ho- €s fiistelvezetést, valamint a légutanpotlast
biztositani kell, kivéve az 50 m?-nél kisebb alapteriiletli helyiségeket.
(7) A vonalalagutakban a ho- és flistelvezetést, valamint a 1égutanpotlast biztositani kell ugy, hogy
az alagutban tartdzkodo személyek biztonsagos menekiilése biztositott legyen.
(8) Az allomasok ho- és fiistelvezetd rendszerét ugy kell kialakitani, hogy a peron, utasforgalmi
teriilet legalabb 30 percig a menekiilést nem gatlé modon fiistszegény maradjon.
(9) A ho- és fiistelvezetd berendezésben alkalmazott ventilatoroknak, a meghajté villamos
motoroknak és tapellatd rendszereiknek legalabb 400 °C-os fiistgazhdmérsekletet figyelembe véve
legalabb 60 percig kell tizemképesnek lennitlik. A ho- és flistelvezetd rendszer elvezetd 1égcsatorna-
halézatdnak 1SO-834 zarttéri tlizgdrbe szerinti vizsgélattal legalabb 60 percig miikodoképesnek,
allékonynak és Al tlizvédelmi osztalyinak kell lennie.

115. §
(1) A ho- és fiistelvezetd rendszer tervezésénél figyelembe kell venni a szerelvény egy kocsijanak
héfelszabadulasi sebességét.
(2) Az allomasok teriiletén 1év6 személyek menekitésére figyelembe lehet venni a 114. § (8)
bekezdés szerinti fiistmentes peronon, utasforgalmi teriileten kialakitott mozgdlépcsoket és lifteket.
(3) Az allomasok kitiritési ideje a kdzlekedési tarsasag iizemeltetési hatardig maximalisan 10 perc.
(4) A mélyallomasok teriiletén legaldbb 1 db tulnyomasos flistmentes 1épcsOhazat kell kialakitani
ugy, hogy minden szint megkdzelithetd legyen a 1épcs6hazon keresztiil.

116. §
(1) Elektronikus jegyellendrzd, utasforgalmi belépteté rendszer létesitése soran, veszélyhelyzet
esetén biztositani kell a menekiilés lehetdségét. A telepitett tlizjelz6 berendezésnek automatikusan,
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valamint az allomasi iligyeletesnek az tigyeleti helyérdl manudlisan kell biztositani a menekiilést,
menekitést korlatozé szerkezetek nyitést.
(2) A péarhuzamos vezetésii vonalalagutaknal 300 méterenként, tlizgatld nyildszaro szerkezetekkel
hatarolt, 6sszekotd alagutat kell kialakitani, vagy 300 méterenként kozvetleniil a szabadba kell
biztositani a kiiiritést, menekitést.
(3) Egy vonalalagut esetén 300 méterenként tlizgatldo épitményszerkezetekkel hatdrolt atmeneti
védett térbe, vagy 300 méterenként kdzvetleniil a szabadba kell biztositani a kiliritést, menekitést.
Az atmeneti védett térbol biztositani kell kozvetleniil a szabadba torténd kijutast.

117. §

(1) A vonalalagutakban a szerelvényekbdl oldalajtokon, és ha sziikséges, a homlokajtokon torténd
menekiilés céljara legalabb 80 cm szabad szélességli jardat, jardszintet kell kialakitani.
(2) Az utasok alagttbol valo kiiiritése, mentése és a palyaszintrdl a peronra jutdsa céljabodl, az
allomésperonok mindkét végén legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu fix 1épcsdket vagy hagesokat kell
elhelyezni.
(3) A kareset soran beavatkozd egységek részére az alagutakban és az allomasok teriiletén a tiiz
vagy egyéb karesemény soran torténd hirforgalmazasra olyan vezeték nélkiili hirk6zlo rendszert
kell 1étesiteni, amellyel a beavatkozast végzd egységek ¢és a tlizoltd egységek miiveletiranyitasi
koézpontja, valamint a kozlekedési tarsasdg miiszaki személyzete kozott Osszekottetést lehet
biztositani.
(4) Az allomasok teljes teriiletén cimezhetd, intelligens, analdg beépitett tlizjelzé berendezést kell
kiépiteni.
(5) Az allomasok teriiletén automatikus oltoberendezést kell kiépiteni az alabbi helyeken:

a) mozgolépcso alatti térben,

b) peron alatti kabeltérben,

€) meglévo, lizemeld lizletekben az iizlet atalakitasa soran és

d) a szerelvény padlolemeze alatti tér oltasa érdekében a peron melletti vaganyoknal.

118. §
(1) A technologiai vezetékek és villamos kabelek szamdra késziilt zart, épitett csatornikat és
kozmiialagutakat ugy kell megépiteni, hogy azokba tliz esetén az oltdanyag bejuttathato legyen.
(2) Az allomésok teriiletén kialakitott fali tlizcsap, valamint tlizoltd késziilékek elhelyezésére
szolgalo szekrények ajtoira elektromos zarat kell felszerelni. A tlizjelz6 berendezésnek
automatikusan, valamint az dllomasi ligyeletesnek az tligyeleti helyérdl manuélisan beavatkozva kell
biztositani tliz esetén a nyithatosagot.
(3) Kettds biztonsaghh villamos betaplalast kell létesiteni a tlizeseti fogyasztok biztonsagos
ellatasara. Az lizemszeri energiaellatas, tapellatds kimaradasa esetén a masodik betaplalasra torténd
automatikus atkapcsolasrol gondoskodni kell.
(4) Az allomasokon ¢és a vonalalagutakban csak halogénmentes kabeleket és szerelési rendszereket
lehet alkalmazni. A kabelek tlizterjedés gatlasat 200 méterenként kell kialakitani.
(5) A fold alatti telepitésli aramatalakitokban csak szaraz transzformatorok alkalmazhatok.
(6) A tlizoltd egységek részére a felszin és az allomasperon kozott egy legalabb 20 kVA
teljesitmény atvitelére alkalmas, haromfazisu, 0,4 kV-os kébel-Osszekottetést kell kiépiteni
szintenkénti ledgazassal, melyet a mentést végzd egység sajat aramfejlesztovel taplal.
(7) A vonalalagutakban, valamint az allomasok teriiletén biztonsagi vilagitast, valamint kiviilrdl
vagy beliilr6l megvilagitott menekiilési jeleket kell elhelyezni, kialakitani. Menekiilésiutirany-jelz6
rendszert kell elhelyezni, kialakitani a peron padlojaban.

119. §
(1) A fold alatti terekben burkold, diszité anyagként valamint nyildszaréként Al vagy A2
tlizvédelmi osztalyu anyagok alkalmazhatok.
(2) Az allomasok teriiletén tizletek, elarusitod helyek — jegypénztar kivételével — nem létesithetdok.
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67. Kilato

120. §

(1) A NAK ¢és AK osztalyba tartozd — épiiletnek nem min6siilé — kilatok épitményszerkezeteire
tizvédelmi osztaly és tiizallosagi hatarérték kovetelmény nem vonatkozik.
(2) Az épiiletnek nem mindsiild kilatok épitményszerkezeteinek

a) KK osztaly esetén legalabb B tiizvédelmi osztalyinak,

b) MK osztaly esetén legalabb A2 tiizvédelmi osztalytnak kell lennie, és nyiltéri tlizgorbe
szerinti vizsgalattal igazoltan 30 percig alljon ellen a tliz hatasainak.
(3) Epiiletnek nem min8siil8 kilatokra maximalis tiizszakaszméret-kvetelmény nem vonatkozik.
(4) Az épiileten vagy éplileten beliil kialakitott kilatok épitményszerkezeti kovetelményei az épiilet
kockazati osztalyatol fliggenek.
(5) Epiileten beliil nem kell a kilatohoz vezet lépcsdnek tiizallosagi teljesitménnyel rendelkeznie,
ha a 1épcsd tere az épiilet tobbi részétdl tizgatld szerkezetekkel elhataroltan van kialakitva, a
foldszinten a szabadba nyild kijarattal rendelkezik és a 1épcsdszerkezet Al vagy A2 tlizvédelmi
osztalyu anyagbdl késziilt.
(6) A legfeljebb KK osztalyba tartozo épiileten beliil a kildtohoz vezetd 1épcsére nem vonatkozik
tlizvédelmi osztaly és tlizallosagihatarérték-kovetelmény, ha a kilatd és a hozzavezetd 1épcsé tere
kiilonallo tlizszakaszként van kialakitva az épiilet tobbi részétdl, a foldszinten a szabadba nyild
kijarattal rendelkezik és a kilato tlizszakasz teriilete automatikus tlizjelz6 berendezéssel védett.
(7) Epiileten beliili 1épcsotémek a ho- és fiistelvezetésérél — a NAK osztalyba tartozd épiilet
kivételével — gondoskodni kell. A kialakitas modjat a tlizvédelmi szakhatosaggal kell egyeztetni.

121. §
(1) Az MK osztalyba tartozé kilatd kialakitasa esetén menekiilési felvond sziikségességét a
tlizvédelmi szakhatosag allapitja meg.
(2) A KK és MK osztalyba tartozo kilatoban — kivéve az épiiletnek nem mindsiild kilatot — fali
tlizcsap-halozatot kell kiépiteni.
(3) Az épiileten vagy épiileten belill létesitett kilatd, valamint naplemente utan is iizemeld,
épiiletnek nem mindsiildo KK és MK osztalyba tartozo kilatd esetében a menekiilésre figyelembe
vett Utvonalon kiviilrél vagy beliilrdl megvilagitott menekiilési jelet, jeleket kell elhelyezni,
kialakitani.

68. Ponyvaszerkezetii épitmények

122. §

(1) Emberi tartdzkodasra szolgald tér ponyvaszerkezetii épitményben csak a foldszinten 1étesithetd.
(2) Ponyvaszerkezetli épitmény nem alkalmazhato

a) a robbandanyagok, pirotechnikai termékek és robbanasveszélyes osztalyba tartozo
anyagok tarolasara, forgalmazasara, arusitasara,

b) a menekiilésben korlatozott személyek huzamos elhelyezésére és

¢) azokban az esetekben, ahol azt jogszabaly tiltja.
(3) A ponyvaszerkezetli épitményekre tlizallosagiteljesitmény-kovetelmény nem vonatkozik. A
ponyvaszerkezetli épitmények ponyvafeliiletét megtdmaszto tartoszerkezet a NAK osztaly esetén D,
AK osztaly esetén B, KK és MK osztaly esetén Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu.
(4) A ponyvahéjazat anyaga legalabb B-s2, d0 tizvédelmi osztalyd, ha az épitmény 2.000 fonél
nagyobb befogaddképességii. Ha az ¢épitmény befogaddképessége 300 fonél nagyobb, de nem
haladja meg a 2.000 f6t, akkor legalabb C-s2, d0 kovetelményt kell teljesitenie.
(5) A ponyvaszerkezetii épitmények maximalis megengedett alapteriilete

a) 6.000 m?, ha a ponyvahéjazat anyaga legalabb B-s2, d0,

b) 4.000 m? ha a ponyvahéjazat anyaga legalabb C-s2, d0 vagy
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c) 1.000 m? egyéb ponyvahéjazat esetében.
(6) Ha a ponyvaszerkezetli ¢épitmény egyéb ¢épiilettel szervesen 0Osszeépiil, akkor a
ponyvaszerkezettel fedett alapteriilet is beleszamit az épiilet alapteriiletébe. A ponyvaszerkezetii
épitményre ¢és egyéb épiiletre vonatkozd tlizszakasz-kovetelmények koziil a kisebbet kell
figyelembe venni.

123. §

(1) Az épitményben alkalmazott hé- és hangszigetelés tlizvédelmi osztalya legalabb azonos a
ponyvahéjazat anyagaval.
(2) A ponyvaszerkezetli épitmények kijaratainak szamat és a kijaratok szélességi méretét ugy kell
kialakitani, hogy az

a) a B-s2, d0 kovetelményt teljesitd ponyvahéjazat esetén 2 perc,

b) a C-s2, d0 kovetelményt teljesitd ponyvahéjazat esetén 1,5 perc,

C) egyéb ponyvahéjazat esetén 1,0 perc

alatt kitirithetd legyen.
(3) Kiiiritésre figyelembe vehetd a menekiilés irdnyaba nyild ajtd, valamint az ilizemelés alatt
allando6an biztositott nyilasfeliilet.
(4) A kijaratoknal kiiszob, szintkiilonbség vagy barmilyen biztonsdgos haladast akadéalyozo
kialakitas nem lehet.

124. §

(1) A ponyvaszerkezetli épitmények egyéb épitményektdl valo tliztadvolsaga

a) a B-s2, d0 kovetelményt teljesité ponyvahéjazat esetén legalabb 10 méter,

b) a C-s2, d0 kdvetelményt teljesité ponyvahéjazat esetén legalabb 12 méter,

C) egy¢b ponyvahéjazat esetén legalabb 14 méter.
(2) Ha két vagy tobb egymas mellé helyezett ponyvaszerkezetli épitmény egyiittes alapteriilete nem
haladja meg a 122. § (5) bekezdésében meghatarozott mértéket, azok egy épitményként veheték
figyelembe, és kozottik az el6zOekben leirt tavolsdgokat nem kell biztositani, mivel az egy
tlizszakasznak mindsiil.
(3) Vilagitasra a ponyvaszerkezetli épitményben csak villamos energia alkalmazhaté. A
ponyvaszerkezetli épitményeken beliil elhelyezett villamos berendezéseket ugy kell kialakitani,
hogy azok kozpontilag és szakaszosan is levalaszthatok legyenek.
(4) A ponyvaszerkezetli épitményekben biztonsagi vildgitast, valamint kiviilr6l vagy beliilrdl
megvilagitott menekiilési jeleket kell elhelyezni.

69. Allvany jellegii épitmények

125. §

(1) Az éllvany jellegli épitményekre tlizallosagiteljesitmény-kdvetelmény nem vonatkozik.
(2) Az allvany jellegli épitmények fiiggdleges, vizszintes, valamint a 1épcsd tartdszerkezete

a) 10 fo felett, de legfeljebb 50 6 tartozkodasra szolgalo épitmény esetén legalabb D,

b) 50 f6 felett, de legfeljebb 300 f6 tartozkodasra szolgalo épitmény esetén legalabb C,

¢) 300 f6 feletti tartozkodasra szolgald épitmény esetén legalabb A2

tlizvédelmi osztalyq.
(3) Az ipari rendeltetésti épitménynél a fliggdleges, vizszintes €s 1€pcso tartoszerkezet Al vagy A2
tizvédelmi osztalyt. A tlizallosagi teljesitmény meghatirozésanal figyelembe kell venni a
robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagok jelenlétét, amelyek tiiz esetén a
tartoszerkezet allékonysagat veszélyeztetik.
(4) Az éllvany jellegli épitményekre maximalis tlizszakaszméret-kovetelmény nem vonatkozik.
(5) Az allvany jellegh épitmények Kkiliritési utvonalait, kijaratainak szamat, méretét ugy kell
kialakitani, hogy

a) a D tlizvédelmi osztalyu tartoszerkezettel rendelkez6 épitmény 1,0 perc,
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b) a C tiizvédelmi osztalyu tartoszerkezettel rendelkez6 épitmény 2,0 perc,
) az Al vagy A2 tiizvédelmi osztalyu tartoszerkezettel rendelkez6 épitmény 6 perc
alatt kitirithetd legyen.

126. §
rendszert kell kialakitani.
(2) A 300 fo6 feletti tartdzkodasra szolgald allvany jellegli épitmény esetén, amennyiben
naplementét kovetden hasznaljak az épitményt, akkor biztonsagi vilagitast kell kialakitani.

70. Szin épitmények

127. §

(1) A szin épitményszerkezeteire tlizallosagiteljesitmény-kdvetelmény nem vonatkozik.
(2) A szin tartoszerkezete

a) legfeljebb 50 6 tartozkodasra szolgald épitmény esetén legalabb D,

b) 50 f6 feletti, de legfeljebb 300 f6 tartozkodasra szolgalo épitmény esetén legalabb C,

c) 300 f6 feletti, de legfeljebb 2.000 f6 tartozkodasra szolgald épitmény esetén legalabb B,

d) 2.000 f6 feletti tartdzkodasra szolgald épitmény esetén legalabb A2

tlizvédelmi osztalyq.
(3) A szin tet0 és egyéb térelhatarold szerkezete

a) 300 fo6 feletti, de legfeljebb 2.000 6 tartozkodasra szolgald épitmény esetén legalabb B,

b) 2.000 6 feletti tartozkodasra szolgald épitmény esetén legalabb A2

tlizvédelmi osztalyq.
(4) Az ipari rendeltetésli szin tartdoszerkezete, valamint tetd- és egyéb térelhatarold szerkezete
legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu.
(5) A szin kitiritési Gitvonalait, kijaratainak szamat, méretét uigy kell kialakitani, hogy

a) a D tlizvédelmi osztalyu tartd-, valamint tetd- és egyéb térelhatarolo szerkezettel
rendelkezd épitmény 0,5 perc,

b) a C tiizvédelmi osztaly tart-, valamint teté- és egyéb térelhatarold szerkezettel
rendelkez0 épitmény 1 perc,

c) a B tlizvédelmi osztaly( tarto-, valamint tet- és egyéb térelhatarolo szerkezettel
rendelkezd épitmény 2,0 perc,

d) az Al vagy A2 tiizvédelmi osztaly( tarto-, valamint tet- és egyéb térelhatarolo
szerkezettel rendelkezd épitmény 4,0 perc

alatt kiiirithetd legyen.

(6) Ha a tartoszerkezetnél alacsonyabb tlizvédelmi osztdlyba tartozo térelhatarold szerkezetet
alkalmaznak, akkor a térelhatarolé szerkezet tizvédelmi osztalyat kell figyelembe venni a kiliritési
1d6 meghatarozasanal.
(7) A kiliritési szamitast a szin tetdszerkezetének vizszintes vetiiletéig kell szamolni.

128. §

(1) Szinben torténd tarolas esetén tlizszakasz- és tliztdvolsag-kovetelményként a szabadtéri tarolasra
vonatkozo6 eldirasokat kell betartani.
(2) A szin megengedett alapteriilete

a) legfeljebb 1.000 m? ha a szin tartoszerkezete, valamint teté- és egyéb térelhatarolo
szerkezete legalabb D,

b) legfeljebb 2.000 m?, ha a szin tartoszerkezete, valamint teté- és egyéb térelhatarold
szerkezete legalabb C,

c) legfeljebb 4.000 m?, ha a szin tartoszerkezete, valamint tetd- és egyéb térelhatarold
szerkezete legalabb B,
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d) legfeljebb 8.000 m? ha a szin tartoszerkezete, valamint teté- és egyéb térelhatarolo
szerkezete legalabb A2

tlizvédelmi osztalyq.
(3) Ha a tartoszerkezetnél alacsonyabb tlizvédelmi osztalyba tartozo térelhatarold szerkezetet
alkalmaznak, akkor a térelhatarold szerkezet tlizvédelmi osztalyat kell figyelembe venni a
megengedett alapteriilet meghatarozéasanal.
(4) Ha a szin egy épiilettel szervesen Osszeépiil, akkor a szin alapteriilete is beleszamit az épiilet
alapteriiletébe.

129. §

(1) A szin épitmények egyéb épitményektdl valo tliztavolsaga

a) a D tlizvédelmi osztalya tarto-, valamint tetd- és egyéb térelhatarold szerkezettel
rendelkezd épitmény esetén legalabb 14 m,

b) a C tlizvédelmi osztalyt tartd-, valamint teté- és egyéb térelhatarold szerkezettel
rendelkez0 épitmény esetén legalabb 12 m,

C) a B tlizvédelmi osztalyu tartd-, valamint tet6- és egyéb térelhatarold szerkezettel
rendelkez0 épitmény esetén legalabb 10 m,

d) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztaly( tartd-, valamint teté- és egyéb térelhatarold
szerkezettel rendelkez0 épitmény esetén legalabb 8 m.
(2) Ha a tartészerkezetnél alacsonyabb tlizvédelmi osztilyba tartozo térelhatdrold szerkezetet
alkalmaznak, akkor a térelhatarold szerkezet tlizvédelmi osztalyat kell figyelembe venni a
tliztavolsdg meghatarozasanal.
(3) Ha két vagy tobb egymas mellé helyezett szin egyiittes alapteriilete nem haladja meg a 128. §
(2) bekezdésében meghatarozott mértéket, azok egy tlizszakasznak mindsiilnek.

130. §
(1) Az 50 16 feletti tartézkodasra szolgdld szin épitmény esetén menekiilési jeleket kell elhelyezni.
(2) A 300 6 feletti tartozkodasra szolgald épitmény esetén, amennyiben naplementét kovetden
hasznaljak az épitményt, biztonsagi vilagitast és kiviilrdl vagy beliilrél megvilagitott menekiilési
jelet, jeleket kell elhelyezni.

XI1l. FEJEZET
VILLAMOS ES VILLAMVEDELMI BERENDEZESEK

71. Kisfesziiltségii erésaramu villamos berendezések tiizvédelmi létesitési kovetelményei

131. §
(1) Az épitmény minden, kdzponti normal és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos berendezését,
valamint a kdzponti sziinetmentes energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze
egy helyrdl lekapcsolhatd legyen. Az épitményrészek kiilon lekapcsoldsanak sziikségességét és
kialakitasat a tizvédelmi szakhatdsaggal kell egyeztetni.
(2) A tlizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a tlizeseti
fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, miikddtetésiik az egyéb aramkorok
lekapcsolasa esetén is biztosithat6 legyen.
(3) Tobb tlizszakaszon athaladd vezetékrendszert ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti
lekapcsolassal érintett tlizszakaszban beavatkoz6 tlizoltot dramiités ne veszélyeztesse.
(4) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fokapcsolok és thlaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.
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132. §

Ha a KK ¢s az MK osztalyba tartozo épiilet villamosenergia-ellatasat kozépfesziiltségii rendszer —
az ¢piletben tobb szinten 4thaladd kozépfesziiltségli kabel és tobb szinten elhelyezett
transzformator — biztositja, akkor

a) az épilet teljes kozépfesziiltségli halozata az épiilet foldszintjén vagy pincéjében
elhelyezett kapcsolo helyiségben lekapcsolhato,

b) a -1. szinten és a foldszinten elhelyezett transzformatorok kivételével kizarolag szaraz
transzformatorok keriilhetnek alkalmazasra,

C) az egyes transzformatorokhoz csatlakozo fogyasztd berendezések a transzformatorokhoz
tartozo kisfesziiltségli kapcsold berendezésben tlizszakaszonként csoportositva levalaszthatok és

d) a legalsoé transzformatorhoz csatlakozo kisfesziiltségli kapcsoloberendezésben a tlizeseti
fogyasztok részére kiilon fogyasztocsoportokat és kiilon lekapcsolhato ledgazasokat kell kialakitani.

72. Tiizeseti fogyasztok miikodoképessége

133. §
(1) A tlizeseti fogyasztok 1étesitése, beépitése, kialakitasa soran biztositani kell, hogy tiiz esetén
miikodoképességiiket a 11. melléklet 1. tdblazataban eldirt iddtartamig megtarthassak.
(2) A mikodoképesség-megtartas megvalosul, ha tiz esetén az eldirt miikodési idotartamig

a) a tlizeseti fogyasztdo milkodéséhez sziikséges teljesitményli villamos energia
rendelkezésre all,

b) a tapforras és a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a mukodtetést, vezérlést
biztositd vezetékrendszer épiileten beliili és foeloszton kiviili szakaszainak tlizhatas elleni védelme
vagy 134. § szerinti kialakitasa biztositott,

€) normal és biztonsagi tapforras egyiittes alkalmazasa esetén a normal tapforras
kiesésekor a biztonsagi tapforrasra valo, eldirt idon beliili atkapcsolas automatikus,

d) a tiizeseti fogyasztdo miikodtetése, vezérlése biztositott és

e) a tlizeseti fogyaszté kialakitasa megfelel a vonatkozé miszaki kovetelménynek vagy
azzal egyenértekl.

(3) A tlizeseti fogyasztd miikddtetését biztositd vezetékrendszerek kialakitasara olyan miiszaki
megoldast kell valasztani, melynek mitkodoképességének megtartasa igazolt.
(4) Biztonsagi tapforrast kell alkalmazni

a) MK mértékadd kockazati osztalytl épitmények, Onalld épiiletrészek tlizeseti
fogyasztoinak ellatasara,

b) Iétfontossagh rendszerelemek,

c) fekvobeteg-ellatasra szolgald intézmény és

d) elékészités nélkiil mentheté személyek lakdotthona, oktatasi intézménye

esetén.

(5) A normal és a biztonsagi tapforras kozotti atallas megengedett idétartama

a) biztonsagi vilagitas és menekiilési jelzések esetén 1 masodperc,

b) egyéb tlizeseti fogyaszto esetén 90 masodperec.

(6) Koziizemi villamos haldzat biztonsagi tapforrasként akkor alkalmazhatd, ha az egyes
tapforrasokat képezd betaplalasoknak 120 kV-os vagy nagyobb fesziiltségli allomasok
kozépfesziiltségli halozatrészén van kozos pontjuk.

(7) Tlizeseti fogyasztd biztonsagi tapellatasara gdzmotor nem alkalmazhato.

134. §
Nem sziikséges a tapforras és a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a mikodtetést, vezérlést
biztositd vezetékrendszer tlizhatas elleni védelmét biztositani, ha
a) a biztonsagi tapforrast a tiizeseti fogyasztoban helyezték el vagy
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b) a tiizeseti fogyasztok tiizszakaszon beliili kiesését a 11. melléklet 2. tablazata szerint
korlatozzék és az energiaatvitelt, mukodtetést, vezérlést biztositd vezetékrendszer a kiesés altal
érintett fogyasztokkal azonos tlizszakaszban talalhato.

73. Villamvédelem

135. §
(1) Ezen alcim rendelkezései — a jarmiivek, katonai l1étesitmények kivételével — vonatkoznak az
ideiglenes ¢és alland¢ jellegti épitmények villamvédelmi kovetelményeire.
(2) Az épitmények villamcsapasok hatdsaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével
az emberi élet elvesztésének, a kozszolgaltatas kiesésének és a kulturalis orokség elvesztésének
kockazata szempontjabol kell biztositani.

136. §
(1) Uj épitménynél, valamint a meglévd épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran, vagy annak
az eredeti alapteriilet 40%-at meghaladd mértékli bdvitése esetén a villamcsapdsok hatdsaival
szembeni védelmet norma szerinti villamvédelemmel (jelolése: NV) kell biztositani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken kiviill a villamcsapasok hatasaival szembeni
védelmet a meglévd, nem norma szerinti villamvédelemmel is lehet biztositani.
(3) A meglévd, nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bdvitésének meg kell felelnie a
villamvédelem létesitésekor vagy az utolso feliilvizsgalatakor érvényes miiszaki kdvetelménynek.
(4) Ha meglévo épitmény eredetileg nem norma szerinti villamvédelmét norma szerintivé alakitjak,
akkor ezt kovetden a nem norma szerinti villimvédelem kovetelményrendszere mar nem
alkalmazhato ra.

137. §
A villamcsapasok hatasaval szembeni védelem megfeleld,

a) ha a villamvédelmi kockazatelemzéssel meghatarozott, egy évre vetitett kockazat az
emberi élet elvesztésére vonatkozoan kisebb, mint 10'5, a kozszolgaltatas kiesésére vonatkozoan
kisebb, mint 10, a kulturélis 5rokség elvesztésére pedig 10,

b) ha a 12. melléklet 1. tablazataban foglalt épitmények villamvédelme megfelel az ott
leirtaknak, és

c) ha az ideiglenes épitmény villamvédelmi intézkedései a 139. §-ban foglaltaknak
megfelelnek.

138. §
(1) Villamvédelmi berendezést kell 1étesiteni a 12. melléklet 1. tablazatdban megjelolt épitmények
esetében, az ott meghatdrozott védelmi szint biztositasaval, tovabba abban az épitményben, ahol a
villamcsapésok hatasaival szembeni védelem csak igy biztosithato.
(2) Ha a 12. melléklet 1. tablazataban szereplé védelmi szinthez képest a vonatkozé miiszaki
kovetelmény szigorubb védelmi szintet allapit meg, akkor a szigorubb kovetelményt kell
alkalmazni.

139. §

(1) Villamvédelmet kell kialakitani azoknal az ideiglenes épitményeknél, felvonuldsi és épitési
teriiletek épitményeinél, amelyeknél az épitmény fennallasi ideje aprilis 1. és oktober 31. kozotti
1dészak barmely napjara esik.

(2) Ideiglenes ¢épitmények villimvédelmére olyan villamvédelem is elfogadhatd, amelynek
alkalmazasa esetén az egy évre vetitett villamvédelmi kockéazat az emberi é€let elvesztésére kisebb,
mint 10 és a kozszolgaltatas kiesésére kisebb, mint 107,

(3) Ideiglenes ¢épitmények villamvédelmének biztositdsara iizemeltetési, haszndlati vagy
munkautasitast kell késziteni.
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140. §

Nem kotelezo villamvédelmi berendezést 1étesiteni a 10 m-nél nem nagyobb gerincmagassagu,

a) egy lakdegységet vagy csak egymas mellett clhelyezett lakoegységeket tartalmazo
lakoépiiletben,

b) legfeljebb 400 m? alapteriiletli, egymas felett elhelyezett lakdegységeket tartalmazo
lakoépiiletben, ha a teté anyaga Al - A2 tiizvédelmi osztalyba tartozik vagy

c) a legfeljebb 200 m? alapteriiletii — a 12. melléklet 1. tablazataban nem szerepld -
kozosségi épiileten.

74. Elektrosztatikus feltoltodés és Kisiilés elleni védelem

141. §
(1) Ezen alcim hatalya nem terjed ki a technologiai berendezések elektrosztatikus feltoltédés elleni
védelmére.
(2) Azokon a teriileteken, szabadterecken, robbanasveszélyes zonakban, ahol robbandsveszélyes
osztalyba tartozo anyagokat allitanak eld, dolgoznak fel, hasznalnak, tarolnak vagy forgalomba
hoznak és az elektrosztatikus feltoltodés tiizet vagy robbanast okozhat, elektrosztatikus feltdltodés
elleni védelmet kell biztositani. A tervezés ¢és kivitelezés soran az elektrosztatikus gyljtas
megakadalyozasa érdekében dokumentdlt védelmi intézkedéseket kell végrehajtani és meg kell
hatarozni az elektrosztatikai kockazatot.
(3) A villamos tervezés és kivitelezés soran biztositani kell az elektrosztatikai foldelések megfeleld
biztonsagl és mindségli kialakitadsat. Antisztatikus burkolatokat kell kialakitani az elektrosztatikai
céli potencialkiegyenlitések szamara minden olyan helyen, ahol az elektrosztatikus kisililés nem
engedhetd meg.
(4) Az elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem megfeleld, ha a tervezést, 1étesitést, lizemeltetést,
¢és karbantartast a vonatkozd miiszaki kovetelmény szerint vagy azzal legalabb egyenértékil
biztonsagot nyujtdo modon végzik €s az elektrosztatikus feltoltddés elleni védelmet a feliilvizsgalatot
kovetden a feliilvizsgald megfeleldnek mindsiti.

......

142. §

(1) Biztonsagi vilagitast kell 1étesitent

a) KK és MK osztalyu épiilet menekiilési Gitvonalan,

b) 6voda, iskola, gyermekjoléti, gyermekfoglalkoztatd, kényszertartozkodasra szolgalo
intézmény menekiilési utvonalan,

C) atmeneti védett térben,

d) biztonsagi felvono eldterében,

e) tlizoltosagi beavatkozasi kézpontban,

f) tiizeseti levalasztd fokapcsolot tartalmazo helyiségben,

Q) tlizjelz6 kozpont helyiségében,

h) beépitett tizoltd berendezés elzaro szerelvényét tartalmazo helyiségben és megkozelitési
utvonalan,

1) 300 6 feletti befogadoképességii helyiségben,

J) ahol e rendelet eldirja és

k) ahol a tizvédelmi szakhatdsag a menekiilés biztositasa érdekében eldirja.
(2) Kiviilrél vagy beliilrdl megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges, kozépmagasan
elhelyezett menekiilési jeleket kell 1étesiteni
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a) az AK, KK és MK osztalyu épiilet menekiilési titvonalan vagy

b) a 100 f6 feletti befogadoképességii helyiségben.
(3) Alacsonyan telepitett menekiilési jeleket kell 1étesiteni — a fiistmentes 1épcs6hdzak kivételével —
a magasan telepitett biztonsagi jelek kiegészitéseként

a) az 1.000 f6 feletti befogadoképességii helyiség menekiilési Gitvonalan vagy

b) ahol ¢ rendelet eldirja.
(4) A (2) bekezdésben el6irt menekiilési jelek megviladgitasinak a hasznalat idétartama alatt
folyamatos lizemiinek kell lennie abban az épiiletrészben, ahol a menekiild6 személyek nem
rendelkeznek helyismerettel.
(5) Panik elleni vilagitast kell 1étesiteni

a) tomegtartozkodasra szolgalo helyiségben és

b) a nem menthetd vagy elékészitéssel menthetd személyek elhelyezésére szolgalo
helyiségekben.
(6) Menekiilési utiranyt jelz6 rendszert kell 1étesiteni

a) 3.000 fo feletti befogadoképességii helyiség menekiilési utvonalan és

b) ott, ahol a tlizvédelmi szakhatosag a menekiilés biztositasa, a fiistfejlodés jellemzoi
alapjan eldirja.

143. §
vonatkozé miszaki kovetelményben meghatdrozott ideig alkalmas a céljanak megfeleld fény
kibocsatasara.
(2) A villamos mukddtetésii biztonsagi jelek lampatesteinek — a menekiilési jeleket kivéve — a
vonatkoz6 miszaki kdvetelményben eldirt ideig és mértékben mitkodoképesnek kell lenniiik.

144. §

(1) A 143. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 tiizvédelmi jelekkel kell megjeldlni az
elhelyezett

a) tlizolto késziilékeket,

b) fali tiizcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltovizvezeték betaplalasi és
vizkivételi pontjait,

c) barmely tartozkodasi helyrdl nem lathato tiizjelz6 kézi jelzésadokat,

d) kézi inditasu tlizolto-technikai termékek kezel szerkezeteit és

e) beépitett tiizoltd berendezés oltokdzpontjainak bejaratat.
(2) A 143. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a helyiség bejaratanal, helyiségben vagy
érintett szabadtéren tilto jellel kell jeldlni

a) a gyujtoforras alkalmazasnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat,

b) a dohanyzas tilalmat és

C) a vizzel oltas tilalmat.
(3) A 143. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleld biztonsagi jellel kell figyelmeztetni

a) a robbanasveszélyes anyag jelenlétére,

b) a mérgez6-, mard- vagy radioaktiv anyag jelenlétére és

C) az épiilet fobejarata mellett kiviilrol a napelem jelenlétére.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben rogzitett biztonsagi jeleket az épitmények hasznalatbavételi eljarasaig Ki
kell alakitani.
(5) A kozmiivek foelzaroszerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.
(6) A robbanasveszélyre figyelmeztetd, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztetd és tiltd
rendelkezéseket tartalmazd biztonsagi jeleket a 20 m®nél kisebb helyiségben nem sziikséges
elhelyezni, csak azok bejaratanal.
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145. §
A tlizvédelmi eszkozok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett legalabb 1,8
méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni ugy, hogy azok kénnyen
felismerhetéek legyenek a 13. melléklet 1. &braja alapjan. A messzebbrdl vald téjékozodas
érdekében az 1,8 m-en alkalmazott jelolésen feliil magasabban is el lehet biztonsagi jelet helyezni.

146. §
A szintszamot jelolni kell minden 1épcséd vagy 1épcséhaz csatlakozd szintjén, kivéve a NAK
osztalyba tartoz6 lakoépiileteket. A KK és az MK osztalyba tartozo épiiletekben a 1épcsé vagy
IépcsOhaz kijarati szintjén 1€évé ajtonal jeldlni kell, hogy az adott 1épcsdn az épiilet mely szintjei
érhetdk el.

147. §
(1) A fiistgatlo ajtokat ,,Fiistszakaszhatar! Az ajté 6nmitkodoé csukodasat biztositani kell.” felirattal
vagy jelzéssel kell ellatni, tartds, jol észlelhetd és olvashatdé méretii kivitelben.
(2) A tlizszakaszhatdron 1évo tlizgatld ajtokat ,, Tlizszakaszhatar! Az ajtdé onmilkddé csukodasat
biztositani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, tartds, jol észlelhetd és olvashatdé méretii
kivitelben.

148. §

(1) A 142. § (2) bekezdésében meghatarozott esetekben a 13. melléklet 2-3. abrai szerint a kijarati
¢s vészkijarati ajtot az ajté folé, vagy ha arra mas lehetdség nincs, akkor az ajtdo mellett elhelyezett,
az ajtora mutatd menekiilési jellel kell megjeldlni. A menekiilési jelet tilos az ajtora szerelni. A
panikraddal ellatott ajtokon jeldlni kell azok nyitdsi mechanizmusat a kezelésiikre utald biztonsagi
jellel.

(2) Az ¢épiiletben elhelyezett felvondk esetén a biztonsagi felvondkndl az erre vonatkozo,
hagyomanyos felvonoknal, pedig a vonatkoz6 miiszaki kdvetelmény szerinti a ,,Tiz esetén a liftet
hasznalni TILOS!” biztonsagi jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. K6zdsségi épiiletekben,
amennyiben kiilfoldi személyek is el6fordulhatnak, a biztonsagi jeleket angol és német nyelven,
valamint a nagy szamban eléfordulo kiilfoldi személyek anyanyelvén vagy ezeket helyettesitd
piktogramot kell elhelyezni.

149. §
(1) A magasan telepitett menekiilési jelek felismerhetdségi tavolsagat a vonatkoz6 miiszaki eldiras
jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekiilési ut minden irdnyvaltoztatasi pontjaban el kell
helyezni. A menekiilési ut barmely pontjan, minden esetben legaldbb egy jelnek lathatonak kell
lennie.
(2) Kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket ugy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforras
igényli. Kozépmagasan telepitett biztonsagi jeleket elsésorban a kozlekedési utakon és az olyan
helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tlizben nem vagy csekély mértékben kell
fiistfejlodéssel szamolni az ott tarolt, beépitett vagy elhelyezett anyagok, berendezési targyak
alapjan. A menekiilési ut barmely pontjan, minden esetben legaldbb egy jelnek lathatonak kell
lennie.
(3) Az alacsonyan telepitett menekiilési jeleknek folyamatosan kell az utirdnyt mutatniuk, és a
biztonsagi jeleknek 5,0 méter tdvolsagbdl felismerhetének kell lennitik.
(4) A menekiilési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagat, valamint az ott talalhat6 anyagok fiistfejleszté képességét.
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150. §
Az épiilet atalakitasa, feljitasa, atépitése, kijarati itvonalak iddleges vagy tartds hasznalaton kiviil
keriilése esetén a téves jelzést add menekiilési jelek miikodését sziineteltetni kell. Amennyiben a
biztonsagi jel kikapcsolt allapotaban is hordoz informacidt, az ne legyen lathato.

XIV. FEJEZET
BEEPITETT TUZJELZO ES TUZOLTO BERENDEZESEK KOZOS SZABALYAI

76. Leétesitési kotelezettség

151. §
Beépitett tlizjelz0 berendezést, beépitett tlizoltd berendezést kell 1étesiteni
a) a 14. melléklet 1. tablazataban foglalt esetekben vagy
b) ahol azt a fennallo veszélyhelyzetre, az épitmény, nemzetgazdasagi, miemlékvédelmi
vagy adatvédelmi jellegére, az épitményben tartézkodok biztonsdgara, a tlizoltésag vonulési
tavolsagara, valamint a létfontossagl rendszerelem védelmére tekintettel a tlizvédelmi hatosag
eldirja.

152. §
A berendezés szallitoja (gyartd, forgalmazo, kivitelezd) koteles a berendezés hasznalatdhoz,
ellendrzéséhez, feliilvizsgalatdhoz, karbantartdsdhoz sziikséges informaciokat és iratokat a
megrendeld vagy képviseldje részére biztositani.

77. Tiz- és hibaatjelzés

153. §

(1) Az allando feliigyelet biztositasa mellett, a tlizjelzést automatikus atjelzéssel tovabbitani kell a
katasztrofavédelmi igazgatdsag milveletiranyito ligyeletének vagy a tlizoltosagnak (a tovabbiakban:
jelzésfogado)

a) 30 méter feletti legfels6 hasznalati szintii épiilet,

b) fekvobeteg ellatasra szolgalo intézmény,

C) metro-, foldalattivasut-alagutak és allomas

esetében.
(2) A (1) bekezdésben meghatirozott Ilétesitményektdl a tavfeliigyeletre érkezd jelzések
jelzésfogaddhoz torténd tlzatjelzését automatikus ¢és felligyelt kapcsolaton keresztiil kell
megvaldsitani.
(3) Az eloirt thzatjelzést akkor kell kiépiteni a jelzésfogadd fel¢, ha az a vonatkozd miiszaki
kovetelménynek megfeleld modon képes azt fogadni.

78. Megfeleloség, képesités és jogosultsag

154. §
Az ilizemeltetést (feliigyeletet, kezelést, lizemeltetdi ellendrzést) ellatd személyt a tevékenység
végzéséhez sziikséges ismeretekrdl ki kell oktatni.

79. Uzembe helyezés, hasznalatbavétel

155. §
(1) Uzembe helyezés soran az iizembe helyezd mérndknek teljes kortien meg kell gyéz8dnie arrdl,
hogy a telepitést kielégitd mddon végezték, a felhasznalt eljardsok, anyagok és részegységek
megfelelnek jogszabalynak ¢és a vonatkozd miszaki kovetelménynek, az engedélyezett vagy
elfogadott tervdokumentédcioban foglalt kovetelményeknek, tovabba, hogy a megvalosulasi
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tervdokumentacié szoveges €és rajzos elemei, valamint az atadéasra keriild kezelési utasitasok a
telepitett rendszerre alkalmazhatoak.
(2) Az lizembe helyezé mérndknek szemrevételezéssel €s ilizemi probak sordn vizsgalnia és
ellendriznie kell a telepitett rendszer helyes mikodését.
(3) A berendezés iizembe helyezésére csak az iizembe helyezd mérndk jogosult, aki az lizembe
helyezés tényét az lizemeltetési naploba bejegyzi.
(4) Tlzjelzo berendezések esetében az lizemi probaknak ki kell terjednie

a) a tizjelzé6 kozpont ¢és kapesolodd tavkezeld, tavkijelzé egységek, nyomtatok
tekintetében

aa) a tlizjelz6 kozpont eldirasoknak megfeleld elhelyezésére,

ab) arra, hogy a tiizjelzé kozpont kezeld szervei rendelkeznek-e a kezelést és a tiiz, vagy
hibajelzés beazonositasat biztositd magyar nyelvii jeloléssel,

ac) a tizjelzoé kozpont (sziikség esetén: tavkijelz6 egység) minden jelzésének miikodésére
(beépitett hangjelzd, beépitett fényjelzd, LCD kijelz0), és

ad) a tizjelzé kozpont (sziikség esetén: tavkijelzé egység) altal adott informaciok
helytallosdgara és arra, hogy az informaciok megfelelnek a kdvetelményeknek,

b) tizemi és tartalék aramforras tekintetében

ba) az lizemi és a biztonsagi aramforras megfeleldségére, és

bb) arra, hogy a biztonsagi aramforrasra torténé atkapcsolas automatikusan, késleltetés
nélkiil megtorténik-e, a haldzati levalasztast kdvetden,

C) érzékeldk, kézi jelzésadok tekintetében

ca) minden érzékeld és a kézi jelzésado eszkoz elhelyezésének megfeleléségére,

cb) minden érzékelére és kézi jelzésadora ugy, hogy a gyartd altal javasolt eszkoz,
berendezés, anyag segitségével miikodési proba ala kell vetni,

cc) valamennyi hurok, jelzési zona esetében a hiba korlatozas gyakorlati megvalosulasara,
és

cd) az érzékeldk, kézi jelzésadok azonositd jeloléseinek meglétére, helyes tartalmara, és
lathatoséagara,

d) hangjelzd és fényjelz6 eszkdzok tekintetében

da) minden hangjelz6 és fényjelz6 eszkoz elhelyezésének megfeleldségére,

db) minden hangjelz6 és fényjelzé eszk6z miikodési proba soran vizsgalt mikodésére, és

dc) minden hangjelz6 és fényjelzé azonositd jeldléseinek meglétére, helyes tartalmara és
lathatosagara,

e) az automatikus tliz- és hibaatjelz6 berendezés tekintetében a fogadd allomassal az
eredményeket utolag egyeztetve

ea) arra, hogy legalabb egy tiiz- és egy hibajelzés a fogadd helyre a tervezett modon atjut,
az lizenetek megfeleldek €s egyértelmiiek, vagy

eb) elkiilonitett, tobb teriiletre bontott tlizjelzés esetén valamennyi tiiz- és hibajelzés a
fogado helyre a tervezett médon atjutk, az lizenetek megfeleldek és egyértelmuiek

f) vezérlések, kapcsold eszkozok tekintetében az indokolatlan, magas koltségkihatassal,
vagy karral jar6 mikdodtetés, oltorendszer elinditdsa vagy ho- és flistelvezetd patronok kioldasa
mellézésével

fa) a tiizjelz6 kozpont, vagy a vezérld elem vezérldjelének leadasara,

fb) a vezérelt szerkezetek, berendezések rendeltetésszerii miikodésére, és

fc) késleltetett vezérlések esetén a késleltetésnek megfeleld ideig tartd tartalékenergia
megfeleldségére,

g) egyéb eszkozok, vezetékek tekintetében

ga) arra, hogy az eléz6ekben nem emlitett eszkdzok elhelyezése, jelolése megfeleld-e,
miikddésiik biztositott-e,

gb) arra, hogy a vezetékek nyomvonala, az alkalmazott kabeltipusok megfelelnek-e a
kovetelményeknek, és

gc) arra, hogy a fal és fodém attorésen valo kabel atvezetés tomitettsége megfeleld-e.
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(5) Uzembe helyezés eldtt a tizoltdo berendezés nyomdsnak kitett részeinek szilardsagat és
tomorségét egyiittesen vagy szakaszonként, nyomasprobaval kell ellendrizni.
(6) Miikodési probak soran

a) az onmiik6do inditast az érzékeldk, a vezérlbegységek mesterséges miikodtetésével és a
mikodési allapotnak megfeleld helyzet eldallitdsaval kell probalni és

b) inditasi médozatonként kiilon-kiilon ellendrizni kell

ba) a védett helyiségben a vészjelzés miikodését,

bb) a miikodés tényének és helyének jelzését és

bc) a vezérlések miikodését, ha nem az oltd- vagy hatdanyag nyomasaval mitkodnek.
(7) Szivattyaval rendelkez6 beépitett tlizoltd berendezések vizsgalatanal el kell végezni

a) a nyomastarto és nyomasfokozo szivattyuk egyenkénti inditasi probajat,

b) probavezetéken a térfogataram mérését, végponti méréseket és

C) szaraz rendszernél a kompresszor ellenérzését.

156. §

(1) A hasznalatbavételkor a berendezésnek iizemkész és ellenOrzott allapotban kell lennie és
rendelkezésre kell allnia

a) a berendezés jovahagyott megvaldsulasi tervének,

b) a berendezés kezelési és karbantartasi utasitasanak,

C) a min6éségi bizonyitvanyok és a nyomas-, a mechanikai, tovabba a villamos probak — és
a helyiség teljes elarasztdsaval mikodd beépitett gazzal oltdk esetén az oltasi koncentracio
megtartasi 1d6 — ellendrzései jegyzOkonyveinek,

d) az lizemeltetési naplonak a kezelok megnevezésével és a berendezés adatainak a
feltiintetésével és

e) a kivitelez6 nyilatkozatanak, hogy a berendezés a terveknek megfelel és az elvégzett
tizemi probak alapjan tizemképes allapotban van.
(2) Az elkésziilt berendezésr6l a kivitelezonek a hasznalatbavételkor rendelkeznie kell
megvalosulasi tervvel és hitelt érdemld modon igazolnia kell

a) a beépitett szerkezeti elemek és anyagok, csdvezetékek megfeleloségét,

b) a berendezés csdvezetékeinek tisztitasanak, atmosasanak elvégzését,

C) lizembe helyezés megtorténtét, az tizemi probak elvégzését,

d) a kezel6észemélyzet oktatasat és

e) az oltoberendezés helyszini nyomasprobajanak megtorténtét.
(3) A (2) bekezdés szerinti iratok, dokumentaciok egy példanyat a hasznalatbavételi engedélyezési
eljaras sordn a tlizvédelmi hatdsag részére at kell adni.

157. §

(1) Az lizembe helyezési nyilatkozat tartalmazza

a) az lizembe helyez6 mérnok megallapitasat arra vonatkozdan, hogy a berendezés
megfelel a vonatkoz6 miiszaki kdvetelménynek vagy azokkal legalabb egyenértékli biztonsagot
nyujt, tovabba a hatosagi eldiras, valamint a létesitéshez kapcsolodd egyeztetések sordn rogzitett
kovetelmények és az ezt tiikkr6z6 elfogadott, engedélyezett tervdokumentécio szerint késziilt,

b) a berendezés rendeltetésszerli hasznalatara vald alkalmassaganak megallapitasat és

c) az elfogadasra és hasznalatbavételre vonatkozd javaslatot.
(2) Az iizembe helyezési jegyzokonyv tartalmazza

a) az ellendrzés targyat, beleértve a létesitett berendezes tipusat €s a létesités helyét,

b) a berendezés mitkkodésének ellenérzése soran tapasztalt tényeket,

c) az ellendérzésen résztvevok nevét €s az adott 1étesités soran betoltdtt szerepét,

d) az ellendrzés és a jegyzOkonyvkészités idopontjat és helyét és

e) az ellenbrzésen résztvevok alairasat.
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XV. FEJEZET
A BEEPITETT TUZJELZO BERENDEZESEKRE VONATKOZO SZABALYOK

80. A létesités altalanos szabalyai

158. §

(1) A részegységek elhelyezését és jelolését a gyartoi utasitasban foglaltak szerint kell elvégezni.
(2) A beépitett tiizjelzé berendezést ugy kell megtervezni, hogy a vezetékek vagy csatlakozasok
egyszeres €s kétszeres hibdinak hatasa korlatozott legyen.
(3) A vezetékrendszer nyomvonala, kialakitasa tegye lehetévé fizikai sériilés, az elektromagneses
zavarok ¢€s a tliz miikodést befolyasold hatasainak korlatozasat.
(4) A beépitett tiizjelz6 berendezés tiizjelzéseinek — allando feliigyeleti helyen torténd beazonositasa
érdekében — az érzékeldk, kézi jelzésadok helyét szovegesen tartalmazod zona-kimutatast kell
késziteni és az allando feliigyeleti helyen kell elhelyezni, a tavfeliigyeleti kozpont kivételével.
(5) A beépitett tiizjelz6 berendezés riasztast megjelenitd részegységeit (hangjelzd, fényjelzo,
hangbemondés) a helyiségben, tlizszakaszban, épiiletben, épitményben tartdzkodok szamara jol
beazonosithatoan kell elhelyezni, hogy mas jelzésektdl elkiilonithetden jelezzék a tlizriasztast.
(6) A (4) bekezdés szerint el6irtakon tal, a helyszin beazonosithatosagarol grafikus megjelenitéssel
kell gondoskodni abban az esetben, ha

a) az épiilet tiizjelzvel védett alapteriilete a 10.000 m*-t meghaladja, vagy

b) az épiiletben tobb mint 1.000 automatikus érzékeldt és kézi jelzésadot 1étesitenek.

81. Védelmi jelleg és szint

159. §

(1) A Dbeépitett tlizjelz6 berendezést a rendeltetéshez kapcsolodd védelmi jelleg, tovabba e
rendeletben eldirt védelmi szint szerint kell megtervezni.
(2) Eletvédelmi és kombinalt védelmi jelleg esetén, amennyiben a teljes korii védelmet jogszabaly,
tizvédelmi hatosag nem irja eld, legalabb menekiilési itvonal védelmet kell biztositani.
(3) Teljes korti védelmet kell biztositani

a) a kozosségi rendeltetés esetén 1) épiiletekben,

b) a kozosségi KK és MK kockazati osztalyi meglévo épiiletben és

c¢) ahol azt

ca) az épitményben tartdzkodok biztonsaganak érdekében,

cb) a tlizoltosag vonulasi tavolsagara tekintettel vagy

cc) a létfontossagh rendszerek és 1étesitmények védelmében

a tlizvédelmi hatosag eldirja.

82. Cimezhet6ség

160. §

Cimezhetd érzékeloket kell alkalmazni

a) kozosségi rendeltetésii kockazati egységekben

aa) NAK kockazati osztaly esetén 20 f6 elhelyezése felett,

ab) AK, KK, MK kockazati osztaly esetén minden esetben,

b) ipari, mez6gazdasagi, tarolasi rendeltetésli kockazati egységekben

ba) AK kockazati osztaly esetén 1.000 m? felett,

bb) KK, MK kockazati osztaly esetén minden esetben,

C) az a) pontban nem emlitett esetekben, ha egy zona 5 vagy tobb helyiség védelmét latja
el és nem alkalmaznak fényjelz6 eszkozoket (masodkijelzdket),
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d) a kitiritési id6tartam vagy tiizszakaszméret novelése, felvonulasi teriilet korlatozottsaga
miatt 1étesitett berendezések esetében,
e) ahol azt a fennall6 veszélyhelyzet, az épitményben tartozkodok biztonsaganak, valamint
a tlzoltosag beavatkozasi adottsagainak figyelembevételével, a tliz helyszinének gyors
beazonositasa érdekében a tlizvédelmi hatdsag eldirja.

XVI. FEJEZET
A BEEPITETT TUZOLTO BERENDEZESEKRE VONATKOZO SZABALYOK

161. §
(1) Ha a beépitett tlizolté berendezés alkalmazhat6sagat miiszaki kovetelmény nem szabalyozza, az
alkalmassagat tliztesztvizsgalat (vizsgalatok) eredményei igazoljak.
(2) Zart szérofejes vizzel oltd berendezés esetében a védett tér alatti épiiletszinteken nem sziikséges
beépitett tlizoltd berendezés létesitése, amennyiben a védett szint padlofodéme tlizgatld kialakitasu.

83. Feliratok, tajékoztatas, biztonsagi eléirasok

162. §

(1) A beépitett tlizoltd berendezéssel védett helyiségben vagy kézelében — sprinkler- és vizkoddel
olté berendezések kivételével — fel kell tiintetni

a) — amennyiben kialakitasra keriilt — a kézi inditasi, tiltasi lehetdségeket,

b) a viztdl eltérd oltdbanyag nevét és élettani hatasat,

¢) ha van késleltetés, a késleltetési id6t,

d) sziikség esetén a helyiség elhagyasanak kotelezettségét és modjat,

e) az oltas kozbeni és utani teenddket az oltoberendezéssel osszefiiggésben és

f) a f6-elzar6 szerelvények lizemszert allapotat (nyitott vagy zart).
(2) Az ismert egészségkarositdo hatast eléré6 vagy meghaladd olto-, hajtdéanyag-koncentraciot
alkalmazo, a teljes 1égtér elarasztasara tervezett beépitett tlizoltd berendezéseknek emberek altal
bejarhatd helyiségbe, térbe torténd beépitése esetén

a) olyan riasztoberendezést kell 1étesiteni, amely az oltoberendezés miikddésbe 1épése el6tt
— jogszabalyokban meghatdrozott kiiiritési 1dOt is szamitasba véve — figyelmeztetd jelzést ad,
kivéve, ha a belépés csak kikapcsolt oltoberendezés mellett lehetséges és

b) az oltdéanyag kiaramlasanak megakadalyozasa alkalmas blokkolo szerkezetet vagy
kapcsolot kell beépiteni.
(3) Abban az esetben is a (2) bekezdés szerint biztonsagi megoldasok alkalmazasa sziikséges, ha az
egészségkarosito hatas hatarértékét jelentd koncentracid nincs meghatarozva.

XVII. FEJEZET
EGHETO FOLYADEKOK ES GAZOK TAROLASARA, KIMERESERE VONATKOZO
LETESITESI KOVETELMENYEK

84. Altalanos kiovetelmények

163. §
(1) Az éghetd folyadékok és olvadékok tlizveszélyességi csoportositasat a vonatkozo miiszaki
kovetelmények szerint kell elvégezni.
(2) Az éghetd folyadékokat és olvadékokat atmoszférikus nyomason tdrold tartadlyoknak és
szerelvényeknek meg kell felelnilik az adott lizemelési, kdrnyezeti feltételeknek és a tarolt anyagok
hatasaival szemben ellenalléaknak kell lennitik.
(3) A tartalyokat ugy kell kialakitani, hogy a kornyezeti hdmérsékletingadozasbol adodd belsd
nyomaskiilonbségek ne veszélyeztess€k a tartaly stabilitasat.
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(4) Ha e fejezet az I-11. és a III-1V. tiizveszélyességi fokozath folyadékokra eltérd eldirast tartalmaz,
¢s a kornyezeti hatasok vagy a melegités kovetkeztében az enyhébb tlizveszélyességi fokozatba
tartozd folyadék homérséklete elérheti annak lobbanaspontjat, akkor a veszélyesebb
tlizveszélyességi fokozatnak megfelelé vonatkoz6 miiszaki kovetelményeket kell alkalmazni.

(5) Ha kiilonbozo tlizveszélyességi fokozatu folyadékokat egyiitt tarolnak, és az enyhébb
tlizveszélyességli folyadék tarolasi teriiletére a veszélyesebb anyag gbdzei bejuthatnak, akkor a
biztonsagi szerelvényezést a veszélyesebb anyagnak megfelelé modon kell kialakitani.

85. Elhelyezési- és védotavolsagok

164. §
(1) Az éghetd folyadékok és olvadékok tarolasara szolgald tartdlyok esetében az elhelyezési
tavolsagok mérése a tartaly vizszintes vetiiletétdl torténik. Amennyiben a tdvolsag meghatarozasa a
tartalyatmérén alapul, kiillonb6z0 atmérdjii tartdlyok esetén a nagyobbik tartdly atmérdje a
mértékado.
(2) Az éghet6 folyadékok és olvadékok tarolasara szolgélo tarolotelep véddtavolsagait mas, nem a
tarolotelephez tartozo 1étesitménytdl, épitménytdl mérve a 15. melléklet 1. tablazata tartalmazza.

86. Uzemanyagtolté allomas

165. §
(1) Az lizemanyagtoltd allomds épitményei €s a szomszédos — nem a toltdallomashoz tartozo —
épitmények megengedett legkisebb véddtavolsagait a 15. melléklet 2. tdblazata, a toltoallomas
épitményei kozott megengedett legkisebb elhelyezési tavolsdgokat a 15. melléklet 3. tablazata
tartalmazza.
(2) A 15. melléklet 3. tablazataban meghatarozott tavolsagok az alabbiak szerint csokkenthetoek:

a) a tablazat 2. soranak B és C oszlopaban rogzitett tavolsagértékek legfeljebb 1 méterig,
amennyiben az épitmény ¢és a berendezés kozott a berendezés méreteit minden irdnyban legalabb
0,5 méterrel meghalado, Al tizvédelmi osztalyd, nyomasalld védofal kertil kiépitésre,

b) a tablazat 3. soranak B és C oszlopaban rogzitett tavolsagértékek legfeljebb 1 méterig,
amennyiben az épitmény ¢€s a III-1V. tlizveszélyességi fokozatii folyadékot kiszolgdld berendezés
kozott a berendezés méreteit minden irdnyban legalabb 0,5 méterrel meghalado, Al tlizvédelmi
osztalyt, EI 90 tlizallosagi teljesitmény jellemzdjii védoftal keriil kiépitésre,

C) a tablazat 3. soranak B és C oszlopaban rogzitett tavolsagértékek legfeljebb 1 méterig,
amennyiben az épitmény ¢és a I-II. tlizveszélyességi fokozatu folyadékot kiszolgdldo berendezés
kozott a berendezés méreteit minden irdnyban legalabb 0,5 méterrel meghaladd, Al tlizvédelmi
osztalyu, nyomasallo védofal keriil kiépitésre.

(3) Konténerkut telepitése esetén a kiszolgalashoz sziikséges kezeldszervek a konténerhdzon kiviil
is elhelyezhetdek.

166. §
(1) Epiiletek alatt iizemanyagtolté allomas a tomegtartozkodasra szolgaldo vagy MK osztalyt
épiiletek kivételével kialakithatd. Az lizemanyagtoltd allomast kizarolag az épiilet terepcsatlakozési
szintjén lehet kialakitani.
(2) Onkiszolgalé toltéallomas épiilet alatt nem alakithato ki.
(3) Az épiiletek alatt, a terepcsatlakozas szintjén kialakitott tizemanyagtoltd allomas teriilete alatt és
felett tlizgatld fodémet kell kialakitani, tovabba az alkalmazott almennyezet A1 anyagu.

167. §
(1) A toltéallomason I-11. tlizveszélyességi fokozatu éghetd folyadék az alabbi mddokon tarolhato:
a) fold alatti vagy foldtakardval boritott — acél vagy milanyag — duplafalu, egyteri vagy
rekeszekre osztott, fekvOhengeres tartalyban vagy
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b) f61d feletti konténerkutban, legfeljebb 10.000 liter mennyiségben.
(2) A toltéallomason legfeljebb III. tlizveszélyességi fokozati éghetd folyadék az alabbi mdodokon
tarolhato

a) fold alatti vagy foldtakardval boritott acél vagy milanyag duplafala, egyterii vagy
rekeszekre osztott, fekvOhengeres tartalyban vagy

b) fold feletti konténerkutban, legfeljebb 30.000 liter mennyiségben.
(3) Uzemi toltdallomason az iizemanyag fold feletti tartilyban is tarolhaté duplafalt tartdlyban, a
konténerkutakra vonatkozo mennyiségben.

168. §
(1) I-11. tizveszélyességi fokozati folyadék III. tlizveszélyességi fokozatu folyadékkal kozosen is
tarolhatd rekeszekre osztott, duplafalu, lyukadasjelzovel €s elektromos szintmérd berendezéssel
ellatott, f61d alatti, foldtakaroval boritott tartalyban vagy konténerkutban oly mddon, hogy a tarolt
folyadék 0sszmennyisége nem haladhatja meg a 30.000 litert, amelybdl az I-II tlizveszélyességi
fokozatu folyadék mennyisége nem haladhatja meg a 10.000 litert.
(2) Egymas mellett legfeljebb 3 kiilonallé konténerkut vagy fold feletti tartdllyal ellatott
lizemanyagtolté berendezés helyezheto el.
(3) Uzemi toltéallomason — ha a kornyezetvédelmi eldirasok a fold alatti tartallyal ellatott
berendezés kialakitasat nem teszik lehetévé vagy a technoldgia indokolja — III. tlizveszélyességi
fokozatu folyadék esetén megengedett 1 db, legfeljebb 100 m? firtartalmu f51d feletti fekvohengeres,
kizardlag lizemanyag tarolasara szolgalo tartaly elhelyezése, mely duplafala, lyukadasjelzovel és
elektromos szintmérd berendezéssel van ellatva.
(4) A (3) bekezdésben emlitett tarold tartaly és az lizemanyagtoltd berendezés kozotti tdvolsag nem
lehet kevesebb, mint 15 méter. A tarolo tartdlyhoz kozvetleniil katoszlop nem csatlakoztathatd, a
tartalyrol kozvetleniil iizemanyag nem szolgalhat6 ki. A tarolo tartalyt, valamint a toltéallomashoz
csatlakozo vezetéket ugy kell kialakitani, hogy az gépjarmi iitkdzése vagy egyéb kiilsé karosodas
ellen védett legyen.
(5) A toltd eldtti uttestrdl az esetleg kifolyt éghetd folyadéknak eltavolithatonak kell lennie, és be
kell vezetni az olajfogé miitargyba.
(6) Az I-1I. tizveszélyességi fokozatba tartozo lizemanyag esetében az lizemanyagtolt allomason
kizarolag a vonatkozd jogszabdly szerint hitelesitett és robbanasbiztonsagi vizsgalattal
megfeleldnek tanusitott izemanyagtoltd berendezések hasznalhatok.
(7) Az I-IL. tiizveszélyességi fokozatu folyadékot kiszolgald konténerkut tartalya duplafala
kialakitasu.
(8) A berendezés tliz- vagy robbanasveszélyes késziiléknek, gépnek, berendezésnek mindsiil.

169. §
(1) A toltéallomasok oltovizellatdsa a mértékado tlizszakasz alapjan torténik.
(2) A mértékadd tlizszakasz alapteriiletét a toltéallomdson elhelyezett zart épliletek legnagyobb
tlizszakasza, valamint a szabadban, a szekrényben vagy a konténerben tarolt anyagok 4ltal elfoglalt
terek €s a gépjarmiivek toltésére szolgald teriilet Gsszesitett alapteriilete adja. Tolt6oszlopok, f6ld
alatti tartalyok korzeteit mértékado tlizszakaszként vagy az oltdviz-intenzitds szamitasanal nem kell
figyelembe venni.

170. §
(1) A toltéallomas teriiletén csak ,,1” kategoriaji PB-gaz cseretelep telepithetd, melyet 1étesiteni és
hasznalatba venni csak hatdsagi engedély birtokaban lehet.
1800 kg PB-gaz tarolhato.
(3) A tarolohely legalabb 3 oldalrdl nyitott és jol szell6z6 legyen. Rakfeliilete, padozata sik,
sztatikus feltoltddést nem okozo, szikrat nem add és Al-A2 tlizvédelmi osztalyt, a toltéallomas
utburkolatanak a szintjétdl legalabb 0,1 m-re emelkedik Ki.
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(4) A taroldhely védotavolsagait a 15. melléklet 2. tablazata, elhelyezési tdvolsagait a 15. melléklet
3. tablazata tartalmazza.

87. PB-gaz cseretelepek tiizvédelmi kovetelményei

171. §

(1) A tarolhat6 PB-gaz mennyisége alapjan a kovetkezo cseretelepek 1étesithetok:

a) ,,1” kategoria: legfeljebb 1.150 kg, tizemanyagtolté allomason legfeljebb 1.800 kg PB-
gaz,

b) ,,2” kategoria: 1.151-3.000 kg PB-gaz,

C) ,,3” kategoria: 3.001-8.000 kg PB-gaz,

d) ,,4” kategoria: 8.001-50.000 kg PB-gaz, vagy

e) ,.kategorian feliili”: 50.000 kg f616tti mennyiségii PB-gaz.
(2) A cseretelep telepitési tavolsagait a 15. melléklet 4. tablazata tartalmazza.
kivételével —, ha abban rendeltetésszeriien 50 f6nél tobb személy egyidejlileg nem tartdzkodik €s az
¢épiiletfal tiizfal, vagy az épiiletfalon a tarolotol vizszintes irdnyban 5 méteren beliil, fliggdleges
iranyban az épiilet teljes magassagdig nyilaszard szerkezet nincs. A vizszintes iranyban eldirt
tavolsag 2 m-re csokkenthetd, ha a tarold és a nyilaszard szerkezet kozott legalabb A2 REI 90
mindsitésti tereléfal van épitve. A tereléfal a tarold magassagaval €s szélességével egyenld
nagysagu. Ha az éplilet csak egy kijarattal rendelkezik vagy a tlizfalon nyilaszar6 szerkezet van,
akkor az 5 méteres tdvolsagot meg kell tartani.
(4) Ha a cseretelep épiiletben van elhelyezve, akkor

a) a cseretelepet hatarold épitményszerkezetekbe kémény, fiist- és lefolyocsatorna, ezek
nyilasai, gazvezeték nem épithetd be,

b) a cseretelep helyiségének nyilaszaro szerkezetei kizarolag A1-A2 tlizvédelmi osztalya
anyagbol késziilhetnek,

c) a cseretelep helyiségének ajtaja kifelé nyiljon és legalabb 0,8 m szélességli legyen és

d) a cseretelep-helyiség minden megkezdett 20 m? alapteriilete utan legalabb 1 db,
minimum 0,15 m? nagysagu, keresztirdnyu szell6zést biztositd nyilas keriiljon kialakitasra a padozat
vonalaban.
(5) A cseretelep elhelyezésére szolgald épiilet MK osztalyba tartozik.
(6) A konténer ketrec anyaga Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyt.
(7) A konténerketrecben a palackok legfeljebb 2 szinten tarolhatok.

XVII. FEJEZET
HASZNALATI SZABALYOK

172. §
E fejezet a létesitmények, épitmények, gépek, berendezések, eszkozok és — a robband és robbantd
anyagok kivételével — az anyagok hasznalatara, technoldgiak alkalmazéasara vonatkoz6 tlizvédelmi
rendelkezéseket allapitja meg.

88. A hasznalatra vonatkozé altalanos tiizvédelmi szabalyok

173. §
(1) A Ttzveédelmi Miiszaki Megvalositasi Kézikonyvet (a tovabbiakban: TMMK) az {izemeltetdnek
az adott épiilet teriiletén kell tartania.
(2) Az ¢épitményt, épitményrészt, a vegyes rendeltetésti épiiletet csak a hasznalatbavételi,
iizemeltetési, mikodési és telephelyengedélyben megallapitott rendeltetéshez tartozé tlizvédelmi
kovetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.



72

Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.
(3) A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, valamint az egy¢b tevékenységet (a
tovabbiakban egyiitt: tevékenység) csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfelelé szabadtéren,
veszélyességi Ovezetben, helyiségben, tlizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben szabad
folytatni.
(4) A helyiségben, épitményben ¢és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges anyag €s eszkoz tarthato.
(5) Tuztavolsagon beliil tarolasi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a hulladékoktol, szaraz
aljnovényzettél mentesen kell tartani.
(6) A helyiségbdl, a szabadtérbdl, a géprél, a berendezésrdl, az eszkozrdl, a késziilékrol a
tevékenység soran keletkezett robbandsveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legalabb miiszakonként, valamint a tevékenység befejezése utan el kell
tavolitani.
(7) Robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozo hulladékot jol zard feddvel ellatott, nem
tlizveszélyes anyagu edényben kell gyiijteni, majd erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.

174. §

(1) Robbanasveszélyes ¢€s tlizveszélyes osztalyba tartozo folyadékot, robbanasveszélyes ¢és
tlizveszélyes osztdlyba tartozd és égést taplald gazt szallitd csOrendszernél és taroldedénynél,
tovabba minden gépnél, berendezésnél ¢és késziiléknél a robbanasveszélyes ¢és tlizveszélyes
osztalyba tartozo folyadék csepegését, elfolydsat vagy a gaz szivargasat meg kell akadalyozni. A
szétfolyt, kiszivargott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szell6ztetni, és a
felitatott anyagot erre a célra kijelolt helyen kell tarolni.

(2) Az iizemszeriien csepegd robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozo folyadékot nem
tlizveszélyes osztalyba tartoz6 anyagi edénybe kell felfogni. A felfogd edényt sziikség szerint, de
legalabb a miiszak befejezésével ki kell iiriteni, és az erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.

(3) A robbanasveszélyes osztalyba tartozd folyadékot alkalomszerlien csak szabadban vagy
hatékonyan szelldztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol egyidejiileg gytjtoforras nincs.

175. §
(1) MK osztalyt épitményben — ahol a magas kockazatot a robbanasveszélyes osztalyba tartozo
anyag jelenléte indokolja — olyan ruha, labbeli és eszkdz nem hasznalhatd, amely gyujtasi veszélyt
jelenthet.
(2) Olajos, zsiros munkaruha, védéruha — ruhatar-rendszerti 06lt6z6 kivételével — csak
fémszekrényben helyezhetd el.
(3) A munkahelyeken a tevékenység kozben ¢és annak befejezése utan a munkat végzonek
ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznélati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansdgokat meg kell
sziintetni.
(4) A helyiség — sziikség szerint az épitmény, létesitmény — bejaratanal és a helyiségben jol lathato
helyen a tiiz- vagy robbanasveszélyre, valamint a vonatkozé elGirasokra figyelmeztetd és tilto
rendelkezéseket tartalmazo biztonsagi jelet kell elhelyezni.
(5) A kozmi nyito- €s zardszerkezetet, valamint annak nyitott és zart allapotat jol lathatéan meg
kell jelolni.

176. §

(1) Ahol jogszabaly 6nmiikodd csukodszerkezet alkalmazasat irja eld, ott az ajtot csukva kell tartani.
Ha ez ilizemeltetési okokbol nem lehetséges, az MK osztalya épitményben — ahol a magas
kockazatot a robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag jelenléte indokolja — a nyitva tartds ideje
alatt allando helyszini feliigyeletrdl kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az ajté tlizjelz
jelére csukodjon.

(2) A munkahelyek, kozosségi épiiletek lizemelés alatt allo, személyek tartézkodasara szolgalod
helyiségeinek kiliritésre szamitasba vett ajtoit lezarni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtok
zarva tartasat sziikségessé teszi — veszEly esetére — az ajtok kiilsé nyithatdésagat a tlizvédelmi
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szakhatdsag altal meghatarozott modon biztositani kell. A belsd nyithatosagtol csak akkor lehet
eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizarja.

89. Specialis épitmények hasznalati szabalyai

177. §
(1) A metr6 és a foldalatti vasutvonal teriiletén robbandsveszélyes osztalyba tartoz6 anyagok nem
tarolhatok, kivéve, amelyek a folyamatos karbantartdshoz, iizemeltetéshez sziikségesek, de egy
allomason legfeljebb 30 kg vagy 30 liter tarolhatd megfeleld biztonsadgot nyujto taroloban.
(2) A metro ¢és a foldalatti vasutvonal meglévo allomasainak teriiletén a létesités soran kialakitott
kijaratokat nyitott allapotban kell tartani az izemelés idétartama alatt.
(3) A metr6 és a foldalatti vasitvonal allomésainak teriiletén 1évo tizletek, elarusitd helyek csak az
tizlethelyiségen beliil helyezhetik el az aruikat, reklamhordozoéikat, szolgaltatasaikkal kapcsolatos
berendezéseiket, butoraikat.
(4) A metr6 és a foldalatti vasutvonal meglévé allomdsainak teriiletén 1€évo iizletekben, elarusitd
helyeken robbandsveszélyes osztalyba tartozd anyagok arusitasa, trolasa, hasznalata, forgalmazasa
tilos.
(5) A metr6 és a foldalatti vasutvonalhoz tartozd peronok, utasforgalmi tér teriiletén 1évo fali
tlizcsap ajtoéinak nyitdsa csak a szerelvények tapellatasat biztositd aramkorok fesziiltségmentesitése
utan torténhet.

178. §
(1) A ponyvaszerkezetli épitmény lizemeltetdje, a rendezvény szervezdje koteles betartani,
betartatni az épitményben tartdozkodok maximalis 1étszdmara vonatkozo eldirast. Az épitményben
tartozkodok létszamardl az épitmény bejaratandl informécioval kell rendelkeznie a beléptetést
feliigyel6 személyeknek. A felligyeld személy helyettesithetd az erre a célra szolgald beléptetd
rendszerrel, ha az veszélyhelyzetben a kimenekiilést is automatikusan biztositja.
(2) A ponyvaszerkezetli épitmény kijarata eldtt a szabadtéren, a kijarat szélességének megfeleld
méretben, de legaldbb 3 méteres szakaszon és minimum a kijarattol mért 10 méter tavolsagon beliil
nem helyezhetd el kiiiritést akadalyoz6 szerkezet, berendezés, anyag.
(3) A széksorokkal berendezett ponyvaszerkezetli épitményben az egy oldalrol megkdzelithetd
iilések szdma nem haladhatja meg a 20 darabot, a két oldalrél megkdzelithetd iilések szama pedig a
40 darabot. A 10 széknél hosszabb sorokban a székeket teljes sorhosszban egymashoz kell
rogziteni. A 20 széknél hosszabb sorokban a székeket egymashoz és a padozathoz, talajhoz kell
rogziteni. Az iiléssorokat egymastol legalabb 1,0 méterre kell elhelyezni. A kiliritésre szamitasba
vett utak szélessége nem lehet kisebb 1,6 méternél.
( 4) A ponyvaszerkezetli épitményekbe gépi berendezés csak akkor telepithetd, flitésére berendezés
csak akkor alkalmazhato, ha az a kozvetlen kornyezetre tlizveszélyt nem jelent.

179. §
Allvany jellegii épitmények alatt tarolni, helyiséget kialakitani tilos.

90. Tiizveszélyes tevékenység

180. §
(1) Thzveszelyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.
(2) Allandé jellegii tiizveszélyes tevékenység csak a tiizvédelmi kovetelményeknek megfeleld, erre
a célra alkalmas helyen végezhetd.
(3) Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet — a (5) bekezdésben foglaltak kivételével — az
elézetesen irasban, a helyszin adottsdgainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad
végezni. A feltételek megallapitdsa a munkavégzésre kozvetleniil utasitdst ado, a munkat végzo
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személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyitdo személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat
végzb kotelezettsége.
(4) A munkét kozvetlenil irdnyitd személy koteles ellendrizni a munkadt végzd személyek
szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez sziikséges
feltétel. Hidanyossag esetén a munkavégzésre vald utasitas nem adhato ki.
(5) Ha az alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységet végz0 maganszemély azt sajat tulajdonaban
1évo 1étesitményben, épililetben, szabadtéren folytatja, ugy a feltételek irdsbeli meghatarozasa nem
sziikséges.
(6) A kiils6 szervezet vagy személy altal végzett tizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység
helye szerinti 1étesitmény vezetdjével vagy megbizottjdval egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint —
a helyi sajatossagnak megfeleld — tlizvédelmi eldirasokkal egésziti Ki.
(7) Az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység idOpontjat, helyét, leirdsat, a munkavégzd nevét és — tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott
munkakor esetében — a bizonyitvany szdmat, valamint a vonatkozé tlizvédelmi szabdlyokat és
el6irasokat.

181. §
(1) Jogszabalyban meghatarozott szakvizsgdhoz kotott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes
tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezo, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra,
eldiradsokra kioktatott személy végezhet.
(2) A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak
befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végzé személyek tevékenységét
kozvetleniil iranyitdé személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzd — sziikség esetén
miiszeres — feliigyeletet koteles biztositani.
(3) A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil iranyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat
végzd, valamint a 180. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végzd maganszemély, az
ott keletkezhet6 tiiz oltasara alkalmas tizolto felszerelést, késziiléket koteles biztositani.
(4) A tlizveszélyes teveékenység befejezése utan a munkat végzd személyek a helyszint €s annak
kornyezetét tlizvédelmi szempontbol kotelesek 4atvizsgalni és minden olyan koriilményt
megszintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitdst adé, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil iranyitdé személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat
végzének a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti 1étesitmény vezetdjének
vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idOpontjat az engedélyen fel kell tiintetni és aldirassal
igazolni kell.

182. §
A meleg levegd felhajtd hatdsan alapuld nyilt langgal miikodo repiilé szerkezet — a hélégballon és a
héléghajo kivételével — nem iizemeltethetd.

91. Dohanyzas

183. §
(1) Egdé dohanynemiit, gyufit és egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol
az tlizet vagy robbanast okozhat.
(2) Dohanyozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanédsveszélyes osztalyba
tartozo anyagot eldallitanak, trolnak, feldolgoznak. A dohanyzasi tilalmat biztonsagi jellel kell
jelolni.
(3) Robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara szolgalod
helyiséget tartalmazo, ipari vagy tarolasi alaprendeltetésii kockazati egységbe, vagy szabadtérbe,
gyujtoeszkozt, gyajtéforrast bevinni csak az alkalomszer tlizveszélyes tevékenységre jogosito,
irasban meghatarozott feltételek alapjan szabad.
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92. Szallitas és vontatas

184. §
(1) Veszélyes aruk szallitasa esetén e fejezet eldirdsait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a
veszélyes aruk szallitasardl sz6ld nemzetkdzi egyezmények tlizvédelmi eldirdsai masként nem
rendelkeznek.
(2) MK osztalyll épitményben — ahol a magas kockazatot a robbandsveszélyes osztalyu anyag
jelenléte indokolja — csak olyan robbanasveszélyes terekre mindsitett jarmiivek hasznalhatok,
amelyeknél a biztonsagi eldirasok megtartasa és rendeltetésszerii hasznalata esetén tiiz- vagy
robbanasvesz¢ély nem kdvetkezhet be.
(3) A vasuti mozdonyok a robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag szabadtéri tarolojat és a
robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot feldolgozo technoldgiai berendezést a vonatkozd
miiszaki kovetelményekben meghatdrozottak szerint, az ezekben nem szabalyozott esetekben
legfeljebb 50 méterre kozelithetik meg. A megkozelités hatarat feltiind moédon meg kell jelolni.
(4) A robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagot szallitd jarmiivon, valamint a tlizveszélyes
osztalyba tartozd anyagot szallitd jarmii rakoddterén dohényozni, nyilt langot hasznalni nem
szabad.
(5) A jarmivek robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozd rakomanyat a veszélyes

mértekll felmelegedéstdl, valamint az egyéb, tiizet vagy robbanast eldidézhetd veszélyektdl védeni
kell.

185. §
(1) Robbanasveszélyes ¢és tlizveszélyes osztalyba tartozo folyadékot és gazt, égést taplald gazt csak
a nemzetkozi vagy egyéb tlizvédelmi eldirasnak megfeleld, hibatlan allapotban levd, tomdren
zarhaté vagy zart edényben, valamint konténerben, tartdlyban, tartdnyban és erre a célra
engedélyezett tipust tartalykocsikon szabad szallitani.
(2) A robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozo folyadékot tartalmazd zart edényt a
jarmivon kiontOnyildsaval felfelé forditva ugy kell elhelyezni és rogziteni, hogy az a széllitas
kdzben ne mozduljon el és ne sériiljon meg.
(3) Robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozo folyadékot és gazt, valamint égést taplalod
gazt szallito tartalykocsi, tehergépjarmii mindkét oldalan és hatsod részén jol lathatéoan a veszélyre
utalo feliratot vagy biztonsagi jelet kell elhelyezni. A veszélyes aruk szallitasdra vonatkozo
nemzetk6zi megallapodas, miiszaki kovetelmények hatalya alé tartozo anyagokat szallit6 jarmiivek,
vontatmanyok esetében e felirat vagy biztonsagi jel mellézhetd.
(4) A 25 liternél nem nagyobb névleges lrtartalmt, robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba
tartoz6 folyadékot tartalmazd zart edényeket — megfeleld sorelvalasztassal, egymas felett tobb
sorban — jarmivon legfeljebb a rakfeliilet oldalfalanak magassagaig elhelyezve vagy zart
konténerben szabad széllitani. A 25 liternél nagyobb névleges trtartalmu, robbandsveszélyes €s
tlizveszélyes osztalyba tartozo folyadékot tartalmazo zart edények csak egy sorban helyezhetdk el.
(5) A robbanasveszélyes ¢€s tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagot szallitd jarmiivon a
jdrmiivezetdn €s a jarmilkiséron kiviil mas személy nem tartézkodhat.

93. Tarolas szabalyai

186. §
(1) Helyiségben, épitményben €s szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szlikséges robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyba tartozd anyag tarolhatd. Az épitményben
tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
(2) Tlzgatlo eldtérben, fiistmentes 1épcs6hazban és eldterében mindennemi tarolas tilos.
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(3) A robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyagot — amennyiben azt nem nyomastartd edényzetben
hoztak forgalomba — a tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagra vonatkozo kovetelmények szerint
csak zart csomagoléasban lehet tarolni.
(4) Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb robbanasveszélyes és tiizveszélyes osztalyba tartozo
anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymasra vald hatasa hot fejleszthet, tlizet vagy
robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az Ongyulladidsra hajlamos anyag
hémérsékletét naponta vagy — ha azt az anyag tulajdonsagai sziikségessé teszik — folyamatosan
ellendrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadéalyozni.
(5) A tarolas teriiletét éghetd hulladéktol, szaraz novényzettél mentesen kell tartani.
(6) Ipari, mezdgazdasagi, tarold 1étesitményben valo raktarozas, tarolas esetén

a) 200 m? feletti tarol6 helyiség fodém- vagy tetészerkezete, valamint a tarolt anyag kozott
legalabb 1 méter tavolsagot kell biztositani,

b) a helyiségben tarolt anyag tarolasi magassaga nem haladhatja meg a fiistk6tény also
sikjanak vonalat, kivéve ha mar létesitéskor ettdl eltérd tarolds engedélyezése tortént, vagy
szamitassal igazolhato az eltérd tarolas,

C) a tarolt anyag ¢és a fiistkotény fliggbleges sikja kozott 1 méter tavolsagot kell tartani.

94. A robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagok tarolasi eléirasai

187. §
(1) A robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagot, tlizveszélyes osztalyba tartozd folyadékot
Kiszerelni, csomagolni csak jogszabalyban meghatarozottak szerint, ennek hidnyaban szabadtéren
vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyujtoforras és a hatékony szell6zést biztositottak.
(2) A robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagot, valamint a tlizveszélyes osztdlyba tartozo
folyadékot csak zart csomagolasban, edényben szabad tarolni, szallitani és forgalomba hozni.
(3) A robbanasveszélyes osztdlyba tartozd anyag, valamint a tlizveszélyes osztdlyba tartozo
folyadék egyedi €s gylijtdcsomagoldsan — ha jogszabaly ettdl eltéréen nem rendelkezik — az anyag
robbandsra vagy heves égésre valo hajlamat szovegesen vagy piktogrammal kell jeldlni. A jeldlést a
gyartd vagy a csomagold, a kiszereld vagy a forgalomba hozo6, valamint — a felhasznalashoz
kiilfoldrdl kozvetleniil érkezd anyag, robbandsveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozd folyadék
esetében — a felhasznalo szervezet koteles elvégezni.
(4) Robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag nem tarolhatd tetdtérben, pinceszinti helyiségben,
tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem taroldsra tervezett helyiségben.
(5) Padlastérben robbanasveszélyes osztdlyba tartozd anyag ¢és tlizveszélyes osztalyba tartozo
folyadék és gaz nem tarolhato. Egyéb szilard anyag csak olyan mdédon és mennyiségben helyezhetd
el, hogy azok a tetdszerkezet, valamint a kémény megkozelitését ne akadalyozzak, sziikség esetén
eltavolithatok legyenek a tetOszerkezet éghetd anyagu elemeitdl, és a kéménytdl legalabb 1 méter
tavolsagra helyezkedjenek el.
(6) Huzamos tartozkodasra szolgdlo helyiségekben €s a gépjarmitarolokban gazpalackot tarolni
nem lehet.
(7) Tobbszintes ¢épiiletben — az egy lakoegységet tartalmazod lakoépiiletek kivételével —
lakoegységenként nem hasznalhato, vagy tarolhaté egynél tobb propan-butan gazpalack.
(8) Panel épiiletekben gazpalack haszndlata és tarolésa tilos.

188. §
Kereskedelmi rendeltetésti épiiletek, 6nallod rendeltetési egységek
a) talajszint feletti eladotereiben propan-butan gazpalackot maximum 20 kg mennyiségben
lehet forgalmazni,
b) eladotereiben 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett csak abban az esetben lehet
robbandsveszélyes osztalyba tartozd anyagokat tarolni, ha ott beépitett automatikus tlizjelz6 és
oltéberendezés lizemel.
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95. Tiizoltasi ut, teriilet és egyéb utak

189. §
(1) Az lizemi helyiségben ¢és a raktarozasnal — Omlesztett tarolast kivéve — legaldbb a kovetkezo
sz¢lességli utat kell biztositani:

a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, k6zépen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb
helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirdnyban egyenes vonalban végighaladé 3 méter széles,
mindkét esetben 30 méterenként 1,8 méter széles keresztiranyu utat,

b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hossziranyban 2,40
méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirdnyu utat,

c) a 10-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1
méter széles hosszirdnyl utat,

d) éghet6 anyag zarttéri raktarozasanal, tarolasanal 5 méter tarolasi magassagig 1,8 méter,
nagyobb tdroldsi magassdg esetén 3 méter széles hossziranyu, s azon keresztiranyban 25
méterenként 1 méter széles utat,

e) a hiitéhazak hiitott tereiben, valamint az allvanyos vagy rakodolapos raktarozas esetén a
— amennyiben az a)-d) pontokban meghatarozott szélesség nem biztosithatd — technoldgia szerinti, a
tlizvédelmi hatosaggal egyeztetett szélességii utat.

(2) A létesitmény kozlekedési, tlizoltasi felvonuldsi utvonalait, teriileteit, valamint vizszerzési
helyekhez vezetd Utjait allanddan szabadon és olyan éllapotban kell tartani, amely alkalmas a
tlizoltd gépjarmiivek kozlekedésére és mikodtetésére.

(3) Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolojat, a kozmii nyito-
¢s zaroszerkezetét, a tlizjelzd kézi jelzésaddjat, a nyomasfokozod szivattyat, valamint ho- és
fustelvezetd kezelOszerkezetét, nyilasait, tovabba a tlizvédelmi berendezést, felszerelést és
késziiléket lezarni, eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

(4) Az lizemi és tarolohelyiségekben — a 400 m2-nél kisebb alapteriiletli helyiség és az allvanyos
raktarozas kivételével — a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jol lathatéan meg kell
jelolni. Nem kell megjeldlni azokat az utakat, amelyeket falsik, beépitett gépsorok és berendezések
hatarolnak.

(5) A kiiiritésre és menekiilésre szamitasba vett nyilaszard szerkezeteket — kivéve a legfeljebb 50 6
tartozkodasara szolgdld helyiségeket és az arra mindsitett nyildszarokat —, mig a helyiségben
tartozkodnak, lezarni nem szabad.

190. §
(1) Az épililetek menekiilésre szamitasba vett kozlekeddin, 1€épcséhdzaiban robbandsveszélyes és
tlizveszélyes osztalyba tartoz6 anyagok nem helyezhetdek el. Ez alol kivételt képeznek a beépitett
épitési termékek ¢€s biztonsagi jelek, valamint azok az installaciok, dekoraciok, szonyegek,
falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgalo targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a
padlo feliiletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.
(2) Fiustmentes lépcsOhdzban — a biztonsagi jelek kivételével — nem helyezhetd el
robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozo anyag.
(3) A menekiilésre szamitasba vett kozlekeddkben, nem fiistmentes 1épcséhdzakban és a pinceszinti
helyiségekben elhelyezett installaciok, dekoracidk, anyagok a ho- és fiistelvezetés hatékonysagat
nem ronthatjak.
(4) 300 6 feletti befogadoképességii, vonatkozd jogszabaly szerinti zenés, tancos rendezvények
tartasara szolgald helyiségben égéskésleltetett dekoranyagok vagy akkreditalt laboratdrium altal
igazolt, a vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerinti 1-es osztalynak megfeleld fliggonyok
alkalmazhatdak.
(5) Epiiletek menekiilési utvonalai nem sziikithetdk le.
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96. Tiizelo-, fiitoberendezések

191. §
(1) Az ¢épitményben, helyiségben csak olyan fltési rendszer létesithetd, hasznalhato, amely
rendeltetésszerti miikodése soran nem okoz tiizet vagy robbanast.
(2) MK osztalyba tartozod épitményben, ahol a magas kockazatot a robbandsveszélyes osztalyba
tartozd anyag jelenléte indokolja, nyilt langgal, izzassal vagy veszélyes felmelegedéssel tizemeld
berendezés — a tevékenységet kiszolgald technologiai berendezés kivételével — nem helyezhetd el.
Technologiai tiizelOberendezés 1étesitése esetén a tliz vagy robbanas keletkezésének lehetdségét
megfeleld biztonsagi berendezéssel kell megakadalyozni.
(3) A robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozod gazzal és folyadékkal iizemeltetett
tiizeld- vagy fiitdberendezés, készililék mikodtetése alatt, meghatirozott kezelési osztalynak
megfeleld felligyeletrdl kell gondoskodni.
(4) A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztositds nélkiili gaz- és olajtlizelésii
berendezésben a tiizelést meg kell sziintetni, a vaskalyhdkban pedig a tiizet el kell oltani és a salakot
el kell tavolitani. Cserépkalyhaban a tiizelést a munka befejezése eldtt 2 6raval meg kell sziintetni és
a kalyhaajtot a helyiség elhagyasakor le kell zarni. A munkahely elhagyasa el6tt meg kell gy6z6dni
a flitéberendezés veszélytelenségérol.
(5) Salakot ¢és hamut csak teljesen lehiitott allapotban, erre a célra szolgald edénybe, a kijelolt
salaktaroloba vagy a kijelolt egyéb helyre szabad kionteni.

97. Szelloztetés

192. §
(1) Az MK osztalyba tartozé kockazati egységben, ahol a magas kockazatot a robbanésveszélyes
osztalyba tartozd anyag jelenléte indokolja, tevékenység csak hatékony szell6ztetés mellett
végezheto.
(2) Az MK osztalyba tartozé épitményben, ahol a magas kockazatot a robbanéasveszélyes osztalyba
tartoz6 anyag jelenléte indokolja vagy ahol robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozo
anyag lerakodéasaval szdmolni lehet, a szelléztetd berendezéseket a gyartd altal meghatarozott
rendszerességgel tisztitani kell.
(3) A szell6ztetd rendszer nyilésait eltorlaszolni tilos.
(4) A ho- és fiistelvezetd rendszer — altalanos célu — szelldztetésre igénybe vehetd, ha a szelldztetés
révén a ho- és fiistelvezetd rendszerben égheté anyag megjelenésével, lerakddasaval, kivalasaval
nem lehet szamolni.
(5) KK vagy MK osztalyu lakdépiilet kozponti szelldz6 rendszerét, valamint étterem konyhai
szell6z6 (szagelszivd) rendszerét a gyartod altal meghatarozott rendszerességgel, annak hianyaban
lakoépiiletben 3 évente, étterem rendeltetés estében félévente tisztitani és annak elvégzését irdsban
igazolni kell.

98. Ho- és fiistelvezetés

193. §

(1) A gravitacios és a gépi flistelvezetd, 1€gpotld, valamint a fiistmentesitést biztositdé nyilasok
nyilaszaroinak szabad mozgésat folyamatosan biztositani kell, és e nyilasokat eltorlaszolni tilos. Az
erre figyelmeztetd tartds, jOl észlelhetd €s olvashatd méretli feliratot a nyildszaron vagy a nyilas
mellett el kell helyezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feliratokat, tovabba a ho- és fiistelvezetd rendszer, fiistmentesités
eszkozei miikodtetésére szolgald kapcsolok feliratat — a magyaron kiviil — idegen nyelven is el kell
helyezni, ha ezt az épitmény, épitményrész hasznaldinak nyelvismerete indokolja.

99. Csatornahalozat
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194. §

(1) Robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozd gazt, gbzt vagy folyadékot, az ilyen
anyagot oldott allapotban tartalmazod szennyvizet, valamint vizzel vegyi reakcidba 1€pd és
robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozd gazt fejlesztd anyagot a kdzcsatornaba vagy a
szikkasztoba bevezetni tilos.

(2) Abban a létesitményben, ahol a szenny- és csapadékviz robbandsveszélyes és tlizveszélyes
osztalyba tartozo folyadékot tartalmazhat, a csatornahaldzatot berobbands ellen — az iizemeltetés
zavartalansadganak biztositdsaval — vizzarral szakaszokra kell bontani.

100. Gépi berendezés

195. §
(1) Kizardlag olyan eré- és munkagép helyezhetd el és hasznalhato, amely kornyezetére gyuajtasi
veszélyt nem jelent.
(2) Robbanasveszélyes zonaban csak robbanasbiztos er6- és munkagép, késziilék, eszkoz
helyezhet6 el és hasznalhato.
(3) A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nal nagyobb relativ strliségli tiiz- vagy
robbanasveszélyes gaz vagy gz jelenlétével lehet szdmolni, csak olyan gép és berendezés, eszkoz
helyezhetd el, amely a kdrnyezetére tliz- és robbanédsveszélyt nem jelent.
(4) Azoknal a gépeknél, amelyeknél a hofejlodés vagy a nyomas emelkedése tiizet vagy robbanast
idézhet eld, a technologiai szabdlyozo berendezéseken tul olyan korlatozd berendezést kell
alkalmazni, amely a gép miikodését és a hdmérséklet vagy nyomas tovabbi emelkedését —
technoldgiai utasitdsban meghatarozott biztonsagi hatarérték elérésekor — megsziinteti.
(5) Ha a gépbe juté idegen anyag tlizet vagy robbanast okozhat, gondoskodni kell a bejutas
megakadalyozasarol.
(6) A forgo, surlodd gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és kornyezetére tlizveszélyt
jelentd felmelegedést meg kell eldzni.
(7) A tlizveszélyes gépeket a gyarto, kiilfoldi termék esetében a forgalomba hozo a biztonsagos
hasznalatra vonatkoz6 technologiai, és kezelési utasitassal koteles ellatni.

101. Villameos berendezés

196. §
(1) Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely a kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem
jelent.
(2) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznélaton kiviil helyezésiik esetén a villamos halozatrol le kell valasztani.

102. Beépitett tiizjelz6- és beépitett oltoberendezés, tiizolto késziilék, felszerelés

197. §
A beépitett tlizjelzd, tizoltd, tlizterjedésgatld berendezést, a tlizoltosdgi kulcsszéfet, a tlizoltas,
karelharitds soran egylittmiikodé szervek radidforgalmazdsdhoz hasznalt egységes digitalis
radiotavkozlo rendszert (EDR) az épitmény lizemeltetdjének allanddan tizemképes allapotban kell
tartania.
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198. §

(1) A nyilvanos tavbeszéld késziilékek mellett, tovabba a tavbeszéld alkdzpontokban — ennek
hianyaban a 1étesitmények fovonalu tavbeszéld késziilékei mellett — a tiizoltésag hivoszamat jol
lathatdan fel kell tiintetni.

(2) Az lizemeltetd a beépitett tlizjelzé berendezés, beépitett tlizoltdé berendezés allandd feliigyeletét
folyamatosan biztositja

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tlizjelz6 vagy oltasvezérld
kozpont jelzéseit megjelenitd késziiléket elhelyezték,

b) a tizjelz6 vagy oltasvezérld kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a
1étesitményen beliil kialakitott allando feliigyeleti helyre vagy

C) a tlzjelz6 vagy oltasvezérld kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a
l1étesitményen kiviil kialakitott allando feliigyeleti helyre (tavfeliigyelet).

(3) A berendezés feliigyeletét folyamatosan, egy idében ellaté személyek szdma legalabb két {0,
abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenitd eszkoz feliigyeletén tul mas, a helyiség esetleges
elhagyasat igényld feladatuk is van. A két személy koziil egynek folyamatosan a jelzéseket
megjelenitd eszkoz helyiségében kell tartdozkodnia.

(4) A berendezés iizemeltetése soran biztositani kell

a) a berendezés lizemképes allapotat,

b) a jelzések (tliz, hiba) folyamatos feliigyeletét, fogadasat,

C) az lizemeltet6i ellendrzés végrehajtasat,

d) a feliilvizsgalat, karbantartas végrehajtasat,

e) az lizemképességet fenntartd vagy helyreallito javitast, tisztitast, cserét és

f) az lizemeltetéshez sziikséges dokumentaciot.

(5) A berendezés — kozte a tliz- €és hibadtjelzd — tervszerl, részleges vagy teljes lizemsziinetét, a
kikapcsolas eldtt legalabb 5 munkanappal irasban, a 24 6ran beliil el nem hérithaté meghibasodast
haladéktalanul telefonon jelezni kell a jelzésfogadonak.

(6) A berendezés tervszeril lizemsziinetének, meghibasodasanak esetén a biztonsagi feltételeket az
lizembentarto a helyi kockazatnak megfelelden biztositja.

(7) A hely1 feliigyeletet kivaltdé atjelzés meghibasoddsa esetén a berendezés feliigyeletérdl
haladéktalanul gondoskodni kell.

(8) A téves riasztasok elkeriilése érdekében az érzékeldk tlizjellemzdjére hasonlitd hatds idejére az
adott érzékeld, zona, vagy zonak kiiktatasa akkor lehetséges, ha

a) a kiiktatott zona csak a téves riasztast okozo hatas helyiségében 1évé automatikus
érzékelok mukodését korlatozza,

b) a kiiktatott zona a téves riasztast okozd hatas helyiségében 1évé kézi jelzésadok
miikodését nem korlatozza,

C) a berendezés miiszaki kialakitasat ismerd szakemberrel a zonakiiktatds koriilményei
egyeztetve vannak olyan mddon, hogy az a 1étesitéssel, karbantartassal, feliilvizsgalattal 6sszefliggd
jogokat, kotelezettségeket nem sérti és

d) a zona kiiktatasanak és visszaallitasanak koriilményei, annak felelésségi kore, az
ellensulyozo intézkedések a Tlizvédelmi Szabalyzatban rogzitve vannak.

199. §

(1) A tliz- és hibaatjelzést fogadd kozpontot allanddan iizemkész allapotban kell tartani, kezelését
felkészitett személyzettel kell biztositani.
(2) A tliz- és hibaatjelzést fogadd kozpont helyiségében hozzaférhetd helyen kell tartani

a) a tiz- ¢és hibaatjelz0 rendszer megfeleléségét igazold tanusitvany vagy
teljesitménynyilatkozat masolatat,

b) a tiz- és hibajelzésre, a tliz- ¢és hibaatjelzé rendszer meghibasodasa esetére
meghatarozott intézkedési utasitasokat, terveket és

C) a tliz- és hibaatjelzést fogado kdzpont kezelésére felkészitett személyek szamat és nevét.
(3) A tliz- és hibaatjelzést fogado kozpontban nyilvan kell tartani



81
Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

a) a tlizjelzést ado 1étesitmény cimét, nevét, rendeltetését,

b) a tlizjelzést ado 1étesitményt befogado épiilet — fold feletti, fold alatti — szintszamat,

C) az oltast nehezitd koriilményeket, igy kiillonosen gazpalackok, éghetd folyadék, izotop,

d) a kozmiielzarok — igy kiilondsen gaz, viz, elektromos, tavho — helyét,

e) a kiilso tiizoltd vizforrasok (tlizcsap, tartaly, medence) helyét,

f) a tlizoltast segitd koriilményeket (ho- és flistelvezetés inditasa, leallitasa, beépitett
oltéberendezés, tlizoltdsagi beavatkozasi kozpont helye), és

0) a kapcsolattart6 nevét, telefonszamat.
(4) A tlizjelzést ado 1étesitmény tulajdonosa, lizemeltetdje, kezeldje, hasznaloja és a tavfeliigyeleti
kozpont tlizemeltetdje kozotti szolgaltatoi szerz6dés tartalmazza a téves riasztasokbol bekodvetkezo
események (kivonulds, vonulasbol vald visszahivas) elfogadhaté szdmat és az ezen feliil torténd
eseményekbdl szarmazd koltségek mértékét, megtéritésének felelosségét €s modjat.
(5) Amennyiben a tavfeliigyelet vagy a jelzésfogado helyszine megvaltozik, az 0j helyszinre az
automatikus tlizatjelzés tovabbitdsit 90 napon belill — a berendezés alland6 feliigyeletének
folyamatos biztositdsa mellett — kell megvalositani.
(6) Amennyiben a tlizjelzés az alland6 feliigyeletrdl, telefonon, szoban torténik, akkor az kizardlag
a felligyelt 1étesitmény helye szerinti jelzésfogadd segélyhivd szamara torténhet, és a (4) bekezdés
szerint nyilvantartott adatokrol a jelzésfogadot tajékoztatni kell.

200. §
(1) Tuzolto késziilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozd oltdanyag-egység mennyiségeket
a 16. melléklet 1. tablazata tartalmazza.
(2) Abban az esetben, ha egy kockazati egységben A és B osztalyu tiizek is el6fordulhatnak, és a
készenlétben tartott tlizoltdé késziilék olyan A és B osztdlya tliz oltasara alkalmas, melyekhez
kiilonboz6é OE oltéanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb OE oltéanyag-egységet kell
figyelembe venni.
(3) Tlizolto kesziiléket kell készenlétben tartani:
a) a kockazati egységekben legalabb szintenként,
b) ahol e rendelet eldirja és
¢) kiilon jogszabalyban meghatarozott esetekben
a 16. melléklet 2. tablazata szerint.
(4) Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, nem kell tlizolté késziiléket elhelyezni a lakas vagy
idiilés céljara szolgald épitményekben, tlizszakaszokban €s a hozzajuk tartozd szabad teriileteken,
kivéve a lakdépiiletekben kialakitott egyéb rendeltetésti helyiségeket, amelyek tekintetében —
gazdalkodé vagy rendeltetési egységenként — az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A tlizvédelmi hatosag az (1) bekezdésben meghatarozottakon tal tovabbi tlizoltd késziilekek,
eszk6zok, felszerelések €s anyagok elhelyezését is eldirhatja.
(6) A tlizolté-technikai terméket jol lathatéan, konnyen hozzaférhetden, ugy kell elhelyezni, hogy a
tlizoltd késziilék a legkedvezdtlenebb helyen keletkezd tliz oltasdra a legrovidebb id6 alatt
felhasznalhato legyen, és allanddan hasznalhato, tizemképes allapotban kell tartani.
(7) A tlizolto kesziilék toltettomege legalabb 2 kg kell, hogy legyen.

103. Lako- és szallasépiiletek

201. §
(1) Az épiiletben éghetd anyag olyan mennyiségben és modon nem tarolhatd, a rendeltetéshez
alkalomszertien kapcsolodo tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytathato, amely a
rendeltetésszerli hasznalattdl eltér, tiizet vagy robbanast okozhat.
(2) Lakorendeltetésti épiiletek, épiiletrészek teriiletén a menekiilésre szamitasba vett kdzlekeddkon,
Iépcs6hazakban éghetd anyagok és a menekiilési utvonalat lesziikitd targyak — a (3) bekezdésben
foglalt kivétellel — nem helyezhetdk el.
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(3) Lakorendeltetésii épiiletek, épiiletrészek menekiilésre szamitasba vett kdzlekeddin, 1épcsdhazak
pihendin névények elhelyezhetok, amennyiben a menekiilési utvonalat az eldirt minimalis méretet
nem szikitik le.

104. Kozosségi létesitmények, kiallitas, vasar

202. §

(1) A miivelodési, sport- €és oktatasi létesitményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti
rendeltetésnek megfeleld rendezvényekre, valamint az 500 fonél nagyobb befogadoképességli nem
miuvelddési és  sportlétesitményekben, helyiségben tartott alkalomszerti kulturalis ¢és
sportrendezvényekre a vonatkozo tlizvédelmi eldirdsokat, biztonsagi intézkedéseket a rendezvény
felelés szervezdje koteles irasban meghatarozni €s a rendezvény idopontja eldtt 15 nappal azt
tajékoztatas céljabol a tlizvédelmi hatdsagnak megkiildeni.

(2) A rendezvény felelds szervezdje altal az (1) bekezdésben meghatirozott rendezvényekre
vonatkozo biztonsagi intézkedés tartalmazza

a) a kitiritési szamitast,

b) a rendezvény helyszinén a résztvevok tervezett elhelyezkedését és 1étszamat, a kitiritési
utvonalakat, a kijaratokat, tlizoltasi felvonulasi utakat és teriileteket, kdzmiivek nyitd €s zard
szerkezetét feltiintetd €s az oltovizforrasokat, a menekiilésben korlatozott személyek tervezett
elhelyezését és 1étszamat tartalmazo méretardnyos helyszinrajzot

c) a kitirités lebonyolitasat feliigyeld biztonsagi személyzet feladatait,

d) a tliz esetén sziikséges teenddket és

e) a tliz jelzésének ¢és oltasanak modjat.

(3) A rendezvény felelos szervezdjének a rendezvény lebonyolitdsdnak tlizvédelmi eldirdsait
tartalmazo iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt kdvetden legalabb egy évig meg kell Oriznie.
(4) Az ipari, a kereskedelmi vagy mezOgazdasagi vasar teriiletén biztositani kell a tlizoltojarmiivek
kozlekedéséhez sziikséges utat. A létesitmények kiiiritési utvonalait és kijaratait a varhato
legnagyobb latogatasi 1étszam figyelembevételével, szdmitas alapjan kell méretezni. A rendezvény
felelds szervezdjének a létesitményekre €s szabadtérre a tervezett helyszineket, a résztvevok
tervezett elhelyezkedését és l1étszamat, a kiliritési utvonalakat, a kijaratokat, tlizoltasi felvonulasi
utakat ¢€s teriileteket, kozmiivek nyito €s zar6 szerkezetét feltiintetd €s az oltovizforrasokat, valamint
azok vizellatasat biztosité nyitd €és zardszerkezetek helyét tartalmazd méretardnyos helyszinrajzot
kell késziteni, €s azt elozetesen, a rendezvény idopontja eldtt 15 nappal tdjékoztatas céljabol az
tlizvédelmi hatdsdgnak meg kell kiildeni.

105. Szabadtéri rendezvények

203. §
(1) Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett teriiletérdl a gyors €s biztonsagos menekiilés, menekités
érdekében menekiilési lehetdséget kell biztositani.
(2) A szabadtéri rendezvény teriiletén a menekiilés iranyait — amennyiben létesiil — a menekiilési
utvonalat napnyugta utdni iddszakban is latogathatdé rendezvény esetén vilagitdé menekiilési
biztonsagi jelekkel jelolni kell. A jelolések lathatosdgat oly moddon kell biztositani, hogy a
résztvevOok szamara a szabadtéri rendezvény teriiletének barmely pontjarol, annak teljes idétartama
alatt legalabb egy jelolés lathato és felismerhetd legyen.
(3) A (2) bekezdés szerinti jelolések, biztonsagi jelek legkisebb mérete 1.200 x 600 mm.
(4) A napnyugta utani idészakban is latogathaté rendezvény teriiletén a kozlekedési ttvonalak
megvilagitasat biztositani kell.
(5) A teljes egészében kozteriileti vilagitassal rendelkezd szabadtéri rendezvény teriiletén, kiilon
megvilagitas és a megvilagitashoz tartalék energiaforras kiépitése nem sziikséges.
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(6) A szabadtéri rendezvény teriiletének minden pontjardl a kiiirithetdséget — a varhato legnagyobb
l1étszamot alapul véve — biztositani kell oly moédon, hogy az adott pont 40 méteres korzetét az ott
tartdzkodok 4 percen beliil maradéktalanul el tudjak hagyni.
(7) Az egymas mellett clhelyezkedé szabadtéri rendezvények Kkiiirithetéségét a rendezvények
egylittes vizsgalataval kell meghatarozni, egymasra hatadsuk figyelembe vételével ugy, hogy a (6)
bekezdés szerinti kdvetelmény teljesiiljon.
(8) Menekiilésre nem vehetd figyelembe 25%-nal meredekebb lejtd, emelkedd €s olyan teriilet,
amelynek esetében a gyalogos kozlekedés lehetésége korlatozott.

204. §
(1) A rendezvényen a menekiilésben korlatozott személyek szamdra a menekiilés, menekités
lehetdségét biztositani kell. A szabadtéri rendezvények menekiilési ttvonaldn 15%-nal meredekebb
rampa nem helyezhet6 el, valamint 15%-nal meredekebb lejtd, emelkedd kitiritésre szamitasba nem
vehetd.
(2) A szabadtéri rendezvény teriiletén menekiilésre figyelembe vett Gtvonal szabad szélessége
legalabb 2,5 méter kell, hogy legyen.
(3) Szabadtéri rendezvények menekiilésre figyelembe vett ttvonaldn nyilt langgal jaré megvilagitas
nem alkalmazhato.

205. §

(1) A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény ¢€s a helyszin jellegzetességeihez, a résztvevok
menekiilési képességeihez, valamint a helyszin befogadoképességéhez igazodd szamu biztonsagi
személyzetet, de legalabb minden megkezdett 200 f6 résztvevore 1 fot kell biztositani, melynek
meglétéért a rendezvény szervezdje felel.

(2) Amennyiben a rendezvényen jellemzden menekiilésben korlatozott személyek jelenléte varhato,
akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 {6 résztvevdre legalabb 1 {6 biztonsagi
személyzetet kell biztositani.

206. §
(1) Amennyiben a szabadtéri rendezvény teriiletén telepitenek legalabb 2 méter képatloval
rendelkezd kivetitét, azon a rendezvény teriiletének menekiilésre figyelembe vett utvonalait,
biztonsagi tajékoztatd pontjait be kell mutatni legalabb a rendezvény, koncert megkezdése eldtt,
sziinetében €s a végén.
(2) Amennyiben Onkéntes vallalas utjan legalabb 2 méter képatloval rendelkezd kivetitdt nem
telepitenek a rendezvény teriiletén, akkor a hangositdé rendszeren, berendezésen vagy villamos
héalozattol fliggetlen hangositd eszkozon keresztiil kell megtenni az (1) bekezdés szerinti
tajekoztatast, kiegészitve a tliz- vagy karesemény bekovetkezésekor sziikséges teenddk
ismertetésével.
(3) Amennyiben hangosit6 rendszer nem keriil kiépitésre, akkor a szabadtéri rendezvény teriiletét és
adottsagait figyelembe véve minden megkezdett 3.000 m? teriiletre legalabb 1 db villamos
haldzattol fiiggetlen hangositod eszkozt kell készenlétben tartani.
(4) Amennyiben hangositdo rendszer kiépitésre keriil, de a tartalék energiaellatisa legalabb 30
percen at nem biztositott, akkor annak kiegészitésére a (3) bekezdésben meghatirozott szamu
villamos halézattol fliggetlen hangositd eszkdzt kell készenlétben tartani.
(5) A hangosité rendszert és a villamos halozattol fiiggetlen hangositd eszkozoket a panikhelyzet
kialakulasanak megakadalyozasara, a menekiilok informdlasara, mozgasuk iranyitasara késedelem
nélkiil alkalmazni kell.
(6) Szabadtéri rendezvény hangositasat igy kell megoldani, hogy a tervezett — a rendezvényen
résztvevOk szamara kialakitott — teriilet barmely pontjan hallhaté legyen a rendezvény alatt.
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207. §

(1) A szabadtéri rendezvény megkozelitésére ¢€s annak teriiletén a tlizvédelmi hatosaggal
egyeztetett, a tlizoltd gépjarmiivek kozlekedésére alkalmas utat kell biztositani.

(2) A helyszin és a tervezett 1étszam ismeretében az illetékes elsé foku tlizvédelmi hatosag a
rendezvényen résztvevok biztonsaga érdekében megfeleld szamu tiizoltd gépjarmi és hozza tartozod
személyzet felligyeletét irhatja eld, melynek koltségét a rendezvény szervezdje viseli.

208. §

(1) Szabadtéri rendezvényen

a) a szinpad védelmére minden megkezdett 50 m? utén 1 db 34A teljesitményti,

b) az 61t6z6k, raktarak védelmére minden megkezdett 50 m? utan 1 db 34A teljesitményfi,

C) a vendéglato és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m? utan 1 db
34A, 183B C teljesitményii

tlizolto késziiléket kell készenlétben tartani.
(2) A szinpad alatt tarolni, raktdrozni tilos, ott csak a funkcid ellatdsdhoz legsziikségesebb
eszk6zok, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének modjaval biztositani kell a tlizoltd
késziilékkel torténd késedelem nélkiili beavatkozas lehetdségét.

209. §

(1) A szabadtéri rendezvény iiléhelyekkel tervezett nézbterén — a padok kivételével — csak a
padldhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron beliil egymashoz rogzitett iilohelyekkel alakithat6 ki. Az
ill6helyeket uigy kell elrendezni és a menekiilésre tervezett utvonalakat ugy kell kialakitani, hogy az
utvonalak hossza ne haladja meg

a) a széksorok kozott haladva a 15 métert,

b) 1épcson, 1épesdzetes lelaton folfelé haladva a 15 métert,

C) 1épcson, 1épesdzetes lelaton lefelé haladva a 30 métert és

d) sik emelkedon és lejtdn, valamint vizszintesen haladva a 45 métert.
(2) Az iiléhelyek esetében alkalmazott 1épcsok, kozlekeddk legkisebb szabad szélessége 1,10 méter,
a szektorokat elvalasztd 1épcsok, kozlekedok esetében 2,10 méter. Amennyiben a rendezvény
asztalokkal és azok koriil elhelyezett tildhelyekkel keriil megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor
az (1) bekezdés d) pontjaban foglalt kovetelményt kell betartani.

210. §
A felvonulas- vagy verseny jellegli szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre
vonatkoz6 tlizvédelmi szabalyok csak a gyiilekezési pontok esetében alkalmazandok.

211. §
(1) A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozé tlizvédelmi eldirasokat, biztonsagi intézkedéseket — a
zenés, tancos rendezvények miikodésének biztonsagosabba tételérdl szolo kormanyrendelet szerinti
zenés, tancos rendezvények kivételével — a rendezvény szervezdje koteles irdsban meghatarozni és
a rendezvény kezdetének idOpontja eldtt tiz nappal azt tajékoztatas céljabol az illetékes elsd foku
tlizvédelmi hatdsagnak eljuttatni.
(2) Adott helyszinen hetente tobb alkalommal, heti vagy havi gyakorisaggal megtartott szabadtéri
rendezvény esetében az (1) bekezdésben meghatarozott tlizvédelmi eldirdsokat, biztonsagi
intézkedéseket csak az elsé alkalom esetén kell kidolgozni. A késObbiekben csak a tiizvédelmi
szempontot €rintd valtozast kell az (1) bekezdésben meghatarozottak szerint bejelenteni.
(3) A rendezvény szervezdje gondoskodik a rendezvény megkezdése elott, annak folyaman
feladatot ellatd személyek dokumentalt tlizvédelmi oktatdsarol, melyet a rendezvény teljes
id6tartama alatt a helyszinen kell tartani.
(4) A tizvédelmi eldirdsokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazé dokumentéciot a rendezvény
szervezOjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megsziintetésének bejelentését kdvetden
legalabb egy évig meg kell driznie.
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106. Kiemelt szabadtéri zenés, tancos rendezvények

212. §
(1) A kiemelt szabadtéri zenés, tancos rendezvényekre a szabadtéri rendezvények vonatkozo
szabdlyait az alabbi eltérésekkel kell megfeleléen alkalmazni.
(2) A tizvédelmi eldirasokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazoé dokumentacid kiliritésre,
menekitésre vonatkoz6 nyilvanossagra hozhat6 kivonatat a rendezvény szervezdje tajékoztatasként
a rendezvény megjelenitésére hasznalt honlapon elektronikusan letlthet formaban kozzéteszi.
(3) A helyszinen a menekiilés biztositasat szolgald — rendezvény miatt telepitett — villamos taplalasu
berendezések tartalék energiaellatasat a szabadtéri rendezvény teriiletének kiiiritéséhez sziikséges
ideig, de legalabb 30 percen at biztositani kell.
(4) A szabadtéri rendezvények teriiletén legalabb 2 méter képatloval rendelkezd kivetitoket kell
telepiteni elsddlegesen a rendezvény résztvevoinek biztonsagi tdjékoztatdsa céljabol, arra alkalmas
helyeken.
(5) A résztevok biztonsaga érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény
teriiletén a menekiilésre figyelembe vett ttvonalak kozelében és azokon a helyeken, ahol a
résztvevOk koncentraloddsa varhatd. Az alaprajzokon a menekiilést és eligazodast segitd rajzi
elemeket, menekiilésre figyelembe vett utvonalat fel kell tiintetni.

213. §

(1) A rendezvény szervezdjének irdnyitasi pontot kell létrehozni, ahol legalabb a rendezvény
szervezoje, a rendezvény biztonsagi vezetdje, a rendezvény tiizvédelmi feleldse €s esetleges kareset
soran a renddrség, a mentdk, valamint a katasztrofavédelem intézkedésre jogosult képviseldi
végeznek iranyitoi feladatokat.

(2) Az iranyitasi ponton keresztil a rendezvény szervezdje biztositja a kommunikacids és
tomegtajekoztatasi lehetdséget.

(3) Az iranyitasi ponton 2 db 34 A, 183B, C ¢és 2 db 55A, 233B, C teljesitményii tlizoltd késziileket
kell készenlétben tartani, melyeket nem sziikséges e rendeletben meghatarozottak szerint rogziteni,
¢s biztonsagi jellel megjeldlni.

(4) Az irényitdsi ponton a tlizvédelmi eldirasokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmazo
dokumentécio6 egy példanyat el kell helyezni.

214. §
A rendezvény id6tartama alatt a sziikséges oltovizet és annak kivehetdségét a legveszélyeztetettebb
helyszin védelme érdekében a rendezvény szervezdjének kell biztositania, mely torténhet egyedi,
eseti miszaki megoldas felhasznédldsaval i1s. A sziikséges oltéviz mennyiségét, helyét és
kovetelményeit adott rendezvényre vonatkozdan egyedileg — egyeztetés keretén beliil — az illetékes
elsé foku tlizvédelmi hatdsag hatarozza meg.

107. Jarmiivek

215. §
(1) A jarmiivon a vonatkozd jogszabaly szerint elhelyezett tlizoltd késziiléknek allandoan
hozzaférhetonek ¢€s vontatds esetén a vontatd ¢és a szallitmany tizvédelmére egyarant
felhasznalhatonak kell lennie.
(2) Az éghet6 folyadékot vagy gazt szallitd tartalykocsinal — minden toltés és lefejtés utan
kozvetleniil — az ilizemben tartd vagy megbizottja koteles ellendrizni €s biztositani a tartalyok
csepeges- €s szivargasmentességet.
(3) A jarmi eldmelegitésére csak olyan eszkdz, anyag hasznalhato, amely tiizet vagy robbanast nem
okozhat. Erre a célra nyilt langot hasznalni tilos.
(4) A jaré motoru jarmii lizemanyagtartalyaba tizemanyagot tolteni tilos.
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(5) A jarmii utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe lizemanyag toltése tilos.

216. §

(1) Az éghet6 folyadékot és gazt szallitd gépjarmi csak erre a célra létesitett kiilon gépjarmiitarolod
helyiségben vagy tarolohelyen, mas gépjarmiivektdl elkiilonitve helyezhetd el ugy, hogy azok
barmelyike a tobbi gépjarmii mozgatasa nélkiil kiallhasson. A gépjarmitaroloban allo jarmi
villamos berendezését fesziiltségmentesiteni kell.
(2) Gépjarmu épiilet kapualjaban — a csaladi hazak kivételével — nem tarolhato.
(3) Gépjarmiitarold helyiségben vagy tarolohelyen éghetd folyadék, éghetd géz — a gépjarmiibe
épitett lizemanyagtartaly kivételével — nem tarolhat6. Uzemanyagot, éghetd folyadékot, gazt
lefejteni, a gépjarmiivet lizemanyaggal feltdlteni, tizveszéllyel jard tevékenységet, tovabba a
gaziizemanyag-ellatd berendezésen javitast végezni tilos.
(4) A tisztan gaziizemd, a vegyes lizem és a kettds lizemi jarmii nem helyezheto el

a) cseppfolyds (propan-butan) tizemanyag esetén jovahagyasi jellel ellatott és jovahagyasi
jellel ellatott berendezéssel felszerelt jarmiivek kivételével

aa) pinceszinti, jarmi tarolasara alkalmas terekben,

ab) olyan jarmitarolokban, amelyekben akna, vizzar nélkiili csatornaszem, pincelejarat
van, vagy amelybdl pinceszinti vagy olyan helyiség nyilik, amelynek teljes levegdcseréje nem
biztositott,

ac) ahol az akadalytalan atszell6zés folyamatosan nem biztositott,

b) stiritett f61dgaz lizemanyag esetén

ba) tomegtartdzkodasra szolgald vagy nagy forgalmu épiilethez kozvetleniil csatlakozo
zart, at nem szell6zott terekben,

bb) ahol az akadalytalan atszell6zés folyamatosan nem biztositott.
(5) A (4) bekezdés a) pontjaban meghatarozott terek bejaratanal, jol lathato modon, a ,,Biztonsagi
szelep nélkiili LPG lizem{i jarmii részére tilos a behajtas” felirati tablat kell elhelyezni.

108. Aratas

217. §
(1) A kalaszos termény betakaritasat a kozut €s a vasttvonal mentén kell eldszor elvégezni.
(2) A learatott kalaszos terményt, szalmat a vasutallomastol legalabb 100 méter tavolsagon beliil el
kell tavolitani, és legalabb 3 méter széles véddszantast kell alkalmazni.
(3) Gabonatablan dohanyozni még a jarmiivek, erd- és munkagépek vezetd fiilkéiben is tilos.
(4) Az aratés idejére a gabonatablatol legalabb 15 méterre éghetd anyagtol és novényzettdl mentes
dohdnyzohelyet lehet kijeldlni. A dohanyzohelyen a dohdnynemil gylijtéséhez és eloltasdhoz
megfeleld mennyiségli vizet tartalmazd edényt kell elhelyezni.

109. Szérii, rostnovénytarold, kazal

218. §

(1) A mezon Osszerakott kazal, valamint a szérii €s rostndovénytarold elhelyezésénél a sz€lso tarolasi
egyseég €s a kornyezd

a) MK kockazati osztalyba tartoz6 épitményektdl legalabb 200 méter,

b) NAK, AK, KK kockazati osztalyba tartozo épitményektdl legalabb 100 méter,

C) vasuti vaganyoktdl és a vasutallomastol — a rostndvénytarolo ipari vaganyat kivéve —
legalabb 100 méter,

d) kozattol, erd6tdl, 1abon allo gabonatol legalabb 25 méter és

e) nagyfesziiltségi, fold feletti villamos vezetéktdl a legfels villamos vezeték és talaj
kozotti tavolsag haromszorosa, de legalabb 20 méter

tliztavolsagot kell tartani.
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(2) Az allattartd telepeken a legfeljebb egy évre elegendd alomszalma- és szalastakarmany-
sziikségletet lizemi taroldsnak kell tekinteni.
(3) A kazlakat ugy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban levd kazal az el6z6 sorban levd két kazal
kozé kertiljon.
(4) A kazlak, valamint a sorok kozott a nagyobb kazalmagassag haromszorosat, de legalabb 20
méter tavolsagot kell biztositani.
(5) A mezon Osszerakott szalastakarmany-, szalma-, rostnovény-kazlakat legalabb 3 méter széles
védOdszantassal kell koriilvenni.

219. §
Dohényozni szélcsendes iddben a kazaltol legalabb 30 méter tavolsagra szabad.

220. §
(1) A rostndvény osztalyozéasa esetén egy idében legfeljebb 4 kazal vagy taroldsi egység bonthatd
meg.
(2) A rostndvény csak a tarolon kiviil és a széls kazaltél 10 méteren tul satorozhatd ki. A
satorozasi teriileten minden megkezdett 10.000 m? alapteriilet utdn 10 méteres tiiztavolsagot kell
biztositani.

110. A szabadtéri tiizgyujtas és tiizmegel6zés szabalyai

221. §
(1) Labon all6 novényzet, tarld, novénytermesztéssel Osszefiiggésben és a belteriileti ingatlanok
hasznalata soran keletkezett hulladék szabadtéri égetése — a kiilteriileti iranyitott égetés kivételével
— tilos.
(2) Mentesiil az égetési, tlizgyujtasi tilalom aldl a katasztrofavédelmi szerv allomédnya, amennyiben
tevékenysége a karok csokkentésére, a tiiz terjedésének megakadalyozasara, szabalyozasara irdnyul.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, hasznaldja koteles a teriiletet éghetd hulladéktol és tovabbi
hasznositasra nem keriil6 szaraz névényzettdl mentesen tartani.
(4) A kilatokat, magaslati ponton elhelyezkedd létesitményeket, az 6nkormanyzat vagy a helyi
katasztrofavédelmi szerv vezetdje altal megbizott személyek a szabadtéri tlizek korai szakaszban
torténd észlelése céljabol téritésmentesen igénybe vehetik.

222. §

(1) A kiiltertileti ingatlan tulajdonosa, hasznaldja a tizvédelmi hatosag engedélyével legfeljebb 10
ha egybefiiggd teriileten iranyitott égetést végezhet.
(2) Az iranyitott égetés végzésére vonatkozo kérelem tartalmazza

a) a kérelmezo nevét €s cimét,

b) az égetés pontos, foldrajzi koordinatakkal vagy helyrajzi szammal megadott helyét,

C) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének idopontjat (év, honap, nap, ora,
perc),

d) az iranyitott égetés indokat,

e) az égetéssel érintett teriilet nagysagat,

f) az égetés folyamatanak pontos leirasat,

0) az égetést végzo személyek nevét, cimét,

h) az égetés feliigyeletét biztositdo személy nevét €s cimét, mobiltelefon-szamat,

I) a tiz tovabbterjedésének megakadalyozasara tervezett intézkedéseket és

J) a helyszinen biztositott, a tiiz tovabbterjedésének megakadalyozasara készenlétben tartott
eszk6zok felsorolasat.
(3) A kérelmet legkésObb az égetés tervezett idépontjat megel6z6 10. napig be kell nydjtani az
engedélyezo tlizvédelmi hatosaghoz.
(4) A tlizvédelmi hatosag a kérelmet annak beérkezésétdl szamitott 5 munkanapon beliil biralja el.
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(5) Az iranyitott égetés soran a tliz nem hagyhatd Orizetleniil, és veszély esetén, vagy ha az
iranyitott égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(6) Az iranyitott égetés csak ugy végezhetd, hogy az a kornyezetére tliz- és robbanasveszélyt ne
jelentsen.
(7) Az iranyitott égetés befejezése utan a helyszint gondosan at kell vizsgalni, és a parazslast, izzéast
— vizzel, foldtakarassal, kéziszerszamokkal — meg kell sziintetni.

223. §
(1) Az iranyitott égetés soran a tarloégetés csak az alabbiak szerint végezhetd:

a) a tarlonak minden oldalrol egyidejiileg torténé felgyujtasa tilos; az égetéshez csak a
tarlomaradvanyok hasznalhatok fel; a szalmat elégetéssel megsemmisiteni, labon all6 gabonatabla
mellett tarlot égetni tilos,

b) a tarlot vagy az érintett szakaszokat a tarloégetés megkezdése el6tt legalabb 3 méter
szélességben koriil kell szantani, és az adott terlileten az apré vadban okozhato karok elkeriilése
érdekében vadriasztast kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottsdgoknak
megfeleld, de legalabb 6 méteres véddsavot kell szantassal biztositani,

c) tarloégetés 10 ha-nal nagyobb teriileten szakaszosan végezhetd, és csak az egyik szakasz
felégetése utan lehet a masik szakasz felégetéséhez hozzafogni,

d) a tarloégetés soran tlizoltasra alkalmas kéziszerszammal ellatott, megfeleld 1étszamq,
kioktatott személy jelenlétérdl kell gondoskodni, és legalabb egy traktort ekével a helyszinen
készenlétben kell tartani.

(2) A labon 4ll6 novényzet, avar és egyéb novényi hulladék iranyitott égetése soran a (1) bekezdés
szabalyait kell alkalmazni.

224. §
(1) A szabadtéren keletkez6 tiizek megel6zése érdekében a vasut és a kozat mindkét oldalan annak
kezeldje koteles 3,0 méter széles véddsavot kialakitani.
(2) A véddsavot éghetd aljnovényzettdl, gallytol tisztan kell tartani.
(3) A folyamatos tisztantartasrol, éghetd anyagtdél mentes allapotban tartasrol a vasut, kozut
kezel6je koteles gondoskodni.

111. A mezégazdasagi erd- és munkagépek

225. §
(1) A kalédszos termény betakaritasi, szalma-6sszehtizasi €s balazasi munkaiban legalabb 1 db 21A
és 113B vizsgalati egységtliz oltasara alkalmas tizolto késziilékkel is ellatott eré- és munkagép,
valamint egyéb jarmili vehet részt, amelynek tlizvédelmi feliilvizsgalatat a betakaritast megel6zden
az lizemeltetd elvégezte. A jarmi megfeleléségérdl szemle keretében kell meggy6zddni. A
betakaritasi munkdk soran hasznalt 6tnél tobb mezdgazdasagi jarmiivet érintd miszaki ellendrzés
esetén, annak tervezett id6pontjat 10 nappal eldbb irasban a tlizvédelmi hatosagnak be kell
jelenteni. A miiszaki ellenérzésrdl jegyzOokonyvet kell késziteni, amelynek 1 példanyat a jarmiivon
el kell helyezni.
(2) Az lizemeld erd- és munkagép kezeldje a munkavégzés megkezdése eldtt €s annak befejezése
utan kozvetleniil és munkavégzést megszakito sziinetekben koteles a kipufogo-vezeték és szikratord
miuszaki allapotat feliilvizsgalni €s a rarakodott éghetd anyagtdl sziikség esetén megtisztitani.
(3) A tartalék iizem- és kendanyagot az eré- és munkagéptdl, a kazaltol és a gabonatablatol legalabb
20 méter tavolsagra kell elhelyezni éghetd hulladéktol, novényzettdl mentes teriileten.
(4) Er6- és munkagépen, gépjarmiivon olyan karbantartas, javitas, amely nyilt lang hasznélataval jar
vagy lizemanyag elfolyasaval jarhat, gabonatablan, szérlin és a rostndvénytarolo teriiletén nem
végezhetd.
(5) Munkasziinet idejére az aratogépet, az erdgépet és az egyéb munkagépet a labon allé kalaszos
terménytdl, a tarlotol, tovabba a kazaltdl legalabb 15 méter tavolsagra kell elhelyezni, éghetd
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hulladéktol, novényzettdl mentes teriileten. Ha a tarlotdl ez a tdvolsag nem biztosithato, akkor 3,0
méter széles véddszantason kiviil kell az arato-, erd- és az egyéb munkagépet elhelyezni.
(6) Az aratogépet hajlékony foldeldvezetékkel, akkumulatorat pedig legaldbb nehezen éghetd,
villamossagot nem vezetd anyagu védoburkolattal kell ellatni.
(7) Az er6- és munkagépet, aratogépet a kezeld iizemeltetés kdzben nem hagyhatja el, egyéb
munkat nem végezhet.

226. §
(1) A szalmaosszehuzast és a kazalozast végzo er6gép az 0sszehuzott szalmat és kazlat csak olyan
tavolsagra kozelitheti meg, hogy az erdgép égésterméke vagy annak elvezetd csOve gyujtasi
veszélyt ne jelentsen.
(2) A szalmadsszehuzasban és a kazalozasban részt vevo erdgépet a rahullott szalmatdl, szénatol
rendszeresen meg kell tisztitani.
(3) Az 0sszehtizott szalma alapteriilete nem haladhatja meg az 1.000 m-t.

112. A terményszaritas szabalyai

227. §
Terményszaritd berendezéssel torténd szaritas esetén a tlizvédelmi eldirasok megtartasaért és annak
folyamatos iizemelés kozbeni ellendrzéséért az lizemeltetd ¢€s a kezeld személyzet a felelds. A
szaritoberendezés lizemeltetése soran a gyartd kezelési utasitasat figyelembe kell venni.

XIX. FEJEZET
EGHETO FOLYADEKOK ES GAZOK HASZNALATI SZABALYAI

113. Egheté folyadékok tarolasa és szallitasa

228. §

(1) Robbanasveszélyes osztalya folyadék és aeroszol pinceszinten, padlastérben, menekiilési
utvonalon nem tarolhato.
(2) L. tizveszélyességi osztalyba tartozo folyadék fémedényben vagy elektrosztatikai szempontbol
vezetd, arra mindsitett milanyag edényben tarolhato.
(3) Eghetd folyadék csak a folyadék hatasanak ellenalld, jol zarhatd edényben tarolhato.
(4) A sériilékeny edények gylijtdcsomagolasanak vagy védOburkoldsanak sériilés (torés,
felszakadas) ellen védelmet kell nyqjtania.
(5) Az edények csak kiontOnyilasukkal felfelé, lezart allapotban tarolhatok és szallithatok. Kitiritett,
de ki nem tisztitott edények tarolasara ¢€s szallitdsara a megtoltottekre vonatkozo eldirasok
iranyadok. A tarolhatd anyagmennyiség a taroldedények lrtartalmanak dsszesitett értékét jelenti.
(6) A robbanasveszélyes osztalyu folyadékot és aeroszolt és a tlizveszélyes osztalya folyadékot nem
éghetd anyagu polcon, allvanyon kell tarolni.
(7) Robbanasveszélyes osztalya folyadékok maximum 20 liter {irtartalmu egységekben tarolhatok.
(8) 20 litert meghaladd6 mennyiségli robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyt folyadék egy
helyiségen beliili tarolasa esetén legalabb 1 db szoroeszkozt, tovabba

a) legfeljebb 1 liter Grtartalm® taroléedény alkalmazasanal legalabb 0,02 m® mennyiségl
felitato anyagot,

b) 1 litert meghalad6 trtartalmu taroléedény alkalmazasanal legalabb 0,05 m® mennyiségi
felitato anyagot

kell a tarolas helyétdl legfeljebb 15 méter tavolsagra tartani.
(9) 4-nél tobb parkolodallasos gépkocsitarold helyiségében legalabb 1 db szordeszkozt és legalabb
0,05 m® mennyiségii felitato anyagot kell hozzaférhetd helyen tartani.
(10) Szemeélyszallito felvond éghetd folyadék szallitasara legfeljebb 20 liter mennyiségig ¢€s
legfeljebb 1 személy kiséretében hasznalhato.
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114. Tarolas lakasban és garazsban

229. §

(1) Tobblakasos épiiletben 1évo lakasban legfeljebb 10 liter robbanasveszélyes osztalyl folyadék és
aeroszol ¢és legfeljebb 30 liter tlizveszélyes osztalyu folyadék tarolhato.
(2) Onallo, egylakasos lakoépiiletben legfeljebb 20 liter robbanasveszélyes osztalya folyadék és
aeroszol ¢és legfeljebb 60 liter tlizveszélyes osztaly folyadék tarolhato.
(3) Lakodépiilethez, lakorendeltetésti  épiiletrészhez tartozd — gépkocsitarolo-helyiségben a
gépkocsikba épitett lizemanyagtartalyon kiviil

a) parkoldallasonként és

b) tarolohelyiségenként

legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy mas robbandmotoros gép ilizemeltetésé¢hez és a
haztartasban hasznalatos éghetd folyadék tarolhato.

115. Tarolas és forgalmazas kereskedelmi rendeltetés esetén

230. §
(1) Kereskedelmi rendeltetésti helyiségben a 17. melléklet 1. tdblazataban foglalt mennyiségi,
bontatlan csomagoldsu robbanasveszélyes osztalyu folyadék és aeroszol tarolhato, forgalmazhato.
(2) A vas-, barkacs-, festék és épitdanyagot, haztartasi cikket forgalmazd kereskedelmi egység;
helyiségében a robbandsveszélyes osztalyl folyadék ¢és aeroszol legnagyobb megengedett
mennyisége az (1) bekezdés szerinti mennyiség haromszorosa, ha a kereskedelmi egységet a
szomszédos helyiségektdl tlizgatlod épitményszerkezetek valasztjak el.

231. §
Talajszint alatti kereskedelmi rendeltetésii helyiségben robbandsveszélyes osztalyt folyadék és
aeroszol nem tarolhat6 és nem forgalmazhato.

116. Tarolas egyéb kozosségi rendeltetés esetén

232. §
(1) Kereskedelminek nem mindsiild kdzosségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfeleld
tevékenységhez sziikséges, legfeljebb a 17. melléklet 2. tdblazatdban meghatarozott mennyiségii
robbanasveszélyes osztalyu folyadék és aeroszol, valamint tizveszélyes osztalyu folyadék tarolhato.
(2) Az (1) bekezdés szerinti anyagok maximalis tarolasi mennyisége
a) fémszekrényben 20 liter,
b) robbanasgatlo szekrényben 50 liter,
c) folyadéktarolasra alkalmas tlizallo szekrényben 60 liter.
(3) Szekrényen kiviil legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tarolhato helyiségenként.

233. §
(1) Tomegkdzlekedésre hasznélatos jarmiivon, valamint teherszallitd jarmiivon személyszallitassal
egy idOben éghet6 folyadékot tartalmazé edények nem szallithatok.
(2) Személygépjarmiiben éghetd folyadékot tartalmazo6 edények csak abban az esetben szallithatok,
ha a vezetdn kiviil a gépjarmiiben legfeljebb 1 6 tartozkodik.
(3) Szallitas kozben az éghetd folyadékot tartalmazé edényeket ugy kell elhelyezni, hogy azok ne
borulhassanak fel vagy sériilhessenek meg.
(4) Eghetd folyadékot tartalmazé iivegedények és az ezeket tartalmazd gongyolegek egymasra
helyezve nem szallithatok.
(5) Kézi erovel legfeljebb 20 liter éghetd folyadék szallithato.
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117. Egheté folyadékok és olvadékok tarolisa fekvé, hengeres acéltartalyokban

234. §
(1) Tobbkamrés tartalyok hasznalatakor azok rekeszeiben nem tarolhatok olyan folyadékok,
amelyek egymassal veszélyes reakcidba 1éphetnek.
(2) A tartalyok kozelében hordozhato tlizoltd késziiléket kell készenlétben tartani. A tlizoltd
késziilékek mennyiségének meghatdrozdsa a mértékado tuzfelillet alapjan torténjen. A tzoltd
késziilék fold alatti tartalyok esetén legalabb 34A és 144B vizsgalati egységtliz oltasara, fold feletti
tartalyok pedig legalabb 55A és 233B vizsgalati egységtliz oltadsara legyen alkalmas.
(3) Az esetleg szabadba kikertilt és szétfolyt folyadékot haladéktalanul fel kell itatni. Erre a célra a
tarolotéren tartalycsoportonként 0,1 m® szaraz homok vagy 0,05 m® szaraz, nem égheté abszorbens
felitato anyagot kell tartani.

118. Eghet6 folyadékok tarolasa kamraban

235. §
(1) A kamraban az elcsepegett folyadék felitatdsara alkalmas eszkozt, felitaté anyagot vagy 0,5 m
szaraz homokot és 1 db szorolapatot kell készenlétben tartani.
(2) Ha a kamraban robbanasveszélyes osztalyu folyadékok kimérését végzik, akkor a kamraban 1
db, legalabb 2 m? nagysagu, langmentesitett takardt vagy ponyvat is el kell helyezni.
(3) A kamra bejarata kozelében — a kamran kiviil — 2 db, egymas mellé épitett kamrak esetén a
tovabbi kamrakhoz 1-1 db, legaldbb 55A és 233B jelli vizsgalati egységtiiz oltasara alkalmas tiizoltd
késziiléket kell elhelyezni.
(4) A kamra ajtajanak kiilsé feliiletén 1 db, a tliz- vagy robbandsveszélyre figyelmeztetd
piktogramot kell maradandé modon elhelyezni.

3

119. Uzemanyagtolté allomas el6irasai

236. §

(1) Kenbanyag és egyéb éghetd folyadék kezeldépiileten kiviil csak Al-A2 tlizvédelmi osztalyq,
legfeljebb 500 liter {irtartalmu szekrényben, kirakatszekrényben vagy konténerben tarolhatd zart
edényben, kombinalt csomagolasban. Ezekben robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyu anyagok
egylitt is tarolhatok. A szekrényeknek és a konténereknek zarhatoknak kell lenniiik.

(2) A tarold szekrénybdl, konténerbdl kutoszloponként legfeljebb 2 db helyezhetd el, de az
iizemanyagtoltd allomas teriiletén az arusitott anyagok mennyisége legfeljebb 5 m® lehet. A
konténerekben fiitéberendezés nem lehet.

120. Egheté folyadék tarolasa, szallitasa iizemanyagtoltd dllomas kezeléépiiletén beliil

237. §
(1) A tarol6 edények kiontonyilasukkal felfele, légmentesen lezart allapotban tarolhatok.
(2) Kiiiritett, de ki nem tisztitott edények tarolasara a megtoltottekre vonatkozd eldirdsok irdnyadok.
(3) Egy helyiségben robbanasveszélyes ¢€s tlizveszélyes osztalyt anyagok egyiitt is tarolhatok.
(4) A sériilékeny tarold edények gylijtdcsomagolasanak vagy véddburkolasanak sériilés, igy torés,
felszakadas ellen védelmet kell nyujtania.
(5 A folyadék hatasanak ellenalld, jol zarhaté palackban vagy flakonban robbanasveszélyes
osztalyt folyadékbol legfeljebb 500 1, tlizveszélyes osztalyu folyadékbdl legteljebb 500 1 tarolhato.
A palack és a flakon {lirtartalma nem haladhatja meg a 2 1-t.
(6) Jol zarhat6 lizemanyagkanndban, egyéb dobozban vagy kannaban a robbanasveszélyes osztalya
folyadékokbol legfeljebb 100 I, a tlizveszélyes osztalya folyadékokbol pedig legfeljebb 3.000 1
tarolhato. A doboz vagy kanna {irtartalma nem haladhatja meg a 20 I-t.
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(7) Fémhorddban robbandsveszélyes osztalyl, milanyag hordoban csak tlizveszélyes osztalyu
folyadékok tarolhatok.

238. §
(1) Uzemanyagtoltd allomdason beliil az égheté folyadékot tartalmazd edények csak a megfeleld
szallitoeszkozzel vagy kézi erdvel szallithatok.
(2) Szallitas kozben az éghetd folyadékot tartalmazéd edényeket ugy kell elhelyezni, hogy azok ne
borulhassanak fel vagy sériilhessenek meg.
(3) Egheté folyadékot tartalmazé iivegedények és az ezeket tartalmazé gongyolegek egymaésra
rakva nem szallithatok.

121. Uzemanyagtolté allomason elhelyezett tiizolté késziilékek

239. §
(1) A toltéallomasokon 3 kutoszlopig 2 db, minden tovabbi megkezdett 3 kutoszlop utan legalabb
1-1 db és legalabb 34A ¢és 144B jelii vizsgalati egységtliz oltasara alkalmas tlizolté késziiléket kell
elhelyezni a kutoszlopok, valamint legalabb 1 db-ot a toltéakna 30 méteren beliili kérnyezetében.
(2) Onkiszolgal6 téltdallomasokon minden kitoszlophoz 1 db, legaldbb 34A és 144B jelii vizsgalati
egységtliz oltasara alkalmas tlizolto késziiléket kell a kutoszlopok kozelében elhelyezni.
(3) 1 db, legalabb 34A, 144B és C oltasteljesitményli tlizoltd késziileket kell elhelyezni a
toltéallomason levd pébégaz-cseretelep kozelében, jol lathatéan, konnyen hozzaférhetden. A
késziileket egyiitt lehet tarolni a kutoszlopoknal vagy a kezeldépiiletben tarolt késziilékekkel, de a
késziilék és a cseretelep kozotti tavolsag nem lehet tobb mint 30 méter.
(4) 1-1 db, legalabb 55A és 233B jelii vizsgalati egységtiiz oltasara alkalmas tiizoltd késziilék kell
minden robbanasveszélyes osztalyt folyadékot tarold fold feletti tartdlyhoz, valamint minden
megkezdett 2 db, tlizveszélyes osztalyu folyadékot tarolo fold feletti tartalyhoz.
(5) A legfeljebb 10.000 literes konténerkuthoz legaldbb 2 db, a 10.000 liternél nagyobb
konténerkuthoz 3 db, legalabb 55A ¢és 233B jelli vizsgélati egységtliz oltdsara alkalmas tlizoltd
késziiléket kell készenlétben tartani.
(6) Az ilizemanyagtoltd allomasokon minden megkezdett 3 kutoszlop utdn és a toltdaknanal a
legalabb 100 liter folyékony szénhidrogén felitatasara alkalmas anyagot vagy 0,05 m® nem éghetd
szaraz felitatdo anyagot (kovafold-zeolit tartalmi Orleményt vagy egyéb szorbens anyagot) kell
készenlétben tartani 1-1 db hosszu nyelii szordlapattal.
(7) A kezeldépiiletben jol hozzaférhetden 1 db, legalabb 2 m? nagysagu, természetes alapanyagu,
miszalmentes, égéskésleltetett takardt vagy tlizoltd takardt kell elhelyezni a személyek mentésére.

122. Egheté folyadékok toltése iizemanyagtolté allomason

240. §
(1) Az iizemanyag kizardlag all6 motoru és rogzitett helyzetli jarmi tartdlydba vagy megfeleld
antisztatikus edénybe vagy fém kannaba, hordoba t6lthetd.
(2) Toltéallomasokon tlizemanyag kiszolgéalasakor, toltésekor nem kell antisztatikus ruhéazatot
viselni.
(3) Uzemanyag acélbol késziilt, tomdren zarhatd, toltésiszint-korldtozoval nem rendelkezéd
edényekbe az edények lirtartalmanak 97%-ig, korlatozas nélkiil tolthetd.
(4) 5 liter feletti térfogatu edénybe benzin csak akkor szolgalhato ki, ha az a kiszolgalt folyadék
tarolasara biztonsagosan alkalmas, elektrosztatikus feltdltddés ellen védett.

123. PB-gaz cseretelep iizemeltetési eldirasai
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241. §
(1) A cseretelep kezelése, palackok visszavétele, kiadésa tlizvédelmi szakvizsgaval nem rendelkezd
személyre nem ruhazhato6 at.
testhezallo, az lizemelteto altal beszerzett védoruhaban, fedett fovel és szikrat nem okozd bor
labbeliben végezhetd. Miiszalbol késziilt also- és felsé ruhdzat nem viselhetd.

242. §
(1) Az ,,1” kategoériaju cseretelepek 5 m-es korzetén beliil — konyhakerti és disznévény, valamint
sz016, gyep és ¢élofa kivételével — ndvényzet nem lehet. Egyéb kategoridju cseretelepeken
novényzet, ¢lofa, gyep kivételével nem lehet.
,kategorian feliilit” legaldbb 2 db robbanasbiztos védettségii hordozhat6 kézilampaval.
(3) Azokon a cseretelepeken, ahol acél palackok tarolasa €s forgalmazasa is torténik, csak szikrat
nem okozd szerszdmokkal lehet dolgozni, acél szerszamok hasznélata tilos.
(4) A cseretelepen villamos szerelési tevékenységet csak szakképzett személy végezhet. A
veszélyességi dvezeten beliil csak fesziiltségmentesités utan lehet munkét végezni. A munkavégzést
naploban kell rogziteni. A villanyszerelési munkat a szereld csak akkor kezdheti el, ha eldzetesen
irasban igazolta a robbanasveszély tudomasulvételét. A munka elvégzése utdn a robbandsbiztos
szerelés hibatlansagarol meg kell gy6zddni és azt dokumentalni.
(5) Palackbol a PB-gaz atfejtése csak a legfeljebb 5 kg toltettomegl turista hasznalati palackba, a
hataskorrel és illetékességgel rendelkezd hatosag engedélyének birtokaban végezhetd. Egyéb
esetekben palackbol a PB-gaz nem fejthetd at.
(6) PB-gaz cseretelepen csak a kiilon jogszabalyoknak megfeleléen PB-gaz palacktolté tizemben
toltott és ellendrzott — kivéve a turista hasznalata palackot —, az engedélyes géazforgalmazotol
értékesitésre atvett PB-gazpalack tarolhato és értékesithetd.
(7) PB-gaz cseretelepeken palacktdltés nem végezheté. Minden olyan tevékenység, amely soran a
PB-gazpalack szelepén keresztiil, a gazpalackba pébégaz keriil — a legfeljebb 5 kg toltettomegii
turista hasznalata palackba torténd atfejtés kivételével —, palacktdltésnek mindsiil.

243. §

(1) A gazpalack mechanikai igénybevételnek (iitésnek, dobasnak) nem tehetd ki. A padozathoz
lefagyott gazpalack legfeljebb 40 °C-os vizzel lazithatd fel, majd gondoskodni kell a padozat
viztelenitésérol.
(2) Az ,1” kategoéridn feliili cseretelepen a PB-gazpalackokon és a forgalmazashoz eldirt
felszerelésen kiviil egyéb anyag nem helyezhet6 el.
(3) A cseretelepeket a 17. melléklet 3. tablazata szerinti tizoltd késziilékkel kell ellatni.
(4) A tlizolto késziilékeket a cseretelepek kozelében — a tarolon, konténer ketrecen kiviil — jol
lathat6, konnyen hozzaférhetd helyen kell elhelyezni. I. kategdridji cseretelep esetén a tlizoltd
késziilék a cseretelep kezeldinek allando tartézkodasara szolgalo teriileten, helyiségben is tarolhato.
(5) A tlizoltosag telefonszamat jol lathato helyen és iddt allo kivitelben el kell helyezni.
(6) A cseretelepeken keletkezo tiiz eloltasara, a tliz kozelében levé palackok védelmére
vonatkozoan az lizemeltetd irasban — ha kotelezett tlizvédelmi szabalyzat készitésére, akkor annak
mellékleteként — intézkedik és sziikség esetén az ebben foglaltak szerint jar el.
(7) A palackot sériiltnek kell tekinteni és tovabbiakban nem hasznalhato, ha

a) legalabb 1 m magassagbdl kemény talajra esett,

b) égésnyomok latszanak rajta,

C) éles bemetszésii sériilése vagy horpadasa van vagy

d) a szallitojarmivet kozlekedési baleset érte,

e) atalakitas nyomai észlelhetok rajta.
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(8) Az iizemeltetés soran keletkezett sériilésrdl az illetékes toltdvallalatot, cseretelepet tajékoztatni
kell.

124. Uzemanyagtolté allomas teriiletén elhelyezett PB-gaz cseretelep el6irasai

244. §
(1) Az lizemanyagtoltd allomas teriiletén létesitett pébégaz cseretelep lizemeltetése a 241-243. §-
ban foglaltak figyelembevételével torténhet.
(2) A toltott és a kiiiriilt PB-gazpalackok egy PB-gazpalack-tarolon beliil egyiitt is tarolhatok ugy,
hogy a kitiriilt PB-gazpalackokat meg kell jeldlni.

XX. FEJEZET
ELLENORZES, KARBANTARTAS, FELULVIZSGALAT

125. Tiizolté-technikai termékek, épitési termékek

245. §

(1) Az ilizemeltetd koteles az érintett miiszaki megoldéas iizemeltetdi ellendrzésérdl, iddszakos
feliilvizsgalatarol, karbantartasarol a 18. melléklet 1. tablazatdban meghatarozott modon és
gyakorisaggal, valamint a javitasarol sziikség szerint gondoskodni.
(2) Az lizemelteté a mikodoképességet kedvezdtleniil befolyasold koriilményt és annak tudomasul
vételét a miikodésképtelenség megallapitdsat tartalmazé iraton alairdsaval €s az alairds datuménak
feltiintetésével igazolja.
(3) Az lizemeltetd koteles az érintett miiszaki megoldas rendkiviili feliilvizsgéalatarol és a hibak
kijavitasarol az annak elvégzésére okot add koriilmény vagy hidnyossadg tudomasara jutdsa utan
azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon beliil gondoskodni, ha

a) az érintett miiszaki megoldas nem toltotte be tlizvédelmi rendeltetését tlizeset, tiizriadd
gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy

b) az érintett miiszaki megoldas nem alkalmas a tlizvédelmi rendeltetésének megfeleld
mitkddésre.
(4) Az lizemeltet6i ellendrzést, az idOszakos feliilvizsgalatot, a karbantartast és a javitast el kell
végezni €s annak eredményét irasban kell dokumentalni.
(5) Az iizemeltetdi ellendrzés, az iddszakos €s a rendkiviili feliilvizsgalat, a karbantartas €s a javitas
soran figyelembe kell venni az érintett miiszaki megoldas gyartdjanak vonatkozé eldirasait.

246. §

(1) Az lizemeltetdi ellendrzést végzo szeméely az ellendrzés soran

a) vizsgalja az id6szakos feliilvizsgalat és a karbantartas esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet elbirja, gyakorlati probaval ellendrzi az érintett
miiszaki megoldas miikodoképességét, ennek keretében ellendrzi a (2) bekezdésben eldirtakat,

C) az ellendrzés elvégzését, megallapitasait az ellenérzés helyszinén annak id6tartama alatt
irasban dokumentalja és

d) a mikodoképességet kedvezbtleniil befolyasold koriilményt és a mikodésképtelenség
megallapitasat az lizemeltetonek az ellendrzés befejezését kovetden azonnal irdsban jelzi.
(2) Az iizemeltetdi ellendrzés magaba foglalja az érintett miiszaki megoldas

a) kijelolt telepitési, beépitési helyen valo elhelyezéséral,

b) sértetlen allapotarol,

c) észlelhetdségérdl és hozzaférhetdségérol,

d) miikodtetd eszkozének, jeldléseinek, feliratainak észlelhetdségérdl és helyességérol,

e) mikodoképessége szempontjabol 1ényeges kijelzok, allapotjelzések alapjan a miszaki
megoldas allapotarol és
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f) miikodoképességét, miikodését kedvezotleniil befolyasold szennyezddés vagy kornyezeti
koriilmények jelenlétérol

val6é szemrevételezéses meggydzodést.
(3) Az tlizemeltetdi ellendrzés kivalthatd automatikus ellenOrzéssel, ha az automatikus ellendrzé
rendszer

a) az tizemeltetdi ellenérzést végzo személy feladatat az eldirt gyakorisaggal ellatja és

b) az ellendrzés elvégzését és eredményét hatosagi ellendrzés soran bemutathatd formaban
dokumentélja.

247. §
(1) A jogosult személy az iddszakos feliilvizsgélat soran

a) vizsgalja az el6irt lizemeltet6i ellendrzés, a karbantartas megtorténtét, dokumentalasat,
sziikségességét,

b) szemrevételezéssel, gyakorlati probaval, sziikség szerint megbontassal, szét- és
Osszeszereléssel, méréssel ¢és a mérési eredmények értékelésével meggydzodik a
miikodoképességrol és a hatékonysagrol,

C) a feliilvizsgalat elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja és

d) a mikodoképességet, hatékonysagot kedvezdtleniil befolyasoldo korilményt és a
mikoddképesség vagy a hatékonysag hidnydnak megallapitasat az ellendrzés befejezését kovetden
azonnal az lizemeltetOnek irdsban jelzi.

(2) A jogosult személy a rendkiviili feliilvizsgalat soran elvégzi az iddszakos feliilvizsgalatot,
amelynek keretében vizsgilja az érintett miiszaki megoldds miikddésképtelenségét vagy nem
megfeleld mikodését kivaltdé okokat, koriilményeket is. A rendkiviili feliilvizsgalat elvégzését
irasban dokumentalja és az lizemeltetonek 1 példanyt annak elvégzése utan a helyszinen atad vagy 5
munkanapon beliil részére megkiild.

(3) A jogosult személy a karbantartas soran

a) vizsgalja az eldirt lizemeltet6i ellendrzés, az idészakos feliilvizsgalat megtorténtét,
dokumentalésat, sziikségességét,

b) elvégzi a gyarto altal eldirt karbantartasi feladatokat,

C) a karbantartas elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja,

d) a mikodéképességet, hatékonysagot kedvezOtleniil befolyasold koriilményt, és a
mitkdddképesség vagy a hatékonysdg hidnyanak megallapitidsat az lizemeltetonek az ellendrzés
helyszinén annak idGtartama alatt irasban jelzi €s

e) indokolt esetben az iizemeltetonek javaslatot tesz a karbantartds gyakorisaganak
stiritésére.

248. §

(1) Az lizemeltetd koteles az lizemeltetdi ellendrzés, a karbantartds, az iddszakos és a rendkiviili
feliilvizsgalat soran megallapitott hibak javitdsar6l a hiba sulyossagatol fiiggd 1don beliil
gondoskodni. A hiba stlyossagat a jogosult személy, lizemeltetdi ellendrzés esetén az lizemeltetd
vagy az altala megbizott személy a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével allapitja meg.
(2) Sulyos, haladéktalanul javitand6 hibanak mindsiil

a) a tliz- vagy robbanasveszélyt okozo hiba vagy

b) az érintett mliszaki megoldas tlizvédelmi rendeltetésének betoltését gatld hiba.

249. §
(1) Az tlizemeltetonek a feliilvizsgalat, karbantartas, javitds idején csokkend védelmi szintet
alkalmas megoldasokkal ellensulyoznia kell. Az ellensulyozas keretében az lizemeltetd
a) a vonatkozo6 miiszaki kovetelményben foglalt megoldast alkalmaz,
b) felfiiggeszti az lizemelést, hasznalatot, tevékenységet a védelmi szint helyreallasaig,
C) azonos védelmi szintet biztosito tartalék miiszaki megoldasokat helyez készenlétbe vagy
d) a tlizvédelmi hatosaggal eldzetesen egyeztetett mas megoldast alkalmaz.
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(2) Az ilizemeltetd kotelezettségeinek végrehajtasit mas személy vagy szervezet irdsos
megallapodasban teljes kortien vagy részben atvéllalhatja. A mas személy vagy szervezet
kotelességei megegyeznek az iizemeltetdével.

(3) Az iizemeltetdi ellendrzést végzd személynek rendelkeznie kell az ellendrzés megteleld
végrehajtasahoz szilikséges ismeretekkel és az ilizemeltetd altal kidllitott, erre vonatkoz6 irdsbeli
meghatalmazéssal.

126. A beépitett tiizolté berendezés karbantartas és feliilvizsgalat

250. §

(1) Az lizemeltetd a gyarto, kivitelez kezelési utasitasai és az alkalmazott miiszaki kovetelmény
betartasaval biztositja a beépitett tlizoltd berendezés biztonsagos és hatékony tizemeltetését.
(2) A beépitett tlizolto berendezés kezelését csak annak miikodésére kioktatott személy végezheti.
(3) Az lizemeltetd kioktatott személyzete

a) hetente szemrevételezéssel ellendrzi az oltdanyag mennyiségét, az lizemképességgel
Osszefiiggd jelzdeszkozok értékeit €s a megengedettnél nagyobb oltdbanyag-hiany esetén a kezelési
utasitas szerint jar el,

b) havonta szemrevételezéssel megvizsgalja a fuvokak, a csévezeték és az oltokdzpont
allapotat, és ellendrzi az oltoberendezéssel kapcsolatba keriilé munkavallalok képzettségét,

C) az oltoberendezés csOvezetékeit ¢és szerelvényeit tisztan tartja, a rajuk rakodo
szennyezddéseket eltavolitja és

d) az oltéanyag-kioml6 nyilas és a védendé anyag kozott az oltbanyag bejuttatasa
érdekében megfeleld tavolsagot szabadon hagyja.
(4) Automatikus miikodésii vizalapu berendezések tizemeltet6i

a) heti ellendrzése kiterjed

aa) a viz- és oltdoanyag-ellatas szemrevételezésére,

ab) a nyomasérték és a vizszintek ellenérzésére,

ac) a nyilvanvalo hianyossagok feltarasara,

ad) a fagymentességet biztosito fiités hatasossaganak ellenérzésére, a kondenzvizgyiijtok
uiritésére,

ae) a probariasztas ellenérzésére szelep, szelepek nyitasaval,

af) a szivattyGk automata és kézi inditasara ¢és Ujraindithatosagara, a szivattyl
probaiizemére, elektromos meghajtas esetén legalabb 15 perc, belsé égésli motor esetén legalabb 20
perc — beleértve a habanyag bekeverd szivattyut — és

ag) a vizellatast tizemi haldzatrol taplald vizaram és nyomas ellendrzésére.

b) havi ellenérzése kiterjed

ba) a belsé égésii motor tomldcsatlakozasainak szivargasmentességének ellendrzésére és

bb) a tartalék aramforras ellenérzésére.
(5) Az ellendrzést a személyzet nélkiil lizemeld 1étesitményekben nem sziikséges elvégezni, ha a
tavfeliigyelet a (3) és (4) bekezdésben meghatarozott paramétereket kontrollalni képes.
(6) Az esetleges hibakat haladéktalanul ki kell javitani.

251. §

(1) A beépitett tlizoltdé berendezés lizemeltetésérdl €s karbantartdsarol naplot kell vezetni, mely
tartalmazza

a) a berendezés fobb adatait,

b) a kezel6k nevét,

C) az lizemeltetdi ellendrzések iddpontjat és megallapitasait,

d) azt, hogy a karbantartas milyen specifikacio alapjan tortént,

e) az észlelt és kijavitott hibakat,

f) a beépitett tiizoltd berendezés miikddésbe 1épését és okat, valamint a meghibasodas
idépontjat (ora, perc),
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g) a ki- és bekapcsolas idépontjait (nap, ora, perc) €s

h) az ellen6rzést, karbantartast végzo szervezet, személy nevét, alairasat, elérhet0ségét.
(2) A naplét az utolso bejegyzéstol szamitott legalabb 6t évig meg kell Orizni.
(3) A napld vezetését csak a beépitett tlizoltd berendezés miikodésére kioktatott személyek
végezhetik.
(4) A beépitett tlizoltd berendezés kezelési utasitasat €s az lizemeltetési naplot meg kell 6rizni és a
hatosag részére ellenérzéskor be kell mutatni.

252. §

(1) Az tizemeltetd koteles legalabb évenként a teljes beépitett tlizoltd berendezést feliilvizsgaltatni
¢s a karbantartasat elvégeztetni.
(2) A feliilvizsgalat soran a gyartoi eldirasok figyelembevételével ellendrizni kell

a) a beépitett tiizoltd berendezés altalanos allapotat,

b) a beépitett tizoltd berendezés kornyezetét, annak mitkodésével Gsszefiiggésben,

C) az oltdanyag-mennyiséget (térfogat, tomeg vagy nyomas, paraméterek vizsgalataval),

d) az indito-, a jelz6- és a kiegészitd berendezések miikodését,

e) a tartalék oltdéanyag és egyéb tartalék anyagok mennyiségét,

f) a beépitett tiizoltd berendezéssel dsszefiiggd, de nem a karbantarté feladatkorébe tartozo
ismételt vizsgalatok esedékességét,

g) az lizemeltetdi karbantartasi munkak végrehajtasat,

h) az lizemeltetési naplot,

i) a beépitett tlizoltd berendezés tizemképességét miikodési probaval

J) az atjelzéseket és

k) ha habképz6 anyagot vagy haboldatot alkalmaznak, akkor annak minéségét, a vonatkozo
miiszaki kdvetelmény szerint.
(3) A karbantartas soran végre kell hajtani a tomitetlen csovek, csokotése cseréjét, és ha a
karbantartd személy a beépitett tlizoltd berendezés miikodésképtelenségét tapasztalja — melyet nem
tud kijavitani —, irdsban értesiti az lizemeltetot.

127. Tizolté késziilékek ellendrzése és karbantartasa

253. §
(1) Tizolto késziilék karbantartasat kizardlag a jogszabalyi feltételeknek megfeleld, a hatosag
altal nyilvantartdsba vett karbantartd szervezet vagy az ilyen karbantartdo szervezettel
szerzOdéses jogviszonyban allo feliilvizsgald végezhet.
(2) Tlzoltd késziilék karbantartdst az arra vonatkozd, érvényes tlizvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal rendelkezd karbantartd személy végezhet.

254. §

(1) A készenlétben tartd vagy képviseldje rendszeresen, legalabb negyedévente ellendrzi, hogy a
tlizolto kesziilék

a) az eldirt készenléti helyen van,

b) rogzitése biztonsagos,

c) lathato,

d) magyar nyelvii hasznalati utasitasa a tiizolto késziilékkel szemben allva olvashato,

e) hasznalata nem iitkozik akadalyba,

f) valamennyi nyomasméré vagy jelz6 miiszerének jelzése a mitkodési zonaban talalhato,

g) hianytalan szerelvényekkel ellatott,

h) fém vagy milanyag plombaja, karbantartast igazold cimkéje sértetlen,

1) zaropecsétje sértetlen,

J) karbantartasa esedékes-e és

k) allapota kifogastalan, lizemszert.
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(2) A vizsgélatot a jogszabalyi feltételeknek megfeleld, a hatosag altal nyilvantartasba vett
karbantartd szervezet vagy az ilyen karbantartd szervezettel szerzOdéses jogviszonyban allo
feliilvizsgalo is végezheti.
(3) Ha a készenlétben tarté az ellendrzés soran hidnyossagot észlel, gondoskodik annak
megsziintetésérol.
(4) Az (1) bekezdésben meghatarozott idészakot a tlizvédelmi hatosag dontése esetén 1 honapra
kell leroviditeni, ha azt kornyezeti koriilmény vagy egyéb veszély indokolja.
(5) A készenlétben tartd gondoskodik a készenlétben tartott tlizoltd késziilékek 19. melléklet
tablazatdban meghatarozott idokozonkénti karbantartasarol, a részben vagy teljesen kiliriilt,
kitiritett tlizoltd késziilékek ujratoltésérdl.
(6) A ciklusidék szamitasa alapkarbantartas esetében a legutols6 karbantartastol, elso
alapkarbantartas esetén a gyartasi vagy végellendrzési idoponttol, kozép- és teljes kort
karbantartas esetében a tlizoltd késziiléken feltlintetett gyartasi idéponttdl torténik. Ha gyartasi
idépontként csak az év van feltiintetve, az adott év januar 31., ha a gyartas éve és negyedéve van
jelolve, az adott negyedév elsé honapjanak utolso napja a gyartasi idépont.

255. §

(1) A szén-dioxiddal olt6 és a hajtdéanyag palack kivételével a tlizolto késziilékek és alkatrészek
¢lettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

(2) A 25 kg és az anndl nagyobb toltettomegii tlizoltd késziilék a gyartast kovetd 20 év utan a
tizvédelmi szakért6i névjegyzékben tlizoltd késziilék szakértdi terlileten szerepld személy altal
kiadott szakvélemény birtokaban tarthatd készenlétben. Az élettartam a 20. évtdl szamitva
kétszer 6t évvel hosszabbithato meg.

(3) A tlizolto késziilékek selejtezésérdl a tulajdonos gondoskodik.

128. Tiizolto-vizforrasok feliilvizsgalata

256. §
A tlizolto-vizforrasok tlizemképességérdl, megkozelithetoseégérdl, fagy elleni védelmérdl, az
eldirt rendszeres ellendrzések, karbantartasok, javitdsok és nyomdasprobdk (e fejezet
vonatkozasdban a tovabbiakban egyiitt: feliilvizsgalat) elvégzésérdl az oltoviz haldzat lizemben
tartasaért felelds szervezet gondoskodik.

257. §
(1) A feliilvizsgalatot — a falitlizcsap-szekrényeknek a felelds személy altali szokasos ellendrzését
kivéve — tlizolto-vizforrasok feliilvizsgalatira vonatkoz6 érvényes tlizvédelmi szakvizsga-

bizonyitvannyal rendelkezd személy végezheti.
(2) A feliilvizsgélat alapjan feltart hidnyossagok megsziintetésérdl az oltoviz-haldzat lizemben
tartasaért felelds szervezet gondoskodik, amely a meghibasodott tlizoltd-vizforrasok €s azok
szerelvényeinek javitasara, sziikség esetén cseréjére azonnal intézkedik.
(3) Az oltoviz-halozat iizemben tartdsaért felelés szervezet a tlizolto-vizforrasokrol
nyilvantartdssal rendelkezik. A nyilvantartas vezetése a feliilvizsgalatot végzé személy
kotelessege.
(4) A tiizolto-vizforrasokrol vezetett nyilvantartés tartalmazza

a) a tlizolto-vizforras egyértelmii azonositasat,

b) a feliilvizsgalat idopontjat,

c) a feliilvizsgalatot végz06 nevét, szakvizsga-bizonyitvanyanak szamat és

d) a feliilvizsgalat megnevezését és megallapitasait.

258. §
A tlizolto-vizforrasok feliilvizsgalata soran a feliilvizsgalatot végz6 személy minden esetben
a) megvizsgalja
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aa) a tlizolto-vizforrasok jelzétablainak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

ab) az eldirt feliratok, jelzések meglétét, olvashatosagat,

ac) a (szabadtéri) tizolto-vizforrasoknak az év minden szakaban tlizoltogépjarmiivel
torténd megkdozelithetdségét, a szerelvények hozzaférhetdségét, a szerelvények €s a tartozékok
rendeltetésszerli hasznalhatosagat,

ad) a korr6zio elleni védelem épségét,

b) elvégzi

ba) a vizhaldézatrol muikodé tiizolto-vizforrasok esetében a haldozat atoblitését a
mechanikai szennyezddésektdl mentes viz megjelenéséig €s

bb) a korroziovédelem sériilése esetén az iizemben tartasért felelds szervezet irasbeli
értesitését.

259. §

(1) Szaraz felszallo vezetékkel kialakitott fali tlizcsapot és szekrényt (a tovabbiakban:
szaraztlizivizvezeték-rendszert) legalabb félévenként kell feliillvizsgalni ¢és Otévenként
nyomasprobazni.
(2) A széraztlizivizvezeték-rendszer féléves feliilvizsgalata sordn a 258. §-ban meghatarozott
altalanos feladatokon feliil a feliilvizsgalatot végzd személy ellendrzi

a) a betaplalasi pont tizoltogépjarmiivel torténd akadalytalan megkozelithetdségét,

b) a szaraz felszallo-vezeték betaplalasi pontjan 2 db ,,B” jelli csonkkapocs meglétét,

c) a szekrények akadalytalan megkozelithetOségét,

d) az ajtok értelemszer(i és megfelelé mikodését,

e) a szerelvények épségét, miikodtethetoségét,

f) a szekrényben a tlizcsap és a raszerelt ,,C” jelii csonkkapocs és az azt lezaro
kupakkapocs meglétét,

g) szekrény nélkiili kiépités esetén a szabad megkdzelithetdséget, az elzard szerelvények,
a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét €s

h) a csOvezeték légtelenithetoségét.
(3) A feliilvizsgalatot végz0 személy a tapasztalt hidnyossagok esetén irasban értesiti a tlizolto-
vizforras lizemben tartdsaért felelds szervezetet, vagy a hianyossagot azonnal megsziinteti.
(4) A tlizcsapszekrénybdl az oda nem ill6 targyakat a feliilvizsgalatot végzd személy eltavolitja.
(5) A teljes szaraztlizivizvezeték-rendszer nyomasprobaja 5 évenként vizzel torténik, a
probanyomas értéke — a betaplald csonknal mérve — 1,5 MPa, a nyomasproba alatt az elzaro6
szerelvényeknél minimalis csepegés megengedett.
(6) Pinceszinti és nehezen megkozelithetd teriiletek védelmére kialakitott szaraztiizivizvezeték-
rendszer féléves feliilvizsgalata soran a feliilvizsgalatot végz6 személy az altalanos feladatokon
felil ellenérzi a tlizvédelmi hatosag altal eldirt csatlakozasi lehetOségek meglétét,
megfeleldségét.

260. §

(1) Fold alatti és fold feletti tlizcsapok esetében az épiiletek, épitmények hasznalatba vételi
eljarasa sordn a kérelem benyujtasa elott legfeljebb fél évvel kordbban késziilt, a
legkedvezotlenebb fogyasztasi idoszakban végzett, a tlizcsapok vizhozaméanak mérésérdl felvett
vizhozammérési jegyzOkonyvvel igazolni kell az eldirt oltoviz mennyiség meglétét. A mérést az
épiilet, épitmény 100 m-es korzetén beliili tlizcsapok egyidejii miikodésével kell elvégezni. Ha
az oltashoz sziikséges oltdviz viztarozordl és vizhaldzatrol egyiittesen kertiilt biztositasra, akkor a
vizhozammérés csak a vizhalozatbol kiveendd vizmennyiségre vonatkozik.
(2) A tlizcsapokat legalabb félévenként a gyarto eldirasai és a 258. §-ban meghatarozott altalanos
feladatok alapjan kell feliilvizsgalni, és évenként teljes kort feliilvizsgalatot kell végezni.
(3) A fold feletti tlizcsapok éves teljes korti feliilvizsgalata soran a féléves feliilvizsgalat
feladatain feliil a feliilvizsgalatot végzo személy ellendrzi

a) a csonkkapcsok allapotat, rogzitettségét,
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b) a tomitések épségét, allapotat,

¢) a kupakkapcsok allapotat, szerelhetdségét,

d) tomitéssel ellatott kupakkapocsnal a tomités épségét, allapotat,

e) az elveszés elleni biztositas meglétét,

f) a biztonsagi haz, hazak allapotat, nyithatosagat, zarhatosagat,

g) a kupakkapcsok levétele utan a tiizcsapszelep mikodtetésével a tiizcsap
tizemképességét,

h) a tlizcsapban mérhetd statikus nyomast,

i) a tlizcsap kifolyasi nyomasat 200 mm? kidramlési keresztmetszetnél vagy a tlizcsap
vizhozamat és

J) a viztelenit6 rendszer mikodését.
(4) A fold alatti tlizcsapok féléves feliilvizsgalatakor a 258. §-ban meghatarozott altalanos
feladatokon feliil a feliilvizsgéalatot végzd személy elvégzi

a) a tlizcsap kornyezetének tisztitasat,

b) a tlizcsapszekrény nyithatoésaganak ellendrzését,

C) a tlizcsapszekrény Kitisztitasat,

d) a fejszerelvényt védo fedél vagy menetes zardsapka allapotanak és fold alatti
tlizcsapkulccsal torténd nyithatésaganak ellendrzését,

e) a haz és a szelep szivargasanak ellendrzését,

f) a viztelenité rendszer ellenérzését és

g) a csatlakoz6 menet zsirozasat.
(5) A fold alatti tlizcsapszekrények esetében a nyitott fedél nem akadalyozhatja a tlizcsap
mukddtetését.
(6) A fold alatti tlizcsapok éves teljes korti feliilvizsgalata soran a féléves feliilvizsgalat
feladatain feliil a feliilvizsgalatot végzd személy ellendrzi

a) csatlakozofej allapotat, illeszkedési probaval a menet épségét, a tomit6 feliilet
allapotat,

b) tizemprobaval a tlizcsap miikodését,

C) a tlizcsapban mérhetd statikus nyomast,

d) a tlizcsap kifolyasi nyomasat 200 mm? kidramlasi keresztmetszetnél vagy a tlizcsap
vizhozamat és

e) a viztelenit6 rendszer mitkodését.

261. §

(1) A szerelvényszekrények és szerelvényeli, tartozékai legalabb félévenkénti feliilvizsgalatarol
¢s évenként teljes kori feliilvizsgalatardl az tizemben tartésért felelds szervezet gondoskodik.
(2) A feliilvizsgalat gyakorisaganak megallapitasa a kérdéses szekrény kornyezeti koriilményei,
a tlizveszély és kockazat figyelembevételével torténik. A legalabb félévenkénti feliilvizsgalat a
258. §-ban meghatarozott altalanos feladatokon tul kiterjed arra, hogy

a) a szerelvényszekrény kielégiti-e a vonatkozo miszaki kovetelmény eldirasait,

b) a szerelvényszekrény elhelyezkedése jol lathatoan jeldlt-e,

c) a fali felfiiggesztés esetén a felfiiggeszto szilard és a célnak megfeleld-e,

d) a szerelvényszekrény sériilésmentes, ajtaja szabadon nyithato-e,

e) az eldirt szerelvények, tartozékok megtalalhatok-e,

f) a szerelvények, tartozékok rogzitettek-e és

g) van-e megfigyelheté hianyossag, korr6zid okozta vagy egyéb karosodas akar a
szerelvényszekrényen, akar a benne 1év0 szerelvényeken, tartozékokon.
(3) A feliilvizsgalatot végzd személy ellendrzi a tarolt szerelvények, tartozékok ¢és a
szerelvényszekrény sériilésmentességét, a tartozékként elhelyezett vizzard lapos tomloket
athajtogatja, az athajtogatds sordn szemrevételezéssel ellendrzi a tomld allapotat és a korrodalt
vagy sériilt szerelvényrol, tartozékrol irasban értesiti az tizemben tartasért felelds szervezetet.
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(4) Az éves teljes kor feliilvizsgalat soran a 258. §-ban meghatarozott altalanos feladatokon és a
(2)-(3) bekezdésekben elbirt féléves feladatokon feliil a feliilvizsgalatot végzé személy

a) ellen6rzi

aa) a szerelvényszekrényben elhelyezett szerelvények, tartozékok allapotat,

ab) a fold alatti vagy fold feletti tlizcsapkulcs vagy az egyetemes kapocskulcsok
megfelelosségét €s biztonsdgos hasznalhatosagat gyakorlati probaval; a kulcsokon rendellenes
deformécio, repedés nem megengedett,

ac) az allvanycs6 mukodtethet6ségét vagy az attétkapocs allapotat és

ad) a sugarcso biztonsagos ¢és konnyl mitkodtethetdségét,

b) elvégzi a szerelvényszekrényen és a szerelvényeken, tartozékokon a gyarto altal el6irt
karbantartasokat és

C) a vizsgalat soran nem megfelelonek mindsitett szerelvényekr6l, tartozékokrol irasban
értesiti az lizemben tartasért felelds szervezetet.

262. §
A szerelvényszekrények azon szerelvényeit, tartozékait, amelyek a haszndalat sordn nyomdésnak
vannak kitéve, 5 évenként nyomasprobanak kell alavetni.

263. §
A fold alatti tlizcsaphoz elhelyezett allvanycsévon az otévenkénti nyomdésproba alkalmaval
illeszkedési prébaval ellendrizni kell a csatlakozd menet épségét, a fold alatti tlizcsap
kifoly6csonkjadval egyezd csonkra filiggéleges helyzetben felszerelt allvanycsévon a
szerelvények zart allasaban 1,0 MPa tilnyomast vizzel tomitettségi probat kell végezni. A
vizsgalat eredményes, ha 2 perc vizsgalati id6 alatt a kiomlé agakon és az allvanycsd egyéb
részein szivargds nem tapasztalhato.

264. §
(1) Medencek, tartalyok (a tovabbiakban egyiitt: viztarolok) és egyéb vizforrasok félévenkénti
feltilvizsgalatarol, otévenkénti teljes korti feliilvizsgalatar6l az {izemben tartdsaért felelds
szervezet gondoskodik. Gondoskodik tovabba azon tartozékok nyomdésprobazasarol, amelyek a
hasznalat soran nyomésnak vannak kitéve.
(2) A féléves feliilvizsgalat soran a 258. §-ban meghatarozott altalanos feladatokon feliil a
felilvizsgalatot végz0 személy megvizsgalja az oltoviz mennyiségét, az utantoltésre valod
szerelvények allapotat, a szivovezeték allapotat, a labszelep miikodoképességét, flitdtt viztarolok
esetén a fiitési rendszer miikodoképessegét.
(3) Sziikség esetén a feliilvizsgalatot végzd személy az oltoviz algdsodasarol, iszaposodasarol,
nagymeértékii szivargas észlelése esetén a szivargas tényérdl irdsban értesiti az lizemben tartasért
felelds szervezetet.
(4) Sziikség esetén a feliilvizsgalatot végzd személy a fémbdl késziilt tartdlyokndl a korrdzid
elleni védelem sziikségességérdl irasban értesiti az lizemben tartasért felelds szervezetet.

265. §

(1) Viztarolok esetében az oOtéves teljes korti feliilvizsgalat soran az altalanos és féléves
feladatokon feliil a feliilvizsgalatot végzd személy elvégzi

a) a viztarolo tisztitasat,

b) a viztarolo szerkezetének, szigetelésének sziikség szerinti javitasat,

C) a szivovezeték nyomasprobajat,

d) a fémszerkezetek festését és

e) a tarolo feltoltését, a szerelvények probajat.
(2) A szivovezeték nyomasprobaja a szivokosar nélkiili, lezart szivovezetéken vizzel torténik, a
probanyomas értéke 1,5 MPa, id6tartama 5 perc. A nyomaspréba alatt a szerelvényeknél
szivargas nem megengedett.
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(3) Egyéb viztaroldo (viztornyok, vizmiivek taroloi) esetén a szivocsé meglétének,
karbantartottsaganak, a tlizoltasra tartalékolt, eldirt viz meglétének és a vizvételezés céljara
kialakitott kifolydocsonk megkozelithetdségének félévenkénti ellendrzésérdl a fenntartd
gondoskodik.

(4) A természetes vizforrasok mint tlizoltd-vizforrasok feliilvizsgalatakor az eldirasokat
értelemszertien kell alkalmazni.

129. A Kisfesziiltségii er6saramu villamos berendezések idoszakos tiizvédelmi feliilvizsgalata

266. §
(1) Az iddszakos tlizvédelmi feliilvizsgalat a lakoépiiletek — kivéve a fazisonként 32 A-nél nem
nagyobb névleges aramerdsségli talaramvédelem wutani aramkoroket —, kozosségi, ipari,
mezOgazdasagi ¢és raktarlétesitmények, tovabba lakokocsik, kiallitdsok, vasarok és mas ideiglenes,
vagy athelyezhetd épitmények, valamint a kikotok kovetkezd villamos berendezéseire terjed ki:

a) valtakozo aram esetén 1.000 V-ot, egyenaram esetén 1.500 V-ot meg nem haladd
névleges fesziiltségli aramkorok,

b) a késziilékek belsé aramkorét kivéve, minden olyan aramkor, amely legfeljebb 1.000 V
fesziiltségli villamos berendezésbdl szarmazd, de 1.000 V-nal nagyobb fesziiltségen miikodik,
kiilonosen  kisiildlampa-vilagitas, elektrosztatikus — szlirOberendezés aramkore, tavkozlés,
jelzdrendszer, vezérlés rogzitett energiaatviteli, erdsaramu taphalozata és

C) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztdi berendezés.

(2) Az alcim eldirdsai nem vonatkoznak az 0j berendezések lizembe helyezése eldtt vagy iizembe
helyezése soran sziikséges vizsgalatra.

(3) Nem vonatkozik ezen alcim az aramszolgaltatéi elosztohalozatokra, a vasutak
munkavezetékeire, a jarmivek villamos berendezéseire és a banydk mélyszinti, fold alatti
erdsaramu berendezéseire, tovabba az olyan hordozhat6 berendezésekre, amelyekben az dramforras
a berendezés részét képezi.

(4) Nem vonatkozik e § azokra a gyogyaszati berendezésekre, amelyek villamos dramnak a
gyogyaszati kezeléshez torténd felhasznalasara szolgadlnak, tovabba a villamos vontatés
késziilékeire, beleértve a vasuti jarmiivek villamos szerkezeteit és a jelzOkésziilékeket, az autok
villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autdkat, a hajofedélzeti, mobil és rogzitett partkozeli
létesitmények villamos berendezéseire, a repiilogépek villamos berendezéseire, azokra a
kozvilagitasi villamos berendezésekre, amelyek a kozcélu haldzat részei.

267. §

(1) A villamos berendezés hasznalatbavételét kovetden a berendezés lizemeltetdje, ha jogszabaly
masként nem rendelkezik

a) robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara
szolgalo helyiséget tartalmazo6, ipari vagy tarolasi alaprendeltetésii kockéazati egység vagy szabadtér
esetén legalabb 3 évenként,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként

a villamos berendezés tlizvédelmi feliilvizsgalatat elvégezteti, és a tapasztalt
hianyossagokat a mindsité iratban a feliilvizsgalo altal meghatarozott hatarnapig megsziintetteti,
melynek tényét hitelt érdemlé modon igazolja.
(2) A tlizvédelmi feliilvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.
(3) A telep- vagy mikddési engedélyhez, bejelentéshez kotott atalakitds vagy rendeltetésvaltas
soran a helyiségben, épiiletben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés lizemeltetdje a
tlizvédelmi feliilvizsgalatot elvégezteti, ha az 1) rendeltetéshez a jogszabaly gyakoribb
feliilvizsgalatot hataroz meg.
(4) A villamos berendezések tlizvédelmi feliilvizsgalata, a berendezés mindsitése a létesitéskor
érvényes vonatkozd miiszaki kovetelmény szerint torténik.
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(5) A feliilvizsgalat része a villamos berendezés kornyezetének értékelése ¢és a hely
zonabesorolasanak tisztdzasa.
(6) A feliilvizsgalat kiterjed azokra a hordozhatd berendezésekre is, amelyeket az lizemeltetd
nyilatkozata szerint a technologiabol adéddan rendszeresen hasznalnak.

268. §

(1) A robbanasveszélyes zondk villamos berendezéseinek vizsgalatdhoz a vizsgalatot végzo
személynek a vonatkozo jogszabaly eldirdsain felil a sajtolég- ¢és robbandsbiztos
villamosberendezés-kezeld vagy robbandsbiztos berendezés kezeld szakképesitéssel is rendelkeznie
kell.

(2) A robbanasveszélyes” osztalyba tartozd anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara szolgdlo
helyiséget tartalmazo, ipari vagy tarolasi alaprendeltetésii kockazati egység vagy szabadtér villamos
berendezéseinek feliilvizsgalatat két vagy tobb személy egyiittesen is végezheti, ha egylittesen
rendelkeznek a meghatarozott szakképesitéssel.

130. Az elektrosztatikus feltoltodés és kisiilés elleni védelem iddszakos tiizvédelmi feliilvizsgalata

269. §

(1) Az elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem megfeleld, ha a tervezést, 1étesitést, lizemeltetést
¢s karbantartast a vonatkoz6 miiszaki kdvetelmény szerint végzik, és az elektrosztatikus feltoltddés
elleni védelmet a feliilvizsgalatot kovetden a feliilvizsgald megfelelonek mindsiti.
(2) A feliilvizsgélat elvégzése kotelezd

a) az tizembe helyezés elétt,

b) az atalakitas, bévités utan,

C) tlizesetet kdvetden,

d) a technologia valtozasa utan vagy

e) a meglévo épitmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén legalabb 3 évente, ha gyarto,
telepitd a miiszaki leirdsban, dokumentacidban vagy a telepitési technologiai dokumentacidoban nem
rendelkezik ennél rovidebb iddtartamrol.
(3) A feliilvizsgalat soran a feliilvizsgalatot végzd személy az elektrosztatikus feltoltddés elleni
védelmet szolgalo

a) megoldasok, eszkozok, intézkedések,

b) elektrosztatikai foldelések és

c) burkolatok

megfeleloségét vizsgalja.
(4) A feliilvizsgalat végzésére csak

a) a Magyar Mérnoki Kamaraban bejegyzett villamosmérnok szakérto,

b) igazsagiigyi villamos szakérto,

¢) villamos mérnok végzettségii villamos tlizvédelmi szakértd vagy

d) az a)-c) pont szerinti szakért6t foglalkoztato akkreditalt vizsgald intézet vagy szervezet

jogosult.
(5) A feliilvizsgalatrol a feliilvizsgalatot végz6 személy mindsitd iratot készit és ebben feltiintetni

a) az ellendrzés és a megel6z6 vizsgalat idépontjat,

b) a vizsgalt Iétesitmény megnevezését a vizsgalat targyanak egyértelmil
meghatarozasaval,

¢) a felhasznalt szabvanyokat, tantsitvanyokat, eléirasokat, miiszaki iranyelveket,

d) a mérési koriilményeket és a méréeszk6zok adatait,

e) a mért eredményeket és az elektrosztatikai kockazat értékét,

f) a mérési eredmények kiértékelését,

g) mindsitd véleményt — indokolassal — a vizsgalat targyanak megfeleldségérdl, a
hianyossagok felsorolésat és
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h) az ellenérzést végzo személy nevét, székhelyét, alairasat, szakképzettségét, szakértoi
bizonyitvanyanak szamat, szervezet esetén az eldbbieken tul a szervezet székhelyét és a cégszerli
alairast.

131. Villamvédelmi rendszer feliilvizsgalata

270. §

A nem norma szerinti villimvédelem hatalya ala tartozd épitmények, szabadterck esetében a
villamvédelem feliilvizsgalatat

a) a létesitést kovetden az atadas elott,

b) e rendeletben elbirt idészakonként vagy

¢) a villamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bévitését és a vonatkozod miiszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kovetden

kell elvégezni.

271. §
(1) A nem norma szerinti meglévd villimvédelmi berendezés iddszakos feliilvizsgalatat a
1étesitéskor érvényben 1évé vonatkozo miiszaki kovetelménynek megfelelden kell végezni.
(2) A nem norma szerinti meglévd villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tlizvédelmi szempontbol

a) robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara
szolgélo helyiséget tartalmazo, ipari vagy tarolési alaprendeltetésii kockazati egység vagy szabadtér
esetén legalabb 3 évenként,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként,

C) a villamharité berendezés vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan bdvitése,
atalakitasa, javitdsa vagy kornyezetének megvaltozasa utdn, ami a villamvédelem hatasossagat
modosithatja,

d) sériilés, erés korrdzid, villamcsapas valamint minden olyan jelenség észlelése utan,
amely karosan befolyasolhatja a villimvédelem hatasossagat,

feliil kell vizsgaltatni és a tapasztalt hianyossagokat a mindsitd iratban meghatarozott
hatarnapig meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé mddon igazolni kell.

272. §
A nem norma szerinti villimvédelmi berendezéseknél az ellendrzés, feliilvizsgalat vezetésére és
abban érdemi munka folytatdsara csak olyan személy jogosult, aki a jogszabalyban meghatarozott
»villamvédelem feliilvizsgaloja” szakképesitéssel rendelkezik.

273. §

(1) A norma szerinti villiamvédelemrdl sz6ld6 miiszaki kovetelmény hatdlya ald tartozo
villimvédelemmel ellatott épitmények, szabadterek esetében a villaimvédelem feliilvizsgalatat

a) a létesités soran, a késobb eltakarasra keriil6 részek eltakarasa elétt,

b) a 1étesitést kovetden az atadas elétt,

c) a 18. melléklet 1. tablazataban eldirt id6szakonként és

d) a villamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bovitését és a vonatkozé miszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kovetden

kell elvégezni.
(2) A villamvédelem feliilvizsgalata szakiranyu jogosultsaghoz kotott tevékenység.

XXI. FEJEZET
TUZVEDELMI MUSZAKI MEGFELELOSEGI KEZIKONYV

132. Altalanos kiovetelmények



105

Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium allaspontjanak.

274. §
(1) E rendelet hatalybalépését kovetéen hasznalatba vett épitmény hasznalatbavételét kovetd 30
napon beliil az épitmény tulajdonosanak az épitményre vonatkoz6 TMMK-val kell rendelkeznie
a) az 5 szintesnél magasabb lakoépiiletek,
b) az 1.000 m?nél nagyobb kozdsségi épiiletek,
¢) az 1.000 m*nél nagyobb ipari épiiletek,
d) a 3.000 m? -nél nagyobb mezégazdasagi épiiletek,
e) a 2.000 m®-nél nagyobb tarolasi épiiletek vagy
f) specialis épitménynek minésiil6 kozuti alagut, valamint metro6 és foldalatti vasut
esetében.
(2) A TMMK-ban az épitmény tiizvédelmi helyzetét érinté valtozasokat at kell vezetni, fel kell
tiintetni a valtozast kovetd 30 napon beliil.
(3) Tobb tulajdonos esetén a TMMK tartalmaért a tulajdonostarsak egyetemlegesen felelnek.
(4) A TMMK az épitmény tartozéka, tulajdonosvaltaskor az uj tulajdonos részére at kell adni.
(5) A tulajdonos koteles az lizemeltetd részére a TMMK hozzaférhetdségét biztositani.

275. §

(1) A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formatumban kell elkésziteni, vezetni és az épitmény
tertiletén kell tartani.
(2) Az épitmény hasznélatbavételét kovetd 5. évben, majd azt kovetden 5 éves ciklusiddvel a
tulajdonos koteles feliilvizsgaltatni az épitmény TMMK-ban foglaltaknak megfeleld kialakitasat,
allapotat, az alabbiak szerint:

a) az épitésiigyi engedélyezési tervdokumentacio tartalmanak megfelel-e az épitmény,

b) a valtoztatasok, atalakitasok a vonatkozd jogszabalyoknak, eléirasoknak megfelelnek-e
és

C) a valtoztatasokat, atalakitasokat rogzitették-e a TMMK-ban.

276. §
A TMMK tartalmazza
a) az épitmény tiizvédelmi, 1étesitési kovetelményeit:
aa) az épitészeti kialakitast a tlizvédelmi kovetelményekkel,
ab) a villamos rendszer és villamvédelem kialakitasat és
ac) a felvonok és mozgblépesok, specialis épiiletgépészeti rendszerek kialakitasat,
b) a tlizjelzo, tlizoltd, vészhangositasi rendszer kialakitasat,
C) a rajzi mellékletet,
d) a TMMK készit6jének nevét, cimét és jogosultsagat és
e) az 5 évenkénti feliilvizsgalat elvégzését igazold dokumentumot.

XXI1. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK

277. §
E rendelet a kihirdetését kovetd 90. napon 1ép hatalyba.

278. §
A tlizvédelmi szabalyzat készitésér6l szolo 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. §-a az alabbi K)
ponttal egésziil ki:
(4 Szabdlyzatnak tartalmaznia kell:)
,-K) a tlizolto késziilékek ellendrzéseit és karbantartasat igazold nyilvantartasi naplot.”
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279. §
(1) A bejelentéskoteles tlizvédelmi szolgaltatasi tevékenységek megkezdésének és folytatasanak
részletes szabalyairol szolo 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a kovetkezé 4/A §-4/G. §-okkal
egészil ki:
SA/A.L § (1) A tlizolto késziilék nem vehetd at karbantartdsra, ha
a) a gyartd altal eldirt alkatrészek, oltdoanyag és technoldgiai utasitas nem all
rendelkezésre,
b) a forgalombol kivontak vagy szabalytalanul hoztak forgalomba,
C) Ujra nem tolthetd tiizolto késziilék,
d) a gyartdja, gyartasi idépontja nem allapithaté meg (nem olvashatd) vagy
e) ¢életkora a 9. mellékiet 1. tablazataban meghatarozott élettartamot elérte.
(2) A karbantartd személynek irasban kell értesitenie a készenlétben tartot, ha a tiizoltod
késziilékek karbantartdsa nem végezheto el.
4/B. § (1) A karbantartas elvégzését a karbantartast igazold cimke és az OKF azonosito jel
felragasztasa jeloli.
(2) Az OKF azonosito jelet ugy kell felragasztani, hogy a karbantartast igazold cimkét részben
fedje at, de az adatokat vagy a gyart6 jeloléseit ne takarja el. Az OKF azonosit6 jel kizardlag a
karbantartést igazold cimkével egyiitt és csak egyszer hasznélhato fel.
(3) A karbantartas sordn a kordbban hasznalt karbantartast igazold cimkék eltavolitdsa — a
legutolso kozép- vagy teljes korii karbantartast és gyartoi végellendrzést, vagy Gjratoltést igazolod
cimkék kivételével — az OKF azonosité jellel egyiitt torténik.
(4) A karbantartést igazol6 cimke tartalmazza
a) a,,KARBANTARTVA” szdt,
b) a karbantart6 szervezet nevét és cimét,
c) a karbantart6 személy alairasat vagy az alairassal egyenértékii azonosito jelzést,
d) a karbantartas jellegét (alap-, k6zép-, teljes kort karbantartas, ujratoltés),
e) a karbantartas datumat (év, honap, nap) és
f) a kovetkez6 karbantartas esedékességét idoponttal megadva (év, honap, nap).
(5) A karbantartast igazol6 cimke
a) ontapados kiviteld,
b) kdzérthetd nyelvezetl,
c) segédeszkoz nélkiil olvashato, (a betliméret minimum 3 mm),
d) logoval, emblémaval, és a (4) bekezdés f) pontjaban megadott adatok angol vagy
német nyelvii felirataval kiegészithetd és
e) olyan anyagt, melynek élettartama a karbantartas érvényességi idejével aranyos.
4/C. § (1) A karbantart6 szervezetnek a karbantartdo miihelyében rendelkeznie kell a tevékenység
végzeésehez sziikséges valamennyi altalanos €s specidlis felszereléssel, miiszaki utmutatéssal,
technologiat tartalmazo leirassal.
(2) Az oltopor tarolasa, atfejtése és a vizes technologiat igénylé miveletek ugyanabban a
helyiségben nem végezhetdk.
(3) A karbantart6 szervezet altal hasznalt mérd- és ellenérz6 eszkozoknek, felszereléseknek a
mérések miszaki igényeinek ¢és a joghatdsi mérésre vonatkozd jogszabalyoknak kell
megfelelniiik. A karbantartd szervezet rendelkezik
a) a mérendo tomegnek megfeleld méréshataru, osztast és — hajtéanyag palack esetében
legfeljebb 1 grammos osztasu és legalabb 1 grammos — pontossagu mérleggel,
b) vilagito tartalyvizsgalo tiikorrel,
¢) a mérendd nyomasnak megfelel6 méréshatarti — 1,6% pontossagi — nyomasmérével,
d) nagyitoval,
e) a menetek ellendrzésére alkalmas eszkozzel,
f) nyomasproba berendezéssel (tartaly, fej szerelvény, portomld vizsgalatahoz),
g) zartrendszer( portoltovel,
h) paratartalom mérével,
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1) sziikség esetén biztonsagi szelep beallitoval,

J) nyomaték kulccsal,

k) tolomércével,

1) gyarto altal elbirt célszerszamokkal,

m) csavarkulcsokkal, fogokkal,

n) befogod-rogzité szerkezettel és

0) azonosithato lenyomatu plombafogdval.
(4) A karbantartas a karbantart6 szervezet karbantarto mithelyében, a rendelet szerint felszerelt
mozgd szervizben vagy a készenlétben tartdo altal rendelkezésre bocsatott helyiségben is
elvégezheto, ha az a rendeletben eldirt feltételek adottak.
4/D. § (1) A karbantarté személy ellendrzi, hogy a tlizoltd késziilék hasznalatra alkalmas-e, és
nem tartozik-e a 4/A. §-ban felsorolt tiizolto késziilékek kozé.
(2) A karbantart6 személy a tlizolto késziiléket készenlétben tartasra alkalmatlannak mindsiti, ha

a) a tlizoltd késziilék tartalyan vagy szerelvényein olyan mértékii sériilés talalhato,
amely a tizolt6 késziilék biztonsagos készenlétben tartasat €s hasznalatat veszélyezteti,

b) a tlizolto késziilék alkalmazasa esetén veszélyes lehet,

C) a tlizoltd késziilék allapota miatt nem miikodéképes vagy

d) a tlizoltd késziilék vagy a hajtéanyagpalack toltetének vesztesége, nyomasanak
csokkenése meghaladja a gyart6 altal megadott értéket.
(3) Ha a tizolt6 késziiléken a hiba a helyszinen nem javithato ki, a karbantarté személy a tlizolto
késziiléken jol lathatd helyen a karbantartast végzd szervezet adatait, a datumot és a
JKARBANTARTASRA SZORUL” feliratot tartalmazé cimkével latja el, és irasban tdjékoztatja
a készenlétben tartot.
(4) A nem karbantarthatdé vagy a 4/A. §-ban felsoroltak kozé tartozd tlizoltd késziiléket a
karbantartd személy ,,SELEJT” felirattal latja el, és errdl irasban tajékoztatja a készenlétben
tartot.
(5) Ha a Kkarbantartas a készenléti helyen torténik, a karbantartd személy a tiizoltd késziilék
rogzitését és egyeéb felszereléseit is megvizsgalja.
(6) A karbantartd személy a tapasztalt hibardl, sériilésr6l a készenlétben tartét irasban
tajékoztatja.
4/E. § (1) Az yjratoltott tlizoltd késziiléken a karbantartd személy legalabb alapkarbantartast
végez vagy a soron kovetkezd fokozat (kozép- vagy teljes korli karbantartds) miiveletei is
elvégezhetdek.
(2) A karbantartd személy a részlegesen haszndlt tlizolté késziiléket teljesen kiiiriti és az
oltdbanyagot selejtezi.
(3) A tlizolto késziilék jratdltése a gyartd altal megadott eljarasok és utasitasok szerint torténik.

(4) Az Oyratoltott tizolto késziileken fel kell tiintetni az Gjratoltés idopontjat.

(5) Alkatrészek potlasakor és ujratdltés esetén kizarolag a gyartd altal megadott, jovahagyott
vagy szallitott alkatrészek €s oltdbanyag hasznalhato fel.
4/F. § (1) Azok a miiveletek, melyek soran az oltopor a légkdri levegdvel érintkezik, csak olyan
helyiségben végezhetdk, ahol a relativ paratartalom legfeljebb 70% és a helyiség homérséklete
legalabb 15 °C.
(2) Az oltoport érinté muveletek megkezdése eldtt a karbantartast végzd személy biztositja, hogy
az (1) bekezdésben eldirt feltételek teljesiilnek.
(3) Az oltopor-tipusoknak egymaéshoz vagy a szennyezd anyagokhoz vald keveredésének
megakadalyozasa érdekében egyidejlileg csak azonos tipusti oltoport tartalmazéd tlizoltd
késziilekek szerelhetdk szét.
(4) A megbontott csomagolasu, de teljesen fel nem hasznalt oltoporokat a kdrnyezeti levegdtol
elzarva kell tarolni.
(5) A halon, HCFC, HFC, ¢s a kornyezeti elemekre, kiilondsen a 1égkdrre karos toltetli tlizoltd
késziilek a 1égkorbe nem irithetd ki. A toltési és lefejtési miuveletek az oltdanyag
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visszanyerésére alkalmas, zart rendszerii eljaras alkalmazasaval torténik, sziikség esetén az ilyen
oltdanyag regeneralasaval vagy artalmatlanitasaval.
4/G. § (1) Az alapkarbantartas miveleteit a /0. melléklet tartalmazza.

(2) A kozépkarbantartaskor a karbantartast végz0 személy — az alapkarbantartas
keretébe tartoz6 miiveleteken tul —

a) ellendrzi a nyomasjelz6 miikkodoképességét a nyomasjelz6 miszerrel felszerelt,
alland6é nyomasu tlizolto késziiléken, a gyartd eldirdsai szerint,

b) kitiriti a tlizolto késziiléket,

C) megvizsgalja az oltdéanyagot a gyartd itmutatasa szerint,

d) nagyitoval részletesen megvizsgalja a tlizoltd késziiléket,

da) a zardszerelvények,

db) az elsiitéfej-szerelvény,

dc) a nyomasméré és jelzo eszkoz,

dd) a toml6- és a pisztolyszerelvény,

e) vilagitbeszkoz ¢és tiikor segitségével megvizsgalja a tartaly belsejét, kiilonos
tekintettel a korrdzidos nyomokra, a belsd bevonat hibatlansagara ¢és a hegesztési varratok
épségére, melynek sordn a gyartd eldirdsai szerint jar el, kétes esetekben pedig a gyartohoz
fordul,

f) megvizsgal minden zaroelemet, a csatlakozd menet, alak, méret és bevonat
szempontjabol és

g) a tlizolto késziiléket, a gyartd elbirasait figyelembe véve megtolti oltdbanyaggal, és
Osszeszereli.

(3) A teljes kort karbantartaskor a karbantartast végz6 személy — az alap- és kozépkarbantartas
keretébe tartoz6 miiveleteken tul —

a) a tiizolto késziilék teljes szétszerelését kovetden a hibas vagy a lejart élettartamt
részeket selejtezi, majd ezeket 0jjal potolja,

b) a tartalyt a rajta 1évo jelolés értékének megfelelé nyomason nyomasprobanak veti
ala,

c) a jeldletlen tartalyokat selejtezi,

d) a vonatkozd6 miszaki kovetelménynek nem megfeleld tiizoltd késziiléknél a
nyomasprobat a legfeljebb 25 kg 6ssztomegli tlizolto késziilék esetén festetlen, az annal nagyobb
Ossztomegl tlizoltd keésziilek esetén a hegesztési varratok kornyezetében fémtiszta allapotban
végzi, kivéve

da) a porszorasos festéssel gyartott tartalyokat,

db) a szén-dioxiddal oltok aluminium palackjait vagy

dc) az olyan bels6 védébevonattal rendelkezd tartalyokat, melyeknél a festékeltavolitas
vagy az Ujrafestés a bels6 bevonat épségét megsértheti,

e) nyomasprobanak veti ala a biztonsagi szelepet és a tlizoltdé késziilék mindazon
szerelvényét, amely a miikodtetés soran a nyomas altal terhelt és

f) a biztonsagi szerelvényt a gyartd eldirasait figyelembe véve ellendrzi és sziikség
esetén bedllitja vagy cseréli.

(4) Amikor a tlizolto késziilekek teljes korli karbantartdsa esedékes, akkor az tUjratoltésre
vonatkozo és a gyarto altal megadott eldirdsok is iranyadok.
(5) Ha a karbantartast végzd személy vizet alkalmaz a kiilonboz6 eljarasoknal, a tlizoltd
késziiléket az ujratoltést megeldzden teljesen kiszaritja.”
(2) A bejelentéskoteles tlizvédelmi szolgaltatasi tevékenységek megkezdésének és folytatasanak
részletes szabalyairdl sz6l6 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet
a) a 19. melléklet szerinti 9. melléklettel, valamint
b) a 20. melléklet szerinti 10. melléklettel
egészil ki.
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280. §
Hatalyat veszti az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol szolo 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet.

281. §

E rendelet tervezetének a miiszaki szabvanyok és szabalyok terén torténd informacidszolgaltatasi
eljaras ¢és az informacids tarsadalom szolgaltatdsaira vonatkozo szabalyok megallapitasardl szolo,
1998. junius 22-1 98/34/EK eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv a 98/48/EK eurdpai parlamenti és
tanacsi iranyelvvel modositott 8-10. cikke szerinti eldzetes bejelentése megtortént.

dr. Pintér Sandor



1. tablazat, A kockazat meghatarozasa alcimhez

1. melléklet a ..... /2013. (... ....) BM rendelethez

befogaddképességli helyiségének befogado-
lképessége (f0)

A B C D E
A kockéazati egység legfelso 0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00
épitményszintjének szintmagassaga (m)
A kockazati egység legalso -0,00 - -3,00 -3,01 - -6,00 -6,01 - -9,00 >-9
épitményszintjének szintmagassaga (m)
A kockazati egység legnagyobb 1-50 51-300 301-1.500 >1.500

A kockazati egységet vagy tobb oOnallo

o6nalléan menekiilnek

segitséggel menekiilnek

elokészités nélkiil

el6készitéssel vagy azzal

rendeltetési egységb6l allo kockazati menthetok sem menthetok
egység esetén az Onalld rendeltetési | - lakas,
egységet rendeltetésszerlien hasznald | - iroda, - dvoda, - bolesdde, - intenziv osztaly,
személyek jellemz6 menekiilési | - iizlet, - iskola 6-10 éves korig, - fekvobeteg-ellatas, - mito,
képessége - kizarolag jarobeteg-ellatas, | - kényszertartozkodas, - menekiilésben korlatozott

- kereskedelmi szallashely, személyek lakootthona,

- jellemzdéen menekiilésben
Egyes rendeltetések  besoroldsa  a | nem korlatozott személyek
menekiilési képesség alapjan (példak) részére szolgalo

szallashelyek (kollégium,

munkasszallo, hasonld

rendeltetések),

- muzeum, kiallitotér,

templom, szinhaz

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK
2. tablazat, A kockazat meghatarozasa alcimhez
A B

1 Tarolasi alaprendeltetésii kockazati egység tarolohelyis€égében tarolt anyagok, termékek, targyak jellemzoi

A kockdazati egység




111

Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium allaspontjanak.

kockézati osztalya
2 | kizar6lag nem tlizveszélyes anyag és csak ilyen anyagbdl készitett termék, targy; éghetdé anyagi csomagolas, NAK
taroloeszkoz nélkiil
3 | kizaro6lag robbanasveszélyes anyag, 300 litert meghaladé mennyiségben KK
4 | Tuzveszélyes és nem tlizveszélyes anyagok ¢és ilyen anyagbol készitett termék, targy; a csomagolas tlizvédelmi AK
jellemzo6itdl fiiggetleniil, és legfeljebb 300 1 mennyiségben robbanésveszélyes anyag azonos helyiségben tarolva
5 | Tlzveszélyes és nem tlizveszélyes anyagok €s ilyen anyagbol készitett termék, targy; a csomagolés tlizvédelmi
jellemzoitdl fliggetleniil, és robbanasveszélyes anyag a kovetkezd mennyiségben, azonos helyiségben tarolva:
- 10.000 m® helyiségtérfogatig a helyiségtérfogat 0,1%-a, AK
-10.000 m>-t meghalado helyiségtérfogat esetén 10 m® KK
6 | Robbanasveszélyes, tlizveszélyes és nem tlizveszélyes anyagok azonos kockazati egységben tarolva,
a robbandsveszélyes anyagok 0Osszes mennyisége meghaladja a 300 litert és ezeket az anyagokat mads
tlizveszélyességi osztalyu anyagok nélkiil, kiilon tarolohelyiségben taroljak:
- a robbanasveszélyes anyag helyiségen beliili mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t AK
- a robbanésveszélyes anyag helyiségen beliili mennyisége meghaladja az 5 m>-t KK
7 | Gépjarmiitarold, max. 10 személygépkocsi NAK
8 | Gépjarmitarold, 10-nél tobb személygépkocsi AK
9 | Egyéb gépjarmiitarolo tehergépkocsi, autdbusz, trolibusz, egyéb gépjarmii részére KK
10 | Parkologépes vagy gépesitett gépjarmiitarolo KK
11 | Vasutijarmi tarolo KK
12 | Légijarmiitarolo - Repiil6gép hossza max. 12 m, tdrzsszélessége max. 2 m AK
13 | Légijarmiitarol6 - Repiilogép hossza >12 m vagy torzsszélessége > 2 m KK
3. tablazat, A kockazat meghatarozasa alcimhez
A B C
1 | Ipari, mezOgazdagsagi rendeltetés Rendeltetés jellemzo6i A kockazati egység
kockazati osztalya
2 | Allattartas alom nélkiil NAK
3 alommal AK
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4 | Asztalosmiihely, -lizem, KK
Faipari lizem, flirésziizem, parkettagyartas
Butorkészitd miihely, lizem
(fa és faalapt épitélemez alapanyagokbol)
Faalapu termékek gyartasa
5 | Autdszerel6 mihely, karosszéria lakatos mithely |ha a robbanasveszélyes folyadékokkal torténd alkatrészmosas AK
mindsitéssel rendelkezd zart berendezésben torténik
6 egyeb esetben KK
7 | Autéfényezd, -lakkozo kizardlag vizbazisu festékekkel AK
8 szerves oldoszeres festékek vagy feddlakk felhasznalasa esetén KK
9 |Betonelem és gazbeton gyartés, téglagyartas, AK
kerdmia termékek gyartasa
10 | Bitumenes termékek gyartasa (szigetel6lemezek, KK
tetdfedd anyagok)
11 | Borkészités NAK
12| Cementgyar AK
13 | Elektromos berendezések gyartasa KK
14| Festék-, lakkgyartas KK
15| Horganyz6 lizem NAK
16| Gipsz-, gipszkarton-, gipszrostlemezgyartas NAK
17 | Gépkocsigyartés, jarmiigyartas présiizem NAK
18 karosszériaiizem AK
19 Osszeszereld lizem, fényez0 lizem KK
20 | Gumigyartas KK
21 | Gyertyagyartas KK
22 |Huzal- és kabelgyartas szigetelés nélkiili huzalgyartas AK
23 szigetelt vezeték-vagy kabelgyartas KK
24| Malom KK
25 | Mianyaggyartas froccsontés AK
26 miiszalgyartas, milanyaghabok gyartasa KK
27 miigyantagyartas MK
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28 | Nyomda kizarolag vizbazisu nyomdafestékekkel AK
29 szerves oldoszeres nyomdafestékek felhasznélésa esetén KK
30| Pélinkafézde, likérgyartas KK
31 | Papirgyartas celluléz gyartas NAK
32 elokészités és alappapirgyartas AK
33 félkésztermék és késztermék gyartasa alappapirbol, KK
hulldmpapirgyartas, kartondobozgyartas
34| Sorgyartas AK
35| Siitélizem, kenyérgyar, pékség AK
36 | Tejiizem tejfeldolgozas AK
37 tejpor- és proteingyartas KK
38 | Terményszaritas KK
39 | Uveggyartds, livegfivas iveggyartas, lamindlas, hdszigeteld livegek konfekciondlasa NAK
40 iivegfivas AK
41| Vagohid NAK
42 | Varroda, szabaszati tevékenység AK
43| Vegytisztitas KK
4417061dség-gylimolcstermesztés AK
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2. melléklet a .../2013. (... ... ) BM rendelethez

A B C D | E | F G | H | [ J | K L
1 Meértékado kockazati osztaly AK KK MK
2 NAK Pince+ Pince+ egyéb Pince+ Pince+ egyéb Pince+ Pince+ egyéb
fold- fold- esetben fold fold- esetben fold fold- esetben
szint szint+ szint szint+ szint szint+
max. 2 max. 4 max. 4
emelet emelet emelet
3 Teherhord6 falak és merevitéseik a D D C A2 A2 A2 Al Al Al Al
pinceszint kivételével REI 15 REI 30 REI 30 REI 45 REI 30 REI 60 REI 90 REI 60 REI 90 REI 120
4 Teherhordo pillérek és merevitéseik a D D C A2 A2 A2 Al Al Al Al
pinceszint kivételével R 15 R 30 R 30 R 45 R 30 R 60 R 90 R 60 R 90 R 120
5 Pinceszinti teherhordé falak és merevitéseik A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 AL AL Al
REI 30 REI 30 REI 45 REI 60 REI 45 REI 60 REI 90 REI 60 REI 90 REI 120
6 Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 A2 A2 A2 A2 A2 Al Al Al Al
R 30 R 30 R 45 R 60 R 45 R 60 R 90 R 60 R 90 R 120
/ Pinceszint feletti fodém A2 A2 A2 A2 A2 A2 Al Al Al Al
REI 30 REI 30 REI 45 REI 60 REI 45 REI 60 REI 90 REI 60 REI 90 REI 90
8 e 1s D C A2 A2 Al Al Al
?ehtethrdé Emeletkozi fodém REI 15 ) REI30 | REI45 ) REI45 | REI60 ) REI60 | REI90
épitmény- B4 . haad
| e | e | 0 | 0 | ¢ || e [k | m | m | m |
felett REI 15 REI 15 REI 15 REI 30 REI 30 REI 45 REI 60 REI 45 REI /60 60
10 Tet6fodém térelhatarold szerkezete (60 D D D A2 D A2 A2 A2 A2 A2
kg/mz-ig) REI 15 REI 15 REI 15 REI 30 REI 15 REI 30 REI 30 REI 30 REI 45 REI 60
11 Fedélszerkezet D D D D D C C C C C
12 Epiileten beliili és menekiilési Gitvonalnak
mindsiilé 1épesdk és 1épesépihendk D D C A2 A2 A2 Al Al Al Al
tartoszerkezetei ¢és jarofeliiletének R 15 R 30 R 30 R 45 R 45 R 60 R 90 R 60 R 90 R 90
alatamasztd szerkezetei
13 Szabadlépcso tartoszerkezete Al
14 | Tizterjedés e Tiizfal Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al
 gatlds Tiizgatld REI-M | REI-M | REI-M | REI-M | REI-M | REI-M REI-M REI-M REI-M | REI-M
épitmény- | - alapszerkezet 120 120 120 120 180 180 180 240 240 240
szerkezetei
19 Mértékado kockazati osztaly AK KK MK
20 NAK Pince+ Pince+ egyéb Pince+ Pince+ egyéb Pince+ Pince+ egyéb
fold- fold- esetben fold fold- esethen fold fold- esetben
szint szint+ szint szint+ szint szint+
max. 2 max. 4 max. 4
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emelet emelet emelet
15 Tlizgatlo valaszfal
- 6nallo rendeltetési
egységet hatarolo fal
- ho és fust elleni D D C B B A2 Al Al Al Al
védelemmel ellatott El 15 El 15 El 15 El 30 El 30 El 30 El 60 El 60 El 60 El 90
s helyiség hatarolo fala
Tlizgatlo .
| kezet | - menekiilési utvonal
alapszerkeze hatarol¢ fala
16 Tizgatls fal A2 (SZEI A2 (é)za (RA)IZEI A2 Al Al Al Al
Tiizterjedés (R)EI 30 30 (R)EI 30 45 45 (R)EI 60 (R)EI 90 (R)EI 60 (R)EI90 | (R)EI 120
17 gatlas Tlizgatlo fodém A2 A2 A2 A2 A2 A2 Al Al Al Al
épitmény- REI30 | REI30 | REI30 | REI45 | REI45 REI 60 REI 90 REI 60 REI 90 REI 120
18 | szerkezetei Tiizterjedés elleni gat A2 a csatlakozo fodémre, falra eldirt kovetelménnyel megegyez0 tlizallosagi teljesitményti, de legfeljebb 90
21 tlizfalban A2 El, 90-C
22 Tiizeatlo tlizgatld D A2 A2
zearo. falban El, 30-C El, 60-C El, 90-C
nyilaszaro -
23 felvono- a vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerint
Tiizgatlo aknaajtd y
24 lezaras Tiizgatlo réskitolts- az atvezetéssel érintett szerkezettel megegyez6 tlizallosagi teljesitménydi, de legfeljebb 90
réslezard rendszerek
25 Tiizgatld linearis a csatlakozo szerkezetekre eldirt kovetelménnyel megegyez6 tiizallosagi teljesitményi, de legfeljebb 90
hézagtomitések
26 Tiizgatld zardelem El 30 El 60 El 90 El 60 El 90
21 Falburkolat Dst,do | P2 | Ds1,do | Cs1,do | Dsi,do | BsLdo A2 B sL,d0 A2 A2
28 Menekiilési Padloburkolat Dﬂ sl Dﬂ sl Dﬂ sl Cﬂ sl Dﬂ sl Bﬂ sl A2 Bﬂ sl A2 A2
29 | fWtvonalon Almennyezet, mennyezetburkolat Dsl,
alkalmazott Ds1,d0 40 Dsl,d0 | Csl,d0 | Ds1,d0 | Bs1,do A2 B s1,d0 A2 A2
30 | ¢pitmeny- Alpadlé DEI15 | DEI15 | DEI15 | CEI30 | DEI30 | A2EI30 | A2EI60 | A2EI60 | A2EI60 A2 El 90
szerkezetek 6- & i : s1kii
81 Ho- & hangszigetelés, burkolatnélkl vagy | g1 49 | Bs1do | Bstdo | A2 A2 A2 Al Al Al Al
burkolat mogott
3. melléklet a ..../2013. (.... ... ) BM rendelethez
1. tablazat, a Tiiztavolsag alcimhez
A B C | D D

A épiilet mértékado

A és B épiiletek kozotti tiztavolsag (m), ha B épiilet mértékado kockazati osztalya
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kockazati osztalya
NAK

AK

KK

MK

NAK

6

AK

7

\‘

KK

8

[ex3 NS RN~ N OS]

~N oo~

MK

0 (N|O| 01

10

10

2. tablazat, a Tiliztavolsag alcimhez

A

C

D

E

a tarolasi egységben tarolt anyag jellege,
tlizveszélyességi jellemzoi

épiilet és tarolasi egység kozotti tiiztavolsag (m),
ha az épiilet mértékado kockazati osztalya

NAK

AK

KK

MK

Kizardlag nem tlizveszélyes anyag és csak ilyen
anyagbol készitett termék, targy; éghetd anyagu
csomagolas, taroloeszkodz nélkiil

nincs kovetelmény (tekintettel az

hianyara)

éghetd csomagolas €s taroldeszkoz

Csak robbanasveszélyes anyag, 300 litert

meghaladé mennyiségben

10

10

12

14

- tlizveszélyes és nem tlizveszélyes anyagok és
ilyen anyagbol készitett termék, targy a
csomagolas tlizvédelmi jellemzaitdl fiiggetlentil,
és

legfeljebb 300 liter
robbanasveszélyes anyag

- csak nem tlizveszélyes anyag és csak ilyen
anyagbol készitett termék, targy éghetd anyagu
csomagolassal

- csak robbanasveszélyes anyag legfeljebb 300 1
mennyiségben

mennyiségben

6

8

10

kazal, szérii, rostndvénytarolod

50

100

200
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3. tablazat, a Tiiztavolsag alcimhez

A B
1 a tarolasi egységben tarolt anyag jellege, tlizveszélyességi jellemzoi a tarolasi egységtdl tartando tiiztavolsag (m)
2 | Kizarolag nem tlizveszélyes anyag és csak ilyen anyagbol készitett nincs kovetelmény
termék, targy; éghetd anyagi csomagolas, taroloeszkoz nélkiil
3 | Csak robbanasveszélyes anyag, 300 litert meghaladd mennyiségben 15
4 | - tizveszélyes és nem tlizveszélyes anyagok ¢€s ilyen anyagbol készitett 10
termék, targy a csomagolas tlizvédelmi jellemzditdl fiiggetlentil, és
legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanasveszélyes anyag
- csak nem tlizveszélyes anyag és csak ilyen anyagbdl készitett termék,
targy éghet6 anyagti csomagolassal
- csak robbanasveszélyes anyag legfeljebb 300 liter mennyiségben
5 | kazal, szérii, rostnévénytarold 20
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4. melléklet a ...../2013. (... .... ) BM rendelethez

Tlzterjedés ellen védett kialakitas eltéré magassagu tlizszakaszok csatlakozasanal
1. abra, a Szomszédos tiizszakaszok homlokzati csatlakozasa alcimhez

>10 m
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2. abra, a Szomszédos tiizszakaszok homlokzati csatlakozasa alcimhez
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Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium allaspontjanak.
3. abra, a Szomszédos tiizszakaszok homlokzati csatlakozasa alcimhez

>10m
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4. melléklet 4. abra, a Szomszédos tlizszakaszok homlokzati csatlakozasa alcimhez
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Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium allaspontjanak.

5. melléklet a ...../2013. (... .... ) BM rendelethez

1. tablazat, a Tizszakaszolas alcimhez

A B C D E \ F \ G
1 A tiizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m®),
beépitett tlizoltod berendezés nélkiil/tlizoltd berendezéssel
2 A kockézati egység kockazati osztalya
3 Rendeltetés NAK
4 ha az épiilet | ha az épiilet
mértékadd | mértékadod AK KK MK
kockazata | kockdzata
NAK AK, KK
vagy MK
5 lako, tidiilé Lakas, uidiildegység 1.000/- 4.000/- 5.000/- 1.000/-
6 szallas kereskedelmi szallashely, 750/1.500 4.000/8.000 3.000/6.000 1.000/1.500
jellemzéen menekiilésben nem korlatozott személyek részére szolgald
szallo, kollégium és lakdotthon
7 | iroda, igazgatas iroda, igazgatas, hivatal 1.000/2.000 4.000/8.000 3.000/6.000 1.000/1.500
8 Konferenciakézpont 1.000/2.000 4.000/8.000 3.000/6.000 1.000/1.500
9 Oktatas, nevelés Bolcséde - - - 500/750 300/450
10 Ovoda - - 1.500/3.000 1.000/1.500 500/750
11 alap-, kozép-, felséfokt oktatasi intézmény, iskola, kutatdintézet 1.000/2.000 4.000/8.000 3.000/6.000 1.000/1.500
12 specialis oktatasi intézmény menekiilésben korlatozott tanulok részére - - - 1.000/1.500 1.000/1.500
13 egészségiigyi Kizarolag jarobeteg-ellatas 750/1.500 4.000/8.000 3.000/6.000 1.000/1.500
14 Fekvébeteg-ellatas - - - 1000/1500 500/750
15 szocialis szocialis nappali ellatds intézménye (pl. idések klubja, menekiilésben 1000/1500 500/750
korlatozott személyek nappali ellatdsa, hasonld rendeltetések)
16 Menekiilésben korlatozott személyek lakootthona (iddsek otthona, stb.), - - - 1000/1500 500/750
atmeneti elhelyezését, apolasat, gondozasat, rehabilitacidjat biztositd
intézmény
17 Menekiilésben nem korldtozott személyek lakéotthona 750/1.500 4.000/8.000 4.000/8.000 3.000/4.500 1.000/1.500
18 hitéleti templom, zsinagdga, mecset, stb. 1.000/2.000 4.000/8.000 4.000/8.000 3.000/4.500 2.000/3.000
19 kozosségi Muzeum, kidllitoter, gyiijtemeny, konyvtar, leveltar 1.500/3.000 4.000/8.000 5.000/10.000 4.000/6.000 2.000/3.000
20 iﬁ?ﬁg‘ﬁam Szinhiz, mozi, mivelddési haz, nézotérrel kialakitott kulturalis- | 1.000/2.000 | 4.000/8.000 4.000/8.000 3.000/5.000 1.000/1.500
szorakoztato rendeltetés
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Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium allaspontjanak.

21 Diszké, zenés-tancos szorakozohely 500/1.000 750/1.500 2.000/4.000 500/750
22 | kereskedelmi, Uzlet, szolgaltatoegység 1.000/2.000 | 4.000/8.000 4.000/8.000 3.000/4.500 1.000/1.500
o3 | POl Aruhaz, raktérdruhaz, bevasarlokdzpont 1.000/2.000 | 4.000/8.000 | 8.000/16.000 7.000/14.000 3.000/6.000
24 | (kizidlag)sport | sportiétesitmény 1.000/2.000 | 5.000/1.0000 | 1.5000/30.000 | 12.000/18.000 -
25 sportlétesitmény, ha a kockazati egység a magassag miatt tartozik MK - - - - 2.000/3.000
osztalyba
26 spor?létesitmény, ha a kockazati egység nem a magassag miatt tartozik MK - - - - 10.000/15.000
27 kozlekedési lelf)tlillz:tatenninél, hasonl6 rendeltetések 1.000/2.000 4.000/8.000 5.000/10.000 2.000/3.000
28 kényszertartozkodas | Biintetés-végrehajtas - - 2.000/4.000 1.000/1.500 500/750
29 Pszichidtria - - 2.000/4.000 1.000/1.500 500/750
2. tablazat, a Tiizszakaszolas alcimhez
A B | C | D | E
1 A tarolési rendeltetésii kockazati egységet befogadod épiilet, 6nallo A tiizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m°),
épiiletrész beépitett tlizoltd berendezés nélkiil/tlizoltd berendezéssel
A tlizszakasz megengedett térfogata (m®) az alapteriilet 10-szerese
2 a kockazati egység kockdzati osztalya
3 NAK AK KK MK
4 foldszintes épiilet, 6nallo épiiletrész 10.000/20.000 12.000/24.000 7.000/14.000 -
5 tobb szintbdl 4116 épiilet, 6nallo épiiletrész 8.000/16.000 10.000/20.000 5.000/10.000 3.000/6.000
6 részben vagy teljesen pinceszinti tlizszakasz 4.000/8.000 5.000/10.000 2.500/10.000 1.500/3.000
3. tablazat, a Tilizszakaszolas alcimhez
A B | C | D | E
1 Az ipari, mezdgazdasagi rendeltetésii kockazati egységet A tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m®),
befogado épiilet, 6nallo épiiletrész beépitett tlizjelzd és tlizoltd berendezés nélkiil/tlizjelz6 berendezéssel/tlizoltd
berendezéssel
A tlizszakasz megengedett térfogata (ms) az alapteriilet 10-szerese
2 a kockézati egység kockazati osztalya

NAK | AK | KK | MK
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Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium allaspontjanak.

4 foldszintes épﬁlet, onallo épﬁletrész 8.000/12.000/24.000 10.000/15.000/30.000 5.000/10.000/20.000 1.000/4.000/8.000
5 tobb szintbdl allo épl'ilet, onallo épﬁle‘[rész 4.000/8.000/16.000 7.000/10.000/20.000 4.000/8.000/16.000 1.000/3.000/6.000
6 részben vagy teljesen pinceszinti tiizszakasz 2.000/4.000/8.000 3.500/5.000/10.000 2.000/4.000/8.000 500/1.500/3.000
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Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium alldspontjanak.

6. melléklet a

..... /2013. (.... ....) BM rendelethez

1. abra, a Tuzterjedés elleni gatak alcimhez

Fiiggoleges homlokzati tiizterjedés elleni gat metszete

A tiizgatlo szerkezetekre
Tiizszakasz hatér vonatkozd tiizallosagi
clméleti sikja hatirérték-kovetelménycknek
megfeleld szerkezet
il Tiizgatlo fodém
&
Jellemzd tizillosagi o/
hatarértiék nélkili, de -
Al — A2 tievédelm: o . . . .
o . A tiizterjedés elleni gatak geometriai
osztalyd homlokzatburkolat .
& igetelés méretcinck meghatirozisakor csak a

tiizgatl6 szerkezetekre vonatkozd kdvetclményt

kielégitd szerkezetek vehetok figyelembe

1,3xGy + Gy = 1,30m

2. abra, a Tizterjedés elleni gatak alcimhez

Vizszintes homlokzati tiizterjedés elleni gat metszete

Tiizszakasz hatar
elméleti sikja N
Jellemzb tizillosigi g Gm A homlokzati tiizterjedés
hatirériék nélkili, de / elleni git elemei a tiizghtld
Al — A2 tiizvédelmi ol falra vonatkozé tiizAllssagi
osztilyi homlokzatburkolat i g‘ kvetclményt teljesitsék!
& hbszigetelés
A tizgatld szerkezetekre
vonatkozb tiizélléshgi
hatirérték-kavetelményeknek
A lleni gitak ; megfeleld szerkezet
tilzter bes L mﬂ.‘l o -
méreteinck meghatarozasakor csaka | § Tiizgétls fal

tiizgtld szerkezetekre vonatkozd kdvetclményt
kiclégitd szerkezetek vehettk figyelembe

1.5xGyy + Gin = 90cm
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Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium alldspontjanak.
3. abra, a Tuzterjedés elleni gatak alcimhez

Magasteto tetosikbol kiemelkedo tiizterjedés elleni gatjanak metszete

G, A tizgatld szerkezetekre
) _ ) 7 vonatkozd tiizillésagi
B,C,D,E tiizvédelmi osztilyd . I / hatérérték-kovetelményeknek
tetészerkezet és hoszigetelés | ‘51 megfelel6 szerkezet

\ H

5 !ﬁ Lt
SR
Tiizgatlé fal 4 Szarufa
1
il
2xGrz + G > 60cm

4. abra, a Tiizterjedés elleni gatak alcimhez

Tetoszinti tiizterjedés elleni gdt lapostetd esetén

A tetbszinti tizterjedés elleni
gatként figyelembe vett G

szcrkczﬁctr:]z:‘.k c:v'ak Al tﬁzvédl:]mi\ k! .4 Tiizszakasz hatér
osztlyl szakipari . ] elméleti sikja
szerkezetekkel egészithetdk ki \ (g

*  Atetdszinti tiizterjedés elleni
% gat geometriai méreteibe csak
a tlizgatld szerkezetekre
vonatkozo kovetelményt
kielégith szerkezetek
vehetdk figyelembe

B,C,D,E tiizvédelmi osztalyi
hé- és csapadékviz ellem
szigetelés

A tlizgdtlo szerkezetekre

vonatkozé tizallosagi
hatarérték-kovetelménycknek
megfeleld szerkezet

Tiizgalo fal vagy
fiistszakasz hatér

2xGrz + Gy 2 60cm

5. abra, a Tiuzterjedés elleni gatak alcimhez

Magasteto tetosikban tartott tiizterjedés elleni gatjanak metszete
Grs vonalaban G

Al tlizvédelmi oszthlyl  # e

tetdhéjalas, hdszigetelés és

héjalist atd scorkezetek |

Szarufa T ""'“.:,"-" “““““ = s

Tiizgatlo fal S A tizgatlod szerkezetekre
i natkoz6 tliz&lléségi

Tizszakasz hatér i S

chmileti sija ! megfeleld szerkezet

ahol

G T2 Al tiizvédelmi osztilyu anyagu tiizterjedési gat magassaga, m, G T1 az A2, B, C, D, E tiizvédelmi
osztalyn anyagbdil késziilo épitményszerkezeteket megszakito Al tiizvédelmi osztalyu anyagbdl késziilo osztosav
szélessége, m.

G T1 > 0,60 m esetén a B, C, D, E tiizvédelmi osztalyu csapadékviz elleni szigetelés megszakitdsatol el lehet
tekinteni, ha a G T1 szélességében a csapadékviz elleni szigetelést feliilrél Al vagy A2 tiizvédelmi osztdlyba
tartozo anyagu réteggel fedik.

G T3 > 0,90 m Al tiizvédelmi osztalyu anyagu tizterjedési gat szélessége, ahol a tiizterjedés elleni gat folott
csak Al tiizvédelmi osztalyu tetéhéjalas, hoszigetelés és tetéhéjalast tarto szerkezetek alkalmazhatok.
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Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium allaspontjanak.

1. mellékleta ..../2013. (.... .... ) BM rendelethez
1. tablazat, A Kiiirités altalanos kovetelményei alcimhez
A | B cC | b ] E | F
A menekiilési itvonal megengedett hossza
1 (m)
A kockazati egység kockazati osztalya
2 NAK | AK | KK | MK
a menekiilési utvonal vagy | Ha a helyiségben 3,0 m magassagu | 35 40 40 30
3 | abiztonsagos térhez vezetd | fiistszegény levegbréteget biztositanak és
kijarat elérési tavolsaga, | van beépitett tiizjelz6 berendezés
4 beleszamitva a | Egyéb esetben 25 35 30 25
szintkiilonbséget
menekiilési utvonal a biztonsagos térbe | 100 240 | 180 | 180
5 jutasig
vy . , menekiilési Gtvonal az atmeneti védett
Menekiilési utvonal | | i .
6 szintkiilonbség nélkiil Fer‘t?e. vagy a szomszédos tlizszakaszba 40
jutasig
7 menekiilési  Gtvonal a szomszédos | 60 240 | 180 | 180
tlizszakaszban a biztonsagos térbe jutasig
Menekiilési utvonal a fliggbleges menekiilési tvonal | 35 70 70 0,8 x szk + 30
szintkiilonbséggel eléréséig tartd menekiilési utvonal
8. hosszanak ¢és a fliggbleges menekiilési
utvonallal 4thidalt szintkiilonbségnek
(szk) 0sszege
menekiilési utvonal a menekiilési titvonal | 15 30 30 15
9 fiiggéleges szakaszanak kijaratatol a
biztonsagos térbe vagy szomszédos
tlizszakaszba jutasig
10 menekiilési utvonal a szomszédos | 45 180 | 120 | 120
tlizszakaszban a biztonsagos térbe jutasig
2. tablazat, A Kkiiirités altalanos kovetelményei
A B C
Rendeltetés 2 Megjegyzés
F6/m , egyéb
1. Gépkocsi parkolo teriilet 1 f6/gépkocsi Ha a tarolt gépjarmiivek hasznaléi jellemzdéen a
hozza tartozo épiilet hasznal6ibol allnak, az
épiiletben tartdzkodok 1étszamahoz a parkold
1étszamat nem kell hozz4adni
2. Lakés 4 f6/lakés A 1étszam figyelembe veszi azon esetet, amikor a
normal hasznalattol eltérd tevékenység folyik a
lakasban, (hazibuli, rendezvény) mely a tényleges
lakoszam novekedésével jar
3. Iroda 1 f6/ minden rznegkezdett 6 | Nagyteres irodaknal is érvényes fajlagos létszam
m
4. Targyalok 1 £6/3 m” Ha a targyalok hasznaloi jellemzden a hozza

tartozo épiilet hasznal6ibdl allnak, az épiiletben
tartozkodok 1étszamahoz csak a targyaloknal
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

figyelembe vett 1étszam felét kell hozzaadni

5. Bevasarlo kozpontok, 1 f6/5 m* Valamennyi, a vasarlok altal hasznalt térrész
raktararuhazak, tizletek alapteriiletét szamitasba kell venni, kiilondsen az
eladotereket és a kozlekedoket. A vizes
helyiségeket és a kizardlag raktarozasra szolgald
teriileteket figyelmen kiviil lehet hagyni.

6. El6csarnokok altalaban 2 f8/1 m® kiilénosen stadionok, szinhazak, kdzépiiletek
esetén A tlizszakasz vagy épiilet
befogadoképességéhez legalabb a fenti 1étszam
felét sziikséges figyelembe venni

7. Fekvdbeteg ellato A betegagyszam kétszerese | A fajlagos mutatoba a betegek mellett a latogatok

egészségiigyi 1étesitmények ¢és az intézmény dolgozdi is beletartoznak
helyiségei, emeletei,
tlizszakaszai, épiiletei
8. Kiallitoterek, (miuzeum, 1 £6/2 m?
kiallitas, galéria) kiallito
helyiségei

9. | Ettermek és tobbcélu termek 1£6/1,5 m A megadott adat a legkedvezdtlenebb, iiléhely
nélkiili elrendezésre vonatkozik

10. Diszkdk, popkoncertek, 4 £6/m? A latogatok rendelkezésére allo, a rogzitetten

szabadtéri beépitett bliitorokkal csokkentett nettd hasznos
tomegrendezvények alapteriilet

iil6helyek nélkiil
11. | Lelatd tribiinok allohellyel 4 £6/m” A kozlekeddatjarok nélkiil
12. Templomok, vallasi Uléhelyek + 1 f6/1 m* Az iil6helyek kozotti kozlekeddkon és a karzaton

létesitmények is tartozkodast feltételezve

rendezvényterei

13. Uszodak, ¢élményfiirdok, 1 f6/3 m’ Valamennyi, a kozonség altal szabadon hasznalt

gyogyfiirdék medenceterei

teriilet és vizfeliilet figyelembe vételével

3. tablazat, A kiiirités altalanos kovetelményei alcimhez

A B C
1 menekiild 1étszam menekiilési tvonal, 1épcsékar menekiilési itvonalon beépitett ajtd
(£6) legkisebb szabad szélessége (m) legkisebb szabad belmérete (m)
2 0-50 1,2 0,9
3 51-100 1,2 vagy 2db 0,9
4 101- 1,2 + minden tovabbi megkezdett minden megkezdett 50 fére 0,6 és
100 fore tovabbi 0,6 egyetlen ajto szabad belmérete sem
lehet kisebb 0,9 méternél




Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

4. tablazat, A Kkiiirités altalanos kovetelményei alcimhez

A B | C | D | E
1 a kitirités megengedett id6tartama (perc),
ha a kockazati egység kockazati osztalya
2 NAK AK KK MK
3 | Els6 szakasz 15 15 15 15
4 | Masodik 3,0 8,0 6,0 6,0
szakasz
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

8. melléklet a

/2013. (.... .... ) BM rendelethez

1. tablazat, A tiizoltashoz sziikséges oltoanyag biztositasa alcimhez

A B C
1 Thzszakasz Sziikséges oltoviz-
teriilet (m?) intenzitas (liter/min)

2 -0-tol 50-ig -

3 nagyobb, mint 50, 600
de legfeljebb 150

4 | nagyobb, mint 150, 900
de legfeljebb 300

5 nagyobb, mint 300, 1.200
de legfeljebb 500

6 | nagyobb, mint 500, 1.500
de legfeljebb 800

7 nagyobb, mint 800, 1.800
de legfeljebb 1.200

8 | nagyobb, mint 1.200, 2.100
de legfeljebb 1.600

9 nagyobb, mint 1.600, 2.400
de legfeljebb 2.000

10 | nagyobb, mint 2.000, 2.700
de legfeljebb 2.500

11 | nagyobb, mint 2.500, 3.000
de legfeljebb 3.200

12 | nagyobb, mint 3.200, 3.300
de legfeljebb 3.900

13 | nagyobb, mint 3.900, 3.600
de legfeljebb 4.600

14 | nagyobb, mint 4.600, 3.900
de legfeljebb 5.400

15 | nagyobb, mint 5.400, 4.200
de legfeljebb 6.200

16 | nagyobb, mint 6.200, 4.500
de legfeljebb 7.200

17 | nagyobb, mint 7.200, 4.800
de legfeljebb 8.200

18 | nagyobb, mint 8.200, 5.100
de legfeljebb 9.200

19 | - nagyobb, mint 9.200, 5.400
de legfeljebb 10.400

20 | - nagyobb, mint 10.400, 5.700
de legfeljebb 12.000

21 | - nagyobb, mint 12.000 6.000
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

2. tablazat, a Fali tiizcsapok kialakitasa alcimhez

Fali tiizesapok szintenkénti kialakitasa

A B C D E F G
Legfels6 padloszint . 14 m-nél nagyobb és .
1 magasséga Legfeljebb 14 m legfeljebb 30 m 30 m-nél nagyobb
| 2| Az épitmény megnevezése egy-egy tlizszakaszaban sziikséges szintenkénti fali tlizcsapok
= o ol
% s 3 % =% | 8| =22
) g N ) g N ) g N
3 g= 2 g= 2 g§=
3 g 2% g | 23 | g =%
= N e S R-* = N e
& ~ 5 & ~ 5 ¥ | 7B
4 | Lakoépiilet - - 2 150 2 200
Igazgatasi, iroda- és oktatasi
5 | épiilet 1 80 2 150 4 200
Egészségiigyi, szocialis
6 | intézmények, szallas jellegii 2 100 3 150 4 200
épiiletek
7 | Egyéb kozosségi épiiletek 2 150 3 200 4 200
g | Ipari, mezgazdasig, 2 150 3 15 | 4 200
termeld, tarolasi épiiletek

3. tablazat, a tiizoltasi felvonulasi teriilet paraméterei alcimhez

A csatlakozo épiiletrész szélessége

A B | C

1 Péarkinymagasség A csatlakozo épiiletrész szélessége (ml)
2 Ha a megkozelit6 tiizoltasi felvonulasi Gt tengelyének tavolsaga a

homlokzatt6l
3 8,00 m 14,00 m

4 6 m-ig 5,0 8,0

6 m felett 9 m-ig 3,5 5,5

9 m felett 12 m-ig 3,0 4,5

12 m felett 15 m-ig 2,5 3,5

1

tablazati értékek linearis interpolalasaval kell meghatarozni.

4. abra, a tiizcsapok kialakitasa alcimhez

A csatlakoz6 épiiletrész szélességi méretét a tlizoltasi felvonulasi ut tényleges tengelytavolsaganak fiiggvényében a
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

r__"l-_r
o 2

i

Megnevezés:
1. kapocstest,
2. tomitdgumi,
3. tomirés.

A kupakkapocs kialakitdsa
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

9. melléklet a

1. tablazat, a Ho és fiistelvezetés alcimhez

..... /2013. (.... ....) BM rendelethez

A B C
1 gravitacios flistelvezetés legkisebb mértéke Légcsere
2 fiistszakaszonkénti hatdsos mértéke (ha
nyilasfeliilet nem a hatésos
3 érintett helyiség a helyiség minimuma | flistszegény | nyilasfeliiletet
alapteriiletének (m?) levegdréteg | alkalmazzak)
%-aban magassaga
kifejezve (m)
4 | menekiilési | kozlekeds, 1 1m’ - -
4 | utvonalat folyosé - - - 30/6ra
5 képez6 Lépcs6haz 5 1m? - 30/6ra
6 Fedett atrium 3 1m° - -
7 | 1200 m*- a belmagassag 1 - - -
nél legfeljebb 4 m
8 nagyobb a belmagassag - - a szamitasi -
alapteriiletti | meghaladja a 4 belmagassag
helyiség m-t fele, de
legalabb 3 m
9 | Tomegtartozkodasra szolgald 1 3m’ - -
helyiség
10 Pinceszinti helyiség 1 0,3m’ - -
2. tablazat, a Ho- és fiistelvezeto szerkezet alcimhez
A B ] C
1 Nyilaskialakitas Nyitasszog (fok) Atfolyasi tényez6
2 Szabad nyilas - 0,65
3 Nyiloszarny >90 0,65
4 Zsalu 90 0,5
5 >60 0,45
befelé nyilonal 0,35
6 Nyiloszarny >45 0,35
befelé nyilonal 0,3
7 > 30 0,3
befelé nyilonal 0,15

3. tablazat a Ho- és fiistelvezeto berendezés alcimhez

A B C | D
| 1| fiistelvezetéssel érintett | fiistelvezetd fiistelvezetd légcsatorna
2 helyiség ventilator érintett helyiséggel idegen tlizszakaszban
azonos tlizszakaszban
3 | ha az érintett helyiséget F300 60 Bz X S, Elx (i< 0)S,
befogado6 tlizszakasz teljes ahol ahol
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

tertiletét beépitett vizzel
olto berendezés védi

x legalabb megegyezik a
fodémre a beépitési
helyen eldirt id6tartam-

x megegyezik a tlizgatld
szerkezetekre a beépitési
helyen eldirt id6tartam-

kovetelménnyel kovetelménnyel
egyéb esetben Fa00 120 Eeoo X S,
ahol
x legalabb megegyezik a
fodémre a beépitési
helyen el6irt idtartam-
kovetelménnyel
4. tablazat, a Légpotlas alcimhez
A B i C
1 Nyilaskialakités Nyitasszog (fok) Atfolyasi tényezd
2 Szabad nyilas - 0,7
3 Nyiloszarny >90 0,7
4 Zsalu 90 0,65
5 > 60 0,5
6 Nyiloszarny >45 0,4
7 > 30 0,3

5. tablazat, a Fiistmentes l1épcsohazi helyiségkapcsolatok, nyilaszarok alcimhez

A B C D E F G
talnyomasos nyitott kozle- oltokodzpont felvonogéphaz Fiistmentes
fiistmentes fiistmentes kedd helyisége lépcséhazi gépészet
elétér elétér géphaza
természetes S.-C S.-C - nincs nincs -
szell6zést fiistmentes koévetelmény kovetelmény
1épcs6haz
nyitott flistmentes - - S-C S.-C S,-C -
eldtér
el6tér nélkiili - - Sn-C Sn-C Sn-C
talnyomasos El, 30
flistmentes 1épcséhaz Onmiiksdd
el6teres tulnyomasos S.-C - - Sn-C Sn-C csukoszerkezettel
fiistmentes 1épcséhaz El, 30 ellatott
talnyomasos - - Sn-C S.-C Sn-C
fistmentes elOtér El, 30
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

10. melléklet a ..... /2013. (... .... ) BM rendelethez

1. szamitas, A hasado feliiletek feliiletnagysaganak meghatarozasa alcimhez

Ah: fh. \Y
ahol:
A a hasado feliilet nagysaga, m;
f,, fajlagos hasado feliileti tényezd, m*/m>;
V a helyiség beépitetlen térfogata, m°.
V < 200 m® esetén:

fp=0.2- 205V

200
200 m3 < V < 2.000 m° esetén:

_ 45 0,05 (V-200)
fh=0,15 1800

2.000 m® < V < 10.000 m? esetén:

10 0:045 (V-2000)
fn=0,10 8000

10.000 m® < V < 100.000 m® esetén:

0,040 (V- 10000)
90000

100.000 m® < V < 500.000 mS esetén:

0,005 (V= 100000)
400000

K&

fp = 0,055~

fn=0,015—
500.000 m? felett fn= 0,01.

2. szamitas, A hasadé-nyilo feliiletek feliiletnagysaganak meghatarozasa alcimhez

Ahn = fhn . V
ahol:
Ann a hasado-nyil6 feliilet nagysaga, m?;
fan  fajlagos hasado-nyilo feliileti tényezo m?/m?;
V a helyiség beépitetlen térfogata, m®



Témages

A tomeges
kiizlekedés

szintje
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-
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

1. abra, A lefuvatas kornyezetének védelme alcimhez

Témages

S ziokeats

An
(Ahn]
h t
1

Terepszint

i)

L L

veszélyeztetett teriilet
a veszélyeztetett teriilet szélessége
nyomasmentesitd feliilet személdok-

mogassag

DU

v

| ! |
G L
ALAPRAJZ

Hosado felilet esetén : 40m=1=6h
Hosadd - nyilo feliiletnél: Z5m=l=6h

2. abra, A lefuvatas kornyezetének védelme alcimhez

A}
e
.
A-A
" A tomeges koziekedés
védett shvja
Csak tetd
hasadd-nyid feliler \
esefén
A tomeges &
kizlekedés J
szintje §
S N
Terepszint
|t oldatfat
J 1 | fetd
f

Hasadd feliilet esetén : 40mziz6h

tv

1Z6h de max. 40m

a védett témeges kizlekedés tavolsdga a
nyomasmentesitd feliilettdl

Védsfal §
£
A -
% 2
2
z
2
| v P
i %
L | oldalfal
)
| tetd

Hasado-nyild feliilet esetén : 25mal26h

{=26h de max. 25m
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

3. abra, A lefuvatas kornyezetének védelme alcimhez

Tomeges
Kozlakedds ?

A-A

Tomeges
< Kézlekedés ? |

ANNANNNNNANNNNY

%A

{Ana)

Min. 2,50 m

A tomeges
Kiiziekedbs
szintje

| ANNNNNNNNNNNNN &

v |, k = min. 3,00
7
tv
k a véddfal tavolsaga a nyomdsmentesitd feliilettdl ALAPRAJZ
fv @ védelt tdmeges kizlekedds tavolsaga a
nyomasmentesitd felilettdt tyzksv

4. abra, A lefuvatas kornyezetének védelme alcimhez

Tomages
kiziekedés

o Tomeges

A ferelofal szelsd értéeke a veddfal!

S rekedss 2 A-A
" / 2
£ 7
e s _5? / ’
P> | g
/ o -~ | f
; ] a=mox%° z|2 | l
o] ; 71 — \ 7
7 A0 2
2 A . 27 \ Z
aoneges | 1" D Y] oottt egyic\ Z
szintje 5 . 72> P/ iehetséges helye\ ’
N/ Ter:p/szmt /i ;
I M1
vl K
e}
ty

ALAPRAJZ

tZhev

(Apa)
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

5. abra, A lefuvatas kornyezetének védelme alcimhez

A-A Témeges
25,0 o2
U m
f N k pMnoSm
Tomeges ] '
ktizlekedés
Terelé hatdrotast
hasadd-nyild feliilet
AN .
)
>
l”

g 0L=MaX. 4

S

p Z

7
A témeges Yt 7
kﬁ_zl:.kedés 2
szintje .

~ Ter\e/pszmt %
,,|' h20m I, 1<25m
4
ALAPRAJZ
6. abra, A lefuvatas kornyezetének védelme alcimhez
‘xy‘\’
N
h
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

7. abra A lefuvatas kornyezetének védelme alcimhez

[t=a,00m

8. abra, A lefuvatas kornyezetének védelme alcimhez

3
8

ol
L\
il

Berendezes

I Ledrnydkolt hasadd ill.

I

i hasadd-nyild feliilet, melyet
I leflivato feliiletként nem

! szabad figyelembe venni

|
6pol

3

1

l<30m
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

11. mellékleta ...../2013. (.... ....) BM rendelethez
1. tablazat a Tizeseti fogyasztok mitkodéképessége alcimhez
A B | c | D] E
1 idétartam (perc)
2 Tlizeseti fogyasztod A kockazati egység kockazati
osztalya
3 NAK | AK | KK | MK
4 | Biztonsagi vilagitas 30 30 60 90
5 | Gépi ho és fustelvezetés és 1égpotlas 30 30 60 90
6 | HO és fiistelvezetés és 1égpotlas nyilaszardi 30 30 30 30
7 | Talnyomasos fiistmentesités 30 30 60 90
8 | Tizolto felvond 30 30 60 90
10 | Tuzolté radiderdsitd Nincs 90 90
kovetelmény
11 | Oltovizellatas nyomasfokozo szivattylja az oltovizellatas eldirt
id6tartamaval megegyez0 ideig

12 | Menekiilési felvond 30 30 60 90
13 | Evakudaci6s hangosito rendszer 30 30 30 60
14 | Atmeneti  védett  térhez,  biztonsagi 30 30 60 90

felvonohoz tartozo kommunikécids

Osszekottetés
15 | beépitett tlizjelz6 berendezés, beépitett a XVIII. fejezet szerint

tlizoltd berendezés
16 | beépitett tiizterjedésgatld berendezés a IV. fejezet szerint

2. tablazat a Tiizeseti fogyasztok miikodoképessége alcimhez

A B | C
1 tlizeseti fogyaszto megengedett kiesés mértéke
NAK, AK, KK MK osztalyu kock.
osztalyu kock. egység
egyseg
2 | biztonsagi vilagitas egy tlizszakasz egy | egy tlizszakasz egy
3 | evakudcios hangosito rendszer szintjén beliil | szintjén beliil
legfeljebb 1600 m? | legfeljebb 500 m?
ellatott alapteriilet | ellatott alapteriilet
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

12. melléklet a ..../2013. (.... .... ) BM rendelethez

1. tablazat, a Villamvédelem alcimhez

A B | C
1 Az épitmény jellege Védelmi szint
Villamharito Koordinalt
osztalya tulfesziiltségvédele
(LPS) m osztalya (LPMS)
2 | Oktatasi rendeltetésii épiiletek Il H-1v
Menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére szolgald
3 | épiiletek, egészségiigyi rendeltetésii épiiletek, Il Hi-1v
kényszertartozkodasra szolgald épiiletek
4 | Tomegtartdzkodasra szolgalo épiiletek, épitmények v H-1v
5 | Szallodak, kollégiumi épiiletek I 1n-1v
(50 6 befogadoképesség felett)
6 |Robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag gyartasara, 1 1l
feldolgozasara, tarolasara szolgalo, ipari vagy tarolasi
alaprendeltetésti kockazati egységet tartalmazo épiilet vagy
szabadtér
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Munkaanyag, nem tekinthet6 a minisztérium allaspontjanak.
13. melléklet a ...../2013. (... .... ) BM rendelethez
1. abra, a Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelzések és menekiilési utiranyt jelzo rendszer
alcimhez

A tlizvédelmi jel rogzitési magassaga

"1 18-25m

2. abra, a Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelzések és menekiilési utiranyt jelzé rendszer
alcimhez

A menekiilési jelek elhelyezése

—
20m-25m 1.7m-2.0m
Zara A 747 A/ S | (N VO, A VA I VR N

3. abra, a Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelzések és menekiilési utiranyt jelz6 rendszer
alcimhez
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Munkaanyag, nem tekinthet6 a minisztérium allaspontjanak.

A biztonsagi jelek elhelyezésének valtozatai

Abra

Leirds

Sik jel fallal parhuzamos
felszerelése.

Falra merdlegesen szerelt
kétoldalas jel.

Latomez6

Latémezd

Mennyezetre fiiggesztett,
kétoldalas jel.

Panoriama jel, ez biztositja a
legjobb Iithatosigot.
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

14. melléklet a .../2013. (... ... ) BM rendelethez

1. tablazat, a Beépitett tiizjelzo és tiizoltéo berendezések kozos szabalyai fejezethez

Beépitett tlizjelz6 berendezés, beépitett tlizoltd berendezés 1étesitési kotelezettség.

A B C D E F
1 Kockazati
. L. , egysé Tovabbi Tlzjelz6 Tizolto
Rendeltetés, kockdzati egyscg kogl};ézgti feltétel bererﬂdezés berendezés
osztalya
2 sziikséges
3 | Szallas
4 | Kereskedelmi szallashely, kollégium, didkszallo, NAK ¢és AK 20 f6 igen -
munkasszallo, menekiilésben korlatozott személyek elhelyezett . .
> lakbotthona ’ 4 KK és MK Szeméf; felett igen igen
6 | Iroda, igazgatas
7 Iroda,’ térgyalé, bemutat6 terem, pénziigyi NAK 500 m* igen i
szolgaltatas, posta felett
8 AK 1.000m* .
felett gen -
9 KK 500 m* .
felett gen -
10 MK - igen igen
11| Nevelés, oktatas
12| Bolesbde, 6voda, csaladi napkdzi otthon, iskola, 500 m? .
foiskola, egyetem, felnott képzés, felett 19¢n i
AK, KK vi
13 500 m igen }
felett
14 MK - igen igen
15| Menekiilésben korlatozott személyek specialis legfeljebb
oktatasi intézménye 50 f6 igen
ellatott
16 50 f3 felett igen igen
17| Egészségiigy és szocialis
18| haziorvosi rendeld, szakorvosi rendeld AK, KK 500 m? igen )
felett
19 MK - igen igen
20| fekvobeteg-ellatas, korhaz, klinika, szanatorium, KK - igen
21 KK 100-nal
(6bb igen igen
férohely g g
esetén
22 MK - igen igen
23| fekvdbeteg-ellatashoz kapcsolodd miitd - - igen igen
24| Hitéleti
25| Templom, zsinagdga, imahaz KK igen -
26 MK igen -
27| Kulturalis, miivelodési, szorakoztato
28| Szinhaz, zene-szinhaz, opera, hangverseny, balett, 100 16
muzeum, képtar, konyvtar, kultirhdz, k6zosségi haz, helyiség- .
mozi, AK befogadoké 1gen ;
pesség felett
29 KK - igen -
30 KK 1.000 &
helyiség- igen igen
befogadoké
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

pesség felett

31 MK - igen igen
32 8 méternél
- magasabb igen igen
szinpad
33| Kényszertartozkodas
34| Borton, fegyhaz, pszichiatria AK, KK, 100 f6
MK elhelyezett igen -
felett
35| Kereskedelmi, szolgaltato
36 Aruh?z, ’uglet, hipermarket, bevasarlo kozpont, AK, KK 1.000 m igen )
vendéglatohely felett
37 KK 4.000 m? . .
felett Igen Igen
38 MK - igen igen
39| Vésarcsarnok, fedett piac KK és MK 4.000 m?
felett Igen -
40| Sport
41| Sportcsarnok, uszoda, fedett jégpalya, fedett NAK és AK 4.000 m* .
labdajaték palya, edzSterem, stb. felett 19en i
42 KK - igen
43 MK - igen -
44| Kozlekedés
45| Kozosségi és tomegkozlekedési 1étesitmény AK 2.000 m* igen i
k6zonségforgalmi terei (vardterem, pénztarak, stb.) felett
46 KK 1.000 m? .
felett 19en i
47 MK - igen -
48| Kozforgalmu gyalogos aluljaroban 1év6 kereskedelmi, az
szolgaltatd, vendéglatd zart helyiség aluljaroban
1év6 tizletek
- Osszesitett igen -
alapteriilete
meghaladja
az 500 m2-t
49| Foldalatti vasut, metré kozonségforgalmi, tizemi A XIL.
teriiletek zart terei i i igen fejezetben
foglaltak
szerint
50| Vastuti, kozati alagat 1.000 m )
- hossziisag Igen -
felett
51| Gépjarmiitarolas
52| Zart gépjarmi tarolo AK 60 gépjarmii .
igen -
felett
53 KK 30 gépjarmii .
Tolott gen -
54 MK 15 gépjarmii .
Tolott gen -
55 KK, MK 100
gépjarmii igen igen
felett
56| Raktarozas, tarolas
57| Raktar (kivéve az dmlesztett mezdgazdasagi a
tarlohelyiséget és nyitott tarolokat) megengedett )
AK, KK, tlizszakasz igen -
méret 50%-a
felett
58 )
MK - igen -
59| A 100 °C-nal kisebb lobbanaspontu éghetd folyadékok a tiizfeliilete
tarolo- illetve technoldgiai tartalya - 100 m? vagy - igen

Urtartalma
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

1.000 m*®
felett
60| Ipari, mezégazdasagi rendeltetés
61| Uzemi teriiletek
MK igen -
62| A 3 kV-os és ennél nagyobb névleges fesziiltségii
erdmiivi kapcsold berendezés helyiségében, tovabba a i i iden igen
120 kV-os és nagyobb névleges fesziiltségli g g
transzformatorok elhelyezésére szolgald helyiségében.
63| Egyéb
64| Olajat, zsiradékot felhasznalo, feldolgozo Az egy
nagykonyhai késziilékek csoportba
telepitett,
vagy a kdzos
elszivoval
- rendelkezd - igen
késziilékek
Osszteljesitmé
nye
meghaladja
az 50 kW-ot.
65| Az épiiletek alatt kialakitott tizemanyagt6ltd allomas
(a kutoszlopok hataskdrzetében, valamint a toltdakna - - igen igen
¢s domakna veszélyességi 6vezetében)
66| Zart konténeres lizemanyagtoltd allomas zart tere - - igen
67| Létfontossagu rendszerelem miikddéséhez sziikséges
informatikai, iranyitasi rendszerek i i igen igen

szamitogépkozpontjanak elhelyezésére szolgalo
helyiségek
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

15. melléklet a .../2013. (... ... ) BM rendelethez

1. tablazat, az Eghet folyadékok és olvadékok tarolasira, kimérésére vonatkozo létesitési
kovetelmények fejezethez

Az éghetd folyadékok és olvadékok tarolasdra szolgalo tarolotelep véddtavolsagai mas, nem a tarolotelephez tartozo
létesitmenytdl, épitmeénytol mérve (m)

501 m>-10.000 m° | 10.001 m*-40.000 m® | 40.000 m° feletti
folyadékmennyiséget tarold tarolotelep
Megnevezés Ll [n o o e o
tlizveszélyességi fokozatba tartozé folyadék esetén

Lako-, iidiilé- és intézményteriilet 100 | 75 40 150 | 100 60 300 | 150 | 75
KK és MK osztalyt épiiletek 50 | 50 50 80 80 60 150 | 150 | 150
NAK ¢és AK osztalyu épiiletek 50 | 25 20 60 40 20 150 | 75 75
Autopalya, autont 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100
Egyéb kiépitett kdzforgalmi 1t 50 | 50 50 50 50 50 50 | 50 50
Vonat kozlekedésére hasznalt vagany 100 | 100 50 100 | 100 50 100 | 100 50
Vasutallomas 200 | 150 | 100 | 300 | 200 100 | 500 | 250 | 100

1) Vegyes tarolas esetén a veszélyesebb tiizveszélyességi fokozatba tartozo folyadékhoz tartozo kovetelményt kell
figyelembe venni.

2. tablazat, az Egheté folyadékok és olvadékok tirolasara, kimérésére vonatkozo létesitési
kovetelmények fejezethez

Védaotavolsagok (m)
A B C D E F
Megnevezés Kutoszlop — Domakna, |Fold feletti tartaly Kezeld-, Pébégaz-
gazolaj esetén|  toltdhely, domja gazolaj mosoépiilet, cseretelep
1 és benzinnél | konténerkut — esetén €s kdiltéri
pisztolygdz |gazolaj esetén és benzinnél szervizberen-
elvezetéssel benzinnél gazingaval dezések, tizlet
gazingaval
o [KK € MK osztdlyl 10 10 25 10 10
¢piiletek
3 [NAK. AK osztdlyd 5 5 10 6 10
¢Epiiletek
5 [Vonat kbzlekedésére 20 20 20 15 20
hasznalt vasuti vagany
[Vontatd, ipari- és
g [<Ozforgalmd 69 5 10 6 10
rakoddvagany, villamos
vagany
[F6ld alatti, nem a
7 [toltéallomashoz tartozo Vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerint
kozmiivezeték
8 Gz, ,kO(,)]aJ vagy Vonatkoz6é miiszaki kévetelmény szerint
terméktavvezeték

Yasuti gazolaj felado kutoszlop esetén 3m.
3. tablazat, az Egheto folyadékok és olvadékok tarolasara, kimérésére vonatkozo létesitési
kovetelmények fejezethez

Elhelyezési tavolsagok (m)
L | A [B] ¢ o | E[] F Jef H !
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Munkaanyag, nem tekintheté a minisztérium allaspontjanak.

Megnevezés © -
& g %:‘8?,-’ g% o £ 5 :é:é?otl’ Sgoy
N =5 e8> 35 (828 gle =3 |22
1 g = E2SE [£€ |82 8|32 25 QD
S| £ |3EE° [REEE |22 |53
- = (&S]
Kezel6épiilet, iizlet,
2 gépkocsimosoé épiilet ) 2 ) 8 ) 8 ol 5
nyilaszard szerkezete
(nyithato ajto, ablak)
Kiltéri
3 szervizberendezések 2 2 i 8 3 8 i S
, Hatéskor-
4 [Kutoszlop | eten kiviil - 2 5 - 5 10
5 [F& i tartd 2 0,5 1
Fold feletti tartaly i 5 5 5 10
6 |Konténerkut - 1 1
7 Fatadtolaj— gyljtdé 5 ) 3 5 3 5 ) 5
edényzet
8 [Pébégaz-cseretelep 10 10 5 10 5 10 5 -
LPG (autdgaz) vagy
9 |CNG (stritett foldgaz) |10 10 5 10 5 10 5 10
gaztartaly
10 |[[PC vagy CNGgiz g 6 - 10 5 6 5 10
izemanyagtoltd kimérd

b Szervizépiilet esetén a faradtolajgyiijté edényzet az épiileten beliil elhelyezhetd.

4. tablazat, az Eghet6 folyadékok és olvadékok tirolasara, kimérésére vonatkozé létesitési

kovetelmények fejezethez

Cseretelepek telepitési tavolsagai (m)

A B C D E F
1 Védett létesitmény Megengedett legkisebb tavolsag a csereteleptdl méterben,
a cseretelep kategoridja szerint
’9 ’9 99 PY) ,,kategérién

2 ”1 ”2 ”3 ”4 felﬁ1i39
3 | MK és KK osztalyu épiilet 5 10 20 30 50
4 | NAK és AK osztalyu épiilet 5 5 10 10 10
5 | Vasuti forgalmi vagany 20 30 50 50 50
6 | Kozlekedési ut, jardara, kerékparut 5 10 15 20 30

Talajszintnél mélyebben fekvo
7 épitmény, miitargy (pl. pince, kl}t, ’ 5 10 10 10 10

csatorna), illetve nyitott vizfolyas és

arok
8 | Erdsaramu villamos szabadvezeték kiilon jogszabaly szerint
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16. melléklet a .../2013. (... .... BM rendelethez

1. tablazat, a Hasznalati szabalyok fejezethez

, , MSZ EN 3 szabvany szerinti
Oltéanyag-egység tiizosztdly
[OE] A B

1 5A 21B
2 8A 34B
3 55B
4 13A 70B
5 89B
6 21A 113B
9 27A 144B
10 34A

12 43A 183B
15 55A 233B

2. tablazat, a Hasznalati szabalyok fejezethez

OE
m? alapteriiletig | AK és
NAK KK MK

50| 2 4 6

100 3 6 9

200 4 8 12

300 5 10 15

400 6 12 18

500 7 14 21
600 8 16 24

700 9 18 27

800| 10 20 30

900| 11 22 33

1.000| 12 24 36

minden tovabbi

250 +2 +4 +6
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17. melléklet a .../2013. (... ... ) BM rendelethez

1. tablazat, az Egheté folyadékok és gazok hasznalati szabalyai fejezethez

Kereskedelmi rendeltetésii helyiségben maximadlisan tarolhato robbandsveszélyes osztdlyiu folyadékok és aeroszolok

A B C D
1 A helyiség A helyiséget A kereskedelmi Robbanasveszélyes
alapteriilete hatarolo egységet befogadd osztalyt folyadék és
(m?) épitményszerkezete tlizszakasz teljes aeroszol
k jellege teriiletén megengedett
oltoberendezés Osszmennyisége
(liter)
2 0-50 100
3 | 050 Tiizgatlo 300
4 0-50 Van 300
5 50-500 300
6 50-500 Tlizgétlo 1.000
7 50-500 Van 1.000
8 500-1.500 1.000
9 500-1.500 Tlizgatld 1.500
10 500-1.500 Van 1.500
11 1.500- 1.500
12 1.500- Tlizgatld 3.000
13 1.500- Van 3.000

2. tablazat, az Egheto folyadékok és gazok hasznalati szabalyai fejezethez

Nem tarolasra tervezett helyiségben maximalisan tarolhato robbandsveszélyes osztalyu folyadékok

és aeroszolok

A D E
1 A helyiség Robbanasveszélyes Tlzveszélyes
alapteriilete osztalyt folyadék osztalya
(m?) és aeroszol folyadék
megengedett megengedett
mennyisége (liter) mennyisége
(liter)
2 | 050 10 30
3 50-500 20 40
4 | 500- 30 60

3. tablazat, az Egheté folyadékok és gazok hasznalati szabalyai fejezethez

A PB-gdz cseretelepeken sziikséges tiizolto késziilek

A

B

1 ,,1” kategoéria esetén

1 db 43A, 233B és C tiizoltasi teljesitményli
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2 2" kategoria esetén 2 db 43A, 233B ¢és C tlizoltasi teljesitményil
3 3" kategoria esetén 4 db 55A, 233B ¢és C tiizoltasi teljesitményli
4 ,»4” kategoria esetén 4 db 55A, 233B és C tiizoltasi teljesitményti és
1 db A 1l B C tiizoltasi teljesitményii szallithato oltd
5 »kategorian feliili” esetén 4 db 55A, 233B és C tiizoltasi teljesitményfi, valamint

1 db A III B C tiizoltasi teljesitményt szallithat6 porral olto,
tovabba
1 db 250 kg-os porral olto

VA 250 kg-os porral olté helyett megengedett 5 db A III B C tiizoltdsi teljesitményii szdllithaté porral olté tiizolté

késziilék.
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1. tablazat, az Ellenorzés, karbantartas, feliilvizsgalat fejezethez

18. melléklet a .../2013. (... ... ) BM rendelethez

A

B

C

1 iizemeltetdi ellendrzés idészakos feliilvizsgalat karbantartas
érintett miiszaki megoldas S d?ku,ment,alas' S, dokumentalas sziikségessége S df)ku,ment,alas'
2 ciklusido sziikségessége és ciklusid6 & média ciklusidé sziikségessége és
médja 1 médja
6 hoénap (+ 1 hét)
1, . . tlizvédelmi . . . 12 hénap (+ 1 hét) tiizvédelmi
+ .
3 tiizoltd keésziilék 3 hénap (& 1 hét) tizemeltetési naplo nincs kbvetelmény 5év (£ 2 honap) tizemeltetési naplo
10 év (+ 2 hoénap)
fali tlizcsap, vizforrasok a természetes vizforras tizvedelmi tizvedelmi Az id6szakos tizvedelmi
4 kivételével, nyomasfokozo szivattyt, szaraz 6 hoénap (+ 1 hét) . o X 12 hénap (£ 1 hét) . o , feliilvizsgalattal . o .
P . tizemeltetési naplo lizemeltetési naplo e iizemeltetési naplo
oltovizvezeték egyidejlileg
1 nap o . o - . Az idészakos . .
5 beépitett tlizjelz6 berendezés 1 hénap . tuzved]el.m1 X 6 honap (£ 1 hét) tiizvédelmi uze meltetési feliilvizsgalattal .. tuzved,el_ml i
. B} lizemeltetési naplo naplo R tizemeltetési naplo
3 honap (£ 1 hét) egyldejuleg
3] beépitett tlizoltd berendezés ljilgigp tizvédelmi tiizvédelmi tizemeltetési félxﬁzlxllcil;):;:lka(t)tsal tiizvédelmi
3 hénap (& 1 héf) tizemeltetési naplo 6 honap (£ 1 hét) naplo cayidejileg iizemeltetési naplo

Az idészakos

7 | thiz- és hibadtjelzs berendezés 1nap _ tlizvédelmi 6 hénap (= 1 hét) tizvédelmi izemeltetési feliilvizsgalattal _ tlizvédelmi
tizemeltetési napld naplo . iizemeltetési naplo
egyidejlileg
a : a . - Az id6szakos . .
8 tlizoltosagi kulcsszéf 1 nap . tuzvedlel.ml X 6 honap (£ 1 hét) titzvédelmi uze meltetési feliilvizsgalattal . tuzved,el_ml .
tizemeltetési napld naplo . iizemeltetési naplo
egyidejlileg
c o . tlizvédelmi tizemeltetési Az i(_i('jszakos tlizvédelmi
9 tlizoltosagi radiderdsitd nincs kovetelmény 6 honap (£ 1 hét) , feliilvizsgalattal . . i
naplo R tizemeltetési naplo
egyidejlileg
tlizvédelmi tlizvédelmi tizemeltetési Az iddszakos tlizvédelmi

10

tlizolto felvond

3 honap (£ 1 hét)

iizemeltetési naplod

12 hénap (= 1 hét) naplé

feliilvizsgalattal

tizemeltetési napld

egyidejlileg
tlizvédelmi tlizvédelmi tizemeltetési Az iddszakos tlizvédelmi
11 evakuacids hangrendszer 1 nap . - R 6 honap (£ 1 hét) ) feliilvizsgalattal . o ,
izemeltetési naplo naplo o tizemeltetési naplo
egyidejlileg
tlizvédelmi tiizvédelmi tizemeltetési Az iddszakos tlizvédelmi
12 biztonsagi vilagitas 1 hoénap . . X 12 hénap (+ 1 hét, , feliilvizsgalattal . i .
lizemeltetési naplod napld R iizemeltetési naplod
egyidejlileg
Minden i
rendezvény eldtt tiizvédelmi tiizvédelmi izemeltetési Az idbszakos tiizvédelmi
13 panikzar, vészkijarati zar, vészkijaratbiztositd rendszer Y ’ . . , 6 honap (£ 1 hét A feliilvizsgalattal . o )
de legalabb 3 iizemeltetési naplo naplo cayidejfileg izemeltetési naplo

honap (= 1 hét)

14

tiizg4tl

lezardsok tlizgatlo nyilaszarok

tlizvédelmi
tizemeltetési naplo

tlizvédelmi
iizemeltetési naplo

tlizvédelmi lizemeltetési

6 honap (£ 1 hét naplé

Az id6szakos
feliilvizsgalattal
egyidejiileg

tlizvédelmi
izemeltetési naplo
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tiizvédelmi tizemeltetési

Az idészakos

tlizvédelmi

15 tlizgatlo zaréelemek nincs kovetelmény 6 hoénap (£ 1 hét naplo felulv_lzs_g[z]llattal iizemeltetési naplo
egyidejlileg
S . o - . Az id6szakos P .
16 fustelvezetd, 1égpotlo szerkezet 3 hénap (£ 1 hét) . tuzved'el.m1 X 6 honap (£ 1 hét tiizvédelmi uze meltetési feliilvizsgalattal . tuzved,el.ml A
tizemeltetési napld naplo Lo iizemeltetési naplo
egyidejlileg
) A s s . B} tlizvédelmi . . tiizvédelmi tizemeltetési AZ I(EIOSZ?kOS tiizvédelmi
17 fustelszivo, 1€gpotlo ventilator 3 hénap (+ 1 hét) . . . 6 honap (£ 1 hét X feliilvizsgalattal . - R
tizemeltetési napld naplo e iizemeltetési naplo
egyidejlileg
) fon - . B} tlizvédelmi . . tiizvédelmi tizemeltetési AZ I(EIOSZ?kOS tiizvédelmi
18 P . | fiistmentesit6 ventilator 3 hénap (+ 1 hét) . o i 6 honap (£ 1 hét X feliilvizsgalattal . o A
ho és fiist elleni tizemeltetési naplo naplo ideal iizemeltetési naplo
védelem ceyieques
megoldasai ) | , , tlizvédelmi , , tlizvédelmi lizemeltetési AZ 11.10sz€:1kos tlizvédelmi
19 fiistcsappantyu, zsalu, 3 hénap (+ 1 hét) . o X 6 honap (£ 1 hét A feliilvizsgalattal . o .
tizemeltetési naplo naplo R tizemeltetési naplo
egyidejlileg
P - P - . Az id6szakos Y .
20 flisteatlo nyildszaré 3hénap (& 1 hey | . twzvédelmi 6 hénap (& 1 hét tiizvédelmi tizemeltetési feliilvizsgdlattal _ thzvédelmi
lizemeltetési naplo naplo R tizemeltetési naplo
egyidejlileg
P - P - o Az idészakos P .
21 maobil fiistk6tény 3honap (= 1hery | tzvédelmi 6 honap (= 1 hét tlizvédelmi dzemeltetési feliilvizsgalattal _ tizvédelmi
iizemeltetési naplo naplo A tizemeltetési naplo
egyidejlileg
P - P - o Az idészakos P .
22 biztonsagi tapforrasnak mindsiild dizelaggregator 1 hénap (£ 3 nap) . tuzvedyel‘ml . 6 honap (£ 1 hét) tiizvédelmi uZ§meltet651 feliilvizsgalattal .. tuzvedye!ml ,
izemeltetési naplo naplo R tizemeltetési naplo
egyidejlileg
. (s . R, . P : P - o Az idészakos P .
23 blétonsagl tapf(,)rrasnak mindsiilé akkumulator, 1 hénap (+ 3 nap) i tuzvedyel‘ml ) 6 hénap (& 1 hér) tlizvédelmi uz§meltete51 feliilvizsglattal ) tuzve(i'e!ml '
sziinetmentes tapegység tizemeltetési naplo naplo cayidejiileg tizemeltetési naplo

24

villamos berendezések

robbanasveszélyes

nincs kdvetelmény

osztalyba tartozé anyag
gyartasara, feldolgozasara,
tarolasara szolgalo
helyiséget tartalmazo, ipari
vagy tarolasi
alaprendeltetésii kockazati
egység vagy szabadtér
esetén legalabb 3 évenként
egyéb esetben 6 év

mindsito irat

nincs kovetelmény

25

villamvédelem

nincs kovetelmény

robbandasveszélyes
osztalyba tartozd anyag
gyartasara, feldolgozasara,
tarolasara szolgalo
helyiséget tartalmazo, ipari
vagy tarolasi
alaprendeltetésii kockazati
egység vagy szabadtér
esetén legalabb 3 évenként
egyéb esetben 6 év

mindsito irat

nincs kovetelmény

26

elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem

nincs kdvetelmény

-3 ¢év

mindsito irat

nincs kovetelmény




152

Munkaanyag, nem tekinthetd a minisztérium allaspontjanak.

19. melléklet a .../2013. (... ... ) BM rendelethez

»9. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez

Tiizolté késziilékek karbantartasanak ciklusideje

olto kivételével)

A B C D E
Teljes
Alap- | Kozép- Korit
1 A tlizolto késziilék tipusa karban- | karban- | karban- A tlizolto késziilék élettartama®
tartds’ | tartas’ tartas?
2 | Porral oltd, vizes oltdanyag bazist 1 év 5¢és 15 10 év 20 év
habbal és vizzel olto év
3 | Torészeges porral oltd® 1év 15 év 10 év 20 év
4 | Gazzal olto 1év - 10 év 20 év
5 | Valamennyi szén-dioxiddal olt6 1év - 10 év A vonatkoz6é miszaki kdvetelmény
szerint
6 | Az MSZ 1040 szabvanysorozat alapjan hat - 5év 20 év, de legkésébb 2014. 12. 31-ig
gyartott tlizoltd késziilék (szén-dioxiddal | hoénap

" A kotelezd karbantartasi ciklusidSk tiirési ideje 1 hét.

% A kotelezé karbantartasi ciklusidék tiirési ideje 2 honap.
? Az eredetileg zart (torészeges) porral olto tiizoltd késziilékeket — ujratdltésre - vissza kell juttatni a gyartohoz
* Az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat 263. § (2) bekezdését is figyelembe kell venni.”
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20. melléklet a .../2013. (... ...) BM rendelethez

»10. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez

Tiizolt6 késziilékek alapkarbantartasanak miiveletei

A BIC|D|E|F G

1 A karbantartas targya 1] 2| 3| 4| 5| Az elvégzends feladatok és tevékenységek

2 A biztonsagi és jelzészerelvények A tlizolto késziilék miikddoképességének megallapitasa
ellenérzése: X | X | X | X| X | érdekében ellendrizni kell a biztonsagi és a

jelzészerelvényeket.

3 A nyomasmérdk ellendrzése és A nyomasmérdk ellendrzése soran, ha nem miikodnek
atvizsgalasa, a tlizolto késziilék akadalymentesen, vagy ha a mért nyomasérték az
tizemi nyomasanak ellendrzése: XX eléirttol eltér, akkor a gyarto altal megadottak szerint

kell eljarni. A hajtdanyag mennyiségét nyomasméréssel
kell ellendrizni.

4 A tiizolto késziilék kiilsd Meg kell vizsgalni, hogy a tlizolto késziilékek
szemrevételezése kifogastalan és biztonsagos mitkodését gatlo korrozids

X | X | X | X | X | hiba, horpadasos vagy domborti deformacié vagy egyéb
karosodas lathatd-e. Ha ilyenek talalhatok, akkor a
gyarto altal megadottak szerint kell eljarni.

5 A szén-dioxiddal olt6 tiizolto A tlizolto késziilék tomegét le kell mérni, és ellendrizni
késziilék tomegellendrzése: X | kell a palackba beiitott értékkel. A szén-dioxid veszteség

legfeljebb 10% lehet.

6 Az {irité tomlo és 16voke Ellendrizni kell a tdmlo és a 16voke allapotat, meg kell
ellenérzése: X | X | X | X| X |gy6zddni arrél, hogy hasznalatra alkalmas, kifogastalan

allapotban vannak.

7 A matrica ellendrzése: Ellendrizni kell a matrica épségét, olvashatosagat és

X| X | X[ XX . .
megfeleld tartalmat.

8 A vizzel és habbal olto tiizolto Az oltbanyagtiltetet egy tiszta edénybe kell kidnteni és
késziilékek tartalyainak kitiritése: X a gyarto altal megadottak szerint kell ellendrizni,

tovabbi hasznalatra val6 alkalmassagat megvizsgalni.

9 A porral olt6 tlizoltd késziilék Vizsgalni kell az idegen anyagok jelenlétét, a
oltépor ellendrzése: csomoésodast és a rogképzodést. A tiizoltd késziilék

forgatasaval az oltoport fel kell lazitani, ligyelve arra,

X hogy az ne folyhasson ki. Ha a fenti felsorolt hibak
valamelyike is lathato, valamint nem valik folyo6ssa az
oltopor vagy barmilyen elvaltozas tapasztalhato, azt ki
kell selejtezni, majd a 4F. §-ban foglaltak szerint Gjra
kell tolteni.

10 A tlizolto késziilék szerelvényeinek Sziikség esetén levegd atfuvatassal meg kell tisztitani a
ellenérzése: tiizolto késziilék szerelvényeit. Meg kell gy6zddni arrdl,

hogy a tomlo, a 16vdke, a szlir6 (ha van ilyen

x| x felszerelve), a felszallitocsd és a toltdszelep hibatlan.
Hiba esetén ki kell javitani, vagy cserélni kell azokat.
Ellendrizni kell a miikodtetd és iirit6 szerelvényeket (ha
van ilyen felszerelve). Meg kell tisztitani, fel kell Gjitani,
vagy Uj szerelvénnyel kell potolni, ha sziikséges.

11 A mukodtetd- €s az elsiitdfej- Ahol a mukddteto- €s az elsiitéfej-szerelvény
szerelvény ellenérzése: kiszerelhetd a toltet kibocsatasa nélkiil, meg kell

tisztitani, és ellendrizni kell a hibatlan

XX X | miikodoképességet, valamint az alkatrészek épségét. A
sériilt elemeket cserélni kell. A mozgo6 alkatrészeket és a
csavarmeneteket a gyartd ajanlasa szerinti kendanyag
alkalmazasaval védeni kell.

12 A hajtéanyag-palack leszerelése: A 16gzit6 szerelvények meglazitasaval a

X|X iy .
hajtéanyagpalackot le kell szerelni.

13 A hajtéanyag-palack vizsgalata: A hajtéanyagpalackok kiviilrél szemrevételezni kell. A

x| X sériilt hajtdbanyagpalackok potlasakor a gyarto eldirdsai

szerint kell eljarni. A hajtéanyagpalack tomegét le kell
mérni, és az értéket a hajtdéanyagpalackon 1évo beiitéssel
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kell 6sszehasonlitani. Ha a hajtéanyagpalackban az
el6irt értékhez képest 10%-kal nagyobb veszteség van,
akkor a gyarto eldirasa szerint a hajtdanyagpalackot ki
kell cserélni. A nyomastartd edények nemzeti
szabdlyozésai alkalmazhatok.

14 Az O-gytriik, alatétek cseréje:

A tomitéelemek ellendrzésekor vagy cseréjekor a
gyart6 eldirasai szerint kell eljarni. Ha a toml6 zarofolias
tomitégyiirivel van szerelve, azt minden esetben
cserélni kell.

15 A vizzel, habbal olt6 tlizoltd
késziilékek tartalyainak bels6

A miveletet vilagito segédeszkozzel kell elvégezni.
Ellendrizni kell a tartalyok kiils6 és belsé bevonatanak

vizsgalata: X épségét és korrozidmentességét. A sériilt bevonatot fel
kell ujitani.
16 A porral olt6 tlizolto késziilékek X A miiveletet vilagito segédeszkozzel kell elvégezni.
tartalyainak vizsgalata: Ellendrizni kell a tartaly korr6zidmentességét.
17 A vizzel, habbal oltok jratoltése: A gyart6 eldirasait figyelembe véve az eredeti toltetet
vissza kell tdlteni, vagy ujjal kell helyettesiteni.
18 A tlzolto késziilékek Az Osszeszerelést a gyartd eldirdsait figyelembe véve
Osszeszerelése: kell elvégezni. A véletlen miikddtetés megeldzése
x| x | x| x érdekében biztosito-szerelvényt kell alkalmazni. A
tlizolto késziiléket egyedi azonositasara alkalmas
plombafogoval fémzarolni, vagy azzal egyenértékii
eljarast kell hasznalni.
19 | A karbantartast igazol6 cimke % [ x| x| x Minden karbantartasi ciklust jel6lni kell a 4B. §-ban

kitoltése:

foglalt el6irasok szerint.

1. alland6é nyomasu vizzel, habbal, porral és gazzal oltok,
2. tordszeges, allanddé nyomasu porral oltok,

3. hajtéanyag palackos vizzel és habbal oltdk,

4. hajtéanyag palackos porral oltok,

5. szén-dioxiddal oltok.”




