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Rövidítések és néhány fogalom meghatározása:
	AC
	Klíma 

	ADR
	Veszélyes áruk nemzetközi közúti fuvarozásáról szóló Európai Egyezmény  

	ALR
	mezőgazdasági földterületek 

	BL
	bitumenező sor 

	BRAWTC
	Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központ

	CCTF
	szennyezett beton kezelőmű

	CSSF
	szennyezett talajszortírozó mű

	DBL
	szakaszos bitumenező sor

	DN
	szennyezésmentesítő állomás

	EBO
	Bohunicei Erőmű 

	FCC
	szálerősítésű betonkonténer 

	FLR
	Erdészeti földterületek

	FP LRAW
	Folyékony radioaktív hulladék végleges feldolgozása

	FTF
	Szállításra szánt kiégett nukleáris üzemanyag kezelőmű

	HC
	melegkamra

	JAVYS, a. s.
	Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (radioaktív üzemleszerelő cég)

	LCDL
	nagy kapacitású szennyezésmentesítő sor 

	LRAW
	folyékony radioaktív hulladék

	MoH SR
	Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma

	MSK-64
	Makroszeizmikus 12 fokozatú skála (Medvegyev, Sponheuer, Karnik) 

	NC SR
	Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa

	NDB
	új elvezető ágy

	NPP, NPF, NF
	atomerőmű, nukleáris létesítmény 

	NRA SR
	Szlovák Köztársaság Nukleáris Szabályozó Hatósága 

	NRAWR
	országos radioaktív hulladéktároló

	TCLSF
	Hosszú távú tároló kazettáinak kezelése

	PHA SR
	Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hatósága


	PS
	Szennyezőanyagok

	RA
	Radioaktív

	RAS
	radioaktív anyagok

	RAW
	radioaktív hulladék

	RAWPTT
	radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia

	RC
	sugárellenőrzés

	RP
	sugárvédelem

	SE a. s.
	Slovenské elektrárne a.s.

	SE-EBO
	SE a.s., Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice, závod (SE a.s., Mochovcei Atomerőmű)

	SFF
	iszap rögzítőmű

	SRAW
	szilárd radioaktív hulladék

	UHG
	földalatti nagynyomású gáztároló

	VICHR
	üvegesítő mű

	WWTP
	szennyvíz kezelőmű


DOWTHERM – kiégett fűtőelemek szerves hűtőközege; 
CHROMPIK – kiégett fűtőelemek szervetlen hűtőközege;
IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS - olyan sugárzás, mely energiát közvetít maximum 100 nm hullámhosszú vagy minimum 3,1015Hz frekvenciájú részecskék vagy elektromágneses hullámok formájában közvetlen vagy közvetett ionképző képességgel; 
BESUGÁRZÁS - ionizáló sugárzás hatásainak való kitettség;
IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS TERMÉSZETES FORRÁSA - az ionizáló sugárzás természetes földi vagy kozmikus eredetű forrása
SUGÁRVÉDELEM - az emberek és a környezet besugárzással és annak hatásaival szembeni védelme, beleértve az ilyen védelem biztosításához szükséges eszközöket;
RADIOAKTÍV SZENNYEZÉS - bármely anyag, felület, környezet vagy egyén radioaktív anyagokkal történő szennyezése. Az emberi test esetében a radioaktív szennyezés jelent külső bőrszennyeződést és belső szennyeződést függetlenül a radionuklidok bekerülésének módjától;
RADIOAKTÍV ANYAG - bármely olyan egy vagy több radionuklidot tartalmazó anyag, melynek aktivitása, tömegaktivitása vagy térfogataktivitása sugárvédelmi szempontból nem elhanyagolható;
RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÓ - radioaktív kibocsátó bármi, melynek aktivitása és tömegaktivitása meghaladja a 345/2006 sz. Kormányrendelet 2. Mellékletében meghatározott értékeket;
NYERS FELDOLGOZÁS - olyan tevékenység, melynek célja a radionuklidok különválasztása a radioaktív hulladéktól, összetételük megváltoztatása és térfogatuk csökkentése kezelésük biztonságának és gazdasági hatékonyságának növelése érdekében;
IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS MESTERSÉGES FORRÁSA - az ionizáló sugárzás nem természetes forrása;
NYERS KEZELÉS – az a tevékenység, amelynek során csomagolt formába kerül a radioaktív hulladék, a biztonságos kezelés, tárolás, szállítás és elhelyezés követelményeivel összhangban.
Bevezetés
A radioaktív hulladék (RAW) feldolgozó és kezelő technológia a Jaslovské Bohunicei telepen fokozatosan jött létre, és bizonyos esetekben kezdetben kísérleti létesítményeket is magába foglalt.
A technológia bizonyos részei úgy lettek kialakítva, hogy biztosítsák a RAW kezelés folyamatát az A1 atomerőmű leszerelésekor (a csehszlovák kormány 135/1979. sz. rendeletében döntést hozott arról, hogy a tönkrement erőművet nem állítják újra üzembe), a leszerelés jelenleg a második ütemben van. Az alapvető létesítmények jóváhagyási folyamata visszanyúlik a Környezeti Hatástanulmányról szóló 127/1994. Coll sz. NC SR Törvény hatálya előtti időszakra, pl. Bohunicei RAW Kezelő Központ 1993, aprító és szennyeződésmentesítő sor 1987, stb.
Az üzemegységek és technológia részek komplexuma, illetve az egyedi üzemegységek és technológiai részek élettartamuk alatt fokozatosan alakultak ki és kerültek kiigazításra a szükséges célok és igények szerint, aminek eredményeképpen ezek közül több egy sor változtatáson és kiigazításon esett ár. Jelenleg (illetve a legutóbbi változtatások óta - további vonatkozó információkat lásd a II.8 fejezetben), ezek a RAW feldolgozási és kezelési technológiák és munkaállomások teljes egészében el tudják látni funkciójukat nemcsak az A1 NPP leszerelése és a szlovákiai atomerőművek működése során létrejövő, hanem a V1 NF leszerelése során, illetve az atomerőművi létesítményeken kívül keletkező intézményi RAW kezelésében is. 
Annak ellenére, hogy a RAW feldolgozási és kezelési technológiák néhány részének felmérése az A1 nukleáris létesítmény 1. ütemére vonatkozó és az 1. ütem lezárása utáni értékelési folyamat szerint történt, a technológia és munkaállomások bizonyos részei abban az időben nem a jelenlegi formájukkal rendelkeztek, vagy nem lehetett az akkori pontos formájukat meghatározni, így nem lehetett teljességgel megítélni környezeti hatásukat.   
Mivel, ahogy már említettük, az adott technológiai komplexum jelenlegi formájában optimalizálásra és stabilizálásra került, a javaslattevő figyelembe véve az illetékes és engedélyező hatóságokat, és azokkal konzultálva közös értékelési folyamatot kezdeményezett a javasolt tevékenység környezeti és lakosságra gyakorolt hatásairól.
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JAVASLATTEVŐRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
1.
Név
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
2.
Azonosító szám
Vállalati azonosító szám (IČO): 35 946 024
3.
Székhely
Tomášikova 22
821 02 Bratislava
4.
Javaslattevő hivatalos képviselője
Törvényes képviselők:
Ing. Peter Čižnár - az igazgatótanács elnöke és vezérigazgató
E-mail: ciznar.peter@javys.sk
Tel: +421/33 531 5340
Ing. Miroslav Obert – az igazgatótanács alelnöke és V1 igazgató
Leszerelési és PMU Divízió
E-mail: obert.miroslav@javys.sk
Tel: +421/33 531 5266
Ing. Ján Horváth – az igazgatótanács tagja és biztonsági igazgató
Divízió
E-mail: horvath.jan@javys.sk
Tel: +421/33 531 5701
CÍM:


Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Tomášikova 22
821 02 Bratislava
Az EIA eljárás lefolytatására jogosult személy:
Ing. Branislav Mihdly – a Sugárvédelmi Csoport vezetője
Tel: 421/33 531 6528
Mobil: 0910 834 547
E-mail: mihaly.branislav@javys.sk
5.
Kapcsolattartó személy
Ing. Dobroslav Dobák – szakember, szóvivő
Tel.sz.:
+421/33 53 152 59
Mobil:
0910 834 349
E-MAIL:
dobak.dobroslav@javys.sk
KAPCSOLATTARTÁSI CÍM:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Tomášikova 22
821 02 Bratislava
II.
A JAVASOLT TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ADATOK
1.
Cím
Radioaktív Hulladékfeldolgozási és Kezelési Technológia, Javys, A.S. Helyszín: Jaslovské Bohunice
2.
Cél
Az értékelt tevékenység célja egy sor radioaktív hulladékfeldolgozási és kezelési technológia JAVYS a.s. általi működtetése Jaslovské Bohunicében.
E technológia szolgálja a (jelenleg II. ütemben lévő) A1 NPP leszerelés során, a (jelenleg I. ütemben lévő) V1 NF leszerelés során létrejött alacsony és közepes aktivitású RAW, valamint az NPP létesítményekből előállított, illetve az emberi tevékenység különböző területein, pl. kutatás, orvoslás, stb. keletkezett RAW (u.n. intézményi radioaktív hulladék) feldolgozását és kezelését. 
E tekintetben a jelenleg végzett munkák elsődleges célja az eredeti, jelenleg üzemen kívüli technológiai erőművek (köztük a termelő egységek) és az épületszerkezetek kiürítés utáni felszámolása; a szennyezett talaj és beton kezelése; a hosszú távú tároló kazettáinak kezelése fűtőelemekhez és azok rögzítéséhez való chrompic szerves oldószer felhasználásával; fűtőelemek és azok égetéséhez használt szerves hűtőközeg (dowtherm) fokozatos tisztítása; a fejlődéstörténeti folyékony radioaktív hulladék (RAW) feldolgozása (koncentrálása,cementezése); leszerelés során keletkező szilárd és folyékony radioaktív hulladék (RAW) kezelése és feldolgozása a feldolgozott és kezelt RAW szálerősítésű konténerekben rögzített tárolása céljából a Mochovcei NRAWR-nél. 
A tervezett technológia alapvető része a "RAW feldolgozási és kezelési technológia", mely alapvetően áll a Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központból (BRAWTC), mely magába foglal egy folyékony radioaktív hulladék sűrítő létesítményt, egy szilárd radioaktív hulladék (RAW) szortírozó művet, egy szilárd radioaktív hulladék (RAW) és egy folyékony szerves RAW égetőművet, egy nagynyomású szilárd hulladék (RAW) préselőt, valamint cementáló művet a feldolgozott radioaktív hulladék (RAW) szálerősítésű betonkonténerekben való cementkeverékkel történő végső lefedéséhez. Ezen felül ez az atomerőmű tartalmaz bitumenező sorokat, egy aktív szennyvízkezelő művet, és RAW kezelő egységeket. Ez a radioaktív hulladék (RAW) kezelő technológiai sor olyan technológiai részeket is magába foglal, melyeket jelenleg az A1 NPP leállítással kapcsolatos radioaktív hulladékra vonatkozó konkrét feladatok végrehajtására használnak, ami majd később átkerül az RAWTPT nukleáris létesítményhez.  
3.
Felhasználó
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Tomášikova 22
821 02 Bratislava
4.
A javasolt tevékenység jellege
A környezeti hatásvizsgálatokról és az egyes törvények módosításáról szóló, a későbbi módosításokkal együtt hatályos 24/2006 Coll. sz. törvény 8. melléklete alapján a szóban forgó helyszínen létező tevékenységek a következők szerint sorolhatók be:
2. fejezet
Energiaipar
10. tétel
Az atomerőművek üzemeltetésével és leállításával, valamint a radionuklidok alkalmazásával összefüggésben keletkezett kis- és közepes aktivitású hulladékok feldolgozására, kezelésére és tárolására szolgáló létesítmény
A javasolt tevékenység korlátozás nélkül a kötelező hatásvizsgálattól függ.
A javasolt tevékenység, mint egyetlen változat került benyújtásra értékelés céljára. Javaslattevő 2012/12343. számú 2012. augusztus 09-én kelt levelében kérte az alternatív megoldástól való elállást.
A Javaslattevő azzal indokolta a kérést, hogy a helyzet speciális jellege miatt (lásd Bevezetés) nincs értelme az adott tevékenység semmilyen más változatával foglalkozni, hiszen a tevékenység kizárólagos alapjául szolgáló technológia már bizonyította alkalmasságát és az alkalmazott eljárások optimális jellegét, valamint képességét a határértékek teljesítésére, továbbá az elhelyezést illetően ez a tevékenység olyan nukleáris létesítmények helyszíneihez van kötve, melyek vagy működés alatt vagy leállítás alatt vannak. 
5.
A javasolt tevékenység helyszíne
Régió:
Trnava
Körzet:
Trnava
Város:
Jaslovské Bohunice
Kataszteri terület:
Bohunice
Épület sz.
Telek sz.
	30
	704/56

	32
	704/55

	34
	704/54

	46
	704/57

	41
	704/65 704/68

	44/10
	704/62, 704/69, 704/70

	44/20
	704/96

	808
	704/99

	809
	704/67

	28
	704/66

	723
	701/37


A RAW feldolgozó és kezelő műveket tartalmazó épületek az A1 NPP területen vannak (jelenleg leállítás alatt) északnyugatra a fő termelő egységtől, mely magába foglal más RAW feldolgozó és kezelő technológiákat, melyek az A1 NPP-vel kapcsolatos feladatokat közvetlenül a helyszínen látják el. 
6.
A javasolt tevékenység helyszínének áttekintése
[image: image2.emf]

Jel-

magyarázat:
A tevékenység helyszínének jelölése
7.
A javasolt tevékenység építésének és üzemeltetésének kezdete és vége
Mivel a RAWPTT, mint a jaslovské bohunicei helyszínen történő RAW feldolgozás központja fokozatos kialakításának oka az volt, hogy feldolgozza és kezelje azt a hulladékot, mely az A1 NPP leállításakor (a csehszlovák kormány hozta meg a 135/1979. sz. döntést arról, hogy az A1 NF nem kerül felújításra), a V1 és V2 NPP üzemeléséből, és soron következő leállításából eredt, a leállítás nem történik meg a század második fele előtt (a leszerelés folyamata várhatóan 2057-ben fog végződni).
Az A1 NPP leszerelés II. üteme, mely után három üres épület marad az A1 NPP területén (reaktor épület, gőzgenerátorok és egy kisegítő épület) a tervek szerint 2016-ban zárul.
A leszerelési technológia egyes részei feltételezhetően más és más dátummal kerülnek leállításra, és ez vagy a műszaki élettartamtól, üzemelésük időtartamától, vagy elhasználtságuktól függ, melyeket használatuk gyakorisága és intenzitása befolyásol. Például a VICHR várható élettartama körülbelül még tíz év, a 41. sz. épületben a technológiai részek élettartama kb. még 25 év, míg az O-P folyosón lévő DN élettartama kb. még 15 év, a FRAGIS II-é pedig kb. 25 év, stb.
8.
A műszaki és technológiai megoldás rövid leírása
Az értékelt tevékenység a jaslovské bohumicei telephelyű JAVYS a.s. által üzemeltetett radioaktív hulladékfeldolgozási és kezelési technológiával kapcsolatos.
Könnyebb tájékozódás céljából az üzemek vagy üzemegységek ezen sora a következők szerint felosztható szervezetük és területük szerint:
A. "Radioaktív hulladékfeldolgozási és kezelési technológia (RWPTT)" nukleáris létesítmény részét képező technológia.
(
Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központ (BRAWTC)
•
Koncentrálás
•
Cementálás
•
Szortírozás
•
Égetés
•
Nagynyomású préselés
(
Bitumenező sorok (BL)
•
PS 44 és PS100 bitumenező sorok
•
Szakaszos bitumenező sor (DBL)
(
Szennyvíz kezelőmű (WWTP) - üzemelő egység
(
Fém radioaktív hulladék (RAW) feldolgozás (aprító sor)
(
Klíma (AC) szűrők feldolgozása
(
Nagy kapacitású szennyezésmentesítő sor
B.
Radioaktív hulladék (RAW) ártalmatlanító technológiai sor, mely jelenleg az A1 NPP leállítással kapcsolatos radioaktív hulladék ártalmatlanítás konkrét feladatait szolgálja, és mely az A1 NPP korábbi üzemi épületeiben található
(
Iszap rögzítőmű (SFF)
(
Szennyezett beton ártalmatlanító telep (CCDU)
(
Szennyezett talaj szortírozó mű (CCSU)
(
Szortírozó berendezés a 44/20 sz. épületben
(
Gáztartály szennyeződésmentesítő létesítmény DEZAPLYN
(
Betontömb őrlő és szortírozó mű
C.
Az A1 NPP korábbi fő gyártóegységének területén található, jelenleg az A1 NPP leállítással kapcsolatos radioaktív hulladék ártalmatlanítás kapcsolódó konkrét feladatait kiszolgáló radioaktív hulladék ártalmatlanító technológiai sor 
(
Üvegesítő mű (VICHR)
(
Szállításra szánt kiégett nukleáris üzemanyag kezelőmű (FTF)
(
Új elvezető ágy (NDB)
(
Hosszú távú tároló kazettáinak kezelése (TCLSF)
(
Szennyezésmentesítő állomás (DN) az O-P folyosón
(
Dowtherm tisztítómű
(
SUZA DS - iszapkezelő mű
(
Melegkamra (HC)
(
Nagyméretű fém radioaktív hulladék darabolómű
(
Darabolómű FRAGIS I

(
Szennyeződésmentesítő mű FRAGIS II
A.
A "Radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RWPTT)" nukleáris létesítmény magába foglalja:
8.1.
BOHUNICE NYERS KEZELŐ KÖZPONT (808 sz. épület)
A Bohunicei Kezelő Központ radioaktív hulladékot dolgoz fel, mely a következő kategóriákba sorolható:
(
éghető szilárd és folyékony hulladék,
(
préselhető szilárd hulladék,
(
nem éghető és nem préselhető hulladék,
(
koncentrátumok,
(
ioncserélő gyanták (iszap)
(
egyéb szennyezett folyadékok és iszap.
Számos feldolgozómű szolgálja e hulladék feldolgozását:
1.
Folyékony radioaktív hulladék sűrítő mű – párologtató (PS 03) A koncentráló létesítmény sűríti a szervetlen folyékony radioaktív hulladékot, mely kondenzálás után elvezetésre kerül az adagoló cementező tartályhoz, melyben további feldolgozásra kerül. 
A létrehozott kondenzátumot a koncentráló mű csöveinek átöblítésére, vagy az égetőmű füstgázát tisztító rendszer mosóberendezésének töltőanyagaként használják. A 41. vagy 809. sz. épület kezelőművének tisztítása után a létrejött kondenzátum bármely felesleges részét a környezetbe vezetik el.
2.
Cementálómű a koncentrátumok, telített ioncserélők és iszap kezelésére (PS 04),
Ez a létesítmény lehetővé teszi a radioaktív hulladék végleges tárolását, tehát a feldolgozott radioaktív hulladék cementkeverékkel történő betakarását üvegszál erősítésű konténerekben (FCC).
A radioaktív hulladék a cementáló sor adagoló tartályába vagy közvetlenül a koncentrációs berendezésből (koncentrátumok) vagy a bemeneti tartályokból (gyanták – ioncserélők vagy iszap) lép be. A radioaktív hulladék szilárd formájában közvetlenül az FCC-be kerül, és a cementáló berendezésben (ferde keverő) aktív cementtel kerül lefedésre. A radioaktív hulladék a bevált receptek alapján a ferde keverőbe kerül az adalékokkal és a cementtel együtt. Alapos átkeverés után a cement terméket leengedik egy szálerősítésű beton konténerbe. Az érett és megkeményedett cement tartályait a Mochovcei Országos Radioaktív Hulladéktárolóba szállítják. 
3.
Szilárd radioaktív hulladék szortírozómű (PS 05)
Ez a létesítmény szolgálja a hulladék szétválogatását (válogató dobozokba) radioaktív hulladék típusok, illetve a radioaktív hulladék feldolgozás és kezelés egyéb módszerei szerint. A radioaktív hulladék szortírozása a következők szerint történik:
•
préselhető,
•
égethető,
•
nem préselhető és nem égethető hulladék. 
A létesítmény szintén rendelkezik a radioaktív hulladék darabolás, vagyis a nagyobb darabok mechanikus szétválasztásának lehetőségével. 
4.
Szilárd radioaktív hulladék és folyékony szerves hulladék égetőmű (PS 06)
Az égetőkemence olyan aknakemence kivitelezésű, melynek felső részében történik a radioaktív hulladék adagolása. Az égető akna nem tartalmaz belső beépített komponenseket. 
Az égés két zónában történik. Az alsó zónában a radioaktív hulladék gőz-levegő keverékkel kerül elégetésre, mely biztosítja, hogy az égő anyag hőmérséklete nem haladja meg a 900°C-ot, és megakadályozza a klinker képződést a kemence falain. A felső zónában (az égetett anyag fölött) elegendő levegő biztosított (magas oxigén szinten működő egység) ahhoz, hogy az égési hőmérséklet akár 1.050°C is legyen.
Az égető aknából származó füstgázok az utóégető kamrán keresztül kerülnek elvezetésre, ahol 850-1 100°C hőmérsékleten kerülnek elégetésre. Az utóégető kamrába szerelt DeNOx rendszer NOx-Out redukciós hatóanyagot tartalmazó vizet injektál be. 
Van egy keverő az utóégető kamra kivezetésénél, melyben a füstgázok vízzel és sűrített levegő befecskendezéssel azonnal lehűtésre kerülnek maximum 340°C-ig, ami lényegesen csökkenti a dioxinok kialakulását (a dioxinok létrejöttéhez legoptimálisabb hőmérsékleti sáv a 600-350°C).
Ezután a lehűtött füstgázok tisztításra kerülnek egy kétlépcsős mosó folyamatban, majd HEPA szűrőkön kerülnek átszűrésre, melynek során a radioaktív részecskék 99,9%-os hatékonysággal kiszűrésre kerülnek.
Az égetőben keletkező hamut egy őrlőgép tömöríti. A homogenizáló készülékben történő paraffinozás után ezt bevezetik 200dm3-es MEVA hordókba és továbbszállítják préseléses feldolgozásra. A füstgáz mosóberendezésekből származó mosófolyadékot cementálással dolgozzák fel.
5.
Nagynyomású radioaktív hulladék préselés (PS 08)
Ez a létesítmény a 200dm3-es hordókba csomagolt szortírozott hulladék préselését szolgálja. A hordót 20.000kN erővel préselik. A préselt anyagot szálerősítésű beton tartályokba helyezik és cementkeverékkel fedik be.
Jelenleg bizonyos üzemi egységek vagy azok részei átépítés/felújítás alatt állnak a BRAWTC-ban. Ez a folyamat a következő munkafolyamatokból áll:
(
PS 03 (koncentrálás)
-
a nem éghető radioaktív hulladék bemeneti tartályához automatikus vezérlésű fűtőrendszer és hőszigetelés beépítése;
-
borátok kikristályosodásának elkerülésére a bepárló csővezeték útjának egy része kiegészül fűtéssel és szigeteléssel (nem lesz szükség mechanikus tisztításra a rendszeren belül - a bepárló vezetékeiben), és a sérült részeket újakra cserélik. 
(
PS 04 (cementálás)
-
a ferde keverő feji és bemeneti részének eltömődését elkerülendő csatlakoztatásra kerül egy új adagoló tölcséres edény a szabad anyagok adagolásához, mely felváltja az eredeti bemenetet, és felszerelésre kerül egy új levegőszellőztetésű tisztító zár a feji részen, és szabad anyag fluidizáló a vibrációs adagoló szállítószalag kimeneti részén. 
-
az eredeti keverőt (a keverék elkészítését szolgáló berendezés) felváltja egy új berendezés.
(
PS 05 (szortírozás)
-
a szortírozás folyamatának javítására a meglévő berendezés kiegészül és átépítésre kerül, hogy lehetővé tegye a radioaktív hulladék szortírozását a tevékenységi szintnek megfelelően:
(
F-AB 10001 válogató doboz - oldalsó szállítószalag igazítása, két szonda beépítése a dózishatás erejének méréséhez;
(
W 50 gamma szkenner – hardver és szoftver.
(
PS 06 (égetés)
•
Radioaktív hulladék égető állomás
(
fűtőanyag lecserélése fűtőolajról földgázra - gázégők és csatlakozások beépítése (ok: alacsonyabb fajlagos ZL kibocsátású üzemanyag, az ioncserélők égése következtében megnövelt teljesítmény követelmény; füstgázok jobb égésének elősegítése);
(
Folyékony radioaktív hulladék (LRAW) égetésének megváltoztatása - elégetett LRAW fajták nemrég bevezetett kibővítése (az utóbbi időkig csak Dowtherm és radioaktív olajak kerültek égetésre); installálásra kerül egy ioncserélő keverékeket betápláló fej, és megoldódik az ioncserélő adagolása is; az üzemanyag cseréje módosítást fog igényelni a Dowtherm és RA olajak betáplálásában is, melyek a legutóbbi időkig az olajégőkbe kerültek adagolásra; a változás után ezek az ioncserélő fejek és az éghető LRAW befecskendező fej közös testébe kerül betáplálásra.
•
füstgáz hűtő és tisztító állomás
(
az új füstgáz hűtőrendszer érintkezés mentes hő átvitelt biztosít az egyik anyagtól a másikig (füstgázok/hűtővíz); ez a vonatkozó csővezeték kiigazítását igényli;
(
egy auto-regenerációs béléscső szűrő teszi lehetővé a szilárd illékony részecskék szeparálását a füstgázoktól 99 térfogat %-on (ok: a HEPA szűrők élettartamának meghosszabbítása, a mosóberendezések terhelésének csökkenése); 
(
a csőhűtőben és a béléscső szűrőben fennakadó hamu megfelelő új szállítószalagja, mely a hamut a vibrációs szeparátorhoz, majd a homogenizáló berendezéshez juttatja;
(
a HEPA (aeroszol) szűrők elhasznált szűrőoszlopainak cseréje - finom szűrés biztosítja a füstgázok végső tisztítását a nedves mosóberendezésekbe történő szállítás és a dupla-kamrás keverőben történő felmelegítés után. Az azonos technológiai paraméterekkel és méretekkel rendelkező új szűrőoszlopokat párhuzamosan rendezik (az egyik szűrőoszlop működik, a másik tartalék).
A javasolt kiigazításokat illetően, egyben megoldásra kerül a technológiai platformok kiépítése és lehetséges kiigazítása is.
· 
PS 08-hoz (VT préselés)
-
a nem kívánt anyagok felfogásához a működő egységet felszerelik egy röntgen készülékkel a zárt hordók és műanyag zsákok tartalmának vizuális ellenőrzése céljából.
A Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központ (BRAWTC) innovációja szintén magába foglalja a következőket:
-
szálerősítésű betonkonténerek (FCC) kocsikkal síneken történő szállításának helyreállítása;
-
görgőjárat hordók szállításához igazítása; 
-
manipulátor 200l hordó szállításának felgyorsítására, melyeket majd nagy nyomáson préselnek;
-
a hordók szálerősítésű beton konténerekbe (FCC) helyezésének darus vezérlése. 
8.2.
BITUMENEZŐ SOROK (809-es épület)
A következő berendezések kerülnek felszerelésre a bitumenező sorokat tartalmazó épületbe:
(
PS 44 – bitumenező sor
(
PS 100 – bitumenező sor
(
PS 44/2 – szakaszos (DBL)
(
új radioaktív víztisztító mű 
Ez az épület négy különálló kölcsönösen független dilatációs egységként került kivitelezésre. Az épület csővezeték útján összekapcsolódik a Szennyvíz Kezelő Művel és a BRAWPT-vel. Az épület speciális szennyvíz rendszerrel rendelkezik, mely a folyékony radioaktív hulladék szivárgások befogásának alapvető rendszere.
A PS 44 és PS 100 bitumenező berendezés kölcsönösen összekapcsolt technológiai egységeket jelent.
A PS 44 bitumenező sor fő berendezése egy rotációs vékonyréteg bepárló, melynek fő funkciója a víz elpárologtatása a radioaktív hulladék (RAW) koncentrátumból, illetve a finom szárított sókristályok bitumennel, mint rögzítő közeggel való bevonása. Mindkét komponens (bitumen és koncentrátum) a fűtött zóna fölött a bepárlóba tangenciális irányban kerül adagolásra. A végtermék 200dm3-es horganyzott hordókba kerül, melyeket lezárás után az átmeneti radioaktív hulladék tárolókban helyeznek el vagy betonkeverékkel fednek be szálerősítésű beton konténerekben.
Miután a kapott kondenzátumot olajmentesítő eszközzel, Vapex-szel és szénszűrővel megtisztították, átszivattyúzzák az aktív víztisztító műbe végső tisztítás céljából.
A (2000 óta működő) PS 100 üzemegység tartalmaz egy PS 44-hez hasonló bitumenező berendezést, mely szintén magába foglal alacsony szennyeződés tartalmú szennyvíz kezelő berendezéseket.
A PS 100 aktív víztisztító műben a vízfeldolgozás természetes cirkulációjú párologtatással történik a párologtató egységben. Kondenzálás után a létrejövő gőzöket szorpciós oszlopokon tisztítják. Miután térfogati aktivitásuk a határérték alá esik, a kondenzátumot fokozatosan kiengedik a környezetbe. Amikor elérik az optimális koncentrációt, a kondenzált anyagot bitumenezéssel dolgozzák fel a PS 100 és PS 44 bitumenező sorokon.
Jelenleg a két sort felváltva üzemeltetik.
A szakaszos bitumenező sor (PS44/II. ütem) a radioaktív hulladék tartalmú szorbensek feldolgozását szolgálja. A szakaszos bitumenező sor végső terméke egy szárított és bitumenizált ioncserélőt és iszapot tartalmazó bitumenes termék.
A sor szakaszokban működik ahol az egyes szakaszok a következő lépésekből állnak:
1.
szorbensek szállítása a bitumenező sorok épületébe, és előkészítésük feldolgozásra;
2.
szorbensek kötegekbe szeparálása;
3.
kötegek szilárd fázisának szeparálása; 
4.
szárított anyagok bitumenezése és hordókba helyezése. 
Edzés után a végterméket elszállítják a Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központba (BRAWTC), és szálerősítésű betonkonténerekbe helyezik.
A létrejött kondenzátumot felfogják egy tartályban. A centrifugából származó iszapot egy keverővel felszerelt iszaptartályban tárolják, melyből szivattyúkon keresztül elvezetik a szennyvíz tartályokba, vagy a szárító berendezésbe adagolják. A szilárd szennyeződésektől szeparált vizet levezetik és felfogják a tisztított víz tartályban. A tisztított víz alkalmas további hasznosításra, mivel oldja a tároló tartályokban lévő szilárd részecskéket, vagy feldolgozható a PS 44 vagy PW 100 rotációs vékonyfilm bepárlóknál, vagy kondenzálásra kerül a PS cirkulációs párologtatóban. 
Megjegyzés:
A szorbensek bitumenező létesítményének megépítésével kapcsolatban az egyik eredeti A1 NPP épület felújításra került, hogy tároló kapacitást biztosítson a DBL termék átmeneti tárolásához. A 723. épület (Stabilizált radioaktív hulladék átmeneti tárolója), melyet eredetileg a bitumenező sorra szánt anyagok tárolására alakítottak ki, átépítésre került a szilárd radioaktív hulladék vagy a stabilizált radioaktív tárolására csomagolt egységekben (a PHA SR OOZPŽ/4618/2011 sz. határozatával jóváhagyva).
Az épületben kb. 800 MEVA hordó tárolható. Az épületben csak a 4mGy/órát meg nem haladó felületi dózisteljesítményű csomagolt egységek tárolhatók, míg a csomagolt egységek összaktivitása nem lehet több, mint 1.9TBq.
8.3.
SZENNYVÍZ KEZELŐ MŰ (41. épület)
A kezelő mű a következőket végzi:
(
olyan radioaktív hulladék fogadása, melynek fajlagos béta és gamma aktivitása nem haladja meg a 3.7x106 Bqxdm-3 értéket (tehát alacsony aktivitású folyékony radioaktív hulladék), és melynek pH-ja 6-8;
(
a folyékony radioaktív hulladék két kb. 90m3 kapacitású tároló tartályban történő tárolása; 
(
a folyékony radioaktív hulladék párologtatási technológiával történő kezelése a keletkező kondenzátumok végső tisztításával az ioncserélők szűrő állomásán;
(
a radioaktív koncentrátum kiszivattyúzása a bepárlóból a bitumenező sorokon történő további feldolgozás előtti tárolásra;
(
a bepárlóban keletkező kondenzátum tárolása a 41., 808. vagy a 809. épületben;
(
a 41 és 808. vagy 809. épületekből származó fűtőgőz kondenzátum tárolása;
(
alacsony aktivitású vizek kontrollált környezetbe engedése térfogat aktivitásuk SOCOMAN szennyvíz rendszeren keresztül történő meghatározása után. 
A tisztításra szánt radioaktív szennyvizek tároló tartályai, a keletkező kondenzátum felfogására szolgáló tartály, a tisztított keletkezett kondenzátum tartálya és a fűtőgőz kondenzátum tároló tartálya mellett az épület meg egy visszatartó tartállyal is rendelkezik, melyen keresztül a tisztított szennyvizek kibocsátásra kerülnek a környezetbe. Az A1 NPP terület alapkőzetéből visszanyert víz szintén ezen a tartályon megy keresztül.
A vízkezelésből származó telített ioncserélők MEVA hordókban kerülnek tárolásra a 41. épületben, vagy szállításra kerülnek az átmeneti tárolókba.
8.4.
FÉM RADIOAKTÍV HULLADÉK FELDOLGZÓ EGYSÉG (34. épület) 


(külön értékelési folyamatban)
Ez az egység biztosítja a fém radioaktív hulladék szortírozását, aprítását, ezt követő szennyezésmentesítését és kibocsátását a környezetbe, vagy annak biztonságos tárolását addig, amíg elhelyezésre kerül a Mochovcei Országos Radioaktív Hulladéktárolóban (NRAWR).
Ez a következő szakaszokból áll:
PS001 – Durva aprítás
PS002 – Aprítás
PS003 – Durva szortírozás
PS006 – KEMPER szívás és szűrés
PS007 – Szétbontás és átfúvatás
PS008 – Használt elektromos kábelek őrlése
A PS003 durva szortírozó szakaszban a szétbontott anyagot kategóriákba válogatják az anyagok összetétele és/vagy szennyezettsége szerint. Ezt követően a PS001durva aprító szakaszban az anyagot plazma vagy acetilén-oxigén berendezéssel darabokra bontják, és még tovább aprítható a PS001-ben.
Az aprító állomáson és a PS007 Divízióban, illetve az átfúvató szakaszban olyan átmérőjű darabokat kapnak, melyek tárolhatók 200dm3 MEVA hordókban vagy szállító raklapokon. A szállító raklapokon az anyagot vagy ideiglenesen tárolják vagy továbbszállítják további feldolgozás céljából. 
A szállító raklapokról az anyagot átteszik fertőtlenítő ládákba, majd edényekbe helyezik a nagy kapacitású szennyezésmentesítő soron. A fémes anyagot 200dm3 MEVA hordókba helyezik. 
Ezeket a raktárban tárolják.
Az egységek ezen szakaszaiból származó szennyezett levegőt három szakaszos szűréssel felszerelt szívó rendszerrel vezetik el radioaktív aeroszolok befogására (PS 006 Szívás és szűrés). KEMPER típusú 9000 rendszerű szűrő berendezést használnak a fémek hegesztése és hőfelbontása során keletkező porszemcse formájú szennyeződések felfogására. A tisztított levegőt az A1 NPP központi klíma (AC) kéményébe vezetik. 
A PS008 szakasz a használt elektromos kábeleket dolgozza fel úgy, hogy lefejti azok külső szigetelését, őrli a kábelt és különválasztja a szigetelést és a színesfémeket.
8.5.
KLÍMA SZŰRŐ FELDOLGOZÓ LÉTESÍTMÉNY (PS 009)
A PS 009 klíma szűrő feldolgozó egység azért került kialakításra, hogy feldolgozza a jaslovské bohunicei nukleáris létesítmények klíma rendszereinek szennyezett szűrőit. Ez az egység lehetővé teszi a hulladék válogatását és csomagolását radioaktív hulladék típusok szerint (szénacélból, alumíniumból, papírból és cellulózból, fából, polietilénből és polipropilénből álló fémes anyag). Csomagolás és átvizsgálás után a radioaktív hulladék további feldolgozásra kerül. A klíma rendszerek AC szűrőinek feldolgozó berendezése jelenleg beüzemelési stádiumban van. 
Ez az egység három technológiai szakaszból áll:
(
őrlés és szétválasztás technológiai szakasza; 
(
a szétválogatott őrölt anyag préselésének technológiai szakasza; 
(
higiéniai szakasz. 
Az első lépés a klíma szűrők őrlése. A következő lépés a létrejött részek (40x40mm) vibrációs szétdarabolása, melyből a mágneses szeparátor különválasztja a fémes részeket. A fémes részeket 200dm3-es MEVA hordókba teszik. A nem mágneses darabokat újra őrlik (20x20mm), és az elektrodinamikai szeparátor különválasztja közülük az alumíniumtartalmú részecskéket, melyeket szintén 200dm3-es MEVA hordókba tesznek. A zúzott anyag többi komponense (szűrők anyagai, papír, műanyag és fa) további feldolgozásra kerül a szennyezettség foka szerint. Nagyobb szennyezettség esetén ezek a komponensek homogenizálásra kerülnek antimikrobiális adalékanyagokkal, és 200dm3-as MEVA hordókban kerülnek elhelyezésre, melyeket nagy nyomású préseléssel dolgoznak fel. Kisebb szennyezettség esetén a komponenseket éghető és nem éghető részekre osztják. Az éghető részeket PE zsákokba teszik, és 200dm3-es 

MEVA hordókban szállítják el égetés céljából. A nem éghető rész a nagyobb szennyezettségű komponensekhez hasonlóan nagy nyomású préseléssel kerül feldolgozásra
8.6.
NAGY KAPACITÁSÚ SZENNYEZÉSMENTESÍTŐ SOR (LCDL 24. épület) 


(külön értékelési folyamatban)
Ez a szennyezésmentesítő sor olyan technológiai tömböt jelöl, melynek célja a nem aprított fémes anyagok szennyezésmentesítése. A nagy kapacitású szennyezésmentesítő sor (LCDL) egy sor edényt tartalmaz a különböző szennyezésmentesítési eljárásokhoz:
(
áztatókád;
(
kémiai szennyezésmentesítő kád; 
(
ultrahangos szennyezésmentesítő kád;
(
ultrahangos szennyezésmentesítő öblítő kád; 
(
szárító kád;
(
elektrokémiai szennyezésmentesítő kád.
Ezen alapfelszereltség mellett a sor tartalmaz más kapcsolódó technológiai eszközöket is a szennyezésmentesítő oldatok elkészítéséhez és regenerálásához, és az iszap fázisok kezeléséhez, valamint fűtő és klíma rendszereket.
Jelenleg ez az üzemegység külön értékelési szakaszban van annak a modernizálásnak köszönhetően, melynek célja az egység feldolgozó kapacitásának növelése évi 200 tonnáról (2011)
250 tonnára (egy műszakos működés mellett). A jelenlegihez képest az 50t/év növekedés a fém radioaktív hulladék tekintetében a V-1 NPP-ből származó fémes radioaktív hulladékok miatt történik.
B.
A következő létesítmények funkciója, hogy biztosítsák a radioaktív hulladék (RAW) kezelésével kapcsolatos konkrét feladatok ellátását az A1 NPP korábbi területein annak leállítása során:
8.7.
ISZAP RÖGZÍTŐ MŰ (SFF)
Az Iszap rögzítő mű (SFF) mobil létesítmény, melynek célja a radioaktív iszap rögzítése rögzítő kötőanyagok különféle típusaiban. Ez a létesítmény elhelyezhető egy iszap szivattyú rendszerrel felszerelt iszaptartály mellett.
Az iszap rögzítő mű tároló tartályába szivattyúzott iszap annak szilárd részecske és víz arányának meghatározása után levezetésre kerül az üzemi iszaptartályba, melyből áthelyezik 200dm3-es MEVA hordókba az előírás szerint szükséges mennyiségekben. Ezután a hordót egy keverő egység alá helyezik, melyben a szabad erősítő kötőanyagok (pl. cement, SIAL alumínium szilikát kötőanyag, stb.) szükséges mennyiségei kerültek betöltésre, és az erősítő kötőanyagok segítségével megtörténik az iszap homogenizálása. A keverő eltávolítása és a mintavételezés után a hordót érlelő pozícióba állítják. A hordó letakarása után a megszilárdult terméket a Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központba (BRAWTC) szállítják, hogy ott szálerősítésű betonkonténerbe helyezzék.
8.8.
SZENNYEZETT BETON KEZELŐMŰ (CCTF, 44/20. épület)
A szennyezett beton kezelés célja annak szennyezésmentesítése, hogy a felületi szennyezettségi szint elérje a 0,3Bq/cm2-t, mely a környezetbe bocsáthatósági határérték.
Ez a létesítmény az alábbi részekből áll:
(
szennyezett beton kezelőműben (CCTF) tartás, mely meggátolja szennyezett beton szennyezésmentesítése és szortírozása során porszemcsék és aeroszolok formájában keletkezett radioaktív anyagok szabad diffúzióját;
(
számos kiegészítő hely a szennyezett beton hordókban történő tárolásához, vagy a válogatott "kezelt" betonhoz. 
A tárolt betont egy válaszfallal két azonos méretű technológiai részre osztják, mindegyiken két, egy vízszintes és egy függőleges bementi nyílással.
A tartály saját klíma egységgel rendelkezik a munkaterületről származó levegő szívatására és tisztítására. A beszívott levegőt (kb. 2.000m3/óra) szűrik (előszűrő+HEPA szűrő), és a kivezetés a 44/10-es épületben és a Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központban (BRAWTC) található klíma rendszer csővezetékéhez vezet.
A létesítmény két üzemi egységre oszlik:
(
szennyezett betont tartalmazó hordók kezelése – PS 01,
(
szennyezett beton tömbök kezelése – PS 02,
A 01 PS magába foglal egy vibrációs válogató berendezést, mely egyenes vonalban oszcillál, és melynek válogató és betöltő részei vannak, és alatta 2001 MEVA hordók kerültek elhelyezésre raklapokon. Ez a zúzott beton anyagot válogatja a következő szemcse méretek szerint:
•
por frakció (Ø 2,5cm-ig) – mint radioaktív hulladék (RAW);
•
válogatott zúzott anyag (2,5cm-nél nagyobb méretben) – a MEVA hordókban lévő hulladékot mérik a központi megfigyelési munkaállomáson, majd vagy a környezetbe bocsátják, vagy újra válogatják, vagy a zúzott anyagot tartalmazó hordót préseléssel feldolgozzák a Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központban (BRAWTC).
A PS 01 magába foglal egy ciklonos előszeparátorral rendelkező ipari porszívót három szinten történő szűréssel (I. szint - a ciklonos szeparátor különválasztja a durva közeget a finom közegtől; II. szint - fő szűrő automatikus légkalapáccsal, mely négy patron szűrőből áll a maximum 3 mikronos finompor kiszűrésére; III. szint - kivezető HEPA szűrő
99,999%-os hatásfokkal).
PS 02 olyan szintig szennyezésmentesített betontömböket tartalmaz, hogy azokat manuálisan a környezetbe lehet bocsátani. A PS 02 továbbá tartalmaz egy acél munkareszelőt, mely 1.000x500 és 350 mm magasságú nyolc szegmensből áll, melyekre betontömböket helyeznek.
A következő berendezéseket használják:
•
elektromos őrlőgép, melynek csatlakozója van a porszívóhoz a por eltávolítása céljából; 
•
kézi nagyteljesítményű gyémántőrlő gép elektromos meghajtással; 
•
elektromos vágókalapács a betontömbök durva felbontására és kiegyengetésére. 
A szennyezésmentesítés befejezése után a betontömb felületét átvilágító rendszerrel megvizsgálják.
Mindkét munkahely levegő szennyezettségét vizsgálják és értékelik hordozható manuális pormérő eszközzel. 
8.9.
SZENNYEZETT TALAJ SZORTÍROZÓ MŰ (CCSU)
Ez az egység szolgál a kövektől és nagyobb tárgyaktól mentes természetes nedves talaj szortírozására 137Cs (vagy más radionuklidok) tömegaktivitás szerint három módosítható aktivitási osztályba:
•
300Bq/kg-ig,
•
300-tól 10,000Bq/kg-ig,
•
10,000Bq/kg fölött.
A szennyezett talaj szortírozó mű (CCSU) autonóm egység, mely rendes közlekedési eszközzel szállítható, és csak tápellátást igényel.
A szennyezett talaj szortírozó mű (CCSU) négy összekapcsolt funkcionális részből áll:
•
talaj előkészítés, 
•
talajszállítás vizsgálat céljaira,
•
talajvizsgálat és válogatás

(ISO konténerekbe helyezés után, melyek tartalmaznak egy tápadagolót, két megfigyelő szondát és egy árnyékolót, egy futószalagot és egy kimeneti reszelőt; a tápadagolóból érkező talaj a mérőszalagon mozog egy pár árnyékolt LaBr érzékelő alatt),
•
talaj elszállítása az egységből megfigyelés és válogatás után. 
8.10.
SZORTÍROZÓ MŰ A 44/20. ÉPÜLETBEN
Ez a berendezés az A1 NPP-ből származó korábban szilárd radioaktív hulladék (RAW) válogatására lett kialakítva, mely hulladék a fő termelő egység (MPU) hitelesített tárolóiban kerül tárolásra.
A berendezés áll egy sínen elhelyezett munkaplatformból, melyre felszerelik a válogató asztalt, és a platformot az egész épületen körbe lehet vinni. A válogató asztal lapja rozsdamentes acélból készült megemelt élekkel, tehát felfogó kádként is funkcionál. A lapnak van egy kerete a válogatott anyagok három hordójához. A szortírozandó radioaktív hulladékot (RAW) elszállítják a válogató asztal lapjához, ahol a dolgozók szétválogatják a hulladékot a szükséges eszközökkel (ekevas, bilincs, gereblye), és hordókba helyezik. Az anyagot három kategóriába rendezik: éghető, nem éghető - préselhető és kis szilárd nem préselhető. A dolgozókat védőárnyékolással védik a radioaktív hulladék (RAW) hatásaitól. A dolgozók védelmét a radioaktív anyagok belélegzésétől a válogatott anyag fölé helyezett hatékony elszívó berendezéssel biztosítják.
8.11.
GÁZTARTÁLYOK SZENNYEZÉSMENTESÍTŐ LÉTESÍTMÉNYE DEZAPLYN 


(28. Épület)
A Létesítmény az alábbi részekből áll:
(
UHG (földalatti nagynyomású gáztartály) kémiai egysége
(
UHG nagynyomású egysége
(
UHG locsoló kocsi 
(
UHG nagynyomású egysége
(
UHG semlegesítő egysége
(
UHG szűrő egysége
(
UHG pneumatikus egysége
(
UHG sínpálya
(
UHG fő elosztó keret
A földalatti nagynyomású gáztartály (UHG) kémiai egysége olyan önálló berendezés, mely a szennyeződésmentesítő oldat tartályba történő pontos adagolását szolgálja, melynek kimenetéhez bármely fertőtlenítő permetezést végző berendezés csatlakoztatható.
A nagynyomású egység feltölti a locsoló kocsit vagy bármely más külső eszközt nagynyomású desztillált vízzel, alacsony nyomású desztillált vízzel és kémiai oldattal.
A locsoló kocsi a gáztartályok szennyezésmentesítését szolgáló felszerelés. A kocsi sínen fut a gáztartályon belül és szórófejekkel locsolja annak belső falát.
A szivattyú egység szolgál a földalatti nagynyomású gáztartályból (UHG) származó használt fertőtlenítő oldatok és mosóvíz átszivattyúzására a semlegesítő egységbe vagy folyosón levő szűrő egységbe.
A semlegesítő egységet használják a használt szennyezésmentesítő oldatok semlegesítésére.
A szűrő egység több fázisban szűri a folyadékot a mechanikus szennyeződésekből, és felfogja a kobaltot és a céziumot.
A tároló tartályokból kiengedett folyadék tovább hasznosítható a szennyezésmentesítés folyamatában.
A pneumatikus egység szolgál a biztosított levegő kezelésére, tehát azt szűri, eltávolítja az iszapot, szabályozza majd elosztja a levegőt négy körre.
A földalatti nagynyomású gáztartály (UHG) sín a gáztárolóba kerül beépítésre, hogy ezen a locsoló kocsi mozoghasson pontosan az UHG tengelyében.
8.12.
BETONTÖMB ŐRLŐ ÉS SZORTÍROZÓ MUNKAÁLLOMÁS
Ez a munkaállomás biztosítja egy berendezéssel (az összes tervezett művelethez - 
bontás, aprítás és őrlés) a következő munkákat:
(
 max. 800 mm vastagságú épületszerkezetek bontása, 
(
 nehéz felszereltségű betonszerkezetek nehéz bontása max. 800mm vastagságban,
(
 900x500 mm-es vasbeton tömbök feldolgozása őrléssel opcionális 15-120 mm kimeneti darabméretekkel,
(
 betonvas különválasztása őrölt vasbetonból, 
(
 vasbeton tömbök és zúzott anyagok teherautóra rakodása.
Mivel ezt a berendezést könnyű mozgatni (abroncsvédelemmel felszerelt tengellyel rendelkezik), használható valamennyi épületben, beleértve az A1 NPP tartályokat is.
C.
A radioaktív hulladék (RAW) feldolgozási és kezelési technológia következő részei az A1 NPP korábbi fő termelő egység épületeiben találhatók: 
8.13.
ÜVEGESÍTŐ MŰ (VICHR)
Az üvegesítő létesítményt használják a szervetlen folyékony RAO (chrompik - kiégett fűtőelemek hűtőközege) megkötéséhez üveg kötőanyagban a folyékony radioaktív hulladék sűrítése után a koncentrációs bepárlóban (50dm3 térfogat).
A szorpciós oszlopokban történő tisztítás után a párologtatóban keletkezett kondenzátumot átszivattyúzzák az alacsony szennyezettségű szennyvíz kezelő műbe végső kezelés céljából. A sűrített koncentrátumot az üvegesítő kemencébe vezetik, ahol üveg kötőanyag hozzáadásával hőkezelik. Az aktív forró olvadékot elvezetik egy (kb. 8 dm3 térfogatú) fém öntőformába, és átmeneti tárolóban tárolják. Az üvegesítő kemencéből származó kondenzátum visszatér a folyamatba.
A keletkezett kondenzátum kezeléséből származó telített szorbenseket üvegesítéssel kezelik a berendezésen belül. Egyéb másodlagosan keletkező radioaktív hulladék feldolgozható a BRAWTC szabványos folyamataival.
8.14.
SZÁLLÍTÁSRA SZÁNT KIÉGETT NUKLEÁRIS ÜZEMANYAG KEZELŐMŰ (FTF)
A létesítményt jelenleg a hosszú távú tárolóból származó kazetták (CLSF) megsemmisítésére használják hűtőközegben megkötött iszap felhasználásával (chrompik, dowtherm).
Ezt az iszapot a kiégett nukleáris üzemanyag maradványokkal együtt szilárd kötőanyagban a hosszú távú tároló kazettáinak (CLSF) alján rögzítették. A szállításra szánt kiégett nukleáris üzemanyag kezelőmű (FTF) belsejében a hosszú távú tároló kazettáinak (CLSF) alsó részét megkötött radioaktív hulladékkal együtt (RAW) különválasztják az üres felső résztől és légmentes kazettába helyezik. A felső részt feldarabolják a hosszú távú tároló kazetták (CLSF) kezelő berendezésében.
8.15.
Új elvezető ágy (NDB)
Ezt a berendezést eredetileg a (chrompik III) hűtőközeg elvezetésére használták a fűtőelemeket tartalmazó hosszú távú tároló kazettáktól (CLSF) arra az esetre, ha a fűtőelemeket nem lehetett eltávolítani. A hűtőközeg folyékony fázisának elvezetése után a fűtőelem a hosszú távú tároló kazetták (CLSF) egy részével bezárásra került a meleg kamrába (HP). Ezután az elvezető berendezést használták a chrompik II elvezetésére a fűtőelem nélküli hosszú távú tároló kazettákból (CLSF). A hosszú távú tároló kazetták (CLSF) lecsapolását a hosszú távú tároló kazetták (CLSF) falának tüskével történő perforálásával oldották meg, ami nem tette lehetővé a kazetták teljes tartalmának leürítését mivel nem lehetett ürítő nyílást kialakítani a hosszú távú tároló kazetták (CLSF) alsó részében.
Miután a perforálás módszerében a tüskét felváltotta a lyukfúrás, most már lehetséges a hosszú távú tároló kazetták (CLSF) teljes leürítése.
Az ilyen módon módosított leeresztő berendezést fogják használni az iszap fázis elvezetéséhez a hosszú távú tároló kazettákból (CLSF).
8.16.
A HOSSZÚ TÁVÚ TÁROLÓKBÓL ELTÁVOLÍTOTT KAZETTÁK KEZELŐ LÉTESÍTMÉNYE


(FTCLS)
Ezt a létesítményt azért hozták létre, hogy a kiégett nukleáris fűtőanyag tárolásához használt hosszú távú tároló kazettáit darabolják, mivel a tárolás során hasadóanyag elszivárgás történt a nukleáris fűtőanyagból. A kazetták nagyfokú felületi szennyeződést mutatnak, és ezeket olyan szintig kell szennyezésmentesíteni, hogy lehetővé váljon újraöntésük vagy deponálásuk az Országos Tárolóban.
8.17.
SZENNYEZÉSMENTESÍTŐ ÁLLOMÁS (DN) az O-P folyosón (30. épület)
A szennyezésmentesítő állomás az O-P folyosón arra a célra jött létre, hogy szennyezésmentesítsen olyan tárgyakat vagy a berendezés olyan részeit, melyeket nagyfokú szennyezettségüknél fogva nem lehet szennyezésmentesíteni a nagy kapacitású szennyezésmentesítő sorral (jelenleg főleg hosszú távú tároló kazetták (CLSF) darabjai).
A berendezés a következő részekből áll: elektrokémiai szennyezésmentesítő kád, ultrahangos szennyezésmentesítő kád, hordozható szennyezésmentesítő kád, szennyezésmentesítő asztal, abszorpciós oszlop, csővezetékek és szívóvezetékek, hűtő aggregátum és filtrációs egység.
8.18.
DOWTHERM KEZELŐMŰ (30. épület, hosszú távú tároló telepek, 516. szoba)
A létesítmény célja, hogy csökkentse a Dowtherm (kiégett fűtőelemek szerves hűtőközege) fajlagos aktivitását, ami ezután lehetővé teszi annak égetéssel történő feldolgozását a Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központ (BRAWTC) égetőjében.
A berendezés fő része egy 200 dm3-es keverővel felszerelt árnyékolt rozsdamentes acél (reakciós) tartály. A felső részen adagoló nyílás van, melyen keresztül a tartályt szorbenssel töltik meg.  A rozsdamentes acél tartály alsó részében kézi (rúd) távvezérlésű gömbszelep került elhelyezésre az aktivált szervetlen szorbens elvezetésére a leárnyékolt kocsin elhelyezett 60dm3-es acélhordóba. A kezelt Dowtherm szívócsöves szivattyúval elvezetésre kerül a PK I/DOW tartályba. A technológiai folyamat távvezérelt és zárt láncú televízióval ellenőrzött.
Az átépített SUZA-DS berendezést a telített szorbensek megkötéséhez használják. A szorbenseket a SIAL kötőanyagban rögzítik.
8.19.
SUZA DS - ISZAPKEZELŐ MŰ 
Ezt a létesítményt a hosszú távú tárolómedence radioaktív (RA) iszapjának szortírozásához és megkötéséhez használták. A létesítményt (megkötéshez használt részt) jelenleg a létesítmény rozsdamentes acél tartályából Dowthermn kezelésre közvetlenül a 60dm3-es hordóba levezetett telített szorbensek feldolgozásához használják.
A létesítmény áll egy szivattyú egységből, melyet a radioaktív iszap és a hűtőközeg keverék elszállítására használtak a medencéből a hordóba, egy fixáló egységből - keverőből és egy a szerves és a vizes fázist a hordóból leszivattyúzó berendezésből.
8.20.
MELEGKAMRA (HC)
A melegkamra (HC) a nagy aktivitású anyagok technológiai műveleteinek távolban történő elvégzését szolgálja. A melegkamra (HC) munkaterülete vastag betonfalakkal lett elválasztva a szomszédos termektől (beleértve az üzemeltető központot is), az üzemeltetési központban ólomüvegből készült beépített betekintő nyílást hoztak létre. A munkaterület hermetikusan zárt, és a belső falakat rozsdamentes acélból készült polírozott lapok borítják. A munkaterület magába foglal
munkafelszerelést (megkötő eszközöket, őrlő eszközöket, emelőket, rotációs eszközöket, manipulátorok üzemi komponenseit), sugárzás ellenőrző eszközöket, világítást és zárt láncú televíziót.
A melegkamra elvezető rendszer útján kapcsolódik össze a melegkamra lefejtő berendezésével. A munkaterületen történő folyékony radioaktív hulladék (RAW) kezelése során egy szállító konténer kerül elhelyezése a melegkamra lefejtő berendezése mellé, mely a tartalom felfogásának funkcióját is ellátja.
A kamrában végzett alapvető műveletek a következők:
· 
anyagok darabolása és mintavételezés, 
· 
erősen szennyezett anyagok rögzítése és megmunkálása, 
· 
minták kezelése (tartályokba történő elhelyezés, kivétel), 
· 
objektumok részletes szemrevételezése; 
· 
objektumok lefényképezése.
8.21.
NAGYMÉRETŰ RADIOAKTÍV HULLADÉK (RAW) DARABOLÓMŰ
A létesítmény az O-P folyosó ZS I és ZS II fűtőanyag betöltő gépek tartóelemeinek leszereléséből származó nagyméretű fém radioaktív hulladék (RAW) darabolását szolgálja a 34. épületbe, tehát a fém radioaktív hulladék feldolgozó létesítménybe további feldolgozásra konténerekben történő szállítás céljából.
A javasolt megoldás magába foglalja egy önálló fedett munkaállomás létrehozását saját elszívó és higiéniai központtal, mely az O-P folyosón sínen futó vagontengelyekre szerelt, melynek célja, hogy a területet kiürítse más az O-P folyosón szükséges manipulációkhoz, ami egyben lehetővé teszi a munkaállomás mobilitását a JAVYS, a.s. kitérővágányán. 
8.22.
FRAGIS I DARABOLÓMŰ
Ez a gépek megsemmisítését szolgáló berendezések és eszközök tárolását célzó konténer. Ez a berendezés magába foglal egy tároló konténert, egy szennyezésmentesítő asztalt, egy szennyezésmentesítő tartályt, polcokat, légtechnikai berendezést és egy szemetes tartályt.
8.23.
FRAGIS II SZENNYEZÉSMENTESÍTŐ BERENDEZÉS 
Ez a berendezés szolgál az A1 NPP leállításából származó fém radioaktív hulladék (RAW) (az A1 NPP nem üzemelő létesítményeinek leszerelt részei) szennyezésmentesítésére. Ez a létesítmény olyan mobil tárolótartályként lett kialakítva (jelenleg az A1 NPP 30. épülete mellett elhelyezve), mely összekapcsolható az épület segédrendszereivel.
A berendezés részét képezi egy elektrokémiai és ultrahangos szennyezésmentesítő, kiegészítőkkel felszerelt kád (szennyezésmentesítő oldatok előkészítését szolgáló készülékek, áramforrások, ultrahang, másodlagos radioaktív hulladék (RAW) kezelési berendezések, kezelő eszközök, sugárellenőrzési eszközök, klímaberendezés).
Miután a berendezés leszerelt részeinek szennyezettségi szintjét határérték (104 vagy 103Bq(cm2) alá csökkentették, ezeket a részeket további feldolgozásra elszállítják az LDL berendezéshez. A FRAGIS II-be installált valamennyi berendezés rendelkezik árnyékolással, mely biztosítja a dolgozók védelmét.
9.
A javasolt tevékenység adott helyszínen történő végzése szükségességének indoklása
A kiépített radioaktív hulladék feldolgozási és kezelési technológia adott helyszínen történő elhelyezése a jaslovské bohunicei telephelyen, vagy a már leállított nukleáris létesítmények leszerelése során termelt radioaktív anyagok kezelésének további logikus lépése. Jelenleg az "A1 Atomerőmű" (II. ütem) és a "V1 Atomerőmű" (I. ütem) nukleáris létesítményeinek leszerelése folyik.
10.
Összes költség
A tevékenység már bevezetésre került és a telepített technológiai berendezések már működnek.
11.
Érintett település
A létesítmény helyszíne által érintett település:
Trnava körzet: Jaslovské Bohunice
A térségben található és a jelen dokumentum szempontjából érintettnek minősített települések:
Trnava körzet: Jaslovské Bohunice, Radošovce, Malženice, Dolné Dubové
Piešťany körzet: Veľké Kostoľany, Pečeňady, Nižná
Hlohovec körzet: Ratkovce, Žlkovce
12.
Érintett önkormányzati régió
Trnava önkormányzati régió
13.
Érintett hatóságok
Körzeti Környezetvédelmi Iroda, Trnava
Körzeti Környezetvédelmi Iroda, Piešťany
Körzeti Környezetvédelmi Iroda, Trnava - Hlohoveci Állandó Iroda
Regionális Közegészségügyi Hivatal, Trnava
Regionális Tűz- és Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Trnava
Trnavai Körzeti Iroda, Polgári Védelmi és Válságkezelési Osztály 
Piešťany Körzeti Iroda, Polgári Védelmi és Válságkezelési Osztály 
Közúti Szállítási és Szárazföldi Kommunikációs Körzeti Hivatal, Trnava
Közúti Szállítási és Szárazföldi Kommunikációs Körzeti Hivatal, Trnava
14.
Jóváhagyó hatóság
Szlovák Regionális Környezetvédelmi Hivatal Szlovák Közegészségügyi Hatóságának Nukleáris Szabályozó Hatósága, Trnava
15.
Miniszteriális hatóság
Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma
16.
A javasolt tevékenységhez szükséges engedély típusa a különleges előírások alapján
Működő létesítményként a Jaslovské Bohunicei RAWPTT nukleáris létesítmény jelenleg minden szükséges engedéllyel és jóváhagyással rendelkezik, melyek közül a következők véglegesek:
· 
NRA SR 498/2010 sz. (2010. december 23-i) határozat a Jaslovské Bohunicei RAWPTT nukleáris létesítmény működési engedélyének és az RAWPTT nukleáris létesítményben történő RAW kezelés engedélyének kiadásáról az RAWPTT nukleáris létesítmény üzembe helyezését megelőző (2010. augusztus 01-én módosított) biztonsági jelentés alapján;
· 
PHA SR OOZPŽ/7119/2011 sz. (2011. október 21-i) határozat a besugárzást okozó tevékenységek engedélyezéséről (a Jaslovské Bohunicei A1 NPP szellőző kéményébe gázokkal együtt kibocsátott RAS állami ellenőrzés alóli felmentése; a szennyvízzel együtt a Dudvách és Váh folyókba történő RAS kibocsátás állami ellenőrzés alóli felmentése; radioaktív szennyezett anyagok kibocsátása az A1 NF/NPP, RAWPTT, TWSF-ből).
Mindemellett a JAVYS a.s. cég, mint üzemeltető rendelkezik a Jaslovské Bohunice telephelyen található atomerőmű (NPP) által végzett feladatokkal kapcsolatosan az adott technológiára vonatkozó minden más engedéllyel és jóváhagyással:
· 
A felszíni vízfolyamokba (Váh, Dudváh) történő vízkibocsátásokról szóló KÚŽP-1/2007/00272/Šk (2007 június 27-i) határozattal módosított Regionális Környezetvédelmi Hivatal általi KÚŽP-1/2006/00273/Fr sz. (2006 július 13-i) határozat, valamint a KÚŽP-1/2010/00465/Mj (2010 november 15-i), KÚŽP-1/2011/00451/Gl (2011 szeptember 27-i), és AF1/2012/461/Mj (2012 szeptember 18-i) határozatok
· 
Trnava Körzeti Környezetvédelmi Hivatal G2011/02263/ŠSOH/Hu sz. határozata– Veszélyes hulladék kezelés jóváhagyása 
17.
Nyilatkozatok a javasolt tevékenység határokon átnyúló várható hatásairól
A környezeti hatásvizsgálatról szóló 24/2006 Coll. számú törvény 40(1)b) cikke szerint a határokon átnyúló hatások vizsgálata a Szlovák Köztársaság területén megvalósítandó és a 13. mellékletben felsorolt azon javasolt tevékenységeket, illetve a 8. mellékletben felsorolt azon javasolt tevékenységeket érinti, amelyeknek határokon átnyúló komoly környezeti kihatásai lehetnek.
A 13. melléklet 3. pontja értelmében a „Kizárólag nukleáris fűtőanyagok előállításához vagy dúsításához, kiégett nukleáris fűtőanyagok feldolgozásához vagy tárolásához, valamint radioaktív hulladékok elhelyezéséhez és feldolgozásához tervezett létesítmények” képezik az ilyen vizsgálat tárgyát.
A fent leírt technológia és üzemegységek megfelelnek a RAW feldolgozás meghatározásának a nukleáris anyagok, radioaktív hulladékok és kiégett nukleáris fűtőanyagok feldolgozási követelményeinek részleteit rögzítő NRA SR 30/2012 Coll. számú rendelet értelmében, ahol a radioaktív hulladékok feldolgozása olyan tevékenységként van meghatározva, amelynek célja „a radionuklidok elválasztása a radioaktív hulladéktól, összetételük megváltoztatása, valamint mennyiségük csökkentése a radioaktív hulladékok biztonságosabb és gazdaságilag hatékonyabb kezelése érdekében” (7. cikk). 
Ennek megfelelően – attól függetlenül, hogy jellegükből következően az adott technológia és üzemegységek minimális hatást gyakorolnak egy korlátozott területre a javasolt tevékenység helyszínének környezetében (lásd IV.7 fejezet) – a javasolt tevékenység nemzetközi hatásvizsgálat tárgyát képezi a környezeti hatásvizsgálatról szóló 24/2006 Coll. számú NCSR törvény szerint.
E tekintetben említésre szorul, hogy az A1 NPP leszerelésének II. üteméből származó radioaktív hulladék elhelyezési tervével kapcsolatban, mely a fenti radioaktív hulladék (RAW) kezelési eljárásokon alapszik, az Európai Bizottság az Euroatom Egyezmény 37. cikke értelmében 2009. június 09-én saját véleményt adott ki, mely azt a következtetést írja le, hogy az adott tevékenységre vonatkozóan a Bizottság szerint a tevékenység várhatóan nem okoz a fenti mértékű vagy jellegű radioaktív szennyeződést a vizekben, a talajban vagy a levegőben egyik tagállamban sem, sem a rendes üzemelés, sem baleset során (a jelentést is magába foglaló vélemény teljes szövege igény esetén beszerezhető a Javaslattevőnél).
III.
AZ ÉRINTETT TERÜLET AKTUÁLIS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
1.
Természetes Környezet, többek között védett területek leírása 
1.1.
Az érintett terület határainak meghatározása
Tekintettel a természeti viszonyok jellegére, az „érintett” (vizsgált) terület azt a kb. 5 km átmérőjű területet jelenti, amelynek középpontja az  adott RAW feldolgozási és kezelési létesítmény és az A1 NPP leszerelés telephelyén van (az átmérő meghatározásának okait lásd a IV.3.1 és IV.2.5 fejezetekben). Az érintett (vizsgált) terület környezete a Jaslovské Bohunice telephelyen lévő erőműtől (NF) számított maximum 10-25km távolság (az adott kiadvány alapján).
Társadalmi-gazdasági és populációs jellemzők szempontjából az érintett terület azon települések kataszteri területeinek összességét jelenti, melyeknek lakott térségei a fent meghatározott érintett területen belül találhatók.
1.2.
Geomorfológiai feltételek
Az adott terület a Tranvská pahorkatina felföldön fekszik.
1.3.
Geológiai körülmények
A GEOLÓGIAI STRUKTÚRA
Geológiai szempontból a vizsgálat terület a Duna medence északi előhegységében lévő Blatno mélyedésben található.
MŰSZAKI GEOLÓGIAI KÖRÜLMÉNYEK
A Jaslovské Bohunicei Erőmű (NF) komplexum területének meghatározó jellemzője a (10-15m) vastag eolitikus – lösz és agyag - üledékek jelenléte.
SZEIZMICITÁS
A Jaslovské Bohunicei Erőmű (NF) helyszínének alapvető szeizmológiai adatai az 1969-1970-es időszakból származnak, és az épületek szeizmikus terheltségét az MCS skála 7°-án határozták meg.
(Mercalli – Cancani – Siebert).
1.4.
Éghajlati viszonyok
Az érintett terület éghajlatát az jellemzi, hogy a terület mélyföld, elsősorban meleg klímával; a terület az A3 éghajlati zónába tartozik (meleg, mérsékelten száraz klíma, enyhe telekkel).
1.5.
Hidrológiai viszonyok
Az adott terület a Dudváh mélyföld folyómedencéjének részét képezi, mely kb. 16km-re dél-délkeletre csatlakozik a Váh folyóhoz Siladice településnél.
1.6.
Hidrogeológiai viszonyok
Ami a hidrogeológiai régiót illeti, a vizsgált terület része a Q 050 talajvíz régiónak (“Trnavská pahorkatina Quaternary”).
1.7.
Talajtani körülmények
A Jaslovské Bohunice Erőmű (NF) szinte egész területe üledékes barnaföldön található, mely anthrosol-ba vált az építkezés helyén.
1.8.
Biotikus feltételek
1.8.1
Növényvilág
A vizsgált terület olyan kulturális táj része, melyen mezőgazdasági termelés jellemző. A mezőgazdasági táj biodiverzitási szintje nagyon alacsony.
1.8.2
Állatvilág
A Jaslovské Bohunicei Erőmű (NF) környékén található állatközösségek tipikusak a mezőgazdasági és kulturális lakott tájakra, elsősorban alacsony faj diverzitású és számú monokultúra típusokkal.
1.9.
Természetvédelmi területek és védett övezetek
Az érintett terület és környéke az 543/2002 Coll. sz. (módosított) Természet- és Tájvédelmi Törvény értelmében 1. szintű természeti és tájvédelmi terület, tehát nem tartoznak hozzá védett területek vagy más természet- és tájvédelmi elemek.
Az érintett terület nem terjed ki védett madár élőhelyekre vagy európai fontosságú területekre (NATURA 2000) sem.
2.
Táj, stabilitás, Védelem, Tájkép
2.1.
Tájszerkezet, Tájkép, Környezet
Az érintett terület és annak szélesebb környezete mezőgazdasági vidék, melynek fő funkciója a szántóföld.
2.2.
Ökológiai stabilitás területi rendszere
Az érintett terület nem befolyásolja az ökológiai stabilitás területi rendszerének bármely elemét.
3.
A terület népessége, annak tevékenysége, infrastruktúra, kulturális és történelmi értékei
3.1.
Települések
Jaslovské Bohunice, Veľké Kostoľany, Pečeňady és Ratkovce azon települések, melyek kataszteri területeit közvetlenül érinti az erőmű komplexum. Radošovce, Žlkovce, Nižné és Malženice, illetve Dolné Dubové azok a települések, melyek városi jellegű területei a jelen dokumentum céljai szerint érintettnek mondhatók (a RAWPTT teleptől és az A1 NPP-től vonatkozó épületeitől 5 km-es körben).
3.2.
Ipari termelés, erdőgazdálkodás és mezőgazdaság
IPAR
Az érintett terület ipari termelése elsősorban nukleáris üzemanyagból való elektromos áram termelésére összpontosul.
MEZŐGAZDASÁG
 A mezőgazdasági termelést főként a zöldségtermesztés jellemzi. Az állattenyésztésre a marha és sertés előállítás jellemző.
ERDŐGAZDÁLKODÁS:
Az érintett terület nagyon ritka erdőkben.
3.3.
Szállítás
Az érintett területet képező Trnava, Hlohovec és Piešťany érintett körzetei rendelkeznek valamennyi szállítási módozattal: közút, vasút és légi szállítás (katonai repülőtér Piešťany-ban).
3.4.
Műszaki infrastruktúra
Az érintett terület az ivóvizet az állami vezetékhálózaton keresztül kapja, van áram- és földgázellátás, rendelkezik szennyvíz csatornahálózattal.
4.
A környezet jelenlegi minősége
4.1.
Levegőszennyezés
A Jaslovské Bohunicei Erőmű (NF) komplexum több levegőszennyező forrást működtet, pl. az SE-EBO üzemeltet két közepes szintű légszennyezőt (dízel aggregátum és üzemanyag állomás); a JAVYS a.s. cég egy nagy légszennyező forrást (indító és tartalék kazánház), néhány közepes szennyező forrást (egy gázkazán és dízel generátorok), illetve egy speciális légszennyező forrást - egy radioaktív hulladék égetőt üzemeltet (az állami hatósággal történt megbeszélés után  megállapodtak abban, hogy a vonatkozó törvények értelmében az égető nem kerül besorolásra, mint légszennyező), stb.
A gáz radioizotópok levegőbe történő kibocsátásának forrásai az érintett területen:
(
Slovenské elektrárne-hez tartozó V-2 egység (SE EBO (JE V-2),
(
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť-hoz tartozó V-1 egység (JAVYS – JE V1),
(
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť-hoz tartozó leszerelt A1 egység (JAVYS – A1 NPP),
(
a JAVYS más nukleáris létesítményei:
(
Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központ (BRAWTC),
(
Kiégett üzemanyag átmeneti tárolója Jalovské Bohunicében (ISFSP),
A gáz emissziók minden esetben vizsgálatra majd az irányadó értékek (éves limitek) szerint értékelésre kerülnek. A SE-EBO létesítményre vonatkozó információk (a folyékony radioaktív kibocsátások értékelésével együtt) rendszeresen megjelennek a weboldalon: http://www.seas.sk/sk/spolocnost/zivotne-prostredie/vplyv-prevadzok/atomove-elektrarne- bohunice.
A Javaslattevő szennyező forrásai szintén monitorozásra és értékelésre kerülnek, majd az adatok felkerülnek Javaslattevő honlapjára.
III.4.1./01. táblázat
A JAVYS a.s. forrásaiból levegőbe bocsátott radioaktív anyagok mérési és értékelési adatai -2011 
[image: image3.emf]
Megjegyzések:
A százalékokat (2011. július 20. vagy október 21. óta érvényben lévő) határértékek alapján számítják ki.
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Annak érdekében, hogy a Jaslovské Bohunicei Atomerőmű (NPP) monitoring programja szerint ellenőrizni lehessen a kibocsátott gázok hatásait, az aeroszolok aktivitását is értékelik.  24 mérőpontból vesznek aeroszol mintákat. A szennyezőanyagok aktivitását is figyelik. A 137 Cs szennyezőanyag aktivitása a minimális érzékelhető aktivitás (MDA) alatt maradt mind a hat mérési pontban az egész 2011-es év során.
Az átfogó értékelés és más figyelt indikátorok igazolják, hogy az EBO és a JAVYS a.s. telepeknek minimális hatása van a környezetükre.
4.2.
Vízszennyezés
A felszíni vizek minőségének értékelése alapulhat a geológiai tényezők felmérését célzó regionális vizsgálat eredményein. 
Az alábbi térképen bemutatott minőségi osztályok megfelelnek az STN 75 7221 (Felszíni vizek minőségének osztályozása) szerinti felszíni vízminőségi osztályoknak, ahol az I. osztály jelenti a legjobb minőségű felszíni vizet (nagyon tiszta víz) és az V. osztály jelenti a legrosszabb minőségű vizet (erősen szennyezett víz).
ÁBRA. Kivágás a felszíni vízminőségi osztályok térképből
[image: image4.emf]
Quality classes = minőségi osztályok
Forrás: A. Jasovská, 2004 a M. Zlocha, B. Antal, 2003 in J. Schwarz a kol., 2004 (a Trnavská pahorkatina régió környezeti geológiai tényezőit bemutató regionális térképgyűjtemény, ENVIGEO, 2004)
A következő vízminőségi térkép bemutatja a talajvizek két kategóriába sorolását - ivóvíz céljára megfelelő talajvíz (határérték: 0) és ivóvíz céljára nem megfelelő talajvíz (határérték: 1). Az adott területen a talajvíz ivóvíz céljára történő felhasználását megakadályozó tényező a mezőgazdasági termelésből származó nitrogénanyag tartalom. 
FIGURE Kivágás a talajvíz minőséget ivóvíz felhasználhatóság szerint osztályozó térképből 
[image: image5.emf]
Limits = határértékek
Forrás: A. Jasovská, 2004 a M. Zlocha, B. Antal, 2003 in J. Schwarz a kol., 2004 (a Trnavská pahorkatina régió környezeti geológiai tényezőit bemutató regionális térképgyűjtemény, ENVIGEO, 2004)
Az érintett terület vizei használatukat illetően szintén szennyezettek az SE-EBO-ból és a JAVYS a.s. cég üzemi egységeiből kibocsátott folyékony hulladékkal.
A fent említetteknek megfelelően az SE-EBO-ból kibocsátott anyagok aktivitását rendszeresen figyelik, és az értékelés eredményeit felteszik a weboldalra: http://www.seas.sk/sk/spolocnost/zivotne-prostredie/vplyv-prevadzok/atomove-elektrarne- bohunice.
A JAVYS a.s. cég üzemi egységeiből származó folyékony radioaktív és közönséges szennyező anyag kibocsátásokat szintén figyelik és értékelik (lásd az alábbi táblázatban + például a IV.2.2/02 táblázatban).
III.4.2./01. táblázat
A JAVYS a.s. források hidroszférába történő radioaktív kibocsátásainak mérési és értékelési adatai - 2011
[image: image6.emf]
Megjegyzések:
A százalékokat (2011. július 20. vagy október 21. óta érvényben lévő) határértékek alapján számítják ki.
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A radioaktív kibocsátások felszíni, ivó- és talajvizekben jelentkező hatásait figyelik a Jaslovské Bohunicei Erőmű (NF) környezetének radioaktív kontrollja során: az ivóvizeket (10 liter) negyedévente, a felszíni vizeket havonta, és a talajvizeket kétszer egy évben (tavasszal és ősszel) (fúrással) vizsgálják. Az eredményeket az egyes jelentésekben értékelik. Az átfogó értékelés és más figyelt indikátorok igazolják, hogy az SE EBO és a JAVYS a.s. telepeknek minimális hatása van a környezetükre.
4.3.
Talajszennyezés
A regionális geokémiai talajvizsgálat (J. Čurlík, P. Ševčík, 2002) eredményei azt mutatják, hogy az érintett terület a talajban nem jelzi a szennyező anyagok rendellenes mennyiségét (a mintavételezési sűrűség kb. 1 minta 3km2-enként).
A Jaslovské Bohunicei Erőmű (NF) sugárellenőrzése figyeli a környéken található talaj aktivitását.  Talajmintát egyszer egy évben vesznek. Ami meghatározásra kerül, az a természetes radionuklidok (uránium lebomlási lánc - 226Ra, tórium lebomlási lánc - 232Th és 40K izotóp) térfogat aktivitása, valamint a 137Cs vagy más mesterséges radionuklidok súlyaktivitása.
Kétszer egy évben, tavasszal és ősszel végeznek INSITU gamma spektrometriát. A mérést a dozimetria állomások mellett végzik. Az INSITU mérés magába foglalja a dózis teljesítmény adott pontban történő mérését és a talajminta vételezést.
A vizsgálati eredmények alátámasztják azt a tényt, hogy a talaj természetes és mesterséges radionuklid tartalma megközelíti a teljes régió átlagos tartalmát, és nem érzékelhető a Jaslovské Bohunicei Erőmű (NF) által okozott rendkívüli anomália.
4.4.
Zaj és vibráció
A nukleáris létesítmények mellett nincs más összehasonlítható jelentős állandó zajforrás az érintett területen. A gépkocsi és vasúti közlekedés jelenti a fő zaj és vibrációs forrást az érintett területen.
4.5.
Sugárzó források és más fizikai mezők
A Jaslovské Bohunicei Erőmű (NF) területe körüli dózisintenzitás mérést folyamatosan végzik a teledozimetria rendszer 24 állomásán.
A környezeti dózis egyenérték dózis mértékét rendszeresen értékelik, az értékelési eredményeket pedig a fent említett weboldalon teszik közzé.
Annak érdekében, hogy a fenti információ teljes képét megkapjuk a környezet egyes komponenseit érő, a Jaslovské Bohunicei Erőmű (NF) léte által gerjesztett radioizotóp hatással kapcsolatban (beleértve az élelmiszer láncolatot is), az alábbi táblázat bemutatja, hogy az elmúlt tíz évben milyen sugárhatás érte az SE EBO és a JAVYS üzemegységei közelében élő lakosságot (forrás: a JAVYS a.s. sugárvédelmi jelentése és a JAVYS a.s. telephelye által okozott hatások a környezetben, 2011). A magasabb dózis értékek összehasonlítva a 2007 előtti időszakkal egy új számítógépes programnak, az ESTE AI programnak köszönhetőek, mivel a környezeti dózis teher kiszámításához konzervatív belélegzési tényezőket, magasabb vízfogyasztást és nagyobb sebességű légzést vesz figyelembe a különböző csoportokban a 345/2006 Coll. sz. kormányrendeletből és az MoH 545/2007 Coll. sz. rendeletből fakadó követelmények alapján.
ÁBRA Az SE EBO és a JAVYS környezetében élő lakosság sugárterhelése az elmúlt tíz évben
[image: image7.emf]
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Megjegyzés: Egy reprezentatív személyt érő legmagasabb tényleges éves E dózisok az SE EBO és a JAVYS telephelyeiről származó radioaktív folyékony és gáznemű anyagkibocsátások alapján számítva (2011-csak JAVYS)
4.6.
A lakosság jelenlegi egészségi állapota
Szlovákiában 2010-ben a születéskor várható élettartam (vagyis egy újszülött várható életéveinek száma változatlan halálozási arányok esetén) férfiaknál 71,62 év, míg nőknél 78,84 év volt, ami az elmúlt évek növekvő tendenciája ellenére még mindig elmarad a nyugat-európai átlagtól. A statisztikai adatok szerint a 2006-2010-es időszak várható élettartama az érintett Hlohoveci Körzetben 70,85 év a férfiaknál és 80,08 év a nőknél; az érintett Piešťany Körzetben 80,11 év a nőknél és 72,54 év a férfiaknál; és az érintett Trnavai Körzetben 80,49 év a nőknél és 72,54 év a férfiaknál, mely a szlovákiai nemzeti átlaghoz képest a Hlohoveci Körzet kivételével magasabb várható élettartamot jelent.
Egy másik demográfiai indikátor, vagyis a vetélési arány szempontjából – ahol a környezeti tényezők, például a levegőben, vízben és élelmiszerekben levő szennyezőanyagok mennyisége szerepet játszik a spontán vetélésekben – a három érintett körzetből kettő az országos átlagnál magasabb spontán vetélési arányt mutat.
Az emberek egészségi állapotának egy másik indikátora lehet a veleszületett rendellenességekkel élve született gyerekek száma; ezt az indikátort azonban számos egyéb tényező is befolyásolja, így például a várandós édesanya életkora, a várandós időszak alatti viselkedése stb. Két érintett körzetben (Hlovhovec és Trnava) ez az indikátor messze az országos átlag alatt marad, míg a Piešťany körzet esetében megközelíti az országos átlagot. Az érintett körzetekben nem volt veleszületett rendellenességet mutató halva született gyermek 2010-ben. Nem történt mesterséges terhességmegszakítás veleszületett rendellenesség miatt.
Az adott évben az érintett területet jellemző halálozási okok közül a keringési betegségek és a rákos megbetegedések voltak túlsúlyban mind az érintett körzetekben, mind országos szinten.
IV
A JAVASOLT TEVÉKENYSÉG VÁRHATÓ KÖRNYEZETI, ÍGY PÉLDÁUL EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAIVAL, VALAMINT A LEHETSÉGES MÉRSÉKLÉSI INTÉZKEDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
1.
Input szükségletek:
1.1.
Területigény
A radioaktív hulladék (RAW) feldolgozás és kezelés technológiai és üzemi egységei a leállított A1 NPP telephely meglévő épületeiben, vagy annak üres helyiségeiben helyezkednek el. Emiatt a javasolt tevékenység nem tesz szükségessé újabb területfoglalást.
1.2.
Vízfogyasztás
A radioaktív hulladék (RAW) feldolgozást és kezelést végző technológia működése során a jaslovské bohunicei telephelyen az ivóvíz fogyasztása például a dolgozók ivási és higiéniás igényeitől függ. A Javaslattevő cégének telephelyén a dolgozók ivóvízellátását a Javaslattevő tulajdonában lévő ivóvíz elosztó hálózat biztosítja. 2011-ben a jaslovské bohunicei telephely összes ivóvíz fogyasztása 176.550m3 volt.
A vízfogyasztás ugyanakkor a radioaktív hulladék (RAW) feldolgozási és kezelési munkálataihoz is kapcsolódik, ezek:
· kémiai adalékanyagok kezelése például bitumenezés, berendezés átmosás (szennyezésmentesítés), laboratóriumi szükségletek, stb. (lágyított víz) esetén;
· klíma rendszer, kondenzátor, bizonyos üzemi tartályok, égetőből származó füstgázok hűtése, stb. (hűtővíz);
· koncentrátum, bitumen, stb. tartályok fűtése (forró víz vagy gőz).
A hűtővizet és a lágyított vizet a V1 NPP szolgáltatja; a forró vizet az indító és tartalék kazánház (441. épület) csereállomása (ES); és a gőzt a V2 NPP biztosítja a 441 V1 NPP csereállomásán keresztül.
Ami a vízfogyasztást illeti, a rendelkezésre álló adatok azt mutatják (az adatok részletezettségét a vizsgált üzemi indikátorok terjedelme behatárolja), hogy a technológiai hűtővíz fogyasztás a leszerelt A1 NPP helyszínén a dokumentált 2011-es évben elérte a 24.742m3-t (BRAWTC: 481m3, BL+DBL: 15.799m3, és WWTP 41. épület: 8.462m3). Feltéve, hogy a technológia teljes feldolgozó kapacitással működik, a minősített becslés szerint a technológiai hűtővízfogyasztás kb. 27.500m3/év.
A lágyított víz fogyasztása az A1 NPP telephelyen az adott évben 5.887m3, melyből 50m3-t fogyasztott a BRAWPC, 13m3-t a BL+DBL, és 12m3-t a WWTP 41. épület, 40m3-t a HDL, 5,730m3-t a segédkörök, 12m3-t az SFF, és 30m3-t a TTC. Feltéve, hogy a technológia feldolgozó kapacitása teljesen kihasznált, a minősített becslés szerint a lágyított vízfogyasztás kb. 6.500m3/év.
A gőz vagy forró víz alapú hő fogyasztást lásd a IV.1.4. fejezetben.
1.3.
Alapanyagforrások
Üzemelés idején a létesítmény tevékenységeinek legfontosabb inputjait a jaslovské bohunicei helyszínen működő atomerőmű (NPP) által jelenleg előállított radioaktív hulladékok (RAW), a mochovcei telephelyen előállított szilár radioaktív hulladékok, valamint ezen tevékenységek által korábban előállított radioaktív hulladékok, az A1 NPP leszerelés II. üteméből és a VI NPP leszereléséből származó radioaktív hulladékok, és az intézményi radioaktív hulladékok teszik ki.
A rendelkezésre álló információ az adott technológia feldolgozási kapacitásáról és a radioaktív hulladék (RAW) feldolgozott mennyiségeiről 2011-ben az alábbi táblázatban látható.
IV.1.3./01. táblázat
A technológia feldolgozó kapacitása és a feldolgozott radioaktív hulladék (RAW) mennyisége 2011-ben
	Megnevezés
	Üzemegység/Technológia
	Éves feldolgozó kapacitás (tervezett)
	2011 év

	1.
	Koncentráció
	750m3
	454m3

	2
	Cementálás
	1 100m3
	545m3

	3.
	Válogatás
	50t
	5t

	4.
	Égetés
	240t
	85t

	5.
	Nagynyomáson történő préselés
	420t
	254t

	6.
	PS 44 és PS100
	270m3
	270m3

	7.
	Szakaszos bitumenező sor (DBL)
	48m3
	0m3

	8.
	Szennyvíz kezelőmű (WWTP)
	3 000m3
	1 586m3

	9.
	Fém radioaktív hulladék (RAW) feldolgozás*
	500t
	280t

	10.
	AC szűrők feldolgozása
	15t
	3t


	11.
	Nagy kapacitású szennyezésmentesítő sor
(LDL)*
	500t
	200t

	12.
	ISZAP STABILIZÁLÓ LÉTESÍTMÉNY (SFF)
	150 hordó/év
műszakonként
	263 hordó/3 műszak

	13.
	Szennyezett betonkezelő mű
(CCTF)
	270t
	150t

	14.
	Szennyezett talajválogató mű (CSSF)
	1 800t
	450t

	15.
	Válogatómű a 44/20. épületben
	kb. 5 hordó/nap**
	0t

	16.
	DEZAPLYN gáztartályok szennyezésmentesítő műve
	5db
	Új berendezés

	17.
	Betontömb őrlő és szortírozó mű
	**
	Új berendezés

	18.
	Üvegesítő mű (VICHR)
	3m3
	0m3

	19.
	Üzemanyag kezelőmű (FTF)
	3db
	9 db PDS

	20.
	Új elvezető ágy (NDB)
	-**
	960dm3

	21.
	Hosszú távú tároló kazettáinak kezelőműve (TCLSF)
	15 db
	14 dbPDS

	22.
	Szennyezésmentesítő állomás (DN) az O-P folyosón
	-**
	***

	23.
	Dowtherm tisztító berendezés
	400dm3
	385dm3

	24.
	SUZA DS – iszap feldolgozó berendezés 
	**
	2 800kg

	25.
	Melegkamra (HC)
	-**
	***

	26.
	Nagyméretű fém radioaktív hulladék (RAW) aprító mű 
	-**
	Új berendezés

	27.
	FRAGIS I aprító berendezés
	-**
	-
Megjegyzés: e berendezés szolgálja a használt műszerek és eszközök raktározását 

	28.
	FRAGIS II szennyezésmentesítő berendezés
	-**
	Új berendezés


Megjegyzések: *külön értékelő folyamatban, ** szigorúan nem meghatározott *** A1 NP leszerelési folyamat. 
A felhasznált technológia/üzemi egységek feldolgozása érdekében más segédanyag és nyersanyag inputokra van szükség, például csomagolóanyagokra (hordók, szálerősítésű konténerek), vízkezelés előkészítő egységekre, töltőanyagok előkészítésében használt anyagokra (pl. cement), stb.
1.4.
Energiaforrások
A javasolt tevékenységhez hőenergia szükséges.
Az földgázenergiát fogyasztó berendezések vonatkozásában a Javaslattevő által üzemeltetett LOOS kazán kapcsolatban áll az adott technológiával. Használatának célja a gőztermelés a 809. épület (különösen a bitumenező sorok) számára. Ennek földgázfogyasztása a dokumentált 2011-es évben 1.593m3 volt.
A technológiához kapcsolódó egyéb fűtő és hőigényeket az SE-EBO-ból elégítik ki.
A rendelkezésre álló adatok (az adatok részletezettségi szintjét a vizsgált üzemi indikátorok terjedelme határolja be) általában azt mutatják, hogy és a V2 erőmű (NPP) által a leszerelt A1 NPP-számára történő fűtést és meleg üzemi vizet szolgáló hőtermelés 2011-ben 15 954 450kWh volt, melyből 2 560 989kWh-t BRATPC kapott, 1 121 169kWh-t a BL+BDL és 802 935kWh-t pedig a WWTP 41. épülete. Feltéve, hogy a technológia kapacitása teljesen kihasznált, a minősített becslés szerint a fűtést és forró üzemi vizet szolgáló hőfogyasztás kb. 17.550.000kWh/év.
A V2 NPP-ből a leszerelt A1 NPP helyszínére a technológia céljaira szállított hőfogyasztás 9.212.851kWh volt 2011-ben, melyből 1.486.956kWh-t kapott a BRAWTC, 3.614.751kWh-t a BL+DBL, 3.226.137kWh-t a WWTP 41. épülete, és 885.007kWh-t az LDL. Feltéve, hogy a technológia kapacitása teljesen kihasznált, a minősített becslés szerint a technológia hőfogyasztása kb. 10.700.000kWh/év.
A Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központ (BRAWTC) felújítását követően a földgázfogyasztást is bekapcsolják e létesítmény üzemelésébe (a felújítás magába foglalja az üzemanyag leváltását is). A felújítási projekt dokumentáció szerint a beszerelt gázégők összes gázigénye 107m3/óra. 2011-ben a felújítás előtt az égetőmű üzemi óráinak száma 4.851óra/év volt. Ilyen üzemi óraszám mellett az éves földgázfogyasztás kb. 519.000m3/év lenne.
Villamos áram ellátás is szükséges a beszerelt feldolgozó berendezések legtöbb részének működtetéséhez, például az olyan védelmi és támogató tevékenységekhez, mint a vezérlő rendszerek, a klíma (beleértve a kondenzáció megelőzést szolgáló helyi fűtést), a világítás, a megfigyelés és a szennyezésmentesítés, stb.
A villamos áramot független 6kV-os fő áramvezetékeken keresztül táplálják be az A1 NPP saját elosztó központjából.
Az A1 NPP telephely elektromos áram fogyasztása 2011-ben 8.229.735KWh volt. A technológia feldolgozó kapacitásának maximális kihasználtsága esetén egy minősített becslés szerint ez a fogyasztás kb. 850.000kWh-val nő.
1.5.
Szállítási és egyéb infrastruktúra követelmények
A Jaslovské Bohunice telephely radioaktív hulladék (RAW) feldolgozási és kezelési technológiájával kapcsolatos fuvarszállítási (közút és vasút) gyakoriságot a következő táblázat mutatja.
IV.1.5./01. táblázat
Szállítási igények (fuvarozás) 2011-ben
	Szállítás

	Fuvareszközök
	Vasúti vagonok

	Segédanyagok
és alapanyagok, pl. 
cement, mészkő, bitumen, vegyi anyagok, stb. szállítása
	68
(beszállító)
	0

	Csomagok szállítása:
Hordók
Szálerősítésű konténerek (FCC)
	1 (beszállító)
137
	17 vagon
0

	Inaktív hulladék elhelyezése
	121 teherautó
	5 vagon
(5 transzformátor értékesítése)

	Radioaktív hulladék (RAW) szállítása
a Mochovcei Atomerőműből
Jaslovské Bohunicébe
	1 FP LRAW üzem
11 SE-EMO üzem
	0

	jaslovské bohunicei radioaktív hulladék (RAW) elhelyezése az FP LRAW üzemben
	1
	0

	Kiérlelt szálerősítésű konténerek (FCC) elhelyezése
a Mochovcei Országos Radioaktív Hulladéktárolóban (NRAWR)
	127
	0


Megjegyzés: Radioaktív hulladék (RAW) szállítás esetén egy teherautó kell 40 hordóhoz vagy 2 szálerősítésű konténerhez (FCC); a vasúti szállításhoz négy vagon áll rendelkezésre vagononként 3 szálerősítésű konténerrel (FCC).
A technológia feldolgozási kapacitásának maximális kihasználtsága mellet egy minősített becslés szerint az Országos Radioaktív Hulladéktárolóba (NRAWR) történő nyersanyag, csomagolóanyag és hulladék összes szállítási igény kb. 120 teherautóval, és 80 szálerősítésű konténerrel (FCC) nő évente. 
Kb. évi 250 munkanappal és a fenti szállítási igényekkel számolva, 2011-ben az átlag fuvar gyakoriság 1-2 teherautó volt. Konzervatív megközelítésben (vagyis a maximális szállítási igénnyel tervezve) a gyakoriság kb. 2-3 teherautóra nőhet.
Az utasszállítás Javaslattevő dolgozóinak és látogatóinak szállítására vonatkozik, és a munkanaponkénti becsült gyakoriság kb. 400 gépkocsi, bár nem lehetséges a gépkocsik adott technológiai üzemhez kapcsolódó pontos részarányát meghatározni.
1.6.
Munkaerő-igény
A létesítmények és munkaterületek üzemelését, többek között olyan védelmi tevékenységeket, mint a megfigyelés, karbantartás, stb. kb. 270 dolgozó végzi. Vannak, akik az egész technológiai komplexum számára végeznek feladatokat, ők osztályokon dolgoznak. Más dolgozók munkájukat közvetlen kapcsolatban végzik az egyes radioaktív hulladék (RAW) feldolgozó és kezelő munkaterületekkel. Vannak azonban olyan munkaterületek is, melyeket közvetlenül vállalkozók üzemeltetnek, például a CCPF és a CSPF, és bizonyos őrző-védő tevékenységeket szintén szerződés alapján biztosítanak.
2.
Output adatok
2.1.
Levegőszennyezési források
2.1.1
Pontforrások
A Jaslovské Bohunhicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó és Kezelő Technológia üzemeltetése a levegővédelmi törvények értelmében nem kapcsolódik semmilyen levegőszennyező forráshoz annak ellenére, hogy a Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központ (BRAWTC) tartalmaz egy radioaktív hulladék (RAW) égetőt (az illetékes állami közigazgatási hatóságok beleegyezésével). A LOOS kazán üzemelése (közepes levegőszennyezési források, ZP üzemanyag) közvetetten kapcsolódik az adott technológiához, mivel gőzt állít elő a bitumenező sorok számára (809. épület).
Így a technológiai sor csak annyiban levegőszennyezési forrás, amennyiben ezt a levegőt a különböző munkaterületek üzemelő telephelyeiről kivezetik az klíma rendszeren keresztül (szellőző kémények), illetve a füstgázokat kezelés után kivezetik a radioaktív hulladék (RAW) égetőből az egyik szellőző kéményhez.  A kivont levegő radionuklidok és szennyezőanyagok által szennyezett (például VOC szabadulhat fel a fűtés utáni bitumenkezelésből, vagy a környezet porosabbá válhat a cementálás és a poros anyagok kezelése során). Radionuklidok mellett a radioaktív hulladék (RAW) égetőből származó füstgázok is tartalmaznak a hulladék elégetéséből származó közönséges szennyezőanyagokat, melyeket a következő terjedelem szerint vizsgálnak: szilárd szennyeződések (SP), NOx, SO2, HC1, HF, TOC, CO, nehézfémek és PCDD/F típusú anyagok.
A levegőbe kibocsátott anyagokat és volumeneket az alábbi táblázat mutatja be.
IV.2.1./01. táblázat
Légkörbe történő kibocsátások
	Kibocsátás
	Épületek (sz.) klímaberendezései
	Kibocsátott légmennyiség –
tervezett kapacitás
	Kibocsátott légmennyiség 2011-ben

	A Szakasz, 46. épület kéménye
	28, 30, 32, 34
	összesen 3,8x105m3/óra
	összesen
1,01x109m3

	A B Szakasz, 46. épület kéménye 
	809, 41
	összesen 1,5x105m3/óra
	809. és 41. épület
3,72x108m3

	808. épület
kéménye
	808, 44/10, 44/20
	összesen 98,600m3/óra
	összesen
4,88x108m3


Megjegyzés:
A 46. épület egy 100m magas vasbeton monolit kémény, melynek kürtő átmérője 4,25m, és melyet függőleges fal választ le.
A 808. épület kéménye acélból készült Φ2,150 mm keresztmetszetű, a kémény felső éle a földtől számítva +40.00m magasságban van.
A kivont levegő aktivitásának csökkentésére annak szellőztető kéménybe történő belépése előtt, összes mennyiségét átszűrik optimális kivitelezésű szűrőberendezéssel, például: a 809. épület klíma berendezése - speciális FAH és FAV légszűrők állítólagos 99,95%-os szűrési hatékonysággal a 0,3 mikrométeres aeroszolok esetén) (két szintű szűrés); Klíma (AC) szűrő feldolgozó berendezés - KEMPER 5000 regenerációs berendezés + FOA páramentesítő zsebszűrő az üzemegységekből származó levegő esetében; VARI PAK kompakt előszűrő és nagy hatékonyságú HEPA szűrő, stb.
A kibocsátott levegő aktivitását az alábbi terjedelemben figyelik:
i.
Stroncium 90Sr
ii.
Radionuklidok: 54Mn, 57Co, 60Co, 65Zn, 94Nb, 110mAg, 125Sb, 134Cs, 137Cs, 144Ce;
iii.
Alfa-sugárzást kibocsátó radionuklidok: 238Pu, 239+240Pu, 241Am
iv.
Trícium
Vizsgáló műszer került beszerelésre specifikusan az égetőmű céljaira a levegővédelmi törvények értelmében. A műszer folyamatosan figyeli a következőket: SPs, NOx, SO2, HCl, HF, TOC, CO, O2, nedvesség, nyomás, hőmérséklet és füstgázok áramlási térfogata, nem összefüggő nehézfémek és PCDD/F típusú anyagok.
A PHA SR az alábbi iránymutató értékeket (határértékeket) határozta meg az A1 FPP és RAWPTT által kibocsátott légnemű anyagokra vonatkozóan (OOZPŽ/7119/2011 sz. 2011. október 21-i határozat): 
IV.2.1./02. táblázat
Légkörbe kibocsátott anyagok határértékei
	Éves határérték
	Szellőztető kémény

	
	46 A épület
	46 B épület
	808. épület

	Tartós nuklidok keveréke
b) pont szerint
	658MBq
	141MBq
	141MBq

	90Sr

	19,6MBq
	4,2MBq
	4,2MBq

	Alfa nuklidok keveréke
c) pont szerint
	6,16MBq
	1,32MBq
	1,32MBq


A közönséges szennyezőanyagok határértékeit és ezen határértékek betartásának feltételeit (figyelembe véve az illetékes hatóságok gyakorlatát, mely szerint a radioaktív hulladék égetőmű nem jelent légszennyező forrást az levegővédelmi törvény értelmében) a szlovák Nukleáris Szabályozó Hatóság hagyja jóvá, míg a vizsgált szennyeződés paraméterek tartalma a levegővédelmi jogi követelményeken alapszik. A jelenlegi határértékeket (a felújítás előtt) a Szlovák Köztársaság Nukleáris Szabályozó Hatósága (NRA SR) 495/2010 számú 2010 december 20-i határozatával hagyta jóvá.
IV.2.1./03. táblázat
A hulladék égetőből származó közönséges szennyezőanyagok határértékei
	Szennyező anyag
	Emissziós határérték
(mg/m3)

	Szilárd szennyezőanyagok
	30

	TOC
	20

	HCl
	30

	HF
	2

	SO2
	300

	NOx
	500

	CO
	100

	Hg, Tl, Cd összesen
	0,2

	As, Ni, Cr, Co összesen
	1

	Pb, Cu, Mn összesen
	5


Megjegyzés: az égető névleges működése melletti határértékek száraz gázra 101,32kPa és 0°C szabványos feltételek mellett, és a füstgázok 11% vol. oxigén tartalmával.
A következő kibocsátásokat mérték 2011-ben.
IV.2.1./04. táblázat
Légkörbe történő kibocsátások - Radioaktív Hulladékfeldolgozó és Kezelő Technológia (RAWPTT) + A1 NPP, 2011
	
	46 A épület
	46. épület
	808. épület

	
	Kibocsátás
	Éves határérték %-a
	Kibocsátás
	Éves határérték %-a
	Kibocsátás
	Éves határérték %-a

	Levegő mennyiség
[m3]
	1,01E+09
	
	3,72E+08
	
	4,87E+08
	

	Stroncium
89Sr+90Sr
[kBq]
	53,616
	0,27
	19,592
	0,47
	57,248
	1,36

	Trícium 3H
[GBq]
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Aeroszolok:
[MBq]
51Cr
54Mn
59Fe
57Co
58Co
60Co
65Zn
94Nb
95Nb
95Zr
103Ru
106Rh
110mAg
124Sb
125Sb
134Cs
137Cs
141Ce
144Ce
55Fe
Aeroszolok összesen [MBq]
	0,124
0,025
0,037
0,028
0,021
0,025
0,044
0,004
0,020
0,029
0,022
0,068
0,026
0,020
0,011
0,024
0,788
0,023
0,083
-
1,419
	0,22
	0,0356
0,0085
0,0144
0,0053
0,0082
0,0092
0,0189
0,0007
0,0095
0,0117
0,0081
0,0131
0,0111
0,0076
0,0022
0,0089
0,0886
0,0086
0,0195
-
0,2898
	0,21
	0,089
0,022
0,021
0,016
0,020
0,024
0,028
0,002
0,024
0,017
0,021
0,033
0,024
0,019
0,006
0,023
0,147
0,013
0,053
-
0,602
	0,43

	Aeroszolok:
alfa: [kBq]
238Pu
239+240Pu
241Am
Alfa aeroszolok összesen [kBq]
	0,666
4,566
5,938
11,169
	0,18
	0,174
0,378
0,746
1,298
	0,10
	0,567
0,462
0,793
1,822
	0,14


Az alábbi táblázat mutatja a radioaktív hulladék (RAW) égetőből 4.851 munkaóra alatt 2011-ben kibocsátott közönséges szennyezőanyag emissziókat.
IV.2.1./05. táblázat
A Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központból (BRAWTC) származó közönséges szennyezőanyagok mennyisége 2011-ben
	Szennyezőanyag
	 2011 
(t)

	HCl
	0,00054

	HF
	0,000113

	Hg+Tl+Cd
	0,000034

	As+Ni+Cr+Co
	0,00033

	Pb+Cu+Mn 
	0,000205

	SO2
	0,00405

	NOX
	0,67666

	CO
	0,05793

	TZL
	0,00561

	TOC
	0,01247


2.1.2.
Területi források
Az ellenőrzött zónákból szervezett módon összegyűjtik és kibocsátják az összes levegőt. Így valamennyi potenciális területi (vagy elszálló) szennyező forrás a levegőszennyezés pontforrásává válik a fenti információnak megfelelően felszerelve tisztító és vizsgáló berendezésekkel.
2.1.3.
Vonalforrások és mobil források
A közlekedés a közönséges szennyezőanyagok forrása a motorban elégetett üzemanyag (főleg NOx, SPs, VOCs) következtében. 2011-ben a fuvarszállítmányok átlag gyakorisága (kb. 250 munkanappal) 1-2 teherautó/nap volt; konzervatív megközelítésben (a technológiai sor teljes feldolgozó kapacitásának kihasználásával) a gyakoriság 2-3 teherautó/napra nőne, tehát maximum napi hat átszállítás történne (a használt gépkocsik kétirányú szállítási kapacitásának kihasználása nélkül).
2.2.
Szennyvíz
Az A1 NPP leszerelési technológia és a Radioaktív Hulladékfeldolgozó és Kezelő Technológia (RAWPTT) üzemi telepein Javaslattevő külön szennyvíz hálózattal rendelkezik.
Az esővíz elvezető rendszer a vállalt telephelyén az épületek tetőiről, az utakról és a megerősített területekről vezeti el a vizet. Dozimetriai vizsgálat után az esővizet a nyitott Manivier csatornán keresztül vezetik el a Žlkovice településen túl 10,1 km-re található Dudváh folyóba. 
A JAVYS épületeinek szennyvizét a szennyvízcsatorna rendszeren keresztül vezetik el a V1 NPP (BIOCLAR) mechanikus és biológiai szennyvíztisztító üzembe, mely jelenleg a JAVYS irányítása alatt áll. A kezelt szennyvizet a SOCOMAN gyűjtőcsőbe vezetik.
Az esetleg olajjal szennyezett ipari vizeket a központi gravitációs olajmentesítő berendezésbe vezetik; és tisztítás után a vizeket hűtővíz hozzáadásával elvezetik derítő kezelésre az SE a.s. – EBO V2-hoz.
A technológiai (speciális) szennyvíz rendszer az aktív vízkezelő épületek ömlesztő tartályaihoz kapcsolódnak a szomszédos területen belül (radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) 41. épület és A1 NPP); kezelés és ellenőrzés után a szennyvizet a mosóvízzel együtt szervezett módon elvezetik a SOCOMAN szennyvíz gyűjtőn keresztül a Váh folyóba (101,8 km-re található folyó).
Az A1 NPP talajvíz visszanyerő szivattyújából érkező szennyvizet szintén a Váh folyóba vezetik.
A radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológiából (RAWPTT) és az A1 NPP leszerelésből származó aktív szennyvizek például:
· 
használt szennyezésmentesítő oldatok, 
· 
mosóvizek, 
· 
speciális szennyvízelvezetés (üzemegységek-szobák padlójáról származó szennyezett vizek, ventillációs rendszerek légvezetékeiből, hűtőiből és szűrőiből származó kondenzátum, kéményekből, zuhanyokból, mosdókból és laboratóriumi mosóasztalokról elvezetett kondenzátum),
· 
párologtató desztillátumainak kényszer kibocsátása, 
· 
mosóvíz (füstgáz mosó kényszer kibocsátása), 
· 
vészhelyzeti kádakban összegyűjtött vizek, 
· 
tartályok vészelvezetése a különböző munkaállomásokon 
· 
szivárgások elszivattyúzása, 
· 
stb.
Csak a 809. és 41. épületből kibocsátott aktív vizek kezelhetők SOCOMAN szennyvíz rendszerrel (a 808. épületből csak kivételesen).
2011-ben a következő szennyvíz volumenek kerültek kibocsátásra Javaslattevő összes jaslovské bohunicei létesítményéből:
Váh
961.117m3
Dudváh
315.360m3
Ezekből a vizekből a radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológiából (RAWPTT) (tehát a 809. és 41. épületből) származó, a SOCOMAN szennyvízrendszeren keresztül a Váh folyóba vezetett technológiai hulladékvíz 5.932m3 volt (lásd a fenti táblázatot). Feltéve, hogy a technológia kapacitása teljesen kihasznált, egy minősített becslés szerint a szennyvíz termelés kb. 10.500m3/év.
Az A1 NPP N-3 fúrásából származó talajvíz visszanyerő szivattyúzásból származó vizeket is a SOCOMAN rendszeren keresztül vezetik el, ezek mennyisége 2011-ben 189.645m3 volt. Az A1 NPP leszereléssel kapcsolatos szintén nagyon alacsony aktivitású felszíni (eső)vizet is a Dudváh vízgyűjtőbe vezetik el a PRG-82/5110/A1/2009 számú, a 38. épület 38/3. medencéjéből származó hulladék eltávolításáról, válogatásáról és kezeléséről szóló program szerint, ennek mennyisége 2011-ben elérte a 66m3-t.
E vizek jellemző tulajdonságait és összehasonlításukat a Trnavai Regionális Környezetvédelmi Hivatal által kiadott kibocsátási engedélyben meghatározott határértékekkel az alábbi táblázatok tartalmazzák.
IV.2.2./01. táblázat
A VÁH vízgyűjtőbe engedett kémiai szennyezőanyagok átlag koncentrációja 2011-ben
	Szennyeződések kémiai indikátorai
(mg/l)
	Kibocsátott szennyeződések átlag koncentrációja 
(mg/l)
	Maximális megengedett koncentráció (1/2006/00273/Fr sz. REO határozat) 
(mg/l)

	Savasság, lúgosság - pH
	7,819
	9,00

	Biokémiai oxigén fogyasztás– 
BOC5
	4,558
	8,00

	Kémiai oxigén fogyasztás– 
COCCr
	11,458
	30,00

	Nem oldódó anyagok - IS
	14,167
	20,00

	Oldódó anyagok - SS
	376,333
	1, 000,00

	Ammónia – N-NH4+
	1,387
	4,00

	Nitrátok – NO3-
	17,886
	50,00

	Szulfátok – SO42-
	31,504
	150,00

	Kloridok – Cl-
	20,478
	100,00

	Nem poláris kivont anyagok–
NES
	0,035
	0,35

	Foszfátok összesen – Ptotal.
	0,456
	2,00

	Vas – Fe
	0,161
	2,00

	Hidrazin hidrát - N2H4
	0,000
	N/A

	Tisztítószerek – PAL
	0,051
	0,50


IV.2.2./02. táblázat
A DUDVÁH vízgyűjtőbe engedett kémiai szennyezőanyagok átlag koncentrációja 2011-ben
	Szennyeződések kémiai indikátorai
(mg/l)
	Kibocsátott szennyeződések átlag koncentrációja 
(mg/l)
	Maximális megengedett koncentráció (1/2006/00273/Fr sz. REO határozat) 
(mg/l)

	Savasság, lúgosság - pH
	8,445
	9,00

	Kémiai oxigén fogyasztás– 
COCCr
	13,917
	30,00

	Nem oldódó anyagok - IS
	16,667
	40,00

	Oldódó anyagok - SS
	368,833
	1 000,00

	Szulfátok – SO42-
	78,550
	150,00

	Kloridok – Cl-
	21,142
	100,00

	Nem poláris kivont anyagok–
NES
	0,033
	0,35

	Foszfátok összesen – Ptotal.
	0,292
	2,00

	Vas – Fe
	0,366
	2,00

	Hidrazin hidrát - N2H4
	0,020
	2,00


 A 2011 október 21-i OOZPŽ/7119/2011 PHA SR határozat értelmében a dózis terhelés figyelése és értékelése érdekében a Javaslattevőnek a következő indikátorokat kell vizsgálnia a hidroszférába történő kibocsátások esetén:
a)
radionuklidok: 3H, 54Mn, 57Co, 60Co, 65Co, 65Zn, 94Nb, 110mAg, 125Sb, 134Cs, 137Cs, 144Ce;
b)
stroncium 90Sr
c)
alfasugárzást kibocsátó radionuklidok 238Pu, 239+240Pu, 241Am
A szlovák PHA határozat a következő irányadó értékeket (értékhatárokat) határozza meg:
Váh folyó
a)
trícium
éves szinten 1,0x1013 Bq, negyedéves szinten 2,5x1012 Bq
b)
egyéb hasadó és korrozív termékek
éves szinten 1,2x1010 Bq, negyedéves szinten 3,0x109 Bq
Dudváh folyó
a)
trícium
éves szinten 3,7x1010 Bq, negyedéves szinten 9,25x109 Bq
b)
egyéb hasadó és korrozív termékek
éves szinten 1,2x108 Bq, negyedéves szinten 3,0x107 Bq
Az alábbi táblázat mutatja a 2011. évi kibocsátásokat és azok aktivitását.
IV.2.2./03. táblázat
Hidroszférába történő kibocsátások - Radioaktív Hulladékfeldolgozó és Kezelő Technológia (RAWPTT) + A1 NPP, 2011
	Kibocsátás típusa:
	Váh Vízgyűjtő
	Dudváh Vízgyűjtő

	
	Kibocsátás
	Éves határérték %-a
	Kibocsátás
	Éves határérték %-a

	Víz mennyiség (m3)
	195.577
	
	66
	

	Gamma spektrum
analízis (MBq)
51Cr
54Mn
55Fe
59Fe
57Co
58Co
60Co
65Zn
95Zr
94Nb
95Nb
103Ru
106Rh
110mAg
124Sb
125Sb
131I
134Cs
137Cs
141Ce
144Ce
Összesen (MBq)
	0,695
0,960
-
1,816
0,639
0,861
1,194
2,619
1,508
0,08
0,893
0,879
7,729
1,338
0,829
0,243
1,108
0,992
16,626
1,132
5,039
47,1802
	
	0,006
0,008
-
0,016
0,005
0,007
0,011
0,025
0,013
0,001
0,008
0,007
0,070
0,013
0,007
0,004
0,009
0,008
0,023
0,009
0,040
0,290
	

	Visszanyerő szivattyúzás
(MBq)
	5,224
	
	0
	

	Alfa spektrum
Elemzés:
238Pu
239+240Pu
241Am
Összesen (MBq)
	0,036
0,037
0,029
0,102
	
	0
	

	89Sr+ 90Sr (MBq)
	2,926
	
	0
	

	Korrozív és hasadó termékek (MBq)
	55,4322
	0,46
	0,290
	0,242

	Trícium 3H (GBq)
	346,42
	3,46
	1,740
	0,005


2.3.
Hulladék
A radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) működése, valamint az A1 NPP leszerelés ésszerű mennyiségek esetén közönséges (inaktív) üzemi hulladék forrás, például vegyes városi hulladék (200301, O), különböző csomagoló anyagok (pl. vegyes csomagolóanyagok 150106, N; műanyag csomagolóanyagok PET 150102, N; papír és karton 150101, N; veszélyes anyagokat tartalmazó csomagolóanyagok, 150110, N), irodai munkák hulladéka (pl. elhasznált patronok 80317,N), berendezés és telephely karbantartás hulladéka (pl. abszorbensek, szűrő anyagok, veszélyes anyagokat tartalmazó rongyok, 150202, N), stb. 2011-ben az ilyen jellegű hulladék kb.  
735.149,8kg volt (nem mindig lehet meghatározni a Javaslattevő által termelt összes hulladék mennyiségben a technológia pontos részarányát).
Feltéve, hogy a technológia kapacitása teljesen kihasznált, egy minősített becslés szerint az inaktív hulladék képződés kb. 965,5t/év.
A javasolt tevékenység során keletkező konkrét hulladék radioaktív hulladék, illetve radioaktív anyagokkal szennyezett hulladék. Ez a hulladék közvetlenül az elvégzett tevékenységgel kapcsolatos, például védőeszközök, cement termék minták, klíma szűrők, telítődött ioncserélők és más szűrő anyagok, pl. aktív szén, stb.
Az A1 NPP leszerelés és a radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) működése során radioaktív hulladék (RAW) keletkezik a különböző védő és támogató tevékenységek kapcsán is, például:
· 
szennyezésmentesítési munkálatok,
· 
radioaktív (RA) anyagokkal kapcsolatba kerülő javító és karbantartó berendezések, 
· 
általános klíma rendszerek (szűrők) működése, 
· 
stb.
Ezeket az anyagokat tulajdonságaiktól függően az egyes radioaktív hulladék feldolgozó és kezelő létesítmények radioaktív hulladékként kezelik.
2.4.
Zaj és vibráció
A radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) üzemeléséből és a JE A1 leszereléséből származó zajforrások a különböző technológiai berendezések, pl. szivattyúk, keverők, légkondicionálás stb. Ezen berendezések mindegyike az épület zárt belső részében van telepítve. A külső területre vonatkozóan a releváns zajforrás a légkondicionáló berendezés kimenete a szellőztető kémény felé.
A külső terület vonatkozásában a releváns zajforrások közé tartozik még a rendszertelen gyakoriságú telephelyen belül és kívül, kizárólag csak munkanapokon munkaidőben zajló teherforgalom. A területen kívüli forgalom konzervatív becslés alapján kb. 2-3 teherautót jelent naponta. Ami a telephelyen belüli forgalmat illeti, a technológia kihasználtságától függően,ez kb. 460 fuvart (tehát naponta 1-2 fuvart) jelent.
A megfelelő intenzitású rezgéskeltés szintén bizonyos technológiai berendezésekkel (pl. a szálerősítésű konténerek (FCC) csúsztató eszközei, stb. a közvetlen közelben), és a létesítmények körül zajló forgalommal van kapcsolatban (nyerges teherautók).
2.5.
Sugárzás és más fizikai mezők
A RAWPTT és az A1 NPP leszerelési technológia célja a különböző aktivitású különböző radionuklidokat tartalmazó radioaktív hulladék kezelése és feldolgozása. E tevékenységek eredményeként a technológia a környezetbe kiengedett RAS-t tartalmazó levegő és szennyezett víz forrása (további részletekhez lásd a IV.2.1. és IV.2.2. fejezetet). A leszerelésből származó anyagokat szintén a környezetbe engedik, és aktivitásuk lehetővé teszi ezeket a kibocsátásokat (pl. talajok, beton, fémhulladék, stb.)
Az A1 NPP telephely és környezete a radioaktív a RAWPTT technológiával együtt ionizáló sugárzás hatásának van kitéve.
A radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő (RAWPTT) létesítmény és az A1 NPP leszerelés (a kiégett üzemanyagok átmeneti tárolóhellyel együtt) szempontjából a Szlovák PHA SR OOZPŽ/7119/2011 sz. 2011 október 21-i határozat követelményként határozta meg, hogy "a radioaktív anyagok (RAS) által okozott tényleges a levegőbe és a felszíni vizekbe engedett dózis a népességet reprezentáló személyenként" nem haladhatja meg a 12µSv/év határértéket (tehát 12x10-6Sv/év értéket).
2011-re az ESTE program 3.30 verziója (2011 októberben frissített demográfiai és mezőgazdasági adatokkal) Javaslattevő valamennyi helyszíni létesítményére vonatkozóan, az aktuális meteorológiai mérések és aktuális kibocsátások alapján a Javaslattevő telephelyétől északra fekvő lakatlan 1. szektort határozta meg, mint a legmagasabb kalkulált hatásokat mutató szektort, ahol a 2-12 éves korosztály tekinthető a potenciálisan kritikus csoportnak. A kiszámított összes tényleges dózis és az összes figyelt szervre vonatkoztatott dózis 7.01E-08 Sv lenne. A 76. szektort (Ratkovce, Žlkovce) határozták meg, mint a maximális összes tényleges dózist mutató lakatlan szektort, ahol a 2-12 korosztály azonosították, mint kritikus csoportot. Ebben a kategóriában a kalkulált összes tényleges dózis reprezentáns személyenként 4.04E-08 Sv. Ezek az értékek több nagyságrenddel alacsonyabbak, mint Javaslattevő létesítményeinek megadott részeiben mért alap határérték a területen belül.
A reprezentatív tevékenység nem jelent releváns sugárforrást vagy fizikai mezőt.
2.6.
Szag és más kibocsátások
Az A1 NPP leszerelési technológia és a radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) nem számít olyan releváns szennyezőanyag kibocsátási forrásnak, amely megváltoztatná a környezet szagviszonyait.
Emellett a létesítményből a külső környezetbe irányuló hő kibocsátás sem haladja meg az általános értékeket.
2.7.
Kiegészítő adatok
Az adott tevékenység a felmérés szerint már létezett az érintett helyen, és annak folytatása és a tervezett változtatások nem igényelnek semmilyen tájrendezési beavatkozást.
3.
Információ várt közvetlen és közvetett környezeti hatásokról
3.1.
A lakosságra gyakorolt hatások
Jaslovské Bohunice település – amelynek kataszteri területén található a radioaktív hulladék (RAW) feldolgozó és kezelő technológiát üzemeltető A1 FPP létesítmény – lakosait közvetlenül érinti a létesítmény működése.
A jelen anyag céljaira azon települések lakosai, melyek kb. 5km-re vannak Javaslattevő telephelye érintett részének központjától szintén érintett lakosságnak számítanak. Ezt a központot az érintett terület meghatározására, és a radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) Előzetes Biztonsági Jelentése alapján történő jellemzők leírására hozták létre, ahol közös katasztrófa területet vettek figyelembe Javaslattevő komplexumára vonatkozóan, mely áll az A1 NPP-ből, a radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológiából (RAWPTT), a kiégett üzemanyag átmeneti tárolójából (ISFSF) és a radioaktív hulladék (RAW) belső tárolójából (IW) (a baleseti készenléti tervek részleteiről szóló 55/2006. Coll. sz. NRA SR Rendelet, valamint a 97/2006. sz. NRA SR Határozat értelmében), mely területet a szomszédos V1 NPP  nukleáris létesítmény kerítéssel őrzött területe határolja. Az 5km sugarú első zóna (A zóna) érintett területnek számít a környezet természetes és antropogén komponenseire és a populációra gyakorolt potenciális hatások felmérése szempontjából a szlovák Belügyminisztérium lakosok veszélyes anyagok hatásaival szembeni védelmének részleteiről szóló 533/2006 Coll. Rendelete értelmében. 
E megközelítés helyességét támasztják alá a populációt érő tényleges dózis kalkulációjának eredményei (lásd a IV.2.5. fejezetet), mely szerint például Javaslattevő összes helyszíni (7.01E-08 Sv) létesítményére vonatkozóan a legmagasabb dózist a Javaslattevő telephelyétől északra fekvő lakatlan szektorra számították ki, ahol a 2-12 éves korosztály jelentené a potenciális kritikus csoportot, illetve a délkeleti irányban 5km-re fekvő lakatlan szektorra (4.14E-08 Sv) - 76. szektor (Ratkovce, Žlkovce), ahol a 2-12 éves korosztály a kritikus csoport.
E megközelítés szerint kilenc település lakosait azonosították érintettként:
· 
Jaslovské Bohunice, Malženice, Radošovce és Dolné Dubové a Trnava Körzetben;
· 
Žlkovce és Ratkovce a Hlohovec Körzetben;
· 
Veľké Kostoľany, Nižná és Pečeňady a Piešťany Körzetben.
A Javaslattevő telephelyéhez legközelebbi városi területek a kb. 2km távolságra lévő Jaslovské Bohunice és Radošovce.
Megvalósítási szakasz hiányában a javasolt tevékenységgel összefüggésben semmilyen hatás nem fogja érni a lakosságot.
A radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) és az A1 NFF leszerelési technológia működése pozitív és negatív, valamint közvetlen és közvetett hatásokkal is jár a lakosságra nézve.
A lakosságot érő pozitív, ugyanakkor közvetett hatás magába foglalja az érintett terület részét képező, és 1977-ben egy baleset következtében leállított A1 NPP leszereléséből, a V1 NPP leszereléséből, Szlovákiában más nukleáris létesítmények működéséből származó radioaktív hulladék (RAW), az intézményi radioaktív hulladék (RAW) és a ZRAM kezelésből származó radioaktív hulladék (RAW) szisztematikus és átfogó megközelítési lehetőségét, és a stabil munkahelyek meglétét a területen.
A szóban forgó tevékenység potenciálisan jelentős negatív lakossági hatását jelenti a terület sugárzási terhelésének és a kapcsolódó forgalomnak, ezzel együtt pedig a zajszintnek a növekedése, valamint a radioaktív hulladék (RAW) égetőből származó közönséges szennyezőanyag emissziók növekedése.
A Radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) és az A1 NPP sugárhatás és kibocsátás értékelésének eredményei azt mutatják, hogy a létesítmény nagyban betartja a meghatározott határértékeket, és az egy főre jutó tényleges dózis (melyet a helyszínen Javaslattevő létesítményei generálnak) a technológia fő részeinek majdnem 60%-os kihasználtsága mellett, több nagyságrenddel alacsonyabb, mint a kizárólag Radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT), A1 NPP és ISFSF vonatkozásában a PHA SR előír (IV.2.5. fejezet).
A helyszíni  forgalomterhelést tekintve, óvatos becslés szerint (vagyis a kapcsolódó teherforgalom legnagyobb sűrűségének felmérése alapján) a tevékenység forgalomterheléshez való hozzájárulása a Jaslovské Bohunicei Erőmű forgalmi összeköttetéssel érintett monitoring szakaszán a teherforgalom 3,7%-át és a teljes forgalom 0,5%-át jelentené az utolsó forgalomfigyelési évben.
Ami a radioaktív hulladék (RAW) szállítás eredményeképpen létrejövő sugárterhelést illeti, arra a következtetésre jutottunk, hogy a lakosság sugárellenőrzési törvényi követelményei betartásra kerültek.
A hulladékégetésből származó közönséges szennyezőanyag emissziókat a levegővédelmi törvényekben meghatározott keretek között figyelik. A legrosszabb megengedhető emissziós helyzet figyelembe vételekor a kéménymagasságnál az emissziók kibocsátásának szempontjából figyelembe kell venni a szóródásra vonatkozó levegővédelmi törvényekből fakadó alapvető feltételeket - a minimális kéménymagassági követelményeket. A nukleáris létesítmény környékén az emissziós állapotra és a lakosság egészségügyi állapotára vonatkozó specifikus hatások magas szintű szakemberek által végzett komplex emissziós felmérések alapján kerülnek meghatározásra.
A közönséges üzemi hulladék (az adott tevékenységek során előállított radioaktív hulladék (RAW) közvetlenül a Jaslovské Bohunicei radioaktív hulladék kezelő és feldolgozó létesítményben (RAWPTT) kerül feldolgozásra), az előállított közönséges lefolyó- és esővizek, a gázkazánházban létrejövő közönséges szennyezőanyagok, stb. limitált mennyiségben nagyságrendjüket és összetételüket illetően nem jelentenek nagyobb terhelést az érintett lakosságra - pl. jelenlegi törvényeket figyelembe vevő visszanyerést preferáló hulladékkezelés, levegőszennyező források (APS) jogszabályok szerinti működtetése, szennyvíz kezelés és kibocsátás a vízgyűjtőbe a meghatározott feltételek szerint - és a legközelebbi beépített területtől való távolság (például az APS-re vonatkozóan).
A legközelebbi nem ipari városi terület távolsága és elhelyezkedése miatt nem releváns figyelembe venni a lakosságot nagyobb mértékben érő installált technológiai berendezések által gerjesztett hang emissziókat.
A negatív közvetett, de nem számszerűsíthető lakossági hatások között van az, hogy egyesek kényelmetlenül érezhetik magukat egy ilyen, az otthonuk közelében épült létesítmény miatti félelem kapcsán.
3.2.
A földrajzi környezetet, ásványokat, geodinamikai jelenségeket és geomorfológiai feltételeket érintő hatások
A tevékenység jellege miatt a geológiai környezetre gyakorolt akár közvetlen, akár közvetett hatás – szennyeződés formájában – irreleváns az általános működést tekintve. A nem szabványos üzemi viszonyok (pl. folyékony radioaktív anyagok szivárgása szivárgó berendezés vagy csővezeték miatt, tartályok/hordók, szálerősítésű konténerek töltése közbeni balesetek stb.) miatt bekövetkező szennyeződés potenciális kockázata elkerülhető az összes üzemi területre vonatkozó vészhelyzeti intézkedések útján (szigetelt illesztések a padlók és falak között, vízálló padlók és falak ésszerű magasságig, aktív csatornarendszerbe vezető lejtős területek, veszélyes anyagok tárolása a Környezetvédelmi Minisztérium 100/2005 Coll. rendeletének megfelelően stb.).
A geológiai környezet szennyeződésének kockázata a szállítással kapcsolatban az ADR sugárvédelmi jogszabályainak és szállítási követelmények betartásával kerülhető el.
A legreálisabb kockázatot a járművekből szivárgó veszélyes anyagok (pl. olaj, benzin) miatti – általános mentesítési munkával megszüntethető – egyes talajszennyeződések jelentik.
A tevékenység nem érinti az ásványi lelőhelyeket.
Az adott terület nem aktív exogén geodinamikai jelenségeket (földcsuszamlás, fokozott víz- vagy szélerózió, stb.) mutató térségben található, és jellegéből adódóan a javasolt tevékenység nem indukál ilyen jelenségeket az érintett helyszínen. Az A1 NPP telep épületeiben a technológia telepítésénél figyelembe vették az érintett helyszínre vonatkozó szeizmikus kockázatok kiértékelésének eredményeit. A terület szeizmikus veszélyének későbbi felmérése nem támasztott olyan igényt, hogy az épületeket biztosítani kellene a szeizmikus tevékenységgel szemben.
Helyét és jellegét tekintve a javasolt tevékenység semmilyen hatást nem gyakorol a helyi geomorfológiai viszonyokra.
3.3.
Az időjárási viszonyokra gyakorolt hatások
Az értékelt tevékenység magába foglal egy égetési folyamatot (szennyezőanyagok elégetése - LOOS kazán és radioaktív hulladék (RAW)), mely üvegházhatású széndioxid kibocsátás forrását képezi. E források jelentősége egyenesen arányos a CO2 emissziók összes üvegházhatású gázokhoz viszonyított arányával Szlovákiában.
A tevékenység a nagy atomerőmű komplexum meglévő épületeibe telepített Jaslovské Bohunicében, ami azt jelzi, hogy nincs hatása a helyi mikro-klímára például a beépített terület megváltoztatásával, stb.
3.4.
A levegőre gyakorolt hatások
Megvalósítási szakasz hiányában semmilyen hatás nem éri a levegőviszonyokat.
A radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) és az A1 NPP leszerelési létesítmény elsősorban radionuklidokkal szennyezett levegőt állít elő. A levegőt elszívják a kontrol zóna területeiről és magából a technológiából is. A beépített klíma rendszerek tervezett kapacitásának teljes kihasználtsága esetén a városi légtérbe kibocsátott szennyezett levegő volumene három kimeneti tisztítás után kb. 628.600m3/óra (a 46. épület szellőztető kéményét függőleges fallal két kimeneti részre osztották (lásd a részleteket a IV.2.1. fejezetben). 2011-ben a technológia fő részei feldolgozási kapacitásának 60%-os kihasználtsága mellett 1.869x109m3 ilyen levegő került kibocsátásra, és a tevékenység bőven megfelelt a PHA SR által megszabott határértéknek (több nagyságrenddel alatta maradva) (lásd a IV.2.1. fejezetet).
A radioaktív hulladék (RAW) égetőművel kapcsolatban (mely része a bohunicei radioaktív hulladékfeldolgozó központnak (BRAWTC)), közönséges szennyezőanyagokat tartalmazó füstgáz emissziókat is kiengednek a városi levegőbe. A füstgázokat a bohunicei radioaktív hulladékfeldolgozó központ (BRAWTC) épületéből kivont levegő céljaira épített kéménybe vezetik (magassága 40m). A füstgázok szennyezőanyag koncentrációját rendszeresen vizsgálják a vonatkozó levegővédelmi jogszabályok szerint. A legrosszabb megengedhető emissziós helyzetnek megfelelő emissziós áramlások alapján feltételezhető, hogy betartásra kerül a szóródást biztosító minimális kéménymagasságra vonatkozó jogszabályi követelmény. Az atomerőmű (NF) környezetében található emissziós helyzet konkrét hatásai kvalifikált szakemberek által készített emissziós értékelés alapján kerülnek részletezésre. 
A technológia bizonyos részei által végzett radioaktív hulladék (RAW) feldolgozás és kezelés szintén létrehoz közönséges szennyeződéseket, például szilárd szennyeződéseket a poros anyagokkal történő manipuláció során cementálás vagy őrlés közben, VOC-kat melegített bitumen kezelés során, stb. Szükség esetén ezeket a szennyeződéseket speciális eszközzel eltávolítják a kivont levegőből. A használt szellőztető kémények jelenlegi magassága mellett ezek az anyagok nem gyakorolhatnak releváns hatást a környék emissziós helyzetére, feltéve, hogy jelenlétük arányos a végzett tevékenységek terjedelmével.
A radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) és az A1 NPP technológia üzemelése közvetetten is hozzájárul az érintett területen történő közlekedés által levegőbe kibocsátott emissziós anyagokhoz. Javaslattevő ezen hozzájárulása ugyanakkor nem jelent komoly hatást az érintett terület levegőminőségére (például a telepen kívüli fuvarozás maximum 0.5%-ot képvisel a teljes közlekedésben, a telepen belüli pedig napi 1.2 szállítást jelent). 
3.5.
A vízviszonyokra gyakorolt hatások
Megvalósítási szakasz hiányában semmilyen hatás nem éri a vízviszonyokat.
A tevékenység teljesítményéhez társul a közönséges szennyvíz és esővíz előállítás a terület nagyságának és a dolgozók létszámának megfelelő mennyiségben. A vízgyűjtőbe (Dudváh folyó az esővizek esetében, és Váh folyó a szennyvizek esetében) történő kibocsátás előtt a szennyvizet kezelik a V1 NPP vagy az ORL mechanikai és biológiai szennyvíz kezelőművében (WWTP). A szennyvizet a Trnavai Regionális Környezetvédelmi Hivatal határozata alapján engedik a vízgyűjtőbe. 2011-ben például betartották a kibocsátott vizek valamennyi kémiai szennyezési határértékét. Az esővizek aktivitását is figyelik (lásd alább).
A technológiai szennyvíz gyűjtőhelye a Váh folyó. A szennyvizet az (aktív) szennyvíz tisztító üzemben (41. épület)történő megfelelő aktivitási szintre hozás és bevizsgálás után vezetik a Váh folyóba.
A radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) és az A1 NPP részéről elvezetett vizek aktivitásának határértékét a PHA SR határozat szabja meg. A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a meghatározott határértékek bőven betartásra kerültek; 2011-ben például az adott technológiai sor fő munkaterületeinek 60%-os feldolgozó kapacitás kihasználtsága mellett a hidroszférába kibocsátott radionuklid aktivitás nem ment a meghatározott érték 3,5%-a fölé egyik vizsgált indikátort illetően sem (trícium).
A vízszennyezés potenciális kockázatát, mint a nem üzemszerű feltételek eredményét megakadályozza az üzemi területek kialakítása (szigetelt illesztékek a padlók és falak között, megfelelő magasságú vízálló padlók és falak, az aktív szennyvíz rendszerhez vezető lejtős területek) illetve a jóváhagyott vészhelyzeti terv részét képező eljárások sora.
A gyűjtők áramlási kondíciói azt mutatják, hogy a létesítmény üzemeltetője megfelel a Dudváh és Váh felszíni gyűjtőkbe engedett szennyvízre vonatkozó összes engedélynek és határozatnak. 
A helyszín vízelvezetési feltételeit illetően, ezeket a feltételeket már régóta befolyásolja az A1 NPP épületeinek megléte, melyekben radioaktív hulladék (RAW) feldolgozási és kezelési technológia üzemel. 
Megjegyzés:
A területen a talajvizeket befolyásolja az A1 NPP leszerelés (bár nem közvetlenül az adott technológia révén,) a visszanyerő szivattyúzás által, mely összhangban áll a Trnavai Regionális Környezetvédelmi Hivatal megfelelő határozatával.
3.6.
A talajra gyakorolt hatások
Megvalósítási szakasz hiányában ebben a vonatkozásban semmilyen hatás nem éri a talajt.
A radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) és az A1 NPP leszerelési létesítmény a korábbi A1 NPP telephelyen lévő jelenlegi épületekben található, tehát a létesítmény esetében nincs új területfoglalás.
A szennyeződés által indukált potenciális hatások alapján elmondható, hogy normál üzemi viszonyok között az RAWPTT-ben és az 1 NPP leállítási technológiában nem keletkezik olyan mennyiségű általános szennyezőanyag, mely a talaj szennyeződésének, kémiai összetétele megváltozásának (savanyodás) stb. kockázatával járna.
A RAS pl. esőzéssel vagy esővíz mosással történő kibocsátásának talajra gyakorolt hatását átfogó környezeti hatásvizsgáló rendszerekkel figyelik a Jaslovské Bohunicei helyszín nukleáris létesítményeiben; 2011-ben (és hosszú távon) ezt a hatást a vizsgálati eredmények alapján minimálisra értékelték.
Felmérték a nem üzemszerű működés eredményeképpen létrejövő potenciális szennyezési kockázatot, például a RAWPTT Előzetes Üzembiztonsági Jelentése szerint, ahol a V1 NPP-vel szomszédos telekhatár által lehatárolt területet nyilvánították a Javaslattevő A1 NPP, a RAWPTT-t magába foglaló berendezés komplexumának, és a kiégett üzemanyag (ISFSF) és a belső radioaktív hulladék (RAW) tárolójának (IS) közös katasztrófa területévé. A figyelembe vett különböző vészhelyzeti forgatókönyvek nem tételeznek fel azonnali és utókövető intézkedéseket a beavatkozási szintek és az irányadó értékek túllépése esetén.
Az általános jellegű nem szabványos helyzetek (például olaj vagy benzin szivárgása gépjárműből nem megerősített talajba) általános mentesítési munkával megszüntethetők.
3.7.
A faunára, flórára és biotópjaikra gyakorolt hatások
Megvalósítási szakasz hiányában semmilyen hatás nem éri a faunát, flórát és biotópjaikat.
A Radioaktív hulladék (RAW) feldolgozó és kezelő technológiával felszerelt A1 NPP épületek már évtizedek óta a Jaslovské Bohunicei helyszín nukleáris komplexumának részét képezik. Ezt a komplexumot elsősorban mezőgazdasági hasznosítású vidéki terület veszi körül. A Javaslattevő épületeitől legközelebb északra szántóföld található. Ez megfelel a fauna és flóra várható előfordulásának (szinantróp fajok jelenléte az emberi települések szélén), valamint a kismértékű faji diverzitásnak.
A legközelebbi, antropogenetikailag kevésbé módosult, nagyobb faji diverzitási lehetőséggel rendelkező biotópok olyan területeken találhatók, melyek kis védett területek, például a Dedova jama védett terület részét képezik a nukleáris létesítménytől 6 km-re keletre.
A tevékenység hozzájárulása a terület sugárterheléséhez lényegében elhanyagolható; ezért feltételezhető, hogy ez a tevékenység nem jelent jelentős hatásforrást a faunára, a flórára és azok biotópjaira (a szlovák jogszabályok nem határoznak meg szabványokat a nem antropoid biotópok kitettségére vonatkozóan).
3.8.
A tájra és annak ökológiai stabilitására gyakorolt hatások
Megvalósítási szakasz hiányában semmilyen hatás nem éri a tájat és annak ökológiai stabilitását.
A radioaktív hulladék (RAW) feldolgozó és kezelő technológia Jaslovské Bohunicében a nukleáris létesítményen, mint szabványos ipari építési területen belül az A1 NPP épületekben került elhelyezésre.
A tevékenység tájra, annak képére és szerkezetére gyakorolt hatása lényegében irreleváns.
Az ökológiai stabilitás szempontjából a technológiai helyszín tiszteletben tartja a táj jellemzőit és ökológiai stabilizáló funkcióját; ezért minimálisra tehető az ezen elemek állapotára gyakorolt hatás, mely csökkenthetné ezek ökológiai stabilizáló funkcióját.
3.9.
A településre és földhasználatra gyakorolt hatások
Megvalósítási szakasz hiányában semmilyen hatás nem éri a települést és a földhasználatot.
A radioaktív hulladék (RAW) feldolgozó és kezelő technológia nem hat az adott városi egységek szerkezetére.
A forgalmi összeköttetés a telephely műszaki infrastruktúráját és az érintett terület közlekedési infrastruktúráját érinti (az adott tevékenység részesedése a teherautók miatti forgalomterhelésben max. 3,7%).
A létesítmények sugárterheléséhez való hozzájárulásán keresztül a Radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológiának (RAWPTT) és az A1 NPP leállítási technológiának csak potenciális közvetett hatása van a mezőgazdasági és erdészeti földhasználatra. Ez a hozzájárulás azonban minimális, ahogy ezt a rendszeres szisztematikus vizsgálat is alátámasztotta, mely magába foglalja a kiválasztott mezőgazdasági árukkal kapcsolatos tevékenységek vizsgálatát is (pl. tej, fű, hús, stb.).
A technológiának nagy hatása van a terület ipari használatára az adott helyszínen, mivel ez lehetőséget biztosít a nukleáris létesítményeknek, hogy a tevékenységükből eredő radioaktív hulladékot (RAW) biztonságos és átfogó módon kezeljék. 
Az érintett területen a közönséges hulladékkezelést csak minimálisan befolyásolja az inaktív hulladék előállítás (kb. 735t 2011-ben; a radioaktív hulladék (RAW) külön elbánás alá esik), mely áll az A1 NPP leállítás során létrejövő közönséges üzemi (elsősorban újrahasznosítható) hulladékból, például csomagolóanyagokból, berendezés és telephely karbantartási hulladékból, városi hulladékból, stb.
A településre és földhasználatra gyakorolt hatások közül semmilyen egyéb nem ismert.
3.10.
A kulturális és történelmi emlékhelyekre gyakorolt hatások
A RAWPTT és az A1 NPP létesítmény közvetlen közelében nem található olyan kulturális vagy történelmi emlékhely, mely a közelben lakó vagy az érintett régióba látogató emberek érdeklődésére számot tarthatna.
A tágabb térségben több kulturális és történelmi értékkel bíró épület található. Jellege és helyszíne miatt a javasolt tevékenység végzése nem érinti ezeket az épületeket.
3.11.
A régészeti helyszínekre gyakorolt hatások
A (Jaslovské Bohunicei Erőmű létesítmény részét képező) adott technológia közvetlen környezetében nem található régészeti helyszín.
3.12.
Paleontológiai lelőhelyekre és fontos geológiai helyszínekre gyakorolt hatások
Semmi olyan fontos geológiai helyszín vagy ismert paleontológiai lelőhely nem található a javasolt tevékenység helyszínének közvetlen közelében, amelyet a létesítmény működése érinthetne.
3.13.
Az eszmei kulturális értékekre gyakorolt hatások
A fentiekben már említettek szerint semmilyen eszmei vagy kézzel fogható kulturális érték nem található a létesítmény működése által közvetlenül érintett területen. A javasolt tevékenység jellege kizárja a helyi szokásokra és hagyományokra gyakorolt hatásokat.
3.14.
Egyéb hatások
A fentieken kívül nem említhető a javasolt tevékenység olyan egyéb hatása az érintett területen, amely érinthetné az érintett települések lakosainak, illetve a távolabbi helyeken élők kényelmét és életminőségét, valamint a természeti környezetet és a tájat.
4.
Egészségügyi kockázatok értékelése
Amint azt a tevékenységi hatások fenti azonosítása is mutatja, közegészségügyi szempontból csak az adott tevékenységhez kapcsolódó sugárterhelés és hulladék égetőből származó szennyezőanyag kibocsátás potenciális kockázatai relevánsak.
Az RAWTPP és az A1 NPP leállítási létesítményre vonatkozóan (beleértve a kiégett üzemanyag átmeneti tárolóját is) a PHA SR OOZPŽ/7119/2011 számú (2011. október 21-i) határozatával követelményként írta elő annak biztosítását, hogy a levegőbe és felszíni vízbe engedett RAS által okozott effektív dózis a népesség egy reprezentatív tagja esetében ne haladja meg az alapnak számító 10µSv/év (vagyis 12x10-6 Sv/év) határértéket.
A területen belüli valamennyi Javaslattevői létesítményre vonatkozóan a Javaslattevő telephelyétől északra fekvő lakatlan 1. szektort határozták meg, mint a 2011-ben legmagasabb kalkulált hatást elszenvedő szektort, ahol a 2-12 éves korcsoport lehet a potenciális kritikus csoport. A kiszámított összes tényleges dózis és az összes figyelt szervre vonatkoztatott dózis 7.01E-08 Sv lenne. A 76. szektort (Ratkovce, Žlkovce) határozták meg, mint azt a lakatlan szektor, mely a maximális összes tényleges dózist mutatja, ahol az 1-12 éves korosztályt azonosították, mint kritikus csoportot. A kiszámított összes tényleges dózis és az összes figyelt szervre vonatkoztatott dózis 4.01E-08 Sv lenne ebben a kategóriában a közösséget képviselő tagokként. Ezek az értékek több nagyságrenddel alacsonyabbak, mint a kizárólag az RAWPTT, az A1 NPP és a TWSF vonatkozásában előírt alapvető határértékek.
Ez azt jelzi, hogy a radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) és az A1 NPP leállítást végző létesítmények rendes üzemi feltételek mellett nem képviselnek egészségügyi kockázatokat az érintett lakosság körében.
Felmérték a nem üzemszerű működés eredményeképpen létrejövő potenciális szennyezési kockázatot, például a RAWPTT Előzetes Üzembiztonsági Jelentése szerint, ahol a V1 NPP-vel szomszédos telek határ által lehatárolt területet a Javaslattevő A1 NPP, a RAWPTT-t magába foglaló berendezés komplexumának, a kiégett üzemanyagot (TSFSF) és a belső radioaktív hulladék (RAW) tároló (ISF) közös katasztrófa területévé nyilvánították. A figyelembe vett egyes vészhelyzeti forgatókönyvek nem téteznek fel azonnali és utókövető intézkedéseket a beavatkozási szintek és a határértékek túllépése esetén, és az összes kalkulált tényleges dózis alacsonyabb volt, mint a lakosságot ért besugárzás rendes üzemelés mellett.
Az érintett települések lakosai sugárterhelésnek lehetnek kitéve a RAW szállítással összefüggésben is. Ennek a kockázatnak a csökkentése érdekében a szállítás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) és a MoH SR 545/2007 Coll. számú rendelet szerint történik, melyek részletesen leírják a sugárzással járó tevékenységek során biztosítandó sugárvédelem követelményeit és a sugárvédelem szempontjából fontos tevékenységeket.
Ami a hulladék égetőből kikerülő közönséges szennyezőanyag emissziókat illeti, az előzetes felmérés szerint az adott létesítmény környékén minimális az emissziós hatás az adott létesítmény környékén, így ez nem jelent potenciális egészségügyi kockázatot a minimálisan 2 m távolságra fekvő városi területek számára.
Tehát e tekintetben az érintett települések lakosságát várhatóan nem éri egészségügyi kockázat.
5.
Információ a javasolt tevékenység várható hatásairól a védett területeken
A javasolt tevékenység olyan területen található, amelyre a természet és a táj védelméről szóló többször módosított 543/2002 Coll. számú törvény értelmében az első, legalacsonyabb fokú területi védelem vonatkozik. Ennek megfelelően a tevékenység megvalósítása közvetlenül nem fog érinteni semmilyen kisebb vagy nagyobb védett területet vagy annak védelmi zónáját.
A legközelebbi védett területek a következők:
· Nagy védett terület:
· 
Kis Kárpátok Védett Tájvédelmi Terület (a nukleáris létesítménytől nyugatra kb. 10km távolságban)
·  Kis védett területek
· 
Dedova jama védett terület (a nukleáris létesítménytől keletre kb. 6km távolságban)
–
az eredeti ártéri erdő védetté nyilvánított maradványai, mely fontos állatrejtekhely, fontos tájképi elem, és a nyári tőzike (Leucojum aestivum) és más védett növényi fajok egyedi fellelhetőségi területe. 
· 
Malé vážky védett terület (a nukleáris létesítménytől délkeletre kb. 7km távolságban)
–
a tudományos, kutatási, oktatási és kulturális szempontból fontos vízi élet védelmére kijelölve.
· NATURA 2000 területek
· 
SKCHVU054 Špačinsko-nižnianske polia védett madár élőhely (legközelebbi határa a nukleáris létesítménytől kb. 1 km-re északra található);
· 
SKCHVU014 Malé Karpaty (Kis Kárpátok) védett madár élőhely (a nukleáris létesítménytől kb. 11 km-re északra);
· 
SKUEV0267 Biele hory európai jelentőségű terület (a nukleáris létesítménytől kb. 21km-re nyugatra található).
A fenti távolságok és a javasolt tevékenység jellege miatt elmondható, hogy a védettség tárgyát képező fenti tételekre gyakorolt közvetlen hatás ki van zárva.
Az adott tevékenység közvetett hatásait illetően, mely a védett területek helyszínének és a RAW feldolgozó és kezelő létesítmények telephelytől mért távolságának ismeretében potenciálisan szóba jöhet a tevékenység sugárterheléshez való hozzájárulását tekintve, leszögezhető – az NPP létesítmény hatásainak az érintett helyszínen rendszeresen végzett értékelése alapján – hogy ez a (kumulatív) hatás minimális.
6.
A várható hatások fontosságuk és időtartamuk szerinti értékelése
Az előzetes értékelés szerint a létesítmény működése – tekintettel annak kialakítására és helyére – kis fontosságú negatív hatásokat gyakorol az érintett terület környezetére. Ugyanakkor az üzemelés által okozott kedvezőtlen hatások azt mutatják, hogy ezek a hatások jól meghatározott mérséklő és védelmi intézkedések útján mérsékelhetők.
Másrészről a létesítmény üzemelésének jelentős pozitív hatása lesz az A1 NPP leállítási folyamat miatt, valamint más nukleáris létesítmények, illetve számos más emberi tevékenység (orvostudomány, kutatás, stb.) által előállított radioaktív hulladék (RAW) teljes és biztonságos elhelyezése miatt.
7.
Várható határon átnyúló hatások
A fenti fejezetek azt jelzik, hogy a radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) és az A1 NPP leállítást végző technológia hozzájárulása a sugárterheléshez akár rendes üzemi, vészhelyzeti vagy más nem szabványos üzemi feltételek mellett minimális (nem volt szükséges katasztrófa területet kijelölni e létesítmény esetén olyan rendkívüli eseményekhez, mint a Javaslattevő telephelyén túli veszélyes hulladék szivárgás; e helyszínen az összes Javaslattevői létesítményre kalkulált maximális tényleges dózis 2011-ben 7.01E-08Sv volt, mely a radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelőtől (RAWPTT) északra található lakatlan 1. szektort érinti, és értéke több nagyságrenddel a PHA SR által kizárólag a RAWPTT, valamint az A1 NPP és ISFSF vonatkozásában meghatározott határértékek alatt marad. 
Az előző fejezetek következtetéseinek rövid összefoglalója azt jelzi, hogy nincs oka bármely negatív hatás feltételezésének, mely az állam határain túlnyúlna. 
E tekintetben megemlítendő, hogy az A1 NPP leállítás II. üteméből származó radioaktív hulladék elhelyezési terv vonatkozásában az Európai Bizottság, az Euroatom Egyezmény 37 cikkével összhangban 2009 június 09-én véleményt adott ki, mely úgy szól, hogy az adott tevékenységgel kapcsolatban a Bizottság arra a konklúzióra jutott, hogy a tevékenység várhatóan egyik más tagállamban sem okoz radioaktív víz- talaj- vagy levegőszennyezést sem a rendes üzemelés során, sem a leírt mértékű és terjedelmű baleset esetén (a vélemény teljes szövege a hozzá tartozó jelentéssel együtt kérésre beszerezhető a Javaslattevőnél).
8.
Indukált körülmények, amelyek hatást gyakorolhatnak az érintett terület környezeténak jelenlegi állapotára
Nem sikerült ilyen körülményt azonosítani.
9.
A javasolt tevékenység végrehajtásával kapcsolatos egyéb kockázatok
Az épületek és létesítmények kivitelezésének és a dolgozók képzésének köszönhetően bármely belső tényező által okozott üzemi esemény hatása kizárólag csak az adott üzemegységre korlátozódik. Semmilyen belső szereplő által indukált esemény sem veszélyezteti az épület épségét, és bármely esemény következményei műszaki eszközökkel megszüntethetők az egyes radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő (RAWPTT) épületekben a környezetet érő bármely hatás nélkül.
A külső tényezők által okozott beindító események tekinthetők a legsúlyosabbnak a légkörbe és a hidroszférába történő kibocsátások szempontjából: 8°MS-nél nagyobb földrengések, repülőgép szerencsétlenség, robbanás (hidroszféra) és tűz (légkör). A sugárterhelés kiszámításra került mindkét vészhelyzeti forgatókönyvre: a beavatkozási szintek és a beavatkozási szintek irányadó értékei az azonnali és későbbi beavatkozásokhoz a szlovák kormány 345/2006. Coll. sz. Határozata alapján nem kerülnek túllépésre, sem a környező területek lakosságának ionizáló sugárzásból származó sugárhatárértéke, mely 1mSv a szlovák kormán 345/2006. Határozat 15. és 16. cikke értelmében.
10.
Intézkedések a javasolt tevékenység különböző változatai kedvezőtlen környezeti hatásainak mérséklésére
Elkészült a tevékenység folytatásához szükséges valamennyi biztonsági és működési dokumentáció, megtörtént minden engedély és határozat kiadása, és a kötelező monitoring bizonyította, hogy a létesítmény képes a rögzített határértékek betartására.
A fent leírt konkrét helyzeten túlmenően ajánlott – a tevékenység megvalósításával összefüggő várható hatásokat és egyéb lehetséges kockázatokat illetően – következetesen betartani a határozatokban és jóváhagyásokban megfogalmazott összes feltételt, valamint teljesíteni minden belső előírást (üzemi szabályzat, vészhelyzeti terv stb.).
11.
A területen várható fejlemények felmérése a javasolt tevékenység megvalósításának elmaradása esetén
Ha nem történne meg a javasolt tevékenység megvalósítása, az érintett területen semmilyen kapcsolódó hatás nem jelentkezne. Azonban az A1 NPP 1977-es balesete utáni leállításából és a jelenlegi leszerelési II. ütemből származó hulladék elhelyezés megoldatlan maradna, ugyanúgy, ahogy a különböző, nemcsak nukleáris létesítményekben végzett tevékenységek során keletkezett alacsony és közepes aktivitású radioaktív hulladék (RAW) elhelyezése is, ami negatív környezeti hatásokat és ahhoz kapcsolódó kockázatokat eredményezne.
12.
A javasolt tevékenység jelenlegi földtervezési dokumentációnak és más releváns stratégiai dokumentumoknak való megfelelési felmérése
A javasolt tevékenység megfelel az alkalmazandó földtervezési dokumentációnak.
13.
További lépések a legsúlyosabb problémák hatásvizsgálata és meghatározása terén
Az adott tevékenység vizsgálatával kapcsolatos követelmények az értékelés rögzített hatályán belül kerülnek pontosításra az érintett és jóváhagyó hatóságok véleménye alapján.
V.
A javasolt tevékenység különböző változatainak összehasonlítása és javaslat az optimális változatra (beleértve a nulla változattal való összehasonlítást is).
1.
Meghatározott kritériumok definiálása és jelentőségük meghatározása az optimális változat kiválasztására
Az értékelési kritériumok meghatározása azon az előrejelzésen alapszik, miszerint az adott területen belüli bármely tevékenység hatással lehet a környezet bármely részének állapotára, valamint az adott terület ökológiai tájképére és társadalmi-gazdasági jellemzőire.
A javasolt tevékenység jellegét illetően a radioaktív anyagok jelenléte és kezelése (illetve szállítása), és a radioaktív hulladékégető üzemelése miatti hatásokat definiálhatjuk az általában vett legfontosabb értékelési kritériumként, amellett, hogy ez a feldolgozási technológia specifikus, nem sugárzó outputokat is eredményez. Szintén fontos értékelési kritériumnak számít a javasolt tevékenység jelentősége a nemcsak az A1 NPP leszerelése során keletkező RAW kezelés biztonsága és komplexitása szempontjából.
2.
Az optimális változat kiválasztása vagy az értékelt változatok megfelelési sorrendjének meghatározása
Az értékelés céljára a javasolt tevékenység egy variánsként kerül bemutatásra (1. változat), mely magába foglalja az A1 NPP leszereléskor és a tevékenységek által létrehozott alacsony és közepes radioaktivitású hulladék kezelésekor létrejött, illetve más üzemegység (NPP, kutatás, orvostudomány, stb.) által létrehozott RAW feldolgozó és kezelő technológiát.
Az alternatív megoldás elhagyását kérték a 2012/12343 sz. 2012. augusztus 09-én kelt levélben. Az MoE SR a kérelmet 7243/2012 sz. 2012 október 02-i levelében elfogadta. 
A törvény értelmében a másik értékelendő opció a zéró változat (ne tegyünk semmit), mely azt az állapotot mutatja, amikor a javasolt tevékenység nem kerül végrehajtása az adott területen. 
A javasolt tevékenység változatainak alkalmassági sorrendje:
1. változat
0. változat
A javasolt tevékenység értékelt változatainak előzetes összehasonlítása áll az egyes létrejött hatások átfogó értékeléséből, jelzi, hogy a tevékenység léte optimálisabb megoldásnak tűnik az A1 NPP leszerelési folyamata és más nukleáris létesítmények vagy más emberi tevékenység (kutatás, orvoslás, stb.) által létrehozott alacsony és közepes aktivitású radioaktív hulladék (RAW) keletkezésének szempontjából.
3.
Az optimális változat javaslatának indoklása
Az adott tevékenység lehetőséget teremt a nukleáris létesítmény üzemelése és a leszerelés során keletkezett alacsony és közepes aktivitású radioaktív hulladék (RAW) átfogó és biztonságos elhelyezéséhez (jelenleg ezt főleg a RAW technológia biztosítja az A1 NPP és a V1 NPPs leszerelés folyamatában).
A technológiai sor optimalizált és olyan módon tervezett, hogy a végső eredményként létrejövő anyagok (talaj, beton, fémek) (alkalmazott folyamatokkal csökkentett) aktivitási szintjüknek megfelelően elhelyezhetők a környezetben, és a keletkező radioaktív hulladék (RAW) cement keverékkel rögzíthető szálerősítésű betonkonténerekben, amivel betartásra kerülnek a mochovcei NRAWR tárolási, szállítási és lerakási követelményei. 
Ugyanakkor a technológia képes a hulladék feldolgozás és kezelés során létrehozott összes radioaktív hulladék (RAW) kezelésére. 
A tevékenység jellegéből, a legközelebbi nem ipari beépített terület távolságából és helyszínéből, és az egyes épületek Jaslovské Bohunice erőművön belüli elhelyezkedéséből adódóan a beépített technológiai berendezések zajemissziói, a közönséges szennyvíz és esővíz emissziók (a WWTP vagy ORL mechanikus vagy biológiai üzemeiben kezelve, a megfelelő határozat alapján elhelyezve), stb. kis negatív hatással bírnak az érintett területre, illetve intenzitásuk, időbeli hatásuk vagy területi hatásuk kicsi. Ugyanez érvényes a korlátozott mennyiségű általános üzemi (elsősorban újrahasznosítható) hulladék keletkezésével összefüggő hatásokra, a tájat, tájképet, környezetet stb. érintő hatásokra is.
A negatív hatások között csak a terület létesítmény által generált sugárterhelés hatásai, az indukált forgalmi leterheltség és a hulladék égetőből származó közönséges szennyezőanyag emissziók tűnnek potenciálisan jelentősebbnek. 
A radioaktív hulladékfeldolgozó és kezelő technológia (RAWPTT) és az A1 NPP létesítmények kapcsán megjelenő sugárhatás és kibocsátás értékelések eredményei jelzik, hogy a létesítmények bőven megfelelnek a meghatározott határértékeknek, és a területen a Javaslattevő valamennyi létesítménye által generált egy lakosra jutó tényleges dózis több nagyságrenddel a PHA SR által (2011-ben) az adott létesítményekre (többek között a TWSF-re) meghatározott tényleges dózis érték alatt marad.
Ami a radioaktív hulladék (RAW) szállítás által okozott sugárterhelést illeti, arra a megállapításra juthatunk, hogy a lakosok védelmét szolgáló valamennyi sugárzásra vonatkozó törvényi követelmény betartásra került. A nukleáris intézményen kívüli radioaktív hulladék (RAW) szállítás elsősorban szálerősítésű konténerben (FCC) történő szállítás, melynek során a kezelt és rögzített radioaktív hulladékot (RAW) az Országos Radioaktív Hulladéktárolóban (NRAWR) deponálják.
A kapcsolódó forgalomterhelést – beleértve a keletkező zajt is – illetően óvatos becslés szerint (vagyis a forgalom legnagyobb sűrűségét értékelve) általában leszögezhető, hogy a javasolt tevékenység forgalomterheléshez való hozzájárulása a Jaslovské Bohunicei Erőmű forgalmi összeköttetéssel érintett monitoring szakaszon mindössze a teherforgalom 3,7%-át és a teljes forgalom 0,5%-át jelentette az utolsó forgalomfigyelési évben.
A hulladék égetőből származó közönséges szennyezőanyag emissziók hatását illetően előzetesen leszögezhetjük, hogy az ilyen emissziók elfogadható szintre csökkentésének követelményei teljesültek, úgy mint, füstgázok kezelése, meghatározott emissziós szinteknek való megfelelés figyelése, valamint a kibocsátott szennyezőanyagok megfelelő kéménymagassággal biztosított szétoszlatására vonatkozó alapvető feltételek teljesítése még a megengedett legrosszabb emissziós helyzet esetében is. A lakosságot érő hatás is csökken, mivel az égetőmű megfelelő távolságra van a legközelebbi városi zónától.
Másrészről ennek a komplex létesítménynek a jelenléte a Jaslovské Bohunicei Erőműben, mint fontos RAW termelő helyen, és a leszerelés folyamatában lévő A1 NPP -ben, melyek kivitele megfelel az ilyen létesítmények üzemeltetéséhez szükséges valamennyi biztonsági követelménynek, fontos pozitív hatást gyakorol a radioaktív hulladék (RAW) kezelés folyamatára, és indirekt módon a jelenlétükkel indukált hatásokra.
Általánosságban elmondható, hogy az összes értékelt – környezetvédelmi, technikai-technológiai, valamint társadalmi-gazdasági – szempont figyelembe vételével a javasolt tevékenység tűnik optimális megoldásnak az NF létesítményben és az A1 és V1 NPP leszerelése során képződött alacsony és közepes aktivitású RAW feldolgozása és kezelése számára, feltéve hogy betartják az előírt határértékeket és üzemeltetési feltételeket.
VI.
Térképek és más grafikus dokumentumok
1melléklet:
A létesítmény helyének térképe a Jaslovské Bohunice erőmű területén
2 melléklet:A létesítményt illusztráló fénykép dokumentáció
VII.
A tervre vonatkozó további információk
1.
A tervhez készített szövegek és grafikus dokumentáció listája, valamint a felhasznált főbb dokumentumok listája
VÁLOGATOTT IRODALOM:
Kolektív, 2012: Radiačná ochrana v JAVYS, a.s. a vplyv areálu JAVYS, a.s. na okolie, rok 2011. JAVYS, a.s., Bratislava.
Pecko, P., Kollárová, Z., Gašparíková, A., Malovcová, M., Rauová, J., Kubíková, M., 2012: Správa o životnom prostredí za rok 2011. JAVYS, a. s., Bratislava.
Schwarz (ed.), J., Kováč, M., Tupý, P., Malík, P., Benková, K., Jasovská, A., Hrnčárová, M., Pitoňák, P., Čurlík, J., Šefčík, P., Hricko, J., Kandrík, M., Hojnoš, M., Lučivjanský, L., Ilkanič, A., Vasiľko, T., Oroszlány, J., Zlocha, M., Antal, B. a kol., 2004: Súbor regionálnych máp geologických faktorov životného prostredia regiónu Trnavská pahorkatina v mierke 1 : 50.000 Záverečná správa z geologického prieskumu životného prostredia. (Környezeti földrajzi tényezők regionális térképgyűjteménye a Trnavská pahorkatina régióban, 1. lépték: 50.000 A környezet geológiai felmérésének végleges jelentése.) Archive ŠGÚDŠ – Geofond, Bratislava.
Letkovičová, M., Letkovičová, H., 2001: Zdravotný stav obyvateľstva v okolí jadrových elektrární na Slovensku s dôrazom na rozbor úmrtnosti na leukémie (a nitrai Environment a.s. és a Biostatisztikai és Környezettudományi Központ dolgozói által készített bemutató, mely az alábbi oldalon elérhető: www.environment.sk/download/prednasky/RHD2001.ppt)
és mások.
2.
A terv elkészítése előtt a javasolt tevékenységre vonatkozóan bekért nyilatkozatok és vélemények listája
A javasolt tevékenység tervének benyújtási határidejéig az érintett és jóváhagyó hatóságok kiadták a létesítmény működéséhez szükséges összes jóváhagyást és határozatot (lásd a II.16 fejezetet), ami a jelen dokumentum bevezetésében vázolt konkrét helyzet eredménye.
Javaslattevő 7243/2012 sz. 2012 október 02-i levelében leírt indokolt kérelem alapján az illetékes hatóság visszavonta azon követelményét, hogy alternatív változat kerüljön bemutatásra. 
3.
Egyéb kiegészítő információk a javasolt tevékenység előkészítésének jelenlegi folyamatáról és várható környezeti hatásainak értékeléséről
Lásd Bevezetés, 7. o.
A munkálatok (többek között előkészítő munkálatok) a fenti változtatások végrehajtására jelenleg folyamatban vannak (II.8. fejezet). A MoE SR kibocsátotta 5237/2010-3.4/hp sz. 2010 augusztus 24-én kelt véleményét a Bohunicei Radioaktív Hulladékfeldolgozó Központ (BRAWTC) égetőjében és a BL-ben elvégzendő változtatásokról, kijelentve, hogy a javasolt változtatások nem okozhatnak jelentős negatív környezeti hatást, vagy hogy a vonatkozó változtatások külön értékelési folyamattól függnek (pl. a nagykapacitású szennyezésmentesítő sor kapacitásának növelése).
VIII.
A tervkészítés helye és dátuma
Pozsony, 2012. október 26.
IX.
Az információk pontosságának alátámasztása
1.
A terv készítője:
EKOS PLUS s.r.o.
Župné nám.
811 03 Bratislava
Tel.sz.:
+421, 02/5441, 10/85
Fax:
+421, 02/5441, 63/82
E-MAIL:
ekosplus@ekosplus.sk
Vezető kutatók:
RNDr. Jana Madarásová

Ing.Mgr. Milan Kovačič
Együttműködők:
RNDr. Pavol Tupý (fy Envigeo, a.s., Banská Bystrica) Mgr. Martin Kovačič
III. Fejezet

RNDr. Jaroslav Schwarz (Envigeo, a.s., Banská Bystrica) Ing. Milan Poništ (Envigeo, a.s., Banská Bystrica) 

és mások
2.
Az információk pontosságának igazolása
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Fordítói záradék
A fordítás a Fordítói Közlöny 436/2012 nyilvántartási szám alatt került nyilvántartásba vételre
A fordítást alulírott, a Szlovák Köztársaság Igazságügy Minisztériumában regisztrált hites fordító készítettem. Angol nyelv, fordító nyilvántartási sz.:970160
Kelt: Pozsony, 2010 december 5.
PhDr. Daniela Kardošová
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