A Kormany
w.../2013. (.....) Korm. rendelete

Az Orszagos Atomenergia Hivatal nuklearis energiaval kapcsolatos eurdpai unios,
valamint nemzetkozi kotelezettségekkel osszefiigg6 feladatkorérol, az Orszagos
Atomenergia Hivatal hatésagi eljarasaiban kozremiikodo szakhatésagok Kijelolésérol, a
kiszabhaté birsag mértékérol, valamint az Orszagos Atomenergia Hivatal munkajat
segito tudomanyos tanacsrol szolé 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a
nuklearis létesitmények nuklearis biztonsagi kovetelményeirdol és az ezzel osszefiiggo
hatésagi tevékenységrol szolé 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet modositasarol

A Kormany

az 1. alcim tekintetében a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairol
sz016 2004. évi CXL. torvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjaban és b) pont bb) alpontjaban,
a 2. alcim tekintetében az atomenergiardl szo6l6 1996. évi CXVI. térvény 67. § d) pont db),
dd) és de) alpontjaban kapott felhatalmazas alapjan

az Alaptorvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatarozott feladatkdrében eljarva, a
kovetkezoket rendeli el:

1. Az Orszagos Atomenergia Hivatal nukledris energiaval kapcsolatos eurdpai unios,
valamint nemzetkozi kotelezettségekkel osszefiiggé feladatkorérol, az Orszagos
Atomenergia Hivatal hatosagi eljarasaiban kozremiikodé szakhatésagok Kkijelolésérdl, a
kiszabhaté birsag mértékérol, valamint az Orszagos Atomenergia Hivatal munkajat
segité tudomanyos tanacsrol szolo 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet modositasa

1.§

1) Az Orszagos Atomenergia Hivatal nukledris energiaval kapcsolatos eurdpai unios,
valamint nemzetkdzi kotelezettségekkel osszefliggd feladatkorérdl, az Orszagos Atomenergia
Hivatal hatdsagi eljarasaiban kozremiikodd szakhatdsagok kijelolésérdl, a kiszabhato birsag
mértékérdl, valamint az Orszagos Atomenergia Hivatal munkéjat segité tudomanyos tandcsrol
sz016 112/2011. (VIL 4.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklete az 1.
melléklet szerint médosul.

2 Hatalyat veszti a Korm. rendelet 1. melléklet 4.1 pontja.

2. A nukledris létesitmények nuklearis biztonsagi kovetelményeirél és az ezzel
osszefiigg6 hatosagi tevékenységrol szolo 118/2011. (VIIL. 11.) Korm. rendelet modositasa

2.§

A nukledris létesitmények nukledris biztonsagi kovetelményeirdl és az ezzel Osszefliggd
hatdsagi tevékenységrol szolo 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: NBSZ
rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:



[E rendelet hatalya az atomenergiardl szolo 1996. évi CXVI. torvény (a tovabbiakban: Atv.)
17. § (2) bekezdeés 1-11. pontjaban megfogalmazottak szerint a Magyar Koztarsasag teriiletén
létesiteni kivant, valamint a mar iizemelo nuklearis létesitményekre, azok rendszereire és
rendszerelemeire, a nuklearis létesitménnyel kapcsolatos tevékenységekre és az e
tevékenységet végzokre terjed ki (beleértve a nuklearis létesitményeken beliili radioaktiv
anyag szallitast és a radioaktiv hulladékok atmeneti tdroldasat biztosito rendszereket,
rendszerelemeket, a nuklearis létesitmény biztonsagi osztalyba sorolt nyomastarto
berendezéseit és csovezetékeit, tovabba a tiizvédelmet, ha azok a nuklearis biztonsagra hatast
gvakorolnak, kizarolag ezen hatdsuk szempontjabol), igy:]

,,a) a nuklearis Iétesitmény:
aa) telephelyének vizsgalatara és értékelésére,
ab) telephelye jellemzdinek és alkalmassaganak megallapitasara,
ac) létesitésére, bovitésére,
ad) izembe helyezésére,
ae) lizemeltetésére,
af) atalakitasara,
ag) tizemen kiviil helyezésére, és
ah) megsziintetésére;”

3.§

Az NBSZ rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

»17. § (1) A nuklearis biztonsagi hatdsag engedélye sziikséges az 1. és a 4-6. mellékletben
részletezettek szerint a nuklearis 1étesitmény

a) telephelyének vizsgalatahoz és értékeléséhez (telephely vizsgalati és értékelési engedély),
b) a telephelye jellemzdinek és alkalmassaganak megallapitasahoz (telephelyengedély)

C) létesitéséhez, bovitéséhez (1étesitési engedély),

d) tizembe helyezéséhez (lizembe helyezési engedély),

e) lizemeltetéséhez, tervezett lizemidején tili lizemeltetéséhez (lizemeltetési engedély),

f) atalakitasahoz (atalakitasi engedély),

g) végleges lizemen kiviil helyezésé¢hez (végleges leallitasi engedély),

h) megsziintetéséhez (leszerelési engedély),

i) atomerémi blokk esetén a féjavitasat kovetd Gjrainditasahoz (inditasi engedély) és

J) épitményeinek és épiiletszerkezeteinek, valamint az épitmények felvonodinak épitéséhez,
bontasahoz, hasznalatbavételéhez

4.§

(1) Az NBSZ rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint modosul.
(2) Az NBSZ rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint modosul.
(3) Az NBSZ rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint modosul.
(4) Az NBSZ rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint modosul.

5.§

Az NBSZ rendelet:



a) 3. § (1) bekezdésében az ,,1-9. mellékletek” szovegrész helyébe a ,,1-10. mellékletek”
sz0vegrész,

b) 4. §-aban a ,,9. melléklet” szovegrész helyébe a ,,10. melléklet” szovegrész,

c) 22. § (1) bekezdés b) pontjaban a ,,a nuklearis létesitmény tervezése, telephelyének
vizsgalata” szOvegrész helyébe a ,,a nukledris létesitmény telephelyének vizsgalata és
értékelése, tervezése” szoveg,

d) a 30. § (1) bekezdésében a ,,2-8. melléklet” szovegrész helyébe a ,,2-9. melléklet” szoveg,
e) a 4. melléklet 4.6.3.0100. pontjaban a ,,3.3.5. pontja” szovegrész helyébe a ,,3.3.2.2400.-
3.3.2.33004. pontja” szoveg,

f) a 4. melléklet 4.8.3.1900. pontjaban a ,,1.3.1.1700. pontja” szovegrész helyébe a
,1.4.1.1700. pontja” széveg,

g) a 7. melléklet 7.3.1. pontjaban, a 7.5.2. pontjaban, a 7.5.2.0300. pontjanak nyitd
szovegrészében, a 7.5.2.0700. pontjdban a ,(felszinre kifutd elvetddések” szovegrészek
helyébe a ,.felszinre kifuto vetd altal okozott elvetddések™ szoveg,

h) a 7. melléklet 7.7.2.0100. pontjaban a ,,felszinre kifutd elvetddés” szovegrész helyébe a
,felszinre kifutd vetd altal okozott elvetédés” szoveg, €s

i) 2 9. melléklet 9.3.5.0700 pontjaban a ,,9.3.4.0600. pont” szovegrész helyébe a ,,9.3.5.0600.
pont” szoveg

J) 10. melléklet 125. pontjaban a ,.telepitési” szovegrész helyébe a ,,telephely vizsgalatara és
értékelésére, valamint jellemzdinek és alkalmassaganak megallapitasara vonatkozo, tovabba
a’szoveg

1ép.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 15. napon 1ép hatalyba.



1. Melléklet a .../2013. (

.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 1. melléklet 3.1. és 3.2 pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

A nuklearis Iétesitmény létesitése,
tizembe helyezése, lizemeltetése,
atalakitasa, végleges leallitasa, tovabba a
nukledris 1étesitmény rendszereinek és
rendszerelemeinek atalakitasa esetén,
amennyiben annak tiiz- és
katasztréfavédelmi vonzata van.

A nuklearis 1étesitmények
tervezésére, létesitésére és
lizembe helyezésére
vonatkozo tiiz- és
katasztrofavédelmi
kovetelményeknek vald
megfelelés vizsgalata.

a) létesitési
engedély,

b) tizembe
helyezési engedély
C) lizemeltetési
engedély

d) végleges
leallitasi engedély
e) épitési (bontasi)
¢és hasznalatba
vételi engedély

f) atalakitasi
engedély

( Bevonas és kdzremiikddés feltétele) ( Szakkérdés) (Eljaras) ( Eljard hatosag)
3.1. a) telephely
vizsgalati és
A nuklearis létesitmény telephelyének A nuklearis létesitmények | értékelési
vizsgalatara és értékelésére, a telephelye | telephelyének vizsgalatara | engedély,
jellemzdinek és alkalmassaganak és értékelésére, valamint | b) telephely
megallapitasara, a nuklearis létesitmény | tervezésére vonatkozo engedély Magyar
1étesitésére, végleges leallitasara foldtani, banyaszati és C) létesitési Bényaszati és
iranyuld eljarasban. miiszaki biztonsagi engedély Foldtani Hivatal
kovetelményeknek valo d) végleges
megfelelés vizsgalata. leallitasi engedély
e) épitési (bontasi)
engedély
3.2.

BM Orszéagos
Katasztrofavédelmi
Foigazgatosag




2. Melléklet a .../2013. ( . .) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ rendelet 1. melléklet 1.2.2. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

,1.2.2. Telephely vizsgalati és értékelési engedély, telephelyengedély

1.2.2.0100. Telephely vizsgalati és értékelési engedély
Az engedély hatdlya

1.2.2.0110.A jogerds telephely vizsgalati és értékelési engedély kiadasaval a nuklearis
biztonsagi hatosag a telephely vizsgalati és értékelési program szerinti vizsgalati €s értékelési
modszerek, valamint elméleti megfontoldsok megfeleloségét fogadja el, és a telephely
vizsgalati és értékelési program alapjan sziikséges tovabbi vizsgalatok elvégzésére jogosit fel.

1.2.2.0120. A telephely vizsgalati és értékelési engedély a telephely engedély jogerére
emelkedéséig, de legfeljebb a kiadasatol szamitott 5 évig hatalyos. Az engedély idébeli hatalya
kérelemre tovabbi 5 évre meghosszabbithatd, de a kérelmezdnek igazolnia kell, hogy az
engedélykiadas feltételei tovabbra is fennallnak.

Az engedély iranti kérelem tartalmi kovetelményei

1.2.2.0130. A telephely vizsgalati és értékelési engedély iranti kérelemben:

a) be kell mutatni a telephely vizsgalat és értékelés programjat, valamint annak részeként az
alkalmazni kivant mddszereket €s elméleti megfontolasokat, valamint

b) igazolni kell, hogy a telephelyjellemz6k meghatarozasara, vizsgalatara és értékelésére
kidolgozott modszerek alkalmasak a tervezési alapba tartozo, telephellyel 6sszefiiggd adatok,
valamint a telephely alkalmassdganak megallapitasara.”

1.2.2.0140. A kérelemhez mellékelni kell a telephely vizsgélati és értékelési programot. A
program tartalmi kdvetelményeire vonatkoz6 ajanlast itmutat6 tartalmazza.

1.2.2.0200 Telephelyengedély
Az engedély hatalya

1.2.2.0210. A telephelyengedély kiadasaval a nukledris biztonsagi hatosag a létesitést kizard
telephelyjellemz6k hidnyanak igazolasat, tovabba a telephelyvizsgélat lefolytatdsanak, a
telephelyvizsgalat alapjan megallapitott adatok értékelésének és az értékelésbdl szarmaztatott, a
tervezési alapba tartozo, telephellyel Osszefiiggd tervezési adatok meghatarozasanak
megfeleldségét, valamint a telephely alkalmassagat fogadja el.

1.2.2.0220. A telephelyengedély a létesitési engedély jogerdre emelkedéséig, de legfeljebb a
kiadasatol szamitott 5 évig hatalyos. Az engedély idObeli hatdlya kérelemre legfeljebb két
alkalommal tovabbi 5 évre meghosszabbithatd, de a kérelmezdnek igazolnia kell, hogy az
engedélykiadas feltételei tovabbra is fennallnak.



Az engedély iranti kérelem tartalmi kdvetelményei

1.2.2.0230. A telephelyengedély iranti kérelemben:

a) igazolni kell, hogy a 7. melléklet szerinti 1étesitést kizard telephelyjellemzok nem allnak
fenn, valamint

b) be kell mutatni:

ba) a telephely vizsgalati és értékelési engedély szerinti program végrehajtasat, és

bb) a tervezési alapba tartozo, telephellyel 6sszefiiggd tervezési adatok meghatarozasat.

1.2.2.0240. A kérelemhez mellékelni kell a telephely vizsgalati és értékelési program
eredményeit bemutatd komplex zardjelentést. A komplex zérdjelentés részeként, vagy attol
fliggetlen dokumentumban be kell mutatni a tervezési alapba tartozé telephelyjellemzdk
szarmaztatasat és azok meghatarozasanak megalapozottsagat. A komplex zardjelentés tartalmi
kovetelményeire vonatkozé ajanlast tmutat6 tartalmazza.”

2. Az NBSZ rendelet 1.2.3.0200. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

,»1.2.3.0200. A létesitési engedély az lizembe helyezési engedély jogerdre emelkedéséig, de
legfeljebb a kiadasatol szamitott 10 évig hatalyos. Az engedély idébeli hatalya kérelemre
tovabbi 5 évre meghosszabbithatd, de a kérelmezdnek igazolnia kell, hogy az engedélykiadas
feltételei tovabbra is fennallnak.”

3. Az NBSZ rendelet 1. melléklet 1.2.3. pontja az 1.2.3.0200. pontot kdvetden a kdvetkezd
1.2.3.0210. ponttal egésziil ki:

,,1.2.3.0210. Modulrendszerii atmeneti tarold 1étesitése esetén, amikor a létesitési és lizembe
helyezési ciklus tobb, egymastdl jol elvalaszthatd szakaszra oszthatd, de nincs alapvetd
miiszaki kiilonbség az egyes modulok kozott sem a kivitelezés, sem az lizembe helyezés
szempontjabol, akkor a létesitési engedély az engedélyes kérelmére kiadhato tigy, hogy az az
utolsé modul lizembe helyezésének megkezdéséig hatalyos, valamint az engedélyes kérelmére
az engedély idébeli hatalya az utols6 modul iizembe helyezéséig meghosszabbithat6. Az
egyes létesitési szakaszok megkezdése eldtt a kérelmezOnek igazolnia kell, hogy az
engedélykiadas feltételei tovabbra is fennéllnak.”



3. Melléklet a .../2013. ( . .) Korm. rendelethez

Az NBSZ rendelet 3. melléklet 3.2.2.3000 pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés 1ép:

,»3.2.2.3000. A kiils6 veszélyeztetd tényezok koziil legalabb az aldbbiakat figyelembe kell
venni:

a) szélséséges szélterhelés,

b) szélséséges kiilsé homérsékletek,

C) szélsOséges esOzés, havazas, arviz és aszaly,

d) villamcsapas,

e) jeges arviz, zoldar, valamint alacsony vizszint,

f) fel- és alvizi l1étesitmények sériilésének veszélye,

g) sz¢l altal mozgatott repiild targyak,

h) széls6séges hiitéviz-homérsékletek és jegesedés,

i) a telephely foldtani alkalmassaganak igazolasanal figyelembe vett foldtani adottsagok
(kiilonosen a foldrengés, a talajfolydsodas),

J) katonai és polgari repiil6gép becsapodasa,

k) telephelyhez kozeli szallitasi és ipari tevékenységek,

I) a kapcsolodd kiilsé tavvezeték-halozat zavarai, beleértve annak tartds, és teljes
iizemképtelenségét, valamint

m) olyan, a telephelyen vagy annak szomszédsagaban 1évé létesitmények, amelyek tiizet,
robbanast vagy egyéb veszélyt jelenthetnek az atomerdmiire.”



4. Melléklet a .../2013. (. .) Korm. rendelethez

1.Az NBSZ rendelet a 4.4.1.0900. pontot kdvetden a kovetkezd 4.4.1.0910. — 4.4.1.0940.
ponttal egésziil ki:

,»4.4.1.0910. Az engedélyes a nuklearis biztonsag ¢€s a fizikai védelem magas szinten tartdsa
érdekében meghatarozott alkohol- és drogpolitikajarél valamennyi munkavallalét tajékoztatni
kell és azt valamennyi munkavallalé szamara hozzaférhetévé kell tenni.

4.4.1.0920. A 4.4.1.0910. pont szerinti alkohol- és drogpolitika tartalmazza az engedélyes
alapelveit, modjat ¢és rendszerességét, valamint azon kiilonleges kockazattal jaro
tevékenységet végzd személyek korét, akikkel szemben wvéletlenszeri munkabiztonsagi
alkalmassagi vizsgalat elrendelése indokolt.

4.4.1.0930. Az atomerémiiben tevékenykedé munkavallalok munkabiztonsagi alkalmassagat a
nuklearis biztonsag ¢és fizikai védelem magas szinten tartdsa érdekében rendszeresen
ellendrizni kell. A munkabiztonsagi alkalmassagot munkabiztonsagi alkalmassagi vizsgalat
elvégzésével kell ellendrizni. Nem alkalmas a munkavégzésre az, akinél szeszesital-,
kabitoszer-fogyasztast, gydgyszerfliggdséget allapitottak meg (pozitiv drogsziirés eredmény),
illetve az ezekre utalo elvonasi (testi €s pszichikai) tiinetek észlelhetok.

4.4.1.0940. A munkabiztonsagi alkalmassagi vizsgalatot kizarélag az {izemorvos végezheti.
Az lizemorvos az alkalmassagi vizsgalatrdl az alkalmassagi vizsgalat ald vont személyt teljes
kortien tajékoztatja, az alkalmassagi vizsgalat eredményét tartalmazoé dokumentum egy
példanyat az alkalmassagi vizsgélat ald vont személy szamara biztositani kell.”



5. Melléklet a .../12013. (........ ) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ 7.3.1.0800. pontjat megel6z6 szoveg, valamint a 7.3.1.0800.- 7.3.1.1100
pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

,.,Felszinre kifuto vetd altal okozott elvetodés

7.3.1.0800. A telephelyen a felszinre kifutd vetd altal okozott elvetddés lehetdségét elemezni,
értekelni kell. A vizsgalatnak elegendden részletesnek kell lenni ahhoz, hogy a felszinre
kifutd veto altal okozott elvetddés lehetdségének kérdését érdemben el lehessen donteni.
7.3.1.0900. A vet6t a felszinre kifutd elvetddés szempontjabol veszélyesnek kell tekinteni, ha
a geologiai, geofizikai, geodéziai és szeizmoldgiai adatok az aldbbiak koziil egy vagy tobb
ismérvnek megfelelnek:

a) az adatok ismétl6do jelleggel mozgasra, szignifikans deformaciokra vagy diszlokaciokra,
vagy mindharomra utalnak, olyan iddintervallumban, amely alapjan nem kizarhatd, hogy a
kovetkezd mozgés a felszinre vagy a felszin kozelébe kifut;

b) szerkezeti kapcsolat 1étezik egy ismert felszinre kifutd vetd altal okozott elvetddés
szempontjabol a veszélyes torésvonallal, amelynek mozgisa kivalthatja a telephely
kdrnyezetében 1évo torésvonal mozgasat;

C) a szeizmogén szerkezetr6l feltehetd, hogy a maximalis lehetséges foldrengés elegendéen
nagy és olyan fészekmélységii, hogy feltételezhetd - a telephely geodinamikai sajatossagai
alapjan - a felszinre kifut6 vet6 altal okozott elvetddés.

7.3.1.1000. A 7.3.1.0900. a) pontban meghatarozottakat nagyon aktiv régiokban, amelyekben
a geologiai és foldrengésadatok egyarant rovid ismétlddési idokre utalnak, révidebb, a
kevésbé aktiv teriileteken szdmottevden hosszabb iddszakot kell vizsgélni.

7.3.1.1100. Ha a telephelyen a felszinre kifuté vetd altal okozott elvetddés lehetdségét
tudomanyos evidencidk alapjan megbizhat6an nem lehet elvetni, és az elmozdulds érintheti a
nukledris 1étesitményt, a telephelyet alkalmatlannak kell nyilvanitani.”

2. Az NBSZ 7.3.2.0200 pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

»1.3.2.0200. Meg kell vizsgalni a teriilet geologiai felépitését abbol a szempontbol, hogy
léteznek-e természetes képzddmények (kiilonds tekintettel a kiilonleges geomechanikai
viselkedésti kdzetek, mint a tézeg, kdszén, duzzado- €s egyéb agyagok, anhidrit stb., valamint
a természetes gazok eléfordulésait), és ember altal 1étrehozott objektumok, amelyek a felszin
beomlasat, siillyedését vagy megemelkedését okozhatjak.”

3. Az NBSZ 7.3.2.1000 pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:

,7.3.2.1000. A teherviseld talaj tulajdonsagainak stabilitasat értékelni kell a statikus és a
szeizmikus terhekre. El kell végezni nuklearis létesitmény alapozasanak kornyezetében
talalhato kézetek, asvanyok, valamint mallastermékek korrozivitasanak vizsgalatat.”

4, Az NBSZ 7.3.6.0500. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:
,»1.3.6.0500. Meg kell hatarozni és értékelni kell a vizsgalati teriilet felszini hidrologiai

jellemzoit, beleértve a természetes és a mesterséges vizek legfontosabb jellemzdit, illetve a
meteorologia koriilmények lehetséges valtozasanak hatasat is. Le kell irni a fontosabb



vizszabalyozo szerkezeteket, a viznyeré helyeket, valamint a vizhasznalatra vonatkozo
adatokat.”

5. Az NBSZ 7.3.6.0800. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1¢ép:

7.3.6.0800. Meg kell hatarozni ¢és értékelni kell a vizsgalati teriilet felszin alatti vizeinek
viszonyait, beleértve a viztartdé rétegek legfontosabb jellemzdit, azok felszini vizekkel valo
kolcsonhatésat, illetve a meteorologia koriilmények ezekre gyakorolt valtozasanak hatésat is,
valamint a felszin alatti vizek hasznalatara vonatkozo adatokat.

6. Az NBSZ 7.3.6.0900. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

,»7.3.6.0900. Hidrogeoldgiai vizsgalatok soran meg kell hatarozni azokat az adatokat, amelyek
sziikségesek a  radionuklidok hidrogeologiai  egységekben  torténd mozgéasanak
meghatarozasdhoz. Ez magaban foglalja a talaj migracios és visszatartd jellemzdinek, a
viztartdé rétegek higuldsi és szétszorddasi jellemzdinek, valamint a talaj olyan fizikai és
fizikai-kémiai tulajdonsagainak megismerését, amelyek sziikségesek a radionuklidok
transzportjanak meghatarozdsdhoz. Be kell mutatni a létesitmény miatt feltételezhetd vagy
természetes okokbdl bekovetkezd potencialis valtozast az aramlasi viszonyokban.”



1. melléklet az .............. szamu eloterjesztéshez

A nemzeti fejlesztési miniszter
.../2013. (... ...) NFM rendelete

az atmeneti és végleges radioaktivhulladék-tarolé telepitéséhez és tervezéséhez sziikséges
foldtani és banyaszati kovetelményekrol

Az atomenergiarél szoldo 1996. évi CXVIL torvény 68. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazas alapjan, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelndkséget vezetd
allamtitkar feladat- és hataskorér6l szolo 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § Q)
pontjdban meghatarozott feladatkoromben eljarva a kovetkezdket rendelem el:

A rendelet hatalya

1. § A rendelet hatalya

a) atmeneti és végleges radioaktivhulladék-tarold ( a tovabbiakban: 1étesitmény) telepitése,
létesitése, lizembe helyezése és bezardsa soran, tovabba a bezarast kovetden végzendd
foldtani és banyaszati tevékenységre, tovabba

b) az e tevékenységeket végzo természetes €s jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkezd szervezetekre

terjed Ki.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazéasaban:

a) a telephely foldtani kérnyezete: a Fold felszin alatti természetes, élettelen kozegének
(foldkéregnek) azon része, melynek szilard-, folyékony- és géazfazisai kolcsonhatasban
vannak, vagy lehetnek a létesitménnyel;

b) foldtani adottsagok: a foldtani kornyezet asvany-kdzettani, geokémiai, geomechanikai,
geofizikai, tektonikai, rétegtani, hidrogeologiai, radiometriai, fejlddéstorténeti jellemzoi,
melyek meghatarozoak a tervezett 1étesitmény €s a tevékenység szempontjabol;

¢) foldtani alkalmassag: a létesitmény biztonsagi kdvetelményei szempontjabol meghatarozo
foldtani adottsdgok kedvezd mindsitése;

d) befogado kozet: az a foldtani képzédmény vagy képzOddményegyiittes, melyben a
radioaktiv hulladék elhelyezésére szolgalo 1étesitmeény telepiil, és amelynek térbeli kiterjedése
nagyobb mint a tarolotér;

e) foldtani gat: a foldtani kdrnyezetnek azon része, mely meghatarozott ideig és mértékben,
természetes allapotaban képes akadalyozni a radioaktiv izotopok terjedését;

f) foldtani kutatas: a foldkéreg anyagi, szerkezeti ¢s fejlodéstorténeti sajatossagainak
megismerésére irdnyuld miszaki-tudomanyos tevékenység;

g) radioaktiv hulladék felszini és felszinkozeli taroloja: a radioaktiv hulladék végleges
elhelyezésére szolgalo létesitmény, amelyet a talajvizszint feletti foldtani kornyezetben
telepitenek;



h) radioaktiv hulladék mélységi taroldja: a radioaktiv hulladék végleges elhelyezésére
szolgald, banyaszati modszerekkel kialakitott létesitmény, amelyet a talajvizszint alatti
foldtani kornyezetben telepitenek;

i) telephely: a felszinen és a mélységben egyértelmiien elhatarolt térrész, amelyben a
1étesitmény és védozonaja elhelyezhetd;

J) potencidlis telephely: olyan, foldtani kutatassal vizsgalt telephely, melynek foldtani
alkalmassaga biztonsagi értékelésben még nem bizonyitott;

k) felajanlott telephely: a helyi lakossag és az illetékes Onkormanyzatok elGzetes
beleegyezésével rendelkezd és az altaluk létesitésre felajanlott telephely;

|) intézményes ellendrzés: a létesitménynek az erre a célra kijeldlt szervezet altal végzett
ellendrzése, amely lehet aktiv:megfigyelés, feliigyelet, helyreallitds, vagy passziv:
foldhasznalat ellendrzése.

A foldtani alkalmassag vizsgdlata

3. § (1) A foldtani kornyezet vizsgalatanak mddszere a foldtani kutatds. A foldtani kutatas
soran érvényesiteni kell

a) a fokozatos, egyenletes és sziikséges mértékii megismerést,

b) a kutatasi fazisok egymasra épiilését,

C) a miiszakilag és gazdasagilag elérhetd legjobb mddszer és technologia alkalmazasat,

d) az adatok megdrzését és reprodukalhatdsagat, valamint

e) a min6ségbiztositast.

(2) A komplex biztonsagi értékeléshez sziikséges foldtani adatokat a foldtani kutatds soran
kell meghatédrozni.

(3) Foldtani kutatési zarojelentésben kell vizsgalni €s bizonyitani a potencialis telephelyek és
a kivalasztott telephely foldtani alkalmassagat.

(4) A miszaki védelem elemeit tigy kell megtervezni és 1étesiteni, hogy ezek kolcsonhatasa a
foldtani kornyezettel ne veszélyeztesse a foldtani gatat.

4. § A létesitmény telephely-kijelolése és a foldtani alkalmassdg vizsgalata fazisokra
tagolhatd, amelyeket a foldtani kutatasi terv készitése és jovahagydsa soran kell meghatarozni.

5. § Az egyes kutatasi fazisokat megalapozé foldtani kutatési terveket és a kutatasi fazisokat
lezar6 foldtani kutatdsi zarojelentéseket a Magyar Béanyészati és Foldtani Hivatal (a
tovabbiakban: MBFH) hagyja jova.

6. § A foldtani kutatasok tartalmat a 11. §-ban meghatirozott 4ltalanos foldtani
kovetelmények, az 1. mellékletben felsorolt foldtani vizsgalati szempontok és a 2-4.
mellékletszerinti kiilonleges foldtani alkalmassagi kovetelmények alapjan kell meghatarozni.

7. § A foldtani kutatas soran a kutatdsi modszerek kivalasztasakor, a kutatolétesitmények
szdmanak ¢és elhelyezésének tervezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a potencialis
befogado kézet és a foldtani gat kedvezd adottsagai ne karosodjanak. Karosodas esetén a
foldtani kutatast végzd koteles az eredetivel azonos szintli foldtani alkalmassag
helyreallitasara.

8. § (1) A foldtani kutatast és a létesitményt tigy kell megtervezni, hogy az lehetévé tegye a
foldtani kornyezet rendszeres megfigyelését €s a létesitmény intézményes ellendrzését annak
a) miikodése megkezdése eldtti idoszakban,

b) mikodése alatt, és

C) bezarasa, illetve felszamolasa utan.



(2) A befogadd kozet, illetve a foldtani gat viselkedését €s a radioaktiv izotopok esetleges
kijutasat és terjedését a foldtani kornyezetben a Iétesitmény

a) lizemelése alatt rendszeres id6k6zonként,

b) a tervezési alapban figyelembe nem vett esemény bekovetkeztekor,

C) bezarasa el6tt,

d) a bezaras utani intézményes ellendrzés alatt rendszeres id6kozonként

elkészitend6  biztonsdgi  értékelésben,  biztonsagi  jelentésben, kdrnyezetvédelmi
feliilvizsgalatban kell bemutatni.

9. § A foldtani kutatas soran feltart 4svanyi nyersanyagok ¢és védett vagy védelemre érdemes
természeti értékek bejelentésére a banyaszatrdl szold 1993. évi XLVIIL torvényben és a
természet védelmérdl szold 1996. évi LIII. térvényben foglaltakat kell alkalmazni.

Mindségbiztositas

10. § (1) A foldtani kutatas tervezésekor mindségbiztositasi rendszert kell kidolgozni és a
kivitelezéskor alkalmazni.
(2) A mindségbiztositas 1ényeges elemei a kovetkezok:
a) a kutatas kezdeményez6jének ki kell jelolnie a foldtani kutatasok szakmai iranyitasat ellato
foldtani szervezetet,
b) a szakmai iranyitast ellatd szervezet kutatasi tervet allit Gssze, amelynek része a
mindségbiztositasi dokumentacio, amelyben rogziteni kell a kutatasban résztvevok felelGsségi
korét és az ellenérzés rendjét,
c) foldtani kutatast csak foldtani szakért6i engedéllyel rendelkez6 személy vezethet,
d) a kutatasban résztvevoknek megfeleld szakképesitéssel kell rendelkezniiik,
e) be kell mutatni azokat, a hazai vagy nemzetkozi szabvanyokat, rendelkezésre allo miiszaki
iranyelveket, amelyeknek a kutatds soran hasznalt technikai eszk6zok és eljarasok
megfelelnek; ezek hianyaban a kutatast végzonek az alkalmazott technikai eszkozoknek és
eljarasoknak olyan leirasat kell elkészitenie, amely alapjan a vizsgalat reprodukéalhato,

f) a kutatas soran nyert vagy felhasznalt adatokat egységes adatbazisba kellfoglalni, ésg) a
kutatas soran nyert mérési eredmények, adatok megdrizenddk a 1étesitmény bezarasaig, illetve
az intézményes ellendrzés befejezéséig.

Altalanos foldtani kivetelmények

11. § (1) Létesitmény ott telepithetd, ahol

a) a telephely foldtani kornyezete, a befogadd kozet és a foldtani gat a tudomany és a technika
adott szintjén jol megismerhetd és modellezhetd,

b) a foldtani kornyezet geomorfologiai, geomechnikai, szeizmologiai, vulkanikus,
hidrogeoldgiai, dsvany-kdzettani, geokémiai stabilitdsdnak a biztonsagi értékelésben szamba
vett mértéke bizonyithato,

c) a foldtani gatat olyan adottsagok jellemzik, melyek a biztonsagi értékelésben szamitasba
vett mértékben akadalyozzdk az esetlegesen kiszabadult radioaktiv izotopok terjedését a
foldtani kornyezetben, és

d) a foldtani kornyezet asvany-kézettani, geokémiai és geomikrobioldgiai hatasai nem
veszélyeztetik a miiszaki védelem elemeit.

(2) Telephely nem jelolhetd ki olyan torésszakaszon, ahol az utolsé szazezer évben felszini
elmozdulas volt.

(3) A potencialis telephely kijelolését kovetéen mikroszeizmikus mérdhaldzatot kell
telepiteni és folyamatosan iizemeltetni legalabb harom éven at. A létesitmény tervezésekor



figyelembe kell venni a varhat6 foldrengésekbdl szarmazéd kozvetlen és kozvetett hatdsokat
(talajfolydsodas, rézst allékonysag stb.).

(4) A létesitmény megvaldsitasanak gazdasagi értékelésénél figyelembe kell venni a
potencialis telephellyel lekotott nem vagy feltételesen megujuld természeti eréforrasokat €s
védett vagy védendd foldtani értékeket.

(5) A 2. § g) és h) pontjai szerinti létesitmény az (1)-(4) bekezdésben foglalt kovetelmények
mellett csak ott telepithetd, ahol

a) a befogadd kozet térbeli kiterjedése elegendé a létesitmény befogadasara, és ezen beliil
homogén foldtani adottsagokkalrendelkezik,

b) a foldtani gatnak a miiszaki védelem meghibasodasa vagy megsemmisiilése esetén a
radioaktiv izotopok kiszabadulasat és terjedését gatld vagy megakadalyoz6 visszatarto,
késleltetd, megkotd képessége van, és ez a tulajdonsdga megmarad a biztonsagi értékelésben
szamitasba vett ideig,

C) a hidrogeologiai rendszer biztositja a radioaktiv izotopok megfeleléen hosszi, a biztonsagi
sugarterhelési szempontbol elfogadhatd higulasat, valamint

d) a foldtani kornyezet védelmet nytjt a felszini éghajlati, lepusztulasi, vizrajzi valtozasok és
az emberi beavatkozas létesitményt veszélyeztetd, karos hatdsaival szemben.

12. § Nagy aktivitasi és hosszu felezési idejii radioaktiv hulladék végleges elhelyezésére
szolgdldo mélységi tarolo ott telepithetd, ahol a foldtani kérnyezet dnmagaban biztositja a
sugarvédelmi kovetelmények teljesiilését.

Altaldnos banydszati kivetelmények

13. § (1) Radioaktiv hulladék taroldsara szolgald banyatérség, valamint egyeéb fold alatti
térség helyének kivalasztasanal figyelembe kell venni, hogy az elhelyezésre keriilé hulladékot
ne veszélyeztesse az alkalmazando banyabiztonsagi szabalyzat szerinti

a) omlasveszély,

b) vizbetorésveszély,

C) robbanasveszély (stjtolégveszély),

d) gazkitorésveszEly, valamint

e) endogén vagy exogén tlizveszély.

(2) A banyaszati miliveletek soran alkalmazando eljarasok és technologiak nem karosithatjak a
foldtani kornyezet kedvezd adottsagait.

(3) Radioaktiv hulladék tarolasara szolgald banyatérség, valamint egyéb fold alatti térség
1étesitése, lizembe helyezése, lizemeltetése, atalakitasa, lezarasa, tovabba ezek engedélyezése
¢és ellendrzése sordn meg kell tartani a banyaszatrol szo6l6 jogszabalyokban és biztonsagi
szabalyzatokban eldirt banyamiiszaki és banyabiztonsagi kovetelményeket.

14. § (1) A foldtani kutatasi terveket és foldtani kutatasi zardjelentéseket az MBFH
engedélyezi és hagyja jova.

(2) Az engedélyezési eljaras meginditasa el6tt a kérelmezd kérheti az MBFH eldzetes
szakvéleményét. (3) Az MBFH az engedélyezési eljaras soran a (2) bekezdés szerint kiadott
elozetes szakvéleményétdl eltérd hatarozatot adhat ki, ha

a) az gy érdemi részét érint6 ujabb adatok jutottak tudomasara, vagy

b) a kérelmezd nem tett eleget az eldzetes szakvéleményben foglalt kiegészitési,
tovabbkutatasi javaslatnak.



Zaro rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését kdvetd 15. napon 1ép hatalyba.16. § Hatalyat veszti a
foldtani és banyaszati kovetelmények a nukledris létesitmények és a radioaktiv hulladék
elhelyezésére szolgald 1étesitmények telepitéséhez és tervezéséhez cimii 62/1997. (X1.26.)

IKIM rendelet.



1. mellékleta ../... (... . ...) NFM rendelethez

Létesitmény telephelye foldtani alkalmassaganak altalanos vizsgadlati szempontjai

A

B

C | D

E | F

Foldtani szempontok

Kis és kozepes
aktivitasu
radioaktiv hulladék
elhelyezésére
szolgalo
1étesitmény

Nagy aktivitasu és
hosszl felezési
idejli radioaktiv

hulladék
elhelyezésére
szolgalo
l1étesitmény

végleges

atmeneti végleges

felszin és
felszin-
kozeli

mélységi

felszin és
felszin-
kozeli

mélységi

Geomorf
ologia

a létesitmény
befogadasara
elégséges
kiterjedésii, pozitiv
domborzati forma

meredek délést vagy
erésen tagolt felszin

erozidveszélyes
felszin

aktiv
foldcsuszamlasos és
csuszamlasveszélyes
teriilet

aktiv vagy
potencialis
iledéklerakodas
teriilete

felszin alatti
természetes iliregek

10.

11.

12.

Geomech
a-nika

felhagyott vagy
miikodé banyak, mas
mesterséges felszin
alatti liregek ¢és
geomechanikai
hatasteriileteik

korabbi
rekultivalatlan
mélyfarasok és
egy¢b felszin alatti
miitdrgyak

felszini
szennyezddésérzéken
y képzédmények




13.

14.

15.

16.

a képzoddmények
teherbirasa

statikus vagy
dinamikus terhelés
hatasara
foly6sodasra
hajlamos
képzédmények

viztartalom-valtozas
hatasara
térfogatvaltozo
anyagok

tdzeg, anhidrit

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ko6zettan

a befogado kozet
térbeli kiterjedése,
homogenitasa

a befogado kdzet
olvadaspontja

a befogado kdzet
oldhat6saga

a befogado kozet
hévezetd képessége

kis in situ
hémérséklet

evaporit tomzsok

23.

24.

25.

26.

Geokémi
a

korroziv
mallasterméki
befogado kozet,
illetve kozetek a
kornyezetben

a foldtani kornyezet
szorpcios €s
ioncsereld kapacitasa

természetes
kolloidok és szerves
anyagok a foldtani
gatban

geomikrobioldgiai
aktivitas

27.

28.

29.

30.

31.

Geodina
mika

természetes gazok
eléfordulasai

aktiv vagy
negyediddszaki
vulkani miikodés

vetok, redok,
ratolodasok

foldrengések aktiv és
potencialis
fészekovei

potencialisan aktiv




torések

természetes

32. . 1 2 1 2
repedezettség

33. szivargasi tényezd 2 2 1 2
lefelé mutatd

34. hidraulikus gradiens 2 2 ! 2
karsztosodasra
hajlamos

35. képzédmények a 2 2 2 2

felszinen vagy a
felszin alatt

36. magas talajvizszint 2 1 1 1
Hidrogeol | a létesitmény miatt
ogia vagy természetes
37 okokbol bekovetkezd 5 5 1 9

potencialis valtozas
az aramlasi
viszonyokban

a felszin alatti vizek

38. . 2 1 1 1
szennyezettsege
agressziv, korroziv

39. vizgeokémiai 2 2 1 2
jellemzok

potencialis vagy
meglévo felszin alatti
40. 1vovizbazis és 2 2 2 2
utanpotlodasi
teriilete

asvany-, gyogy- €s
termalvizek meglévo
¢és potencialis
termelShelyei

Természe
41. ti
eroforras

ok s :
nyilvantartott €s

potencialis dsvanyi
nyersanyag
leléhelyek

42.

védett vagy védendd

43. foldtani értékek

Jelmagyarazat:

0: a 1étesitmény szempontjabol k6zombos foldtani adottsag.

1: a létesitmény szempontjabol fontos, vizsgalandé foldtani adottsag.

2: a létesitmény szempontjabol rendkiviil fontos, feltétleniil és behatdan vizsgalando
foldtani adottsag.




2. mellékleta .../...(... . ....) NFM rendelethez

Nagy radioaktivitasu hulladék mélységi taroldja telepitésénél figyelembe veendo kiilonleges
foldtani kovetelmények

1. Nagy radioaktivitdsu hulladék mélységi taroldja telephelyének kivalasztasanal a foldtani
kornyezet alkalmassaga meghatdrozd kovetelmény, mert a miiszaki védelem elemeinek
hatékonysdga nem biztositott a lerakasra szant hosszu felezési ideji radioaktiv elemek
sugarvédelmi szempontbdl elfogadhatd tobb tizezer éves lebomlési idejéig.

2. A telephely kivalasztasakor és alkalmassag vizsgalatakor az iddben valtozé foldtani
folyamatokat figyelembe kell venni. Ezért a kivalasztott telephely vagy telephelyek foldtani
alkalmassagat legalabb oOtéves in situ vagy kozeli foldtani analog teriileten folytatott
mérésekkel és megfigyelésekkel sziikséges vizsgalni és bizonyitani. A vizsgélatoknak ki kell
térnie a létesitmény és a foldtani kdrnyezet kdlcsonhatasanak kovetkezményeire is.

3. A telephely tektonikai, szeizmikus, vulkanikus, geomechanikai, asvany-kézettani,
geokémiai, hidrogeologiai stabilitdsa foldtorténeti léptékben vizsgilandd és tizezer évre
prognosztizdland6. A foldtani folyamatok ¢és események bekovetkezési gyakorisaguk,
valdszinliségiik és fontossaguk alapjan a miiszaki tervezés alapjaul szolgalnak.

4. A befogadd kozet felett olyan kis vizvezetd képességli, nagy kiterjedésti foldtani gat
legyen, mely képes visszatartani vagy elterelni a tarol6 felé irdnyul6 vizdramlast. A befogadd
kézetet kis vizszintes és fliggdleges vizvezetd képesség €s lefelé mutatd hidraulikus gradiens
jellemezze.

5. A mélységi rétegvizek kémiai Osszetétele, elektrokémiai jellemz6i (Eh, pH,
vezetOképesség), radiokémiai Osszetétele és homérséklete olyan legyen, mely sem
onmagaban, sem a viz-kdzet kolcsonhatasok soran nem képez agressziv, korroziv
mallasterméket és oldatot, nem veszélyezteti a miiszaki védelem elemeit, és gatolja a viz-
hulladék kolcsonhatas sordn a radioaktiv anyagok kioldoédasat.

6. A foldtani kornyezet stabilitdsdnak vizsgalatakor kiemelt figyelmet kell forditani a
kiilonbozd okokbdl (tektonika, kiemelkedés, er6zio, felszini domborzat és klima véltozésai,
szeizmikus és vulkanikus aktivitds) potencialisan bekdvetkez6 hidrogeoldgiai véaltozasokra.

7. A telephely foldtani kornyezetét olyan asvany-kozettani, geokémiai tulajdonsagok
jellemezzék, melyek eldsegitik a radioaktiv izotopok kicsapodasat vagy szorpciodjat; gatoljak
az olyan részecskék, kolloidok, szerves €s szervetlen komplexek képzddését, melyek novelik
a radioaktiv izotopok mobilitasat.

8. A telephely foldtani kornyezetét olyan dasvany-kdzettani, geokémiai adottsagok és
folyamatok jellemezzék, melyek nem veszélyeztetik a miiszaki védelem elemeit, és nem
1épnek olyan kodlcsonhatasba a tarolotérbdl kiszabaduld anyagokkal, melynek reakcidtermékei
tovabb karositanadk a miiszaki és foldtani gatakat.

9. A befogaddo kodzet homérséklete, olvadaspontja, hdvezetd képessége, hotagulasi
egyiitthatoja biztositsa, hogy az elhelyezendd hulladék hdtermelése ne modositsa veszélyes
mértékben a geomechanikai tulajdonsagokat. A hohatas nem befolyasolhatja a foldtani gat
kedvezd dsvany-kdzettani, geokémiai, hidrogeologiai tulajdonsagait.

10. A foldtani kornyezet geodinamikai folyamatai (szeizmikus, tektonikus, vulkanikus
események) ne veszélyeztessék a hulladéktaroldo miiszaki és foldtani gatjainak mechanikai
allékonysagat.

11. A hulladéktarold foldtani kdrnyezetében ne legyenek olyan természetes tiregek (nyitott
kozethasadékok, karszt- vagy mas eredetii barlangok) vagy mesterséges iiregek ¢s miitargyak
(felhagyott vagy miikodé banyak, pincék, el nem tomedékelt mélyfurdsok stb.), melyek
kedvezOtleniil hathatnak a geomechanikai stabilitasra, segithetik a radioaktiv szennyezddés
terjedését, és megnehezitik a foldtani modellezést.



3. mellékleta .../... (... . ...) NFM rendelethez

Kis és kozepes radioaktivitasu hulladék mélységi taroldja telepitésénél figyelembe veendo
kiilonleges foldtani kovetelmények

1. Kis ¢és kozepes radioaktivitasi hulladék mélységi taroldja telepitésének foldtani
kovetelményei azonosak a nagy radioaktivitdsu hulladék tarolojanal leirtakkal a 2-4.
pontokban foglalt eltérésekkel.

2. A 1étesitést nem kell megeldznie 6téves in situ vizsgalati és megfigyelési idészaknak, de
a foldtani kutatas soran létesitett kutatoobjektumok egy részét megfigyeld allomassa kell
kiképezni.

3. A telephely foldtani kornyezetének stabilitdsa az elhelyezendé radioaktiv izotopok
felezési ideje fiiggvényében hatszaz éves idétavlatban vizsgalando és bizonyitando.

4. A befogad6 kézetet nem kell vizsgalni a 2. szami melléklet 9. pontjaban eldirtak szerint.



4. melléklet .../...(... . ...) NFM rendelethez

Kis és kozepes radioaktivitasu hulladék felszini és felszinkozeli taroldja telepitésénél
figyelembe veendd kiilonleges foldtani kovetelmények

1. Radioaktiv hulladék felszini és felszinkdzeli taroloja nem létesiilhet meredek (>15°
szilard alkotd kdzet és >5° laza alkotd kozet esetében), vagy erdsen tagolt felszinli, vagy
er6zid-, csuszamlas-, klszds-, arviz- ¢és iiledéklerakodas-veszélyes teriileten, negativ
domborzati formaelemen, karsztosodott vagy karsztosodasra hajlamos képzédmények felett.

2. A hulladéktarold nem létesiilhet felszin alatti természetes €s mesterséges liregek, banyak,
rekultivalatlan mélyfurdsok és mas mitargyak feletti térszinen, illetve geomechanikai
hatasteriiletén; kis teherbirasu, folydsodasra hajlamos iiledékek és térfogatvaltozd agyagok,
tézeg és anhidrit felett.

3. A hulladéktarolé olyan pozitiv domborzati forméan telepiiljon, ahol a maximalis
talajvizszint a miiszaki védelem legalso szintje alatt legalabb 6t méterrel huzodik.

4. A foldtani kornyezet hidrogeoldgiai alkalmassaganak feltétele, hogy az esetlegesen
kiszabadul6 radioaktiv izotdpok felszinre jutasat leszalld vizaramlas gatolja.

5. A telephely fo6ldtani kornyezetének stabilitasvizsgéalatakor kiemelt figyelmet kell
forditani az éghajlati, vizrajzi, geomorfologiai, talajmechnaikai, tektonikai és szeizmikus
id6ben valtoz6 folyamatokra, és ezeket hatszaz év idStartamra kell prognosztizalni.



