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legnagyobb meértékii biztositasara a fejezetek szama mellett a tablazatok, grafikonok, stb.
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IONIZALO SUGARZAS - olyan sugarzas, mely energiat kozvetit maximum 100 nm
hulldmhossza vagy minimum 3,10®°Hz frekvenciaju részecskék vagy
elektromagneses hulldmok formajaban kozvetlen vagy kozvetett ionképzd
képességgel;

ELLENORZOTT ZONA — a munkahely komplex ¢s egyértelmlien kijelolt része, altalaban
¢épiiletszerkezetek valasztjadk el, jogosulatlan személyek belépése ellen
védett. Az ellendrzott zona meghatdrozasanak feltételei, az ellendrzott zonak
kijelolését az ellenérzott zondkban valo tartozkodas feltételeit, stb. altaldban
a No. 345/2006 Coll. sz. a dolgozdk és a népesség 1onizald sugarzastol valo
védelmének alapvetd biztonsagi kovetelményeir6l szolo kormanyrendelet
tartalmazza;

BESUGARZAS - ionizal¢ sugarzas hatasainak valo kitettség;

IONIZALO SUGARZAS TERMESZETES FORRASA — természetes foldi vagy kozmikus eredetii
ionizal6 sugarzas;

SUGARVEDELEM - az emberek és a kornyezet besugarzassal és annak hatasaival szembeni
védelme, beleértve az ilyen védelem biztositasahoz sziikséges eszkdzoket;

RADIOAKTIV SZENNYEZES - barmely anyag, feliilet, kornyezet vagy egyén radioaktiv
anyagokkal torténd szennyezése. Az emberi test esetében a radioaktiv
szennyezés jelent kiilsd borszennyezddést ¢€s belsd szennyezddést
fliggetleniil a radionuklidok bekeriilésének modjatol;

RADIOAKTIV ANYAG - barmely olyan egy vagy tobb radionuklidot tartalmazo anyag,
melynek aktivitasa, tOmegaktivitdsa vagy térfogataktivitisa sugarvédelmi
szempontbol nem elhanyagolhatd;

RADIOAKTIV KIBOCSATO - radioaktiv kibocsatd barmi, melynek aktivitasa ¢és
tomegaktivitdsa meghaladja a 345/2006 sz. Kormanyrendelet 2.
mellékletében meghatarozott értékeket;

RADIOAKTIV HULLADEKOK FELDOLGOZASA - olyan tevékenység, melynek célja a
radionuklidok kiilonvalasztasa a radioaktiv hulladéktol, 0Osszetételiik
megvaltoztatasa ¢€s térfogatuk csokkentése kezelésiik biztonsaganak és
gazdasagi hatékonysaganak novelése érdekében;

IONIZALO SUGARZAS MESTERSEGES FORRASA - az ionizald sugarzas nem természetes
forrasa;

RADIOAKTIV HULALDEKOK KEZELESE — az a tevékenység, amelynek sordn csomagolt
formaba keriil a radioaktiv hulladék, a biztonsdgos kezelés, tarolas, szallitas
¢s elhelyezés kovetelményeivel 6sszhangban.

RAWPTT - ez a roviditést altalaban a radioaktiv hulladékok (RAW) feldolgozasanak és
kezelésének technologidjara hasznalatos; ahol kizarolag a RAW
létesitményre vonatkozik, ott az alabbiakban a RAWPTT NF roviditést
hasznaljuk.
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BEVEZETO

A RAW feldolgozasara és kezelésére szolgald technologiat Jaslovské Bohunice-ben
fokozatosan tervezték és épitették ki.

Torténete az elsé atomerdmi,, az A1 NPP balesetével kezdddott az egykori Csehszlovak
Szocialista Koztarsasagban, (CSSR) 1977. februarjaban. Csehszlovakia szovetségi kormanya a
135/1979. sz. hatarozatban ugy dontott, hogy az erOmii miikddését nem allitja helyre és
elokésziti annak fokozatos leszerelését a baleset utdni helyzet komplex elemzése alapjan. A
Slovenské energetické podniky, 8. p. részeként (szlovak villamosenergia-szolglatato, allami
tulajdonu véllalat — a Slovenské elektrarne, a. s. elédje) létrehoztak egy nukledris 1étesitmények
felszamolasara szolgalo egységet erre a célra, amely a Javaslattevo elso elddje lett.

Az 1977 és 1995 kozotti idoszakban a reaktor leallitasat kovetéen elvégezték az A1 NPP
miikodésének leallitdsdhoz sziikséges munkakat, és kozvetlen 1épéseket tettek leszerelésére
1979. Az elvégzett munkalatok elsOsorban a baleset kdvetkezményeinek megsziintetésére (a
karosodott kiégett fiitdelemek eltavolitasara) és az erdmi kritikusan sugarzo éallapota kornyezeti
hatasainak minimalizalasara koncentraltak (ez 1d6 alatt a Iétesitmény biztositotta a
miikodoképes RAW feldolgozasat, és az alacsony szennyezettségli technoldgiai berendezéseket
is elkezdték leszerelni.) Ezzel egyidejlileg (a fentiek szerint) folytak az erdmii leszerelésének
elékeésziiletei, vagyis a RAW feldolgozéasara €s kezelésére szolgald technologia és a kezelt
RAW alland6 és biztonsagos fejlesztésére és elhelyezésére szolgaldé Mochovce-ben taldlhato
tarolo fejlesztése.
Ebben az iddszakban a szlovdk kormény a 266/1993-as rendelettel (1993. aprilis 14-én)
elrendelte a “Az A-1 NPP Jaslovské Bohunice sugérzasbiztos allapotba valé hozatalara
vonatkoz6 komplex projekt el6készitése"-t. Ennek eredménye “Az A-1 NPP sugéarzasbiztos
allapotba valo hozatala” c. projekt lett 1994-ben, amely az A1 NPP leszerelését 6t szakaszra
osztotta.
Az els6, mar lezarult szakasz célja a kovetkezd volt:
e Az A-1 NPP-ben maradt kiégett nuklearis lizemanyag, valamint az eredetileg

nem szilard halmazallapoti radioaktiv anyagok kezelésének és szallitasanak

biztositasa, hogy ezeket szilard halmazallapotava alakitsak, amely alkalmas a

RAW taroloban valo elhelyezésre;

e A koriilmények megteremtése a kornyezet védelmének javitasara ill. az A-1 NPP

leszerelésére a II. szakaszban.
A leszerelési projekt 1. szakaszat az 1995-2007-es iddszakra iddzitették, és azt a 649/95. sz.
kormanyrendelet jovahagyta. Az el6késziileti munkalatok ellenére a Szlovak Koztarsasdg nem
rendelkezett a taroloban elhelyezendd RAW feldolgozasahoz és végsd kezeléséhez sziikséges
minden technoldgiaval és berendezéssel ezen szakasz kezdetén (pl. a Bohunice-i RAW
Feldolgozd Kozpont /a meglévd technoldgia kozponti eleme/ inaktiv probaiizemben mitkodott
akkoriban, és a technologia sem volt megfeleld kapacitasu).
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Mivel ezen szakasz el6készitése és a sziikséges technologia tervezése mar a NC SR No.
127/1994 Coll. sz. a kornyezeti hatasvizsgalatrol (EIA) sz6l6 torvény hatalyba 1épése elott
megkezdddott (gyakorlatilag 1994. szeptember 1-én), a EIA eljarast erre a szakaszra egy
késobbi iddszakban folytattak le.

Az 1999-es értékeld jelentés tehat olyan tevékenységeket, technoldgidkat és folyamatokat mért
fel, amelyek:

- megvalositdsa a torvény hatalya Iépése el6tt megkezdddott;

- tervezése a torvény hatalyba 1épése elbtt tortént;

- az ¢értékeld jelentés elOkészitésének idején beruhazas terv szakaszban voltak.

Annak ellenére, hogy a megvalositas eltéré szakaszokban tartott, a jelentés célja a
megvalositott és tervezett tevékenységek kornyezeti hatasainak értékelése volt azok minden
kolecsonhatasaval egyiitt.

A masodik EIA eljarast a leszerelést magadban foglaldé 1. szakasz lezarasat kovetd
tevékenységekre végezték el “Az A-1 NPP leszerelése az 1. szakasz lezarasat kovetéen”
cimmel.

Az értékeld jelentést a Szlovak Koztarsasag Kornyezetvédelmi Minisztériumanak 2003. januar
16-4n nyujtottak be; a jelentés altal meghatarozott értékelt tevékenység olyan szakaszba kellett
hogy jusson, ahol teljesiilnek a kritériumok az A1 NPP berendezéseit, lizemi segédegységeit,
valamint a RAW feldolgozasara és kezelésére szolgalo technologiat, igy pl. a BRAWPC-t, a
bitumenezd sorokat, és a szennyvizkezel0 telepet magaban foglalo teriilet korlatlan
hasznélatéra.

Ez a jelentés emellett elemzett egyes a Jaslovské Bohunice komplexumban taldlhatd maés
atomerdmiivek leszereléséhez hasznalt technoldgiakat/berendezéseket, igy pl. ami a RAWPTT
komplexumba val6 szallitasukat illeti.

Harom leszerelési opcio keriilt elemzésre a folyamat sordn, és a vizsgalati jelentés logikus
modon megvizsgalta a RAWPTT nuklearis 1étesitmény hatasait is, mivel a RAW kezelése, és
ezzel az elhelyezésre alkalmas megfeleld formaba vald hozéasa elengedhetetlen és végsd részét
képezi az A1 NPP leszerelésekor keletkezett RAW kezelésének.

A szlovak Gazdasagi Minisztérium 5936/2002 — 1.12 sz. 2003. oktober 20-i1 végso véleménye
javasolta az A-1 atomerémii leszerelésével kapcsolatos, az 1. szakasz lezarasat kovetd
tevékenységek folytatdsat a 3. opcid szerint, vagyis az A-1 NPP folyamatos leszerelését az I.
szakasz lezarasat kovetden is.

Az A-1 NPP folyamatos leszerelése varhatoan 2033-ra zarul le. Tény, hogy ez a folyamat a
kiilonféle leszerelési tevékenységek folyamatos végzését jelenti: szétszerelés eldtti
szennyezésmentesités, szétszerelés, szétszerelés utani szennyezésmentesités, az épiilet
feliileteinek szennyezésmentesitése, és hulladékfeldolgozas.

Tekintettel arra, hogy a késObbiekben is folyamatosan sziikség lesz egyes

crcr
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megfeleld atalakitasara, a Javaslattevo a kdrnyezeti hatasvizsgalatrol sz6l6 NC SR No. 24/2006
Coll. sz. torvény eldirasainak betartasa mellett kikérte az illetékes hatdsag szakvéleményét a
technologidban vagy a dokumentacioban eszkdzolt minden 1ényegi moddositas kapcsan.

Bar az illetékes hatdésag (MoE SR) allasfoglaldsaban az all, hogy a javasolt modositasok nem
jelentik a berendezések kapacitasndvekedését vagy az eredeti berendezések lizemeltetési
céljanak olyan valtozasat, amely a kiilonféle tizemegységek javasolt modositasainak vizsgalati
folyamatat sziikségessé tenné, mégis javasolt egy komplex vizsgélati folyamat levezetése a
RAW feldolgozod és kezeld technologidk kapcsan, mivel ezek mind tizemeltetési, mint térbeli
szempontbol kolcsondsen Osszefiiggenek, és emellett a muikodésre vonatkozoan szamos
részleges modositast nyujtottak be a kozelmultban véleményezésre.

Mivel a Javaslattevd csak csekély mértékli modositasokat tervez a technoldgidban olyan
berendezések felszerelésével, amelyek nem lesznek hatdssal a végzett munkdk természetére,
mértékére vagy kapacitasara (pl. a nagyméretli fém RAW apritisara szolgald berendezésekre a
{6 termelési egységben, a RAWPTT-ben val6 tovabbi feldolgozasra), a fent emlitett ajanlas és a
vonatkoz6 jogszabalyok értelmében nem sziikséges az lizemi valtozasok kapcsan szakvélemény
kikérése, és a Javaslattevd gy dontott, kozvetlenill teljesiti az illetékes hatdsdg ajanlasat,
valamint eldterjesztett egy komplex megoldast tartalmazo6 Tervet (amely az adott koriilmények
kozott véglegesnek tekintendd).

Ez lehet6vé tette a technoldgidk €s a munkahelyek Gsszevont vizsgalatat egyetlen optimalizalt
egység formdjaban, amely késébb ellathatja a V1 NPP leszerelése II. szakaszaban esedékes
feladatokat.

A. ALAPVETO INFORMACIOK

I. JAVASLATTEVORE VONATKOZO ALAPVETO INFORMACIOK
1.1. NEV

Jadrové a vyrad’ovacia spolo¢nost’, a.s.

1.2. AZONOSITO SZAM

35946 024
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I.3. BEJEGYZETT SZEKHELY

Tomasikova 22
821 02 BRATISLAVA

1.4. JAVASLATTEVO HIVATALOS KEPVISELOJE

Ing. Peter Cizndar - az igazgatétanics elnoke és vezérigazgatd
E-mail: ciznar.peter@javys.sk
Phone no.: +421/33 531 5340

Ing. Miroslav Obert — az igazgatotanacs alelndke és a Leszerelési és PMU Divizio igazgatoja
E-mail: obert.miroslav@javys.sk
Phone no.: +421/33 531 5266

Ing. Anton Masdr - Az igazgatotanacs tagja és az Uzlet és Szolgaltatdsok Divizid igazgatdja
E-mail: masar.anton@javys.sk
Phone no.: +421/33 531 5346

CiMm: Jadrova a vyrad’'ovacia spolo¢nost’, a.s.
Tomasikova 22
821 02 Bratislava

Az EIA eljaras lefolytatasara jogosult személy:

Ing. Branislav Mihaly — a Sugarvédelem, Kornyezet €s Vegyészet Divizo vezetdje

Telefonszam: + 421/33 531 6528, 531 5710
Mobiltelefonszam: +421 910 834 547
E-mail: mihaly.branislav@javys.sk

1.5. KAPCSOLATTARTO

Ing. Dobroslav Dobdk — szakember, szovivo
Telefonszam: +421/ 33 53 152 59
Mobiltelefonszam: +421 910 834 349
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E-mail: dobak.dobroslav@javys.sk

KAPCSOLATTARTASI CiM: Jadrové a vyrad’ovacia spolo¢nost, a.s.

Tomasikova 22
821 02 Bratislava

II. A JAVASOLT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ALAPVETO ADATOK
I1.1. CiM

RADIOAKTIV HULLADEK-FELDOLGOZASI ES -KEZELESI TECHNOLOGIA, JAVYS, A.S. HELYSZIN:
JASLOVSKE BOHUNICE

11.2. CEL

Az értékelt tevékenység célja a JAVYS a.s. radioaktiv hulladékfeldolgozasi ¢és kezelési

cres

Ezen technologidk a (jelenleg II. iitemben 1évé) A1 NPP leszerelése soran, a (jelenleg I.
iitemben 1év0) V1 NPP leszerelés soran l1étrejott alacsony €s kozepes aktivitasut RAW, valamint
az NPP létesitményekbdl eldallitott, illetve az emberi tevékenység kiillonbozd teriiletein, pl.
kutatas, orvoslas, stb. keletkezett RAW (intézményi radioaktiv hulladék) feldolgozasat és
kezelését szolgaljak.

E tekintetben a jelenleg végzett munkdk elsddlegesen a kovetkezd tevékenységekben
osszpontosulnak: az A1 NPP eredeti, jelenleg lizemen kiviili technolédgiai Iétesitményeinek
(koztik a termelé egységnek) és az épiiletszerkezeteknek a létesitmény Kkiiiritése utani
felszamolasa; a szennyezett talaj €s beton kezelése; a hossza tava tarold kazettainak kezelése
fiitéelemekhez hasznalatos chrompic hiitékozeg felhasznaldsdval és annak rdgzitése;
fiitéelemekhez hasznalt szerves hiitokozeg (dowtherm) fokozatos tisztitasa és elégetése;
a kordbbrol szarmazo6 folyékony radioaktiv hulladék (RAW) feldolgozasa (koncentraldsa,
cementezése); a korabbrol szarmazo szilard radioaktiv hulladék (RAW) vélogatasa, kezelése €s
feldolgozasa; leszerelés soran keletkezd szilard és folyékony radioaktiv hulladék (RAW)
kezelése €s feldolgozasa a feldolgozott és kezelt RAW szdlerdsitésii konténerekben rogzitett
tarolasa céljabol a Mochovcei NRAWR-nél.
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A Bohuncei RAW Kezel6 Kozpont (BRAWTC) fontos szerepet jatszik a RAW
feldolgozasaban ¢és kezelésében, ¢és magaban foglal egy a folyékony radioaktiv hulladékok
valogatasara szolgald létesitményt, a szilard RAW valogatasara szolgald létesitményt, egy
¢getomiivet szilard RAW ¢és folyékony szerves RAW szédmara, egy nagynyomasu szilard
hulladék (RAW) préselot, valamint cementaldt a feldolgozott radioaktiv hulladék (RAW)
szalerOsitésli betonkonténerekben valdé cementkeverékkel torténd végso lefedéséhez. A RAW
rogzitésének folyamatait bitumenizaldsos, {livegesitéses, cementaldsos ¢és szializacios
technoldgia biztositja, és a folyékony RAW koncentraldsat az aktiv-szennyvizkezeld telep
végzi. Ezek a RAW kezelésére szolgald technologidk magukban foglaljak az A1 NPP
leszerelésével jaro6 RAW kezelési tevékenységhez kotddd egyes feladatok elvégzésére ma
hasznalt technoldgia részeit, és a RAW tarolasara szolgalo tereket.

A RAW feldolgozasi és kezelési technologidja két nuklearis 1étesitményt érint:

v' "Al atomer6mii (A1 NPP)” nuklearis 1étesitmény,
v RAW feldolgozo és kezel6 technologia (RAWPTT)”.

A I1.8 fejezet tartalmazza az egyes berendezéselemek részletes leirasat.

Az adott RAW feldolgozasi és kezelési folyamatok végterméke a feldolgozott és kezelt RAW
tipusarol és szennyezettségétdl fliggden egy rogzitett termék szalerdsitésii betonkonténerek
(FCC) formajaban, amelyeket a NRAWR-ban kell elhelyezni, valamint hulladékanyagok
(hulladéktalaj, fémek, beton, stb.), a kibocsatasi hatarértékek betartasa mellett.

Egyes esetekben az olyan RAW, amely nem felel meg a NRAWR-ban torténé elhelyezés

kitételeinek, az adott technoldgiai komplexum megfeleld 1étesitményében keriil tarolasra, amig
meg nem ¢épiil a foldalatti tdrold vagy nem épiil meg a kiilonallo RAW tarololétesitmény.

I1.4. A JAVASOLT TEVEKENYSEG HELYSZINE

Régio: Trnava
Korzet: Trnava
Viaros: Jaslovské Bohunice

Kataszteri teriilet: Bohunice

Epiilet sz. Telek sz.
30 704/56

32 704/55
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34

46

41
44/10
44/20
808
809
28
723
807

704/54

704/57

704/65, 704/68
704/62, 704/69, 704/70
704/96

704/99

704/67

704/66

701/37

704/73

A RAW feldolgozd ¢és kezeld létesitményeket tartalmazo épiiletek az A1 NPP teriiletén
taldlhatdak (amely jelenleg ledllitds alatt all), északnyugatra a f6 termeldegységtdl, mely
magaba foglal mas RAW feldolgozo és kezeld technologidkat, melyek az Al NPP-vel
kapcsolatos feladatokat kozvetleniil a helyszinen latjak el. (Az egyes technoldgiai berendezések
¢s azok elhelyezkedése a A.I1.8./01. sz. tablazatban talalhato.)

Minden telek tulajdonosa a Javaslattevd, és beépitett teriiletként valamint udvarként vannak
besorolva a varos kiiltertiletén.
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I1.5. A JAVASOLT TEVEKENYSEG HELYSZINENEK ATTEKINTESE
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Legenda: :D orientané oznafenie umiestnenia Cinnosti

Jelmagyarazat: A tevékenység helyének megjelolése

11.6. AHELYSZIN INDOKLASA

A radioaktiv hulladékok feldolgozasara és kezelésére szolgdlo technologidk az adott teriileten
beliil talalhatéak, mint a Jaslovské Bohunice-ben taldlhaté nukledris létesitményekben és
iizemen kivil helyezett nuklearis létesitmények leszerelése soran hulladékként keletkezd
radioaktiv anyagok kezelésének logikus kovetkez6 szintje. Az A1 atomerémii (II. szakasz) és a
V1 atomerdmii (I. szakasz) leszerelése folyamatban van.
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11.7. AJAVASOLT TEVEKENYSEG EPITESENEK ES UZEMELTETESENEK KEZDETE ES VEGE

Mivel a RAWPTT NF, mint a jaslovské bohunicei helyszinen toérténé RAW feldolgozas
kozpontja fokozatos kialakitdsanak oka az volt, hogy feldolgozza és kezelje azt a radioaktiv
hulladékot, mely az A1 NPP leszerelésekor (a csehszlovak korméany hozta meg a 135/1979. sz.
dontést arrol, hogy az A1 NF nem kertiil Gjra lizembe), a V1 és V2 NPP lizemelésébdl, és végiil
leszerelésébdl eredt, a leszerelés nem fog bekdvetkezni a szazad masodik fele elott.

A leszerelési technoldgia egyes elemei végsd lizemen kiviil helyezésének feltételezett idépontja
valtozo, és vagy a miszaki élettartamuktol, lizemelésiik id6tartamatol, vagy elhasznaltsaguktol
fiigg, melyeket hasznalatuk gyakorisaga és intenzitdsa befolyasol. Példaul a VICHR varhato
¢lettartama koriilbeliill még tiz év, a 41. sz. épiiletben a technolodgiai egyes részeinek élettartama
kb. még 25 év, mig az O-P folyoson 1évo DN élettartama kb. még 15 év, a FRAGIS II-¢ pedig
kb. 25 év, stb.

Az Al NPP leszerelésének II. szakasza, amelynek lezarasat kovetden mindossze harom épiilet
fog maradni az A1 NPP teriiletén — a reaktorépiilet, az elektromos épiilet és a melléképiilet,
ahol az A1 NPP egyes eredeti berendezései keriilnek tarolasra (pl. reaktor, primer technologiai
aramkorok, a primer aramkor kiegészit6i, gézgeneratorok, turbo-kompresszorok, stb.) — a
tervek szerint 2016-ban késziil el. Az A1 NPP leszerelésének tovabbi szakaszai (a Il — V.
szakasz) a tervek szerint 2034-re késziilnek el.

11.8. A MUSZAKI ES TECHNOLOGIAI KIVITELEZES ROVID LEIRASA

A tevékenység megfelel egy alternativ opcid szerinti felhagyassal (a MoE SR 7243/2012-3.4/hp
sz. 2012. oktober 2-i levele) amelyet a Javaslattevd jogos kérvénye alapjan allitottak ki, és az
egyetlen alternativaként keriil kivizsgalasra a meghatarozott 2013. aprilis 11-i 2671/2013 -
3.4/hp sz. vizsgalati kor szerint.

A jobb orientaci6 céljara a radioaktiv hulladék feldolgozasara és kezelésére hasznalt, Jaslovské
Bohunice-ben talalhato technologidk elrendezés és térbeli elhelyezkedés szerint a
kovetkezOkeépp csoportosithatoak:

A. ,Radioaktiv hulladékfeldolgozasi és kezelési technologia (RWPTT)“ nukledris Iétesitmény
részét képezo technologiak.

B. Radioaktiv hulladék (RAW) kezelési technologidk, amelyek jelenleg az A1 NPP
leszerelésével kapcsolatos radioaktiv hulladék kezelésének konkrét feladatait szolgaljak, és
amelyek az A1 NPP kordbbi lizemi épiileteiben talalhatoak;



EKOSPLUS s.r.0. RADIOAKTIV HULLADEK FELDOLGOZASARA ES KEZELESERE
811 03 BRATISLAVA SZOLGALO TECHNOLOGIA, JAVYS, a.s., HELYSZIN: JASLOVSKE

BOHUNICE

Vizsgalati Jelentés a NC SR No. 24/2006 Coll. sz. torvény hatalyos valtozata szerint

C. Radioaktiv hulladék (RAW) kezelési technologidk, amelyek jelenleg az Al NPP
leszerelésével kapcsolatos radioaktiv hulladék kezelésének konkrét feladatait szolgaljak, és
amelyek az A1 NPP korabbi {6 termelési épiiletében talalhatoak.

A. _Radioaktiv hulladékfeldolgozasi és kezelési technologia (RWPTT)* nukledris 1étesitmény

1. BOHUNICE RAW KEZELO KOzPONT (808. épiilet)

A Bohunice Kezeld Kozpont éghetd szilard és folyékony hulladékot, préselhetd szilard
hulladékot, nem éghet6 és nem préselhetd hulladékot, koncentratumokat, ioncseréld gyantakat
(iszapot) és egyéb szennyezett folyadékokat és iszapot dolgoz fel.
Szamos feldolgoz6 1étesitmény szolgalja az ilyen hulladékok feldolgozasat:
1. Folyékony radioaktiv hulladékokat siirito iizem - evapordtor (PS 03)
- slriti a szervetlen folyékony RAW-t, amely kondenzéciot kdvetden a cementald
soron keriil feldolgozasra.
2. Cementaloiizem concentrdatumok, telitett ioncserélok és iszap kezelésére (PS 04)

- lehetdvé teszi a RAW kezelését a végsd tarolasra, pl. a feldogozott RAW lefedését

cementkeverékkel szalerdsitésii betonkonténerekben (FCC);
3. Szilard RAW levdlogato iizem (PS 05)

- a hullad¢k levalogatasara szolgal (valogatdé dobozokba) a RAW tipusanak és a RAW
egyéb feldolgozasi és kezelési modszereinek fliggvényében: préselhetd, éghetd,
valamint nem préselhet és nem éghetd.

4. Egetomii szildrd RAW és folyékony szerves hulladékok szamdra (PS 06)

- a szilard RAW, folyékony szerves RAW ¢és telitett ioncserélok égetésére szolgal. Az
égéstermékeket textil ongenerald filterrel kezelik, két gdzmosoban mosséak, és végiil
HEPA sztirOkkel tisztitjak, amelyek 99,9%-os hatékonysé%gal fogjak fel a radioaktiv
részecskéket. Az égetdmiiben keletkez6 hamut 200dm™ MEVA hordokba toltik
paraffinozas utan, €s préseléses kezelésre elszallitjak. A gdzmosok mosofolyadekat
cementalassal kezelik.

5. Nagy nyomadsu RAW préselés (PS 08)
- 2 200dm3-es horddkba toltstt valogatott hulladék préselésére szolgal.

2012-ben a BRAWTC egyes lizemi egységeit, ill. azok részeit 0jjaépitették vagy feltjitottak, és
ez a folyamat a NRA SR 72/2013 sz. jovahagyasrol szolo dontésével zarult le, amely 2013.
januar 24-én lépett hatdlyba. Ezen rekonstrukcio célja a telepitett technoldgia és technologiai
berendezések funkcionalitdsanak, hatékonysagénak ¢és megbizhatosaganak javitdsa, az
iizemeltetdé személyzetet a berendezések karbantartasa €s lizemeltetése soran éré egyéni dozis
csokkentése, valamint a hatasteriiletet éré kornyezetre karos hatdsok tovabbi csokkentése, és a
masodlagos RAW mennyiségének csokkentése volt.
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2. BITUMENEZO SOROK (809. épiilet)

Ez a berendezés harom bitumenezd sorbol all: PS 44 — bitumenezo sor, PS 100 — bitumenezo6
sor, PS 44/2 — nem folyamatos bitumenez6 sor (DBL) és egy 0 radioaktiv vizkezel
l1étesitmény. A berendezés a folyékony RAW rogzitésére szolgal (“LRAW™), a DBL pedig az
ioncserélék és az iszap bitumenmatrixba torténd rogzitésére. A folyamat végtermékét 200dm?-
es cinkbevonati horddkba toltik, amelyeket ezt kovetben a BRAWPT cementdldo vonalon
dolgoznak fel. A rogzitett radioaktiv hulladékok koztes taroloja a DBL termékek atmeneti
tarolasara szolgal.

A PS 100 szennyvizkezeld létesitmény a BL-bdl szdrmazd aktiv szennyvizek kezelésére
szolgdl, és parologtatas, valamint szorpcios oszlopokban torténd végsd tisztitds alkalmazasaval.
A tisztitassal stritett anyagot az optimalis koncentraci6 elérése utan bitumenezéssel dolgozzak
fel a bitumenezd sorokon.

3. SZENNYVIZKEZELO TELEP (41. épiilet)

A szennyvizkezeld a 3.7.10° Bg.dm™ alatti fajlagos béta és gamma aktivitas €s 6-8 pH értékii
LRAW kezelésére szolgal (vagyis alacsony aktivitasi LRAW céljara). A kezelés parologtatast
¢s végiil a keletkezett kondenzatum ioncseréld szilirbegységben torténd tisztitdsat foglalja
magaban. A kezelt vizeket kontrollalt modon engedik a kornyezetbe a SOCOMAN
Szennyvizcsatorna rendszeren keresztiil a térfogataktivitds meghatarozéasa utan. A vizkezeld
telitett ioncseréldit a RAWTPT berendezéssel dolgozzak fel.

4. FEMRAW FELDOLGOZO UZEM (34. épiilet)

Ez az iizem a fém RAW valogatdsara, z(zasdra, ezt kovetd szennyezésmentesitésére €s a
kornyezetbe vald kibocsatasara szolgal, vagy annak biztonsdgos tarolasira a NRAWR
Mochovce-ben valo elhelyezéssel. A kovetkez6 részlegekbdl all: Durva apritas (PS001), apritas
(PS002), durva szortirozas (PS003), KEMPER szivas ¢és sziirés (PS006), Szétbontés és
(PS007), és Hasznalt elektromos kabelek orlése (PS008). A tovabbi kisegitd részlegek a PS 004
— Légkondicionalas és PS 005 - Elekromos részleg.

Tavaly fliggetlen eljarast folytattak le bizonyos modositdsok vizsgalatira, amely a
modernizaci6 révén végiil az iizemelés feldolgozo kapacitasat 200t/év-rl (2011-ben) 250t/év-
re novelte (egy miszakos miikodés mellett), mig a V-1 NPP-bdl szdrmazé fém RAW
mennyiségben évi 50 tonnas ndvekedést terveznek a jelen kapacitashoz képest. Az lizem eldre
lathatéan 2014-ben indul. Erre a médositasra mar ki is adtak a jovahagyo 2294/2013-3.4/hp
Végs6 Szakvéleményt 2013. februar 28-an.

5. LEGKONDICIONALO-FILTEREKET FELDOLGOZO EGYSEG (PS 009)
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Ezen lizemegység célja, hogy feldolgozza a jaslovské bohunicei nukledris létesitmények
légkondicionald rendszereinek szennyezett sziirdit. Ez az egység lehetévé teszi a hulladék
valogatasat és csomagolasat radioaktiv hulladék tipusok szerint (szénacélbol, aluminiumbol,
papirbol és cellulozbol, fabol, polietilénbdl és polipropilénbdl allo fémes anyag). Csomagolas
¢s atvizsgalas utan a valogatott radioaktiv hulladéktipusok tovabbi feldolgozasra keriilnek. Ez
az egység harom technoldgiai szakaszbol all: 6rlés és szétvalasztas technologiai szakasza, a
szétvalogatott 6rolt anyag préselésének technologiai szakasza, higiéniai szakasz.

6. NAGY KAPACITASU SZENNYEZESMENTESITO SOR (LCDL, PS 24)

Ez a szennyezésmentesitd sor egy olyan technologiai tomb, melynek célja a nem apritott fémes
anyagok szennyezésmentesitése. A nagy kapacitasu szennyezésmentesité sor (LCDL) egy sor
kadbol all, amelyek miiszaki berendezései kiilonb6z0 szennyezésmentesitési eljarasokat
tesznek lehetové: aztatokad, kémiai szennyezésmentesitd kad, ultrahangos
szennyezésmentesitd kad, ultrahangos szennyezésmentesité oblité kad, szaritdé kad,
elektrokémiai szennyezésmentesitd kad. Ezen alapfelszereltség mellett a sor tartalmaz mas
kapcsolodd technologiai eszkozoket is a szennyezésmentesitd oldatok elkészitéséhez és
regeneralasahoz, és az iszapfazisok kezeléséhez, valamint fiitd és 1égkondicionald rendszereket.
A tavalyi évben egy fliggetlen eljaras keretében olyan valtoztatdsokat vizsgaltak ki, amelyek
célja az volt, hogy noveljék ezen egység feldolgozo-kapacitasat évi 200 tonnardl (2011) évi 205
tonnara bovitések €s modernizacid révén. Ez az 50t/év-es novekedés a V-1 NPP fém RAW
mennyiségébdl adodik. Az tizem elére lathatéan megvaltozott formaban 2014-ben indul. Erre a
modositasra mar ki is adtédk a jovahagyo 2294/2013-3.4/hp Végsd Szakvéleményt 2013. februar
28-an.

B. Az alabbi létesitmények az A1 NPP korabbi iizemépiileteiben talalhatéak, és az A1 NPP
szennyezésmentesitése sordn végzett RAW kezeléssel kapcsolatos konkrét feladatok
elvégzését szolgaljak:

7. 1524PROGZITO UzEM (SFU)

Az iszaprogzitd egység (SFU) egy mobil egység, amely a radioaktiv iszap rogzitésére szolgal
rogzitd kotdanyagok kiilonféle tipusaiban (pl. cement, SIAL aluminium-szilikat matrix, stb.).
Ez az egység elhelyezhetd egy iszapszivattyu-rendszerrel felszerelt iszaptartdly mellett. Az
iszap az SFU tarolé tartalyan keresztiil keriil szivatty(zasra 200dm*-es MEVA horddkba az
el6iras szerint sziikséges mennyiségekben. Ezutan a hordot egy keverd egység ald helyezik,
melybe a szabad erdsitd kotdéanyagokat a sziikséges mennyiségben adagoljak, és az erdsitd
kotdanyagok segitségével megtorténik az iszap homogenizéldsa. A hordd lezardsa utin a
megszilardult terméket a Bohunicei Radioaktiv Hulladékfeldolgoz6 Kozpontba (BRAWTC)
szallitjak, hogy ott szalerdsitésii betonkonténerbe helyezzék.
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Helyszini hulladékrogzités
Az SFU helyszine mellett a RAW régzitheté szilard halmazallapotba mobil berendezés
segitségevel is (jelenleg alvallalkozok berendezéseit hasznaljik, de a jovoben a Javaslattevo
vasarolhat sajat berendezéseket is) amelyet az adott tizemi és térbeli adottsagokhoz lehet
Igazitani, a kezelt RAW természetének megfeleld régzits kétdanyag hasznalata mellett.

8. SZENNYEZETT BETONT KEZELO EGYSEG (CCTF, 44/20. épiilet)

Ezen egység célja a beton szennyezésmentesitése a 0,3Bg/cm® maximalis feliileti
szennyezettségi szint elérésére, amely a kdrnyezetbe valo kibocsatas hatarértéke. Az egység két
iizemszakaszbol all: szennyezett betont tartalmazd hordok kezelése (PS 01), szennyezett
betontombok kezelése (PS 02). Az elbbi arra szolgél, hogy a betontdmbdket egy vibraciods
valogatd berendezéssel valogassa, amelynek soran egyfeldl port allitson eld, amely azonnal
radioaktiv hulladéknak mindsiil, masfeldl nagyobb szemcseméretli 6rolt anyagokat, amelyeket
ellendrzé mérések utan a kdrnyezetbe bocsatanak vagy kézzel valogatnak. Az utobbi szakasz a
betontombok olyan mértékii szennyezés-mentesitésére szolgal, hogy azokat kézi iton lehessen
a természetbe kibocsatani poritas, 6rlés vagy vagas utan.

9. SZENNYEZETTTALAJ-SZORTIROZO EGYSEG (CSSU)

Ez az egység szolgdl a kovektdl és nagyobb targyaktdl mentes természetes nedves talaj
szortirozasara *'Cs (vagy mas radionuklidok) tomegaktivitds szerint hdrom modosithatd
aktivitasi osztalyba: max. 300Bq/kg, 300 és 10,000Bq/kg kozotti, és 10,000Bq/kg feletti
osztalyba.

10. VALOGATO EGYSEG 4 44/20. EPULETBEN

Ez az egység az A1 NPP-bdl szarmazo korabbi szilard radioaktiv hulladék (RAW) valogatasara
szolgal, amely a f6 termeld egység (MPU) bevizsgalt taroloiban keriilt tarolasra. Az egység egy
sinen elhelyezett munkaallvanybol 4ll, melyre felszerelik a valogatdasztalt. Az allvany az
éptileten beliil barhova mozdithatd. Az anyagot harom kategoriaba valogatjak le: éghetd, nem
éghetd - préselhetd, €és kisméreti szilard nem préselhetd. Az iizemeltetd személyzetet a RAW
hatdsaitol egy véddpajzs védi. A személyzetet a radioaktiv anyagok belélegzésétdl egy
hatékony elszivo berendezés védi, amely a valogatott anyag felett helyezkedik el.

11.BERENDEZES A GAZTARTALYOK SZENNYEZESMENTESITESERE DEZAPLYN (28.
épiilet)

Ez a berendezés a fOldalatti nagynyomdésu géztartdlyok (UHG) szennyezésmentesitésére
szolgdl, és a kovetkezd elemekbdl all: vegyi egység, nagynyomdsu egység, permetszord kocsi,
szivattyliegység, semlegesitd egység, szlirbegység, pneumatikus egység, sin, és f0 elosztokeret.
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A nagynyomasu egységet a permetszord kocsira szerelik fel, amely a gaztartalyban sineken
mozog, ¢s a szennyezésmentesito oldatot felszorja a gaztartaly belso falara. A hasznalt oldatot a
semlegesitd- és szlirdegységbe szivattyuzzak tovabbi felhasznalasra.

12.BETONTOMB-ORLO ES -VALOGATO EGYSEG

Ez az lizemi teriilet valamennyi tervezett folyamatra vonatkozdan (bontés, apritas, Orlés) egy
berendezéssel biztositja a max. 800 mm vastagsagu épliletszerkezetek bontasat; erdsen vasalt
betonszerkezetek nehéz bontasat max. 800mm vastagsagban; 900x500 mm-es vasbeton tombok
feldolgozasat Orléssel opcionalis 15-120 mm kimeneti darabméretekkel; betonvas
kiilonvalasztasat Orolt vasbetonbdl; és vasbeton tombok és zuzott anyagok teherautora
rakodasat. A berendezés abroncsvédelemmel felszerelt futomiivel rendelkezik.

C. A RAW feldolgozd és kezeld technologia kovetkezd elemei az A1 NPP korabbi {6
uzemegységének épuleteiben talalhatok:

13. UVEGESITO UzEM (VICHR)

Az iivegesitd lizemet hasznaljak a szervetlen folyékony RAO (chrompik - kiégett fiitdelemek
hiitékozege) megkdtéséhez liveg kotdéanyagban a folyékony radioaktiv hulladék koncentraciods
evaporatorban (SOdm3 térfogat) torténd siiritése utan.

A szorpcids oszlopokban torténd tisztitas utan a parologtatoban keletkezett kondenzatumot
atszivattyuzzak az alacsony szennyezettségli szennyvizkezeld létesitménybe végsd kezelés
céljabol. A siiritett koncentratumot az iivegesitd kemencébe vezetik, ahol iiveg kotdéanyag
hozzdadasaval hokezelik. Az aktiv forr6 olvadékot elvezetik egy (kb. 8 dm® térfogat) fém
ontéformaba, ¢€s atmeneti taroloban taroljdk. Az {ivegesitdé kemencébdl szadrmazo
kondenzatumot visszavezetik a folyamatba.

14.SZALLITASRA SZANT KIEGETT NUKLEARIS TUZELOANYAGOT KEZELO EGYSEG (UTF)

Ez az egységet jelenleg a hosszl tavl tarolobodl szarmazé kazettdk (CLSF) megsemmisitésére
hasznaljak hiitékozegben megkotott iszap felhasznalasaval (chrompik, dowtherm). Az FTF
berendezéseiben a CLSF also részét, ahol a rogzitett RAW talalhato, elkiilonitik az iires fels
résztdl, és légmentesen zard kazettdba helyezik. A fels6 részt a CLSF-kezeld egységben
apritjak. Amint a légmentesen zard kazetta megtelik és lezartak, atmeneti tarolasra a kiégett
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tiizeldanyag taroléba keriil. Ez egy nagy kapacitasti tarold, amelyet eredetileg a szaraz
fitéelemeket tartalmazo CLSF-ek tarolasara terveztek. Pillanatnyilag a CLSF-ek rogzitett also
részét taroljak itt, valamint a chrompik I és III vitrifikdtumot, amelyet nem lehet elhelyezni a
mochovce-i NRAWR-ban.

15. UJ LEENGEDO AGY (NDB)

Ezt a berendezést eredetileg a a fiitdelemeket tartalmazo hossza tavh tarolo kazettdktol (CLSF)
szarmazo (chrompik III) hiitékozeg leengedésére hasznaltak arra az esetre, ha a fitdelemeket
nem lehetett eltavolitani. A hiitékozeg folyékony fazisdnak leengedése utdn a fiitelem a
hosszt tava tarold kazettdk (CLSF) egy részével bezarasra keriilt a meleg kamraba (HP).
Ezutan az leengedd berendezést hasznaltdk a chrompik II leengedésére a fiitéelem nélkiili
hossztl tava tarold kazettadkbol (CLSF). A hosszt tavu tarold kazettdk (CLSF) leengedése
pillanatnyilag a hosszu tavu tarold kazettak (CLSF) falanak alsé részén lyukasztassal torténik,
ami lehetdvé teszi a kazettak teljes tartalmanak letiritését, azok mosasat és a nyilas lezarasat. A
leengedd berendezést a CLSF iszapfazisanak leengedésére is hasznalni fogjak.

16.A HOSSZU TAVU TAROLOKBOL SZARMAZO KAZETTAKAT KEZELO EGYSEG (UTCLS)

Ezt az egységet azért hoztak létre, hogy a kiégett nuklearis fitéanyag taroldsdhoz hasznalt
hosszu tavu tarold kazettdkat daraboljak, mivel a tarolas soran hasaddanyag-elszivargés tortént
a nukledris flitbanyagbodl, €és a kazettdk magas szintli feliileti Szennyezddést mutatnak. Ezért
sziikségessé valt ezek olyan szintre valdo szennyezésmentesitése, amely lehetévé teszi
ujraontésiiket vagy elhelyezésiiket a Nemzeti Taroloban.

17. SZENNYEZESMENTESITO ALLOMAS (DN) AZ O-P FOLYOSON (30. épiilet)

A szennyezésmentesitd allomas az O-P folyoson arra a célra jott 1étre, hogy
szennyezésmentesitsen olyan targyakat vagy a berendezés leszerelt részeit, melyeket nagyfoku
szennyezettségliknél fogva nem lehet szennyezésmentesiteni a nagy kapacitast
szennyezésmentesitd sorral (jelenleg foleg hossza tavu tarold kazettak (CLSF) darabjai). A
berendezés a kovetkezd részekbdl all: elektrokémiai szennyezésmentesitd kad, ultrahangos
szennyezésmentesitd kad, hordozhatd szennyezésmentesitd kad, szennyezésmentesitd asztal,
abszorpcids oszlop, csOvezetékek €s szivovezetékek, hiitd aggregatum és filtracios egység

18. DOWTHERM KEZELO EGYSEG (30. épiilet, hosszii tavii tarolo teriilete, 516. helység)

A létesitmény célja, hogy csokkentse a Dowtherm (kiégett flitdelemek szerves hiitékozege)
fajlagos aktivitasat szervetlen szorbens segitségével, ami ezutan lehetové teszi annak égetéssel
torténd feldolgozésat a Bohunicei Radioaktiv Hulladékfeldolgozd6 Kozpont (BRAWTC)
égetdjében. A teljes folyamat egy sugarvédett rozsdamentes acéltartalyban zajlik le szorbens
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hozzaadasa mellett. A technoldgiai folyamatot zartlanci megfigyelérendszerrel tavvezérlik és
monitorozzak.

19. SUZA DS — ISZAPFELDOLGOZO EGYSEG

Ezt a 1étesitményt a hosszu tavu taroldomedence radioaktiv (RA) iszapjanak szortirozasahoz és
megkotéséhez hasznaltak. A 1étesitményt (megkotéshez hasznalt részt) jelenleg a l1étesitmény
rozsdamentes acéltartdlyabol Dowtherm-es kezelésre kozvetleniil a 60dm>-es horddba
levezetett telitett szorbensek feldolgozasahoz haszndljak. A szorbenseket SIAL kotéanyagban
rogzitik.

20. MELEGKAMRA (HC) — uj nevén Manipulacios Kamra

A melegkamra (HC) a nagy aktivitdsu anyagok technoldgiai miiveleteinek tavolbol torténd
elvégzését szolgalja. A HC egy kiilonleges manipuldciés kamra, amely rendszerbe kotott
berendezésekkel rendelkezik manipulacids beavatkozasokhoz, amelyeket a vezérldhelységbdl
kézzel miikodtetett manipuldtorokkal lehet végrehajtani.

21.NAGY MERETU FEM RAW DARABOLASARA SZOLGALO LETESITMENY

A létesitmény az O-P folyos6 ZS I és ZS 1I fiitdanyag-betdltd gépek tartdelemeinek
leszereléséb6l szarmazd nagyméretli fém radioaktiv hulladék (RAW) darabolasat fogja
szolgalni, a 34. épiiletben taldlhatd fém radioaktiv hulladék feldolgozé 1étesitménybe tovabbi
feldolgozasra konténerekben torténd szallitas céljabol.

22.FRAGIS | DARABOLO BERENDEZES

Egy a gépek megsemmisitését szolgald berendezések €s eszkdzok tarolasat célzo konténer. Ez a
berendezés magaban foglal egy tarold konténert, egy szennyezésmentesitd asztalt, egy
szennyezésmentesit tartalyt, polcokat, légtechnikai berendezést és egy szemetes tartalyt.
Rendelkezik emellett tavirdnyitdsi manipulatorokkal (MT 15 ¢és MT 80) ¢és egy
kamerarendszerrel, amelyek az eltavolitandd taviranyitasi berendezések apritasara
hasznélhatoak.
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23. FRAGIS Il SZENNYEZESMENTESITO BERENDEZES

Ez a berendezés szolgdl az A1 NPP ledllitasabol szarmazo fém radioaktiv hulladék (RAW) (az
Al NPP nem iizemeld Iétesitményeinek leszerelt részei) szennyezésmentesitésére. Ez a
l1étesitmény olyan mobil tarolotartalyként lett kialakitva (jelenleg az A1 NPP 30. épiilete mellett
elhelyezve), mely 0Osszekapcsolhatd az épiilet segédrendszereivel (lagyitottviz-ellatés,
aramellatas, elszivas, lelirités specidlis rozsdamentes acél csatorndba, sugarvédelem) A
berendezés részét képezi egy elektrokémiai és ultrahangos szennyezésmentesito, kiegészitokkel
felszerelt kad (szennyezésmentesitd oldatok eldkészitését szolgald késziilékek, dramforrasok,
ultrahang, masodlagos radioaktiv hulladék (RAW) kezelési berendezések, manipulacios
eszk6zok, sugarvédelmi eszkozok, klimaberendezés)

Az alabbi tablazat rovid attekintést nyujt a technoldgia kiillonbozd részeirdl.



EKOS PLUS s.r.0.
Zupné nam. 7
811 03 BRATISLAVA

RADIOAKTIV HULLADEK FELDOLGOZASARA ES KEZELESERE
SZOLGALO TECHNOLOGIA, JAVYS, a.s., HELYSZIN: JASLOVSKE

BOHUNICE

Vizsgalati Jelentés a NC SR No. 24/2006 Coll. sz. torvény hatalyos valtozata szerint

25/136

A.I1.8./01 tablazat
A radioaktiv hulladékok feldolgozasdanak és kezelésének feldolgozo kapacitdsai, a technologiak és iizemek jellege
2 _ ] Uzemi miivelet
\S S Uzem/ Eves feld?lgozo A feldogozott RAW vagy egyep ) Az ’
> L . kapacitas Feldogozott RAW s feldolgozé iizemelés
< > technologia aktivitasa . . ;
= o= technologia, mint a tipusa
= RAW forrasa
A "RAW feldolgozo és kezelo technologiak' részét képezo technologidak dsszessége
1. | BRAWPC | Koncentracio 750m° nem éghet6 folyékony RAW Térfogati aktivitas hatarértékei Az A1 NPP, V1 NPP, | folyamatos
(808. LRAW-expozicid esetén: V2 NPP, és a 41.
épiilet) béta-gamma 40x10° Bg/m® épiilet leszerelése
alfa 60x10° Bg/m?®
Nuklid-6sszetétel:
54Mn, 60C0,137CS, MOAg, 134
2. | BRAWPC | Cementalas 1.100m* nem éghet6 folyékony RAW (pl. | Maximalis térfogataktivitas Minden technolégia és | folyamatos
(808. szorbensek, iszap, v Radioaktiv tizem, amely nem
épiilet) koncentratumok, LRAW koncentratumokra: éghet6 LRAW-t termel
laboratoriumokbdl stb)+ szilard béta, gamma 300x10° Bg/m®
RAW alfa 300x10° Bg/m®
" Nem siiritett radioaktiv
folyadékokra:
béta, gamma 200x10° Bg/m®
alfa 450x10° Bg/m®
v’ Szilard RAW
béta, gamma 20x10° Bg/m®
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alfa 450x10° Bg/m®

v Megerdsitett RAW
cementalashoz

béta, gamma 200x10° Bg/m®

Max. tomegaktivitas alfa 4.000

Bag/g

3. | BRAWPC
(808.
épiilet)

Valogatas

50t

Korabbi szilard RAW az A1 NPP
tizemelésébol

A valogatott szilard RAW B, y
aktivitdsanak >.-volumene
kisebb kell legyen, mint 1,5

GBg/m3.

Maximalis feliileti (nem

rogzitett) szennyezédés ISO

konténerben:

- max. 3 Bg/cm? szabad
részecskékre

- max. 30 Bg/cm? ép PE 30
Bg/cm? foliaba csomagolt
részekre

RAW tarolasi
teriiteletek
Megjegyzés:

A feliileti
dozisteljesitmény a
RAW-¢ tartalmazo
hordokkal valo
érintkezéskor nem

haladhatja meg a 10
mGy/orat.

Egy

muszakos
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4. | BRAWPC | Egetés 240t Eghetd szilard és folyékony RAW | ¥ fajlagos B, y tomegaktivitis a | Minden technolégia és | folyamatos
(808. SRAW esetén nem lehet tobb, lizem, amely éghetd (atépités
épiilet) mint 6MBg/kg. RAW-t termel alatt)

2. fajlagos o tomegaktivitas a
SRAW esetén nem lehet tobb,
mint 100 kBa/kg.

2. fajlagos B, y aktivitas
volumene elégetett RAW esetén
nem lehet magasabb, mint 37
GBg/m®.

2. fajlagos o térfogataktivitas
elégetett RAW esetén nem lehet
magasabb, mint 370 MBg/m°.

5. | BRAWPC | Nagy nyomasu | 420t Valogatott nem éghetd, de > B, y térfogataktivitis SRAW | Minden technologia és | folyamatos
(808. préselés préselhetd RAW esetén kisebb, mint 1x10° Bg/m® | lizem, amely
épiilet) kell, hogy legyen préselhet6 RAW-t

termel
6. [Bitumenezé | PS 44 ¢sPS100 | 270m° Folyékony RAW v’ Radioaktiv folyamatos
sorok (BL, (koncentratumok) az A1 NPP koncentratumokra:
809. épiilet) leszerelési folyamatabol - béta, gamma térfogataktivitas
max. 1x10°Bg/dm®
v RA szorbensek:
- béta, gamma térfogataktivitas
max. 1x10°Ba/kg
7. Bitumenezé | Nem folyamatos | 48m® Réadium - ioncserélok A ®Co térfogataktivitisanak Toncseréléket termelé | folyamatos

sorok (BL,

BL (DBL)

felsé hatara 2,08x10° Bg/m® (a

létesitmények — Al
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8009. épiilet)

tovabbi radionuklidok szamitésa
az lizemi eldirasokban szerepel).

NPP, V1 NPP

8. | 4l. épiilet Szennyviz 3.000m® A RAW feldolgoz6 sorokrol és az | A fajlagos béta és gamma Minden technologia és | folyamatos
kezeldmii A1 NPP leszerelési folyamatdbol | aktivitas nem haladhatja meg iizem, amely
(WWTP) szarmazo aktiv szennyvizek. a 3,7x10° Bg/dm® —t (vagyis folyékony RAW-t
alacsony aktivitdsut LRAW) termel
9. | 34. épiilet Fém RAW 500t Fém RAW az A1 NPP Fajlagos [ és y aktivitdssal max | 26. tétel Két
feldolgozo leszerelésébol, I1. szakasz 10.000 Bg/cm? hatérig, fajlagos miiszakos
egység o aktivitassal 1.000 Bg/cm?
hatarig.
10. | 32. épiilet Légkondicional | 15t Az Al NPP ilizemelésébdl és Max. 10 pGy/h? Egy
0 sziirok leszerelésébdl szarmazd doézisteljesitménnyel miiszakos
feldolgozasa l1égkondicional6 sziir6k
11. | 34. épiilet Nagy kapacitasa | 500t Szilard, nem darabolt RAW az A1 | A feldolgozott fém RAW | 9. tétel Két
szennyezésment NPP leszerelésébdl, 11. szakasz fajlagos beta és  gamma miiszakos
esitd sor aktivitasa nem haladhatja meg a
(LCDL) 10 kBg/cm?-t.
A feldolgozott fém RAW
fajlagos alfa aktivitasa nem
haladhatja meg a 1.000Bg/cm?-t.
Az A1 NPP korabbi iizemépiileteiben taldlhato technologidak dsszessége
12. | 44/10. Iszaprogzitd 150 hordo/év A kiilso6 épiiletek tartalyaibol Osszesen 1.64GBqg/kg | 44/10. épiilet Keét
épiilet iizem (SFU) szarmaz0 iszap a tartalyban 1/3 iszapszuszpenzio gamma miszakos
(mobil) vagy % mértékben koncentralodik | tomegaktivitasu iszap.

az A1l NPP 44/10-es épiiletében.
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44/20. Szennyezett 270t Az A1 NPP leallitasabol szarmazod | Tobb mint 0.3Bg/cm” feliileti Egy

13. | épiilet beton kezelémi szennyezett beton aktivitast beton miiszakos
(mobil) (CCTUL)

14. | 44/10. Szennyezetttalaj | 1 800t Az A1 NPP ledllitasabol szarmazo6 | Valogatasi tartomany: 300Bg/kg Két
éptilet -szortirozo szennyezett talaj —300,000Bqg/kg miiszakos
(mobil) egység (CSSU)

15. | 44/20. Valogato egység | Kb. 5 horddé/nap | Szilard RAW az Al NPP | Maximalis feliileti (nem Egy
épiilet a 44/20. létesitménybdl, amelyet a {0 | rogzitett) szennyezddés ISO miiszakos

épiiletben termelési éptilet (MPB) | konténerben:
bevizsgalt tarolohelyein tarolnak. | - Lazan elhelyezkedd
daraboknal 3Bg/cm®
- Sértetlen PE foliaba
csomagolt daraboknal max.
30Bg/cm?

16. | 28.¢épiilet | Berendezés a 5 darab Szennyezett gaztartalyok az Al Nem vonatkozik 26. tétel Egy
gaztartalyok NPP-b6l miiszakos
szennezésmente
sitésére
DEZAPLYN

17. | Mobil Betontomb-6rl6 | Nem vonatkozik Fajlagos B és y aktivitassal max | 26. tétel Két
¢s -valogato 10.000 Bg/cm? hatérig, fajlagos miiszakos

egyseg

o aktivitassal 1.000 Bq/cm?
hatarig.

Az A1 NPP kordbbi f6 termelési egységében taldlhato technologiak
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18. | 30. ¢épiilet | Uvegesité-iizem | 3m Chrompik 111 az A1 NPP Max. 10" Bg/dm® folyamatos
(VICHR) leszerelésébol, I1. szakasz

19. | 30. épilet | Szallitasra szant | 30 darab A hosszu tavu tarolobol szarmazo | A dozisteljesitmény 20. tétel Egy
kiégett nuklearis kazettak kezelése (hiitokozeget | a berendezések felszinén nem miiszakos
tiizel6anyagot /chrompik, dowtherm/ tartalmazoé | haladhatja meg a 2mGy/h-t.
kezeld egység rogzitett iszappal)

(UTF)

20. | 30. épiilet | Uj elvezetd agy | Nem keriilt A CLS-bdl szarmaz6 iszapfazisok | A dozisteljesitmény 19., 21. tétel Egy

(NDB) meghatarozasra | kezelése a berendezések felszinén nem miszakos
a projektben haladhatja meg a 2mGy/h-t.

21. | 30.¢épilet | Hossza tava Nem folyamatos | Hosszl tavi tarolo kazettainak A dozisteljesitmény Egy
tarolo lizem apritasa szennyezés-mentesités a berendezések felszinén nem miiszakos
kazettainak 15 darab elott haladhatja meg a 2mGy/h-t.
kezelését végzo
egység
(UTCLS)

22. | 30.¢épilet | Szennyezés- Nem keriilt Az A1 NPP leszerelése 1. 21. tétel Egy
mentesitd meghatarozasra | szakaszabol szarmazo targyak miiszakos
allomas (DN) az | a projektben vagy bontott berendezés-

,»O-P* folyoson alkatrészek, amelyeket nem lehet
a nagy kapacitast
szennyezésmentesitd soron
szennyezésmentesiteni a nagy
mértéki szennyezO0dés miatt
(f6leg CLS darabok)

23. | 30. épiilet | Dowtherm 4.000m’ Dowtherm 6,17x10" Bq 4. tétel Egy
kezel6 egység (cél — a fajlagos aktivitas miszakos

csokkentése, amely lehet6vé teszi

A kezelést kovetden a
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ennek feldolgozasat a BRAWPC
incineratoraban égetéssel)

Dowtherm aktivitdsa a lehetd
legalacsonyabb kell, hogy
legyen, mivel csak igy alkalmas
a BRAWPC-ben val6 égetésre:

- a fajlagos 2B,y térfogat-
aktivitas az elégetett LRAW
esetén nem haladhatja meg a
37GBg/m’-t.

- a fajlagos o térfogat-
aktivitas az clégetett
LRAW esetén nem
haladhatja meg a

370MBg/m®-t.

24. | 30.¢éptlet | SUZA DS — Nem folyamatos | Telitett szorbensek, amelyeket 6,17x10" Bq 23. tétel Egy
Iszapfeldolgoz6 | lizem egy rozsdamentes acélkadbol miiszakos
egység A RAW engednek le a dowtherm A végtermék Osszaktivitasa

térfogatanak tisztitasara 4.000Bq/g alatt van
megfelelden,

amely a DOW

tisztitasabol

szarmazik

25. | 30.épilet | Melegkamra Az A1 NPP Technologiai miveletek nagy- | A HC-be helyezett védelemmel Egy
(HC) - leszerelési nyomasu anyagok hasznalatéval el nem latott radioaktiv anyagok miszakos
Manipulacios projekt Osszes béta és gamma aktivitasa
kamra kévetelményei nem haladhatja meg egy ®Co

szerint. radioaktiv nuklidot tartalmazo
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pontforras 1 TBq mértékl
aktivitasanak megfeleld értéket.
A gammasugarzas
dézisaktivitisa nem haladhatja
meg a 300mGy/h-t.

26. | Mobil sines | A nagy méretit | Az AL NPP Nagy méretii fém RAW az O-P Nem vonatkozik 17., 22. tétel Egy
berendezés | fém RAW leszerelési folyoson talalhatd ZS 1 és ZS 11 miiszakos
apritasara projekt fitbanyag-betolté gépek
szolgdlo egység | kovetelményei teherhordo szerkezeteinek
szerint. szétbontasabol, amelyeket a fém
RAW feldolgozo egységben
fognak feldolgozni
27. | Mobil FRAGIS | A gépi berendezések Nem vonatkozik Egy
apritd egység felszamolasara hasznalt miiszakos
berendezések és szerszamok
tarolasa
28. | Mobil FRAGIS II Az A-1 NPP leszerelésébl 10"Bg/cm® feletti szennyezéssel | 5. tétel Egy
szennyezés- szarmazo fém RAW béta és gamma radionuklidok miiszakos
mentesité esetén vagy 10° Bg/cm?*alfa
egység radionuklidok esetén

Magyardzatok: * Az eredeti miiszakkapacitas névekedését egy fiiggetlen felmérési folyamatban vizsgaltak,

amelyet 2013. februdrjaban folytattak le.
VSziir6k aktivitdsa, amelyeket a probaiizem alatt dolgoztak fel. Az NRA SR dltal meghatarozott korlatok és feltételek nem adnak meg pontos aktivitdsi hatarértéket,
ill. dozisaktivitast azokra a sziirékre, amelyek az ilyen berendezéssel feldolgozhatoak.
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RADIOACTIVE WASTE PROCESSING AND TREATMENT TECHNOLOGY BY

A FELDOLGOZOTT RADIOAK TV HULLADEK (RAW) TAROLASI RENDSZERE

A feldolgozasra szant RAW vagy a RAW feldogozas koztitermékei a Javaslattevd szamos
¢épiiletében kerlilnek tarolasra.

Minden beraktarozott RAW csomagra a lényeges adatokat tartalmazé kisérélevelet kell
kiadni, amelyet a megfeleld belsé szabalyzas szerint kell ellatni jelolésekkel.

1. Bunker FCC szamara (807. épiilet)

A PS 07 lizemi egység bovitményeként a BRAWPC 24 cementalt FCC tarolasara szolgal,
amelyek a mochovcei Nemzeti Radioaktiv Hulladéklerakoba vald elszallitas elott itt
érlelédnek.

A felépitmény tartoszerkezete acélbol késziilt, és részben trapéz-alak cinkbevonati lemez
fedi. A teljes teriilet beton feliilettel lett erdsitve, amely egyenként 12.000 kg-os betontombok
tarolasara alkalmas.

2. Bevizsgalt tarolo letesitmenyek a 32. épiiletben

A térold létesitmények az NPP iizemeltetésébdl és leszerelésébodl szarmazod szilard hulladék
ill. intézményi hulladékok tédroldsara szolgalnak, azok feldolgoz6 technologidval valo
feldolgozasaig.

A kovetkez6 tarold 1étesitmények 1éteznek:

a) 30. tarold helység — a szilard RAW-ra vonatkozd Osszes tarolasi kapacitas 2.508 db 200 1
MEVA hordo, PS 15/4 fém raklapokon tarolva (dimenziok: 1.200 x 1.200 x 1.300 mm, a
felfogotartaly té;y’o?ata: 205 I, teherbiras: 1.200 kg); a tarolt RAW maximalis Osszes
aktivitasa 1,256x10* Bq;

b) 54. tarol6 helység — a szilard RAW-ra vonatkozé Gsszes tarolasi kapacitas 1.216 db 200 1
MEVA hordo, PS 15/4 fém raklapokon tarolva, a tarolt RAW maximalis 0sszes aktivitasa
5,922x10" Bq,

) 97. tarold helység — a szilard RAW-ra vonatkozé Osszes tarolasi kapacitas 2.050 db 200 1
MEVA hordo; a tarolt RAW maximalis Osszes aktivitasa 9.984x10% Bqg,

d) 106. tarolo helység - a szilard RAW-ra vonatkozé Osszes tarolasi kapacitas 1.480 db 200 1
MEVA hord6, vagy max. 1.048 db 2001 MEVA hordo, és max. 1.134 db szliréelem; a
tarolt RAW maximalis dsszes aktivitasa 7,208x10" Bg.

Az egyes tarolt hordok feliileti dozisaktivitasa nem haladhatja meg a 10mGy/h-t a feliilettel
valo érintkezés esetén, ¢és a hordok letordlhetd beta €s gamma RA nuklid és alacsony
toxicitasu alfa RA nuklid feliileti szennyezettsége maximum 3Bg/cm? lehet, és maximum
0,3Bg/cm’® mas alfa RA-nuklidok esetén (min. 100cm? —es feliilettel szamolva). Ezzel
egyidejlileg a tarolt horddk sulya nem haladhatja meg a 450 kg-t.
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3.  Bevizsgdlt tarolo teriilet a 34. épiiletben

Ahogy az elébbi esetben is, a tarold helység az NPP iizemeltetésébol és leszerelésébol
szarmaz6 szilard (nem éghetd) hulladék és intézményi RAW taroladsara szolgdl azok
feldolgozasaig az adott feldolgozd technologidval. Az 1. helységben taldlhatd és Osszes
tarolokapacitasa 2.860 db 2001 MEV A hordé PS 15/4 fém raklapokra rakodva. A tarolt RAW
maximalis aktivitdsa nem haladhatja meg a 5,29TBqg-t. Egy PS 15/4 raklapon négy MEVA
hordot tarolnak. A raklapokat egymadsra helyezik két harom rétegben a tarold ladak
magassagatol fliggden. A kapacitds teljes kihasznalasa érdekében a horddkat két rétegben
raklap nélkiil is lehet tarolni.

A RAW-t tartalmaz6 hordok sulya nem haladhatja meg a 450 kg-t, és a hordok sszstlya egy
raklapon nem lehet magasabb, mint 1.200 kg. A RAW-t tartalmaz6 hordok feliileti
dozisaktivitdsa nem haladhatja meg a 0,7mGy/h-t, és a hordok letordlhetd béta és gamma RA
nuklid és alacsony toxicitasi alfa RA nuklid feliileti szennyezettsége maximum 3Bg/cm?
lehet, és maximum O,3Bq/crn2 mas alfa RA-nuklidok esetén (min. 100cm?® —es feliilettel
szamolva).

4. _723. épiilet

Az épiilet a szilard vagy rogzitett csomagolasi egységekbe csomagolt radioaktiv hulladékok (a
809- épiiletben talalhatd bitumenezd sorok végtermékei, égheté RAW, apritott fém RAW
jovahagyott csomagolasi egységekben) interim tarolasara szolgal.

Az épiiletben tarolt szilard vagy rogzitett RAW-t tartalmazd csomagolési egységek Osszes
aktivitdsa nem haladhatja meg a 1,9 TBg-t. A tarolt csomagolasi egységek feliiletén a
maximalis dozisaktivitds nem emelkedhet 4 mSv/h {6lé. Ugyanakkor minden csomagolasi
egység rogzitetlen feliileti szennyezettsége < 0.03 Bg/cm? kell legyen toxikus alfa RN-ra, és <
0.3 Bg/cm? béta, gamma alacsony toxicitasu alfa RN-ra.

A tarolasi kapacitasa 800 MEVA hordo két rétegben, specialis felfogotartallyal felszerelt
1216 PS 15/4 raklapokra rakodva.

A 723. melléképiilet (II. tarolasi teriilet) szintén hordok taroldsara szolgal. A bitumenezd sor
végtermékeit tartalmazd MEV A hordok ugyanugy keriilnek tarolasra, mint a {6 raktartérben —
4 hordo6 specidlis felfogotartallyal felszerelt 1216 PS 15/4 raklapokra rakodva, két rétegben
elkiilonitett helyeken a raklapok targoncaval valo rakodasédhoz elegendd hellyel, a targonca
parkolasdhoz sziikséges hellyel, és a tarolt RAW ellendrzéséhez sziikséges hellyel. A II.
tarolasi létesitmény tarolasi kapacitasa 60 raklap, vagyis 240 hordo.

A 723. épiilet ellendrzott zonaja kapcesolddik a 809. épiilet ellendrzott zonajahoz, vagyis
ugyanarrdl a tertiletrdl kozelithetdek meg.
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5. 839. épiilet — tarolohely alacsony aktivitdsu talaj és bioclar iszap céljara

Az épiilet atmeneti taroloként szolgal alacsony aktivitasu talaj és Bioclar iszap tarolasara, és
burkolattal lattak el a tarolt radioaktiv anyagok kornyezetben vald terjedésének
megakadalyozasara. Az épiilethez vald hozzaférést két felhajtdo rdmpa és a hozzajuk tartozo
kapuk biztositjak.

Az iszap ¢€s az alacsony szennyezettségl talaj az épiilet betonalapjaban keriilnek tarolasra. Ezt
a taroloteret 1984-ben nyitottak meg, és 3.240m> 3.000Bg/kg - 10,000Bg/kg tdmegaktivitast
talaj s iszap taroldsara tervezték.

11.9. OPCIOK JAVASOLT TEVEKENYSEGEKRE

A MoE SR No. 7243/2012-3.4/hp sz. 2012. oktdber 2-i értesitdje szerint, amelyet a
Javaslattevd jogos kérése alapjan adtak ki, a javasolt tevékenységet a vizsgalati folyamatban
mint egyetlen opciot jelolték meg. A Tervhez kapcsolddd véleményezési eljarasban nem
kérelmezték 1) tevékenység-opcid vizsgalatat, amelyet fel kellett volna tiintetni a 2671/2013-
3.4/hp sz., 2013. aprilis 11-i vizsgalati korben.

Ezért a tevékenységet az egyetlen opcioként (I. opcio) javasoltak, és az az Al NPP
leszerelése (jelenleg a II. szakaszban) soran keletkezd alacsony és kozepes aktivitasi RAW,
valamint a V1 NPP leszerelése (jelenleg a 1. szakaszban) soran keletkez6 RAW, az NPP
iizemelésébdl szdrmazdo RAW, és szamos emberi tevékenységbdl, igy kutatasbol, orvoslasbol,
sth. szarmazé RAW (intézményi radioaktiv hulladék) feldolgozasara és kezelésére szolgald
technologiadk tizemeltetését foglalja magaban.

A masik jogszabalyi eldirdsok szerint vizsgalt opci6é a nulla opcid, amely szerint a vizsgalt
tevékenység nem keriil megvaldsitasra.

11.10. BECSULT OSSZKOLTSEG

A technologidkat fokozatosan szerelték fel az 1970-es évek ota, amikor a (most leszerelés
alatt 41160) A1 atomerdmii balesete tortént. A technologidk szamos modositason és innovacion,
valamint szervezeti €s formalis valtozason estek at, éppen ezért nehéz meghatarozni az
Osszkoltséget, amelyet kizardlag a technologidk dsszességébe azok mai formajaban fektettek.
A koltsegek €és azok megvalositasanak szemléltetésére biztonsaggal az allithatd, hogy a
feldolgoz6 technologidk abszolut kozponti elemei (BRAWPC) 6sszességében kb. 1.900 millid
SKK befektetést igényeltek, és a bitumenezd berendezések beszerzése tovabbi 250 millio
SKK osszeget. A BRAWPC és a BL 2012-ben végzett rekonstrukciojanak koltségei
6.291.684,00 EUR-ra ragnak. A RAWPTT NPP pénziigyileg koltségesebb megoldasa
(jelenlegi formajaban) eldre lathatoan kb. 178.558.000 EUR koltséggel jar.
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11.11. ERINTETT VAROS
A létesitmeny helyszine a kévetkezo varost érinti:

Trnava Korzet: Jaslovské Bohunice

A teriileten beliil talalhato és a jelen dokumentum céljai értelmében érintettként jelolt

varosok:

Trnava Korzet: Jaslovské Bohunice, RadoSovce, MalZenice, Dolné Dubové
Piestany Korzet: Velké Kostolany, Pecenady, Nizna
Hlohovec Korzet: Ratkovce, Zlkovce

11.12. ERINTETT ONALLO REGIO:

Trnava Onallé Régio

11.13. ERINTETT HATOSAGOK

Trnava-i teriileti kornyezetvédelmi hivatal — amely a regiondlis trnava-i kornyezetvédelmi
hivatalt valtja le, amely a tevékenység kapcsan jovahagyo hatdsagként jart el

Korzeti kornyezetvédelmi hivatal, Piestany

Korzeti kornyezetvédelmi hivatal, Trnava

Regionalis Tilizolt6 és Mentési Igazgatosadg, Trnava

+ egyeb érintett hatosagok:

MoE SR (Kornyezeti Kockazatok Osztalya, Viziigyi Csoport, Geoldgiai és Természeti
Forrasok Csoport), Bratislava

Munkatigyi Feliigyeldség, Nitra

Technicka inSpekcia, a. s. (Miiszaki Felligyeldség), Kézponti Hivatal Bratislava
Regionalis Epitési Hivatal, Trnava, Tajtervezési Osztaly

Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., OdStepny zavod Piestany

Vasuti Kozlekedési Szabalyozo6 Hivatal, Bratislava

Szlovak Kornyezetvédelmi Hivatal, Banska Bystrica

Regionalis Kozegészségiigyi Hivatal, Trnava

Regionalis Foldhivatal, Trnava — jelenleg a trnavai korzeti hivatal osztalya

Korzeti Hivatal, Trnava, Epitési és Lakaspolitikai Osztaly — jelenleg a trnavai korzeti hivatal
osztalya

11.14. JOVAHAGYO HATOSAG

Nuklaris Szabalyoz6 Hatosag, Szlovak Koztarsasag
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Kozegészségligyi Hatdsag, Szlovak Koztarsasag
Trnavai korzeti hivatal - amely az eredeti jovahagyd hatosagtol, a trnavai Regionalis
Kornyezetvédelmi Hivataltdl vette 4t a szerepet

11.15. MINISZTERIALIS HATOSAG

Gazdasagi Minisztérium, Szlovak Koztarsasag

11.16. NYILATKOZATOK A JAVASOLT TEVEKENYSEGEK HATAROKON ATNYULO HATASAIROL

A kornyezeti hatasvizsgalatrol szolo 24/2006 Coll. szamu térvény 40(1)b) cikke szerint a
hatarokon 4tnyulé hatasok vizsgélata azon a Szlovak Koztarsasag teriiletén megvalositando és
a 13. mellékletben felsorolt tevékenységeket, illetve a 8. mellékletben felsorolt azon javasolt
tevékenységeket érinti, amelyeknek hatdrokon atnytilé komoly kornyezeti kihatasai lehetnek.

A 13. melléklet 3. pontja értelmében a ,,Kizarolag nukledris fiitdanyagok eldallitasahoz vagy
dusitasahoz, kiégett nukledris fiitdanyagok feldolgozasdhoz vagy taroldsdhoz, valamint
radioaktiv hulladékok elhelyezéséhez és feldolgozasahoz tervezett 1étesitmények” képezik az
ilyen vizsgalat targyat.

A fent leirt technoldgia és lizemegységek megfelelnek a RAW feldolgozas meghatarozasanak
a nuklearis anyagok, radioaktiv hulladékok és kiégett nuklearis flitdanyagok feldolgozasi
kovetelményeinek részleteit rogzitd NRA SR 30/2012 Coll. szamt rendelet értelmében, ahol a
radioaktiv hulladékok feldolgozasa olyan tevékenységként van meghatarozva, amelynek célja
,,a radionuklidok elvalasztisa a radioaktiv hulladéktol, 6sszetételiik megvaltoztatasa, valamint
mennyiségiik csokkentése a radioaktiv hulladékok biztonsagosabb ¢és gazdasagilag
hatékonyabb kezelése érdekében” (7. cikk).

Ennek megfelelden — attol fliggetleniil, hogy jelleglikbdl kdvetkezden az adott technoldgia és
iizemegységek minimalis hatast gyakorolnak egy korlatozott teriiletre a javasolt tevékenység
helyszinének kornyezetében (lasd B.ILS fejezet) — a javasolt tevékenység nemzetkozi
hatasvizsgalat targyat képezi a kdrnyezeti hatasvizsgalatrol szold 24/2006 Coll. szamia NC SR
torvény szerint.

E tekintetben mindenképp megemlitendd, hogy az bohunicei A1 NPP leszerelésének II.
itemébdl szarmazo radioaktiv hulladék elhelyezési tervével kapcsolatban, mely a fenti
radioaktiv hulladék (RAW) kezelési eljarasokon alapszik, az Eurdpai Bizottsag az Euroatom
Egyezmény 37. cikke értelmében 2009. junius 09-én sajat véleményt adott ki, mely azt a
kovetkeztetést irja le, hogy az adott tevékenységre vonatkozoan a Bizottsdg szerint a
tevékenység sem a rendes iizemelés, sem az Altalinos Adatok részben leirt tipusu és
sulyossagi baleset soran a Szlovak Koztarsasagban talalhatdé bohunicei Al NPP
leszerelésének II. litemébdl szdrmazd radioaktiv hulladékok elhelyezési tervének
megvaldsitasa varhatéan nem okoz a fenti mértékii vagy jellegii radioaktiv szennyezodést
a_vizekben, a talajban vagy a levegében egyik mas tagillamban sem, (a jelentést is
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magaba foglald vélemény teljes szovege igény esetén beszerezhetd a Javaslattevonél, a
kozzétehetd rész elérhet6 a http://eur-
lex.europa.eu/JOHtmI.do?uri=0J:C:2009:131:SOM:SK:HTML cimen, ¢és megjelent az
Eurdpai Bizottsag Hivatalos Kozlonyében C 131/52 sz. dokumentumként 2009-ben).

Azért, hogy pontos képet lehessen alkotni az adott tevékenységnek a régidban taldlhato egyéb
nukledris 1étesitmények (pl. a Javaslattevd valamennyi létesitménye a V2 NPP-vel egyiitt,
amelyet az SE, a.s. lizemeltet) hatasaival egyiittes hatasar6l, az alabbiakban kertltek
meghatdrozasra a 2012-es évre az ionizald sugidrzds maximalis egyéni effektiv dozisai
reprezentativ személyekre a kornyez6 orszagokban (forras: a jaslovské bohunice-i helyszinen
talalhato nuklearis 1étesitmények kornyezeti hatasairdl szo616 éves jelentés, 2012, SE-EBO):

Ausztria (a 167. szektor része) 4.09x10° Sv/év
Cseh Koztarsasag (a 178. szektor része) 8.74x107 Sv/ év
Magyarorszag (a 96. szektor része) 5.77x107 Sv/ év

Osszehasonlitas gyanant, az dsszes egyéni effektiv dozis kritikus csoportban személyenként a
teriileten talalhatd valamennyi nuklearis 1étesitményt6l ered6 expoziciés utvonalra
vonatkozoan 250.000x10”° Sv/év (az egészségiigyi dolgozok és lakosok ionizalé sugarzéassal
szembeni védelmének alapvetd biztonsagi kovetelményei c. 345/2006 Coll. sz
kormanyrendelet szerint).

B. INFORMACIOK A TERVEZETT TEVEKENYSEG KOZVETLEN
KORNYEZETI ES EGESZSEGUGYI HATASAIROL

Az adott tevékenység tervezett inputjaira és outputjaira vonatkoz6 adatok mellett az alabbi
fejezetek informaciokat tartalmaznak a 2011. (és 2012.) évbél a RAWPTT nukleéris
létesitmény miitkodésének és az A1 NPP leszerelési munkalatainak inputjaira és outputjaira
vonatkozé tényleges értékekrdl, amelyeket az elérhetd (monitorozott) szerkezetben adunk
meg.

A tervezett feldolgozé kapacitasokat €s a feldolgozott RAW mennyiségét a targyévekben a
B.1.3. fejezet tartalmazza.

I. Input kdvetelmények

I.1. FOLD

A RAW feldolgozasara és kezelésére szolgald technologidk és lizemek a leszerelt A1 NPP
telephely 1étezd épiileteiben talalhatdak, vagy annak iires teriiletein. Eppen ezért a javasolt

tevékenységhez nem sziikséges ujabb foldteriiletek, pl. mezdgazdasagi (ALR) vagy erdészeti
(FLR) foldtertiletek kisajatitasa.


http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:131:SOM:SK:HTML
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EKOS PLUS s.r.0.
Zupné nam. 7

811 03 BRATISLAVA JAVYS, a.s. AT JASLOVSKE BOHUNICE SITE 39/136
Report pursuant to Act of NC SR No. 24/2006 Coll., as amended

RADIOACTIVE WASTE PROCESSING AND TREATMENT TECHNOLOGY BY

1.2. Viz

A tevékenység modositdsa nem igényel olyan megvalositasi szakaszt, amely a normal
mennyiségek feletti vizfogyasztassal jarna.

A RAW feldolgozd és kezeld technologiak iizemelése alatt Jaslovské Bohunice-ben az
ivovizfogyasztas pl. attol fligg hogy az alkalmazottak mennyit isznak, és milyenek a higiénés
igényeik. A Javaslattevd cégének telephelyén a dolgozok ivovizellatasat a Javaslattevo
tulajdonaban 1évé ivovizelosztd haldzat biztositja. 2011-ben a jaslovské bohunicei telephely
Osszes 1voviz fogyasztasa 176.550m° volt.

Vizfogyasztassal jarnak még ugyanakkor a radioaktiv hulladék (RAW) feldolgozasi és
kezelési munkalatai is, amelyek a kovetkezok:
v kémiai adalékanyagok kezelése példaul bitumenezés, berendezés atmosas
(szennyezésmentesités) soran, laboratoriumi sziikségletek, stb. (lagyitott viz);
v klima rendszer, kondenzator, bizonyos iizemi tartalyok, éget6bdl szarmazd
fiistgdzok hiitése, stb. (hiitdviz);
v' koncentratum, bitumen stb. tartalyok flitése (melegviz vagy g6z).

A hiitévizet és a lagyitott vizet a V1 NPP szolgaltatja; a melegvizet az inditd és tartalék
kazanhaz (441. épiilet) cseréldoallomasa (ES); a gézt a V2 NPP biztositja a 441 V1 NPP

cseréldallomasan keresztiil.

Az egyes technologidk vizfogyasztasa az alabbi tablazatban lathato.

B.1.2./01 tablazat
Lagyitottviz-, goz-, melegviz- és hiitoviz-sziikségletek
Tétel ) Vizsziikséglet
. Uzem/Technolégia Lagyitott | Hiitéviz | Meleg | Goz
szama . .
viz viz
1. Koncentréacio X X - X
2 Cementalas - X - -
3. Vilogatas - - - -
4. Egetés - X - X
S. Nagy nyomasu préselés - - - -
6. PS 44 és PS100 X X - X
7. Nem folyamatos BL (DBL) X X - X
8. Szennyvizkezel6-telep (WWTP) X X - X
9. Fém RAW-t feldolgozo egység - - - -
10. Légkondicional¢ filterek - - - -
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feldolgozasa

11. Nagy kapacitastu X X
szennyezésmentesitd sor (LCDL)

12, Iszaprogzitd tizem (SFU) - -
Szennyezett betont kezeld egység - -

13. | (CCTUV)

14, Szennyezett talajt szortirozo egység - -
(CSSUV)

15. Vialogato egység a 44/20. épiiletben - -

16. Berendezés a gaztartalyok X -
szennyezésmentesitésére
DEZAPLYN

17. Betontomb-06rl6 €s -valogatd - -
berendezés

18. | Uvegesitd-iizem (VICHR) X X

19. Fitéelemeket kezeld egység (FTU) X -

20. Uj leengedd 4gy (NDB) X -

21. Hossz tavu tarolo kazettainak X -
kezelése (TCLSF)

22. Szennyezés-mentesitd allomas X -
(DN) az ,,0-P* folyos6n

23. Dowtherm-kezeld berendezés X -

24, SUZA DS - Iszapfeldolgozo X -
berendezes

25. Melegkamra (HC) — Manipulacios - -
kamra

26. A nagyméretli fém RAW apritasara - -
szolgalo egység

27. Aprito berendezés - -
FRAGIS |

28. FRAGIS II szennyezésmentesitd X -
berendezés

Megjegyzés: Az ,,OP” folyoson talalhato DN gozellatasat idékézben megsziintették.

A technologiai hiitdviz fogyasztas a leszerelt A1 NPP teriiletén vagyis az egész RAWPTT
NPP-re vonatkozéan a 2011-es targyévben elérte a 24.742m>-t. Feltéve, hogy a technoldgia
teljes feldolgoz6 kapacitassal miikodik, a kvalifikdlt becslés szerint a technologiai
hiitévizfogyasztas kb. 27.500m>/év.

A lagyitott viz fogyasztasa az A1 NPP telephelyen, beleértve a RAWPTT NPP-t is az adott
évben elérte a 5.887m°-t. Ha a technologia feldolgoz6 kapacitasa teljesen kihasznalt, a

Javaslattevé kvalifikalt becslése szerint a lagyitott vizfogyasztas kb. 6.500m*/év lenne.

A g6z vagy melegviz formdjaban torténd hofogyasztast lasd a IV.1.4. fejezetben.
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Ahol sziikséges, tliziviz ellatds biztositott az Al NPP teriiletén taldlhaté thziviz-
elosztorendszerbdl.

1.3. NYERSANYAGOK

Az adott tevékenység modositdsa minddssze a kivitelezési szakaszban igényel technoldgiai
alkatrészellatast.

A relevans technologidk iizeme sordan a 1étesitmény tevékenységeinek f6 inputjai a
feldolgozasra és kezelsére szant RAW-K.

A rendelkezésre allo6 informécido az adott technoldgia feldolgozéasi kapacitdsarol és a
radioaktiv hulladék (RAW) feldolgozott mennyiségeirél 2011-ben és 2012-ben az alabbi
tablazatban lathato.

B.1.3./01 tablazat
A technologiak feldolgozo kapacitisa és a feldolgozott radioaktiv hulladék (RAW)
mennyisége 2011-ben és 2012-ben

Eves
Tétel szama Uzem/Technologia feldolgoz6- 2011 2012
kapacitas
(tervezett)
1. Koncentracid 750m° 454m® 51.3m°
2 Cementdlas 1.100m° 545m° 672,32m°
3. Vialogatés 50t ot 47t
4, Egetés 240t 85t 49t
5. Nagy nyomasu préselés 420t 254t 288t
6. PS 44 és PS100 270m° 270m° 45m°
Nem folyamatos BL 3 3 3
07. (DBL) 48m Om 20,6m
Szennyvizkezel6-telep 3 3 3
8. (WWTP) 3.000m 1.586m 1.420m
9. Fém RAW-t feldolgozo 500t 280t 188 5t
cgyscg
10. Legkondlc,:lonalo filterek 15t 3t 11,5t
feldolgozasa
Nagy kapacitasu
11. szennyezésmentesitd sor 500t 200t 158t
(LCDL)
» Iszaprogrit® tzem (SFU) | 159 | 263 hord6/3 | 205 hordo/2
' p miiszak miiszak
miuszakban
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Szennyezett betont
13. kezel6 egység (CCTU) 270t 150t 150 t
Szennyezett talajt
14. szortirozo egység 1.800t 450t 1.212t
(CSSU)
Valogatd egység a Kb. 5
15. 44/20. épiiletben hordd/nap ot ot
Berendezés a
gaztartalyok . ,
16. . s 5 darab Uj berendezés 3 darab
szennyezesmentesitesere
DEZAPLYN
17. B’e tontom b-orl6 e - Uj berendezés 430t
valogat6 berendezés
Uvegesité-iizem 3 3 3
18. (VICHR) 3m Om Om
19. Flitbelemeket kezel§ 30darab | 9db CLS 12db CLS
egység (FTU)
20. Uj leenged6 agy (NDB) - 960dm” 0
Hosszt tavu tarolo
21. kazettainak kezelése 15 darab 14 db CLS 10db CLS
(TCLSF)
Szennyez¢és-mentesito
22. allomas (DN) az ,,0-P* - - 10db CLS
. felso része
folyoson
23, Dowtherm-kezeld 4.000dm? 3850m° 500dm’
berendezés
SUZA DS -
24. Iszapfeldolgozo - 2.800 kg 3.825kg
berendezés
Melegkamra (HC) — * wox RAW
25. S . - o i1s
Manipulacios kamra manipulalasa
A nagymeéretii fém RAW . elokészitési ,
26. apritasara szolgalo - tervezeés
. szakasz
egyseg
., Megjegyzés: ez a Megjegyzés: ez a
27 FRAGIS I aprito x berendezés a berendezés a
' berendezés hasznalt eszkdzok és | hasznalt eszkdzok és
szerszamok szerszamok
tarolaséara szolgal taroldséara szolgal
FRAGIS 11
28. szennyezésmentesitd - Uj berendezés 0
berendezés

Magyaraz6é megjegyzések: * nincs szigoraan meghatarozva ** az A1 NP leszerelési programot alapul véve.

A nyersanyagok feldolgozasa érdekében a haszndlt technologidk/lizemi egységek mas
nyersanyag inputokat igényelnek, példaul vegyszereket a

segédanyag-

és
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szennyezésmentesitéshez, a pH bedllitasahoz, erdsitd kotdanyagokat (cement, utburkolo
aszfalt, SIAL, iiveg), csomagoloanyagokat (hordok, szalerdsitésti konténerek), fragmentacios
géazokat (acetilén, oxigén argon, stb.) szorbenseket, stb. Az egyéb inputok kozé tartozik pl. a
stiritett levego.

|.4. ENERGIAFORRASOK

A Javaslattevd tevékenységének modositdsai nem igényelnek a normalisnal nagyobb
energiasziikséglettel jar6 megvalositdsi szakaszt.

A tevékenység iizemeltetése villamosenergia-, hoenergia- (a fiitési és technoldgiai célokra a
hét a V2 NPP-bdl biztositjak) és folgaz-ellatast (a LOOS kazan tiizeldanyagaként szolgal,
amely a gdzt termeli a 809. épiilet szdmara valamint a BRAWPC égetd kiegészitd
tlizel6anyagaként) igényel.

1.5. SZALLITASI ES EGYEB INFRASTRUKTURALIS KOVETELMENYEK

A Javaslattevd tevékenységének modositasai nem igényelnek a normalisnal nagyobb szallitasi
sziikséglettel jar6 megvalositasi szakaszt.

A Jaslovské Bohunice-ben taladlhaté NPP telep kozuti 6sszekottetése két iranybol is biztositott
— Jaslovské Bohunice-n at Trnava irdnyaba, és Zlkovce varosan at az elsé osztalyu Bratislava
— Tren€in thoz. A vasuti halézathoz vald csatlakozast egy 81 km hosszu mellékvagany
biztositja, amelyet eredetileg az A1 NPP céljaira épitettek, és jelenleg az Gsszes létesitményt
szolgalja. A mellékvagany a PieStany — Trnava — Bratislava iranyaba tart6 vasuti vonalhoz
csatlakozik és Velké Kostolany vasutdllomésara vezet ahol tarolovagany all rendelkezésre az
iizemeltetéséhez. Az utak egyszerre szolgdljdk a személyzet és az anyagok szallitasat a
Javaslattevo telephelyére, Jaslovské Bohunice-be.

A Jaslovské Bohunice telephely radioaktiv hulladék (RAW) feldolgozasi és kezelési

cres

mutatja.

B.1.5./01 tabla
Szallitmdnyozdsi igények (teherszallitdas) 2011-ben

Szallitas Teherautok Vasuti kocsik
Segédanyagok 68 0
¢s alapanyagok, pl. cement, (alvallalkozo)

mész, bitumen, vegyi anyagok,
stb. szallitasa

Csomagolt anyag szallitasa:
Hordok 1 (alvéllalkoz6) 17 Kocsi
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FCC-k 137 0
Inaktiv hulladék elhelyezése 121 teherautd 5 kocsi
(5 transzformator
eladasa)
Radioaktiv hulladék (RAW) 1 FP LRAW miivelet 0
szallitasa 11 SE-EMO miivelet

a Mochovcel Atomerdmiubo6l
Jaslovské Bohunicébe

jaslovské bohunicei radioaktiv 1 0
hulladék (RAW) elhelyezése az

FP LRAW iizemben

Kiérlelt szalerdsitésti konténerek 127 0
(FCC) elhelyezése

a Mochovcei Orszagos
Radioaktiv Hulladéktaroléban

(NRAWR)

Megjegyzés: Radioaktiv hulladék (RAW) szallitas esetén egy teherauto sziikséges 40 hordohoz vagy 2
szalerdsitésii konténerhez (FCC); a vasuti szallitashoz négy vagon all rendelkezésre vagononként 3 szalerdsitésii
konténerrel (FCC).

A technoldgia feldolgozasi kapacitdsanak maximalis kihasznaltsdga mellett egy kvalifikalt
becslés szerint az Orszagos Radioaktiv Hulladéktaroléba (NRAWR) torténd nyersanyag,
csomagolt anyagok ¢és hulladék Osszes szallitasi igénye kb. 120 teherautoval, és 80
szalerdsitésti konténerrel (FCC) no évente.

Kb. évi 250 munkanappal és a fenti szallitasi igényekkel szamolva, 2011-ben az atlag fuvar
gyakorisag 1-2 teherautd volt. Konzervativ becslés szerint (vagyis a maximalis szallitasi
igénnyel tervezve) a gyakorisag kb. 2-3 teherautéra ndhet.

Az utasszallitds Javaslattevd munkavallaldinak és latogatoinak szallitasdra vonatkozik, és a
munkanaponkénti becsiilt gyakorisag kb. 400 gépkocsi, bar nem lehetséges a gépkocsik egyes
technolodgiai tizemekhez kapcsolodd pontos részaranyat meghatarozni.

A miszaki infrastruktirat illetden a RAWPTT NF-hez és az A1 NFF-hez kapcsolodo RAW
feldolgozasara és kezelésére szolgaldo technologidk az Al NPP mar 1étez6 miiszaki
infrastruktirajahoz kertiltek csatlakoztatasra, igy pl. az arameloszté ¢és ivovizeloszto
rendszerekhez, a szennyviz és esdvizelvezetd rendszerhez és a foldgazelosztd rendszerhez.

1.6. MUNKAERO-IGENYEK

A Javaslattevd tevékenységének modositasat nagy valosziniiséggel szerzodéses alapon fogjak
biztositani.

A 1étesitmények és munkateriiletek iizemelését, tobbek kozott olyan védelmi tevékenységeket,
mint a megfigyelés, karbantartas, stb. kb. 270 dolgoz6 végzi. Egyes dolgozok olyan
osztalyokon dolgoznak, amelyek az egész technoldgiai komplexum szdmara végeznek
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feladatokat. Mas dolgozok munkdjukat kozvetlen kapcsolatban végzik az egyes radioaktiv
hulladék (RAW) feldolgozd ¢és kezeld munkateriiletekkel. Vannak azonban olyan
munkateriiletek is, melyeket kozvetleniil alvallalkozok tizemeltetnek, példaul a CCPU ¢és a
CSPU, ¢és bizonyos 0Orz6-védd tevékenységeket szintén szerzodéses konstrukcidban
biztositanak.

I1. OUTPUT ADATOK
11.1. LEVEGO

A Javaslattevd tevékenységének modositdsai nem igényelnek a normalisndl magasabb
kibocsatasi szintekkel jaré megvalositdsi szakaszt.

11.1.1. PONTFORRASOK

A Jaslovské Bohunhicei Radioaktiv Hulladékfeldolgoz6 ¢és Kezeld Technologia
iizemeltetése a levegdvédelmi torvények értelmében nem kapcsoldodik semmilyen
levegdszennyez0  forrashoz  annak ellenére, hogy a Bohunicei Radioaktiv
Hulladékfeldolgozé Kozpont (BRAWTC) tartalmaz egy radioaktiv hulladék (RAW) égetdt
(az illetékes allami kozigazgatasi hatosagok beleegyezésével). Az enmergiaforrds, vagyis a
LOOS kazan iizemelése (kOzepes levegdszennyezési forrasok, gaziizemi) kozvetetten
kapcsolodik az adott technoldgidhoz, mivel gdzt allit eld a bitumenezd sorok szamara (809.
épiilet).

B.I1.1./01 tablazat

Szokvdanyos szennyezo anyagok kibocsatasa kapcsolodo energiaforrasok adltal, dttekintés
(2011, 2012)

Tiizel6anyag Szennyez6 anyag (t/év)
Forrasok Ev Foldgaz sP | so, | NO, | €CO | Cug
(m°)
LOOS 2011 1.593 0,000121 | 0,000014 | 0,002362 0,000954 | 0,000159
kazan 2012 11.443 0,00087 0,0001 0,01696 0,00685 0,00114

Megjegyzés: 2012. majusaban a V2 NPP-bdl szolgaltatott gézellatasban kimaradas tortént, aminek kovetkezményeként a
berendezést nagyobb mértékben hasznaltik a RAWPTT goz- és melegviz-sziikségletének kielégitésére.

fgy a technolégidk csak szennylég forrasai, amelyet a kiilonbozé munkateriiletek iizemeld
telephelyeirdl szivnak el és a klimarendszeren keresztiil elvezetnek a kivezetd nyildsokhoz
(szell6zokémények), illetve a flistgdzokat kezelés utan kivezetik a radioaktiv hulladék (RAW)
égetdbdl az egyik szelldz6 kéményhez. Az elszivott levegd radionuklidok és kozonséges
szennyezbanyagok altal szennyezett (példaul illékony szerves vegyiiletek (VOC)
szabadulhatnak fel a fités utani bitumenkezelésbdl, vagy a kdrnyezet porosabba valhat a
cementalds és a poros anyagok kezelése soran; és VOC-k szabadulhatnak fel a fém RAW ¢és a
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beton Orlése és apritdsa sordn stb.). Radionuklidok mellett a radioaktiv hulladék (RAW)
€getobldl szarmazo fiistgdzok tartalmaznak a hulladék elégetésébdl szdrmazd kozonséges
szennyezdanyagokat is, melyeket a kovetkezd korben vizsgalnak: szilard szennyezdédések
(SP), NOy, SO,, HC4, HF, TOC, CO, nehézfémek és PCDD/F tipusu anyagok.

Az alabbi tabla a szennylég kibocsatdsi pontjait mutatja a kibocsatott mennyiségekkel egyiitt.

B.11.1./02 tablazat
Légkirbe torténd kibocsdatdsok
Klimaberendezések | Kibocsatott levego Kibocsatott levego
Kibocsatas kimeneti nyilasai térfogata — tervezett térfogata
(épiiletek szama) kapacitas 2011-ben
46. épiilet -~ 5 3 Ossz
kéménye, A. rész 28, 30, 32, 34 Ossz 3,8x10° m°/h 1,01x10° m?
46. épiilet - 5 3 809. és 41. épiilet:
kéménye, B. rész 809, 41 Ossz 1,5x10” m'/h 3,72X108 m3
808. épiilet 808, 44/10, 44/20, -~ 3 Ossz
kéménye SFU Ossz 98.600m"/h 4,88x10° m®
Megjegyzés: A 46. épiilet egy 100m magas vasbeton monolit kémény, melynek kiirté atmérdje 4,25m, és

melyet fiiggdleges fal valaszt le.
A 808. épiilet kéménye acélbol késziilt ©2.150 mm keresztmetszetli, a kémény felso éle a f61dtol
szamitva +40.00m magassagban van.

Minden olyan elszivott levegémennyiségnél, amelynek aktivitasa feltételezhetd, ill. ahol a
normal szennyezd anyagok relevans mennyiségben valo jelenléte feltételezhetd optiméalisan

tervezett sziiroberendezés van alkalmazasban az aktivitas csokkentésére miel6tt a levegd a
szelldz6kéményen keresztiil tdvozna.

A kibocsdtott levegd aktivitasat a kovetkezd tartalommal monitorozzak a dozisterhelésre
gyakorolt hatas kiegyensulyozasara ¢s felmérésére:

a) Stroncium sr
b) Radionuklidok: **Mn, *’Co, ®°Co, ®zn, *Nb, 9"Ag, '?°Sh, ¥*Cs,
137~ 144
Cs, *""Ce
c) Alfa-sugarzast kibocsato radionuklidok: 238Pu, 239+240Pu, 241 Am
d) Tricium.

Az aeroszolszlir6kbdl mintdkat vesznek azok aktivitisanak elemzésére, €s a szlirOk cseréjét a
vonatkoz6 tizemi szabalyok(15-INS-705) szerint hajtjak végre.

Miutén az aeroszolsziir6kbdl vett mintakat atadjak az analitikai labornak, azokat eredetiik és a
sziikséges elemzések szerint a kovetkezd csoportokra osztjak:
v' Az dsszes a- és B-aktivitds megallapitasara szolgalo sziirok;
v’ Gamma-spektrometriaval vizsgalt sz{irok;
v'Tartalék  aeroszolsziir6k {lizembe vont
berendezésekbdl.

tartalék  mintavételez6
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Az Osszes o és P aktivitdas megallapitasara IMATIC automatikus alfa-/beta-aktivitast mérd
mérdrendszert hasznalnak; a gamma-spektrometrids elemzést a CANBERRA gamma-
spektrometrias rendszerrel végzik.

A 3H, 1811 ¢s MC kibocsatasat Javaslattevd szell6zokéményeibdl nem korlatozzak a Szlovak
Koztarsasag tisztifdorvosanak dontései, és azokat a kritikus népességre gyakorolt hatasaik
komplex kiegyensulyozasa és felmérése céljabol monitorozzak.

A radioaktiv kibocsatasok a népesség dozisterhelésére gyakorolt hatdsanak felmérésére a
Szlovak Koztarsasag tisztiféorvosa javasolja a tritium H aktivitdsdnak monitorozasat a
JAVYS szelloz0kéményekbdl kibocsatott gazokban az egyes tlizemi egységekhez
kapcsolddoan, valamint a jod Bes radioizotopjanak a BRAWPC szell6z6kéményébol
torténd kibocsatasat. A Szlovak Koztarsasag tisztifSorvosa a “*C aktivitasanak monitorozasat
csak mas ISSF és a leszerelt V1 NPP szell6z0kéményei esetén javasolta.

A Javaslattevd monitorozza a 809. ¢épiilet (46/B szelloz6kémény), az MPB (46/A
szelldzo6kémény) és a 808. épiilet tricium-kibocsatasait.

A PHA SR az alabbi iranymutato értékeket (hatdrértékeket) hatarozta meg az A1 FPP és
RAWPTT Altal kibocsatott 1égnemii anyagokra vonatkozdéan (OOZPZ/7119/2011 sz. 2011.
oktober 21-i hatarozat):

B.11.1./04 tablazat
Légkorbe kibocsatott anyagok hatarértékei
2 L Szellozokémény
Eves hatdrérick 46 A épiilet | 46 B épiilet | 808. épiilet
A b) pont alatt felsorolt 658MBq 141MBq 141MBq
hosszu felezési idejli
nuklidok keveréke
0y 19,6MBq 4,2MBq 4,2MBq
A c) pont alatt felsorolt 6,16MBq 1,32MBq 1,32MBq
alfa-nuklidok keveréke

A fentieknek megfeleléen a trictumra vonatkozoan sem iranymutatd érték, sem pedig
beavatkozéasi szint nem keriilt meghatdrozdsra, minddssze egy 3,0x10M Bg/negyedéves
kivizsgalasi szint, amely minden szell6z6kéményre vonatkozik. Ez annak k&szonhetd, hogy
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az érintett nukledris 1étesitmény nem lizemeld atomerdmi, amelynél a nuklearis folyamatok
soran trictum-kibocsatas jelentkezne.
A vonatkoz6 Hatarozat emellett mas kivizsgalasi és beavatkozasi szinteket is meghataroz.

A kozonséges szennyezdanyagok hatdrértékeit és ezen hatarértékek betartasanak feltételeit
(figyelembe véve az illetékes hatosagok gyakorlatat, mely szerint a radioaktivhulladék-
¢getdmi nem jelent 1égszennyezd forrast a levegdévédelmi torvények értelmében) a szlovak
Nuklearis Szabalyoz6 Hat6sag hagyja jova, mig a vizsgalt szennyezddés paraméterek tartalma
a levegévédelmi jogi kovetelményeken alapszik. A jelenlegi felujitas eldtti hatarértékeket
(amelyeket a Szlovak Koztarsasag Nuklearis Szabalyozd Hatdésaga (NRA SR) 495/2010
szamu 2010 december 20-i hatarozataval hagyott jova) a kovetkezok szerint egészitették ki az
NRA SR 1130/2012, 2012. december 19-i dontése alapjan a PCCD/F-jellegli anyagok
hatéarértékeivel.

B.11.1./05 tablazat
A hulladékégetobdl szdrmazo kozonséges szennyezoanyagok hatdrértékei

Szennyezoanyag Kibocsatdsi hatarérték

(mg/m?)
Szilard 30
szennyezdanyagok
TOC 20
HCI 30
HF 2
SO; 300
NOy 500
Cco 100
Hg, T1, Cd 6sszesen 0,2
As, Ni, Cr, Co 6sszesen 1
Pb, Cu, Mn 6sszesen 5
PCDD/F 0,1ng/m’

Megjegyzés: az égetd névieges miikodése mellett értendd hatdrértékek, szaraz gazra 101,32kPa és 0°C
szabvanyos feltételek mellett, és a fiistgazok 11% vol. oxigéntartalma mellett

Ezek a hatarértékek akkor mindsiilnek betartottnak, ha a naptari év soran egyidejlileg
teljesiilnek a kovetkezok:
- folyamatos mérés esetén:
o A 24-6ras kozépérték nem haladhatja meg a kibocsatasi hatarértéket;
o A féloras kozépértekek 97%-a nem haladhatja meg a kibocsatési
hatarérték 1,2-szeresét.
o A féloras kozépértékek nem haladhatjadk meg a kibocsatasi hatarérték 2-
szeresét.

— egyszeri mérés esetén:
e Az egyes kibocsatasi értékek szamtani atlaga nem haladhatja meg a
kibocsatasi hatarértéket;
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e Minden kibocsatasi érték maximum a kibocsatasi hatarérték 1,2-szerese

lehet.

A kibocsatott gazok aktivitdisa kapcsan a kovetkezd aktivitasi értékeket mérték az érintett

szell6zOkéményeken.
B.I1.1./06 tablazat
Kibocsatasok a légkorbe — RAWPTT + A1 NPP, 2011.
46 A épiilet 46 B épiilet 808. épiilet
Kibocsatds Eves Kibocsatais Eves Kibocsdtds Eves
hatarérték hatarérték hatarérték
%-a %-a %-a
Levegétérfo 1,01E+09 3,72E+08 4,87E+08
gat [m°]
Stroncium 53,616 0,27 19,592 0,47 57,248 1,36
895r+20gr
[kBq]
Aeroszolok:
e
Cr 0,124 0,0356 0,089
*Mn 0,025 0,0085 0,022
e 0,037 0,0144 0,021
Co 0,028 0,0053 0,016
%Co 0,021 0,0082 0,020
%co 0,025 0,0092 0,024
%7n 0,044 0,0189 0,028
%Nb 0,004 0,0007 0,002
®Nb 0,020 0,0095 0,024
%7y 0,029 0,0117 0,017
1%%Ru 0,022 0,0081 0,021
1062 0,068 0,0131 0,033
HomAg 0,026 0,0111 0,024
1245 0,020 0,0076 0,019
1255 0,011 0,0022 0,006
1¥cs 0,024 0,0089 0,023
1¥cs 0,788 0,0886 0,147
Wece 0,023 0,0086 0,013
14ce 0,083 0,0195 0,053
55Fe _ _ _
Osszes
aeroszol
[MBq] 1,419 0,22 0,2898 0,21 0,602 0,43
Aeroszol,
alfa: [kBq]
238y 0,666 0,174 0,567
239+240py 4,566 0,378 0,462
2 Am 5,938 0,746 0,793
Osszes alfa-
aeroszol
[kBq] 11,169 0,18 1,298 0,10 1,822 0,14
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A tablazat ¢és az aldbbi grafikonok szemléltetik a vizsgalt tevékenység outputjainak

stabilitasat.
B.I1.1./07 tablazat
Kibocsatasok a légkorbe — RAWPTT + A1 NPP, 2012.
46 A épiilet 46 B épiilet 808. épiilet
Kibocsatas Eves Kibocsatas Kibocsatas Eves Kibocsatas
hatarérték hatarértek %-
%-a a
Leveg6térfo 1,02E+09 - 4,43E+08 - 4,21E+08 -
gat [m°]
Stroncium 78,825 0,402 10,973 0,261 37,731 0,898
898r+908r
[kBa]
Tricium °H 184,693 - 54,504 - 0,610 -
[GBa]
Aeroszolok:
e
Cr - - -
*Mn 0,014 0,005 0,013
59Fe _ _ _
*Co 0,011 0,004 0,010
SSCO _ _ _
80Co 0,027 0,005 0,014
%Zn 0,040 0,014 0,035
%Nb 0,013 0,004 0,012
95Nb _ _ _
QSZI, _ _ _
103Ru _ _ _
106Rh _ _ _
HomAg 0,019 0,006 0,015
124Sb _ _ _
1255 0,037 0,013 0,025
1¥4cs 0,016 0,005 0,015
1¥cs 1,638 0,065 0,291
141(:e _ _ _
14ce 0,035 0,028 0,084
55Fe _ _ _
ésszes
aeroszol
[MBq] 1,850 0,281 0,150 0,106 0,515 0,365
Alfa-
aeroszolok:
o
Pu 0,575 0,109 0,283
239+240py 6,573 0,172 0,291
21Am 12,035 0,573 0,433
Osszes alfa-
aeroszol
[kBq] 19,184 0,311 0,854 0,065 1,007 0,076
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B.11.1./01 grafikon

A stroncium-kibocsdtds dsszehasonlitisa a hatdarértékekkel (kBq/év)
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B.11.1./02 grafikon
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A alfa-sugdrzdsu radionuklidok kibocsatdsdanak osszehasonlitisa a hatdrértékekkel
(MBgq/év)

7 4
6 1 |
5
4 ¥ | OLimit
3 ¥ M Discharge 2011
, b y;'" -»:;L OIDischarge 2012
| — o3 o\:‘f Q'\
1 - NS o o
| | " P ¥ o
0+ I i1
46 A 46 B Building 808

A fenti adatok azt mutatjak, hogy a gazkibocsatasok aktivitasa jelentésen a megszabott
hatarértékek alatt van.

Az LCDL egység ¢s a fém RAW feldolgozd egységek megnovekedett kapacitasanak
potencialis kihatdsainak kapcsan, amelyeket egy madsik vizsgalati eljarasban részletesen
leirtak (az lizem inditasat 2014-re tervezik), megallapithatd, hogy akar nagyon konzervativ
megkdzelitésben, azzal szdmolva, hogy a szelldz6kémény aktivitdsa nd (46A épiilet) az adott
egységek kapacitas-novekedésével aranyosan (ez a felfogas arra épiil, hogy minden
szell6zorendszer a 28, 30. 32. és 34. ¢épiiletben csatlakozik a 46A ¢épiilethez, és a
radionuklidok tényleges aranyara, stb.) az ebbdl a szelldz6kéménybdl kibocsatott gazok
aktivitasa sokkal a hatarértékek alatt lenne (max. kb a hatarértékek 1%-a).

A BRAWPC befejezett és jovahagyott felyjitasa/innovacioja az érintett szelldzOkéménybdl
(808. épiilet) kibocsatott gazok aktivitdsara varhatéan nem lesz jelentds hatdssal, mert a
tevékenységre vonatkozo hatarértékeket betartottak.

Ami a technoldgidk tervezett miiszaki modositasat illeti (pl. egy nagy méretl fém RAW
apritasara szolgalé berendezés felszerelése a MPB-ben a RAWPTT-ben valé tovabbi
feldolgozas céljara), megallapithatd, hogy nem varhat6 jelentés hatas a szell6z6kémény
kibocsatasaira nézve (46A épiilet), mivel a berendezéseket zart (konténeres) egységként
tervezték, és igy sajat elszivd és sziirérendszerrel rendelkezik. Ha mégis jelentkezne
megnovekedett aktivitds a kibocsatott gazoknal, konzervativ becslés szerint a berendezés
miikddésének hatarértékeit lényegében még mindig be lehetne tartani.

A kovetkezd megallapitas tehetd a 808. épiilet szelldzokéményéhez csatlakoztatott RAW
incinerator szokvdnyos szennyezéanyag-emisszioirol.

A rekonstrukciot kovetden az incinerdtor (égetd) 2013. augusztusatdl probaiizemben
mukodott. A létesitmény hasznalatira az engedélyt a NRA SR adta ki 72/2013. sz.
hatarozataval, amely 2013. janudr. 24-én 1épett hatalyba.

A szilard szennyezd anyagok, és a NOy, SO,, HCl, HF, TOC ¢és CO kibocsatasi
hatarértékeinek betartdsat automatikus megfigyel6 rendszerrel monitorozzék, amelyet
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felyjitottak, és megfeleléségi vizsgalaton is atesett, amelyet az akreditdlt EnviroTeam
Slovakia, s.r.o0., KoSice végzett el 2012. november 16-22-an.
A nehézfémek ¢s PCDD/F tipusu anyagok monitorozasa nem folyamatos.

Arra az esetre, ha a hatarértékeket nem sikeriilne betartani, a 10-TPP-806 BRAWPC égetd
lizemi szabalyzata amelyet az NRA SR is jovahagyott, elrendeli “minden olyan munka
besziintetését amelyek a hatarértékeket meghalado emissziokat okoztak™.

A folyamatos monitorozds eredményeit heti és havi jegyzOkonyvekben rogzitik amelyet az
lizemi egység megkiild a Javaslattevd Kornyezetvédelmi Osztalyanak, amely a kibocsatéasi
hatarértékek betartasat feliigyeli. A kibocsatott szennyezdanyagokrol szold adatokat végiil
megkiildik az NRA SR-nek, mint feliigyeleti szervnek egy Kornyezetvédelmi Jelentés
formajaban, amelyet Javaslattevo évi rendszerességgel készit.

Az alabbi tablazat az Osszes éves emisszids adatokat mutatja a 2011-es targyévbol, és a
teljesebb kép kedvéért a 2012-es évbol is.

B.11.1./08 tablazat
A BRAWPC égetd dllat kibocsdtott kozonséges szennyezdanyagok mennyisége 2011-ben és
2012-ben

Szennyezbanyag 2011 2012*
(kg) (kg)

HCI 0,54 23,84
HF 0,113 0,82
Hg+TI+Cd 0,034 0,054
As+Ni+Cr+Co 0,33 0,29
Pb+Cu+Mn 0,205 0,24
SO, 4,05 107
NOy 676,66 62,93
Co 57,93 17,17
Szilard szennyezoanyagok 5,61 3,55
TOC 12,47 11
Uzemordk szdma 4,851 2,671
Elégetett folyékony RAW 53 0,3
mennyisége (m°)
Toncserélék (m°) 18,06
Elégetett szilard RAW 79,4 30,572
mennyisége (m°)

Magyarazé megjegyzések: * probaiizem — augusztus-december; az iizemi koriilmények
relative instabilak voltak gyakori vjrainditasokkal és ledllasokkal.

Ami a forrds kornyezetének emisszids koriilményeire kozvetlen hatdssal bird kdzonséges
szennyezOanyagok oOrankénti tomegaramat illeti a megfigyeld rendszer eredményei arra
utalnak, hogy a fiistgdzok mennyisége kb. 1,873Nm%h szaraz fiistgdzokra vonatkoztatva az
alapul vett oxigén viszonylataban (2012-es adat).
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Az égetd rekonstrukcioja alatt a fiistgazok kovetkezd paramétereit vették figyelembe a
Javaslattevo kvalifikalt becslése alapjan készitett Terv elokészitése soran:

> Szaraz fiistgazok mennyisége: kb. 1.800 - 2.400Nm>/h;
» Homérséklete: 90°C - 106°C;

» Becsiilt nedvesség: kb. 33%;

» Oxigén becsiilt mennyisége: 6 - 8%.

Konzervativ megkdzelitést alkalmazva a Javaslattevo a legkedvezdtlenebb koriilményt vette
figyelembe a kibocsatasi hatarértékek megallapitasakor, amelyhez alapul a fiistgazok
mennyiségének, az lizemi oxigénjének, stb. kvalifikalt becslése szolgalt, ahogy azt az alabbi
tabla is mutatja (figyelembe véve a kibocsatasi hatarértékek teljestilésének koriilményeit is).

B.11.1./09 tablazat
A BRAWPC égetd dltal kibocsdtott szennyezéanyagok mennyisége — legkevésbé kedvezo
(modell) szcendrié (2,400Nm*/h fiistgaz-tomegdaram és 6 vol. % iizemi oxigén mellett)

Figyelembe
Kibocsatasi Kib Vet'f - Orankénti
. s ocsatasi . . . oy
Szennyezdanyag hatarertgk rték Megjegyzés klbocsagas
[mgxm™] [mgxm] [kgxh™]
Szilard 30 60 0,22
szennyezOanyagok
SO, 300 600 A féloras kozépértékek 2,16
NOx 500 1000 nem haladhatjak meg a 3,61
kibocsatasi hatarérték
TOC 20 40 2_szeresét. 0,14
HCI 30 60 0,22
HF 2 4 0,01
CO 100 200 0,72
Hg, T1, Cd 6sszesen 0,2 0,24 A mért emisszids 0,000865
As, Ni, Cr, Co 1 1,2 értékek max. az 1,2- 0,004327
0sszesen szeresen haladhatjak
Pb, Cu, Mn 6sszesen 5 6 meg a kibocsatasi 0,021636
hatarértéket
PCDD/F 0,1ng/m® | 0,12ng/m’ 0,000433mg/h

A RAW elégetésébdl szarmazd kozonséges szennyezOanyagok kapcsdn a fent leirt
legkedvezbtlenebb emisszios szcenariot vették figyelembe az aktivitas imisszios és
transzmisszios vigsgdalata soran. A Vizsgélati Jelentés céljaira diszperzios tanulmanyt
készitett RNDr. Gabriel Szabd (2013. majus, teljes szovegért lasd 6. melléklet), aki a
levegdrdl szolo 137/2010 sz. NC SR torvény 19. cikke szerint jogosult az imisszids ¢és
transzmisszos vizsgalatokra.
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A tanulmanyozott szennyezbanyagok diszperzidjanak modelljei arra utalnak, hogy az
imisszios koncentracié legnagyobb szamitott értéke minden tanulmanyozott szennyezdanyag
esetén kb. 400 méteres tavolsagban tapasztalhato a koromzsaktdl, és az értékek
exponencialisan csokkennek a tavolsag csokkenésével és novekedésével.

Pontosan az allapithatdé meg a szennyezd-anyagokrol hogy az alapvetd szennyezdanyagok
diszperzidjanak modellje szerint az adott forras a kibcsatasokhoz max. 2.6 ug.m3 —rel jarul
hozza maximalis 6rankénti nitrogén-dioxid (NO;) koncentracié esetén, ami kevesebb, mint a
hatarérték 1,3%-a; ez az érték a SO, esetén 9.4 ug.m’3, ami a hatarérték kevesebb, mint 3%-a.
A CO-szennyezéshez a forras a hatarérték kevesebb, mint 0,25%-val jarul hozza. A forras
maximalis hozzéjaruldsa a napi atlag PMjo koncentraciohoz max. O,8pg.m‘3, ami a hatarérték
max. 1,6%-a.

A forrds hozzajaruldsa a maximalis orankénti koncentrdcidhoz olyan szennyezdanyagok
esetén, amelyek nem alapvetd indikatorok, de van meghatarozott “S”-értékiik a minimalis
ajanlott kéménymagassag hatarértékeként (HF, HCI és a Hg, T1, Cd, valamint a As, Ni, Cr, Co
¢s Pb, Cu, Mn, csoport— 0sszesen) 2%-kal van a vonatkoz6 értékek alatt, akkor is ha a
legszigorubb “S” értéket alkalmazzak. A HF és a Hg, T1, Cd csoportra vonatkozdan a szamolt
értékek az “S” érték alatt vannak 0,1%-Kkal.

A PCDD/CDF-tipusti anyagokra vonatkozoan, amelyekre nincs definidlva “S” érték, a
maximalis érankénti koncentracio eléri a 1,88fg.m™-t, ami a WHO 4ltal javasolt hatarérték
1,9%-a.

Ezen informaciok mellett a diszperzids tanulmany azt is megallapitja, hogy a jelenlegi
légszennyezd forrasok szerkezete €s az érintett forrds lizemelési teriiletén beliil talalhato
egyéb technologidk emisszidés ratdja miatt a tevékenység nem valtoztat jelentdsen a
légszennyezés helyzetén sem hosszl, sem rovid tdvon.

Eppen ezért a vizsgalt tevékenység mint a légszennyezd anyagok emisszidinak forrisa
emisszidinak és technoldgiai paramétereinek tekintetében minden 1égszennyezésre vonatkozd
jogi eldirasnak megfelel még a legrosszabb lizemi €s diszperzids koriilmények kozott is
(konzervativ megkozelités).

A diszperzidés tanulmény kitért a minimalis kéménymagassdg meghatirozdsira is a
szennyezbanyagok szorodasanak biztositasara. A nitrogén-oxidok (NOx, NO, egyenértékben
kifejezve) tlintek a legkritikusabb anyagnak az Osszes kibocsatott szennyezdanyag koziil
(kritikus emissziddram, figyelembe véve a megfeleld “S” értékeket), mig az NO;
egyenértékben kifejezett NOy-ra vonakozé minimalis kéménymagassag a tervezett
tomegaramra 19m tablazati értékek szerint, vagyis a jelenlegi 40 méteres kéménymagassagot
tulméretezettnek értékelték az égetd jelenlegi sziikségleteihez képest.

A modellkalkulaciok eredményei alapjan (figyelembe véve az NO fokozatos atalakuldsat
NO;-dd), amelyek szerint a maximalis 6rankénti koncentracié a telep teriiletén kiviil csak az
“S” érték ¢és hatarérték 1,5%-at éri el (vagyis nagy rahagyassal teljesiil az 50%-os tartalékra
vonatkoz6 kovetelmény) megéllapithaté hogy10 méteres kéménymagassag elégséges lenne az
égetd céljaira.

A PCDD/F tipust anyagokra nincs meghatarozva hatarérték és “S” érték, és nincs ajanlas sem
ilyen értékekre. Ugyanakkor a WHO 100 fg/m3 koncentréciot javasol ezen anyagokra mint a
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varosi levegdre vonatkozd irdnyadd érték. A modellkalkuldciok eredményei ezen
szennyezOanyag szorodasara azt mutatjak, hogy a maximum o6rankénti koncentracidé ezen
érték 2%-a alatt van. Ezért a kémény magassaga megfeleld.

11.1.2. DIFFUZ FORRASOK

Az ¢érintett tevékenységhez kapcsolodo diffuz forrasok kozé tartozik pl. a poros anyagok
mozgatdsa cementalaskor, RAW Orlése és apritasa, stb. Ugyanakkor az ellendrzott zonabol
szarmazo6 levegOt tisztitas utan elszivjak és kibocsatjak egyes pontokon a szabadba (lasd fent).
Ezért a diffuz forradsokat a tovabbiakban nem vessziik figyelembe.

11.1.3. VONALFORRASOK ES MOBIL FORRASOK

Az ¢érintett technologidk iizemeltetése kapcsdn sziikség van nyersanyagok (pl. cement,
bitumen), segédanyagok és a RAW feldolgozasdhoz sziikséges anyagok (pl. csomagolt
anyagok) szallitdsara és az FCC-k elszallitasaira a NRAWR-ba, valamint az inaktiv hulladék
elszallitasara a kijelolt helyre. A ilyen szallitas (a gyakorisagot lasd a B.L5 fejezetben) a
kozonséges szennyezdanyagok kibocsatasaval jar az lizemanyag elégetése miatt a motorokban
(leginkabb NOy, SP, VOC).

11.2. SZENNYVIZEK

A Javaslattevd tevékenységének modositdsai nem igényelnek a normalisnal magasabb
kibocsatasi szintekkel jar6 megvalositasi szakaszt.

Az Al NPP leszerelési technologia és a Radioaktiv Hulladékfeldolgozo és Kezeld
Technologia (RAWPTT) iizemi teriiletein Javaslattevd kiilon szennyvizcsatorna-rendszerrel
rendelkezik.

Az esdviz-elvezetd rendszer a vallalt telephelyén az épiiletek tetéirdl, az utakrdl és a
megerdsitett teriiletekrdl vezeti el a vizet. Dozimetriai vizsgédlat utdn az esdvizet a nyitott
Manivier csatornan keresztiil vezetik el Zlkovice telepiilés kozelében a Dudvag folyoba a 10,1
folydkilométernél.

A JAVYS ¢épiileteinek szennyvizét a szennyvizcsatorna-rendszeren keresztiil vezetik el a V1
NPP (BIOCLAR) mechanikus és biologiai szennyviztisztitd telepére, mely jelenleg a
Javaslattevd iranyitasa alatt all. A kezelt szennyvizet a SOCOMAN gylijtocsdbe vezetik.

Az esetleg olajjal szennyezett ipari vizeket a kdzponti gravitacios olajmentesité berendezésbe
vezetik; és tisztitds utan a vizeket hiitéviz hozzaadasaval elvezetik derito kezelésre az SE a.s.
— EBO V2-hoz.

A technoldgiai (specialis) szennyviz-rendszer az aktiv vizkezel¢ épiiletek Omlesztd-
tartalyaihoz kapcsolodik a szomszédos teriileten beliil (41. és 809. épiilet, vagyis RAWPTT
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ill. A1 NPP); kezelés és ellendrzés utan a szennyvizet a mosovizzel egyiitt szervezett moédon
elvezetik a SOCOMAN szennyviz-gyijtén keresztil a Vag folyoba (a 101,8-as
folyokilométernél).

Az Al NPP talajviz-visszanyerd szivattyujabol érkezd szennyvizet szintén a Vag folyoba
vezetik.

A RAWPTT-bOI és az A1 NPP leszerelésébol szarmazo aktiv szennyvizek példaul:

v’ hasznélt szennyezésmentesité oldatok

V' 0blitésbol szarmazé vizek

v’ specidlis szennyvizelvezetés (iizemegységek padldjdarol szarmazo
szennyezett vizek, ventillacios rendszerek legvezetékeibdl, hiitoibol és
szuiroibol szarmazo kondenzatum, kéményekbdl, zuhanyokbol,
mosdokbol és laboratoriumi mosoasztalokrol elvezetett kondenzatum),
parologtato desztillatumainak vészhelyzeti kibocsatésa,
A mosoviz vészhelyzeti kibocsatéasai (flistgdz-mosobol),
vészhelyzeti kddakban 6sszegylijtott vizek,
tartalyok vészhelyzeti leeresztése a kiilonb6z6 munkaallomasokon
szivargasok elszivattyuzasa,
stb.

ANANE N NN

Az 0sszegyljtott aktiv szennyvizeket a 41. és 809 épiiletben kezelik parologtatassal és a
keletkezett kondenzatumok végsd tisztitdsaval az ioncseréld szlirdallomason (a radioaktiv
koncentratumokat a parologtatébol bitumenezés céljabol eltavolitjak).

A kiillonb6z6 munkaallomasokon keletkezett aktiv szennyvizek tipusait, begyljtésiik,
feldolgozasuk és végiil a kornyezetbe vald kibocsatasuk helyét, valamint a 2011-ben
kibocsatott mennyiségeket az alabbi tabla tartalmazza. Ez a tablazat is mutatja, hogy a
szennyvizeket csak a Socoman csatornarendszerbe lehet kibocsatani a 809. és 41. épiiletbdl
(és csak kivételesen a 808. épiiletbdl).

B.11.2./01 tablazat
Az egyes munkadllomasokrol szarmazo aktiv szennyvizek, begyiijtésiik, feldolgozasuk és
Kibocsdtasuk helye

Kornyezetbe
Feldolgozas valo
Tétel Uzem/ Szennyviz Begyiijtés helye helye kibocsatas
szama technologia tipusa/LRAW (épiilet szama) (épiilet mértéke
szama) m®/év
2011
1 Koncentracio keletke%ett 808,41 41,808 i
koncentratum

2 Cementalas 6blitoviz 808 808 -

3. Vilogatas - - - -

4, Egetés moso6folyadék 808 808 -

5. Nagy nyomasu - - - -
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préselés
PS 44 és PS100 keletkezett
koncentratum,
6. szorbens, 809 809,41 1,663,5
fiit6goz-
kondenzatum
Nem folyamatos keletkezett
7. BL (DBL) kondenzatum, 809 809,41 -
folyadékfazis
Szennyvizkezelé |- Keletkezett 41 41 0
-telep (WWTP) kondenzatum,
8. szorbens
- fit6godz- 41 809 4,268,7
kondenzatum
Fém RAW
9. feldolgoz6 - - - -
egyseg*
Légkondicionald
10. filterek - - - -
feldolgozasa
Nagy kapacitdst szennyezésment
11. szennyezésmente 2, 34 809,41 -
sitd sor (LCDL)* esitd oldat
N llfzzjrflrz’sg;g‘)’ 8blitéviz SLU SLU i
Szennyezett
13. betont kezelo - - - -
egység (CCTU)
Szennyezett
14. talajt szortirozé - - - -
egység (CSSU)
Vélogato egység
15. a 44/20. - - - -
¢épiiletben
Berendezés a .
géztartilyok hasznilt
16. szennezésmentes szenr,l}f'e zesment 28 809 -
itésére eﬁlto, (,),ld,at’
DEZAPLYN Oblitoviz
Betontomb-o6rl6
17. ¢s -valogatd - - - -
berendezés
Uvegesité-iizem keletkezett
18. (VICHR) koncentratum 30 809,41 )
19 Futéelemeket ) ) ) )

kezel6 egység
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(FTU)
. v . 30, épiilet
00, | U leengedd dgy Sblitdviz 30 (kezeld i
(NDB) e
tarolotartaly)
Hosszu tava
tarolo oblitoviz,
21. kazettainak szennyezésment 30 809 -
kezelése esito oldatok
(TCLSF)
SzZennyezes- szennyezésment
99 mentesito esiilc’i oldat 30 809,41 i
' allomas (DN) az radioaktiv isza 30 808
,,O-P* folyoson P
Dowtherm-
23. kezelo Oblitoviz 30 809 -
berendezés
SUZA DS -
24, Iszapfeldolgozo oblitéviz 30 809 -
berendezés
Melegkamra
(HC) - _ _ _ _
25. Manipulacios
kamra
A nagyméretii . . .
fam RAW haszn’alt az 1rlzemeles_ 809,41
26. Apritasara szennyezésment helyén — mobil -
pritasa . esito oldatok berendezés
szolgdlo egység
FRAGIS I apritéd
217. , - - - -
berendezés
FRAGIS I hasznalt az lizemelés
, . X . 809,41
28. szennyezésmente | szennyezésment helyén — mobil -

sit6 berendezés

esito oldatok

berendezés

épiilet — az A1 NPP f6 reaktora, 28. épiilet — gazkezeld épiilet

Magyardzo megjegyzések: 808. épiilet — BRAWPC, 809. épiilet — BL és DBL, 41.épiilet — \WWTP, 30.

2011-ben a kovetkezd szennyvizmennyiségek keriiltek kibocsatasra Javaslattevd Osszes
jaslovské bohunicei létesitményébdl:

Vag
Dudvag

961.117m?°
315.360m°

Ezekbdl a vizekbdl a radioaktiv hulladékfeldolgozd és kezeld technologidbol (RAWPTT)
(tehat a 809. és 41. ¢épiiletbdl) szarmazo, a SOCOMAN szennyvizrendszeren keresztiil a Vag
folyoba vezetett technoldgiai szennyviz 5 932m° volt (lasd a fenti tablazatot). Feltéve, hogy a

technoldgia
szennyvizkibocsatas mértéke kb. 10.500m>/év.

kapacitasa

teljesen

kihasznalt,

egy mindsitett

becslés

szerint a
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Az Al NPP teriiletén végzett N-3 furdsbol szarmazé talajviz visszanyerd szivattyizasabol
szarmazo vizeket is a SOCOMAN rendszeren keresztiil vezetik el, ezek mennyisége 2011-ben
189.645m° volt.

E vizek jellemzd tulajdonsagait ¢és Osszehasonlitasukat a Trnavai Regiondlis
Kornyezetvédelmi  Hivatal altal kiadott kibocsatdsi  engedélyben meghatarozott
hatarértékekkel az aldbbi tablazatok tartalmazzak.

B.11.2./02 tablazat
A VAG befogado vizfolyasba kibocsdtott vegyi szennyezéanyagok dtlagos koncentrdcidja

2011-ben és 2012

Kibocsatott Kibocsatott Maximalis
Szennyezédések kémiai szenI}yezﬁdések szenr,lyezt'idések megenge(zle:['E
indikétorai atlag?s. B atlag?s- . koncentracio
(mg/l) koncentracidja koncentracidja (1/2006/00273/F
(mag/l) (mgll) rsz. REO
2011 2012 hatarozat)
Savassag, lugossag - pH 7,819 7,734 9,00
Biokémiai oxigén fogyasztas—
BOCs 4,558 2,935 8,00
Kémiai oxigén fogyasztas—
ChOCc¢, 11,458 10,847 30,00
Nem o0ld6do anyagok - 1S 14,167 14,667 20,00
0Oldodo anyagok - SS 376,333 390,750 1.000,00
Amménia — N-NH," 1.387 1.217 4.00
Nitratok — NO3’ 17,886 20,885 50,00
Szulfatok — SO,* 31,504 27,958 150,00
Kloridok — CI’ 20,478 24,126 100,00
Nem polaris kivont anyagok—
NES 0,035 0,027 0,35
Foszfatok 0sszesen — Pyotal 0,456 0,479 2,00
Vas — Fe 0,161 0,109 2,00
Hidrazin-hidrat - N,H4 0,000 0,000 Nem vonatkozik
Detergensek — PAL 0,051 0,049 0,50
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B.11.2./03 tablazat

A DUDVAG befogadé vizfolydsba kibocsdtott vegyi szennyezéanyagok dtlag koncentrdcidja

2011-ben és 2012-ben

Kibocsatott Kibocsatott .
.y 3 Maximalis megengedett
. L. . szennyezodések | szennyezddések ey
Szennyezodések kémiai 4tlasos 4tlasos koncentracio
indikatorai 8Os 89 | (1/2006/00273/Fr sz.
koncentracioja koncentracioja .
(mg/l) REO hatarozat)
(mg/l) (mg/l) (mg/l)
2011 2012

Savassag, lugossag - pH 8,445 8,3083 9,00
Kémiai oxigén fogyasztas—
ChOCc¢, 13,917 16,5000 30,00
Nem old6d6 anyagok - IS 16,667 17,1667 40,00
0Oldédo anyagok - SS 368,833 308,000 1,000,00
Szulfitok — SO,”~ 78,550 62,008 150,00
Kloridok — CI 21,142 20,306 100,00
Nem poléris kivont anyagok—
NES 0,033 0,022 0,35
Foszfatok 6sszesen — Pyotal 0,292 0,185 2,00
Vas — Fe 0,366 0,260 2,00
Hidrazin-hidrat - NoH,4 <0,020* <0,020* 2,00

Magyarazo megjegyzések: * Az NoH, indikator értéke a mérdberendezés érzékelési hatdra alatt van. A berendezés induktiv
csatolasu plazma atomemisszios spektrometriat alkalmaz. Jelenleg a NoHy-ot nem bocsatjak ki a szennyvizbe,
és a JAVYS, a.s. 2010. masodik fele 6ta nem hasznalta

MEGJEGYZES:

A dokumentum belsé véleményezési eljarasa soran a Kornyezetvédelmi Minisztérium trnava-i
keriileti hivatala vj hatérozatot adott ki melynek szama OU-TT-OSZP2-2013/00026/Gl, 2013.
November 11-én lépett hatilyba, és engedélyezte a csapadékviz kibocsatdsanak feltételeit
megvaltoztatoan felszini vizelvezetésbol szarmazo szennyvizek és vizek kibocsatasat a Dudvag
befogado vizfolyasba, amelynek koszonhet az pillanatnyilag sem térfogatbeli, sem mindségi
korlatokkal nem rendelkezik. A mindségi és mennyiségi kévetelmények csak abban az esetben
fognak vonatkozni a Dudvig befogado vizfolyasba elvezetett vizekre, ha ledllas vagy
lizemzavar miatt szennyviz, technologiai vagy alacsony aktivitasu viz is kibocsatasra keriil.

A 2011 oktéber 21-i OOZPZ/7119/2011 PHA SR hatarozat értelmében a dozisterhelés
megfigyelése és értékelése érdekében a JavaslattevOnek a kovetkezd indikdtorokat kell
vizsgalnia a hidroszféraba torténd kibocsatasok esetén:

i.  Radionuklidok °H, **Mn, *'Co, ®Co, ®Co, ®zn, *'Nb, **"Ag, **Sh,
13cg 1370g 14cq
ii. Stroncium Sr
iii.  Alfa-sugarzast kibocsaté radionuklidok: *®pPu, 29°24%py, #1Am
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A szlovak PHA hatérozat a kovetkez6 irdnyado értékeket (értékhatarokat) hatarozza meg:

Vig folyo

v Tricium
éves szinten 1,0x10* Bq, negyedéves szinten 2,5x10%
Bqg
v' egyéb hasado és korroziv termékek
éves szinten 1,2x10% Bq, negyedéves szinten 3,0x10° Bq

Dudvég foly6

a) Tricium
éves szinten 3,7){1010 Bq, negyedéves szinten 9,25)(109
Bq

b) egyéb hasado és korroziv termékek
éves szinten 1,2x108 Bq, negyedéves szinten 3,0x10’
Bq

Az alabbi tablazat mutatja a 2011. évi kibocsatasokat és azok aktivitasat.

B.11.1./04 tablazat

Kibocsatdasok a hidroszféraba — RAWPTT + Al NPP, 2011.

Vag befogado vizfolyds Dudvdg befogado vizfolyds
Kibocsatds tipusa Kibocsatds Eves hatdrérték , . Eves hatdrérték
%-a Kibocsatas %-a
Viz mennyisége 195.577 66
(m3)
Gamma-
spektrometrias
analizis (MBq)
Scr 0,695 0,006
%Mn 0,960 0,008
55|:e _ _
= 1,816 0,016
Co 0,639 0,005
%Co 0,861 0,007
%co 1,194 0,011
%7n 2,619 0,025
%zr 1,508 0,013
*Nb 0,08 0,001
®Nb 0,893 0,008
1%3Ru 0,879 0,007
18R K 7,729 0,070
110ma 1,338 0,013
124gh 0,829 0,007
125gh 0,243 0,004
18 1,108 0,009
1¥cs 0,992 0,008
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s 16,626 0,023

Mlce 1,132 0,009

Mice 5,039 0,040

Osszes (MBq) 47,1802 0,290

Korrekcios 5,224 0

szivattyuzas (MBq)

Alfa-spektrometrias

elemzés

28py 0,036

239+240Pu 0,037

“Am 0,029

Osszes (MBq) 0,102 0

#Sr+ *Sr (MBq) 2,926 0

Korroziv és hasado 55,4322 0,46 0,290 0,242

termékek (MBq)

Tricium °H (GBq) 346,42 3,46 1,740 0,005

A vizsgalt tevékenység outputjainak stabilitasat az alabbi tablazatok és grafikonok mutatjak.

Kibocsatasok a hidroszféraba — RAWPTT + A1 NPP, 2012.

B.I1.2./05 tablazat

Kibocsatds tipusa

Vag befogado vizfolyds

Dudvag befo

ado vizfolyas

Eves hatarérték

Eves hatdrérték

Kibocsatas %-a Kibocsatas %-a
Viz mennyisége 201.600 63
(m3)
Gamma-
spektrometrias
analizis (MBq)
Slcr _ _
%Mn 0,403 0,007
55F€‘ _ _
59Fe _ _
¥Co 0,218 0,002
58C0 _ _
%co 0,515 0,007
%zZn 1,049 0,017
E)SZr _ _
%Nb 0,382 0,007
95Nb _ _
103Ru _ _
106Rh _ _
110ma 0,556 0,009
124Sb _ _
125gh 1,112 0,017
131| _ _
1¥¢cs 0,395 0,007
B¥cs 10,511 0,050
141Ce _ _
144ce 1,269 0,020
Osszes (MBq) 16,410 0,143
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Korrekcios 5,103 0
szivattyuzas (*Co)
(MBq)
Alfa-spektrometrias
elemzés
28py 0,0378 0,00001
239+240py, 0,0425 0,00001
#1Am 0,0357 0,00001
Osszes (MBq) 0,116 0,00004
“Sr (MBQq) 1,412 0,019
Korroziv és hasadé 23,041 0,19 0,162 0,135
termékek (MBq)
Tricium °H (GBq) 228,90 2,29 0,693 0,002

Megjegyzés: Az eltérés a megfigyelt radionuklidokban a 2011-es szinthez képest azért jelentkzik, mert a monitorozads
tartalmat médositotta a PHA SR OOZPZ/7119/2011 sz. hatdrozata; az ebben a hatdrozatban meghatarozott
hatarértékeket hasznaltak mindkét évben a hatarértékek betartasanak vizsgalata soran.
2011-ben és 2012-ben extrém alacsony aktivitdsi felszini (csapadék) vizeket engedtek a Dudvdg folyéba a PRG-
82/5110/41/2009 program keretében, melynek cime “A 38-as épiilet 38/3. kadjaban talalhato hulladék
eltavolitasa, vilogatasa és kezelése" - ez a tevékenység lezarult.

B.11.2./01 grafikon

A kibocsatdsok dsszehasonlitasa a jelenlegi szintekkel — tricium (GBq/év)
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B.11.2./02 grafikon

A kibocsatasok osszehasonlitisa a jelenlegi szintekkel - korroziv és hasado termékek
(MBgq/év)

12000 -

10000 -

8000 -

OLimit

6000 H EDischarge 2011

4000 + ODischarge 2012

2000 -

Vah Dudvah

Ezen az adatok arra utalnak, hogy a folyadékkibocsatasok jelentdsen a hatarértékek (iranyado
hatarértékek aktivitasra) alatt maradnak.

Az LCDL iizemegységek megndvekedett kapacitasanak és a kiilon vizsgalati eljarasban
részletesen leirt fém RAW feldolgozasanak (tervezett indulas 2014-ben) potencialis hatasait
illetéen elmondhato, hogy még rendkiviil konzervativ megkozelitésben is, amely abbdl indul
ki, hogy a hidroszféraba (Vag befogadd vizfolyasba) torténd kibocsatasok megndvekedett
aktivitasa aranyos az adott lizemi munkateriiletek kapacitasndvekedésével (ez a megkozelités
azon alapul, hogy ezek a kibocsatasok magukban foglalnak minden folyékony kibocsatast a
RAWPTT ¢és A1 NPP munkateriiletekrdl, valamint a radionuklidok tényleges aranyan, stb.),
az ezen befogadd vizfolyasba torténd folyékony kibocsatasok aktivitdsa jelentdsen a
hatarérték alatt lenne (kevesebb, mint a hatarérték 10%-—a).

A BRAWPC befejezett és jovahagyott rekonstrukcidja/innovacidja kapcsan nem varhatd
jelentds hatds a kapcsolodd folyékony kibocsatdsok aktivitasdra, mivel a hulladékok
aktivitasanak hatarértékei és a munkateriiletek termelési kapacitasai betartasra keriilnek.

Ami az adott technologidk miiszaki modositasait illeti (pl. a nagyméretii fém RAW apritasara
szolgald berendezések beépitése az MPB-ben a RAWPTT Aéltali tovabbi feldolgozasra), a
vizsgalt tevékenység folyékony kibocsatasaira azok varhatéan nem lesznek 1ényeges hatéssal.
Ha a folyékony kibocsatasok megndvekedett aktivitasat konzervativ becslés szerint vessziik
figyelembe, ezen technologidk miikodéseének hatarértékeit jelentésen alulmulva be lehet
tartani.

A kibocsatott vizek aktivitasat a kovetkezOk szerint ellenorzik:

v' A 41. épiiletbdl szarmazo vizek

A 41. épiiletbdl kibocsatott minden viz valds idejii monitorozas alatt all gamma-aktivitasra. A
SOCOMAN rendszerbdl elvezetett Oblit6éviz 6sszes gamma-aktivitasat folyamatosan mérik
MR 100-zal a 809. vagy 41. éplletbdl valo kilépés el6tt. Ez a berendezés folyamatosan
értekeli €s rogziti a mért aktivitasi értékeket. Ha az aktivitasi hatarértéket atlépik, az érintett
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szerelvény automatikusan lezarodik, és a 41. épiiletbdl a SOCOMAN rendszerbe vezetd
minden Osszekottetés leadll. A folyamatos mérések mellett az MR 100 megfigyelérendszere
folyamatosan mintdkat vesz a kibocsatott hulladékbol 24 6ras rendszerességgel. A
mintavételezést az adott miiszak sugarbiztonsagért felelés technikusai végzik, a mintak
mérései és elemzése pedig sugarkémiai laborokban torténik.

v A 809. épliletbdl szarmazo vizek

A 809. épiilet 003. helységében az MR 100 monitoroz6 berendezés mintakat vesz a
csovezetékbol. Az MR 100 miikddése a 41. épiilet kapcsan kertil leirsra.

v Visszanyer6 szivattyuzasbol szarmazé vizek

A felszin alatti vizek visszanyerd szivattylizdsa soran a szivattyizott vizbol rendszeresen
vesznek mintékat a "Monitorozasi program a felszin alatti vizek visszanyerd szivattyuzasanak
rendes lizemrendjére a 106. épiiletben”. Az ezt kdveto ellenérzés az utolsod pont utan torténik.

v A f6 lizemegységbdl (MPB) szarmazé vizek

Ez hitévizeket jelent, amelyet a VICHR sor fiitdgézének beépitett hlitdcsdvezetékébdl és
kondenzatumabdl szarmaznak. Ezeket a vizeket valamennyi kibocsatott viz 6sszefolydsanal
monitorozzak; lasd utolsé pont.

v' Az A1 NPP teriiletét elhagyé vizek kibocsatasanak ellenérzése

Minden a fentiek szerint kibocsatott vizet az A1 NPP teriiletén beliil monitoroznak két azonos
MR 100 tipusi berendezéssel. A berendezések a 809-es épiilet 005-0s helységében
talalhatoak, és a megemelkedett szintek jelzése mellett automatikusan lezarjak a megfeleld M-
214-es szerelvényeket (590. épiilet/ V1 létesitmény).

A teljesség kedvéért meg kell emliteni, hogy a kibocsatott vizeket k6zdsen monitorozzék a V1
NPP-bdl szarmazo vizekkel a mérdlétesitményben az MR 100 berendezéssel, mieldtt a
SOCOMAN rendszerbe engednék azokat.

Emellett meg kell emliteni hogy a csapadékviz-csatornan at kibocsatott vizek is monitorozasra
kerlilnek mielétt a Manivier-be engednék Oket, amelyet a szennyviz-ellenérzé allomas
(WWCS) végez a 880. épliletben, €s amely szintén MR 100 berendezéssel rendelkezik.

Ami a leengedési menetrendet illeti, a szennyvizeket az aktivitds monitorozasanak
fiiggvényében a kovetkezé modon lehet osztalyozni:

v' Folyamatosan kibocsatott vizek — elhasznalt hiitéviz és a felszin alatti vizek
visszanyerd szivatty(zasabol szdrmazé vizek.

A leengedés kezdetét nem dokumentaljak leengedési jegyzokonyvben vagy elemzési
jegyzOkonyvben. Ahogy fent is megjegyeztiik, a leengedést a térfogataktivitas
folyamatos mérése biztositja, €¢s emelkedett aktivitas esetén a szerelvény automatikus
vezérléssel lezar miel6tt a viz a VI NPP csatornarendszerébe keriilne.
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v Nem folyamatosan kibocsatott vizek - taroldtartalyokban gyiijtott vizek (kezelt
keletkezett kondenzatum, fiitdgdz-kondenzatum, gyljtékutakbol szarmazo viz, stb.).

Ahogy mar fent is emlitettiik, az ilyen vizek kibocsatasa el6tt reprezentativ mintavétel
torténik, elvégzik a sziikséges elemzéseket, és a vizkibocsatasrol kiadnak egy
jegyzOkonyvet a szamitégépes rendszer segitségével (ARSOZ alkalmazés). A
jegyzokonyv tartalmazza a tartaly szamat €s a kibocsatasra szant viz mennyiségét. Az
elemzések eredményeit laboratéoriumi naploban rogziti a felelés laboratoriumi
munkatars, és a vizkibocsatasrol szolo jegyzokonyvet kiegészitik a B-, y- és tricium-
térfogataktivitasrol sz6lo6 adatokkal. Ha a korroziv ¢és hasadd termékek
térfogataktivitasa 37Bq/dm3 alatt van, a vizkibocsatasért felelds személynek jelolnie
kell a jegyzOkonyvben a kérvényezett atfolyd vizmennyiséget a kibocsataskor,
Valamigt a sziikséges higitast is, amennyiben a tricium értéke meghaladja a 1,95x10°
Bg/dm®-t.

A kozonséges szennyezOanyagok koncentracidi a Javaslattevd ilizemi egyégeibdl kibocsatott
vizekben folyamatos mérés alatt allnak a 368 .épiiletben a SOCOMAN csatornarendszer altal
a Vag folydba vezetett vizekre vonatkozdan, ¢€s a 900. épiiletben az csapadékviz-csatornaval
Osszekottetésben allo felfogotartalyokbol a Dudvag befogadd vizfolyasba engedett vizekkel
kapcsolatban. A monitorozott indikatorok koz¢é tartozik a pH, a vezetdképesség, atfolyd
mennyiség, iszaptartalom, kémiai oxigénigény, NO3, és nempolaris eltavolitott anyagok. A
kozonséges szennyezGanyagok egyéb indikatorait akkreditalt mintavétellel és elemzésekkel
monitorozzak a vonatkozo6 hatarozatok betartasa mellett.

11.3. HULLADEK

A Javaslattevd tevékenységének modositdsai nem igényelnek a normalisnal magasabb
kibocsatasi értékekkel jaro megvalositasi szakaszt.

A radioaktiv hulladékfeldolgozo és kezeld technologia (RAWPTT) létesitmény, valamint az
Al NPP leszerelése ésszerli mennyiségli szokvdnyos (inaktiv) lizemi hulladék forrasai,
példaul vegyes kommunalis hulladék (200301, O), kiilonb6z6 csomagolo anyagok (pl. vegyes
csomagoldanyagok 150106, O; miianyag csomagoléanyagok PET 150102, O; papir és karton
150101, O; veszélyes anyagokat tartalmazd csomagoldéanyagok, 150110, N), irodai munkak
hulladéka (pl. elhasznalt patronok 80317, N), berendezés és telephely karbantartds hulladéka
(pl. abszorbensek, sziirbanyagok, veszélyes anyagokat tartalmazo textildarabok, 150202, N),
stb. Minden hulladékot a vonatkozé jogszabalyok szerint kezelnek, melynek soran a hangstly
a hulladék keletkezésének megeldzésén van, ill. amennyire lehetséges az jrafeldolgozason.
Az alabbi tablazat a 2011-re becsiilt hulladékmennyiséget mutatja (a Javaslattevonél 6sszesen
keletkezd hulladékban nem mindig lehetséges megallapitani a hulladékok pontos ardnyait a
kiilonboz6 technologiakra bontva).
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B.11.3./01 tablazat
Keletkezett inaktiv hulladékmennyiség, 2011
Mennyiség
Katalogusszam Hulladék Kategoria (t/év)
Veszélyes anyagokat tartalmazo hasznalt N 0205
080317 nyomtatd-tonerek ’
080409 Szerves oldoszereket vagy egyéb veszélyes
anyagokat tartalmaz6 hasznalt ragasztok és N 0,265
szigeteldanyagok
090104 Rogzitéoldatok N 0,190
130502 Iszapok olaj-viz szeparatorokbol N 4,080
130802 Egyéb emulzidok N 0,275
150110 Veszélyes anyagokat tartalmazé vagy azokkal N 0850
szennyezett csomagoldanyagok ’
150202 Abszorbensek, szlirdanyagok (beleértve a mashol
nem részletezett olajsziirdket is), torlokenddk, N 0,065
veszélyes anyagokkal szennyezett védoruhazat
160213 Veszélyes vagy a 16 02 09 - 16 02 12 sorokon 0335
nem emlitett alkatrészeket tartalmazo leselejtezett N .
berendezések (monitor)
160213 Veszélyes vagy a 16 02 09 - 16 02 12 sorokon
nem emlitett alkatrészeket tartalmaz6 leselejtezett N . . 0’153
. (fénycsovek)
berendezések
160506 Veszélyes anyagokbol all6 vagy azokat tartalmazo
laboratériumi vegyszerek, beleértve a N 0,295
laboratoriumi vegyszerek keverékeit is
160601 Savas akkumulatorok N 1,270
170503 Veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek N 0,570
180108 Citotoxikus és citosztatikus gyogyszerek N 0,007
Részosszes 8,562
150101 Papir és karton csomagoloanyagok O 0,840
150102 Miianyag csomagoloanyagok 0] 0,390
150106 Vegyes csomagoloanyagok 0] 0,585
160214 A 16 02 09 - 16 02 13 sorokon nem emlitett
) . O 4,080
leselejtezett berendezések
170101 Beton ) 534,843
170401 Vorosréz, bronz, sargaréz 0] 0,3208
170402 Aluminium ) 0,275
170407 Vegyes anyagok @) 120,640
170411 A 17 04 10 soron nem emlitett kabelek O 1,525
170604 A '17 06"01 - 17 06 03 sorokon nem emlitett 0 27715
szigeteldanyagok
170904 A170901,170902és 17 09 03 sorokon nem 0 2500
emlitett vegyes épitési €s bontasi hulladék ’
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200301 | Vegyes kommunalis hulladék | O 32,874
Részosszes 726,5878
Osszes 735,1498

Megjegyzés: A MoE SR 315/2010 Coll.sz., elektromos berendezések és elektromos hulladékok kezelésérdl szolo torvény 1.
melléklete szerint az ilyen tipusu hulladék * 3. kategoriaba tartozik: Informatikai és telekommunikdcos berendezések, **35.
kategoriaba: Vilagito berendezések.

Feltéve, hogy a technologia kapacitasa teljesen kihasznalt, a Javaslattevo kvalifikalt becslése
szerint a keletkez6 inaktiv hulladék mennyisége kb. 965,5 t/év.

A javasolt tevékenység soran keletkez6 konkrét hulladék radioaktiv hulladék, illetve
radioaktiv anyagokkal szennyezett hulladék. Kozvetlenlil az elvégzett tevékenységgel
kapcsolatos masodlagosan keletkez6 hulladékok példaul védoeszkozok, klimaszlirdk,
telitddott szorbensek (ioncseréldk), telitddott szennyezésmentesitd oldatok,
elkopott vago- és Orldeszkozok, aktiv szén; az Osszes ilyen hulladékot a RAWPTT NF
dolgozza fel és kezeli.
Ezeket az anyagokat a RAWPTT iizemi egységei mozgatjak tulajdonsagaiktol fiiggden.
Altaldnossagban a kovetkezoket lehet elmondani a RAW kezelésérél: a masodlagos szilard
radioaktiv hulladékot kozvetleniil az lizemi egységekben valogatjak a kovetkezOk szerint,
figyelembe véve azok tovabbi feldolgozasanak lehetdségeit:

v’ szilard égheté RAW

v’ szilard préselhetd6 RAW

v' szilard nem éghetd és nem préselhetd RAW.

11.4. ZAJ £S VIBRACIO

A Javaslattevé tevékenységének modositasai nem igényelnek a normalisnal magasabb
kibocsatasi szintekkel jar6 megvalositasi szakaszt.

A radioaktiv hulladékfeldolgozo6 és kezeld technoldgia (RAWPTT) iizemelésébol ¢s az Al
NPP leszerelésébdl szarmazd zajforrasok magukban foglalnak kiilonb6zd technologiai
berendezéseket, pl. szivattyukat, keverdket, toredezésmentesitd  berendezéseket,
légkondicionalokat stb. Ezen berendezések mindegyike az épiilet zart belsé részében van
telepitve. A kiilsé teriiletre vonatkozdan a relevans zajforrds a légkondicionald berendezés
kimenete a szell6z6kémény felé.

A kiilsd teriilet vonatkozdsdban a relevans zajforrasok kozé tartozik még a rendszertelen
gyakorisagu telephelyen beliil és kiviil, kizarolag csak munkanapokon a nappali érakban zajlo
teherforgalom (lasd B.1.5. fejezet).

A MoH SR 549/2007 Coll. sz. rendelete szerint, amely meghatarozza a zaj, infrahang és
vibracio megengedett értékét, valamint a kornyezetben eléforduld zaj, infrahang és vibracid
objektivizalasanak kovetelményeit (a hatalyos véltozatban), a maximalisan engedélyezhetd
Lag,p zaj szintje a Javaslattevo telepén, mint V. kategoriaba tartozo teriileten 70dB a nappali,
esti és ¢jszakai orakban.
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A megfelel intenzitasi rezgések keletkezése szintén egyes technologiai berendezésekhez
kotheté (pl. az FCC-k csusztatd berendezései stb., amelyek kozvetlen kornyezetében
jelentkezik) ill. a 1étesitmény kornyezetben tapasztalhatd forgalomhoz (teherkocsik hasznalata
nyerges vontatoval).

11.5. SUGARZAS ES EGYEB FIZIKAI MEZOK

A RAWPTT ¢és az A1 NPP leszerelési technologia célja a kiilonb6z6 aktivitasu, kiilonféle
radionuklidokat tartalmaz6 radioaktiv hulladék kezelése €s feldolgozasa (részletesebben lasd
A.ILS. fejezet). E tevékenységek eredményeként a technoldgia a kornyezetbe kiengedett
RAS-t tartalmaz6 szennylég és szennyviz forrdsa (tovabbi részletekhez lasd a B.IL1. és
B.IL.2.). A leszerelésbol szarmazd anyagokat szintén a kornyezetbe engedik, és aktivitasuk
lehetdve teszi ezeket a kibocsatasokat (pl. talajok, beton, fémhulladék, stb.).

Az A1l NPP telephely és kornyezete a radioaktiv a RAWPTT technologiaval egyiitt ionizald
sugarzas hatdsanak van kitéve.

Altaldban véve a népesség sugarvédelmét az egészségiigyi dolgozok és polgarok ionizald
sugarzassal szembeni védelmérdl sz616 345/2006 sz. kormanyrendelet szabalyozza, amelynek
értelmében az egyéni effektiv dozis hatarértéke a teriileten taldlhaté valamennyi nuklearis
létesitménytdl eredd expozicids Gtvonalra vonatkozdan nem lehet tobb mint, 250 puSv/év.

A radioaktiv hulladékfeldolgoz6 és kezel6 (RAWPTT) létesitmény €s az A1 NPP leszerelés (a
kiégett iizemanyagok atmeneti tarolohellyel egyiitt) kapcsan a Szlovdk PHA SR
OOZPZ/7119/2011 sz. 2011 oktéber 21-i hatarozat kovetelményként hatarozta meg, hogy "a
radioaktiv anyagok (RAS) altal okozott a levegObe és a felszini vizekbe kibocsatott effektiv
dozis reprezentativ személyenként" nem haladhatja meg a 12uSv/év hatarértéket (tehat 12x10°
°Sv/év értéket).

2011-es targyévre az ESTE Al program 3.30 verzidja (2011. oktoberében frissitett
demografiai és mezégazdasagi adatokkal) Javaslattevé valamennyi helyszini létesitményére
vonatkozdan, a tényleges meteorologiai mérések ¢és tényleges kibocsatasok alapjan a
Javaslattevd telephelyétdl északra fekvd lakatlan 1. szektort hatarozta meg, mint a
legmagasabb kalkulalt hatasokat mutatd szektort, ahol a 2-12 éves korosztaly tekinthetd a
potencialisan kritikus csoportnak. A kiszadmitott dsszes effektiv dozis és a figyelembe vett
terjedési utvonalakra Osszesen vonatkoztatott dozis 7,01E-08 Sv lenne. A 76. szektort
(Ratkovce, Zlkovce) hataroztak meg, mint a maximalis 6sszes effektiv dozist mutato lakott
szektort, ahol a 2-12 korosztaly azonositottak, mint kritikus csoportot. Ebben a kategoriaban a
kalkulalt 6sszes effektiv dozis reprezentativ személyenként 4,14x10°8Sv/év. Ezek az értékek
tobb nagysagrenddel alacsonyabbak, mint Javaslattevd Iétesitményeinek érintett részeiben
mért alap hatarérték a tertileten beliil.

Szemléltetésképpen a legmagasabb egyéni effektiv dozist (Javaslattevdé minden a teriileten
talalhatd létesitményére) 2012-ben a lakatlan 1. szektorra (a JAVYS teleptdl északra)
szamitottak, ahol a 2-7 éves korosztaly lehetne a potencidlis kritikus csoport mig a kalkulalt
Osszes effektiv dozis minden besugarzasi utvonalra 6,63x10®Sv/év lenne. A lakott szektorok
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tekintetében a legmagasabb egyéni effektiv dozist a 76. szektorra kalkulaltak (), ahol a 2-7
éves korosztalyt hatdroztak meg kritikus csoportként és a kalkuldlt 0sszes effektiv dozis
minden besugarzasi Utvonalra és egy reprezentativ személyre vetitve 3.98x10 Sv/év lett.

Az LCDL iizemegységek megndvekedett kapacitasanak ¢s a kiillon vizsgalati eljarasban
részletesen leirt fém RAW feldolgozasanak (tervezett indulds 2014-ben) potencialis hatéasait
illetéen elmondhato, hogy még rendkiviil konzervativ megkdzelitésben is, amely abbdl indul
ki, hogy a hidroszféraba (Vag befogado vizfolyasba) és atmoszféraba torténd kibocsatasok
megndvekedett aktivitasa ardnyos az adott lizemi munkateriiletek kapacitdsnovekedésével (ez
a megkozelités azon alapul, hogy ezek a kibocsatasok magukban foglalnak minden folyékony
kibocsatast a RAWPTT és A1 NPP munkateriiletekrél, valamint a radionuklidok tényleges
aranyan, stb.), az egyéni effektiv dozis a kritikus csoportba tart6zd egy személyre vetitve
jelentdsen a hatarérték alatt lenne (tobb nagysagrenddel kevesebb).

A BRAWPC befejezett és jovahagyott rekonstrukcidja/innovacidja kapcsan nem varhatod
jelentds hatds a miikodés altal okozott egyéni effektiv dozisra nézve, mivel a hulladékok
aktivitdsanak hatarértékei és a munkateriiletek termelési kapacitdsai betartasra keriilnek.
Ugyanez vonatkozik a tevékenység tervezett modositasara a nagyméretli fém RAW apritasara
szolgald berendezés felszerelésével a MPG-ben a RAWPTT-ben torténd tovabbi feldolgozas
céljara.

A kovetkezdk adhatnak képet a lakossag sugarterhelésérél a meghatirozott tevékenységi
szintekhez ko6t6do kibocsatasok kapcsan:

A RAWPTT Uzem Elétti Biztonsagi Jelentése pillanatnyilag jovahagyasi szakaszban van. A
biztonsagi elemzések céljaira a jelentés szintén meghatarozza az NF normal tizeme melletti
egyéni effektiv dozist a konzervativ megkozelités szerint (vagyis a kibocsatasoknak megfeleld
tevékenységek hatarértékeit az NRA SR hatarozata szerint /lasd B.II.1 és B.11.2. fejezet/)

B.11.5./01 tablazat

Gazkibocsatdasok értékei a JAVYS teriiletén beliili épiiletek szellozokéményein (46., 808. és
809. épiilet) egy naptari évben (2007-ben ténylegesen mért értékek alapjan meghatdrozott
hatareértékekkel szamitva)

. Kibocsatas . Kibocsatas
Nuklid (Bq/év] Nuklid (Bq/év]

Cr-51 | 3,820E+07 Ru-103 4,550E+06
Mn-54 | 2,780E+06 Ag-110m | 4,380E+06
Co-57 | 2,220E+06 Sh-124 3,520E+06
Co-58 | 3,070E+06 Cs-134 3,160E+06
Co-60 | 8,440E+06 Cs-137 8,200E+08
Fe-59 | 6,880E+06 Ce-141 5,450E+06
Zn-65 | 7,190E+06 Ce-144 1,720E+07
Sr-89 6,420E+06 Pu-238 2,150E+06
Sr-90 2,160E+07 Pu-239 3,170E+06
Zr-95 | 5,480E+06 Am-241 3,490E+06
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| Nb-95 | 3770E+06 | Osszes | 9,731E+08 |

Megjegyzés: Az atmoszféraba torténd minden kibocsatast a BRAWPC szell6zékéményére szamoltak.

B.I1.5./02 tablazat

A JAVYS teriiletének kibocsatdsi hatarértékei naptari évenként (a 2007-es ténylegesen mért
ertékek alapjan meghatdarozott hatarértékekkel szamolva)

Nuklid Kibocsatas '[Bq/év] Kibocsétz’ts [Bq/év]
Dudvag Vag

H-3 3,700E+10 1,000E+13
Cr-51 1,730E+06 1,730E+08
Mn-54 2,460E+06 2,460E+08
Co-57 1,370E+06 1,370E+08
Co-58 2,370E+06 2,370E+08
Co-60 8,580E+06 8,580E+08
Fe-59 5,200E+06 5,200E+08
Zn-65 6,210E+06 6,210E+08
Sr-89 0,000E+00 0,000E+00
Sr-90 1,300E+07 1,300E+09
Zr-95 4,290E+06 4,290E+08
Nb-95 2,460E+06 2,460E+08
Ru-103 2,190E+06 2,190E+08
Ag-110m 3,470E+06 3,470E+08
Sh-124 2,100E+06 2,100E+08
1-131 2,280E+06 2,280E+08
Cs-134 2,190E+06 2,190E+08
Cs-137 1,870E+07 1,870E+09
Ce-141 2,460E+06 2,460E+08
Ce-144 1,040E+07 1,040E+09
Pu-238 1,010E+07 1,010E+09
Pu-239 7,030E+06 7,030E+08
Am-241 1,140E+07 1,140E+09
Osszes tricium nélkiil 1,200E+08 1,200E+10

A lakossagra vonatkozo effektiv dozisokat a RDEBO program rendszerével szamitottak,
innovalt adatbéazisok alaBpjén. Az egyéni effektiv dozisok (ID) legmagasabb értékei az
atmoszférabol (9,80x10™ Sv) a felndttek korosztalyara (kritikus korosztaly) Kkeriiltek
meghatarozasra a 73. lakatlan zonaban, tehat a SE-EBO-t61 dél-keleti iranyban 500m-re, ill. a
63. lakott zénaban (3,27x10°Sv) kelet-dél-keleti iranyban 2-3 km-re (az egészségvédelmi
zéna hataran). A szamitott ID leginkabb a nuklidok kdvetkezménye: *'Cs, ®Sr, %°pu
a **'Am, és a belélegzés, ill. taplalékbevitel miatti belsé besugarzas kulcsfontossagiiak ebbdl a
szempontbol.
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A legmagasabb egyéni effektiv dozisokat a hidroszféraban a Vag folyoba valo hatarértéki
kibocsatas (4,31){10'6 Sv) alapjan a felnéttek korcsoportjara szamitottak ki a 92. zonéban 15-
20 km-re dél-keleti iranyban, a SOCOMAN csatornarendszer kifolyojanal a Vag folyoba. A
legmagasabb egyéni effektiv dozisokat a Dudvag folyoba vald hatarértéki kibocsatas
(6,47x10°° Sv) alapjan a felndttek korcsoportjara szamitottak ki a 89. zénaban 5-7 km-re dél-
dél-keleti irdnyban, a Manivier csatorna kifolyojanal a Dudvag folyoba A 28py ¢s 2%y
nuklidok jarulnak hozza a legnagyobb mértékben a felndttekre szamolt ID-hez; mas
korcsoportok esetén ez a ®Co and ®Sr nuklidokra all; a halak fogyasztasa a legfontosabb
kitettségi forma a felndtteknél, mig mas csoportoknal az iiledékek feletti tartozkodas, ill. az
Ont6zéEs miatt szennyezodott ivoviz és ¢lelmiszerek fogyasztasa.

A legmagasabb egyéni effektiv dozisokat (4,31x10° Sv) az atmoszféraba és a hidroszféraba (a
Vag folyoba) valo hatarértéki kibocsatas alapjan a felndttek korcsoportjara szamitottak ki a
104. zénaban 15-20 km-re déli iranyban. A legmagasabb egyéni effektiv dozisokat (6,47x10™®
Sv) az atmoszféraba és a hidroszféraba (Dudvag folyoba) valo hatarértéki kibocsatas alapjan a
felndttek korcsoportjara szamitottak ki a 89. zéndban 5-7 km-re dél-dél-keleti iranyban, a
Manivier csatorna kifoly6janal a Dudvag folyoba. A 238py; ¢s 2%Pu nuklidok jérulnak hozza a
legnagyobb mértékben a felndttekre szamolt ID-hez; més korcsoportok esetén ez a *°Co
and *°Sr nuklidokra 4ll; a halak fogyasztasa a legfontosabb kitettségi forma a felndtteknél,
mig mas csoportoknal az iiledékek feletti tartozkodds, ill. az 6nt6zés miatt szennyezddott
ivoviz és élelmiszerek fogyasztasa. Az expozicio legfontosabb utja a hidroszféra.

Eppen ezért megallapithatd, hogy a maximélis 6,5uSv egyéni dozis alacsonyabb, mint a
hatarértéki kibocsatdsok kritériuma az A1 NPP, RAWPTT ¢és ISSF létesitményekre, ami
12uSv.

Az alabbi grafikon Osszehasonlitast nyujt a Javaslattevd berendezései altal mérésekkel
igazoltan okozott egyéni effektiv dozis 201l-es és 2012-es szintje kozott, amely
technologiakra vonatkozdan a hatarértéket a PHA SR hatarozta meg (beleértve az ISSF-et).

B.11.5./01 grafikon

A Javaslattevd nukledris létesitménye dltal okozott éves egyéni effektiv dozisok
osszehasonlitisa az adott technologidkra meghatdarozott hatdrértékekkel
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Az alkalmazottak sugarzésra valo ellendrzését szintén a 345/2006 Coll. sz. az egészségligyi
dolgozok és a népesség ionizald sugarzastol vald védelmének alapvetd biztonsagi
kovetelményeirdl szol6 kormanyrendelet szabalyozza.

Ezen rendelet 11. cikkelye szerint az alkalmazottakra vonatkoz6 besugarzési hatarértékek a

kovetkezok:

a) 100mSv effektiv dozis 6t egymast kovetd naptari évig, azzal hogy a effektiv dozis egyetlen
naptari évben sem haladhatja meg a SO0mSv-t;

b) 150 mSv-ekvivalens dozis a szemlencsére vonatkoztatva egy naptari évben;

c) 500mSv ekvivalens dézis a bérre vonatkoztatva egy naptari évben, amely definicio szerint
a legnagyobb mértékben besugarzott bdorfelillet egy cm®-ére jutd atlagdozist jeloli
fliggetleniil a besugarzott borfeliilet kiterjedésétol;

d) 500mSv-ekvivalens dozis a kezekre és karokra az ujjaktol az alkarig és a labfejre a bokaig
egy naptari évben.

Szemléltetés képpen a maximalis egyéni dozis kiilsd sugrzasbol az A1 NPP és a RAWPTT
ellendrzott zondjan beliil a 2011-es targyévben kovetkezdk szerint alakult:

- JAVYS alkalmazottak — 10,485mSv;

- alvallalkozd6 alkalmazottai — 10,698mSv.

A fentiek mellett az adott aktivitds nem képezi semmilyen mas sugarzas vagy fizikai mez6
relevans forrasat.
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11.6. SZAGOK ES EGYEB OUTPUTOK

Az A1 NPP leszerelési technologidja és a RAWPTT nem képezik a kommunalis kdrnyezetbe
valo szennyez6 kibocsatasok relevans olyan forrasat, amely megvaltoztatna a szagviszonyokat
a telep kornyezetében.

Emellett a 1étesitménybdl a kiilsé kornyezetbe iranyuld hokibocsatas sem haladja meg a
normal értékeket.

11.7. TOVABBI ADATOK

Az adott tevékenység mar hosszabb ideje 1étezik az érintett helyen, és annak lizemeltetése
(beleértve a tervezett modositasokat is) nem igényel semmilyen t4jrendezési beavatkozast.

C. AKORNYEZETI ES EGESZSEGUGYI HATASOK RESZLETES
LEIRASA ES VIZSGALATA

Megjegyzés:

A vonatkozo kivizsgadldsi szintek képezik az érintett teriileten talalhato egyes kérnyezeti elemek
radionuklidok dltali szennyezettségi szintje és a jelentkezé ionizalo sugdrzas szintje
vizsgadlatanak alapjat a jelen fejezetben.

11.1. GEOMORFOLOGIAI VISZONYOK

Az ¢érintett teriilet és az érintett régio jelentds része az alpi-himal4jai rendszer, Pannon-
medence alrendszer nyugati része, Kisalfold nagytdj, a Dunai-siksadg régi6 Dunai dombsag
tajegysége, Trnavai dombsag kistajanak és Trnavai medence teriiletének részét képezi. Az
érintett teriilet emellett érinti még a Trnavai dombsagot - Kis-karpati dombsagot (észak-
nyugat) és az Alsd Vag volgy kistaj Dudvagi lap részét (dél-kelet).

11.2. GEOLOGIAI VISZONYOK

GEOLOGIAI SZERKEZET

Geoldgiai szempontbol a vizsgalt teriilet a Duna-medence északi eldterében helyezkedik el, a
Blatnoi mélyedésben. A Blatnoi mélyedés harmadiddszaki iiledékes mélyedés, amelyet
legnagyobb mértékben harmadidészaki, tengeri eredetti {iiledékek toltottek fel. A
negyediddszaki réteg nedves agyagbol és 10szos valyogbol (Tranavai valyogos medence),
valamint alluvialis agyagokbol, és a Vag folyd mentén teraszokbdl al.

MUSZAKI FOLDTANI VISZONYOK
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A miuszaki foldtani viszonyok egyszeriinek mondhatdak:

0.0-1,5m Antropogén tiledékek

(1,5-2,4m) Az eredeti agyag-humusz maradvanyai (egyes
helyeken hianyzik)

1,5 - kb 15,0m L6sz06s valyog (negyedidbészaki — pleisztocén)

15,0-17,0m Iszapos agyagok (negyediddszaki —

pleisztocén? — esetleg pliocén)

17,0m alatt Kavicsos iiledékek — Trnavai képzddmény
(harmadid6szaki — pliocén — ruman)

HIDROGEOLOGAIAI VISZONYOK

A negyediddszaki kdzetek érintett helyein (antropogén iiledékek, anyag-humusz, 16szds
valyog) nem alakult ki egységes talajvizszint. A talajviztest a pliocén kavicsagyi iiledékben
alakult ki. A talajviz szintje maximum 151m-rel van a tengerszint f6lott (kb. 19-20 méterrel a
foldfelszin alatt a vizsgalt teriileten).

FOLDCSUSZAMLASOK ES EROZIOS FOLYAMATOK - exogeén geodinamikai jelenségek

A lapos és némileg hullamos felszin a Jaslovské Bohunice NPP-t koriilvevd teriileten nem
kedvez a jelentds exogén geodinamikai jelenségek kialakulasanak.

SZEIZMICITAS — endogén geodinamikai jelenségek

Az alaptanulmanyok szerint Jaslovské Bohunice-ben a legerdsebb foldrengés 6-6,5-6s MCS
erdsséget érhetne el, ami a Richter-skéalan 4,2-es erdsségnek felel meg.

ASVANYI EROFORRASOK

A legjelentdsebb asvanyi erdforrasok az érintett teriileten és annak kozvetlen kozelében
gyulékony foldgaz-lel6helyek, amelyek a Trnavai 6bdl badeni iddszakbdl szarmazo tengeri
iiledékeihez kothetéek a Duna-medencén beliil (kb. 2km-re északra a Jaslovské Bohunice
NPP telephelyétol).

A KOZETKORNYEZET SZENNYEZODESE

A koézetkornyezet szennyezOdhet mas kornyezeti elemek szennyezddése altal (lasd tovabbi
fejezetek).
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11.3. TALAJVISZONYOK

A Jaslovské Bohunice NF szinte teljes teriilete eredetileg barna tdzeges talajon helyezkedik el,
amely az épitkezések helyszinén antroszolra valtozott. A tdgabb kornyezetben regoszol (RM)
talajtipus is azonosithatd az érintett teriileten a vizfolyasok és er6zios barazdak kozelében.

Az NC SR 220/2004 Coll. sz. mezogazdasagi foldek védelmérol és hasznalatarol szolo
torvény értelmében leginkabb 2., 3., 4. és 6. minOségi osztalyba tartozd6 mezdgazdasagi
talajok talalhatdak az NF telephely kozelében.

TALAIMINOSEG ES A STENNYEZETTSEG MERTEKE

A Foldatlasz (Atlas krajiny - Jan Curlik, Peter Seféik, 2002) szerint az érintett teriilet talajai
nem mindsiilnek szennyezettnek és relative tiszta talajok.

A radioaktiv anyagok jelenlétének megaéllapitdsira a talajban az érintett teriileten
monitorozzak a talaj tomegaktivitasat. A mintavétel évente egyszer torténik: tavasszal a fiives
teriiletekrdl és dsszel a feltalajbol. A helyszini INSITU gamma-spektrometrias vizsgalatot is
elvégzik évente kétszer, tavasszal és Osszel.

Megallapithatd a mért értékek alapjan, hogy a beavatkozasi szintet egyetlen olyan minta sem
Iépte tal, amelyet 2011-ben a talajok térfogat-aktivitdsanak mérésére vettek.

11.4. EGHAJLATI VISZONYOK

Az érintett teriilet éghajlata sikvidéki, dontéen meleg; a tertilet az A3 éghajlati zénaba tartozik
(meleg, mérsékelten szaraz éghajlat, enyhe telekkel).

Az éghajlati viszonyok Jaslovské Bohunice-ben az elmult 35 évben a kovetkezOk szerint
alakultak (atlagban):

Levegd atlagos homérséklete (°C): 9,4

Levegd legmagasabb hdmérséklete (°C): 36,6

Levegd legalacsonyabb hémérséklete (°C): -26,1

A leghidegebb honap atlaghdmérséklete (januar) (°C): -1,5

A legmelegebb honap atlaghdmérséklete (julius) (°C): 19,5

Levego atlagos paratartalma (%): 75,0

Atlagos éves csapadékmennyiség (mm): 533,0

Uralkod6 szélirany: ENY

Atlagos szélsebesség (m/s): 3,9

Hotakar6s napok atlagos szama: 40,0

Atlagos homélység (cm-ben) a téli idészakban (november — marcius):.
5,3

e A legnagyobb homélység (cm-ben) az elmult 35 évben: 47,0

A kockazatbecslés szempontjabol a szélsOségesen heves esdzések adatai is fontosak - ezt
65l/s/ha-ban (azaz 5,85mm / 15 perc) hataroztak meg.
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I11.5. LEGSZENNYEZES

A kozonséges szennyezoanyagok tekintetében elmondhatd, hogy az érintett terlileten beliil
nincs ellendrzott 1égmindségi zona, és 2011-ben a NEIS rendszerben (Nemzeti Emisszios
Nyilvantartasi Rendszer) tobb mint 20 nagy és kozepes méretli szennyezdforrast rogzitettek.
A kozonséges szennyezOanyagok immisszids viszonyait a hatdsteriileten nem monitorozzak.
Szlovakia kornyezetvédelmi terlileti besorolasa szerint a helyszint és kornyezetét enyhe
szennyezettséglinek soroltak be.

Mivel az érintett teriilet levegdje radionuklid gazkibocsdtasokkal szennyezett, a teriileten és
kornyezetében monitorozzak az aeroszolok és a lerakodésok aktivitasat.

Az aeroszolok aktivitasat folyamatos mintavétellel mérik. A Jaslovské Bohunice kortil
talalhato méréallomasok a**’Cs, °Sr és 2¥240py szintjeit mérik néhany helyen.

2011-ben 11-szer fordult el6, hogy az aeroszolok térfogataktivitasa meghaladta a beavatkozasi
szintet a teledozimetrias rendszer allomasain (értékek a minimum mérhetd aktivitas /MDA/
felett). A hatarértéket meghaladd értékeket egy esetben sem a SE-EBO ilizemelése vagy
Javaslattevo berendezéseinek miikodése okozta.

A lerakddasi aktivitast kivélasztott éallomdsokon monitorozzak az aeroszol-mintakkal
parhuzamosan. A lerakddasi mintdkat nagy-térfogatu koagulaciéval dolgozzak fel, amelyet
gamma-spektrometrias elemzés kovet.

A mért értékek alapjan megallapithato, hogy a meghatarozott beavatkozasi szintet nem lépték
tul egyetlen mintaban sem a 2011-es targyévben.

11.6. HIDROLOGAIAI VISZONYOK

FELSZINI ViZFOLYASOK

Hidrologiai szempontbo6l a vizsgalt teriilet tengelye a Vag folyd, amely kb. 8 km-re keletre
huzdodik a Jaslovské Bohunice NF telephelytdl. A vizsgalt teriilet a Dudvag folyd sikvidéki
vizgylijtd medencéjének részét képezi, amely a Vag folyoba kb. 16 km-re dél-dél-keletre
torkollik Siladice telepiilésnél.

Az NF telep két vizgylijté medencére van hatdssal: A Manivier vizgy(jté medencéjére
(elvezetd csatorna) és a PeCetlady csatorna vizgyiijté medencéjére. Mindkét vizfolyas IV.
kategorias, ¢s jellegét tekintve sikvidéki vizfolyas.

A folyoktol vald tavolsag, a terepviszonyok €s a helyszinek tengerszint feletti magassaganak
figyelembe vételével elmondhatd, hogy az NF telephelyet nem fenyegetik kozvetleniil
aradasok a kozeli vizfolyasok és gatak révén.

FELSZINI VIZEK SZENNYEZETTSEGE
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A Jaslovské Bohunice NF kornyezetében a felszini vizek szennyezettségét a Részleges
Monitoring Rendszer vizmegfigyelé része (CMS - Voda) monitorozza a Trakovice
térszelvényben a Horny Dudvag vizfolyasnal. A terep jellegzetességei miatt a monitorozas
csak a felszini vizek aktivitasara szoritkozik. A térszelvényben mért értékek megfelelnek a
269/2010 Coll. sz. kormanyrendelet 1. melléklete kovetelményeinek, amely a jo hidrologiai
viszonyok biztositanak kdvetelményeit tartalmazza.

A radioaktiv anyagoknak a vizsgalt teriilet és kornyéke felszini vizeiben tapasztalt
jelenlétének ellendrzésére a monitoring rendszer megfigyeli a felszini vizek térfogataktivitasat
¢s az lledékek tomegaktivitasat az NF iizemelésének fényében.

A felszini vizek aktivitasat havonta egyszer ellendrzik 50 literes mintdk alapjan. A mintakat
radiokémiai modszerrel dolgozzdk fel, ¢és a 3H-tartalmat folyadék-szcintillacios
spektrometridval hatdrozzak meg. A “°Sr-t csak akkor elemzik, ha a béta-aktivitas kivizsgalasi
szintjét meghaladja az érték. A felszini vizek gamma-spekptromentrids elemzését szintén
havonta egyszer végzik el. A mért értékek arra utalnak, hogy a felszini vizek térfogat-
aktivitasanak és az iiledékek tomegaktivitdsanak meghatarozdsara vételezett mintdk értékei
soha nem haladjak meg a kivizsgalasi szintet a 2011-es targyévben.

FELSZIN ALATTI VIZEK

A hidrolégiai zénak besorolasaban az érintett teriilet a Q 050, vagyis a “Trnavai dombsag,
negyedkori” talajviz-zona részét képezi.

A Jaslovské Bohunice NF telephely kozelében ezt a zénat a regiondlis vizzard funkcidju
(eQp) negyediddszaki eolikus tiledékek, és pleisztocén és holocén kori 16sz és 16sz6s valyog
hidrogeoldgiai egyiittese képviseli.

FELSZIN ALATTI VIZEK SZENNYEZETTSEGE

A felszin alatti vizek szennyezettségét kozonséges szemnyezdanyagokra vonatkoztatva a
Részleges Monitoring Rendszer vizmegfigyelé része monitorozza Sulekovoban (negyedkori
képzédmény) és RadoSovceben (elé-negyedkori képzddmény). A mintavételezd allomasokon
megfigyelt indikatorok megfeleltek a 354/2006 Coll. sz. korméanyrendeletet modositd, az
emberi fogyasztisra szant vizre ¢és annak mindségének ellendrzésére vonatkozo
kovetelményeket meghatarozé 496/2010 Coll. sz. korméanyrendelet kovetelményeinek, kivéve

az FEioa koncentraciot (>0,2 mg/1) RadoSovce-ben.

A radioaktiv anyagok jelenlétének ellendrzésére az ivovizek és felszin alatti vizek térfogat-
aktivitasat az érintett teriileten és kornyékén monitorozzak.

Az ivovizek térfogataktivitasat negyedévente egyszer monitorozzak 10 literes minta alapjan,
az Osszes béta-aktivitas és a *H-tartalom meghatarozasaval.

A mért értekek arra utalnak, hogy az ivovizek térfogat-aktivitdsdnak meghatdrozasara
vételezett mintak értékei soha nem haladtdk meg a beavatkozasi szintet a 2011-es targyévben.

A felszin alatti vizek térfogataktivitdsdt sugéarzasellendrzo furdsokkal (RCD) ellendrzik az
érintett terlileten és annak kornyékén. 10 literes vizmintat évente kétszer vesznek, tavasszal és
8sszel. A mintakat radiokémiai modszerrel dolgozzak fel, és a *H-tartalmat folyadék-
szcintillacios spektrometridval hatdrozzdk meg. A mért értekek arra utalnak, hogy a nuklearis
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létesitmény kornyékén a felszin alatti vizek térfogat-aktivitasanak meghatarozasara vételezett
mintak értékei soha nem haladtdk meg a kivizsgalasi szintet a 2011-es targyévben. A 3H-
aktivitas hatarértékét egy alkalommal 1épték 4t egy furds soran kozvetleniil a SE-EBO
telephelyen.

Az érintett teriilet talajvizeinek radionuklid-szennyezettségének kapcsan meg kell emliteni,
hogy a tricium-szennyezettség miatt, amelynek {6 forrasa az A1 NPP telephely, a felszin alatti
vizek visszanyerd szivattyGzasara kertlt sor a 106. épiiletben (N-3 faras) 1999. 6ta a
szennyezés mas terliletekre vald atterjedésének megakadalyozasara. A felszin alatti vizek
radionuklid-szennyezettségének monitorozasabdl szarmazé eredmények komplex elemzése,
beleértve a sugdrzasi viszonyok hosszi-tdva alakulasat és a tovabbi alakuldsdnak modellezés-
alapu eldrejelzését, arra engednek kovetkeztetni, hogy a beazonositott és eldre jelzett tricium-
térfogat-aktivitasok (koztiik a legkonzervativabb becslés szerintiek is) a felszin alatti vizekben
alacsonyak az érintett teriileten, és sugarbiologiai szempontbdl szintjiik nem haladhatja meg
az expozicid 1/100 részét a lakossagra vonatkozdan a 345/2006. sz. kormanyrendelet 15.
cikke értelmében, vagyis egy kritikus személyre vonatkozdéan a potencidlis effektiv
elfogyasztott dozis nem haladhatja meg a 10 uSv/év szintet (a hatdlyos torvények és
nemzetkdzi ajanldsok szerinti minden hatarérték-indikdtor magasabb, mint a tényleges
értekek).

I1.7. FAUNA ES FLORA
Novényfoldrajzi leiras és helyredllitott novényzet

Novényfoldrajzi besorolds szerint az érintett teriilet a Trnavai dombsigban (Trnavska
pahorkatina) taldlhatd, amely dombos régio, sikvidéki zona és tolgyes alzona. Az érintett
teriilet legnagyobb része a Trnava medence kistdjban taldlhat6 és a Kis-karpati dombsag kistdj
szintén benyulik az érintett teriiletre északnyugatrol (Atlas krajiny SR, 2002).

A potencidlis természetes novényzet a Trnava valyogos medencében rovidfivii sztyepp
xerofil ndvényzettel vagy peripannon tolgy- és gyertyan-erddkkel. Tolgy- és csertdlgy-erdok
lennének jellemzéek a domboldalakon, és keményfa alluvidlis erdék — koris-, szil- és
tolgyerddk — a sikvidéki vizfolyasok hullamterében.

Jelenleg az érintett teriilet kulturtaj részét képezi, ahol a mezdgazdasagi termelés dominal. Az
érintett teriilet eredetindvényzetének helyét atvették a tobbségében intenziv mezdgazdasagi
foldek a nuklearis 1étesitmények teriiletei koriil.

Fauna

Az allatfoldrajzi besorolas szerint az érintett teriilet a sztyeppei tartomanyba tartozik (Atlas
krajiny SR, 2002).

A BIOTOPOK KAROSODASA ES SZENNYEZODESE
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Mivel az érintett teriiletet nukledris 1étesitmények tizemeltetésére hasznaljak, a radionuklid-
szennyezO0dés kornyezeti monitorozasa a légszennyezés, talaj- és vizszennyezés mellett az
¢lelmiszerlanc egyes részeire is kiterjed (takarmany, tej, egyéb), amelyek bizonyos mértékben
a természetes biotdpok szennyezettségét tiikrozik az érintett teriileten. A targyévben mért
minden érték arra utal, hogy a térfogat-aktivitas beavatkozasi szintjeit nem 1épték tul egyetlen
mezOgazdasagi terményben és egyeb €16 természeti termékekben sem az érintett teriileten.

11.9. KULON SZABALYZASOK ALA ESO VEDETT TERULETEK ES VEDELMI ZONAIK

Az érintett teriilet és kdrnyéke a 543/2002 Coll. sz. természet- és tajvédelemrdl sz616 torvény
hatalyos valtozata értelmében 1. szintli természet- és tajvédelem alatt all.

A Jaslovské Bohunice-i nuklearis Iétesitményhez legkozelebbi nagy védett teriilet a Kis-
karpati Tajvédelmi Korzet, amelynek hatara a telephelyt6l nyugatra 10km-re halad el.

A legkdzelebbi kisméretii védett teriiletek a kovetkezok:
e Dedova jama védett teriilet (kb. 6km-re keletre az NF telephelyétol)
e Malé Véazky védett teriilet (kb. 7 km-re dél-keletre az NF telephelyétol)
e Trnavské rybniky védett teriilet (Trnavai halastavak) (kb. 17 km-re dél-nyugatra a NF
telephelyétol).

A legkozelebbi madarvédelmi teriilet a SKCHVU054 Spadinsko-niznianske polia
madarvédelmi teriilet, amely kozvetleniil nytlik egészen Jaslovce, Bohunice, RadoSovce és
Malzenice telepiilések belteriiletéig, és legkozelebbi hatara a NF telephelyétol kb. 1 km-re
¢szakra huzodik.

Az ¢érintett teriilet tagabb kornyezetében taladlhatdo eurdpai jelentoségii teriiletek koziil
kiemelhetd a SKUEV0267 Biele hory (kb. 21km-re nyugatra a NF telephelyétdl), a
SKUEVO0174 Lindava (kb. 27km-re dél-nyugatra a NF telephelyétdl), a SKUEV0277 Nad
vinicami (kb. 18km-re nyugatra a NF telephelyétdl), a SKUEV0175 Sedliska (kb. 12km-re
deél-keletre a NF telephelyétol), a SKUEV0074 Dubnik (kb. 20km-re délre a NF
telephelyétol).

Hivatalosan védett fak nem talalhatoak az érintett teriileten.

Nemzeti vagy regionalis jelentdségli vizes élohelyek nincsenek a hatasteriileten; ugyanakkor
van két helyi jelentdségli vizes €l0hely az érintett telepiilések kozigazgatasi tertiletén.

A hatasteriiletbe nem nyulik be vizgazdalkodasi védett teriilet.
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11.10. OKOLOGIAI STABILITAS TERULETI RENDSZERE (TSES)

Tobbek kozott a TSES alabbi elemei keriiltek meghatarozasra a hatasteriilet kozelében
regiondlis és szupra-regionalis szinten: Vag folyd (szupraregionalis Bk), Dudvag folyo
(regionalis Bk), Blava (regionalis Bk), Dedova jama (regionalis Bc). Egy TSES sem all

kozvetlen 0sszekottetésben a hatasteriilettel.

11.11. NEPESSEG

A HATASTERULET NEPESSEGE

C.I1.11./01 tablazat
Az érintett telepiilések népessége, 2011. december 3 1.
Korzet Telepiilés = Népesscg Népst'irt'iség/km2
Osszes Férfiak Nok
Jaslovské 2.015 1.019 996 100
Bohunice
Trava Radoéoyce 426 205 221 59
MalZenice 1.379 670 709 93
Dolné 649 322 327 65
Dubové
Velké 2.708 1.369 1.339 111
Piestany Kostolany
Pecenady 511 254 257 60
Nizna 529 258 271 66
Hlohovec Ratkovce 329 175 154 74
Zlkovce 638 325 313 80
Osszes 9.184 4.597 4.587 -

(Forras: Szlovak Statisztikai Hivatal, 2013)
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A HATASTERULET LAKOSSAGANAK KORSZERKEZETE

C.11.11./02 tablazat

Az érintett telepiilések lakossaganak korszerkezete, 2011. december 31.

L Keresoképes kor Keresdképes Kori Keresoképes kor

TELEPULES alatt felett
Népesség % | Népesség - % Népesség % Népesség %

nok férfiak
Jaslovské 338 16,8 596 29,6 692 34,3 389 19,3
Bohunice

RadoSovce 58 13,6 131 30,8 144 33,8 93 21,8
MalZenice 263 19,1 429 31,1 444 32,2 243 17,6
Dolné Dubové 91 14,0 193 29,8 224 34,5 141 21,7
Velké Kostol'any 461 17,0 781 28,9 908 33,5 558 20,6
Pecenady 70 13,7 147 28,8 181 35,4 113 22,1
Nizna 76 14 4 140 26,5 171 32,3 142 26,8
Ratkovce 54 16,4 94 28,6 116 35,3 65 19,7
Zlkovce 100 15,7 181 28,4 218 34,2 139 21,7

(Source: Szlovik Statisztikai Hivatal, 2013)

IPAR

Az ipari termelés a hatasteriileten elsdsorban nuklearis tiizeldanyagu villamosenergia-
termelésbdl all. Egyéb ipari tevékenységek ¢és kapacitdsok az érintett terlileten kisebb
jelentdsegliek, pl. Velké Kostolany-ban talalhatd bitumen-keverékeket csomagold ilizem,
vagy a malZenice-i betongyar (AGS Trnava, s.r.0.), stb.

MEZOGAZDASAG

A mezdgazdasagi termelés az energiaipar utan a masodik legelterjedtebb tevékenység a
hatésteriileten. A hatasteriilet természeti adottsdgai nagyon jok a kiillonféle mezdgazdasagi
termények termesztés¢hez.

ERDESZET
A teriilet erddsitettsége nagyon alacsony.

SZOLGALTATASOK

A kommunalis szolgaltatasokkal valo ellatottsag az érintett telepiiléseken a népesség szamatol
fiigg. Az 500 lakos alatti telepiiléseken a szolgaltatiasok és kommunalis infrastruktardk a
kereslettdl fiiggenek, ill. a felhasznalok szamatol €s a gazdasagossagtol. Az 500 lakosnal
nagyobb népességii telepiilések Osszetettebb és szélesebb korli szolgaltatasokat nyujtanak,
valamint a kommunalis infrastruktardk is kiterjedtebbek, de fejlettségiik és jellegiik fiigg a
fenti tényezoktol.

SZABADIDO ES TURIZMUS
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Altaldnossagban véve a hatasteriilet koriilményei nem alkalmasak hétvégi kikapcsolodasra
vagy nyaralasra.
KOZLEKEDES

A hatasteriiletet lefed6 Trnava, Hlohovec és Piestany korzetekben a kozlekedés harom
alapvetd tipusa miikodik: kézuti, vasuti és 1égi (Piestany katonai repiil6tér).

Kozuti kozlekedés

Az érintett korzetek uthaldzata 1., 2. és 3. osztalya utakbol all, és a D1 Bratislava — Trnava —
Piestany — Trencin autdépalyabdl; a hatésteriileten csak 1., 2. és 3. osztalyt utak taldlhatoak. A
Jaslovské Bohunice NF telephely a I1I/504015 uttal csatlakozik az uthalozathoz két irdnyban
— bekotd ut Jaslovské Bohunice-n at Trnava-ba, és a Zlkovce telepiilésre vezetd ut, amely
folytatodik a Bratislava — Trencin 1. osztalya utig (kb. 5,5km).

Vasuti kozlekedés

A hatésteriiletet nem metszik személyszallitdsra hasznalt vasutvonalak. A terlilet egy
mellékvagannyal csatlakozik a vasati halézathoz, amelyet eredetileg az A1 NPP céljaira
épitettek, és jelenleg az egész NF telephelyet szolgalja.

11.12. KULTURALIS ES TORTENELMI JELENTOSEGU LATVANYOSSAGOK ES HELYEK

Sem kulturalis, sem torténelmi latvanyossagok és helyek nem talalhatéak kdzvetleniil olyan
telkeken, amelyeket a tevékenység érintene, ill. annak kozvetlen kornyékén.

11.13. REGESZETI LELOHELYEK

Nincsenek régészeti leléhelyek kozvetleniil olyan telkeken, amelyeket a tevékenység érint, ill.
annak kozvetlen kornyezetében. Ugyanakkor bizonyos régészeti leleteket mar jelentettek az
érintett telepiilések kozigazgatasi teriiletén.

11.14. PALEONTOLOGIAI LELOHELYEK ES JELENTOS GEOLOGIAI HELYEK

A hatésteriileten nem talalhat6 paleontoldgiai és geoldgiai szempontbol jelentds hely.

11.15. A JELENLEGI KORNYEZETSZENNYEZO FORRASOK ES KORNYEZETI HATASUK LEIRASA
Légszennyezés

2011-ben 24 nagy ¢és kozepes méretli légszennyezd forras volt kdézonséges
szennyezOanyagokra rogzitve a NEIS rendszerben (Nemzeti Emisszids Nyilvantartasi
Rendszer). A nagy ¢és kozepes méretli légszennyezési forrdsok kozé leginkabb az
energiaiparhoz kothetd forrasok (pl. kazanhazak, dizel generatorok, stb.) és mezdgazdasagi
forrasok (pl. gabonaszaritok, allattartds, gytijtovezeték, stb.) Szivattyudllomasok kisebb
szamban léteznek, és vannak még fémek feliileti megmunkalasat végzd lizemek, betongyar €s
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egy betonjardat, utelemeket és épitdelemeket gyartd tizem. Néhany kizarélag energiat termeld
forras a Jaslovské Bohunice NF teriiletén iizemel. Javaslattevd emellett a telephelyen
radioaktivhulladék-égetdt is lizemeltet a telephelyen.

A Jaslovské Bohunice-i NF iizemelése és leszerelése 1égszennyezési forrast jelent, ezen beliil
radionuklidok gaz halmazallapotu kibocsatasat:
s V-2 blokk, tulajdonos: Szlovak Villamosenergia Vallalat (Slovenské elektrarne —
SE EBO (V-2 NPP));
V-1 blokk, tulajdonos: Nuklearis és Leszereld Vallalat (JAVYS — JE V1) — a
leszerelés fazisaban;
Leszerelt A1 blokk, tulajdonos: Nuklearis és Leszerel6 Vallalat (JAVYS — JE Al);
Egyéb nuklearis létesitmények a JAVYSS tulajdonédban:
= RAWPTT NF (technolégiadk RAW feldolgozasara és kezelésére);
= ISSF NF (Kiégett tiizeldanyagok atmeneti taroloja Jaslovské Bohunice-
ben).

X/
L X4

X/
L X4

X3

*¢

Minden esetben monitorozas alatt allnak a gazkibocsatasok, €s a hatarértékek betartasara is
ellendrzik dket (éves hatarértékek). Az SE-EBO miikddésérdl szolo informaciok (a folyékony
radioaktiv kibocsatasokkal egyiitt) rendszeresen (havonta) kozlésre keriilnek a kovetkezd
weboldalon:  http://www.seas.sk/sk/spolocnost/zivotne-prostredie/vplyv-prevadzok/atomove-
elektrarne-bohunice.

A Javaslattevd lizemi egységeibdl (JAVYS, a.s.) szarmazo gazkibocsatasok értékelése egyéb
informaciokkal egyiitt (szintén havonta) az aldbbi weboldalon keriil kozlésre:
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/eko-informacie

C.I1.15./03 tablazat

A JAVYS forrasaibol szarmazo légnemii radioaktiv kibocsdtisok mérése és értékelése—
2011. targyév

46 A épiilet 46 B épiilet 808. épiilet ISSF V1
Kibocsa Eves Kibocs | Eves | Kibocs | Eves | Kibocs | Eves | Kibocs | Eves
tds hatarér atas hatar atas hatar atas hatar atas hatar
ték %-a érték érték érték érték
%-a %-a %-a %-a
Levegstér | 1,01E+0 3,72E+ 4,87E+ 5,00E+ - 4,17E+ -
fogat [m°] 9 08 08 08 09
Nemesgaz 2,058 0,10
ok [TBq]
Jod U 0,423 | 0,00
[MBq]
Stroncium | 53,616 0,27 | 19,592 | 0,47 | 57,248 | 1,36 - - 22,883 | 0,02
898r+9°Sr
[kBq]
Szén 'C 27,228 -
[GBq]
Aeroszolo
k: [MBq]
SICr 0,124 0,0356 0,089 0,036 0,229
*Mn 0,025 0,0085 0,022 0,010 0,185
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Fe 0,037 0,0144 0,021 0,014 0,057
Co 0,028 0,0053 0,016 0,008 0,017
%¥Co 0,021 0,0082 0,020 0,012 0,025
80Co 0,025 0,0092 0,024 0,044 1,914
%Zn 0,044 0,0189 0,028 0,020 0,081
%Nb 0,004 0,0007 0,002 - 0,029
%Nb 0,020 0,0095 0,024 0,012 0,005
Szr 0,029 0,0117 0,017 0,015 0,044
103Ru 0,022 0,0081 0,021 0,011 0,026
106Rh 0,068 0,0131 0,033 0,035 0,085
110m A 0,026 0,0111 0,024 0,014 0,100
1245 0,020 0,0076 0,019 0,010 0,027
1255 0,011 0,0022 0,006 - 0,011
1¥4cs 0,024 0,0089 0,023 0,012 0,046
B¥ics 0,788 0,0886 0,147 0,031 0,407
Wce 0,023 0,0086 0,013 0,013 0,033
144Ce 0,083 0,0195 0,053 0,026 0,146
= - - - - 5,987
Osszes
aeroszol
[MBq] 1,419 0,22 | 02898 | 0,21 | 0,602 | 043 | 0,322 9,456 | 0,01
Alfa-
aeroszolok
zsngq]

Pu 0,666 0,174 0,567 0,480 0,111
239+240py, 4,566 0,378 0,462 0,355 1,301
*Am 5,938 0,746 0,793 0,412 1,086
Osszes
alfa-
aeroszol
[kBq] 11,169 0,18 1,298 | 0,10 | 1,822 | 0,14 | 1,248 2,499 | 0,01
Osszes 0,351 0,12
aeroszol
[MBq]

C.11.15./04 tablazat

NPP légnemii radioaktiv kibocsatisainak mérése és

SE EBO (JE V2)
Kibocsatas tipusa Kibocsdtds Eves hatdrérték Eves hatdrérték
%-a
Nemesgazok | (TBQ) 8,508 2.000 0,425%
Jod ™I — aeroszol és gaz formajéban:
Jod 'l — aeroszol formajdban | (MBq) | 0,215
Jod "'l — gaz formajaban (MBq) | 0,249
Osszes jod ™1 (MBq) | 0,463 65.000 0,0007%
Aeroszolok:
>'Cr | (MBq) | 1,406 |
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>Mn (MBq) | 0,170

*Fe (MBg) | 0,152

>'Co (MBg) | 0,047

>Co (MBq) | 0,456

®Co (MBg) | 0,408

®Zn (MBq) | 0,160

*Nb (MBg) | 0,268

®Zr (MBqg) | 0,169

SRu (MBq) | 0,090

™Rh (MBg) | 0,191

0MAg (MBq) | 0,676

%'sh (MBq) | 0,223

BCs (MBq) | 0,064

BCs (MBg) | 0,078

YICe (MBq) | 0,117

MiCe (MBq) | 0,387

"Se (MBg) | 0,838 *

I (MBq) | 0,025 *

Osszes aeroszol (MBg) | 5,930 80.000 0,0074%

"As (MBq) | 1.002,841 >k

Stroncium *°Sr,Sr:

¥sr (kBq) | 38,017

gy (kBg) | 21,693

Osszes PSr+"Sr (kBq) | 59,710 140.000 0,043%

Alfa-aeroszolok:

ZBpy (kBg) | 0,361

239240y (kBq) | 1,402

“IAm (kBq) | 1,176

Osszes alfa-aeroszolok (kBq) 2,939 20.000 0,015%
Megjegyzések:

* A PHA OOZPZ/6774/2011 hatdrozat 8. pontja szerinti listaban szerepld radionuklidok (csak mért értékek); az aktivitisok a
dozisok szamitasdaban szerepelnek.

** 4 PHA OOZPZ/6774/2011 hatdrozat 8. pontja szerinti listaban szerepld radionuklidok (révid felezési idejii radionuklidok,
8 napnal rovidebb felezési iddvel); az aktivitisok a dézisok szamitasaban szerepelnek.

A hatasteriileten nem végeznek imisszids monitorozast a kozonséges szennyezOanyagokra; a
nukledris 1étesitmények iizemelésének kapcsan a levegd aeroszoltartalméanak aktivitasat és a
radioaktiv csapadék aktivitasdit monitorozzak. A levegd szennyezés miatti radioaktiv
szennyezettségének mértékérdl részletesebb informaciok a C.IL.5. fejezetben talalhatoak.

Vizszennyezés
Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek kozonséges szennyezdanyagokra vonatkoztatott szennyezettségének 6
forrasat a hatasteriileten beliil €s annak kérnyékén a mezdgazdasagi termelés €s a szennyezett
felszini vizek beszivargasa jelentik. Helyileg lehetnek még forrasok kisebb ellendrizetlen
szemétlerakok, rosszul szigetelt emésztégodrok, vagy illegalis felfogdcsatornak, stb.
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A felszin alatti vizek radionuklidokra vonatkoztatott szennyezettsége kapcsan meg kell
emliteni az NF teriiletén tapasztalhato tricium-szennyezést, amelynek legfontosabb forrasa az
Al NPP teriilete, és amelynek kovetkeztében 1999. 6ta talajviz-visszanyerd szivattytzast
végeznek a 106. épiiletben (N-3 furas), amelyek célja az ilyen tipusu szennyezés terjedésének
megakadalyozasa a forras helyén kiviilre. A felszin alatti vizek SOCOMAN csatornabol
kiszivargd alacsony-aktivitasi okozta tricium-szennyezettségét szintén monitoroztak;
ugyanakkor az aktivitas szintje a természetes hattérsugarzas szintjére csokkent.

Az ilyen szennyezetts€g monitorozasanak eredményeirdl €s annak eldre jelzett alakuldsarol
tovabbi részletek, koztik a felszin alatti vizek szennyezettségének és a monitorozasi
eredményeknek tovabbi részletei a C.11.6. fejezetben talalhatoak.

Felszini vizek

A szokvanyos szennyezés legfontosabb forrasai a felszini vizek esetén a vizsgalt teriileten és
kornyékén az ipari forrasok haztartasok (lokalizaltan a WWTP-hez csatlakoztatott
kommunalis szennyvizcsatorna-halozat hidnya lehet probléma, pl. Nizna telepiilésen, 2011.
December 31.; forras: www.statistics.sk). A mezdgazdasagi teriiletekrél lefolyd felszini
csapadékvizek szintén a felszini vizfolydsok szennyezési forrasai a hatasteriileten (a 617/2004
sz. kormanyrendelet szerint a hatésteriileten mezdgazdasdgi célokra haszndlt teriiletek
sériilékeny teriiletnek mindsiilnek, a 184/2002 Coll. sz torvény 30. cikkelye szerint ezek a
terliletek mezdgazdasagi miivelés alatt 4llnak, amelyekbdl a csapadékviz a felszini vizekbe
folyik le, vagy behatol a felszin alatti vizekbe, ahol a nitratok koncentracidja 50mg/1 felett
van, vagy ezt az értéket a kdzeljovoben meghaladhatja).

Az SE-EBO tgy tlinik, hogy a legjelentésebb ipari szennyviz-forras a hatasteriileten, és
engedélye szerint akar 3.626.640 m3 szennyvizet is a Vag folyoba engedhet évente. Az elmult
¢vek adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

C.11.15./05 tablazat
A SE-EBQO altal kibocsatott szennyvizek éves mennyisége (m3/year)

2011 2012
Osszes 3.249.542 3.544.966
kibocsatott viz
Ipari szennyvizek 3.192.615 3.494.207
Kommunalis 56.927 50.759
szennyvizek

A 2011-es targyévben a kibocsatott vizek minden monitorozott paramétere megfelelt az eldirt
hatarértékeknek, és nem jelentették egy szennyezOanyag hatarértékének tallépését sem, ahogy
azt az alabbi tabla is mutatja.

C.11.15./06 tablazat
Az SE-EBO altal kibocsatott kézonséges szennyezoanyagok hatarértékei
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Indikdtor Engedélyezett hatarértéki koncentrdacio
(mg/lit)
Biokémiai oxigénfogyasztas — 8
BOCs
Kémiai oxigénfogyasztas — 30
ChOCc¢,
Nem o0ld6dé anyagok - IS 20
01d6do anyagok SSigs 1.200
N-NH," 4
NO3 80
SO, 350
CI 180
Nem poléris kivont anyagok 0.35
NES
Foszfatok 0sszesen — Piotal 1,5
Fe 2
N,H, 2
Detergensek — PAL 0,5
pH 6-9 ] .
T 28°C a befogadd vizfolyasba vald A radionuklid-
kibocsatas helye eldtt szennyezések
mértékét a 2011

targyévben (szintén megfeleltek a hatarértékeknek) az alabbi tdbla mutatja:

C.11.15./07 tablazat
A SE-EBO aktiv kibocsatdsai a hidroszféraba (Vag befogado vizfolyds, 2011. targyév)

SE EBO (V2 NPP)

Kibocsatds tipusa Kibocsatas bil.limit Eves hatdrérték
%-a
Kibocsatott viz mennyisége (m°) 19.853 -
Tricium °H (GBg) | 9.533,716 20.000 47,669%
Korroziv és hasadd termékek:
Gamma-spektrometrids elemzgés
>ICr (MBq) | 3,776
>Mn (MBg) | 1,240
“Fe (MBqg) | 0,888
>'Co (MBq) | 0,314
*Co (MBq) | 1,347
®Co (MBq) | 1,310
®Zn (MBqg) | 1,050
®Zr (MBqg) | 0,762
*Nb (MBq) | 0,537
BRu (MBq) | 0,438
®Rh (MBg) | 1,351
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0MAg (MBg) | 0,939
124gh (MBq) | 1,482
| (MBg) | 0,653
BCs (MBg) | 0,852
BCs (MBq) | 3,521
“ICe (MBg) | 0,619
HiCe (MBqg) | 2,510
"Se (MBq) | 0,479 *
Blf (MBg) | 0,006 *
Osszes gamma (MBq) | 24,073
Stroncium ®sr,*Sr:
¥sr (kBg) | 31,119
Ogr (kBQq) 95,066
Osszeg 2Sr+°Sr (MBq) | 0,126
Alfa-spektrometrias elemzés
“¥py (kBQq) 0,889
239280y (kBqg) | 20,607
“IAm (kBq) | 3,253
Osszes alfa (MBq) | 0,025
Korrdziv és hasado6 termékek - | (MBq) | 24,224 13.000 0,186%
0sszes
Megjegyzések:

* A PHA OOZPZ/6774/2011 hatdrozat 8. pontja szerinti listaban szerepld radionuklidok (csak mért értékek); az aktivitasok a
dozisok szamitasaban szerepelnek.

Az SE-EBO-bdl elvezetett szennyvizek szennyezettségét az engedélyezett hatarértékekhez
képest havonta jelentetik meg a kovetkezo weboldalon:
http://www.seas.sk/sk/spolocnost/zivotne-prostredie/vplyv-prevadzok/atomove-elektrarne-
bohunice.

A szennyvizek masik jelentds forrdsa a hatésteriileten a Javaslattevd, a JAVYS, a. s. véllalat.
A csapadékvizet, kommundlis szennyvizet mechanikai és bioldgiai kezelés utan, és a kezelt
technologiai szennyvizeket (SOCOMAN gytijtévezeték, Vag befogadd vizfolyas, 101.8
folyokilométer) a felszini elvezetd egységekbdl bocsatjak ki (nyilt Manivier csatorna, amely a
Dudvag folyohoz csatlakozik Zlkovce telepiilésnél a 10.1 folyokilométernél). Az Al NFF
talajviz-visszanyerd szivattyjabol érkezé szennyvizet szintén a Vag folyoba vezetik. A
JAVYS, a. s. évente 4.730.400 m3 vizet engedhet a Dudvag befogadd vizfolyasba, és
4.415.040 m%/év vizet a Vag befogado vizfolyasba.

A JAVYS, a. s. altal kibocsatott szennyvizek mennyiségérdl €és mindségérdl szolo
informaciok a 2011. targyévre vonatkozdan a B.I1.2. fejezetben talalhatoak.

Az alabbi tablazat mutatja a kibocsatott szennyvizek radionuklid-szennyezettségét.

C.11.15./10 tablazat
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A JAVYS forrasainak aktiv kibocsatdsai a hidroszféraba — 2011.

Vig befogado vizfolyds

Dudvag befogado vizfolyds

Kibocsdé | RAWPTT + Al NPP V1 NPP RAWPTT+ Al NPP V1 NPP
tds Eves . r Eves . oy Eves . r Eves
tipusa | Kibocsdtds | hatirérté K”’”S"S‘”” hatérért K”"’S"s”’” hatdrér K”"’Scs“’“ hatérért
k %-a ek %-a ték %-a ék %-a
Viz 195.577 9.175 66 0
mennyisé
ge (m3)
Gamma-
spektrome
trias
analizis
(MBq)
ey 0,695 0,039 0,006
Mn 0,960 0,124 0,008
= - 0,929 -
YFe 1,816 0,054 0,016
Co 0,639 0,043 0,005
%¥Co 0,861 0,049 0,007
80Co 1,194 0,880 0,011
%7n 2,619 0,123 0,025
%zr 1,508 0,034 0,013
%Nb 0,08 0,021 0,001
%Nb 0,893 0,063 0,008
103Ru 0,879 0,027 0,007
106Rh 7,729 0,098 0,070
HomAg 1,338 6,591 0,013
1245 0,829 0,050 0,007
1255 0,243 0,037 0,004
13 1,108 0,045 0,009
1¥cs 0,992 0,281 0,008
1¥cs 16,626 10,411 0,023
e 1,132 0,032 0,009
144Ce 5,039 0,281 0,040
Osszes 47,1802 20,214 0,290
(MBq)
Visszany 5,224 - 0
erd
szivattyt
zas
(MBq)
Alfa-
spektrom
etrias
elemzés
238y 0,036 0,002
239+240py 0,037 0,020
21Am 0,029 0,014
Total 0,102 0,037 0
ea
Sr+ 2,926 2,497 0
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Ogr
(MBq)

Korrozi 55,4322 0,46 22,747 0,17 0,290 0,242
A és
hasado

terméke
k (MBQq)

Tricium 346,42 3,46 576,61 28,83 1,740 0,005
3

H
(GBq)

A felszini vizek szennyezettségének mértékét a hatastertiileten a C.11.6. fejezet irja le.

A talaj és a geoldgiai kornyezet szennyezettsége

A hatasteriileten és annak kozelében a mezdgazdasagi tevékenységek jelentik a talaj és a
geologiai kornyezet szennyezettségének legfontosabb forrasat. Altalaban véve a
mezdgazdasagi foldteriiletek talajai jobban szennyezettek nitrogéntartalmu anyagokkal ¢és
nehézfémekkel, mint az erdészeti foldteriiletek talajai.

Illegélis szemétlerakds, illegalis szennyvizelvezetés felfogocsatornakkal, vagy rosszul
szigetelt emésztdgodrok, valamint a kozlekedés a kozlekedési utvonalak kornyezetében
(lerakddasok vagy az utakrél bemosodd vizek) és a meglévo kornyezeti terhelések kiilonleges
helyi szennyezdi a geologiai kdrnyezetnek.

A kovetkezd a Jaslovské Bohunice NF-hez legkozelebb fekvd helyek szerepelnek a
Kornyezeti Terhelések Informécios Rendszerében:
e A kategdria: Valoszinilisithetd kornyezeti terhelés:

- PN (014) / Rakovice — aluminium, tevékenység tipusa: kommunalis
hulladéklerakd, kb. 7,8km-re ¢észak-keletre a Jaslovské Bohunice NF
telephelytdl;

- PN (005) / Niznd — kommunalis szilardhulladék-lerakd, tevékenység tipusa:
kommunalis hulladéklerako, kb. 4km-re északra a Jaslovské Bohunice NF
telephelytdl a meghatarozott hatésteriileten beliil;

- TT (006) / MalZenice — korabbi kompresszorallomas; tevékenység tipusa:
csOvezeték, kb. 4km-re délre a Jaslovské Bohunice NF telephelytdl a
meghatarozott hatasteriileten beliil;

e B. kategoria: Bizonyitott kornyezeti terhelés:

- TT (008) / Spacince — kommunalis szilardhulladék-lerako, tevékenység tipusa:
kommunalis hulladéklerako, kb. 8km-re dél-knyugatra a Jaslovské Bohunice
NF telephelytdl;
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- HC (1844) / Leopoldov — mozdonyszin, Cargo a.s., tevékenység tipusa: vasuti
szin és allomas, kb. 8.8km-re dél-keletre a Jaslovské Bohunice NF telephelytol

C. kategoria: Visszanyert/rekultivalt helyek:

- HC (006) / Leopoldov — szivattynallomas, tevékenység tipusa:
lizemanyagszivattyt-allomas, kb. 9,5km-re dél-keletre a Jaslovské Bohunice
NF telephelytol;

- TT (001) / Dolné¢ Dubové — kommunalis szilardhulladék-lerako, tevékenység
tipusa: kommunalis hulladéklerak6, kb. 5,5km-re nyugatra a Jaslovské
Bohunice NF telephelytdl;

A Kornyezeti Terhelések Informaciés Rendszerében szerepld adatok szerint a Jaslovské
Bohunice NF telephelyen beliil sem feltételezett, sem bizonyitott kornyezeti terhelések
nincsenek rogzitve.

A tricium kibocsatasa a geoldgiai kornyezet egyik konkrét szennyezési forrasa az A1 NPP
terliletén beliil, amely okbol mar hosszll évek 6Ota visszanyerd szivattyuzast végeznek azért,
hogy megakadalyozzdk a szennyezddés forrds helyén kiviilre valod terjedését (tovabbi
részletekért lasd fent a jelen fejezetben).

A radionuklid-tartalmt lerakodasok képezik a talajszennyezés egyik konkrét forrasat a
hatasteriileten, és kotelezo monitorozas alatt allnak (lasd fenti szoveg).

A talaj szennyezettségérdl és annak hatasairdl szolo informaciokat részletesebben a C.I1.3.
fejezet tartalmaz.

Hulladék

A hatasteriilet a Trnava, PieStany és Hlohovec korzetek hataran helyezkedik el, amelyekben
Osszesen 472.212,35 tonna hulladék keletkezett 2011-ben. A jellemz6 hulladékkezelési
modszer a hulladéklerakassal vald artalmatlanitas (39% felett). Ugyanakkor a hulladék kb.
50%-t Ujrahasznositjak.

C.11.15./11 tablazat

Hulladék keletkezése és kezelése a Trnava, Piest’any és Hlohovec korzetekben (2011. év)
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A hatéstertileten talalhato telepiilések jellemzden hulladékgytijté 1étesitménnyel rendelkeznek
bizonyos kommunalis hulladéktipusokra. A hulladékot a hatasteriileten kiviilre szallitjak
ujrahasznositas vagy artalmatlanitas céljara.

Zayj és vibracio

A kozlekedés (kozuti és vasuti) jelentds zajforrast képvisel a hatasteriileten, és helyileg is
keletkezik némi zaj a kiilonféle ipari €s mezO0gazdasagi tevékenységekbdl.

A hatasteriileten az SE-EMO ¢és a Javaslattevd lizemi egységei (pl. turbindk) képeznek
zajforrast.

Mivel a helyszin egy ipartelep részét képezi, arra a MoH SR 549/2007 Coll. sz. hatarozata
vonatkozik, amely meghatdrozza a zaj, infrahang €s vibraciok megengedett szintjeit, €s a zaj,
infrahang és vibraciok objektivizalasanak kovetelményeit a kornyezetben (hatdlyos
valtozatban), amely szerint a IV. kategéridju zéndk maximalisan engedélyezett alabbi
zajszintjeit nem szabad tallépni:

Kiilsé teriiletekhez:
esti és éjszakai

nappali,

Irodai terekben:


http://cms.enviroportal.sk/odpady/detail-nakladania.php?id=204&rok=2011&kat%5b%5d=v
http://cms.enviroportal.sk/odpady/detail-nakladania.php?id=207&rok=2011&kat%5b%5d=v
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orakban

Sugarforrasok és egyéb fizikai mezok

Pillanatnyilag 5 nuklearis létesitmény talalhato a hatésteriileten:
V-2 blokk, tulajdonos: Szlovak Villamosenergia Vallalat (Slovenské elektrarne —

SE EBO (V-2 NPP));

% V-1 blokk, tulajdonos: Nuklearis és Leszerelé Vallalat (JAVYS — V1 NPP) — a
leszerelés fazisaban;

% Leszerelt Al blokk, tulajdonos: Nuklearis és Leszereld Vallalat (JAVYS — Al

NPP);

% Egyéb nuklearis létesitmények a JAVY'S tulajdonaban:

RAWPTT NF (technologidk RAW feldolgozésara €s kezelésére);
ISSF NF (Kiégett tiizel6anyagok atmeneti taroldja Jaslovské Bohunice-
ben).

A nuklearis létesitmények épitészeti kialakitdsa miatt a teriileten tapasztalhatd ionizald
sugarzas a kornyezetbe kibocsatott radionuklidok jelenlétével kapcsolatos (részletesebben

lasd fenti fejezet).

A dozisteljesitmény mérését a nuklearis 1étesitmények kornyezetében folyamatosan végzik a
teledozimetrias rendszer 24 allomasan. Az aldbbi grafikon mutatja hatasteriileten talalhato
mérdallomasok altal végzett monitorozas atlag eredményeit a 2011-es targyévben.

C.11.15./01grafikon
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A kiilonb6z6 allomasok megfigyelési eredményeirdl szol6 informacidkat havonta teszik kdzzé
az alabbi weboldalon: http://www.seas.sk/sk/spolocnost/zivotne-prostredie/vplyv-
prevadzok/atomove-elektrarne-bohunice.

A mért értékek mind arra utalnak, hogy a beavatkozési szintet nem 1épte tul egyetlen mért
dozisteljesitmény sem a 2011. targyévben.

A teljesség kedvéért az alabbi tdblazat a lakossagnak az elmult 5 év folyékony és légnemii
kibocsatasai alapjan szamitott sugarterhelését mutatja a nuklearis létesitmények teriiletének
kozelében.

C.I1.15./12 tablazat

A lakossdg egy reprezentativ személyére juto legmagasabb éves effektiv E dozis, a SE-EBO
és JAVYS létesitményeinek folyékony és légnemii radioaktiv anyagkibocsdtdsai alapjan.

Ev E (nSv/év) Teriilet Kritikus csoport
2007 | 224,0 Pecenady 12-17 év kozotti gyerekek
2008 | 216,0 Pecenady 12-17 év kozotti gyerekek
2009 | 207,0 Pecenady 12-17 év kozotti gyerekek
2010 | 156,0 Pecenady 12-17 év kozotti gyerekek
2011 | 41,4 (Javys, a.s.) Ratkovce, Zlkovce (Javys, a.s.) | 2-12 év kozotti gyerekek
176,0 (SE-EBO) Pecenady (SE-EBO) (Javys, a.s.)
12-17 éves gyerekek (SE-
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| | | | EBO)
Megjegyzés: 2011. ota ez csak fiiggetlen vizsgadlati jelentés részeként érhetd el a Javys, a.s. és SE-EBO iizemeltetére
vonatkozoan. (Forrds: Uzemelteték — Sugidrzdsi

Jelentései)

A lakossag jelenlegi egészségiigyi allapota

A lakossag egészségiigyi allapota az atomerOmivek kornyékén kiilon leirasra keriilt a "A
lakossag egészségiigyi allapota atomerdmiivek kornyékén Szlovakiaban, kiilonos tekintettel a
leukémias megbetegedések mortalitasanak elemzésére" c. tanulmanyban (M. and H.
Letkovicova, 2001).

Ez a dokumentum modern matematikai médszerekkel értékelte ki a leukémia® morbiditasat
(klaszterelemzés fuzzy-logikaval), és az egészségiigyi allapot elemzése Jaslovské Bohunice és
Mochovce nukledris létesitményeinek kdrnyezetén alapult.

crer

Bohunice telephely kapcsan, hogy minden monitorozott idészak ellendrzései arra utalnak, a
leukémia el6fordulasa az EBO vészhelyzeti zonajanak minden telepiilésén véletlenszert, és
nem befolyéasolja az adott telepiilésen uralkodd helyzet, ill. kiilsd6 behatasok beleértve a
Jaslovské Bohunice NPP lizemelését.
Azt is megallapitjak, hogy a teljes EBO-teriileten egyensuly tapasztalhaté a kdvetkezok
kapcsan:

e Rosszindulata tumorok okozta mortalitas;

o  Osszes bruttd mortalitési rita a lakossag korében;

e A 100.000 lakosra jutd potencialisan elvesztett ¢letévek szama;
Hogy vannak stabil indikatorok (nincs dinamika, a kiilonbségek allandoak):

e Sziv- és érrendszeri megbetegedések okozta mortalitas;

e Korai haldlozasok szazalékos aranya;

o Vetélések szazalékos ardnya;
Es hogy megndvekedett kiilonbség a teriiletek kozott csak egy indikatornal jelentkezik:

o Korasziilottek szazalékos aranya.
Még a részletes elemzés sem allapitott meg semmiféle direkcionalis kiilonbséget, vagyis a
nukledris 1étesitmények lizemelésének kapcsan direkcionalis hatasokat a lakossag
egészségligyi allapotara nézve 30 km tadvolsag mellett.
Tehat a mutatok nem romlottak kimutathatdan, és a mutatok egyike sem tér el a szlovak
atlagtol.

A kozelmultban nem késziilt komplex tanulmény ebben a téméban az érintett teriiletre.

! A leukémia-csoportba tartozé megbetegedések (C91 — C95 diagnézis) a csontveld és a vér elégtelenségeinek
formajaban jelentkeznek; ide tartozik az akut mieloid leukémia (AML), a kronikus mieloid leukémia (CML), az
akut limfoblasztos leukémia (ALL) és a kronikus limfocitas leukémia (CLL).
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I11. A javasolt tevékenység varhato kornyezeti és egészségiigyi hatasainak és
azok jelentoségének értékelése

111.1. LAKOSSAGRA GYAKOROLT HATASOK

Jaslovské Bohunice telepiilés lakoi, amelynek kozigazgatasi teriiletéhez az A1 FPP is tartozik
a RAW feldolgoz6 ¢és kezeld technoldgiaval kozvetleniil érintettek a Iétesitmény mitkodése
altal.

A jelen dokumentum céljaira azon telepiilések lakoit, akik kb. 5 km-es sugara korben laknak a
Javaslattevo telephelyének érintett részétdl szintén az érintett népesség részének tekintjiik. Ezt
a kozéppontot a hatasteriilet meghatarozasara adtuk meg, ill. annak tulajdonsagai leirasara a
RAWPTT Miikodés Elotti Biztonsagi Jelentése (2010-es verzid) alapjan, ahol egy kozds
katasztrofa-teriiletet vettek figyelembe a Javaslattevd 1étesitményeinek Osszességére, vagyis
az A1 NPP, RAWPTT, a kiégett flitdanyagok atmeneti taroldja (ISFS) és a belsé RAW tarold
létesitmény (IS) tekintetében (az NRA SR balesetek esetére vald vészhelyzeti tervezés
részleteir6l szol6 55/2006 Coll. sz. hatarozata, és az NRA SR 97/2006 sz. hatarozata szerint),
amelynek hatdra a teriilettel kozvetleniil hatdros V1 NPP hatdra, amelyet a nukleéris
1étesitmény Orzott teriiletének keritése jelol. Az elsd zona (A. zéna), amelynek sugara 5 km,
hatasteriiletként van szamon tartva a kornyezet és a népesség természeti és antropogén
komponenseire  gyakorolt potencidlis hatasok vizsgalatdnak céljara a  szlovak
Beliigyminisztériumnak a lakossadg veszélyes anyagok hatasaival szembeni védelmérdl szold
533/2006 Coll. sz. hatarozata szerint.

Ezen megkdzelités ésszerliségét is megerdsitik a lakossagra vonatkoztatott tényleges effektiv
dozist Javaslattevé minden 1étesitményét figyelembe véve a helyszinen (7,01E-08 Sv) 2011-
ben szamitottak a Javaslattevd telephelyétdl északra fekvd nem lakott szektorra ahol a 2-12
évesek kocsoportja lenne a potencialis kritikus csoport, ill. a lakott szektorra (4,14E-08 Sv), a
76. szektorra (Ratkovce, Zlkovce), ami 5 km-re van dél-keletre, és ahol a kritikus csoport a 2-
12 évesek korcsoportja.

Ezen megkozelités alkalmazéasaval feltehetjilk, hogy ha népességre gyakorolt hatasok a
leginkabb érintett teriileten elfogadhatdak, akkor a tagabb kornyezetben €16 népességre nézve
is elfogadhatonak kel lennitik.

Ezért kilenc telepiilés lakoit azonositottak érintettként:
v Jaslovské Bohunice, Malzenice, RadoSovce és Dolné Dubové a Trnava
korzetben;
v’ Zlkovce és Ratkovce a Hlohovec korzetben;
v' Velké Kostol'any, Nizna és Pecenady a Piestany korzetben.

A Javaslattevd telephelyéhez legkozelebb esé varosias teriiletek Jaslovské Bohunice és
RadoSovce telepiilések varosias részei, kb. 2 km-es tavolsagban.

A megvalositdsi szakasz hidnya miatt a javasolt tevékenység a lakossadgra nézve nem jar
semmilyen lényeges hatassal.
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A RAWPTT iizemelése és az A1 NFF leszerelési technologidja mind pozitiv, mind negativ
hatasokkal és kozvetlen és kozvetett hatasokkal is jarnak a lakossag szamara.

A pozitiv, bar kozvetett, lakossadgra gyakorolt hatasok kozé tartozik az A1 NPP (amely a
hatasteriilet részét képezi €s 1977-ben allt le egy baleset miatt), és a V1 NPP leszerelésébdl, a
Szlovak Koztarsasagban talalhato egyéb nukledris 1étesitmények iizemelésébdl, az intézményi
RAW kezelésébdl és befogott radioaktiv anyagokbdl szarmazé radioaktiv hulladék kezelésére
vonatkozo szisztematikus és atfogd megkozelités lehetdsége, valamint a stabil munkahelyek
kinalata a térségben.

A tevékenység érintett népességre gyakorolt kdzvetlen negativ hatdsai kozott szerepel
természeténél fogva, hogy hozzajarul a teriilet sugdrterheléséhez a feldolgozott radioaktiv
anyagok jelenléte miatt, valamint a vizsgalt tevékenység atmoszféraba és a feliileti vizekbe
torténd kibocsatasokhoz vald hozzajarulasa miatt.

Az jonizald sugarzdasra vonatkozdan az alkalmazottak €s a népesség védelmére szolgalod
hatarértékeket az egészségiigyi dolgozok ¢és polgarok ionizald sugarzassal szembeni
védelmérdl sz616 345/2006 Coll. sz. korméanyrendelet tartalmazza.

A rendelet 15. cikkelye a kovetkezdkben hatdrozza meg a telephely kornyékén €16 lakossag
a) ImSv effektiv dozis egy naptari évben;

b) 15 mSv-nek megfelelé dozis a szemlencsére vonatkoztatva egy naptari évben;

c) 50 mSv-nek megfelel6 dozis a boérre vonatkoztatva egy naptari évben, amely a
legérintettebb bérfeliilet 1cm? —nek atlagos dozisaként értendd a teljes érintett bérfeliilet
méretétdl fiiggetlentil.

vonatkoznak minden ionizal6 sugarforras minden expozicids Utvonalara szamitva, és minden
figyelembe vehetd sugéarzassal jaro tevékenységre.

Az 1 mSv/év értek az IRCP (Nemzetkozi Sugarvédelmi Bizottsdg) ajanlasain alapul, €s
szamos nemzeti €és nemzetkozi jogszabalyba beépitésre keriilt. Ezt a hatarértéket a
mesterséges expozicid okozta halédlesetek valosziniiségének minimalizalasara allapitottak
meg.

A vonatkoz6 kormdnyrendelet szerint a személyi effektiv dozis hatarértéke a kritikus
csoportba tartoz6 személyenként 250uSv/év, amely a terlileten taldlhato minden nukleéris
1étesitménytdl induld minden expozicids utvonalra vonatkozik, vagyis ez az érték a lakossagot
éré effektiv dozis hatarértékének a-t képviseli a mesterséges radioaktiv sugarforrasokra
vonatkoztatva (1mSv/év).

A radioaktiv hulladékfeldolgozoé és kezeld6 (RAWPTT) létesitmény iizemelése és az A1 NPP
leszerelése (a kiégett lizemanyagok atmeneti tarolohellyel egyiitt) kapcsan a Szlovdk PHA SR
OOZPZ/7119/2011 sz. 2011. oktdber 21-i hatarozat kovetelményként fogalmazta meg, hogy
"a radioaktiv anyagok (RAS) éltal okozott a levegdbe és a felszini vizekbe kibocsatott effektiv
dozis a népességet reprezentald személyenként" nem haladhatja meg a 12uSv/év hatarértéket
(tehat 12x10°°Sv/év értéket).
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A 2011-es targyévben a tényleges meteorologiai mérések alapjan szamitott maximalis
személyi effektiv dozis és a tényleges kibocsatasok a Javaslattevé minden 1étesitményére €s a
64. lakott zonat (Ratkovce, Zlkovce) érinté minden expozicios tvonalra vonatkozoéan, ahol a
kritikus csoportot a 2-12 évesek alkotjak, 4,14x10® Sv/év volt. 2011-ben a lényegi
technolégiadk feldolgozo-kapaciatanak Kb. 60%-t hasznaltak ki.

2012-ben a legmagasabb 0sszes személyi effektiv dozis (ismételten a Javaslattevd minden
telephelyen talalhato NF-ére vonatkozoan) a 76. nem lakott szektorra (Ratkovce, Zlkovce) és
a 2-7 éves korosztaly kritikus csoportjara szamolva 3,98x10® Sv/év mértékben keriilt
meghatarozasra.

A fenti eredmények arra utalnak, hogy Javaslattevd adott tevékenysége és a jaslovské
bohunice-i telephelyen talalhatdo egyéb Iétesitmények tényleges kibocsatasai altal okozott
értékek tobb nagysagrenddel alacsonyabbak, mint a Javaslattevo 1étesitményeinek relevans
részére vonatkozo alapvetd hatarértékek.

Ez a helyzet varhatéan nem fog valtozni azutan sem, hogy az LCDL lizemegységek és fém
RAW apritasara szolgalo egységek feldolgozo-kapacitdsa megnovekszik, amelyet egy kiilon
(mér jovahagyott) hatasvizsgalatban vizsgaltak, és amelynek megvaldsitasa jelenleg az
elokészitési szakaszban jar, és a technologidk miiszaki modositasanak kapcsan sem, igy pl.
nagyméreti fém RAW apritdsat végzé létesitmény kibdvitése az MPB-ben a tovabbi
feldolgozas céljara a RAWPTT-ben.

Az Miikodés ElStti Biztonsagi Jelentés aktualizalasanak céljara az NRA SR hatarozata
szerinti, a kibocsatasok aktivitasi hatarértékére vonatkoz6 0ssz személyi effektiv dozist (lasd
B.IL1 és B.IL2 fejezet) kiszamitottdk a RAWPTT-re is. A legmagasabb 6,47x10° Sv érték a
felnéttek korcsoportjara vonatkozik a 89. zondban dél-dél-keleti iranyban 5-7 kilométerre a
Manivier csatorna kidmlésénél a Dudvag folyoba. Ez az érték mindossze fele a megszabott
12uSv hatarértéknek. A jaslovské bohunice-i NF telephely kornyezetében €16 népesség
dozisterhelésének objektiv megitéléséhez meg kell emliteni, hogy az emberek az dsszes éves
dozisbdl atlagban 2,5mSv sugarzdsnak a természetes hattérsugarzas kovetkeztében vannak
kitéve.

A technologidk iizemelésébdl ¢és az ilizemekbdl szarmazd sugdrzas kovetkezményei
felmérésének fenti eredményei arra utalnak, hogy a hatarértékeket nagy rahagyassal betartjak,
és a tényleges személyi effektiv dozisok tobb nagysdgrenddel kisebbek, mint a PHA SR éltal
a létesitményre meghatarozott effektiv dozis-hatarértek.

A sugarvédelmi Iétesitmények meghibdsodasa vagy megsemmisiilése (pl. természeti
katasztrofak /aradds foldrengés, stb./ vagy emberi tevékenységek okozta katasztrofdk
/replilogép-baleset, stb./) altal a kornyezetben okozott radionuklid-szennyez6dés potencialis
kockazatait és a lakossagot abbol adédoan érd sugarhatast a C.II1.19. fejezet targyalja.

A hatastertilet lakossaga potencidlisan exponalt lehet a RAW szallitdsdbdl szarmazo ionizald
sugarzasnak is. Az ilyen kockézatok elkeriilésére a szallitmanyozast az ADR-nek (a veszélyes
aruk nemzetkdzi kozati szallitdsarol szold eurdpai megallapodas) és a MoH SR a sugarzast
okozo tevékenységek sugarvédelmi kovetelményeinek részleteit és a sugarvédelem
szempontjabol fontos tevékenységeket meghatarozo 545/2007 Coll. sz. hatarozatanak
betartasa mellett végzik, igy pl. a RAW-t specidlis szallitokonténerekben szallitjak, amelyeket
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az aktivitasnak és a szallitott RAW tipusanak megfeleléen valasztanak ki. Ezen hatarozat
szerint a kovetkezoket kell biztositani (27. cikkely, 9. bekezdés):

normdl szallitdsi koriilmények kozott a dozisteljesitmény nem
haladhatja meg a 2 mSv/h szintet a szallitmany vagy a kiilsé
csomagolas kiils6 feliiletének egyetlen pontjan sem;

a kizardlag radioaktiv anyagokbol allo szallitmanyok esetén a
dozisteljesitmény nem haladhatja meg a 10 mSv/h szintet a
szallitmany vagy a kiils6 csomagolas kiilsé feliiletének egyetlen
pontjan sem;

normal szallitdsi koriilmények kozott a dozisteljesitmény nem
haladhatja meg a 2 mSv/h szintet a jarmi feliiletének egyetlen
pontjan sem, ill. a 0,1 mSv/h szintet a jarm{ feliiletétdl 2 méterre.

Szemléltetésképpen az aldbbi grafikon Osszehasonlitast nyujt a kiilonféle emberi
tevékenységek altal okozott tdjékoztatd személyi effektiv dozisokrol (IED), az altalanos
hatarértékekrdl, az adott technoldgidkra vonatkoz6 konkrét hatarértékekrdl (beleértve az

ISSF-et is).

C.111.1./01 grafikon

Kiilonbozo eredetii személyi effektiv dozisok

Limit for FP LRAW
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OLimit (person) for all NFs
within the area

OLimit (person) for all artificial
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ENatural background
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Individual effective doses (mSviyear, or mSviexamination)

A tevékenység egyéb hatdsai a lakossagra a hatésteriileten:

v' Kozonséges szennyezdanyagok kibocsatasa a levegébe
Az itt érintett tevékenységre vonatkozoan a kdzonséges szennyezdanyagok kibocsatasai
leginkabb a RAW égetd mitkddeésébdl szarmaznak, és kisebb mértékben a foldgaz-lizemii
kazdn miikodésébdl, amely az egyik feldolgozosor gbzellatasat biztositja, valamint mas
tevékenységekbdl a RAW feldolgozasa, poritasa, Orlése, €s az Omlesztett rogzitokdzegek
mozgatasa sordn (cement, SIAL, stb.). Ha lényeges, a fenti tevékenységek mindegyikébdl
szarmazo kibocsatasokat artalmatlanitjdk megfeleld levalasztdo berendezésekkel (pl.
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textilsziirok, flistgdz-mosok, stb.; a foldgaz égetése nem igényli levalasztd berendezések
felszerelését).

Ezeknek a kibocsatasoknak varhatéan nem lesz lényeges hatasa a legkdzelebbi lakott
zonara. Diszperzios tanulmany késziilt a kozonséges szennyezdanyagok legfontosabb
forrasara, a RAW égetére, ami minden kotelezd és ajanlott egészségvédelmi imisszios
koncentraciora vonatkoz6 értékhatarnak megfelel még a leginkéabb érintett teriileten is.

v' Kozonséges szennyezdanyagok kibocsatasa szennyvizekben
A kibocsatott szennyvizek a személyzet vizesblokkjabol, a felszini csapadékviz
elvezetésébdl, a technologiakbol és felszin alatti vizek visszanyerd szivattytzasabol
szarmaznak. Kozonséges szennyezdanyagokkal vald szennyezettségiik a vizmindség
védelméért felelds illetékes allami hatdsag hatirozataiban meghatarozott hatarértéknek
megfelel;

v Kapcsolddo forgalmi terhelés, beleértve a zajt

A teriileten beliili forgalmi terhelésre a konzervativ megkdzelités (pl. hat athalad6 utat a
napi maximalis, 2-3 teherautd gyakorisaggal vettek figyelembe), a modszertani hatrany
(az érintett ut forgalmi gyakorisaga az utolsd forgalomszamlalas évében /2010/,
kiigazitasok nélkiil szamolva a novekedési egyiitthatd alkalmazasdval dokumentacid
elokészitési szakaszaban /2012 ¢és 2013/), valamint az érintett Uton a szallitmanyok
legutols6 forgalomszamlalas évében mért gyakorisaga, kiigazitasok nélkiil szamolva a
novekedési egyiitthatd alkalmazasaval a dokumentécio el6készitési szakaszdban /2012 ¢és
2013/) mind arra utalnak, hogy a tevékenység hozzajarulasa a Jaslovské Bohunice NPP
telephelyhez vald csatlakozassal érintett vizsgdlt utszakasz forgalmi terhelésében
mindo6ssze 3,7%-os ndvekedést okoz a teherforgalomban és 0,5%-os novekedést az
Osszes forgalomban.

v Néhany egyénben nyugtalansag érzését kelti (kdzvetett hatas)

Ez a nyugtalanitd hatds a nuklearis létesitmény jelenlététdl valo félelembdl ered az
emberek otthondnak kozelében. A NF ilizemeltetésének ezen hatdsa a teriileten nem
szlintethetd meg teljesen, de a NF {izemeltetdi a teriileten megel6z6 munkat végeznek
azzal, hogy a NF miikodésének hatasait a kornyezet kiilonbozd elemeire kiterjedt
monitorozé programban vizsgdljak, és kozzéteszik a sugarterhelés monitorozasanak
eredményeit, rendszeresen elemzik a NF miikodésének hatasait emberek egészségére, stb.

A tevékenység egyéb hatdasainak kapcsan, amelyek a vonatkozo fejezetekben keriilnek
részletezésre (mint pl. a beiizemelt technologiai berendezések okozta zaj; szokvanyos iizemi
hulladék keletkezése, stb.), elmondhat6, hogy a legkdzelebbi nem-ipari teriilet tavolsagat €s
helyét, ill. a vizsgalt tevékenység természetét és kialakitasat tekintve ezek a hatdsok nem
jarnak jelentds kovetkezményekkel az érintett lakossag szamara.

A lakossag szamara a vizsgalt tevékenységbdl eredd egészségiigyi kockdzatokat kiilon és
részetesen vizsgaljak az egészségiigyi kockazatok ¢és hatdsok vizsgalatarél szolo
szakvéleményben, amelyet és egy illetékes személy, MUDr. Jindra Holikova készit, és
amelynek teljes szovege a jelen dokumentum 5. mellékletében foglalt, és amelynek
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kovetkeztetései megerdsitik, hogy a hatdsok felmérése az érintett létesitmény kapcsan
semmilyen potencialisan negativ hatast nem mutatott ki a kornyéken €10k egészségére nézve.

A TEVEKENYSEG ELFOGADOTTSAGA AZ ERINTETT NEPESSEG ALTAL

Mivel az érintett telepiilések lakosai nem tettek negativ megjegyzéseket a benyujtott Terv
kozzététele utan, feltehetd, hogy az érintett népességnek nincsenek jelentds ellenvetései a
vizsgalt létesitmény 1étezése ellen.

Ez ugyanakkor nem zarja ki az érintett népesség korében a nuklearis 1étesitmények (koztiik a
vizsgalt 1étesitmény) otthonuk kozelében valdo miikddésével kapesolatos félelmeket.

I11.2. HATASOK A GEOLOGIAI KORNYEZETRE, ASVANYOKRA, GEODINAMIKAI
JELENSEGEKRE ES GEOMORFOLOGIAI VISZONYOKRA

A megvalositdsi szakasz hianya miatt ebben a tekintetben nem keletkeznek jelentds hatasok.

A geologiai kornyezetre az iizemelés sordn szennyezés formdjaban gyakorolt hatdsok,
legyenek azok kozvetlenek vagy kozvetettek, a rendes lizemre vonatkozdan nem relevansak a
tevékenység természetét ¢€s kialakitasat tekintve. A geologiai kornyezet és a felszin alatti
vizek jelenlegi szennyezettsége radionuklid-kibocsatasok altal az A1 NPP telephelyén nem a
vizsgalt tevékenység eredménye, hanem a leallt A1 NPP sugéarvédelmi létesitményei rossz
allapotanak kovetkezménye. Ezeket a szennyezOdéseket a vizsgdlt tevékenység
kivitelezésével egyidejileg eltavolitjak (a felszin alatti vizek visszanyerd szivattylzasa), és a
jovoben teljes egészében megsziintetik (az A1 NPP leszerelésének befejezésével).

A nem megfeleld lizemi koriilmények miatti szennyezddés potencidlis kockazata (pl.
csOvezetékek, tartdlyok vagy létesitmények szivargdsa, a hasznalt berendezések
meghibdsodasa a RAW szivargasa kapcsan, stb) megeldzheté a RAWPTT {izemi teriiletére
kidolgozott vészhelyzeti intézkedésekkel (falak és padlok csatlakozasi élének szigetelése,
vizallé padlok és falak ésszerli magassagig, lejto teriiletek lefolyéssal a csatornarendszerbe, a
veszélyes anyagok tarolasa a Kornyezetvédelmi Minisztérium 100/2005 Coll. hatarozata
szerint, stb.).

A sugarvédelmi létesitmények meghibasoddsa vagy megsemmisiilése (pl. természeti
katasztrofak /aradas foldrengés, stb./ vagy emberi tevékenységek okozta katasztrofak
/repiildgép-baleset, stb./) altal a kornyezetben okozott szennyezddés potencialis kockazatait a
C.IIL.19. fejezet targyalja.

A geoldgiai kornyezetnek a szallitdshoz kapcsolodo radioaktiv anyagok altali szennyezésének
kockdzatat a sugarvédelemre ¢és a szdllitasi kovetelményekre vonatkozo torvények
betartasaval el6zik meg az ADR-nek megfelelden. A szallitas kapcsan a talajréteg némely, a
jarmivekbdl szivargd veszélyes anyag (pl. olaj, benzin, stb.) okozta és szokvanyos javitd
intézkedésekkel eltavolithatd szennyezddése tlinik a legredlisabb kockazatnak. Az ilyen
szivargds azonban nem terheli sziikségszerlien a geoldgiai kornyezetet, amennyiben a
beavatkozas kordn és hatékonyan torténik.

Asvdnylelhelyeket a tevékenység nem érint.
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A teriilet olyan térségben talalhatd, ahol nincsenek aktiv exogén geodinamikai jeleségek (foldcsuszamlésok,
fokozott viz- vagy szélerdziod, stb.), és tevékenység természeténél fogva nem okoz ilyen jelenségeket a
hatastertileten. Az épiiletek kialakitdsanal és az A1 NPP felszerelésénél a megfeleld technologiaval figyelembe
vették a hatasteriiletre vonatkozo szeizmikus kockdzatok értékelésének eredményeit. A szeizmikus kockazatok
késébbi jboli felmérése a helyszin kapcsan szintén nem vetette fel az épiiletek szeizmikus védelmének
sziikségességét.

A javasolt tevékenység helyszine és természete miatt nem jar hatasokkal a helyi geomorfologiai viszonyokra.

111.3. AZ EGHAJLATI VISZINYOKRA GYAKOROLT HATASOK

A vizsgalt tevékenység magaban foglal egy égetési folyamatot is, amely szén-dioxid, mint
iiveghazhatast okoz6 gaz termelésével jar, amely a foldgaz LOOS kazanban vald elégetésébol
¢s a RAW égetdben vald égetésébdl szarmazik.

A 1étesitmény mitkddéséhez sziikséges ho legnagyobb részét a V2 NPP szolgaltatja.

Az éves gazfogyasztis a 2011-es targyévben 1.593m> volt, ami kb. 3 tonna CO,-nak felel
meg; a rekonstrukcid befejezését kovetden, amely foldgdz, mint kiegészitd tiizeléanyag
hasznalataval jart (2012-ben), az égetd fogyasztasa kb. 97.193m? volt, vagyis kb. 187 tonna
CO; kertilt kibocsatasra a fosszilis tiizeldanyagok elégetésébol.

Az 0sszes CO; kibocsatasok aranyaban Szlovakidban, amelyek évente tobb tizmillid tonna
CO,-t is elérnek, beleértve a kozlekedést és a mezdgazdasagot is, ezek a kibocsatasok
mindossze egy szdzalék egy tizezred részét teszik ki. Az ilyen forrdsok jelentdségét éppen
ezért az hatarozza meg, hogy CO; kibocsatasaik hogyan ardnylanak Szlovékia 0Osszes
iiveghazhatast okoz6 gaz-kibocsatasaihoz.

A vizsgalt tevékenység a nagy jaslovské bohunice-i NFF telephely meglévd épiileteiben
folyik, ami arra enged kovetkeztetni, hogy a tevékenységnek nincs relevans hatdsa a helyi
mikroklimara, pl. a teriilet fejlesztésének valtozasai kapcsan, stb.

111.4. LEVEGORE GYAKOROLT HATASOK

A megvalositdsi szakasz hianya miatt ebben a tekintetben a levegére nézve nem keletkeznek
jelentds hatasok.

A RAWPTT technologidinak iizemelése és az A1 NPP leszerelése elsdsorban az ellendrzott
zona tereibdl és a technologidkbdl szdrmazd szennylég forrasai, amely radionuklidokkal
szennyezett. Ha a 1égkezeld rendszerek teljes tervezett kapacitasat kihasznaljak, a szennylég
mennyisége kb. 628.600m>/h-t érne el, amit tisztitis utan a szabad leveg6be bocsatanak ki
harom ponton (a 46. épiiletben taldlhatd szelldzokéményt egy fliggdleges lemez két részre
valasztja, tovabbi részleteket lasd a B.IL.2. fejezetben). 2011-ben, amikor kb. 60%-at
hasznaltak ki a feldolgozé technoldgiak kapacitasanak, a kibocsatott szennylevegd térfogata
elérte a 1,869x10° m3-t és aktivitasa jelentdsen a PHA SR altal megszabott hatarértékek alatt
alakult (tobb nagysagrenddel volt alacsonyabb) (lasd B.IL.1. fejezet). Hasonld volt a helyzet
2012-ben is. Ez azt bizonyitja, hogy a mitkddésnek a légnemii és radionuklid-kibocsatasok
altal levegd mindségére gyakorolt hatdsai korlatozasara megvalositott intézkedések
hatékonyak.
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Ez a helyzet varhatéan nem fog valtozni jelentdsen azutdn sem, hogy az LCDL iizemegységek
¢s fém RAW apritasara szolgalo egységek feldolgozd-kapacitasa megnovekszik, amelyet egy
kiilon (mar jovahagyott) hatasvizsgalatban vizsgaltak, és amely jelenleg az elOkészitési
szakaszban jar, €s a technologiak miiszaki médositasanak megvalositasa kapcsan sem, igy pl.
nagyméreti fém RAW apritasat végzé létesitmény kibdvitése az MPB-ben a tovabbi
feldolgozas céljara a RAWPTT-ben.

A sugarvédelmi Iétesitmények meghibdsodasa vagy megsemmisiilése (pl. természeti
katasztroéfak /aradas foldrengés, stb./ vagy emberi tevékenységek okozta katasztrofak
/replilogép-baleset, stb./) altal a kornyezetben (igy a levegdben is) okozott szennyezddés
potencialis kockazatait a C.II1.19. fejezet targyalja.

A RAW égetdé mitkddése (a BRAWPC részeként) flistgazok kibocsatasaval jar, amelyek a
hulladék elégetése kovetkeztében kozonséges szennyezdanyagokat tartalmaznak. A
flistgazokat az elszivott levegd céljaira szolgdldo kozos kéménybdl bocsatjak ki, amely a
flistgdzokban monitorozzak; a monitorozas tartalmat a vonatkozo levegdvédelmi torvények
hatarozzak meg.

Azért hogy a RAW incinerator miikodésének a kozonséges szennyezdanyagok kibocsatasaval
a levegd mindségére gyakorolt hatdsait vizsgédlni lehessen, egy erre jogosult személy
diszperzios tanulmanyt készitett egy konzervativ becslés alapjan (a legnagyobb elfogadhato
térfogataramok figyelembe vétele mellett), amely valamennyi torvényileg kotelezd és ajanlott
egészségvédelmi célu imisszids koncentracid-hatarérték betartdsat mutatta ki messze a
hatarértékek alatt (a vizsgalt tevékenységre es6 hanyad a szadmitott maximalis rovid-tava
imisszids koncentraciok formajaban nem haladta meg a megfeleld hatarérték 3%-at).
Ugyanakkor a vizsgalt tevékenység megfelel a kozonséges szennyezdanyagok diszperziojat
szolgalé minimalis kéménymagassagra vonatkozo kdvetelményeknek (a kémény az eldirtnal
masfélszer magasabb).

Eppen ezért a tevékenységet olyan tevékenységként értékelték, amelynek nincsenek jelentés
hatésai a 1égszennyezés rovid-tava vagy hosszi-tava alakuldséra a hatésteriileten.

A RAW feldolgozasa és kezelése jar még mas szennyezdanyagok keletkezésével is, mint pl.
szilard szennyezOanyagok a poros anyagok manipuldldsabol a cementalas és Orlés soran, vagy
a VOC-k, amelyek a forr6 bitumen mozgatasakor keletkeznek stb. Ha lényeges, az ilyen
szennyezOanyagokat hatékonyan eltavolitjdk az elszivott levegdbdl kiilonleges levalaszto
berendezés hasznalataval. Figyelembe véve a haszndlt, szinte minden levegdt ilyen modon
kezelés utan kibocsatd szell6zOkémények magassagat és ezek méretezésének aranyait a
végzett tevékenységekhez képest, az ilyen anyagok maradvdnyai nem lehetnek jelentds
hatassal a kornyezetre jellemzd imisszios helyzetre.

A RAWPTT technologidk iizemelése és az A1 NPP leszerelése kozvetleniil ardnyosan
hozzajarul a kozlekedési eredetli emissziokhoz is. A Javaslattevé ezen kibocsatasai azonban
nem birnak jelends hatdssal a hatésteriilet levegdmindségére (pl. mivel a teherszallitds a
telephelyen kiviil 0,5%-at képviseli a teljes forgalomnak, vagy mert a bels6 forgalom napi 1-2
athalado jarmiivet jelent).
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111.5. AZ VIZVISZINYOKRA GYAKOROLT HATASOK
A standard megvalositdsi szakasz hianya miatt a vizviszonyokra nem varhatoak kihatasok.

A tevékenység iizemelése normal szennyviz és csapadékviz keletkezésével jar az érintett
épiiletek teriiletével és a személyzet szamaval aranyos mennyiségben. A szennyvizeket egy
felszini befogadé vizfolyasba bocsatjak ki: A Dudvag folyoba a csapadékvizet, a Vag folyoba
a rendes szennyvizet. A kibocsatas el6tt a kommunadlis szennyvizet a V1 NPP WWTP-¢én
kezelik. A szennyvizeket a trnavai regionalis kdrnyezetvédelmi hivatal hatarozata (hatalyos
verzid) alapjan engedik a befogadd vizfolyasba. A 2011. és 2012. targyévekben a kibocsatott
vizek vegyi szennyezettségére vonatkoz6 minden hatarértéket betartottak. A kibocsatott
csapadékvizek aktivitasat is monitorozzak (lasd alabb).

A Vag folyo a technologiai szennyvizek befogadd vizfolydsa. A szennyvizeket a befogadd
vizfolyasba a(z aktiv) szennyvizkezel6-telepen (41. épiilet) kovetden engedik a megfeleld
aktivitasi szint elérésére, €s elébb még monitorozzak.

A RAWPTT NF-bdl és az A1 NPP-bdl kibocsatott vizek aktivitasi szintjét a PHA SR
hatarozata rogziti. A monitorozas alapjan kijelenthetd, hogy a mért értékek jelentésen a
hatarértékek alatt vannak; pl. 2011-ben, amikor a kozponti ilizemi egységek feldolgozo-
kapacitasanak majdnem 60%-at hasznaltak ki, a hidroszféraba kibocsatott radionuklidok
aktivitasa egy monitorozott indikatorra vonatkoztatva sem haladta meg a hatarérték 3,5%-at
(trictum). 2012-ben a hatarértékeknek valdo megfelelés még ennél is kedvezobb volt.

Ezek az eredmények azt bizonyitjak, hogy a mikodésnek a folyékony radionuklid-
kibocsatasok altal a vizmindségre gyakorolt hatdsai korlatozasara megvalositott intézkedések
hatékonyak.

Ez a helyzet varhatéan nem fog valtozni jelentésen azutdn sem, hogy az LCDL lizemegységek
¢és fém RAW apritasara szolgald egységek feldolgozo-kapacitdsa megnovekszik, amelyet egy
kiilon (mar jovahagyott) hatasvizsgalatban vizsgaltak, és amelynek megvalositasa jelenleg az
elokészitési szakaszban jar, és a technologiak miiszaki modositasanak kapcsan sem, igy pl.
nagyméreti fém RAW apritasat végzd létesitmény kibdvitése az MPB-ben a tovabbi
feldolgozas céljara a RAWPTT-ben.

A nem standard ilizemi koriilmények miatti vizszennyezés potencidlis kockazatat az iizemi
tertilet kivitelezése akadalyozza meg (falak és padlok csatlakozési élének szigetelése, vizallo
padlok és falak ésszerli magassagig, lejtd teriiletek lefolyéssal a csatornarendszerbe), valamint
a jovahagyott vészhelyzeti tervben szerepld eljarasok alkalmazasa. A sugéarvédelmi
létesitmények meghibasoddsa vagy megsemmisiilése (pl. természeti katasztrofak /aradés
foldrengés, stb./ vagy emberi tevékenységek okozta katasztrofak /repiilégép-baleset, stb./)
altal a kornyezetben okozott szennyezddés potencialis kockéazatat a C.II1.19. fejezet targyalja.

A befogad6 vizfolyasok aramlasi feltételei kapcsan elmondhatd, hogy az iizemeltetd betart
minden a Dudvag és Vag felszini befogadd vizfolyésaiba val6 szennyviz-kibocsatasra kiadott
engedélyt és hatarozatot. Az érintett technologiakhoz kozhet6 technologiai vizek, amelyek
mennyiségét egyértelmiien meg lehet hatdrozni a Javaslattevd altal a Vag befogadd
vizfolyasba Osszesen kibocsatott vizek aranyaban, minddssze azok kb. 1%-t teszik Ki,
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beleértve az olyan eseteket is ahol az adott technologidk teljes feldolgozo-kapacitasat
kihasznaljak (2011).

A helyszin vizelvezetési viszonyait mar régen befolyasoljak az A1 NPP épiiletei, amelyekben
a RAWPTT technologia is talalhato.

Megjegyzés:

A telephelyen beliil a felszin alatti vizeket érinti a visszanyerd szivattyvzas, amely az A1 NPP
leszereléséhez kotheto (bar kozvetleniil nem all 6sszefiiggésben az itt érintett technologidakkal),
és amely megfelel a trnavai regionalis kérnyezetvédelmi hivatal vonatkozo dontésének.

111.6. TALAJRA GYAKOROLT HATASOK

A standard megvalositdsi szakasz hianya miatt ebben a tekintetben a talajra nézve nem
keletkeznek jelentds hatasok.

A RAWPTT miikéodése ¢s az A1 NPP leszerelési technologidi a kordbbi A1 NPP telephely
meglévo épiileteiben zajlik, vagyis a 1étesitmény hatasa uj foldek kisajatitdsara nem relevans.

A szennyezés potencidlis hatdsai kapcsan a kdzonséges szennyezOanyagokra vonatkozoan
feltételezhetd, hogy a normal lizemi koriilmények kozott a RAWPTT és a A1 NPP leszerelési
technologidja nem képezik kozonséges szennyezdanyagok forrasat olyan mennyiségben,
amely felvetné a talajok szennyezésének vagy vegyi Osszetételének valtozédsa (elsavasodas)
kockazatat, stb. A meglévo talajok a vizsgalt tevékenység kornyezetében besorolasukra nézve
vagy ellendlloak vagy enyhén hajlamosak a savasitd hatdsokra, és kozepes a kockéazata a
telephelyen folyo termelés okozta fém-szennyezddésnek.

A talajba torténd RAS kibocsasatok hatasa, pl. esdzés vagy lefolyd csapadékvizek miatt
monitorozas alatt all a Jaslovské Bohunice-ben talalhato 1étesitmények természeti hatasokat
monitoroz6 atfogod rendszere segitségével; a 2011-es targyévben (€s hossz tavon), ezt a hatast
minimalisnak értékelték a monitorozas eredményei alapjan. Ez a helyzet varhatéan nem fog
valtozni jelentdsen azutan sem, hogy az LCDL iizemegységek és fém RAW apritisara
szolgalo egységek feldolgozo-kapacitasa megnovekszik, amelyet egy kiilon (mar jovahagyott)
hatasvizsgalatban vizsgaltak, és amelynek megvaldsitasa jelenleg az eldkészitési szakaszban
jar, és a technologidk miiszaki modositdsanak kapcsan sem, igy pl. nagyméretli fém RAW
apritasat végzo létesitmény kibovitése az MPB-ben a tovabbi feldolgozas céljara a RAWPTT-
ben.

A nem standard lizemi koriilmények jelentkezése altal okozott kdrnyezeti szennyezddések
potencialis kockazatat a létesitmények korny€kén kivizsgaltak, pl. a RAWPTT-re késziilt
Miikodés Elotti Biztonsagi Jelentésben, amely a szomszédos V-1 NPP nuklearis létesitmény
hatara altal jelolt teriiletet kozds katasztrofa-teriiletnek tekintette Javaslattevé valamennyi
létesitményére vonatkozoan, amelyek az A1 NPP, a RAWPTT az ISSF, és a bels6 RAW
tarolo létesitmény (IS). A kiilonféle figyelembe vett szcenariok nem szémolnak a
beavatkozasi szintek atlépésével, és azok azonnali, vagy késobbi beavatkozasra vonatkozo
iranyado értékei atlépésével. A 1étesitmény lizemelése annak kornyékén nem hoz létre olyan
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terliletet, ahol életre, egészségre vagy vagyonra veszélyes koriilmények jelentkeznének a
veszélyes szennyezOanyagok kibocsatasaval jard rendkiviili események soran. A
sugarvédelmi létesitmények meghibasodasa vagy megsemmisiilése (pl. természeti
katasztrofak /aradas foldrengés, stb./ vagy emberi tevékenységek okozta katasztrofak
/repiilogép-baleset, stb./) altal a kornyezetben okozott szennyezddés potencialis kockazatat a
C.IIL.19. fejezet targyalja.

A szokvanyos normalistdl eltérd helyzetek, mint pl. a szallitményozés esetén (pl. olaj- vagy
benzin-szivargas a  gépjarmiivekb6l meg nem  erdsitett talajba) szokvanyos
valaszintézkedésekkel megoldhatoak. A RAS kiszivargasat a sugarvédelemre vonatkozo
torvényi elirdsok betartdsdval és az ADR-nek megfeleld széllitmanyozasi feltételekkel
akadalyozzak meg.

I11.7. AFAUNARA, FLORARA ES BIOTOPJAIKRA GYAKOROLT HATASOK

A standard kivitelezési szakasz hianya miatt nincsenek a faunara, florara és biotopjaikra
gyakorolt relevans hatasok.

Az épiiletek, amelyekben a RAW feldolgozo és kezeld technologia felszerelésre keriilt az NF
komplexum részét képezik Jaslovské Bohunice-ben. Ezt a komplexumot vidékies, és tipikus,
domindnsan mezdgazdasagi miivelésii tajak veszik koriil. A legkozelebbi lakatlan teriiletek a
telephelyen kiviil annak kozvetlen kozelében talalhatoak, a Javaslattevo épiileteitdl északra, €s
szant6foldi hasznositdsban vannak. Ez megfelel a fauna és fléra véarhatd el6forduldsanak
(monokulturas mezdgazdasagi termelés kozdsségei és az emberi telepililések peremén €16
szinantropikus fajok), és a fajok alacsony sokféleségének.

A legkozelebbi, antropogén valtozasoknak kevésbé kitett biotopok, ahol a fajok sokfélesége is
valosziniisithetden magasabb azon teriiletek biotopjai, amelyek a kisebb védett zondk részét
képezik, igy pl. a Dedova jama védett teriilet kb. 6km-re keletre az NF telephelyétdl, stb.

Ezen adottsagok és a tevékenység természete, amely nem jar az emberek jelenlétével a
szomszédos antropogén valtozasoknak kevésbé kitett biotopokban arra utal, hogy a javasolt
tevékenység nem bir jelentés kozvetlen hatdsokkal a faunara, flordra és biotdpjaikra. Ez
vonatkozik a teriilet faunajanak és florajanak egészségi allapotara gyakorolt kdzvetett hatasra
is a talaj aktivitasa, fli, aeroszolok vizek, iiledékek, ho, es6, mezdgazdasagi termények mintai,
halak rendszeres monitorozasos kiértékelése és a kornyezetbdl elnyelt dozisegyenérték
alapjan, amelyek a nukledris létesitmény-komplexum radioldgiai hatasait (beleértve
Javaslattevd tevékenységét is) minimalis szintlinek mutatjdk (a szlovak torvények nem

crer

Ez a helyzet varhatéan nem fog valtozni jelentdsen azutan sem, hogy az LCDL lizemegységek
¢és fém RAW apritdsara szolgald egységek feldolgozd-kapacitdsa megndvekszik, amelyet egy
kiilon (mar jovahagyott) hatasvizsgalatban vizsgaltak, és amelynek megvalositasa jelenleg az
elokészitési szakaszban jar, és a technologiak miiszaki modositdsdnak kapcsan sem, igy pl.
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nagyméreti fém RAW apritdsat végzd létesitmény kibdvitése az MPB-ben a tovabbi
feldolgozas céljara a RAWPTT-ben.

A szlovak mezdgazdasagi, kornyezetvédelmi és regionalis fejlesztési minisztérium No.
360/2010 Coll. sz. a levegd mindségérdl szold hatirozata szerint éves hatarértékeket
allapitottak meg a kézOnséges szennyezdanyagokra az Okoszisztémak védelme céljabol: 20
ng/m® SO,-ra, és 30 pg/m® NO,-ra. A SO, imissziés koncentraciéi a hatasteriileten és
kornyékén 1,001 — 5,0 ug/m3 kozott vannak, mig a NO; koncentracioi 5,1 és 10,0 ug/m3
kozott (Szlovakia teriiletének 2010-es régiokra osztasa szerint).

A vizsgalt tevékenység ebben a tekintetben a kdzonséges szennyezOanyagok relevans forrasa
csak a RAW ¢égetd iizemelése kapcsan lehet. A konzervativ megkozelitéssel készitett
diszperzios tanulmany szerint az ilyen szennyezdanyagok legnagyobb rovid tava
koncentracioja kb. 400 m-re jelentkezik a kibocsaté szelldz8kéménytdl, és max. 9,4 pg/m™-t
(SO,) ¢ér el. Ha figyelembe vessziik, hogy az 6koszisztémak védelmére szolgald hatarérték
szerinti éves atlag koncentraciok tobb nagysagrenddel kisebbek, mint a szamitott maximalis
rovid tavi imisszios koncentracidk, nem indokolt ezen forras mukodését a hatasteriilet
meglévd imisszids terhéhez kockazatosan hozzajarulod forrasnak tekinteni, amelynek negativ
hatasa lenne a fauna, flora és biotopjaik egészségi allapotara.

111.8. A TAJRA GYAKOROLT HATASOK

A standard kivitelezési szakasz hianya miatt nincsenek a tajra és annak 6koldgiai stabilitasara
gyakorolt relevans hatasok.

A RAW feldolgozé és kezeld technoldgia az NF telephely épiileteiben taldlhato Jaslovskeé
Bohunice-ben, amelyet standard ipari épitési teriiletnek terveztek. Az tevékenység hatasa a
tajképre és a t4j szerkezetére gyakorlatilag irrelevans.

111.9. A VEDETT TERULETEKRE ES VEDETT ZONAIKRA GYAKOROLT HATASOK

A javasolt tevékenység a 543/2002 Coll. sz. természet- és tdjvédelemrdl szold torvény
(hatalyos verzigjanak) értelmében a legalacsonyabb, 1. szintli t4jvédelem alatt allo teriileten
talalhato. A tevékenység megvaldsitdsa éppen ezért nem érint kozvetleniil kisebb vagy
nagyobb védett teriileteket vagy azok védelmi zoénait (a védett teriileteket a vizsgalt
tevékenység kdrnyezetében €s azok tavolsagait a C.11.9. fejezet tartalmazza).

A hatésteriileten beliil nincsenek kijeldlve védett fak, nemzeti vagy regionalis jelentdségli
vizes €él0helyek. Az érintett telepiilések kozigazgatasi teriiletén talalhato helyi jelentdségii
vizes ¢l6helyek nincsenek kozvetlen kapcsolatban a vizsgalt tevékenység helyszinével.

A tavolsagok, a vizsgalt tevékenység természete és outputjai miatt a természet- €s tajvédelmi
oltalom alatt 4ll6 elemekre gyakorolt kozvetlen hatas kizart.
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A tevékenység azon kdzvetett hatdsai kapcsan, amelyek a sugar- és imisszios terheléshez vald
hozzajarulasuk szempontjabol potencidlisan relevansak Ilehetnek a védett teriiletek
tevékenységtol szamitott tdvolsaga miatt, a kovetkezok allapithatok meg:

v A talajokbdl, fiib8l, aeroszolokbol, lerakddasokbol, vizekbdl, iiledékekbdl, esdvizbél,

¢s mezOgazdasagi terményekbdl vett mintak aktivitasi adatai, ill. a sugarterhelésnek a
teljes Jaslovské Bohunice komplexum ilizemelésével kapcsolatosan a hatasteriileten
végzett rendszeres ¢és hosszu tavii monitorozasaval megallapitott kdrnyezetbdl elnyelt
dozisegyenérték azt mutatjak, hogy ezek kumulativ radiologiai hatdsa minimalis (a
szlovak torvények nem hatdroznak meg semmilyen normét a nem antropoid biotopok
kiilon megallapitott aktivitasi hatarértékek arra utalnak, hogy a technologidk meglévo
kombinacidja (beleértve az ISSF-et is) rendelkezik a legkisebb részarannyal a
sugarterhelésbdl (az egy lakosra vonatkoztatott Osszes személyi effektiv dozis
hatarértéke mindossze 60%-a a leszerelt V1 NPP-re vonatkozo hatarértéknek, és csak
24%-as a miikodé V2 NPP hatarértékének).

(Megjegyzés: Ez a helyzet varhatoan nem fog vdltozni jelentosen azutan sem, hogy az
LCDL iizemegységek és fem RAW apritasara szolgalo egységek feldolgozo-kapacitasa
megnovekszik, amelyet egy kiilon (mdr jovahagyott) hatdsvizsgalatban vizsgaltak, és
amelynek megvalositisa jelenleg az eldkészitési szakaszban jar, és a technologiak
miiszaki modositasanak kapcsan sem, igy pl. nagyméretii fém RAW apritasat végzo
létesitmény kibovitése az MPB-ben a tovabbi feldolgozas céljara a RAWPTT-ben.

Az imisszids terhelést tekintve a vizsgélt tevékenység, mint a leginkabb a RAW
€getdbdl szarmazd kozonséges szennyezOanyagok kibocsatdsanak forrasa az emberi
egészségvédelem céljara meghatarozott hatarérték kevesebb, mint 3%—4val jarul hozza
a rovid tava imisszids koncentraciokhoz a konzervativ megkozelités szerint.
MoAERD SR 360/2010 Coll. sz. a levegd mindségérdl szol6 hatarozatdban csak az évi
atlag hatarértékek kertiltek megallapitasra az 6koszisztémak védelmére: 20 p,tg/m3 SO;-
ra és 30 pg/m3 NO,-ra. A hatésteriileten és kornyékén a SO, imisszios koncentracioi
Szlovakia régiokra valo felosztasanak megfeleléen (2010) 1,001—5,0pg/m3 kozott
vannak, a NO; koncentracioi pedig 5,1—10,0;,tg/m3 kozott.

A diszperzios tanulmany szerint a hulladék elégetésébdl szarmazd szennyezéanyagok
legmagasabb koncentracioja kb. 400 m-re mérhetd a szell§z6kéménytdl, €s maximum
9,4 ug/mS-t ér el (SOz-re nézve). Mivel az atlagos éves koncentracidok, amelyekre az
Okoszisztémak  védelmére meghatarozott  hatarértékek  vonatkoznak, tobb
nagysagrenddel alacsonyabbak, mint a szdmitott rovid tava imisszids koncentraciok,
¢s a legkdzelebbi természet- €s tajvédelmi jelentdséggel bird teriilet (SKCHVU054
Spaginsko-niznianske polia) 1 km-re taldlhato a telephely hataratol, nem indokolt a
forrast a védelem targyat képezd teriilet egészségi allapotara elfogadhatatlanul nagy
mértékll kedvezdtlen hatassal bird forrasanak tekinteni.

A rendkiviili izemi koriilmények okozta radionuklid-szennyezddés potencidlis kockazatat a
RAW feldolgozo és kezeld technoldgidkat tartalmazd telephely kornyékén kielemezték a
Miikodés Elotti Biztonsagi Jelentésben (részletesebben lasd C.II.19. fejezet), amely
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megallapitotta, hogy a létesitmény miikddése nem jar olyan teriilet kialakulasaval, ahol az
¢letet, egészséget vagy tulajdont veszélyeztetd tényezOk jelentkeznének veszélyes
szennyezOanyagok kibocsatasaval jard rendkiviili események esetén.

111.10. AZ OKOLOGIAI STABILITAS TERULETI RENDSZERERE GYAKOROLT HATASOK

A vizsgélt tevékenység a TSES elemein kiviil helyezkedik el, igy kizart a kdzvetlen hatas az
Okologiai Stabilitds Teriileti Rendszerének barmely elemére ill. ebbdl adédéan annak
funkcidjara. Ugyanakkor a létesitmény miikodése altal okozott hatisok jellege és mértéke
alapjan nem varhat6, hogy a tevékenység megszakitand a TSES elemeinek Osszekottetéseit,
vagy befolyasolnd azok egészségi allapotat (pl. lasd C.I11.9. fejezet)

111.11. HATASOK A KOMPLEX VAROSI KORNYEZETRE ES A FOLDASZNALATRA

A standard kivitelezési szakasz hianya miatt nincsenek a komplex varosi kornyezetre és
foldhaszndlatra gyakorolt relevans hatasok.

A RAW feldolgoz6 és kezeld technoldgidk lizemeltetése nem fogja érinteni a varosteleptilési
egységek szerkezetét.

A forgalmi 0Osszekottetés kihatassal van a telephely miszaki infrastruktardjara és a
hatasteriilet kozlekedési infrastrukturjara (a tevékenységhez kothetd teherszallitas a
konzervativ megkozelitésben és moddszertani hatrannyal max. 3,7%-at teszi ki a teljes
teherszallitasnak).

A RAWPTT technologidk és a Al NPP leszerelése csak kozvetett potencialis kihatdssal
vannak a mezdgazdasagi és erdészeti foldhasznalatra a létesitmény hozzdjarulasa révén a
teriilet sugarterheléséhez. Ez a hozzdjarulds minimalis (amit megerdsit a rendszeres,
szisztematikus monitorozas, amely magaban foglalja bizonyos mezdgazdasagi termékek, pl.
tej, fli, hus, stb. aktivitdsanak monitorozésat is), és nem jelent kockézatot sem az egészségre,
sem tulajdonra a RAW feldolgoz6 és kezeld létesitmény kornyezetében, még rendkiviili
tizemi koriilmények kozott sem.

A létesitmény miikodése nagy kihatassal van a hatésteriilet ipari tevékenységére, mivel az ott
(és azon kiviil) taldlhatdo atomenergia-létesitményeknek lehetdséget nyljt a létesitmény
miikodésekor, késObb pedig a biztonsagos ¢és atfogd leszerelésekor keletkezett RAW
kezelésére.

Az inaktiv hulladék (kb. 735t 2011-ben; a RAW-ra mas eljaras vonatkozik), vagyis a rendes
tizemi hulladék, mint pl. csomagoléanyagok, a berendezések és az épiiletek karbantartasabol
szarmazd hulladék, kommunalis hulladék, stb. keletkezése, valamint az Al NPP
leszerelésébdl szarmazd ujrahasznosithatd hulladék (beton, fémek fold, stb.) minimalis
hatassal van a hatasteriilet szokvanyos hulladékkezelésére.

Semmilyen mas hatds nem ismeretes a varostelepiilés €s a foldhasznalat kapcsan.
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111.16. EGYEB HATASOK

A technoldgidk mikodésének a fentieken kiviil nem keriilt azonositasra mas olyan hatasa a
hatasteriileten, amely az érintett telepiiléseken vagy a tagabb kornyezetben befolyasolhatna a
lakosok kényelmét és életmindségét, a természeti kdrnyezetet vagy a tajat.

A tevékenység megvaldsitdsa természeténél €s helyszinénél fogva nem jar hatdsokkal a
kultarara ¢és a torténelmi helyszinekre, régészeti és paleontologiai lel6helyekre, vagy
barmilyen fontos geoldgiai terliletre vagy immaterialis jellegti kulturalis értékekre.

A kornyezet kiilonb6z6 elemeire a berendezések élettartamdnak lejarta utan, ill. azoknak
felszamoldasa és azt kovetden az épiiletek bontésa és eltavolitasa (zaj, megnovekedett forgalmi
terhelés, por, stb.) soran gyakorolt normal hatasok szintje és kiterjedése varhatéban megfelel a
helyreallito munkalatok mértékének (vagyis korlatozott teriiletet érintd csekély jelentdségii
hatas).

Sugarzasi hatasok szempontjabél a RAWPTT [étesitmény leszerelését a jovahagyott
leszerelési terv Dbetartdsa mellett végzik, amelynek mindig minden sugéarvédelmi
kovetelménynek meg kell felelnie. Azért emlitjik a RAWPTT Iétesitményt itt, mert az Al
NPP leszerelésének 2. szakaszaban esedékes feladatok elvégzéséhez hasznalt technologidkat
az itt részletezett feladatok befejezése utan fogjak beépiteni a RAWPTT-be. Az ajanlott opcid
szerint a leszerelést azonnal meg kell inditani a miikodés leallasa utan, a helyszin teljes
kitiritéséig. Nem régiben késziilt el a leszerelési koncepcid (Koncepcionalis Leszerelési Terv),
amelyet folyamatosan aktualizalni fognak (a NPP tervezett leszerelése kapcsan; a RAWPTT-t
a szdzad masodok felében, vagy harmadik negyedében fogjak csak leszerelni).

Roviden a leszerelési folyamat a kovetkezd 1épésekre oszthato:

v’ Szétszerelés el6tti szennyezésmentesités (a technologiai berendezések szennyezett
belsd és kiilso feliileteinek szennyezésmentesitése a szétszerelés elott);

v’ A technoldgiai rendszerek szétszerelése helységenként (a technologiai berendezések
szisztematikus szétszerelése NF-helységenként);

v’ Az épiiletfeliiletek szennyezésmentesitése;

v’ Az épitett részek ellendrzése sugarzasra (adatgyiijtés annak megallapitasara, hogy az
épitett részek a sugarvédelem alol mentesiilhetnek-e);

v’ Az épitett részek lebontasa.

Az ¢épiiletek varhatd szennyezettsége, a hulladék mennyisége stb. a leszerelés koncepcidjanak
részét képezi, amelyet a RAWPTT iizemelése sordn aktualizélni fognak a bekdvetkezd
valtozasoknak megfelelden. A legutobbi verzid szerint az ajanlott opcid 325 FCC-t érint,
amelyeket a NRAWR-ban helyeznek el, és ami varhatéoan kb. 6.331,2 tonna Gjra fel nem
dolgozhato hulladék keletkezésével, kb. 8,15x10° Bq emisszioval 1égnemii és folyékony
kibocsatasok formdjaban, ill. 2.033manSv dozisegyenérték keletkezésével jar. Proba gyanant
a Javaslattevd szamara megengedett évi 1,0x10" Bq 0sszes aktivitasu tricium kibocsatasa a
Vag befogad6 vizfolyasba.
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A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy az ilizemeltetett technologidk szolgéalni fogjak
egyes lizemegységek muszaki elemeinek artalmatlanitasat is azok életciklusanak lejarta utan a
létesitmény miikodése soran.

111.17. A TEVEKENYSEG HATASAINAK TERSZINTEZISE A HATASTERULETEN

A NEGATIV HATASOK SZINTEZISE

A vizsgalt 1étesitmény negativ hatdsai magukban foglaljak pl. a hatésteriilet sugarterhelésé¢hez
valo - bar minimalis - hozzajarulést.

A hatasok térszintézise szempontjabol megéllapithatd hogy a hatésteriilet jelenleg ionizalod
sugarzas és RAS imisszidk altal terhelt, amelyek a SE-EMO (V2 NPP), V1 és Al NPP
leszerelésébdl és a RAW feldolgozo ¢és kezeld technologidk (RAWPTT), valamint a kiégett
fiitéelemek atmeneti tarolojanak (ISSF) lizemelésébdl szarmaznak. Jelenleg el6készités alatt
all egy bels6 RAW tarol6 létesitmény (ISF RAW) épitése.

Jaslovské Bohunice ¢és annak kornyékének nuklearis 1étesitményekbdl szadrmazd
sugarterhelése az SE-EBO monitorozasi tervei szerint keriil monitorozasra. A kornyezet
kiilonb6z6 elemeire vonatkoztatott monitorozasi eredmények a 2011-es targyévben a jelen
jelentés megfeleld fejezeteiben szerepelnek.

A nuklearis helyszinek “megengedhetd” sugarterhelésének szintje, mint pl. Jaslovské
Bohunice nuklearis komplexumanak kornyékén a kritikus csoportra vonatkoztatott személyi
effektiv dozis hatarértekétdl fiigg, ami 250uSv/év (a 345/2006 Coll. sz. az egészségiigyi
dolgozdk és a népesség ionizdldé sugdrzastol vald védelmének alapvetd biztonsagi
kovetelményeirdl sz6ld kormanyrendelet szerint), amelyet a teriileten taldlhatdé minden
nukledris 1étesitménytdl indulé minden besugarzasi Gtvolnalra 6sszességében hataroznak meg.
Ez az érték “i-e a lakossagra vonatkoz6 mesterséges radioaktiv forrasokbdl szdrmaz6 effektiv
doézis altalanos hatarértékének, amely ezen szabalyzas szerint ImSv/év.

A személyi effektiv dozisok hatarértékeit a kritikus csoport egy f6jére vonatkoztatva a PHA
SR idevagd dontései szerint a kovetkezdképpen osztjak le a nukledris 1étesitmények kozott:

C.111.17./01 tablazat

A személyi effektiv dozis (IED) hatdrértékei a kritikus csoport egy fojére

Nuklearis Uzemelteté IED hatarérték Az IED hatarérték
létesitmény hdanyada

SE-EBO (JE V2) SE, a.s. 50 uSv/év 20%

V1 NPP Javys, a.s. 20 uSv/ év 8%

Al NPP + RAWPTT | Javys, a.s. 12 uSv/ év 4,8%

+ ISSF

Osszes 82 uSv/ év 32,8%
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Megjegyzés: Az ISF RAW-ra nincs megallapitva egyéni IED hatarérték.

Ahogy a fenti adatok is mutatjak, a PHA SR a 345/2006 Coll. sz. az egészségiigyi dolgozok és
a népesség ionizalod sugarzastodl vald védelmének alapvetd biztonsagi kdvetelményeirdl sz616
kormanyrendelet szerint (250 uSv/év) csak a személyi effektiv dozis hatarértéke egy
harmadénak kihasznalasat engedélyezte a kritikus csoport egy fojére vonatkoztatva az 6sszes
tertileten talalhat6 nuklearis 1étesitményre Gsszességében.

A nuklearis 1étesitmények tényleges kibocsatasai a megengedett hatarértékeknél tobb
nagysagrenddel alacsonyabb IED -vel jarnak.

C.111.17./02 tablazat

A lakossag egy reprezentativ személyére juto legmagasabb éves személyi effektiv dozis, a
SE-EBO és JAVYS létesitményeinek folyékony és légnemii radioaktiv anyagkibocsdtdsai
alapjan.

2

Ev IED (nSv/év) Helyszin Kritikus csoport
2007 | 224,0 Pecenady 12-17 év kozotti gyerekek
2008 | 216,0 Pecenady 12-17 év kozotti gyerekek
2009 | 207,0 Pecenady 12-17 év kozotti gyerekek
2010 | 156,0 Pecenady 12-17 év kozotti gyerekek
2011 |41,4 (Javys, a.s.) | Ratkovce,Zlkovce (Javys, a.s.) | 2-12 év kozotti gyerekek
176,0 (SE-EBO) Pecenady (SE-EBO) (Javys, a.s.)
12-17 éves gyerekek (SE-
EBO)
2012 | 39,8 (Javys, a.s.) Ratkovce,Zlkovce (Javys, a.s.) | 2-7 év kozotti gyerekek
185,0 (SE-EBO) Pecenady (SE-EBO) (Javys, a.s.)
12-17 éves gyerekek (SE-
EBO)

Megjegyzés: 2011. ota csak kiilon vizsgalat alapjan érheté el, amelyet a Javys, a.s. és SE-EBQO iizemeltetékre végeztek el.
(Forrds: az iizemeltetok sugdrzdsi jelentései)

Ennek alapjan ezért egyértelmii, hogy az adott teriileten a 345/2006. korményrendelet altal
megszabott személyi effektiv dozis hatarértékét a kritikus csoport egy fojére vonatkoztatva
nem ¢érik el (még ugy sem, hogy a szdmos nukledris 1étesitmény hatdsait kumulaltan vették
figyelembe), vagyis nem indokolt abbol kiindulni, hogy a vizsgalt tevékenységnek jelentds
negativ hatdsa lesz, még mas létezd és hasonlo jellegii terhelésekkel egyiitt halmozottan sem.

Emellett ki kell emelni ebben a tekintetben, hogy a vizsgalt tevékenység nem jarul hozza
mastol fliggetleniil a teriilet sugarterheléséhez, hanem olyan tevékenység, amely kozvetlentil
kapcsolodik egyes nukledris létesitmények leszereléséhez a helyszinen, és egyes nukledris
1étesitmények tevékenységéhez, amelyek a teriileten miikodnek.

Bizonyos mértékben a vizsgalt tevékenység hatdsai szintézisben vannak mas hatdsokkal a
hatasteriileten, igy pl. a zajkibocsatdsok, szokvanyos szennyvizek és levegdben jelen 1€vo
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szennyezbanyagok, ¢és a forgalmi terhelés tekintetében, mégis a vizsgalt tevékenység
hozzajaruldsa mas 1étez6 kornyezeti terhelésekhez minden esetben elfogadhatdo mértéki (igy
pl. nem hordozza a kérnyezet vagy a lakossag egészségének védelmére ajanlott vagy kotelezd
hatarértékek tallépésének kockazatat. Tovabbi részletkért lasd a korabbi fejezeteket).

A POZITIV HATASOK SZINTEZISE

A nukledris 1étesitmények iizemelésekor vagy leszerelésekor, ill. egyéb emberi
tevékenységekbdl (kutatds, orvoslas) keletkez0 RAW kozvetleniil a keletkezés helyén valo
kezelésének miikodése ¢és biztonsaga kétségteleniil a vizsgalt tevékenység legfontosabb
pozitiv hatasa.

Egy masik elénye a RAW feldolgozasara ¢és kezelése szolgalod technologidk helyszinének a
kiterjedt és Gsszetett monitorozé rendszer megléte a radioaktiv anyagok kezelése éltal okozott
kiilonféle hatdsok monitorozasara, beleértve a jelen tevékenység megkezdése el6tt az érintett
tertileten keletkezett outputok monitorozasat is.

Tertileti szempontbol ugyanakkor nincs kdzvetlen szintézis a pozitiv hatdsok kozott a vizsgalt
tevékenység megvaldsitasa soran azok természetébol fakadoan.

111.19. UZEMI KOCKAZATOK ES POTENCIALIS HATASUK A TERULETRE

A standard megvalositdsi szakasz hianya miatt ebben a tekintetben nem jelentkeznek jelentds
kockazatok a tevékenyseég kapcsan.

Természetén¢él fogva a RAW feldolgozas ¢€s kezelés technoldgidinak iizemeltetését
kivizsgaltdk ilizemi kockdzatokra és a rendkiviili lizemi koriilmények potencialis hatasaira,
kiilonosen tekintettel a sugdrbiztonsag szempontjabol.

A periodikus sugarbiztonsagi értékelés lezartaval, a RAWPTT-re vonatkoz6 Miikodés Elotti
Biztonsagi jelentés pillanatnyilag a jovahagyasi szakaszban van.

A RAWPTT biztonsagi elemzésének kovetkeztetéseit az alabbiakban kozoljiik.

A RAWPTT biztonsagi elemzése

Biztonsagi elemzést végeztink a RYWPTT biztonsagi jelentése céljabol konzervativ
megkozelitést alkalmazva (igy pl. a tervezett iizemi csomoOpontok és teriiletek feldolgozé as
tarolasi kapacitasainak teljes kihasznéalasaval, az LCDL iizemegységek ¢s a fém RAW
feldolgozas megnovekedett feldolgozo kapacitasat is figyelembe véve, amelyek egy kiilon
vizsgalati eljaras targyat képezik).

A biztonsagi elemzés céljaira a kovetkezd lizemi eseményeket vettiik figyelembe a nuklearis
biztonsagi szabalyzasokat alapul véve:
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e Belso kivaltdo ok — az eseményeket/baleseteket altalaban az ilizemeltetd személyzetre
gyakorolt hatasok kovetik;

e Kiils6 kivalto okok — az eseményeket/baleseteket az lizemeltetd személyzetre és a
kornyezetre gyakorolt hatasok kovetik;

A kovetkezd altalanos matrixot hasznaltunk a beazonositott veszélyes és kivaltd események

vizsgalatara:
KOVETKEZMENYE NAGY KOZEPES KIS
K ID > 1 mSv 0.1<ID<1mSv ID <0.1 mSv
Eléfordulas CD >5mSv 0.5<CD<5mSv CD <£0.5 mSv
gyakorisaga Kar > EUR 10.000 Kar <EUR 10.000 Kar <EUR 1.000
Leallas idotartama > 30 10 nap < Leallas idétartama < 30 Leallas idotartama <1
nap nap nap
MAGAS
Valésziniiség 1
1A 1B 1C
Elofordulas évente
egyszer
KOZEPES
Valoésziniiség 0,1
2A 2B 2C
Elofordulas 10 évente
egyszer
ALACSONY
Valésziniiség 0,01
3A 3B 3C
Eloéfordulas 100 évente
egyszer

Magyarazo megjegyzések: |D — egyéni dozis, CD — kollektiv dozis

A legkomolyabb fenyegetések, amelyeket részletesen elemezni kell, a 14, 1B, 2A. Sziikséges meghatdarozni modszereket és
intézkedéseket bevezetni ezek el6fordulasanak minimalizdlasara.

A kovetkezo szintii fenyegetések a 34, 2B, 1C, amelyeket a kockdzat-csokkentési és hatékonysagnoveld lépések koltségeinek
szempontjabol kell figyelembe venni és vizsgalni.

A legkevésbé komoly fenyegetések, amelyeket nem is kell figyelembe venni az elemzésnél a 3B, 2C és 3C kombindcioi.

A) BELSO TENYEZOK ALTAL OKOZOTT UZEMI BALESETEK

Ezek a balesetek altalaban a kovetkezdkkel jarnak:

a) Radioaktiv anyagok szivargdsa a csomagold egységbdl, és a szivargds az

iizemegységre vagy épiiletre korlatozodik;
b) A csomagolasi egység karosodik, de nincs radioaktiv szivargas;

c) Berendezések ¢€s épiiletek hibai, ahol a hibak okainak megsziintetése és az iizemi
allapot helyreallitasa a személyzet sugarterhelésével jar.

A RAWPTT-re a kovetkez6 kivalto baleseteket azonositottuk:
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BRAWPC - kondenzator hiitésének ledllasa; aramkimaradés; szabalyzd légnyomas
csokkenése; hiitdviz nyomdsanak csokkenése; géznyomas csokkenése, a cementpaszta
tulfolyasa dontott keverdbdl a konténer nyilasa eldtt, és a cementpaszta rafolyasa az FCC
kiilso feliiletére, majd le a konténer alatti sinre; az adagold hamutartaly kifolyd nyilasanak
elzarddasa; porrészecskék szivargasa a hamu mozgatdsa sordn; a cementpaszta megkotése a
dontott keverében aramkimaradaskor; siiritett levegd kimaradasa; a berendezések statusz-
jelzé rendszerének meghibasodasa (végallaskapcsolok ¢€s helyzetérzékeldk); elektromos
fesziiltség csokkenése (helyi, altalanos); folyékony gytlékony RAW kiszivargésa kiilondsen a
szallitokonténerbdl vald kiszivattyuzaskor; a tartdly, vagy kiomld nyilds vagy favoka
eltomddése; a kemencéhez széllitott szilard hulladék adagolasanak problémai; a hamudrld
meghibasodasa; elektromos fiitd leallasa; szennyezett mosdoldatok szivargasa a szallitasi
utvonalon kiviil; a f6 fuvoberendezés leallasa; a moso6oldatok utvonalanak eldugulasa és a
fiistgdzmosok lizemképességének csokkenése; szennyezddés folyadékkal; szennyezddés aktiv
porral;

Bitumenezd sorok — csOrendszer szivargasa; tartadlyok ¢€s technoldgiai berendezések
szivargasa; hordok tilcsorduldsa a rogzitett hulladék betdltésekor; a bitumen iizemi tartaly
tulcsordulasa; a kondenzator csoveinek elrepedése; az evaporator természetes keringetésii
elémelegitdjének elrepedése; kiontd (dekanter) meghibdsodasa; centrifuga meghibdsodasa;
hiba a légkondicionald rendszerben; elszivé ventillator meghibasodasa;

Szennyvizkezeld-telep WWTP — tartalyok talfolyasa, csovek szivargasa, tartalyok szivargasa;

Nagy kapacitdsu szennyezésmentesito sor — a tarold, méro, elokészitd és iilepitd tartalyok, az
aztatd ¢és szennyezésmentesitd kadak, csdvezeték-rendszerek, elosztok és szerelvények,
szivattyi-tomitések meghibdsodasa; a meriil6-iszapszivattya kiomlé részének gumicsove
meghibasodasa; a szennyezésmentesitd kosar vagy mas targy beesése a szennyezésmentesitd
medencébe vagy az LCDL padlojara; a - equipment meghibasodasa;

Aprito egység — balesetek szallitds soran: szennyezett terhek leesése; szennyezett anyagok
helytelen kezelésébdl eredd balesetek; a légkondiciondld berendezés miikddésével
kapcsolatos balesetek;

Hasznalt légkondicionadlo-filtereket feldolgozo egység — az O-34F/2 ¢és 0-434/2
légkondiciondlé rendszerek meghibasoddsa, 6rld berendezés meghibdsodasa a
légkondicionalo-filterek Orlése soran; fém sziirddarabokkal teli hordd leesése széllitds sordn;
szilard éghet6 RAW-val teli PE-zsak kiszakadasa; hordd kirepedése a hasznalt
légkondicionalo-filterek nem fémes darabjainak préselésekor;

Bevizsgalt RAW tarolo létesitmények — hordokkal megrakott raklap leesése a szallitd
jarmurdl és a hordd karosodasa mozgatas sordn; a szallitd jdrmii meghibasodasa hordokkal
megrakott raklapok szallitdsa vagy lerakodasa kdzben; aramkimaradés, mikor a személyzet a
tarolo-teriileten tartdzkodik; az épiiletszerkezetek hibai; viz részleges behatolasa a tarold-
teriiletre; elektromos tliz a tarolo-teriileten.

A fent bemutatott matrix szerint ezek a balesetek a 3B kategoridba tartoznak (legkevésbé
veszélyes fenyegetések, amelyeket figyelmen kiviil lehet hagyni az elemzéseknél), vagy 2B
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kategoriaba (a balesetek megsziintetését célzo intézkedéseket a kockézat-csokkentés és
hatékonysagnovelés koltségeinek optimalizaldsa szempontjabol meg kell vizsgalni

Ezen lizemi balesetek elemzése arra utal, hogy az épiilet sértetlenségét ezek nem érintenék, és
a balesetek kovetkezményeit miiszaki eszkozokkel meg lehet sziintetni a RAWPTT
éplileteiben a kdrnyezet terhelése nélkiil. Annak a valdszintisége, hogy a személyzet a baleset
kozvetlen kovetkezményeként megemelkedett sugarddzisoknak lenne kitéve rendkiviil kicsi; a
személyzetet érheti megndvekedett sugardozis a balesetek felszdmolasakor és a berendezések
javitasakor; ezen tevékenységek soran azonban az iizemi szabalyokat be kell tartani az
ALARA elveknek megfelelden, és a dozisok szabdlyzottak és minimalisak.

B) KULSO TENYEZOK ALTAL OKOZOTT UZEMI BALESETEK

A kovetkezd baleseteket tekintettiik alapvetd kiilsd kivaltd eseményeknek, amelyek az
események megallithatatlan soran indithatjdk el a RAWPTT épiileteiben a RAW feldolgozasa
¢és kezelése soran,;

A SANENE N NN N NN

a specifikacidnak nem megfeleld hulladék feldolgozésa;
thz;

robbanas;

szivargas;

mechanikai kar;

foldrengés;

repiil6gép-baleset;

arviz;

villamlas és a sz¢€l altal hordott targy-toredékek.

Ezen iizemi balesetek elemzése arra utal, hogy az épiiletek sértetlensége romolhat 8 MSK
erdsségiinél nagyobb foldrengések, repililégép-balesetek vagy robbanasok soran.

A kovetkezd eseményeket azonositottuk a legstilyosabb balesetekként, amelyek RAS
potencialis kibocsatasaval jarnak a kdrnyezetbe:

v
v
v

Tiiz a BPC-ben — égetd
TGz a BL-ben

8MSK er6sséglinél nagyobb  foldrengés, repiildgép-baleset,
robbands — kibocsatas az atmoszféraba

8MSK er6sséglinél nagyobb  foldrengés, repililogép-baleset,
robbands — kibocsatés a hidroszféraba

Arviz — kibocsatas a hidroszféraba

3A
3A
3A

3A

3B
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Egyéb figyelembe vett balesetek kdvetkezményeit miiszaki eszkdzokkel artalmatlanitani lehet

crer

belsd tényezdk okozta tizemi baleseteket érintd kovetkeztetéseket kell alkalmazni.

Az alabbi tdblazatokban felsorolt kivaltdé eseményeket reprezentativ — legsulyosabb — kivaltd
eseményként valasztottuk ki az atmoszféraba és a hidroszféraba torténd kibocsatasok
szempontjabol az expozicid hatdsainak szamitasara (konzervativ megkdzelités - a
berendezések vagy épiiletek maximalis kapacitdsdnak figyelembe vétele a tarolt vagy
feldolgozott RAW-ra és annak tényleges nukleid-osszetételére vonatkoztatva):

C.I11.19./01a tablazat
A RAWPTT-t érinto reprezentativ balesetek — szivargdsok az atmoszféraba
Vészhelyzet Szivargas az
atmoszféraba [Bq]
8 MSK-nal erésebb foldrengés, repiilégép-baleset, 3,45 x 10°
robbanas
Az lizemeléshez sziikséges anyagok ellatdsanak leallasa 4,50 x 10°
Tiiz 6,60 x 10"
C.II1.19./01b tablazat
A RAWPTT-t érintd reprezentativ balesetek — Szivargdsok a hidroszférdba
Vészhelyzet Szivargas a
hidroszféraba [Bq]
8 MSK-nal erdsebb foldrengés, repiilégép-baleset, 3,00 x 10*
robbanas
Arviz 3,00 x 10%

A fenti tdblazatok arra utalnak, hogy a RAW-tliz az atmoszféraba vald szivargassal atfedést
mutato baleset, amelynek Osszes kibocsatasa 6,6x10" Bqg. A hidroszféraba tortént szivargasok
a vészhelyzetek esetén radioaktivak, igy pl. 8° MSK-nal erdsebb foldrengések, repiildgép-
balesetek vagy robbanasok esetén, ahol az dsszes varhato szivargas 3,0x10' Bq.

Szamitasi programot hasznaltunk a sugarzas hatdsainak szamitdsara az atmoszféraba torténd
leginkabb a balesetek korai szakaszaiban, vagyis azutan hogy megallapitasra keriilt egyének
potencialis expozicidja €s a radioaktivitas jelentds részének kdrnyezetbe valo szivargasa elott,
de a késdbbi szakaszokban is hasznalhato (pl. valds idejii program a balesetek kibocsatasaival
jaré kovetkezmények vizsgalatira /RTARC/). A determinisztikus RDEBO programot (Eves
dozisok az EBO kdrnyezetében) hasznéltuk a hidroszféraba tortént kibocsatasok szamitasara.

A 345/2006 Coll. sz. korméanyrendelet 15. cikkelyében foglalt kitételek szerint a lakossag
véarhatd eseményekbdl szdrmazd besugarzasanak hatarértékét, azaz 1mSV/év mértéket nem
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szabad tullépni a nuklearis forras kornyezetében, vagyis a védelmi zona hataran (allando
telepiilések nélkiili teriilet — kb. 3km-re az EBO-t6l).

A sugarzas kovetkezményeinek vizsgalata altal megallapitott kovetkeztetések a kivalasztott
(reprezentativ) kivaltd eseményekre a kdvetkezok:

v’ Tiiz

Az eldre jelzett effektiv dozis legmagasabb értékeit (RTARC program) az F stabilitasra
(légkori stabilitas) szamitottdk minden korcsoportban. Az effektiv dézisok szempontjabol a
kritikus korcsoport a 12-17 évesek csoportja, és az egyenérték-szervdozis szempontjabol a 2-7
évesek korcsoportja.

C.111.19./02 tablazat
A lehetséges egyéni dozisok legrosszabb értékei az egészségvédelmi zona hatdardn adott
baleset kapcsan - tiiz a BPC-ben

Elfogadhatosagi kritériumok Szamitott Korcsoport
RTARC (évek)
értékek
(3km)
Effektiv dozis < 1 mSv/év 2,30X10‘3 mSv/ 12-17
year
Egyenérték pajzsmirigy dozis < 1 mSv/év 2,44x10°° mSv/ 27
year
Egyenérték-csontvel6dozis < 1 mSv/év 2,79x10”° mSv/ 2-7
year
Egyenérték-bordozis < 50 mSv/év 1,46x10 mSv/ 27
year

Az éves egyéni dozis szamitott értékei a védelmi zona hataran kb. 3 nagysagrenddel kisebbek,
mint a jelenlegi jogszabalyok szerinti elfogadhatdsag hatarértéke.

v' 8 MSK-ndl erésebb foldrengés (repiilégép-baleset, robbands)

Az effektiv egyéni dozis 1 napi legmagasabb értékét (4,67X10'10 Sv) a hidroszféraba — a Vag
folyoba — val6 kibocsatas esetén a csecsemok ivovizfogyasztasara szamitottdk a 92. zénaban,
¢s a Dudvag folyoba val6 kibocsatés esetén a szamitott érték a 89. zonaban 7 ,00x10°® Sv.

A legmagasabb éves egyéni effektiv dozist (1,99x10% Sv) a RAS hidroszféraba — a Vag
folyoba- valo kibocsatasa esetén az 1 év alatti gyerekek korcsoportjara szdmitottdk a 92.
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zOnaban, vagyis dél-dél-keleti iranyban 15-20km-es tavolsagra, a SOCOMAN gyijtévezeték
kidmlési pontjanal a Vag folyoba.

A legmagasabb éves egyéni effektiv dozist (2,98X10_04) a RAS hidroszféraba — a Dudvag
folyoba- valo kibocsatasa esetén az 1 év alatti gyerekek korcsoportjara szamitottak a 89.
zonaban, vagyis dél-dél-keleti irAnyban 5-7km-es tavolsagra, a Manivier csatorna kiomlési
pontjanal a Dudvag folyoba.

A 3H, %°Sr ¢s *°Cr radionuklidok jarulnanak a legnagyobb mértékben hozza a napi effektiv
egyéni dozishoz, és a *°Co radionuklid az éves effektiv egyéni dozishoz. A napi dézis esetén
az expozicid legjelentdsebb formdja az ivovizek fogyasztisa, az éves dozis esetén pedig az
iiledékek feletti tartozkodas. Az expozicid egyéb moddjainak részardnya elhanyagolhato. Ezen
baleset kapcsan nem keriilt figyelembevételre a mezégazdasagi ontozés altal szennyezett
halak vagy egy¢b élelmiszerek fogyasztasa.

v’ A két kivaltd esemény egyidejii bekovetkezése

Ha a két baleset egyidejlileg kovetkezik be, pl. a 8 MSK erdsségli foldrengés (retildgép-
balesetet, robbanast) és tiz a BRAWPC-ben, a RAS hidroszféraba torténd kibocsatasanak
hatasai kulcsfontossaguak. A védelmi zéna hatirdn mért legnagyobb doézisok az alabbi
tablaban vannak feltiintetve.

C.111.19./03 tablazat
Az egyéni dozisok legrosszabb értékei az egészségvédelmi zona hatdardn egyes balesetekre - 8
MSK-ndl erdsebb foldrengés (repiilogép-baleset, robbands) a RAWPTT NF-ben és tiiz a
BPC-ben

Szdamitott egyéni dozis értékek [mSv/yearl]
RDEBO - RDEBO — Szdmitott
Vg, Dudvig, RTARC Kog‘r:fo
Elfogadhatosagi kritériumok 92. z6na 89. zona értékek (Evek )
(max. 1 éves | (max. I éves (3km)
gyerekek) gyerekek)
Effektiv dozis < 1 mSv/év 1,99x10° 0,298 2,30x10° | 12-17
Egyenérték pajzsmirigy dozis < | 2,36x10™ 0,354 2,44x10° 2-7
1 mSv/év
Egyenérték-csontvelédozis <1 | 2,12x107 0,317 2,79x10° 2-7
mSv/év
Egyenérték-b6rdozis < 50 2,73x10°° 0,410 1,46x107 2-7
mSv/év

A RTARC programmal a “BPC tlizre” szamitott éves egyéni dozisok értékei a védelmi zoéna
hataran kb. 3 nagysagrenddel alacsonyabbak, mint az elfogadhatdsag hatarértékei a jelenlegi
jogszabdlyok szerint (ImSv). A RDEBO-val szamitott éves egyéni dozisok értékei a
folyékony hulladék-kibocsatas helyén a felszini vizekbe a jelenlegi jogszabalyok szerint kb. 3
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nagysagrenddel alacsonyabbak, mint az elfogadhatosag hatarértékei a Vag folydba valo
kibocsatasok esetén, és megkozelitik a ImSv hatarértéket a Dudvag folyoba valo kibocsatasok
esetén.

Osszegzésképpen elmondhaté, hogy ezek az eredmények arra utalnak, az
elfogadhatosagi kritériumokat betartottak az elemzett balesetek kapcsan.

Meg kell emliteni itt, hogy a RAWPTT veszélyzondjat az Al-re és az ISSF-re kozdsen
allapitotta meg a NRA SR 97/2006 sz. hatarozata olyan teriiletként, amelyet a V1 NPP
telephely hatdra hatarol, amely megfelel az NF 6rzott teriilete keritésének, és ahol nem
feltételezheto a helyi lakosok jelenléte. A kovetkeztetés az volt hogy a biztonsagi elemzés és a
vonatkozé jogszabalyok alapjan nem sziikséges Lakossagi Védelmi Terv (PPP) elkészitése,
mivel a veszélyzona az NF keritésén belil talalhatd és nem keriiltek megallapitasra
kapcsolodasi pontok a Lakossagi Védelmi Tervhez. Ezen veszélyzondn beliili intézkedések
csak az alkalmazottakat érintik, és azokat, akik a JAVYS jaslovské bohunice-i telephelyén
tartozkodnak.

IV. A JAVASOLT TEVEKENYSEG KORNYEZETI ES EGESZSE(}I’JQY; ]
HATASAINAK MEGELOZESERE, KIZARASABA, MINIMALIZALASARA ES
KOMPENZALASARA JAVASOLT INTEZKEDESEK

1V.1. TERULET-TERVEZESI INTEZKEDESEK ES A JAVASOLT TEVEKENYSEG TERVEZESI
SZAKASZARA ESO INTEZKEDESEK

Mivel az érintett tevékenység mar jelen van a hatasteriileten és lizemel, nem sziikséges az
elokészités és épitkezeés sordn a negativ hatdsok minimalizalasara intézkedéseket bevezetni.
célzo intézkedéseket egy kiilon vizsgalati eljaras alapjan valositottak meg, amely a /2013-
3.4/hp sz. végso jovahagyo szakvélemény 2013. februdr 28-1 kiadasaval zarult le.

A tevékenység egyéb kisebb miiszaki modositasait érintd intézkedések, igy pl. a nagy méretii
fém RAW apritasara szolgald berendezések bdvitése az MPB-ben tovabbi kezelésre a
RAWPTT-ben nem igényelnek konkrét intézkedéseket az el6készitési szakaszban; altalaban
ugyanakkor ezen intézkedések tervezésekor, mint minden befektetésnél, be kell tartani
minden vonatkozo6 jogszabalyt valamint kdrnyezetvédelmi és a lakossag védelmét, csakugy,
mint az alkalmazottak egészségének védelmét szolgald eldirast, és a tevékenység
iizemeltetésére vonatkoz6 minden hatarértéket (pl. kibocsatasok aktivitasa, stb.).

IVV.2. MUSZAKI ES TECHNOLOGIAI INTEZKEDESEK
Minden eldirt biztonsagi ¢és ilizemi dokumentaciot eldkészitettek a tevékenység

iizemeltetéséhez, minden jovahagyast €s dontést kiadtak, és a monitoring bizonyitotta, hogy a
létesitmény képes betartani a hatarértékeket.
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A helyzet jellegénél fogva ajanlott a tevékenység tizemeltetésével kapcsolatos varhato hatasok
¢s potenciadlis kockazatok tekintetében is megfelelni a kiadott dontések és jovahagyasok
feltételeinek, valamint kovetkezetesen betartani minden belsé szabalyzast (lizemi szabalyzat,
vészhelyzeti terv, stb.).

A technoldgia barmely kisebb jovObeni valtoztatdsahoz az {izemi szabalyzatban leirt érintett
munkafolyamatot megfeleléen modositani kell és jova kel hagyatni a jovahagyo szervvel
(NRA SR).

Mindig sziikséges lesz a miiszaki vagy technologiai intézkedések foganatositasa, amelyek
biztositjadk az alkalmazottak egyéni dozisdra és a vizsgalt létesitmények kibocsatasaira
vonatkozo hatarértékek betartasat.

1VV.3. BALESETEK ESETEN ALKALMAZANDO INTEZKEDESEK

Ahogy fent is emlitettiik, biztonsagi elemzést készitettek a vizsgalt lizemi létesitményre a
helyzet kiilonlegessége miatt, és ennek kovetkeztetéseit beépitették a rendes és rendkiviili
tizemi korilményekre vonatkoz6 munkafolyamatokba. A munkafolyamatokat, mint a
berendezésekrdl kotelezden benyujtando iizemi dokumentacid részét az illetékes hatdsagok
jovahagytak (NRA SR, PHA SR); éppen ezért ajanlott a kiadott hatarozatok és jovahagyasok
¢s a belsd szabalyzat kovetelményeit tovabbra is betartani.

1VV.4. SZERVEZETI ES UZEMI INTEZKEDESEK

Megjegyzéseket lasd fent.

1VV.5. EGYEB INTEZKEDESEK

e Az ¢rintett telepiilések lakossdga korében fennallo félelmek eloszlatasara sziikséges
megfeleld formdban, rendszeresen informacidokat kozolni a vizsgélt tevékenység
monitorozasanak eredményeirdl, ill. a miikodés céljarol, és a végzett tevékenységekrol.

1VV.6. AZ INTEZKEDESEK MUSZAKI ES GAZDASAGI MEGVALOSITHATOSAGAROL SZOLO
SZAKVELEMENY

Minden kivitelezett intézkedésrdl be kell bizonyitani, hogy szervezetileg, miiszakilag és
gazdasagilag megvalosithato.

V. A TEVEKENYSEGRE JAVASOLT OPCIOK OSSZEHASONLITASA ES
JAVASLAT EGY OPTIMALIS OPCIORA (BELEERTVE AZ OSSZEHASONLITAST
A ZERO OPCIOVAL)
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V.1. A KRITERIUMOK MEGFOGALMAZASA ES JELENTOSEGUK MEGHATARQZASA AZ
OPTIMALIS OPCIO KIVALASZTASANAK SZEMPONTJABOL

A vizsgalati kritériumok megfogalmazasa azon az eldrejelzésen alapul, hogy a teriileten beliil
minden tevékenység lehet hatdssal a kornyezet barmely elemének allapotdra, valamint a
teriilet 6kologiai tajelemeire és szocio-Okondmiai tulajdonséagaira.

V.2. AZ OPTIMALIS OPCIO KIVALASZTASA VAGY A VIZSGALT OPCIOK MEGFELELOSEGI
SORRENDJENEK FELALLITASA

A javasolt tevékenységet egyetlen valtozatként (1. opcio) terjesztették be vizsgalatra, amely
magaban foglalja a RAW kezelésére és feldolgozéasara szolgalo és az A1 NPP leszerelésekor
hasznalt technologidk tizemeltetését. A technoldgiak listajat, céljat és feldolgozd-kapacitasat a
A.11.8. fejezet tartalmazza.

Javaslattevd 7243/2012-3.4/hp sz., 2012. oktdber 2-i jogos kérelme alapjan a MoE SR
elengedte azt a kovetelményt, mely szerint a tevékenység egy alternativ opciojat is ki kell
vizsgalni, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a benyujtott Tervre tett megjegyzések alapjan
kérnék a tevékenység egy masik redlis opcidjanak bemutatasat, azt be kell nytjtani.

A benyujtott Tervr6l kapott szakvélemények alapjan ilyen kérés nem volt, igy a jogszabalyok
¢s a 2013. aprilis 11-i 2671/2013-3.4/hp sz. vizsgalati kor alapjan a masik vizsgalt opcid a
zéro opcio, vagyis az a helyzet, amikor a kérdéses tevékenységet nem valdsitjdk meg a
terlileten. Mivel a technolégidk Osszessége a Jaslovské Bohunice nukleéris létesitmény
meglévo teriiletén helyezkedik el (amire mar két KHV-t is lefolytattak korabban az eldirt
formaban), egy ilyen opciét nem lehet teljes bizonyossaggal részletesen kivizsgalni.
Altalanosan azonban elmondhato, hogy az opciét figyelembe lehet venni olyan allapotként,
amelynek nincs kozvetlen (pozitiv vagy negativ), a tevékenység iizemelése altal kivaltott
hatasa.

Hogy a vizsgélat eredményeit atlathatobba lehessen tenni, a vizsgalat olyan mddszeren
alapult, mely szerint egy -5 és +5 kozotti pontszamskalan relativ értékeket itélnek meg,
amelyek szamszeriisitik a roviden irasban jellemzett kvalitativ tulajdonsdgokat/hatasokat.

A hatasok vizsgalatanak skaldja:

+5 nagyon jelentOs pozitiv hosszu tavl hatés, altaldban regionalis vagy azon talnylo
jelentdségli

+4  pozitiv, jelentOs hatas, hosszl tavu altaldban helyi vagy regionalis jelentdségii

+3  kozepes jelentdségli pozitiv hatds, altalaban helyi jelentdségl;

+2  Kis jelentségili vagy kis teriileti hatasu pozitiv hatas;

+1 nagyon kis jelentdségli pozitiv hatds, altaldban nagyon kis teriileti hatéassal;

0 nincs hatas, vagy jelentségét tekintve irrelevans
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-1 nagyon kis jelent6ségili negativ hatas, altalaban nagyon kis teriileti hatassal;
-2 kis jelentdségii vagy kis teriileti hatasti negativ hatas;
-3 Kozepes jelentdségl negativ hatas, altaldban helyi jelentdségi;

-4 negativ, jelentds hatas, hosszl tavu altalaban helyi vagy regionalis jelentdségli

-5 nagyon jelentds negativ hosszu tavu hatés, altaldban regionalis vagy azon tilnyalo

jelentdseégli
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C.V.2./01 tablazat
A tevékenység vizsgalt opcioi megfeleloségének dsszehasonlitasa
Pontozds
Teriilet Kritérium .
1. opcio 0. opcid
Geolbgiai o , o0 , 0
kémvezet A geoldgiai kdrnyezet szennyez8dése (A vészhelyzeti intézkedések megvalodsitasa megakadalyozza a
Y veszélyes anyagok kibocsatasat a geoldgiai kornyezetbe)
Szokvanyos szennyezd anyagok o _,1 ) . ; . ; 0
kibocsatsa (A hulladék tiizelésébdl, a kapcsolddo energiatermeld berendezésekbdl
¢s a szallitasbol szarmazd emissziok)
Levegd -2 -1
RAS emissziok (Korlatozott RAS emissziok a 1égkondicionald rendszerbdl, messze a (Kis mennyiségii RAS kibocsatas a tarold
hatarértékek alatt) teriiletérdl elszivott levegdvel, amelyet a
tisztitas korlatoz
A koOzonséges szennyezOanyagok altal -1 0
okozott vizminéség-romlas (Ardnyos mennyiségben rendes szennyviz és csapadékviz)
-2 -1
(Korlatozott mennyiségii aktiv szennyviz kibocsatasa a Vag folyoba; (Helytelen helyzet tartos fennallasa —
RAS 4ltal okozott vizmindség-romlas aktivitas jelentdsen a hatarértékek alatt) leszerelt A1 NPP védelmi berendezéseinek
Vizek korlatozott hatékonysaga — a felszin alatti
vizek visszanyer6 szivattyizasa a
megoldas)
. . -1 0
Hatdsok az  elfolyasi és  aramldsi (A Vag és Dudvag folyokba engedett vizek aranyos mennyisége, és a
viszonyokra csapadékvizek elfolyasa a csévezeték felszini kifolydjabol Dudvag
befogadé vizfolyasba
. e 0 0
. Foldek k tit
Tala Oldek kisajditdsa Meglévd telep része, kordbbi A1 NPP épiiletek hasznalata
J
Talajszennyezés -1 0
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(A légkondicionald kibocsatasainak messze a hatarérték alatti
emissziok okozta lecsapddasa)

Kozvetlen hatasok biotdpokra, faundra és
florara

0

(Nem foglal el ill. nem all kapcsolatban jelentds biotopokkal, faunaval

Biotopok és floraval)
Kozvetett hatasok biotdopokra, faunara és -1
florara (Sugarterhelés kozel a hattérsugarzashoz)
+4
Tajhasznalat (Elkeriilhetetlen ,,csomopontja” az NPP miikodése és leszerelése altal
termelt RAW kezelésének)
Tijkep 6 vl one Koribho AL PP éo ,
(Meglévo telep része, korabbi A1 NPP épiiletek hasznalata)
Fold . .. 0
Védett teriiletek
" (Meglévé telephely része, kozvetett hatasok kozel a hattérsugarzashoz)
TSES o . R 0 , . s -
(Meglévo telephely része, kozvetett hatasok kozel a hattérsugarzashoz)
Okoloégiai stabilitas
& (Meglévé telephely része, kozvetett hatasok kozel a hattérsugarzashoz)
. 0
Telepiilések
p (A Jaslovské Bohunice NPP komplexum része)
0
Mezbgazdasag (A Jaslovské Bohunice NPP komplexum része, sugarterhelés kozel a
hattérsugarzashoz)
Varostelepiilés 0
és tajhasznalat | Erdészet (A Jaslovské Bohunice NPP komplexum része, sugarterhelés kozel a
hattérsugarzashoz)
" . , -1
Kozlekedési infrastriktra
(Minimalis részesedés a teriilet forgalmi terhelésébol)
. . , 0
M ki infrastrukt
{szakl Infrastrukura (Minimalis terhelés az A1 NPP miszaki infrastruktiraja szdmara)
-1

Hulladék

Keletkezett hulladék mennyisége

(Elfogadhaté mennyiségli tobbnyire Gjrahasznosithaté hulladék, és
minimalis mennyiségii RAW)




EKOS PLUS s.r.0.

Zupné nam. 7

811 03 BRATISLAVA

RADIOACTIVE WASTE PROCESSING AND TREATMENT TECHNOLOGY BY

JAVYS, a.s. AT JASLOVSKE BOHUNICE SITE
Report pursuant to Act of NC SR No. 24/2006 Coll., as amended

128/136

Hulladékkezelés

+4
(Elkertilhetetlen ,,csomépontja” az NPP miikddése és leszerelése altal
termelt LRAW kezelésének)

4
(RAW feldolgozasara és kezelésére
szolgalo technologiak hianya, igy azok
céltalan gyiijtése és felhalmozodasa, a
kapcsolodd kockazatokkal)

Miiszaki és W, s e +4 0
L A miiszaki és technologiai tervezés szintje I R . . e
technologiai . . , , i (Miiszaki, technologiai és vészhelyzeti tervezés az emberi egészség ¢s
tervezés és vészhelyzeti tervezés a tevekenységre kornyezet védelmére szabott kovetelményeknek megfeleléen)
, , Munkalehet6ségek — szocio-okondmiai +3 0
Népesség f i . —
aktor (Stabil allasok megléte a hatésteriileten)
1 0
Z3j (Zajkibocsatasok a kapcsolodoé szallitasbol; a zajkibocsatasokat
korlatozza az, hogy a berendezések ¢s tevékenységek zart épiiletekben
vannak elhelyezve nagy tavolsagra lakott teriiletektdl)
-2 -1
(A kapcsolddo forgalmi terhelés okozta emissziok; RAS kibocsatasok a (Kis mennyiségli RAS kibocsatas a tarolo
Légszennyezés légkondicionald kimend dramabol messze a hatarértékek alatt; terliletérdl elszivott levegdvel, amelyet a
szennyezOanyag-kibocsatasok hulladék égetésébdl és a kapcsolodod kezelés korlatoz)
energiatermeld berendezések altal, a vonatkoz6 jogszabalyok
kovetelményei alatti szinten)
e -1
llfog fﬁgig%skg I & Athalad¢ forgalom (Csbkkent komfort a hatasteriileten a kozlekedési terheléshez vald
o1t hozzajarulas miatt)
! 1 1
(A szivarg6 vizek és a felszini kibocsatasbol szarmazo vizek (Helytelen helyzet tart6s fennallasa —
Vizszennyezés hozzajarulasa a kozonséges szennyezGanyagok altali vizszennyezéshez | leszerelt A1 NPP védelmi berendezéseinek
a vonatkoz6 hatarozat eldirasainak megfelelden; az aktiv szennyvizek korlatozott hatékonysaga — a felszin alatti
aktivitdsa messze a hatarérték alatt van) vizek visszanyer6 szivatty(izasa a
megoldas)
2 -4

Sugérterhelés + kapcsolodo testi panaszok

(Minimalis hozzajarulas a sugarterheléshez messze a hatarérték alatt, a
lakossag érzékenyen fogadja)

(Nem megfelel6 helyzet a RAW kapcsan
(meglévo és uj RAW) = a RAW
feldolgozasara és kezelésére szolgald
technologiak hianya, amely céltalan
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gyljtéshez és felhalmozodashoz vezet a
kapcsolodo kocazatokkal)
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Végso pontszamok:

1. opcid -2 pont

0. opcio -12 pont

A tevékenység opcidinak megfeleloségi sorrendje:
1. opcio
0. opcio

Ez arra enged kovetkeztetni, hogy még a tevékenység egy részletesebb vizsgalata,
amelyet alatamaszt egy a Vizsgalati Jelentés céljaira késziilt egészségiigyi kockazatokrol
sz616 elemzés, és egy a kozonséges szennyezdanyagok RAW égetébol vald
megvizsgalt tevékenységi opciok megfeleldségi sorrendjére, sem pedig a varhatd hatasok
eredetileg feltételezett mértékére/jelentéségére.

A vizsgalt tevékenység kivaltott hatdsainak atfogd Osszegzd vizsgalata szerint a
tevékenység megléte (1. opcio) a legoptimadlisabb opcio a 0. opciohoz képest az A1 NPP
leszerelésébol és egyéb nukledris felszerelésbol vagy emberi tevékenységhol (kutatds,
gyogydszat, stb.) szarmazo alacsony és kozepes aktivitasu RAW képzodésével jaro
helyzet megoldasdra.

V.3. AZ OPTIMALIS OPCIO JAVASLATANAK INDOKLASA

Az optimdlis opcidra benyujtott javaslatunk legfontosabb oka az, hogy a tevékenység
lehetdséget teremt az A1 NPP miikodésébdl és leszerelésébdl szarmazd alacsony és
kozepes aktivitasi RAW atfogo és biztonsagos artalmatlanitdsara (jelenleg ezt az Al és
V1 NPP-k leszerelésének folyamataban hasznalt RAW technoldgia biztositja).

Egy masik fontos ok az, hogy a technoldgiak (a miiszaki jellegli igazitasokat kivéve) a
jelenlegi sziikségletek kielégitésére lettek optimalizalva, és szorosan kapcsolodnak
egymashoz, amelynek eredményeképp a végsd outputot (az alkalmazott folyamatok altal
csOkkentett) aktivitisuk miatt mar a kornyezetbe kibocsathatd anyagok (talaj, beton,
fémek) alkotjak, ill. cementkeverékkel szélerdsitésii betonkonténerekben rogzitett RAW,
amelyek megfelelnek a tarolasukra, szallitasukra és a mochovce-i NRAWR-ban vald
elhelyzésiikre vonatkozo hatartékeknek és feltételeknek. Ugyanakkor a technologidk az
Osszes a hulladékok kezelése és feldolgozasa soran keletkez0 RAW-t be tudjak fogadni.

Az olyan RAW, amelyet nem lehet a technoldgidkkal kezelni a NRAWR-ban vald
elhelyezés céljabol kisebb részt tesz csak ki, és a Javaslattevd megfeleld 1étesitményeiben
kertil tdroldsra amig nem jon létre egy mély lerakohely vagy egy RAW IS.

Az optimalis opcid kivalasztasat tamogatja az is, hogy a tevékenység (ahogy az annak
sugarzasi hatasait bemutato fenti részletes elemzés is mutatja) a kapcsolédd miiszaki és
technologiai kialakitassal a hatarértékeket nagy rahagyassal betartja, és az egyéni effektiv
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dozis a kritikus csoport egy fOjére vonatkoztatva, a Javaslattevd valamennyi {lizemi
egységének kibocsatasait Osszesitetten figyelembe véve a terlileten folyamatosan
alacsonyabb volt eddig, mint a PHA SR altal megszabott effektiv dozis hatarértéke az itt
érintett technologidkra vonatkoztatva (beleértve a ISFS-t is).

A RAW szallitasabol adodo sugarterhelés kapcsan az allapithatd meg, hogy minden a
lakossag védelmére vonatkozd jogi kovetelményt betartottak. A RAW szallitasa az NF
telephelyen kiviil leginkabb kezelt és rogzitett RAW-t tartalmazo FCC-k szallitasat jelenti
a NRAWR-ba.

A masik ok a vizsgalt tevékenység javasolt opcidjanak kivalasztasara a negativ hatasaival
kapcsolatos adottsdgok, amelyek leginkabb a tevékenység természetébdl fakadnak,
valamint a legkozelebbi nem ipari teriilettél szamitott tidvolsagdbdl és ahhoz vald
kapcsolatabol, a nuklearis 1étesitmények telephelyén beliili elhelyezkedésébdl, stb.:

- A konzervativ megkozelités szerint (pl. maximalis forgalmi gyakorisag felmérése) a
kapcsolodd  teherforgalom, beleértve a  keletkezd zajt ¢és  kozonséges
szennyezbanyagok kibocsatasait a tevékenységen belill ugyan hozzajarulna a
hatésteriilet monitorozott részének forgalmi terheléséhez a Jaslovské Bohunice NF
telephely forgalmi Osszekottetése miatt, de ez minddssze 3,5%-kos hozzajarulast
jelent a teherforgalomhoz, és 0,5%-kos hozzajarulast az dsszes forgalomhoz az utols6
¢év adatai szerint, amikor forgalomszamlalast végeztek;

- A felszerelt technologiai berendezések zajkibocsatdsa kapcsdn elmondhatd, hogy
azok helye ¢és jelent6sége nem veti fel relevans zajhatasok keletkezését a
zajviszonyokra az érintett telepiilések lakott teriiletein;

- Az imisszios és transzisszios vizsgalat szerint, amelyet arra jogosult személy végzett,
a kozonséges szennyezOanyagok kibocsatdsa a RAW égetésébdl nem bir jelentds
hatassal a hatastertilet rovid €s hosszl tava légszennyezési viszonyaira.

- A mas technologidk 4ltal kibocsatott kdzonséges szennyezdanyagok, feltételezett
mennyiségiik, a kibocsatott szennylég kezelése, a szabad levegére valo kibocsatasuk
modja (a szennyezett levegd nagy része legalabb 40 m magas szelldz6kéményekbdl
keriil kibocsatasra levegdre), a lakott teriiletektél mért tavolsaguk, stb. miatt
varhatdban nem lesznek relevans hatassal az imisszidés viszonyokra az érintett
telepiilések lakott teriiletein;

- A kozonséges szennyezOanyagok kibocsatdsai a kommunalis szennyvizben, a
csapadekvizben és technoldgiai szennyvizekben megfelelnek a relevans szennyviz-
kibocsatasokra vonatkoz6 hatarozatok minden hatarértékének, és mennyiségik a
technologiakat figyelembe véve konzervativ szadmitassal is csak minimalisan jarulnak
hozza a Javaslattevd nuklearis 1étesitményeinek telephelyérdl kibocsatott szennyvizek
Osszes mennyiségéhez.

- A relative kis mennyiségli szokvanyos iizemi hulladék nagy részben
ujrahasznosithatd; az anyagok szennyezés-mentesitése soran keletkezett hulladék,
amely megfelel a kornyezetbe valo kibocsatas feltételeinek leginkabb épitési hulladék
jellegti (fémhulladék, beton, fold);

- A RAWPTT épiileteinek a jaslovské bohunice-i nukledrislétesitmények telephelyén
beliil vald elhelyezkedése miatt a vizsgalt tevékenységek hatisa a tajhasznalatra, a
tajképre, a t4) megjelenésére, stabilitasara, stb. szinte elhanyagolhat6.



EKOS PLUS s.r.0.

v -, RADIOACTIVE WASTE PROCESSING AND TREATMENT TECHNOLOGY BY
Zupné nam. 7

Report pursuant to Act of NC SR No. 24/2006 Coll., as amended

811 03 BRATISLAVA JAVYS, a.s. AT JASLOVSKE BOHUNICE SITE 132/136

Masfeldl ennek a komplex létesitménynek a megléte a Jaslovské Bohunice NF
telephelyen mint a RAW fontos keletkezési helyén és a leszerelt A1 NPP helyszinén
beliil, mert kialakitdsa minden az ilyen berendezések iizemeltetésére vonatkozo6 biztonsagi
eléirasnak megfelel, valojaban pozitiv hatast jelent a RAW kezelésének folyamatara, €s
ezért kozvetetten az ilyen hulladékok keletkezésének/meglétének hatésaira is.

Az ilyen technologidk hianya azonban az 0j és nem kezelt RAW nem fenntarthato
felhalmozodasahoz vezetne hosszu tavon, és ebbdl adodoan a hatasai is halmozdédnanak
(ez leginkabb megnovekedett potencialis kockazatokat jelentene vészhelyzetekben, mint
pl. a tarolo teriileteirdl elszivott aktiv levegd hossz tavl kibocsatasa). Pl. az A1 NPP
kapcséan, amely az 1970-es években tortént balesetet kovetden most a leszerelés fazisaban
van, és amelynek monitorozasa kimutatta, hogy a RAS kibocséatasok ellen védd védelmi
berendezések allapota nem kielégitd, ez az opciod azt jelentené, hogy fennmaradnak a
kedvezdtlen sugarzasi allapotok.

Altalaban véve megdllapithato, hogy a javasolt tevékenység minden vizsgalt — kornyezet,
miiszaki és technologiai, valamint Sz0Ci0-6konomiai - szempont szerint, feltéve, hogy a
hatarértékek és tizemi koriilmények betartdasra keriilnek, optimalis megoldasnak tinik az
NF létesitményekbol és az Al és VI NPP-k leszerelésébol, ill. egyéb emberi
tevékenységekbdl (kutatas, gyogyaszat, stb.) szdarmazo alacsony és kézepes aktivitasu
RAW feldolgozasara és kezelésére.

V1. JAVASLAT A MONITOROZASRA ES UTOLAGOS ELEMZESRE

V1.1. JAVASLAT MONITOROZASRA AZ EPITESI MUNKAK MEGKEZDESETOL, AZ EPITES ES
UZEMELES SORAN, VALAMINT A JAVASOLT TEVEKENYSEG MUKODESENEK LEZARASA
UTAN

Figyelembe véve, hogy a tevékenységet mar megvalositottak és lizemel, mar lezarult az
épitési, jovahagyasi szakasz, és az allando lizem inditasanak szakasza.

A monitorozast tekintve mar minden a tevékenységhez sziikséges dokumentumot
elkészitettek és jovahagytak (jovahagyok: NRA SR, PHA SR, stb.), igy pl. a
mindségbiztositasi programot az €pitési szakaszra, a monitorozasi tervet az lizemelés
iddszakara, stb. és a tevékenységet most is ezen dokumentumok betartasaval teljes
egészében monitorozzak.

A vizsgalt tevékenység miiszaki modositasai nem jarnak jelentds hatassal a meghatarozott
monitoring rendszerre, és csak a belsd monitorozasi rendszert fogjak érinteni az érintett
lizemegységekben, ha erre sziikség van.

A vizsgalt tevékenység monitorozasanak részleteit a sugarterhelés kapcsan pl. az alabbi
dokumentumok tartalmazzak:
» Bels6 mikodési szabalyzat “15-IN S-702 Monitorozasi terv a JAVYS, a.s. A1l NPP
l1étesitményének feldolgozo technologidira és leszerelésére”
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Ez a dokumentum a ,bels6” sugarvédelemmel foglalkozik a kiilonb6zd
technologidk/lizemegységek kapcsan, és meghatarozza az ellenérzési pontokat €s a
feliileti szennyezdédések ellendrzésének rendszerességét, a dozisteljesitményt és
aeroszolokat az ilizemi létesitményekben rendes lizem soran, és a rendes lizemtdl
valo eldre lathato eltéréseknél, amelyek alapjat képezik az ellendrzott zonaban
végzett munka soran radioaktiv aeroszolok belégzése altali belsé besugarzastol vald
védelmet szolgald véddeszkozok hasznalati elvei meghatarozasanak és kezelésének,
az ionozald sugarzastol védo személyes védelmi és kiegészitd eszkdzok hasznalati
elveinek meghatarozasanak, és az ionizalo sugarzast tartalmazo ellenérzott zondban
vald6 mozgas tartozkodas elveinek ¢és a személyek besugarzasaval jard
tevékenységek optimalizalasanak.

Bels6 miikodési szabalyzat “8-INS-050 A 2000 és 3000 részleg szellézékéményei
kibocsatasainak kiegyensulyozasa— JAVYS, a.s.”

Ez a dokumentum a technologidk/iizemegységek  gazkibocsatasainak
sugarvédelmérél sz6l — a felelésségek megosztasarél a  Javaslattevo
szelldzokéményeibdl szarmazd kibocsatadsok egységek kozotti mérlegeinek kapcsan,
¢s leirja az aeroszolszlir6k ¢és egyéb mérésre hasznalt médiumok mintainak
feldolgozasat, és a mérések és szamitdsok modszertanat, amelyeket az iddszakos
kibocsatasi mérlegekhez hasznalnak.

Bels6é muikodési szabalyzat “15-TPP-803 A 30., 808., 44./10., 41. és 809. épiiletek
technoldgiai berendezéseibdl szarmazé vizek szervezett kibocsatasa”

Ez a dokumentum a technologidk/lizemi egységek folyékony kibocsatasainak
sugarvédelmével foglalkozik - a JAVYS, a.s. minden lizemi egységébdl szarmazo
technoldgiai szennyvizek kibocsatdsanak szervezésével az LaP, kornyezetvédelmi
szabalyok, klasszikus biztonsagi szabalyok, sugarvédelem és nuklearis biztonsag
betartasa mellett.

“Az EBO NPP kornyezetére vonatkozd sugarvédelem monitorozési programja”
mint az SE, a. s. tulajdonat képez6 dokumentum A. melléklete, dokumentumtipus —
kiilonleges  szabaly  6-SP/007 “A  természet sugarvédelmét ellendrzd
laboratoriumok”™

Ez a dokumentum a jaslovské bohunice-i nuklearis létestmények kornyékén
tapasztalhatd sugarterhelés mérésével foglalkozik, pl. az aeszolok, felszini vizek,
felszin alatti vizek és ivovizek talajok, tiledékek stb. aktivitdsanak monitorozéasaval,
amelynek eredményeit negyedéves jelentésekben gytijtik Ossze, €s évente egyszer
éves jelentésben a radioaktivitas ellendrzésérol.

A 2011-s monitoring adatokat a fenti szovegben is hasznaltuk a természet egyes
elemeit érd sugarterhelés szemléltetésére a hatasteriileten.

A vizsgalt tevékenység egyéb tulajdonsdgai alapjdn a monitoring tevékenységek a
kovetkezOket is magukban foglaljak:

* A kibocsatott szennyvizek ellenérzése és folyamatos €s nem folyamatos
monitorozdsa a kozonséges szennyezOanyagokkal vald szennyezettségre
(kommunalis szennyvizek, csapadékvizek, és technologiai szennyvizek);
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* a RAW égetésekor kibocsatott fiistgdzok ellendrzése ¢€s folyamatos és nem
folyamatos monitorozdsa a kozonséges szennyezOanyagokkal —valo
szennyezettségre;

* a keletkezett hulladék mennyiségének ¢s kezelési modjanak feljegyzése; és

* az iizemi egységekben uralkodo korilmények egyéb mérése tekintettel az

alkalmazottak egészségére (pl. zajterhelés mérése, stb.).

VIIL. A VIZSGALATI JELENTES ELOKESZITESE SORAN SZERZETT
INFORMACIOK HIANYOSSAGAI VAGY BIZONYTALANSAGAI

A kornyezet egyes elemeinek leirasa és az érintett lakossdg kapcsdn nem mertilt fel
semmilyen jelentés hianyossag vagy bizonytalansag. Csak olyan esetekben és olyan
forméaban voltak ilyenek, ahol nem volt hatdsuk a javasolt tevékenység hatasteriileten
tapasztalhat6 hatédsait érintd komplex vizsgélat objektivitasara.

A tevékenység jellegzetességeire €s outputjaira vonatkozo informéciok hianyossagai és
bizonytalansagai kapcsan egy konkrét helyzet adodott ezen folyamat kapcsan abbol az
okbol, hogy a vizsgilt 1étesitmény mar lizemel és minden kialakitasardl és tényleges
kovetelményeirdl és outputjairdl sz6ld6 adat mar elérhetd, amelynek eredményeként a
bizonytalansagok kizarhatdak, vagy egyes mérési eredményekre korlatozodnak.

IX. A VIZSGALATI JELENTES MELLEKLETEI

(grafikonok, térképek és fotodokumentacio)

1. melléklet A tagabb kornyezet térképe

2. melléklet A kijeldlt hatésteriilet

3. melléklet A technoldgiai épiiletek térképe a JAVY'S telephelyén beliil

4. melléklet  Szakértdi vélemény az egészségiigyi kockazatokrodl és egészségiigyi
hatasokrol

5. melléklet  Diszperzios tanulmany

6. melléklet A benyujtott szakvéleményekben foglalt megjegyzések figyelembe
vételének kiértékelése

7. melléklet A vizsgalat korére vonatkozo konkrét eldirdsok figyelembe vételének
értékelése

XI. A VIZSGALATI JELENTES ELKESZITESEBEN RESZT VETT KUTATOK
ES SZERVEZETEK LISTAJA

A vizsgdlati jelentés szerzdje:.
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