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Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási 

egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés 

koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az 

előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a Kormány vagy a 

miniszter álláspontjának.  

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a 

jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve 

eredményeként a mellékelt tervezet valamennyi tartalmi és formai 

eleme módosulhat!  

 

 

 

 

 

A tervezet előterjesztője 
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Az ipari kibocsátásokról szóló európai uniós irányelvvel összhangban módosul több, 

levegőtisztaság-védelmi jogszabály. Az ipari kibocsátásokat érintő joganyag 

újraszabályozását a gyakran egymást átfedő és tagállamonként eltérően alkalmazott ágazati 

irányelvek végrehajtásával kapcsolatban felmerült gyakorlati tapasztalatok tették szükségessé.  

 

Az új szabályozás központi célkitűzése továbbra is a környezetszennyezés egységes 

megelőzése és csökkentése. Emellett szükség volt az elérhető legjobb technikák alkalmazási 

kötelezettségének erősítésére, az új műszaki megoldások elterjesztésének további 

ösztönzésére. Az engedélyezési eljárás, a monitoring és a jelentési kötelezettségek egyes 

előírásainak egyszerűsítésével és átláthatóbbá tételével a jövőben csökkennek az 

adminisztrációs terhek.  

 

Az új szabályokkal egyértelműbbé válik a környezeti adatok nyilvánossága, az engedélyezési 

eljárás szabályai, az üzemeltetés sajátos feltételei, a módosítás kiterjed a fogalmak pontosabb 

meghatározására is.  

 

A szabályozás a fokozottan környezetszennyező ipari tevékenységekre (az energiaiparra, a 

fémek előállítására és feldolgozására, az ásványiparra, a vegyiparra, a hulladékgazdálkodásra, 

az állattenyésztésre stb.) vonatkozik. Az Irányelv különleges rendelkezéseket tartalmaz az 50 

MWth feletti tüzelőberendezésekre, a hulladékégető- és együttégető művekre, szerves 

oldószereket használó létesítményekre és tevékenységekre, valamint a titán-dioxidot előállító 

létesítményekre.  

 

Magyarországot elsősorban a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó változások érintik majd, 

de módosulnak a hulladékégető létesítményekre vonatkozó előírások is.  

 

Az uniós szabályozás átvételével szigorodnak a tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási 

határértékek. A meglévő tüzelőberendezések esetében a szigorúbb kibocsátási 

határértékeknek való megfelelés jelentős tervezési- és anyagi ráfordítással járó műszaki 

beavatkozásokat igényel. Így a kibocsátási határértékeknek való megfelelés elősegítése 

érdekében a szabályozás rugalmassági mechanizmusok alkalmazását teszi lehetővé.  

 

A levegőbe történő kibocsátások ellenőrzését illetően új elem, hogy a szén- vagy 

lignittüzelésű tüzelőberendezések füstgázaiban évente legalább egy alkalommal mérni kell a 

kibocsátott higany összmennyiségét, valamint szigorodnak a folyamatos mérési eredmények 

kibocsátási határértékeknek való megfelelése értékelésekor alkalmazott szabályok is.  

 

A hulladékok együttégetését végző üzemek esetében a kibocsátási határértékek (két ütemben) 

szigorodnak. A veszélyes hulladékok együttégetését tiltja a rendelet, megfelelve ezzel a 

hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek. A települési hulladékégetés szabályai 

az Irányelv által előírt követelményeken túl is szigorodnak, a környezet, valamint a lakosság 

egészségének védelme érdekében.  
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1. számú melléklet a JF/2025/2013. számú kormány-előterjesztéshez 

 

 

A Kormány 

……/2013. (……) 

Korm. ren d e l e t e  

 

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról  

 

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. 

§-a (7) bekezdésének 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, – az Alaptörvény 15. cikk 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli: 

 

1. § 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 43. §-a 

a következő o) ponttal egészül ki: 

 

(Ez a rendelet:) 

 

„o) Az ipari kibocsátásokról szóló 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek,” 

 

(való megfelelést szolgálja.) 

 

2. § 

 

Az Lvr. 8. melléklete a következő o) ponttal egészül ki: 

 

(A környezetvédelemért felelős miniszternek az Európai Bizottság számára történő 

adatszolgáltatási, értesítési és jelentéstételi kötelezettségét meghatározó uniós jogi aktusok) 

 

„o) Az ipari kibocsátásokról szóló 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 30. cikk (5) és (6) bekezdése, 32. cikk (5) és (6) bekezdése, 33. cikk (2) 

bekezdése, 35. cikk (2) bekezdése, 51. cikk (4) bekezdése, 59. cikk (1) és (4) bekezdése, 

továbbá 72. cikk (3) és (4) bekezdése.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 

 

 

4. § 

 

Hatályát veszti az Lvr. 43. § d), e), és f) pontja, valamint a 8. melléklet d), e), f) pontja. 
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2. melléklet a JF/2025/2013. számú kormány-előterjesztéshez 

 

A vidékfejlesztési miniszter 

________/2013. (______) VM rendelete 

 

az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 

határértékeiről  

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a 110. §-a (8) 

bekezdésének j), m) pontjában, és 

 

a 6. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 110. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. Hatály 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a helyhez kötött 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges 

bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés: 

a) építésére, létesítésére (továbbiakban együtt: létesítés); 

b) működtetésére, üzemeltetésére; 

c) légszennyezőanyag kibocsátására; 

d) létesítőjére, üzemeltetőjére. 

 

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) a biomasszától eltérő, szilárd vagy folyékony halmazállapotú hulladékot tüzelőanyagként 

felhasználó tüzelőberendezésekre; 

b) az égéstermékeket közvetlenül hevítésre, szárításra, vagy tárgyak, anyagok bármely más 

kezelésére használó tüzelőberendezésekre; 

c) független tüzelőberendezésként nem üzemeltetett, a füstgázok égetés útján történő 

tisztítására tervezett utóégető művekre; 

d) a katalitikus hőbontás (krakkolás) katalizátorait regeneráló létesítményekre; 

e) a kénhidrogént kénné átalakító létesítményekre; 

f) a vegyipari reaktorokra; 

g) a kokszoló kemencesorokra; 

h) a léghevítőkre; 

i) közúti, vasúti, vízi és légi jármű hajtására szolgáló műszaki berendezésre; 

j) tengerben a part mentén létesített gázturbinákra és gázmotorokra; 

k) a tüzeléstechnikai eljárások továbbfejlesztése céljából kutatásra, fejlesztésre, tesztelésre 

használt kísérleti, próbaüzemi berendezésekre, azok üzemeltetésére. 
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2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában 

1. biomassza: az energiatartalmának hasznosítása céljából tüzelőanyagként felhasználható, 

nem szennyezett, illetve vegyi anyaggal nem kezelt, mezőgazdasági vagy erdészeti 

eredetű növényi anyagot tartalmazó termék, erdőgazdálkodás során képződött maradék, 

továbbá az alább felsorolt hulladékok: 

a) mezőgazdasági és erdészeti eredetű növényi hulladék; 

b) az élelmiszer-feldolgozó iparból származó növényi hulladék, ha a termelt hőt 

hasznosítják; 

c) cellulózgyártásból és cellulózból készült papír gyártásából származó rostos növényi 

hulladék, ha annak együttégetése a termelés helyszínén történik és a termelt hőt 

hasznosítják; 

d) parafa hulladék; 

e) fahulladék, kivéve a fakonzerváló-szerekkel vagy bevonatokkal történő kezelésből 

származó halogénezett szerves vegyületeket vagy nehézfémeket esetlegesen 

tartalmazó, és különösen az ilyen típusú építési vagy bontási fahulladékot is 

tartalmazó fahulladékot. 

 

2. dízelmotor: olyan belső égésű motor, amely a Diesel-ciklusnak megfelelően működik, és 

kompressziós gyújtást alkalmaz a tüzelőanyag elégetésére; 

3. földgáz: természetben előforduló, legalább 80 % metánt (CH4) tartalmazó gáz; 

4. füstgáz: a tüzelőberendezésből, vagy annak kiegészítő berendezéséből kéményen át 

elvezetett gáz halmazállapotú anyag, amely szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú 

légszennyező anyagokat tartalmaz; 

5. gázmotor: olyan belső égésű motor, amely az Otto-ciklusnak megfelelően működik, és 

szikragyújtást, vagy a kétféle tüzelőanyaggal üzemelő motorok esetében kompressziós 

gyújtást alkalmaz a tüzelőanyag elégetésére; 

6. gázturbina: olyan forgó gép, amely a hőenergiát mechanikai munkává alakítja át, és 

melynek fő alkotórészei a kompresszor, az égőkamra, amelyben a tüzelőanyag égetése 

történik a munkaközeg felmelegítése céljából, és a turbina, amelyben az energiaátalakítás 

végbemegy; 

7. helyben kitermelt szilárd tüzelőanyag: természetben előforduló olyan szilárd tüzelőanyag, 

amelyet a kitermelés helyén létesített, egy konkrétan az adott tüzelőanyag-fajtához 

tervezett tüzelőberendezésben égetnek el; 

8. kémény: egy vagy több olyan füstcsatornát tartalmazó szerkezet, illetve építmény, amely a 

levegőbe történő kibocsátásuk céljából elvezeti a füstgázokat; 

9. kéntelenítési arány: a tüzelőberendezésben vagy annak kiegészítő berendezésében, így 

különösen a füstgáz-kéntelenítőben adott időtartam alatt leválasztott kén tömegének, 

ugyanazon időtartam alatt a tüzelőberendezésbe bejuttatott és felhasznált tüzelőanyagban 

lévő összes kén tömegéhez viszonyított aránya, százalékban kifejezve; 

10. meghatározó tüzelőanyag: a nyersolaj finomításából származó lepárlási és átalakítási 

maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás 

céljából elégető, vegyes tüzelésű tüzelőberendezésben felhasznált valamennyi tüzelőanyag 

közül az 1. melléklet szerinti legmagasabb kibocsátási határértékkel rendelkező 

tüzelőanyag, vagy több, azonos kibocsátási határértékkel rendelkező tüzelőanyag esetén 

ezek közül a legnagyobb bemenő hőteljesítményt biztosító tüzelőanyag; 
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11. névleges bemenő hőteljesítmény: az adott tüzelőberendezés hatósági határozatban rögzített 

névleges teljesítményén történő üzemeltetéshez szükséges, a tüzelőberendezésbe 

egységnyi idő alatt bevitt tüzelőanyag hőtartalma megawattban (MWth) kifejezve; 

12. teljes névleges bemenő hőteljesítmény: a tüzelőberendezések összesítési szabály szerint 

számított névleges bemenő hőteljesítményeinek összege; 

13. tüzelőanyag: bármilyen szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú éghető anyag; 

14. tüzelőberendezés: az a berendezés, amelyben tüzelőanyagot égetnek el a keletkező hő 

hasznosítása céljából; 

15. I. kategóriájú tüzelőberendezés: az a tüzelőberendezés, amely részére az első engedélyt 

1987. július 1-ét megelőzően adták ki; 

16. II. kategóriájú tüzelőberendezés: az az I. kategóriába nem tartozó a tüzelőberendezés, 

amely 2002. november 27. előtt kapott először engedélyt, vagy a tüzelőberendezés 

üzemeltetője ezen időpontot megelőzően nyújtott be teljes engedélykérelmet, és a 

tüzelőberendezést 2003. november 27-ig üzembe helyezték; 

17. III. kategóriájú tüzelőberendezés: az az I. vagy II. kategóriába nem tartozó 

tüzelőberendezés, amely 2013. január 13. előtt kapott először engedélyt, vagy a 

tüzelőberendezés üzemeltetője ezen időpontot megelőzően nyújtott be teljes 

engedélykérelmet, és a tüzelőberendezést 2014. január 7-ig üzembe helyezték; 

18. IV. kategóriájú tüzelőberendezés: az a tüzelőberendezés, amely nem tartozik az I., II. vagy 

III. kategóriába és 2013. január 13-tól kapott először engedélyt; 

19. üzemóra: órákban kifejezett azon időtartam, ide nem értve a tüzelőberendezés beindítási 

és a leállítási időszakát, amelynek során a tüzelőberendezés egésze vagy egy része 

üzemel, és füstgázt bocsát ki a levegőbe;  

20. vegyes tüzelésű berendezés: olyan tüzelőberendezés, amely egyidejűleg vagy felváltva, 

két- vagy többfajta tüzelőanyaggal üzemeltethető. 

 

(2) E rendeletben a levegő védelméről szóló, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet értelmező rendelkezései 

alkalmazandóak. 

 

 

 

 

 

3. A tüzelőberendezések működésének általános szabályai 

3. § 

 

A tüzelőberendezés füstgázait olyan műszaki megoldással megépített, valamint olyan 

magasságú kéményen keresztül kell elvezetni, hogy a tüzelőberendezés működése során ne 

okozzon légszennyezettséget, továbbá a füstgázok kibocsátásának ellenőrzése biztosított 

legyen.  

 

 

4. Az engedélyezéssel kapcsolatos előírások 

4. § 

 

(1) A tüzelőberendezésre vonatkozó környezetvédelmi engedély, illetve az egységes 

környezethasználati engedély tárgyában a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőséghez (a továbbiakban: felügyelőség) benyújtott engedély iránti kérelemnek – a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

kormányrendeletben foglaltakon túlmenően – a létesítendő tüzelőberendezéssel kapcsolatban 
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a kombinált (kapcsolt) hő- és villamosenergia-termelés műszaki és gazdasági 

megvalósíthatóságának vizsgálatát is tartalmaznia kell. 

 

(2) A felügyelőség, ha az (1) bekezdésben foglalt vizsgálat alapján a létesítendő 

tüzelőberendezéssel kapcsolatos kombinált (kapcsolt) hő- és villamosenergia-termelés 

megvalósítása műszaki és gazdasági szempontok szerint lehetséges, a környezetvédelmi 

engedélyt, illetve az egységes környezethasználati engedélyt ennek figyelembevételével adja 

ki. 

 

(3) A tüzelőberendezés kísérleti üzemeltetését – az 1. § (2) bekezdés k) pontja alá tartozó 

kísérleti, és próbaüzemi berendezések kivételével – a felügyelőség engedélyében előírt 

levegővédelmi követelmények betartásával kell végezni. A felügyelőség engedélyében a 

kísérleti üzemeltetés időszakára e jogszabályban foglalt kibocsátási határértékeknél magasabb 

értékeket állapíthat meg. 

 

 

5. Összesítési szabály 

5. § 

 

(1) A legalább kettő különálló tüzelőberendezés füstgázainak közös kéményen keresztüli 

kibocsátása esetén a tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges 

bemenő hőteljesítményeiket a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze 

kell vonni. 

 

(2) Ha a műszaki és gazdasági tényezők figyelembevételével legalább kettő II., III., illetve IV. 

kategóriájú tüzelőberendezést úgy létesítenek, hogy füstgázaik közös kéményen keresztül 

kiengedhetők, a tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges 

bemenő hőteljesítményeiket a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze 

kell vonni. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett tüzelőberendezések teljes névleges bemenő 

hőteljesítményének kiszámításához a 15 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítménnyel 

rendelkező tüzelőberendezéseket nem kell figyelembe venni. 

 

(4) A teljes névleges bemenő hőteljesítményt a tüzelőberendezések esetében az egységes 

környezethasználati engedélyben kell feltüntetni. 

 

II. Fejezet 

A kibocsátások szabályozása 

 

6. Kibocsátási határértékek 

6. § 

 

(1) Az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezés légszennyező anyag kibocsátása – a (6) és (7) 

bekezdés szerinti kivétellel – az 1. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket nem 

haladhatja meg. 

 

(2) A IV. kategóriájú tüzelőberendezés légszennyező anyag kibocsátása a 2. mellékletében 

foglalt kibocsátási határértékeket nem haladhatja meg. 
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(3) A tüzelőberendezés bővítése esetén a bővített részére a 2. mellékletben foglalt kibocsátási 

határértékek vonatkoznak, és a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye 

figyelembe vételével kell azokat megállapítani. 

 

(4) A tüzelőberendezés 50 MWth-os vagy annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 

részét érintő olyan változtatás esetén, amely következtében a létesítmény légszennyező anyag 

kibocsátása megváltozik, a tüzelőberendezés változtatással érintett részére a 2. mellékletben 

foglalt kibocsátási határértékek vonatkoznak, és a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 

hőteljesítménye figyelembe vételével kell azokat megállapítani.   

 

(5) A tüzelőberendezést tartalmazó létesítményre vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell 

azokat a feltételeket, amelyek biztosítják, hogy a tüzelőberendezések kibocsátásai nem 

haladják meg az előírt kibocsátási határértékeket. 

 

(6) A dízelmotorokra és a papírrostot gyártó létesítményben működő regeneráló kazánokra az 

1. és 2. mellékletében szereplő kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni. 

 

(7) Az évi 500 üzemóránál kevesebbet üzemelő tartalék gázturbinákra és gázmotorokra az 1. 

és 2. melléklet 10. pontjában foglalt kibocsátási határértékek nem vonatkoznak. A tartalék 

gázturbinák üzemeltetését dokumentálni kell, és az üzemeltetés tényét és körülményeit a 

felügyelőségnek 5 napon belül be kell jelenteni. Az üzemeltetőnek az éves üzemórákról 

nyilvántartást kell vezetni. 

 

 

7. § 

 

(1) Az 1. és 2. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket, és a 7. mellékletben foglalt 

kéntelenítési arányokat a közös kémény kibocsátásaira a tüzelőberendezés teljes névleges 

bemenő hőteljesítménye figyelembe vételével kell alkalmazni. 

 

(2) A tüzelőberendezések korlátozott számú üzemórában működő részeire vonatkozó, az 1. 

mellékletében meghatározott kibocsátási határértékeket a tüzelőberendezés teljes névleges 

bemenő hőteljesítménye figyelembe vételével kell alkalmazni. 

 

(3) A légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációinak a vonatkoztatási oxigéntartalomra 

történő átszámítási módszerét – a (4) bekezdésben meghatározott tüzelési mód kivételével – a 

3. melléklet tartalmazza. 

 

(4) Gázturbinából és gáz póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló tüzelőberendezés esetében a 

kibocsátási határérték és a vonatkoztatási oxigéntartalom megállapításának szabályait a 4. 

melléklet tartalmazza. 

 

 

8. § 

 

(1) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó vegyes tüzelésű tüzelőberendezések esetében, 

beleértve a legalább kettő tüzelőanyag egyidejű felhasználását is, az egyes tüzelőanyagokra az 

1. és 2. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket kell alkalmazni a tüzelőberendezés 

teljes névleges bemenő hőteljesítményének figyelembe vételével. A kibocsátási határértéket a 
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felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt hőmennyiség arányában kell megállapítani. A kibocsátási 

határérték meghatározási módját az 5. melléklet 1. pontja, a többféle – eltérő vonatkoztatási 

oxigéntartalmú – tüzelőanyag egyidejű alkalmazása esetében a vonatkoztatási 

oxigéntartalomra történő átszámítás szabályait az 5. melléklet 2. pontja tartalmazza. 

 

(2) A nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban 

vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából felhasználó, vegyes tüzelésű I., 

II. vagy III. kategóriájú tüzelőberendezéseknél a kibocsátási határértékeket: 

 

a) ha a tüzelőberendezés üzemeltetése során a meghatározó tüzelőanyag legalább 50 %-ban 

járul hozzá az összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítményhez, a meghatározó 

tüzelőanyagra vonatkozó 1. melléklet, 

 

b) ha a meghatározó tüzelőanyag 50 %-nál kisebb arányban járul hozzá az összes tüzelőanyag 

által biztosított bemenő hőteljesítményhez, az 5. melléklet 3. pont 

 

szerint kell meghatározni. 

 

(3) A kőolajfinomítókban működő, a nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási 

maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából 

felhasználó I., II. vagy III. kategóriájú vegyes tüzelésű tüzelőberendezéseknél, a kén-dioxid 

kibocsátási határértéket az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza. 

 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tüzelőberendezések esetén a kibocsátási határértékek 

meghatározásához a tüzelőanyagokkal bevitt hőmennyiséget az adott tüzelőberendezésben az 

előző öt naptári évben regisztrált tüzelőanyag-arány alapján kell számításba venni. 

Amennyiben a tüzelőberendezés korábban rövidebb időtartamig üzemelt, a felügyelőség ezen 

időtartamot is alapul veheti, vagy – az engedélyezési eljárás során – a környezeti 

hatástanulmányban, illetve az engedélykérelemhez csatolt más dokumentációban foglalt 

tervezett üzemeltetési adatok alapján állapíthatja meg a határértéket. 

 

 

7. A kibocsátási határértékektől való rendkívüli eltérés 

9. § 

 

(1) A felügyelőség az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről 

szóló miniszteri rendelet előírásaival összhangban, az alacsony kéntartalmú tüzelőanyag 

ellátásának zavara esetén engedélyezi az előírt kén-dioxid határértékeknek való megfelelési 

kötelezettségtől az ellátási zavar fennállásának idejére, de legfeljebb hat hónapra történő 

eltérést az olyan tüzelőberendezések számára, amelyek a határértékeknek való megfelelés 

érdekében alacsony kéntartalmú tüzelőanyagot használnak, ha a tüzelőberendezés 

hatásterületén az éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

VM rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozó egészségügyi határértéket. 

 

(2) A felügyelőség gázellátási zavarok miatt – a (3) bekezdés szerinti kivételes esetekben – az 

üzemeltető kérelmére, legfeljebb 10 napi időtartamra, engedélyezi a gáz halmazállapotú 

tüzelőanyagot használó tüzelőberendezésben a határértékeknél nagyobb légszennyező anyag 

kibocsátást okozó, maximum 1,0 tömegszázalék kéntartalmú tüzelőanyag alkalmazását, ha a 

tüzelőberendezés hatásterületén az éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a 
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levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló VM rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozó 

egészségügyi határértéket. A tüzelőberendezés üzemeltetője köteles a felügyelőségnek 

haladéktalanul bejelenteni a gáz halmazállapotú tüzelőanyagtól eltérő más tüzelőanyaggal 

történt üzemeltetés kezdeti és befejezési időpontjait, a felhasznált tüzelőanyagfajtákat, ezek 

jellemzőjét és mennyiségét.  

 

(3) Kivételes esetnek minősül, ha az gázellátás zavara miatt az energiaellátás fenntartása, 

beleértve a hőszolgáltatást is, kiemelten indokolt, és csak olyan tüzelőanyag felhasználásával 

biztosítható, amelynek használata esetén egyébként a tüzelőberendezést füstgáztisztító 

berendezéssel kellene ellátni. 

 

(4) A felügyelőség az (1) és (2) bekezdés szerinti eltérés engedélyezéséről tájékoztatja a 

környezetvédelemért felelős minisztert. A környezetvédelemért felelős miniszter 

haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) az engedélyezett 

eltérésről. 

 

 

8. Az átmeneti nemzeti terv 

10. § 

 

(1) Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezés esetében a kibocsátási határértékektől való 

időszakos eltérés biztosítása érdekében 2016. január 1-től 2020. június 30-ig szóló időszakra 

(a továbbiakban: átmeneti időszak) a 6. melléklet 1. pontjában foglalt tartalommal átmeneti 

nemzeti terv (a továbbiakban: ÁNT) készíthető. 

 

(2) A környezetvédelemért felelős miniszter az ÁNT-t jóváhagyás céljából megküldi a 

Bizottság részére. Ha a Bizottság a megküldött ÁNT kézhezvételétől számított 12 hónapon 

belül az ÁNT tekintetében nem emel kifogást, úgy azt jóváhagyottnak kell tekinteni. 

 

(3) Ha a Bizottság a megküldött ÁNT tekintetében kifogást emel, akkor az átdolgozott ÁNT 

jóváhagyására a Bizottságnak 6 hónap áll rendelkezésre. Ha ez idő alatt a Bizottság nem emel 

kifogást, az ÁNT-t jóváhagyottnak kell tekinteni. 

 

 

11. § 

 

(1) A tüzelőberendezésnek az átmeneti időszakban az 1. mellékletben szereplő határértékektől 

eltérően – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2015. december 31-én 

hatályos engedélyében szereplő kén-dioxidra, nitrogén-oxidokra és szilárd anyagra vonatkozó 

kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie.  

(2) Az 500 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, szilárd 

tüzelőanyaggal üzemelő II. kategóriájú tüzelőberendezés az 1. mellékletben meghatározott 

nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határérték betartásával üzemeltethető. 

(3) A tüzelőberendezések összes kén-dioxid, nitrogén-oxid és szilárd anyag kibocsátása a 6. 

melléklet 2. pontjában foglalt éves összkibocsátási mennyiséget (a továbbiakban: 

összkibocsátási mennyiség) nem haladhatja meg. 

 

12. § 
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(1) Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a 

továbbiakban Főfelügyelőség) a tüzelőberendezésre szennyező anyagonként, a 

tüzelőberendezés legnagyobb megengedett kibocsátási mennyiségeként (a továbbiakban: 

egyedi kibocsátási mennyiség) a 2016. és 2019. év tekintetében az ÁNT-ben foglalt 

mennyiséget, a 2017., és 2018. év tekintetében a 2016. és 2019. év szerinti egyedi kibocsátási 

mennyiségek egyenes arányú csökkentésével számított mennyiséget határozatban állapítja 

meg. A Főfelügyelőség a tüzelőberendezésre a 2020. január 1-től 2020. június 30-ig terjedő 

időszakra a 2019. évi egyedi kibocsátási mennyiség felét állapítja meg a határozatában egyedi 

kibocsátási mennyiségként. 

(2) A legalább kettő tüzelőberendezés üzemeltetője közösen kezdeményezheti a 

Főfelügyelőségnél az egyedi kibocsátási mennyiségek módosítását. A Főfelügyelőség a 

kezdeményezők részére, ha a kérelemben foglalt értékekkel az összkibocsátási mennyiséget 

nem lépik túl, az általuk megjelölt új egyedi kibocsátási mennyiségeket határozatban 

megállapítja. 

(3) A tüzelőberendezés az egyedi kibocsátási mennyiséget nem lépheti túl. Az egyedi 

kibocsátási mennyiség túllépése esetén a Főfelügyelőség a tüzelőberendezés kibocsátási 

határértékeként az 1. mellékletben foglalt kibocsátási határértéket határozatban megállapítja. 

(4) Ha a tüzelőberendezés kibocsátása a féléves adatszolgáltatás alapján megállapíthatóan 

magasabb, mint a részére előírt egyedi kibocsátási mennyiség időarányos része, a 

Főfelügyelőség a tüzelőberendezés második féléves üzemóráinak számát korlátozza olyan 

mértékben, hogy a számára előírt egyedi kibocsátási mennyiségeket ne lépje túl. 

 

9. A korlátozott élettartalmú tüzelőberendezés mentessége 

13. § 

 

(1) A tüzelőberendezésre, amelynek üzemeltetője a felügyelőséghez 2014. január 1-ig 

benyújtott írásos nyilatkozatban vállalja, hogy 2016. január 1-jétől 2023. december 31-ig nem 

üzemelteti a tüzelőberendezést 17500 üzemórát meghaladó időtartamban, üzemidejének 

végéig az 1. mellékletben szereplő határértékek helyett a 2015. december 31-én hatályos 

engedélyében szereplő kibocsátási határértékek vonatkoznak. 

 

(2) A felügyelőség a 17500 üzemóra felhasználását követően a tüzelőberendezés működését 

2023. december 31-ig felfüggeszti. 

 

(3) A több mint 500 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítményű, szilárd tüzelőanyaggal 

üzemelő II. és III. kategóriájú tüzelőberendezésekre az 1. mellékletben meghatározott 

nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határérték vonatkoznak. 

 

 

10. A távhőt előállító tüzelőberendezések mentessége 

14. § 

 

(1) A 200 MWth-ot meg nem meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű távfűtést 

biztosító I. és II. kategóriájú tüzelőberendezés, ha öt év mozgó átlagában számított hasznos 

hőtermelésének legalább 50 %-át közszolgáltatási távfűtési hálózatban, gőz vagy forró víz 

formájában használja fel, 2019. december 31-ig mentesül az 1. mellékletben szereplő 

kibocsátási határértékek betartása alól. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti tüzelőberendezésnek a 2015. december 31-én hatályos 

engedélyben előírt, a kén-dioxidra, a nitrogén-oxidokra és a szilárd anyagra vonatkozó 

kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie. 

 

 

11. Kéntelenítési arány 

15. § 

 

(1) A helyben kitermelt szilárd tüzelőanyagot égető tüzelőberendezés üzemeltetőjének 

kérelmére, amely az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett a tüzelőanyag jellemzői 

miatt nem tudja betartani az 1. vagy 2. mellékletben szereplő, a kén-dioxidra vonatkozó 

kibocsátási határértékeket, a felügyelőség a 7. mellékletben foglalt kéntelenítési arányokat 

engedélyezi. Az üzemeltetőnek a kérelméhez a kéntelenítési arány alkalmazásához szükséges 

műszaki indoklást is csatolnia kell. 

 

(2) A felügyelőség határozatában előírja a betartandó kéntelenítési arányokat, valamint az 

évenként kötelezően benyújtandó adatszolgáltatást, amely havi bontásban tartalmazza a 

felhasznált helyben kitermelt szilárd tüzelőanyag kéntartalmának átlagát, a füstgázzal távozó 

kén mennyiségét, és a számított kéntelenítési arány átlagát. 

 

 

12. A kibocsátás-csökkentő berendezések működési hibáira és meghibásodásaira 

vonatkozó előírások 

16. § 

 

(1) A tüzelőberendezéshez kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezés meghibásodása (a 

továbbiakban: üzemzavar) esetén, amely a kibocsátási határértékek túllépését okozza, az 

üzemeltető köteles az üzemzavar bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül 

visszaállítani a normál üzemmenetet. 

 

(2) Ha a normál üzemmenet 24 órán belül nem állítható helyre 

a) a tüzelőberendezést olyan tüzelőanyagra kell átállítani, amellyel a kibocsátási határértékek 

betarthatók, 

b) a tüzelőberendezés terhelését oly mértékben kell csökkenteni, hogy a kibocsátási 

határértékek betarthatók legyenek, vagy 

c) a tüzelőberendezést le kell állítani. 

 

(2) A felügyelőséget a határérték túllépésről az üzemzavar bekövetkezését követő nyolc órán 

belül tájékoztatni kell. Az üzemzavar bekövetkezésének okát, valamint a megtett 

intézkedéseket tartalmazó jelentést az üzemzavar bekövetkezésétől számított 48 órán belül 

meg kell küldeni a felügyelőségnek.  

 

(3) Az üzemzavar összesített időtartama 12 hónapos időszakban nem haladhatja meg a 120 

órát.  

 

(4) A felügyelőség kérelemre naptári évenként legfeljebb 720 óra időtartamra eltekint a (3) 

bekezdés szerinti korlátozás alól, ha 

a) az energiaellátás fenntartása, beleértve a hőszolgáltatást is más módon nem biztosítható, és 

az érintett létesítmény működése kiemelten indokolt, vagy 



 

13 

 

b) a meghibásodott tüzelőberendezést korlátozott időre olyan másik tüzelőberendezéssel 

helyettesítenék, amely a kibocsátások általános növekedését okozná. 

 

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti előírásokat a tüzelőberendezés egységes környezethasználati 

engedélyében fel kell tüntetni. 

 

 

13. A szén-dioxid geológiai tárolása 

17. § 

 

(1) A legalább 300 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés 

üzemeltetője, ha a tüzelőberendezésre 2009. június 25-e után adtak ki létesítési engedélyt – 

ide nem értve a felújított vagy átalakított tüzelőberendezésekre kiadott létesítési engedélyt – 

felméri a tüzelőberendezésből származó szén-dioxid geológiai tárolásához 

a) a megfelelő tárolóhely, és annak kialakításához szükséges műszaki feltételek rendelkezésre 

állását, 

b) a szállítás műszaki és gazdasági megvalósíthatóságát, és 

c) a szén-dioxid leválasztásához szükséges átalakítások gazdasági és műszaki 

megvalósíthatóságát. 

 

(2) Az üzemeltető a felmérés eredményéről tájékoztatja a létesítést engedélyező hatóságot és a 

Főfelügyelőséget. 

 

(3) A Főfelügyelőség az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén, továbbá 

egyéb – így különösen a környezet és az emberi egészség védelmével kapcsolatos – adatokra 

alapozva határozatban előírja, hogy a telephelyen megfelelő helyet különítsenek el a szén-

dioxid leválasztásához és sűrítéséhez szükséges berendezések számára. 

 

(4) A Főfelügyelőség a (3) bekezdés szerinti döntéséről tájékoztatja a környezetvédelemért és 

az energiapolitikáért felelős minisztert. 

 

III. Fejezet 

A kibocsátások ellenőrzése 

 

14. A tüzelőberendezés üzemeltetőjének mérési kötelezettsége 

18. § 

 

A felügyelőség a tüzelőberendezések üzemeltetői részére mérési kötelezettséget állapít meg. 

A méréseket az üzemeltető saját költségére köteles elvégezni, vagy a levegőterheltségi szint 

és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 

értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló rendeletben meghatározott mérőszervezettel 

elvégeztetni. A mérési dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni, és a hatósági ellenőrzéskor a 

felügyelőségnek be kell mutatni. 

 

 

19. § 
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(1) A 100 MWth-nál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezéseket, 

azok kibocsátását, valamint a füstgáz állapotát folyamatosan mérő és rögzítő rendszerekkel (a 

továbbiakban együtt: mérőrendszer) kell ellátni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tüzelőberendezéseknél a mérőrendszerrel a füstgáz 

a) kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilárd anyag és gáz halmazállapotú tüzelőanyag esetén szén-

monoxid tartalmát, 

b) hőmérsékletét és nyomását, 

c) oxigén- és nedvességtartalmát, 

kell mérni és rögzíteni. 

 

(3) A folyamatos mérési kötelezettség alól a felügyelőség, ha a tüzelőberendezés 

hatásterületén az éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

VM rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozó egészségügyi határértéket, az alábbi 

esetekben adhat felmentést: 

a) földgázt égető tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és a szilád anyag kibocsátás folyamatos 

mérése alól, 

b) ismert kéntartalmú olajat égető tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid folyamatos 

mérése alól, amennyiben nincsen füstgáz-kéntelenítő berendezés, 

c) biomasszát égető tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid folyamatos mérése alól, 

amennyiben az üzemeltető bizonyítani tudja, hogy a kén-dioxid kibocsátás nem haladja meg a 

kibocsátási határértéket, vagy 

d) a nedvességtartalom mérése alól, ha a füstgázt a mérést megelőzően szárítják, vagy a 

nedvességtartalom számítással kellő pontossággal meghatározható. 

 

(4) Azon tüzelőberendezések esetén, amelyekre a 15.§ alapján a kén-dioxid kibocsátási 

határérték helyett a kéntelenítési arányt alkalmazzák, a felhasznált tüzelőanyag összes 

kéntartalmát a felügyelőség által meghatározott rendszerességgel mérni kell.  

 

 

20. § 

 

(1) Amennyiben a folyamatos mérés nem kötelező, a tüzelőberendezés üzemeltetője 

hathavonta legalább egyszer köteles a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a szilárd anyag és gáz 

halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés esetén a szén-monoxid 

kibocsátást méréssel ellenőrizni. 

 

(2) A szén- vagy lignittüzelésű tüzelőberendezések esetében évente legalább egy alkalommal 

mérni kell a füstgázzal kibocsátott higany összmennyiségét. 

 

(3) A felügyelőség az (1) pontban meghatározott kén-dioxid, a nitrogén-oxidok mérése helyett 

más eljárást, így különösen számítást is engedélyezhet abban az esetben, ha az ilyen eljárás 

érvényes szabványokon alapul és a mérésekkel tudományos szempontból egyenértékű 

adatokat eredményez. 

 

(4) A kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilárd anyag és szén-monoxid szennyezőanyagoktól 

eltérő, a felügyelőség által előírt további szennyezőanyagok mérését az általa meghatározott 

rendszerességgel és módszerrel kell végezni. 
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21. § 

 

(1) A mintavételt, a méréseket, a mérőrendszerek hitelesítését és kalibrálását szabványos, 

vagy azzal egyenértékű módszer szerint kell végezni. 

 

(2) Az automatikus mérési rendszereket a referencia-módszerekkel végzett párhuzamos 

mérésekkel évente egyszer ellenőrizni kell. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet az 

üzemeltető a felügyelőség részére megküldi. 

 

(3) A felhasznált tüzelőanyag típusának, vagy a létesítmény üzemeltetésének olyan 

változásáról, amely a mérési és ellenőrzési előírásokat befolyásolja, a felügyelőséget 

tájékoztatni kell. A felügyelőség a bejelentést követően felülvizsgálja az üzemeltető számára 

előírt mérési követelményeket. 

 

(4) A kibocsátások ellenőrzéséhez használandó mintavételi és mérési pontok helyét a 

felügyelőség állapítja meg. 

 

 

15. A kibocsátásmérések eredményeinek értékelése 

22. § 

 

(1) A folyamatos kibocsátásmérés eredményeinek értékelését a 8. mellékletben foglaltak 

szerint kell elvégezni. A kibocsátási határértékek betartása akkor tekintendő igazoltnak, ha 

teljesülnek a 8. mellékletben előírt feltételek. 

 

(2) Az időszakos kibocsátásmérések eredményéből – ha az adatok rendelkezésre állnak – órás 

középértékeket, egyébként a mérési időszakra vonatkozó középértékeket kell képezni. A 

kibocsátási határértékek betartása akkor tekintendő igazoltnak, ha a mérési eredmények 

középértékei nem haladják meg az 1. vagy 2. mellékletben szereplő, az adott 

tüzelőberendezésre érvényes kibocsátási határértéket. 

 

(3) A határértékeknek való megfelelés értékelése során az átlagos kibocsátási értékek 

kiszámítása során az indítási (felfűtési) és a leállítási időszakokat, valamint a 9.§ és 16. §-ban 

foglalt eltérések időtartamát figyelmen kívül kell hagyni. 

 

 

16. Az adatszolgáltatás sajátos szabályai 

23. § 

 

(1) A tüzelőberendezések légszennyező forrásainak nyilvántartását és a rendszeres 

adatszolgáltatást a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerint kell teljesíteni. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt adatszolgáltatást a folyamatos, illetve időszakos mérések 

eredményeinek 22. §-ban meghatározott módon történő feldolgozása és értékelése alapján kell 

teljesíteni. 

 

(3) Az ÁNT végrehajtásának időtartama alatt az ÁNT-ben szereplő tüzelőberendezés 

üzemeltetője az általános adatszolgáltatáson kívül az alábbi adatszolgáltatásokat nyújtja be a 

Főfelügyelőség részére: 
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a) tárgyév augusztus 15-ig a tárgyév január 1. és június 30. között kibocsátott nitrogén-

oxidok, kén-dioxid és szilárd anyag kibocsátás mennyiségét tonna mértékegységben, a 

kibocsátott füstgázmennyiségeket m
3
-ben, tüzelőanyagonkénti bontásban, 

b) tárgyév február 15-ig a 6. melléklet 3. pontjában szereplő adattartalommal kitöltött 

táblázatot. 

 

(4) A 13.§ alapján korlátozott élettartammal kapcsolatos eltérést igénylő tüzelőberendezés 

üzemeltetője tárgyév február 15-ig benyújtja a Főfelügyelőséghez a 2016. január 1-je óta 

felhasznált üzemórák számáról készített nyilvántartást. 

 

(5) A 14. § alapján mentességet kapott távfűtést végző tüzelőberendezések üzemeltetője 

tárgyév február 15-ig benyújtja a Főfelügyelőséghez a távfűtési céljából közszolgáltatási 

hálózatba gőz vagy forró víz formájában továbbított hasznos hőtermelésnek a 

tüzelőberendezésre vonatkozó, az előző öt év mozgó átlagában kifejezett arányát. 

 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

17. Hatályba léptető rendelkezések 

24. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 

 

 

18. Átmeneti rendelkezések 

25. § 

 

Az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezések esetén 

 

a) az 5.§ (3) bekezdésben, a 6.§ (1), (6), és (7) bekezdésben, a 7.§ (1) és (2) bekezdésben, a 

8.§ (1)-(3) bekezdésben, a 15. §-ban, a 19.§ (1)-(2) bekezdésben, a 20.§ (2) bekezdésben, a 

22.§ (1) és (2) bekezdésben, a 23.§ (2) bekezdésben, az 1. mellékletben, az 5. melléklet 4. 

pontjában, a 7. melléklet 1. pontjában, továbbá a 8. mellékletben foglalt rendelkezéseket 

2016. január 1-től kell alkalmazni; 

 

b) a dízel-, benzin- vagy gázüzemű motorokkal működtetett berendezésekre a rendeletben 

foglalt előírásokat 2015. december 31-ig nem kell alkalmazni; 

 

c) a 9-12. mellékletében foglalt kibocsátási határértékeket és kéntelenítési arányokat – közös 

kémény esetén a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye figyelembe 

vételével – 2015. december 31-ig kell alkalmazni, kivéve, ahol erről e rendelet másként nem 

rendelkezik; 

 

d) a vegyes tüzelésű egységgel rendelkező létesítményekre, ideértve a legalább kettő 

tüzelőanyag alternatív felhasználását is, az e) pont szerinti kivétellel, a 9-12. mellékletben 

foglalt kibocsátási határértékeket 2015. december 31-ig kell alkalmazni. A kibocsátási 

határértéket a felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt hőmennyiség arányában kell megállapítani; 

 

e) a nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban 

vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából felhasználó, vegyes tüzelésű 
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tüzelőberendezéseknél az alábbi kibocsátási határértékeket kell alkalmazni 2015. december 

31-ig: 

ea) ha a tüzelőberendezés üzemeltetése során a meghatározó tüzelőanyag legalább 50 

%-ban járul hozzá az összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítményhez, a 

meghatározó tüzelőanyagra vonatkozó 9-12. mellékletben foglalt kibocsátási 

határértéket; 

eb) ha a meghatározó tüzelőanyag 50 %-nál kisebb arányban járul hozzá az összes 

tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítményhez, a kibocsátási határértéket az 5. 

melléklet 3. pont szerint kell meghatározni; 

 

f) az e) pont eb) alpontja alkalmazása során a meghatározó tüzelőanyag kibocsátási 

határértékének kiszámításához, valamint az egyes tüzelőanyagokra vonatkozó, tüzelőanyag 

típus szerint súlyozott kibocsátási határértékek kiszámításához  a 9-12. mellékletben szereplő 

kibocsátási határértéket kell figyelembe venni; 

 

 

g) 2015. december 31-ig csak a 300 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezéseket kell, azok kibocsátását, valamint a füstgáz állapotát 

folyamatosan mérő és rögzítő rendszerekkel ellátni a 2003. július 19-ét megelőzően létesíti 

engedélyt kapott tüzelőberendezések esetében. A mérőrendszerrel a füstgáz kén-dioxid-, 

nitrogén-oxid-, szilárd anyag- és oxigéntartalmát, hőmérsékletét és nyomását, valamint a 

nedvességtartalmát kell mérni és rögzíteni.  

 

h) 2015. december 31-ig a 2003. július 19-ét követően létesítési engedélyt kapott, 100 MWth 

feletti teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében kell a folyamatos 

mérő és rögzítő rendszerrel a füstgáz kén-dioxid-, nitrogén-oxid-, szilárd anyag- és 

oxigéntartalmát mérni és rögzíteni.  

 

i) 2015. december 31-ig a folyamatos kibocsátásmérés eredményeit a 13. mellékletben 

foglaltak szerint kell feldolgozni és értékelni; 

 

j) 2015. december 31-ig az időszakos kibocsátásméréseket – ha a felügyelőség nem írja elő a 

folyamatos mérést – az üzemeltetőnek legalább hat hónapos gyakorisággal kell elvégezni oly 

módon, hogy az időszakos kibocsátásmérések eredményeiből – amennyiben az adatok 

rendelkezésre állnak – órás középértékeket, illetve a mérési időtartamra vonatkoztatott 

középértéket kell képezni. A kibocsátási határértékek akkor tekinthetők betartottnak, ha a 

mérések eredményeinek középértékei nem haladják meg a 9.-12. mellékletben szereplő, az 

adott tüzelőberendezésre érvényes kibocsátási határértékeket. 

 

 

19. Jogharmonizációs záradék 

26. § 

 

Ez a rendelet az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU Európai Parlamenti és Tanácsi 

Irányelv 3. cikk 24-36. pontjának, a III. fejezetének (28. cikk-41. cikk), és V. mellékletének 

való megfelelést szolgálja. 

 

 

20. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

27. § 
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Hatályát veszti az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 

határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. 
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1. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

Kibocsátási határértékek az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezések esetében 

 

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPanyomású, száraz, szilárd 

tüzelőanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagokkal 

működő, gázturbináktól és gázmotoroktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf%, 

gázturbinák és gázmotorok esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 

 

A névleges bemenő hőteljesítmény jele: Pth, mértékegysége MWth. 

 

2. SO2 kibocsátási határértékek (mg/Nm
3
) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó 

tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével  

 

 A B C D E 

1 Teljes névleges bemenő 

hőteljesítmény 

 (MWth) 

Szén, lignit és 

egyéb szilárd 

tüzelőanyag 

Biomassza Tőzeg Folyékony 

tüzelőanyagok 

2 50 ≤ Pth ˂ 100 400 200 300 350 

3 100 ≤  Pth ≤ 300 250 200 300 250 

4 Pth > 300 200 200 200 200 

 

2.1 Azon szilárd tüzelőanyagot használó, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, 

amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1 500 

üzemóránál, az SO2 kibocsátási határérték 800 mg/Nm
3
. 

 

2.2 Azon folyékony tüzelőanyagot használó, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, 

amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1 500 

üzemóránál, az SO2 kibocsátási határérték a 300 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges 

bemenő hőteljesítményű berendezések esetében 850 mg/Nm
3
, a 300 MWth-ot meghaladó 

teljes névleges bemenő hőteljesítményű berendezések esetében pedig 400 mg/Nm
3
. 

 

2.3 A tüzelőberendezés azon részére, amely közös kéményen egy vagy több külön 

füstcsatornán keresztül bocsátja ki a füstgázokat, és amely egy ötéves időszak mozgó átlagát 

tekintve nem üzemel többet 1 500 üzemóránál, vonatkoznak az előző két bekezdésben 

rögzített kibocsátási határértékek, és azokat a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 

hőteljesítménye alapján kell megállapítani. Ez esetben minden egyes ilyen füstcsatorna 

kibocsátását külön kell ellenőrizni. 

 

3. SO2 kibocsátási határértékek (mg/Nm
3
) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó 

tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével 

 

 A B 

1 Gáz halmazállapotú tüzelőanyag, 2-4 kivételével 35 

2 Propán-bután  5 

3 Alacsony fűtőértékű gázok kokszolókemencéből (kamragáz) 400 

4 Alacsony fűtőértékű gázok nagyolvasztóból (kohógáz) 200 

 

3.1 A finomítási maradékanyagok gázosításából keletkező, alacsony fűtőértékű gázokat égető, 

I. és II. kategóriájú tüzelőberendezéseknél az SO2 kibocsátási határérték 800 mg/Nm
3
. 
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4. NOx kibocsátási határértékek (mg/Nm
3
) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó 

tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével 

 

 A B C D 

1 Teljes névleges bemenő 

hőteljesítmény (MWth) 

Szén, lignit és egyéb szilárd 

tüzelőanyag 

Biomassza és 

tőzeg 

Folyékony 

tüzelőanyagok 

2 50 ≤ Pth ˂ 100 300 

450 lignitpor égetése esetén 

300 450 

3 

4 100 ≤ Pth ≤ 300 200 250 200
 

5 Pth > 300 200 200 150
 

 

4.1 A nyersolaj finomításából származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat saját 

fogyasztás céljából felhasználó, 500 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, az NOx kibocsátási 

határérték 450 mg/Nm
3
.  

 

4.2 Azon vegyipari létesítményeken belüli, 500 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges 

bemenő hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, amelyek 

folyékony termelési maradékanyagot nem kereskedelmi tüzelőanyagként, saját fogyasztás 

céljából használnak fel, az NOx kibocsátási határérték 450 mg/Nm
3
. 

 

4.3 Azon szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó, 500 MWth-ot meg nem haladó teljes 

névleges bemenő hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, amelyek 

egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1 500 üzemóránál, az 

NOx kibocsátási határérték 450 mg/Nm
3
. 

 

4.4 Azon szilárd tüzelőanyagot használó, 500 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű, I. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, amelyek egy ötéves időszak 

mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1 500 üzemóránál, az NOx kibocsátási 

határérték 450 mg/Nm
3
. 

 

4.5 Azon folyékony tüzelőanyagot használó, 500 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezéseknél, amelyek egy ötéves időszak 

mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1 500 üzemóránál, az NOx kibocsátási 

határérték 400 mg/Nm
3
. 

 

4.6 A tüzelőberendezés azon részére, amely közös kéményen egy vagy több külön 

füstcsatornán keresztül bocsátja ki a füstgázokat, és amely egy ötéves időszak mozgó átlagát 

tekintve nem üzemel többet évi 1 500 üzemóránál, vonatkoznak az előző három bekezdésben 

rögzített kibocsátási határértékek, és azokat a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 

hőteljesítménye alapján kell megállapítani. Ez esetben minden egyes ilyen füstcsatorna 

kibocsátását külön kell ellenőrizni. 

 

5. NOx kibocsátási határértékek (mg/Nm
3
) és CO kibocsátási határértékek (mg/Nm

3
) gáz 

halmazállapotú tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és 

gázmotorok kivételével 

 

 A B C 

1  NOx CO 
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2 Földgáz 100 100 

3 Kohógáz, kamragáz vagy finomítási maradékanyagok 

gázosításából származó alacsony fűtőértékű gázok 

200
 

nincs hé. 

4 Egyéb gázok 200
 

nincs hé. 

 

5.1 A földgáztól eltérő gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó, 500 MWth-ot meg nem 

haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések 

esetében az NOx kibocsátási határérték 300 mg/Nm
3
.  

 

6. Szilárd anyag kibocsátási határértékek (mg/Nm
3
) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot 

használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével 

 

 A B C D 

1 Teljes névleges bemenő 

hőteljesítmény 

 (MWth) 

Szén, lignit és 

egyéb szilárd 

tüzelőanyag 

Biomassza és 

tőzeg 

Folyékony 

tüzelőanyagok
 

2 50 ≤ Pth ˂ 100 30 30 30 

3 100 ≤ Pth ≤ 300 25 20 25 

4 Pth > 300 20 20 20 

 

6.1 A nyersolaj finomításából származó lepárlási és átalakítási maradékanyagoknak saját 

fogyasztás céljából felhasználó I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében a szilárd 

anyag kibocsátási határérték 50 mg/Nm
3
. 

 

6.2 Szilárd tüzelőanyag felhasználása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, 

a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg az 1 mg/Nm
3
 kibocsátási 

határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. 

 

6.3 Folyékony tüzelőanyag felhasználása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az 

ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg a 3 mg/Nm
3
 

kibocsátási határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. 

 

7. Szilárd anyag kibocsátási határértékek (mg/Nm
3
) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot 

használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével 

 

 A B 

1 Gáz halmazállapotú tüzelőanyag, 2-3 kivételével 5 

2 Kohógáz 10 

3 Az acélipar által előállított, máshol felhasználható gázok 30 

 

8. A kloridok és fluoridok kibocsátási határértékei (mg/Nm
3
) szilárd tüzelőanyagot használó 

tüzelőberendezések esetében 

 

 A B C 

1 Teljes névleges bemenő 

hőteljesítmény 

(MWth) 

Kloridok 

 (Vízoldhatók, HCl-ben 

kifejezve) 

Fluoridok  

(Vízoldhatók, HF-ben 

kifejezve) 

2 50 ≤ Pth˂ 100 200 30 

3 Pth ≥ 100 100 15 
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9. A kloridok és fluoridok kibocsátási határértékei (mg/Nm
3
) folyékony tüzelőanyagot 

használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével 

 

 A B 

1 Kloridok (Vízoldhatók, HCl-ben kifejezve) 30 

2 Fluoridok (Vízoldhatók, HF-ben kifejezve) 5 

 

10. Gázturbinákra és gázmotorokra vonatkozó kibocsátási határértékek 

 

 A B C D E 

1  SO2 

[mg/Nm
3

] 

NOx 

[mg/Nm
3
] 

CO 

[mg/Nm
3

] 

korom 

[Bacharach 

skála szerinti 

feketedési 

szám] 

2 Könnyű vagy középpárlatokat 

folyékony tüzelőanyagként 

használó gázturbinák 

120 90 100 4 

3 Földgázzal üzemelő gázturbinák nincs hé. 50
 

100 4 

4 Egyéb gázokkal üzemelő 

gázturbinák 

nincs hé. 120 nincs hé. 4 

5 Gázmotorok nincs hé. 100 100 nincs hé. 

 

10.1. Földgázzal üzemelő gázturbináknál az NOx kibocsátási határérték 75 mg/Nm
3
 az alábbi 

esetekben (a gázturbina hatásfokát a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények 

között meghatározva): 

a) olyan gázturbinák esetében, amelyek kapcsoltan hőt és villamos energiát termelnek, és 

összhatásfokuk nagyobb, mint 75%; 

b) olyan gázturbinák esetében, amelyek kombinált ciklusban működnek, és teljes 

elektromos hatásfokuk egy év átlagát tekintve nagyobb, mint 55%; 

c) mechanikus hajtásra használt gázturbinák esetében. 

 

10.2 A 10.1. pont egyik kategóriájába sem tartozó, egyszeres ciklusú gázturbinák esetében, 

amelyek hatásfoka (a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között 

meghatározva) 35 %-nál nagyobb, az NOx kibocsátási határérték 50xη/35, ahol az „η” a 

gázturbina hatásfoka, % -ban (a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között 

meghatározva).  

 

10.3 Gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó gázturbinák esetében a 10. pontban szereplő 

táblázatban meghatározott NOx és CO kibocsátási határértékek kizárólag 70 %-nál nagyobb 

terhelésre vonatkoznak. 

 

10.4 Azoknál a gázturbináknál, amelyek 2002. november 27. előtt kaptak engedélyt, vagy 

amelyek üzemeltetői ezen időpont előtt nyújtottak be teljes engedélykérelmet, a berendezést 

pedig legkésőbb 2003. november 27-ig üzembe helyezték, és amelyek egy ötéves időszak 

mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1 500 üzemóránál, az NOx kibocsátási 

határérték földgáz égetése esetén 150 mg/Nm
3
, egyéb gázok vagy folyékony tüzelőanyagok 

égetése esetén pedig 200 mg/Nm
3
. 

 

10.5 A tüzelőberendezés azon részére, amely közös kéményben egy vagy több külön 

füstcsatornán keresztül bocsátja ki a füstgázokat, és amely egy ötéves időszak mozgó átlagát 
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tekintve nem működik többet évi 1 500 üzemóránál, vonatkoznak az előző bekezdésben 

rögzített kibocsátási határértékek, és azokat a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő 

hőteljesítménye alapján kell megállapítani. Ez esetben minden egyes ilyen füstcsatorna 

kibocsátását külön kell ellenőrizni. 

 

10.6. A 300 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű gázturbinák 

esetében a korom kibocsátási határértéke 2 a Bacharach-skála szerint. 
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2. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

Kibocsátási határértékek a IV. kategóriájú tüzelőberendezések esetében 

 

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd 

tüzelőanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagokkal 

működő, gázturbináktól és gázmotoroktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf%, 

gázturbinák és gázmotorok esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 

 

Kiegészítő tüzelésű, kombinált ciklusú gázturbinák esetében az O2-tartalmat a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozza meg, figyelembe véve a létesítmény 

sajátos jellemzőit. 

 

A névleges bemenő hőteljesítmény jele: Pth, mértékegysége MWth. 

 

2. SO2 kibocsátási határértékek (mg/Nm
3
) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó 

tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével  

 

 

3. SO2 kibocsátási határértékek (mg/Nm
3
) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó 

tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével 

 

 A B 

1 Gáz halmazállapotú tüzelőanyag, 2-4 kivételével 35 

2 Propán-bután  5 

3 Alacsony fűtőértékű gázok kokszolókemencéből(kamragáz) 400 

4 Alacsony fűtőértékű gázok nagyolvasztóból (kohógáz) 200 

 

4. NOx kibocsátási határértékek (mg/Nm
3
) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 

tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével 

 

 A B C D 

1 Teljes névleges 

bemenő 

Szén, lignit és egyéb szilárd 

tüzelőanyag 

Biomassza és 

tőzeg 

Folyékony 

tüzelőanyagok 

 A B C D E 

1 Teljes névleges 

bemenő 

hőteljesítmény 

(MWth) 

Szén, lignit és 

egyéb szilárd 

tüzelőanyag 

Biomassza Tőzeg Folyékony 

tüzelőanyagok 

2 50 ≤ Pth ˂ 100 400 200 300 350 

3 100 ≤ Pth ≤ 300 200 200 300 

250 fluidágyas 

tüzelés esetén 

200 

4 

5 Pth > 300 150 

200 keringtetett 

vagy nyomás alatti 

fluidágyas tüzelés 

esetén 

150 150 

200 fluidágyas 

tüzelés esetén 

150 

6 
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hőteljesítmény 

(MWth) 

2 50 ≤ Pth ˂ 100 300 

400 lignitpor égetése esetén 

250 300 

3 

4 100 ≤ Pth ≤ 300 200 200 150 

5 Pth > 300 150 

200 lignitpor égetése esetén 

150 100 

6 

5. Az NOx kibocsátási határértékek 100 mg/Nm
3
, a CO kibocsátási határérték100 mg/Nm

3
 a 

gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és 

gázmotorok kivételével. 

 

6. Szilárd anyag kibocsátási határértékek (mg/Nm
3
) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot 

használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével 

 

 A B 

1 Teljes névleges bemenő hőteljesítmény 

(MWth) 

 

2 50 ≤ Pth ≤ 300 20 

3 Pth> 300 10 

20 biomassza és tőzeg esetében 4 

 

6.1 Szilárd tüzelőanyag felhasználása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, 

a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg az 1 mg/Nm
3
 határértéket. A 

felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. 

 

6.2 Folyékony tüzelőanyag felhasználása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az 

ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg a 3 mg/Nm
3
 

határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. 

 

7. Szilárd anyag kibocsátási határértékek (mg/Nm
3
) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot 

használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével 

 

 A B 

1 Gáz halmazállapotú tüzelőanyag, 2-3 kivételével 5 

2 Kohógáz 10 

3 Az acélipar által előállított, máshol felhasználható gázok 30 

 

8. A kloridok és fluoridok kibocsátási határértékei (mg/Nm
3
) szilárd tüzelőanyagot használó 

tüzelőberendezések esetében 

 

 A B C 

1 Teljes névleges 

bemenő 

hőteljesítmény 

(MWth) 

Kloridok 

(Vízoldhatók, HCl-ben 

kifejezve) 

Fluoridok 

(Vízoldhatók, HF-ben 

kifejezve) 

2 50 ≤ Pth ˂ 100 200 30 

3 Pth ≥ 100 100 15 
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9. A kloridok és fluoridok kibocsátási határértékei (mg/Nm
3
) folyékony tüzelőanyagot 

használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével 

 

 A B 

1 Kloridok (Vízoldhatók, HCl-ben kifejezve) 30 

2 Fluoridok (Vízoldhatók, HF-ben kifejezve) 5 

 

 

10. Gázturbinák és gázmotorok kibocsátási határértékei 

 

 A B C D E 

1  SO2 

[mg/Nm
3

] 

NOx 

[mg/Nm
3
] 

CO 

[mg/Nm
3

] 

korom 

[Bacharach 

skála szerinti 

feketedési 

szám] 

2 Könnyű vagy középpárlatokat 

folyékony tüzelőanyagként 

használó gázturbinák 

120 50 100 4 

3 Gáz halmazállapotú tüzelőanyagot 

használó gázturbinák 

nincs hé. 50
 

100 4 

4 Gázmotorok nincs hé. 75 100 nincs hé. 

 

10.1 Gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó, egyszeres ciklusú gázturbinák esetében, 

amelyek hatásfoka (a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között 

meghatározva) 35 %-nál nagyobb, az NOx kibocsátási határérték 50xη/35, ahol az „η” a 

gázturbina hatásfoka, % -ban (a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között 

meghatározva). 

 

10.2 Gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó gázturbinák esetében a 10. pontban szereplő 

táblázatban meghatározott NOx és CO kibocsátási határértékek kizárólag 70 %-nál nagyobb 

terhelésre vonatkoznak. 

 

10.6. A 300 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű gázturbinák 

esetében a korom kibocsátási határértéke 2 a Bacharach-skála szerint. 
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3. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

A légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációinak átszámítása a vonatkoztatási 

oxigéntartalomra 

 

1. A légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációját a következő képlet alkalmazásával 

kell a megadott vonatkoztatási oxigéntartalomra átszámítani: 

 

CV = 

21 (tf %) – OV (tf 

%)  
x CM, 

21 (tf %) – OM (tf 

%) 

ahol 

CV = a légszennyező anyag tömegkoncentrációja a megadott vonatkoztatási O2-

koncentrációra átszámítva, mg/Nm
3
-ben, 

OV = megadott vonatkoztatási O2-koncentráció, térfogatszázalékban, 

OM = a füstgázban mért O2-koncentráció, térfogatszázalékban, 

CM = a légszennyező anyag mért tömegkoncentrációja, mg/Nm
3
-ben, 

tf% = térfogatszázalék. 
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4. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

A kibocsátási határérték és a vonatkoztatási oxigéntartalom megállapításának szabályai 

gázturbinából és gáz póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló tüzelőberendezéseknél 

 

1. A tüzelőberendezés üzemeltetésének feltételei: 

 

1.1. a hőhasznosító kazán égéslevegőjét kizárólag a gázturbina füstgázai biztosítják, 

 

1.2. a gázturbina füstgázainak teljes mennyiségét égéslevegőként betáplálják a kazánba, 

 

1.3. a gázturbinához külön (by-pass) kémény nem tartozik, 

 

1.4. a gázturbinát és a hőhasznosító kazánt azonos jellemzőkkel bíró, gáz halmazállapotú 

tüzelőanyaggal működtetik, 

 

1.5. a hőhasznosító kazán a gázturbina üzemeltetése nélkül, önállóan nem működhet. 

 

2. A kibocsátási határérték számítása az egyes légszennyező anyagokra: 

 

En =  

mGTx EGT + mKx 

EK 

mGT + mK 

ahol 

En = kibocsátási határérték mg/Nm
3
-ben, a gázturbinában és a hőhasznosító kazánban 

történő egyidejű tüzelés esetében, 

EGT = kibocsátási határérték mg/Nm
3
-ben, gázturbina esetében, 

EK = kibocsátási határérték, mg/Nm
3
-ben, gáztüzelésű kazán esetében, 

mGT = a gáztüzelésű gázturbinába bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban, 

mK = a gáztüzelésű kazánba bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban. 

 

 

3. A kazánból kilépő füstgázban a vonatkoztatási oxigéntartalom számítása: 

 

Ov =  

mGTx OGT + mKx 

OK , 

mGT + mK 

 

ahol 

Ov = vonatkoztatási oxigénkoncentráció, térfogatszázalékban, 

OGT = vonatkoztatási oxigénkoncentráció gázturbina esetében, térfogatszázalékban (15%), 

OK = vonatkoztatási oxigénkoncentráció gáztüzelésű kazán esetében, térfogatszázalékban 

(3%), 

mGT = a gáztüzelésű gázturbinába bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban, 

mK = a gáztüzelésű kazánba bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban. 
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5. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

A kibocsátási határérték és a vonatkoztatási oxigéntartalom megállapításának szabályai 

vegyes tüzelésű berendezéseknél 

 

1. Többféle, – eltérő kibocsátási határértékű – tüzelőanyag egyidejű felhasználása esetén a 

kibocsátási határértéket szennyezőanyagonként a következő képlettel kell kiszámítani: 

 

En = 

q1 x E1 + q2 x 

E2 , 

q1 + q2 

 

ahol 

En = kibocsátási határérték mg/Nm
3
-ben, többféle tüzelőanyag egyidejű felhasználása 

esetén, 

E1 = az 1 jelű tüzelőanyagra vonatkozó kibocsátási határérték mg/Nm
3
-ben, 

E2 = a 2 jelű tüzelőanyagra vonatkozó kibocsátási határérték mg/Nm
3
-ben, 

q1 = az 1 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban, 

q2 = a 2 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban. 

 

Több (1, 2, 3, ... jelű ) tüzelőanyag esetén a számítás menete a fentiekkel azonos. 

 

2. A vonatkoztatási oxigéntartalomra történő átszámítás módszere többféle – eltérő 

vonatkoztatási oxigéntartalmú – tüzelőanyag egyidejű alkalmazása esetén. 

 

Többféle – eltérő vonatkoztatási oxigéntartalmú, (1, 2 jelű) – tüzelőanyag egyidejű 

alkalmazása esetében a vonatkoztatási oxigéntartalmat a különböző tüzelőanyagokkal bevitt 

hőteljesítmény arányában a következő képlettel kell kiszámítani: 

 

OV =  

q1 x O1 + q2 x 

O2 , 

 q1 + q2 

ahol 

OV = vonatkoztatási oxigénkoncentráció tf%-ban, 

O1 = vonatkoztatási oxigénkoncentráció az 1 jelű tüzelőanyag esetében tf%-ban, 

O2 = vonatkoztatási oxigénkoncentráció a 2 jelű tüzelőanyag esetében tf%-ban, 

q1 = az 1 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban, 

q2 = a 2 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MWth-ban. 

 

3. A 8.§ (2) b) szerinti nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási 

maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt saját fogyasztás céljából 

felhasználó, vegyes tüzelésű tüzelőberendezések esetében alkalmazandó kibocsátási 

határértéket, ha a meghatározó tüzelőanyag 50 %-nál kisebb arányban járul hozzá az összes 

tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítményhez, az alábbi módon kell meghatározni: 

 

3.1  a meghatározó tüzelőanyag kibocsátási határértékének kiszámítása: 

 

Emegh.= 2 x Emax- Emin 
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ahol 

Emegh. = a meghatározó tüzelőanyag kibocsátási határértéke mg/Nm
3
-ben 

Emax = a meghatározó tüzelőanyagra az 1. mellékletben szereplő kibocsátási határérték 

mg/Nm
3
-ben (figyelembe véve a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményét) 

Emin = az 1. melléklet szerint a legalacsonyabb kibocsátási határértékkel rendelkező 

tüzelőanyag kibocsátási határértéke mg/Nm
3
-ben (figyelembe véve a tüzelőberendezés teljes 

névleges bemenő hőteljesítményét) 

 

3.2 az egyes tüzelőanyagokra vonatkozó, tüzelőanyag típus szerint súlyozott kibocsátási 

határértékek kiszámítása: 

Eks =  
qk x Ek 

 q1 + q2 + ….. qn 

ahol 

Eks  = az adott tüzelőanyag típus súlyozott kibocsátási határértéke mg/Nm
3
-ben 

Ek  = az adott tüzelőanyag 1. mellékletben szereplő kibocsátási határértéke 

mg/Nm
3
-ben 

qk  = az adott tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítmény MWth-ban 

n  = a felhasznált tüzelőanyag típusok száma 

q1+q2+..qn = az összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítmény 

 

c) a 8.§ (2) b) szerint alkalmazandó kibocsátási határérték meghatározása: 

 

E = E1s + E2s + ……Ens 

 

 

4. A kőolajfinomítókban működő, a nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási 

maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából 

felhasználó, vegyes tüzelésű tüzelőberendezéseknél, a gázturbinák és gázmotorok kivételével, 

az alábbi SO2 kibocsátási határértéket kell alkalmazni: 

 

a) I. és II. kategóriájú tüzelőberendezéseknél: 1 000 mg/Nm
3
; 

 

b) III. kategóriájú tüzelőberendezéseknél: 600 mg/Nm
3
. 

 

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd 

tüzelőanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagok esetében 3 

tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 
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6. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

Az Átmeneti nemzeti terv tartalma, követelményei 

 

1. Az ÁNT felépítése 

1.1. Az átmeneti nemzeti terv az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozik.  

1.2. A terv tartalmazza a hatálya alá tartozó tüzelőberendezések nitrogén-oxidok, kén-dioxid 

és szilárd anyag kibocsátását. A gázturbinák esetében kizárólag a nitrogén-oxid kibocsátás 

tartozik a terv hatálya alá. 

1.3. Az átmeneti nemzeti terv nem vonatkozik az alábbi tüzelőberendezésekre: 

a) a 13.§ (1) pont hatálya alá tartozó tüzelőberendezések; 

b) a kőolaj-finomítókban működő olyan tüzelőberendezések, amelyek a finomító 

maradékanyagainak gázosításából származó, alacsony fűtőértékű gázokat, illetve a nyersolaj 

finomításából származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más 

tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából égetik el; 

c) a 14.§ (1) pont hatálya alá tartozó tüzelőberendezések; 

1.4 Az átmeneti nemzeti terv tartalma  

1.4.1 a terv hatálya alá tartozó összes tüzelőberendezés jegyzéke, ismertetve azok összes 

lényeges működési jellemzőjét;  

1.4.2 az a mérték, amely számítások alapján a 2016-ra és 2019-re megállapított 

összkibocsátási mennyiségen belül az egyes tüzelőberendezések kibocsátásának tudható be;  

1.4.3 az összkibocsátási mennyiségeket szennyező anyagonként ismertető táblázat a 2016., 

2017., 2018., 2019. évre és 2020. első félévére vonatkozóan;  

1.4.4 az összkibocsátási mennyiségek kiszámításának levezetése;  

1.4.5 a terv végrehajtásának nyomon követése és a Bizottság felé történő jelentés módja. 

 

2. Az ÁNT hatálya alá tartozó tüzelőberendezésekre vonatkozó összkibocsátási mennyiségek 

 

 

 A B C D E F 

 

Szennyező anyag 

  

Kibocsátási év 

1 

2016. 2017. 2018. 2019. 

2020. 

(január 1.-június 

30.) 

2 Kén-dioxid 

(t/év) 
15 903,95 12 350,74 8 797,52 5 244,31 2 622,16 

3 Nitrogén-oxidok 

(t/év) 
14 186,28 11 823,86 9 461,44 7 099,03 3 549,52 

4 Szilárd anyag 

(t/év) 
1 342,96 1 060,41 777,87 495,32 247,66 

 

 

 

 

 

3. Az ÁNT hatálya alá tartozó tüzelőberendezések éves adatszolgáltatásának tartalma: 

3.1 a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye MWth-ban kifejezve; 
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3.2 a tüzelőberendezés típusa: kazán, gázturbina, gázmotor, egyéb (megadva típusát); 

3.3 a tüzelőberendezés üzembe helyezésének időpontja; 

3.4 a kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szilárd anyag teljes éves kibocsátása t/év-ben kifejezve; 

3.5 a tüzelőberendezések üzemóráinak száma; 

3.6 a felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt energia éves mennyisége TJ/év-ben kifejezve 

tüzelőanyag-típus szerinti bontásban [kőszén, lignit, biomassza, tőzeg, egyéb szilárd 

tüzelőanyagok (megadva típusát), folyékony tüzelőanyagok, földgáz, egyéb gáznemű 

tüzelőanyagok (megadva típusát)]. 
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7. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

Minimális kéntelenítési arányok 

 

1. Az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális kéntelenítési 

arányok 

 

 A B 

1 Teljes névleges bemenő 

hőteljesítmény (MWth) 

Minimális kéntelenítési arány 

2  I. és II. kategóriájú 

tüzelőberendezések 

III. kategóriájú 

tüzelőberendezések 

3 50 ≤  Pth ≤ 100 80 % 92 % 

4 100 < Pth ≤ 300 90 % 92 % 

5 Pth > 300 96 % 96 % 

 

1.1 Az olajpalát égető, 300 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, I. és 

II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében a minimális kéntelenítési arány 95 %. 

 

2. A IV. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális kéntelenítési arányok 

 

 A B 

1 Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MWth) Minimális kéntelenítési arány 

2 50 ≤ Pth  ≤100 93 % 

3 100 <Pth ≤ 300 93 % 

4 Pth > 300 97 % 

 

3. Az e mellékletben megállapított minimális kéntelenítési arányokat havi átlagos 

határértékként kell alkalmazni 
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8. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

A folyamatos kibocsátásmérés eredményeinek értékelése 

 

1. A rendelet 1. és 2. mellékletében rögzített kibocsátási határértékek akkor tekintendők 

teljesítettnek, ha 

1.1 egyetlen érvényesített havi átlagérték sem haladja meg az 1. vagy 2. mellékletben foglalt 

vonatkozó kibocsátási határértékeket, 

1.2 egyetlen érvényesített napi átlagérték sem haladja meg az 1. vagy 2. mellékletben foglalt 

vonatkozó kibocsátási határértékek 110 %-át, vagy 

1.3 kizárólag szénnel működő kazánokból álló, 50 MWth alatti teljes névleges bemenő 

hőteljesítménnyel rendelkező tüzelőberendezések esetében egyetlen érvényesített napi 

átlagérték sem haladja meg az 1. vagy 2. mellékletben foglalt vonatkozó kibocsátási 

határértékek 150 %-át, és 

1.4 az érvényesített, órás átlagértékek 95 %-a az év folyamán nem haladja meg az 1. vagy 2. 

mellékletben foglalt vonatkozó kibocsátási határértékek 200 %-át. 

 

2.  A kibocsátási határértékek szintjén egy egyszeri mérési eredmény 95 %-os konfidencia 

intervallum értékei nem haladhatják meg a kibocsátási határértékek alábbi százalékos értékeit: 

 

 A B 

1 Szén-monoxid 10 % 

2 Kén-dioxid 20 % 

3 Nitrogén-oxidok 20 % 

4 Szilárd anyag 30 % 

 

A 95 %-os konfidencia-intervallum az a határértéknek megfelelő mértékegységben kifejezett 

tartomány, amelybe az egyedi mérések során nyert mérési sorozat mért értékeinek 95 %-a 

esik. 

 

3. Az érvényesített órás és napi átlagértékeket az érvényes órás átlagértékekből kell 

meghatározni a 2. pont szerint meghatározott konfidencia-intervallum értékének levonását 

követően. 

 

4. Minden olyan napra vonatkozó napi középértéket érvényteleníteni kell, amely a nap 

folyamán a mérőrendszer hibás működése, vagy annak karbantartása miatt háromnál több órás 

középértéket érvénytelenítettek. 

 

5. Ha egy naptári éven belül több mint 10 napot érvénytelenítenek a 4. pontban foglalt ok 

miatt, a környezetvédelmi hatóság kötelezi az üzemeltetőt, hogy tegyen megfelelő 

intézkedéseket a folyamatos mérőrendszer megbízhatóságának biztosítása céljából. 

 

6. Az átlagos kibocsátási határértékek kiszámításakor nem kell figyelembe venni a 9. § (1) és 

(2) bekezdésében és a 16. §-ban foglalt időszakok alatt, valamint az indítási és a leállítási 

időszakban végzett méréseket. 
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9. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

Szilárd halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett, I., II és III. kategóriájú 

tüzelőberendezések kibocsátási határértékei 2015. december 31-ig 

 

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 6 tf% 

oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 

 

A névleges bemenő hőteljesítmény jele: Pth, mértékegysége: MWth.  

 

2.1  Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre érvényes határértékek. 

 

 A B C D 

1  Szennyező anyag 

 

Kibocsátási határérték [mg/Nm
3
] 

2 50 ≤ Pth< 100 100 ≤ Pth< 500 Pth ≥ 500 

3 Szilárd anyag 100 50 50 

4 Szén-monoxid (CO) 250 250 250 

5 
 Nitrogén-oxidok  

(NO2-ben kifejezve) 

600 

 
500 

6 Lignit tüzelés esetén: 300 

7 Fluid tüzelésű kazánok esetén: 200 

8 Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben 

kifejezve) 

2000 2000-400 

(lineáris 

csökkenés) 

400 

9 Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben 

kifejezve) 

200 100 100 

10  Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben 

kifejezve) 

30 15 15 

 

2.1.1 Amennyiben a szén minősége miatt a kén-dioxidra vonatkozó kibocsátási határértékek 

nem tarthatók be, az alábbi kéntelenítési arányokat kell betartani: 

 

 A B 

1 Névleges bemenő hőteljesítmény 

Pth [MWth] 

Kéntelenítési arány  

[%] 

2 Pth ≤ 100 ≥ 60 

3 100 < Pth ≤  300 ≥ 75 

4 300 < Pth ≤ 500 ≥ 90 

5 Pth > 500 ≥ 94 

 

2.1.2 500 MWth-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű berendezés esetén, ha a 

füstgázkéntelenítő berendezés létesítését vagy mész(kő)-injektálási technológia 

megvalósítását 2001. január 1. előtt megkezdték, akkor a legalább 92%-os kéntelenítési arányt 

kell betartani. 

 

2.1.3 A hibrid-fluid tüzelési rendszerre történt, illetve történő átalakítás esetében, az 

átalakításra került, illetve kerülő szilárd halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelő 

tüzelőberendezéseknél a kéntelenítési aránynak legalább 75%-osnak kell lennie. 
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Azon tüzelőberendezés esetében, amelynél a kibocsátási határérték helyett előírt kéntelenítési 

arányt kell betartani, a határérték túllépés mértéke a tényleges kéntelenítési arányhoz és az 

előírt kéntelenítési arányhoz tartozó kén-dioxid kibocsátások különbsége. 

 

2.1.4  Tüzelőanyagnak minősített szilárd anyag (nem szén) alkalmazása esetén a kadmium, a 

kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja 

meg az 1 mg/Nm
3 

határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. 

 

2.2 A III. kategóriájú tüzelőberendezésekre érvényes határértékek. 

 

 

 

 

 A B C 

1  Szennyező anyag 

 

Kibocsátási határérték [mg/Nm
3
] 

2 50 ≤ Pth< 100 Pth ≥ 100 

3  Szilárd anyag 50 30 

4  Szén-monoxid (CO) 250 250 

5  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)
(8)

 400 200 

6 

 

Lignit tüzelés 

esetén: 300 

Biomassza tüzelés 

esetén, 

Pth<300MWth: 300 

7 Fluid tüzelés esetén: 

200 

 

8  Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 850 

Biomassza tüzelés 

esetén: 200 

200 

9 

10  Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben kifejezve) 200 100 

11  Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben kifejezve) 30 15 

 

2.2.1 Amennyiben a szén minősége miatt a kén-dioxidra vonatkozó kibocsátási határértékek 

nem tarthatók be, az alábbi kibocsátási határértékeket, vagy kéntelenítési arányokat kell 

betartani: 

 

 A B C D 

1 Névleges bemenő hőteljesítmény 

Pth [MWth] 

Kibocsátási 

határérték  

[mg/Nm
3
] 

 Kéntelenítési arány  

[%] 

2 Pth≤ 300 300 vagy ≥ 92 

3 Pth>300 400 és ≥ 95 

 

2.2.2 Tüzelőanyagnak minősített szilárd anyag (nem szén) alkalmazása esetén a kadmium, a 

kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja 

meg az 1 mg/Nm
3 

határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. 
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10. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

Folyékony halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett, I., II. és III. kategóriájú 

tüzelőberendezések kibocsátási határértékei (a gázturbinák kivételével) 2015. december 31-

ig 
 

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf% 

oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.  

 

A névleges bemenő hőteljesítmény jele: Pth, mértékegysége: MWth.  

 

2.1 Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre érvényes határértékek. 

 

 A B C D 

1 Szennyező anyag 

 

 Kibocsátási határérték  

[mg/Nm
3
] 

2   50≤Pth<300  300≤Pth<500 Pth≥500 

3  Szilárd anyag  50 

4  Szén-monoxid (CO)  175 

5  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)  450  400 

6  Kén-dioxid és kén-trioxid 

(SO2-ben kifejezve) 
 1700 1700-400 

(lineáris 

csökkenés) 

 400 

7  Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)  30 

8  Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben kifejezve)  5 

9  Fémek és arzén együtt  3 

 

2.1.1 A 0,06%-nál nagyobb hamutartalmú folyékony tüzelőanyagot felhasználó, 500 MWth-

nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés esetében a szilárd anyag 

kibocsátási határérték 100 mg/Nm
3
. 

 

2.1.2 A táblázat ’A’ 9. sorában a következő fémeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt, 

króm, nikkel, ólom, vanádium. A felsorolt fémeket és az arzént elemi állapotban kell 

megadni. 

 

2.2 A III. kategóriájú tüzelőberendezésekre érvényes határértékek. 

 

 A B C D 

1  

Szennyező anyag 

 Kibocsátási határérték  

[mg/Nm
3
] 

2  50≤Pth<100  100≤Pth<300 Pth ≥300 

3  Szilárd anyag  50  30 

4  Szén-monoxid (CO)  175 

5  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)  400  200 

6  Kén-dioxid és kén-trioxid 

(SO2-ben kifejezve) 
 850 400-200 

(lineáris 

csökkenés)  

 200 
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7  Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)  30 

8  Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben kifejezve)  5 

9  Fémek és arzén együtt  3 

 

2.2.1 A táblázat ’A’ 9. sorában a következő fémeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt, 

króm, nikkel, ólom, vanádium. A felsorolt fémeket és az arzént elemi állapotban kell 

megadni. 
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11. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

Gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett, I., II. és III. kategóriájú 

tüzelőberendezések kibocsátási határértékei (a gázturbinák kivételével) 2015. december 31-

ig 

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf% 

oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.  

 

A névleges bemenő hőteljesítmény jele: Pth, mértékegysége: MWth.  

 

2.1 Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre érvényes határértékek. 

 

 A B C 

1  

Szennyező anyag 

 

 Kibocsátási határérték  

[mg/Nm
3
] 

2  50 ≤ Pth< 500 Pth ≥ 500 

3  Szilárd anyag 

 - általános esetben 

 - nagyolvasztó gáz 

 - acélipari, másutt felhasználható gázok, 

kokszolókemence gáz (kamragáz) 

 

 5 

 10 

  50 

4 

5 

6 

7  Szén-monoxid (CO)  100 

8  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)  300  200 

9  Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 

 - gáz halmazállapotú tüzelőanyag általában 

 - cseppfolyósított gáz 

- olajfinomító maradékainak elgázosítása során 

keletkező gázok, kokszolókemence gáz 

(kamragáz) és nagyolvasztó gáz (kohógáz) 

 

 35 

 5 

 

 

800 

10 

11 

12 

 

2.2 A III. kategóriájú tüzelőberendezésekre érvényes határértékek. 

 

 A B C 

1  

Szennyező anyag 

 

 Kibocsátási határérték  

[mg/Nm
3
] 

2  50≤ Pth<300 Pth ≥ 300 

3  Szilárd anyag 

 - általános esetben 

 - nagyolvasztó gáz 

 - acélipari, másutt felhasználható gázok, 

kokszolókemence gáz (kamragáz) 

 

 5 

 10 

  50 

4 

5 

6 

7  Szén-monoxid (CO)  100 

8  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 

- földgáz 

- egyéb gázok 

 

150 
 

100 
9 

10 200 

11  Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve)  

- gáz halmazállapotú tüzelőanyag általában 

- cseppfolyósított gáz 

 

35 

5 
12 

13 
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14 - kokszolókemence gáz (kamragáz)  

 - nagyolvasztó gáz (kohógáz) 

400 

200 15 
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12. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

Gázturbinák kibocsátási határértékei 2015. december 31-ig. 
 

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf% 

oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.  

 

A névleges bemenő hőteljesítmény jele: Pth, mértékegysége: MWth. A névleges bemenő 

hőteljesítményt a gázturbinák teljesítményének mérésére vonatkozó ISO 2314 számú 

szabvány szerinti névleges teljesítményen történő működés esetére kell meghatározni. 

 

2.1 Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre érvényes határértékek. 

 

 A B C 

1  

Szennyező anyag 

 

Kibocsátási határérték  

[mg/Nm
3
] 

2 50 ≤ Pth< 300 Pth ≥ 300 

3  Szilárd anyag (korom, feketedési szám a 

Bacharach-skála szerint) 
4 2 

4  Szén-monoxid (CO)  100 

5  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)   

  - olajtüzelés 200 170 

  - gáztüzelés 150 90 

6  Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 

folyékony tüzelőanyag 

120 

 

2.2 A III. kategóriájú tüzelőberendezésekre érvényes határértékek. 

 

A határértékeket csak a gázturbinák 70%-os vagy annál nagyobb terhelése esetén kell 

betartani. A gázturbinák 70%-nál kisebb terhelése esetén a kibocsátási határértékek a 2.1 

pontban meghatározott értékek. 

 

 A B C 

1  

Szennyező anyag 

 

 Kibocsátási határérték  

[mg/Nm
3
] 

2  50 ≤ Pth< 300 Pth ≥ 300 

3  Szilárd anyag (korom, feketedési szám a 

Bacharach-skála szerint) 
4 2 

4  Szén-monoxid (CO) 100 

5  Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 50 

6  Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 

folyékony tüzelőanyag 

120 

 

2.2.1 A nitrogén-oxidokra megadott határértékek nem vonatkoznak azon gázturbinákra, 

amelyek éves üzemideje nem haladja meg az 500 órát. Az 500 óránál kevesebb éves 

üzemidejű gázturbináknál a nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határértékek a 

2.1pontban meghatározott értékek. 

 

2.2.2 Az alábbi esetekben (a gázturbina hatásfokát a vonatkozó ISO 2314 számú szabványnak 

megfelelő körülmények között meghatározva) a nitrogén-oxid kibocsátási határérték 75 

mg/m
3
: 
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a) olyan gázturbinák esetében, amelyek kapcsoltan hőt és villamos energiát termelnek, és 

összhatásfokuk nagyobb, mint 75%; 

b) olyan gázturbinák esetében, amelyek kombinált ciklusban működnek, és összhatásfokuk 

egy év átlagát tekintve nagyobb, mint 55%; 

c) mechanikus hajtásra használt gázturbinák esetében. 

 

2.2.3 Nyílt ciklusú gázturbinák esetében, amelyek a fenti kategóriák egyikébe sem sorolhatók, 

de a hatásfokuk nagyobb, mint 35% (a vonatkozó ISO 2314 számú szabványnak megfelelő 

körülmények között meghatározva), a határértéket a 

Határérték = 50 x η / 35 

képlettel kell kiszámítani, ahol η a gázturbina hatásfoka, %-ban (a vonatkozó ISO 2314 számú 

szabványnak megfelelő körülmények között meghatározva). 

 

2.2.4 A kizárólag könnyű- vagy középpárlatból álló olajat felhasználó gázturbinák esetében a 

nitrogén-oxid kibocsátási határérték 120 mg/Nm
3
. 
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13. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

A folyamatos kibocsátásmérés eredményeinek feldolgozása és értékelése az I., II., és III. 

kategóriájú tüzelőberendezések esetében 2015. december 31-ig 
 

(1) E rendelet 9-12. számú mellékleteinek 2.1 pontjában rögzített kibocsátási határértékeknek 

a betartása akkor teljesül, ha 

a) az adott naptári évben egyetlen havi középérték sem haladja meg a kibocsátási határértéket 

és 

b) teljesülnek az alábbi feltételek: 

- kén-dioxid és szilárd anyag esetében: az összes 48 órás középértékeknek a 97%-a nem 

haladja meg a kibocsátási határérték 110%-át, 3%-a pedig nem haladja meg a kibocsátási 

határérték 200%-át. 

- nitrogén-oxidok esetében: az összes 48 órás középértékeknek a 95%-a nem haladja meg a 

kibocsátási határérték 110%-át, 5%-a pedig nem haladja meg a kibocsátási határérték 200%-

át. 

A 48 órás középértéket a mért órás középértékekből kell képezni. A havi középértéket a 48 

órás középértékekből kell képezni. 

(2) E rendelet 9-12. számú mellékleteinek 2.2 pontjában rögzített kibocsátási határértékeknek 

a betartása akkor teljesül, ha 

a) az adott naptári évben egyetlen érvényesített napi középérték sem haladja meg e rendelet 9-

12. számú mellékleteinek 2.2 pontjában rögzített határértékeket, és 

b) az adott naptári évben az összes érvényesített órás középérték 95%-a nem haladja meg e 

rendelet 9-12. számú mellékleteinek 2.2 pontjában rögzített határértékek 200%-át, 5%-a pedig 

annak 250%-át. 

A napi középértéket a mért órás középértékekből kell képezni. 

(3) Az érvényesített órás, napi, vagy 48 órás középértékek meghatározásakor az érvényes 

mérési adatokból meghatározott érvényes órás középértékeket kell alapul venni. Az érvényes 

órás középérték az egy óra alatt egy adott komponensre vonatkozó mért értékek számtani 

középértéke. 

(4) Az érvényes középértékek kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni a tüzelőberendezés 

indítási (felfűtési) és leállítási időszakát, valamint azon időtartamokat, amelyek során a 

mérőrendszer hibásan működött vagy karbantartották azt (érvénytelen adat). 

(5) Az egyedi (hatósági, ellenőrző) mérési eredmények 95%-os konfidencia-intervallumának 

értéke nem haladhatja meg a kibocsátási határértékek következő százalékát: 

 

 A B 

1 kén-dioxid  20 % 

2 nitrogén-oxidok 20 % 

3 szilárd anyag (por)  30 % 

 

A 95%-os konfidencia-intervallum az a határértéknek megfelelő mértékegységben kifejezett 

tartomány, amelybe az egyedi (hatósági, ellenőrző) mérések során nyert mérési sorozat mért 

értékeinek 95%-a esik. 

(6) Az érvényesített órás és napi középértékek meghatározásakor az érvényes órás 

középértékekből le kell vonni az (5) bekezdés szerinti konfidencia-intervallumot (a teljes 

sávszélességet). 

(7) Minden olyan napra vonatkozó napi középértéket érvényteleníteni kell, amely a nap 

folyamán a mérőrendszer hibás működése, vagy annak karbantartása miatt több mint 

háromórás középértéket érvénytelenítettek. 
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(8) Ha egy naptári éven belül több mint 10 napot érvénytelenítenek a (7) bekezdésben foglalt 

ok miatt, a környezetvédelmi hatóság kötelezi az üzemeltetőt, hogy tegyen megfelelő 

intézkedéseket a folyamatos mérőrendszer megbízhatóságának biztosítása céljából. 
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3. melléklet a JF/2025/2013. számú kormány-előterjesztéshez 

 

…../2013. (…..) VM rendelet 

a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés 

technológiai kibocsátási határértékeiről 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) 

bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 4. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 

Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 

rendelem el: 

 

1. Hatály 

1.§ 

 

(1) A rendelet hatálya a hulladékégető művekre, hulladék-együttégető művekre, azok 

üzemeltetőire és azok kibocsátásaira terjed ki. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:  

a) a kizárólag az alábbi hulladékkezelő létesítményekre és berendezésekre: 

aa) vegyianyaggal nem szennyezett, illetve nem kezelt biomasszának tekintett hulladék, 

ab) radioaktív hulladék, 

ac) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 

előírások megállapításáról szóló 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletben szabályozott állati tetemek, 

ad) a tengeri helyszíneken folytatott olaj vagy földgáz feltárás és kitermelés során 

keletkező hulladék, amelyet a feltárás vagy kitermelés helyén égetnek el, 

b) az égetési eljárás továbbfejlesztése érdekében végzett kutatásoknál, fejlesztéseknél és 

próbaüzemi tesztelésnél (ellenőrzésre) használt kísérleti berendezésekre, amennyiben azokban 

évi 20 tonnánál kevesebb hulladékot kezelnek, 

c) a gázosítást, vagy pirolízist alkalmazó berendezésekre, amennyiben az ilyen hulladék 

hőkezelés eredményeként keletkező gázokat oly mértékben megtisztítják, hogy azok 

elégetésük előtt már nem minősülnek hulladéknak, valamint ha a berendezések nem okoznak 

a földgáz elégetéséből származó kibocsátásoknál nagyobb kibocsátásokat. 

 

(3) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a rendelet hatálya kiterjed az emberi 

testrészeket és szerveket, valamint állati hulladékot (beleértve az állati tetemeket, a trágyát) 

égető hulladékégető művekre, hulladék-együttégető művekre.  

 

(4) A rendeletet alkalmazni kell abban az esetben is, ha hulladékgázt vagy hulladék 

felhasználásával készült olyan tüzelőanyagot égetnek, amely nem elégíti ki a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) foglalt, a hulladékstátusz 

megszűnésére vonatkozó követelményeket. 

 

(5) A rendelet alkalmazásában a hulladékégető és a hulladék-együttégető művek magukban 

foglalják az égetőművet vagy hulladék-együttégető művet, hulladékfogadót, tárolót, helyszíni 
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előkezelő berendezéseket, hulladék-, tüzelőanyag- és levegőellátási rendszereket, kazánt, 

füstgáz-kezelő berendezéseket, a maradékanyagok és szennyvíz helyszíni kezelésére vagy 

tárolására szolgáló létesítményeket, kéményeket, az égetés vagy együttégetés folyamatának 

szabályozását, valamint az égési és együttégési körülményeket rögzítő és nyomon követő 

eszközöket és rendszereket. 

 

(6) Amennyiben a hulladék hőkezelésére az oxidálástól eltérő eljárásokat – például pirolízist, 

gázosítást vagy plazmaeljárást – alkalmaznak, a hulladékégető mű vagy a hulladék-

együttégető mű a hőkezelési eljárás mellett magában foglalja a hőkezelést követő égetési 

eljárást is.  

 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 
 

E rendelet alkalmazásában 

1. biomassza: az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 

határértékeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt biomassza; 

2. dioxinok és furánok: az 1. mellékletben felsorolt minden poliklórozott dibenzo-p-dioxin és 

dibenzo-furán; 

3. hulladékégető mű (égetőmű): minden olyan – helyhez kötött vagy mobil – műszaki 

létesítmény és berendezés, amelyet a hulladék hőkezelése érdekében építettek, függetlenül 

attól, hogy a keletkezett égéshőt hasznosítják-e vagy sem, ideértve a hulladék oxidálását és 

más termikus kezelési eljárásokat, így különösen a pirolízist, az elgázosítást vagy a 

plazmaeljárásokat, amennyiben a kezelés során keletkező anyagokat a termikus eljárást 

követően elégetik; 

4. hulladék-együttégető mű (együttégető mű): minden olyan – helyhez kötött vagy mobil – 

műszaki létesítmény, amelynek elsődleges célja az energiatermelés vagy anyagi termék 

előállítása, és amely alap- vagy kiegészítő tüzelőanyagként hulladékot használ, vagy 

amelyben a hulladékot ártalmatlanítás céljából termikusan kezelik. A termikus kezelés 

magában foglalja a hulladék oxidálását és más hőkezelési eljárásokat, így különösen a 

pirolízist, a gázosítást vagy a plazmaeljárásokat, ha a kezelés eredményeként keletkező 

anyagokat a kezelést követően elégetik. Amennyiben az együttégetés elsődleges célja nem 

az energiatermelés vagy anyagi termékek gyártása, hanem a hulladék termikus kezelése, 

akkor a berendezést hulladékégető műnek kell tekinteni; 

5. hulladék: A Ht. 2.§ (1) bekezdés 23. pontjában meghatározott hulladék; 

6. hulladékgáz: gáznemű, palackban visszamaradt, nyomás alatt tárolt, további felhasználásra 

nem alkalmas anyag, amelyet termikus kezeléssel ártalmatlanítanak; 

7. hulladékolaj: A Ht. 2.§ (1) bekezdés 30. pontja szerinti olaj; 

8. I. kategóriájú hulladékégető mű: olyan hulladékégető mű, amely 

a) 2002. december 28-a előtt már üzemelt és a vonatkozó jogszabályok szerinti 

engedéllyel rendelkezett, 

b) hulladék égetésére a vonatkozó jogszabályok szerint 2002. december 28-a előtt kiadott 

engedéllyel rendelkezett, illetve ezen időpont előtt vették nyilvántartásba és az üzemet 

legkésőbb 2003. december 28-án üzembe helyezték, 

c) 2002. december 28-a előtt teljes körű engedélyezés eljárás hatálya alá tartozott és az 

üzemet legkésőbb 2004. december 28-án üzembe helyezték; 

9. II. kategóriájú hulladékégető mű: minden olyan hulladékégető mű, amely nem felel meg a 

meglévő hulladékégető mű fogalmában meghatározott feltételeknek; 
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10. maradékanyag: minden olyan folyékony vagy szilárd hulladék, amely hulladékégető vagy 

hulladék-együttégető műben keletkezik; 

11. névleges teljesítmény: az égetőegységek hulladékégetési teljesítményeinek összege, az 

időegység alatt elégetett hulladék tömegében kifejezve, mértékegysége tonna/óra, amely az 

engedélyezési dokumentációban szerepel; hulladékégetési teljesítmény, azaz 

(égetőegységek) összesített hulladékégetési teljesítménye, amelyet a hulladék 

fűtőértékének figyelembe vételével az óránként elégetett hulladék mennyiségében fejeznek 

ki; 

12. égetőegységek: az égetőművet az építő meghatározása és az üzemeltető visszaigazolása 

szerint alkotó égető-berendezések; 

13. vegyes települési hulladék: a háztartásokból származó, valamint a kereskedelmi, ipari és 

intézményi hulladék, amely jellegénél és összetételénél fogva megfelel a Ht. 2.§ (1) 

bekezdés 21. és 22. pontjaiban meghatározott háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak, 

ide nem értve a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet mellékletében szereplő, a 20 

01 alcsoportba tartozó, a képződés helyén elkülönítve gyűjtött hulladékfrakciókat, valamint 

a 20 02 alcsoportba tartozó kerti és parkokból származó hulladékot; 

14. veszélyes hulladék: A Ht. 2.§ (1) bekezdés 48. pontjában meghatározott hulladék. 

3. Általános szabályok 

 

3.§ 

 

(1) A hulladékégető és hulladék-együttégető berendezések füstgázait ellenőrzött körülmények 

között, olyan kéményen keresztül kell elvezetni, amelyet úgy terveznek - beleértve 

magasságának meghatározását - és kiviteleznek, hogy a hulladékégető vagy hulladék-

együttégető berendezés működése során ne okozzon légszennyezettséget. 

 

(2) A hulladékégető vagy együttégető műben keletkező hőt a gazdaságilag ésszerű 

legnagyobb mértékben hasznosítani kell. 

 

(3) A hulladékégető vagy együttégető művek telephelyét - ideértve a hozzájuk tartozó 

hulladéktároló területet is - a termőföld hasznosítására vonatkozó szabályok figyelembe 

vételével úgy kell megtervezni és üzemeltetni, hogy  

a) megakadályozzák a felszíni és felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezését, 

figyelembe véve az esetleges üzemzavarokat és rendkívüli eseményeket és 

b) legyen olyan méretű tárolókapacitás az égető- vagy együttégető mű területéről 

származó szennyezett esővíz, illetve a kiömlött vagy tűzoltásból származó szennyezett 

víz számára, amely lehetővé teszi az ilyen vizek kibocsátás előtti vizsgálatát és 

szükség esetén kezelését.  

 

 

4.§ 

 

(1) Az égetési tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a hulladékégetés és az együttégetés 

során keletkező maradékanyagok mennyisége és káros hatása a lehető legkisebb legyen. A 

maradékanyagokat lehetőség szerint közvetlenül az égető- vagy együttégető műben, vagy 

azon kívül újra fel kell használni. 

 

(2) A por formájú szilárd maradékanyagok gyűjtését, szállítását és a telephelyen történő 

tárolását oly módon, így különösen zárt tartályokban kell megoldani, hogy azok ne 

kerülhessenek ki a környezetbe.  
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(3) A maradékanyagok végleges ártalmatlanítási eljárásának megállapítását, illetve 

újrafeldolgozását megelőzően megfelelő vizsgálatokkal meg kell állapítani a maradékanyagok 

fizikai és kémiai jellemzőit, valamint szennyezőképességét. A vizsgálatot a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint 

kell végezni. A vizsgálatoknak ki kell terjedniük a teljes oldható és az oldható nehézfém 

frakcióra. 

 

5.§ 

 

A hulladékégető vagy együttégető művek műszaki vezetésével olyan természetes személyt 

kell megbízni, aki felsőfokú műszaki végzettséggel és legalább 5 éves ipari gyakorlattal 

rendelkezik.  

 

4. Az engedélyezésre vonatkozó sajátos szabályok 

6.§ 

 

(1) Az égető- vagy együttégető műre vonatkozó, a környezetvédelmi, természetvédelmi és 

vízügyi felügyelőségekhez (továbbiakban felügyelőség) a környezetvédelmi engedély, az 

egységes környezethasználati engedély illetve a levegővédelmi engedély (a továbbiakban: 

engedély) tárgyában benyújtott engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell annak igazolását, 

hogy az alábbi követelmények teljesülnek:  

a) az égető- vagy együttégető mű tervezése, kialakítása, üzemeltetése és karbantartása 

kielégíti e rendelet követelményeit, figyelembe véve az égetendő vagy együttégetendő 

hulladék fajtáját, összetételét, fizikai és kémiai jellemzőit; 

b) az égető- vagy együttégető eljárás során keletkező hő hasznosításra kerül, villamosenergia-, 

távhő- vagy technológiai gőz formájában; 

c) a maradékanyagok mennyisége a lehető legkevesebb, és veszélyessége a lehető legkisebb, 

és ezen anyagok a lehető legnagyobb mértékben újrafelhasználásra kerülnek; 

d) azon maradékanyagokat, amelyek keletkezése nem előzhető meg, mennyisége nem 

csökkenthető és hasznosításuk nem megoldható a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint 

ártalmatlanítják; 

e) amennyiben az együttégetés termékgyártás céljából történik, az elégetett hulladék termékbe 

kerülő összetevői nem okoznak többlet-környezetterhelést a termék felhasználása, valamint 

annak hulladékká válása folyamán; 

f) a levegőbe és a vízbe történő kibocsátások meghatározására tervezett mérési módszerek 

megfelelnek a 2. mellékletben leírtaknak. 

 

(2) Égető- vagy együttégető mű létesítésekor, vagy I. kategóriájú égetőmű, továbbá 

együttégető mű olyan átalakítása, korszerűsítése esetén, amikor a névleges teljesítmény vagy 

a füstgáztisztító egység leválasztási hatásfoka módosul, az üzem engedélyezésének feltétele 

eredményes próbaüzem lefolytatása. 

 

(3) A települési hulladék égetését végző hulladékégető műben az égéstermékek kezeléséből 

keletkező maradékanyagok ártalmatlanítását plazmatechnológia alkalmazásával kell 

biztosítani. 

 

(4) Az engedélykérelem elkészítését a tartalmi követelményeknek megfelelő 

részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi 
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szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező 

szakértő készítheti el.  

 

7.§ 

 

(1) Az égető- vagy együttégető műre vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a) a kezelhető hulladék megnevezését, a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerinti 

azonosító kódját, valamint az azonosító kód szerinti mennyiségét; 

b) a kezelésre átvehető legnagyobb hulladékmennyiséget, amely a hulladékkezelő létesítmény 

zavartalan üzemeltetéséhez megengedhető; 

c) az égető- vagy együttégető mű névleges teljesítményét tonna/óra mértékegységben, 

egységenkénti bontásban és teljes kapacitását tonna/év mértékegységben; 

d) a levegőbe és vízbe történő kibocsátásokra vonatkozó kibocsátási határértékeket; 

e) minden egyes légszennyező és vízszennyező anyag mérésére vonatkozó kötelezettséget és 

azok teljesítését biztosító mintavételi és mérési eljárásokat, valamint ezek gyakoriságát; 

f) a pH, a hőmérséklet és a szennyvíz-kibocsátási hozam tekintetében fennálló 

követelményeket; 

g) a tisztítóberendezések, mérőműszerek műszakilag elkerülhetetlen leállásának, az 

üzemzavaroknak és a meghibásodásoknak a leghosszabb megengedett idejét, amely alatt a 

levegőbe történő kibocsátások és a szennyvízkibocsátás ellenőrizetlen, vagy meghaladhatja az 

előírt kibocsátási határértéket. 

 

(2) A veszélyes hulladékot kezelő égetőműre kiadott engedélynek az (1) bekezdésben 

foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell: 

a) az égetőműben kezelhető veszélyes hulladék megnevezését, a hulladékjegyzékéről szóló 

miniszteri rendelet szerinti azonosító kódját, valamint az azonosító kód szerinti mennyiségét; 

b) a veszélyes hulladék egyidejűleg és egységnyi idő alatt elégethető tömegének legkisebb és 

legnagyobb értékeit; 

c) a veszélyes hulladék legkisebb és legnagyobb fűtőértékét;  

d) a poliklórozott bifenil (a továbbiakban PCB), pentaklórfenol (a továbbiakban: PCP), 

halogének, így különösen klór, fluor, valamint kén és nehézfémek és egyéb, a hulladékra 

jellemző szennyezőanyag veszélyes hulladékban megengedhető maximális tartalmát. 

 

8.§ 

 

(1) Az engedély legfeljebb 10 éves időtartamra adható ki.  

 

(2) Amennyiben a nem veszélyeshulladék-égető mű üzemeltetője olyan működési változtatást 

akar végrehajtani, amely veszélyes hulladék égetését is magába foglalja, akkor ez jelentős 

változtatásnak minősül, és erre csak a felügyelőség engedélye alapján kerülhet sor. A 

felügyelőségnek a módosított engedélyben elő kell írni a változtatással érintett összes 

berendezésre és folyamatra vonatkozóan mindazon intézkedéseket, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy a veszélyes hulladék égetése következtében se léphessen fel határértéket 

meghaladó levegő-, felszíni víz-, közvetetten földtani közeg vagy felszín alatti víz-, vagy 

szennyezés. 

 

(3) A hulladékgáz égetésének engedélyezése során a veszélyes hulladék égetésére vonatkozó 

előírásokat kell alkalmazni. 

 

(4) Együttégető műben veszélyes hulladék nem égethető. 
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5. A légszennyező anyag kibocsátásokra vonatkozó szabályok 

 

9.§ 

 

(1) A hulladékégető műből származó levegőterhelés nem haladhatja meg a 3. mellékletben 

meghatározott kibocsátási határértékeket. 

 

(2) A hulladék-együttégető műből származó levegőterhelés – a (3) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 4. mellékletben meghatározott kibocsátási 

határértékeket. 

 

(3) A kezeletlen települési hulladék együttégetését végző létesítményből származó 

levegőterhelés nem haladhatja meg a 3. mellékletben meghatározott kibocsátási 

határértékeket. 

 

6. A füstgáztisztító egységből származó szennyvízkibocsátásokra vonatkozó szabályok 

 

10.§ 

 

(1) Az égető- vagy együttégető mű füstgáztisztító egységéből származó szennyvíz vízi 

környezetbe történő közvetlen vagy közvetett kibocsátását korlátozni kell, hogy 

megakadályozzák a felszíni és a felszín alatti vizek és a talaj szennyezését.  

 

(2) A füstgáztisztításból származó szennyvizekben a szennyező anyagok koncentrációja nem 

haladhatja meg az 5. mellékletben szereplő kibocsátási határértékeket. Törvény, 

kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ezeknél szigorúbb határértékeket is megállapíthat. 

 

(3) A füstgáztisztításból származó szennyvizet csak megfelelő kezelés után, akkor lehet 

közcsatornába vagy befogadóba bocsátani, ha az 5. mellékletben felsorolt szennyező anyagok 

tömegkoncentrációja nem haladja meg a mellékletben szereplő kibocsátási határértékeket. 

 

(4) A kibocsátási határértékeket - az (5)–(8) bekezdésekben szabályozott esetek kivételével - 

azon pont előtt kell teljesíteni, ahol a füstgáztisztító egységből származó szennyvíz bármely 

más eredetű szennyvízzel keveredik. Amennyiben a szennyvizet kizárólag a 

füstgáztisztításból származó szennyvíz kezelésére szolgáló berendezésben kezelik, a 

kibocsátási határértékek teljesítésének helye az a pont, ahol a szennyvíz elhagyja a 

szennyvízkezelő berendezést. 

 

(5) A felügyelőség a füstgáztisztításból származó szennyvíz előkezelés nélküli egyesítését 

egyedileg engedélyezi a kibocsátó számára. A kibocsátónak előzetesen anyagmérleg 

számítással igazolnia kell, hogy egy adott szennyező anyagra vonatkozó mennyiségi terhelés 

legalább olyan szintre csökken az egyesítés után, mint amennyi a (4) bekezdés szerinti eljárás 

betartásával elérhető lenne. 

 

(6) Ahol a füstgáztisztító egységből származó szennyvizeket a helyszínen vagy a helyszínen 

kívül együtt kezelik az egyéb forrásokból származó szennyvizekkel, az üzemeltetőnek 

méréseken alapuló anyagmérleg számítással meg kell határoznia, hogy a szennyvíz végső 

távozási helyén mekkora a füstgázok tisztításából származó szennyvíz okozta terhelés, és 

ezzel igazolnia kell, hogy a füstgázok tisztításából származó szennyvíz szennyezőanyag 

tartalma nem haladja meg az 5. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket. Az 
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anyagmérleg számításhoz szükséges, a 18.§-ban előírt méréseket az alábbi helyeken kell 

elvégezni: 

a) a füstgáztisztító egységből származó szennyvíz áramban, mielőtt az a közös 

szennyvízelvezető csatornába vagy berendezésbe folyna; 

b) az egyéb, nem a füstgáztisztító egységből származó szennyvíz áramokban, mielőtt 

azok a közös szennyvízelvezető csatornába vagy szennyvízkezelő berendezésbe 

folynának; 

c) a szennyvíznek a kezelés után, az égető- vagy együttégető műből történő végső 

kibocsátási helyén. 

 

(7) A kibocsátási határértékeknek való megfelelés céljából a szennyvíz nem hígítható. 

Amennyiben technológiai okokból szükség van a szennyvíz hígítására, anyagmérleg-számítás 

alapján a hígító vízmennyiséget le kell számítani a kibocsátási határértékeknek való 

megfelelés értékelése során. 

 

7. Az üzemeltetés feltételei 

 

11.§ 

 

(1) Az égetőművet úgy kell üzemeltetni, hogy az égési folyamat végén a salak és a tűztéri 

hamu összes szerves szén (a továbbiakban: TOC) tartalma kisebb legyen, mint 3%, vagy az 

izzítási veszteség kevesebb legyen, mint az említett maradékanyag száraz súlyának 5%-a. 

Ennek teljesítése érdekében, ahol szükséges, a megfelelő hulladék-előkezelési eljárást kell 

alkalmazni. 

 

(2) A települési hulladék égetését végző égetőműben vagy együttégető műben csak olyan 

hulladék égethető, amelynek klórban kifejezett átlagos halogéntartalma legfeljebb 0,2 %, 

higanytartalma átlagosan 0,02 mg/MJ vagy a higanytartalom mérések 80 %-a legfeljebb 0,04 

mg/MJ.   

 

(3) Az égetőművet vagy együttégető művet úgy kell megtervezni, kialakítani, megépíteni és 

üzemeltetni, hogy a hulladékégetés során keletkező gáz hőmérséklete az utolsó égéslevegő 

betáplálása után, ellenőrzött, egyenletes körülmények biztosítása mellett, még a 

legkedvezőtlenebb feltételek között is, legalább 2 másodpercig minimum 850 °C legyen.   

 

(4) A veszélyes hulladékot égető égetőművet úgy kell megtervezni, kialakítani, megépíteni és 

üzemeltetni, hogy a hulladékégetés során keletkező gáz hőmérséklete az utolsó égéslevegő 

betáplálása után, ellenőrzött, egyenletes körülmények biztosítása mellett, még a 

legkedvezőtlenebb körülmények között is, legalább 2 másodpercig legalább 1200 °C legyen.  

 

(5) A (2) és (3) bekezdésben előírt hőmérsékleteket a hulladékégető művek esetében a tűztér 

belső falának közelében kell mérni. A felügyelőség engedélyezheti a mérés elvégzését a tűztér 

más, reprezentatív pontján. 

 

12.§ 

 

(1) Az égetőmű minden, a hulladék vagy az abból keletkező véggáz égetésére szolgáló 

egységét fel kell szerelni legalább egy támasztó égővel. A támasztó égőnek automatikusan be 

kell kapcsolnia, ha a füstgáz hőmérséklete az utolsó égéslevegő-betáplálás után, a 11.§ (2) 

vagy (3) bekezdésében meghatározott hőmérséklet alá csökken. A támasztó égőt működtetni 

kell az égetőegység indítási és leállítási szakaszában is annak érdekében, hogy az előírt 
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hőmérséklet az említett szakaszok teljes időtartama alatt biztosítva legyen, és az égéstérben ne 

maradjon el nem égett hulladék. 

 

(2) A támasztóégő csak olyan tüzelőanyaggal működtethető, amely nem okoz nagyobb 

szennyezőanyag-kibocsátást, mint amit a propán-bután gáz, a földgáz, vagy az egyes 

folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott fűtőolaj és tüzelőolaj használata eredményezne. 

 

(3) Az égető- és együttégető műnek egy olyan automatikus rendszert kell üzemeltetnie, amely 

megakadályozza a hulladék beadagolását a következő esetekben: 

a) az indítási szakaszban, amíg a hőmérséklet el nem éri a 11.§ (2) vagy (3) 

bekezdésében, illetve a 13.§-ban foglaltak szerint meghatározott hőmérsékletértéket; 

b) minden alkalommal, amikor a füstgáz hőmérséklete a 11.§ (2) vagy (3) bekezdésében, 

illetve a 13.§-ban foglaltak szerint meghatározott hőmérsékletérték alá csökken; 

c) minden olyan esetben, amikor a folyamatos mérések azt mutatják, hogy a 

füstgáztisztító rendszer meghibásodása, illetve üzemzavara miatt valamelyik 

kibocsátási határértékeket túllépik. 

 

(4) A fertőző kórházi hulladékot közvetlen érintkezés és előzetes kezelés nélkül egyenesen a 

tűztérbe kell adagolni, anélkül, hogy előzőleg más hulladékkal kevernék.  

 

13.§ 

 

(1) Nem veszélyes hulladék égetése esetén a felügyelőség engedélyt adhat a 11.§-ban és a 

12.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaktól eltérő, valamint a hőmérséklet tekintetében a 12.§ 

(3) bekezdésében leírtaktól eltérő feltételekkel történő üzemeltetésre az engedélyben 

meghatározott egyes hulladéktípusok vagy bizonyos termikus eljárások esetében, amennyiben 

az e rendeletben foglalt egyéb követelmények teljesülnek.  

 

(2) Az üzemeltetési feltételek (1) bekezdés szerinti módosítása nem eredményezhet nagyobb 

mennyiségű, vagy magasabb szennyezőanyag-tartalmú maradékanyagokat, mint a 11.§ és 

12.§ -ban foglalt feltételek alkalmazása esetén várható volna. 

 

(3) A (4) bekezdésben foglalt együttégető művek kivételével az (1) bekezdés szerint 

engedélyezett együttégető művek összes szerves szén és szénmonoxid kibocsátása nem 

haladhatja meg a 3. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket. 

 

(4)  Az (1) bekezdésnek megfelelő eltéréssel engedélyezett, hulladék együttégetést végző, 

2002. december 28-a előtt üzembe helyezett, a termelés helyén működő, farost és papíripari 

kéregégető kazánok összes szerves szén kibocsátása nem haladhatja meg a 3. mellékletben 

foglalt kibocsátási határértékeket. 

      

8. A hulladék szállításának és átvételének sajátos szabályai 

 

14.§ 

 

(1) Az emberi egészség veszélyeztetésének megelőzése és a környezeti kockázat 

minimalizálása érdekében a hulladékégető vagy együttégető mű üzemeltetőjének minden, a 

hulladék átvételére vonatkozó szükséges óvintézkedést meg kell tennie, hogy a lehető 

legkisebb mértékű legyen a környezet – különösen a levegő, a felszíni és a felszín alatti vizek, 
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valamint a földtani közeg – terhelése, továbbá a kellemetlen szag- és a zajkibocsátás. A 

szükséges intézkedéseknek legalább a (3) és (4) bekezdésben leírtakat kell tartalmazniuk. 

 

(2) Az égető- vagy együttégető mű üzemeltetőjének a beérkező hulladék átvétele előtt meg 

kell határoznia minden hulladékfajta tömegét, a hulladékjegyzékéről szóló miniszteri 

rendeletben foglalt hulladéktípusok szerint. 

 

(3) Mielőtt az égetőmű üzemeltetője veszélyes hulladékot vesz át, az üzemeltető részére át 

kell adni azokat a dokumentumokat, mérési eredményeket, amelyek igazolják, hogy a 

beszállított hulladék megfelel az égetőmű engedélyében szereplő, így különösen a 7. § (2) 

bekezdése alapján megállapított feltételeknek. Az adatok között szerepelnie kell: 

a) a hulladék képződésének folyamatára, származására és szállítására vonatkozó minden 

olyan adatnak, amelyet a (4) bekezdés a) pontjában említett dokumentumok megkövetelnek; 

b) a hulladék fizikai tulajdonságainak, kémiai összetételének, valamint minden olyan 

információnak, amely szükséges annak eldöntéséhez, hogy a hulladék megfelelően 

kezelhető-e a tervezett égetéses eljárással; 

c) a hulladék veszélyességi jellemzőinek, valamint azon anyagok felsorolásának, melyekkel 

nem keverhető; 

d) a hulladék kezelésével kapcsolatos elővigyázatossági intézkedéseknek. 

 

(4) A veszélyes hulladéknak az égetőműben történő átvétele előtt az üzemeltetőnek legalább 

az alábbi átvételi eljárásokat kell alkalmaznia: 

a) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben előírt és a veszélyes áruk szállításáról szóló rendelkezések által 

megkövetelt dokumentáció ellenőrzése; 

b) reprezentatív minták vétele – fertőző kórházi hulladék kivételével – kirakodás előtt, 

amelyek alkalmasak arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megadott adatok 

megfelelőségét igazolják, és a felügyelőség megállapíthassa a kezelt hulladék összetételét, 

fizikai és kémiai jellemzőit, tulajdonságait; a mintákat az égetést követően legalább egy 

hónapig meg kell őrizni. 

 

(5) A felügyelőség mellőzheti a (2)–(4) bekezdésben foglaltak érvényesítését az olyan égető- 

és együttégető művek esetében, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet 2. mellékletének hatálya 

alá tartozó létesítmény részét képezi és kizárólag a létesítményben képződött hulladék 

égetését végzi. 

 

9. A kibocsátások ellenőrzése 

 

15.§ 

 

(1) A mérésekre vonatkozó követelményeket a felügyelőség által kiadott engedélyben kell 

előírni. 

 

(2) A légszennyező és vízszennyező anyagok kibocsátásait automatikusan mérő és 

dokumentáló készülékek felszerelését és működését a felügyelőségnek szükség szerint, de 

legalább évente ellenőrizni kell. A kalibrációt a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról szóló miniszteri rendeletben előírtaknak megfelelően kell elvégezni. 
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(3) A kibocsátások ellenőrzésére szolgáló mintavételi vagy mérési pontok helyét a 

felügyelőség jelöli ki. 

 

(4) A légszennyező és vízszennyező anyagok kibocsátásának időszakos mérését a 2. melléklet 

1. és 2. pontjának megfelelően kell végezni.  

 

16.§ 

 

(1) Az alábbi méréseket kell a 2. mellékletnek megfelelően elvégezni: 

a) folyamatosan mérni és rögzíteni kell a nitrogén-oxidok (a továbbiakban: NOx), CO, 

összes szilárd anyag, TOC, hidrogén-klorid (a továbbiakban: HCl), hidrogén-fluorid (a 

továbbiakban: HF) és kén-dioxid (a továbbiakban: SO
2
) kibocsátást; 

b) folyamatosan mérni és rögzíteni kell a következő működési paramétereket: hőmérséklet a 

tűztér belsejében a falnál, vagy az égéstér felügyelőség által meghatározott más 

reprezentatív pontján, a füstgáz oxigénkoncentrációja, nyomása, hőmérséklete és vízgőz-

tartalma; 

c) az üzembe helyezést követő első 12 hónapban legalább háromhavonta, ezt követően 

évente kétszer mérni kell a füstgáz nehézfém, a dioxin és furán tartalmát;  

d) a füstgázban lévő, a felügyelőség által az engedélyben rögzített egyéb 

légszennyezőanyagok koncentrációját az engedélyben szereplő gyakorisággal kell mérni. 

 

(2) A füstgáz tartózkodási idejét 850 °C, illetve 1200 °C feletti hőmérsékleten, 

legalacsonyabb hőmérsékletét valamint oxigéntartalmát meg kell határozni legalább egyszer, 

az égető- vagy együttégető mű üzembe helyezése folyamán a várható legkedvezőtlenebb 

üzemeltetési körülmények között. 

 

17.§ 

 

(1) Amennyiben az égetőműben kizárólag állati hulladék égetése történik, az égetőmű üzembe 

helyezése során legalább egyszer ellenőrizni kell a 3. mellékletben előírt kibocsátási 

határértékek betartását. Ebben az esetben a felügyelőség engedélyében felmentést adhat a 16.§ 

(1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jellemzők folyamatos, valamint a dioxinok és furánok 

időszakos mérési kötelezettsége alól. Az üzemelés során mérendő jellemzőket és a mérések 

gyakoriságát a felügyelőség engedélyben írja elő. 

 

(2) Ha a HCl leválasztására olyan technológiát alkalmaznak, amely biztosítja a HCl-re 

vonatkozó kibocsátási határértékek betartását, a HF kibocsátást időszakos méréssel kell 

ellenőrizni, az üzembe helyezést követő első 12 hónapban háromhavonta, ezt követően évente 

kétszer. 

 

(3) A felügyelőség engedélyezi az égető- vagy együttégető mű számára a folyamatos mérés 

helyett a HCl, HF és SO
2
 időszakos mérését a 16.§ (1) bekezdés c) pontjában leírt 

gyakorisággal, illetve engedélyezi a mérés mellőzését, ha az üzemeltető bizonyítani tudja, 

hogy ezen szennyező anyagok kibocsátása semmilyen körülmények között nem haladhatja 

meg az előírt kibocsátási határértékeket. 

 

(4) A felügyelőség engedélyezi a NOx folyamatos mérési kötelezettség elhagyását az 

óránként 6 tonnánál kisebb névleges teljesítményű I. kategóriájú hulladékégető művekben 

továbbá hulladék együttégető művekben, ha az üzemeltető a hulladék minőségére, az 

alkalmazott technológiákra és a kibocsátás ellenőrzési eredményeire vonatkozó adatokkal 

bizonyítja, hogy a NOx kibocsátás szintje semmilyen körülmények között nem haladhatja 
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meg az előírt kibocsátási határértékeket. Ebben az esetben a NOx kibocsátást az 16.§ (1) 

bekezdés c) pontjában előírt megfelelő gyakoriságú időszakos méréssel kell ellenőrizni. 

 

(5) A vízgőztartalmat nem kell folyamatosan mérni, ha a szennyezőanyag-kibocsátások 

mérése előtt a füstgáz mintát szárítják. 

 

18.§ 

 

(1) A felügyelőség engedélyben írja elő a kezelt szennyvízben lévő szennyező anyagok 

mennyiségeinek ellenőrzési módját (monitoring) és a mérések gyakoriságát. 

 

(2) A szennyvíz elvezetési pontján a következő méréseket kell elvégezni: 

a) folyamatosan mérni kell a pH értéket, a hőmérsékletet és az áramlási paramétereket; 

b) pontszerű napi mintavétel alapján, vagy az áramlással arányos, 24 órás időszakban vett 

reprezentatív mintából mérni kell az összes lebegő szilárd anyagot; 

c) legalább havonta egyszer 24 órán keresztül mérni kell a kibocsátásra kerülő 

szennyvízmennyiséggel arányos reprezentatív mintában az 5. melléklet 3-11. sorában 

szereplő szennyezőanyagok mennyiségét;   

d) az üzemeltetés első 12 hónapjában, legalább háromhavonta egyszer, azt követően 

legalább félévente egyszer mérni kell a dioxinok és furánok kibocsátását; 

e) mérni kell a policiklikus aromás szénhidrogének (a továbbiakban: PAH) és egyéb 

szennyező anyagok kibocsátását, amennyiben ezekre a felügyelőség határértéket állapított 

meg; 

f) az azokban előírt gyakorisággal mérni kell a más jogszabályokban előírt szennyező 

anyagokat és jellemzőket. 

 

(3) Ahol a füstgázok tisztításának eredményeként keletkező szennyvizeket a helyszínen együtt 

kezelik a többi, helyben keletkező szennyvízzel, az üzemeltetőnek a méréseket az alábbiak 

szerint kell elvégeznie: 

a) a füstgázok tisztításának eredményeként keletkező szennyvízek áramában, mielőtt az 

belép a közös szennyvízkezelő berendezésbe; 

b) a többi szennyvízáramban vagy áramokban, mielőtt azok belépnek a közös 

szennyvízkezelő berendezésbe; 

c) a végső szennyvíz kibocsátási pontnál, ahol a kezelés után a szennyvíz elhagyja az égető 

művet, vagy az együttégető művet. 

 

10. A mérési eredmények értékelése, a kibocsátási határértékeknek való megfelelés 

 

19.§ 

 

Valamennyi ellenőrzési eredményt olyan módon kell rögzíteni, feldolgozni és bemutatni, 

hogy a felügyelőség megállapíthassa, hogy megfelel-e az üzem az engedélyben foglalt 

üzemeltetési feltételeknek és kibocsátási határértékeknek. 

 

20.§ 

 

(1) A kibocsátási határértékeknek való megfelelés igazolására végzett mérések eredményeit a 

következő állapotjellemzőkre kell vonatkoztatni: 

a) az égetőmű füstgázára vonatkozóan száraz gázra, 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa 

nyomásra; 

b) hulladékolajtól eltérő hulladék égetése esetén 11%-os vonatkoztatási oxigéntartalomra; 
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c) hulladékolaj égetése esetén 3%-os vonatkoztatási oxigéntartalomra; 

d) ha a hulladékot oxigéngazdag környezetben kell égetni vagy együttégetni, az 

eredményeket olyan oxigéntartalomra kell vonatkoztatni, amelyet a felügyelőség állapít meg 

az egyedi eset sajátos körülményeit, valamint szakértői intézmény szakmai véleményét 

figyelembe véve; 

e) együttégetés esetén a mérések eredményeit a 4. melléklet szerint megadott, illetve 

számított oxigéntartalomra kell vonatkoztatni. 

 

(2) Az oxigéntartalmat a 6. mellékletben megadott képlet alapján kell átszámítani a 

vonatkoztatási oxigéntartalomra. 

 

(3) Amennyiben egy veszélyes hulladékot égető műben a szennyezőanyag-kibocsátást a 

füstgázok kezelésével csökkentik, az (1) bekezdés b) pontja szerint megadott 

oxigéntartalomra történő átszámítást csak akkor kell elvégezni, ha az érintett szennyező anyag 

kibocsátásának mérésével párhuzamosan mért oxigéntartalom meghaladja az adott esetre 

érvényes vonatkoztatási oxigéntartalmat. 

 

21.§ 

 

(1) A légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek betartása akkor teljesül, ha 

a) a napi átlagértékek egyike sem lépi túl a 3. melléklet 1.1 pontjában vagy a 4. mellékletben 

szereplő, illetve a 4.  mellékletben foglalt előírás szerint számított kibocsátási határértékeket, 

b) a felügyelőség engedélyében előírtak szerint a félórás átlagértékek egyike sem lépi túl a 3. 

melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat B oszlopában megadott kibocsátási határértékeket, 

vagy az egy naptári év alatt mért félórás átlagértékek 97%-a nem lépi túl a 3. melléklet 1.2. 

pontjában foglalt táblázat C oszlopában megadott kibocsátási határértékeket, 

c) a nehézfémek, a dioxinok és furánok mintavételi időszak alatt mért átlagértékeinek egyike 

sem lépi túl a 3. melléklet 1.3. és 1.4. pontjaiban, illetve a 4. mellékletben megadott, vagy a 

4. mellékletben foglalt előírás szerint számított kibocsátási határértékeket, 

d) hulladékégető mű esetén a szén-monoxid (továbbiakban CO) 

da) napi átlagértékeinek 97%-a egy naptári év alatt nem lépi túl a 3. melléklet 1.5 

pontjában foglalt táblázat 2. sorában megadott kibocsátási határértéket, és 

db) bármely 24 órás időszak alatt mért 10 perces átlagértékek legalább 95 %-a, illetve 

ugyanazon időszakban a félórás átlagértékek egyike sem haladja meg a 3. melléklet 

1.5 pontjában foglalt táblázat 3. és 4. sorában meghatározott kibocsátási 

határértékeket, és 

e) hulladék együttégető művek esetében teljesülnek a 4. mellékletben foglalt előírások. 

 

(2) Az olyan hulladékégető művek esetében, ahol az égetési folyamatból származó gáz 

hőmérsékletét legalább 2 másodpercre minimum 1100 
o
C-ra emelik, az (1) bekezdés db) 

alpontjában szereplő 10 perces átlagértékeknél 7 napos értékelési időszak alkalmazható. 

 

(3) A félórás átlagértékeket és a 10 perces átlagértékeket a tényleges üzemelési idő alatt – ide 

nem értve az indítási és leállítási szakaszok azon időtartamát, amikor nem történik 

hulladékégetés - mért értékekből kell számítani, miután azokból levonták a 2. melléklet 3. 

pontjában megadott, az egyes légszennyező anyagokra meghatározott százalékos értékeket. A 

napi átlagértékeket az ezen számítás eredményeként kapott félórás és 10 perces 

átlagértékekből kell meghatározni. 

 

(4) Érvényes napi átlagértékek képzéséhez az adott naphoz tartozó legfeljebb öt félórás 

átlagérték kerülhet kihagyásra működési hiba vagy a folyamatos mérési rendszer 
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karbantartása miatt. Évente legfeljebb tíz napi átlagértéket lehet a számításból kihagyni 

működési hiba vagy a folyamatos mérési rendszer karbantartása miatt. 

 

(5) A mintavételi időszak alatti átlagértékeket és a HF, HCl és SO
2 időszakos mérések során 

kapott átlagértékeket a 7.§ (1) bekezdés e) pontjában, a 15.§ (3) bekezdésében, valamint a 2. 

mellékletben foglalt követelményekkel összhangban kell meghatározni. 

 

22.§ 

 

A füstgáztisztító egységből származó szennyvizek technológiai kibocsátási határértékeinek 

betartása akkor teljesül, ha 

a) az összes lebegő szilárd anyag esetében a mért értékek 95%-a, illetve 100%-a nem lépi túl 

az 5. mellékletben szereplő kibocsátási határértékeket; 

b) a nehézfémek (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni és Zn ) esetében évente legfeljebb egy 

mérés eredménye lépi túl az 5. mellékletben szereplő kibocsátási határértékeket; vagy ha a 

felügyelőség évi 20 minta mérésénél többet ír elő, ezen mérések eredményeinek legfeljebb 

5%-a lépi túl az 5. mellékletben szereplő kibocsátási határértékeket; 

c) a dioxinok és furánok évente kétszer végzett mérése során mért értékek nem lépik túl az 

5. mellékletben szereplő kibocsátási határértéket; 

d) más jogszabályban előírt szennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határértékek és 

egyéb jellemzők teljesülnek. 

 

11. Rendellenes üzemeltetési körülmények 

 

23.§ 

 

(1) Az e rendeletben előírt, a légszennyező anyagokra és a füstgáztisztító egységből származó 

szennyvíz kibocsátására vonatkozó határértékek túllépése esetében az üzemeltetőnek a 

felügyelőséget haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül értesítenie kell. 

 

(2) A kibocsátási határértékek túllépése esetén, a 12.§ (3) c) pontjában foglaltak 

figyelembevételével az égetőműben, az együttégető műben vagy az égetőegységben az égetést 

megszakítás nélkül nem lehet négy óránál tovább folytatni. Az egy év alatt ilyen körülmények 

között végzett üzemelések összesített ideje nem haladhatja meg a 60 órát. A 60 órás időtartam 

a műnek azon egységeire érvényes, amelyek ugyanazon füstgáztisztító egységhez 

kapcsolódnak. 

 

(3) Üzemzavar esetén az üzemeltető köteles a normál működési körülmények visszaállásáig a 

szennyezést okozó folyamatokat késedelem nélkül lecsökkenteni vagy leállítani, valamint a 

felügyelőséget és – amennyiben az üzemzavar következménye a lakosságot súlyosan 

veszélyezteti – az illetékes katasztrófavédelmi szervet haladéktalanul tájékoztatni. 

 

(4) A felügyelőség engedélyben határozza meg a füstgáz- és szennyvíztisztító berendezések és 

a kibocsátások meghatározására szolgáló mérőeszközök bármely műszakilag elkerülhetetlen 

leállásának, működési zavarának vagy meghibásodásának megengedhető időtartamát, amely 

alatt ellenőrizetlenül távoznak az e rendelettel szabályozott szennyezőanyagok. Amennyiben 

az engedélyben meghatározott idő elteltével a mérőeszközök továbbra sem működnek, a hiba 

kijavításáig az égetőt le kell állítani. 
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(5) Az égetőmű légszennyezőanyag-kibocsátásainak összes szilárdanyag-tartalma a 

rendellenes üzemeltetési körülmények között sem haladhatja meg a 3. melléklet 1.6 pontjában 

szereplő kibocsátási határértékeket.  

 

12. A hulladék kísérleti égetésére vonatkozó sajátos szabály 

 

24.§ 

 

A hulladék kísérleti égetésére vonatkozó környezetvédelmi követelményeket, beleértve az 

égethető hulladék fajtáját és mennyiségét, a kibocsátások és az üzemeltetési jellemzők mérési 

módját és gyakoriságát, a kibocsátási határértékeket és az azoknak való megfelelés értékelését 

a felügyelőség engedélyben írja elő. 

 

13. A hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó sajátos szabály 

25.§ 
 

A tűzoltóság a hulladék nyílt téri égetését a tüzek oltásának gyakorlása, kiképzés céljából, a 

felügyelőség által a 7. mellékletben meghatározott feltételek szerint kiadott engedélynek 

megfelelően végezi. 

 

14. A nyilvánosság tájékoztatása 

 

26.§ 

 

(1) Az II. kategóriájú hulladékégető továbbá együttégető művekre beadott 

engedélykérelmeket 30 nap időtartamra a nyilvánosság számára a felügyelőségek honlapján 

hozzáférhetővé kell tenni. A döntést az engedély legalább egy példányával, és minden további 

módosítással együtt szintén hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára. 

 

(2) Az óránként két tonna vagy annál nagyobb névleges teljesítményű hulladékégető vagy 

együttégető művek esetében a létesítmény működéséről és annak ellenőrzéséről készített, az 

üzemeltető által az illetékes hatóságoknak benyújtott éves jelentést a nyilvánosság számára a 

felügyelőség és az üzemeltető honlapján hozzáférhetővé kell tenni. E jelentésben minimális 

követelményként be kell számolni a technológia működéséről, valamint az e jogszabályban 

foglalt kibocsátási határértékekkel való összehasonlításban a levegőbe és vizekbe történő 

tényleges kibocsátásról.  

 

(3) A felügyelőségek listát állítanak össze az - illetékességi területükön működő - óránként 

két tonnánál kisebb névleges teljesítményű hulladékégető vagy együttégető művekről, és azt a 

nyilvánosság számára a tárgyévet követő év április 30-ig honlapjukon hozzáférhetővé teszik. 

 

(4) A 22. §. (3) bekezdés szerinti lista tartalmazza 

a) az üzemeltető nevét,  

b) az üzemeltető telephelyét,  

c) az engedély számát,  

d) az elégetett hulladék éves összes mennyiségét, és 

e) az elégetés során képződött hulladék mennyiségét. 

 

12. Záró rendelkezések 
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27.§ 

 

(1)  Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. 

napon lép hatályba. 

 

(2)  A 6. § (3) bekezdése 2023. december 31-én lép hatályba. 

 

 

(3)  A 11. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

28.§ 

 

(1) Amennyiben a hulladék együttégetést végző tüzelőberendezést tartalmazó létesítményt 

2013. január 13-át megelőzően engedélyezték vagy a létesítmény üzemeltetője 2013. január 

13. előtt nyújtott be teljes engedélykérelmet és a berendezést 2014. január 7-ig üzembe 

helyezik a hulladék együttégetést végző tüzelőberendezés kibocsátásaira  

a) 2015. december 31-ig a 4. melléklet 3.4 pontjában foglalt, 

b) 2016. január 1-től a 4. melléklet 3.5 pontjában foglalt  

kibocsátási határértékeket kell alkalmazni. 

 

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően engedélyezett, 1%-nál kisebb halogéntartalmú 

veszélyes hulladékot égető égetőművekre a 11.§ (3) bekezdésében megadott üzemeltetési 

feltételeket kell alkalmazni. 

 

(3) E rendelet hatálybalépését megelőzően engedélyezett, 1%-nál nagyobb halogéntartalmú 

veszélyes hulladékot égető égetőműre a 11.§ (4) bekezdésében megadott üzemeltetési 

feltételeket 2020. január 1-ig nem kell alkalmazni. Eddig az időpontig úgy kell üzemeltetni az 

1%-nál nagyobb halogéntartalmú veszélyes hulladékot égető égetőművet, hogy a 

hulladékégetés során keletkező gáz hőmérséklete az utolsó égéslevegő betáplálása után, 

ellenőrzött, egyenletes körülmények biztosítása mellett, még a legkedvezőtlenebb 

körülmények között is, legalább 2 másodpercig minimum 1100 °C legyen. 

  

29.§ 

 

Ez a rendelet az ipari kibocsátásokról szóló 75/2010/EU Európai Parlamenti és Tanácsi 

Irányelv 3. cikk 37-43. pontjának, IV. fejezetének (42. cikk-55. cikk) és VI. mellékletének 

való megfelelést szolgálja. 

 

30.§ 

 

Hatályát veszti a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és 

a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002.(II.22.) KöM rendelet. 
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1. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

 

Toxicitási egyenérték-tényezők a dibenzo-p-dioxinokra és dibenzofuránokra 

 

A dioxinok és furánok összes koncentrációjának (TE) meghatározásához a táblázatban 

szereplő dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok tömegkoncentrációját az összesítés előtt az 

alábbi felsorolt egyenérték-tényezőkkel kell megszorozni: 

 

 
 

 

  

  

 A B 

1.   Toxicitási 

egyenérték 

2.  2,3,7,8 – Tetraklór-dibenzo-dioxin (TCDD) 1 

3.  1,2,3,7,8 – Pentaklór-dibenzo-dioxin (PeCDD) 0,5 

4.  1,2,3,4,7,8 – Hexaklór-dibenzo-dioxin (HxCDD) 0,1 

5.  1,2,3,6,7,8 – Hexaklór-dibenzo-dioxin (HxCDD) 0,1 

6.  1,2,3,7,8,9 – Hexaklór-dibenzo-dioxin (HxCDD) 0,1 

7.  1,2,3,4,6,7,8 – Heptaklór-dibenzo-dioxin (HpCDD) 0,01 

8.  Oktaklór-dibenzo-dioxin (OCDD) 0,001 

9.  2,3,7,8 – Tetraklór-dibenzo-furán (TCDF) 0,1 

10.  2,3,4,7,8 – Pentaklór-dibenzo-furán (PeCDF) 0,5 

11.  1,2,3,7,8 – Pentaklór-dibenzo-furán (PeCDF) 0,05 

12.  1,2,3,4,7,8 – Hexaklór-dibenzo-furán (HxCDF) 0,1 

13.  1,2,3,6,7,8 – Hexaklór-dibenzo-furán (HxCDF) 0,1 

14.  1,2,3,7,8,9 – Hexaklór-dibenzo-furán (HxCDF) 0,1 

15.  2,3,4,6,7,8 – Hexaklór-dibenzo-furán (HxCDF) 0,1 

16.  1,2,3,4,6,7,8 – Heptaklór-dibenzo-furán (HpCDF) 0,01 

17.  1,2,3,4,7,8,9 – Heptaklór-dibenzo-furán (HpCDF) 0,01 

18.  Oktaklór-dibenzo-furán (OCDF) 0,001  
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2. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

Mérési módszerek 

 

1. A levegőt és vizeket szennyező anyagok koncentrációjának meghatározására szolgáló 

méréseket reprezentatív módon kell végrehajtani. 

2. Minden szennyező anyag mintavételét és analízisét, beleértve a dioxinokat és furánokat is, 

valamint az automatikus mérő rendszerek minőségbiztosítását és az azok kalibrálására 

szolgáló referenciaméréseket a CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) szabványok szerinti 

módszer alapján kell elvégezni. Amennyiben megfelelő CEN szabvány nem áll rendelkezésre, 

ezzel tudományos szempontból egyenértékű szabványos mérési módszert kell alkalmazni.  

3. Az alkalmazott mérési módszernek a 95%-os megbízhatósági tartománya (konfidencia 

intervalluma) a napi kibocsátási határérték szintjén, nem lépheti túl a kibocsátási határérték 

következő százalékait: 

 A B 

1.  Szén-monoxid 10 % 

2.  Kén-dioxid     20 % 

3.  Nitrogén-dioxid 20 % 

4.  Összes szilárd anyag 30 % 

5.  Összes szerves szén    30 % 

6.  Hidrogén-klorid    40 % 

7.  Hidrogén-fluorid 40 % 
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3. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

Légszennyező anyagok kibocsátási határértékei hulladékégető művek esetében 

 

1. A kibocsátási határértékeknél e rendelet 20 §-ában foglalt állapotjellemzőket kell 

figyelembe venni. 

1.1 A kibocsátási határértékek napi átlagai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 A kibocsátási határértékek félórás átlagai 

 A B C 

1.  Légszennyezőanyag (100%)  (97%)    

2.  Összes szilárd anyag 30 10 

3.  Gáz- és gőznemű szerves anyagok az összes szerves szén 

mennyiségében kifejezve (TOC) 

20 10 

4.  Sósav (HCl) 60 10 

5.  Hidrogén-fluorid (HF) 4 2 

6.  Kén-dioxid (SO2) 200 50 

7.  NO2-ban kifejezett összes nitrogén-monoxid (NO) és 

nitrogén-dioxid (NO2) meglévő hulladékégető művekre, 

amelyek névleges kapacitása az óránként hat tonnát 

meghaladja, vagy új hulladékégető művekre 

400 200 

 

 

1.3 A nehézfémekre vonatkozó átlagos kibocsátási határértékek  

1.3.1 Az átlagértékek legalább harmincperces, de legfeljebb 8 órás mintavételi időszakra 

vonatkoznak. 

1.3.2 Az átlagértékek tartalmazzák a feltüntetett nehézfémek és vegyületeik gáz és gőznemű 

formában történő kibocsátásait is. 

 A B 

1.  Légszennyezőanyag mg/Nm
3 

2.  Kadmium és vegyületei kadmiumban kifejezve (Cd) Összesen: 0,05 

3.  Tallium és vegyületei talliumban kifejezve (Tl) 

4.  Higany és vegyületei higanyban kifejezve (Hg) 0,05 

5.  Antimon és vegyületei antimonban kifejezve (Sb)  

 6.  Arzén és vegyületei arzénban kifejezve (As) 

 A B 

1.  Légszennyezőanyag mg/Nm
3 

2.  Összes szilárd anyag 10 

3.  Gáz- és gőznemű szerves anyagok az összes szerves szén 

mennyiségében kifejezve (TOC) 

10 

4.  Sósav (HCl) 10 

5.  Hidrogén-fluorid (HF) 1 

6.  Kén-dioxid (SO2) 50 

7.  NO2-ban kifejezett összes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-dioxid 

(NO2) meglévő hulladékégető művekre, amelyek névleges kapacitása 

az óránként hat tonnát meghaladja, vagy új hulladékégető művekre 

200 

8.  NO2-ban kifejezett összes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-dioxid 

(NO2) meglévő hulladékégető művekre, amelyek névleges kapacitása 

óránként legfeljebb hat tonna 

400 



 

64 

 

7.  Ólom és vegyületei ólomban kifejezve (Pb)  

Összesen: 0,5 8.  Króm és vegyületei krómban kifejezve (Cr) 

9.  Kobalt és vegyületei kobaltban kifejezve (Co) 

10.  Réz és vegyületei rézben kifejezve (Cu) 

11.  Mangán és vegyületei mangánban kifejezve (Mn) 

12.  Nikkel és vegyületei nikkelben kifejezve (Ni) 

13.  Vanádium és vegyületei vanádiumban kifejezve (V) 

 

1.4 Dioxinokra és furánokra vonatkozó kibocsátási határértékek 

1.4.1 Az átlagos kibocsátási határértékek (ng/Nm
3
) dioxin és furán esetében legalább hatórás, 

de legfeljebb nyolcórás mintavétel alapján képzett átlagok.  

1.4.2 A kibocsátási határérték a dioxin és furán az 1. melléklet szerint kiszámított teljes 

koncentrációjára vonatkozik. 

 A B 

1 Dioxinok és furánok 0,1 ng/Nm
3 

 

1.5 A szén-monoxid (CO) kibocsátására vonatkozó határértékek 

 A B 

1.   mg/Nm
3 

2.  napi átlagérték 50 

3.  félórás átlagérték 100 

4.  tízperces átlagérték 150 

 

1.5.1 A környezetvédelmi hatóság a fluidágyas technológiát alkalmazó hulladékégető művek 

engedélyében az 1.5 pontban meghatározott kibocsátási határértékek helyett órás CO 

kibocsátási határértéket is előírhat, amely azonban nem haladhatja meg a 100 mg/Nm
3
 értéket.  

1.6 A rendelet 11. fejezet 23. szakaszában megadott rendellenes üzemeltetési körülményekre 

vonatkozó határértékek  

A hulladékégető mű által a levegőbe kibocsátott légszennyező anyag összes szilárdanyag-

koncentrációja semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a félórás átlagértékben 

kifejezett 150 mg/Nm3 mértéket. A TOC-ra és a szén-monoxidra érvényes, az 1.2 és az 1.5 

pontban meghatározott kibocsátási határértékek sem léphetők túl.  
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4. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

Légszennyező anyagok kibocsátási határértékei hulladék együttégető művek esetében 

 

1. Minden esetben, amikor e mellékletben szereplő táblázatban nincs meghatározva egy 

bizonyos „C” összkibocsátási határérték, az 1.1 pontban leírt keverési szabályt kell 

alkalmazni. 

1.1 A füstgázban a hulladék együttégetéséből eredő minden egyes szennyező anyagra, 

valamint a CO-kibocsátásra vonatkozó kibocsátási határértéket az alábbiak szerint kell 

kiszámítani: 

  
                                   

                 
 

 

 A B 

1.  C összkibocsátási határérték az ebben a mellékletben meghatározott oxigéntartalom mellett 

bizonyos ipari tevékenységekre és bizonyos szennyező anyagokra meghatározott módon 

vagy ilyen értékek hiányában a rendelet 3. és 4. mellékleteiben meghatározott 

kibocsátási határértékeket felváltó összkibocsátási határértékek [mg/m
3
], dioxinokra és 

furánokra [ng/m
3
] mértékegységben. A szabványosításhoz szükséges oxigéntartalmat 

helyettesítő összes oxigéntartalmat a fenti tartalom alapján a parciális térfogatokat 

figyelembe véve kell kiszámítani. 

A kibocsátási határértékek kiszámítását 273,15 K hőmérséklet és 101,3 kPa nagyságú 

nyomás figyelembevételével, valamint a füstgázok vízgőztartalom miatti korrekcióját 

követően végzik. 

2.  Vhulladék kizárólag a hulladék égetéséből származó füstgáz térfogatárama Nm
3
/h]  

mértékegységben, mely az engedélyben meghatározott legkisebb  

fűtőértékű hulladékból kiindulva, ezen rendelet által megadott  

feltételekre vonatkoztatva kerül kiszámításra. 

(Amennyiben a veszélyes hulladék égetéséből származó hő az együttégető műben 

felszabaduló összes hőmennyiségnek kevesebb, mint 10%-át teszi ki, a Vhulladék 

számítását azon elméleti hulladék mennyiséggel kell végezni, amelynek elégetése során 

a felszabaduló hő a rögzített értékű összes hőbevitel 10%-át teszi ki) 

3.  Chulladék a 3. számú mellékletben szereplő, égetőművekre vonatkozó kibocsátási határértékek az 

érintett légszennyező anyagokra és szén-monoxidra [mg/m
3
], dioxinokra és furánokra 

[ng/m
3
] mértékegységben. 

4.  Vtechn. Füstgáz térfogatárama [Nm
3
/h] mértékegységben, amely a mű technológiájából ered, 

ideértve a műben eredetileg használt, engedélyezett tüzelőanyagok égetését (kivéve a 

hulladékot), amelyet a hatályos jogszabálynak megfelelően a szóban forgó technológiára 

előírt oxigéntartalom alapján határoznak meg. (Amennyiben nincs ilyen jogszabály, a 

füstgázban lévő valós, a technológia számára szükségtelen mennyiségű, levegővel 

történő hígítás nélkül mért oxigéntartalmat kell vonatkoztatási alapként alkalmazni.) Az 

egyéb vonatkoztatási feltételeket ezen rendelet előírásai szerint kell figyelembe venni. 

5.  Ctechn. Kibocsátási határértékek, amelyeket meghatározott ipari tevékenységekre ezen melléklet 

táblázatai tartalmaznak, illetve ilyen táblázatok vagy értékek hiányában a műből 

származó füstgázban lévő érintett légszennyező anyagokra és szén-monoxidra 

vonatkozó, az adott technológián belül az eredetileg tervezett és engedélyezett 

tüzelőanyagok (kivéve a hulladékot) égetésére, hatályos jogszabályban vagy előírásban 

meghatározott kibocsátási határértékek [mg/m
3
], dioxinokra és furánokra [ng/m

3
] 

mértékegységben. (Ilyen szabályozás hiánya esetén az engedélyben rögzített kibocsátási 

határértékeket kell alkalmazni. Amennyiben az engedély nem tartalmaz ilyen értékeket, a 

valós tömegkoncentrációkat kell alkalmazni.) 

 

1.2 A vonatkoztatási oxigéntartalmat a meghatározott állapotjellemzőkre történő 

vonatkoztatásnál, a következő képlet segítségével kell kiszámítani: 
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 v  
VhulladékxOhulladék+Vtechn.xOtechn.

Vhulladék+Vtechn.
 

 

 A B 

1.  Ov Vonatkoztatási oxigénkoncentráció, 

térfogatszázalékban 

2.  Ohulladék Vonatkoztatási oxigénkoncentráció a 

hulladékégetés esetében, térfogatszázalékban. 

3.  Otechn Vonatkoztatási oxigénkoncentráció a technológiai 

folyamat esetében, térfogatszázalékban. 

4.  Vhulladék Kizárólag a hulladékégetésből származó füstgáz 

térfogatáram, [Nm
3
/h] mértékegységben. 

5.  Vtechn A technológiai folyamatokból származó füstgáz 

térfogatáram, [Nm
3
/h] mértékegységben. 

 

2. Cementgyári égetőkemencékben történő hulladék együttégetésre vonatkozó sajátos 

szabályok 

2.1 A 2.2. és a 2.3. pontban meghatározott kibocsátási határértékek az összes szilárd anyag, a 

HCl, a HF, az NOx, az SO2 és a TOC esetében (folyamatos mérés mellett) napi 

átlagértékként, nehézfémek esetében pedig legalább harmincperces, de legfeljebb nyolcórás, 

dioxinok és furánok esetében legalább hatórás, de legfeljebb nyolcórás mintavételi 

időszakban mért átlagértékként értendők. 

2.2 A félórás átlagértékekre csak a napi átlagértékek kiszámításához van szükség. 

2.3 A kibocsátási határértékeknek való megfelelés igazolására végzett mérések eredményeit 

száraz gázra, 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa nyomásra és 10%-os vonatkoztatási 

oxigéntartalomra kell átszámítani. 

2.4 C:  összkibocsátási határértékek, a táblázatokban megadott határértékek mértékegysége 

mg/Nm
3
, kivéve a dioxinok és furánok értékét, amelynek mértékegysége ng/m

3
. 

 A B 

1.  Szennyezőanyag C 

2.  Összes szilárd anyag 30 

3.  HCl 10 

4.  HF 1 

5.  NOx 500 

6.  Cd + Tl 0,05 

7.  Hg 0,05 

8.  Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 

9.  Dioxinok és furánok 0,1 

 

2.4.1 A felügyelőség 2016. január 1-jéig a Lepol-kemencék és a hosszú forgókemencék 

esetében, a NOx tekintetében legfeljebb 800 mg/Nm3 teljes kibocsátási határértéket ír elő. 

2.5 C: összkibocsátási határértékek SO2-re és TOC-ra 

 A B 
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1.  
Légszennyező anyag 

C mg/Nm
3
 

2.  
SO2 

50 

3.  
TOC 

10 

2.5.1 A környezetvédelmi hatóság engedélyében eltérést engedélyezhet az olyan esetekben, 

amikor az SO2 és a TOC kibocsátás nem a hulladék- együttégetéséből származik. 

2.6 Szén-monoxidra vonatkozó kibocsátási határérték 

A szén-monoxidra vonatkozó kibocsátási határértéket a környezetvédelmi hatóság 

engedélyben állapítja meg. 

3. Hulladék együttégetésével foglalkozó tüzelő-berendezésekre vonatkozó külön 

rendelkezések 

3.1 A megadott kibocsátási határértékek mértékegysége mg/m
3
, kivéve a dioxinok és furánok 

határértékét, amelynek mértékegysége ng/m
3
. A kibocsátási határértékeknek való megfelelés 

igazolására végzett mérések eredményeit száraz gázra, 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa 

nyomásra és az egyes táblázatok előtt külön megadott vonatkoztatási O2-tartalomra kell 

átszámítani. 

3.2 A tüzelő-berendezések teljes névleges bemenő hőteljesítményének meghatározásakor az 

50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 

feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri 

rendeletben foglalt  szereplő összesítési szabályt kell alkalmazni.  

3.3 Félóránkénti átlagértékekre csak a napi átlagértékek kiszámításakor lesz szükség. 

3.4 A rendelet 28. szakaszában foglaltaknak megfelelő hulladék együttégetést végző 

tüzelőberendezések kibocsátásaira 2015. december 31-ig alkalmazandó Ctech. napi 

átlagértékek,  mg/Nm
3
-ben kifejezve. 

3.4.1 A szilárd tüzelőanyagokra vonatkozó Ctechn. értékek a biomassza kivételével, 6% -os 

vonatkoztatási  oxigén tartalom mellett: 

 

 

 A B C D E 

1.   Ctechn. 

teljes névleges bemenő hőteljesítmény (Pth) szerint 

2.  Szennyező 

anyag 

Pth<50         

MWth 

50≤ Pth <100 

MWth 

100≤ Pth< 

300 MWth 

Pth ≥ 300 MWth 

3.  SO2 2000 850 200 200 

4.  NOx 650 400 200 200 

5.  Szilárd anyag 50 50 30 30 

 

3.4.2 A biomasszára vonatkozó Ctechn. értékek, 6% -os vonatkoztatási  oxigén tartalom mellett: 

 A B C D E 

1.  Szennyező 

anyag 

Pth<50         

MWth 

50≤ Pth <100 

MWth 

100≤ Pth< 

300 MWth 

Pth ≥ 300 MWth 

2.  SO2 1000 200 200 200 

3.  NOx 650 350 300 200 

4.  Szilárd anyag 50 50 30 30 
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3.4.3 A folyékony tüzelőanyagra vonatkozó Ctechn. értékek, 3% -os vonatkoztatási  oxigén 

tartalom mellett: 

 A B C D E 

1.  Szennyező 

anyag 

Pth<50         

MWth 

50≤ Pth <100 

MWth 

100≤ Pth< 

300 MWth 

Pth ≥ 300 MWth 

2.  SO2 1700 850 400-200 

(lineáris 

csökkenés 

100 és 300 

MWth között 

200 

3.  NOx 450 400 200 200 

4.  Szilárd anyag 50 50 30 30 

 

3.5 A gázturbinák és gázmotorok kivételével a rendelet 28. szakaszában foglaltaknak 

megfelelő hulladék együttégetést végző tüzelőberendezések kibocsátásaira 2016. január 1-től 

alkalmazandó Ctech. napi átlagértékek, mg/Nm
3
-ben kifejezve. 

3.5.1 A szilárd tüzelőanyagokra vonatkozó Ctechn. értékek a biomassza kivételével, 6% -os 

vonatkoztatási  oxigén tartalom mellett: 

 A B C D E 

1.   Ctechn. 

teljes névleges bemenő hőteljesítmény szerint 

2.  Szennyező 

anyag 

Pth<50         

MWth 

50≤ Pth <100 

MWth 

100≤ Pth< 

300 MWth 

Pth ≥ 300 MWth 

3.  SO2 2000 400  

tőzegre: 300 

200 200 

4.  NOx 650 300 

lignitporra: 

400 

200 200 

5.  Szilárd anyag 50 30 25                         

tőzegre: 20 

20 

 

3.5.2 A biomasszára vonatkozó Ctechn. értékek, 6% -os vonatkoztatási  oxigén tartalom mellett: 

 A B C D E 

1.  Szennyező 

anyag 

Pth<50         

MWth 

50≤ Pth <100 

MWth 

100≤ Pth< 

300 MWth 

Pth ≥ 300 MWth 

2.  SO2 1000 200 200 200 

3.  NOx 650 300 250 200 

4.  Szilárd anyag 50 30 20 20 

 

3.5.3 A folyékony tüzelőanyagra vonatkozó Ctechn. értékek, 3% -os vonatkoztatási  oxigén 

tartalom mellett: 

 A B C D E 

1.  Szennyező 

anyag 

Pth<50         

MWth 

50≤ Pth <100 

MWth 

100≤ Pth< 

300 MWth 

Pth ≥ 300 MWth 

2.  SO2 1700 350 250  200 

3.  NOx 450 400 200 150 

4.  Szilárd anyag 50 30 25 20 

 

3.6 A gázturbinák és gázmotorok kivételével a hulladék együttégetését végző 

tüzelőberendezések kibocsátásaira vonatkozó Ctechn. napi átlagértékek mg/Nm3-ben kifejezve, 
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amennyiben a hulladék együttégetést végző tüzelőberendezést tartalmazó létesítményt 2013. 

január 13-án vagy azt követően engedélyezték vagy a létesítmény üzemeltetője 2013. január 

13-án, vagy azt követően nyújtott be teljes engedélykérelmet és a berendezést 2014. január 7. 

után helyezik üzembe.  

3.6.1 A szilárd tüzelőanyagokra vonatkozó Ctechn. értékek a biomassza kivételével, 6% -os 

vonatkoztatási  oxigén tartalom mellett: 

 A B C D E 

1.   Ctechn. 

teljes névleges bemenő hőteljesítmény szerint 

2.  Szennyező 

anyag 

Pth<50         

MWth 

50≤ Pth <100 

MWth 

100≤ Pth< 

300 MWth 

Pth ≥ 300 MWth 

3.  SO2 2000 400  

tőzegre: 300 

200  

tőzegre: 300 

fluidágyas 

tüzelés: 250 

150 

keringetett vagy 

nyomás alatti 

fluid ágyas 

tüzelésnél, 

továbbá 

tőzegégetésnél az 

összes fluidágyas 

tüzelésnél: 200 

4.  NOx 650 300 

tőzegre: 250 

200 150 

lignitpor tüzelés: 

200 

5.  Szilárd anyag 50 20 20 10 

tőzegre: 20 

 

3.6.2 A biomasszára vonatkozó Ctechn. értékek, 6% -os vonatkoztatási  oxigén tartalom mellett: 

 A B C D E 

1. 1 Szennyező 

anyag 

Pth<50         

MWth 

50≤ Pth <100 

MWth 

100≤ Pth< 

300 MWth 

Pth ≥ 300 MWth 

2.  SO2 1000 200 200 150 

3.  NOx 650 250 200 150 

4.  Szilárd anyag 50 20 20 20 

 

3.6.3 A folyékony tüzelőanyagra vonatkozó Ctechn. értékek, 3% -os vonatkoztatási  oxigén 

tartalom mellett: 

 A B C D E 

1.  Szennyező 

anyag 

Pth<50         

MWth 

50≤ Pth <100 

MWth 

100≤ Pth< 

300 MWth 

Pth ≥ 300 MWth 

2.  SO2 1700 350 200  150 

3.  NOx 450 300 150 100 

4.  Szilárd anyag 50 20 20 10 

 

3.7 C - nehézfémekre vonatkozó összkibocsátási határérték  

3.7.1 vonatkoztatási oxigén tartalom szilárd tüzelőanyagoknál 6 %,, folyékony 

tüzelőanyagoknál pedig 3 %. 

3.7.2 Minden átlagértéket legalább 30 perces, de legfeljebb 8 órás időszak alatt vett mintából 

kell meghatározni. 

 

 A B 
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1. Szennyező anyag C[mg/m
3
] 

2. Cd + Tl 0,05 

3. Hg 0,05 

4. Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + 

Ni + V 

0,5 

 

3.8 C - dioxinokra és furánokra  vonatkozó összkibocsátási határérték  

3.8.1 vonatkoztatási oxigén tartalom szilárd tüzelőanyagoknál 6 %, folyékony 

tüzelőanyagoknál pedig 3 %. 

3.8.2 Minden átlagértéket legalább 6 órás, de legfeljebb 8 órás időszak alatt vett mintából kell 

meghatározni. 

 A B 

1. Szennyező anyag C 

2. Dioxinok és furánok 0,1 ng/m
3
 

 

4. A 2. és 3. pont hatálya alá nem tartozó iparágak hulladék-együttégető műveire 

vonatkozó külön rendelkezések 

4.1 dioxinokra és furánokra vonatkozó  C - összkibocsátási határérték (ng/Nm
3
)  

4.1.1 Minden átlagértéket legalább 6 órás, de legfeljebb 8 órás időszak alatt vett mintából kell 

meghatározni. 

 A B 

1. Szennyező anyag C 

2. Dioxinok és furánok 0,1 ng/m
3
 

 

4.2 C - nehézfémekre vonatkozó összkibocsátási határérték  

4.2.1 Minden átlagértéket legalább 30 perces, de legfeljebb 8 órás időszak alatt vett mintából 

kell meghatározni. 

 

 A B 

1. Szennyező anyag C[mg/m
3
] 

2. Cd + Tl 0,05 

3. Hg 0,05 
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5. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

 

Kibocsátási határértékek füstgázok tisztításából származó szennyvizek esetében 

 

 A B C 

1. Szennyező anyagok A szűretlen mintára vonatkozó 

kibocsátási határértékek 

2. Összes lebegő szilárd részecske a 

91/271/EGK irányelv I. mellékletének 

meghatározása szerint 

(95 %) 

 

30 mg/l 

(100 %) 

 

45 mg/l 

3. Higany és vegyületei higanyban kifejezve 

(Hg) 

0,03 mg/l 

4. 3. Kadmium és vegyületei kadmiumban 

kifejezve (Cd) 

0,05 mg/l 

5. 4. Tallium és vegyületei talliumban 

kifejezve (Tl) 

0,05 mg/l 

6. 5. Arzén és vegyületei arzénban kifejezve 

(As) 

0,15 mg/l 

7. 6. Ólom és vegyületei ólomban kifejezve 

(Pb) 

0,2 mg/l 

8. 7. Króm és vegyületei krómban kifejezve 

(Cr) 

0,5 mg/l 

9. 8. Réz és vegyületei rézben kifejezve (Cu) 0,5 mg/l 

10. 9. Nikkel és vegyületei nikkelben kifejezve 

(Ni) 

0,5 mg/l 

11. 10. Cink és vegyületei cinkben kifejezve 

(Zn) 

1,5 mg/l 

12. 11. Dioxinok és furánok 0,3 ng/l 
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6. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

 

A vonatkoztatási oxigéntartalom számításának módszere 

 

   
                

                
    

 

 A B 

1.  Cv megadott vonatkoztatási oxigénkoncentrációra 

átszámított tömegkoncentráció mg/m
3
-ben 

2.  OV megadott vonatkoztatási oxigénkoncentráció 

térfogatszázalékban 

3.  OM a füstgázban mért oxigénkoncentráció 

térfogatszázalékban. 

4.  CM a légszennyezőanyag mért tömegkoncentrációja 

mg/m
3
-ben (átszámított érték 273 K-ra, 101,3 kP-ra 

és száraz füstgázra) 

5.  tf% térfogatszázalék 
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7. melléklet a________/2013. (______) VM rendelethez  

 

 

A tűzoltóság kiképzési céljait szolgáló, égethető hulladékok nyílt téren történő elégetésének 

feltételei 

 

1. Az éves tűzoltási tervben meghatározott gyakorlat megtartásához a környezetvédelmi 

hatóság engedélye szükséges. 

2. Az éves tűzoltási tervet egyeztetni kell a környezetvédelmi hatósággal, a tervben rögzíteni 

kell az égetendő hulladékokra vonatkozó adatokat (összetétel, mennyiség). 

3. A gyakorlat színhelye lakott területtől vagy védett létesítménytől legalább 1 km 

távolságban lehet. A gyakorlat színhelyét nem lehet kijelölni védett természeti területen, 

valamint erdő művelési ágú területen. 

4. A gyakorlat helyét olyan műszaki védelemmel kell ellátni, amely a felszín alatti víz és a 

talaj szennyeződését megakadályozza. 

5. A gyakorlatot olyan meteorológiai körülmények között kell elvégezni, amikor a lakott 

terület levegőjének szennyezése kizárt. 

6. A gyakorlat során csak olyan hulladék égethető, amely halogéntartalmú vegyületeket és 

nehézfémeket nem tartalmaz, továbbá égése során környezetkárosítást nem idéz elő. 

7. A tűz eloltását követően megmaradó éghető anyagot, valamint az égetési 

maradékanyagokat, ha a gyakorlathoz veszélyes hulladékot használtak fel, továbbra is 

veszélyes hulladéknak kell tekinteni és így kell kezelni. 

8. A gyakorlat során a felhasznált veszélyes hulladékokkal, illetve égetési 

maradékanyagokkal, égéstermékekkel esetleg szennyeződött területet (talajt) a tűzoltóságnak 

meg kell tisztítania. 

9. A gyakorlat alkalmával elégetett veszélyes hulladék származására, minőségére, 

mennyiségére vonatkozó, valamint az égetés körülményeit rögzítő adatokat 5 éven át meg kell 

őrizni. 

10. Az engedélyezési kérelemben ismertetni kell az elégetendő veszélyes hulladékok 

mennyiségét, valamint összetételét. 
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4. melléklet a JF/2025/2013. számú kormány-előterjesztéshez 

 

A vidékfejlesztési miniszter 

…../2013. (…..) VM rendelete 

 

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) 

bekezdés m) pontjában és  

a 4-6. §, a 14-15. § és 17. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 
 

(1) E rendelet hatálya az 1. mellékletben felsorolt tevékenységekre terjed ki, amennyiben azok 

szerves oldószer felhasználása meghaladja a 2. mellékletben megállapított besorolási 

küszöbértéket. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a kutatási és fejlesztési tevékenységekre, valamint az új 

termékek és folyamatok tesztelésére. 

 

 

 (3) Az e rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységekből származó szerves légszennyező 

anyagok kibocsátási határértékeit a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet állapítja meg. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 

 

1. I. kategóriájú létesítmény: olyan létesítmény, amely 1999. március 29-én már üzemelt, 

vagy létesítésére az üzemeltető 2001. április 1. előtt jogerős engedéllyel rendelkezett, vagy a 

létesítmény létesítésére az üzemeletető 2001. április 1. előtt engedélykérelmet nyújtott be és a 

létesítményt 2002. április 1-jéig üzembe helyezték; 

 

2. II. kategóriájú létesítmény: minden olyan létesítmény, amely nem minősül I. 

kategóriájú létesítménynek;    

 

3. bevonó anyag: bármely keverék, amellyel adott felületen dekorációs, állagmegóvási vagy 

egyéb funkcionális céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi szerves oldószert 

vagy olyan keveréket, amely a megfelelő alkalmazás érdekében szerves oldószert tartalmaz; 
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4. felhasználás vagy oldószer-felhasználás: a visszanyert illékony szerves oldószer 

mennyiségével csökkentett, egy létesítményben egy naptári évben felhasznált oldószer bevitel 

– 5. melléklet 3.1 pontja szerint számolt – mennyisége; 

 

5. halogénezett VOC: olyan illékony szerves vegyület, ami legalább egy bróm, fluor, jód 

vagy klór atomot tartalmaz molekulánként; 

 

6. illékony szerves vegyület: olyan szerves vegyület, vagy kreozot frakció, amelynek 

gőznyomása 293,15 K-on 0,01 kPa vagy annál nagyobb érték, vagy 293,15 K-től eltérő 

hőmérsékleten történő felhasználás esetén ennek megfelelő illékonyságú; 

 

7. indítási és leállítási művelet: a rendszeresen ingadozó tevékenységi fázisok kivételével 

olyan üzemeltetés, amelynek során egy készüléket vagy egy tartályt üzemkész állapotba vagy 

üresjáratba helyeznek; 

 

8. keverék: két vagy több anyagot tartalmazó elegy vagy oldat;   

 

9. kis létesítmény: olyan létesítmény, amelyben olyan tevékenységet végeznek, aminek az 

oldószer-felhasználása a 2. melléklet 1., 3., 4., 5., 8., 10., 13., 16. és 17. soraiban megjelölt 

kisebb küszöbértékű sávba esik, vagy a 2. melléklet egyéb soraihoz tartozik és az oldószer-

felhasználása 10 tonna/év alatt van; 

 

10. lakk: átlátszó vagy áttetsző bevonó anyag, ide nem értve a műanyag bevonó anyagokat; 

 

11. létesítmény: olyan helyhez kötött műszaki egység, amelyben egy vagy több, az 1. 

mellékletben felsorolt tevékenységet folytatnak, és az azzal közvetlenül együtt járó, 

ugyanazon a telephelyen folytatott tevékenység, amely műszakilag kapcsolódik az 1. 

mellékletben felsorolt tevékenységhez, és amelynek hatása lehet az illékony szerves 

vegyületek kibocsátására; 

  

12. névleges kapacitás: a szerves oldószerek maximális tömegének felhasználása egy 

létesítményben egy napra átlagolva, ha a létesítmény a tervezett teljesítményen, normál 

üzemelési körülmények között működik;   

 

13. normál üzemelés: egy létesítmény működésének vagy egy tevékenységnek bármely 

időszaka, kivéve az indítási és leállási műveleteket és a berendezések karbantartását; 

 

14. ragasztószer: bármely olyan szerves oldószer vagy a megfelelő használhatóság érdekében 

szerves oldószert tartalmazó keverék, amit egy termék különálló részeinek összeragasztására 

használnak;  

 

15. szerves oldószer: olyan illékony szerves vegyület, amelyet az alábbi célok valamelyikére 

használnak:  

a) önmagában vagy más anyagokkal kombinálva nyersanyagok, termékek vagy 

hulladékok feloldására, anélkül, hogy kémiai változáson menne keresztül, 

b) tisztítószerként szennyezőanyagok feloldására, 

c) oldószerként,  

d) diszperziós közegként, 

e) viszkozitás-beállító közegként, 

f) felületi feszültséget beállító közegként,  

g) lágyítószerként,  
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h) konzerválószerként; 

 

16. szerves oldószer bevitel: a szerves oldószereknek és ezeknek olyan keverékben lévő – 5. 

melléklet 3.3.2. pontja szerint számított – mennyisége, amelyeket egy tevékenység végzése 

során felhasználnak, beleértve a létesítménybe visszaforgatott oldószereket, amelyeket mindig 

számításba kell venni, valahányszor a tevékenység végzéséhez felhasználják;  

 

17. szerves oldószer újrafelhasználása: a létesítményből bármilyen műszaki vagy 

kereskedelmi célból visszanyert szerves oldószer felhasználása, – beleértve a hőhasznosítás 

céljából történő égetést is, – kivéve a visszanyert szerves oldószer hulladékként történő 

végleges lerakását; 

 

18. szerves vegyület: bármely olyan vegyület, amely szenet és egy vagy több hidrogén, 

halogén, oxigén, kén, foszfor, szilícium vagy nitrogén atomot tartalmaz a szén-oxidok, 

szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével; 

 

19. teljes VOC kibocsátás: a VOC diffúz kibocsátás és a VOC véggáz kibocsátás együttes 

értéke; 

 

20. tinta vagy nyomdafesték: bármely olyan szerves oldószer vagy a megfelelő 

használhatóság érdekében szerves oldószert tartalmazó keverék, amit szöveg vagy képek 

felületre történő nyomtatására használnak; 

 

21. VOC véggáz kibocsátás: helyhez kötött légszennyező pontforráson vagy 

szennyezőanyag csökkentő berendezésen át a levegőbe gázhalmazállapotban kibocsátott 

illékony szerves vegyület; 

 

22. VOC diffúz kibocsátás: bármely illékony szerves vegyület vagy termékben lévő 

szerves oldószer nem VOC véggáz kibocsátás formájában történő kibocsátása a levegőbe, a 

talajba és a vízbe, kivéve, ha a 2. melléklet másképp rendelkezik; 

 

23. zárt körülmény: a létesítmény olyan üzemeltetési körülményei, amelyek között a 

tevékenységből származó illékony szerves vegyületeket összegyűjtik, és szabályozott módon 

vezetik ki légszennyező pontforráson vagy szennyezés-csökkentő berendezésen keresztül. 

 

 

3. A VOC kibocsátás korlátozásának általános szabályai 

 

3. § 
 

(1) A létesítmény üzemeltetője az illékony szerves vegyületek (a továbbiakban: VOC) 

felhasználásával járó tevékenységet – amennyiben ez műszakilag és gazdaságilag 

megvalósítható – zárt körülmények között végzi.  

 

(2) Az indítási és leállási műveletek során a létesítmény üzemeletetője minden intézkedést 

megtesz a VOC kibocsátásának minimalizálása érdekében. 

 

4. A VOC kibocsátási határérték megállapítására és a határérték alóli felmentésre 

vonatkozó szabályok 

 

4. § 
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(1) A tevékenység végzőjének, illetve a létesítmény üzemeltetőjének – a (4) bekezdésben 

foglaltak kivételével – a 6. §-ban szereplő vegyületekre vonatkozó előírások 

figyelembevételével, be kell tartani 

a) a VOC véggáz kibocsátási határértéket és a VOC diffúz kibocsátási határértéket, ha a 

2. mellékletben az adott tevékenységre csak ezek a határértékek vannak előírva, 

továbbá a 2. mellékletben a tevékenységre vonatkozó egyéb rendelkezéseket, 

b) a teljes VOC kibocsátási határértéket, ha a 2. mellékletben az adott tevékenységre csak 

ez a határérték van előírva, továbbá a 2. mellékletben a tevékenységre vonatkozó 

egyéb rendelkezéseket, vagy 

c) a környezetvédelmi hatóság által megállapított határértéket, amennyiben a 2. 

mellékletben az adott tevékenységre az a) és b) pont szerinti határérték is szerepel.  

 

(2) Azon a telephelyen, ahol a rendelet hatálya alá tartozó, a 2. mellékletben szereplő két vagy 

több tevékenységet is végeznek és e tevékenységekhez nem használnak a 6. mellékletben 

meghatározott megjelölést viselő illékony szerves vegyületeket tartalmazó anyagokat: 

a) minden tevékenységre külön kell teljesíteni a 2. mellékletben az ezekre a 

tevékenységekre megállapított határértékeket, vagy 

b) az üzemeltető telephelyen belül terheléskiegyenlítést alkalmazhat azzal a feltétellel, 

hogy az egyes tevékenységekre a 2. melléklet határértékei alapján számított évi teljes 

VOC kibocsátások összegét nem haladhatja meg az egyes tevékenységek tényleges évi 

teljes VOC kibocsátásainak összege. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása esetén a 2. melléklet szerinti véggáz kibocsátási 

határértéket pontforrásonként kell betartani. 

 

(4) Azoknak a járműfestést végző létesítmények üzemeltetőinek, ahol a létesítményben 

végzett tevékenység oldószer-felhasználása meghaladja a 3. melléklet szerinti besorolási 

küszöbértéket – a 6. §-ban szereplő vegyületekre vonatkozó előírások figyelembevételével – 

be kell tartani a 3. melléklet szerinti teljes VOC kibocsátási határértéket és a 3. mellékletben a 

tevékenységre vonatkozó egyéb rendelkezéseket. 

 

(5)  Ha a 3. mellékletben az adott tevékenységre g/m
2
 vagy kg/karosszéria egységben 

meghatározott határérték is szerepel, a határértéket a környezetvédelmi hatóság állapítja meg. 

 

(6) A környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés szerinti 

határérték megállapítása során az elérhető legjobb technika és a kibocsátás ellenőrizhetősége 

alapján mérlegel. 

 

 

5. § 

 

(1) A 6. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel, az üzemeltető kérelmére a 

környezetvédelmi hatóság felmentést ad a VOC diffúz és a VOC véggáz kibocsátási 

határérték betartása alól a 2. melléklet táblázatának 5. sora által meghatározott tevékenység 

végzése esetén, ha az üzemeltető bizonyítja, hogy az az éves szinten felhasznált tisztítószer 

átlagos szerves oldószer tartalma nem haladja meg a 30 tömeg %-ot.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felmentés esetén a VOC kibocsátására a környezetvédelmi 

hatóság a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 



 

78 

 

kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kibocsátási határértékeket 

állapítja meg.     

 

 (3)  A 6. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel az üzemeltető kérelmére a környezetvédelmi 

hatóság az általa meghatározott határidőig a (6) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén 

felmentést ad:  

a) a VOC diffúz kibocsátási határérték betartása alól, illetve 

b) a 2.  melléklet 8. sora által meghatározott, zárt körülmények között nem végezhető 

bevonat-felviteli, festési tevékenységek esetében a VOC kibocsátási határértékek 

betartása alól. 

 

(4) A (3) bekezdés szerinti felmentés időtartamára a környezetvédelmi hatóság a tevékenység 

tényleges VOC diffúz kibocsátását állapítja meg kibocsátási határértékként. 

 

(5) A (3) bekezdés szerinti felmentés iránti kérelemnek tartalmazni kell:  

a) a létesítményben alkalmazott technológia bemutatását,  

b)  a létesítményben alkalmazott technológia és az elérhető legjobb technika egymáshoz 

való viszonyának ismertetését, 

c) a létesítmény tényleges VOC kibocsátását, 

d) a méréssel meghatározott benzol és nitrogén-dioxid levegőminőségi értékeket,  

e) annak indoklását, hogy a határérték milyen műszaki vagy gazdasági okból nem 

tartható be,   

f) a határértékek betartása érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható 

eredményét és 

g) az intézkedések megvalósításának részletes ütemtervét, indokolva az egyes 

intézkedések időigényét. 

 

(6) A (3) bekezdés szerinti felmentést a környezetvédelmi hatóság abban az esetben  adja 

meg, ha:   

a) a létesítmény üzemeltetője az elérhető legjobb technikát alkalmazza,    

b) a határérték betartása műszakilag és gazdaságilag sem kivitelezhető,  

c) a levegőterheltségi szint benzolra és nitrogén-dioxidra vonatkozó egészségügyi 

határértékei teljesülnek és 

d) a kibocsátás az emberi egészségre vagy a környezetre jelentős káros hatást nem 

gyakorol. 

 

(7) A (3) bekezdés szerinti felmentésről szóló döntésnek tartalmazni kell:  

a) a felmentés időtartamát,  

b) a szennyezés csökkentő intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezést,  

c) a felmentés időtartamára vonatkozó VOC kibocsátási határértéket. 

 

(8) A (3) bekezdés szerinti felmentés időtartamát a környezetvédelmi hatóság úgy állapítja 

meg, hogy az biztosítsa az intézkedések műszaki és pénzügyi megvalósításához szükséges 

időt 

 

5. A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagokra vonatkozó különös 

szabályok 

 

6. § 
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(1) Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós 

toxicitásúnak besorolt illékony szerves vegyület tartalmuk miatt az 6. melléklet szerinti 

kockázatokra utaló H340, H350, H350i, H360D, H360F vagy az R45, R46, R49, R60 és R61 

R-mondatokat rendelték, vagy ezek feltüntetése szükséges, amint helyettesítésük műszakilag 

megoldhatóvá válik - figyelembe véve a 7. §-ban felsorolt szempontokat - fel kell váltani 

kevésbé ártalmas anyagokkal vagy keverékekkel. 

 

(2) A 6. mellékletben felsorolt megjelölést viselő illékony szerves vegyületet tartalmazó 

véggáz kibocsátásra a 4. melléklet szerinti határértékeket kell alkalmazni. 

 

(3) Az olyan anyagok és keverékek felhasználása esetén, amelyekhez illékony szerves 

vegyület tartalmuk miatt a 6. mellékletben felsorolt megjelölések valamelyikét rendelték, nem 

adható felmentés a kibocsátási határértékek betartása alól.  

 

(4) Azon a telephelyen, ahol, a 2. mellékletben szereplő két vagy több tevékenységet is 

végeznek a 6. mellékletben felsorolt megjelölést viselő illékony szerves vegyületet 

tartalmazó anyagok alkalmazása esetén minden tevékenységre külön kell teljesíteni az 

ezekre meghatározott követelményeket. 

 

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti veszélyes anyagok kockázataira utaló R-mondatokat és 

figyelmeztető mondatokat valamint azok jelentését a 6. melléklet tartalmazza. 

   

7. § 

 

(1) A VOC-ot tartalmazó anyagok és keverékek 6. § (1) bekezdés szerinti helyettesítésénél az 

alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

a) felhasználhatóság; 

b) az egészségre gyakorolt hatás; 

c) foglalkozási terhelés; 

d) környezetre gyakorolt potenciális hatások; 

e) gazdaságossági szempontok, különösen a szóba jöhető változatok költség-haszon 

viszonya. 

 

(2) A helyettesítésnél olyan anyagokat és eljárásokat kell számításba venni, amelyek a 

legkevésbé káros hatást fejtik ki a környezeti elemekre és azok rendszereire, az ökológiai 

rendszerre és az emberi egészségre. 

 

6. A helyhez kötött légszennyező pontforrások VOC véggáz kibocsátásának ellenőrzése 

 

8. § 

 

(1) Folyamatos, automatikus mérőberendezéssel kell mérni a VOC véggáz kibocsátását 

azoknál a pontforrásoknál, amelyeken az összes VOC kibocsátás karbonban (C) kifejezve a 

10 kg/h átlagos értéket meghaladja. 

 

(2) A legalább 1 kg/h és a legfeljebb 10 kg/h átlagos érték közötti, karbonban (C) kifejezett, 

összes VOC véggáz kibocsátás esetén évente egyszer szakaszos kibocsátásmérést kell 

végrehajtani, amely során legalább három méréssorozatot kell végezni. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérő esetekben a kibocsátás ellenőrzésének gyakoriságát és 

módját a környezetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg.  
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(4) Folyamatos mérés esetén – a 2. melléklet egyéb rendelkezéseit is figyelembe véve – a 

kibocsátási határértéket betartja a légszennyező, ha a 24 órás átlagok egyike sem mutat 

túllépést, és az egy órás átlagok egyike sem mutat 1,5-szeresnél nagyobb túllépést. A 24 órás 

átlag kiszámításánál nem kell figyelembe venni az indítási és leállítási műveletek valamint a 

karbantartások alatt mérhető légszennyező anyag kibocsátást.    

 

(5) Szakaszos mérések esetén a kibocsátási határértéket betartja a légszennyező, ha 

valamennyi méréssorozatban az egyes méréssorozatokra számított átlag határérték alatt van és 

a)  2. melléklet táblázatának 6. sora szerinti tevékenységnél egyetlen 15 perces átlagérték,  

b) az a) ponttól eltérő tevékenységeknél egyetlen egy órás átlagérték  

sem mutat 1,5-szeresnél nagyobb túllépést. 

 

9. § 

 

(1) A határérték túllépésének minősül, ha az üzemeltető a véggáz hígításával éri el a VOC 

véggáz kibocsátási határérték betartását. 

 

(2) A VOC véggáz biztonsági szempontból indokolt vagy bármely okból történő hígítására 

vagy hűtésére használt levegőmennyiséget a kibocsátási koncentráció meghatározásánál, a 

VOC véggáz kibocsátási határérték betartásának ellenőrzésekor figyelmen kívül kell hagyni. 

 

(3) A VOC véggáz kibocsátási határértéknek való megfelelés vizsgálatkor  

a) a 2. melléklet táblázatának 4. sora szerinti tevékenység végzése esetén, valamint abban 

az esetben, ha a 4. melléklet 1. és 2. pontját kell alkalmazni, a kibocsátott VOC 

tömegkoncentrációjának összegét,  

b) az a) ponttól eltérő esetben a kibocsátott szerves szén tömegkoncentrációját 

kell a határértékkel összehasonlítani. 

 

 

7. A VOC diffúz és a teljes VOC kibocsátások ellenőrzése 

 

10. § 

 

(1) A teljes VOC kibocsátási határértékek vagy VOC diffúz kibocsátási határértékek és a 4. § 

(2) bekezdés b) pontjában megállapított követelmények teljesítésének megítélése céljából 

minden év március 31-ig el kell készíteni az előző naptári évre az 5. melléklet szerinti 

oldószer-kezelési tervet a tényleges kibocsátások megállapításához.  

 

(2) Az oldószer-kezelési terv adatait  a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 31. § (2) bekezdése szerinti éves levegőtisztaság-védelmi 

jelentés részeként be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.  

 

(3) A VOC diffúz kibocsátások ellenőrzésére vonatkozó előírásokat az Lvr. és az 5. melléklet 

3.3 pontja tartalmazza. 

 

(4) A teljes VOC kibocsátás ellenőrzését a helyhez kötött pontforrások VOC kibocsátásaira és 

a VOC diffúz kibocsátásokra vonatkozó előírások alkalmazásával vagy – ha termék-

paraméterben van meghatározva a teljes VOC kibocsátási határérték – az 5. melléklet 3.2. 

pontja szerint kell végrehajtani. 
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(5) A 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti terheléskiegyenlítés alkalmazása esetén az oldószer-

kezelési tervben valamennyi érintett tevékenység teljes VOC kibocsátását és ezek összegét 

kell meghatározni. A kapott tényleges összes kibocsátás nem haladhatja meg az érintett 

tevékenységekre a 2. melléklet határértékei alapján számított teljes VOC kibocsátások 

összegét.          

 

8. Az I. kategóriájú létesítmény jelentős változása 

 

11. § 
 

(1) Az I. kategóriájú létesítmény kapacitásbővítése akkor minősül jelentős változásnak, ha: 

a) kis létesítmények esetében a névleges kapacitás olyan mértékben változik meg, ami a 

VOC kibocsátás több mint 25%-os növekedéséhez vezet, 

b) a 2. § 9. pontja alá nem tartozó létesítmények esetében a névleges kapacitás olyan 

mértékben változik meg, ami a VOC kibocsátás több mint 10%-os növekedéséhez 

vezet. 

 

(2) Ha az I. kategóriájú létesítmény jelentős változtatáson megy keresztül, vagy jelentős 

változtatást követően először esik a rendelet hatálya alá, a létesítménynek azt a részét, ami 

jelentős változtatáson megy keresztül:  

a) I. kategóriájú létesítménynek kell tekinteni, ha az egész létesítmény teljes kibocsátása 

nem haladja meg azt az értéket, amit az eredményezett volna, ha a jelentősen 

megváltoztatott részt II. kategóriájú létesítménynek tekintik, 

b) az a) ponttól eltérő esetben II. kategóriájú létesítménynek kell tekinteni. 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti jelentős változás az Lvr. 22. § (1) bekezdése szerinti 

teljesítménybővítésnek minősül.  

 

9. Nyilvántartás 

 

12.§ 

 

(1) Az 5.§ (1) és (3) bekezdés, valamint a 15.§ (3) bekezdés alapján adott felmentésekről a 

környezetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:  

a) a felmentésről rendelkező határozat számát, 

b) az üzemeltető nevét, 

c) a felmentéssel érintett létesítmény telephelyének címét,   

d) a felmentéssel érintett létesítményben végzett tevékenység 1. melléklet szerinti 

megnevezését,    

e) a felmentés jogalapjára való hivatkozást és 

f) a felmentés időtartamát. 

 

(2) A jogszabály hatálya alá tartozó, az üzemeltetésre jogerős engedéllyel rendelkező 

létesítményekről a környezetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:  

a) létesítmény üzemeltetőjének nevét, 

b) a létesítmény telephelyének címét és  

c) a létesítményben végzett tevékenység 1. melléklet szerinti megnevezését.   

   

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartását a környezetvédelmi hatóság közzé teszi honlapján.   

   

10. Záró rendelkezések 
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13. § 

 

(1) Ez a rendelet – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel  a kihirdetését követő 8. napon lép 

hatályba.  

 

(1)  A 12.§ (1)-(2) bekezdése 2014. január 1-én lép hatályba.  

 

(2)  A 12.§ (3) bekezdése 2014. március 1-én lép hatályba.    

 

(4) A 17. § és  18. § 2015. június 1-jén lép hatályba. 

 

(5) E rendelet rendelkezéseit a 11. § tekintetében a hatályba lépésekor folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

  

14. § 

 

(1)  Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának 

korlátozásáról 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet alapján kiadott levegővédelmi 

követelményeket megállapító határozat érvényben marad, amíg:  

a) a határozatot a környezetvédelmi hatóság a (2)-(3) bekezdés vagy az Lvr. 22. § (1) 

bekezdése alapján indult eljárásban módosítja vagy visszavonja,   

b) az Lvr. 26. § (5) bekezdése és 26. § (8) bekezdése alapján a határozat érvényességi 

ideje lejár.         

 

(2)  Annak a létesítményeknek az üzemeltetője, aki tevékenységét az egyes tevékenységek és 

berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 

19.) KöM rendelet 10. § (6) bekezdése alapján kiadott, a VOC kibocsátási határértékek alóli 

felmentésről rendelkező határozat birtokában végzi, e rendelet hatályba lépését követő 90 

napon belül kérheti a környezetvédelmi hatóságtól:  

a) 2018. december 31-ig az (5) bekezdés szerinti kibocsátás-csökkentési terv 

alkalmazását vagy  

b) az 5. § (6) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén az 5. § (3) bekezdése 

szerinti felmentést.         

 

(3)  Ha az üzemeltető az (2) bekezdés szerinti határidőig nem nyújt be kérelmet, a 

környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményeket hivatalból indult eljárás 

keretében a 4.§ és a 6. § szerint állapítja meg.   

 

15.§ 

 

(1) A kibocsátás-csökkentési terv végrehajtásával a VOC kibocsátási határértékek 4. § (1) 

bekezdés a)-c) pontjai szerint számított kibocsátással egyenértékű, vagy annál kisebb 

kibocsátás-csökkentést kell elérni.  

 

(2)  A kibocsátás-csökkentési tervet végrehajtó üzemeltető:  

a) gondoskodik arról, hogy a létesítmény kibocsátása feleljen meg az (1) bekezdésnek 

és a 7. melléklet 1. pontjában előírt követelménynek,     

b) az előző évre vonatkozó kibocsátás-csökkentési terv teljesítésének megítélése 

céljából minden év március 31-ig elkészíti és a környezetvédelmi hatóság részére 

benyújtja az előző naptári évre az 5. melléklet szerinti oldószer-kezelési tervet.  
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(3)  A kibocsátás-csökkentési terv végrehajtásának idejére a környezetvédelmi hatóság 

felmentést ad a 4. § és a 6. § szerinti határértékek betartása alól és az (1) bekezdés 

figyelembevételével egyedi kibocsátási határértéket állapít meg.     

 

(4)  A kibocsátás-csökkentési terv iránti kérelmet az üzemeltető a 7. melléklet 2. pontja 

szerinti tartalommal nyújtja be a környezetvédelmi hatóságnak.       

 

 

16.§ 
 

Ez a rendelet 

a) az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek, valamint 

b) a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 

2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 

csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő 

módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 3. cikkének  

való megfelelést szolgálja. 

17.§ 
 

(1) A 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(1) Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet szerinti rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitásúnak besorolt VOC 

tartalmuk miatt a H340, H350, H350i, H360D, H360F figyelmeztető mondatot rendelték, 

vagy ezek feltüntetése szükséges, amint helyettesítésük műszakilag megoldhatóvá válik - 

figyelembe véve a 7. §-ban felsorolt szempontokat - fel kell váltani kevésbé ártalmas 

anyagokkal vagy keverékekkel.” 

 

(2) A 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti veszélyes anyagok kockázataira utaló figyelmeztető 

mondatokat valamint azok jelentését a 6. melléklet tartalmazza.”  

 

 

 

 18.§  

 

(1) A 4.  melléklet helyébe e rendelet 8.melléklete lép.  

 

(2) A 6. melléklet helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

19.§ 

 

(1) Hatályát veszti az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület 

kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet. 
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(2) 2019. január 1-én hatályát veszti:   

a) a 15.§ (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, (3) és (4) bekezdése, 

b) az 5. melléklet 3.4 pontja és  

c) a 7. melléklet. 

 

(3) 2019. április 1-én hatályát veszti a  15.§ (2) bekezdés b) pontja. 

 

(4) Nem lép hatályba az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület 

kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló 

7/2010. (III. 31.) KvVM rendelet 1. § (6) bekezdése, valamint 2. § (2) bekezdése. 
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1. melléklet a …./2013. (…….) VM rendelethez 

 

A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek 

 

1. A mellékletben felsorolt tevékenységi kategóriák akkor esnek a rendelet hatálya alá, 

ha a 2. mellékletben megállapított küszöbérték feletti oldószer-felhasználás jellemzi a 

tevékenységet, illetve az ahhoz tartozó létesítmény működését. A tevékenység minden egyes 

esetben magában foglalja a berendezés tisztítását is, de a termékek tisztítását nem, hacsak az 

másképpen nem szerepel a tevékenység leírásánál. 

 

2. A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek 

 

2.1. Nyomdaipari tevékenység (2. melléklet táblázatának 1–3. sorai) 

Szöveg és képek sokszorosítására irányuló bármilyen tevékenység, amelynél egy 

képhordozó segítségével nyomdafestéket (tintát) visznek fel egy tetszőleges felületre. 

(Idetartoznak a kapcsolódó lakkozási, festési és kasírozási eljárások is.) Ezen 

tevékenységekhez tartozó alfolyamatok közül az alábbiak esnek a rendelet hatálya alá: 

a) tekercses offszet nyomás, forró levegős szárítással: rotációs hengerbe történő adagolással 

működő olyan eljárás, amelynél a képhordozó nyomtatott és nem-nyomtatott területe 

ugyanabban a síkban helyezkedik el. Az elpárologtatás egy kemencében történik, ahol forró 

levegőt használnak a nyomtatott anyag szárítására (2. melléklet táblázatának 1. sora); 

b) rotációs mélynyomás sajtótermékek készítésére: magazinok, prospektusok, katalógusok 

vagy hasonló termékek papírjának nyomtatásánál alkalmazott olyan nyomtatási eljárás, 

amihez leggyakrabban toluol-alapú festéket használnak (2. melléklet táblázatának 2. sora); 

c) rotációs mélynyomás: olyan nyomtatási eljárás, ahol forgó hengeres képhordozót 

használnak, amelynek a nyomtató felülete mélyebben helyezkedik el a nem-nyomtatandó 

részeknél, a mélyedések pedig nyomdafestékkel vannak töltve. Folyékony nyomdafestéket 

alkalmaznak, amely az oldószer párolgása útján szárad (2. melléklet táblázatának 3. sora); 

d) flexográfia (magasnyomás): olyan nyomtatási tevékenység, amelynél a nyomtatandó kép 

hordozójaként gumit vagy elasztikus fotopolimereket használnak, ahol a nyomtatandó felület 

magasabban helyezkedik el a nem nyomtatandó résznél, és ahol folyékony nyomdafestéket 

(tintát) alkalmaznak, amely az oldószer elpárolgása által szárad (2. melléklet táblázatának 3. 

sora); 

e) rotációs szitanyomás: olyan nyomtatási tevékenység, ahol a nyomdafesték a nyomtatandó 

felületre egy porózus képhordozó formán keresztülnyomva jut. Folyékony festéket 

használnak, amit elpárologtatással szárítanak ki (2. melléklet táblázatának 3. sora); 

f) nyomtatási tevékenységgel kapcsolatos kasírozás: két vagy több rugalmas anyag 

összeragasztása rétegelt lemez készítése céljából (2. melléklet táblázatának 3. sora); 

g) lakkozás: olyan felületbevonó tevékenység, amelynek során záró (fedő) lakkréteget 

visznek fel a munkadarabra, vagy csomagolóanyag későbbi lezárásához ragasztóréteget 

visznek föl rugalmas anyagra (2. melléklet táblázatának 3. sora). 

 

2.2. Felülettisztítás (2. melléklet táblázatának 4–5. sorai) 

Oldószeres vegytisztítás kivételével minden olyan tevékenység, amihez szerves oldószereket 

használnak a szennyezésnek az anyag felületéről történő eltávolítására, beleértve a 

zsírtalanítást is. A több lépésből álló tisztítási tevékenység egyetlen felülettisztítási 

tevékenységnek minősül. Ennél a tevékenységnél nem kell figyelembe venni a gépi 

berendezések belső tisztítását, csak a termékek felületének tisztítását. 

 

2.3. Járművek utánfényezése (2. melléklet táblázatának 6. sora) 
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Bármely, alábbi ipari vagy kereskedelmi festési és kapcsolódó zsírtalanítási tevékenység, 

ahol 

a) gépjárművek vagy azok egy részének eredeti festését újrafényező festék típusokkal, ha ezt 

nem az eredeti gyártó berendezésen (soron) végzik, vagy 

b) utánfutók vagy pótkocsik festését végzik. 

 

2.4. Szalag tekercsek bevonatolása (2. melléklet táblázatának 7. sora) 

Minden olyan tevékenység, amelynél a tekercselt acélt, rozsdamentes acélt, bevonatos acélt, 

rézötvözeteket vagy alumínium szalagot végtelenített eljárással filmképző réteggel vagy 

rétegelt borítással vonnak be. 

 

2.5. Bevonatkészítés (2. melléklet táblázatának 6., 8., 10., 13. sorai és a 3. melléklet) 

Bármely olyan tevékenység, amelynél a bevonat egy vagy több folyamatos rétegét viszik fel: 

2.5.1. Járművek közül a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 23.) 

KöHÉM rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti alábbiakra (3. melléklet vagy 2. melléklet 

táblázatának 6. sora): 

a) az M1 járműkategóriába tartozó új gépkocsik, valamint az N1 járműkategóriához tartozó 

járművek, ha ugyanabban a berendezésben festik, mint az M1-hez sorolt gépkocsikat; 

b) az N1, N2 és N3 járműkategóriába sorolt tehergépjárművek vezetőfülkéi, amelyben a 

járművezető rendeltetésszerű használat esetén tartózkodik és az N2 és N3 járműkategóriába 

tartozó tehergépjárművek minden kiegészítő része vagy műszaki egysége; 

c) az N1, N2 és N3 járműkategóriához tartozó vezetőfülke nélküli tehergépkocsik; 

d) az M2 és M3 kategóriához sorolt autóbuszok; 

e) az O1, O2, O3 és O4 kategóriához tartozó pótkocsik, utánfutók. 

2.5.3. Fém- és műanyag felületek, beleértve repülőgépek, hajók, vasúti járművek stb. 

felületeit. (2. melléklet táblázatának 8. sora) 

2.5.4. Fafelületek (2. melléklet táblázatának 10. sora). 

2.5.5. Textil-, szövet-, film- (fólia-) és papírfelületek (2. melléklet táblázatának 8. sora). 

2.5.6. Bőrfelületek (2. melléklet táblázatának 13. sora). 

Nem tartozik ide a hordozóanyagok fémekkel történő bevonása, amit elektroforézissel vagy 

vegyi permetezéses eljárással visznek fel. Ha a bevonási folyamatban van olyan művelet, 

amelynél ugyanazt a tárgyat bármely módszer alkalmazásával nyomtatják is, akkor a 

nyomtatási műveletet a bevonási tevékenység részének kell tekinteni. 

 

2.6. Tekercselő huzalok bevonatolása (2. melléklet táblázatának 9. sora) 

Transzformátorokban, motorokban stb. használt tekercselt fém vezetők bármiféle bevonattal 

való ellátása. 

 

2.7. Oldószeres vegytisztítás (2. melléklet táblázatának 11. sora) 

Bármely ipari vagy kereskedelmi tevékenység, amelynél illékony szerves vegyületeket 

(VOC) használnak valamely létesítményben ruházat, lakástextíliák és hasonló fogyasztói áruk 

tisztítására, kivéve a foltok kézi eltávolítását. 

 

2.8. Faanyag impregnálása (2. melléklet táblázatának 12. sora) 

Bármely tevékenység, amelynek során a faanyagba védőszert juttatnak. 

 

2.9. Cipők (lábbelik) gyártása (2. melléklet táblázatának 14. sora) 

Minden olyan tevékenység, amelynél komplett lábbeliket vagy azok részeit állítják elő. 

 

2.10. Fa és műanyag rétegelt borítás (laminálás; 2. melléklet táblázatának 15. sora) 
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Minden olyan tevékenység, amelynek során fa és/vagy műanyag rétegeket ragasztanak 

össze, rétegelt termék előállítása céljából. 

 

2.11. Ragasztószerrel bevonás (2. melléklet táblázatának 16. sora) 

Bármely tevékenység, amelynél ragasztószert visznek fel a felületre, a nyomtatással 

kapcsolatos ragasztószer-felvitel és rétegezés (laminálás) kivételével. 

 

2.12. Bevonó anyagok, festékek, lakkok, nyomdafestékek és ragasztószerek gyártása (2. 

melléklet táblázatának 17. sora) 

E végtermékek és közbenső termékek gyártása, ugyanazon a létesítményben történik. A 

gyártás festékek, gyanták és ragasztószerek szerves oldószerrel vagy más hordozóval történő 

összekeverésével megy végbe, beleértve a diszpergálási és elődiszpergálási műveleteket, a 

viszkozitás és színtónus beállításokat, valamint a végtermék kiszerelését (pl. tartályokba, 

dobozokba). 

 

2.13. Gumi feldolgozás (2. melléklet táblázatának 18. sora) 

Bármely olyan tevékenység, melynek során a természetes vagy mesterséges gumi 

összekeverése, őrlése, elegyítése, kalanderezése, extrudálása és vulkanizálása történik, 

valamint a késztermékké alakításhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek. 

 

2.14. Növényolaj és állati zsír kinyerési és növényolaj finomítási tevékenységek (2. melléklet 

táblázatának 19. sora) 

Minden olyan tevékenység, amelynek során magokból és más növényi anyagokból növényi 

olajat állítanak elő. Az ebből származó száraz maradékok feldolgozása takarmányozás 

céljából, valamint magokból, növényi anyagokból és állati eredetű anyagokból származó 

zsírok és növényi olajok tisztítására szolgáló bármely tevékenység. 

 

2.15. Gyógyszerészeti termékek gyártása (2. melléklet táblázatának 20. sora) 

Gyógyszerészeti termékek kémiai szintézise, fermentálása, extrahálása, formulálása és 

késztermékké alakítása, és amennyiben ugyanazon a telephelyen végzik, a közbenső 

(intermedier) termékek gyártása. 
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2. melléklet a …./2013. (…….) VM rendelethez 

 

 

Besorolási küszöbértékek, kibocsátási határértékek 

 

 

 

1. Besorolási küszöbértékek és kibocsátási határértékek   

 

 A B C D E F 

 

Tevékenység 

és besorolási 

küszöbérték  

(oldószer-felhasználás 

t/év)
 

Küszöbértékek  

(oldószer-  

felhasználás 

t/év)
 

VOC véggáz  

kibocsátási  

határérték 

(mg C/Nm
3
)
 

VOC diffúz kibocsátási  

határérték 

(oldószerbevitel %-a)
 

Teljes VOC kibocsátás  

határértéke
 

Egyéb rendelkezések, 

megjegyzések II. 

kategóriájú 

létesítmény
 

I. 

kategóriájú 

létesítmény
 

II. 

kategóriájú 

létesítmény
 

I. 

kategóriájú 

létesítmény
 

1.
 

Tekercses offszet 

nyomás, forró levegős 

szárítással (>15)
 

15–25 
 

100 

 
 

30
1 

 
 

30
1 

 

  1
 A késztermékbe 

kerülő 

oldószermaradék nem 

tekintendő a diffúz 

kibocsátás részének. 

>25 20 30
1
 30

1
 

  

2.
 

Rotációs mélynyomás 

sajtó- termékeken 

(>25)
 

 
75

 
10

 
15

   
 

3.
 

Egyéb rotációs 

mélynyomás, 

flexográfia, rotációs 

szitanyomás, 

nyomtatási 

tevékenységgel 

15–25 

  
 

100 

  

 
 

25 

 
 

 

25 

 
 

 

  1
 A textilre és kartonra 

való rotációs 

szitanyomás 

küszöbértéke. >25 100 20 20 
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 A B C D E F 

 
Tevékenység 

és besorolási 

küszöbérték  

(oldószer-felhasználás 

t/év)
 

Küszöbértékek  

(oldószer-  

felhasználás 

t/év)
 

VOC véggáz  

kibocsátási  

határérték 

(mg C/Nm
3
)
 

VOC diffúz kibocsátási  

határérték 

(oldószerbevitel %-a)
 

Teljes VOC kibocsátás  

határértéke
 

Egyéb rendelkezések, 

megjegyzések 

kapcsolatos kasírozás 

vagy lakkozás (>15) 

Rotációs szitanyomás 

textilre/kartonra (>30)
 

>30
1
 100 20 20 

  

4.
 

Felülettisztítás
1
 (>1)

 
1–5 

 
20

2 

 
15 

 
15 

 
 

  1
 A rendelet 6. 

mellékletben felsorolt 

megjelölést viselő 

vegyületek 

felhasználásával 

végzett felülettisztítás. 
2
 A határérték a 

vegyületek mg/Nm
3
-

ban megadott összes 

tömegére és nem az 

összes karbonra 

vonatkozik. 

>5 20
2
 10 10 

  

5.
 

Egyéb felülettisztítás
1
 

(>2)
 

2–10
 

75
 

20 
 

20
   1

 Nem a 6.melléklet 

szerinti megjelölést 

viselő anyagok 

felhasználásával 

végzett felülettisztítás.  

>10 75 15 15 
  

6.
 

Jármű-szériafestés 

(<15) és jármű- 

utánfényezés
 

>0,5
 

50
 

25
 

25
   

 

7.
 

Szalag tekercsek 

bevonatolása (>25)
 

 
50

1 
5

 
10

   1
 Azoknál a 

létesítményeknél, 

amelyeknél olyan 

technológiát 

alkalmaznak,
 
ahol 
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 A B C D E F 

 
Tevékenység 

és besorolási 

küszöbérték  

(oldószer-felhasználás 

t/év)
 

Küszöbértékek  

(oldószer-  

felhasználás 

t/év)
 

VOC véggáz  

kibocsátási  

határérték 

(mg C/Nm
3
)
 

VOC diffúz kibocsátási  

határérték 

(oldószerbevitel %-a)
 

Teljes VOC kibocsátás  

határértéke
 

Egyéb rendelkezések, 

megjegyzések 

megengedett a 

visszanyert oldószerek 

újbóli használata, a 

véggáz kibocsátási 

határérték 150 mg 

C/Nm
3
 

8.
 

Egyéb bevonat 

felviteli, festési 

eljárások, beleértve a 

fém, műanyag, textil
4
, 

szövet, fólia és papír 

festését (>5)
 

5–15 
 

100
 1  

 
20

 

 
 

20
 

 
 

  1
 A kibocsátási 

határérték a festésre és 

a szárítási folyamatra 

vonatkozik,
 
zárt 

körülmények mellett. 
2
 Az első kibocsátási 

határérték a szárítási 

folyamatokra 

vonatkozik, a második 

a festési műveletekre. 
3
 Azon textilfestő 

létesítményekre, 

amelyeknél olyan 
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 A B C D E F 

 
Tevékenység 

és besorolási 

küszöbérték  

(oldószer-felhasználás 

t/év)
 

Küszöbértékek  

(oldószer-  

felhasználás 

t/év)
 

VOC véggáz  

kibocsátási  

határérték 

(mg C/Nm
3
)
 

VOC diffúz kibocsátási  

határérték 

(oldószerbevitel %-a)
 

Teljes VOC kibocsátás  

határértéke
 

Egyéb rendelkezések, 

megjegyzések 

>15 50/75 
2, 3

 20 20 
  

eljárást használnak, 

ahol megengedett a 

visszanyert oldószerek 

ismételt használata, a 

kibocsátási határérték a 

festési és szárítási 

folyamatokra 

együttesen 150 mg 

C/Nm
3
. 

4
 A rotációs  

szitanyomtatás 

textilekre a 3. számú 

tevékenységhez 

tartozik. 

 

 

  

9.
 

Tekercselő huzalok 

bevonatolása (>5)
 

    
10 g/kg

1 

 5 g/kg
2 

10 g/kg
1 

 5 g/kg
2 

1
 Olyan  

létesítményekre 

vonatkozik, ahol a 

huzal átlagos átmérője 

≤ 0,1 mm 
2
 Minden egyéb  

létesítményre érvényes. 

10.
 

Faanyag felületek 

bevonatolása, festése 

(>15)
 

15–25 
 

100
1 

 
 

25 
 

25 

 
 

  1
 A kibocsátási 

határérték azon festési 

és szárítási eljárásokra 

vonatkozik, amelyek 

zárt körülmények 
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 A B C D E F 

 
Tevékenység 

és besorolási 

küszöbérték  

(oldószer-felhasználás 

t/év)
 

Küszöbértékek  

(oldószer-  

felhasználás 

t/év)
 

VOC véggáz  

kibocsátási  

határérték 

(mg C/Nm
3
)
 

VOC diffúz kibocsátási  

határérték 

(oldószerbevitel %-a)
 

Teljes VOC kibocsátás  

határértéke
 

Egyéb rendelkezések, 

megjegyzések 

>25 50/75
2
 20 20 

  
között valósulnak meg.  
2
 Az első érték a 

szárítási folyamatra, a 

második a bevonat 

felvitelére vonatkozik. 

11.
 

Oldószeres 

vegytisztítás
 

    
20 g/kg 

1, 2 

 
20 g/kg 

1, 2 

 

1
 A tisztított és szárított 

termék egységnyi 

tömegére vonatkozó 

oldószer-kibocsátás 

mennyiségével 

kifejezve. 
2
 A 6. § (2) bekezdése 

szerinti vegyületekre 

közölt határérték itt 

nem érvényes. 

12.
 

Faanyag impregnálása 

(>25)
 

 
100

1 
45

 
45

 
11 kg/m

3 
11 kg/m

3 1
 Nem vonatkozik 

kreozottal végzett 

impregnálásra. 

13.
 

Bőrök bevonati 

réteggel való ellátása 

(festése) (>10)
 

10–25 

 
 

   
85 g/m

2 
85 g/m

2 
Az emissziós 

határértékek a gyártott 

termék 1 m
2
-re jutó 

oldószer-kibocsátás 

mennyiségével vannak 
>25 

 

   
75 g/m

2 
75 g/m

2 
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 A B C D E F 

 
Tevékenység 

és besorolási 

küszöbérték  

(oldószer-felhasználás 

t/év)
 

Küszöbértékek  

(oldószer-  

felhasználás 

t/év)
 

VOC véggáz  

kibocsátási  

határérték 

(mg C/Nm
3
)
 

VOC diffúz kibocsátási  

határérték 

(oldószerbevitel %-a)
 

Teljes VOC kibocsátás  

határértéke
 

Egyéb rendelkezések, 

megjegyzések 

>10
1    

150 g/m
2 

150 g/m
2 

megadva. 

 
1
 Bútorgyártásban 

használt bőrök és a 

különleges bőráruk, 

melyek mint kisméretű 

fogyasztási cikkek  (pl. 

táskák, övek, 

levéltárcák stb.) 

festésénél. 

14.
 

Cipők (lábbelik) 

gyártása (>5)
 

    
25 g/pár

 
25 g/pár

 
A teljes kibocsátási 

határérték, a kész 

lábbeli-párra 

vonatkoztatott 

oldószer-kibocsátás, 

grammban kifejezve. 

15.
 

Fa és műanyag rétegelt 

borítás (laminálás) (>5)
 

    
30 g/m

2 
30 g/m

2 
 

16.
 

Ragasztószerrel 

bevonás (>5)
 

5–15
 

50
1 

25
 

25
   1

 Ha olyan 

technológiákat 

alkalmaznak, 

amelyeknél 

megengedett a 

visszanyert oldószerek 

újrafelhasználása, 

akkor a VOC véggáz 

kibocsátási határérték 

150 mg C/Nm
3
. 

>15
 

50
1 

20
 

20
   

17.
 

Bevonóanyagok, 100–1000
 

150
 

5
 

5
 

oldószerbevitel 5%-a 
 
A diffúz kibocsátás 
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 A B C D E F 

 
Tevékenység 

és besorolási 

küszöbérték  

(oldószer-felhasználás 

t/év)
 

Küszöbértékek  

(oldószer-  

felhasználás 

t/év)
 

VOC véggáz  

kibocsátási  

határérték 

(mg C/Nm
3
)
 

VOC diffúz kibocsátási  

határérték 

(oldószerbevitel %-a)
 

Teljes VOC kibocsátás  

határértéke
 

Egyéb rendelkezések, 

megjegyzések 

festékek, lakkok, 

nyomdafestékek és 

ragasztószerek 

gyártása (>100)
 

>1000
 

150
 

3
 

3
 

oldószerbevitel 3%-a
 

határértéke nem 

tartalmazza azt az 

oldószermennyiséget, 

amit a bevonó anyag 

(festék) 

összetevőjeként, zárt 

tartályban 

értékesítenek. 

18.
 

Gumi feldolgozás 

(>15)
 

 
20

1 
25

2 
25

2 
oldószerbevitel 25%-a

 1
 Ha olyan 

technológiákat 

használnak, 

amelyeknél 

megengedett a 

visszanyert oldószerek 

újrafelhasználása, a 

VOC véggáz 

kibocsátási határérték 

150 mg C/Nm
3
. 

2
 A diffúz kibocsátás 

határértéke nem 

tartalmazza azt az 

oldószermennyiséget, 

amelyet a termék vagy 

keverék 

összetevőjeként zárt 

tartályban 

értékesítenek. 
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 A B C D E F 

 
Tevékenység 

és besorolási 

küszöbérték  

(oldószer-felhasználás 

t/év)
 

Küszöbértékek  

(oldószer-  

felhasználás 

t/év)
 

VOC véggáz  

kibocsátási  

határérték 

(mg C/Nm
3
)
 

VOC diffúz kibocsátási  

határérték 

(oldószerbevitel %-a)
 

Teljes VOC kibocsátás  

határértéke
 

Egyéb rendelkezések, 

megjegyzések 

19.
 

Növényolaj és állati 

zsír kinyerési és 

növényolaj finomítási 

tevékenységek (>10)
 

    
Állati zsír: 1,5 kg/t 

Ricinusolaj: 3 kg/t 

Repcemag: 1 kg/t 

Napraforgó: 1 kg/t 

Szójabab (normál őrlés, 

sajtolás): 0,8 kg/t 

Szójabab (fehér üledék): 

1,2 kg/t  

Egyéb magvak és 

növényi anyagok: 

– 3 kg/t
1
  

– 1,5 kg/t
2
  

– 4 kg/t
3 

1
 Olyan 

létesítményekre, ahol 

adagonként dolgozzák 

fel a magvakat, illetve 

egyéb növényi 

anyagokat, a 

környezetvédelmi 

hatóság, minden esetet 

külön vizsgálva, a 

teljes VOC kibocsátás  

határértéket az elérhető 

legjobb technika 

alapján állapítja meg. 
2
 Minden frakcionálási 

folyamatra, eljárásra 

vonatkozik, kivéve a 

zagy (kötőanyag) 

eltávolítást. 
3
 Zagy (kötőanyag) 

eltávolításra vonatkozó 

határérték. 

20.
 

Gyógyszerészeti 

termékek gyártása 

(>50)
 

 
20

1 
5

2 
15

2 
az 

oldószer-

bevitel 

5%-a
 

az oldószer- 

bevitel 15%-

a
 

1
 Ha olyan eljárásokat 

alkalmaznak, 

amelyeknél a 

visszanyert oldószerek 

újrafelhasználása 

megengedett, a VOC 

véggáz kibocsátás 

határértéke 150 mg 
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 A B C D E F 

 
Tevékenység 

és besorolási 

küszöbérték  

(oldószer-felhasználás 

t/év)
 

Küszöbértékek  

(oldószer-  

felhasználás 

t/év)
 

VOC véggáz  

kibocsátási  

határérték 

(mg C/Nm
3
)
 

VOC diffúz kibocsátási  

határérték 

(oldószerbevitel %-a)
 

Teljes VOC kibocsátás  

határértéke
 

Egyéb rendelkezések, 

megjegyzések 

C/Nm
3
. 

2
 A diffúz kibocsátási 

határértékek nem 

tartalmazzák azt az 

oldószermennyiséget, 

amelyet a termék vagy 

keverék részeként, zárt 

tartályban 

értékesítenek. 

 

. 

2.  A kibocsátási határértékek: fizikai normálállapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású), véggáz égetés esetén fizikai 

normálállapotú és száraz véggázra vonatkoznak. 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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3. melléklet a …./2013. (…….) VM rendelethez 

 

Járművek festését végző üzemek 

 

1.1.A teljes VOC kibocsátás határértéke a festett termék teljes felületére vonatkoztatott 

illékony szerves vegyületek kibocsátott összes tömegében [g/m
2
], valamint a festett 

járműkarosszéria darabszámára vonatkoztatott VOC kibocsátás összes tömegében 

[kg/karosszéria] van kifejezve. 

 

1.2. Járműfestés oldószer felhasználási és termelési küszöbértékei és a teljes VOC kibocsátás 

határértékei 

 

  A B C 

 1 Tevékenység 

és besorolási küszöbérték 

(oldószer-felhasználás, 

tonna/év) 

Termelési küszöbérték 

(a festett termék éves 

darabszámára vonatkozik) 

Teljes VOC kibocsátás 

határértéke 

 2 Új személygépjárművek 

festése (>15) 

>5000 45 g/m
2
 vagy 1,3 

kg/karosszéria +33 g/m
2
 

 3 Új személygépjárművek 

festése (>15) 

≤ 5000 héjszerkezet vagy 

>3500 alvázra épített 

90 g/m
2
 vagy 1,5 

kg/karosszéria +70 g/m
2
 

 4 Új autókabinok, teherautó 

vezetőfülkék festése (>15) 

≤5000 65 g/m
2
 

>5000 55 g/m
2
 

 5 Új haszongépjárművek 

festése (>15) 

≤ 2500 90 g/m
2
 

>2500 70 g/m
2
 

 6 Új autóbuszok festése 

(>15) 

≤ 2000 210 g/m
2
 

>2000 150 g/m
2
 

 

 

1.3. Az oldószer-felhasználási küszöbértékeknél kisebb kapacitású járműfestő 

létesítményeknek a  2. melléklet 6. sora szerinti jármű-szériafestés és jármű-utánfényezés 

tevékenységre vonatkozó követelményeit kell kielégíteni. 

 

1.4. Az 1.2. pontban meghatározott termékfelület meghatározásánál figyelembe kell venni az 

elektroforetikus eljárással festett teljes felületet és minden egyéb alkatrész felületét, 

amelyet a festési folyamat egymást követő fázisaiban ugyanazzal a festékkel festenek be, 

mint a teljes felületet. Ha a festék felhordása több fázisban történik, a VOC kibocsátás 

számításánál valamennyi fázisban felhordott festék VOC tartalmát figyelembe kell venni, 

ugyanakkor a festett felületet csak egyszer  kell számításba venni. 

 

1.5. Az elektroforézissel festett felület nagyságát az alábbi képlet alkalmazásával kell 

kiszámolni (ez a módszer lemezből készült más festett alkatrészekhez is alkalmazható): 

 

                                   (  )

                           ( )                       (    ⁄ ) 
 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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1.6. Számítógépes tervezési vagy egyéb ezzel pontosságát tekintve egyenértékű eredményt 

adó módszert lehet alkalmazni a többi felhasznált részegység vagy alkatrész felületének, 

vagy a létesítményben festett termék teljes felületének a kiszámítására. 

 

1.7. A teljes VOC kibocsátási határértékek az összes bevonatfelviteli műveletre vonatkoznak, 

amelyet ugyanabban a létesítményben végeznek elektroforetikus vagy bármely más 

festési eljárással egészen a végső fényezett réteg és a felső polírozott festékréteg 

elkészítéséig. A teljes VOC kibocsátási határértékek arra az oldószermennyiségre is 

vonatkoznak, amelyet a folyamatban használt berendezések (beleértve a szórófülkéket és 

egyéb helyhez kötött berendezéseket) tisztítására használnak a gyártási folyamat ideje 

alatt vagy azt követően. 

 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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4. melléklet a …./2013. (…….) VM rendelethez 

 

A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagokra vonatkozó határértékek 

 

1. Azokra a VOC véggáz kibocsátásokra, amelyekben az R45, R46, R49, R60, R61 R-

mondatot és a H340, H350, H350i, H360D, H360F figyelmeztető mondatot viselő VOC 

vegyületek tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 10 g/h-t, a VOC véggáz 

kibocsátási határérték 2 mg/m3. A kibocsátási határérték az e pontban felsorolt R-mondatot  

vagy figyelmeztető mondatot viselő VOC összes tömegére vonatkozik. 

 

2. Az olyan halogénezett VOC-et tartalmazó véggáz kibocsátásokra, ahol a H341, H351 

figyelmeztető mondatot és az R40, R68 R-mondatot viselő VOC tömegáramának összege 

eléri vagy meghaladja a 100 g/h-t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 20 mg/m3. A 

kibocsátási határérték az e pontban felsorolt R-mondatot vagy figyelmeztető mondatot viselő 

VOC vegyületek összes tömegére vonatkozik. 

 

3. Az 1. és 2. pont szerinti határértékek 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású 

véggázra vonatkoznak.  

 

4. Ha a VOC véggáz kibocsátás tömegárama nem éri el az 1. vagy a 2. pont szerinti 

tömegáramot, a tevékenység jellegétől és az oldószer-felhasználás mennyiségétől függően a 2. 

vagy 3. melléklet szerinti kibocsátási határértékeket és követelményeket kell betartani.         

 

 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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5. melléklet a …/2013. (….) VM rendelethez 

 

Oldószer-kezelési terv (oldószermérleg) 

 

1. Az alkalmazás célja: 

a) a kibocsátási határértékeknek való megfelelés igazolása,  

b) a jövőbeni kibocsátás-csökkentő módszerek meghatározása, 

c) adatok és információk szolgáltatása az oldószer-felhasználás és oldószer-kibocsátás 

mértékéről, 

d) a légszennyezés mértéke éves bejelentés adatainak meghatározása. 

 

2. Meghatározások 

 

2.1. Az ábra egy létesítménybe bevitt és onnan kijutó VOC anyagáramokat mutatja be: 

 

 
 

 

Az oldószermérleg gyakorlati elkészítése során alkalmazott meghatározások: 

 

2.2 Szerves oldószerek folyamatba bevitt mennyiségei (B): 

 

 

K3. Termékben 

maradt (diffúz 

szennyezőként) 
 

 

B1. Közvetlenül bevitt 

oldószer (pl. festékben 

lévő) 

B2. Visszaforgatott 

Visszanyert 
K8. Vissza 

nem forgatott 

K1. Véggáz kibocsátás 

(levegőbe pontforrásból)  

K5. Lebontott  

(pl. égetéssel oxidált) 

K4. Levegőbe 

(diffúz módon) 

K7. Értékesítésre 

(szándékosan 

oldószert 

tartalmazó 

termékként) 

 

K6. Hulladékba 

(tartályos) 

K9. Egyéb 

diffúz módon 

(pl. talajba) 

K2. Vízbe 

(diffúz 

módon) 

K5. Szennyvíz-

kezelőben lebontott 

tevékenységhez 

tartozó 

berendezések 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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B1: Az eljárásba közvetlenül bevitt szerves oldószerek mennyisége vagy keverékekben, 

vásárolt termékekben lévő mennyisége, amit az eljárásnál bemenő anyagként használnak fel 

az oldószermérleg vonatkozási, számítási időszakán belül. 

 

B2: Az eljárás során visszanyert oldószermennyiségből a folyamatba visszaforgatott szerves 

oldószerek mennyisége. A visszaforgatott oldószert mindannyiszor számításba kell venni, 

ahányszor azt a folyamatban felhasználják. 

 

 

2.3 Szerves oldószerek folyamatból kilépő mennyiségei (K): 

 

K1: VOC véggáz kibocsátás. 

 

K2: Vízbe kibocsátott szerves oldószerek mennyisége, figyelembe véve – amennyiben 

szükséges – a szennyvízkezelésnél lebontott oldószermennyiséget (K5). 

 

K3: Szennyezésként vagy maradékként a folyamatból kilépő termékben visszamaradó 

szerves oldószerek mennyisége. 

 

K4: Diffúz módon a levegőbe jutó szerves oldószerek mennyisége. Magában foglalja a 

helységek általános szellőztetését, az ablakokon, ajtókon, ventilátorokon és más nyílásokon 

keresztül kijutó szerves oldószereket. 

 

K5: Kémiai vagy fizikai reakciókban lebontott vagy átalakult szerves oldószerek 

mennyisége (beleértve például az égetéssel oxidált vagy a szennyvízkezelésnél lebontott ilyen 

vegyületeket, vagy pl. az adszorpcióval megkötött anyagokat, amennyiben ezeket nem vették 

számításba a K6, K7 vagy K8 tételnél). 

 

K6: Az összegyűjtött hulladékban lévő szerves oldószerek mennyisége. 

 

K7: Olyan szerves oldószerek vagy keverékekben, termékekben szándékosan lévő szerves 

oldószerek mennyisége, amelyet kereskedelmileg értékesítenek vagy később kívánnak eladni. 

 

K8: Visszanyert (esetleg keverékekben levő), de a folyamatba vissza nem forgatott szerves 

oldószerek mennyisége, amennyiben nincsenek számításba véve a K7 tételnél. 

 

K9: Más módon (pl. talajba) kibocsátott szerves oldószerek mennyisége. 

 

 

3 Útmutató az oldószer-kezelési terv alkalmazásához 

 

3.1. Az oldószer-felhasználást a következő egyenlet szerint kell kiszámítani: 

 

OF = B1–K8 

 

 

3.2. Azokra a tevékenységre, amelyekre a 2. melléklet teljes VOC kibocsátási határértéket 

állapít meg, a tényleges teljes VOC kibocsátást a következő egyenlettel kell kiszámítani: 

 

E = F+K1 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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,ahol F a diffúz kibocsátások összege, amelyek számítását a 3.3. pont tartalmazza.  

 

A kapott E évi összes VOC kibocsátás értékét el kell osztani a hozzátartozó 

termékparaméterrel, és az eredményt össze kell hasonlítani a 2. mellékletben lévő teljes VOC 

kibocsátási határértékkel. 

 

 

3.3. A tényleges VOC diffúz kibocsátás meghatározása a 2. mellékletben levő VOC diffúz 

kibocsátási határértékekkel való összehasonlítás céljából. 

 

3.3.1. A VOC diffúz kibocsátást a következő egyenletek egyike szerint kell kiszámítani: 

 

F = B1–K1–K5–K6–K7–K8 

vagy 

F = K2+K3+K4+K9 

 

Az F értéke az egyes összetevők közvetlen mérésével határozható meg. Az előzőekkel 

egyenértékű más számítás is végezhető, például a leválasztási hatásfok felhasználásával. 

 

3.3.2. A VOC diffúz kibocsátási határérték az oldószerbevitel meghatározott százalékával 

van kifejezve. Az oldószer bevitelt a következő egyenlettel kell kiszámítani: 

 

B = B1+B2 

 

3.3.3. A VOC diffúz kibocsátást rövid ideig tartó, de széles körű méréssorozattal kell 

meghatározni. A létesítmény módosítása esetén a méréssorozatot meg kell ismételni. 

 

3.4. A 7. melléklet szerinti kibocsátás-csökkentési terv teljesítésének igazolása a teljes VOC 

kibocsátási határértékek alapján számított oldószer kibocsátással.  

 

3.4.1. Arra a tevékenységre, amelyre kibocsátás-csökkentési terv készül, az oldószer-

felhasználást az alábbi egyenlet szerint kell kiszámítani:  

 

OF= B -K8 
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6. melléklet a …../2013. (…...) VM rendelethez 

 

A rendeletben előforduló és a veszélyes anyagok kockázataira utaló R-mondatok és 

figyelmeztető mondatok és azok jelentése 

 

1. R40 = a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított, 

2. R45 = rákot okozhat (karcinogén hatású lehet), 

3. R46 = öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet), 

4. R49 = belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet), 

5. R60 = a fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsíthatja, 

6. R61 = a születendő gyermekre ártalmas lehet, 

7. R68 = maradandó egészségkárosodást okozhat. 

8. H340 = genetikai károsodást okozhat, 

9. H341 = feltehetően genetikai károsodást okoz, 

10. H350 = rákot okozhat, 

11. H350i= belélegzéssel rákot okozhat, 

12. H351= feltehetően rákot okozhat, 

13. H360D= károsíthatja a születendő gyermeket, 

14.H360F= károsíthatja a termékenységet.     
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7. melléklet a  …../2013. (…...) VM rendelethez 

 

A kibocsátás-csökkenetési terv készítésének szabályai és a kibocsátás-csökkentési terv iránti 

kérelem tartalmi követelményei    

 

1. A kibocsátás-csökkentési terv elkészítésére és a célkibocsátás meghatározására 

vonatkozó szabályok  

 

1.1. A kibocsátás-csökkentési terv elkészítése során a1. 2-1.3. pont szerint kell eljárni. Ahol a 

2.-3. pont nem alkalmazható, a környezetvédelmi hatóság  az üzemeltetőnek olyan tetszőleges 

alternatív terv alkalmazását engedélyezi, amellyel a 2. mellékletben ismertetett kibocsátási 

határértékek alkalmazásával egyenértékű kibocsátás-csökkentés érhető el.  

 

1.2. A terv elkészítése során a következő tényezőket kell figyelembe venni:  

a) ahol a kis oldószertartalmú vagy oldószermentes helyettesítő anyagok fejlesztése 

még folyamatban van, a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőnek határidő-

hosszabbítást ad, hogy megvalósíthassa a kibocsátás-csökkentési tervét;  

b) a kibocsátás-csökkentés referenciapontjának („referencia-kibocsátás”) a lehető 

legnagyobb mértékben meg kell egyeznie a csökkentési módszerek alkalmazása 

nélküli kibocsátás értékével.  

 

1. 3. A következő kibocsátás-csökkentési tervet azokra a létesítményekre kell alkalmazni, 

amelyekben olyan anyagokat használnak fel, amelyeknek feltételezhetően állandó a 

szilárdanyag-tartalma.   

 

1.3.1. Az éves referencia-kibocsátás meghatározása 

 

1.3.1.1. Meg kell állapítani az évente felhasznált festékek vagy nyomdafestékek (tinták), 

lakkok, ragasztószerek szilárdanyag-tartalmának össztömegét. Szilárdanyag alatt értjük 

mindazokat a festékbevonatokban, tintákban, lakkokban és ragasztószerekben található 

anyagokat, amelyek a víz vagy az illékony szerves vegyületek elpárolgása után 

visszamaradnak, megszilárdulnak.  

 

1.3.1.2. Az éves referencia-kibocsátást az 1.3.1.1. pontban meghatározott tömegből az alábbi 

táblázatban található megfelelő szorzótényezővel  kell meghatározni.  

 

 

 A B 

 Tevékenység szorzótényező 

1. rotációs mélynyomás; flexográfia; nyomtatási 

tevékenységgel kapcsolatos kasírozás; nyomtatási 

tevékenységgel kapcsolatos lakkozás; faanyagfelületek 

bevonatolása és festése; textil, szövet, fólia és papír 

festése; ragasztószerrel bevonás.      

4 

2. szalagtekercsek bevonatolása, jármű-utánfényezés   3 

3. élelmiszerrel érintkező bevonatok, repülés- és 2,33 
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űrtechnikai bevonatok 

4. egyéb bevonati rétegfelviteli eljárások és rotációs 

szitanyomás 

1,5 

 

1.3.1.3. A környezetvédelmi hatóság hozzáigazíthatja  az 1.3.1.2 szerinti szorzótényezőket az 

egyes létesítményekhez annak érdekében, hogy azok tükrözzék a szilárdanyag-felhasználás 

hatékonyságának igazolt növekedését;  

 

1.3.2. A célkibocsátás meghatározása 

 

1.3.2.1. A célkibocsátás egyenlő az éves referencia-kibocsátás és egy meghatározott 

százalékos érték szorzatával, ahol a százalékos érték nagysága:  

a) (diffúz kibocsátási határérték + 15) azokra a létesítményekre, amelyek a 2. melléklet 

6. sorához, valamint a 8. és 10. sor alacsonyabb besorolási küszöbértékéhez tartoznak;  

b) (diffúz kibocsátási határérték + 5) minden egyéb létesítményre. 

  

1.4. A létesítmény VOC kibocsátása akkor megfelelő, ha az oldószer-kezelési terv alapján 

meghatározott tényleges VOC kibocsátás kisebb vagy egyenlő a célkibocsátással. 

 

2. A kibocsátás-csökkentési terv iránti kérelem tartalmi követelményei 

 

2.1. Az engedélykérő azonosító adatai. 

2.2. A tevékenység, illetve berendezés telepítési helyének azonosító adatai és jellemzői. 

2.3. Az alkalmazott technológia ismertetése. 

2.4. A VOC kibocsátás mennyisége, minőségi jellemzői és jellege (pontforráson távozó 

VOC kibocsátási, illetve VOC diffúz kibocsátás). 

2.5. A 2.-4. számú melléklet határértékei alapján számított VOC kibocsátás mennyisége a 

kibocsátás-csökkentési terv alkalmazása nélkül. 

2.6. A kibocsátás-csökkentési terv alkalmazásával elérhető teljes VOC kibocsátás értéke. 

2.7. A tervezett technológiai intézkedések leírása. 

2.8. A megvalósítás pénzügyi forrása. 

2.9. A kibocsátás-csökkentési terv ütemezése, határidők. 
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8.melléklet a …../2013. (…...) VM rendelethez 

 

1. Azokra a VOC véggáz kibocsátásokra, amelyekben a H340, H350, H350i, H360D, H360F 

figyelmeztető mondatot viselő VOC tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 10 g/h-

t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 2 mg/m3. A kibocsátási határérték az e pontban 

felsorolt figyelmeztető mondatot viselő VOC vegyületek összes tömegére vonatkozik. 

 

2. Az olyan halogénezett VOC-et tartalmazó véggáz kibocsátásokra, ahol a H341 és a H351 

figyelmeztető mondatot viselő VOC tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 100 

g/h-t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 20 mg/m3. A kibocsátási határérték az e pontban 

felsorolt figyelmeztető mondatot viselő VOC összes tömegére vonatkozik. 

 

3. Az 1. és 2. pont szerinti határértékek 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású 

véggázra vonatkoznak.  

 

4. Ha a VOC véggáz kibocsátás tömegárama nem éri el az 1. vagy a 2. pont szerinti 

tömegáramot, a tevékenység jellegétől és az oldószer-felhasználás mennyiségétől függően a 2. 

vagy 3. melléklet szerinti kibocsátási határértékeket és követelményeket kell betartani.         
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9. melléklet a …../2013. (…...) VM rendelethez 

A rendeletben előforduló figyelmeztető mondatok és azok jelentése 

 

1. H340 = genetikai károsodást okozhat, 

2. H341 = feltehetően genetikai károsodást okoz, 

3. H350 = rákot okozhat, 

4. H350i= belélegzéssel rákot okozhat, 

5. H351= feltehetően rákot okozhat, 

6. H360D= károsíthatja a születendő gyermeket, 

7. H360F= károsíthatja a termékenységet.     


