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Jelen eldterjesztés csak tervezet, amelynek kozigazgatasi
egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés soran az eloterjesztés
koncepcionalis kérdései is jelentésen modosulhatnak, ezért az
eloterjesztés jelen formajaban nem tekinthetdé a Kormany vagy a
miniszter allaspontjanak.

A dokumentum célja a tarsadalmi egyeztetés elinditasa és a
jogalkotasi folyamat atlathatova tétele, amelynek alapjan, illetve
eredményeként a mellékelt tervezet valamennyi tartalmi és formai
eleme modosulhat!

A tervezet eloterjesztoje



Az ipari kibocsatasokrol szold eurdpai unios irdanyelvvel 6sszhangban modosul tobb,
levegltisztasag-védelmi  jogszabaly. Az ipari  kibocsatdsokat érintd  joganyag
ujraszabalyozasat a gyakran egymast atfedo és tagallamonként eltérden alkalmazott agazati
iranyelvek végrehajtasaval kapcsolatban felmertilt gyakorlati tapasztalatok tették sziikségessé.

Az uj szabalyozas kozponti célkitlizése tovabbra is a kdrnyezetszennyezés egységes
megelézése és csokkentése. Emellett sziikség volt az elérhetd legjobb technikak alkalmazasi
kotelezettségének erdsitésére, az Uj miiszaki megoldasok elterjesztésének tovabbi
Osztonzésére. Az engedélyezési eljaras, a monitoring €s a jelentési kotelezettségek egyes
eldirasainak egyszerisitésével ¢és atlathatobba tételével a jovoben csokkennek az
adminisztracios terhek.

Az 10j szabalyokkal egyértelmiibbé valik a kornyezeti adatok nyilvanossaga, az engedélyezési
eljaras szabdlyai, az lizemeltetés sajatos feltételei, a modositas kiterjed a fogalmak pontosabb
meghatarozasara is.

A szabalyozas a fokozottan kornyezetszennyezd ipari tevékenységekre (az energiaiparra, a
fémek eloallitasara és feldolgozasara, az asvanyiparra, a vegyiparra, a hulladékgazdalkodasra,
az allattenyésztésre stb.) vonatkozik. Az Iranyelv kiilonleges rendelkezéseket tartalmaz az 50
MWth feletti tiizeloberendezésekre, a hulladékégetd- és egylittégetd miivekre, szerves
oldoszereket hasznal6 1étesitményekre és tevékenységekre, valamint a titdn-dioxidot eléallito
létesitményekre.

Magyarorszagot elsdsorban a nagy tiizel6berendezésekre vonatkozo valtozasok érintik majd,
de modosulnak a hulladékéget6 1étesitményekre vonatkozé eldirasok is.

Az unios szabalyozas atvételével szigorodnak a tlizeloberendezésekre vonatkozo kibocsatasi
hatarértékek. A meglévd tiizeloberendezések esetében a szigoribb kibocsétési
hatarértékeknek valé megfelelés jelentds tervezési- és anyagi raforditassal jaré6 miszaki
beavatkozasokat igényel. Igy a kibocsatasi hatarértékeknek valé megfelelés elésegitése
érdekében a szabalyozas rugalmassagi mechanizmusok alkalmazésat teszi lehetdvé.

A levegébe torténd kibocsatasok ellendrzését illetden 0j elem, hogy a szén- vagy
lignittiizelésti tiizeldberendezések flistgazaiban évente legalabb egy alkalommal mérni kell a
kibocsatott higany 6sszmennyiségét, valamint szigorodnak a folyamatos mérési eredmények
kibocsatasi hatarértékeknek valo megfelelése értékelésekor alkalmazott szabalyok is.

A hulladékok egyiittégetését végzo lizemek esetében a kibocsatasi hatarértékek (két litemben)
szigorodnak. A veszélyes hulladékok egyiittégetését tiltja a rendelet, megfelelve ezzel a
hulladékokrol szold 2012. évi CLXXXV. torvénynek. A telepiilési hulladékégetés szabalyai
az Iranyelv altal eldirt kovetelményeken tul is szigorodnak, a kornyezet, valamint a lakossag
egészségeének védelme érdekében.



1. szamu melléklet a JFI2025/2013. szamui kormany-eldterjesztéshez

A Kormany
...... /2013. (......)
Korm.rendelete
a leveg6 védelmérdl szolo 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet modositasarol
A Kormany a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol sz616 1995. évi LIII. térvény 110.

§-a (7) bekezdésének 24. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, — az Alaptérvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatarozott feladatkdrében eljarva — a kovetkezoket rendeli:

1.§

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Lvr.) 43. §-a
a kovetkez6 0) ponttal egésziil ki:

(Ez a rendelet:)

,0) Az ipari kibocsatasokrol szoldé 2010. november 24-1 2010/75/EU eurdpai parlamenti és
tandcsi iranyelvnek,”

(valo megfelelést szolgalja.)
2.8
Az Lvr. 8. melléklete a kovetkezd 0) ponttal egésziil ki:

(A kornyezetvédelemért felelés miniszternek az Eurdpai Bizottsag szamdra torténd
adatszolgaltatasi, értesitési és jelentéstételi kotelezettségét meghatdrozo unios jogi aktusok)

,,0) Az ipari kibocsatasokrol szold 2010. november 24-1 2010/75/EU eurdpai parlamenti és
tandcsi iranyelv 30. cikk (5) és (6) bekezdése, 32. cikk (5) és (6) bekezdése, 33. cikk (2)

bekezdése, 35. cikk (2) bekezdése, 51. cikk (4) bekezdése, 59. cikk (1) ¢és (4) bekezdése,
tovabba 72. cikk (3) és (4) bekezdése.”

3.§

Ez a rendelet kihirdetését kovetd 8. napon 1ép hatdlyba.

4.8

Hatalyat veszti az Lvr. 43. § d), e), és f) pontja, valamint a 8. melléklet d), e), ) pontja.
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2. melléklet a JF[2025/2013. szamu kormdany-eldterjesztéshez

A vidékfejlesztési miniszter
/12013. ( ) VM rendelete

az 50 MWjih és annal nagyobb teljes névleges bemené hételjesitményii

tiizeloberendezések miikodési feltételeirol és 1égszennyezo anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirol

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995. évi LIIIL térvény a 110. §-a (8)
bekezdésének ), m) pontjaban, és

a 6. alcim tekintetében a kornyezet védelmének altalanos szabélyairol sz6l6 1995. évi LIIL
torvény 110. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjén,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnokséget vezetd allamtitkdr feladat- és
hataskorérol szolo 212/2010. (VIL 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjaban meghatarozott
feladatkromben eljarva, a kovetkezdket rendelem el:

l. Fejezet
Altalanos rendelkezések

1. Hataly
1. §

(1) E rendelet hatalya kiterjed a helyhez kotott S0 MWih €s annél nagyobb teljes névleges
bemend hételjesitményii tiizelOberendezés:

a) épitésére, étesitésére (tovabbiakban egyiitt: 1étesités);

b) miikddtetésére, lizemeltetésére;

c) légszennyezdanyag kibocsatasara;

d) létesitdjére, lizemeltetdjére.

(2) E rendelet hatalya nem terjed ki:

a) a biomasszatdl eltérd, szilard vagy folyékony halmazallapotii hulladékot tiizel6anyagként
felhasznalo tiizelOberendezésekre;

b) az égéstermékeket kozvetleniil hevitésre, szaritasra, vagy targyak, anyagok barmely mas
kezelésére hasznalo tiizeloberendezésekre;

c) fliggetlen tiizel6berendezésként nem ilizemeltetett, a fiistgazok égetés utjan torténd
tisztitasara tervezett utoégetd miivekre;

d) a katalitikus h6ébontas (krakkolas) katalizatorait regeneralo l1étesitményekre;

e) a kénhidrogént kénné atalakito 1étesitményekre;

f) a vegyipari reaktorokra;

g) a kokszolo kemencesorokra;

h) a 1éghevitokre;

1) kozati, vasti, vizi és 1égi jarmi hajtasara szolgald miiszaki berendezésre;

J) tengerben a part mentén 1étesitett gazturbinakra és gazmotorokra;

K) a tiizeléstechnikai eljarasok tovabbfejlesztése céljabol kutatasra, fejlesztésre, tesztelésre
hasznalt kisérleti, probalizemi berendezésekre, azok lizemeltetésére.



2. Ertelmezé6 rendelkezések

2, §

(1) E rendelet alkalmazasaban

1.

w

10.

biomassza: az energiatartalmanak hasznositasa céljabol tiizel6anyagként felhasznalhato,

nem szennyezett, illetve vegyi anyaggal nem kezelt, mezdgazdasadgi vagy erdészeti

eredetli novényi anyagot tartalmazo termék, erdégazdalkodas soran képzdodott maradék,
tovabba az alabb felsorolt hulladékok:

a) mezOgazdasagi és erdészeti eredeti novényi hulladék;

b) az élelmiszer-feldolgozoé iparbdl szarmazo novényi hulladék, ha a termelt hét
hasznositjak;

c) cellulozgyartasbol és cellulozbal késziilt papir gyartasabol szarmazo rostos ndvényi
hulladék, ha annak egyiittégetése a termelés helyszinén torténik és a termelt hét
hasznositjak;

d) parafa hulladék;

e) fahulladék, kivéve a fakonzervald-szerekkel vagy bevonatokkal torténd kezelésbol
szarmaz6 halogénezett szerves vegyiileteket vagy nehézfémeket esetlegesen
tartalmazd, és kiillonosen az ilyen tipust épitési vagy bontdsi fahulladékot is
tartalmazo fahulladékot.

dizelmotor: olyan belsé égésli motor, amely a Diesel-ciklusnak megfeleléen miikodik, és
kompresszios gytjtast alkalmaz a tiizeldanyag elégetésére;

foldgaz: természetben eléfordulo, legalabb 80 % metant (CH4) tartalmazo gaz;

fiistgaz: a tlizeloberendezésbdl, vagy annak kiegészitd berendezésébdl kéményen at
elvezetett gdz halmazallapotu anyag, amely szilard, folyékony vagy gdz halmazallapoti
légszennyez0 anyagokat tartalmaz;

gazmotor: olyan belsé égésli motor, amely az Otto-ciklusnak megfeleléen miikodik, és
szikragyujtast, vagy a kétféle tiizeldanyaggal ilizemeld motorok esetében kompresszios
gyujtast alkalmaz a tlizel6anyag elégetésére;

gazturbina: olyan forgd gép, amely a hdéenergiat mechanikai munkava alakitja at, €s
melynek f6 alkotorészei a kompresszor, az égékamra, amelyben a tiizeldanyag égetése
torténik a munkakozeg felmelegitése céljabol, és a turbina, amelyben az energiadtalakitas
végbemegy;

helyben kitermelt szilard tiizeléanyag: természetben eléforduld olyan szilard tiizel6anyag,
amelyet a kitermelés helyén Iétesitett, egy konkrétan az adott tiizeldanyag-fajtdhoz
tervezett tiizeloberendezésben égetnek el;

kémény: egy vagy tobb olyan fiistcsatornat tartalmazoé szerkezet, illetve épitmény, amely a
levegdbe torténd kibocsatasuk céljabol elvezeti a flistgazokat;

kéntelenitési arany: a tlizelOberendezésben vagy annak kiegészité berendezésében, igy
kiilondsen a fiistgdz-kéntelenitdben adott idotartam alatt levalasztott kén tomegének,
ugyanazon iddtartam alatt a tiizelOberendezésbe bejuttatott és felhasznalt tiizeldanyagban
1év6 Osszes kén tomegéhez viszonyitott aranya, szazalékban kifejezve;

meghatarozo tiizeléanyag: a nyersolaj finomitdsdbol szarmazod leparlasi €s atalakitasi
maradékanyagokat onmagukban vagy mads tiizeldanyagokkal egyiitt, sajat fogyasztas
céljabol elégetd, vegyes tiizelési tiizelOberendezésben felhasznalt valamennyi tiizeldanyag
kozil az 1. melléklet szerinti legmagasabb kibocsatasi hatarértékkel rendelkezo
tiizeldanyag, vagy tobb, azonos kibocsatasi hatarértékkel rendelkezd tlizeldanyag esetén
ezek koziil a legnagyobb bemend hételjesitményt biztosito tiizeldanyag;



11. névleges bemend hoteljesitmény: az adott tiizelOberendezés hatdsagi hatarozatban rogzitett
névleges teljesitményén torténd lizemeltetéshez sziikséges, a tiizeloberendezésbe
egységnyi ido alatt bevitt tiizeléanyag hotartalma megawattban (MWy,) kifejezve;

12. teljes névieges bemeno hoteljesitmény: a tiizeloberendezések Osszesitési szabaly szerint
szamitott névleges bemend hoteljesitményeinek dsszege;

13. tiizel6anyag: barmilyen szilard, folyékony vagy gaz halmazallapotu éghetd anyag;

14. tiizeloberendezés: az a berendezés, amelyben tlizeldanyagot égetnek el a keletkez6 ho
hasznositasa céljabol;

crer

15. I. kategoridju tiizeloberendezés: az a tiizel6berendezés, amely részére az elsé engedélyt

16. II. kategoriaju tiizeloberendezés: az az 1. kategoéridba nem tartozd a tiizeldberendezés,
amely 2002. november 27. elott kapott eldszor engedélyt, vagy a tlizeloberendezés
iizemeltetdje ezen idépontot megelézden nyujtott be teljes engedélykérelmet, és a
tiizeloberendezést 2003. november 27-i1g lizembe helyezték;

17.1Il.  kategoridju tiizeloberendezés: az az 1. vagy II. kategéridba nem tartozo
tiizeloberendezés, amely 2013. januar 13. eldtt kapott eldszoér engedélyt, vagy a
tiizeloberendezés iizemeltetdje ezen idopontot megel6zéen nyujtott be teljes
engedélykérelmet, és a tiizeloberendezést 2014. januar 7-ig lizembe helyezték;

18. IV. kategoriaju tiizeloberendezés: az a tiizeloberendezés, amely nem tartozik az I., II. vagy
III. kategoriaba és 2013. januar 13-tdl kapott eldszor engedélyt;

19. iizemora: orékban kifejezett azon idétartam, ide nem értve a tiizel6berendezés beinditasi
¢s a ledllitasi iddszakat, amelynek sordn a tlizeloberendezés egésze vagy egy része
iizemel, és fiistgazt bocsat ki a levegdbe;

20. vegyes tiizelésti berendezés: olyan tiizeloberendezés, amely egyidejiileg vagy felvaltva,
két- vagy tobbfajta tiizeldanyaggal lizemeltetheto.

(2) E rendeletben a levegd védelmérdl szolo, és a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6ld6 kormanyrendelet értelmezd rendelkezései
alkalmazandoak.

3. A tiizeléberendezések miikodésének altalanos szabalyai

3. §

A tlizeloberendezés flistgazait olyan miiszaki megoldassal megépitett, valamint olyan
magassagi kéményen keresztiil kell elvezetni, hogy a tiizeléberendezés miikodése soran ne
okozzon légszennyezettséget, tovabba a fiistgdzok kibocsatdsanak ellendrzése biztositott
legyen.

4. Az engedélyezéssel kapcsolatos eldirasok

4. §

(1) A tiizeldberendezésre vonatkozo kornyezetvédelmi engedély, illetve az egységes
kornyezethasznalati engedély targydban a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi
felligyeldséghez (a tovabbiakban: feliigyeldség) benyujtott engedély iranti kérelemnek — a
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolod
kormanyrendeletben foglaltakon tilmenden — a 1étesitendd tiizeldberendezéssel kapcsolatban
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a kombindlt (kapcsolt) hd- ¢és villamosenergia-termelés miszaki ¢és gazdasagi
megvalosithatdsaganak vizsgalatat is tartalmaznia kell.

(2) A feligyeldség, ha az (1) bekezdésben foglalt vizsgdlat alapjan a Ilétesitendd
tiizeloberendezéssel kapcsolatos kombinalt (kapcsolt) hd- és villamosenergia-termelés
megvalositdsa miiszaki és gazdasagi szempontok szerint lehetséges, a kornyezetvédelmi

engedélyt, illetve az egységes kornyezethasznalati engedélyt ennek figyelembevételével adja
Ki.

(3) A tiizeloberendezés kisérleti tizemeltetését — az 1. § (2) bekezdés k) pontja ala tartozo
kisérleti, és probaiizemi berendezések kivételével — a feliigyeloség engedélyében eldirt
levegévédelmi kovetelmények betartasaval kell végezni. A felligyel6ség engedélyében a
kisérleti lizemeltetés idOszakara e jogszabalyban foglalt kibocsatasi hatarértékeknél magasabb
értékeket allapithat meg.

5. Osszesitési szabaly

5§

(1) A legalabb ketté kiilonallo tiizeléberendezés fiistgdzainak kozos kéményen keresztiili
kibocsatasa esetén a tiizeldberendezéseket egy tiizeldberendezésnek kell tekinteni, és névleges
bemend hételjesitményeiket a teljes névleges bemend hoételjesitmény kiszamitdsdhoz Ossze
kell vonni.

(2) Ha a miiszaki és gazdasagi tényezOk figyelembevételével legalabb kettd I1., II1., illetve IV.
kiengedhetdk, a tlizelOberendezéseket egy tiizeloberendezésnek kell tekinteni, és névleges
bemend hételjesitményeiket a teljes névleges bemend hoételjesitmény kiszamitasdhoz Gssze
kell vonni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben emlitett tiizeloberendezések teljes névleges bemend
hételjesitményének kiszamitasahoz a 15 MW-nal kisebb névleges bemend hdteljesitménnyel
rendelkezd tiizel6berendezéseket nem kell figyelembe venni.

(4) A teljes névleges bemend hoteljesitményt a tlizeloberendezések esetében az egységes
kornyezethasznalati engedélyben kell feltiintetni.

Il. Fejezet
A kibocsatasok szabalyozasa

6. Kibocsatasi hatarértékek
6. §

(1) Az L, IL. és III. kategorigju tiizeloberendezés 1égszennyezd anyag kibocsatasa — a (6) és (7)
bekezdés szerinti kivétellel — az 1. mellékletben foglalt kibocsatasi hatarértékeket nem
haladhatja meg.

(2) A IV. kategorigju tiizeldberendezés légszennyezd anyag kibocsatdsa a 2. mellékletében
foglalt kibocsatasi hatarértékeket nem haladhatja meg.



(3) A tiizel6berendezés bdvitése esetén a bovitett részére a 2. mellékletben foglalt kibocsatasi
hatarértékek vonatkoznak, és a tiizeloberendezés teljes névleges bemend hdteljesitménye
figyelembe vételével kell azokat megallapitani.

(4) A tlizeloberendezés 50 MW-os vagy annal nagyobb névleges bemend hoételjesitményii
részEt érintd olyan valtoztatds esetén, amely kovetkeztében a 1étesitmény 1égszennyez6 anyag
kibocsatasa megvaltozik, a tlizeloberendezés valtoztatassal érintett részére a 2. mellékletben
foglalt kibocsatéasi hatarértékek vonatkoznak, és a tlizeloberendezés teljes névleges bemend
hételjesitménye figyelembe vételével kell azokat megéallapitani.

(5) A tiizel6berendezést tartalmazo 1étesitményre vonatkoz6 engedélynek tartalmaznia kell
azokat a feltételeket, amelyek biztositjdk, hogy a tiizeléberendezések kibocsatasai nem
haladjék meg az eldirt kibocsatéasi hatarértékeket.

(6) A dizelmotorokra €s a papirrostot gyartd l1étesitményben miikodo regenerald kazanokra az
1. és 2. mellékletében szereplo kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni.

(7) Az évi 500 lizemoéranal kevesebbet lizemeld tartalék gazturbinakra és gdzmotorokra az 1.
és 2. melléklet 10. pontjaban foglalt kibocsatasi hatarértékek nem vonatkoznak. A tartalék
gazturbindk lizemeltetését dokumentalni kell, és az lizemeltetés tényét és korliilményeit a
feliigyeldségnek 5 napon beliil be kell jelenteni. Az ilizemeltetdnek az éves ilizemorakrol
nyilvantartast kell vezetni.

7. §

(1) Az 1. és 2. mellékletben foglalt kibocsatasi hatarértékeket, és a 7. mellékietben foglalt
kéntelenitési aranyokat a kozds kémény kibocsatasaira a tiizeléberendezés teljes névleges
bemend hoételjesitménye figyelembe vételével kell alkalmazni.

(2) A tiizel6berendezések korlatozott szamu tizemordban mikodo részeire vonatkozd, az 1.
mellékletében meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket a tiizeldberendezés teljes névleges
bemend hételjesitménye figyelembe vételével kell alkalmazni.

(3) A légszennyezd anyagok mért tdmegkoncentracidinak a vonatkoztatisi oxigéntartalomra
torténd atszamitasi modszerét — a (4) bekezdésben meghatarozott tiizelési mod kivételével — a
3. melléklet tartalmazza.

(4) Gazturbinabol és gaz pottiizeléses hdhasznositd kazanbol allo tlizel6berendezés esetében a
kibocsatasi hatarérték és a vonatkoztatasi oxigéntartalom megallapitasanak szabdlyait a 4.
melléklet tartalmazza.

(1) A (2) bekezdés hatalya ald nem tartozd vegyes tiizelésl tiizelOberendezések esetében,
beleértve a legalabb kettd tiizeldanyag egyidejii felhasznalasat is, az egyes tiizel6anyagokra az
1. és 2. mellékletben foglalt kibocsatasi hatarértékeket kell alkalmazni a tiizeloberendezés
teljes névleges bemend hételjesitményének figyelembe vételével. A kibocsatasi hatarértéket a



felhasznalt tiizel6anyagokkal bevitt hémennyiség ardnyaban kell megallapitani. A kibocsatasi
hatarérték meghatarozasi modjat az 5. melléklet 1. pontja, a tobbféle — eltérd vonatkoztatasi
oxigéntartalma — tiizeldanyag egyideji alkalmazisa esetében a vonatkoztatasi
oxigéntartalomra torténd atszamitas szabalyait az 5. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(2) A nyersolaj finomitasbol szarmazo leparlasi és atalakitasi maradékanyagokat onmagukban
vagy mas tiizeldanyagokkal egyiitt, sajat fogyasztas céljabol felhasznald, vegyes tiizelést 1.,

crer

a) ha a tiizel6berendezés lizemeltetése soran a meghatarozo tiizeldanyag legalabb 50 %-ban
jarul hozza az Gsszes tiizeldanyag altal biztositott bemend hoteljesitményhez, a meghatarozo
tiizeldanyagra vonatkozo 1. melléklet,

b) ha a meghatarozo6 tiizeléanyag 50 %-nal kisebb aranyban jarul hozza az dsszes tlizeldanyag
altal biztositott bemend hételjesitményhez, az 5. melléklet 3. pont

szerint kell meghatarozni.

(3) A kéolajfinomitokban miikodd, a nyersolaj finomitasbol szarmazé leparlasi és atalakitasi
maradékanyagokat 6nmagukban vagy mas tlizeldanyagokkal egyiitt, sajat fogyasztas céljabol

cre

kibocsatasi hatarértéket az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tiizeldberendezések esetén a kibocsatasi hatarértékek
meghatarozasahoz a tiizel6anyagokkal bevitt hdmennyiséget az adott tiizel6berendezésben az
el6z6 Ot naptari évben regisztralt tlizeldanyag-arany alapjan kell szdmitadsba venni.
Amennyiben a tiizel0berendezés korabban révidebb iddtartamig tizemelt, a felligyeldség ezen
idStartamot is alapul veheti, vagy — az engedélyezési eljards sordan — a kornyezeti
hatdstanulmanyban, illetve az engedélykérelemhez csatolt mas dokumentacidoban foglalt
tervezett lizemeltetési adatok alapjan allapithatja meg a hatarértéket.

7. A Kibocsatasi hatarértékektol valo rendKiviili eltérés

9 8§

(1) A feliigyel6ség az egyes folyékony tiizeld- és fiitbanyagok kéntartalmanak csokkentésérol
sz6l6 miniszteri rendelet eldirdsaival Osszhangban, az alacsony kéntartalmu tiizeldanyag
ellatasanak zavara esetén engedélyezi az eloirt kén-dioxid hatarértékeknek valé megfelelési
kotelezettségtdl az ellatasi zavar fennallasanak idejére, de legfeljebb hat honapra torténd
eltérést az olyan tiizeloberendezések szamara, amelyek a hatarértékeknek valé megfelelés
érdekében alacsony kéntartalmu tlizeldanyagot hasznalnak, ha a tiizeldberendezés
hatasteriiletén az éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold
VM rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozo egészségiigyi hatarértéket.

(2) A feliigyeloség gazellatasi zavarok miatt — a (3) bekezdés szerinti kivételes esetekben — az
tizemeltetd kérelmére, legfeljebb 10 napi iddtartamra, engedélyezi a gaz halmazallapota
tiizeldanyagot hasznalé tiizeloberendezésben a hatarértékeknél nagyobb 1égszennyezd anyag
kibocsatast okozo, maximum 1,0 tomegszazalék kéntartalmu tiizeldanyag alkalmazasat, ha a
tiizeloberendezés hatasteriiletén az éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a
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levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeir6l sz6ld6 VM  rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozé
egészségiigyl hatarértéket. A tiizeléberendezés iizemeltetdje koteles a feliigyeldségnek
haladéktalanul bejelenteni a gaz halmazallapoti tlizel6anyagtdl eltéré mas tlizel6anyaggal
tortént lizemeltetés kezdeti és befejezési idopontjait, a felhasznalt tiizeldanyagfajtakat, ezek
jellemzdjét és mennyiségét.

(3) Kivételes esetnek mindsiil, ha az géazellatds zavara miatt az energiaellatas fenntartasa,
beleértve a hdszolgaltatast is, kiemelten indokolt, és csak olyan tiizeléanyag felhasznalasaval
biztosithatdé, amelynek hasznalata esetén egyébként a tlizelOberendezést fiistgaztisztitd
berendezéssel kellene ellatni.

(4) A feliigyeléség az (1) és (2) bekezdés szerinti eltérés engedélyezésérdl tajékoztatja a
kornyezetvédelemért felelés minisztert. A kornyezetvédelemért felelds miniszter
haladéktalanul tdjékoztatja az Eurdpai Bizottsdgot (tovabbiakban: Bizottsag) az engedélyezett
eltérésrol.

8. Az atmeneti nemzeti terv

10.  §

(1) Az L. és II. kategorigju tiizeléberendezés esetében a kibocsatdsi hatarértékektdl valo
id6északos eltérés biztositasa érdekében 2016. janudr 1-t61 2020. janius 30-ig sz6l6 iddszakra
(a tovabbiakban: atmeneti idGszak) a 6. melléklet 1. pontjaban foglalt tartalommal atmeneti
nemzeti terv (a tovabbiakban: ANT) készithet§.

(2) A kornyezetvédelemért felelds miniszter az ANT-t jovahagyas céljabol megkiildi a
Bizottsag reszere. Ha a Bizottsag a megkildott ANT kezhezvetelétol szamitott 12 honapon
beliil az ANT tekintetében nem emel kifogast, ugy azt jovahagyottnak kell tekinteni.

(3) Ha a Bizottsag a megkiildott ANT tekintetében kifogast emel, akkor az atdolgozott ANT
jovahagyasara a Bizottsagnak 6 honap all rendelkezesre. Ha ez 1d0 alatt a Bizottsag nem emel
kifogast, az ANT-t jovahagyottnak kell tekinteni.

1. §

(1) A tiizeldberendezésnek az dtmeneti idészakban az 1. mellékletben szerepld hatarértékektol
eltéréen — a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — a 2015. december 31-én
hatalyos engedélyében szerepld kén-dioxidra, nitrogén-oxidokra és szilard anyagra vonatkoz6
kibocsatasi hatarértékeknek kell megfelelnie.

(2) Az 500 MWj-ot meghalado teljes névleges bemend hételjesitményii, szilard

s

nitrogén-oxidokra vonatkozé kibocsatasi hatarérték betartasaval tizemeltethetd.

(3) A tiizeloberendezések 0sszes kén-dioxid, nitrogén-oxid és szilard anyag kibocsatasa a 6.
melléklet 2. pontjaban foglalt éves Osszkibocsatdsi mennyiséget (a tovabbiakban:
0sszkibocsatasi mennyiség) nem haladhatja meg.

12.  §
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(1) Az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi Fofeliigyeldség (a
tovabbiakban  Fofelligyeloség) a  tiizelOberendezésre szennyezd anyagonként, a
tiizeloberendezés legnagyobb megengedett kibocsatasi mennyiségeként (a tovabbiakban:
egyedi kibocsatasi mennyiség) a 2016. és 2019. év tekintetében az ANT-ben foglalt
mennyiséget, a 2017., és 2018. év tekintetében a 2016. és 2019. év szerinti egyedi kibocsatasi
mennyiségek egyenes aranyu csokkentésével szamitott mennyiséget hatdrozatban allapitja
meg. A Fofeliigyeldség a tlizel6berendezésre a 2020. januar 1-t6l 2020. junius 30-ig terjedd
1d6szakra a 2019. évi egyedi kibocsatasi mennyiség felét allapitja meg a hatarozataban egyedi
kibocsatasi mennyiségként.

(2) A legaldbb kett6 tiizeloberendezés iizemeltetdje kozosen kezdeményezheti a
Fofeliigyeldségnél az egyedi kibocsatdsi mennyiségek modositasat. A Fofeliigyeldség a
kezdeményezok részére, ha a kérelemben foglalt értékekkel az 6sszkibocsatdsi mennyiséget
nem lépik tal, az Aaltaluk megjelolt Uj egyedi kibocsatdsi mennyiségeket hatarozatban
megallapitja.

(3) A tiizeloberendezés az egyedi kibocsatasi mennyiséget nem Iépheti tal. Az egyedi
kibocsatasi mennyiség tullépése esetén a Fofeliigyeloség a tlizeloberendezés kibocsatasi
hatarértékeként az 1. mellékletben foglalt kibocsatasi hatarértéket hatarozatban megallapitja.

(4) Ha a tlizeloberendezés kibocsatasa a féléves adatszolgéltatds alapjan megéllapithatéan
magasabb, mint a részére eldirt egyedi kibocsatdsi mennyiség iddaranyos része, a
Fofeliigyeldség a tlizeloberendezés masodik féléves lizemordinak szamat korlatozza olyan
mértékben, hogy a szamara eldirt egyedi kibocsatasi mennyiségeket ne 1épje tul.

9. A korlatozott élettartalmu tiizeloberendezés mentessége
13. §

(1) A tiizeldberendezésre, amelynek iizemeltetéje a feliigyeléséghez 2014. januar 1-ig
benyujtott irasos nyilatkozatban vallalja, hogy 2016. januar 1-jét6] 2023. december 31-ig nem
tizemelteti a tiizel6berendezést 17500 ilizemorat meghaladd iddtartamban, iizemidejének
végéig az 1. mellékletben szerepld hatarértékek helyett a 2015. december 31-én hatalyos
engedélyében szerepld kibocsatasi hatarértékek vonatkoznak.

(2) A feliigyeloség a 17500 iizemora felhasznalasat kovetden a tiizeloberendezés miikodését
2023. december 31-ig felfliggeszti.

(3) A tobb mint 500 MWy, teljes névleges bemend hételjesitményi, szilard tiizeldanyaggal

s

nitrogén-oxidokra vonatkozé kibocsatasi hatarérték vonatkoznak.

10. A tavhét eldallito tiizeloberendezések mentessége
14, §

(1) A 200 MW-ot meg nem meghaladd teljes névleges bemend hételjesitményti tavfiitést
hétermelésének legaldbb 50 %-at kozszolgaltatasi taviiitési haldzatban, gbéz vagy forrd viz
formdjaban hasznalja fel, 2019. december 31-ig mentesiil az [. mellékletben szerepld
kibocsatasi hatarértékek betartasa alol.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti tiizeloberendezésnek a 2015. december 31-én hatalyos
engedélyben eldirt, a kén-dioxidra, a nitrogén-oxidokra és a szilard anyagra vonatkozd
kibocsatasi hatarértékeknek kell megfelelnie.

11. Kéntelenitési arany
15. §

(1) A helyben kitermelt szilard tiizel6anyagot égetd tlizeloberendezés iizemeltetdjének
kérelmére, amely az elérhetd legjobb technika alkalmazasa mellett a tlizeldanyag jellemzdi
miatt nem tudja betartani az /. vagy 2. mellékletben szerepld, a kén-dioxidra vonatkozo
kibocsatasi hatarértékeket, a feliigyeloség a 7. mellekletben foglalt kéntelenitési aranyokat
engedélyezi. Az lizemeltetdnek a kérelméhez a kéntelenitési ardny alkalmazasadhoz sziikséges
miszaki indoklast is csatolnia kell.

(2) A feliigyeloség hatarozatdban eldirja a betartandod kéntelenitési ardnyokat, valamint az
évenként kotelezéen benyljtandd adatszolgaltatidst, amely havi bontdsban tartalmazza a
felhasznalt helyben kitermelt szilard tiizeldanyag kéntartalménak atlagit, a fiistgazzal tdvozo
kén mennyiségét, és a szamitott kéntelenitési arany atlagat.

12. A kibocsatas-csokkento berendezések miikodési hibaira és meghibasodasaira
vonatkozo eléirasok
16. §

(1) A tiizeloberendezéshez kapcsolt kibocsatas-csokkentd berendezés meghibasodasa (a
tovabbiakban: ilizemzavar) esetén, amely a kibocsatasi hatarértékek tallépését okozza, az
lizemeltetd koteles az iizemzavar bekovetkezését kovetden legkésdbb 24 o6ran beliil
visszaallitani a normal lizemmenetet.

(2) Ha a normal tizemmenet 24 6réan beliil nem allithat6 helyre

a) a tiizel6berendezést olyan tiizeldanyagra kell atallitani, amellyel a kibocsatasi hatarértékek
betarthatok,

b) a tlizeléberendezés terhelését oly mértékben kell csokkenteni, hogy a kibocsatasi
hatarértékek betarthatok legyenek, vagy

C) a tiizel6berendezést le kell allitani.

(2) A feliigyeloséget a hatarérték tullépésrdl az lizemzavar bekovetkezését kdvetd nyolc 6ran
beliil tdjékoztatni kell. Az ilizemzavar bekovetkezésének okat, valamint a megtett
intézkedéseket tartalmazo jelentést az lizemzavar bekovetkezésétdl szamitott 48 oran beliil
meg kell kiildeni a felligyel0ségnek.

(3) Az lizemzavar Osszesitett idOtartama 12 honapos idészakban nem haladhatja meg a 120
orat.

(4) A felligyeléség kérelemre naptari évenként legfeljebb 720 ora id6tartamra eltekint a (3)
bekezdés szerinti korlatozas alol, ha

a) az energiacllatas fenntartasa, beleértve a hdszolgaltatast is mas moédon nem biztosithato, és
az érintett létesitmény mitkodése kiemelten indokolt, vagy
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b) a meghibasodott tiizeloberendezést korlatozott idére olyan masik tiizeloberendezéssel
helyettesitenék, amely a kibocsatasok altalanos novekedését okozna.

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti elbirasokat a tiizeléberendezés egységes kornyezethasznalati
engedélyében fel kell tiintetni.

13. A szén-dioxid geolégiai tarolasa
17. §

(1) A legalabb 300 MWy, teljes névleges bemend hdteljesitményli tiizeléberendezés
lizemeltetdje, ha a tiizeloberendezésre 2009. junius 25-e¢ utan adtak ki 1étesitési engedélyt —
ide nem értve a felujitott vagy atalakitott tiizeléberendezésekre kiadott 1étesitési engedélyt —
felméri a tiizel6berendezésbdl szarmazo szén-dioxid geoldgiai tarolasahoz

a) a megfeleld tarolohely, és annak kialakitasahoz sziikséges miszaki feltételek rendelkezésre
allasat,

b) a szallitds miiszaki és gazdasagi megvaldsithatosagat, és

c) a szén-dioxid levalasztdsdhoz sziikséges datalakitdsok gazdasagi és miiszaki
megvalosithatdsagat.

(2) Az lizemeltetd a felmérés eredményérdl tdjékoztatja a létesitést engedélyezd hatdsagot és a
Fofeliigyeldséget.

(3) A Fofeliigyeldség az (1) bekezdésben meghatarozott feltételek teljesiilése esetén, tovabba
egyéb — igy kiilonosen a kornyezet és az emberi egészség védelmével kapcsolatos — adatokra
alapozva hatdrozatban eldirja, hogy a telephelyen megfeleld helyet kiilonitsenek el a szén-
dioxid levalasztasahoz és siliritéséhez sziikséges berendezések szamara.

(4) A Fofeliigyeloség a (3) bekezdés szerinti dontésérdl tajekoztatja a kornyezetvédelemért és
az energiapolitikaért felel6s minisztert.

I11. Fejezet
A kibocsatasok ellenorzése

14. A tiizeloberendezés iizemeltetdjének mérési kotelezettsége
18. §

A feliigyeldség a tlizel6berendezések lizemeltetdi részére mérési kotelezettséget allapit meg.
A méréseket az lizemeltetd sajat koltségére koteles elvégezni, vagy a levegdterheltségi szint
¢s a helyhez kotott légszennyezd forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szold rendeletben meghatarozott mérdszervezettel
elvégeztetni. A mérési dokumentumokat 5 évig meg kell 6rizni, és a hatosagi ellendrzéskor a
feliigyeloségnek be kell mutatni.

19. §
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(1) A 100 MWy,-nal nagyobb teljes névleges bemend hételjesitményl tizeléberendezéseket,
azok kibocsatéasat, valamint a fiistgaz allapotat folyamatosan méro €s rogzito rendszerekkel (a
tovabbiakban egyiitt: mérérendszer) kell ellatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tiizeléberendezéseknél a mérdérendszerrel a flistgaz

a) kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilard anyag és gdz halmazallapotu tiizeldanyag esetén szén-
monoxid tartalmat,

b) homérsékletét és nyomasat,

¢) oxigén- és nedvességtartalmat,

kell mérni és rogziteni.

(3) A folyamatos mérési kotelezettség alol a felligyeldség, ha a tiizel6berendezés
hatasteriiletén az éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo16
VM rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkoz6 egészségligyi hatarértéket, az alabbi
esetekben adhat felmentést:

a) foldgazt égetd tiizeloberendezéseknél a kén-dioxid €s a sziladd anyag kibocsatas folyamatos
meérése alol,

b) ismert kéntartalmu olajat éget6 tiizeldberendezésekbdl szarmazd kén-dioxid folyamatos
mérése aldl, amennyiben nincsen fiistgaz-kéntelenitd berendezés,

c) biomasszat égetd tiizel6berendezésekbdl szarmazd kén-dioxid folyamatos mérése aldl,
amennyiben az lizemeltetd bizonyitani tudja, hogy a kén-dioxid kibocsatas nem haladja meg a
kibocsatasi hatarértéket, vagy

d) a nedvességtartalom mérése aldl, ha a fiistgdzt a mérést megel6zéen szaritjak, vagy a
nedvességtartalom szamitassal kelld pontossaggal meghatarozhato.

(4) Azon tiizeldberendezések esetén, amelyekre a 15.§ alapjan a kén-dioxid kibocsatasi
hatarérték helyett a kéntelenitési aranyt alkalmazzdk, a felhasznalt tiizelanyag Osszes
kéntartalmat a feliigyeldség altal meghatarozott rendszerességgel mérni kell.

20. §

(1) Amennyiben a folyamatos mérés nem kotelezd, a tiizelOberendezés {iizemeltetdje
hathavonta legaldbb egyszer koteles a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a szilard anyag és gz
halmazallapotti tiizeldanyaggal iizemeltetett tiizeloberendezés esetén a szén-monoxid
Kibocsatast méréssel ellendrizni.

(2) A szén- vagy lignittiizelésti tiizelOberendezések esetében évente legalabb egy alkalommal
mérni kell a fiistgazzal kibocsatott higany 6sszmennyiségét.

(3) A feliigyeldség az (1) pontban meghatarozott kén-dioxid, a nitrogén-oxidok mérése helyett
mas eljarast, igy kiilondsen szamitast is engedélyezhet abban az esetben, ha az ilyen eljaras
érvényes szabvanyokon alapul és a mérésekkel tudomanyos szempontbdl egyenértékil
adatokat eredményez.

(4) A kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilard anyag és szén-monoxid szennyezbanyagoktol
eltérd, a feliigyeldség altal eldirt tovabbi szennyezdanyagok mérését az altala meghatarozott
rendszerességgel és modszerrel kell végezni.
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21.  §

(1) A mintavételt, a méréseket, a mérérendszerek hitelesitését és kalibralasat szabvanyos,
vagy azzal egyenértékii modszer szerint kell végezni.

(2) Az automatikus mérési rendszereket a referencia-moddszerekkel végzett parhuzamos
mérésekkel évente egyszer ellendrizni kell. Az ellenérzésrdl késziilt jegyzokonyvet az
lizemelteto a feliigyeldség részére megkiildi.

(3) A felhaszndlt tiizeldanyag tipusdnak, vagy a Iétesitmény iizemeltetésének olyan
valtozasarol, amely a mérési és ellendrzési eldirdsokat befolyasolja, a feliigyel0séget
tajékoztatni kell. A felligyeldség a bejelentést kovetden feliilvizsgalja az lizemeltetd szamara
eléirt mérési kovetelményeket.

(4) A kibocsatasok ellendrzéséhez hasznalanddé mintavételi és mérési pontok helyét a
feliigyeldség allapitja meg.

15. A kibocsatasmérések eredményeinek értékelése
22. §

(1) A folyamatos kibocsatasmérés eredményeinek értékelését a 8. mellékletben foglaltak
szerint kell elvégezni. A kibocsatasi hatarértékek betartasa akkor tekintendd igazoltnak, ha
teljesiilnek a 8. mellékletben eloirt feltételek.

(2) Az idOszakos kibocsatasmérések eredményébdl — ha az adatok rendelkezésre allnak — oras
kozépértékeket, egyébként a mérési idészakra vonatkozd kozépértékeket kell képezni. A
kibocsatasi hatarértékek betartasa akkor tekintendd igazoltnak, ha a mérési eredmények
kozépértékei nem haladjdk meg az 1. vagy 2. mellékletben szerepld, az adott
tiizeloberendezésre érvényes kibocsatasi hatarértéket.

(3) A hatarértékeknek valé megfelelés értékelése sordn az atlagos kibocsatasi értékek
kiszamitasa soran az inditasi (felfiitési) ¢s a leallitasi id6szakokat, valamint a 9.§ és 16. §-ban
foglalt eltérések idotartamat figyelmen kiviil kell hagyni.

16. Az adatszolgaltatas sajatos szabalyai
23. §

(1) A tiizelOberendezések légszennyezd forrasainak nyilvantartasat és a rendszeres
adatszolgaltatast a levegd védelmérdl sz616 kormanyrendelet szerint kell teljesiteni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelolt adatszolgaltatast a folyamatos, illetve id0szakos mérések
eredményeinek 22. §-ban meghatarozott modon torténd feldolgozésa és értékelése alapjan kell
teljesiteni.

(3) Az ANT végrehajtasanak idStartama alatt az ANT-ben szerepld tiizeldberendezés
lizemeltetdje az altalanos adatszolgaltatason kiviil az aldbbi adatszolgaltatasokat nyujtja be a
Fofeliigyeldség részére:
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a) targyév augusztus 15-ig a targyév januar 1. és junius 30. kozott kibocsatott nitrogén-
oxidok, kén-dioxid és szilard anyag kibocsatas mennyiségét tonna mértékegységben, a
kibocsatott fiistgazmennyiségeket m>-ben, tiizeldanyagonkénti bontasban,

b) targyév februar 15-ig a 6. melléklet 3. pontjiban szerepldé adattartalommal kitoltott
tablazatot.

(4) A 13.§ alapjan korlatozott ¢lettartammal kapcsolatos eltérést igényld tlizeloberendezés
lizemeltetdje targyév februdr 15-ig benyujtja a Fofeliigyeloséghez a 2016. januar 1-je ota
felhasznalt tizemorak szamardl készitett nyilvantartast.

(5) A 14. § alapjan mentességet kapott tavfiitést végzo tiizeléberendezések iizemeltetdje
targyév februar 15-ig benyujtja a Fofeliigyeloséghez a tavfiitési céljabol kozszolgaltatasi
halézatba gbéz vagy forr6 viz formajaban tovabbitott hasznos hdétermelésnek a
tiizeloberendezésre vonatkozo, az €l6z6 6t év mozgo atlagaban kifejezett aranyat.

IV. Fejezet
Zaro6 rendelkezések

17. Hatalyba lépteto rendelkezések
24. §

Ez a rendelet a kihirdetését kdvetd 8. napon 1ép hatalyba.

18. Atmeneti rendelkezések
25. §

Az L., II. és III. kategoriaju tiizeloberendezések esetén

a) az 5.§ (3) bekezdésben, a 6.§ (1), (6), €és (7) bekezdésben, a 7.§ (1) és (2) bekezdésben, a
8.§ (1)-(3) bekezdésben, a 15. §-ban, a 19.§ (1)-(2) bekezdésben, a 20.§ (2) bekezdésben, a
22.§ (1) és (2) bekezdésben, a 23.§ (2) bekezdésben, az 1. mellékletben, az 5. melléklet 4.
pontjaban, a 7. melléklet 1. pontjaban, tovabba a 8. mellékletben foglalt rendelkezéseket
2016. januar 1-t61 kell alkalmazni;

b) a dizel-, benzin- vagy gaziizemi motorokkal milkodtetett berendezésekre a rendeletben
foglalt eldirasokat 2015. december 31-ig nem kell alkalmazni;

C) a 9-12. mellékletében foglalt kibocsatasi hatarértékeket és kéntelenitési aranyokat — kozos
kémény esetén a tiizelOberendezés teljes névleges bemend hdteljesitménye figyelembe
vételével — 2015. december 31-ig kell alkalmazni, kivéve, ahol errdl e rendelet masként nem
rendelkezik;

d) a vegyes tilizelésli egységgel rendelkezd I1étesitményekre, ideértve a legaldbb kettd
tiizeldanyag alternativ felhasznalasat is, az e) pont szerinti kivétellel, a 9-12. mellékletben
foglalt kibocsatasi hatarértékeket 2015. december 31-ig kell alkalmazni. A kibocsatasi
hatarértéket a felhasznalt tiizeldanyagokkal bevitt hdmennyiség aranyaban kell megéllapitani;

e) a nyersolaj finomitasbol szarmaz6 leparlasi és atalakitasi maradékanyagokat dnmagukban
vagy mas tiizeldanyagokkal egylitt, sajat fogyasztas céljabol felhasznald, vegyes tiizelésii
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tiizeloberendezéseknél az alabbi kibocsatasi hatarértékeket kell alkalmazni 2015. december
31-ig:
ea) ha a tiizel6berendezés iizemeltetése sordn a meghatarozo tiizeldanyag legalabb 50
%-ban jarul hozza az 6sszes tiizeldanyag altal biztositott bemend hételjesitményhez, a
meghataroz6 tlizeldanyagra vonatkozo 9-12. mellékletben foglalt kibocsatasi
hatarértéket;
eb) ha a meghataroz6 tiizeléanyag 50 %-nal kisebb ardnyban jarul hozza az Osszes
tiizeldanyag altal biztositott bemend hoételjesitményhez, a kibocsatasi hatarértéket az 5.
melléklet 3. pont szerint kell meghatarozni;

f) az e) pont eb) alpontja alkalmazasa soran a meghatarozo tiizeldanyag kibocsatasi
hatarértékének kiszamitdsahoz, valamint az egyes tlizeldanyagokra vonatkozo, tiizeldanyag
tipus szerint sulyozott kibocsatasi hatarértékek kiszamitasahoz a 9-12. mellékletben szerepld
kibocsatasi hatarértéket kell figyelembe venni;

g) 2015. december 31-ig csak a 300 MWgy-ot meghalado teljes névleges bemend
hételjesitményti tiizelOberendezéseket kell, azok kibocsatasat, valamint a flistgdz allapotat
folyamatosan mér6 és rogzitd rendszerekkel ellatni a 2003. julius 19-ét megel6zden 1étesiti
engedélyt kapott tiizel6berendezések esetében. A mérérendszerrel a fiistgaz kén-dioxid-,
nitrogén-oXid-, szilard anyag- és oxigéntartalmat, hémérsékletét és nyomasat, valamint a
nedvességtartalmat kell mérni és rogziteni.

h) 2015. december 31-ig a 2003. julius 19-ét kdvetden létesitési engedélyt kapott, 100 MWy,
feletti teljes névleges bemend hételjesitményii tiizeloberendezések esetében kell a folyamatos
méré ¢és rogzitd rendszerrel a fiistgaz kén-dioxid-, nitrogén-oxid-, szilard anyag- és
oxigéntartalmat mérni és rogziteni.

1) 2015. december 31-ig a folyamatos kibocsatasmérés eredményeit a 13. mellékletben
foglaltak szerint kell feldolgozni és értékelni;

j) 2015. december 31-ig az iddszakos kibocsatasméréseket — ha a feliigyeldség nem irja el6 a
folyamatos mérést — az lizemeltetonek legalabb hat honapos gyakorisaggal kell elvégezni oly
modon, hogy az idészakos kibocsatasmérések eredményeibdl — amennyiben az adatok
rendelkezésre allnak — oras kozépértékeket, illetve a mérési idOtartamra vonatkoztatott
kozépértéket kell képezni. A kibocsatasi hatarértékek akkor tekinthetdk betartottnak, ha a
mérések eredményeinek kozépértékei nem haladjak meg a 9.-12. mellékletben szereplo, az
adott tiizel6berendezésre érvényes kibocsatasi hatarértékeket.

19. Jogharmonizacios zaradék
26. §

Ez a rendelet az ipari kibocsatasokrol szolé 2010/75/EU Eurdpai Parlamenti és Tanacsi
Irdnyelv 3. cikk 24-36. pontjanak, a III. fejezetének (28. cikk-41. cikk), és V. mellékletének
valo megfelelést szolgélja.

20. Hatalyon Kkiviil helyezo rendelkezések
27. §
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Hatalyat veszti az 50 MWith és anndl nagyobb névleges bemend hételjesitményii

tiizeloberendezések miikodési feltételeir6l és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirdl szolo 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet.
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1. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez
Kibocsatasi hatarértékek az L., 11. és 111. kategoridju tiizeloberendezések esetében
1. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékletii, 101,3 kPanyomasu, szaraz, szilard
tiizeldanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gaz halmazallapoti tiizeldanyagokkal
mikodd, gazturbindktdl és gazmotoroktdl eltérd tiizeloberendezések esetében 3 tf%,
gazturbindk és gazmotorok esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak.

A névleges bemend hoételjesitmény jele: Py, mértékegysége MWy,

2. SO, kibocsatasi hatarértékek (mg/ng) szilard vagy folyékony tlizel6anyagot hasznald
tiizeldberendezések esetében, a gdzturbinadk ¢s gdzmotorok kivételével

A B C D E
1 | Teljes névleges bemend Szén, lignit és Biomassza | Tézeg Folyékony
hételjesitmény egyéb szilard tiizel6anyagok
(MW) tiizeldanyag
2 50 <Py <100 400 200 300 350
3 100 < P <300 250 200 300 250
4 P> 300 200 200 200 200

crer

amelyek egy oOtéves idOszak mozgd atlagat tekintve nem ilizemelnek tobbet évi 1 500
tizemoranal, az SO, kibocsatasi hatarérték 800 mg/Nms.

2.2 Azon folyékony tiizeldanyagot hasznalo, 1. és II. kategoridju tiizelOberendezések esetében,
amelyek egy oOtéves idOszak mozgd atlagat tekintve nem iizemelnek tobbet évi 1 500
tizemoranal, az SO, kibocsatasi hatarérték a 300 MW,-ot meg nem halado teljes névleges
bemend hételjesitményii berendezések esetében 850 mg/Nm®, a 300 MWiy-ot meghalado
teljes névleges bemend hoételjesitményii berendezések esetében pedig 400 mg/Nms.

2.3 A tiizel6berendezés azon részére, amely kozés kéményen egy vagy tobb kiilon
fiistcsatornan keresztiil bocsatja ki a fiistgdzokat, és amely egy 6téves idészak mozg6 atlagat
tekintve nem ilizemel tobbet 1 500 lizemoéranal, vonatkoznak az el6z0 két bekezdésben
rogzitett kibocsatasi hatarértékek, €és azokat a tiizelOberendezés teljes névleges bemend
hételjesitmeénye alapjan kell megallapitani. Ez esetben minden egyes ilyen fiistcsatorna
kibocsatasat kiilon kell ellendrizni.

3. SO, kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm3) gaz halmazallapoti tiizeldanyagot hasznalo
tiizeloberendezések esetében, a gazturbinak és gdzmotorok kivételével

A B
1 | Gaz halmazallapotu tiizel6anyag, 2-4 kivételével 35
2 | Propan-butan 5
3 | Alacsony fiitéértékii gdzok kokszolokemencébdl (kamragédz) 400
4 | Alacsony flitéértékii gdzok nagyolvasztobol (kohdgéaz) 200

3.1 A finomitasi maradékanyagok gazositdsabol keletkezd, alacsony flitdértékii gdzokat égetd,
I. és II. kategoriaju tiizeloberendezéseknél az SO, kibocsatasi hatarérték 800 mg/Nms.
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4. NOx kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm3) szilard vagy folyékony tiizeldanyagot hasznald
tiizeldberendezések esetében, a gdzturbinadk ¢s gdzmotorok kivételével

A B C D
1 | Teljes névleges bemend | Szén, lignit és egyéb szilard | Biomassza és | Folyékony
hételjesitmény (MWy) tiizelbanyag t0zeg tiizel6anyagok
2 50 <Py < 100 300 300 450
3 450 lignitpor égetése esetén
4 100 < Py, <300 200 250 200
5 P > 300 200 200 150

4.1 A nyersolaj finomitasabol szarmazd leparlasi és atalakitdsi maradékanyagokat sajat
fogyasztas céljabol felhasznald, 500 MWy-ot meg nem haladd teljes névleges bemend

hételjesitményti, 1. és II. kategoridju tiizeléberendezések esetében, az NOx kibocsatasi
hatarérték 450 mg/Nm®.

4.2 Azon vegyipari létesitményeken beliili, 500 MW-ot meg nem halado teljes névleges
bemend hdteljesitményti, 1. és II. kategoriaji tiizeléberendezések esetében, amelyek
folyékony termelési maradékanyagot nem kereskedelmi tlizeldanyagként, sajat fogyasztas

céljabol hasznalnak fel, az NOx kibocsatasi hatarérték 450 mg/Nm?,

4.3 Azon szilard vagy folyékony tlizeldanyagot hasznald, S00 MW y-ot meg nem halado teljes
egy Otéves id6szak mozgd atlagat tekintve nem iizemelnek tobbet évi 1 500 lizemodranal, az
NOx kibocsatasi hatarérték 450 mg/N m®,

4.4 Azon szilard tiizeléanyagot hasznald, 500 MW-ot meghalado teljes névleges bemend
mozgo atlagat tekintve nem iizemelnek tobbet évi 1 500 lizemoéranal, az NOx kibocsatasi
hatarérték 450 mg/Nm®,

4.5 Azon folyékony tiizeldanyagot hasznalo, 500 MW -0t meghalado teljes névleges bemend
mozg6 atlagat tekintve nem iizemelnek tobbet évi 1 500 lizemoranal, az NOx kibocsatasi
hatarérték 400 mg/Nm?®,

4.6 A tiizel6berendezés azon részére, amely ko6zos kéményen egy vagy tobb kiilon
flistcsatornan keresztiil bocsatja ki a fiistgdzokat, és amely egy o6téves idoszak mozg6 atlagat
tekintve nem tizemel tobbet évi 1 500 lizemoranal, vonatkoznak az e€l6z6 harom bekezdésben
rogzitett kibocsatasi hatarértékek, és azokat a tlizel6berendezés teljes névleges bemend
hételjesitménye alapjan kell megallapitani. Ez esetben minden egyes ilyen fiistcsatorna
kibocsatasat kiilon kell ellendrizni.

5. NOx kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm?®) és CO kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm®) gaz
halmazallapotu tlizel6anyagot hasznalo tiizel6berendezések esetében, a géazturbindk ¢és
gazmotorok kivételével

A B C
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2 | Foldgaz 100 100

3 | Kohogaz, kamragédz vagy finomitasi maradékanyagok 200 nincs hé.
gézositasabol szarmazo alacsony futdértéki gazok

4 | Egyéb gazok 200 nincs hé.

5.1 A foldgaztol eltéré gz halmazallapotu tiizeldanyagot haszndlo, 500 MW,-0t meg nem

crer

esetében az NOx kibocsatasi hatarérték 300 mg/Nm®.

6. Szilard anyag kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm?®) szilard vagy folyékony tiizeldanyagot
hasznalo tlizeloberendezések esetében, a gazturbindk és gazmotorok kivételével

A B C D
1 Teljes névleges bemend Szén, lignit és Biomassza és Folyékony
hételjesitmény egyéb szilard tézeg tiizel6anyagok
(MW) tiizeldanyag
2 50 <Py, < 100 30 30 30
3 100 <Py <300 25 20 25
4 P> 300 20 20 20

6.1 A nyersolaj finomitasabol szarmazo6 leparlasi és atalakitasi maradékanyagoknak sajat

fogyasztas céljabol felhasznalo 1. és II. kategoriaju tiizelOberendezések esetében a szilard
anyag kibocsatési hatarérték 50 mg/Nm®.

6.2 Szilard tlizeldanyag felhasznalasa esetén a kadmium, a kobalt, a krom, a nikkel, az 6lom,
a vanadium és az arzén egyiittes kibocsatisa nem haladhatja meg az 1 mg/Nm® kibocsatasi
hatarértéket. A felsorolt anyagokat elemi allapotban kell figyelembe venni.

6.3 Folyékony tiizeldanyag felhasznalasa esetén a kadmium, a kobalt, a krém, a nikkel, az
6lom, a vanadium és az arzén egyiittes kibocstdsa nem haladhatja meg a 3 mg/Nm®
kibocsatasi hatarértéket. A felsorolt anyagokat elemi allapotban kell figyelembe venni.

7. Szilard anyag kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm3) géz halmazallapotu tlizeldanyagot
hasznalo tlizel6berendezések esetében, a gazturbindk és gazmotorok kivételével

A B
1 | Gaz halmazéllapotu tlizel6anyag, 2-3 kivételével 5
2 | Kohogaz 10
3 | Az acélipar altal el6allitott, mashol felhasznalhatd gazok 30

8. A kloridok és fluoridok kibocsatasi hatarértékei (mg/Nm3) szilard tlizel6anyagot hasznalo
tiizel6berendezések esetében

A B C
1 | Teljes névleges bemend Kloridok Fluoridok
hételjesitmény (Vizoldhatok, HCl-ben (Vizoldhatok, HF-ben
(MWyy) kifejezve) kifejezve)
2 50 < Py< 100 200 30
3 P > 100 100 15
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9. A kloridok és fluoridok kibocsatasi hatarértékei (mg/Nm®) folyékony tiizeldanyagot
hasznalo tlizeloberendezések esetében, a gadzturbindk és gazmotorok kivételével

A B
1 | Kloridok (Vizoldhatok, HCI-ben kifejezve) 30
2 | Fluoridok (Vizoldhatok, HF-ben kifejezve) 5

10. Gazturbindkra és gadzmotorokra vonatkozo kibocsatéasi hatarértékek

A B C D E
1 SO, NOx CO korom
[mg/Nm® | [mg/Nm®] | [mg/Nm® | [Bacharach
] ] skala szerinti
feketedési
szam]
2 | Konnyt vagy kozépparlatokat 120 90 100 4

folyékony tiizeldanyagként
hasznald gazturbinak

3 | Foldgézzal izemeld gazturbindk nincs hé. 50 100 4

4 | Egyéb gazokkal izemeld nincs hé. 120 nincs hé. 4
gazturbinak

5 | Gazmotorok nincs hé. 100 100 nincs hé.

10.1. Foldgazzal lizemeld gazturbinaknal az NOx kibocsatasi hatarérték 75 mg/Nrn3 az alabbi
esetekben (a gazturbina hatasfokat a vonatkozd ISO szabvanynak megfeleld korilmények
kozott meghatarozva):
a) olyan gazturbinak esetében, amelyek kapcsoltan hdt és villamos energidt termelnek, €s
Osszhatasfokuk nagyobb, mint 75%;
b) olyan gazturbindk esetében, amelyek kombinalt ciklusban miikddnek, és teljes
elektromos hatasfokuk egy év atlagat tekintve nagyobb, mint 55%;
c) mechanikus hajtasra hasznalt gazturbindk esetében.

cres

amelyek hatasfoka (a vonatkozd ISO szabvanynak megfeleld koriilmények kozott
meghatarozva) 35 %-nal nagyobb, az NOx kibocsatasi hatarérték 50xn/35, ahol az ,n” a
gazturbina hatasfoka, % -ban (a vonatkozo ISO szabvanynak megfeleld koriilmények kozott
meghatarozva).

10.3 Géaz halmazallapotu tiizeléanyagot hasznald gazturbindk esetében a 10. pontban szerepld
tablazatban meghatarozott NOx és CO kibocsatasi hatarértékek kizardlag 70 %-nal nagyobb
terhelésre vonatkoznak.

10.4 Azoknal a gazturbinaknal, amelyek 2002. november 27. eldtt kaptak engedélyt, vagy
amelyek lizemeltetdi ezen idépont eldtt nyujtottak be teljes engedélykérelmet, a berendezést
pedig legkésébb 2003. november 27-ig lizembe helyezték, ¢s amelyek egy o6téves iddszak
mozg6 atlagat tekintve nem iizemelnek tobbet évi 1 500 lizemoranal, az NOx kibocsatasi
hatarérték foldgaz égetése esetén 150 mg/Nm3, egyeb gazok vagy folyékony tiizeldanyagok
égetése esetén pedig 200 mg/Nm3.

10.5 A tiizeldberendezés azon részére, amely kozds kéményben egy vagy tobb kiilon
fiistcsatornan keresztiil bocsatja ki a fiistgdzokat, és amely egy 6téves idészak mozg6 atlagat
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tekintve nem mikodik tobbet évi 1 500 lizemoranal, vonatkoznak az el6z6 bekezdésben
rogzitett kibocsatasi hatarértékek, és azokat a tlizeléberendezés teljes névleges bemend
hételjesitménye alapjan kell megallapitani. Ez esetben minden egyes ilyen fiistcsatorna
kibocsatasat kiilon kell ellendrizni.

10.6. A 300 MWpg-ot meghaladd teljes névleges bemend hoételjesitményli gazturbinak
esetében a korom kibocsatasi hatarértéke 2 a Bacharach-skala szerint.
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2. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez
Kibocsatasi hatarértékek a 1V. kategoridju tiizeloberendezések esetében

1. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, szilard
tiizeldanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gaz halmazallapoti tiizeldanyagokkal
miikodd, gazturbindktol és gazmotoroktol eltérd tiizeloberendezések esetében 3 tf%,
gazturbinak és gazmotorok esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak.

Kiegészit tiizelésti, kombinalt ciklusu gazturbinak esetében az Op-tartalmat a Magyar
Energetikai és Kozmii-szabalyozéasi Hivatal hatdrozza meg, figyelembe véve a létesitmény
sajatos jellemzait.

A névleges bemend hételjesitmény jele: Py, mértékegysége MWy,

2. SO, kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm®) szilard vagy folyékony tiizeldanyagot hasznald
tiizel6berendezések esetében, a gazturbinak és gazmotorok kivételével

A B C D E
1 | Teljes névleges Szén, lignit és Biomassza Tozeg Folyékony
bemend egyéb szilard tiizel6anyagok
hételjesitmény tiizel6anyag
(MWy,)
2 | 50 <Py <100 400 200 300 350
3 | 100 <Py <300 200 200 300 200
4 250 fluidagyas
tiizelés esetén
5 | P> 300 150 150 150 150
6 200 keringtetett 200 fluidagyas
vagy nyomas alatti tiizelés esetén
fluidagyas tiizelés
esetén

3. SO, kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm3) gaz halmazallapoti tiizeldanyagot hasznalo
tiizeldberendezések esetében, a gdzturbinak €s gdzmotorok kivételével

A B
1 | Gaz halmazallapotu tiizel6anyag, 2-4 kivételével 35
2 | Propan-butan 5
3 | Alacsony flitéértékii gazok kokszolokemencébol(kamragaz) 400
4 | Alacsony futéértékii gazok nagyolvasztobol (kohogaz) 200

4. NOx kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm3) szilard vagy folyékony tiizeldanyaggal miik6dd
tiizeldberendezések esetében, a gdzturbinadk €s gdzmotorok kivételével

A B C D

1 | Teljes névleges Szén, lignit és egyéb szilard Biomassza és Folyékony
bemend tiizeldanyag tozeg tiizeldanyagok
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hételjesitmény
(MWin)
2 | 50 <Py <100 300 250 300
3 400 lignitpor égetése esetén
4| 100 <Py <300 200 200 150
5 | Pn > 300 150 150 100
6 200 lignitpor égetése esetén

5. Az NOx kibocsatasi hatarértékek 100 mg/Nm®, a CO kibocsatasi hatarérték100 mg/Nm® a
gaz halmazallapotu tiizeldanyagot hasznal6d tiizeléberendezések esetében, a gazturbindk és
gazmotorok kivételével.

6. Szilard anyag kibocsatasi hatarértékek (mg/ng) szilard vagy folyékony tiizeldanyagot
hasznalo tlizeloberendezések esetében, a gazturbindk €s gazmotorok kivételével

A B
1 Teljes névleges bemend hételjesitmény
(MWhn)
2 | 50<Pn=<300 20
3 | P»>300 10
4 20 biomassza és t0zeg esetében

6.1 Szilard tlizeldanyag felhasznalasa esetén a kadmium, a kobalt, a krom, a nikkel, az 6lom,
a vanadium és az arzén egyiittes kibocsatasa nem haladhatja meg az 1 mg/Nm® hatarértéket. A
felsorolt anyagokat elemi allapotban kell figyelembe venni.

6.2 Folyékony tiizeldanyag felhasznalasa esetén a kadmium, a kobalt, a krom, a nikkel, az
6lom, a vanadium és az arzén egyiittes kibocsatdsa nem haladhatja meg a 3 mg/Nm®
hatarértéket. A felsorolt anyagokat elemi allapotban kell figyelembe venni.

7. Szilard anyag kibocsatasi hatarértékek (mg/Nms) gaz halmazallapotu tiizel6anyagot
hasznalo tlizel6berendezések esetében, a gazturbindk €s gazmotorok kivételével

A B
1 | Gaz halmazéllapotu tlizeldanyag, 2-3 kivételével 5)
2 | Kohogaz 10
3 | Az acélipar altal eldallitott, mashol felhasznalhato gazok 30

8. A kloridok és fluoridok kibocsatasi hatarértékei (mg/Nm®) szilard tiizeldanyagot hasznald
tiizel6berendezések esetében

A B C
1 Teljes névleges Kloridok Fluoridok
bemend (Vizoldhatok, HCI-ben (Vizoldhatok, HF-ben
hételjesitmény kifejezve) kifejezve)
(MW,)
2 | 50<Pn<100 200 30
3 [ Pw>100 100 15
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9. A kloridok és fluoridok kibocsatasi hatarértékei (mg/Nm®) folyékony tiizeldanyagot
hasznal¢ tlizeloberendezések esetében, a gazturbindk és gazmotorok kivételével

A B
1 | Kloridok (Vizoldhatok, HCI-ben kifejezve) 30
2 | Fluoridok (Vizoldhatok, HF-ben kifejezve) 5

10. Gazturbinak és gazmotorok kibocsatasi hatarértékei

A B C D E
1 SO, NOx CO korom
[mg/Nm® | [mg/Nm®] | [mg/Nm® | [Bacharach
] ] skala szerinti
feketedési
szam]
2 | Konnyt vagy kozépparlatokat 120 50 100 4

folyékony tiizeldanyagként
hasznald gazturbinak

3 | Gaz halmazallapotu tiizel6anyagot | nincs hé. 50 100 4
hasznald gazturbinak
4 | Gazmotorok nincs hé. 75 100 nincs hé.

10.1 Gaz halmazallapotl tiizeldanyagot hasznald, egyszeres ciklusii gazturbindk esetében,
amelyek hatasfoka (a vonatkozd ISO szabvanynak megfeleld koriilmények kozott
meghatarozva) 35 %-nal nagyobb, az NOx kibocsatasi hatarérték 50xn/35, ahol az ,n” a
gazturbina hatasfoka, % -ban (a vonatkoz6 ISO szabvanynak megfeleld kortilmények kozott
meghatarozva).

10.2 Gaz halmazallapotu tiizel6anyagot hasznalo gazturbinak esetében a 10. pontban szerepld
tablazatban meghatdrozott NOx és CO kibocsatasi hatarértékek kizardlag 70 %-nal nagyobb
terhelésre vonatkoznak.

10.6. A 300 MWgp-ot meghalad6 teljes névleges bemend hdételjesitményli gazturbindk
esetében a korom kibocsatasi hatarértéke 2 a Bacharach-skala szerint.
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3. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez

A légszennyezd anyagok mért tomegkoncentrdacidinak dtszamitisa a vonatkoztatdsi
oxigéntartalomra

crer

kell a megadott vonatkoztatasi oxigéntartalomra atszamitani:

21 (tf %) — Oy (tf
%)

Cv= 21 (tf %) — O (F X ™
%)
ahol
Cvy = a légszennyez6 anyag tOmegkoncentracidja a megadott vonatkoztatasi O-
koncentraciora atszamitva, mg/Nm°-ben,
Ov = megadott vonatkoztatdsi O,-koncentracid, térfogatszazalékban,
Owm = a fiistgdzban mért O,-koncentracio, térfogatszdzalé¢kban,
Cm = alégszennyezd anyag mért tomegkoncentracidja, mg/Nm>-ben,

tf% = térfogatszazalék.
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4. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez

A kibocsatasi hatdarérték és a vonatkoztatdasi oxigéntartalom megallapitasanak szabalyai
gazturbinabdol és gaz pottiizeléses hohasznosito kazanbdl dllo tiizeloberendezéseknél

1. A tlizel6berendezés lizemeltetésének feltételei:

1.1. a héhasznositd kazan égéslevegdjét kizardlag a gazturbina flistgazai biztositjak,
1.2. a gazturbina flistgazainak teljes mennyiségét €géslevegoként betaplaljak a kazanba,
1.3. a gazturbindhoz kiilon (by-pass) kémény nem tartozik,

1.4. a gazturbinit és a hdhasznositd kazdnt azonos jellemzdkkel bird, gdz halmazallapotu
tiizeldanyaggal miikodtetik,

1.5. a h6hasznosito kazan a gazturbina tizemeltetése nélkiil, dnalléan nem mukddhet.
2. A kibocsatasi hatarérték szamitasa az egyes légszennyez6 anyagokra:

MeTX Egr + MkX

En= Ex
Mgt + Mk
ahol
= = kibocsatasi hatarérték mg/Nm3-ben, a gazturbindban ¢és a hdéhasznositdé kazanban
torténd egyideji tiizelés esetében,
Ect = kibocsatasi hatarérték mg/N m3-ben, gazturbina esetében,
Ex = kibocsatasi hatarérték, mg/Nm3-ben, gaztiizelésli kazan esetében,
Mer = a gaztlizelésii gazturbinaba bevezetett tiizel6anyag tomegarama, kg/s-ban,
Mk = a gaztiizelésii kazanba bevezetett tiizeldanyag tomegarama, kg/s-ban.

3. A kazanbol kilépd fiistgdzban a vonatkoztatasi oxigéntartalom szamitasa:

MgtX Ogt + MkX

O, = Ok :
Mgt + Mk
ahol
Oy = vonatkoztatasi oxigénkoncentracio, térfogatszazalékban,
Oct = vonatkoztatasi oxigénkoncentracid gazturbina esetében, térfogatszazalékban (15%),
Ok = vonatkoztatasi oxigénkoncentracid gaztiizelésii kazan esetében, térfogatszazalékban
(3%),
Mgt = a gaztiizelésii gazturbinaba bevezetett tiizel6anyag tomegarama, kg/s-ban,

Mk = a gaztiizelésii kazanba bevezetett tiizeldanyag tomegarama, kg/s-ban.
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5. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez

A kibocsatasi hatarérték és a vonatkoztatdasi oxigéntartalom megdallapitisanak szabdlyai
vegyes tiizelésii berendezéseknél

1. Tobbféle, — eltérd kibocsatasi hatarértékli — tiizeldanyag egyidejii felhaszndldsa esetén a
kibocsatasi hatarértéket szennyezdanyagonként a kdvetkezd képlettel kell kiszamitani:

Q1XE1+qZX

En= E2 )
01 + Q2
ahol
= = kibocsatasi hatarérték mg/Nm3-ben, tobbféle tiizeldanyag egyidejli felhasznélasa
esetén,
E; = az 1 jelii tiizel6anyagra vonatkozé kibocsatasi hatarérték mg/Nm?>-ben,
E, = a 2 jeli tiizel6anyagra vonatkozd kibocsatasi hatarérték mg/N m®-ben,
o = az 1 jeli tiizel6anyaggal bevitt hoteljesitmény MW -ban,
02 = a 2 jeli tlizel6anyaggal bevitt hoteljesitmény MW g-ban.

Tobb (1, 2, 3, ... jeli) tiizeldanyag esetén a szamitas menete a fentiekkel azonos.

2. A vonatkoztatdsi oxigéntartalomra torténd atszamitds modszere tobbféle — eltérd
vonatkoztatasi oxigéntartalmu — tiizel0anyag egyideji alkalmazasa esetén.

Tobbfele — eltéré vonatkoztatdsi oxigéntartalmu, (1, 2 jell) — tiizeldanyag egyidejli
alkalmazésa esetében a vonatkoztatasi oxigéntartalmat a kiilonbozd tiizeldanyagokkal bevitt

hételjesitmény aranyaban a kovetkezd képlettel kell kiszamitani:

q1X01+qZX

OV = O2 )
01 + Q2
ahol
Ov = vonatkoztatasi oxigénkoncentracio tf%-ban,
01 = vonatkoztatasi oxigénkoncentracio az 1 jeli tiizeldanyag esetében tf%-ban,
O, = vonatkoztatasi oxigénkoncentracio a 2 jelii tiizeldanyag esetében tf%-ban,
01 = az 1 jell tiizeldanyaggal bevitt hételjesitmény MW -ban,
02 = a 2 jeli tlizel6anyaggal bevitt hoteljesitmény MW -ban.

3. A 8.8§ (2) b) szerinti nyersolaj finomitasbol szarmazd leparlasi és atalakitasi
maradékanyagokat 6nmagukban vagy mas tlizel6anyagokkal egyiitt sajat fogyasztas céljabol
felhasznalo, vegyes tiizelésti tiizeloberendezések esetében alkalmazand6 kibocsatasi
hatarértéket, ha a meghataroz6 tiizeléanyag 50 %-nal kisebb aranyban jarul hozza az 6sszes
tiizeldanyag altal biztositott bemend hoételjesitményhez, az alabbi modon kell meghatarozni:

3.1 a meghataroz6 tiizeléanyag kibocsatasi hatarértékének kiszamitasa:

Emegh.: 2 X Emax- Emin
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ahol

Emegh. = a meghatérozo tiizeldanyag kibocsatasi hatarértéke mg/NmS-ben

Emax = a meghatarozd tlizeldanyagra az 1. mellékletben szerepld kibocsatasi hatarérték
mg/N m>-ben (figyelembe véve a tiizeloberendezés teljes névleges bemend hételjesitményét)
Emin = az 1. melléklet szerint a legalacsonyabb kibocsatasi hatarértékkel rendelkezd

tiizeléanyag kibocsatasi hatarértéke mg/Nm>-ben (figyelembe véve a tiizeldberendezés teljes
névleges bemend hételjesitményét)

3.2 az egyes tiizeléanyagokra vonatkozo, tiizeldanyag tipus szerint stlyozott kibocsatasi
hatarértékek kiszamitasa:

Ews = G B
Qu+ Q2+ ..... dn
ahol
Exs = az adott tlizel6anyag tipus stilyozott kibocsatasi hatarértéke mg/N m°-ben
Ex = az adott tiizeléanyag 1. mellékletben szerepld kibocsatasi hatarértéke
mg/Nm>-ben
Ok = az adott tiizel6anyag altal biztositott bemend hételjesitmény MW,-ban
n = a felhasznalt tiizel6anyag tipusok szdma
gi+0e+..qn = az Osszes tiizeldanyag altal biztositott bemend hdteljesitmény

c) a 8.§ (2) b) szerint alkalmazando kibocsatasi hatarérték meghatarozasa:

4. A kdolajfinomitokban miitkodd, a nyersolaj finomitasbol szarmazo leparlasi és atalakitasi
maradékanyagokat dnmagukban vagy mas tiizeldanyagokkal egyiitt, sajat fogyasztas céljabol
felhasznalo, vegyes tiizelésii tlizeloberendezéseknél, a gazturbindk €s gazmotorok kivételével,
az alabbi SO, kibocsatasi hatarértéket kell alkalmazni:

a) I. és 1. kategoriaju tiizeloberendezéseknél: 1 000 mg/Nm3;

s

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hémérsékletli, 101,3 kPa nyomadsu, szaraz, szilard
tiizeldanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy géz halmazallapotu tiizeléanyagok esetében 3
tf% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak.
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6. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez
Az Atmeneti nemzeti terv tartalma, kovetelményei

1. Az ANT felépitése

1.1. Az dtmeneti nemzeti terv az I. és I1. kategoridju tiizeloberendezésekre vonatkozik.

1.2. A terv tartalmazza a hatalya ala tartozoé tiizeldberendezések nitrogén-oxidok, kén-dioxid
¢és szilard anyag kibocsatasat. A gazturbinak esetében kizardlag a nitrogén-oxid kibocsatas
tartozik a terv hatalya ala.

1.3. Az atmeneti nemzeti terv nem vVonatkozik az alabbi tiizeloberendezésekre:

a) a 13.§ (1) pont hatlya al4 tartozo tlizeloberendezések;

b) a kodolaj-finomitokban miikddé olyan tiizeloberendezések, amelyek a finomitod
maradékanyagainak gazositasabol szdrmazo6, alacsony fiitdértékii gazokat, illetve a nyersolaj
finomitasabol szarmazo leparlasi és atalakitasi maradékanyagokat onmagukban vagy mas
tiizeldanyagokkal egylitt, sajat fogyasztas céljabol égetik el;

c) a 14.§ (1) pont hatalya al4 tartozo tlizeldberendezések;

1.4 Az dtmeneti nemzeti terv tartalma

1.4.1 a terv hatdlya ald tartozo Osszes tiizelOberendezés jegyzéke, ismertetve azok 0Osszes
Iényeges miikodési jellemzojét;

142 az a mérték, amely szamitisok alapjan a 2016-ra és 2019-re megallapitott
Osszkibocsatasi mennyiségen beliil az egyes tiizel6berendezések kibocsatasdnak tudhatd be;
1.4.3 az Osszkibocsatasi mennyiségeket szennyez0 anyagonként ismertetd tablazat a 2016.,
2017.,2018., 2019. évre és 2020. els6 félévére vonatkozodan;

1.4.4 az 6sszkibocsatasi mennyiségek kiszamitasanak levezetése;

1.4.5 a terv végrehajtasanak nyomon kdvetése €s a Bizottsag felé torténd jelentés maodja.

2. Az ANT hatdlya ald tartozé tiizel6berendezésekre vonatkozé Osszkibocsdtasi mennyiségek

A B C D E F
Kibocsatasi év
1 Szennyezd anyag 2020.
2016. 2017. 2018. 20109. (januar 1.-junius
30.)

2 Eg)d'ox'd 15903,95 12 350,74 (8 797,52|524431|  2622,16
3 g/lgl(;gen'OXIdOk 14 186,28 |11 823,86 |9 461,44 |7 099,03 3 549,52
4 [ Szilard anyag

(ev) 1342,96 | 1060,41 | 777,87 | 495,32 247,66

3. Az ANT hatdlya ald tartozé tiizel6berendezések éves adatszolgaltatdsdanak tartalma:
3.1 a tiizel6berendezés teljes névleges bemend hételjesitménye MWy,-ban kifejezve;
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3.2 a tiizeléberendezés tipusa: kazan, gazturbina, gdzmotor, egyéb (megadva tipusat);

3.3 atiizeléberendezés lizembe helyezésének idOpontja;

3.4 a kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szilard anyag teljes éves kibocsatasa t/év-ben kifejezve;
3.5 a tlizel6berendezések lizemorainak szama;

3.6 a felhasznalt tiizel6anyagokkal bevitt energia éves mennyisége TJ/év-ben Kifejezve
tiizeldanyag-tipus szerinti bontasban [kd&szén, lignit, biomassza, tézeg, egyéb szilard
tiizeldanyagok (megadva tipusat), folyékony tiizeldanyagok, foldgaz, egyéb gaznemi
tiizeldanyagok (megadva tipusat)].



7. melléklet a
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/2013. ( ) VM rendelethez

Minimalis kéntelenitési aranyok

cre

aranyok
A B
1 Teljes névleges bemend Minimalis kéntelenitési arany
hételjesitmény (MWy,)
2 I. és I1. kategoriaja II1. kategoriaja
tiizel6berendezések tiizel6berendezések

3]50< Py<100 80 % 92 %
41100 < Py, <300 90 % 92 %

5 | Py > 300 96 % 96 %

1.1 Az olajpalat égetd, 300 MWr-ot meghalado teljes névleges bemend hételjesitményi, 1. és
II. kategoridju tiizeloberendezések esetében a minimalis kéntelenitési arany 95 %.

2. A IV. kategoriaju tiizeloberendezésekre vonatkozd minimalis kéntelenitési ardanyok

A

B

1 Teljes névleges bemend hételjesitmény (MWy) Minimalis kéntelenitési arany
2|50 <Py <100 93 %
3| 100 <Py, <300 93 %
4 | Py > 300 97 %

3. Az e mellékletben megallapitott minimalis kéntelenitési aranyokat havi atlagos

hatarértékként kell alkalmazni
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8. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez
A folyamatos kibocsdatasmérés eredményeinek értékelése

1. A rendelet 1. és 2. mellékletében rogzitett kibocsatasi hatarértékek akkor tekintend6k
teljesitettnek, ha

1.1 egyetlen érvényesitett havi atlagérték sem haladja meg az 1. vagy 2. mellékletben foglalt
vonatkozo6 kibocsatasi hatarértékeket,

1.2 egyetlen érvényesitett napi atlagérték sem haladja meg az 1. vagy 2. mellékletben foglalt
vonatkoz6 kibocsatési hatarértékek 110 %-at, vagy

1.3 kizarolag szénnel miikddé kazanokbol allo, 50 MWy, alatti teljes névleges bemend
hételjesitménnyel rendelkezé tiizelOberendezések esetében egyetlen érvényesitett napi
atlagérték sem haladja meg az [. vagy 2. mellékletben foglalt vonatkoz6 kibocsatasi
hatarértékek 150 %-at, és

1.4 az érvényesitett, Oras atlagértékek 95 %-a az év folyaman nem haladja meg az 1. vagy 2.
mellékletben foglalt vonatkozo kibocsatasi hatarértékek 200 %-at.

2. A kibocsatasi hatarértékek szintjén egy egyszeri mérési eredmény 95 %-0s konfidencia
intervallum értékei nem haladhatjak meg a kibocsatasi hatarértékek alabbi szazalékos értékeit:

A B
1 | Szén-monoxid 10 %
2 Kén-dioxid 20 %
3 | Nitrogén-oxidok 20 %
4 Szilard anyag 30 %

A 95 %-0s konfidencia-intervallum az a hatarértéknek megfelel6 mértékegységben kifejezett
tartomany, amelybe az egyedi mérések soran nyert mérési sorozat mért értékeinek 95 %-a
esik.

3. Az érvényesitett Oras és napi atlagértékeket az érvényes Oras atlagértékekbdl kell
meghatarozni a 2. pont szerint meghatarozott konfidencia-intervallum értékének levonasat
kovetden.

4. Minden olyan napra vonatkozo napi kozépértéket érvényteleniteni kell, amely a nap
folyaman a mérdrendszer hibas miikddése, vagy annak karbantartdsa miatt haromnal tobb 6ras
kozépértéket érvénytelenitettek.

5. Ha egy naptari éven beliil tobb mint 10 napot érvénytelenitenck a 4. pontban foglalt ok
miatt, a kornyezetvédelmi hatdsag kotelezi az ilizemeltetdt, hogy tegyen megfeleld
intézkedéseket a folyamatos mérdrendszer megbizhatosaganak biztositasa céljabol.

6. Az atlagos kibocsatasi hatarértékek kiszamitdsakor nem kell figyelembe venni a 9. § (1) és
(2) bekezdésében és a 16. §-ban foglalt iddszakok alatt, valamint az inditasi és a leallitasi
1d6szakban végzett méréseket.
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9. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez

Szilard halmazallapotu tiizeloanyaggal iizemeltetett, 1., Il és IIl. kategoridju
tiizeloberendezések kibocsatasi hatdarértékei 2015. december 31-ig

1. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, 6 tf%
oxigéntartalmu flistgazra vonatkoznak.

A névleges bemend hoételjesitmény jele: Py, mértékegysége: MWy,

2.1 Az ¢és II. kategoriaju tiizeloberendezésekre érvényes hatarértékek.

A B | C | D
1 |Szennyez6 anyag Kibocsatasi hatarérték [mg/Nm?]
2 50 <Py»<100 | 100 <Pyp<500 | Py > 500
3 Szilard anyag 100 50 50
4 |Szén-monoxid (CO) 250 250 250
Nitrogén-oxidok 600
5 (NOz-%en kifejezve) 500
6 Lignit tiizelés esetén: 300
7 Fluid tiizelésti kazanok esetén: 200
8 [Kén-dioxid és kén-trioxid (SO,-ben 2000 2000-400 400
kifejezve) (linearis
csokkenés)
9 [Kloridok  (vizoldhatok, = HCI-ben 200 100 100
kifejezve)
10 |Fluoridok  (vizoldhatok, = HF-ben 30 15 15
kifejezve)

2.1.1 Amennyiben a szén mindsége miatt a kén-dioxidra vonatkozo6 kibocsatéasi hatarértékek
nem tarthatok be, az alabbi kéntelenitési aranyokat kell betartani:

A B
1 Névleges bemend hételjesitmény Kéntelenitési arany
Ptn [MWi] [%]
2 Pt < 100 > 60
3 100 < Py, < 300 >75
4 300 < Py, <500 >90
5 Pin > 500 >94

2.1.2 500 MWg-nal nagyobb névleges bemend hdteljesitményli berendezés esetén, ha a
fiistgazkéntelenitd  berendezés  létesitését vagy  mész(kd)-injektalasi  technologia
megvaldsitasat 2001. januar 1. eldtt megkezdték, akkor a legalabb 92%-os kéntelenitési aranyt
kell betartani.

2.1.3 A hibrid-fluid tiizelési rendszerre tortént, illetve torténd atalakitas esetében, az
atalakitasra kertlt, illetve keriild szilard halmazallapota tiizeldanyaggal {izemeld
tiizel6berendezéseknél a kéntelenitési aranynak legalabb 75%-osnak kell lennie.
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Azon tiizeldberendezés esetében, amelynél a kibocsatasi hatarérték helyett eldirt kéntelenitési
aranyt kell betartani, a hatarérték tallépés mértéke a tényleges kéntelenitési aranyhoz és az
eldirt kéntelenitési aranyhoz tartozo kén-dioxid kibocsatasok kiilonbsége.

2.1.4 Tiizeléanyagnak mindsitett szilard anyag (nem szén) alkalmazasa esetén a kadmium, a
kobalt, a krom, a nikkel, az 6lom, a vanadium ¢és az arzén egyiittes kibocsatasa nem haladhatja
meg az 1 mg/Nm® hatarértéket. A felsorolt anyagokat elemi 4llapotban kell figyelembe venni.

2.2 A 1II. kategoriaju tiizel6berendezésekre érvényes hatarértékek.

A B C
1 |Szennyezd anyag Kibocsatasi haté‘rérték [mg/Nm”]
2 50 < Py< 100 Pt > 100
3 |Szilard anyag 50 30
4 | Szén-monoxid (CO) 250 250
5 |Nitrogén-oxidok (NO,-ben kifejezve)® 400 200
6 Lignit tiizelés Biomassza tiizelés
esetén: 300 esetén,
Pth<300MWth: 300
7 Fluid tiizelés esetén:
200
8 |Kén-dioxid és kén-trioxid (SO,-ben kifejezve) 850 200
9 Biomassza tiizelés
esetén: 200
10 [Kloridok (vizoldhatok, HCI-ben kifejezve) 200 100
11 |Fluoridok (vizoldhatok, HF-ben kifejezve) 30 15

2.2.1 Amennyiben a szén mindsége miatt a kén-dioxidra vonatkozo6 kibocsatéasi hatarértékek
nem tarthatok be, az aldbbi kibocsatasi hatarértékeket, vagy kéntelenitési aranyokat kell
betartani:

A B C D
1 | Névleges bemend hételjesitmény Kibocsatasi Kéntelenitési arany
Pih [MWi] hatarérték [%0]
[mg/Nm°]
2 Pin< 300 300 vagy >92
3 Pi>300 400 és >95

2.2.2 Tiizeldanyagnak mindsitett szilard anyag (nem szén) alkalmazésa esetén a kadmium, a
kobalt, a krom, a nikkel, az 6lom, a vanadium ¢€s az arzén egylittes kibocsatdsa nem haladhatja
meg az 1 mg/N m? hatarértéket. A felsorolt anyagokat elemi allapotban kell figyelembe venni.
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10. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez

Folyékony halmazallapotu tiizeloanyaggal iizemeltetett, 1., Il. és IIl. kategoridju
tiizeloberendezések kibocsatdasi hatarértékei (a gazturbinak kivételével) 2015. december 31-

19

1. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, 3 tf%
oxigéntartalmu flistgazra vonatkoznak.

A névleges bemend hoételjesitmény jele: Py, mértékegysége: MWy,

2.1 Az 1. és I1. kategoriaju tiizeloberendezésekre érvényes hatarértékek.

A B | C | D
1 Szennyezd anyag Kibocsatasi hatarérték
[mg/Nm°]

2 50<P{n<300 | 300<P#<500] Py=>500
3 | Szilard anyag 50
4 | Szén-monoxid (CO) 175
5 | Nitrogén-oxidok (NO,-ben kifejezve) 450 400
6 | Kén-dioxid és kén-trioxid 1700 1700-400 400

(SO2-ben kifejezve) (linedris

csokkenés)

Kloridok (vizoldhatok, HCl-ben kifejezve) 30
8 | Fluoridok (vizoldhatok, HF-ben kifejezve) 5
9 | Fémek és arzén egyiitt 3

2.1.1 A 0,06%-nal nagyobb hamutartalmt folyékony tiizel6anyagot felhasznéalo, 500 MW -
nal kisebb névleges bemend hoteljesitményli tiizeloberendezés esetében a szilard anyag
kibocsatasi hatarérték 100 mg/Nm3.

2.1.2 A tablazat "A’ 9. sordban a kovetkezd fémeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt,
krém, nikkel, 6lom, vanadium. A felsorolt fémeket és az arzént elemi allapotban kell

megadni.

2.2 A 1I1. kategoriaju tiizel6berendezésekre érvényes hatarértékek.

A B | C | D
1 Kibocsatasi hatarérték
Szennyezd anyag [mg/Nm?]

2 50<P#<100 | 100<P#<300| Py >300
3 | Szilard anyag 50 30
4 | Szén-monoxid (CO) 175
5 | Nitrogén-oxidok (NO,-ben kifejezve) 400 200
6 | Kén-dioxid és kén-trioxid 850 400-200 200

(SO2-ben kifejezve) (lineéris

csokkenés)
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7 | Kloridok (vizoldhatok, HCI-ben kifejezve) 30
8 | Fluoridok (vizoldhatok, HF-ben kifejezve) 5
9 | Fémek és arzén egyiitt 3

2.2.1 A tédblazat A’ 9. soraban a kovetkez6 fémeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt,
krom, nikkel, 6lom, vanadium. A felsorolt fémeket és az arzént elemi allapotban kell
megadni.
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11. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez

Gaz halmazallapotu tiizeloanyaggal iizemeltetett, 1., II. és IIl. kategoridju
tiizeloberendezések kibocsatdsi hatarértékei (a gazturbinak kivételével) 2015. december 31-

19

1. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, 3 tf%
oxigéntartalmu fiistgazra vonatkoznak.

A névleges bemend hoételjesitmény jele: Py, mértékegysége: MWy,

2.1 Az 1. és I1. kategoriaju tiizeloberendezésekre érvényes hatarértékek.

A B | C
1 Kibocsatasi hatarérték
Szennyezd anyag [mg/Nm?]

2 50<Pr<500 | Pw>500
3 | Szilard anyag
4 | - altalanos esetben 5
5 |- nagyolvaszto gaz 10

- acélipari, masutt felhasznalhat6 gazok, 50
6 | kokszolokemence géz (kamragdz)
7 | Szén-monoxid (CO) 100
8 | Nitrogén-oxidok (NO,-ben kifejezve) 300 200
9 | Kén-dioxid és kén-trioxid (SO,-ben kifejezve)
10 | - g4z halmazallapotu tiizeldanyag altalaban 35
111 cseppfolyositott gaz 5

- olajfinomité maradékainak elgazositasa soran
12 | keletkezs gazok, kokszolokemence gaz

(kamragaz) és nagyolvaszto gaz (kohogaz) 800

2.2 A 11l kategoriaju tiizel6berendezésekre érvényes hatarértékek.

A B | C
1 Kibocsatasi hatarérték
Szennyez0 anyag [mg/Nm?]
2 50<Pyp<300 | Py >300
3 | Szilard anyag
4 - altalanos esetben 5
5 - nagyolvaszto gaz 10
6 - acélipari, masutt felhasznalhat6 gazok, 50
kokszolokemence gdz (kamragaz)
7 | Szén-monoxid (CO) 100
8 | Nitrogén-oxidok (NO,-ben kifejezve)
9 - foldgaz 150 100
10| -egyéb gazok 200
11 | Kén-dioxid és kén-trioxid (SO,-ben kifejezve)
12 | - gaz halmazallapotu tiizel6anyag altalaban 35
13| - cseppfolydsitott gaz 5
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15

- kokszolokemence gaz (kamragéz)
- nagyolvasztd gaz (kohogaz)

41

400
200
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12. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez
Gazturbinak kibocsatdsi hatarértékei 2015. december 31-ig.

1. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, 15 tf%
oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak.

A névleges bemend hoételjesitmény jele: Py, mértékegysége: MWy, A névleges bemend
hételjesitményt a géazturbindk teljesitményének mérésére vonatkozo ISO 2314 szamu

szabvany szerinti névleges teljesitményen torténd mikodés esetére kell meghatarozni.

2.1 Az 1. és I1. kategoriaju tiizeloberendezésekre érvényes hatarértékek.

A B \ C
1 Kibocsatasi hatarérték
Szennyez6 anyag [mg/Nm?]
2 50 < Pin< 300 Pt > 300
3 | Szilard anyag (korom, feketedési szam a 4 2
Bacharach-skala szerint)
4 | Szén-monoxid (CO) 100
5 | Nitrogén-oxidok (NO,-ben kifejezve)
- olajtiizelés 200 170
- gaztiizelés 150 90
6 | Kén-dioxid és kén-trioxid (SO,-ben kifejezve) 120
folyékony tiizeldanyag

2.2 A 1II. kategoriaju tiizelOberendezésekre érvényes hatarértékek.

A hatarértékeket csak a gazturbindk 70%-os vagy annal nagyobb terhelése esetén kell
betartani. A gazturbindk 70%-ndl kisebb terhelése esetén a kibocsatasi hatarértékek a 2.1
pontban meghatarozott értékek.

A B \ C
1 Kibocsatasi hatarérték
Szennyezd anyag [mg/Nm®]
2 50 < Py< 300 Pt > 300
3 | Szilard anyag (korom, feketedési szam a 4 2
Bacharach-skala szerint)
4 | Szén-monoxid (CO) 100
5 | Nitrogén-oxidok (NO,-ben kifejezve) 50
6 | Kén-dioxid és kén-trioxid (SO,-ben kifejezve) 120
folyékony tiizel6anyag

2.2.1 A nitrogén-oxidokra megadott hatarértékek nem vonatkoznak azon gazturbinakra,
amelyek éves lizemideje nem haladja meg az 500 orat. Az 500 o6ranal kevesebb éves
lizemidejli gazturbindkndl a nitrogén-oxidokra vonatkoz6 kibocsatasi hatarértékek a
2.1pontban meghatarozott értékek.

2.2.2 Az alébbi esetekben (a gazturbina hatdsfokat a vonatkoz6 ISO 2314 szamu szabvanynak
megfeleld koriilmények kozott meghatdrozva) a nitrogén-oxid kibocsatasi hatarérték 75
mg/m>;
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a) olyan gazturbindk esetében, amelyek kapcsoltan hét és villamos energiat termelnek, és
Osszhatasfokuk nagyobb, mint 75%;

b) olyan gazturbindk esetében, amelyek kombinalt ciklusban miikddnek, és Osszhatasfokuk
egy ¢v atlagat tekintve nagyobb, mint 55%;

¢) mechanikus hajtasra hasznalt gdzturbinak esetében.

2.2.3 Nyilt ciklust gazturbindk esetében, amelyek a fenti kategoridk egyikébe sem sorolhatok,
de a hatasfokuk nagyobb, mint 35% (a vonatkozd ISO 2314 szamu szabvanynak megfeleld
koriilmények kozott meghatarozva), a hatarértéket a

Hatarérték =50 x n / 35
képlettel kell kiszdmitani, ahol ) a gdzturbina hatasfoka, %-ban (a vonatkoz6 ISO 2314 szamu
szabvanynak megfeleld koriilmények k6zott meghatarozva).

2.2.4 A kizarolag konnytli- vagy kozépparlatbol allo olajat felhasznald gazturbindk esetében a
nitrogén-oxid kibocsatasi hatarérték 120 mg/Nm®.
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13. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez

A folyamatos kibocsdatasmérés eredményeinek feldolgozdasa és értékelése az L., IL., és 111
kategoridju tiizeloberendezések esetében 2015. december 31-ig

(1) E rendelet 9-12. szamt mellékleteinek 2.1 pontjaban régzitett kibocsatasi hatarértékeknek
a betartdsa akkor teljesiil, ha

a) az adott naptari évben egyetlen havi kozépérték sem haladja meg a kibocsatasi hatarértéket
és

b) teljesiilnek az alabbi feltételek:

- kén-dioxid és szilard anyag esetében: az Osszes 48 oras kozépértékeknek a 97%-a nem
haladja meg a kibocsatasi hatarérték 110%-at, 3%-a pedig nem haladja meg a kibocsatasi
hatarérték 200%-at.

- nitrogén-oxidok esetében: az Osszes 48 oras kozépértékeknek a 95%-a nem haladja meg a
kibocsatasi hatarérték 110%-at, 5%-a pedig nem haladja meg a kibocsatasi hatarérték 200%-
at.

A 48 oras kozépértéket a mért oras kozépértékekbol kell képezni. A havi kozépértéket a 48
oras kozépértékekbdl kell képezni.

(2) E rendelet 9-12. szamt mellékleteinek 2.2 pontjaban rogzitett kibocsatasi hatarértékeknek
a betartasa akkor teljesiil, ha

a) az adott naptari évben egyetlen érvényesitett napi kozépérték sem haladja meg e rendelet 9-
12. szamu mellékleteinek 2.2 pontjdban rogzitett hatarértékeket, és

b) az adott naptari évben az Osszes érvényesitett oras kozépérték 95%-a nem haladja meg e
rendelet 9-12. szamt mellékleteinek 2.2 pontjaban rogzitett hatarértékek 200%-at, 5%-a pedig
annak 250%-at.

A napi kozépértéket a mért oras kozépértékekbol kell képezni.

(3) Az érvényesitett ords, napi, vagy 48 oras kozépértékek meghatarozasakor az érvényes
mérési adatokbol meghatarozott érvényes oras kozépértékeket kell alapul venni. Az érvényes
oras kozépértek az egy oOra alatt egy adott komponensre vonatkozd meért értékek szamtani
kozépértéke.

(4) Az érvényes kozépértékek kiszamitasakor figyelmen kiviil kell hagyni a tlizeloberendezés
inditasi (felftitési) és leallitdsi iddszakat, valamint azon idOtartamokat, amelyek sordn a
mérdrendszer hibdsan miikodott vagy karbantartottak azt (érvénytelen adat).

(5) Az egyedi (hatosagi, ellenérzd) mérési eredmények 95%-0s konfidencia-intervallumanak
értéke nem haladhatja meg a kibocsatasi hatarértékek kovetkezd szazalékat:

A B

1 | kén-dioxid 20 %
2 | nitrogén-oxidok 20 %
3 szilard anyag (por) | 30 %

A 95%-0s konfidencia-intervallum az a hatarértéknek megfeleld mértékegységben kifejezett
tartomany, amelybe az egyedi (hatosagi, ellen6rzd) mérések soran nyert mérési sorozat mért
értékeinek 95%-a esik.

(6) Az érvényesitett Oras és napi kozépértékek meghatarozasakor az érvényes Oras
kozépértékekbdl le kell vonni az (5) bekezdés szerinti konfidencia-intervallumot (a teljes
savszélességet).

(7) Minden olyan napra vonatkozé napi kozépértéket érvényteleniteni kell, amely a nap
folyaman a mérérendszer hibas mukodése, vagy annak karbantartdsa miatt tobb mint
haromoras kozépértéket érvénytelenitettek.
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(8) Ha egy naptari éven beliil tobb mint 10 napot érvénytelenitenek a (7) bekezdésben foglalt
ok miatt, a kornyezetvédelmi hatosag kotelezi az iizemeltetét, hogy tegyen megfeleld
intézkedéseket a folyamatos mérérendszer megbizhatosdganak biztositasa céljabol.
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3. melléklet a JF/2025/2013. szamu kormdany-eldterjesztéshez

eeeee/2013. (.....) VM rendelet

a hulladékégetés miiszaki kovetelményeirol, miikodési feltételeirol és a hulladékégetés
technologiai kibocsatasi hatarértékeirol

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szold 1995. évi LIIL. torvény 110. § (15)
bekezdésében és a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény 88. § (2) bekezdés 4.
pontjaban  kapott felhatalmazas alapjan, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnokséget vezetd allamtitkar feladat- és hataskorérdl szold 212/2010. (VIL 1.)
Korm. rendelet 94. § k) pontjaban meghatarozott feladatkéromben eljarva a kovetkezoket
rendelem el:

1. Hataly

1.§

(1) A rendelet hatdlya a hulladékégeté miivekre, hulladék-egyiittégeté miivekre, azok
tizemeltetdire és azok kibocsatasaira terjed ki.

(2) A rendelet hatalya nem terjed ki:
a) a kizarolag az alabbi hulladékkezel6 1étesitményekre és berendezésekre:
aa) vegyianyaggal nem szennyezett, illetve nem kezelt biomasszanak tekintett hulladék,
ab) radioaktiv hulladék,
ac) a nem emberi fogyasztasra szant allati melléktermékekre vonatkozd egészségiigyi
eldirasok megallapitasarol szold 2002. oktober 3-1 1774/2002/EK eurdpai parlamenti és
tandcsi rendeletben szabalyozott 4llati tetemek,
ad) a tengeri helyszineken folytatott olaj vagy foldgaz feltaras és kitermelés soran
keletkezd hulladék, amelyet a feltaras vagy kitermelés helyén égetnek el,
b) az égetési eljaras tovabbfejlesztése érdekében végzett kutatasoknal, fejlesztéseknél és
probatizemi tesztelésnél (ellendrzésre) hasznalt kisérleti berendezésekre, amennyiben azokban
évi 20 tonnanal kevesebb hulladékot kezelnek,
C) a gazositast, vagy pirolizist alkalmazo berendezésekre, amennyiben az ilyen hulladék
hokezelés eredményeként keletkezd gazokat oly mértékben megtisztitjdk, hogy azok
elégetésiik eldtt mar nem mindsiilnek hulladéknak, valamint ha a berendezések nem okoznak
a foldgaz elégetésébdl szarmazo kibocsatasokndl nagyobb kibocsatasokat.

(3) Jogszabaly eltérd rendelkezésének hianyaban a rendelet hatdlya kiterjed az emberi
testrészeket €s szerveket, valamint allati hulladékot (beleértve az allati tetemeket, a tragyat)
égetd hulladékégetd miivekre, hulladék-egyiittégetd miivekre.

(4) A rendeletet alkalmazni kell abban az esetben is, ha hulladékgazt vagy hulladék
felhasznalasaval késziilt olyan tiizeléanyagot égetnek, amely nem elégiti ki a hulladékrol
sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvényben (tovdbbiakban: Ht.) foglalt, a hulladékstatusz
megsziinésére vonatkozo6 kovetelményeket.

(5) A rendelet alkalmazasdban a hulladékégetd és a hulladék-egyiittégeté miivek magukban
foglaljak az égetémiivet vagy hulladék-egyiittégetd miivet, hulladékfogadot, tarolot, helyszini
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elékezeld berendezéseket, hulladék-, tiizeléanyag- és levegdellatasi rendszereket, kazant,
flistgaz-kezeld berendezéseket, a maradékanyagok ¢és szennyviz helyszini kezelésére vagy
tarolasara szolgald 1étesitményeket, kéményeket, az égetés vagy egyiittégetés folyamatanak
szabalyozasat, valamint az égési ¢és egyiittégési koriilményeket rogzitd és nyomon kovetd
eszkozoket és rendszereket.

(6) Amennyiben a hulladék hokezelésére az oxidalastol eltérd eljarasokat — példaul pirolizist,
gazositast vagy plazmaeljarast — alkalmaznak, a hulladékéget6 mi vagy a hulladék-
egylittégetd mi a hdkezelési eljaras mellett magaban foglalja a hokezelést kovetd égetési
eljarast is.

2. Ertelmezé6 rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazasaban

1. biomassza: az 50 MWth és annal nagyobb teljes névleges bemend hételjesitményli
tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl ¢€s légszennyezd anyagainak kibocsatéasi
hatarértékeirdl sz616 miniszteri rendeletben foglalt biomassza;

2. dioxinok és furanok: az 1. mellékletben felsorolt minden poliklorozott dibenzo-p-dioxin és
dibenzo-furan;

3. hulladékégeté mii (égetomii): minden olyan — helyhez kotott vagy mobil — miiszaki
létesitmény és berendezés, amelyet a hulladék hokezelése érdekében épitettek, fliggetleniil
attol, hogy a keletkezett ¢gésho6t hasznositjak-e vagy sem, ideértve a hulladék oxidalasat és
mas termikus kezelési eljarasokat, igy kiilonosen a pirolizist, az elgazositast vagy a
plazmaeljarasokat, amennyiben a kezelés soran keletkezé anyagokat a termikus eljarast
kovetden elégetik;

4. hulladék-egyiittégets mii (egyiittégetd mii): minden olyan — helyhez kotott vagy mobil —

miiszaki 1étesitmény, amelynek elsOdleges célja az energiatermelés vagy anyagi termék

eldallitdsa, és amely alap- vagy kiegészitd tiizeldanyagként hulladékot hasznal, vagy
amelyben a hulladékot artalmatlanitas céljabol termikusan kezelik. A termikus kezelés

magaban foglalja a hulladék oxidalasat és mas hokezelési eljarasokat, igy kiilondsen a

pirolizist, a gazositast vagy a plazmaeljarasokat, ha a kezelés eredményeként keletkezd

anyagokat a kezelést kdvetden elégetik. Amennyiben az egyiittégetés elsédleges célja nem
az energiatermelés vagy anyagi termékek gyartdsa, hanem a hulladék termikus kezelése,
akkor a berendezést hulladékégeté miinek kell tekinteni;

hulladék: A Ht. 2.§ (1) bekezdés 23. pontjdban meghatarozott hulladék;

6. hulladékgaz: gaznemi, palackban visszamaradt, nyomas alatt tarolt, tovabbi felhasznélasra

nem alkalmas anyag, amelyet termikus kezeléssel artalmatlanitanak;

hulladékolaj: A Ht. 2.§ (1) bekezdés 30. pontja szerinti olaj;

7 e

o

~

a) 2002. december 28-a el6tt mar iizemelt és a vonatkozd jogszabalyok szerinti
engedéllyel rendelkezett,

b) hulladék égetésére a vonatkozd jogszabalyok szerint 2002. december 28-a eldtt kiadott
engedéllyel rendelkezett, illetve ezen idpont eldtt vették nyilvantartasba és az lizemet
legkésdbb 2003. december 28-an lizembe helyezték,

c) 2002. december 28-a elétt teljes korti engedélyezés eljaras hatalya ala tartozott és az
tizemet legkés6bb 2004. december 28-an lizembe helyezték;

meglévod hulladékégetd mii fogalmaban meghatarozott feltételeknek;
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10. maradékanyag: minden olyan folyékony vagy szilard hulladék, amely hulladékégetd vagy
hulladék-egyiittégeté miiben keletkezik;

11. névleges teljesitmény. az égetdegységek hulladékégetési teljesitményeinek Osszege, az
1doegység alatt elégetett hulladék tomegében kifejezve, mértékegysége tonna/dra, amely az
engedélyezési  dokumenticioban  szerepel;  hulladékégetési  teljesitmény, azaz
(égetdegységek) Osszesitett hulladékégetési teljesitménye, amelyet a hulladék
futéértékének figyelembe vételével az oranként elégetett hulladék mennyiségében fejeznek
Ki;

12. égetoegységek: az égetdmiivet az épitd meghatarozasa és az lizemeltetd visszaigazolasa
szerint alkotd €getd-berendezések;

13. vegyes telepiilési hulladék: a haztartasokbol szarmazo, valamint a kereskedelmi, ipari és
intézményi hulladék, amely jellegénél és Osszetételénél fogva megfelel a Ht. 2.§ (1)
bekezdés 21. és 22. pontjaiban meghatarozott haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladéknak,
ide nem értve a hulladékjegyzékrdl sz6l6 miniszteri rendelet mellékletében szerepld, a 20
01 alcsoportba tartozo, a képzédés helyén elkiilonitve gytijtott hulladékfrakciokat, valamint
a 20 02 alcsoportba tartozo kerti és parkokbol szarmazo hulladékot;

14. veszélyes hulladék: A Ht. 2.§ (1) bekezdés 48. pontjaban meghatarozott hulladék.

3. Altalanos szabalyok

3.8

(1) A hulladékéget6 és hulladék-egyiittégetd berendezések flistgazait ellenérzott koriilmények
kozott, olyan kéményen keresztiil kell elvezetni, amelyet ugy terveznek - beleértve
magassaganak meghatarozasit - és kiviteleznek, hogy a hulladékégeté vagy hulladék-
egyiittégetd berendezés mitkkddése soran ne okozzon légszennyezettséget.

(2) A hulladékeégetd vagy egylittégetd miiben keletkezd hot a gazdasagilag ésszerii
legnagyobb mértékben hasznositani kell.

(3) A hulladékégetd vagy egylittégetd miivek telephelyét - ideértve a hozzajuk tartozo
hulladéktarold tertiletet is - a term6fold hasznositdsara vonatkoz6 szabdlyok figyelembe
vételével gy kell megtervezni és lizemeltetni, hogy
a) megakadalyozzak a felszini és felszin alatti vizek és a foldtani kdzeg szennyezését,
figyelembe véve az esetleges lizemzavarokat és rendkiviili eseményeket és
b) legyen olyan méreti tarolokapacitas az égetd- vagy egyiittégetd mi teriiletérdl
szarmaz0 szennyezett esdviz, illetve a kiomlott vagy tlizoltasbol szdrmazd szennyezett
viz szamara, amely lehetdvé teszi az ilyen vizek kibocsatds elotti vizsgalatat és
szlikség esetén kezelését.

4.§

(1) Az égetési tevékenységet ugy kell megtervezni, hogy a hulladékégetés és az egylittégetés
soran keletkezé maradékanyagok mennyisége €és karos hatasa a lehetd legkisebb legyen. A
maradékanyagokat lehetdség szerint kozvetleniil az égetd- vagy egyiittégetd miben, vagy
azon kiviil gjra fel kell hasznalni.

(2) A por formaju szilard maradékanyagok gytiijtését, szallitasat és a telephelyen torténd
tarolasat oly modon, igy kiilonosen zart tartdlyokban kell megoldani, hogy azok ne
keriilhessenek ki a kdrnyezetbe.
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(3) A maradékanyagok végleges artalmatlanitasi eljarasanak megallapitasat, illetve
ujrafeldolgozasat megeldzden megfeleld vizsgalatokkal meg kell allapitani a maradékanyagok
fizikai és kémiai jellemzo6it, valamint szennyezOképességét. A vizsgalatot a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl szolé korméanyrendelet szerint
kell végezni. A vizsgalatoknak ki kell terjedniiik a teljes oldhatd és az oldhaté nehézfém
frakciora.

5.8

A hulladékégetd vagy egylittégetd miivek miiszaki vezetésével olyan természetes személyt
kell megbizni, aki fels6fokt miszaki végzettséggel és legalabb 5 éves ipari gyakorlattal
rendelkezik.

4. Az engedélyezésre vonatkozo sajatos szabalyok

6.§

(1) Az égetd- vagy egyiittégetd miire vonatkoz6, a kornyezetvédelmi, természetvédelmi ¢és
vizligyi feliigyeloségekhez (tovabbiakban feliigyel0ség) a kornyezetvédelmi engedély, az
egységes kornyezethasznalati engedély illetve a levegdvédelmi engedély (a tovabbiakban:
engedély) targyaban benyujtott engedély iranti kérelemnek tartalmaznia kell annak igazolasat,
hogy az alabbi kovetelmények teljesiilnek:

a) az égetd- vagy egyiittégetd mi tervezése, kialakitasa, lizemeltetése és karbantartasa
kielégiti e rendelet kovetelményeit, figyelembe véve az égetendd vagy egyiittégetendd
hulladék fajtajat, osszetételét, fizikai és kémiai jellemzdit;

b) az égetd- vagy egylittégetd eljaras soran keletkez6 hd hasznositasra keriil, villamosenergia-,
tavho- vagy technologiai géz formajaban;

) a maradékanyagok mennyisége a lehetd legkevesebb, és veszélyessége a lehetd legkisebb,
¢és ezen anyagok a lehetd legnagyobb mértékben ujrafelhasznalasra keriilnek;

d) azon maradékanyagokat, amelyek keletkezése nem elézhetd meg, mennyisége nem
csOkkenthetd és hasznositasuk nem megoldhatd a vonatkozé hatalyos jogszabalyok szerint
artalmatlanitjak;

e) amennyiben az egyiittégetés termékgyartas céljabol torténik, az elégetett hulladék termékbe
keriil6 0sszetevdi nem okoznak tobblet-kornyezetterhelést a termék felhasznalasa, valamint
annak hulladékka valasa folyaman;

f) a levegdbe és a vizbe torténd kibocsatasok meghatarozasara tervezett mérési modszerek
megfelelnek a 2. mellékletben leirtaknak.

(2) Egetd- vagy egyiittégeté mii létesitésekor, vagy I kategoriaja égetdmii, tovabba
egyiittégetd mii olyan atalakitasa, korszeriisitése esetén, amikor a névleges teljesitmény vagy
a flstgaztisztitdo egység levalasztasi hatasfoka modosul, az lizem engedélyezésének feltétele
eredményes probatizem lefolytatasa.

(3) A telepiilési hulladék égetését végzd hulladékégetd miiben az égéstermékek kezelésébdl
keletkez0 maradékanyagok dartalmatlanitdsat plazmatechnologia alkalmazéisaval kell
biztositani.

(4) Az engedélykérelem elkészitését a tartalmi kovetelményeknek megfeleld
részszakteriileteken — a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi €s tajvédelmi
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szakértéi tevékenységrol szolo jogszabdly alapjan — szakértéi jogosultsdggal rendelkezd
szakérto készitheti el.

7.§

(1) Az égetd- vagy egylittégetd miire vonatkoz6 engedélynek tartalmaznia kell:

a) a kezelhet6 hulladék megnevezését, a hulladékjegyzékrdl szol6 miniszteri rendelet szerinti
azonosito kodjat, valamint az azonosito kod szerinti mennyis€gét;

b) a kezelésre atvehetd legnagyobb hulladékmennyiséget, amely a hulladékkezel 1étesitmény
zavartalan tizemeltetéséhez megengedhetd;

C) az égetd- vagy egyiittégetd mii névleges teljesitményét tonna/ora mértékegységben,
egységenkénti bontasban és teljes kapacitasat tonna/év mértékegységben;

d) a levegdbe és vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozo kibocsatasi hatarértékeket;

e) minden egyes légszennyez6 és vizszennyez6 anyag mérésére vonatkozo kotelezettséget és
azok teljesitését biztositdo mintavételi és mérési eljarasokat, valamint ezek gyakorisagat;

f) a pH, a homérséklet és a szennyviz-kibocsatasi hozam tekintetében fennallo
kovetelményeket;

g) a tisztitoberendezések, mérOmiiszerek miiszakilag elkeriilhetetlen leallasanak, az
lizemzavaroknak €s a meghibasodasoknak a leghosszabb megengedett idejét, amely alatt a
levegdbe torténd kibocsatasok €s a szennyvizkibocsatas ellendrizetlen, vagy meghaladhatja az
eloirt kibocsatasi hatarértéket.

(2) A veszélyes hulladékot kezeld égetomiire kiadott engedélynek az (1) bekezdésben
foglaltakon tulmenden tartalmaznia kell:

a) az égetdmiiben kezelhetd veszélyes hulladék megnevezését, a hulladékjegyzékérdl szold
miniszteri rendelet szerinti azonosité kodjat, valamint az azonositd kod szerinti mennyiségét;
b) a veszélyes hulladék egyidejlileg és egységnyi id6 alatt elégethetd tomegének legkisebb és
legnagyobb értékeit;

C) a veszélyes hulladék legkisebb és legnagyobb flitdértékét;

d) a poliklorozott bifenil (a tovabbiakban PCB), pentaklorfenol (a tovabbiakban: PCP),
halogének, igy kiilonosen klor, fluor, valamint kén és nehézfémek és egyéb, a hulladékra
jellemz6 szennyezbanyag veszélyes hulladékban megengedheté maximalis tartalmat.

8.§

(1) Az engedély legfeljebb 10 éves iddtartamra adhato ki.

(2) Amennyiben a nem veszélyeshulladék-égetd mii lizemeltetdje olyan mitkddési valtoztatast
akar végrehajtani, amely veszélyes hulladék égetését is magaba foglalja, akkor ez jelentds
valtoztatasnak mindsiil, és erre csak a feliigyeldség engedélye alapjan keriilhet sor. A
feliigyeldségnek a modositott engedélyben eld kell irni a valtoztatassal érintett Osszes
berendezésre ¢és folyamatra vonatkozéan mindazon intézkedéseket, amelyek ahhoz
sziikségesek, hogy a veszélyes hulladék égetése kovetkeztében se léphessen fel hatarértéket
meghalado levegd-, felszini viz-, kozvetetten foldtani kozeg vagy felszin alatti viz-, vagy
szennyezés.

(3) A hulladékgaz égetésének engedélyezése soran a veszélyes hulladék égetésére vonatkozd
eldirasokat kell alkalmazni.

(4) Egyiittégetd miiben veszélyes hulladék nem égethetd.
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5. A légszennyez6 anyag kibocsatasokra vonatkozo szabalyok

9.§

(1) A hulladékégetd miibdl szarmazo levegéterhelés nem haladhatja meg a 3. mellékletben
meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket.

(2) A hulladék-egyiittégetd muiubdl szarmazd levegoterhelés — a (3) bekezdésben
meghatdrozott kivétellel — nem haladhatja meg a 4. mellékletben meghatarozott kibocsatasi
hatarértékeket.

(3) A kezeletlen telepiilési hulladék egyiittégetését végzo Iétesitménybdl szadrmazéd
leveg6terhelés nem haladhatta meg a 3. mellékletben meghatirozott kibocsatési
hatarértékeket.

6. A fiistgaztisztito egységbdl szarmazé szennyvizkibocsatasokra vonatkozo szabalyok
10.§

(1) Az égetd- vagy egyiittégetd mil fiistgdztisztitd egységébdl szdrmazd szennyviz vizi
kornyezetbe torténd kozvetlen vagy kozvetett kibocsatasat korlatozni  kell, hogy
megakadalyozzék a felszini és a felszin alatti vizek és a talaj szennyezését.

(2) A fiistgaztisztitasbol szarmazo6 szennyvizekben a szennyezd anyagok koncentracidja nem
haladhatja meg az 5. mellékletben szereplé kibocsatasi hatarértékeket. Torvény,
kormanyrendelet vagy miniszteri rendelet ezeknél szigorubb hatarértékeket is megallapithat.

(3) A fiistgaztisztitasbol szarmazo szennyvizet csak megfeleld kezelés utan, akkor lehet
kozcesatornaba vagy befogadoba bocsatani, ha az 5. mellékletben felsorolt szennyezd anyagok
tomegkoncentracioja nem haladja meg a mellékletben szerepld kibocsatasi hatarértékeket.

(4) A kibocsatasi hatarértékeket - az (5)—(8) bekezdésekben szabalyozott esetek kivételével -
azon pont el6tt kell teljesiteni, ahol a fiistgaztisztitd egys€gbdl szdrmazod szennyviz barmely
mas eredetll szennyvizzel keveredik. Amennyiben a szennyvizet kizardlag a
flistgaztisztitasbol szarmazo szennyviz kezelésére szolgdldo berendezésben kezelik, a
kibocsatasi hatarértékek teljesitésének helye az a pont, ahol a szennyviz elhagyja a
szennyvizkezeld berendezést.

(5) A feliigyeldség a flistgaztisztitdsbol szarmazd szennyviz elOkezelés nélkiili egyesitését
egyedileg engedélyezi a kibocsatd szdmara. A kibocsatonak eldzetesen anyagmérleg
szamitassal igazolnia kell, hogy egy adott szennyez6 anyagra vonatkozo mennyiségi terhelés
legalabb olyan szintre csokken az egyesités utan, mint amennyi a (4) bekezdés szerinti eljaras
betartasaval elérhetd lenne.

(6) Ahol a fiistgaztisztitd egys€gbdl szarmazo szennyvizeket a helyszinen vagy a helyszinen
kiviil egylitt kezelik az egyéb forrasokbdl szarmazd szennyvizekkel, az ilizemeltetonek
méréseken alapuld anyagmérleg szamitassal meg kell hatdroznia, hogy a szennyviz végso
tdvozasi helyén mekkora a fiistgazok tisztitasabol szarmazd szennyviz okozta terhelés, és
ezzel igazolnia kell, hogy a fiistgazok tisztitasabdl szarmazd szennyviz szennyezdanyag
tartalma nem haladja meg az 5. mellékletben foglalt kibocsatdsi hatarértékeket. Az
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anyagmérleg szamitdshoz sziikséges, a 18.§-ban eldirt méréseket az alabbi helyeken kell
elvégezni:

a) a fiistgaztisztitd egységbdl szarmazd szennyviz aramban, miel6tt az a kozos
szennyvizelvezetd csatornaba vagy berendezésbe folyna;

b) az egyéb, nem a fiistgaztisztitd egységbdl szarmazo szennyviz aramokban, miel6tt
azok a koOzos szennyvizelvezetd csatorndba vagy szennyvizkezeld berendezésbe
folynanak;

C) a szennyviznek a kezelés utan, az égetd- vagy egyiittégetdé miibdl torténd végsd
kibocsatasi helyén.

(7) A kibocsatasi hatarértékeknek valé megfelelés céljabol a szennyviz nem higithato.
Amennyiben technologiai okokbdl sziikség van a szennyviz higitasara, anyagmérleg-szamitas
alapjan a higitd vizmennyiséget le kell szamitani a kibocsatasi hatarértékeknek vald
megfelelés értékelése soran.

7. Az iizemeltetés feltételei
11.§

(1) Az égetdmiivet ugy kell lizemeltetni, hogy az égési folyamat végén a salak és a tliztéri
hamu 0sszes szerves szén (a tovabbiakban: TOC) tartalma kisebb legyen, mint 3%, vagy az
1zzitasi veszteség kevesebb legyen, mint az emlitett maradékanyag szaraz stlyanak 5%-a.
Ennek teljesitése érdekében, ahol sziikséges, a megfeleld hulladék-elokezelési eljarast kell
alkalmazni.

(2) A telepiilési hulladék égetését végzd égetdmiiben vagy egyiittégeté miiben csak olyan
hulladék égethetd, amelynek klorban kifejezett atlagos halogéntartalma legfeljebb 0,2 %,
higanytartalma atlagosan 0,02 mg/MJ vagy a higanytartalom mérések 80 %-a legfeljebb 0,04
mg/MJ.

(3) Az égetdmiivet vagy egyiittégetd miivet gy kell megtervezni, kialakitani, megépiteni €s
tizemeltetni, hogy a hulladékégetés soran keletkezd gdz hémérséklete az utolsd égéslevegd
betaplalasa utan, ellendrzott, egyenletes koriilmények biztositdsa mellett, még a
legkedvezdtlenebb feltételek kozott is, legalabb 2 masodpercig minimum 850 °C legyen.

(4) A veszélyes hulladékot égetd égetdmiivet Gigy kell megtervezni, kialakitani, megépiteni és
tizemeltetni, hogy a hulladékégetés soran keletkezd gaz hémérséklete az utolsd égéslevegd
betaplalasa utan, ellendrzott, egyenletes koriilmények biztositdsa mellett, még a
legkedvezdtlenebb koriilmények kozott is, legalabb 2 masodpercig legalabb 1200 °C legyen.

(5) A (2) és (3) bekezdésben eldirt hdmérsekleteket a hulladékégetdé miivek esetében a tliztér
bels6 falanak kozelében kell mérni. A felligyeldség engedélyezheti a mérés elvégzését a tliztér
mas, reprezentativ pontjan.

12.§

(1) Az égetdmii minden, a hulladék vagy az abbol keletkezd véggaz égetésére szolgalod
egységét fel kell szerelni legalabb egy tdmaszto égdvel. A tdmasztd €gdnek automatikusan be
kell kapcsolnia, ha a flistgaz hdmérséklete az utolsd égéslevegd-betaplalas utan, a 11.§ (2)
vagy (3) bekezdésében meghatarozott hdmérséklet ala csokken. A tamasztd égét miikodtetni
kell az égetdegység inditasi €s leallitasi szakaszdban is annak érdekében, hogy az eldirt
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hémérséklet az emlitett szakaszok teljes idotartama alatt biztositva legyen, és az égéstérben ne
maradjon el nem égett hulladék.

(2) A tamasztoégd csak olyan tiizeldanyaggal mukddtethetd, amely nem okoz nagyobb
szennyezOanyag-kibocsatast, mint amit a propan-butan gaz, a foldgaz, vagy az egyes
folyékony tiizel6- és futdanyagok kéntartalmanak csokkentésérdl szo616 miniszteri rendeletben
meghatdrozott fiitdolaj és tiizeldolaj hasznélata eredményezne.

(3) Az égeto- és egyiittégetd miinek egy olyan automatikus rendszert kell izemeltetnie, amely
megakadalyozza a hulladék beadagolasat a kovetkezo esetekben:
a) az inditasi szakaszban, amig a homérséklet el nem éri a 11.§ (2) vagy (3)
bekezdésében, illetve a 13.§-ban foglaltak szerint meghatarozott hdmérsékletértéket;
b) minden alkalommal, amikor a fiistgaz hémérséklete a 11.§ (2) vagy (3) bekezdésében,
illetve a 13.§-ban foglaltak szerint meghatarozott homérsékletérték ala csokken;
¢) minden olyan esetben, amikor a folyamatos mérések azt mutatjak, hogy a
flistgdztisztitd rendszer meghibdsodéasa, illetve {lizemzavara miatt valamelyik
kibocsatasi hatarértékeket tullépik.

(4) A fertdz6 korhazi hulladékot kdzvetlen érintkezés és eldzetes kezelés nélkiil egyenesen a
tliztérbe kell adagolni, anélkiil, hogy eléz6leg més hulladékkal kevernék.

13.§

(1) Nem veszélyes hulladék égetése esetén a feliigyeldség engedélyt adhat a 11.§-ban és a
12.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaktol eltérd, valamint a hdmérséklet tekintetében a 12.§
(3) bekezdésében leirtaktol eltérd feltételekkel torténd lizemeltetésre az engedélyben
meghatarozott egyes hulladéktipusok vagy bizonyos termikus eljarasok esetében, amennyiben
az e rendeletben foglalt egyéb kdvetelmények teljestilnek.

(2) Az lizemeltetési feltételek (1) bekezdés szerinti médositdsa nem eredményezhet nagyobb
mennyiségli, vagy magasabb szennyezdanyag-tartalmi maradékanyagokat, mint a 11.§ és
12.§ -ban foglalt feltételek alkalmazasa esetén varhato volna.

(3) A (4) bekezdésben foglalt egyiittégetd miivek kivételével az (1) bekezdés szerint
engedélyezett egyiittégetd miivek Osszes szerves szén €s szénmonoxid kibocsatdsa nem
haladhatja meg a 3. mellékletben foglalt kibocsatasi hatarértékeket.

(4) Az (1) bekezdésnek megfeleld eltéréssel engedélyezett, hulladék egyiittégetést végzo,
2002. december 28-a el6tt tizembe helyezett, a termelés helyén miikodd, farost és papiripari
kéregégetd kazanok Osszes szerves szén kibocsatdsa nem haladhatja meg a 3. mellékletben
foglalt kibocsatasi hatarértékeket.

8. A hulladék szallitasanak és atvételének sajatos szabalyai
14.§
(1) Az emberi egészség veszélyeztetésének megeldzése ¢és a kornyezeti kockazat
minimalizalasa érdekében a hulladékégetd vagy egyiittégetd mii lizemeltetdjének minden, a

hulladék atvételére vonatkozo sziikséges ovintézkedést meg kell tennie, hogy a lehetd
legkisebb mértéki legyen a kornyezet — kiilondsen a levegd, a felszini és a felszin alatti vizek,
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valamint a foldtani kozeg — terhelése, tovabba a kellemetlen szag- és a zajkibocsatds. A
szlikséges intézkedéseknek legalabb a (3) és (4) bekezdésben leirtakat kell tartalmazniuk.

(2) Az égetd- vagy egyiittégetd mi lizemeltetdjének a beérkezo hulladék atvétele elétt meg
kell hataroznia minden hulladékfajta tomegét, a hulladékjegyzékérdl szo6ld6 miniszteri
rendeletben foglalt hulladéktipusok szerint.

(3) Mielétt az égetdmi lizemeltetdje veszélyes hulladékot vesz at, az lizemeltetd részére at
kell adni azokat a dokumentumokat, mérési eredményeket, amelyek igazoljdk, hogy a
beszallitott hulladék megfelel az égetdmii engedélyében szerepld, igy kiilondsen a 7. § (2)
bekezdése alapjan megallapitott feltételeknek. Az adatok kozott szerepelnie kell:
a) a hulladék képzédésének folyamatara, szarmazasara és szallitdsara vonatkozd minden
olyan adatnak, amelyet a (4) bekezdés a) pontjaban emlitett dokumentumok megkovetelnek;
b) a hulladék fizikai tulajdonsagainak, kémiai Osszetételének, valamint minden olyan
informacionak, amely sziikséges annak eldontéséhez, hogy a hulladék megfeleléen
kezelhetd-e a tervezett égetéses eljardssal;
C) a hulladék veszélyességi jellemzdinek, valamint azon anyagok felsorolasanak, melyekkel
nem keverheto;
d) a hulladék kezelésével kapcsolatos elévigyazatossagi intézkedéseknek.

(4) A veszélyes hulladéknak az égetémiiben torténd atvétele eldtt az lizemeltetonek legalabb
az alabbi atvételi eljarasokat kell alkalmaznia:
a) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl szolo
kormanyrendeletben eldirt és a veszélyes aruk szallitdsarol szold rendelkezések altal
megkovetelt dokumentécio ellendrzése;
b) reprezentativ mintak vétele — fert6z6 korhazi hulladék kivételével — kirakodas elott,
amelyek alkalmasak arra, hogy a (3) bekezdésben meghatarozottak szerint megadott adatok
megfeleldségét igazoljak, ¢és a feliigyeldség megallapithassa a kezelt hulladék Osszetételét,
fizikai és kémiai jellemzdit, tulajdonsagait; a mintdkat az égetést kovetden legalabb egy
honapig meg kell Grizni.

(5) A feliigyeloség melldzheti a (2)—(4) bekezdésben foglaltak érvényesitését az olyan égetd-
és egylittégetd miivek esetében, amely a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold kormanyrendelet 2. mellékletének hatalya
ald tartozd létesitmény részét képezi €s kizardlag a létesitményben képzddott hulladék
égetését végzi.

9. A kibocsatasok ellenorzése
15.8

(1) A mérésekre vonatkozo kovetelményeket a feliigyeldség altal kiadott engedélyben kell
eléirni.

(2) A légszennyezd ¢és vizszennyezd anyagok kibocsatdsait automatikusan mérd és
dokumentald késziilekek felszerelését és miikodését a feliigyeldségnek sziikség szerint, de
legalabb évente ellendrizni kell. A kalibraciot a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
1égszennyez0 forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol sz616 miniszteri rendeletben elbirtaknak megfeleléen kell elvégezni.
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(3) A kibocsatasok ellendrzésére szolgdld mintavételi vagy mérési pontok helyét a
felligyeldség jeloli ki.

(4) A légszennyez0 €s vizszennyezd anyagok kibocsatdsanak iddszakos mérését a 2. melléklet
1. és 2. pontjanak megfelelden kell végezni.

16.§

(1) Az alabbi méréseket kell a 2. mellékletnek megfeleléen elvégezni:
a) folyamatosan mérni és rogziteni kell a nitrogén-oxidok (a tovabbiakban: NOy), CO,
Osszes szilard anyag, TOC, hidrogén-klorid (a tovabbiakban: HCI), hidrogén-fluorid (a
tovabbiakban: HF) €s kén-dioxid (a tovabbiakban: SO,) kibocsatast;
b) folyamatosan mérni és rogziteni kell a kovetkezé mitkodési paramétereket: hdmérséklet a
tlztér belsejében a falndl, vagy az égéstér feliigyel6ség 4altal meghatarozott mas
reprezentativ pontjan, a fiistgdz oxigénkoncentracidja, nyomasa, hdmérséklete és vizgdz-
tartalma;
C) az lizembe helyezést kovetd els6 12 honapban legalabb haromhavonta, ezt kdvetden
évente kétszer mérni kell a fiistgdz nehézfém, a dioxin és furdn tartalmat;
d) a fiistgazban 1éve, a feliigyeldség altal az engedélyben rogzitett egyéb

crer

(2) A fistgaz tartozkodasi idejét 850 °C, illetve 1200 °C feletti hdmérsékleten,
legalacsonyabb homérsékletét valamint oxigéntartalmat meg kell hatarozni legalabb egyszer,
az égetd- vagy egyiittégetd mi lizembe helyezése folyaman a varhatd legkedvezdtlenebb
tizemeltetési koriilmények kozott.

17.§

(1) Amennyiben az égetémiiben kizardlag allati hulladék égetése torténik, az égetdmil lizembe
helyezése soran legalabb egyszer ellendrizni kell a 3. mellékletben eldirt kibocsatasi
hatarértékek betartasat. Ebben az esetben a feliigyeldség engedélyében felmentést adhat a 16.§
(1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jellemzdék folyamatos, valamint a dioxinok és furanok
1ddszakos mérési kotelezettsége alol. Az lizemelés soran mérendd jellemzoket és a mérések
gyakorisagat a feliigyeldség engedélyben irja eld.

(2) Ha a HCI levalasztasara olyan technologiat alkalmaznak, amely biztositja a HCI-re
vonatkozé kibocsatasi hatarértékek betartasat, a HF kibocsatast idoszakos méréssel kell
ellendrizni, az tizembe helyezést kovetd elsé 12 honapban haromhavonta, ezt kovetden évente
kétszer.

(3) A feliigyeldség engedélyezi az égetd- vagy egyiittégetd mili szdmara a folyamatos mérés
helyett a HCl, HF és SO, idészakos mérését a 16.§ (1) bekezdés c) pontjaban leirt
gyakorisaggal, illetve engedélyezi a mérés mell6zését, ha az iizemelteté bizonyitani tudja,
hogy ezen szennyezd anyagok kibocsatdsa semmilyen koriilmények kozott nem haladhatja
meg az eldirt kibocsatasi hatarértékeket.

(4) A feliigyeloség engedélyezi a NOx folyamatos mérési kotelezettség elhagyasat az
tovabba hulladék egyiittégetd miivekben, ha az ilizemelteté a hulladék mindségére, az
alkalmazott technologidkra és a kibocsatas ellenérzési eredményeire vonatkozd adatokkal
bizonyitja, hogy a NOx kibocsatas szintje semmilyen koriilmények kozott nem haladhatja
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meg az eldirt kibocsatasi hatarértékeket. Ebben az esetben a NOx kibocsatast az 16.§ (1)
bekezdés c) pontjaban el6irt megfelelé gyakorisagu idészakos méréssel kell ellenérizni.

(5) A vizgodztartalmat nem kell folyamatosan mérni, ha a szennyezdéanyag-kibocsatasok
mérése elbtt a flistgdz mintat szaritjak.

18.§

(1) A feliigyeldség engedélyben irja elé a kezelt szennyvizben 1évd szennyezd anyagok
mennyiségeinek ellendrzési modjat (monitoring) és a mérések gyakorisagat.

(2) A szennyviz elvezetési pontjan a kdvetkez6 méréseket kell elvégezni:
a) folyamatosan mérni kell a pH értéket, a hdmérsékletet és az aramlasi paramétereket;
b) pontszerii napi mintavétel alapjan, vagy az aramlassal aranyos, 24 6ras idészakban vett
reprezentativ mintdbdl mérni kell az 6sszes lebeg6 szilard anyagot;
c) legalabb havonta egyszer 24 Oran keresztil mérni kell a kibocsatasra Kkeriilo
szennyvizmennyiséggel aranyos reprezentativ mintdban az 5. melléklet 3-11. soraban
szerepld szennyezOanyagok mennyiségét;
d) az tlizemeltetés els6 12 honapjaban, legalabb haromhavonta egyszer, azt kovetden
legalabb félévente egyszer mérni kell a dioxinok és furanok kibocsatasat;
e) mérni kell a policiklikus aromas szénhidrogének (a tovabbiakban: PAH) és egyéb
szennyez0 anyagok kibocsatasat, amennyiben ezekre a felligyeldség hatarértéket allapitott
meg;
f) az azokban elGirt gyakorisaggal mérni kell a mas jogszabalyokban eldirt szennyezd
anyagokat és jellemzoket.

(3) Ahol a flistgazok tisztitdsanak eredményeként keletkez6d szennyvizeket a helyszinen egyiitt
kezelik a tobbi, helyben keletkezd szennyvizzel, az lizemeltetonek a méréseket az alabbiak
szerint kell elvégeznie:
a) a fustgazok tisztitasanak eredményeként keletkez$ szennyvizek araméban, mieldtt az
belép a kozos szennyvizkezeld berendezésbe;
b) a tobbi szennyvizaramban vagy aramokban, mieltt azok belépnek a kozos
szennyvizkezel6 berendezésbe;
C) a végs6 szennyviz kibocsatasi pontnal, ahol a kezelés utan a szennyviz elhagyja az égetd
mivet, vagy az egylittégetd miivet.

10. A mérési eredmények értékelése, a kibocsatasi hatarértékeknek valo megfelelés
19.§

Valamennyi ellenérzési eredményt olyan moddon kell rogziteni, feldolgozni €s bemutatni,
hogy a feliigyeldség megallapithassa, hogy megfelel-e az lizem az engedélyben foglalt
tizemeltetési feltételeknek €s kibocsatasi hatarértékeknek.

20.§

(1) A kibocsatasi hatarértékeknek valé megfelelés igazolasara végzett mérések eredményeit a
kovetkez6 allapotjellemzdkre kell vonatkoztatni:
a) az égetdbmi fiistgazara vonatkozdan szaraz gazra, 273 K hoémérsékletre, 101,3 kPa
nyomasra;
b) hulladékolajtol eltér6 hulladék égetése esetén 11%-os vonatkoztatasi oxigéntartalomra;
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¢) hulladékolaj égetése esetén 3%-os vonatkoztatasi oxigéntartalomra;

d) ha a hulladékot oxigéngazdag kornyezetben kell égetni vagy egyiittégetni, az
eredményeket olyan oxigéntartalomra kell vonatkoztatni, amelyet a feliigyel6ség allapit meg
az egyedi eset sajatos koriilményeit, valamint szakértdi intézmény szakmai véleményét
figyelembe véve;

e) egylittégetés esetén a mérések eredményeit a 4. melléklet szerint megadott, illetve
szamitott oxigéntartalomra kell vonatkoztatni.

(2) Az oxigéntartalmat a 6. mellékletben megadott képlet alapjan kell atszamitani a
vonatkoztatdsi oxigéntartalomra.

(3) Amennyiben egy veszélyes hulladékot égetd miben a szennyezdanyag-kibocsatast a
fistgazok kezelésével csokkentik, az (1) bekezdés b) pontja szerint megadott
oxigéntartalomra torténd atszamitast csak akkor kell elvégezni, ha az érintett szennyezd anyag
kibocsatasanak mérésével parhuzamosan mért oxigéntartalom meghaladja az adott esetre
érvényes vonatkoztatdsi oxigéntartalmat.

21.§

(1) A légszennyez6 anyagok kibocsatési hatarértékeinek betartasa akkor teljesiil, ha
a) a napi atlagértékek egyike sem 1épi tul a 3. melléklet 1.1 pontjaban vagy a 4. mellékletben
szerepld, illetve a 4. mellékletben foglalt eldiras szerint szamitott kibocsatasi hatarértékeket,
b) a feliigyeldség engedélyében elbirtak szerint a féloras atlagértékek egyike sem 1épi tal a 3.
melléklet 1.2. pontjdban foglalt tdblazat B oszlopaban megadott kibocsatasi hatarértékeket,
vagy az egy naptari év alatt mért féloras atlagértékek 97%-a nem Iépi tul a 3. melléklet 1.2,
pontjaban foglalt tablazat C oszlopdban megadott kibocsatasi hatarértékeket,
c) a nehézfémek, a dioxinok és furanok mintavételi id6szak alatt mért atlagértékeinek egyike
sem lépi tal a 3. melléklet 1.3. és 1.4. pontjaiban, illetve a 4. mellékletben megadott, vagy a
4. mellékletben foglalt eldiras szerint szamitott kibocsatasi hatarértékeket,
d) hulladékéget6é mii esetén a szén-monoxid (tovabbiakban CO)
da) napi atlagértékeinek 97%-a egy naptari év alatt nem Iépi tal a 3. melléklet 1.5
pontjaban foglalt tdblazat 2. sordban megadott kibocsatasi hatarértéket, és
db) barmely 24 oras idOszak alatt mért 10 perces atlagértékek legalabb 95 %-a, illetve
ugyanazon iddszakban a féloras atlagértékek egyike sem haladja meg a 3. melléklet
1.5 pontjaban foglalt tablazat 3. ¢és 4. sordban meghatirozott kibocsatasi
hatarértékeket, és
e) hulladék egyiittégeté miivek esetében teljesiilnek a 4. mellékletben foglalt eldirasok.

(2) Az olyan hulladékégeté miivek esetében, ahol az égetési folyamatbdl szarmazd gaz
homérsékletét legalabb 2 masodpercre minimum 1100 °C-ra emelik, az (1) bekezdés db)
alpontjaban szerepld 10 perces atlagértékeknél 7 napos értékelési iddszak alkalmazhato.

(3) A féloras atlagértékeket és a 10 perces atlagértékeket a tényleges tizemelési id6 alatt — ide
nem ¢értve az inditasi és leallitasi szakaszok azon idotartamat, amikor nem torténik
hulladékégetés - mért értekekbdl kell szamitani, miutdn azokbdl levontdk a 2. melléklet 3.
pontjaban megadott, az egyes légszennyezd anyagokra meghatarozott szadzalékos értékeket. A
napi atlagértékeket az ezen szadmitds eredményeként kapott féloras ¢€és 10 perces
atlagértékekbdl kell meghatarozni.

(4) Ervényes napi atlagértékek képzéséhez az adott naphoz tartozd legfeljebb ot féloras
atlagérték keriilhet kihagyasra mukodési hiba vagy a folyamatos mérési rendszer
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karbantartisa miatt. Evente legfeljebb tiz napi atlagértéket lehet a szamitasbol kihagyni
miikddési hiba vagy a folyamatos mérési rendszer karbantartasa miatt.

(5) A mintavételi idoszak alatti atlagertékeket €s a HF, HCI és SO, id0szakos méresek soran

kapott atlagértékeket a 7.§ (1) bekezdés €) pontjaban, a 15.§ (3) bekezdésében, valamint a 2.
mellékletben foglalt kovetelményekkel 6sszhangban kell meghatarozni.

22.§

A flistgaztisztitd egységbdl szarmazd szennyvizek technologiai kibocsatasi hatarértékeinek
betartasa akkor teljesiil, ha
a) az Osszes lebego szilard anyag esetében a mért értékek 95%-a, illetve 100%-a nem 1épi tul
az 5. mellékletben szerepld kibocsatasi hatarértékeket;
b) a nehézfémek (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni és Zn ) esetében évente legfeljebb egy
mérés eredménye 1€épi tul az 5. mellékletben szerepld kibocsatasi hatarértékeket; vagy ha a
feliigyel6ség évi 20 minta mérésénél tobbet ir eld, ezen mérések eredményeinek legfeljebb
5%-a 1épi tul az 5. mellékletben szerepld kibocsatasi hatarértékeket;
C) a dioxinok és furanok évente kétszer végzett mérése soran mért értékek nem 1épik tal az
5. mellékletben szerepld kibocsatasi hatarértéket;
d) mas jogszabalyban eldirt szennyez0 anyagokra vonatkozo kibocsatasi hatarértékek és
egyéb jellemzok teljesiilnek.

11. Rendellenes iizemeltetési koriilmények
23.8

(1) Az e rendeletben eldirt, a 1égszennyezd anyagokra és a fiistgaztisztitd egységbdl szarmazé
szennyviz kibocsatasara vonatkoz6 hatarértékek tullépése esetében az ilizemeltetonek a
feliigyeldséget haladéktalanul, de legkésdbb 12 6ran beliil értesitenie kell.

(2) A kibocsatasi hatarértékek tallépése esetén, a 12.§ (3) C) pontjaban foglaltak
figyelembevételével az ¢égetdmiiben, az egyiittégetd miiben vagy az égetdegységben az égetést
megszakitas nélkiil nem lehet négy 6ranal tovabb folytatni. Az egy év alatt ilyen koriilmények
kozott végzett lizemelések Osszesitett ideje nem haladhatja meg a 60 6rat. A 60 6ras idOtartam
a miinek azon egységeire érvényes, amelyek ugyanazon fiistgaztisztitd egységhez
kapcsolodnak.

(3) Uzemzavar esetén az iizemeltetd koteles a normal miikddési koriilmények visszadlldsaig a
szennyezést okozo folyamatokat késedelem nélkiil lecsokkenteni vagy leéllitani, valamint a
felligyeldséget és — amennyiben az ilizemzavar kovetkezménye a lakossdgot sulyosan
veszélyezteti — az illetékes katasztréfavédelmi szervet haladéktalanul tajékoztatni.

(4) A feliigyeloség engedélyben hatdrozza meg a fiistgaz- és szennyviztisztito berendezések és
a kibocsatasok meghatarozasara szolgaldé méréeszkdzok barmely miiszakilag elkeriilhetetlen
ledllasanak, miikodési zavaranak vagy meghibasodasanak megengedhetd iddtartamat, amely
alatt ellendrizetleniil tivoznak az e rendelettel szabalyozott szennyez6éanyagok. Amennyiben
az engedélyben meghatarozott 1d6 elteltével a mérdeszkozok tovabbra sem miikddnek, a hiba
kijavitasaig az égetdt le kell allitani.
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(5) Az égetdmii légszennyezbanyag-kibocsatasainak Osszes szilardanyag-tartalma a
rendellenes lizemeltetési koriilmények kozott sem haladhatja meg a 3. melléklet 1.6 pontjaban
szerepld kibocsatasi hatarértékeket.

12. A hulladék kisérleti égetésére vonatkozo sajatos szabaly
24.§

A hulladék kisérleti égetésére vonatkoz6 kornyezetvédelmi kovetelményeket, beleértve az
égethetd hulladék fajtajat és mennyiségét, a kibocsatasok €s az lizemeltetési jellemzOk mérési
modjat és gyakorisagat, a kibocsatasi hatarértékeket és az azoknak valo megfelelés értékelését
a felligyeloség engedélyben irja eld.

13. A hulladék nyilt téri égetésére vonatkozo sajatos szabaly
25.8

A tlzoltésag a hulladék nyilt téri égetését a tiizek oltasanak gyakorlasa, kiképzés céljabol, a
feliigyeldség altal a 7. mellékletben meghatarozott feltételek szerint kiadott engedélynek
megfelelden végezi.

14. A nyilvanossag tajékoztatasa
26.§

(1) Az II. kategoériaji  hulladékégetd tovabba egylittégetd mivekre beadott
engedélykérelmeket 30 nap id6tartamra a nyilvanossadg szamara a feliigyeléségek honlapjan
hozzaférhetove kell tenni. A dontést az engedély legalabb egy példanyaval, és minden tovabbi
modositassal egyiitt szintén hozzaférhetdve kell tenni a nyilvanossag szamara.

(2) Az orénként két tonna vagy annal nagyobb névleges teljesitményli hulladékégetd vagy
egylittégetd miivek esetében a létesitmény miikodesérdl €s annak ellendrzésérdl készitett, az
tizemeltetd altal az illetékes hatdsdgoknak benyujtott éves jelentést a nyilvanossag szamara a
felligyeldség €s az tlizemeltetd honlapjan hozzaférhetévé kell tenni. E jelentésben minimalis
kovetelményként be kell szamolni a technologia miikodésérdl, valamint az e jogszabalyban
foglalt kibocsatasi hatarértékekkel vald Osszehasonlitisban a levegdbe ¢€s vizekbe torténd
tényleges kibocsatasrol.

(3) A feliigyeldségek listat allitanak Ossze az - illetékességi teriiletiikon miikodo - oranként
két tonndnal kisebb névleges teljesitménytli hulladékégetd vagy egyiittégetd miivekrol, és azt a
nyilvanossag szamara a targyévet kovetd év aprilis 30-ig honlapjukon hozzaférhetdvé teszik.

(4) A 22. §. (3) bekezdés szerinti lista tartalmazza
a) az lizemeltetd nevét,
b) az iizemeltetd telephelyét,
C) az engedély szamat,
d) az elégetett hulladék éves 0sszes mennyiségét, és
e) az elégetés soran képzOdott hulladék mennyiségét.

12. Zaro6 rendelkezések
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27.§

(1) Ez arendelet — a (2) és (3) bekezdésben meghatarozott kivétellel — a kihirdetését koveto 8.
napon lép hatalyba.

(2) A 6. § (3) bekezdése 2023. december 31-én 1ép hatalyba.

(3) A 11. § (2) bekezdése 2016. januar 1-jén 1ép hatalyba.
28.§

(1) Amennyiben a hulladék egyiittégetést végzo tiizeloberendezést tartalmazé 1étesitményt
2013. januar 13-at megel6zden engedélyezték vagy a létesitmény lizemeltetje 2013. januar
13. eldtt nyujtott be teljes engedélykérelmet és a berendezést 2014. januar 7-ig lizembe
helyezik a hulladék egyiittégetést végzé tiizeloberendezés kibocsatasaira

a) 2015. december 31-ig a 4. melléklet 3.4 pontjaban foglalt,

b) 2016. januar 1-t61 a 4. melléklet 3.5 pontjaban foglalt

kibocsatasi hatarértékeket kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatalybalépését megeléz6en engedélyezett, 1%-nal kisebb halogéntartalmui
vesz€lyes hulladékot égetd égetdmiivekre a 11.§ (3) bekezdésében megadott lizemeltetési
feltételeket kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatalybalépését megel6zéen engedélyezett, 1%-nal nagyobb halogéntartalmu
vesz€lyes hulladékot égetd égetdmiire a 11.§ (4) bekezdésében megadott iizemeltetési
feltételeket 2020. januar 1-ig nem kell alkalmazni. Eddig az id6pontig tigy kell lizemeltetni az
1%-ndl nagyobb halogéntartalmi veszélyes hulladékot égetd égetdmiivet, hogy a
hulladékégetés soran keletkezd gaz homérséklete az utolsd égéslevegd betaplalasa utan,
ellendrzott, egyenletes koriilmények biztositdsa mellett, még a legkedvezdtlenebb
koriilmények kozott is, legalabb 2 masodpercig minimum 1100 °C legyen.

29.§

Ez a rendelet az ipari kibocsatasokrol szolo 75/2010/EU Eurdpai Parlamenti és Tanécsi
Iranyelv 3. cikk 37-43. pontjanak, IV. fejezetének (42. cikk-55. cikk) és VI. mellékletének
valo megfelelést szolgélja.

30.§

Hatalyat veszti a hulladékok égetésének miiszaki kdvetelményeirdl, miikodési feltételeirdl €s
a hulladékégetés technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl szold 3/2002.(11.22.) KoM rendelet.
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1. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez

Toxicitdsi egyenérték-tényezok a dibenzo-p-dioxinokra és dibenzofurdnokra

crer

c sy

alabbi felsorolt egyenérték-tényezokkel kell megszorozni:

A B
1. Toxicitasi
egyenérték
2. | 2,3,7,8 — Tetraklor-dibenzo-dioxin (TCDD) 1
3 1,2,3,7,8 — Pentaklor-dibenzo-dioxin (PeCDD) 0,5
4. |1,2,3,4,7,8 — Hexaklor-dibenzo-dioxin (HXCDD) 0,1
5. |1,2,3,6,7,8 — Hexaklor-dibenzo-dioxin (HXCDD) 0,1
6. |1,2,3,7,8,9 — Hexaklor-dibenzo-dioxin (HXCDD) 0,1
7. |1,2,3,4,6,7,8 — Heptakléor-dibenzo-dioxin (HpCDD) 0,01
8. | Oktaklor-dibenzo-dioxin (OCDD) 0,001
9. | 2,3,7,8 — Tetraklor-dibenzo-furan (TCDF) 0,1
10. | 2,3,4,7,8 — Pentaklor-dibenzo-furan (PeCDF) 0,5
11. | 1,2,3,7,8 — Pentaklor-dibenzo-furan (PeCDF) 0,05
12. | 1,2,3,4,7,8 — Hexaklor-dibenzo-furan (HxCDF) 0,1
13. | 1,2,3,6,7,8 — Hexaklor-dibenzo-furan (HxCDF) 0,1
14. | 1,2,3,7,8,9 — Hexaklor-dibenzo-furan (HxCDF) 0,1
15. | 2,3,4,6,7,8 — Hexaklor-dibenzo-furan (HxCDF) 0,1
16. | 1,2,3,4,6,7,8 — Heptaklor-dibenzo-furan (HpCDF) 0,01
17. | 1,2,3,4,7,8,9 — Heptaklor-dibenzo-furan (HpCDF) 0,01
18. | Oktaklor-dibenzo-furan (OCDF) 0,001
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2. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez

Meérési modszerek

méréseket reprezentativ modon kell végrehajtani.

2. Minden szennyezd anyag mintavételét és analizisét, beleértve a dioxinokat és furanokat is,
valamint az automatikus méré rendszerek mindségbiztositasat és az azok kalibralasara
szolgald referenciaméréseket a CEN (Eurdpai Szabvanyiigyi Bizottsag) szabvanyok szerinti
modszer alapjan kell elvégezni. Amennyiben megfeleld CEN szabvany nem all rendelkezésre,
ezzel tudomanyos szempontbol egyenértékii szabvanyos mérési modszert kell alkalmazni.

3. Az alkalmazott mérési modszernek a 95%-os megbizhatosdgi tartomdnya (konfidencia
intervalluma) a napi kibocsatasi hatarérték szintjén, nem lépheti tal a kibocsatasi hatarérték
kovetkezd szazalékait:

A B
1. | Szén-monoxid 10 %
2. | Kén-dioxid 20 %
3. | Nitrogén-dioxid 20 %
4. | Osszes szilard anyag 30 %
5. | Osszes szerves szén 30 %
6. | Hidrogén-klorid 40 %
7. | Hidrogén-fluorid 40 %
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3. melléklet a /2013. () VM rendelethez
Légszennyez6 anyagok kibocsatasi hatarértékei hulladékégetd miivek esetében
1. A kibocsatasi hatarértékeknél e rendelet 20 §-aban foglalt allapotjellemzdket kell

figyelembe venni.
1.1 A kibocsatési hatarértékek napi atlagai

A B
1. Légszennyezdanyag mg/3 Nm
2. | Osszes szilard anyag 10
3. | Gaz- és gbzneml szerves anyagok az Osszes szerves szén 10
mennyiségében kifejezve (TOC)
4. | Sésav (HCI) 10
5. | Hidrogén-fluorid (HF) 1
6. | Kén-dioxid (SO2) 50
7. | NO2-ban kifejezett Gsszes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-dioxid 200
(NO2) meglévo hulladékégetd miivekre, amelyek névleges kapacitasa
az Oranként hat tonndt meghaladja, vagy 0j hulladékégetd miivekre
8. | NO2-ban kifejezett 6sszes nitrogén-monoxid (NO) és nitrogén-dioxid 400
(NO2) meglévd hulladékégetd miivekre, amelyek névleges kapacitasa
oranként legfeljebb hat tonna

1.2 A kibocsatasi hatarértékek féloras atlagai

A B C

1. Légszennyezbanyag (100%) | (97%)
2. | Osszes szilard anyag 30 10
3. | Gaz- és géznemil szerves anyagok az Gsszes szerves szén 20 10

mennyiségében kifejezve (TOC)
4. | Sosav (HCI) 60 10
5. | Hidrogén-fluorid (HF) 4 2
6. | Kén-dioxid (SO2) 200 50
7. | NO2-ban kifejezett 0sszes nitrogén-monoxid (NO) és 400 200

nitrogén-dioxid (NO2) meglévd hulladékégetd miivekre,

amelyek névleges kapacitasa az 6ranként hat tonnat

meghaladja, vagy 0 hulladékégetd miivekre

1.3 A nehézfémekre vonatkozé atlagos kibocsatasi hatarértékek

1.3.1 Az atlagértékek legalabb harmincperces, de legfeljebb 8 o6rds mintavételi iddszakra
vonatkoznak.

1.3.2 Az atlagértékek tartalmazzak a feltiintetett nehézfémek és vegylileteik géz és gbéznemi
formaban torténd kibocsatasait is.

A B

Légszennyezbanyag mg/Nm®>

Kadmium és vegyiiletei kadmiumban kifejezve (Cd) Osszesen: 0,05

Tallium és vegytiletei talliumban kifejezve (T1)

Higany és vegyiiletei higanyban kifejezve (Hg) 0,05

Antimon és vegyiiletei antimonban kifejezve (Sb)

SEEHEI R I

Arzén ¢€s vegyliletei arzénban kifejezve (As)
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7. | Olom és vegyiiletei 6lomban kifejezve (Pb)

8. | Krom és vegyliletei kromban kifejezve (Cr) Osszesen: 0,5

9 Kobalt és vegyliletei kobaltban kifejezve (Co)

10. | Réz és vegyiiletei rézben kifejezve (Cu)

11. | Mangan és vegyiiletei manganban kifejezve (Mn)

12. | Nikkel és vegyiiletei nikkelben kifejezve (Ni)

13. | Vanadium és vegyiiletei vanadiumban kifejezve (V)

1.4 Dioxinokra és furanokra vonatkozé kibocsatasi hatarértékek

1.4.1 Az atlagos kibocsatasi hatarértékek (ng/Nm®) dioxin és furan esetében legalabb hatorés,
de legfeljebb nyolcoras mintavétel alapjan képzett atlagok.

1.4.2 A kibocsatasi hatarérték a dioxin és furdn az 1. melléklet szerint kiszamitott teljes

crer

A B
1 | Dioxinok és furanok 0,1 ng/Nm3
1.5 A szén-monoxid (CO) kibocsatasara vonatkozo6 hatarértékek
A B
1. mg/Nm®
2. | napi atlagérték 50
3. | féloras atlagérték 100
4. | tizperces atlagérték 150

1.5.1 A kornyezetvédelmi hatosag a fluidagyas technologiat alkalmazé hulladékégeté miivek
engedélyében az 1.5 pontban meghatarozott kibocsatasi hatarértékek helyett oras CO
kibocsatasi hatarértéket is el6irhat, amely azonban nem haladhatja meg a 100 mg/Nm?® értéket.
1.6 A rendelet 11. fejezet 23. szakaszaban megadott rendellenes tizemeltetési koriilményekre
vonatkoz6 hatarértékek

A hulladékégetd mi altal a levegdbe kibocsatott 1égszennyezd anyag Osszes szilardanyag-
koncentracioja semmilyen koriilmények kozott nem haladhatja meg a féloras atlagértékben
Kifejezett 150 mg/Nm3 mértéket. A TOC-ra és a szén-monoxidra érvényes, az 1.2 és az 1.5
pontban meghatarozott kibocsatasi hatarértékek sem Iéphetdk tul.



65

4. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez

Légszennyez6 anyagok kibocsatasi hatarértékei hulladék egyiittégeté miivek esetében

1. Minden esetben, amikor e mellékletben szereplé tablazatban nincs meghatarozva egy

bizonyos ,,C” oOsszKkibocsatasi hatarérték, az 1.1 pontban leirt keverési szabalyt kell

alkalmazni.

1.1 A fiistgazban a hulladék egyiittégetésébdl eredd0 minden egyes szennyezd anyagra,

valamint a CO-kibocsatasra vonatkoz6 kibocsatasi hatarértéket az aldbbiak szerint kell

kiszamitani:

VhulladékXChulladék+ Vtechn XCtechn.

Vhulladék+ Vtechn.

B

Osszkibocsatasi hatarérték az ebben a mellékletben meghatarozott oxigéntartalom mellett
bizonyos ipari tevékenységekre €s bizonyos szennyezd anyagokra meghatarozott médon
vagy ilyen értékek hidnyaban a rendelet 3. és 4. mellékleteiben meghatarozott
kibocsatasi hatarértékeket felvaltd sszkibocsatasi hatarértékek [mg/m?], dioxinokra és
furanokra [ng/m’] mértékegységben. A szabvéanyositashoz sziikséges oxigéntartalmat
helyettesitd Osszes oxigéntartalmat a fenti tartalom alapjan a parcidlis térfogatokat
figyelembe véve kell kiszamitani.

A kibocsatasi hatarértékek kiszamitasat 273,15 K homérséklet és 101,3 kPa nagysagu
nyomas figyelembevételével, valamint a fiistgdzok vizgdztartalom miatti korrekcidjat
kovetéen végzik.

2. thlladék

kizarolag a hulladék égetésébél szarmazoé fiistgaz térfogatarama Nm3/h]
mértékegységben, mely az engedélyben meghatarozott legkisebb

fitéértékii hulladékbol kiindulva, ezen rendelet altal megadott

feltételekre vonatkoztatva kertil kiszamitasra.

(Amennyiben a veszélyes hulladék égetésébdl szarmazd hd az egyiittégetd miiben
felszabaduld 0Osszes homennyiségnek kevesebb, mint 10%-at teszi ki, a Viyadex
szamitasat azon elméleti hulladék mennyiséggel kell végezni, amelynek elégetése soran
a felszabaduld hé a rogzitett értékii dsszes hobevitel 10%-4t teszi ki)

3. Chulladék

a 3. szamu mellékletben szerepld, égetomiivekre vonatkozoé kibocsatasi hatarértékek az
érintett légszennyez6 anyagokra és szén-monoxidra [mg/m?], dioxinokra és furdnokra
[ng/m®] mértékegységben.

4. Vtechn.

Fiistgaz térfogatarama [Nm®/h] mértékegységben, amely a mii technolégiajabol ered,
ideértve a miben eredetileg hasznalt, engedélyezett tiizeléanyagok égetését (kivéve a
hulladékot), amelyet a hatalyos jogszabalynak megfeleléen a szoban forgo technoldgiara
eldirt oxigéntartalom alapjan hataroznak meg. (Amennyiben nincs ilyen jogszabaly, a
fiistgazban 1év6 valds, a technologia szamara sziikségtelen mennyiségii, levegdvel
torténd higitas nélkiil mért oxigéntartalmat kell vonatkoztatési alapként alkalmazni.) Az
egyéb vonatkoztatasi feltételeket ezen rendelet elbirasai szerint kell figyelembe venni.

5. Ctechn.

Kibocsatasi hatarértékek, amelyeket meghatarozott ipari tevékenységekre ezen melléklet
tablazatai tartalmaznak, illetve ilyen tablazatok vagy értékek hianydban a miibdl
szarmaz fistgazban 1év6 érintett légszennyezé anyagokra és szén-monoxidra
vonatkozo, az adott technologian belill az eredetileg tervezett és engedélyezett
tiizeléanyagok (kivéve a hulladékot) égetésére, hatalyos jogszabalyban vagy eldirasban
meghatarozott kibocsatasi hatarértékek [mg/m°], dioxinokra és furanokra [ng/m’]
mértékegységben. (Ilyen szabalyozas hidnya esetén az engedélyben rogzitett kibocsatasi
hatarértékeket kell alkalmazni. Amennyiben az engedély nem tartalmaz ilyen értékeket, a
valds tomegkoncentracidkat kell alkalmazni.)

1.2 A vonatkoztatasi oxigéntartalmat a meghatarozott allapotjellemzdékre torténd

vonatkoztatasnal, a kdvetkezd képlet segitségével kell kiszamitani:
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_ VhulladékXOhulladékt Vieehn XOtechn.

0
‘ Vhulladék ™tV techn.
A B
1. | Oy Vonatkoztatasi oxigénkoncentracio,
térfogatszazalékban
2. | Onulladex Vonatkoztatasi oxigénkoncentracid a
hulladékégetés esetében, térfogatszazalékban.
3. | Otechn Vonatkoztatasi oxigénkoncentracié a technoldgiai
folyamat esetében, térfogatszazalé¢kban.
4. | Viulladek Kizarélag a hulla3dékégetésb61 szarmazo6 fiistgaz
térfogataram, [Nm®“/h] mértékegységben.
5. | Viechn A technoldgiai folyamatokbol szarmazé fiistgaz
térfogataram, [Nm>/h] mértékegységben.

2. Cementgyari éget6kemencékben torténd hulladék egyiittégetésre vonatkozo sajatos
szabalyok

2.1 A 2.2. és a 2.3. pontban meghatarozott kibocsatasi hatarértékek az dsszes szilard anyag, a
HCIl, a HF, az NOx, az SO2 ¢és a TOC esetében (folyamatos mérés mellett) napi
atlagértékként, nehézfémek esetében pedig legalabb harmincperces, de legfeljebb nyolcoras,
dioxinok ¢és furdnok esetében legalabb hatords, de legfeljebb nyolcérds mintavételi
idészakban mért atlagértékként értendok.

2.2 A félorés atlagértékekre csak a napi atlagértékek kiszdmitasdhoz van sziikség.

2.3 A kibocsatasi hatarértékeknek valdé megfelelés igazolasara végzett mérések eredményeit
szdraz gazra, 273 K hoémérsékletre, 101,3 kPa nyomasra és 10%-os vonatkoztatasi
oxigéntartalomra kell atszamitani.

2.4 C: Osszkibocsatasi hatarértékek, a tablazatokban megadott hatarértékek mértékegysége
mg/Nm?®, kivéve a dioxinok és furanok értékét, amelynek mértékegysége ng/m®,

A B
1. Szennyezdanyag C
2. | Osszes szilard anyag 30
3. HCI 10
4. | HF 1
5. | NOy 500
6. |cd+TI 0,05
7. | Hg 0,05
8. | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5
9. | Dioxinok és furanok 01

2.4.1 A feliigyeloség 2016. januar 1-jéig a Lepol-kemencék és a hosszu forgokemencék
esetében, a NOx tekintetében legfeljebb 800 mg/Nm3 teljes kibocsatasi hatarértéket ir eld.

2.5 C: osszkibocsatasi hatarértékek SOs-re és TOC-ra

A B
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L Legszennyez0 anyag C mg/Nm®

) SO, 50
T

3. oc -

2.5.1 A kornyezetvédelmi hatdsag engedélyében eltérést engedélyezhet az olyan esetekben,
amikor az SO2 ¢s a TOC kibocsatas nem a hulladék- egyiittégetésébdl szarmazik.

2.6 Szén-monoxidra vonatkozo6 kibocsatasi hatarérték

A szén-monoxidra vonatkozd kibocsatasi hatarértéket a kornyezetvédelmi hatdsag
engedélyben allapitja meg.

3. Hulladék egyiittégetésével foglalkozé tiizel6-berendezésekre vonatkozo kiilon
rendelkezések

3.1 A megadott kibocsatasi hatarértékek mértékegysége mg/mg, kivéve a dioxinok és furdnok
hatarértékét, amelynek mértékegysége ng/m°. A kibocsatasi hatarértékeknek vald megfelelés
igazoldsara végzett mérések eredményeit szaraz gazra, 273 K hdmérsékletre, 101,3 kPa
nyomasra és az egyes tablazatok el6tt kiilon megadott vonatkoztatasi O,-tartalomra kell
atszamitani.

3.2 A tilizeld-berendezések teljes névleges bemend hoételjesitményének meghatarozasakor az
50 MWy, és anndl nagyobb névleges bemend hdteljesitményii tiizeldberendezések miikodési
feltételeirél és 1égszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeir6l szold miniszteri
rendeletben foglalt szerepld 0sszesitési szabalyt kell alkalmazni.

3.3 Félorankénti atlagértékekre csak a napi atlagértékek kiszamitasakor lesz sziikség.

3.4 A rendelet 28. szakaszdban foglaltaknak megfeleld hulladék egyiittégetést végzd
tiizeloberendezések kibocsatasaira 2015. december 31-ig alkalmazandd Ciecn, Napi
atlagértékek, mg/Nm>-ben kifejezve.

3.4.1 A szilard tiizeldanyagokra vonatkoz6 Ciechn. €rtékek a biomassza kivételével, 6% -0S
vonatkoztatdsi oxigén tartalom mellett:

A B | C | D | E
1 Ctechn.
teljes névleges bemend hételjesitmény (Py) szerint
2. Szennyezd P#»<50 50< Py, <100 100< Py < P > 300 MWy,
anyag MW MW 300 MWy,
3. | SO, 2000 850 200 200
4. | NOy 650 400 200 200
5. | Szilard anyag 50 50 30 30
3.4.2 A biomasszara vonatkozd Ciechn. €rtékek, 6% -os vonatkoztatdsi oxigén tartalom mellett:
A B C D E
1. Szennyezd Pi<50 50< Py, <100 100< Pyn< Pin > 300 MWy,
anyag MW MW 300 MW,
2. | SO, 1000 200 200 200
3. | NOy 650 350 300 200

4. | Szilard anyag | 50 50 30 30
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3.4.3 A folyékony tiizeldanyagra vonatkozd Ciecnn. €rtékek, 3% -os vonatkoztatdsi oxigén

tartalom mellett;

A

B

C D E

1. Szennyezd

anyag

Pin<50
MW,

50< Py, <100 100< Pip< Pth > 300 MW
MW, 300 MWy

2. | SO,

1700

850 400-200 200
(linearis
csokkenés
100 és 300
MW, k6zott

3. | NOy

450

400 200 200

4. | Szilard anyag

50

50 30 30

3.5 A gazturbindk ¢és gazmotorok kivételével a rendelet 28. szakaszdban foglaltaknak
megfeleld hulladék egytittégetést végzo tiizeloberendezések kibocsatasaira 2016. januar 1-tdl
alkalmazando Ciecn, napi atlagértékek, mg/Nms-ben kifejezve.

3.5.1 A szilard tiizeldanyagokra vonatkozo Ciechn, €rtékek a biomassza kivételével, 6% -0S
vonatkoztatdsi oxigén tartalom mellett:

A B \ C \ D \ E
1. Ctechn.
teljes névleges bemend hételjesitmény szerint
2. Szennyez0 Pi<50 50< Py, <100 100< Pyp< Pin > 300 MWy,
anyag MW MW 300 MW,

3. | SO, 2000 400 200 200
tozegre: 300

4. | NOx 650 300 200 200
lignitporra:
400

5. | Szilard anyag 50 30 25 20

tozegre: 20

3.5.2 A biomasszara

vonatkozod Ciechn.,

értekek, 6% -os vonatkoztatasi oxigén tartalom mellett:

A B C D E
1. Szennyezd P#»<50 50< Py, <100 100< Py < P > 300 MWy,
anyag MW MW 300 MWy,
2. | SO, 1000 200 200 200
3. | NOy 650 300 250 200
4. | Szilard anyag 50 30 20 20

3.5.3 A folyékony tiizeldanyagra vonatkozo Ciechn. €rtékek, 3% -os vonatkoztatasi oxigén

tartalom mellett:

A B C D E
1. Szennyez6 Pw<50 50< Py, <100 100< Py< P > 300 MW,
anyag MW MW 300 MWy,
2. | SO, 1700 350 250 200
3. | NOy 450 400 200 150
4. | Szilard anyag 50 30 25 20

3.6 A gazturbinak ¢&s

gazmotorok kivételével a hulladék egyiittégetését végzo

tiizel6berendezések kibocsatasaira vonatkozo Ciechn, napi atlagértékek mg/Nm3-ben kifejezve,
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amennyiben a hulladék egytittégetést végz0 tiizeloberendezést tartalmazo l1étesitményt 2013.
januar 13-an vagy azt kovetden engedélyezték vagy a létesitmény ilizemeltetdje 2013. januar
13-4an, vagy azt kdvetden nyujtott be teljes engedélykérelmet és a berendezést 2014. januar 7.
utan helyezik lizembe.

3.6.1 A szilard tiizeldanyagokra vonatkozo Ciechn, €rtékek a biomassza kivételével, 6% -0S
vonatkoztatdsi oxigén tartalom mellett:

A B | C | D | E
1. Ctechn.
teljes névleges bemend hételjesitmény szerint
2. | Szennyezd Pin<50 50< Py, <100 100< Py< Pth > 300 MW
anyag MW, MW, 300 MWy,

3. | SO, 2000 400 200 150
tozegre: 300 | t6zegre: 300 keringetett vagy
fluidagyas nyomas alatti
tiizelés: 250 fluid agyas
tiizelésnél,
tovabba

tozegégetésnél az
Osszes fluidagyas
tiizelésnél: 200

4. | NOy 650 300 200 150
tézegre: 250 lignitpor tiizelés:
200
5. | Szilard anyag 50 20 20 10
tozegre: 20
3.6.2 A biomasszara vonatkoz6 Ciecnn, €rtékek, 6% -os vonatkoztatdsi oxigén tartalom mellett:
A B C D E
1. | Szennyezé Pin<50 50< Py, <100 100< Py< Pih > 300 MWy,
anyag MW, MW, 300 MWy,

2. | SO, 1000 200 200 150
3. | NOy 650 250 200 150
4. | Szilard anyag 50 20 20 20

3.6.3 A folyékony tiizeldanyagra vonatkozd Ciechn, €rtékek, 3% -os vonatkoztatasi oxigén
tartalom mellett:

A B C D E
1. Szennyezd P#»<50 50< Py, <100 100< Py< P > 300 MWy,
anyag MW MW 300 MWy,
2. | SO, 1700 350 200 150
3. | NOy 450 300 150 100
4. | Szilard anyag 50 20 20 10

3.7 C - nehézfémekre vonatkozd dsszkibocsatasi hatarérték

3.7.1 vonatkoztatdsi oxigén tartalom szilard tiizel6anyagoknal 6 %,, folyékony
tiizeldanyagoknal pedig 3 %.

3.7.2 Minden atlagértéket legalabb 30 perces, de legfeljebb 8 6ras iddszak alatt vett mintabol
kell meghatéarozni.

| A | B |
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Ni +V

1. Szennyez6 anyag C[mg/m°]

2. Cd+TIl 0,05
3. Hg 0,05
4. Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+ 0,5

3.8 C - dioxinokra és furanokra vonatkozo6 6sszkibocsatasi hatarérték

3.8.1 vonatkoztatdsi oxigén tartalom

tiizel6anyagoknal pedig 3 %.

3.8.2 Minden atlagértéket legalabb 6 oras, de legfeljebb 8 oras iddszak alatt vett mintabdl kell

szilard tiizeldanyagoknal 6 %, folyékony

meghatarozni.
A B
1. Szennyez0 anyag C
2. Dioxinok és furanok 0,1 ng/m3

4. A 2. és 3. pont hatalya ala nem tartozé iparagak hulladék-egyiittégeto miiveire

vonatkozo kiilon rendelkezések

4.1 dioxinokra és furanokra vonatkozé C - 6sszkibocsatasi hatarérték (ng/Nm?®)

4.1.1 Minden atlagértéket legaldbb 6 6ras, de legfeljebb 8 oras iddszak alatt vett mintabol kell

meghatarozni.
A B
1. Szennyez0 anyag C
2. Dioxinok és furanok 0,1 ng/m3

4.2 C - nehézfémekre vonatkozo6 Osszkibocsatési hatarérték
4.2.1 Minden atlagértéket legaldbb 30 perces, de legfeljebb 8 6réds iddszak alatt vett mintabol

kell meghatéarozni.

A B
1. Szennyezd anyag C[mg/m°]
2. Cd+TI 0,05
3. Hg 0,05
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5. melléklet a

/2013. ( ) VM rendelethez

Kibocsatasi hatarértékek fiistgazok tisztitasabol szarmazo szennyvizek esetében

A B | C
1. Szennyezd anyagok A szliretlen mintara vonatkoz6
kibocsatési hatarértékek
2. Osszes lebegd szilard részecske a (95 %) (100 %)
91/271/EGK iranyelv 1. mellékletének
meghatarozasa szerint 30 mg/l 45 mg/l
3. Higany és vegyiiletei higanyban kifejezve 0,03 mg/I
(Ho)
4. 3. Kadmium és vegyiiletei kadmiumban 0,05 mg/I
kifejezve (Cd)
5. 4. Tallium és vegyiiletei talliumban 0,05 mg/I
kifejezve (TI)
6. 5. Arzén és vegyliletei arzénban kifejezve 0,15 mg/I
(As)
7. 6. Olom és vegyiiletei 6lomban kifejezve 0,2 mg/I
(Pb)
8. 7. Krom és vegyliletei kromban kifejezve 0,5 mg/I
(Cn)
9. 8. Réz és vegyiiletei rézben kifejezve (Cu) 0,5 myg/I
10. 9. Nikkel és vegyiiletei nikkelben kifejezve 0,5 mg/l
(Ni)
11. 10. Cink és vegyiiletei cinkben kifejezve 1,5 mg/l
(Zn)
12. 11. Dioxinok és furanok 0,3 ng/l




72

6. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez

A vonatkoztatasi oxigéntartalom szamitisanak modszere

21 (tf%)-Ov(tf%)
= 21 (t%)-Om(tf%) * ™

A%

A B

Cy megadott  vonatkoztatasi  oxigénkoncentraciora
atszamitott tdmegkoncentracié mg/m°>-ben

Ov megadott  vonatkoztatdsi  oxigénkoncentracio
térfogatszazalékban

Owm a fiistgdzban mért oxigénkoncentracio
térfogatszazalékban.

Cwm a légszennyezOanyag mért tdmegkoncentracioja

mg/m®-ben (4tszamitott érték 273 K-ra, 101,3 kP-ra
¢s szaraz flistgazra)

tf% térfogatszazalék




73

7. melléklet a /2013. ( ) VM rendelethez

A tiizoltosag kiképzési céljait szolgalo, égethetd hulladékok nyilt téren torténd elégetésének
feltételei

1. Az éves tlizoltasi tervben meghatarozott gyakorlat megtartdsahoz a kornyezetvédelmi
hat6sag engedélye sziikséges.

2. Az éves tlizoltasi tervet egyeztetni kell a kornyezetvédelmi hatdsaggal, a tervben rogziteni
kell az égetend6 hulladékokra vonatkozé adatokat (6sszetétel, mennyiség).

3. A gyakorlat szinhelye lakott teriilettdl vagy védett Iétesitménytdl legaldbb 1 km
tavolsagban lehet. A gyakorlat szinhelyét nem lehet kijelolni védett természeti teriileten,
valamint erd6 miivelési agu teriileten.

4. A gyakorlat helyét olyan miiszaki védelemmel kell ellatni, amely a felszin alatti viz és a
talaj szennyezddését megakadalyozza.

5. A gyakorlatot olyan meteoroldgiai koriilmények kozott kell elvégezni, amikor a lakott
terlilet levegdjének szennyezése kizart.

6. A gyakorlat sordan csak olyan hulladék égethetd, amely halogéntartalmt vegyiileteket és
nehézfémeket nem tartalmaz, tovabba égése soran kornyezetkarositast nem idéz eld.

7. A tiz eloltdsat kovetden megmaradd éghetd anyagot, valamint az égetési
maradékanyagokat, ha a gyakorlathoz veszélyes hulladékot hasznaltak fel, tovabbra is
veszélyes hulladéknak kell tekinteni és igy kell kezelni.

8. A gyakorlat soran a felhaszndlt veszélyes hulladékokkal, illetve égetési
maradékanyagokkal, égéstermékekkel esetleg szennyezddott teriiletet (talajt) a tlizoltosagnak
meg kell tisztitania.

9. A gyakorlat alkalméaval elégetett veszélyes hulladék szadrmazasdra, mindségére,
mennyiségére vonatkozd, valamint az égetés koriilményeit rogzité adatokat 5 éven at meg kell
drizni.

10. Az engedélyezési kérelemben ismertetni kell az elégetendd veszélyes hulladékok
mennyiségét, valamint dsszetételét.
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4. melléklet a JF/2025/2013. szamu kormany-eldterjesztéshez

A vidékfejlesztési miniszter
«ee../2013. (.....) VM rendelete

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet kibocsatasanak korlatozasardl

A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl szold 1995. évi LIIL térvény 110. § (8)
bekezdés m) pontjaban és

a4-6. §, a 14-15. § és 17. § tekintetében a kornyezet védelmének altalanos szabdalyairdl szolo
1995. évi LIIL torvény 110. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan

az egyes miniszterek, valamint a MiniszterelnOkséget vezetd allamtitkar feladat- ¢és
hataskorérél szolo 212/2010. (VIL. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjdban meghatarozott
feladatkromben eljarva — a kovetkezoket rendelem el:

1. A rendelet hatdlya

1.§

(1) E rendelet hatdlya az 1. mellékletben felsorolt tevékenységekre terjed ki, amennyiben azok
szerves oldoszer felhasznalasa meghaladja a 2. mellékletben megallapitott besorolasi
kiiszobérteket.

(2) A rendelet hatdlya nem terjed ki a kutatasi és fejlesztési tevékenységekre, valamint az 0j
termékek és folyamatok tesztelésére.

(3) Az e rendelet hatalya ala nem tartozo tevékenységekbdl szarmazéd szerves 1égszennyez6
anyagok kibocsatasi hatarértékeit a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold miniszteri rendelet allapitja meg.

2. Ertelmezé rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazésaban:
1. 1. kategoriaju létesitmény: olyan létesitmény, amely 1999. marcius 29-én mar iizemelt,
vagy létesitésére az lizemeltetd 2001. aprilis 1. eldtt jogerds engedéllyel rendelkezett, vagy a

1étesitmény 1étesitésére az lizemeletetd 2001. aprilis 1. eldtt engedélykérelmet nyujtott be és a
létesitményt 2002. aprilis 1-jéig lizembe helyezték;

s

3. bevono anyag: barmely keverék, amellyel adott feliileten dekorécios, allagmegovasi vagy
egyéb funkciondlis céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi szerves olddszert
vagy olyan keveréket, amely a megfeleld alkalmazas érdekében szerves oldoszert tartalmaz;
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4. felhasznalas vagy oldoszer-felhasznalas: a visszanyert illékony szerves olddszer
mennyiségével csokkentett, egy létesitményben egy naptari évben felhasznalt oldoszer bevitel
— 5. melléklet 3.1 pontja szerint szdmolt — mennyisége;

5. halogénezett VOC: olyan illékony szerves vegyiilet, ami legalabb egy brom, fluor, jod
vagy klor atomot tartalmaz molekulanként;

6. illekony szerves vegyiilet: olyan szerves vegyllet, vagy kreozot frakcid, amelynek
géznyomasa 293,15 K-on 0,01 kPa vagy annal nagyobb érték, vagy 293,15 K-tdl eltérd
hémérsékleten torténd felhasznalas esetén ennek megfeleld illékonysagu;

7. inditasi és leallitasi miivelet: a rendszeresen ingadozo tevékenységi fazisok kivételével
olyan iizemeltetés, amelynek soran egy késziiléket vagy egy tartalyt lizemkész allapotba vagy
iiresjaratba helyeznek;

8. keverék: két vagy tobb anyagot tartalmazoé elegy vagy oldat;

9. kis létesitmény: olyan létesitmény, amelyben olyan tevékenységet végeznek, aminek az
oldoszer-felhasznalasa a 2. melléklet 1., 3., 4., 5., 8., 10., 13., 16. és 17. soraiban megjelolt
kisebb kiiszobértékli savba esik, vagy a 2. melléklet egyéb soraihoz tartozik és az oldoszer-
felhasznalasa 10 tonna/év alatt van;

10. lakk: atlatszo vagy attetsz6 bevono anyag, ide nem értve a miianyag bevoné anyagokat;

11. letesitmény: olyan helyhez kotott miiszaki egység, amelyben egy vagy tobb, az 1.
mellékletben felsorolt tevékenységet folytatnak, és az azzal kozvetlenill egyiitt jaro,
ugyanazon a telephelyen folytatott tevékenység, amely miszakilag kapcsolodik az 1.
mellékletben felsorolt tevékenységhez, és amelynek hatdsa lehet az illékony szerves
vegyliletek kibocsatasara;

12. névieges kapacitas: a szerves oldoszerek maximalis tomegének felhasznalasa egy
létesitményben egy napra atlagolva, ha a létesitmény a tervezett teljesitményen, normal
tizemelési koriilmeények kozott miikodik;

13. normal iizemelés: egy létesitmény muikodésének vagy egy tevékenységnek barmely
id6szaka, kivéve az inditasi és leallasi miveleteket és a berendezések karbantartasat;

14. ragasztoszer: barmely olyan szerves oldoszer vagy a megfeleld hasznalhatosag érdekében
szerves oldoszert tartalmazd keverék, amit egy termék kiilonalld részeinek Osszeragasztasara
hasznalnak;

15. szerves oldoszer: olyan illékony szerves vegyiilet, amelyet az alabbi célok valamelyikére
hasznélnak:

a) Onmagaban vagy mas anyagokkal kombindlva nyersanyagok, termékek vagy

hulladékok feloldasara, anélkiil, hogy kémiai valtozdson menne keresztiil,

b) tisztitoszerként szennyezdanyagok feloldasara,

€) oldoszerként,

d) diszperzids kozegként,

e) viszkozitas-beallitd kozegként,

f) feliileti fesziiltséget beallitdo kdzegként,

g) lagyitoszerként,
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h) konzervaloszerként;

16. szerves oldoszer bevitel: a szerves oldoszereknek és ezeknek olyan keverékben 1évé — 5.
melléklet 3.3.2. pontja szerint szamitott — mennyisége, amelyeket egy tevékenység végzése
soran felhasznalnak, beleértve a l1étesitménybe visszaforgatott olddszereket, amelyeket mindig
szamitasba kell venni, valahanyszor a tevékenység végzéséhez felhasznaljak;

17. szerves oldoszer ujrafelhaszndlasa: a 1étesitménybdl barmilyen miiszaki vagy
kereskedelmi célbdl visszanyert szerves olddszer felhaszndlasa, — beleértve a hohasznosités
céljabol torténd égetést is, — kivéve a visszanyert szerves olddszer hulladékként torténd
végleges lerakasat;

18. szerves vegyiilet: barmely olyan vegyiilet, amely szenet és egy vagy tobb hidrogén,
halogén, oxigén, kén, foszfor, szilicium vagy nitrogén atomot tartalmaz a szén-0Xxidok,
szervetlen karbonatok és bikarbonatok kivételével;

19. teljes VOC kibocsatdas: a VOC diffaz kibocsatas és a VOC véggaz kibocsatas egyilittes
értéke;

20.  tinta vagy nyomdafesték: barmely olyan szerves olddszer vagy a megfeleld
hasznalhatosag érdekében szerves olddszert tartalmazo keverék, amit szoveg vagy képek
feliiletre torténé nyomtatasara haszndlnak;

21. VOC véggaz kibocsatas: helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdson vagy
szennyezbanyag csokkentd berendezésen at a levegdbe gazhalmazallapotban kibocsatott
illékony szerves vegyiilet;

22. VOC diffuz kibocsatas: barmely illékony szerves vegyiilet vagy termékben 1évd
szerves olddszer nem VOC véggaz kibocsatas formdjaban torténd kibocsatasa a levegdbe, a
talajba és a vizbe, kivéve, ha a 2. melléklet masképp rendelkezik;

23. zart koriilmény: a létesitmény olyan iizemeltetési koriilményei, amelyek kozott a
tevékenységbodl szarmazo illékony szerves vegyiileteket 6sszegytijtik, és szabalyozott médon
vezetik ki 1égszennyezd pontforrason vagy szennyezés-csokkentd berendezésen keresztiil.

3. A VOC kibocsatas korlatozasanak altalanos szabalyai

3.§

(1) A létesitmény lizemeltetéje az illékony szerves vegyiiletek (a tovabbiakban: VOC)
felhasznalasaval jard tevékenységet — amennyiben ez miszakilag ¢és gazdaséagilag
megvalosithatd — zart koriilmények kozott végzi.

(2) Az inditasi és leallasi miiveletek soran a létesitmény iizemeletetdje minden intézkedést
megtesz a VOC kibocsatdsanak minimalizalasa érdekében.

4. A VOC kibocsatasi hatarértéek megallapitasara és a hatarérték aloli felmentésre
vonatkozo szabalyok

4. §
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(1) A tevékenység végzdjének, illetve a létesitmény ilizemeltetdjének — a (4) bekezdésben
foglaltak kivételével — a 6. §-ban szerepld vegyiiletekre vonatkozé eldirasok
figyelembevételével, be kell tartani

a) a VOC véggaz kibocsatasi hatarértéket és a VOC diffuz kibocsatasi hatarértéket, ha a
2. mellékletben az adott tevékenységre csak ezek a hatarértékek vannak eldirva,
tovabba a 2. mellékletben a tevékenységre vonatkozd egyéb rendelkezéseket,

b) ateljes VOC kibocsatasi hatarértéket, ha a 2. mellékletben az adott tevékenységre csak
ez a hatarérték van eldirva, tovabba a 2. mellékletben a tevékenységre vonatkozd
egyéb rendelkezéseket, vagy

Cc) a kornyezetvédelmi hatosag altal megallapitott hatarértéket, amennyiben a 2.
mellékletben az adott tevékenységre az a) és b) pont szerinti hatarérték is szerepel.

(2) Azon a telephelyen, ahol a rendelet hatalya ala tartozo, a 2. mellékletben szerepld két vagy
tobb tevékenységet is végeznek és e tevékenységekhez nem hasznalnak a 6. mellékletben
meghatarozott megjelolést viseld illékony szerves vegylileteket tartalmazo anyagokat:
a) minden tevékenységre kiilon kell teljesiteni a 2. mellékletben az ezekre a
tevékenységekre megallapitott hatarértékeket, vagy
b) az iizemeltetd telephelyen beliil terheléskiegyenlitést alkalmazhat azzal a feltétellel,
hogy az egyes tevékenységekre a 2. melléklet hatarértékei alapjan szamitott évi teljes
VOC kibocsatasok dsszegét nem haladhatja meg az egyes tevékenységek tényleges évi
teljes VOC kibocsatasainak dsszege.

(3) A (2) bekezdés a) pontjanak alkalmazasa esetén a 2. melléklet szerinti véggaz kibocsatasi
hatarértéket pontforrasonként kell betartani.

(4) Azoknak a jarmifestést végzd létesitmények iizemeltetdinek, ahol a létesitményben
végzett tevékenység oldoszer-felhasznaldsa meghaladja a 3. melléklet szerinti besorolasi
kiiszobértéket — a 6. §-ban szerepld vegyiiletekre vonatkozo eldirasok figyelembevételével —
be kell tartani a 3. melléklet szerinti teljes VOC kibocsatasi hatarértéket és a 3. mellékletben a
tevékenységre vonatkozo egyéb rendelkezéseket.

(5) Ha a 3. mellékletben az adott tevékenységre g/m2 vagy kg/karosszéria egységben
meghatdrozott hatarérték is szerepel, a hatarértéket a kdrnyezetvédelmi hatosag allapitja meg.

(6) A kornyezetvédelmi hatosdg az (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés szerinti
hatarérték megallapitasa soran az elérhetd legjobb technika €s a kibocsatas ellendrizhetdsége
alapjan mérlegel.

5.§

(1) A 6. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel, az {izemeltetd kérelmére a
kornyezetvédelmi hatosdg felmentést ad a VOC diffuz és a VOC véggaz kibocsatasi
hatarérték betartasa alol a 2. melléklet tablazatanak 5. sora altal meghatarozott tevékenység
végzése esetén, ha az ilizemeltetd bizonyitja, hogy az az éves szinten felhasznalt tisztitoszer
atlagos szerves oldoszer tartalma nem haladja meg a 30 tdmeg %-ot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felmentés esetén a VOC kibocsatdsara a kornyezetvédelmi
hatdsag a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
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kibocsatasi hatarértékeir6l sz6ldo miniszteri rendelet szerinti kibocsatasi hatarértékeket
allapitja meg.

(3) A 6. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel az lizemeltetd kérelmére a kornyezetvédelmi
hatdsag az altala meghatarozott hataridoig a (6) bekezdés szerinti feltételek fennallasa esetén
felmentést ad:
a) a VOC diffaz kibocsatasi hatarérték betartasa alol, illetve
b) a 2. melléklet 8. sora altal meghatarozott, zart koriilmények kozott nem végezhetd
bevonat-felviteli, festési tevékenységek esetében a VOC kibocsatasi hatarértékek
betartasa aldl.

(4) A (3) bekezdés szerinti felmentés iddtartamara a kornyezetvédelmi hatosag a tevékenység
tényleges VOC diffuz kibocsatasat allapitja meg kibocsatasi hatarértékként.

(5) A (3) bekezdés szerinti felmentés iranti kérelemnek tartalmazni kell:

a) a létesitményben alkalmazott technologia bemutatasat,

b) a létesitményben alkalmazott technoldgia és az elérhetd legjobb technika egymashoz
val6 viszonyanak ismertetését,

C) alétesitmény tényleges VOC kibocsatasat,

d) a méréssel meghatarozott benzol és nitrogén-dioxid levegémindségi értékeket,

e) annak indoklasat, hogy a hatarérték milyen miiszaki vagy gazdasagi okbol nem
tarthato be,

f) a hatarértékek betartasa érdekében tervezett intézkedéseket ¢és azok varhatod
eredményét és

g) az intézkedések megvaldsitasanak részletes {itemtervét, indokolva az egyes
intézkedések 1ddigényét.

(6) A (3) bekezdés szerinti felmentést a kornyezetvédelmi hatosag abban az esetben adja
meg, ha:
a) alétesitmény lizemeltetGje az elérhetd legjobb technikat alkalmazza,
b) a hatarérték betartasa miiszakilag és gazdasagilag sem kivitelezhetd,
c) a levegoterheltségi szint benzolra és nitrogén-dioxidra vonatkozo egészségiigyi
hatarértékei teljesiilnek és
d) a kibocsatas az emberi egészségre vagy a kornyezetre jelentds karos hatast nem
gyakorol.

(7) A (3) bekezdés szerinti felmentésrdl szol6 dontésnek tartalmazni kell:
a) a felmentés id6tartamat,
b) a szennyezés csokkentd intézkedések végrehajtasara vonatkozo kotelezést,
c) a felmentés id6tartamara vonatkoz6é VOC kibocsatasi hatarértéket.

(8) A (3) bekezdés szerinti felmentés idStartamat a kdrnyezetvédelmi hatdsag gy allapitja
meg, hogy az biztositsa az intézkedések miiszaki és pénziigyi megvalositasahoz sziikséges

1dot

5. A rakkelto, mutagén vagy reprodukcios toxicitasu anyagokra vonatkozo kiilonds
szabalyok

6. §
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(1) Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez rakkeltd, mutagén vagy reprodukcios
toxicitasunak besorolt illékony szerves vegyiilet tartalmuk miatt az 6. melléklet szerinti
kockazatokra utalo H340, H350, H3501, H360D, H360F vagy az R45, R46, R49, R60 és R61
R-mondatokat rendelték, vagy ezek feltiintetése sziikséges, amint helyettesitésiik miiszakilag
megoldhatova valik - figyelembe véve a 7. §-ban felsorolt szempontokat - fel kell valtani
kevésbé artalmas anyagokkal vagy keverékekkel.

(2) A 6. mellékletben felsorolt megjelolést visel illékony szerves vegyiiletet tartalmazo
véggaz kibocsatasra a 4. melléklet szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

(3) Az olyan anyagok és keverékek felhasznalasa esetén, amelyekhez illékony szerves
vegylilet tartalmuk miatt a 6. mellékletben felsorolt megjelolések valamelyikét rendelték, nem
adhato felmentés a kibocsatasi hatarértékek betartasa alol.

(4) Azon a telephelyen, ahol, a 2. mellékletben szerepldé két vagy tobb tevékenységet is
végeznek a 6. mellékletben felsorolt megjelolést viseld illékony szerves vegyliletet
tartalmazé anyagok alkalmazasa esetén minden tevékenységre kiilon kell teljesiteni az
ezekre meghatarozott kovetelményeket.

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti veszélyes anyagok kockazataira utaldo R-mondatokat és
figyelmezteté mondatokat valamint azok jelentését a 6. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A VOC-ot tartalmaz6 anyagok és keverékek 6. § (1) bekezdés szerinti helyettesitésénél az
alabbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) felhasznalhat6sag;

b) az egészségre gyakorolt hatas;

c) foglalkozasi terhelés;

d) kornyezetre gyakorolt potencialis hatasok;

e) gazdasagossagi szempontok, kiilondsen a szoba joheté valtozatok koltség-haszon

viszonya.

(2) A helyettesitésnél olyan anyagokat és eljarasokat kell szamitasba venni, amelyek a
legkevésbé karos hatést fejtik ki a kornyezeti elemekre és azok rendszereire, az 6kologiai
rendszerre és az emberi egészségre.

6. A helyhez kotott légszennyezo pontforrasok VOC véggaz kibocsatasanak ellendrzése

8. §

(1) Folyamatos, automatikus méréberendezéssel kell mérni a VOC véggaz kibocsatasat
azokndl a pontforrasoknal, amelyeken az 6sszes VOC kibocsatas karbonban (C) kifejezve a
10 kg/h 4atlagos értéket meghaladja.

(2) A legalabb 1 kg/h és a legfeljebb 10 kg/h atlagos érték kozotti, karbonban (C) kifejezett,
0sszes VOC véggdz kibocsatas esetén évente egyszer szakaszos kibocsatasmérést kell
végrehajtani, amely sordn legalabb harom méréssorozatot kell végezni.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstdl eltérd esetekben a kibocsatas ellendrzésének gyakorisagat és
modjat a kérnyezetvédelmi hatosadg hatarozatban allapitja meg.
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(4) Folyamatos mérés esetén — a 2. melleklet egyéb rendelkezéseit is figyelembe véve — a
kibocsatasi hatarértéket betartja a légszennyezd, ha a 24 o6ras atlagok egyike sem mutat
tallépést, €s az egy oras atlagok egyike sem mutat 1,5-szeresnél nagyobb tallépést. A 24 oras
atlag kiszdmitasanal nem kell figyelembe venni az inditasi és ledllitdsi miiveletek valamint a
karbantartasok alatt mérhetd 1égszennyez6 anyag kibocsatést.

(5) Szakaszos mérések esetén a kibocsatasi hatarértéket betartja a légszennyezO, ha

valamennyi méréssorozatban az egyes méréssorozatokra szamitott atlag hatarérték alatt van és
a) 2. melléklet tablazatanak 6. sora szerinti tevékenységnél egyetlen 15 perces atlagérték,
b) az a) ponttdl eltérd tevékenységeknél egyetlen egy oras atlagérték

sem mutat 1,5-szeresnél nagyobb tullépést.

9.§

(1) A hatarérték tullépésének mindsiil, ha az lizemeltetd a véggaz higitasaval éri el a VOC
véggaz kibocsatasi hatarérték betartasat.

(2) A VOC véggaz biztonsagi szempontbol indokolt vagy barmely okbdl torténd higitasara
vagy hiitésére hasznalt levegdmennyiséget a kibocsatasi koncentrdci6 meghatirozasanal, a
VOC véggaz kibocsatasi hatarérték betartasanak ellendrzésekor figyelmen kiviil kell hagyni.

(3) A VOC véggaz kibocsatasi hatarértéknek valé megfelelés vizsgalatkor
a) a2. melléklet tablazatanak 4. sora szerinti tevékenység végzése esetén, valamint abban
az esetben, ha a 4. melléklet 1. és 2. pontjat kell alkalmazni, a kibocsatott VOC

crer

crer

kell a hatarértékkel 6sszehasonlitani.

7. A VOC diffuz és a teljes VOC kibocsatasok ellendrzése
10. §

(1) A teljes VOC kibocsatasi hatarértékek vagy VOC diffiz kibocsatasi hatarértékek és a 4. §
(2) bekezdés b) pontjaban megallapitott kovetelmények teljesitésének megitélése céljabol
minden év marcius 31-ig el kell késziteni az el6z6 naptari évre az 5. melléklet Szerinti
oldoszer-kezelési tervet a tényleges kibocsatasok megallapitasdhoz.

(2) Az oldoszer-kezelési terv adatait a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Lvr.) 31. § (2) bekezdése szerinti éves levegdtisztasag-védelmi
jelentés részeként be kell nytjtani a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz.

(3) A VOC diffuz kibocsatasok ellendrzésére vonatkozo eldirasokat az Lvr. €s az 5. melléklet
3.3 pontja tartalmazza.

(4) A teljes VOC kibocsatas ellenérzését a helyhez kotott pontforrasok VOC kibocsatasaira €s
a VOC diffaz kibocsatasokra vonatkoz6 eldirdsok alkalmazasaval vagy — ha termék-
paraméterben van meghatarozva a teljes VOC kibocsatasi hatarérték — az 5. melléklet 3.2.
pontja szerint kell végrehajtani.
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(5) A 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti terheléskiegyenlités alkalmazasa esetén az oldoszer-
kezelési tervben valamennyi érintett tevékenység teljes VOC kibocsatasat és ezek Osszegét
kell meghatdrozni. A kapott tényleges Osszes kibocsatds nem haladhatja meg az érintett
tevékenységekre a 2. melléklet hatarértékei alapjan szamitott teljes VOC kibocsatasok
Osszegét.

crer

11.§

(1) Az 1. kategoriaju 1étesitmény kapacitasbévitése akkor mindsiil jelentds valtozasnak, ha:
a) kis létesitmények esetében a névleges kapacitas olyan mértékben valtozik meg, ami a
VOC kibocsatas tobb mint 25%-0s novekedéséhez vezet,
b) a 2. § 9. pontja ala nem tartozo létesitmények esetében a névleges kapacitas olyan
mértékben valtozik meg, ami a VOC kibocsatas tobb mint 10%-os ndvekedéséhez
vezet.

cre

valtoztatast kdvetden eldszor esik a rendelet hatalya ala, a 1étesitménynek azt a részét, ami
jelentds valtoztatason megy keresztiil:

a) L kategoriaju 1étesitménynek kell tekinteni, ha az egész 1étesitmény teljes kibocsatasa
nem haladja meg azt az értéket, amit az eredményezett volna, ha a jelentdsen
megvaltoztatott részt I1. kategoriaju 1étesitménynek tekintik,

b) az a) ponttol eltérd esetben II. kategoriaju 1étesitménynek kell tekinteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jelentés valtozas az Lvr. 22. § (1) bekezdése szerinti
teljesitménybdvitésnek mindsiil.

9. Nyilvantartas
12.§

(1) Az 5.§ (1) és (3) bekezdés, valamint a 15.§ (3) bekezdés alapjan adott felmentésekrol a
kornyezetvédelmi hatosag nyilvantartast vezet, amely tartalmazza:

a) a felmentésrél rendelkez6 hatarozat szamat,

b) az lizemeltetd nevét,

c) a felmentéssel érintett 1étesitmény telephelyének cimét,

d) a felmentéssel érintett létesitményben végzett tevékenység 1. melléklet szerinti

megnevezesét,
e) a felmentés jogalapjara valo hivatkozast és
f) a felmentés idGtartamat.

(2) A jogszabaly hatilya ald tartozo, az lizemeltetésre jogerds engedéllyel rendelkezd
létesitményekrdl a kornyezetvédelmi hatosag nyilvantartast vezet, amely tartalmazza:

a) létesitmény tizemeltetéjének nevét,

b) alétesitmény telephelyének cimét és

C) alétesitményben végzett tevékenység 1. mellékiet szerinti megnevezését.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvantartasat a kornyezetvédelmi hatosag kdzzé teszi honlapjan.

10. Zaro rendelkezeések
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13.§

(1) Ez a rendelet — a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését kovetd 8. napon 1ép
hatalyba.

(1) A 12.§ (1)-(2) bekezdése 2014. januar 1-én Iép hatalyba.
(2) A 12.§ (3) bekezdése 2014. marcius 1-én 1ép hatalyba.
(4) A 17.§ és 18. §2015. junius 1-jén 1ép hatalyba.

(5) E rendelet rendelkezéseit a 11. § tekintetében a hatalyba 1épésekor folyamatban 1évo
tigyekben is alkalmazni kell.

14. §

(1) Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyiilet kibocsatasanak
korlatozasarol  10/2001. (IV. 19.) KO6M rendelet alapjan kiadott levegdvédelmi
kovetelményeket megallapitd hatarozat érvényben marad, amig:
a) a hatarozatot a kornyezetvédelmi hatosag a (2)-(3) bekezdés vagy az Lvr. 22. § (1)
bekezdése alapjan indult eljarasban mddositja vagy visszavonja,
b) az Lvr. 26. § (5) bekezdése és 26. § (8) bekezdése alapjan a hatarozat érvényességi
ideje lejar.

(2) Annak a létesitményeknek az ilizemeltet6je, aki tevékenységét az egyes tevékenységek és
berendezések illékony szerves vegyiilet kibocsatasanak korlatozasarol szolo 10/2001. (IV.
19.) KoM rendelet 10. § (6) bekezdése alapjan kiadott, a VOC kibocsatési hatarértékek aloli
felmentésrdl rendelkezd hatarozat birtokaban végzi, e rendelet hatidlyba 1épését kovetd 90
napon beliil kérheti a kdrnyezetvédelmi hatosagtol:
a) 2018. december 31-ig az (5) bekezdés szerinti kibocsatas-csokkentési terv
alkalmazasat vagy
b) az 5. § (6) bekezdés szerinti feltételek teljesiilése esetén az 5. § (3) bekezdése
szerinti felmentést.

(3) Ha az iizemeltetd az (2) bekezdés szerinti hataridéig nem nyuajt be kérelmet, a
kornyezetvédelmi hatosdg a levegdvédelmi kovetelményeket hivatalbol indult eljarés
keretében a 4.§ és a 6. § szerint allapitja meg.

15.§

(1) A kibocsatas-csokkentési terv végrehajtasaval a VOC kibocsatasi hatarértékek 4. § (1)
bekezdés a)-C) pontjai szerint szamitott kibocsatassal egyenértékii, vagy annal kisebb
kibocsatas-csokkentést kell elérni.

(2) A kibocsatas-csokkentési tervet végrehajto tizemelteto:
a) gondoskodik arro6l, hogy a létesitmény kibocsatasa feleljen meg az (1) bekezdésnek
¢és a 7. melléklet 1. pontjaban eldirt kovetelménynek,
b) az ¢l6z6 évre vonatkozd kibocsatas-csokkentési terv teljesitésének megitélése
céljabol minden év marcius 31-ig elkésziti és a kornyezetvédelmi hatdsag részére
benyujtja az el6z0 naptari évre az 5. melléklet szerinti olddszer-kezelési tervet.
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(3) A kibocsatas-csokkentési terv végrehajtasanak idejére a kornyezetvédelmi hatdsag
felmentést ad a 4. § és a 6. § szerinti hatarértékek betartasa alol és az (1) bekezdés
figyelembevételével egyedi kibocsatasi hatarértéket allapit meg.

(4) A kibocsatas-csokkentési terv iranti kérelmet az lizemeltetd a 7. melléklet 2. pontja
szerinti tartalommal nytjtja be a kornyezetvédelmi hatdésagnak.

16.§

Ez a rendelet
a) az ipari kibocsatasokrol sz616, 2010. november 24-1 2010/75/EU eurdpai parlamenti és
tanacsi iranyelvnek, valamint
b) a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanacsi iranyelveknek, és a
2000/53/EK, a 2002/96/EK ¢és 2004/42/EK europai parlamenti ¢és tanacsi
iranyelveknek az anyagok ¢és keverékek osztdlyozasarol, cimkézésérdl ¢és
csomagolasarodl szold 1272/2008/EK rendelethez vald hozzaigazitdsa céljabol torténd
modositasarol sz61o, 2008. december 16-1 2008/112/EK eurdpai parlamenti €s tanacsi
iranyelv 3. cikkének
val6 megfelelést szolgalja.
17.§

(1) A 6. § (1) bekezdése helyébe az alabbi rendelkezés 1¢€p:

»(1) Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez az anyagok ¢és keverékek
osztalyozasarol, cimkézésérdl €s csomagolasardl szold 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és
tanicsi rendelet szerinti rakkelté, mutagén vagy reprodukcids toxicitdsunak besorolt VOC
tartalmuk miatt a H340, H350, H350i, H360D, H360F figyelmeztetd mondatot rendelték,
vagy ezek feltiintetése sziikséges, amint helyettesitésiik miiszakilag megoldhatova valik -
figyelembe véve a 7. §-ban felsorolt szempontokat - fel kell valtani kevésbé artalmas
anyagokkal vagy keverékekkel.”

(2) A 6. § (5) bekezdése helyébe az alabbi rendelkezés 1€p:

»(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti veszélyes anyagok kockézataira utald figyelmeztetd
mondatokat valamint azok jelentését a 6. melléklet tartalmazza.”

18.§
(1) A 4. melléklet helyébe e rendelet 8.melléklete 1ép.
(2) A 6. melléklet helyébe e rendelet 9. melléklete 1ép.
19.§

(1) Hatalyat veszti az egyes tevékenységek ¢és berendezések illékony szerves vegyiilet
kibocsatasanak korlatozasarol szold 10/2001. (IV. 19.) KM rendelet.
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(2) 2019. janudr 1-én hatalyat veszti:
a) al5.§ (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, (3) és (4) bekezdése,
b) az 5. melléklet 3.4 pontja és
C) a7.melléklet.

(3) 2019. aprilis 1-én hatalyat veszti a 15.§ (2) bekezdés b) pontja.
(4) Nem lép hatadlyba az egyes tevékenységek ¢és berendezések illékony szerves vegyiilet

kibocsatasanak korlatozasarol szold 10/2001. (IV. 19.) K6M rendelet modositasarol szolo
7/2010. (I11. 31.) KvVM rendelet 1. § (6) bekezdése, valamint 2. § (2) bekezdése.
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1. melléklet a .../2013. (....... ) VM rendelethez

A rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek

1. A mellékletben felsorolt tevékenységi kategoridk akkor esnek a rendelet hatalya ala,
ha a 2. mellékletben megallapitott kiiszobérték feletti oldoszer-felhasznalas jellemzi a
tevékenységet, illetve az ahhoz tartozé 1étesitmény miikodését. A tevékenység minden egyes
esetben magaban foglalja a berendezés tisztitasat is, de a termékek tisztitdsat nem, hacsak az
masképpen nem szerepel a tevékenység leirdsanal.

2. A rendelet hatalya alé tartozo tevékenységek

2.1. Nyomdaipari tevékenység (2. melléklet tablazatanak 1-3. sorai)

Szoveg ¢és képek sokszorositasara iranyuld barmilyen tevékenység, amelynél egy
képhordozo segitségével nyomdafestéket (tintat) visznek fel egy tetszOleges feliiletre.
(Idetartoznak a kapcsolodd lakkozdsi, festési és kasirozasi eljardsok is.) Ezen
tevékenységekhez tartoz6 alfolyamatok koziil az alabbiak esnek a rendelet hatalya ala:

a) tekercses offszet nyomds, forré levegds szaritassal: rotacios hengerbe torténd adagolassal
mikddé olyan eljards, amelynél a képhordozd nyomtatott €s nem-nyomtatott teriilete
ugyanabban a sikban helyezkedik el. Az elparologtatds egy kemencében torténik, ahol forrd
leveg6t hasznalnak a nyomtatott anyag szaritasara (2. melléklet tablazatanak 1. sora);

b) roticios mélynyomas sajtotermékek készitésére: magazinok, prospektusok, katalogusok
vagy hasonld termékek papirjanak nyomtatdsanal alkalmazott olyan nyomtatdsi eljaras,
amihez leggyakrabban toluol-alapu festéket hasznalnak (2. melléklet tablazatanak 2. sora);

C) rotdacios mélynyomds: olyan nyomtatasi eljaras, ahol forgd hengeres képhordozot
hasznalnak, amelynek a nyomtatd feliilete mélyebben helyezkedik el a nem-nyomtatandd
részeknél, a mélyedések pedig nyomdafestékkel vannak toltve. Folyékony nyomdafestéket
alkalmaznak, amely az olddszer parolgasa utjan szarad (2. melléklet tablazatanak 3. sora);

d) flexogrdfia (magasnyomads): olyan nyomtatasi tevékenység, amelynél a nyomtatand6 kép
hordozdjaként gumit vagy elasztikus fotopolimereket hasznalnak, ahol a nyomtatando feliilet
magasabban helyezkedik el a nem nyomtatandd résznél, és ahol folyékony nyomdafestéket
(tintat) alkalmaznak, amely az oldészer elparolgasa altal szarad (2. melléklet tablazatanak 3.
sora);

e) rotacios szitanyomads: olyan nyomtatasi tevékenység, ahol a nyomdafesték a nyomtatando
feliiletre egy porozus képhordozd forman keresztiilnyomva jut. Folyékony festéket
hasznalnak, amit elparologtatassal szaritanak ki (2. melléklet tablazatanak 3. sora);

f) nyomtatasi tevékenységgel kapcsolatos kasirozds: két vagy tobb rugalmas anyag
Osszeragasztasa rétegelt lemez készitése céljabol (2. melléklet tablazatanak 3. sora);

g) lakkozas: olyan feliiletbevond tevékenység, amelynek soran zard (fedd) lakkréteget
visznek fel a munkadarabra, vagy csomagoléanyag késdbbi lezarasdhoz ragasztoréteget
visznek ol rugalmas anyagra (2. melléklet tablazatanak 3. sora).

2.2. Feliilettisztitas (2. melléklet tablazatdanak 4-5. sorai)

Oldoszeres vegytisztitas kivételével minden olyan tevékenység, amihez szerves oldoszereket
haszndlnak a szennyezésnek az anyag feliiletérdl torténd eltavolitasara, beleértve a
zsirtalanitast is. A tobb 1épésbol allo tisztitasi tevékenység egyetlen feliilettisztitasi
tevékenységnek mindsiil. Ennél a tevékenységnél nem kell figyelembe venni a gépi
berendezések belso tisztitasat, csak a termékek feliiletének tisztitasat.

2.3. Jarmiivek utanfényezése (2. melléklet tablazatanak 6. sora)
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Béarmely, alabbi ipari vagy kereskedelmi festési és kapcsoldodd zsirtalanitasi tevékenység,
ahol

a) gépjarmiivek vagy azok egy részének eredeti festését Gjrafényez6 festék tipusokkal, ha ezt
nem az eredeti gyartd berendezésen (soron) végzik, vagy

b) utanfutok vagy potkocsik festését végzik.

2.4. Szalag tekercsek bevonatolasa (2. melléklet tablazatanak 7. sora)

Minden olyan tevékenység, amelynél a tekercselt acélt, rozsdamentes acélt, bevonatos acélt,
rézotvozeteket vagy aluminium szalagot végtelenitett eljarassal filmképzd réteggel vagy
rétegelt boritassal vonnak be.

2.5. Bevonatkészités (2. melléklet tablazatanak 6., 8., 10., 13. sorai és a 3. melléklet)

Barmely olyan tevékenység, amelynél a bevonat egy vagy tobb folyamatos rétegét viszik fel:
2.5.1. Jarmiivek koziil a kozati jarmiivek muszaki megvizsgalasardl szold 5/1990. (IV. 23.)
K6HEM rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti aldbbiakra (3. melléklet vagy 2. melléklet
tablazatanak 6. sora):

a) az M1 jarmiikategoriaba tartozo 0j gépkocsik, valamint az N1 jarmtkategoériahoz tartozo
jarmiivek, ha ugyanabban a berendezésben festik, mint az M 1-hez sorolt gépkocsikat;

b) az N1, N2 és N3 jarmiikategoriaba sorolt tehergépjarmiivek vezet6fiilkéi, amelyben a
jarmiivezet6 rendeltetésszer(i hasznalat esetén tartdzkodik és az N2 és N3 jarmiikategoriaba
tartozo tehergépjarmiivek minden kiegészitd része vagy miiszaki egysége;

c) az N1, N2 és N3 jarmiikategoriahoz tartoz6 vezet6fiilke nélkiili tehergépkocsik;

d) az M2 és M3 kategoriahoz sorolt autobuszok;

e) az O1, 02, O3 ¢és O4 kategoridhoz tartozo potkocsik, utdnfutok.

2.5.3. Fém- és mianyag feliiletek, beleértve repiilogépek, hajok, vasuti jarmuivek stb.
feltileteit. (2. melléklet tablazatanak 8. sora)

2.5.4. Fafeliiletek (2. melléklet tablazatanak 10. sora).

2.5.5. Textil-, szovet-, film- (folia-) és papirfeliiletek (2. melléklet tablazatanak 8. sora).

2.5.6. Borfeliletek (2. melléklet tabldzatanak 13. sora).

Nem tartozik ide a hordozdéanyagok fémekkel torténd bevonasa, amit elektroforézissel vagy
vegyl permetezéses eljarassal visznek fel. Ha a bevondsi folyamatban van olyan miivelet,
amelynél ugyanazt a targyat barmely modszer alkalmazasdval nyomtatjdk is, akkor a
nyomtatasi miiveletet a bevonasi tevékenység részének kell tekinteni.

2.6. Tekercseld huzalok bevonatolasa (2. melléklet tablazatanak 9. sora)
Transzformatorokban, motorokban stb. hasznalt tekercselt fém vezetok barmiféle bevonattal
valo ellatasa.

2.7. Oldoszeres vegytisztitas (2. melléklet tablazatanak 11. sora)

Béarmely ipari vagy kereskedelmi tevékenység, amelynél illékony szerves vegyiileteket
(VOC) hasznalnak valamely 1étesitményben ruhazat, lakastextiliak és hasonlo fogyasztoi aruk
tisztitasara, kivéve a foltok kézi eltavolitasat.

2.8. Faanyag impregnalasa (2. melléklet tablazatanak 12. sora)
Barmely tevékenység, amelynek sordn a faanyagba véddszert juttatnak.

2.9. Cipok (labbelik) gyartasa (2. melléklet tablazatanak 14. sora)
Minden olyan tevékenység, amelynél komplett labbeliket vagy azok részeit allitjak eld.

2.10. Fa és miianyag rétegelt boritds (laminalas; 2. melléklet tablazatanak 15. sora)
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Minden olyan tevékenység, amelynek soran fa és/vagy milanyag rétegeket ragasztanak
Ossze, rétegelt termék eldallitasa céljabol.

2.11. Ragasztoszerrel bevonas (2. melléklet tabldazatanak 16. sora)
Barmely tevékenység, amelynél ragasztoszert visznek fel a feliiletre, a nyomtatéssal
kapcsolatos ragasztoszer-felvitel és rétegezés (laminaléas) kivételével.

2.12. Bevono anyagok, festékek, lakkok, nyomdafestékek és ragasztoszerek gydrtdasa (2.
melléklet tablazatanak 17. sora)

E végtermékek ¢és kozbensd termékek gyartdsa, ugyanazon a létesitményben torténik. A
gyartas festékek, gyantak és ragasztoszerek szerves olddszerrel vagy mas hordozédval torténd
Osszekeverésével megy végbe, beleértve a diszpergalasi €és elddiszpergalasi miiveleteket, a
viszkozitds és szintonus bedllitdsokat, valamint a végtermék kiszerelését (pl. tartdlyokba,
dobozokba).

2.13. Gumi feldolgozas (2. melléklet tablazatanak 18. sora)

Barmely olyan tevékenység, melynek sordn a természetes vagy mesterséges gumi
Osszekeverése, Orlése, elegyitése, kalanderezése, extruddldsa és vulkanizaldsa torténik,
valamint a késztermékké alakitashoz kapcsolodo egyéb tevékenységek.

2.14. Novényolaj és allati zsir kinyerési és névényolaj finomitasi tevékenyséegek (2. melléklet
tablazatanak 19. sora)

Minden olyan tevékenység, amelynek soran magokbol és mas ndvényi anyagokbdl novényi
olajat allitanak eld. Az ebbdl szdrmazd szaraz maradékok feldolgozéasa takarmanyozas
céljabol, valamint magokbol, novényi anyagokbol és allati eredetli anyagokbdl szdrmazo
zsirok €s névényi olajok tisztitasara szolgald barmely tevékenység.

2.15. Gyogyszerészeti termékek gyartasa (2. melléklet tablazatanak 20. sora)

Gyodgyszerészeti termékek kémiai szintézise, fermentaldsa, extrahalasa, formulalasa és
késztermékké alakitdsa, és amennyiben ugyanazon a telephelyen végzik, a kdzbensd
(intermedier) termékek gyartasa.
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2. mellékleta ..../2013. (.......) VM rendelethez

Besorolasi kiiszobértékek, kibocsatasi hatarértékek

1. Besorolasi kuiszobértékek és kibocsatasi hatarértékek

A B C D E F
. . VOC diffaz kibocsatasi . . fos

z:“t/)eel;zlrl(})]lsées% Kiiszobértékek | VOC véggaz hatérért.ék Tel_]eshzgr(érlt(éi(e)csatas

Kiiszobérték (olddszer- kibocsatasi (oldoszerbevitel %-a) Egy¢b r@ndelkezések,
(oldészer-felhasznalds felhasznalas hatairérték3 Il. N . - Il. - l. - megjegyzések

t/év) t/év) (mg C/Nm®) | kategoériaju | kategoriaju | kategoriaju | kategoriaju
létesitmény | 1étesitmény | 1étesitmény | 1étesitmény
Tekercses offszet 15-25 100 30" 30" " A késztermékbe
nyomas, forrd levegds kertilé
szaritassal (>15 oldoszermaradék nem
o >25 20 30° 30° tekintends a diffiiz
kibocsatas részének.

Rotécios mélynyomas 75 10 15
sajto- termékeken
(>25)
Egyéb rotacios 15-25 100 25 25 ' A textilre és kartonra
mélynyomas, val6 rotacios
flexografia, rotacios szitanyomas
szitanty(:r’n?’ls, >25 100 20 20 kiiszobértéke.
nyomtatasi
tevékenységgel
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A B C D E F
Tevékenys’ég Kﬁszél?értékek VQC Vé’ggé‘z voc difﬁ'%z ,ki]?OCSétéSi Teljes VOC kibocsatas | Egyéb rendelkezések,
¢és besorolasi (oldoszer- kibocsatasi hatarérték hatarérteke megieavzések
kiiszobérték felhasznalas hatarérték (olddszerbevitel %-a) geey

kapcsolatos kasirozas >30" 100 20 20

vagy lakkozas (>15)

Rotacids szitanyomas

textilre/kartonra (>30)

Feliilettisztitas™ (>1) 1-5 207 15 15 ' A rendelet 6.
mellékletben felsorolt
megjelolést viseld
vegyiiletek

~ felhasznalasaval

>5 20 10 10 végzett feliilettisztitas.

? A hatérérték a
vegyiiletek mg/Nm?®-
ban megadott 6sszes
tomegére €s nem az
Osszes karbonra
vonatkozik.

Egyéb feliilettisztitas" 2-10 75 20 20 ' Nem a 6.melléklet

(>2) >10 75 15 15 szerinti megjelolést
viseld anyagok
felhasznalaséaval
végzett feliilettisztitas.

Jarmu-szériafestés >0,5 50 25 25

(<15) és jarmii-

utanfényezes

Szalag tekercsek 50" 5 10 ! Azoknél a

bevonatolasa (>25) 1étesitményeknél,
amelyeknél olyan
technologiat
alkalmaznak, ahol
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A B C D E F
Tevékenys’ég Kﬁszél?értékek VQC Vé’ggé‘z voc difﬁ'%z ,ki]?OCSétéSi Teljes VOC kibocsatas | Egyéb rendelkezések,
¢és besorolasi (oldoszer- kibocsatasi hatarérték hatarérteke megieavzések
kiiszobérték felhasznalas hatarérték (olddszerbevitel %-a) geey

megengedett a
visszanyert oldoszerek
ujboli hasznalata, a
véggaz kibocsatasi
hatarérték 150 mg
C/Nm*

Egyéb bevonat 5-15 100* 20 20 ' A kibocsatasi

felviteli, festési
eljarasok, beleértve a
fém, miianyag, textil®,
szovet, folia és papir
festését (>5)

hatarérték a festésre és
a szaritasi folyamatra
vonatkozik, zart
koriilmények mellett.

? Az els6 kibocsatasi
hatarérték a szaritasi
folyamatokra
vonatkozik, a masodik
a festési miiveletekre.
3 Azon textilfestd
l1étesitményekre,
amelyeknél olyan
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A

B

C

D

E

F

Tevékenység
és besorolasi
kiiszobérték

Kiiszobértékek
(oldoszer-
felhasznalas

VOC veéggaz
kibocsatasi
hatarérték

VOC diffuz kibocsatasi
hatarérték
(oldoszerbevitel %-a)

Teljes VOC kibocsatas
hatarértéke

>15

50/75 23

20 20

Egyéb rendelkezések,
megjegyzések

eljarast hasznalnak,
ahol megengedett a
visszanyert oldoszerek
ismételt hasznalata, a
kibocsatasi hatarérték a
festési €s szaritasi
folyamatokra
egylittesen 150 mg
C/Nm®.

* A rotacios
szitanyomtatas
textilekre a 3. szdmu
tevékenységhez
tartozik.

Tekercsel6 huzalok
bevonatolasa (>5)

10 g/kg"

10 g/kg"
5 g/kg?

5 g/kg?

' Olyan
létesitményekre
vonatkozik, ahol a
huzal 4tlagos atmérdje
<0,1 mm

2 Minden egyéb
l1étesitményre érvényes.

10.

Faanyag feliiletek
bevonatolasa, festése
(>15)

15-25

100!

25 25

! A kibocsatasi
hatarérték azon festési
¢s szaritasi eljarasokra
vonatkozik, amelyek
zart koriilmények
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A

B

C

D

E

F

Tevékenység
és besorolasi
kiiszobérték

Kiiszobértékek
(oldoszer-
felhasznalas

VOC veéggaz
kibocsatasi
hatarérték

VOC diffuz kibocsatasi
hatarérték
(oldoszerbevitel %-a)

Teljes VOC kibocsatas
hatarértéke

>25

50/75°

20 20

Egyéb rendelkezések,
megjegyzések

kozott valosulnak meg.
2 Az els6 érték a
szaritasi folyamatra, a
masodik a bevonat
felvitelére vonatkozik.

11.

Oldoszeres
vegytisztitas

20 g/kg *

20 g/kg *

' A tisztitott és szaritott
termék egységnyi
tomegére vonatkozo
oldoszer-kibocsatas
mennyiségével
kifejezve.

2 A 6. § (2) bekezdése
szerinti vegyiiletekre
kozolt hatarérték itt
nem érvényes.

12.

Faanyag impregnalasa
(>25)

100!

45 45

11 kg/m®

11 kg/m®

' Nem vonatkozik
kreozottal végzett
impregnalasra.

13.

Borok bevonati
réteggel valo ellatasa
(festése) (>10)

10-25

85 g/m”

85 g/m”

>25

75 g/m?

75 g/m?

Az emisszids
hatarértékek a gyartott
termék 1 m?-re jutd
oldoszer-kibocsatas
mennyiségével vannak
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A

B

C

D

E

F

Tevékenység
és besorolasi
kiiszobérték

Kiiszobértékek
(oldoszer-
felhasznalas

VOC veéggaz
kibocsatasi
hatarérték

VOC diffuz kibocsatasi
hatarérték
(oldoszerbevitel %-a)

Teljes VOC kibocsatas
hatarértéke

>10!

150 g/m*| 150 g/m*

Egyéb rendelkezések,
megjegyzések

megadva.

! Butorgyartasban
hasznalt borok és a
kiilonleges bdraruk,
melyek mint kisméretti
fogyasztasi cikkek (pl.
taskak, ovek,
levéltarcak stb.)
festésénél.

14.

Cipdk (labbelik)
gyartasa (>5)

25 g/pér 25 g/par

A teljes kibocsatasi
hatarérték, a kész
labbeli-parra
vonatkoztatott
oldoszer-kibocsatas,
grammban kifejezve.

15.

Fa és miianyag rétegelt
boritas (laminalas) (>5)

30 g/m* 30 g/m°

16.

Ragasztoszerrel
bevonas (>5)

5-15

50!

25 25

>15

50!

20 20

! Ha olyan
technologiakat
alkalmaznak,
amelyeknél
megengedett a
visszanyert oldoszerek
ujrafelhasznélésa,
akkor a VOC veéggaz
kibocsatasi hatarérték
150 mg C/Nm°,

17.

Bevondanyagok,

100-1000

150

olddszerbevitel 5%-a

A diffaz kibocsatas
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A B C D E F
Tevékenys’ég Kﬁszél?értékek VQC Vé’ggé‘z voc difﬁ'%z ,ki]?OCSétéSi Teljes VOC kibocsatas | Egyéb rendelkezések,
¢és besorolasi (oldoszer- kibocsatasi hatarérték hatarérteke megieavzések
kiiszobérték felhasznalas hatarérték (olddszerbevitel %-a) geey

festékek, lakkok, >1000 150 3 3 oldoszerbevitel 3%-a | hatarértéke nem

nyomdafestékek és tartalmazza azt az

ragasztoszerek oldészermennyiséget,

gyartasa (>100) amit a bevono anyag
(festék)
Osszetevojeként, zart
tartalyban
értékesitenek.

18. | Gumi feldolgozas 20" 25° 25°|  oldészerbevitel 25%-a | Ha olyan

(>15) technologiakat
hasznalnak,
amelyeknél

megengedett a
visszanyert oldoszerek
ujrafelhasznélésa, a
VOC véggaz
kibocsatasi hatarérték
150 mg C/Nm®,

? A diffuz kibocsatas
hatarértéke nem
tartalmazza azt az
oldoszermennyiséget,
amelyet a termék vagy
keverék
Osszetevojeként zart
tartalyban
értékesitenek.
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A B C D E F
Tevekenys’eg Kuszol?ertekek V.OC vesgaz voc d1fﬁ%z ’kll?ocsatas1 Teljes VOC kibocsatas | Egyéb rendelkezések,
¢és besorolasi (oldoszer- kibocsatasi hatarérték hatarérteke megieavzések
kiiszobérték felhasznalas hatarérték (olddszerbevitel %-a) geey

19.

Novényolaj és allati
zsir kinyerési és
novényolaj finomitasi

Allati zsir: 1,5 kg/t
Ricinusolaj: 3 kg/t
Repcemag: 1 kg/t

! Olyan
1étesitményekre, ahol
adagonként dolgozzak

tevékenységek (>10) Napraforgo6: 1 kg/t fel a magvakat, illetve
Szgjabab (normal drlés, |egyéb ndvényi
sajtolas): 0,8 kg/t anyagokat, a
Szojabab (fehér iiledék): |kornyezetvédelmi
1,2 kg/t hat6sag, minden esetet
Egyéb magvak ¢és kiilon vizsgalva, a
ndvényi anyagok: teljes VOC kibocsatas
— 3 kg/tt hatarértéket az elérhetd
— 1,5 kg/t? legjobb technika
— 4 kg/t? alapjan allapitja meg.
Minden frakcionalasi
folyamatra, eljarasra
vonatkozik, kivéve a
zagy (kotbanyag)
eltavolitast.
3 Zagy (kotéanyag)
eltavolitasra vonatkozo
hatarérték.
20. | Gyogyszerészeti 20" 5° 15°|az az oldészer- | Ha olyan eljarasokat
termékek gyartasa oldoszer- | bevitel 15%- |alkalmaznak,
(>50) bevitel a amelyeknél a
5%-a visszanyert oldoszerek

yjrafelhasznalasa
megengedett, a VOC
véggaz kibocsatas
hatarértéke 150 mg
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A B C D E F
Tevékenys’ég Kiiszél?értékek V.OC Vé’ggé‘z voc difﬁ'%z ,ki]?OCSétéSi Teljes VOC kibocsatas | Egyéb rendelkezések,
¢és besorolasi (oldoszer- kibocsatasi hatarérték hatérérteke megicgyzésck
kiiszobérték felhasznalas hatarérték (olddszerbevitel %-a) Y

C/Nm”®,
? A diffiaz kibocsatasi

hatarértékek nem
tartalmazzak azt az
oldoszermennyiséget,
amelyet a termék vagy
keverék részeként, zart
tartalyban
értékesitenek.

2. A kibocsatasi hatarértékek: fizikai normalallapotu (273,15 K hoémérsékletii és 101,3 kPa nyomast), véggaz égetés esetén fizikai
normalallapott és szaraz véggéazra vonatkoznak.



1.1.A teljes VOC kibocsatds hatarértéke a festett termék teljes feliiletére vonatkoztatott
illékony szerves vegyiiletek kibocsatott dsszes tomegében [g/m?], valamint a festett
jérmiikarosszéria darabszdmara vonatkoztatott VOC kibocsatds Osszes tomegében
[kg/karosszéria] van kifejezve.

1.2. Jarmufestés oldoszer felhasznalési és termelési kiiszobértékei és a teljes VOC kibocsatas

Az elbterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

3. melléklet a ..../2013. (.......) VM rendelethez

Jarmiivek festését végzo iizemek

hatarértékei
A B C
Tevékenység Termelési kiiszobérték Teljes VOC kibocsatas
¢s besorolasi kiiszobérték (a festett termék éves hatarértéke
(oldoszer-felhasznalas, | darabszamara vonatkozik)
tonna/év)
Uj személygépjarmiivek >5000 45 g/m* vagy 1,3
festése (>15) kg/karosszéria +33 g/m®
Uj személygépjarmiivek | <5000 héjszerkezet vagy 90 g/m® vagy 1,5
festése (>15) >3500 alvazra épitett kg/karosszéria +70 g/m2
Uj autdkabinok, teherauto <5000 65 g/m*
vezetofiilkék festése (>15) 55000 55 g/m?
Uj haszongépjarmiivek <2500 90 g/m”
festése (>15) >2500 70 g/m?
Uj autdbuszok festése <2000 210 g/m?
(>15) >2000 150 g/m?
1.3. Az  oldoszer-felhasznaldsi  kiiszobértékeknél — kisebb  kapacitasut  jarmiifestd

1.4.

1.5.

létesitményeknek a 2. melléklet 6. sora szerinti jarmi-szériafestés és jarmi-utanfényezés
tevékenységre vonatkozo kovetelményeit kell kielégiteni.

Az 1.2. pontban meghatarozott termékfeliilet meghatarozasanal figyelembe kell venni az
elektroforetikus eljarassal festett teljes feliiletet €s minden egyéb alkatrész feliiletét,
amelyet a festési folyamat egymast kovetd fazisaiban ugyanazzal a festékkel festenek be,
mint a teljes feliiletet. Ha a festék felhordasa tobb fazisban torténik, a VOC kibocsatas
szamitdsanal valamennyi fazisban felhordott festék VOC tartalmat figyelembe kell venni,

ugyanakkor a festett feliiletet csak egyszer kell szamitasba venni.

Az elektroforézissel festett feliilet nagysagat az alabbi képlet alkalmazasaval kell

kiszdmolni (ez a mddszer lemezbdl késziilt mas festett alkatrészekhez is alkalmazhato):

2 x jarmikarosszaria teljes tomege (kg)

fémlemez atlagos vastagsag (m) x a fémlemez stirlsége (kg/m3)
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1.6.

1.7.

Az elbterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

Szamitogépes tervezési vagy egyéb ezzel pontossagat tekintve egyenértékii eredményt
ado mddszert lehet alkalmazni a tobbi felhasznalt részegység vagy alkatrész feliiletének,
vagy a létesitményben festett termék teljes feliiletének a kiszamitasara.

A teljes VOC kibocsatasi hatarértékek az 0sszes bevonatfelviteli miiveletre vonatkoznak,
amelyet ugyanabban a létesitményben végeznek elektroforetikus vagy barmely mas
festési eljarassal egészen a végsd fényezett réteg €s a felsé polirozott festékréteg
elkészitéséig. A teljes VOC kibocsatasi hatarértékek arra az olddszermennyiségre is
vonatkoznak, amelyet a folyamatban hasznalt berendezések (beleértve a szorofiilkéket és
egyéb helyhez kotott berendezéseket) tisztitasara hasznalnak a gyartasi folyamat ideje
alatt vagy azt kdvetden.
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Az elbterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

4. melléklet a ..../2013. (.......) VM rendelethez

A rakkelto, mutagén vagy reprodukcios toxicitasu anyagokra vonatkozo hatarértékek

1. Azokra a VOC véggaz kibocsatasokra, amelyekben az R45, R46, R49, R60, R61 R-
mondatot és a H340, H350, H350i, H360D, H360F figyelmeztetd mondatot visel6 VOC
vegyiiletek tomegdramanak Osszege eléri vagy meghaladja a 10 g/h-t; a VOC véggaz
kibocsatasi hatarérték 2 mg/m3. A kibocsatasi hatarérték az e pontban felsorolt R-mondatot
vagy figyelmezteté mondatot viseld VOC 0sszes tomegére vonatkozik.

2. Az olyan halogénezett VOC-et tartalmazd véggaz kibocsatasokra, ahol a H341, H351
figyelmeztetd mondatot és az R40, R68 R-mondatot visel6 VOC tomegaramanak Osszege
eléri vagy meghaladja a 100 g/h-t, a VOC véggaz kibocsatasi hatarérték 20 mg/m3. A
kibocsatasi hatarérték az e pontban felsorolt R-mondatot vagy figyelmezteté mondatot viseld
VOC vegyililetek 6sszes tomegére vonatkozik.

3. Az 1. és 2. pont szerinti hatarértékek 273,15 K hémérsékletii és 101,3 kPa nyomasu
véggazra vonatkoznak.

4. Ha a VOC véggaz kibocsatas tomegarama nem ¢éri el az 1. vagy a 2. pont szerinti

tomegaramot, a tevékenység jellegétdl €s az olddszer-felhasznalds mennyiségétdl fiiggden a 2.
vagy 3. melléklet szerinti kibocsatasi hatarértékeket és kovetelményeket kell betartani.
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Az elbterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

5. melléklet a .../2013. (....) VM rendelethez

Oldoszer-kezelési terv (oldoszermérleg)

1. Az alkalmazas célja:

a) a kibocsatasi hatarértékeknek valo megfelelés igazolasa,

b) a jovébeni kibocsatas-csokkenté modszerek meghatarozasa,

c) adatok és informaciok szolgaltatasa az oldoszer-felhasznalas és olddszer-kibocsatas

mértékérol,
d) a légszennyezés mértéke éves bejelentés adatainak meghatarozasa.

2. Meghatarozasok

2.1. Az abra egy létesitménybe bevitt és onnan kijutdé VOC anyagaramokat mutatja be:

K1. Véggaz kibocsatas K4. LevegGbe
(levegdbe pontforrasbol) (diffiz moédon)

A

K5. Lebontott
(pl. égetéssel oxidalt)

K7. Ertékesitésre

i ) szandékosan
K8. Vissza Visszanyert ( oldészert
f ] i ,
nem forgatott tevékenységhez tartalmazo
, termékként)
tartozo
B2. Visszaforgatott berendezések
K3. T ékb
B1. Kozvetleniil bevitt é o marag{%eifﬁf;
oldoszer (pl. festékben szennyezBként)
1év6)
K5. Szennyviz- K2. Vizbe K9. Egyéb K6. Hulladékba
kezel6ben lebontott (diffuz diffiz médon (tartalyos)
modon) (pl. talajba)

Az oldoszermérleg gyakorlati elkészitése soran alkalmazott meghatarozasok:

2.2 Szerves oldoszerek folyamatba bevitt mennyiségei (B):
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Az elbterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

B1: Az eljarasba kozvetleniil bevitt szerves olddszerek mennyisége vagy keverékekben,
vasarolt termékekben 1év0 mennyisége, amit az eljarasnal bemend anyagként hasznalnak fel
az oldészermérleg vonatkozasi, szamitasi idészakan beliil.

B2: Az eljarés sordn visszanyert oldészermennyiségbdl a folyamatba visszaforgatott szerves
oldészerek mennyisége. A visszaforgatott olddszert mindannyiszor szamitasba kell venni,
ahanyszor azt a folyamatban felhasznaljak.

2.3 Szerves oldoszerek folyamatbol kilépo mennyiségei (K):

K1: VOC véggaz kibocsatas.

K2: Vizbe kibocsatott szerves olddszerek mennyisége, figyelembe véve — amennyiben
sziikséges — a szennyvizkezelésnél lebontott oldészermennyiséget (K5).

K3: Szennyezésként vagy maradékként a folyamatbol kilépd termékben visszamaradd
szerves oldoszerek mennyisége.

K4: Diffuiz mdédon a levegdbe jutd szerves olddszerek mennyisége. Magaban foglalja a
helységek altalanos szelldztetését, az ablakokon, ajtokon, ventilatorokon és mas nyildsokon
keresztiil kijuto szerves olddszereket.

K5: Kémiai vagy fizikai reakciokban lebontott vagy atalakult szerves oldoszerek
mennyisége (beleértve példaul az égetéssel oxidalt vagy a szennyvizkezelésnél lebontott ilyen
vegyiileteket, vagy pl. az adszorpcioval megkdtott anyagokat, amennyiben ezeket nem vették
szamitasba a K6, K7 vagy K8 tételnél).

K6: Az 6sszegyiijtott hulladékban 1€vo szerves olddszerek mennyisége.

K7: Olyan szerves oldoszerek vagy keverékekben, termékekben szdndékosan 1évo szerves
oldészerek mennyisége, amelyet kereskedelmileg értékesitenek vagy késobb kivannak eladni.

K8: Visszanyert (esetleg keverékekben levd), de a folyamatba vissza nem forgatott szerves
oldoszerek mennyisége, amennyiben nincsenek szdmitasba véve a K7 tételnél.

K9: Mas modon (pl. talajba) kibocsatott szerves oldoszerek mennyisége.

3 Utmutaté az oldészer-kezelési terv alkalmazdsdhoz
3.1. Az oldoszer-felhasznalast a kovetkezd egyenlet szerint kell kiszdmitani:
OF = B1-K8
3.2. Azokra a tevékenységre, amelyekre a 2. melléklet teljes VOC kibocsatasi hatarértéket
allapit meg, a tényleges teljes VOC kibocsatast a kovetkezd egyenlettel kell kiszamitani:

E =F+K1
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Az elbterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

,ahol F a diffuz kibocsatasok 0sszege, amelyek szamitasat a 3.3. pont tartalmazza.

A kapott E ¢évi 0Osszes VOC kibocsatas értékét el kell osztani a hozzatartozo
termékparaméterrel, és az eredményt 0ssze kell hasonlitani a 2. mellékletben 1évo teljes VOC
kibocsatasi hatarértékkel.

3.3. A tényleges VOC diffuz kibocsatds meghatarozasa a 2. mellékletben levé VOC diffuz
kibocsatasi hatarértékekkel vald 6sszehasonlitas céljabol.

3.3.1. A VOC diffuz kibocsatast a kovetkezo egyenletek egyike szerint kell kiszdmitani:
F = B1-K1-K5-K6-K7-K8
vagy
F = K2+K3+K4+K9

Az F értéke az egyes Osszetevok kozvetlen mérésével hatarozhaté meg. Az eldzdekkel
egyenértékli mas szamitas is végezhetd, példaul a levalasztasi hatasfok felhasznalasaval.

3.3.2. A VOC diffuz kibocsatasi hatarérték az oldoszerbevitel meghatarozott szédzalékaval
van kifejezve. Az oldoszer bevitelt a kdvetkezd egyenlettel kell kiszdmitani:

B =B1+B2

3.3.3. A VOC diffaz kibocsatast rovid ideig tartd, de széles korli méréssorozattal kell
meghatarozni. A 1étesitmény moddositasa esetén a méréssorozatot meg kell ismételni.

3.4. A 7. melléklet szerinti kibocsatas-csokkentési terv teljesitésének igazolasa a teljes VOC
kibocsatasi hatarértékek alapjan szdmitott oldoszer kibocsatassal.

3.4.1. Arra a tevékenységre, amelyre kibocsatas-csokkentési terv késziil, az olddszer-
felhasznalast az alabbi egyenlet szerint kell kiszamitani:

OF=B -K8
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Az elbterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

6. melléklet a ...../2013. (......) VM rendelethez

A rendeletben elofordulo és a veszélyes anyagok kockazataira utalo R-mondatok és
figyelmezteté mondatok és azok jelentése

. R40 = a rakkelt6 hatas korlatozott mértékben bizonyitott,

. R45 =rékot okozhat (karcinogén hatasu lehet),

. R46 = 6r6kl6do genetikai karosodast okozhat (mutagén hatasu lehet),
. R49 = belélegezve rakot okozhat (karcinogén hatasu lehet),

. R60 = a fertilitast (fogamzoképességet vagy nemzoképességet) karosithatja,
. R61 = a sziiletendd gyermekre artalmas lehet,

. R68 = maradand¢ egészségkarosodast okozhat.

. H340 = genetikai karosodast okozhat,

. H341 = feltehetden genetikai karosodast okoz,

10. H350 = rakot okozhat,

11. H350i= belélegzéssel rakot okozhat,

12. H351= feltehetben rakot okozhat,

13. H360D= karosithatja a sziiletendé gyermeket,

14.H360F= kéarosithatja a termékenységet.

O 00 1N DN K W —
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Az elbterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

7. melléklet a ..... /2013. (......) VM rendelethez

A kibocsatas-csokkenetési terv készitésének szabalyai és a kibocsatas-csokkentési terv iranti
keérelem tartalmi kovetelményei

1. A kibocsatas-csokkentési terv elkészitésére és a célkibocsatds meghatarozasara
vonatkoz6 szabalyok

1.1. A kibocsatas-csokkentési terv elkészitése soran al. 2-1.3. pont szerint kell eljarni. Ahol a
2.-3. pont nem alkalmazhat6, a kornyezetvédelmi hatosadg az lizemeltetonek olyan tetszéleges
alternativ terv alkalmazasat engedélyezi, amellyel a 2. mellékletben ismertetett kibocsatasi
hatarértékek alkalmazasaval egyenértékii kibocsatas-csokkentés érheto el.

1.2. A terv elkészitése soran a kovetkezd tényezoket kell figyelembe venni:

a) ahol a kis oldoszertartalmti vagy oldoszermentes helyettesitd anyagok fejlesztése
még folyamatban van, a kornyezetvédelmi hatosag az iizemeltetonek hatarido-
hosszabbitést ad, hogy megvalosithassa a kibocsatas-csokkentési tervét;

b) a kibocsatas-csokkentés referenciapontjanak (,referencia-kibocsatds”) a lehetd
legnagyobb mértékben meg kell egyeznie a csokkentési modszerek alkalmazasa
nélkiili kibocsatas értékével.

1. 3. A kovetkez6 kibocsatas-csokkentési tervet azokra a létesitményekre kell alkalmazni,
amelyekben olyan anyagokat haszndlnak fel, amelyeknek feltételezhetéen allandd a
szilardanyag-tartalma.

1.3.1. Az éves referencia-kibocsatas meghatarozasa

1.3.1.1. Meg kell allapitani az évente felhasznalt festékek vagy nyomdafestékek (tintak),
lakkok, ragasztoszerek szilardanyag-tartalmanak Ossztomegét. Szildrdanyag alatt értjiik
mindazokat a festékbevonatokban, tintakban, lakkokban és ragasztoszerekben talalhato
anyagokat, amelyek a viz vagy az illékony szerves vegyiiletek elparolgadsa utan
visszamaradnak, megszilardulnak.

1.3.1.2. Az éves referencia-kibocsatast az 1.3.1.1. pontban meghatarozott témegbdl az alabbi
tablazatban talalhaté megfeleld szorzotényezdvel kell meghatarozni.

A B
Tevékenység szorzotényezo
1. rotacios mélynyomas; flexografia; nyomtatasi 4

tevékenységgel kapcsolatos  kasirozds; nyomtatési
tevékenységgel kapcsolatos lakkozas; faanyagfeliiletek
bevonatoldsa és festése; textil, szdvet, folia és papir
festése; ragasztoszerrel bevonds.

2. szalagtekercsek bevonatolasa, jarmii-utanfényezés 3

3. ¢lelmiszerrel  érintkez0  bevonatok, repiilés-  és 2,33
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Az elbterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

urtechnikai bevonatok

4. egyéb Dbevonati rétegfelviteli eljardsok és rotacios 1,5
szitanyomas

1.3.1.3. A kornyezetvédelmi hatosadg hozzaigazithatja az 1.3.1.2 szerinti szorzétényezoket az
egyes létesitményekhez annak érdekében, hogy azok tiikrozzEk a szilardanyag-felhasznalas
hatékonysaganak igazolt novekedését;

1.3.2. A célkibocsatas meghatarozasa

1.3.2.1. A célkibocsatas egyenld az éves referencia-Kibocsatas és egy meghatarozott
széazalékos érték szorzataval, ahol a szazalékos érték nagysaga:

a) (diffuz kibocsatasi hatarérték + 15) azokra a 1étesitményekre, amelyek a 2. melléklet
6. sorahoz, valamint a 8. és 10. sor alacsonyabb besorolasi kiiszobértékéhez tartoznak;

b) (difftiz kibocsatési hatarérték + 5) minden egyéb létesitményre.

1.4. A létesitmény VOC kibocsatasa akkor megfeleld, ha az olddszer-kezelési terv alapjan
meghatarozott tényleges VOC kibocsatas kisebb vagy egyenld a célkibocsatassal.

2. A kibocsatas-csokkentési terv iranti kérelem tartalmi kovetelményei

2.1. Az engedélykérd azonosito adatai.

2.2. A tevékenység, illetve berendezés telepitési helyének azonositod adatai €s jellemzdi.

2.3. Az alkalmazott technoldgia ismertetése.

2.4. A VOC kibocsatas mennyisége, mindségi jellemz6i és jellege (pontforrason tavozod
VOC kibocsatasi, illetve VOC difftiz kibocsatas).

2.5. A 2.-4. szama melléklet hatarértékei alapjan szamitott VOC kibocsatds mennyisége a
kibocsatas-csokkentési terv alkalmazasa nélkiil.

2.6. A kibocsatas-csokkentési terv alkalmazasaval elérhetd teljes VOC kibocsatas értéke.
2.7. A tervezett technologiai intézkedések leirasa.

2.8. A megvaldsitas pénziigyi forrésa.

2.9. A kibocsatas-csokkentési terv litemezése, hataridok.

105
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8.melléklet a ...../2013. (......) VM rendelethez

1. Azokra a VOC véggaz kibocsatasokra, amelyekben a H340, H350, H3501, H360D, H360F
figyelmezteté mondatot visel6 VOC tomegaramanak 0sszege eléri vagy meghaladja a 10 g/h-

t, a VOC véggaz kibocsatasi hatarérték 2 mg/m3. A kibocsatasi hatarérték az e pontban
felsorolt figyelmeztetd mondatot viseld VOC vegyiiletek dsszes tomegére vonatkozik.

2. Az olyan halogénezett VOC-et tartalmazé véggaz kibocsatasokra, ahol a H341 és a H351
figyelmeztetd mondatot viseld6 VOC tomegaramanak Osszege eléri vagy meghaladja a 100

g/h-t, a VOC véggaz kibocsatasi hatarérték 20 mg/m3. A kibocsatasi hatarérték az e pontban
felsorolt figyelmeztetd mondatot viseld VOC 6sszes tomegére vonatkozik.

3. Az 1. és 2. pont szerinti hatarértékek 273,15 K hémérsékletti és 101,3 kPa nyomasu
véggazra vonatkoznak.

4. Ha a VOC véggaz kibocsatas tomegarama nem ¢éri el az 1. vagy a 2. pont szerinti

tomegaramot, a tevékenység jellegétdl €s az olddszer-felhasznalds mennyiségétdl fiiggden a 2.
vagy 3. melléklet szerinti kibocsatasi hatarértékeket és kovetelményeket kell betartani.

106



Az elbterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

9. melléklet a ...../2013. (......) VM rendelethez

A rendeletben eldfordulo figyelmezteto mondatok és azok jelentése

1. H340 = genetikai karosodast okozhat,

2. H341 = feltehetden genetikai karosodast okoz,
3. H350 = rakot okozhat,

4. H350i= bel¢legzéssel rakot okozhat,

5. H351= feltehetden rakot okozhat,

6. H360D= kéarosithatja a sziiletend6 gyermeket,
7. H360F= karosithatja a termékenységet.
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