Az eléterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekinthet6 a Kormany allaspontjanak

A beliigyminiszter
.../2013. (...) BM rendelete

az épiiletek energetikai jellemzoéinek meghatarozasarol szolo
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet médositasarol

Az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL térvény 62. § (2)
bekezdés 2. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnokséget vezetd allamtitkdr feladat- és hataskorérdl szolo 212/2010. (VIL 1.)
Korm. rendelet 37. § u) pontjaban meghatarozott feladatkoromben eljarva a kovetkezoket
rendelem el:

1.§

(1) Az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasardl szolo 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet (a tovabbiakban: R.) 2. § 7. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

[E rendelet alkalmazasaban]

1. meglévo épiilet: ténylegesen haszndlatba vett épiilet;”
(2) AR. akovetkez6 10-11. ponttal egésziil ki:

[E rendelet alkalmazasaban]

,,10. kozel nulla energiaigényii épiilet: az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol
sz6l6 kormanyrendelet szerinti koltségoptimalizalt szinten megvaldsult vagy annal
energiahatékonyabb épiilet, amelyben a primerenergidban kifejezett éves energiaigény
legalabb 25%-at olyan megljuld energiaforrasbol biztositjak, amely jelent6s részben az
épiiletben keletkezik vagy az ingatlanrdl szarmazik;

11. tavfiités vagy tavhiités (a tovabbiakban egyiitt: tavfiités): a tavhOszolgaltatasrol szolo
torvény szerinti tdvhoszolgaltatas 1égterek vagy ipari folyamatok flitése vagy hiitése céljabol;”

(3) AR. 2. §-a a kovetkez6 12. ponttal egésziil ki:
[E rendelet alkalmazasaban]

»12. kozépiilet: az energetikai kovetelmények és tantsitds szempontjabol olyan épiilet,
amelyben az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasardl szoldo kormédnyrendelet szerinti
hasznos alapteriilet tobb mint 50 %-ban igazgatasi, irodai, kereskedelmi, szolgéltato,
kozosségi szorakoztatd, kulturdlis, nevelési, oktatdsi, egészségiigyi, szocidlis vagy sport
rendeltetés talalhat6.”

2.8

A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a kovetkezo bekezdés 1ép:
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(1) Epiiletet — a 6/A. §-ban foglaltak kivételével — ugy kell tervezni, kialakitani,
megépiteni, hogy annak energetikai jellemz6i megfeleljenek az 1. melléklet eldirasainak.”

3.§

A R. 6. §-a akovetkezod (5) bekezdéssel egésziil ki:

»(5) Nem mindsiil jelentds felujitasnak a foldszintes épiilet pincefodémének vagy
padlasfodémének utdlagos hdszigetelése, amennyiben mas korszerlisités az épiileten nem
torténik.”

4.§

(1) A R. akdvetkezd 6/A. §-sal egésziil ki:

»0/A. § (1) Meglévd kozépiilet energia megtakaritasi céla, nem jelentds mértéki felajitasakor
az ¢épitési-szerelési munkéval érintett épiiletelemek energetikai jellemzdéinek meg kell
felelniiik az 1. melléklet V. részében és az 5. melléklet [. részében meghatarozott
kovetelményeknek.

(2) Uj kozépiilet épitése vagy meglévd kozépiilet jelentds feltjitasa esetén az épiilet
energetikai jellemzdinek meg kell felelniiik az 1. melléklet IV. és V. részében és az 5.
melléklet I-I1I. részében meghatarozott kdvetelményeknek.

(3) Az energia-megtakaritasi céli hazai vagy unids palyazati forras vagy a kozponti
koltségvetésbdl szdrmazd tdmogatés igénybevételével megvalosuld barmilyen rendeltetésii

a) meglévo épiilet nem jelentés mértéki felujitasa esetén az (1) bekezdés,

b) Gj épiilet épitése vagy meglévo épiilet jelentds mértéki felujitasa esetén a (2) bekezdés
szerinti kovetelményeket kell teljesiteni.

(2) A R. akovetkez6 6/B. §-sal egésziil ki:

,,6/B. § Amennyiben az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol szolo 176/2008 (VI
30.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti koltséghatékonysagi szamitds alapjan a
beruhdzas az épiilet varhato é€lettartama alatt megtériil, a hatésagok hasznalatara szant vagy
tulajdonukban levé 1) épiileteket kozel nulla energiaigényti épiiletként kell kialakitani.

(3) A R. akovetkez6 6/C. §-sal egésziil ki:

»0/C. Amennyiben az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol szolo 176/2008 (VL
30.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti koltséghatékonysagi szamitas alapjan a
beruhdzas az épiilet varhat6 élettartama alatt megtériil, j épiileteket kozel nulla energiaigényti
épiiletként kell kialakitani.”

5.8

Az R. 7. §-a a kovetkezd (1a) bekezdéssel egésziil ki:
»(1a) A 6/B. §-ban meghatarozott kotelezettséget azon épiiletekre kell alkalmazni, amelyek

esetében az épitési engedélyezésre iranyuld kérelmet 2018. december 31-e utan nyujtottak
be.”
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6.§

Az R. 7. §-a a kovetkezd (1b) bekezdéssel egésziil ki:
,,(1b) A 6/C. §-ban meghatarozott kotelezettséget azon épiiletekre kell alkalmazni, amelyek
a) 2020. december 31-ig kiadott épitési engedéllyel rendelkeznek, de az épitdipari
kivitelezési tevékenységet nem kezdték meg, vagy
b) esetében az épitési engedélyezésre iranyuld kérelmet 2020. december 31-e¢ utan
nyujtottak be.”

7.8

(1) AR. az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egésziil ki.
(2) AR. 2. mellékiete a 2. melléklet szerint modosul.

(3) AR. 3. melléklete a 3. melléklet szerint modosul.

8. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdésében az ,,I. mellékletben” szovegrész helyébe az ,,I. és 5.
mellékletben” szoveg 1ép.

(2) AR.7.§ (2) bekezdésében a ,,2. cikk 3., 4., 5., 7., 9., 10., 12., 13. pontjanak, 3-4. és 6-8.
cikkének, tovabba” szovegrész helyébe a 2. cikk 2, 3., 4., 5, 7., 9., 10., 12., 13. 19.
pontjanak, 3-4. és 6-8. cikkének, a 9. cikk (1) bekezdésének €s” szoveg lép.

9. §

Hatalyat veszti a R.
a) 3.§-a (1) bekezdésében a ,,— a 6/A. §-ban foglaltak kivételével —,, szovegrész, és
b) 1. mellékiet 1-111. része.

10. §

(1) Ez a rendelet az épiiletek energiahatékonysagarol szolo, 2010. majus 19-i 2010/31/EU
eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv 2. cikk 2. és 19. pontjanak, 4. cikkének, és a 9. cikk (1)
bekezdésének valo megfelelést szolgalja.

(2) E rendelet tervezetének a miiszaki szabvanyok és szabdlyok, valamint az informacios
tarsadalom szolgaltatasaira vonatkoz6 szabalyok terén informacioszolgaltatdsi eljaras
megallapitasarol sz6lo, a 98/48/EK eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelvvel modositott,
1998. junius 22-1 98/34/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv 8-10. cikkében eldirt
elézetes bejelentése megtortént.

11. §

(1) Ez a rendelet — a (2)-(5) bekezdésben meghatarozott kivétellel — a kihirdetést kovetd 30.
napon Iép hatalyba.
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(2) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. §, a 4. § (1) bekezdése és az 7. § (1) bekezdése 2015. januar 1-
jén 1ép hatalyba.

(3) A8.§ (1) bekezdése és a 9. § 2018. januar 1-jén 1ép hatalyba.
(4) A 4. § (2) bekezdése és az 5. § 2018. december 31-én Iép hatalyba.

(5) A 4. § (3) bekezdése és a 6. § 2020. december 31-én 1ép hatalyba.

dr. Pintér Sandor
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1. melléklet a .../2013. (....) BM rendelethez

LI, melléklet a 7/2006. (1V. 24.) TNM rendelethez

Koltség-optimalizalt kovetelményszint

L. A hatarol6- és nyilaszaro szerkezetek hdatbocsatasi tényezdire vonatkozé kovetelmények

1. tablazat: A hoatbocsatasi tényezo kovetelmenyértékei

A héatbocsatési
Epiilethatarol¢ szerkezet I{egl\?;iz(l)ményé rtéke
U W/m*K
1 |Homlokzati fal 0,24
2 |[Laposteto 0,17
3 | Futott tetSteret hatarolo szerkezetek 0,17
4 | Padlas és buvotér alatti fodém 0,17
5 | Arkad és athajto feletti fodém 0,17
6 |Alsod zar6fodém fiitetlen terek felett 0,26
7 | Uvegezés 1
8 [Kiilonleges iivegezés* 1,2
Fa vagy PVC keretszerkezetli homlokzati livegezett
9 Nt 2 1,15
nyilaszaré (>0,5m?)
10 [ Fém keretszerkezetii homlokzati livegezett nyilaszard 1,4
11 | Homlokzati tivegfal, fliggonyfal 1,4
12 Uvegtet('S 1,45
13 | Tetofeliilvilagito, fiistelvezetd kupola 1,7
14 | TetOsik ablak 1,25
15 |Ipari és tlizgatld ajto és kapu (fltott tér hatarolasara) 2
16 [Homlokzati, vagy fiitott és fiitetlen terek kozotti ajtd 1,45
17 |Homlokzati, vagy fiit6tt és fiitetlen terek kozotti kapu 1,8
18 | Futott és flitetlen terek kozotti fal 0,26
19 | Szomszédos fiitott épiiletek és épiiletrészek kozotti fal 1,5
20 Lébazati' fal, talajjal érintkezﬁi fal a terep§zintt61 Im 03
mélységig (a terepszint alatti rész csak 1 épiileteknél) '
21 | Talajon fekvé padlé (uj épiileteknél) 0,3
Hagyomanyos energiagytjto falak (pl. tomegfal,
22 Trombe fal) 1
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*Magas akusztikai vagy biztonsagi kdvetelményti livegezés esetén érvényes
kovetelményértékek.

II. A héveszteség tényezo kovetelményértékei:

ANV <03 gm = 0,16 [W/m3K]
03<A/N<13 gm = 0,079 + 0,27 (A/V) [W/m®K]
AV >13 Om = 0,43 [W/m3K]

A fenti 0sszefliggéssel megadott értékek a 1. abrabol is leolvashatok.
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1 4bra. A fajlagos héveszteség-tényez6 kovetelmeényértéke
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I11. Osszesitett energetikai jellemzd kdvetelményértékek

1. Az Osszesitett energetikai jellemz6 szamértéke az épiilet rendeltetésétdl, valamint a
feliilet/térfogat aranytol fligg, értéke az alabbiakban kozolt Osszefliggésekkel szamithato,
illetve az abrakbol leolvashato. Az épliletek Osszesitett energetikai jellemzdjének szamértéke
nem haladhatja meg az épiilet feliilet-térfogat aranya és rendeltetésszerii hasznalati mddja
fliggvényében a szamitasi 0sszefliggéssel és diagram formajaban is megadott értéket.

2. lako, ¢és szallasjellegl épiiletek esetén

AV <03 Ep =110 [KWh/m?a]
03<AN<13 Ep = 30 (A/V) + 101 [KWh/m?a]
ANV >13 Ep = 140 [kWh/m?a]

A fenti osszefliggéssel megadott értékek az 1. abrabdl is leolvashatok.
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1. abra: Lako- és szallasjellegli épiiletek Osszesitett energetikai jellemzdjének
kovetelményértéke (nem tartalmazza a vilagitasi energia igényt)



Az eléterjesztést a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekinthet6 a Kormany allaspontjanak

3. irodaépiiletek esetén:

AV <03 Ep=132 [KWh/m?a]
03<AN<13 Ep = 28 (A/V) + 123,6 [KWh/m?a]
ANV >13 Er = 160 [KWh/m?a]

A fenti 6sszefliggéssel megadott értékek az 1. dbrabodl is leolvashatok.
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1. abra. Irodaépiiletek Osszesitett energetikai jellemzdjének kdvetelményértéke
(a vilagitasi energia igényt is beleértve)
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4. oktatasi épliletek esetén:

ANV <03 Ep=90 [KWh/m?a]
03<A/N<13 Ep =60 (A/V) + 72 [KWh/m?a]
AV >13 Ep = 150 [KWh/m?a]

A fenti 0sszefliggéssel megadott értékek az 1. abrabdl is leolvashatok.
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1. abra: Oktatasi épiiletek 0sszesitett energetikai jellemzdjének
kovetelményértéke (vilagitasi energia igényt is beleértve)
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5. Egyéb funkcigju épiiletek

5.1. ATIL 1., 2. és 3. pontban meghatarozott funkciotol eltérd rendeltetésii épiiletekre az
Osszesitett energetikai jellemz6 kovetelményértékét a kdvetkezok szerint meghatarozott épiilet
¢s ¢épliletgépészeti rendszer alapjan lehet meghatarozni:

5.1.1. a fajlagos hdveszteség-tényezd értéke a vizsgalt épiilet feliilet/térfogat viszonya
fliggvényében a Il. pontban megadott kovetelményérték;

5.1.2. az éghajlati adatok az 3. mellékletében megadottaknak felelnek meg;

5.1.3. a fogyasztdi igényeket €s az ebbdl szarmazo adatokat: 1égcsereszam, belso
héterhelés, vilagitas, a hasznalati melegviz-ellatas nettd energiaigénye az épiilet hasznalati
modjanak (hasznalok szama, tevékenysége, technologia stb.) alapjan a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok és a szakma szabalyai szerint kell meghatarozni. Az épiilet
szakaszos lizem korrekcios szorzojanak értéke ¢ = 0,9.

5.2. Az ezen igények kielégitését fedezd bruttd energiaigényt az alabbiakban leirt
¢épiiletgépészeti rendszer adataival kell szamitani:

5.2.1. a flitési rendszer hétermeldjének helye (fiitott téren beliil, vagy kiviil) a tényleges
allapottal megegyezden adottsagként veendé figyelembe,

5.2.2. a feltételezett energiahordozo f6ldgéz,

5.2.3. a feltételezett hotermel6 kondenzacids kazan,

5.2.4. a feltételezett szabalyozas termosztatikus szelep 2K aranyossagi savval,

5.2.5. a fiitési rendszerben tarold nincs,

5.2.6. a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyezd (az elosztd vezetek flitott

téren beliil, vagy kiviil val6 vezetése),

5.2.7. a vezetékek hdveszteségének szamitasakor az 55/45 °C héfoklépes6hoz tartozod

vezetek veszteségét kell alapul venni,

5.2.8. a szivattyu fordulatszam szabalyozasu, a flitdviz héfoklépcsdje 10 K,

5.2.9. a melegviz-ellatas hétermeldje foldgaztiizelésii kondenzécios kazan,

5.2.10. a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyezo,

5.2.11. 500 m? hasznos alapteriilet felett cirkulacios rendszer van,

5.2.12. a tarol6 helye adottsag (flitott téren beliil, vagy kiviil),

5.2.13. a tarolo indirekt futésu,

5.2.14. amennyiben van gépi szell6zés a gépi szell6zéssel befljt levegd hdmérséklete a

helyiséghdmérséklettel egyezd, a 1éghevitdt az alacsony hdmérséklett, foldgaztiizelésii

kazanrol taplaljak, a szell6zérendszer 70 % hatasfoku hdvisszanyerdvel van felszerelve,

a szelldzdrendszer légmennyisége, a vezetékek ellenalldsa és a mitkddési ideje a

ténylegessel megegyezo,

5.2.15. a légcsatorna hoszigetelése 20 mm vastag, a nyomvonala a tényleges allapottal

megegyezden adottsagként veendd figyelembe.

5.3. A gépi hiités energiaigényének szamitasat az 2. melléklete szerint kell elvégezni.
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2. melléklet a(z) .../2013. (....) BM rendelethez

1. Az R. 2. melléklet L. rész 2.1. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

2.1, Az épiilet feliilet/térfogatarany szamitasa. Epiilet feliilet (A), fiitott tereket hatarold
valamennyi szerkezet feliilete: beleértve a teljes talajjal, szomszédos épiilettel, energetikailag
nem védett fiitetlen helyiségekkel érintkezd feliileteket; a belméretek alapjan szamolva. A
feliiletbe (A) nem szamithatd be az azonos épiileten beliil kiilon flitétt rendeltetési egységek
kozotti szerkezetek, vagy az 6nallo rendeltetési egységen beliili feliiletek. Térfogat (V) flitott
épulettérfogat, légtomor szerkezetekkel hatarolt hanyada belméretek szerint szamolva. Az
¢épiilettérfogatba nem szamolandd a tartozkodastol 1égtomor szerzettekkel elzart buvoterek
térfogata; ilyen példaul a 1égtomor alpadld vagy 1égtomor dlmennyezet alatti tér.”

2. Az R. 2. melléklet II. rész 3. pontjanak helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1¢€p:

»3.1. A rétegtervi hdatbocsatasi tényezd (U) a szerkezet altalanos helyen vett metszetére

szamitott vagy a termék egészére, a mindsitési iratban megadott [W/(mZ'K) mértékegységi]
jellemzd, amely tartalmazza nem homogén szerkezetek esetén a szerkezeten beliil, jellemzden
el6forduld atlagos mennyiségben figyelembe vett pontszerii (rogzitési rendszerek; konzolok,
csavarok, atkotdvasak stb. daltal okozott) és vonalmenti (vazszerkezetek, hézagok,
panelcsatlakozasok stb. altal okozott) hohidak hatasat is. (Megjegyzés: a szerkezetek
csatlakozasanal - nyildsoknal, sarkoknal - keletkez6 hdéhidak hatasat nem szamolva). A
rétegterv hdatbocsatasi tényezdjét befolyasold tényezok szamitasba vételére megfeleld
megoldas az MSZ EN ISO 6946 szabvany szerinti vagy azzal azonos eredményt add szamitas.
A rétegtervben szerepld inhomogeneitasbol szarmazo hohidak hatasat:

a) részletes modszer alkalmazasa esetén a ketté vagy haromdimenzids szamitason alapuld
értekekkel MSZ EN ISO 10211 szabvany szerint,

b) egyszeriisitett moddszer alkalmazasa esetén MSZ EN ISO 6946 szabvany szerint
szamitandoak.

3.2. Nyilaszarok hdatbocsatasi tényezdjénél (U) az iivegezés (vagy mas atlatszo szerkezet)
és a keretszerzetének (vagy mas a feliileten megjelend feliiletnek) egyiittes feliiletre vetitett
atlagat kell figyelembe venni, figyelembe véve a szerkezeten beliili hohidak hatasat (pl.: az
livegezés ¢€s a keretszerkezet csatlakozasat, a tavtartokat). A hdatbocsatéasi tényezd iivegezett
szerkezetek esetében tartalmazhatja a tarsitott szerkezetek (redény, stb.) hatasat is, ekkor a
tarsitott szerkezet ,nyitott” és ,.csukott” helyzetére vonatkozd hdatbocsatasi tényezok
szamtani atlaga vehetd figyelembe.”

3. Az R. 2. melléklet II. rész 6. pontjanak helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:

,0. A feliileti, szerkezeti csatlakozasoknal keletkez6 héhidveszteségeket

a) részletes modszer alkalmazasa esetén az MSZ EN ISO 10211 szabvany szerinti vagy
azzal azonos eredményt ad6 szamitas alapjan,

b) egyszeriisitett modszer alkalmazasa esetén a kovetkezé Osszefiiggés szerint:
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U, =U(l+ )

(11.3.b)

kell figyelembe venni. A korrekcids tényezd nem hasznalhatdo a gyartédsi, kivitelezési,
tervezési hibak figyelembe vételére és az ezek miatt idoben bekovetkezett hohidassag
figyelembe vételére (példaul hészigetelt panelos rendszerek gyartasi hibai).

A y korrekcios tényezo értékeit a szerkezet tipusa és a hatarolas tagoltsaga fliggvényében az

I1.1. tablazat tartalmazza.

II.1. tablazat. A hohidak hatasat kifejez6 korrekcios tényezd

A hohidak
Hatarolo szerkezetek hatasat kifejezé
korrekcids
tényezd
X

Kiilsd falakl) kii{scii oldali, vagy szerkezeten gyengén héhidas 0,15
beliili

megszakitatlan hoszigeteléssel kozepesen hohidas 0,20

erésen hohidas 0,30

egyéb kiils6 falak gyengén hohidas 0,25

kozepesen hohidas 0,30

er6sen hohidas 0,40

Lap ostetdk2) gyengén hohidas 0,10

kozepesen hohidas 0,15

erésen hohidas 0,20

Beépitett tetoteret hatarolo szerkezeteks) gyengén hohidas 0,10

kozepesen héhidas 0,15

erdsen hohidas 0,20

Padlasfodémek?) 0,10

Arkadfodémek?) 0,10

Pincefodém ek4) szerkezeten beliili hészigeteléssel 0,20

also oldali hoszigeteléssel 0,10

Futott és fltetlen terek kozotti falak, fiitdtt pincetereket hatarolo, kiilsé oldalon 0,05

hészigetelt falak

1 Besorolas a pozitiv falsarkok, a falazatokba beépitett acél vagy vasbeton pillérek, a

homlokzatsikbol kinyualo falak, a nyilaszaro-

kertiletek, a csatlakozo fodémek és belso falak, erkélyek, lodzsak, fliggéfolyosok hosszanak
fajlagos mennyisége alapjan (a kiils6 falak feliiletéhez viszonyitva).

2) Besorolas az attikafalak, a mellvédfalak, a fal-, feliilvilagito- és felépitmény-szegélyek
hosszanak fajlagos mennyisége alapjan a (tetd feliiletéhez viszonyitva, a tet6fodém keriilete a

kiilso falaknal figyelembe véve).

3) Besorolas a tetdélek és élszaruk, a felépitményszegélyek, a nyilaszaro-keriiletek hosszanak,
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valamint a térd- és oromfalak és a tetd csatlakozési hosszanak fajlagos mennyisége alapjan (a

fodém kertilete a kiils6 falaknal figyelembe véve).

4 A fodém kertilete a kiils6 falaknal figyelembe véve
A besorolashoz sziikséges tajékoztatd adatokat a I1.2. tablazat tartalmazza.

I1.2. tdblazat: T4jékoztatd adatok a y korrekcids tényezo kivalasztasdhoz

A hohidak hosszanak fajlagos mennyisége

(fm/m?2)

Hatarolo szerkezetek

Hatarolo szerkezet besorolasa

gyengén kodzepesen erésen hohidas
hohidas hoéhidas
Kiils6 falak <0,8 0,8-1,0 >1,0
Lapostetok <0,2 0,2-0,3 >0,3
Beépitett tetOtereket hatarold szerkezetek <04 0,4-0,5 >0,5

2

4. Az R. 2. melléklet II1. rész 7. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:

,»7. A fajlagos héveszteségtényez6 (q)

A fajlagos hdveszteségtényez0 a transzmisszios héaramok €s a flitési idény atlagos feltételei
mellett kialakuld (passziv) sugarzadsi honyereség hasznositott hanyadanak algebrai 0sszege
egységnyi belsé - kiils6é hémérsékletkiilonbségre és egységnyi fiitott térfogatra vetitve.
Amennyiben 2. melléklet II: 5 a) szerint részletes modszerrel keriilnek szamitasra a talajjal
érintkez6 szerkezetek veszteség aramai, akkor a IIl. 7.a és a III. 7.b képletben szerepld X1y
szorzatban a labazat es a pincefal vonalmenti adatai helyébe az MSZ EN ISO 13370 szabvany
modszertandban leirt tényezok 1épnek.

a) Részletes szamitasi modszer szerint szamolva:

g= % AU+ 1w L "L 7+2Qm’ ) [Wm’K]
(I11.7.2)

Az 0Osszefliggés jobb oldalan a masodik szorzatdsszegben a labazatok, talajjal érintkezd
padlok, pincefalak vonalmenti veszteségei mellett a csatlakozasi élek is szerepelnek.
b) Egyszertisitett modszerrel:

1 Q 3
= AU [y —£sd Wim K
q V(z’ = 72) [W/m K]
(111.7.b)

Az Osszefliggés jobb oldalan a masodik szorzatdsszegben a labazatok, talajjal érintkezd
padlok, pincefalak vonalmenti veszteségei szerepelnek, a hohidak hatdsat és a kiilso
hémérséklettdl eltérd tiloldali hdmérsékletet a korrigalt hdatbocsatési tényezo fejezi ki.”

5. Az R. 2. melléklet IV. rész 1. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

,» 1. Egyszer(isitett szamitasi modszer alkalmazésa esetén:
Or = 72V(q +0,35n)o— 4,44nqy  [KWh/a]
(IvV.1)
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A légcesereszam, a belsO hoterhelés fajlagos értéke és a szakaszosan (€jszakara, hétvégére)
leszabalyozott fiitési {izem hatasat kifejez6 o csokkentd tényezé a 3. mellékletben megadott,
az épiilet rendeltetésétol fiiggd adat. A ¢ csokkentd tényezd csokkentd hatast csak akkor lehet
szamitasba venni, ha flitésszabalyozas automatikaval programozhatd. Meglévo épiilethatarolo
elemek tomitettségének a flités éves nettdé hdenergia igényre gyakorolt hatasat a
légcsereszamban 3. melléklet IV.2. tablazatban szereplé nt hozzaadasaval kell figyelembe
venni. nt légesere hanyad folyamatosan jelentkezik és hdvisszanyerést nem lehet rajta
alkalmazni.”

6. Az R. 2. mellékelt IV. rész 5. pontja helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

,»J. A nettd flitési energiaigényt fedezheti

a) a flitési rendszer,

b) a 1égtechnikai rendszerbe beépitett hdvisszanyerd,

C) a légtechnikai rendszerbe beépitett 1éghevitd
kiilonb6z6 teljesitmény és tizemidé kombinacidkban.

Ha a fiitési energiaigényt kizarolag a fiitési rendszer fedezi, akkor a flitési rendszerrel
fedezendd nett6 energiaigényt a (IV.1.) 0sszefliggéssel kell kiszamitani.

Ha a nettd flitési energiaigény fedezéséhez a fitési rendszeren kivil a légtechnikai
rendszerbe beépitett folyamatos miikodésii hdvisszanyerd is hozzdjarul (pl. lakoépiilet), akkor
a flitési rendszerrel fedezendd nett6 energiaigény a kovetkezok szerint modosul:

QOr =HV[q +0,35n(1-n,)Jo —ZeAnqy  [kWh/a]
(IV.5.1)

Egyszerlsitett modszer alkalmazéasa esetén az dsszefliggésben H = 72 és ZF =44

helyettesitési értékkel lehet szamolni.

Ha a nettd flitési energiaigény fedezéséhez a fiitési rendszeren kiviil a légtechnikai
rendszerbe beépitett szakaszos mitkodésii hovisszanyerd is hozzajarul (pl. kozépiilet), akkor a
fitési rendszerrel fedezendd nettd energiaigény a kovetkezok szerint modosul:

= HV| g 40350, 2225 L 035n, (- )2 |6~ 7, 4 KWh/
Or = q T U390, 7 +0,351,,( _77;')2 c—-Z:Ayq, | a

F F

(IV.5.2.)

Egyszerisitett modszer alkalmazasa esetén az 0sszefiiggésben H = 72 és ZF =44

helyettesitési értékkel lehet szamolni.

Ha a légtechnikai rendszerben a levegd felmelegitésére 1€ghevitot (is) beépitenek, akkor a
fiitési rendszerrel fedezendd nettd energiaigény a kovetkez6k szerint modosul:

Z,-Z —
0, =HV| q+035n,, %}a +0350,V (t, —tyyy )21z — ZpAyg, [KWh/a]
F

(Iv.5.3)
Egyszerlsitett modszer alkalmazéasa esetén az dsszefliggésben H = 72 és ZF =44

helyettesitési értek alkalmazando.
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A nettd fiitési energiaigénynek a légtechnikai rendszerrel fedezett része a VIII. 3. pont
szerint szamitando.

Amennyiben a hdvisszanyerés feliileti hdcseréldvel torténik (tehat nem az elszivott levegot
forrasoldalként hasznositd hdszivattyaval), Ugy az energiamérleg szamitasakor a deresedést
megel6z6 megkeriild vezetékes lizemmaod miatti hatasfok csokkenést az alabbi 6sszefliggéssel
is lehet becsiilni:

?7 — nra(H_Hd)
' H

(IV.5.4.)

ahol #ra a szell6z6 rendszerbe épitett hdvisszanyerd kozolt hatasfoka Hy a deresedés
szempontjabol kockazatot jelentd kiilsé hatarhdmérséklet alatti, a belsé homérsékletre
vonatkoztatott hdfokhid ezred része. Ennek értéke az épiilet hasznalati menetrend;jétdl fiigg (a
hatarhémérséklet gyakorisaga mas teljes napi idészakra és mas a nappali Orédkra).
Amennyiben deresedés elleni védelemre el6fiitést alkalmaznak az arra szolgalod rendszer vagy
berendezés primer energiaigényét figyelembe kell venni (elektromos eldfiités, talajhdvel
torténd (,,passziv’’) elofiités szivattyujanak, ventilatoranak meghajtasa stb.).”

7. A 2. melléklet VIIL.1. tdblazata helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1€p:

,, VIIL.1. tablazat: Ventilatorok 6sszhatasfoka, Ment

Ventilator térfogatarama Ventilator 6sszhatasfoka
Vi1 [m3/h] Nyent []
Nagy ventilatorok 10.000 < VLT 0,70
Kozepes ventilatorok 1.000 < VLT < 10.000 0,55
Kis ventilatorok VLT < 1.000 0,40

Ha az épiiletben tobb ventilator/légtechnikai rendszer tizemel, azok fogyasztasat 6sszegezni
kell. Amennyiben a 1égtechnikai rendszerben levegd visszakeverés is van, annak mennyiségét
is figyelembe kell venni a ventilator térfogataramanak meghatarozasakor.”

8. Az r. 2. melléklet VIIIL. rész 3. pontja helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:
»3. A légtechnikai rendszer nett6 éves hdenergia igénye (Q LT n)

QLT,H = OJ35VnLT (l - 77r )ZLT (g - 4) [l(Wll.-“"d]
(VIIL3.)”
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3. melléklet a(z) .../2013. (....) BM rendelethez

1. Az R. 3. melléklet I. rész 20. sora helyébe a kovetkezo sor 1ép:

29

20. [20.1.H az éves flitési hofokhid ezredrésze hK/1000a
20.2. Hy4 a deresedés szempontjabol kritikus 6rakban az éves flitési hK/1000a
héfokhid ezredrésze
2. Az R. 3. melléklet I. rész 31. sora helyébe a kovetkezd sor 1ép:
31. | U héatbocsatasi tényezo. W/m2K
3. Az R. 3. melléklet L. rész 33. sora helyébe a kovetkez6 sor 1ép:
33. UR csatlakozasi h6éhidak hatasat is figyelembe vevd szorzdoval W/m2K
korrigélt (,,ered6”’) héatbocsatasi tényezd
4. Az R. 3. melléklet L. rész 57. sora helyébe a kovetkez6 sor 1ép:
57. |157.1.n l1égcsereszam (atlagos) 1/h
57.2.nt tomitettlenségbdl szarmazo légesere novekedés 1/h

5. Az R. 3. melléklet L. rész 88. sora helyébe a kovetkezd sor 1ép:

29
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88.

88.1. ny a szell6z6 rendszerbe épitett hdvisszanyerd mitkodési
hatasfoka
88. 2. Nra a szell6zd rendszerbe épitett hdvisszanyerd kozolt hatasfoka

6. Az R. 3. melléklet 1. rész 93. sora helyébe a kovetkez6 sor 1ép:

29
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93.

X

csak a rendelet vonatkozasaban a héhidak hatasat kifejezo
korrekcios tényez6

7. az R. 3. melléklet II1. rész |. fejezet 1. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

2

»l. Az éves flitési hosziikséglet szamitasa soran a hdéfokhidat és a flitési idény hosszat az
egyensulyi hdmérsékletkiilonbség fliggvényében az alabbi értékekkel kell figyelembe venni:

I.1. tablazat: Héfokhid és flitési idény hossza 20 °C belsé hdmérséklet esetén az egyensilyi

hémérsékletkiilonbség fiiggvényében
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Aty [K] tm [°C] fltési Z¢ 1000 szerese Hao
egyensulyi | hatarhdmérséklet, | [h/a] idény hossz, 1000
hémérséklet- | napi tr-nal | szerese
kiilonbség | kdzéphdémérséklet alacsonyabb | [hK/a]
atlaghomérsékletii | hofokhid

orak szama
39 -19 1 31
38 -18 2 61
37 -17 3 121
36 -16 5 178
35 -15 6 206
34 -14 6 206
33 -13 9 312
32 -12 16 543
31 -11 26 840
30 -10 35 1128
29 -9 52 1615
28 -8 84 2509
27 -7 136 3909
26 -6 173 4882
25 -5 231 6322
24 -4 317 8396
23 -3 416| 10659
22 -2 551| 13642
21 -1 706| 16893
20 0 929| 21357
19 1 1179| 26100
18 2 1486| 31629
17 3 1778| 37504
16 4 2069| 42996
15 5 2360| 47820
14 6 2652| 52389
13 7 2943| 56757
12 8 3235| 60184
11 9 3526| 63799
10 10 3817| 67142
9 11 4109| 69978
8 12 4400| 72000
7 13 4745| 73317
6 14 5090| 74880
5 15 5435| 76404
4 16 5779| 77632
3 17 6124 | 78669
2 18 6469| 79360
1 19 6814| 79720
0 20 7159 | 79720
-1 21 7503 | 79372
-2 22 7829| 78720
-3 23 8135| 77802
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-4 24 8375| 76842
-5 25 8546 75990
-6 26 8632| 75471
-7 27 8680| 75139
-8 28 8721| 74810
-9 29 8733| 74702
-10 30 8738 | 74647
-11 31 8740 74629

Az ¢épiilet atlaghOmérsékletét az egyes helyiségek homérsékletének a helyiségtérfogattal
sulyozott atlagaként kell meghatarozni:
n -1/
_ dj=tiy Y
j=1"]

(.1.a)
Ezt nevezziik a helyiséghOmérséklet meghatirozas szempontjabol részletes eljarasnak.

Amennyiben az épililetet nem helyiségenként feldolgozva a lakoépiilet, iroda és oktatasi
¢épiiletek esetén egyarant +20 °C atlagos helyiséghdmérséklettel kell szamolni. Ezt nevezziik a
helyiséghdmérséklet meghatarozas szempontjabol egyszertsitett eljarasnak.

A fiitetlen terek hémérsékletét a szamitas készitésekor érvényes funkcid szerint kell
felvenni.

Az épiilethez tartoz6 fiitési hatarhdmérséklet az atlagos belsé hdmérséklet és az egyensulyi
homérsékletkiilonbség kiilonbsége:

trn = tian — Aty [°C]
(1.1.b)

A fltési idény hossza (ZF) az I.1. tablazatbol olvashatdo ki, megegyezik a flitési

hatarhOmérséklet mint napi atlaghdmérséklethez tartoz6, az adott értéknél kisebb
hémérsékletli orak szamaval.

A téblazatban 20 °C atlaghdmérsékletii épiiletre késziilt. Ettd] eltérd belsé hdmérséklet
esetén a fitési hofokhid értéke az alabbi 6sszefiiggéssel szamithato:

H = Hyo — (20 — t;501) " Zp
(I.1.c)

Amennyiben a flitési hatarhdmérséklet nem kerek érték, akkor a tablazat szomszédos
értékeinek felhasznaldsaval interpoldlni kell.

Az épiiletszerkezetek téli hétechnikai méretezéséhez jogszabalyban eldirt vagy a tervezési
programban meghatarozott értékeket kell alkalmazni. Egyéb eldirds hianyaban a belsd
homérséklet és relativ 1égnedvesség értékeket az MSZ 24140 szamu szabvany M1:8 fejezet
11. tdblazata alapjan lehet felvenni.”

8. Az R. 3. mellékelt IV. része a kdvetkezd, IV.2. tdblazattal egésziil ki:

»IV.2. tdblazat: tomitetlenségbdl szarmazo l1égcsere ndvekedés
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Tomitetlenségbol
szarmaz0 légcsere nrt
[1/nh]
Nyilasok Szintek szélnek
Nyilaszar6 légateresztése clhelyezkedése szama | szélvédett | Kitett 1)
Eqy 1-2 0,35
Gyenge légzarasu: vetemedett, | homlokzaton 3-6 0.20 0,40
rosszul illesztett; vagy _ 7-15 0,60
falhézagnal hészigeteltetlen, Tobb 1-2 0,65
tomitetlen nyilaszarok CZS;IOkzaton 3-6 0,40 0,75
szelléz8kiirt6 15 1,00
Kozepes 1égzarasu: kettds jol Egy 1-2 0,10
illeszkedd, de tomitetlen, vagy homlokzaton 3-6 0,05 0,15
egyszeres jol illeszkedd 7-15 0,25
ontapado tok-szarnytomitéssel Tébb 1-2 0,20
ellatott; vagy falhézagban csak | homlokzaton 36 0.25
hészigeteléssel tomitett vagy 0,10 :
nyildszarok szell6z6kiirtd 15 0,40
J6 1€gzérasnu: korbemend, 1-2
gyarilag beépitett, alakos- tok- Egy 3-6
szarnytomitéssel; oldalanként homlokzaton 7-15
legalabb egy ponton zar6do; 1-2
vagy mindsit6 iratban MSZ EN | Tgbb 36 0,00 0,00
12207 szerint 4-es légateresztési | homlokzaton
osztalya; és minden esetben vagy
falhézagnal 1égzaroan is szel1626kiirtd 7-15
tomitett nyilaszarok

1) Szélnek kitett szabadon 4ll6 vagy az épitett kdrnyezetbdl kiemelkedd magasabb épiiletek
esetében alkalmazando.”
9. Az R. 3. melléklet V. rész helyébe a kdvetkezo rendelkezés 1ép:
,» V. Energiahordozokra vonatkozo6 adatok
A primer energia atalakitasi tényezoket az V.1. tablazat tartalmazza.

V.1. tablazat. Primer energia atalakitasi tényezok

Energia e

elektromos aram 2,50
csucson kiviili elektromos aram 1,80
foldgaz 1,00
tiizeldolaj 1,00
szén 1,00
megujulo: -ttizifa, biomassza,-biomasszabol 0,60
kozvetve vagy kozvetleniil eldallitott energia, a

biogazok energiaja, fapellet
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megujulo: nap-, sz¢él-, hullam energia, 0,00
vizenergia, a geotermikus, hidrotermikus,
|égtermikus energia

kapcsolt hétermelés
Tavflités esetén, energiaforras™ mértéke* e
foldgéz-, szén-, olajtiizelés, min 50% 0,83
nukledaris, egyéb nem megujulo,
nem biomassza hulladéktiizelés nincs 1,26
biomassza, fapellet, biogaz, egyéb | min. 50% 0,50
megujuld, depdniagéz,
szennyviziszapbol nyert gaz nincs 0,76

*A taviités tipusarol a tavfiités szolgaltatojanak kell nyilatkoznia, amennyiben ilyen
dokumentum nem 4all rendelkezésre e=1,26.”
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Indoklas

Az elGterjesztés az épiiletek energiahatékonysaganak kovetelményeirdl €s az épiiletek
energiahatékonysagarol szo6lo 2010. majus 19-1 2010/31/EU eurdpai parlamenti és tanécsi
iranyelv szerinti koltségoptimalizalt kovetelményszint elérésérdl szolo 1246/2013. (IV. 30.)
Korm. hatarozat (a tovabbiakban: Korm. hatarozat) 2. és 3. pontjdnak végrehajtasa, ¢és
jogharmonizacids kotelezettség teljesitése.

A Korm. hatdrozat 2. pontja két kiilon idOpontot hatdroz meg a koltségoptimalizalt
kovetelményszint bevezetésére. Kozépiiletek vonatkozasaban ez az idopont 2015. januar 1,
minden egyéb épiilet esetében pedig 2018. januar 1. A Korm. hatdrozat mellékletében mar
elfogadott kovetelményeket a rendelet Gj melléklete tartalmazza. A meglévé mar mikodo
szabalyozas szerint U kozépiilet épitése, illetve meglévo kozépiilet jelentds mértéki felujitasa
esetén teljes mértékben a kovetelményszintnek megfelelden kell kialakitani az épiiletet.
Meglévo kozépiilet nem jelentés mértéki feltjitasa esetében — a jelenleg hatalyos rendeletnek
megfelelden csak az épitési munkdk altal érintett épiiletelemekre vonatkozo kdvetelményeket
kell betartani. A kozépiiletekre vonatkozd energetikai jellemzok hatalyba 1épését kdvetden
2018. januar 1-ig két energetikai kdvetelményérték-rendszer parhuzamosan lesz hatdlyban. A
most meghatarozasra keriilé 0j, koltségoptimalizalt energetikai kovetelményérték-rendszert
2018-t61 egységesen, az épiiletek rendeltetésétdl fiiggetleniil kell alkalmazni.

A rendelet jogharmonizacios céllal meghatarozza a kozel nulla energiaigényt épiilet fogalmat
¢s a tavflités fogalmat. A kozel nulla energiaigényszint kovetelményének bevezetésére is
jogharmonizacios kotelezettség alapjan keriil sor. A koézel nulla energiaigény szintet 2018.
december 31-e utan 1j, allami tulajdonti és hatdsagi épiiletekre kell alkalmazni, mig minden
ujonnan €piild épiiletre 2020. december 31-e utan.



