TERVEZET
A nemzetgazdasági miniszter 
…/2013. (…) NGM rendelete

az építési munkahelyeken és az építőipari kivitelezési tevékenység során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 


[bookmark: _GoBack]A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § (m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed azon ideiglenes vagy változó építési munkahelyekre, ahol szervezett munkavégzés keretében építmény létesül, vagy építőipari kivitelezési tevékenység valósul meg, valamint az önálló vállalkozók és a szakmai tevékenységet személyesen folytató munkáltatók  e rendeletben meghatározott tevékenységeire.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. biztonsági és egészségvédelmi terv: az építőipari kivitelezési tevékenységre, továbbá a megvalósított létesítmény működtetésére vonatkozó munkavédelmi követelmények, valamint megoldások terve;
2. építési munkahely: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) szerinti munkahelynek minősülő építési munkaterület, ahol a magas és mélyépítési munkák közül különösen földkiemelés, földmunkák, építés, előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése, átalakítása vagy kiszerelése, átépítés, felújítás, javítás, szétszerelés, építmény és zsaluzatok bontása, fenntartás, karbantartás, festés, tisztítás,  csatornázás, alagcsövezés folyik;
3. építési projekt: a kivitelezési dokumentáció készítésétől az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig tartó folyamat;
4. tervezői koordinátor: a koordinátorral szembeni szakmai követelményeknek megfelelő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, akit a tervezői koordinátori feladatok ellátásával írásban megbíztak;
5. kivitelezői koordinátor: a koordinátorral szembeni szakmai követelményeknek megfelelő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, akit a kivitelezői koordinátori feladatok ellátásával írásban megbíztak;
6. munkavédelmi építési útmutató: azon dokumentáció, amely tartalmazza az építési projekt és a későbbi használat során figyelembe veendő, munkavédelemmel kapcsolatos, fontos információkat;
7. önálló vállalkozó: az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékéről szóló jogszabály szerint önálló vállalkozónak tekintendő személy, aki szakmai tevékenységével hozzájárul az építkezés befejezéséhez, és az építkezésen más személynek nem munkáltatója és nem is munkavállalója.


2. Koordinátor kijelölése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében

3. §

(1) A tervező a kivitelezési dokumentáció készítésénél egy tervezői koordinátort, a fővállalkozó kivitelező az építőipari kivitelezési tevékenység (továbbiakban: kivitelezés) során szükséges számú, de legalább egy kivitelezői koordinátort köteles megbízni és folyamatosan igénybe venni, ha a kivitelezés során egyidejűleg vagy egymást követően több munkáltató munkavállalói tevékenykednek.
(2) Amennyiben a tervezői koordinátor igénybevételére vonatkozó kötelezettségének a tervező, a kivitelezői koordinátor igénybevételére vonatkozó kötelezettségének a fővállalkozó kivitelező nem tesz eleget és saját maga az adott koordinátorral szembeni szakmai követelményeknek nem felel meg, a tervezői koordinátor vagy a kivitelezői koordinátor igénybevételéért az építtető felel. Az építtető felel a kivitelezői koordinátor igénybevételéért abban az esetben is, ha az építési projektben fővállalkozó kivitelező nem vesz részt.
(3) Amennyiben a szakmai követelményeknek megfelel, a tervezői koordinátor és a kivitelezői koordinátor ugyanaz a személy is lehet.
(4) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó akkor láthat el tervezői, illetve kivitelezői koordinátori feladatot, ha rendelkezik az e tevékenység ellátásához előírt szakmai követelményeknek megfelelő, az adott építési projekt koordinátori feladatainak ellátásával írásban megbízott természetes személy taggal, munkavállalóval, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személlyel, és ez a természetes személy részt vesz a koordinátori feladatok ellátásában. 
(5) A tervezői, illetve kivitelezői koordinátori feladatok ellátása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül. 
(6) A tervezői, illetve kivitelezői koordinátor (a továbbiakban együtt: koordinátor) javaslatait az építtető, a felelős műszaki vezető, felelős műszaki vezető hiányában a fővállalkozó kivitelező az építési munkahelyért viselt felelősségére tekintettel érvényesíti. A megtett intézkedéseket, illetve az intézkedés elmaradásának okát az építési naplóba be kell jegyezni.
(7) Amennyiben a tervező, a fővállalkozó kivitelező, illetve az építtető megfelel az adott koordinátorral szembeni szakmai követelményeknek és írásban vállalta az adott építési projekt tervezői koordinátori feladatainak ellátását, nincs szükség külön tervezői koordinátor megbízására és igénybe vételére, illetve, amennyiben írásban vállalta az adott építési projekt kivitelezői koordinátori feladatainak ellátását, nincs szükség külön kivitelezői koordinátor megbízására és igénybe vételére. 
(8) Amennyiben nincs megbízva tervezői koordinátor és a tervező megfelel a tervezői koordinátorral szembeni szakmai követelményeknek, a tervező felel a tervezői koordinátori feladatok ellátásáért. Amennyiben nincs megbízva kivitelezői koordinátor és a fővállalkozó kivitelező megfelel a kivitelezői koordinátorral szembeni szakmai követelményeknek, fővállalkozó kivitelező felel a kivitelezői koordinátori feladatok ellátásáért.

4. §

(1) A koordinátor megbízása nem érinti az építtető, a fővállalkozó kivitelező és a felelős műszaki vezető e rendelet 7. és 8. §-ában említett feladatokkal összefüggésben fennálló felelősségét.
(2) A koordinátor megbízása nem érinti az építési munkahelyen tevékenykedő munkáltatónak a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint fennálló felelősségét.

3. A koordinátorral szembeni szakmai követelmények

5. §

(1) Tervezői koordinátor az lehet, aki rendelkezik legalább felső középfokú munkavédelmi szakképesítéssel és három év munkavédelmi gyakorlattal, továbbá szakirányú felsőfokú műszaki szakképzettséggel.
(2) Kivitelezői koordinátor az lehet, aki rendelkezik legalább felső középfokú munkavédelmi szakképesítéssel és 
a) legalább középfokú általános műszaki vagy építőipari, építészeti tanulmányi területen szerzett szakképesítéssel, továbbá három év építőipari gyakorlattal, 
vagy 
b) öt év építőipari kivitelezői gyakorlattal.
(3) Talajszint felett legalább három beépített szinttel vagy 6,6 m feletti tartószerkezeti távolsággal rendelkező építményeknél, több műtárgyas autópálya építésnél, teherhordó szerkezetek megváltoztatására irányuló építési-szerelési munkáknál, valamint dúcolással biztosítandó munkagödörben vagy munkaárokban végzett építési-szerelési munkáknál kivitelezői koordinátor az lehet, aki rendelkezik legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel és felsőfokú műszaki szakképzettséggel, valamint három év építőipari gyakorlattal.

4. Biztonsági és egészségvédelmi terv

6. §

(1) A kivitelezés csak a kivitelezési dokumentáció részét képező biztonsági és egészségvédelmi terv (a továbbiakban: BET) rendelkezésre állása esetén kezdhető meg, amennyiben előre látható, hogy egyidejűleg vagy egymást követően több munkáltató munkavállalói tevékenykednek és
a) a munkavállalók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák folynak, vagy munkakörülmények állnak fenn, vagy
b) a kivitelezés időtartama előreláthatóan meghaladja a harminc munkanapot és ott egyidejűleg több, mint húsz fő végez munkát, vagy
c) a kivitelezés időtartama előreláthatóan meghaladja az ötszáz embernapot.
(2) A BET-ben meg kell határozni az adott építési munkahely és a munkavégzés sajátosságai, valamint a munkavállalói létszám figyelembevételével az alkalmazandó munkavédelmi követelményeket, továbbá a munkafolyamatok azonosításához szükséges körülményeket, így különösen: 
a) az építési munkahely pontos megnevezését, területi határait;
b) az adott építési projekthez igazodó védőintézkedések megállapításához szükséges adatokat a kivitelezésről és annak környezetéről, különösen az építési munkahelyen lehetséges veszélyekről;
c) az építési munkahelyen egyidejűleg vagy egymást követően felmerülő építőipari kivitelezési tevékenység és egyéb tevékenységek felsorolását, valamint azok időbeli lefolyását;
d) építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó munkavédelmi szabályokat, figyelembe véve az építési munkahelyen folytatott egyéb tevékenységet;
e) az építőipari kivitelezési tevékenységek és az építési munkahelyen folytatott egyéb tevékenységek időbeli lefolyásának és a kivitelezés előrehaladásának megfelelően megállapított munkavédelmi intézkedéseket, valamint az építési munkahely sajátosságainak figyelembe vételével megállapított munkavédelmi szabályokat;
f) a munkát végző személyek egymás kölcsönös veszélyeztetésének elkerülését, valamint minimalizálását szolgáló koordinációs és biztonsági intézkedéseket, amelyek az egyidejűleg vagy egymást követő felmerülő építőipari kivitelezési tevékenységekből és az építési munkahelyen folytatott egyéb tevékenységekből adódnak, vagy adódhatnak;
g) azokat a munkaeszközöket, biztonsági berendezéseket, amelyeket az építési munkahelyen több munkáltató munkavállalói és az önálló vállalkozók közösen használnak, vagy egymás rendelkezésére bocsátanak;
h) a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatásokra és egészségkárosító kóroki tényezőkre tekintettel a megelőző intézkedéseket és egyéb munkaegészségügyi követelményeket;
i) az a)-h) pontban megnevezett adatok helyességéért, intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és munkáltatójuk megnevezését.
(3) A BET-nek külön intézkedéseket kell tartalmaznia többek között a munkavállalók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák, vagy munkakörülmények veszélyeinek kiküszöbölésére.
(4) Az építési munkahelyen a munkavállalók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények különösen: 
a) olyan munka, amely a munkavállalókat a betemetődés, elsüllyedés vagy magasból leesés kockázatának teszi ki, olyan esetekben, ahol a kockázatot különösen növeli a munka vagy az alkalmazott eljárások jellege, valamint az építési munkahely vagy az építkezés környezete;
b) egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal illetőleg veszélyes keverékekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés, munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés;
c) egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés és a foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka;
d) nagyfeszültségű vezetékek közelében végzett munka;
e) olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak;
f) kutakban, felszín alatt, alagútban végzett munka, földalatti munka;
g) búvárfelszereléssel végzett munka;
h) keszonban, túlnyomásban végzett munka;
i) robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka; vagy
j) nehéz (5 tonna vagy azt meghaladó tömegű), előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka.


5. A koordinátor feladatai

7. §

Az építési projekt tervezői szakaszában a kivitelezési dokumentáció készítésével összefüggésben a tervezői koordinátor:
a) a tervezővel együttműködve elkészíti, vagy elkészítteti és szakmailag jóváhagyja a BET-et;
b) összeállítja a munkavédelmi építési útmutatót;
c) összehangolja a munkavédelmet szolgáló, megelőző intézkedések végrehajtását, így különösen:
ca)	az egyidejűleg vagy egymást követően felmerülő tevékenységeknek és azok időbeli lefolyásának meghatározását,
cb)	a BET-ben meghatározott munkavédelmi követelmények teljesülését,
cc)	a munkavédelmi építési útmutató szükség szerinti alkalmazását.

8. §

(1) Az építési projekt kivitelezési szakaszában a kivitelezéssel összefüggésben a kivitelezői koordinátor:
a) aktualizálja a BET-et;
b) aktualizálja a munkavédelmi építési útmutatót;
c) összehangolja a munkavédelmet szolgáló, megelőző intézkedések végrehajtását, így különösen:
ca) az egyidejűleg vagy egymást követően felmerülő tevékenységeknek és azok időbeli lefolyásának meghatározását,
cb) a munkavédelmi építési útmutató szükség szerinti alkalmazását;
d) összehangolja a vonatkozó rendelkezések végrehajtását annak érdekében, hogy a munkáltatók, és ha erre a munkavállalók érdekében szükség van, az önálló vállalkozók 
da) egységesen alkalmazzák az építési munkahelyen biztosítandó minimális követelményeket,
db) betartsák a BET-ben meghatározott munkavédelmi követelményeket;
e) megszervezi a munkáltatók közötti együttműködést, beleértve az építési munkahelyen egyidejűleg vagy egymást követően tevékenykedő munkáltatók és önálló vállalkozók tevékenységét, összehangolja ezek tevékenységét és az Mvt. 40. § (2) bekezdésében megjelölt kölcsönös tájékoztatást;
f) intézkedéseket hoz annak ellenőrzésére, hogy a munkáltatók a munkafolyamatokat helyesen alkalmazzák;
g) a fővállalkozó kivitelező felelősségét nem érintve megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.
(2) A kivitelezői koordinátor a kivitelezés során az építési munkahelyen a munkákban bekövetkezett haladás és változások figyelembevételével szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal köteles személyesen meggyőződni a munkavédelmi követelmények megvalósulásáról, továbbá gondoskodni saját feladatainak ellátásáról.
 
6. Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények

9. §

(1) A munkavédelmet szolgáló, megelőző jellegű előírásokat figyelembe kell vennie
a) a tervezőnek a kivitelezési dokumentációk készítésénél;
b) a felelős műszaki vezetőnek a kivitelezés irányítása során;
c) valamennyi kivitelezőnek a kivitelezés során;
d) az építtetőnek az építési projekt tervezése és előkészítése során.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felelősség keretében kell
a) meghatározni az egyidejűleg vagy egymást követően felmerülő tevékenységeket és azok előrelátható kivitelezésének időbeli lefolyását, valamint
b) az építési projekt időtartama alatt alkalmazni a BET-et és szükség szerint a munkavédelmi építési útmutatót.

10. §

A munkáltatónak és az önálló vállalkozónak az építési munkahelyen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése érdekében – a 7. és 8.-ban leírt feladatokat nem érintve – minden intézkedést meg kell tennie. Ennek érdekében az építési munkahelyen különösen a következőkről köteles gondoskodni:
a) a rend és a tisztaság fenntartásáról;
b) a munkavégzés helyének kijelöléséről, a munkavégzés helyének elérhetőségéről, a közlekedési utak vagy a közlekedési zónák meghatározásáról;
c) a munkavégzés során felhasznált egyes anyagok biztonságos és egészséget nem veszélyeztető kezelési feltételeinek figyelembe vételéről, különös tekintettel a munkahelyek kémiai biztonságának fenntartására vonatkozó szabályok, ideértve a veszélyes anyagok illetőleg veszélyes keverékek, a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok, továbbá az azbeszt egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat figyelembe vételét is;
d) az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, az esetleges meghibásodások elhárításáról;
e) a munkavégzés során felhasznált anyagok szabályos tárolásáról, különös tekintettel a veszélyes anyagokra illetőleg veszélyes keverékekre;
f) a veszélyes anyagok illetőleg veszélyes keverékek és veszélyes hulladékok kezelése és eltávolítása szabályainak meghatározásáról;
g) az ipari és kommunális hulladék, valamint az építési törmelék tárolására, elszállítására vonatkozó szabályok megállapításáról;
h) az egyes munkafolyamatok, valamint a munkaszakaszok tervezett idejének és módjának rendszeres felülvizsgálatáról, a BET 6. § (2) bekezdés f) pont szerinti tartalmának szükség szerint módosításáról (a kivitelezési munkák előrehaladásához és a körülmények változásához igazodva);
i) az építési munkahelyen tevékenységet végző munkáltatók és valamennyi más személy közötti együttműködés biztosításáról;
j) az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembe vételéről.  

8. A munkáltató kötelezettségei

11. §

(1) Az építési munkahelyen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében a munkáltató köteles
a) a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 2. mellékletben foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani;
b) a koordinátor javaslatait figyelembe venni.
 (2) A munkáltató köteles a munkavállalóit és azok képviselőit tájékoztatni mindazon intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók munkavédelmét érintik.
(3) A tájékoztatást az érintett munkavállalók részére közérthetően köteles nyújtani.
(4) A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 8. §, a 10. § és a 11. §-ban meghatározottak megvalósítása során, figyelembe véve a kockázat mértékét és az építési munkahely méretét.


7. Más személyek kötelezettségei

12. §

(1) A munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmében az önálló vállalkozó köteles
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében az építési munkahelyen különösen
aa) együttműködni az építési munkahelyen egyidejűleg vagy egymást követően tevékenységet folytató munkáltatókkal és önálló vállalkozókkal a munkavédelemre vonatkozó rendelkezések végrehajtásában, és - a tevékenységek jellegét figyelembe véve - összehangolni cselekvését velük az egészséget és biztonságot érintő munkavédelmi kockázatok elleni védelem és azok megelőzése érdekében, és tájékoztatni őket ezekről a kockázatokról,
ab) betartani a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló jogszabály előírásait,
ac) betartani az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó jogszabályi előírásokat,
ad) a lehető legnagyobb mértékben vigyázni a saját, és más, a munkavégzése által érintett más személyek biztonságára és egészségére,
ae) megtenni az elsősegélyhez, a tűzoltáshoz, valamint a kiürítéshez szükséges intézkedéseket,
b) figyelembe venni a koordinátor iránymutatásait.
(2) Az építési munkahelyen a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmében, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében az építkezésen szakmai tevékenységét személyesen folytató munkáltató köteles az (1) bekezdésben foglaltakat - az (1) bekezdés a) pont aa) alpont kivételével - megtartani.

8. Előzetes bejelentés

13. §

(1) Az építőipari kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére irányuló bejelentését az építtető a kivitelezési tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább tizenöt nappal nyújtja be a 1. melléklet szerinti bejelentő lapon az építési munkahely illetékes munkavédelmi hatósághoz, vagy az építési munkahely szerint illetékes kormányhivatal hivatali kapuján keresztül a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv munkavédelmi hatóságához, amennyiben 
a) a kivitelezés időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és ott egyidejűleg több, mint 20 fő végez munkát, vagy 
b) a kivitelezés időtartama előreláthatóan meghaladja az 500 embernapot.
(2) Az építtető köteles az előzetes bejelentés adatait az építési munkahelyen közterületről jól láthatóan elhelyezni. 
(3) Az előzetes bejelentés adatainak az építési projekt alatt bekövetkező változását az építtető az (1) bekezdésben meghatározott módon köteles bejelenteni és az építési munkahelyen közterületről jól láthatóan elhelyezni.

9. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba. 



17. §

2015. december 31. napjáig tervezői koordinátori vagy kivitelezői koordinátori feladatokat valamennyi, munkabiztonsági szaktevékenység ellátására jogosult személy elláthat.

18. §

Ez a rendelet az időszakos vagy helyileg változó építkezések biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek végrehajtásáról szóló 1992. június 24-i 92/57/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

19. §

Hatályát veszti az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet.




1. melléklet a …/2013. (…) NGM rendelethez

Előzetes bejelentése az építőipari kivitelezési tevékenységnek 

	1. Az előzetes bejelentés benyújtásának (elküldésének) napja:
	

	2. Az építési munkahely pontos címe és pontos meghatározása;
	

	3. Az építési munkahely helyrajzi száma:
	

	4. Az építtető neve és címe;
	

	5. Az építmény rendeltetése;
	

	6. A felelős tervező(k) neve és címe:
	

	7. A már megbízott kivitelező(k) neve és címe:
	

	8. A felelős műszaki vezető neve, címe és telefonszáma:
	

	9. Az építési munka irányításáért felelős személy(ek) neve, és címe és telefonszáma;
	

	10. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tervezett időpontja;
	

	11. Az építőipari kivitelezési tevékenység tervezett időtartama;
	

	12. Az építési munkahelyen építőipari kivitelezői tevékenységet végző személyek becsült maximális száma;
	

	13. Az építési munkahelyen a munkáltatók, önálló vállalkozók, valamint az építkezésen szakmai tevékenységét személyesen folytató munkáltatók becsült maximális száma;
	

	14. A tervezői koordinátor koordinátor neve, címe, telefonszáma;
	

	15. A kivitelezői koordinátor neve, címe, telefonszáma;
	

	16. Nyilatkozat a BET elkészítéséről*:
	


________________________
Építtető aláírása 
Pecsét helye

* Amennyiben szükséges a BET elkészítése



2. melléklet a …/2013. (…) NGM rendelethez

Az építési munkahelyeken és az építőipari kivitelezési tevékenység során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények
I. fejezet
Általános követelmények
1. Személyi feltételek, feladatok
1.1. A kivitelezői koordinátor az intézkedéseit, javaslatait a munkavégzés dokumentálására a vonatkozó jogszabályban meghatározott építési naplóba köteles bejegyezni. Az építési naplóban történő bejegyeztetés akadályoztatása esetén a kivitelezői koordinátor az intézkedéseit, javaslatait köteles jegyzőkönyvbe foglalni és azt haladéktalanul a felelős műszaki vezetőnek átadni. 
1.2. Építőipari kivitelezési tevékenységet – ideértve annak munkavédelmi feltételeit is – csak a munka jellegéhez igazodó gyakorlattal rendelkező és a munkáltató által intézkedési joggal felruházott személy irányítása mellett szabad végezni. 
1.3. Az 1.2. pontban meghatározott személy az irányítási feladatok ellátásához munkavédelmi oktatás keretén belül a BET tartalmát köteles megismerni és munkája során az előírásait alkalmazni.
1.4. Az irányító személy köteles a munkavégzés ideje alatt a munkahelyen tartózkodni. Amennyiben munkahelyét elhagyja, a munka irányítására kijelöli azt a személyt, aki rendelkezik a 1.2. pontban foglalt feltételekkel, és távollétében a biztonság érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, egyidejűleg a kijelölést többiek tudomására hozza.
1.5. Az irányító köteles a szükséges intézkedések megtételére - különösen a munkavégzés leállítására és a veszély körzetéből az érintett személyek eltávolítására - a munkavállalókat, a munkavégzés hatókörében tartózkodókat fenyegető veszély és/vagy ártalom megszüntetése érdekében.
1.6. Az irányító személy kijelölése a munkáltatót nem mentesíti a jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítése, és a megállapított felelőssége alól.
1.7. Ha különböző munkáltatók egyidejűleg végeznek munkát, akkor minden munkáltató külön-külön bíz meg irányító személyt. Együttműködésüket a BET-ben meghatározottak, valamint az Mvt.-ben rögzítettek szerint kell megvalósítani.
1.8. Gépet csak az a személy kezelhet (ide értve a vezetést is), aki a vonatkozó jogszabályban előírt érvényes jogosultsággal, valamint a munkáltató – szükség szerint írásbeli – megbízásával rendelkezik. 
1.9. Az Mvt. 55. §-ában előírt oktatást a munkakörülmény lényeges megváltoztatása esetén, de legalább évenkénti rendszerességgel meg kell ismételni.
1.10. Az 1.9. pontban előírt oktatás keretében a munkavállalóknak elméletben és gyakorlatban el kell sajátítaniuk különösen a munkavégzésük során alkalmazott módszereket, kollektív és egyéni védőeszközök használatát – ideértve a munkavégzés során használt figyelmeztető tartalmú vezényszavakat –, a magatartási szabályokat, a munkabaleset, vagy rosszullét, és a mentés esetén szükséges teendőket is. Az oktatás megtörténtét, időpontját, valamint a tudnivalók elméleti és gyakorlati elsajátítását a munkavállaló és az oktatást végző aláírásával igazolja. Az oktatási tematikát az oktatási naplónak tartalmaznia kell.
1.11. Munkavégzésre csak olyan munkavállaló alkalmazható, aki
1. a 16. életévét betöltötte;
1. a munkáltató által elrendelt, a gyakorlati ismeretekre is kiterjedő oktatásokon részt vett, az ismereteket elsajátította és erről az Mvt. 55. § (1) bekezdés szerinti dokumentumot a munkáltatóval együtt aláírta;

0. Stabilitás és szilárdság
2.1. Azokat az anyagokat, munkaeszközöket, különösen gépeket, készülékeket, berendezéseket, szerszámokat, és általában minden olyan elemet, amelyek – bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva – hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók és a hatókörben tartózkodók biztonságát, valamint egészségét, megfelelő és biztonságos módon rögzíteni kell.
2.2.  Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat és más munkaeszközöket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a használatuk jellegének megfelelő fellépő terhelés elviselésére, és átadására alkalmasak legyenek.
2.3.  Az építési munkahelynek használatuk jellegének megfelelő szerkezettel és stabilitással kell rendelkezniük Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni, munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni.
2.4.  Ha az építési munkahely alátámasztása és egyéb alkotóelemei önmagukban nem elég stabilak, stabilitásukat megfelelő és biztonságos rögzítési módszerekkel kell biztosítani a munkaállomások egészének vagy részének idő előtti, továbbá spontán mozgásának megakadályozása érdekében.
2.5.  Építési munkagödrök, árkok falait – a talajállékonyságot figyelembe véve – úgy kell kitámasztani, rézsűzni, vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat.
2.6.  Az állékonyságot a jelen levő munkavállalók létszáma, a maximális terhelés és annak súlyeloszlása, valamint a külső hatások figyelembe vételével kell biztosítani.
2.7.  Az építési munkahelyek – különösen segédszerkezetek, állványok, munkagödrök és árkok magasságában vagy mélységében – állékonyságát és teherbíró képességét szükség szerint, ellenőrizni kell. Az ellenőrzés eredményeit az építési naplóba kell rögzíteni. 
2.8.  A nem kellően ellenálló anyagból kialakított, mint törékeny, felület megközelítése és azon a munkavégzés csak akkor megengedett, ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését.
1. Energiaellátás
3.1. A felvonulási villamos hálózat létesítésére tervet kell készíteni. 
3.2. Olyan tervezésű és kialakítású szerelvényeket kell alkalmazni, és oly módon használni, hogy azok ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben.
3.3. Az építési munkahely határain belül nagyfeszültségű villamos vezetékek jelenlétét ki kell iktatni azok áthelyezésével vagy feszültségmentesítésével. Ha erre nincs lehetőség, elkerítéssel, körülhatárolással, vagy jól látható táblákkal kell jelölni a járművek és berendezések elől elzárt munkaterületet. 
3.4. Azon munkagépek és járművek részére, amelyeknek a nagyfeszültségű villamos vezetékek alatt elkerülhetetlenül át kell haladni egyértelmű és jól látható jelzéseket és magasság korlátozó berendezést kell alkalmazni.
3.5. A munkaeszközök, biztonsági berendezések tervezésénél, kivitelezésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét, a külső körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét.
3.6. Az építkezésen található energiaelosztó berendezéseket, villamos hálózatokat, különösen, ha azok külső hatásoknak vannak kitéve, rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. 
4. Közlekedési- és menekülési utak, veszélyes területek
4.1. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése előtt építési munkahely határait jól láthatóan és azonosíthatóan kell kialakítani és táblákkal jelölni, valamint a meglévő létesítményeket azonosítani, ellenőrizni és egyértelműen jelölni kell.
4.2. Megfelelő műszaki vagy szervezési intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépés szabályozására.
4.3. A munkahelyek padlóján nem lehetnek veszélyes egyenetlenségek, lyukak vagy lejtők, továbbá a padlónak rögzítettnek, stabilnak és csúszásmentesnek kell lennie. A munkahelyek a környezetükben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelő elérhetőséget biztosítsanak. Ha ezt a helyiségek rendeltetése és berendezése megkívánja a munkavállalók védelme érdekében, a közlekedési útvonalakat egyértelműen meg kell jelölni. 
4.4. Kellő távolságot kell biztosítani a járművek részére kijelölt közlekedési utak és az ajtók, kapuk, gyalogosok számára kijelölt átjárók, folyosók és lépcsők között. 
4.5. A helyiségekben lévő padlók, falak és mennyezetek felületének tisztíthatónak és felújíthatónak kell lenniük, a higiéniai követelmények figyelembevételével. 
4.6. A le nem zárható közlekedési útvonalon legalább 0,6 m szélességű, tisztán tartott területet kell hagyni a közlekedés céljára. Lakott területen végzett munkánál a hatókörben tartózkodók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni, ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést, tartózkodást.
4.7. A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba, vagy más biztonságos területre kell vezetniük.
4.8. Csak kifelé, a menekülés irányába nyitható vészkijáratok alkalmazhatók.
4.9. A vészkijáratokat nem szabad úgy lezárni vagy rögzíteni, hogy azokat vészhelyzetben ne lehessen könnyen és azonnal bárki által használni.
4.10. Toló- vagy forgóajtó vészkijárat céljára nem alkalmazható.
4.11. Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására.
4.12. A menekülési utak és vészkijáratok számát, méretét, elosztását, kialakításukat az építési munkahelyek és a helyiségek méretétől, jellegétől, a használat módjától függően, az ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani. 
4.13. A közlekedési - beleértve a lépcsőket, rögzített létrákat, rakodókat - és vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni.
4.14. A közlekedési útvonalakat úgy kell megtervezni, elhelyezni, kialakítani, valamint szennyeződésmentesen járhatóvá tenni, hogy könnyen, biztonságosan és megfelelően használhatók legyenek, olyan módon, hogy ne veszélyeztessék az említett közlekedési útvonalak közelében foglalkoztatott munkavállalókat, különösen a szintkülönbséggel járó munkavégzés esetén.
4.15. A gyalogosforgalom, valamint áruforgalom által használt útvonalakat, beleértve a be- és kirakodást, a lehetséges használók számának és az érintett tevékenység jellegének megfelelően kell méretezni.
4.16. Ha a közlekedési útvonalakon közlekedési eszközöket használnak, kellő biztonsági távolságot, továbbá megfelelő egyéni védőeszközöket kell biztosítani a munkaterület többi használója számára. 
4.17. Az útvonalakat egyértelmű jelöléssel kell ellátni, azokat rendszeresen ellenőrizni kell és megfelelően karban kell tartani. A menekülési útvonalakat és vészkijáratokat szolgáló jelzéseknek megfelelően ellenállónak kell lenniük, és azokat a megfelelő pontokon kell elhelyezni.
4.18. A menekülési útvonalakat és vészkijáratokat, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat és ajtókat mentesíteni kell az akadályoktól – ide értve az útvonalba belógó, benyúló tárgyakat is –, hogy azokat bármikor akadálytalanul lehessen használni.
4.19. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat, amelyek biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges, a világítás megszűnése esetére működő, megfelelő erősségű szükségvilágítással kell ellátni.
4.20. A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani, hogy az megfelelő mozgási szabadságot adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott elhelyezett szükséges berendezéseket és tartozékokat is.
4.21. Az építési munkahelyek, közlekedési útvonalak közelében, valamint a helyiségekben az átlátszó vagy áttetsző falakat, különösen a teljesen üvegből készült válaszfalakat egyértelmű jelezéssel kell ellátni, biztonságos anyagból kell készíteni, és ezeket a munkahelyektől vagy közlekedési utaktól el kell határolni annak megelőzésére, hogy a munkavállalók a fallal érintkezzenek, vagy sérülést szenvedjenek, ha a falak összetörnek. 
4. 22. A rakodóknak megfelelőnek kell lenniük a szállítandó teher méretei szempontjából, és kellően biztonságosaknak ahhoz, hogy a munkavállalók ne eshessenek le róluk.
4.23. A rakodóknak legalább egy kijárata legyen.
0. Tűzvédelem
5.1. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kizárólag – a vonatkozó jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével – a felelős műszaki vezető, vagy az általa megbízott személy által aláírt engedély birtokában végezhető.
5.2. Az építési munkahely jellegétől, a helyiségek méretétől és használatától, az alkalmazott munkaeszközöktől, felszerelésektől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően, a munkahelyeket megfelelő számú, a tűz oltására alkalmas készülékekkel kell ellátni.
5.3. A tűzoltó készülékeket, a tűzjelzőket és riasztórendszereket rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. Rendszeres időközönként megfelelő próbákat és gyakorlatokat kell tartani. Amennyiben hallássérült személyek is dolgoznak a munkaterületen, úgy a tűzjelzést számukra is érzékelhetően kell kialakítani.
5.4. A nem automata tűzoltó berendezéseknek könnyen hozzáférhetőnek és könnyen használhatónak kell lenniük.
5.5. A tűzoltó készülékeket és tárolási helyeiket a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely jellegének megfelelő módon kell rögzíteni.
6. Szellőzés
6.1. Építési munkahelyen biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt, figyelembe véve a munkaterület sajátosságait és az alkalmazott munkamódszereket, valamint a munkavállalókra ható fizikai megterhelést.
6.2. Mesterséges szellőztető rendszer – különös tekintettel a zárttéri munkahelyen használt légkondicionáló- vagy mechanikus szellőztető rendszerre – használata esetén, azt oly módon kell üzemképes állapotban tartani, hogy a munkavállalók egészségére káros huzatot ne okozzon. 
6.3. Amennyiben ez szükséges, ellenőrzőrendszereknek kell jeleznie minden meghibásodást, a munkavállalók egészsége érdekében.
6.4. Minden légköri szennyeződést okozó olyan lerakódást vagy szennyeződést, amely a munkavállalók egészségét közvetlenül veszélyeztetheti, azonnal el kell távolítani. 
6.5. Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál, leseprésénél, átcsiszolásánál, festésénél, csiszoló géppel vagy gépi drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőztetésről kell gondoskodni és a munkavállalót egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni.
7. Hőmérséklet és az időjárás hatásai
7.1. A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket, a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani.
[bookmark: pr180]7.2. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni  ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja,vagy szabadtéri munkahelyen  az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségfokozat  esetén, valamint a hidegnek minősülő munkahelyen.
[bookmark: pr181]7.3. A munkahely hidegnek minősül, ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.
[bookmark: pr182]7.4. Ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja,vagy szabadtéri munkahelyen az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségfokozat időszakában a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített.
[bookmark: pr183]7.5. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez a 7. 3. pontban előírtak figyelembevételével cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani.
[bookmark: pr184]7.6. A védőital és a tea elfogyasztása, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet.
8. Megvilágítás
8.1. A munkahelyeknek, helyiségeknek és közlekedési utaknak – különösen a zárttérieknek –, elsődlegesen természetes megvilágítással kell rendelkezniük. Nem kielégítő természetes világítás esetén mesterséges megvilágítást kell biztosítani. Ahol szükséges, nem a földre helyezett, ütésnek ellenálló, vagy fröccsenő vízzel szemben védett, hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. 
8.2. Az alkalmazott mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja, és nem változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét.
8.3. A munkahelyek, helyiségek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények többlet kockázatot ne jelentsenek.
8.4. Az olyan munkahelyeket, helyiségeket és közlekedési utakat, ahol a munkavállalók a mesterséges világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve, megfelelő erősségű - a kijelölt menekülési utak használatával a munkahely biztonságos elhagyását lehetővé tevő - szükség-megvilágítással kell ellátni. 
1. Különös kockázati tényezőknek való kitettség
9.1. Nem szabad kitenni a munkát végző személyt a munkakörnyezetéből és tevékenységéből eredő, az egészségét károsító határértéket meghaladó, egészségkárosító kockázat külső hatásoknak, különösen veszélyes anyagok, zaj, por esetében.
9.2. Ha a munkavállalóknak olyan területre kell belépniük, ahol a levegő mérgező, vagy egyéb káros anyagokat tartalmazhat, vagy ahol a levegő oxigénszintje elégtelen, vagy a levegő gyúlékony, a belépés előtt, és az ott-tartózkodás alatt a zárt légkört ellenőrizni kell, és a veszély megelőzése érdekében intézkedni kell.
9.3. A munkavállaló nem dolgozhat egyedül a 9.2. pont szerinti zárt légtérben. A munkavállalót legalább kívülről folyamatosan figyelni kell, és meg kell tenni az összes megfelelő intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a munkavállaló számára azonnali és hatékony segítséget lehessen nyújtani.
0. Szociális létesítmények
10.1. Elsősegélynyújtás

10.1.1. A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget, és azt, hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon.
10.1.2. A munkáltató meghatározza a munkavégzéssel összefüggésben elsősegélynyújtást igénylő esemény bekövetkezéséhez vezető veszélyforrásokat és ezek figyelembe vételével a tevékenységek jellegéhez és a foglalkoztatottak és egyéb veszélyeztetettek számához igazítva a műszakonként az biztosítandó elsősegélynyújtó (k) számát.
10.1.3. Az építési munkahelyen elsősegélynyújtó személy ellátási kötelezettségébe összesen legfeljebb 50 fő munkavállaló tartozhat. 
10.1.4. Az építési munkahelyen minden műszakban a külön rendeletben meghatározott tartalmú és számú elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani.
10.1.5. Az elsősegélynyújtó felszerelést megfelelő mennyiségben és minőségben az elsősegélyhelyen kell készenlétben tartani.
10.1.6. Az elsősegélyhelyen – az elsősegélynyújtáshoz szükséges tisztálkodáshoz is elegendő mennyiségben ivóvíz minőségű vizet, továbbá a tisztálkodáshoz szükséges egyéb eszközöket kell készenlétben tartani.
10.1.7. Az elsősegélyhelyen fel kell tüntetni az elsősegélynyújtó (k), nevét és elérhetőségét, a tűzoltóság és a mentőszolgálat segélyhívó számát.
10.1.8. Az elsősegélynyújtó felszerelést, az elsősegélyhelyet, valamint az oda vezető utat a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló rendelet szerinti jelzéssel kell ellátni.
10.2. Öltözők 
10.2.1. A munkavállalók részére könnyen megközelíthető, megfelelő méretű, fűthető, ülőhelyekkel ellátott öltözőt kell biztosítani, ha a munkavégzéshez munkaruhát, vagy védőruhát kell viselniük és – egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók nemére tekintettel – nem várható el tőlük, hogy máshol öltözzenek át. 
10.2.2. Az öltözőket a nők és a férfiak részére el kell választani, elkülönített használatukat biztosítani kell.
10.2.3. A 10.2.1. pont alatt meghatározott öltözőt el kell látni olyan berendezéssel, amely biztosítja, hogy valamennyi munkavállaló a munkaruháját, egyéni védőeszközeit megszáríthassa, valamint a saját ruházatát és személyes tárgyait a munkavégzés időtartama alatt elzárva tarthassa.
10.2.4. Amennyiben a körülmények, különösen veszélyes anyagok, nedvesség, szennyeződés jelenléte miatt, azt megkívánják, lehetővé kell tenni a munkaruhának és az egyéni védőeszközöknek a munkavállaló saját ruhájától és ingóságaitól elkülönített helyen való őrzését.
10.2.5. Ha a 10.2.1. pont szerinti öltözőre nincs szükség, minden munkavállaló részére gondoskodni kell olyan helyről, ahová saját ruháját és személyes tárgyait el tudja zárni.
10.3. Zuhanyozók és mosakodási lehetőségek
10.3.1. Mosdóhelyiséget kell biztosítani, ha 10 vagy több munkavállaló két hétnél hosszabb ideig végez egyidejűleg munkát, kivéve, ha a munkáltató a munka befejezése után a munkavállalókat tisztálkodási lehetőséget biztosító telephelyre juttatja vissza.
10.3.2. A mosdóhelyiségben 5 fő munkavállalónként 1 falimosdót, 20 munkavállalónként 1 zuhanyozót kell hideg-meleg folyóvízzel kialakítani. A mosdóhelyiséget szellőztetni, világítani és fűteni kell. A biztosítandó hőmérséklet legalább 21 °C.
10.3.3. A munkavállalók részére megfelelő számú, alkalmas zuhanyozóról kell gondoskodni, ha a munka természete vagy egészségi okok azt megkövetelik.
A nők és férfiak részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használatát kell biztosítani.
10.3.4. A zuhanyozó fűthető és megfelelő méretű legyen ahhoz, hogy valamennyi munkavállaló számára lehetővé tegye a higiéniai követelményeknek megfelelő tisztálkodást.
A zuhanyozókat hideg és meleg folyóvízzel kell ellátni.
10.3.5. Ahol a 10.3.3. pont szerinti zuhanyozókra nincs szükség, ott megfelelő számú (szükség esetén meleg) folyó vizes mosdót kell biztosítani közvetlenül a munkahelyek és az öltözők mellett. Intézkedéseket kell tenni a nők és férfiak számára külön mosdók vagy ezek külön használatának biztosítására, ha személyiségi okok azt szükségessé teszik.
Az öltöző és a zuhanyozó helyiség közvetlen kapcsolatban kell legyen.
10.3.6. Ahol a zuhanyozók vagy mosdók elkülönítettek az öltözőhelyiségektől, közöttük megfelelő összeköttetést kell biztosítani.
10.4. Illemhelyek és kézmosók 
10.4.1. A munkahelyek, pihenők, öltözők és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a munkavállalók részére elkülönített helyiségben, szükséges számban kézmosóval ellátott, belülről zárható illemhelyet kell biztosítani. Intézkedéseket kell tenni a nők és a férfiak részére külön illemhelyek vagy ezek külön használatának biztosítására.
10.4.2. Az illemhelyen a szellőztetést, a világítást és a rendszeres takarítást biztosítani kell. 
10.5. Pihenőhelyiségek és szálláshelyek
10.5.1. Ahol a munkavállalók egészsége és biztonsága – különösen az elvégzett tevékenység típusa, a munkavállalók száma, valamint a hely távoli jellege – azt megkívánja, gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető, fűthető pihenőhelyiségekről, és tartózkodóról.
10.5.2. A pihenőhelyiségeknek és szálláshelyeknek megfelelő nagyságúaknak kell lenniük, és azokat fel kell szerelni a munkavállalók számának megfelelő, könnyen tisztítható asztallal és székkel.
10.5.3. Amennyiben a 10.5.1. pont szerinti pihenőhelyiség nem áll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségről (létesítményről), amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak.
10.5.4. A szálláshelyet el kell látni a munkavállalók létszámának megfelelően ágyakkal, szekrényekkel, asztalokkal, támlás székekkel. A helyiségek elosztásánál figyelembe kell venni a férfiak és a nők jelenlétét.
10.5.5. A telepített szálláshelyeknek rendelkeznie kell megfelelő szociális létesítménnyel, egy pihenő- és egy étkezőhelyiséggel.
10.5.6. A pihenőhelyiségekben, a tartózkodókban, a szálláshelyeken intézkedéseket kell tenni a nemdohányzók védelmére, a dohányfüst okozta ártalom elleni védekezésre.
10.6. Étkezők
10.6.1. A munkáltatónak gondoskodnia kell olyan megfelelően kialakított, fűthető zárt térről különösen lakókonténerről, amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten, higiénikus körülmények között étkezhetnek.
10.6.2. A munkáltatónak biztosítania kell a munkavállalók részére olyan főző-, és étel melegítésére alkalmas felszereléseket, amelyek a higiéniai követelmények megtartása mellett lehetővé teszik ételeik elkészítését.
10.7. Terhes nők és szoptatós anyák
10.7.1. A terhes nőknek és szoptatós anyáknak megfelelő fekvőhelyet és pihenési lehetőséget kell biztosítani.
10.8. Megváltozott munkaképességű munkavállalók
10.8.1. A munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a megváltozott munkaképességű munkavállalók adottságaira.
10.8.2. E követelmények vonatkoznak különösen a megváltozott munkaképességű (fogyatékkal élő) személyek által igénybe vett ajtókra, átjárókra, lépcsőházakra, zuhanyzókra, mosdókra, illemhelyekre, pihenőhelyiségekre, szálláshelyekre, étkezőkre, továbbá azokra a munkahelyekre – ide értve különösen az alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket is –, ahol e személyek közvetlenül tevékenykedhetnek.
10.9. Ivóvízellátás
10.9.1. Az építési munkahelyen munkavállalókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel, ennek hiányában más, alkalmas alkoholmentes itallal. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani és egyértelműen jelölni. 
10.9.2. Amennyiben az ivóvízvételi hely ivóvíztartály, akkor az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni, hogy a tartályból közvetlenül ne lehessen inni. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres fertőtlenítéséről, valamint arról, hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen. A munkavállalók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni.
1. Egyéni védőeszközök biztosítása
11.1. Építési munkahelyen – szükség szerint állszíjjal ellátott – ipari védősisak viselése kötelező. Kivételt képeznek azok a belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák, amelyek során a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetettek a munkavállalók. 
11.2. Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kollektív védelemmel kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát a kockázatnak megfelelő leesés elleni egyéni védőeszköz használatával végezheti. 
11.3. Az egyéni védőeszköz időszakos felülvizsgálatát a védőeszköz tájékoztatójában foglalt gyakorisággal kell a munkáltatónak elvégezni. 
11.4. Azoknál a munkáknál, amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll, a munkavállalót mentőmellénnyel is el kell látni.
11.5. A vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéni védőeszközt úgy kell megválasztani, hogy
a) biztosítsa a fellépő kockázat elleni védelmet;
b) megfeleljen a munkavállaló testi méreteinek.
11.6. Amennyiben többféle veszély együttes hatása ellen kell egyéni védőeszközt biztosítani, ezeket egymással összhangban kell megválasztani oly módon, hogy valamennyi hatás ellen védelmet biztosítanak.
11.7. Az egyéni védőeszközt a higiénés előírások figyelembe vételével mindazon személyek részére biztosítani kell, akik az adott munkaterületen munkát végeznek, vagy egyéb ok miatt ott tartózkodnak.


II. fejezet
Az építési munkahelyek előkészítése, építőipari kivitelezési tevékenység szervezése és irányítása
1.  Az építési munkahelyek kialakítása, előkészítése
1.1. Építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, hogy
1. az építési-szerelési munka sajátosságainak;
1. a változó építési körülményeknek és állapotnak;
1. az időjárási követelményeknek;
1. a mindenkori szakmai tevékenységnek 
megfelelően – elegendő területtel és magassággal rendelkezve – folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei a jó közérzetük veszélyeztetése nélkül.
1.2. Meglévő építményen bármely munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az építmény állékonysága megfelelő, a munka elvégzéséhez szükséges terhelés viselésére alkalmas. 
1.3. A feszültség alatt lévő erősáramú föld feletti vezeték közelében üzemeltetett munkaeszközöknél a vezetéket feszültség mentesíteni kell. Amennyiben a feszültség mentesítés nem lehetséges a feszültség szinttől függő előírt biztonsági övezet távolságát biztosítani kell. 
1.4. Építési munkahelyeken kialakított ajtók és kapuk követelményei:
1. a tolóajtókat biztosító szerkezettel kell ellátni, amely megakadályozza a sínről való lefutásukat vagy leesésüket;
1. a felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan, kitámasztást biztosító szerkezettel kell ellátni, amely a visszaesést megakadályozza;
1. a menekülési és vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a vonatkozó jogszabályok szerinti jelölésekkel kell ellátni;
1. a járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell biztosítani a gyalogosok részére, kivéve, ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos a személyek áthaladása. Ezeket az ajtókat egyértelmű és feltűnő jelzéssel kell ellátni, állandóan szabadon kell hagyni és biztosítani kell, hogy még véletlenül se legyenek eltorlaszolhatók;
1. olyan gépi működtetésű ajtó és kapu üzemeltethető, amelynek használata nem jelenthet baleseti veszélyt a munkavállalóra. Az ilyen ajtókat és kapukat könnyen felismerhető és jól hozzáférhető vészleállító berendezéssel kell ellátni, és úgy kell kialakítani, hogy áramkimaradás esetén – ha maguktól nem nyílnak ki – kézi erővel is nyithatóak legyenek.
1.5. Zárttéri építési munkahelyeken kialakított ajtók és kapuk követelményei:
1. az ajtók és kapuk elhelyezését, számát és méretét, valamint a készítésükhöz felhasznált anyagokat a helyiségek és terek jellege, használata alapján kell meghatározni;
1. az átlátszó vagy áttetsző ajtókat szemmagasságban, jól láthatóan jelezni kell;
1. a lengőajtókat és a kapukat átlátszó anyagból kell készíteni, vagy azokat szemmagasságban átlátszó betéttel kell ellátni;
1. törés elleni védelemmel kell ellátni azokat az ajtókat és kapukat, amelyeknek az átlátszó betétei nem biztonságos anyagból készültek, és emiatt fennállhat a munkavállaló megsérülésének kockázata.
1.6. Zárttéri építési munkahelyen az ablakokat, tetőablakokat és szellőzőket úgy kell kialakítani, hogy azokat a munkavállalók biztonságos módon tudják nyitni, zárni, valamint szükség szerint beállítani, vagy akaratlan elmozdulás ellen biztosítani. Azok kinyitott állapotban sem jelenthetnek veszélyt az ott munkát végzőkre.
1.7. Zárttéri építési munkahelyen az ablakokat és tetőablakokat olyan eszközzel vagy berendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy azokat veszély nélkül lehessen tisztítani. Ezek az eszközök, berendezések nem jelenthetnek veszélyt az épületen belül vagy azon kívül tartózkodó munkavállalókra, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra.
1.8. A mozgólépcsők és mozgójárdák biztonságos működtetését biztosítani kell, azokat a szükséges biztonsági berendezéssel fel kell szerelni.
1.9. A mozgólépcsőket és mozgójárdákat az azokat használók, és a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek által jól látható és felismerhető, könnyen elérhető vészleállító berendezéssel kell ellátni.
1. Leesés elleni védelem
2.1. Tárgyak leesése elleni védelem
2.1.1. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez műszakilag megoldható. Az anyagokat és a munkaeszközöket úgy kell elhelyezni, hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen.
2.1.2. A munkahelyeket és a közlekedési utakat a lehulló tárgyaktól védetten kell kialakítani. Szükség esetén fedett átjárókat kell kialakítani, vagy meg kell akadályozni a veszélyes területeken való tartózkodást.
2.1.3. Ha az építés, valamint felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalom nem terelhető el, az épület köré méretezett, az energiaelnyelést is biztosító védőtetőt kell készíteni. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2,5 m, de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a. Amennyiben az épület magasságának 1/6 része műszaki okok miatt nem valósítható meg, úgy a leeső tárgyak ellen védőtetőt és védőhálót kell biztosítani.
2.1.4. A védőtető kialakítása akadályozza meg a leeső tárgyak továbbjutását. Ennek hiányában meg kell akadályozni a veszélyes területre történő belépést. 
2.2. Személyek magasból való leesése elleni védelem
2.2.1. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, továbbá kollektív műszaki védelem biztosításával szabad végezni.
2.2.2. Amennyiben a munka sajátossága miatt a kollektív védelem alkalmazása nem lehetséges, a munkát végző szabadesési helyzetbe kerülését megelőző, ennek bekövetkezése esetén a szabadesés alatt a talajba, falszerkezetbe vagy bármely más akadályba ütközését megakadályozó, egyéni védőeszközökből álló személyi lezuhanásgátló rendszert kell összeállítani. 
A munkáltatónak vagy az általa az ezzel megbízott személynek előzetesen ki kell alakítania vagy jelölnie azokat a teherhordó szerkezeteket, ahová a munkavállaló a lezuhanásgátló rendszerben alkalmazott védőeszközt kikötési pont(ok) létrehozásával megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja. A kijelölt teherhordó szerkezetet az építési naplóban azonosítható módon rögzíteni kell.
Teljes testhevederzetet és energiaelnyelőt magában foglaló lezuhanást megakadályozó rendszert kell alkalmazni a munkavállaló szabadesésének megakadályozására, a lezuhanás megállítása során a munkavállaló testét érő az ütközési erő korlátozására. 
2.2.3. A leesés elleni kollektív védelem méretezett és megfelelően rögzített, 1 m magas, egy lábdeszkával, legalább egy középelemmel és egy korlátelemmel ellátott korláttal, vagy méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel vagy ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással kell biztosítani. Védőháló, vagy védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 0,1 m x 0,1 m-t nem haladhatja meg. A védelmet biztosítani kell
1. azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t;
1. ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon helyezkedik el, hogy baleset vagy egészségkárosodás, különösen belefulladás, sérülés lehetősége fennáll;
1. födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor;
1. a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál a hozzá vezető utakon;
1. a földmunkák végzése során a következők szerint
ea) munkagödör és vonalas létesítmény esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, vagy jelzőszalagot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot;
eb) lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot, vagy jelzőszalagot kell alkalmazni.
2.2.4. Csúszós, vagy töredezett tetőborítás esetén minden esetben szükséges a munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása 
2.2.5. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők, födémek, munkaárkok és munkagödrök esetében, amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van, a 2,0 m-es határvonalon jelzőkorlát alkalmazása is elegendő. 
2.2.6. A 20°- 45o közötti hajlásszögű tetőn a tárgyak és személyek lezuhanásának megakadályozására védőkorlát alkalmazható. 
2.2.7. A 20°- 45o közötti hajlásszögű, a talajszinthez képest több mint 2 m magasságban lévő tetőn munkát csak akkor szabad végezni, ha kialakították az e rendeletben meghatározottak szerinti berendezést és szükség szerint a munkát végzők zuhanás elleni védelmét. 
2.2.8. A 450 hajlásszögnél nagyobb, valamint csúszós tetőn a munkát legalább két személynek együttesen, rögzített munkaülés alkalmazásával kell végezni. 
2.2.9. Tetőn munkát végezni csak csúszásgátlást biztosító lábbeliben szabad.
3. Munkavégzés szűk munkatérben
3.1 Szűk munkatérben (például aknákban, csatornákban) munkát végezni a munkáltató által a munkavégzés megkezdése előtt kiadott, a helyi adottság figyelembevételével – szükség esetén légtérelemzés alapján – a biztonsági előírásokat és a szükséges intézkedéseket tartalmazó írásos beszállási engedély birtokában szabad. A beszállási engedély tartalmát, különösen a várható kockázatokat, a védelmi és mentési intézkedéseket a munkavállalókkal oktatás keretében dokumentált módon ismertetni kell. 
3.1.1. A beszállási engedélyben meg kell határozni:
· azonosítható módon a munkavégzéssel érintett berendezést;
· a végzendő feladatot;
· az engedélyt adó nevét, beosztását, aláírását;
· a munkát irányító felelős nevét és aláírását;
· a munkavégzésben résztvevők nevét;
· a beszállást előkészítő műveletek felsorolását;
· az egyéni védőeszközök felsorolását.
3.1.2. Beszállással végzett munkát csak a 18. életévét betöltő, a munkáltató által a beszállási engedélyben név szerint írásban megbízott és mentési gyakorlattal rendelkező személy végezhet.
3.2. A munkáltató által kijelölt irányító személy köteles a munkavégzés ideje alatt a helyszínen tartózkodni és a munkavégzést az előírások megtartásával – az összehangolási kötelezettségre is kiterjedően – felelősen irányítani. Ennek érdekében az irányító személy a munkavégzés megkezdése előtt, valamint szükség esetén a munkavégzés folyamán köteles
1. meggyőződni arról, hogy a szűk munkatérben gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek, vagy képződnek;
1. meggyőződni arról, hogy a levegőben legalább 18 térfogat % oxigén jelen van;
1. meggyőződni arról, hogy a szűk munkatérben jelenlévő vagy keletkező anyagok a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét;
1. légtérelemzést végezni és a szükséges intézkedést meghozni, ha ismeretlen gáz jelenlétével kell számolni;
1. gondoskodni az ismert gázok esetében a gázkoncentráció értékének méréssel történ meghatározásáról;
1. meggyőződni arról, hogy a szűk munkatér - a munkavállalók számára veszély, valamint baleset esetén a gyors elhagyást továbbá a mentést lehetővé tevő - elegendő számú és nagyságú búvónyílással vagy lejárattal rendelkezik; 
1. biztosítani, hogy a szűk munkatér búvónyílása vagy lejárata és környéke szabadon legyen;
1. biztosítani a szűk munkatér búvónyílásánál vagy lejáratánál – más feladattal nem megbízott, – a mentésre kiképzett és arra fizikailag is alkalmas, elsősegély nyújtási ismeretekkel is rendelkező, egyéni védőeszközökkel ellátott, legalább 2 fő figyelő személy jelenlétét.
1. a figyelő személyek számára a folyamatos kapcsolattartás módjait meghatározni és ezt a munkavállalók számára tudomásul hozni;
1. meggyőződni arról, hogy a munkavállalók rendelkeznek a szükséges egyéni védőeszközökkel.
3.3. A szükséges búvónyílások száma és mérete a következő:
	
	
	 
	 

	
	 
	 A búvónyílások 
szükséges száma
	 A búvónyílás 
legkisebb mérete

	1.
	 Általános zárt tér
	legalább 2, lehetőleg mindkét végén
	legalább 0,3 m2 egy szélesség legalább 0,4 m

	2.
	 3 m-nél kisebb belmagasságú 
 helyiség
	legalább 1
	0,5 m2, egy szélesség legalább 0,5 m

	3.
	 Zárt tároló vagy bunker
	legalább 1
	0,5 m2, egy szélesség legalább 0,6 m

	4.
	 Zárt tároló vagy bunker, ha a 
 térfogata kisebb, mint 10 m3
	legalább 1 és 
legalább 1 szellőztető nyílás
	legalább 0,4 és 0,5 m 
legalább 0,1 és 0,2 m

	
	 
	 
	 



3.4. A szűk munkateret a méretétől és az ott tartózkodók számától függően szellőztetni kell. Tiszta oxigént befújni nem szabad.
3.5. Ismeretlen gáz jelenlétében, valamint abban az esetben, ha a szellőztetés, vagy az átlevegőztetés nem biztosítható, szűrő típusú légzésvédőt nem szabad használni. Ilyen légtérben izolációs (zárt rendszerű) légzésvédő készüléket kell használni.
4. Munkaeszközök használata
4.1. Létrákra vonatkozó követelmények
4.1.1. Csak szilárd, csúszásgátló szerkezettel ellátott és megfelelően karbantartott, szennyeződésmentes létrák használhatók. A falétrák szárainak végei csúszásgátlónak tekinthetőek. A létrákat céljuknak megfelelően, rendeltetésszerűen kell alkalmazni. 
4.1.2. A létráknak használatuk alatt biztonságos álló helyzetben, fokainak vízszintes állásban kell lenniük. A létrák lábait stabil, erős, méretüknek megfelelő, törmelékektől megtisztított, botlás-, valamint csúszásmentes, szilárd alapra kell helyezni. 
4.1.3. A létrákon a munkavállalónak biztonságosan kell állnia és megfelelően kapaszkodnia, teher kézben történő felvitele során is. 
4.1.4. A több részből, valamint egymásba tolható elemekből álló létrát, valamint a tolólétrát csak a létraelemek egymáshoz képest elmozdulás mentes állapotában szabad használni. 
4.1.5. A falétra pofájának anyaga a fa teljes hosszában átmenő szálú fenyő, a fokok anyaga akác, tölgy vagy kőris legyen. A fokok a pofák teljes keresztmetszetén menjenek át és mindkét végükön legyenek beékelve. Rászegezett fokú létrát használni nem szabad.
4.1.6. A támasztólétra hossza legfeljebb 6 m lehet és azt elcsúszás, eldőlés ellen úgy kell biztosítani, hogy vége - amennyiben más kapaszkodási mód nincs kiépítve - legalább 1 m-rel nyúljon a kilépőszint fölé. Támasztólétrán tartósan, valamint dinamikus igénybevételt okozó géppel munkát végezni nem szabad. 
4.1.7. A kétágú létra hossza legfeljebb 5 m lehet és lábainak szétcsúszását - a lábak alsó részeinek rögzítésével, vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel, vagy más azonos értékű megoldással - meg kell akadályozni. Kétágú létrán csak egy munkavállaló tartózkodhat és a létra legfeljebb 10 kg tömegű, biztonságosan felerősített anyaggal terhelhető. Lépcsőn kétágú létrát használni nem szabad.
4.1.8. A kétágú létrát támasztólétraként, építési állványelemként, és munkaszint építésre felhasználni nem szabad. 
4.1.9. Függőfolyosón és erkélyeken kétágú létráról csak akkor szabad dolgozni, ha a létrán álló munkavállaló kizuhanás elleni védelme biztosítva van.
4.1.10. A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell. Szalma- és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 0,4 m hosszúságú, kapaszkodó horoggal kell kialakítani.
4.2. Állványokra vonatkozó követelmények
4.2.1. Állványok - ideértve a mozgó állványokat is - általános követelményei
0.  Az építési állványok tervezését, kivitelezését, felülvizsgálatát, használatba vételét e rendelet és a vonatkozó szabványokban előírtak, vagy azzal egyenértékű biztonságot jelentő megoldás szerint kell végezni. A szabványoktól eltérő megoldások alkalmazása esetén az egyenértékűséget szakértői véleménnyel kell igazolni. 
0.  Az állványokat - ideértve a mozgó állványokat is - úgy kell tervezni, összeállítani és karbantartani, hogy azok nem szándékos esetben ne dőljenek össze, vagy ne mozduljanak el.
0.  A munkaállványokat, a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani – megépíteni, méretezni, védeni – és használni, hogy azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását, valamint, hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak.
0. Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét úgy kell elkeríteni, hogy oda illetéktelenek ne juthassanak be.
0. Az Mvt. szerinti oktatás keretében különösen gondoskodni kell az állványépítési munkák speciális ismereteinek átadásáról. Ennek keretében az oktatásnak ki kell terjednie:
ea) az adott állvány építése, bontása, és átépítése tervének megismerésére és a technológiai és szerelési utasítás ismeretére;
eb) a szükséges megelőző intézkedésekre a munkavállalók lezuhanásának, a tárgyak leesésének megakadályozása érdekében;
ec) minden az építéshez, a bontáshoz és az átalakításhoz kapcsolódó veszélyre;
4.2.2. Az állványok szerkezeti vázlat, továbbá szerkezeti dokumentáció alapján építhetők.
4.2.2.1. Szerkezeti vázlat alapján építhetők  
0.  a 6 m-nél nem magasabb létraállványok, valamint 
0.  a 2000 N/m2 terhelésnél nem nagyobb igénybevételű állványok;
0.  a 6 m-nél nem magasabb fémállványok. 
4.2.2.2. A szerkezeti vázlaton meg kell jelölni az állvány alapozási módját, a merevítések és kikötések helyeit.
4.2.3. Szerkezeti dokumentáció
4.2.3.1. A szerkezeti dokumentációnak az állványtervet, a műszaki leírást és a statikai vizsgálat leírását, valamint a felhasználandó anyagok minőségét és a megmunkálás módját kell tartalmaznia, olyan esetekben amennyiben szerkezeti vázlat nem elegendő.
4.2.3.2. Állványterv
Az állványok készítéséhez a szerkezeti vázlat alapján építhetők kivételével - állványtervet kell készíteni.
Az állványtervben az állványszerkezetet és az alapozás módját olyan részletesen kell alaprajzi, nézet- és metszetábrákkal megadni, hogy annak alapján az állványszerkezet biztonságosan megépíthető és használható legyen.
Az állványtervnek tartalmaznia kell:
1. a merevítés, a leeresztés előírásait, az építési és a bontási munka sorrendjét, továbbá részletes utasítást az építés, a bontás és az esetleges mozgatás biztonságos végrehajtására;
1. a lehorgonyzás és az alapozás együttes megtervezését, továbbá az állvány és a talaj állékonyságára vonatkozó vizsgálatot;
1. a szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az előírásoknak megfelelően feltüntetve, úgy, hogy a rúdfa és állványfa esetén a fa középátmérőjét kell megadni;
d)	a felhasználásra kerülő anyagok minőségét, a megdolgozás és felületvédelem módját; 
e)	az állvány megengedett hasznos terhelését. Amennyiben az állvány állékonyságát leterheléssel kell biztosítani, akkor a teher nagyságát és helyét, valamint a lehorgonyzás módját is meg kell adni.
Amennyiben az állványra teheremelő gépet, berendezést, egyéb többlet terheket helyeznek, akkor ezeket az állvány tervezésekor figyelembe kell venni.  
f)	a csomópontok térbeli távolságát, szerkezeti megoldását, a csomópontban felhasznált anyagok minőségét, az alkalmazott kapcsolóelemek (csavarok, állványkapcsok, szegek) darabszámát, méreteit, kiosztási adatait; valamint a faelemek túlnyúlását;
g)	a munkavédelmi berendezésekkel (korlátok, védőtetők, védőhálók) kapcsolatos előírásokat, felerősítésük módját, valamint tételesen fel kell sorolni a betartandó biztonságtechnikai előírásokat;
h)	a tűzbiztonsági berendezések elhelyezését, esetleges felerősítési részleteiket, hegesztés vagy elektromos világítás szükségessége esetén az ezekkel kapcsolatos tűzbiztonsági előírásokat, valamint az érintés- és villámvédelmi előírásokat.
i)	részletes anyagjegyzéket, amely az állványnak és tartozékainak a terv szerinti megvalósításához szükséges.
4.2.4. Az állványok vizsgálata, és a használatba vételi eljárás
0. Az elkészült állványt 
aa) megépítését követően; 
ab) használatának megkezdése előtt;
ac) viharos időjárás után; 
ad) földrengés okozta rázkódás esetén;
ae) bármilyen átalakítását követően;
af) minden olyan esetben, amely a szilárdságát vagy a stabilitását befolyásolhatta;
ag) minden alkalommal, amikor a munkavégzés jellege megváltozik, továbbá
ah) meghatározott időközönként;
ai)a használaton kívüli időszakot követően
az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálnia. 

b) A vizsgálatoknak ki kell terjednie:
ba) az állványnak a tervekkel való azonossága, továbbá a vonatkozó előírásoknak való megfelelőség ellenőrzésére, különösen az anyagminőségek keresztmetszeti méretek, csomópontok kialakítása tekintetében;
bb) az állékonyság szempontjából fontos szerkezeti elemek, különösen az alapozás, a toldások, a merevítések, a kikötések helyszíni ellenőrzésére;
bc) a biztonsági elemek, különösen a korlát, a középdeszka, a lábdeszka, a feljárók, terhelhetőségi, továbbá a feliratok, a tűzvédelem, a villámvédelem meglétének és biztonságosságának ellenőrzésére,
bd) a vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
 c)	A használatba vételi eljárás dokumentumai;
ca) az állványzatra vonatkozó dokumentáció megléte, különösen tanúsítványok, használati útmutató;
cb) az állványra vonatkozó szerkezeti dokumentáció; 
cc) az állvány megfelelősségére vonatkozó állványépítői nyilatkozat;
cd) villámvédelemi jegyzőkönyv külső telepítés esetén;
ce) a vizsgálat eredményét tartalmazó jegyzőkönyv. 

Az állványt használatba venni csak a használatba vételi eljárás lefolytatása után szabad. A használat elrendelését az építési naplóban is rögzíteni kell.
d) A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata keretében ellenőrizni kell az állvány anyagának állapotát, különösen korhadás, esetleges sérülések esetén, továbbá a kapcsolatok teherbírását és merevségét (kötőelemek lazulása, egyenlőtlen süllyedés) is. A károsodott állvány állagának védelmét pótmerevítésekkel, kikötésekkel, valamint a csavarok után húzásával kell biztosítani. 
e) Az állvány időszakos vizsgálatát legalább 30 naponként el kell végezni. A vizsgálatok pontos idejét és eredményeit jegyzőkönyvbe kell foglalni és a jegyzőkönyv számának feltüntetésével a használatot az építési naplóban kell engedélyezni. 
4.2.5. Állványok sajátos követelményei
a) Az állványok összeszerelésük közben, valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítve. Az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval vagy ezzel egyenértékű módon biztosítani, valamint az állványt az állékonyságot veszélyeztető víz hatásaitól védeni kell. A téli időszakban a nehézállványok alapjait a fagyhatárig kell levinni.
b) Állványt meglévő építményhez csak akkor szabad kimerevíteni, ha a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas. Az állványoknak a falhoz történő rögzítése csak húzó-nyomó igénybevétel felvételére alkalmas eszközzel történhet.
c) Az állványszintek megközelítésére, szintkülönbségek áthidalására, biztonságos közlekedést lehetővé tévő fel-, le-, kijárót kell létesíteni.
d) Az állvány hibás, toldott elemeket nem tartalmazhat.
4.2.5.1. Állványelemek követelményei
4.2.5.1.1. Állványpadozatok
a) Az állványpadozatot 0,048 m vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, fém padlóelemből, vagy terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű anyagból kell készíteni. Az állványpallókat és a deszkatáblákat úgy kell az alátámasztásra helyezni, hogy az állványpallók a felfekvés külső szélén legalább 0,15 m-rel, de legfeljebb 0,3 m-rel nyúlhatnak túl. Az állványpadozat alátámasztására kellő szilárdsággal, teherbíró képességgel nem bíró épületszerkezeti elemet, különösen ereszcsatornát, erkélypárkányt, villámhárítót igénybe venni nem szabad.
b) Az állványpallók alátámasztását szilárdan, billenésmentesen, az egymáshoz való illeszkedését botlásveszély nélkül kell biztosítani. Állványpallókat csak alátámasztás felett, legalább 0,5 m-es átfedéssel szabad toldani. 
c) Az állványpadozat szélességi méretei: 
1. falétra-állvány legalább 0,5 m;
1. csőállvány legalább 0,6 m;
cc)	bakállvány teljes szélességében elhelyezett pallóterítés, de legalább 1 m; 
cd)	keretes fémállványok esetében az adott típusú állványkeret teljes terítési szélességét kell biztosítani.
d) Az állványpadozat széle és az építmény síkja között a távolság legfeljebb 0,3 m lehet. Amennyiben a munka jellege, vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetővé, akkor vagy a belső oldalt is el kell látni a szükséges pallóterítéssel vagy védőkorláttal, vagy egyéni védőeszközzel kell biztosítani a védelmet.
e) Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni, hogy alattuk 1,9 m szabad magasság legyen a közlekedésre.
f) Az állványpadozatnak a tárolt és mozgatott anyagtömegen kívül – vonatkozó előírás hiányában – legalább 2000 N/m2 hasznos terhelésnél a biztonságos munkavégzést lehetővé kell tennie. A szállítható, valamint a tárolható anyag legnagyobb mennyiségét az állványon jól láthatóan kell feltüntetni.
g) Állványpadozatnál, feljáróknál, közlekedési utaknál konzolosan túlnyúló állványpallót alkalmazni nem szabad. 
h) Az állványpadozat csak fém vagy csak fa padlóelemből, vagy kifogástalan minőségű, legalább II. minőségi osztályú, a végein vasalattal ellátott fűrészelt fenyőárúból készülhet.
4.2.5.1.2. Védőkorlátok
a) A 2 m-nél magasabb munkaszinteken, hídszerűen kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsőket védőkorláttal kell ellátni.
b) A védőkorlát 1 m magasságban elhelyezett korlátelemét, a középelemét és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni, a felerősítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól legfeljebb 3 m lehet.
c) A feljárókat 1 m feljárómagasságtól, a lépcsőket pedig az induló foktól kezdve szabványos kialakítású védőkorláttal kell felszerelni. 
4.2.5.1.3. Csomópontok, keresztmerevítők követelményei
a) Az állványok csomópontjait, függőleges oszlopait, dúcait rögzítés céljából mindkét irányban átlósan ki kell merevíteni, többszintű elrendezés esetén a dúcokat egymás fölé kell állítani.
b) Andráskeresztnek 0,15 m széles és 0,024 m vastag kifogástalan minőségű, legalább II. minőségi osztályú deszkát, vagy azzal szerkezetileg egyenértékű, fémanyagú keresztmerevítőt szabad alkalmazni.
c) A keresztmerevítőket kizárólag szándékosan oldható rögzítéssel kell az oszlopokra, elemekre felerősíteni. A faanyagú keresztmerevítőknél a csavarok legalább a fa átmérőjének két és félszeresének távolságára legyenek az elemek szélétől. A keresztmerevítőket szegezéssel rögzíteni nem szabad.
4.2.5.2. Építési feljárók, átjárók, lépcsők
4.2.5.2.1. Építési feljárók
a) A kizárólag gyalogos közlekedésre szolgáló feljárók szélességi mérete a következő legyen:
0.  egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m;
0.  egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően, de legalább 1 m;
0.  kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően legalább 1,5 m.
b) A feljárók lejtése legfeljebb 20%-os lehet. A feljárókon a megcsúszást meg kell akadályozni a padozaton legfeljebb 0,4 m-enként felerősített lécekkel vagy egyéb módon.
c) A feljárók pihenőjének hosszúsága legalább 1,25 m, szélessége pedig a feljáró szélességével azonos méretű legyen. A feljáró padozatának elemeit, valamint a járópallókat billenés és elmozdulás-mentesen kell rögzíteni.
d) A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló, támaszokra felfekvő állványpallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelelően, egymástól legfeljebb 2 m-re szabad elhelyezni.
4.2.5.2.2. Építési átjárók
a) A hídszerűen kialakított személyi átjárók:
0. egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m;
0. kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1 m szélesek legyenek.
b) Ha az átjáró szintje alatt 1 m-nél nagyobb mélység van, akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1,0 m magas kétsoros korláttal kell ellátni.
4.2.5.2.3. Építési lépcső
a) A személyi közlekedésre és anyagszállításra botlás- és csúszásmentes lépcsőt kell létesíteni. Legfeljebb 5 m szintkülönbség esetén lépcső helyett pihenővel ellátott állványpalló- vagy létrafeljáró is alkalmazható.
b) Az építési-szerelési munka végzésénél használt lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m széles, védőkorláttal ellátott legyen. 
4.2.6. Gördíthető munkaállványok
a) A gördíthető munkaállványok padozatát teljes állványszélességben, egymás felett úgy kell elhelyezni, hogy köztük a távolság legfeljebb 2 m legyen. A felhajtható ajtók nem eshetnek egymás fölé. A munkaszinteket csak belülről szabad megközelíteni. 
b) A gördíthető munkaállványokat akaratlan elmozdulás ellen rögzíteni kell.
c) A gördíthető munkaállványok mozgatása során, az állványon tartózkodni nem szabad.
d) A gördíthető munkaállványokat csak a megfelelően kioktatott, szerelésre jogosult személyek állíthatják össze, bonthatják és építhetik át, a folyamatosan rendelkezésre álló szerelési utasításnak megfelelően.
4.2.7. Függesztett munkaállványok
a) Függesztett munkaállvány a telepítését vagy áthelyezését követően kizárólag az ezzel megbízott személy írásos nyilatkozatát követően vehető használatba. A használat elrendelését az építési naplóban rögzíteni kell. 
b) Függesztett munkaállvány telepítését, szerelését, kezelését csak a szerelési utasításban foglaltak megtartásával, gyakorlott és szerelésre jogosult személyek végezhetik.

1. Munkaeszközökre vonatkozó követelmények

5.1. Munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények
5.1.1. A munkaeszközöket (beleértve a kéziszerszámokat) hajtásuktól függetlenül az ergonómia alapelveit figyelembe véve, megfelelően kell tervezni és kivitelezni, 
a) megfelelő üzemállapotban kell tartani, és megfelelően kell karbantartani;
b) kizárólag ahhoz a munkához szabad alkalmazni, amire tervezték;
c) csak olyan munkavállalók üzemeltethetik, akik erre megfelelő képzést kaptak, és a vonatkozó jogszabályok szerinti kezelői jogosultsággal rendelkeznek.
5.1.2. A felelős műszaki vezető gondoskodik arról, hogy az építési munkahelyen a munkagépek, járművek közlekedési rendjét kialakítsák, és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozzák. 
5.1.3. Munkagépek, különösen építőipari-, földmunka-, emelő- és anyagmozgatógépek, járművek, berendezések hatókörében tartózkodni nem szabad, és ezt a munkaeszközön jól látható táblán fel kell tüntetni. 
5.1.4. A munkáltató a munkagép kezelője részére a helyi körülményekre vonatkozó ismereteket, különösen földmunkagép esetén a támaszok, kitámasztók biztonságos rögzítésére vonatkozó tájékoztatás, a munka megkezdése előtt köteles biztosítani. 
5.1.5. A kezelési, vagy a munkavégzéshez szükséges utasításnak a munkaeszköz használójánál, különösen a munkagép kezelőjénél, rendelkezésre kell állni, a munkavégzés teljes ideje alatt.
5.1.6. A munkaeszköz használója munkavégzés előtt köteles meggyőződni a működtető- és biztonsági berendezések megfelelő működéséről. 
5.1.7. A kezelő az egészséget és biztonságot veszélyeztető hiányosság észlelése esetén köteles a szükséges intézkedéseket – ide értve a használat megakadályozását is –haladéktalanul megtenni. Amennyiben a kezelő a hiányosságot elhárítani nem képes, köteles a munkát irányító személlyel valamint a munkaeszközt átvevő személlyel is közölni. A hiba elhárításáig a munkaeszközzel munkát végezni nem szabad. 
5.1.8. Munkaeszközt vezetni és működtetni csak az e célra kialakított vezető- vagy kezelőállásból, vagy kezelőülésből szabad. A munkaeszközre fel-, és leszállni csak az e célra kialakított fellépő vagy lépcső igénybevételével szabad, a kapaszkodó egyidejű használata mellett. Keréktárcsára, gumiköpenyre, láncra vagy egyéb részre fellépni nem szabad.
5.1.9. Munkagépet, járművet elindítani csak akkor szabad, ha a rajta lévő személyek a részükre kijelölt helyet elfoglalták. A munkagép kezelője, valamint a jármű vezetője köteles meggyőződni arról, hogy a személyek menetirányváltásnál sem kerülhetnek veszélyhelyzetbe. A kezelő, valamint a vezető veszély esetén figyelmeztető hangjelzést köteles adni és gondoskodni a munkaeszköz leállításáról. 
5.1.10. Hátramenetben a munkagép kezelője vagy a jármű vezetője köteles a haladási irányba tekintve meggyőződni arról, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a környezet biztonsága megköveteli, irányító személyt kell kijelölni. Ködben, nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését működtetni kell.
5.1.11. A munkagép vezetőállása, jármű csak akkor hagyható el, ha a kezelő vagy vezető az illetéktelen indítást és az akaratlan elmozdulást biztosította. A járműveket összekapcsolni csak az e célra kialakított munkaeszközzel lehet.
5.1.12. Korlátozott űrszelvényű létesítményekbe történő behajtás előtt a kezelőnek meg kell győződnie arról, hogy rendelkezésre áll a munkagép méretének megfelelő szabad nyílás.
5.1.13. A munkagépet alagútban, egyéb földalatti munkahelyen, zárt térben csak akkor szabad üzemeltetni, ha a munkatér megfelelő szellőztetése – szabvány szerinti légcseréje – biztosított. 
5.1.14. A munkaeszköz, különös tekintettel alkatrészeinek méreteire, legfeljebb - a vezeték névleges feszültsége szerint az előírt biztonsági távolságig közelítheti meg a villamos szabadvezetéket. Munkaeszköz feszültség alatt lévő erősáramú, kis- vagy nagyfeszültségű lég-, valamint kábelvezeték veszélyes közelségében nem telepíthető. 
5.5.15. Ha az előírt biztonsági távolságot nem lehet betartani, akkor a munkáltató köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére.
5.5.16. Amennyiben a munkaeszköz annyira megközelíti a villamos szabadvezetéket valamely elemével, hogy átütés (áthúzás) következik be, a munkagéppel, a járművel a veszélyzónát lehetőség szerint el kell hagyni. Ha ez nem lehetséges, akkor a munkagép, jármű kezelőjének vagy vezetőjének 
1. munkagépét, járművét le kell állítania; 
1. a vezérlő vagy kezelőállásban kell maradni;
1. kiáltással vagy más alkalmas módon fel kell hívnia a környezetben tartózkodók figyelmét a munkagép, jármű megérintésének tilalmára;
1. intézkedést kell kérnie a feszültségmentesítésre.

5.2. Munkaeszközök telepítése az építési munkahelyen
5.2.1. A munkaeszközt az építési munkahelyen a munkahely, az emberi tartózkodásra szolgáló épület, a közlekedési utak, valamint nyomástartó edény, csővezeték, tűz- és robbanásveszélyes, és egyéb veszélyes anyagot tároló helyiség veszélyeztetése nélkül szabad telepíteni vagy üzemeltetni. Gépet az építménytől legalább 0,6 m-re, a biztonsági távolság megtartásával szabad telepíteni, kivéve, ha a gépet erre tervezték, vagy a veszélyes térbe a belépést elkerítéssel akadályozták meg.
5.2.2. A munkaeszközöket úgy kell elhelyezni, hogy közöttük a közlekedési út biztonságosan kijelölhető legyen és azok egymás hatókörébe ne kerülhessenek. Amennyiben nem kerülhető el a hatókörébe kerülés, a munkáltató köteles legalább az építési naplóban meghatározni az adott munkaeszközök közötti kapcsolattartás és együttműködés rendjét, az ennek irányításáért felelős személyt.
5.2.3. Belső égésű motorral, vagy nyílt lánggal üzemelő gépet a tűz- és robbanásveszélyes anyagot tároló helyiség veszélyes övezetén kívül kell elhelyezni.
5.2.4. A helyhez kötött üzemmódú gépeket méretezett teherbírású és elmozdulás ellen biztosított alaptestre, vagy teherbíró szerkezetre, valamint felületre elmozdulás ellen biztosítva kell elhelyezni a gép üzemeltetési dokumentációjában foglaltak figyelembe vételével.
5.2.5. A helyzetváltoztató, kötött pályán közlekedő gépek pályáját a várható hatások biztonságos elviselésére méretezetten kell kialakítani. 
5.2.6. Az épületszerkezetekhez, az állványzatokhoz csatlakozó vagy rögzített gép esetében a tartószerkezet megfelelőségét előzetes vizsgálat alapján a felelős műszaki vezető nyilatkozattal igazolja.
5.2.7. A kezelőhelyet, vezetőállást úgy kell kialakítani, hogy onnan a munkaeszköz által érintett munkaterület jól látható legyen. Ha ez nem valósítható meg, akkor a veszélytelen munkavégzést műszaki jelzőrendszerrel, vagy jelzést adó személy alkalmazásával kell biztosítani.
5.2.8. A kezelőhelyet, vezetőállást a leeső tárgyak, felcsapódó építési törmelékek vagy szennyezett anyagok, továbbá az időjárás kedvezőtlen hatásainak felfogására is alkalmas módon, különösen fülke, leeső tárgyak elleni védőszerkezet FOPS, kell kialakítani. 
5.2.9. Ha a munkaeszköz munkavégzési területén a látás korlátozott, vagy egyéb biztonsági követelmények ezt indokolják, a munkaterületet, különösen a kiürítés helyét, ki kell világítani.
5.2.10. A kezelőnek a munkagép elhagyása előtt valamennyi kezelőelemet semleges állásba kell állítania, és a munkagépet be kell fékeznie.
5.2.11. A nyomás alatt levő készülékeket és eszközöket a jogszabályoknak megfelelően ellenőrizni, rendszeresen tesztelni és vizsgálni kell.

5.3. Földmunkagépek, anyagmozgatógépek és járművek 
5.3.1. Földmunkagépeket, anyagmozgatógépeket és járműveket az előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni, munkavédelmi üzembe helyezésnek, időszakos felülvizsgálatoknak, próbáknak és átvizsgálásoknak alávetni. A földmunkagép vizsgálati dokumentációt – beleértve az időszakos biztonsági felülvizsgálati dokumentációt is – meg kell őrizni. A gépen olyan jelzést kell elhelyezni, amelyről egyértelműen megállapítható az elvégzett soros felülvizsgálat időpontja. 
5.3.2. A földmunkagép új munkahelyen történő használatba vétele előtt a szét- és összeszerelt részeket ellenőrizni kell, valamint működőképességi vizsgálatot kell végezni. A vizsgálatok eredményét dokumentálni kell.
5.3.3 A földmunkagépekhez naplót kell rendszeresíteni és abban a műszakonkénti vizsgálatokat és a meghibásodásokat, továbbá azok elhárításának tényét rögzíteni kell. 

5.3.4. Földmunkagéppel történő munkavégzés megkezdése előtt:
a) a biztonságos munkamódszer meghatározása érdekében ellenőrizni kell a munkaterületet, a talaj felszínét és minőségét, a munkatervet és a munkafeladatokat. Meg kell határozni a földmunkagéppel történő munkavégzés megkezdése előtt szükséges feladatokat;
1. gondoskodni kell a munkaterületen lévő nem látható vezetékek, műtárgyak nyomvonalának, helyének felméréséről és azoknak a helyszínrajzon történő dokumentálásáról;
c) a gépkezelővel ismertetni kell a kiviteli tervben feltüntetett vezetékek nyomvonalát és a nem látható műtárgyak helyét, szükség szerint a helyszínrajz átadásával.
5.3.5. Megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a földmunkagépek, anyagmozgatógépek, járművek és gépi berendezések ne borulhassanak be a kitermelési helybe vagy a vízbe.
5.3.6. A földmunkagépet, anyagmozgatógépet, járművet olyan védőszerkezettel kell ellátni, amely a vezetőt védi borulás esetén, valamint a leeső tárgyakkal szemben. A földmunkagép rendelkezzen átforduláskor védő szerkezettel (ROPS).  
5.3.7. Leeső tárgyak által okozott veszélynek kitett, 15 kW teljesítmény feletti földmunkagépeket fel kell szerelni leeső tárgyak ellen védő szerkezettel (FOPS).
5.3.8. Beépített biztonsági övvel rendelkező földmunkagéppel, anyagmozgatógéppel és járművel közlekedni, munkát végezni csak a biztonsági öv bekapcsolt állapotában szabad. 
5.3.9. Változtatható kinyúlású gémmel ellátott földmunkagépet – a gém kihúzásának mértékétől és szögétől, valamint a gémre szerelhető, cserélhető segédberendezéstől függően – a megengedett terhelés mértékéig szabad igénybe venni. A gém egyes helyzeteiben megengedett terhelést, a vezetőfülkében lévő terhelési diagram megtartásával kell megállapítani.
5.3.10. Földmunkagéppel, szállító járművel munkaárkot, szakadékot, bevágást, mélyedést, csak a talaj megcsúszása és a gép vagy jármű lezuhanása bekövetkezésének veszélye nélküli közelségig szabad. A munkát irányító személy köteles kijelölni a megközelítési távolságot.
5.3.11. A talaj- és a sziklafejtésnél a földmunkagépet úgy kell elhelyezni és üzemeltetni, hogy az anyag akaratlan megomlása esetén a gép kezelőfülkéjét el lehessen hagyni.
5.3.12. Munkaszünet idejére a földmunkagépet a kezelőjének megfelelő teherbírású – lehetőség szerint egyenletes - talajon kell leállítania és elgurulás és megcsúszás ellen biztosítania. A földmunkagépet lejtőn csak elkerülhetetlen esetben és a következő intézkedések sorrendben történő megtétele esetén szabad leállítani: 
0. a gépet a fékekkel kell megállítani, a rögzítőféket be kell húzni;
0. a mellső rakodó kanalat a kirakodásnak megfelelő helyzetbe kell hozni, le kell ereszteni;
0. a kanálfogakat a talajba kell süllyeszteni;
0. a hátsó kotrószereléket a talajba kell süllyeszteni;
0. a motort le kell állítani;
0. a kerekeket ki kell ékelni.
5.3.13 A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg, ha a földmunkagép álló helyzetben van, a támaszokat, a kitámasztókat biztonságosan rögzítette, és a gép működési körzetében, továbbá hatókörében személyek nem tartózkodnak.
a) Amennyiben a földmunkagép kezelőüléséből a kilátás nem kellően biztosított, és emiatt holttér keletkezik, az illetéktelen személyek bejutását e veszélyes területre elkerítéssel kell megakadályozni. Az elkerítéstől el lehet tekinteni akkor, ha a földmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgásérzékelő berendezés van elhelyezve, amely önműködően biztosítja a gép leállását.
b) Az építményektől, az állványoktól vagy munkagépektől és berendezésektől legalább 0,80 méterre szabad csak megállni.
5.3.14. A földmunkagép vezetője személyt csak akkor szállíthat a gépen, ha az e célra a gyártó által kialakított üléssel van felszerelve. Az ülésnek jól rögzítettnek és a benne ülő személy leesés elleni védelmét biztosítónak kell lenni.
5.3.15. A földmunkagép vezetője a közlekedés sebességét úgy köteles megválasztani, hogy veszély esetén a legrövidebb időn belül meg tudjon állni. A szállított terhet a talaj közelében kell tartania.
5.3.16. A földmunkagép kezelőjét az irányító a kezének vagy a karjának meghatározott mozgásával (kézjelek adásával) irányítja. Az irányító az irányítási munka idejére más feladattal nem bízható meg.
5.3.17. Földmunkagépre munkaszereléket, cserélhető szereléket felszerelni, vagy azon használni csak a munkaszerelék gyártójának utasítása szerint szabad.
5.3.18. Az előre nem ismert közművek, ismeretlen tárgy felfedezése, vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni, a gépet leállítani és a munkát irányító személyt értesíteni.
5.3.19. Földmunkagépet szállítani csak az akaratlan megmozdulás ellen biztosító segédberendezés alkalmazásával lehet. Szállítás előtt a gépen elhelyezett lekötési pontok igénybevételével a rögzítést biztosítani, valamint a gépen lévő és veszélyt okozható támaszokat és egyéb alkatrészeket reteszelni kell.
5.3.20. A földmunkagép láncát és köpenyeit a rakodóra való felhajtás előtt az iszaptól, sártól, jégtől meg kell tisztítani a megcsúszás megelőzése érdekében.
5.3.21. Szállító járművek rakodóterére feltapadt anyagok eltávolítását személyek és tárgyak leesésétől védetten szabad végezni. 
5.3.22. A csak indítókulccsal indítható földmunkagép leállítását követően történő elhagyásakor az indítókulcsot a vezetőnek magával kell vinnie.
5.4. Teheremelés földmunkagéppel (emelőgép üzemmód)
5.4.1. Földmunkagéppel terhet emelni akkor szabad, ha erre az üzemmódra a gépet a gyártó kialakította, és ezt a használati utasítás tartalmazza.
5.4.2. A teheremelés személyi és tárgyi feltételeit különösen a vonatkozó biztonsági szabályzat előírásai alapján kell biztosítani.
5.5. Emelőgépek
5.5.1. Valamennyi emelőgépet és tartozékát, beleértve azok alkotórészeit, rögzítéseit, lekötéseit, támaszait:
1. megfelelően kell megválasztani;
1. megfelelően kell felszerelni és használni;
1. munkavédelmi üzembe helyezésnek kell alávetni;
1. jól karbantartott és jó állapotban kell tartani;
1. az előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni, időszakos felülvizsgálatoknak, próbáknak és átvizsgálásoknak kell alávetni;
1. csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti, aki megfelelő gyakorlattal és a vonatkozó jogszabályban meghatározott kezelői jogosultsággal rendelkezik.
5.5.2. Az emelőgépen és tartozékokon jól láthatóan jelezni kell a megengedett teherbírás mértékét.
5.5.3. Emelőgépeket és a tartozékaikat a rendeltetési céljuktól eltérően használni nem szabad.

	6. Anyagtárolás, anyagmozgatás 

6.1. Anyagtárolás
6.1.1. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja, a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse.
6.1.2. Anyagok, tárgyak biztonságos tárolása, lerakása, megemelése, elszállítása érdekében a rakodási technológiát meg kell határozni.
6.1.3. Az egységrakományokat úgy kell egymásra helyezni, hogy azok felfekvési területe illeszkedjen és magassága vagy a három egységet, vagy a 2,5 m-t ne haladja meg.
6.1.4. A rakodólapokon elhelyezett csomagolt anyagok, termékek esetében azok mozgatása, szállítása előtt a csomagolás megfelelő állapotáról meg kell győződni. Hibás csomagolású anyagot, terméket mozgatni, szállítani tilos.
6.1.5. A nem előrecsomagolt építőanyagok rakatmagassága legfeljebb a következő lehet:
1. tégla és cserép esetében 1,8 m;
1. kocka-, szegély- és egyéb idomkövek esetében 1,5 m;
1. burkolólap esetében 1,2 m.
6.1.6. Zsákok rakodási magassága legfeljebb 0,6 m lehet.
6.1.7. Vas- és fémlemezeket lapjukra fektetve, élükre állítva, állványon, alátétre helyezve vagy rekeszekben kell tárolni.
6.1.8. Táblaüvegeket állványon élükre állítva vagy szállítható rekeszekben kell tárolni. Az állványok rekeszeiből az üveg nem nyúlhat ki.
6.1.9. A sodrony- és kenderkötelet nedvesség, homok, maró anyagok és egyéb szennyeződések hatásától mentes helyen kell tárolni. Kenderkötelet száraz állapotban, faalátéten lazán fektetve, jól szellőzött helyen kell tárolni.
6.1.10. Szemesláncot és szerelvényeit felfüggesztve, az időjárás behatásától védetten kell tárolni. 
6.1.11. Oltott meszet nagyobb mennyiségben - zsákcsomagolású kivételével - veremben kell tárolni. A beomlás megakadályozására a verem oldalait vagy rézsűsen kell kiképezni, vagy ki kell falazni. A vermet szilárd, kétsoros korláttal és legalább 0,2 m magas lábszegéllyel kell körülvenni, vagy pedig gerendákra fektetett pallókkal lefedni. A vermet este vagy más okból nem jól látható esetben ki kell világítani. A mésztároló verembe biztonságos lejáratot kell kialakítani. A mésztároló verem kézi kiemelés esetén legfeljebb 2 m mély lehet.
6.1.12. Ömlesztett anyagok elhelyezésénél a belső súrlódási tényező figyelembe vételével kell a rézsűt kialakítani.
6.2. Anyagmozgatás
6.2.1. Kézi rakodás esetén a rakodási magasságot a tárolandó anyagok, tárgyak megfogási lehetőségétől és a munkavállaló megengedhető terhelhetőségétől függően a mindenkori rakodószinttől számítva kell meghatározni. Kézi rakodás esetén a fel- és leadóhelyeken – amennyiben a biztonság érdekében szükséges – a fel-, és lerakodás csak segédeszközzel történhet.
6.2.2. Rakodáskor a járművön csak veszélymentes esetben és módon szabad tartózkodni, ha ezt a rakodási technológia szükségessé teszi. 
6.2.3. Rakodáshoz, amennyiben szükséges, az igénybevételnek megfelelő anyagú és szilárdságú, elmozdulás, lengés ellen biztosított, hibátlan áthidalást kell biztosítani. Az áthidalás legalább 0,9 m széles legyen. A szintkülönbségek áthidalása teherszállítás esetén legfeljebb 10% emelkedésű lehet. Több palló alkalmazása esetén a pallókat elmozdulásmentesen kell összekötni.
6.2.4. Fa járófelületre legalább 0,4 m-enként keresztléceket kell erősíteni, és egyéb anyagú áthidalásokat csúszásmentessé kell tenni.
6.2.5. Az anyagcsúszdákat, zárt ledobókat úgy kell kialakítani és használni, hogy az a hatókörben tartózkodókat ne veszélyeztesse. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról eltávolítani, az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni. A por keletkezését meg kell akadályozni.
6.2.6. Folyamatos szállítóberendezéseknél azokon az útvonalszakaszokon, fel- és lerakóhelyeken, ahol a szállítóelem, -szerkezet szakadása, törése vagy az anyag lehullása a dolgozókra veszélyt jelenthet, olyan biztonsági berendezéseket kell alkalmazni, amelyek a teher lezuhanását biztonságosan megakadályozzák, vagy a dolgozókat a veszélyeztetett területtől távol tartják.
6.2.7. Szállítani csak akadálymentes útvonalon, senkit nem veszélyeztető módon szabad.
6.2.8. A szállítási útvonalat – a szállítóeszközök és a rakomány fajtájának, méreteinek, tömegének, a megrakott jármű saját tömegének, tömegközéppontjának, a kerék felületi nyomásának, a közlekedés módjának, a terep-, valamint útviszonyoknak, az útvonalon közlekedőknek, a környezetnek és a szállítás sebességének figyelembevételével – a munka kiadásakor meg kell határozni.


III. fejezet
Az építési-szerelési munkák minimális követelményei
1. Mélyépítés 
1.1. A mélyépítésre vonatkozóan meg kell határozni – szükségessége esetén a BET-ben –, különösen:
1. a földfal megtámasztásának módját;
1. a személyek és tárgyak le- és beesésének megelőzési módját;
1. a munkaterület megközelítésének módját;
1. a bejutó víz elleni védekezés módját;
1. a földalatti munkahelyek megfelelő levegővel történő ellátásának módját;
1. a földmunkagépek és szállító járművek közlekedését;
1. a munkavállalók mentésének módját az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetben. 
1.2. A földmunkákat a talajmechanikai, geológiai, és hidrológiai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. A talajmechanikai vizsgálat csak akkor mellőzhető, ha nem nagy kiterjedésű földkiemelés, szakaszos kialakítással, rövid időre tervezett. Ebben az esetben a munkagödröt és a munkaárkot az 1.4.6. pontban foglaltaknak megfelelően kell kialakítani.
1.3. A föld alatt, vagy alagútban történő munkavégzés előtt minden esetben részletes talajmechanikai, geológiai, hidrológiai vizsgálatot kell végezni és a vizsgálat eredménye, valamint minden egyéb körülmény figyelembe vételével kell a megfelelő védelmet megtervezni.
1.3.1. Az anyagkitermelés megkezdése előtt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatározására és minimalizálására, amelyek a földalatti közművek jelenlétéből erednek.
1.3.2. A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát, a munkaeszközök helyét és a szükséges védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, vagy kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni. A kutatóakna legalább 1,8 x 0,8 m-es legyen. A kutatóárkot, vagy aknát kézi erővel, lépcsősen haladva kell kiemelni.
1.3.3. Ha az építési munkahelyen nem azonosítható anyagot, különösen veszélyes hulladékot, lőszert, vagy vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről – szükség esetén szakértő bevonásával – az irányító személy meggyőződött. 
1.3.4. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető, valamint az abból kivezető biztonságos útról. 
1.3.5. A munkagödör, vagy munkaárok esetén legalább 200 m-enként, továbbá az épületek, és egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0,6 m, kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1 m. Ha az átjáró szintje alatt 1 m-nél nagyobb mélység van, akkor az átjárót védőkorláttal kell kialakítani. 
1.3.6. A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni.
1.3.7. Az 1 m-nél mélyebb munkagödörben, vagy munkaárokban való biztonságos közlekedést 5 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával, ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.
1.3.8. A munkagödör, vagy munkaárok szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére méretezve van. A föld és anyaghalmokat, valamint a mozgó járműveket a munkagödörtől távol kell tartani; szükség esetén megfelelő korlátokat kell építeni. Amennyiben munkavállaló a munkagödörben vagy munkaárokban tartózkodik a földpart szélén 0,5 m széles padkát kell kialakítani.
1.3.9. A talajt alávágással kiemelni nem szabad. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba.
1.3.10. A dúcolatlan munkagödör vagy munkaárok kialakítása feleljen meg a következőknek. 

	A talaj
	Földkitermelés megengedett mélysége

	
	Függőleges
fal 
esetén (m)
	
Rézsűhajlások esetében (m)

	 megnevezése
	kitermelésének módja
	 
	2/4
	3/4
	4/4
	5/4
	6/4

	 Laza, szemcsés talaj
	 Szárazon
	0,8
	1,0
	1,2
	1,5
	3,0
	3,0

	 
	 Nyíltvíz tartás mellett
	0,8
	1,0
	1,5
	2,5
	-
	-

	 Tömör, szemcsés talaj és sodorható iszap
	 Szárazon
	0,8
	1,0
	1,2
	1,5
	2,0
	2,5

	
	 Nyíltvíz tartás mellett
	0,8
	1,0
	1,5
	2,0
	3,0
	

	 Kemény iszap és sodorható sovány anyag
	 Szárazon
	1,0
	1,2
	1,5
	2,0
	2,5
	3,3

	
	 Nyíltvíz tartás mellett
	0,5
	0,8
	1,0
	1,2
	1,5
	2,0

	 Sodorható kövér anyag
	 Szárazon
	1,5
	2,0
	2,5
	3,5
	5,0
	7,0

	
	 Nyíltvíz tartás mellett
	1,0
	1,5
	2,0
	3,0
	4,0
	4,0

	 Kemény anyag
	 Szárazon
	1,7
	3,0
	4,0
	5,0
	7,0
	7,0

	
	 Nyíltvíz tartás mellett
	1,0
	1,5
	2,0
	3,0
	4,0
	4,0



1.3.11. Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1 m lehet. A padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.
1.3.12. A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkát végzők testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.
1.3.13. Amennyiben a munkagödör, vagy munkaárok 5 m-nél mélyebb, vagy a munkagödör mellett – a szakadó lapon belül – statikus és dinamikus terhelés is várható a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni.
1.3.14. A dúcolt munkagödör, vagy munkaárok mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör talajban legalább 1 m-enként, nem állékony talajban legalább 0,5 m-enként a dúcolással követni kell.
1.3.15. A kidúcolt munkagödör, vagy munkaárok fenékszélessége legalább 0,8 m legyen. Ettől eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik, és a tervekben a biztonságos munkavégzés feltételei rögzítve vannak.
1.3.16. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze, továbbá a dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad.
1.3.17. A meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál – amennyiben az új létesítmény földmunkájának, vagy alapozásának legalsó szintje mélyebb, mint a meglevő fal alapozási szintje – a meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig.
1.4. Az alapozásnál alkalmazott szakaszos földkiemeléssel egyidejűleg a kiemelés ütemének megfelelően, a fellépő erőhatásokhoz méretezett dúcolást kell készíteni.
1.5. Szádfalak, süllyesztett szekrények, keszonok.
1.5.1. Minden süllyesztett szekrényt vagy keszont, szádfalat arra alkalmas, megfelelő szilárdságú anyagból a szükséges teherbírás figyelembevételével kell megépíteni. Megfelelő eszközöket kell biztosítani annak érdekében, hogy vízbehatolás, vagy más anyag bezúdulása esetén a mentés biztosított legyen. 
1.5.2. Süllyesztett szekrény vagy keszon felépítése, telepítése, üzembe helyezése átalakítása vagy szétszerelése csak felelős személy felügyelete alatt történhet. 
1.5.3. A süllyesztett szekrényt vagy keszont felelős személynek kell rendszeresen ellenőriznie. 
1. Beton és vasbeton munkák
2.1. Acélbetétek előkészítése, elhelyezése
2.1.1. Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 m hosszú, a munka biztonságos elvégezéséhez szükséges távolságokban elhelyezett munkapadot kell használni.
2.1.2. A gépi egyengető-berendezést a használata során – a jó megközelítését mindkét oldalról biztosítva – úgy kell elhelyezni, hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb huzalnál 5 m-rel nagyobb legyen. A kihúzásnál a munkavállalónak a gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet idején tartózkodni tilos.
2.1.3. A hajlítandó szálakat megfogni a hajlító tüskéktől, görgős tárcsáktól legalább     0,4 m távolságra szabad.
2.1.4. A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni, és elmozdulás ellen biztosítani kell. A gép előtt a kés oldalán tartózkodni nem szabad.

2.2. Fém- és betonszerkezetek, zsaluzatok készítése
2.2.1. A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az előre gyártott szerkezeteket vagy időleges támaszokat, valamint a támfalakat felállítani és szétszedni csak az irányító személy felügyelete mellett szabad. 
2.2.2. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni, méretezni, megépíteni és karbantartani, hogy a fellépő igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt viselni tudja, valamint a talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. Megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalóknak az építmények átmeneti törékenységéből vagy instabilitásából eredő kockázatok elleni védelme érdekében.
2.2.3. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani, hogy építésük, és a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére elegendő méretű hely álljon rendelkezésre, a munkavégzés ne igényeljen kényszerű testhelyzetet, és az emelő- vagy süllyesztő-berendezések könnyen kezelhetőek legyenek.
2.2.4. Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni és a teherbíró képességüket maradandóan fel kell rajtuk tüntetni. Alkalmasságukat beépítést megelőzően szemrevételezéssel vizsgálni és a megállapításokat az építési naplóban rögzíteni kell.
2.2.5. Az emelés, mozgatás közben az elemek stabilitását biztosítani kell. A zsaluzatot úgy kell elkészíteni, hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető legyen.
2.2.6. A nagy méretű zsaluelemeket, táblákat csak megfelelő teherbíró képességű talajon szabad tárolni. A táblákat álló helyzetben, egymással összerögzítve kell elhelyezni és valamennyi táblát meg kell támasztani. A rögzítő elem csak akkor emelhető le és távolítható el, ha a táblákat eldőlés ellen biztosították.
2.2.7. A zsaluzatra és annak elemeire felmenni csak létra, vagy egyéb feljárat használatával szabad, ha azok az eldőlés ellen biztosítottak. Az elkészült zsaluzatot a betonozás megkezdése előtt át kell vizsgálni, különösen az adott szerkezet kialakítására vonatkozó dokumentummal való egyezése ellenőrzésére. A betonozást csak a zsaluzat megfelelősége esetén, az építési naplóban rögzített irányítói engedély birtokában szabad megkezdeni.
2.2.8. A zsaluelemek összeépítéséhez, szétbontásához legalább 0,5 m széles munkaterületet kell biztosítani. Speciális zsaluzási technológiák, különösen az alagútzsaluzat, a csúszó-zsaluzat esetében a munkát csak technológiai utasítás alapján szabad végezni. 
2.3. Zsaluzatok bontása (kizsaluzás)
2.3.1. Zsaluzatot és a támasztó állványokat eltávolítani csak akkor szabad, ha az építmény már megfelelő szilárdságú és az irányító személy a kizsaluzásra engedélyt adott. Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 m, vagy annál nagyobb, az irányító személynek a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie.
2.3.2. A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket a túlterhelés, valamint a kizsaluzás befejezése után, vagy közben a hatókörben tartózkodókat veszélyeztető körülmények felderítése érdekében meg kell vizsgálni.
2.3.3. Emelő berendezéssel való bontásnál a zsaluelemek támaszait csak akkor szabad elvenni, ha a zsaluelem kötöző-eszközzel az emelő-berendezésre megfelelően rögzített.
2.3.4. Alátámasztással készült vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek, áthidalók) kizsaluzását két ütemben kell elvégezni:
1. segédszerkezet kilazítása, kismértékű leengedése;
1. állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása.  
2.3.5. A kizsaluzásnál 
1. az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszélyeztethetik;
1. a rázkódásokat kerülni kell;
1. csak a munkát végzők tartózkodhatnak;
1. a megépítés fordított sorrendjét kell megfelelően végrehajtani;
1. a kibontást elemenként kell végrehajtani.
2.3.6. A lebontott zsalutáblákat, zsaluelemeket a munkaterületről haladéktalanul el kell távolítani és tisztításuk, kezelésük után szakszerű és biztonságos tárolásukról gondoskodni kell. A kibontott zsaluzat elemeiből kiálló szögeket, éles, hegyes tárgyakat el kell távolítani.
2.3.7. Próbaterhelésnél a munkaterületet körbe kell keríteni, és az illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni. Próbaterhelés során a szerkezet leszakadását méretezett állvánnyal kell megakadályozni, továbbá a próbaterhelt szerkezet alatt tartózkodni tilos.
2.4. Betonkeverés, betonozás
2.4.1. A betonkeverő gépet biztonságosan megközelíthető módon kell elhelyezni, és álljon rendelkezésére - a felhasznált anyag szállítására - megfelelő méretű, kialakított szállítási út. Ha a betonkeverő gép emelvényen, állványon áll, az ürítéséhez csúszdát kell építeni.
2.4.2. Az etetőputtony hatókörtében tartózkodni tilos, megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal, az etetőputtonyának akaratlan lezuhanását biztonsági berendezéssel kell megakadályozni. A gépet úgy kell elhelyezni, hogy a vészleállítását biztosító „ki” kapcsoló a kezelőállásból elérhető legyen.
2.4.3. A felül nyitott kényszerkeverő gépeket el kell keríteni, vagy a beesést, akaratlan benyúlást kizáró felső rácsozattal kell ellátni. Zártrendszerű keverés esetén a gépnek és záró-fedélnek kényszerkapcsolatban kell állniuk.
2.4.4. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak akkor szabad megkezdeni, ha 
1. a gépet leválasztották az energiahálózatról;
1. az indító-berendezést „A gépet elindítani tilos!” táblával ellátták; 
1. a gép kezelője meggyőződött arról, hogy a keverődob akaratlan elmozdulása, vagy más ok miatt a tisztítást végző munkavállalót nem veszélyezteti.
2.4.5. A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. A csöveknek jól kell záródniuk.
2.4.6. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni, és úgy kell megtartani, hogy a nyomásból adódó erőhatás ne okozhasson ellenőrizhetetlen mozgást.
2.4.7. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást nyomásnöveléssel megszüntetni, továbbá a nyomás alatti vezetéket megbontani nem szabad. A betonszivattyú- és a csővezeték átfújásakor, valamint tisztításakor a cső kimeneti részénél senki sem tartózkodhat. A cső végét rögzíteni kell.
2.4.8. A betonozási munkához leesés és megcsúszás ellen védett, legalább 0,8 m szélességű munkaterületet kell létesíteni.
2.5. Előre gyártott elemek készítése és összeszerelése
2.5.1. Az elemek szállítására, mozgatására csak a kialakított - a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő behelyezést lehetővé tevő - rögzítési helyeket szabad használni az erre a célra alkalmas szállító-, emelő- és kötöző-eszközökkel.  
2.5.2. Elemekből készülő épületek szerelési munkáit a feladattal megbízott és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja szerelési utasítás alapján. A szerelési utasítást a munkát végzőkkel oktatás keretében ismertetni kell.
2.5.3. A szerelési utasításnak tartalmaznia kell:
a) az elemek tömegét;	
b) az elemek tárolási módját;
c) az elemek kötöző-elemre történő rögzítésének módját;
d) a szállítási követelményeket, a szállítás alatt az elemek rögzítését;
e) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket;
f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját;
g) azokat a szükséges intézkedéseket, amelyekkel az építmény teherbíró képességét, továbbá az elemek eldőlés elleni védelmét az egyes szerelési fázisokban biztosítani lehet;
h) a szerelési munkahelyek biztonságos, a helyi körülményeknek megfelelő kialakítását;
i) a munkát végzők lezuhanás elleni védelemének módját;
j) a leeső tárgyak elleni védelem módját;
k) támasztó létra igénybevételének tilalmát;
l) az elemeken látható sérülések esetén a biztonság érdekében teendő intézkedéseket.      
2.5.4. Az elemeket akaratlan elmozdulás ellen rögzített helyzetükben kell tárolni, szállítani, beépíteni.  Az előre gyártott oszlopokat, a paneleket, a felülvilágító kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés ellen merevíteni kell.
1. Kőműves munkák
3.1. A munkaszintet úgy kell kialakítani, hogy annak padozatától mérve legfeljebb 1,4 m magasságig legyen végezhető a falazás (falazó magasság). 
3.2. A bakállvány szerkezeti elemeit biztonságosan, billegés mentesen kell összeépíteni. 
3.2.2. A fából készült állványbakot tilos olyan fedőanyaggal bevonni, amely a fa erezetét, esetleges hibáit eltakarja.
3.2.3. A fémből készült kisbak és nagybak állványoknál „L” alakúra hajlított és lánccal rögzített rögzítőcsapot kell alkalmazni, Huzalszög az állvány rögzítésére nem használható. 
3.3. Bakállványok esetében munkaszinteket a keret teljes szélességében elhelyezett pallóterítéssel kell kialakítani.
3.4. Előre gyártott födémgerendák és födémelemek elhelyezéséhez a munkavállaló számára szükség szerint állványt, homlokzati kőburkolat, kőkeret, vagy fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani. 
3.5. Minden beépítendő szerkezetet különösen párkány, vagy nyílászáró szerkezet tokja a végleges rögzítés (lehorgonyzás, leterhelés) elkészültéig a kidőlés ellen biztosítani kell.
3.6. A konzolos szerkezetek, mint a lebegő lépcsők, az erkélyek, a függőfolyosó-lemezek, és a párkányelemek szabad végét mindaddig alá kell támasztani, amíg annak leterhelése nincs biztosítva. A konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani, ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terhelve. Olyan esetben, ha a leterhelő fal a konzol felett legalább egy emelet magasságban elkészült, az alátámasztás eltávolítható.
3.7. Olyan épületnél, ahol a párkány fedélszélekkel van leterhelve, a fedélszék megbontása esetén a párkány állékonyságáról gondoskodni kell.
3.8. Ha a tűzfal vagy az oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve, a tetőszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes rögzítéséről.
3.9. A gerendák közötti boltozatok készítésénél a gerendák elfordulását meg kell akadályozni. Boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása, béléstestes födémet pedig a teherelosztó réteg elkészültét követően szabad megterhelni.
3.10. A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani. Az egymás fölötti födémeket csak egymás után szabad kibontani.
3.11. Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel kell az építmény teherbíró részeire, vagy a talajra átadni. A kiváltást úgy kell kialakítani, hogy az lehetővé tegye az új áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését.
3.12. Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket szorosan befeszítve kell elhelyezni. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 1,0 m lehet.
3.13. Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeljebb 1 m lehet. A pilléreket minden esetben ki kell váltani.
3.14. Tégla- vagy vasbeton pillér javítása, megerősítése esetén a tehermentesítést méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt. A hibás, laza részeket le kell vésni, és csak ezt követően szabad a javítási munkát megkezdeni.
3.15. Alapszélesítésnél a földmunkát és az új alaptest elkészítését a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni és csak ezt követően szabad a másik oldalon az alapgödör kiemelését megkezdeni. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3 m lehet. 
3.16. A sajtolt cölöpökkel történő alapmegerősítést a fallal párhuzamos, legfeljebb 1,5 m széles dúcolt munkagödörből kell végezni. A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani, hogy két cölöpözési hely között legalább két érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen.
3.17. A lépcsőfokok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás ellen biztosítani kell.
3.18. Meghibásodott kéménypillér, vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés ellen biztosítani kell. A kéménypillért csak megfelelő teherbírású épületszerkezetre vagy a talajra támaszkodó munkaállványról szabad építeni vagy javítani.
3.19. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről, és csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja, továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. A munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobást végző munkavállaló maga is meggyőződött arról, hogy a figyelő személy jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.
3.20. Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni, hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról eltávolítani és az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni. A környezetet terhelő mértékű por keletkezését, hulló anyag ki vagy szétszóródását meg kell akadályozni.
3.21. Gépi vakolásnál csak jelzőberendezéssel ellátott gép működtethető.
3.21.1. A habarcsszivattyú működése közben a tömlőket behajlítani, a tömszelencéket meghúzni nem szabad. A tömlőket a mechanikai sérülés ellen védeni kell. A munka befejeztével a rendszert csak akkor szabad megbontani, ha a nyomás nullára lecsökkent. A használt tömlőket mindig meg kell tisztítani.
3.21.2. A kiömlő csövet nem szabad megtörni, és úgy kell megtartani, hogy a nyomásból adódó erőhatások ne okozhassanak ellenőrizhetetlen mozgást.
3.21.3. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást nyomásnöveléssel megszüntetni, továbbá a nyomás alatti vezetéket megbontani nem szabad. A habarcsszivattyú és a csővezeték átfújásakor, valamint tisztításakor a cső kimeneti részénél senki sem tartózkodhat. A cső végét rögzíteni kell.
3.21.4. A függőlegesen vezetett csővezetéket rögzíteni kell, rögzítésére huzal nem használható.
4. Tetőszerkezet építése
4.1. A különböző rendeltetésű szerkezeti részeket olyan sorrendben és csoportosításban kell a felhasználás helyére juttatni, amilyen sorrendben azok beépítésre kerülnek. Minden tetőszerkezeti egység felállításakor gondoskodni kell a megfelelő megtámasztásról.
4.2. A tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt az egész tetőszerkezetet, továbbá az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. Ha a tehermentesítés dúcolással nem oldható meg, akkor a cserélendő szerkezet mellé segédszerkezetet kell építeni.
4.3. A meglévő fafödémek javításánál, átalakításánál a födémdúcolás szerkezeti részeit elmozdulás ellen minden irányban merevíteni kell.  Ha a dúcolás ideiglenes födémre készül, az összes alatta lévő födémet a biztonságosan teherhordó szerkezetig alá kell támasztani.
0. Tetőfedő munkák
5.1. Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges, vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az e jogszabályban meghatározott értéket, ott együttes, megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának, valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására. Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén külön leesés elleni védelmet nem kell kialakítani.
5.2. Törékeny tetőfedő anyag, különösen hullámpala esetén, elhelyezési, javítási, felújítási munkálatokat legalább 0,03 m vastagságú és 0,5 m széles, legalább II. osztályú deszkaanyagból készített, hosszanti és keresztirányban elhelyezett, csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról kell végezni.
5.3. Tetőfedés előtt a tetőszerkezetet és annak lécezését felül kell vizsgálni, veszélyesnek minősülő különösen a csomós, elkorhadt, hibás elemeket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad megkezdeni. A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő szigetelés nélküli villamos vezetéket feszültségmentesíteni kell.
5.4. Tetőfedési, vagy javítási munkáknál a munkatérre kiáramló gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell.
5.5. Tetőn végzett munkát „Vigyázz, a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a közlekedés szintjén jelezni kell, valamint elkerítéssel kell megakadályozni illetéktelen személyek jutását a munka hatókörébe.
5.6. A napi munka befejeztével a tetőt, a csatornákat a törmelékektől, hulladékoktól meg kell tisztítani, anyagot és szerszámot a tetőn rögzítés nélkül nem szabad hagyni.

0.  Szigetelési munkák 

6.1. Forró ragasztóanyaggal végzett szigetelő munkák
A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös, zárható fedelű edényt szabad használni, amelynek mérete lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül, hogy a munkavállaló az edény oldalfalával közvetlenül érintkezésbe kerülne.
6.1.1. Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben szabad.
6.1.2. Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni.
6.1.3. Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. Az olvasztandó anyag szennyeződést ne tartalmazzon és biztosítani kell, hogy idegen anyag az olvasztás időtartama alatt az olvasztóedénybe ne kerülhessen. Forró bitumennek vízzel vagy vizes felülettel való közvetlen érintkezését meg kell akadályozni. Az olvasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni. Az olvasztóüst mellett tűzoltási céllal megfelelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani.
6.1.4. Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1,5 m hosszú mérőedényt kell alkalmazni.
6.1.5. Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell szerelni. A forró bitumenbe az olvasztani kívánt anyagot az edény fala mentén kell becsúsztatni.
6.1.6. Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában lehet végezni.
6.2. Propán-bután gázpalackos szigetelés
6.2.1. Munkakezdés előtti ellenőrzés során bármilyen hiba vagy rendellenesség esetén, a munkát megkezdeni nem szabad. Hibás, sérült, deformált eszközökkel munkát végezni tilos.
6.2.2. Kültéri munkáknál az időjárás viszontagságai és/vagy esetleges mechanikai sérülések ellen a berendezést letakarással vagy más módon megbízhatóan védeni kell, és úgy kell tárolni, hogy hőmérséklete ne emelkedjen 50 oC (323 K) fölé.
6.2.3. Az égőfejből kiáramló gáz meggyújtásához gyufát, öngyújtót, erre a célra rendszeresített szikrát keltő gyújtót, illetőleg őrlángot szabad használni.
6.2.4. A láng begyújtása sem személyek, sem éghető anyagok felé nem irányulhat.
6.2.5. Lejárt használati engedélyű gázforrást üzemeltetni tilos!
6.2.6. A gázforrást meg kell védeni mindenféle közvetlen és koncentrált hőhatástól.
6.2.7. Befagyott szelepű vagy lefagyott palackot legfeljebb 40 oC (313K) vízzel szabad melegíteni.
6.2.8. Tűz esetén az éghető gáz áramlását kell először megszüntetni.
6.2.9. A gáz elégetéséhez csak az erre a célra szolgáló égőket és egyéb eszközöket szabad felhasználni.
6.2.10. Pébégázzal és földgázzal működő készülékek, berendezések tömítését csak pentán álló anyagból szabad készíteni, és csak ilyen anyagú tömlőket szabad használni.
6.2.11. Gázforrásból gázt elhasználni csak a gáz fajtájának és nyomásának megfelelő nyomáscsökkentő közbeiktatásával szabad. Ezt a nyomáscsökkentő színjele és/vagy felirata is jelzi.
6.2.12. A nyomáscsökkentő felszereléséhez közdarab használata tilos!
6.2.13. A nyomáscsökkentő épségét, gáztömör csatlakozását minden munkakezdés előtt ellenőrizni kell.
6.2.14. Befagyott nyomáscsökkentőt csak melegvizes borogatással vagy fúvott, meleg, olajmentes levegővel szabad kilazítani, kiolvasztani.
6.2.15. Csak gáztömör, hibátlan, sérülésmentes tömlőt szabad használni. A tömlő 5 m-nél hosszabb nem lehet. A tömlőt csak szalagbilinccsel szabad felerősíteni a tömlővégekre.
6.2.16. A lángszóró pisztolyt 3 m/sec sebességnél nagyobb légáramlatban (szélben) a lángszakadás veszélye miatt használni nem szabad.
6.2.17. Zárt térben a lángszóró pisztolyt használni tilos.
6.2.18. A gázpalack kezelésével, szállításával, raktározásával megbízott személy tűzvédelmi szakvizsgával kell, hogy rendelkezzen.
6.2.19. A végzett munka fokozottan tűz és robbanásveszélyes, ezért a munkaterület 5 m-es körzetében éghető anyagokat tárolni szigorúan tilos. 
6.2.20. A munkát csak tűzgyújtási engedély birtokában lehet megkezdeni. A szükséges tűzoltó berendezéseket biztosítani kell.
7.	Bontási munkák
7.1. A bontási munkát csak az erre feljogosított (legalább középfokú általános műszaki vagy építőipari, építészeti tanulmányi területen szerzett szakképesítéssel, tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal rendelkező) irányító személy felügyelete alatt szabad megtervezni és végezni. A bontási munkaterületre az illetéktelen személyek bejutását meg kell akadályozni. 
7.2. A bontási munkákhoz tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, technológiáját, a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet. 
7.3. A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell ismertetni és az oktatást - az építési naplóban követhető módon - dokumentálni kell.
7.4. A bontási munkák megkezdése előtt és folyamatában meg kell állapítani és az építési naplóban dokumentálni kell a következőket: 
1. a bontandó szerkezet milyen anyagból készült;
1. épületszerkezet állapota;
1. a veszélyes tér nagyságát és lehatárolás módját;
1. található-e azbeszttartalmú anyag az épületen;
1. a becsatlakozó vezetékek fajtája (például gáz, gőz, villamos), helyzete és állapota;
1. a becsatlakozó vezetékeket leválasztották;
1. és tartalmukat leürítették.
7.5. Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani, valamint az építményt vagy annak részét aláásással, vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni nem szabad. A bontás során használt aládúcolásokat, kitámasztásokat, kiváltásokat méretezni kell.
7.6. A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő, valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell.
7.7. A döntéssel, robbantással történő épületbontás esetén annak időpontjáról az érintett terület lakóit értesíteni kell. A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni, és el kell határolni.
7.8. Fallehúzáshoz csak sodronykötél alkalmazható. A kötél visszacsapódása ellen a munkavállalókat meg kell védeni. Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falszakaszok stabilitásának ellenőrzése után szabad megközelíteni.
7.9. Munkagéppel történő bontás esetén
1. a markoló felemelt kanala és a bontandó építmény felső szintje között legalább 0,5 m szabad távolságnak kell lennie;
1. súllyal történő döntés esetén a gém csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1,5 m szabad távolság legyen;
1. roppantó olló és a bontandó építmény felső szintje között legalább 0,5 m szabad távolságnak kell lennie;
1. épületszerkezetre való felhelyezést megelőzően annak stabilitását ellenőrizni kell és ennek megállapításait az építési naplóban kell rögzíteni.

