TERVEZET

A nemzetgazdasági miniszter

…../2012 (….) NGM rendelete

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések

műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. és 3. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. „A” típusú gázfogyasztó készülék: égéstermék elvezetés nélküli gázfogyasztó készülék, amely kéményhez, illetve az égésterméket a készülék felállítási helyiségéből a szabadba elvezető rendszerhez nem csatlakoztatható;

2. „B” típusú gázfogyasztó készülék: égéstermék elvezetéssel rendelkező, de a helyiség légterétől nem független égési levegő ellátású gázfogyasztó készülék, amely kéményhez vagy az égésterméket a készülék felállítási helyiségéből a szabadba elvezető berendezéshez való csatlakozásra alkalmas;
3. „C” típusú gázfogyasztó készülék: amelynek égési köre a gázfogyasztó készülék felállítási helyiségétől elzárt;

4. ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készülék: olyan gázfogyasztó készülék, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia hatásának, illetve védőgáz hatásának van kitéve;
5. gázfelhasználó technológia: olyan műszaki rendszer, amelyet az üzemeltető az ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készülék beépítésével létesít. 
6. felhasználási hely: a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott fogalom;
7. csatlakozóvezeték: a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott fogalom.

2. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat szabályai
2. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa a gázfelhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát 

a) I. felülvizsgálati osztályba tartozó felhasználási hely esetében az üzembe helyezés, vagy az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 3. évben és azt követően 3 évente,

b) II. felülvizsgálati osztályba tartozó felhasználási hely esetében az üzembe helyezés, vagy az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 6. évben és azt követően 6 évente,
c) III. felülvizsgálati osztályba tartozó felhasználási hely esetében az üzembe helyezés, vagy az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 12. évben és azt követően 12 évente
köteles elvégeztetni.

(2) A felülvizsgálati osztályok a következők:

a) I. felülvizsgálati osztályba tartozik az a felhasználási hely, ahol az alábbiak közül legalább egy üzemel:

aa) „B” típusú gázfogyasztó készülék, 

ab) égéstermék elvezetés nélküli „A” típusú gázfogyasztó készülék, gáztűzhely kivételével,

b) II. felülvizsgálati osztályba tartozik az az a) pontba nem tartozó felhasználási hely, ahol gáztűzhely üzemel,

c) III. felülvizsgálati osztályba tartozik az a felhasználási hely, ahol kizárólag

ca) „C” típusú gázfogyasztó készülék,

cb) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készülék,
cc) gázfelhasználó technológia

üzemel.

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, illetve az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követően 12 évente elvégeztetni.
3. §

(1) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló jogszabály szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.

(2) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor érvényben levő műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelését, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrzi.
(3) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az 1. mellékletben meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát az ingatlan tulajdonosának igazolható módon át kell adni. A jegyzőkönyvet az ingatlan tulajdonosa köteles megőrizni és azt a földgázelosztó, illetve vezetékes PB-szolgáltató kérésére felmutatni.
(4) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a helyszíni vizsgálat időpontjában fennálló helyzet szakszerű megállapításáért felelős.

(5) Amennyiben a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen azonnal el nem hárítható, az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, akkor köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni és arról az ingatlan tulajdonosát a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztót, vagy a vezetékes PB-gázszolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles.

(6) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat elmaradásából adódó következmények az ingatlan tulajdonosát terhelik.

4. §

A rendelet hatályba lépését követően üzembe helyezett új felhasználási hely 2. § (2) bekezdés szerinti felülvizsgálati osztályba sorolását, vagy – indokolt esetben – az átalakításra kerülő felhasználási hely felülvizsgálati osztályának módosítását a földgázelosztó, illetve a vezetékes PB-gázszolgáltató, a földgázellátásról szóló törvény szerinti kiviteli terv műszaki-biztonsági felülvizsgálatának keretében köteles elvégezni, vagy megbízottja által elvégeztetni, és azt a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozatában rögzíteni.

3. Záró rendelkezések
5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1) és (3) bekezdésében szereplő rendelkezéseket a rendelet hatálybalépését követően üzembe helyezett gázfelhasználói berendezésre és csatlakozóvezetékre kell alkalmazni.
6. § 

(1) A rendelet hatályba lépése előtt üzembe helyezett gázfelhasználói berendezés, vagy csatlakozó vezeték első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a) olyan felhasználási hely esetén, ahol 1981. január 1-je előtt, vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett gázfelhasználói berendezés, vagy csatlakozóvezeték van 2013. december 31-ig,

b) olyan felhasználási hely esetén, ahol 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett gázfelhasználói berendezés, vagy csatlakozóvezeték van 2014. december 31-ig,

c) olyan felhasználási hely esetén, ahol 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett gázfelhasználói berendezés, vagy csatlakozóvezeték van 2015. december 31-ig,

d) olyan felhasználási hely esetén, ahol 2004. január 1-je és a rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett gázfelhasználói berendezés, vagy csatlakozóvezeték van, vagy az a)-c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált gázfelhasználói berendezés, vagy csatlakozóvezeték van 2016. december 31-ig.

(2) A felhasználási helyet az (1) bekezdés szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálat során a 2. § (2) bekezdés szerinti felülvizsgálati osztályba kell sorolni és azt a műszaki biztonsági felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvben rögzíteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálatot követő műszaki biztonsági felülvizsgálatot a 2. § szerinti gyakorisággal kell elvégezni.

7. §

A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

Dr. Matolcsy György


nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a …/2012. (….) NGM rendelethez

 Felhasználási hely időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat dokumentálásának tartalmi követelményei

JEGYZŐKÖNYV

Ingatlan tulajdonos neve: 

Ingatlan tulajdonos elérhetősége: 

Telefon:

Fax:


e-mail:

Felhasználó, neve és elérhetősége ha nem azonos az ingatlan tulajdonosával:

Név:
Telefon:

Fax:


e-mail:

Felhasználási hely: POD azonosító

Ir. szám:
Település: 




Utca




házszám / hrsz:       
em.     
ajtó



Felülvizsgálati osztály:

1. A csatlakozó vezeték és / vagy fogyasztói vezeték a telekhatár és az épületbe belépés helye között

	Fsz.
	Tárgy
	Eltérés az üzembe helyezési követelményektől
	Az eltérés minősítése

	
	
	Nincs
	Van
	Eltérés leírása(
Megjegyzések
	Megfelel
	Feltétellel megfelel(
	Nem felel meg(

	1.
	Nyomvonal szabályossága
	
	
	
	
	
	

	2.
	Védőtávolság, biztonsági övezet 
	
	
	
	
	
	

	3.
	Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága 
	
	
	
	
	
	

	4.
	Nyomásszabályozó (állomás) 

· kialakítás

· alátámasztás

· korrózióvédelem

· védőtávolság

· védőzóna

· tömörség

· villámvédelem

· oltókészülékek
	
	
	
	
	
	

	5.
	Gázmérő (állomás – mérőkör – kerülő vezeték)

· kialakítás

· tartozékok

· védőtávolság

· védőzóna 

· tömörség
	
	
	
	
	
	

	6.
	Tartozékok alkalmassága

· záró szerelvények

· védőcsövezés / szaglócsövek

· jelzőtáblázás
	
	
	
	
	
	

	7.
	Elpárologtató berendezések
	
	
	
	
	
	

	8.
	Folyadékfázisú szivattyúegység
	
	
	
	
	
	

	9.
	Folyadékfázisú vezeték bezárható szakaszaiba beépített biztonsági lefúvatók és azok zónái
	
	
	
	
	
	

	10.
	Korrózióvédelem. 

Térszint feletti elhelyezésnél a tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége
	
	
	
	
	
	

	11.
	Térszint feletti elhelyezés esetén alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége
	
	
	
	
	
	

	12.
	Fali felállások kialakítása
	
	
	
	
	
	

	13.
	Épületbe beállás, fali átvezetés kialakítása
	
	
	
	
	
	

	14.
	Tömörség
	
	
	
	
	
	


2. A csatlakozó vezeték és / vagy fogyasztói vezeték épületen belül

	Fsz.
	Tárgy
	Eltérés az üzembe helyezési követelményektől
	Az eltérés minősítése

	
	
	Nincs
	Van
	Eltérés leírása(
Megjegyzések
	Megfelel
	Feltétellel megfelel(
	Nem felel meg(

	1.
	Nyomvonal szabályossága
	
	
	
	
	
	

	2.
	Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága 
	
	
	
	
	
	

	3.
	Korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőelemek)
	
	
	
	
	
	

	4.
	Nyomásszabályozó (állomás) 

· kialakítás

· alátámasztás

· korrózióvédelem

· védőtávolság

· védőzóna

· tömörség

· villámvédelem 

· oltókészülékek 
	
	
	
	
	
	

	5.
	Gázmérő (állomás – mérőkör – kerülő vezeték)

· kialakítás

· védőtávolság

· védőzóna 

· tömörség
	
	
	
	
	
	

	6.
	Tartozékok alkalmassága

· záró szerelvények

· fali átvezetések


	
	
	
	
	
	

	7.
	Korrózióvédelem. 

A tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége
	
	
	
	
	
	

	8.
	Az alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége
	
	
	
	
	
	

	9.
	Tömörség
	
	
	
	
	
	

	10.
	EPH bekötés megfelelősége
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	


3. A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)
	Fsz.
	Tárgy
	Eltérés az üzembe helyezési követelményektől
	Az eltérés minősítése

	
	
	Nincs
	Van
	Eltérés leírása(
Megjegyzések
	Megfelel
	Feltétellel megfelel(
	Nem felel meg(

	1.
	A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos):

· Gyártási engedély

· Biztonságtechnikai behozatali engedély

· Átalakítási engedély

· Gázfelhasználási technológia bejelentése, hatósági engedélye

· CE-jel
	
	
	
	
	
	

	2.
	Gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetőség 
	
	
	
	
	
	

	3.
	Biztonsági tartozékok működőképessége
	
	
	
	
	
	

	4.
	Égéstermék elvezetés szabályossága

Égéstermék elvezető berendezés

· Készülék tartozékként készülékkel együtt tanúsítva

· Készülék tartozékként nem készülékkel együtt tanúsítva

· Szigetelt elvezetés esetén a szigetelés megfelelősége, épsége

· Állékonyságának biztosítottsága tető fölé történt kivezetés esetén, 

· Rögzítések alkalmassága
	
	
	
	
	
	

	5.
	Kéményseprő – ipari közszolgáltató által végzett ellenőrzés 

· időpontja, 

· érvényessége, 

· minősítés 

· készülék teljesítmény és minősítés egybevetése
	
	
	
	
	
	

	6.
	Légellátás biztosítottsága

Összeszellőztetés
	
	
	
	
	
	

	7.
	Elszívó berendezés és égéstermék elvezető berendezésbe kötött készülék esetén 

· reteszfeltételek szükségessége, 

· megléte 

· működőképessége
	
	
	
	
	
	

	8.
	A gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának és beszabályozásának időpontja 
	
	
	
	
	
	


4. Minősítés a műszaki biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján

	Megnevezés
	Az időszakos felülvizsgálat megállapításai

- Megjegyzések -


	Az eltérés minősítése

	
	
	Megfelel
	Feltétellel megfelel(
	Nem felel meg((

	Csatlakozó vezeték további üzemeltetésre való alkalmassága
	
	
	
	

	Fogyasztói vezeték további üzemeltetésre való alkalmassága
	
	
	
	

	Gázfogyasztó készülékek további üzemeltetésre való alkalmassága
	
	
	
	

	A felhasználói hely további üzemeltetésre való alkalmassága
	
	
	
	


(  A feltételeket a Megjegyzések rovatba kell beírni.

(( Nem megfelelőség esetén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető indokokat a Megjegyzések rovatba kell beírni.

Az üresen hagyott rovatokat átlósan át kell húzni. 
Dátum:      év …. hó ………………. nap








……………………………………………

 






        Időszakos felülvizsgálatot végezte









     (Olvasható név /aláírás)







        Gázszerelői Igazolvány száma:

Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata

–  az alábbi pontok értelemszerű jelölésével – 

1. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén feltárt hiányosságokat megismertem, azok megszüntetéséről gondoskodom, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom.

2. „Nem felel meg” megállapítás esetén a csatlakozó vezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént. A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre – a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a területileg illetékes földgázelosztó, vagy a vezetékes PB-gázszolgáltató engedélyével történhet. 

Az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.
Dátum:…………………… év …. hó …nap









………………………………….

Ingatlan tulajdonos/Felhasználó, 

Olvasható név /aláírás

 2. melléklet a …/2012. (…) NGM rendelethez

	 
	 Végezhető tevékenység
	 Végzettség/képesítés
	 Gyak. idő

	 1.
	Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés
	 1.1. Gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga
	 -

	 
	létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
	 1.2. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök és gázfogyasztó berendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés
	 3

	 
	 
	 1.3. Épületgépész technikus, gázipari technikus és gázfogyasztó berendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés
	 3

	 2.
	Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
	 2.1. Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga vagy gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga
	 -

	 
	elhárítása, felhagyása
	 2.2. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, és gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés
	 3

	 
	 
	 2.3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, és gázfogyasztó-berendezés és csőhálózat-szerelő
	 3

	 
	 
	 2.4. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés
	 3

	 
	 
	 2.5. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázfogyasztóberendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés
	 3

	 3.
	Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági 
	 3.1. Gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga, és gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló szakképesítés
	 -

	 
	felülvizsgálata
	 3.2. Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
	 3

	 
	 
	 3.3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés
	 3

	 
	 
	 3.4. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés
	 3

	
	
	 3.5 A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő (G betűjellel kezdődő) tervezői és szakértői jogosultsággal rendelkező szakember.
	


Megjegyzés:

a) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján szerzett azonos szakirányú okleveles mérnök (egyetemi szintű) és mérnök (főiskolai szintű) végzettséggel a tevékenységek szintén elláthatók. Az egyetemi és főiskolai szakok megnevezését a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

b) A gázfogyasztó készülék üzembe helyezésére a 2. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkező készülék gyártója vagy a gyártó által megbízott gázszerelő jogosult.

c) A csatlakozó és fogyasztói vezeték létesítésére a 2. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő gázszerelő jogosult. 
