A tervezetet a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.
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csak tervezet, amelynek Kkozigazgatasi egyeztetése

Jelen eloterjesztés
folyamatban van. A minisztériumok kozotti egyeztetés soran az eléterjesztés

koncepcionalis kérdései is jelentosen meédosulhatnak, ezért jelen formajaban
nem tekinthet6é a Kormany allaspontjanak.

A dokumentum célja a tarsadalmi egyeztetés elinditasa és a jogalkotasi folyamat
illetve eredményeként a mellékelt

atlathatova tétele, amelynek alapjan,
eloterjesztés valamennyi tartalmi és formai eleme médosulhat!

A tervezet eloterjesztéje
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I. A végrehajtas feltételei
A végrehajtas feltételei a jelenlegi hatalyos szabalyozasra vald tekintettel biztositottak.

I1. A tarsadalmi hatasok osszefoglalasa

1. Elsodleges, célzott hatasok
A tervezetben foglalt hatdlyos hazai jogszabaly modositasa az eurdpai uniés eldirasoknak

crer

szolgélja.

Mindemellett kiemelt célja az emberi egészség ¢és kornyezet védelme, az ilizemanyagtoltd
allomasok, benzint tarolo tartalyok és benzint szallito tartalykocsik rendeletben foglalt
kovetelményeknek megfeleld miikodtetése, illetve a rendeletben foglalt kovetelmények
megkeriilésének a jelenleginél szigorubb, az irdnyelvek szellemében megalkotésra keriilt hatékony,
aranyos ¢€s visszatartd szankciokkal torténé megakadalyozdsa. Mindezek elGsegitésére a
rendelettervezet olyan miiszaki megoldasok alkalmazasat irja el6 a kotelezettek részére, amelyekkel
hatékonyan csokkenthetd a rendelet hatdlya ala tartozo berendezések rendeleti eldirasoktol eltérd,
vagy azt meg nem tartd alkalmazdsabol eredd, tobbek kozt rakkeltd illékony szerves vegyiilet
kibocsatas mennyisége és egyben 0sztonoz a jogkdveté magatartas gyakorlasara. A rendelet az
ellendrzé hatdsagok kozotti rendszeresebb egylittmiikddést kovetel meg.

A hatalyos hazai szabalyozas mar jelenleg is szigoribb eldirasokat tartalmaz a benzingdéz
visszavezetd rendszerek lizemeltetésére, mint azt a jelenleg atiiltetendd irdnyelv megkdvetelné,
Magyarorszagon 2001 6ta minden 100 m>-nél tobbet forgalmaz6é ilizemanyagtoltd allomasok
kutfejei II. fazisu benzingéz visszavezetd rendszerrel vannak ellatva. A rendelettervezete az
iranyelv altal bevezetett néhany 0j elem atiiltetésén tal, a jelenlegi eldirasok kovetkezetesebb
betartasat célozza.

2. Masodlagos hatasok

III. Tarsadalmi koltségek

a) A vallalkozasok pénziigyi terhei

Az elbterjesztés a benzinkutak és véggazkezeldvel ellatott helyhez kotott tartalyok tlizemeltetdi
szamara tobbletkiadasokat jelent, ezek a kovetkezok:

- A meghatérozott korben kotelezévé valdo automata monitoring rendszer beépitése. Az
automata monitoring rendszer alkalmazasa 10j ¢és felGjitanddo kutak esetében
koltséghatékony, a tobb varidcidoban 1étezé rendszer nettd koltsége 650-1750 EUR kozott
valtozik.

- A meghatarozott korben kotelezévé valo elektronikus kijelzd rendszer, amelynek koltsége
tipustdl fiiggden nettdo 90-135 EUR kozott mozog, amelyhez még a beszerelés koltsége
kapcsolodik.

- A tartalyok tisztitdsa és iirességellendrzése nem torténhet meg anélkiil, hogy a tartalyban
fennmaradd benzingdz ne keriilne kezelésre, vagy lecsapatasra. Jelenleg a folyamat ezen
fazisat a hatalyos jogszabdlyi kornyezet nem rendezi. Az alkalmazand6 véggazkezeld
berendezés piaci ara 5 MFt koriili 6sszegben hatarozhaté meg.

- A kotelezo ellenérzések gyakorisaganak novekedése az iranyelv el6irasai szerint.
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- A fogyasztdi  tajékoztatast  biztosito ~ figyelemfelhivas  végrehajtasa, amely
toltéallomasonként a megvalositasi modoktol fiiggden kb. 5000 Ft koriil hatdrozhatdé meg.

b) A haztartasok pénziigyi terhei
Az elbterjesztés a haztartasok pénziigyi helyzetét nem érinti.

¢) Az eléoterjesztéssel érintett valamely konkrét tarsadalmi csoport terhei
Az elbterjesztés konkrét tarsadalmi csoport helyzetét nem érinti.

d) Hatékonysagi és versenyképességi koltségek
Az elbterjesztésnek nincsenek tarsadalmi  koltségei, csak tarsadalmi  hasznai, mivel
eredményeképpen tovabb csokken a benzing6zok kornyezeti levegObe keriilésének mennyisége.

e) Az eléterjesztés adminisztrativ terhei

Az elbterjesztés adminisztrativ teherndvekedést eredményez az ellen6rzé hatdosagok oldalan, amely
egyrészt az ellendrzési kotelezettségek gyakorisaganak novekedésében, masrészt a jogszabalyi
kovetelmények megtartasaban kozremikodd hatdsagok kozotti intenzivebb egyiittmiikodés
eredményezi. Tovabbi feladatndvekedést eredményez az engedélyezések ¢és ellendrzések
jegyzOkonyveinek nyilvantartasa.

Az adminisztrativ teherndvekedés finanszirozasi alapja biztositott. A févarosi és megyei mérésiigyi
¢s miiszaki biztonsagi hatésag a mérések elvégzéséhez a statitumaban meghatarozott szakértd
szervezet kozremiikodését veszi igénybe, amelynek kézremiikodésre valo alkalmassagat az MKEH
Miiszaki Biztonsagi Hatdsdga allapitja meg. Tizennégy szakértd cég kozremiikodésével szamolva,
valamint figyelembe véve, hogy a kdzremiikodésre torténd feljogositas harom évente megujitando,
varhatoan évi ot ligy jelentkezik az MKEH-nal. Ezekre fedezetet jelent a 20/2010. (XIL.31.) NGM
rendelet (tovabbiakban: dijrendelet) szerinti fél nap munkardforditdsnak megfelelé 55.000 Ft
eljarasi dij. Helyszini szemle sziikségessége esetén ehhez a dijrendelet értelmében 88.000 Ft adodik
hozza.

A f6varosi és megyei mérésiigyi és miiszaki biztonsdgi hatdsadg jogszabaly tervezetben eldirt
ellendrzeési tevékenységének ellatdsdhoz a forrds szintén biztositott, mert a fentiekben emlitett
dijrendelet rendelkezik ezen eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijarol:
e a glzvisszavezetd rendszer, toltd-atfejtd rendszerenkénti megfeleldségének megallapitasi
eljarasanak koltsége 15.500 Ft
e II. fazisi benzingdéz visszavezetd rendszer kutoszloponkénti megfeleldségének
megallapitasa: 13.000 Ft
o Véggaz kezelOvel ellatott rendszerek, berendezések kibocsatasi hatarérték megfeleldségének
megallapitasa: 82.500 Ft.

A vdllalkoz6i oldalon fenndlldé adatszolgéltatdsi céli bejelentési kotelezettség kismértékben
emelkedik.

IV. Koltségvetési hatasok
Az eldterjesztésben foglalt tervezet szabalyozasa a hatalyos eldirdsokhoz képest a koltségvetésre
vonatkoz6 hatdssal nem jar.

V. Egészségiigyi hatasok
Az illékony szerves vegyiiletek (VOC-ok) olyan szén alapi vegyiiletek, amelyek kozvetlentil
keriilnek a levegdbe. Jelenlétiik szamos egészségligyl €s kornyezeti problémat okoz. Ezen
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vegyliletek mérgezd és rakkeltd. Egészségiigyi szempontbol a benzolnak mint illékony szerves
vegyliletnek van kiemelt jelent0sége. Az intézkedés hatasara csokken a kornyezetbe kertil6 illékony
szerves vegyiiletek mennyisége.

VI. Kornyezeti hatasok

Ozonképzédés

A napsugarzas hatasara a kornyezeti levegébe kertilt illékony szerves vegyiiletek reakcioba Iépnek a
nitrogén-oXidokkal amelynek eredményeképpen feldisul a talajkozeli 6zon mennyisége, amely az
egészségligyi problémakon kiviil kdrnyezeti problémakat is okoz. Az 6zon egyben iiveghdzgaz is,
ezért csOkkentése alapvetd feladat.

Novényzetre gyakorolt hatas

A novényekre valoszintileg kozvetlen hatdst gyakorld 6sszes VOC vegyiilet koziil az etilén az egyik
legfontosabb, mert névényi hormonként mikodik. Az eldterjesztés eredményeképpen ezen tipust
illékony szerves vegyliletek kibocsatasa is csokkeni fog.



A tervezetet a Kormany nem targyalta meg, ezért az nem tekintheté a Kormany allaspontjanak.

Melléklet a VMIIF-2097/2011. szamui eldterjesztéshez

A vidékfejlesztési miniszter
.../2011. (...) VM
rendelete

a benzin tarolasabdl, elosztasabol és toltoallomason a gépjarmii feltoltésébol szarmazo
illékony szerves vegyiilet (VOC) csokkentésérol

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo 1995. évi LIIL. torvény 110. § (8) bekezdés m)
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnokséget
vezetd allamtitkar feladat- és hataskorérél szold 212/2010. (VIL. 1.) Korm. rendelet 94. § k)
pontjaban meghatarozott feladatkoromben eljarva, a kovetkezoket rendelem el:

1. Hataly
1. §

(1) E rendelet hatalya
a) a benzin tarolasara, illetve egy taroloteleptdl egy masikhoz, vagy egy taroldteleptdl egy
toltoallomashoz torténd feltoltése és szallitasa soran hasznalt miveletekre, berendezésekre,
jarmuvekre és hajokra, valamint
b) a gépjarmiivek toltdéallomasokon torténd lizemanyag-feltdltésekor kibocsatott benzingdz
mennyiségének csokkentésére

terjed Ki.

(2) E rendelet hatalya a legfeljebb 100 m®*¢v forgalm@, valamint a kizarélag Gj gépjarmiivek
eldallitasaval vagy szallitasaval osszefiiggésben hasznalt toltéallomasra nem terjed Ki.

2. Ertelmezé rendelkezések

2. §

a) . fazisu benzingdz-visszanyerd rendszer: a benzing6zokbdl benzin visszanyerésére szolgalo
berendezés egy taroldtelepen 1€vé minden puffertartaly-rendszert is beleértve, ideértve az
olyan berendezést, amely benzin tarolasakor és a tarolotelepekrdl a toltéallomasok részére
tortend elosztasakor kibocsatott benzingdz visszavezetésére szolgal,

b) |l. fazisu benzingbz-visszanyerd rendszer: olyan berendezés, amely viszonteladas céljabol a
toltéallomason torténd benzin-feltdltéskor a gépjarmii lizemanyagtartalyabol kiszoritott
benzingdzt eljuttatja a toltdallomason 1évo tarolotartalyba, vagy vissza a benzinkutoszlopba;

c) benzin: adalékanyagokkal ellatott vagy adalékok nélkiili, 27,6 kPa vagy ennél nagyobb Reid
— gbéznyomasu kdolajszarmazék, amelyet gépjarmiivek szamdara tlizeldanyagként valod

hasznalatara szantak, a cseppfolyos propan-butan gaz (LPG) kivételével;

d) benzingdz: a benzinbdl elparolgd gaznemi vegylilet;
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benzingoz befogdsi hatékonysag: a 1l. fazisu benzing6z-visszanyerd rendszer altal befogott
benzingdz mennyiségének ¢és az ilyen rendszer hidnyaban egyébként a 1égkdrbe kibocsatott
benzingdz mennyiségének aranya, szazalékban kifejezve;

benzingoz/benzin arany: a Il. fazisi benzingdz-visszanyerd rendszeren athaladd benzingdz
1égkori nyomason mért térfogatanak €s a kutoszlopnal mért benzin térfogatanak az aranya;

cel-referenciaérték: a technikai intézkedések megfeleloségének altalanos értékeléséhez adott
iranymutatas;

h) felujitott téltéallomas: az a toltéallomas, amelynek felajitasahoz vagy atalakitasahoz épitési

)
K)

P)

a)

Y

engedély, hasznalatbavételi engedély vagy az éghetd folyadékok ¢és olvadékok
taroldtartalyair6l sz616 rendeletben szabalyozott javitasi engedély sziikséges;

forgalom: a szallitotartalyokbol a toltéallomasra lefejtett benzin éves mennyisége;
hajo: a vizikdzlekedésrol sz616 torvény szerinti hajo;

meglévé  toltédllomas: olyan toltéallomas, amelyet 2012. januar 1-je eldtt kapott
hasznalatbavételi engedélyt;

pontforras: a levegd védelmérdl szol6 kormanyrendelet szerinti 1€égszennyez6 pontforras;

szallitotartaly: benzin tarolotelepek kozotti, illetve taroldteleprdl a toltéallomasra vald
szallitdsara hasznalt k6zhti, vasiti vagy vizi uton szallitott tartaly;

taroloberendezés: a tarolotelepen vagy toltéallomason a benzin taroldsara hasznalt telepitett
tartaly;

tarolotelep: a benzin tarolasara, és annak kozuti tartalykocsiba, vasuti tartdlykocsiba, vagy
hajoba valo toltésére hasznalt 1étesitmény, beleértve a létesitmény helyszinén 1évé minden
taroloberendezést is;

toltéallomas: minden olyan létesitmény, ahol helyhez kotott tarold tartalybol benzint
toltenek be a gépjarmil lizemanyagtartalyaba;

toltoberendezés: benzin szallitdtartdlyokba vald toltésére szolgald, tarolotelepen 1évo
berendezés, amely ha kozati tartalykocsihoz haszndlandé, egy vagy tobb toltéhelybdl allhat;

toltohely: tarolotelepen 1évo szerkezet, amelynél egy adott idOpontban csak egyetlen kozuti
tartalykocsiba tolthetd benzin;

uj toltéallomas: olyan toltéallomads, amelyet 2012. janudr 1-jén vagy azt kdvetden kapott
hasznalatbavételi engedélyt;

véggazkezelo berendezés: az a berendezés és miiszaki eljaras, igy kiilondsen a gbzvisszatartd
berendezés (uszofedeles tartaly), adszorpcids eljards vagy véggazégetés, amellyel a
taroloberendezésbdl vagy széllitotartalybol kilépd levegd benzin tartalmat csokkentik;
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3. A tarolotelepekre vonatkozo eldirdasok

3. §

A téaroloberendezést az [. melléklet szerinti kovetelményeknek megfeleléen kell tervezni és
iizemeltetni annak érdekében, hogy a tarolotelepeken az egyes taroloberendezések feltoltésébdl és
tarolasabol szarmazo éves Osszes benzinveszteség a cél-referenciaérték, azaz a forgalom 0,01
tomegszazaléka ala csokkenjen.

4. A szallitotartalyokra vonatkozo eloirasok

4. §

(1) A széllitotartalyt, a tolt6- és TUritdberendezést a 2. melléklet szerinti kovetelményekkel
Osszhangban kell megtervezni ¢és tlizemeltetni annak érdekében, hogy a taroldtelepeken a
szallitotartalyok feltoltésébdl és lefejtésébdl szdrmazo évi Osszes benzinveszteség a forgalom 0,05
tomegszazalékaval egyenld cél-referenciaérték ala csokkenjen.

(2) Az alsé toltésti kozuti tartalykocsikat, valamint azok toltéallomasait tgy kell tervezni,
kialakitani és lizemeltetni, hogy megfeleljenek a 3. melléklet szerinti kdvetelményeknek.

5. A toltéallomasokra vonatkozo eldirasok

5. §

A toltéallomasokon 1évo tolto- és taroloberendezéseket ugy kell tervezni, kialakitani és lizemeltetni,
hogy megfeleljenek a 4. melléklet szerinti kovetelményeknek.

6. Eljarasi szabalyok
6. §

(1) A taroloberendezések és szallitotartalyok benzing6z-visszanyerd és véggazkezeld rendszerére a
rendeletben eldirt kovetelmények betartasat az tizemeltetonek sajat koltségén kétévente a fovarosi
és megyei kormanyhivatal mérésiigyi és miiszaki biztonsagi hatésagaval (a tovabbiakban: miiszaki
biztonsagi hatdsag) igazoltatni kell.

(2) Az lizemeltetonek a kutfejek benzingéz-visszanyerd rendszerére a 4. mellékletben elbirt
kovetelmények betartasat a miiszaki biztonsagi hatosaggal sajat koltségén, évente igazoltatni kell. A
miszaki biztonsagi hatdsdg az igazolas kiallitdsa sordn a vizsgalatrol készitett jegyzOkonyvet
alairassal és bélyegzdlenyomattal latja el.

(3) A pontforrasnak minésilld véggazkezeld és egyéb miiszaki megoldasi berendezés
iizemeltetdjének a megengedett kibocsatasi hatarérték betartasat kétévente sajat koltségén,
akkreditalt laboratoriummal ellendriztetnie kell, és az errdl készilt jegyzokonyvet a
kornyezetvédelmi, természetvédelmi €s viziigyi feliigyeldségnek (a tovabbiakban: felligyel0ség)
meg kell kiildenie.

crer
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(5) Az automatikus monitoring rendszer lizemeltetése esetén a benzing6z befogasi hatékonysag
igazoltatasat — a (2) bekezdéstdl eltéréen — harom évente legalabb egyszer kell elvégezni.

(6) Az lizemeltetdnek a benzingdz-visszanyerd és véggazkezeld rendszer megfelel0ségét az lizembe
helyezés sordn a muszaki biztonsagi hatosaggal ellendriztetni €s igazoltatni kell. Az errdl késziilt
jegyzokonyvet a hatdosag megkiildi a feliigyeldség részére.

(7) A pontforrasnak mindsiilé véggazkezeld és egyéb miiszaki megoldasi berendezés esetén a
megengedett hatarérték betartdsdt az ilizembe helyezés sordn az {iizemeltetonek akkreditalt
laboratoriummal ellendriztetnie kell, és a jegyzokonyvet meg kell kiildenie a feliigyeloségnek.

7. Nyilvantartas

7. §

(1) A feliigyeldség a benzingdz-visszanyerd és véggazkezeld, a pontforrdsnak mindsiild
véggazkezelOk és egyéb megoldast berendezésekrol, rendszerekrdl nyilvantartast vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvantartds a benzingdz-visszanyerd vagy véggazkezeld rendszer

telepitésének helyét (EOV koordinatakkal) és idejét, a kutfejek szamat, valamint az ezekhez tartozé
automata monitoring rendszerek felsoroldsat tartalmazza.

8. Jogkovetkezmények
8. §

(1) Ha a miiszaki biztonsagi hatosag az ellenérzése soran az e rendeletben foglalt kovetelményektol
eltérd mukodeést tapasztal, ideértve az igazoltatdsi és ellendrzési kotelezettség elmulasztasat is,
akkor az ellendrzésrdl készitett jegyzokonyvet megkiildi a feliigyeldségnek.

(2) A felugyeléség az ellendrzése soran az e rendeletben foglalt kovetelményektdl eltéréen
miukodtetett berendezések esetén, — ideértve az igazoltatasi ¢és ellendrzési kotelezettség

elmulasztisat is — a levegd védelmérdl szoldo kormanyrendelet szerinti jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

9. Zaro és atmeneti rendelkezések

9. §

(1) Ez arendelet — a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel — 2012. januar 1-jén 1ép hatalyba.
(2) Az 1. melléklet 9. pontja 2013. januar 1-jén 1ép hatalyba.

(3) A 4. melléklet 8. pontja 2015. januar 1-jén 1ép hatalyba.

10. §

Ez a rendelet
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a) az illékony szerves vegyileteknek (VOC) a benzin tarolasabol ¢és tarolotelepekrol
toltdallomasok részére torténd elosztdsdbol szarmazd kibocsatasa csokkentésérdl szolo
1994. december 20-i europai parlament €s tanacsi 94/63/EK iranyelvnek, valamint

b) a gépjarmiivek toltéallomasokon torténd lizemanyag-feltoltésekor kibocsatott benzingdz I1.
fazisu visszanyerésérél szold 2009. oktober 21-i europai parlamenti és tanacsi 2009/126/EK
iranyelvnek

valé megfelelést szolgalja.

11. §

Hatalyat veszti a motorbenzinek tarolasakor, toltésekor, szallitasakor és attoltésekor keletkezd
szénhidrogén-emisszio korlatozasarol sz616 9/1995. (VIIL. 31.) KTM rendelet.
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1. melleklet a .../2011. (...) VM rendelethez

A tarolotelepeken telepitett taroloberendezésekre vonatkozo kovetelmények

A fold feletti taroloberendezések kiilsé falat és tetejét olyan festékkel kell befesteni,
amelynek 70% vagy ennél nagyobb az dsszes sugarzohd-visszaverési tényezdje.

A kiils6 uszotetds tartalyokat fel kell szerelni egy elsddleges tomitéssel a tartalyfal és az
uszoétetd kiilsé pereme kozotti gytrti alaka tér befedésére, €s egy, az elsddleges tomités folé
felszerelt masodlagos tomitéssel. A tomitéseket tigy kell tervezni, hogy 95 % vagy ennél
nagyobb mértékli Osszesitett goOzvisszatartds legyen elérhetd egy ehhez hasonlo,
gOzvisszatartas nélkiili, rogzitett vakuum, illetve tilnyomaéscsokkentd szeleppel ellatott
rogzitett tetds tartalyhoz viszonyitva. (eliras volt benne)

A tarolotelepeken hasznalt minden tdroloberendezést, amelyekbdl toltéskor (be- és
attoltéskor), illetve lefejtéskor benzingdzok keriilnek a kornyezetbe, goézvisszavezetd
rendszerrel (gazinga), vagy véggazkezeld berendezésekkel kell 1étesiteni és tizemeltetni.

Az lizemben tart6 koteles a gbzvisszavezet6 és a véggazkezel6 berendezéseket folyamatosan
iizemképes allapotban tartani és mikddtetni. Meghibdsodas esetén a benzin toltést és
lefejtést sziineteltetni kell.

Taroloberendezések esetében a véggdzkezeld berendezések vagy egyéb miiszaki
megoldasok levalasztasanak legalabb 95%-os hatasfokunak kell lennie. Ha a véggazkezeld
pontforrasnak mindsiil, a pontforrasra vonatkozé kdvetelményeket is be kell tartani.

A véggaz-visszavezetd rendszereket Ugy kell kialakitani, hogy azok egymashoz
csatlakoztathatok legyenek.

Amikor a taroloberendezést tisztitjak vagy lirességét ellendrzik, akkor annak tisztitas céljara
torténd megnyitasa, vagy az lresség ellendrzés csak a véggazkezeld berendezés
csatlakoztatasa és milkkodésbe hozéasa esetén indulhat meg, ezért olyan gazinga reteszt kell
alkalmazni, amely meggatolja a tomlGcsatlakoztatds és a véggazkezeld rendszer
megindulasa nélkiili lefejtést vagy taroloberendezés nyitést.

A taroloberendezést az lizemeltetonek az tizembe helyezéssel egyiddben be kell jelenteni az
éghetd folyadékok és olvadékok tarolotartalyairdl szo6ld rendelet melléklete szerinti
bejelentdlapnak a feliigyeldség részére torténd megkiildésével.

A véggazkezeldvel ellatott taroloberendezést fel kell szerelni olyan kijelzd berendezéssel,
amely folyamatosan, véletlenszerli ellendrzések esetében is lehetové teszi az ellendrzd
miiszaki biztonsagi hatosdg vagy feliigyeloség szamara annak megallapitdsat, hogy a
véggazkezeld rendszer mikodik-e.
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2. melléklet a .../2011. (...) VM rendelethez
A szallitotartalyokra, tolto- és iiritoberendezésekre eléirt kovetelmények

A szallitotartalyokat ugy kell megtervezni és ilizemeltetni, hogy a maradék gdézok a
tartadlyban maradjanak a benzin lefejtése utan.

Azokat a szallitotartalyokat, amelyek benzint széllitanak a toltéallomasokra ¢és
tarolotelepekre, tigy kell megtervezni és iizemeltetni, hogy fogadni és tarolni tudjak a
toltdallomasokon vagy tarolotelepeken a taroloberendezésekbdl szarmazd gézoket.

A tarolotelepeken hasznalt minden tolté6- ¢és {iritéberendezést, tovabba minden
szallitotartalyt, amelyekbdl toltéskor (be- és attdltéskor) €s lefejtéskor benzing6zok keriilnek
a kornyezetbe, gdzvisszavezetd rendszerrel (gazinga) vagy véggazkezeld berendezésekkel
kell létesiteni és lizemeltetni.

Az lizemben tartd koteles a gbzvisszavezetd és a véggazkezeld berendezéseket folyamatosan
iizemképes dallapotban tartani és milkddtetni. Meghibdsodas esetén a benzin toltést és
lefejtést sziineteltetni kell.

Amikor helyhez kotott tartalybol szallitojarmi tartalydban, illetve szallitojarmii tartalyabol
helyhez kotott tartalyba toltenek at benzint, akkor a benzin dramlésa csak a gozvisszavezetd
vagy véggazkezeld berendezés csatlakoztatasa és mitkddésbe hozasa esetén indulhat meg,
ezért olyan gazinga reteszt kell alkalmazni, amely meggatolja a tomldcsatlakoztatas és a
glzvisszavezetd vagy véggazkezeld rendszer meginduldsa nélkiili lefejtést.

A gbzvisszavezeto vagy véggazkezelO rendszer a gézvisszavezetés idOtartama alatt legalabb
95%-os hatasfokkal kell, hogy megakadalyozza a benzing6zok kornyezetbe jutasat.

Amikor a szallitotartalyt tisztitjak, vagy lrességét ellenérzik akkor annak tisztitas céljara
torténd megnyitdsa, vagy az lresség ellendrzés csak a véggazkezeld berendezés
csatlakoztatdsa és mitkddésbe hozédsa esetén indulhat meg, ezért olyan gazinga reteszt kell
alkalmazni, amely meggatolja a tomlOcsatlakoztatds ¢és a véggazkezeld rendszer
meginduldsa nélkiili lefejtést vagy tartalynyitast.
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3. melléklet a .../2011. (...) VM rendelethez
Az also toltési kozuti tartalykocsikra, valamint azok toltéallomasaira eléirt kovetelmények
1. Csécsatlakoztatok

1.1. A tolt6karon olyan adapternek kell lennie, amely illeszkedik a jarmi{ivon elhelyezett API 101,6
mm (API 4 hiivelykes) adapterhez az alabbi eldirasoknak megfelelden:

- APl Recommended Practice 1004 (1004-es API javasolt modszer)

Hetedik kiadas, 1988. november.

Alsotoltés és gozvisszanyerés MC-306-os tartdlya gépjarmiivek esetén (2.1.1.1. fejezet - Az
alsotoltéshez hasznalt adapter tipusa)

1.2. A toltéallvanyon 1évé gbzgylijté tomlon a gdézgyljtd csatlakozonak belsd vezetdpalyds és
hornyos adapternek kell lennie, amely illeszkedik a jarmitivon elhelyezett 101,6 mm-es (4
hiivelykes) kiilsd vezet6palyas és hornyos csatlakozofeliileti adapterhez ugy, ahogyan azt a
kovetkezd eldirds meghatarozza:

- APl Recommended Practice 1004 (1004-es API javasolt modszer)

Hetedik kiadas, 1988. november.

Alsotoltés és goézvisszanyerés MC-306-os tartdlya gépjarmiivek esetén (4.1.1.2. fejezet -
Goézvisszanyerd adapter)

1.3. Amikor taroloberendezésbdl alsd toltésti kozati tartalykocsiba, vagy alsd toltésti kozuti
tartalykocsibol taroloberendezésbe toltenek at benzint, az alsé toltési kozuti tartdlykocsi
szallitotartalyat tisztitjdk, vagy iirességét ellendrzik akkor a benzin dramlésa, a szallitotartaly
tisztitds céljara torténd megnyitdsa, vagy az liresség ellendrzés csak a véggazkezeld berendezés
csatlakoztatdsa és miikddésbe hozédsa esetén indulhat meg, ezért olyan gdzinga reteszt kell
alkalmazni, amely meggatolja a tomlOcsatlakoztatds és a véggazkezeld rendszer meginduldsa
nélkiili lefejtést vagy tartalynyitast.

2. Feltoltesi eloirasok

2.1. A folyadéktoltesi sebesség legfeljebb 2500 liter/perc lehet toltédganként.

2.2. Amikor a tarolotelep cstcsigénnyel miikodik, a toltéhelyi gbézvisszanyerd rendszer a
gézvisszanyerd egyseéget is beleértve legfeljebb 55 mbar ellennyomast hozhat Iétre a
gdzvisszanyerd adapter jarmiioldalan.

2.3. Minden jovahagyott alsétoltésti jarmiivet el kell latni azonositd tablaval, amelyen fel kell
tiintetni az egyidejlileg miikddtethetd toltdagak megengedett legnagyobb szamat, amely biztositja,
hogy ne szabaduljon ki g6z a tartalyrekesz P €és V szelepein keresztiil, amikor a legnagyobb {izemi
ellennyomas 55 mbar a 2.2. pontban eldirtaknak megfelelden.

3. A jarmiiféldelés/tultoltés észlel6 csatlakoztatasa

A toltéallvanyt fel kell szerelni taltoltésészleld vezérldegységgel, amely a jarmiith6z csatlakoztatva
lizembiztos engedélyezési jelet ad a feltdltésre, ha egyik tartdlyrekesz tultoltés-érzékeld sem észlel
magas folyadékszintet.

3.1. A jarmiivet 6 vagy 10 érintkezds ipari szabvany elektromos csatlakozon keresztiil kell
csatlakoztatni a toltéallvanyon 1év6 vezérldegységhez. A csatlakozddugaszt a jarmiire kell szerelni,
és a dugaszolo aljzatot a toltdallvanyra szerelt vezérldegységhez csatlakoztatott mozgathato
kabelhez kell kapcsolni.

3.2. A jarmiivon a magasszint-érzékelOknek vagy 2-vezetékes termisztoros érzékeldknek vagy 2-
vezetékes optikai érzékeloknek vagy S5-vezetékes optikai érzékeloknek vagy ezzel egyenértékdl,
kompatibilis érzékeldknek kell lenniiik, feltéve, hogy a rendszer lizembiztos. (Megjegyzés: a
termisztorok hdmérséklet egyiitthatdjanak negativnak kell lennie.)
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3.3. A toltéallvanyra szerelt vezérldegységnek alkalmasnak kell lennie a 2-vezetékes vagy az 5-
vezetékes jarmiirendszerekhez.

3.4. A jarmuvet ugy kell csatlakoztatni a toltéallvanyhoz a taltoltés érzékelok kozos visszatérd
vezetékével, hogy az a jarmi alvazan keresztiil a csatlakozodugasz 6-0s vagy 10-es érintkezdjéhez
kapcsolodjon. A dugaszold aljzaton 1évé 6-0s vagy 10-es érintkezOt a vezérlbegység
késziilékhazahoz kell csatlakoztatni, amit viszont csatlakoztatni kell a toltéallvany foldeléséhez.

3.5. Minden jévahagyott alsotoltésti jarmiivet el kell latni azonosité tablaval (lasd a 2.3. pontot),
amely mutatja a beszerelt tultoltés-érzékeld szenzorok tipusat (azaz 2-vezetékes vagy 5-vezetékes).

4. A csatlakozasok helye

4.1. A toltéallvanyon a folyadéktoltd és gézvisszanyerd berendezések €s szerelvények tervezése
soran a kovetkez0, jarmiicsatlakoztatasi méreteket kell figyelembe venni.

4.1.1. A folyadék adapterek kdzépvonaldnak magassaga legfeljebb 1,4 méter lehet (terhelés nélkiil)
¢s legalabb 0,5 méternek kell lennie (folyadékkal megtoltve). Az ajanlott magassag 0,7-1,0 méter.
4.1.2. Az adapterek egymastol mért vizszintes tdvolsaga nem lehet 0,25 méternél kisebb (az ajanlott
minimalis tadvolsag 0,3 méter).

4.1.3. Minden folyadékadaptert a 2,5 méternél nem hosszabb burkolévonalon beliil kell elhelyezni.
4.1.4. A gbzvisszanyerd adaptert lehetdleg a folyadékadapterek jobb oldaldn 1,5 méternél nem
nagyobb (terhelés nélkiil) és 0,5 méternél nem kisebb (terhelt) magassagba kell elhelyezni.

4.2. A foldelés/taltoltés észleld csatlakozot a folyadék és gdzvisszanyerd adapterek jobb oldalan és
1,5 méternél nem nagyobb (terhelés nélkiil), illetve 0,5 méternél nem kisebb (terhelt) magassagban
kell elhelyezni.

4.3. A fenti csatlakozasokat a jarmiinek csak az egyik oldalan szabad elhelyezni.

5. Biztonsagi reteszelések

5.1. Foldelés/taltoltés észlelés

A feltoltést csak akkor szabad engedélyezni, ha a kombinalt foldelés/taltoltés vezérldegység
engedélyezo jelet ad.

Tultoltési allapot vagy a jarmii foldelésének megsziinése esetén a toltdallvanyon 1évo
vezérldegységnek zarnia kell a toltéallvany szabalyzo szelepét.

5.2. Goézgyljtés észlelés

A toltéest csak akkor szabad engedélyezni, ha mar megtortént a gdézvisszanyerd tomlo
csatlakoztatdsa a jarmiihoz, és biztositott a kiszoritott g6zok szabad atdramlasa a jarmiibdl az lizem
g6zgylijté rendszerébe.
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4. melléklet a .../2011. (...) VM rendelethez
A toltéallomasokra vonatkozo kovetelmények

A toltéallomasok benzintarold tartdlyait csak olyan goézvisszavezetd rendszerhez
csatlakoztathato mdodon lehet 1étesiteni és lizemeltetni, amely a szallitotartalyba vezeti vissza
(gézinga) az atfejtéskor kiszoritott benzingdzoket.

A toltéallomasok kiszolgald kutfejét II. fazisu benzingdz-visszanyerd rendszerrel kell
1étesiteni és lizemeltetni.

Az lizemben tarto koteles a gézvisszavezeto €s a véggazkezeld berendezéseket folyamatosan
iizemképes allapotban tartani és milkddtetni. Meghibasodds esetén a benzin toltését €s
lefejtését szlineteltetni kell.

Az lizemeltetd koteles a benzinkutoszlopon, vagy annak kozelében jelzést, matricat vagy
mas értesitést elhelyezni, amely arrol a tényrdl tajékoztatja a fogyasztot, hogy a kutoszlop I1.
fazist benzing6z-visszanyerd rendszerrel van felszerelve.

A toltéallomason aktiv védelem esetén a gépjarmili lizemanyagtartalyanak toltésekor az
lizemanyagtartalybol kiszoritott g6ézok vakuumszivattyl segitségével, csOvezetéken
keresztiil keriilnek vissza a fold alatti taroloberendezésbe. A benzingdz/benzin arany
legalabb 0,95, de legfeljebb 1,05 kell, hogy legyen. A II. fazisu benzingdz-visszanyerd
rendszer benzing6z befogasi hatékonysaga legalabb 85%-0s kell, hogy legyen, amelyet a
gyartd mind a meglévd, mind az 0j toltéallomas esetében a vonatkozd eurdpai miiszaki
szabvanyoknak, vagy tipus jovahagyasi eljarasoknak, vagy ezek hianyaban a vonatkozo
nemzeti szabvanynak megfelelden igazol.

A toltéallomason passziv védelem esetén a benzingdz-visszanyerd rendszerben kis dramlasi
ellenallds mellett biztositott a szabad benzingdz-ataramlas. Az attoltofe; toltdszelep
ellennyomdasa a gyartd adatai szerinti maximalis értéket nem Iépheti tal. A toltdszelep a
gépjarmll lizemanyagtartalyahoz csatlakozo tomitOkarimai nem lehetnek kirepedve, vagy
nem mutathatnak egyéb mas tomitetlenséget okozd meghibasodast.

Az 10j és a felujitott toltdallomast, amelynek tervezett vagy tényleges forgalma 500 m®/év,
vagy legalabb 100 m’/év forgalom feletti, és a toltéallomas az orszagos telepiilésrendezési
és épitési kovetelményekrdl sz0l6 kormanyrendelet szerinti beépitésre szant teriileten van
elhelyezve, fel kell szerelni automata monitoring rendszerrel. A rendszernek automatikusan
észlelni kell a II. fazisi benzingdz-visszanyerd rendszer megfeleld miikodésében, és
magaban az automatikus monitoring rendszerben bekovetkezett meghibasodasokat, jeleznie
kell a hibdkat a toltéallomas iizemeltetdjének, és automatikusan le kell allitania a
benzinkiszolgélast a meghibasodott kutoszlopbdl, amennyiben a meghibasodast hét napon
beliil nem javitjak ki.

A 7. pont hatalya ald nem tartoz6 kutoszlopot fel kell szerelni olyan kijelz6 berendezéssel,
amely jol lathatd modon és elektronikusan jelzi, hogy a kutoszlopon a benzingdz-
visszavezetd rendszer miikodik-e.



