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A vidékfejlesztési miniszter 6/2011. (I. 14.) VM rendelete
a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott Iégszennyezé forrasok kibocsatasanak vizsgalataval,
ellendérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokral

A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl sz6lé 1995. évi LIl térvény 110. § (8) bekezdés i), j) és m) pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelndkséget vezetd allamtitkar feladat- és hataskorérdl szolo
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjaban meghatarozott feladatkoromben eljarva — az 1-24. és 26. § tekintetében
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnckséget vezet6 allamtitkar feladat- és hataskorérdl szol6 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41. § d) pontjaban meghatarozott feladatkdrében eljaré nemzeti eréforras miniszterrel egyetértésben -,

a 25. § tekintetében a kdérnyezet védelmének altaldnos szabdlyairdl sz616 1995. évi LIIl. térvény 110. § (13) bekezdésében kapott
felhatalmazas alapjan az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelndkséget vezeté allamtitkar feladat- és hataskorérdl szolo
212/2010. (VIl. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjaban meghatarozott feladatkéréomben eljarva — az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnokséget vezet6 allamtitkar feladat- és hataskorérél szoldé 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § ¢) pontjaban
meghatarozott feladatkorében eljaré nemzetgazdasagi miniszterrel egyetértésben -,

a kovetkezbéket rendelem el:

1. Hataly

1.8 Arendelet hatélya
a) a leveg6terheltségi szint, a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrds, a diffuz forras vizsgélatéra, ellenérzésére,
értékelésére és
b) alevegébterhelés éslevegbterheltségi szint mérését végzo, valamint a helyhez kotott légszennyezé pontforrast és
a diffuz forrast Gzemeltetd természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezetekre (a tovdbbiakban: (izemeltetd)
terjed ki.

2. Ertelmezé rendelkezések

2.§ (1) Erendelet alkalmazasaban

a) ellenérzé kalibrdlds: az elemz6 késziilékek teljes méréstartomanyaban (a jelzési tartomanyban) legalabb harom
ponton a pontossag vizsgalata;

b) helyhez kététt mérés: meghatarozott helyszineken, folyamatosan vagy véletlenszerl mintavétellel végzett
leveg6terheltségi szint mérés a levegébterheltségi szinteknek a vonatkozd adatminéségi célkitlizéseknek
megfeleléen térténé meghatarozasa céljabol;

c) indikativ mérés: olyan mérés, amely a helyhez kotott méréshez képest kevésbé szigord adatmindségi
célkitlizésnek felel meg;

d) 6zon el6anyagok (prekurzorok): olyan anyagok, amelyek hozzajarulnak a talajkozeli 6zon kialakuldséhoz;

e) 0Osszes gdznemU higany: az elemi higany-g6z és a magas géznyomasu vizoldhaté higanyvegyiilet;

f)  policiklikus aromds szénhidrogén: szénbél és hidrogénbdl allo, legalabb két aromas gydirdt tartalmazo vegyiilet;

g) teljes llepedés: a légszennyez6 anyagnak a [égkorbdl a felszinre keriild teljes tdmege egységnyi teriileten, adott
id6 alatt.

(2) Erendeletben a levegé védelmérél sz616 jogszabdly (a tovabbiakban: Lvr.) értelmez6 rendelkezései alkalmazandoak.

3. Alevegdterheltségi szint mérése

3.8 (1) A levegéterheltségi szint mérését a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a kijel6lt méréponton allandé
helyre telepitett mérérendszerrel vagy idészakosan, ismételt, illetve eseti méréssel kell végezni folyamatos vagy
szakaszos mintavételi és mérési mddszerek alkalmazasaval. A mérépontokat az 1., 2., 3. és 4. mellékletnek megfeleld
helymegvélasztassal és slrliséggel kell a kdrnyezetvédelmi hatésagnak kijeldIni.

(2) A kén-dioxid, nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok, PMio és PM,s, 6lom, benzol és szén-monoxid mérésére kijeldlt
mérépontok elhelyezésére vonatkozo kovetelményeket a 2. melléklet, a leveg6 ézontartalmat vizsgalé mérépontok
helykijelolésének szempontjait a 4. melléklet tartalmazza. A mérépontok kijelolését rendszeresen, legaldbb
5 évenként felil kell vizsgalni, a kijel6lést és a felllvizsgalatot a 2. melléklet szerint dokumentalni kell. A levegé arzén,
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4.8

5.§

kadmium, nikkel, benz(a)pirén koncentracidjanak és az Ulepedésnek a mérésére szolgdlé mintavételi pontok

elhelyezésének kdvetelményeit az 5. melléklet hatdrozza meg.

A kén-dioxid, nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok, PMso, és PM,;s, 6lom, benzol és szén-monoxid mérésére, tovabba

a PM,s-re vonatkoz6 atlagexpoziciéo-mutaté alapjaul szolgalé kijelolt mérépontok minimalis szamat az 1. melléklet,

a levegd 6zontartalmat vizsgald mérépontok minimalis szamat a 3. melléklet hatdrozza meg. A levegd arzén,

minimalis szamat az 5. melléklet hatdrozza meg.

A benz(a)pirén méréssel torténd vizsgdlatdval egyidejlleg kijeldlt mérépontokon mas policiklusos aromds

szénhidrogéneket is vizsgélni kell. A vizsgélatot legaldbb a benz(a)antracén, benz(b)flourantén, benz(j)fluorantén,

benz(k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén és dibenz(a,h)antracén 6sszetevdkre is ki kell terjeszteni.

Az ézon el6anyagokat (prekurzorokat) legaldbb egy helyen mérni kell. A méréssel, ellendrzéssel kapcsolatos

el6irasokat a 6. melléklet tartalmazza.

A levegé6terheltségi szint mérése soran

a) a 7. mellékletben meghatérozott referencia-mddszert vagy azzal egyenértékli modszert, a mellékletben nem
szabalyozott |égszennyez6 anyagokra a nemzeti szabvanyban rogzitett mérési médszert kell alkalmazni;

b) az a) pontban meghatérozott mdédszerekkel egyenértékli médszer is alkalmazhaté a 7. melléklet 2. pontjéban
foglalt kdvetelmények teljesiilése esetén.

Azokban a zénakban és agglomeracidkban, ahol a kén-dioxid, nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok, PMio, és PM,s,

6lom, benzol, szén-monoxid és felszin kdzeli 6zon mérésére kijeldlt helyhez kotott mérések mintavételi pontjaibdl

szarmazoé informaciokat a modellezésbdl, illetve indikativ mérésbél szarmazo informaciok is kiegészitik, a mintavételi
pontoknak a 3. § (3) bekezdésében meghatarozott 6sszes szama legfeljebb 50%-kal csokkenthet6 az alabbi feltételek
teljestilése esetén:

a) a kiegészit6 modszerek elegendd informéciét nyujtanak a levegé minéségének a hatarértékek, kiiszobértékek
vagy célértékek tekintetében torténd vizsgalatdhoz, valamint a lakosség tajékoztatasahoz;

b) a létesitendd mintavételi pontok szama és a modellezési, illetve indikativ mérési technikak térbeli eloszlasa
célkitlizésekkel 6sszhangban torténé megallapitasahoz, és lehetévé teszi, hogy a vizsgélati eredmények
megfeleljenek a 8. mellékletben meghatarozott kritériumoknak;

c) felszin kozeli 6zon esetén minden zénaban vagy agglomeraciéban legalabb kétmillio lakosra vagy 50 000 km?-re
egy mintavételi pontnak kell esnie attél fliggéen, hogy melyik lehetéség eredményez tobb mintavételi pontot, de
a mintavételi pontok szdma z6nanként vagy agglomeraciéként nem lehet kevesebb egynél;

d) felszin kdzeli 6zon esetén a nitrogén-dioxidot a vidéki hatter(i méréallomasok kivételével — ahol méas mérési
maddszerek is hasznalhatdk — legaldbb a mintavételi pontok 50%-an folyamatos méréssel mérik.

A leveg6 mindségének hatdrértékek szerinti értékelésénél figyelembe kell venni a modellezésbdl, illetve az indikativ

mérésbdl szarmazéd eredményeket.

A mérérendszerek tervszerU, rendszeres megelézé karbantartdsat az izemeltetének kell elvégezni.

A nemzetkézi adatszolgéltatés teljesitése érdekében az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézat Uzemeltetési

Ugyrendjében kijeldlt leveg6terheltségi szint mérépont lizemeltetéjének a kijeldlésben el&irt mérési programot kell

végrehajtania. A programban a PM;o mellett a PM, s frakcidk vizsgalatat sziikséges szerepeltetni.

Orszdgosan egy kijelolt hattér méréponton idészakos mintavétellel vizsgélni kell a levegében taldlhatd arzén,

kadmium, nikkel, benz(a)pirén és a 3. § (4) bekezdésben eléirt policiklusos aromas szénhidrogének koncentracioja

mellett ezen légszennyezdk teljes killepedését. Ahol erre lehetéség van, a méréseket a nagy tdvolsagra jutd
légszennyezé anyagok megfigyelésére és értékelésére létrehozott Eurdpai Megfigyeld és Ertékel6 Program

(a tovabbiakban: EMEP) keretében kell végezni.

Az 6koldgiai rendszereket éré regionalis 1éptéki hatdsok bioindikdtorok alkalmazasaval is vizsgalhatok.

4. A kibocsatasok mérésének kdvetelményei

A folyamatos és id6szakos mérésekre torténd kotelezés esetén a kdrnyezetvédelmi hatdsag meghatérozza
a) azellendrizendd légszennyezd forrast,

b) amérésekidépontjat, idétartamat és gyakorisagat,

c¢) amérendd légszennyez6 anyagokat,



MAGYAR KOZLONY ¢ 2011.évi4.szam 539

6.§

7.8

8.§

9.§

d) amérések alatti Gzemviteli koriilményeket és
e) amintavételi helyek kialakitasat.
A mérérendszerek kialakitasat és miikddését a kdrnyezetvédelmi hatdsag ellendrzi.

A helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasanak ellenérzéséhez szabvanyos, vagy azzal bizonyitottan
egyenértékl eredményt add mérési modszert kell alkalmazni.

A mérés el6tt a mUiszer gyartdja altal meghatarozott rendszerességgel el kell végezni a mérémiszer nullpontjanak és
referencia-értékének anyagmintaval vagy hasznalati etalonnal torténd ellenérzését.

Folyamatos mérés esetén a beépitett miszer telepitése és lizemeltetése folyaman az MSZ EN 14181:2004 szabvéany
szerint kell eljarni.

A mérérendszerek tervszerl, rendszeres megelézé karbantartdsdt a gyarté altal meghatarozott gyakorisaggal
az lizemeltetének kell elvégezni.

A mérdeszkozok ellendrzd kalibralasat évente el kell végezni. A méréeszkdzok, mérérendszerek izembe helyezése,
atalakitasa vagy javitdsa utan minden esetben ellenérzé kalibrélast kell végezni. Az ellenérzé kalibralas a helyszinen is
elvégezhetd. A beépitett folyamatos kibocsatasméré rendszerek esetében legalabb évente egy alkalommal a mérési
modszer kdvetelményeire akkreditalt méréeszkdzokkel 6sszehasonlité kibocsatdsmérést kell végezni.

Az Uzemeltetd feladata a folyamatos mérérendszerek és az idészakos mérésekhez sziikséges méréhelyek kiépitése,
valamint a méréshez sziikséges allapotuk folyamatos fenntartasa.

5. Mindségiranyitasi kovetelmények

A helyhez kotott 1égszennyezd forrés kibocsatasanak ellenérzését végzo szervezetnek:

a) rendelkeznie kell a feladatai szerinti akkreditalassal,

b) el kell végeznie az ellen6rz6 kalibralast,

c) kétévente részt kell vennie a Levegétisztasag-védelmi Referenciakdzpont altal szervezett intézménylaboratériumi
kdrmérésen.

A levegé6terheltségi szint mérését végz6 szervezetnek:

a) rendelkeznie kell a feladata szerinti akkreditéalassal,

b) el kell végeznie az ellenérz6 kalibrélast,

c) évente legaldbb egy alkalommal részt kell vennie a Levegétisztasag-védelmi Referenciakdzpont éltal szervezett
kormérésen,

d) biztositania kell, hogy a levegd minéségének vizsgalataval kapcsolatos valamennyi mérés nyomon kdvethetd
legyen.

A Levegétisztasdg-védelmi Referenciakdzpont részt vesz a kozdsség terlletére kiterjedé mindségbiztositasi

programokban.

6. A levegobterheltségi szint vizsgalata, értékelése, vizsgalati modszerek

A levegéterheltségi szintet valamennyi zénaban és agglomeracidban vizsgalni kell a (3) bekezdésben és
a 2. mellékletben meghatdrozott kritériumok szerint.
Az (1) bekezdésben szabdlyozott vizsgalaton kiviil az EMEP-pel 6sszehangolt médon, legaldbb egy mintavételi ponton
mérést kell végezni a Iégszennyezés jelentds forrasaitdl tavol esé vidéki hattérhelyszineken. A mérésnek informacioval
kell szolgalnia a PM,s teljes tomegkoncentracidjanak és kémiai fajlagos dsszetételének éves atlagardl. A mérésnek
meg kell felelne a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglalt eléirdsoknak.
A levegéterheltségi szint vizsgalatanal a kvetkezé médszereket kell alkalmazni:
a) azoéndkban és agglomeracidkban helyhez kotott méréses vizsgalatot kell végezni
aa) a kuszobértékkel rendelkezd l1égszennyezd anyagokra, ha a levegé6terheltségi szint meghaladja a felsé
vizsgdlati kliszObértéket,
ab) haalevegoéterheltségi szint felszin kozeli 6zon esetében az el6z6 6t mérési év barmelyikében meghaladta
a hosszu tavu célkitlizést;
b) a helyhez kotott méréseket modellezési technikdkkal, illetve indikativ mérésekkel ki lehet egésziteni annak
érdekében, hogy ezek megfelel informaciét nyujtsanak a levegé minéségének térbeli eloszlasarol;
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10.§

11.8§

12.§

c¢) a helyhez kotott méréses vizsgalat és a modellezési technikdk, illetve indikativ mérések egylittesen is
alkalmazhatok a kiiszobértékkel rendelkezé l1égszennyezd anyagokra, ha a levegéterheltségi szint a felsé és
az alsé vizsgalati kiiszobérték kdzott van;

d) a modellezési technikdk vagy az objektiv miszaki becslés 6nmagéban is elegendé, ha a levegéterheltségi szint
az alsé vizsgalati kiiszobérték alatt van.

A vidéki hatterli helyszineken a koncentraciétol fliggetleniil végzett PM,s mérések és a PM,s-re vonatkozd

atlagexpozicié mutaté meghatdrozasat a 10. melléklet tartalmazza.

Egyes lIégszennyezé anyagok felsé és alsé vizsgalati kiiszobértékeit, valamint a vizsgalati kiiszobértékek tullépésének
feltételeit az 9. melléklet tartalmazza.

A levegébterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok kibocsétasi hatarértékeirél szold
jogszabaly 1. melléklet 1.1.3.1. pont 3., 4. és 5. sordban felsorolt Iégszennyezé anyagokra, valamint az 1.1.4.1. pont 3., 4., 5.
és 6. sordban felsorolt egyes rakkelté légszennyez6 anyagokra, a 1.2. pontban foglalt PM,s-re és a 3. mellékletében
felsorolt légszennyezé anyagokra az 7. melléklet szerinti vizsgalatot és értékelést rendszeresen kell végezni.

A (2) bekezdésbe nem foglalt hatarértékkel szabdlyozott légszennyezé anyagok tekintetében a varhatdan
hatarérték-kozeli (a hatarérték 80%-at meghaladd) levegdterheltségi szint vizsgélatara eseti méréseket kell végezni.
A kiszobértékkel nem rendelkezd |égyszennyezé anyagokndl méréses vizsgalatot akkor kell végezni, ha
a leveg6terheltségi szint varhatoan tullépi a 24 6ras hatarérték 80%-at. Mérés, illetve modellezés alkalmazhato, ha
a leveg6terheltségi szint varhatdan a 24 6ras hatarérték 40-80%-a kdzott van.

Az arzén, kadmium, nikkel, benz(a)pirén meghatarozéasa ezen elemek és vegyiileteik 6sszes mennyiségét jelentia PM;o
frakcioban.

7. Az értékelés modszerei

Az értékeléshez felhasznalhaté mérési adatok mindségi kovetelményeit és a vizsgélati mddszerek dokumentalasanak
el6irasait a 8. melléklet, a levegé 6zontartalmdval kapcsolatos eldirdsokat a 6. melléklet tartalmazza. A leveg6 arzén,
kadmium, nikkel, benz(a)pirén tartalmanak meghatérozasdhoz felhaszndlhaté adatok mindségi kdvetelményeit
a 11. melléklet tartalmazza.

A levegéterheltségi szint értékelése egyittesen alkalmazott

a) matematikai-statisztikai modszerrel,

b) grafikus, és

c) térképes dbrazolassal

torténik. Az értékelés modszereinek kdvetelményeit a 12. melléklet tartalmazza.

A hatarérték tullépések értékelésénél kiilon kell kezelni és nyilvantartani azokat az eseteket, amelyeknél
a hatarérték-tullépést bizonyithatdan természetes forras vagy természeti jelenség okozza.

8. Helyhez kotott Iégszennyez6 forrasok kibocsatasanak ellenérzése

A helyhez kotott 1égszennyezd pontforrés (a tovdbbiakban: pontforras) kibocsatasanak ellenérzését:

a) folyamatos méréssel,

b) id6szakos méréssel vagy

c) szdmitdssal, miszaki becsléssel, anyagmérlegek készitésével

kell elvégezni (a tovabbiakban egyitt: kibocsatas ellenbrzés).

Mérést csak olyan mérészervezet végezhet, amely - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel — megfelel a 8. §
(1) bekezdésében foglalt minéség-iranyitasi kovetelményeknek, és rendelkezik olyan méréeszkdzzel, amely megfelel
a 21. 8§ (2) bekezdésében foglalt tipusjovahagyasnak.

Ha a kdrnyezetvédelmi hatdsdg a Iégszennyez6t a légszennyezés csokkentésére, megsziintetésére, illetve az ezzel jaré
intézkedésekre kotelezi, a kibocsatas ellenérzését az lizemeltetd az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti mérés esetén
mérészervezetével elvégzi vagy azzal mérdszervezetet bizhat meg. Az (1) bekezdés c) pontja esetén az ellenérzést csak
a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és tajvédelmi szakértSi tevékenységrél szolé jogszabdly alapjan
a levegdtisztasag-védelem részszakterlileten szakértéi jogosultsdggal rendelkezé szakérté (a tovabbiakban:
levegé6tisztasag-védelmi szakértd) végezheti.

Folyamatos kibocsatasmérés esetén a 8. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban foglaltakat nem kell alkalmazni.
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13.§8 (1) Folyamatos méréssel kell végezni a kibocsatds ellenérzését azokndl a légszennyezé tevékenységeknél és azokra
a légszennyezé anyagokra, amelyeket a 13. melléklet, valamint az 50MWy, és annal nagyobb névleges bemend
hételjesitmény tiizel6berendezések miikddési feltételeirdl és |égszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl
sz6l6 jogszabdly és a hulladékok égetésének m(iszaki kdvetelményeirél, mikodési feltételeirdl és a hulladékégetés
technoldgiai kibocsétasi hatarértékeirdl sz6l6 jogszabaly meghatéroz.

(2) Akornyezetvédelmi hatdsag folyamatos kibocsatas ellenérzést irhat elé:

a) azoknal a pontforrasoknal, ahol egyes légszennyez6 anyagok tekintetében a hatarérték betartasa csak légtisztitd
berendezéssel biztosithatd, de a miszaki kialakitas folytan a technoldgia tartésan mikodtetheté a légtisztitd
berendezés nélkiil,

b) azokndl a technolégiai berendezéseknél, amelyeknél gyakori a rendkiviili Iégszennyezéssel jaré lizemzavar,

c) alevegdterheltségi szintre vonatkozé hatarértékekrdl és a helyhez kotott [égszennyezé pontforrasok kibocsatasi
hatérértékeirdl szol6 jogszabdlyban meghatérozott, az I. kilondsen veszélyes fokozatba sorolt 1égszennyezé
anyagokat kibocsaté berendezések, technologiak esetén,

d) halégszennyezd anyagok kibocsétdsanak meghatérozasa megbizhatdan csak folyamatos méréssel torténhet.

(3) Alégszennyez6 anyagok folyamatos ellendrzése soran az lizemeltetének biztositani kell a kornyezetvédelmi hatdsag
részére a beépitett miszerek mérési adatainak folyamatos ellendrzését, a kornyezetvédelmi hatdsag altal
meghatarozott médon.

14.8 (1) Afolyamatos kibocsétas (tdomegaram vagy koncentracié) méréséhez olyan mérérendszert kell alkalmazni, amely
a) azellenérzésre kijelolt Iégszennyezé anyagok kibocsatasat meghatdrozé paramétereket folyamatosan érzékeli,
méri és regisztralja,
b) abban az esetben, ha valamely légszennyezé anyag kibocsatdsa a megallapitott hatarértéket tullépi, azonnali
riaszto jelzést ad az lizemeltetének,
c) a kibocséatas mértéke, illetve veszélyessége dltal indokolt esetben a kdrnyezetvédelmi hatdsag részére torténd
adatatvitel biztositasara alkalmas.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjaban meghatérozott esetben folyamatos adatatvitelt kell biztositani:
a) az 1000 kg/h névleges kapacitast meghaladé teljesitmény( hulladékégetd berendezések esetében, és
b) a 300 MWy, és az ennél nagyobb bemend, névleges hételjesitményd tlizel6berendezések esetében, amely alol
a kornyezetvédelmi hatdsag indokolt esetben felmentést adhat.
(3) Az adatatviteli rendszer kiépitése és miikodtetése az lizemeltetd feladata, az adatok fogadasi feltételeit a hatdsag
biztositja.

térfogataramat és hémérsékletét.

(5) A mérérendszert ugy kell kialakitani, hogy az gatolja meg az illetéktelen hozzaférést és az eredmények
megvaltoztatasat.

(6) A mérérendszer meghibdsodasat az lizemeltetének a kornyezetvédelmi hatosag részére 24 6ran beliil jelenteni kell.

(7) Akornyezetvédelmihatosag kotelezése alapjan a folyamatos kibocsatasmérés adatait is be kell mutatni az értékeléssel
egydutt.

15.8 (1) Id6&szakos méréssel kell végezni a kibocsatas ellenbrzését:
a) alevegdbterheltségi szintre vonatkozd hatarértékekrél és a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi
hatérértékeirdl sz616 jogszabaly 6. melléklet 2.1.1. pont 5., és 7. sordban, 9. sordban a cianidokra vonatkozéan és
a 6. melléklet 2.5.1. pontjaban szereplé anyagokat kibocsaté pontforrasnal évente,
b) a 14. mellékletben meghatarozott Iégszennyezd tevékenységek esetében az ott meghatarozott gyakorisaggal.
(2) A kornyezetvédelmi hatdsdg egy telephelyen tébb egyforma vagy hasonlé mdszaki, Gizemelési paraméterekkel
mUkodé berendezés esetén, az (1) bekezdésben foglaltak aldl felmentést adhat, amennyiben egy berendezés
mérésével a tobbi berendezés Iégszennyezd anyag kibocsétasa is meghatarozhaté.
Az id&szakos mérési kotelezettség gyakorisdgat a kornyezetvédelmi hatésdg irja eld.
Blzkibocsato forrdsok esetén a kibocsato forrds szagkibocsatasat, az alkalmazott szagcsdkkentd berendezés, illetve
szagcsokkentd rendszer hatdsfokat idészakosan, a felligyel6ség dontésétél fliggben évente vagy két évente

AA
I )
= 2z

olfaktometrias méréssel kell ellendrizni.
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16.§

17.§

18.§

19.§

20.§

Az idészakos mérések soran alkalmazand6 méréhelyet az Gizemeltetének ugy kell kialakitani, hogy a szabvanyos és
biztonsagos mérés lehetésége barmely idépontban biztositva legyen. Ha jogszabdly masként nem rendelkezik,
a szlikséges mérési idétartamra vonatkozoé kovetelményeket a 15. melléklet tartalmazza.

9. A helyhez kotott Iégszennyez6 forrasok kibocsatasanak ellenérzése szamitassal

Minden olyan légszennyezd tevékenység esetén, amelynél a folyamatos vagy id6északos mérés alkalmazasa nem
kotelezé vagy technikailag nem végezheté el, a kibocsatds ellenérzése anyagmérlegen vagy més modszer
alkalmazasan alapulé szamitassal torténik. Az ellendrzést levegétisztasag-védelmi szakérté végezheti el.

10. A helyhez kotott Iégszennyezd forrasok ellenérzésének dokumentalasa

A létesitmény lUzemeltet6je koteles a kornyezetvédelmi hatosag altal meghatarozott Iégszennyez6 forrasokrdl és

az ezekhez tartozd technoldgiai berendezések lizemvitelérdl folyamatosan Gizemnapldt vezetni, amelyben fel kell

tuntetni:

a) atechnolégiai berendezések, valamint az elszivo és légszennyezéanyag-levalaszté berendezések lizemidejét;

b) a termelésre vonatkozd, a légszennyezé anyagok kibocsatasara hatassal [évé adatokat, felhasznalt alap és
segédanyagokat;

c) abekdvetkezett lzemzavarok, a szokdsostol eltérd, rendkiviili izemallapotok okat, idejét és id6tartamat, valamint
az azok megsziintetésére tett intézkedéseket;

d) a kibocsatasra jelentés hatdst gyakorld karbantartdsok (javitdsok) idejét és id6tartamat, és a karbantartds
eredményeképpen bekovetkezé kibocsatas-valtozast;

e) a kibocsatasok ellenérzésének formajat, a mérés idépontjat, gyakorisagat és idétartamat, valamint
végrehajtasanak modjat, megjeldlve az tzemvitel kdriilményeit és adatait;

f) akibocsatasellendrzését végzd szervezet megnevezését, a mérésivagy vizsgalati jegyzékonyv szamat vagy jelét.

Az lizemnaplét minden naptari év végén le kell zarni, és a 19. § (1) bekezdés szerinti éves jelentéshez elSirt 6sszesitést

el kell végezni.

Az lzemnapldét a kornyezetvédelmi hatdsdg jogosult ellendrizni, és az lizemeltet6t a tapasztalt hidnyossagok

megsziintetésére vagy poétlasara kotelezni.

Az Uzemelteté a folyamatos kibocsatas-ellen6rzés eredményeirél évente Osszefoglald jelentést készit, és azt
a targyévet kovetd év marcius 31-ig az Lvr.-ben eléirt adatszolgaltatassal a kdrnyezetvédelmi hatésdghoz benydijtja.
A folyamatos méréssel torténd kibocsatas-ellenérzés esetében az éves jelentésnek a regisztralt mérési adatok alapjan
a negyedéves és éves gyakorisag-eloszldsokat, a napi kdzépértékek ismertetését és értékelését is tartalmaznia kell,
kivéve a folyamatos adatétvitelre hatosagi dontéssel kotelezett légszennyezéket. Az értékelés modjat a 16. melléklet
tartalmazza. Az éves jelentéshez a folyamatos mérérendszerek 6. § szerinti bizonylatait is mellékelni kell.
A kornyezetvédelmi hatésdg felhivasara a folyamatos mérések részletes eredményeit, illetve az Gzemvitelre és
a mérérendszerre vonatkozé dokumentumokat is be kell mutatni.

Az lzemeltetének az idészakos mérésekrol késziilt vizsgalati jegyzékdnyvet a targyévet koveté év marcius 31-ig
az Lvr.-ben eléirt adatszolgaltatassal egyidejlileg a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz be kell nyujtani.

Az id6szakos mérések értékelésének modjat a 16. melléklet tartalmazza.

A szamitdson alapul6 éves adatszolgdltatdshoz csatolt jelentésnek tartalmaznia kell a szamitdsok médjat és az ehhez
felhaszndlt, az Gizemnapld alapjan 6sszesitett és feldolgozott adatokat.

A kibocsatés-ellendrzés adatait, részeredményeit és a pontforrds Gzemnaplojat, valamint az éves jelentéseket
az lizemeltetd az adatrogzitéstél szamitott 5 évig koteles megdrizni.

11. Diffaz forrasok vizsgalata
A kibocsatasi hatarértékkel szabalyozott diffuz forrasok vizsgalatara vonatkozé szabalyokat a leveg6terheltségi szintre

vonatkozo hatéarértékekrdl, a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 jogszabaly
allapitja meg.
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21.§

22.§

23.§

24.§

25.§

26.§

27.§

12. Tipusjévahagyas

Alégszennyezés és levegbterheltségi szint mérésére alkalmazott, folyamatos mérésre alkalmas gézelemzd és porméré
készulékeknek rendelkeznie kell tipusjévahagyasi igazolassal.

A tipusjovahagyast az Orszdgos Meteoroldgiai Szolgélat végzi, a tipusjévahagyasi igazolast kidllitja és nyilvantartja.
A tipusjovahagyas kdvetelményeit a 17. melléklet tartalmazza.

A tipusjévahagyasi igazolassal rendelkezé mérémiiszer tipusok listajat a kornyezetvédelemért felelés miniszter altal
vezetett minisztérium 6 havonta honlapjan kdzzéteszi.

A miszerek tipusjévahagyasanak kéltségei a miszer gyartdjat, forgalmazojat terhelik. Uzemel6 (telepitett vagy
beépitett) mlszerek esetén a tipusalkalmassag fellilvizsgalat koltségét az lizemelteté viseli.

13. Hatalyba léptet6 rendelkezések

Ez a rendelet 2011. januar 15-én Iép hatélyba.

14. Atmeneti rendelkezések

E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévé lGigyekben is alkalmazni kell.
15. Jogharmonizaciés zaradék

Ez a rendelet

a) alevegdben taldlhaté arzénrdl, kadmiumrdl, higanyrdl, nikkelrél és policiklusos aromas szénhidrogénekrél sz616
2004. december 15-i 2004/107/EK eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelvnek, és

b) akdrnyezeti levegé minéségérdl és a Tisztabb levegbt Eurépanak elnevezési programrol sz616 2008. majus 21-i
2008/50/EK eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelvnek

valé megfelelést szolgalja.

16. Mddosité rendelkezések

A kornyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vizligyi hatdsagi eljardsok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl sz6l6
33/2005. (XII. 27.) KvWWM rendelet 1. melléklet I. pontjdnak 14. soraban ,[a levegd védelmével kapcsolatos egyes
szabdlyokrdl sz616 21/2001. (Il. 14.) Korm. rendelet 9. §]” szovegrész helyébe ,a levegd védelmérdl sz616 jogszabaly
alapjan” szoveg, 15. sordban a ,[21/2001. (Il. 14.) Korm. rendelet 10. §]” sz6vegrész helyébe ,a levegé védelmérol sz616
jogszabaly alapjan” széveg, 18. sordban az ,6nall6 eljarasban, a 20. és 21. pont kivételével [21/2001. (II. 14.) Korm.
rendelet 23. § (2) bekezdés]” szovegrész helyébe ,a levegd védelmérdl sz616 jogszabaly szerinti eljardsban, a 20. és
21. pont kivételével” szveg, 19. sordban a ,[21/2001. (ll. 14.) Korm. rendelet 6. §]" szbvegrész helyébe ,a levegd
védelmérdl sz6l6 jogszabaly alapjan” széveg 1ép.

17. Hatalyon kiviil helyez6 rendelkezések

Hatélyat veszti a légszennyezettség és a helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgélataval,
ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol sz616 17/2001. (VL. 3.) K6M rendelet.

E rendelet hatdlybalépését kovetd napon hatalyat veszti a 25-27.§ ésa 16. és 17. alcim.

Dr. Fazekas Sdndor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

3.1.

A kén-dioxid, nitrogén-dioxid (NO;) és nitrogén-oxidok (NOx), szallé por (PM:, és PM,;5), 6lom,
szén-monoxid és benzol koncentracidinak helyhez kotott mérésére szolgalé mintavételi pontok
minimalis szamara vonatkozé kdvetelmények

. Az emberi egészség védelmét szolgdld hatdrértékek betartdsdnak vizsgdlatara irdnyuld helyhez kotétt mérésre

szolgalé mintavételi pontok minimélis szdma azon zéndkban és agglomerdcidkban, ahol a helyhez kétott mérés
az informacié egyediili forrasa

Diffuz forrasok

Ha a maximalis koncentracidk tullépik a fels6é vizsgalati kiiszobértéket, a nitrogén-dioxid, a szallé por, benzol és
a szén-monoxid tekintetében biztositani kell legaldbb egy vérosi hatter(i megfigyel6 dllomast és egy kozlekedési
helyszinen elhelyezett méréallomast, feltéve hogy ez nem ndveli a mintavételi pontok szdmat. Ezen légszennyez6
anyagok tekintetében egy adott tagdllamban a vérosi hatteri mérééallomasok és a kozlekedési helyszineken
elhelyezett mérééllomasoknak az 1.1.3. pontban elirt 0sszes szdma kozotti eltérési tényezd legfeljebb kett6 lehet.
Fenn kell tartani azokat a mintavételi pontokat, ahol a PMso-re vonatkozd hatarértéket a megel6z6 hdrom évben
tullépték, kivéve ha az athelyezés kiilonleges koriilmények, kiilondsen vérosrendezési okok miatt sziikséges.

. Amennyiben a PMic-et és a PM,s-t a 3. § (6) bekezdésével 6sszhangban ugyanazon a megfigyel6 méréallomason

mérik, azt két kiilonallé mintavételi pontnak kell tekinteni. Egy adott tagallamban a PM;o és a PM,s mérésére szolgald
mintavételi pontoknak az 1.1.3. pontban eldirt 6sszes szama kozotti eltérési tényezd legfeljebb kettd lehet, tovabba
a PM,s mérésére szolgalé mintavételi pontok szamanak az agglomerdciok varosi hatter( helyszinein és a varosi
tertleteken meg kell felelnie a 2. pontban meghatéarozott kovetelményeknek.

. A helyhez kotott mérésre szolgédld mintavételi pontok minimalis szama azon zénakban és agglomerécidkban, ahol

a helyhez kotott mérés az informacio egyediili forrasa

A B C D E
1 Ha a maximalis koncentraciok tullépik a felsé Ha a maximalis koncentraciok a felsé és az also
vizsgalati kiiszobértéket vizsgalati kiiszobérték kozott helyezkednek el
Az agglomerécio6 vagy . - . -
2 26na népessége (ezer) LégszennyezG PM (a PM1o 65 a PN, s Légszennyez6 PM®? (a PMyo 65 a PMas
anyagok a szallé por . ) ’ anyagok a szallé por bsszeqe) ’
(PM) kivételével Osszege (PM) kivételével 0sszeg
3 0-249 1 2 1 1
4 250-499 2 3 1 2
5 500-749 2 3 1 2
6 750-999 3 4 1 2
7 1000-1499 4 6 2 3
8 1500-1999 5 7 2 3
9 2 000-2 749 6 8 3 4
10 2750-3749 7 10 3 4
11 3750-4749 8 11 3 6
12 4750-5999 9 13 4 6
13 > 6000 10 15 4 7
Pontforrasok

A szennyezésnek a pontforrasok kornyezetében torténé vizsgalatdhoz a helyhez kotott mérésekre szolgald
mintavételi pontok szamat a kibocsatasok strlisége, a levegé szennyezettségének valdszinli eloszlasa és a lakossag
potencidlis expozicidja figyelembevételével kell kiszamitani.

A PMys-expozicidonak az emberi egészség védelme érdekében térténd csokkentésére vonatkozd cél betartasanak
vizsgélatdra irdnyuld helyhez kétott mérésekre szolgdldé mintavételi pontok minimalis szama ugy hatérozhaté meg,
hogy a 100 000 lakost meghalad6 agglomeracidkban és tovabbi vérosi terlleteken egymillié lakosonként egy
mintavételi pontot kell mkodtetni. Ezen mintavételi pontok egybeeshetnek az 1. pont szerinti mintavételi pontokkal.
A novényzet védelme érdekében meghatdarozott kritikus szintek betartadsanak az agglomeracioktol eltéré zonakban
torténd vizsgdlatara iranyuld helyhez kotott mérésekre szolgaléd mintavételi pontok minimalis szdma

Ha a maximadlis koncentraciok tullépik a felsd vizsgalati kiiszobértéket, 20 000 km?-enként egy méréallomast sziikséges
elhelyezni.
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3.2

3.3.

Ha a maximalis koncentracidk a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszobérték kozott helyezkednek el, 40 000 km?-enként egy
méréallomast sziikséges elhelyezni.

Szigeteken |évé zoéndkban a helyhez kotott mérésekre szolgald mintavételi pontok szamét a levegd
szennyezettségének valdszinl eloszlasa és a novényzet potencidlis expozicidjanak figyelembevételével kell
kiszamitani.

2. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

1.2.

1.2.1.

1.2.2

1.2.3.

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.2

2.2.

A levegéterheltségi szintet vizsgalé mérépontok elhelyezésének kovetelményei

. Aleveg6 min&ségét valamennyi zéndban és agglomeréacidban vizsgalni kell, az aldbbi kritériumokkal 6sszhangban.
. A levegé mindségét valamennyi helyszinen vizsgélni kell az 1.2. pontban felsoroltak kivételével, a helyhez koétott

mérések tekintetében a 2. és 3. pontban meghatérozott kritériumokkal 6sszhangban. A 2. és 3. pontban megallapitott
elveket is alkalmazni kell, amennyiben jelentéséggel birnak azon konkrét helyszinek meghatarozasa tekintetében,
ahol a vonatkozé légszennyezd anyagok koncentraciojat megallapitottak és ahol a levegé minéségének vizsgélata
indikativ méréssel vagy modellezéssel torténik.

Az emberi egészség védelmét célzé hatarértékek betartasat nem kell vizsgalni az alabbi helyszineken.

A nyilvanossag elél elzart, dllandd lakdhelyekkel nem rendelkezé teriileteken 1évé valamennyi helyszinen.

Az Lvr.-rel 6sszhangban olyan gyar- vagy ipartelepeken, amelyekre valamennyi vonatkozé munkaegészségligyi és
munkavédelmi el6iras alkalmazando.

Kozutak uttestén; valamint a kdzutak kozépsd elvélaszté sdvjaban, azon helyek kivételével, ahol a kdzépsé elvalasztd
sdv altaldban gyalogosok altal megkozelithetd.

. A mintavételi pontok nagyléptéki elhelyezése

Az emberi egészség védelme

Az emberi egészség védelmének érdekében kialakitott mintavételi pontokat gy kell elhelyezni, hogy az alabbiakrdl
nyujtsanak adatokat:

a zéndkon és agglomeracidkon belili azon teriiletek, ahol a lakossdg kozvetlenil vagy kdzvetve valdszin(leg
a legnagyobb koncentraciénak van kitéve azon id6tartam alatt, amely a hatarérték(ek) atlagszamitasi id6szakdhoz
viszonyitva jelentds;

vonatkozasaban altaldban véve reprezentativak.

. A mintavételi pontokat &ltaldban ugy kell elhelyezni, hogy ne mérjék a kdzvetlen kozellikben évé igen kicsiny

mikrokdrnyezetet, ami azt jelenti, hogy egy mintavételi pontot ugy kell elhelyezni, hogy a vizsgalt levegé lehetbleg
a kozlekedési helyszineken elhelyezkedd, legaldbb 100 m hosszUsdgu utcaszakasz levegdjének, az ipari helyszineknél
pedig legaldbb egy 250 m x 250 m-es teriilet levegéjének minéségére vonatkozdan reprezentativ legyen.

. A vérosi hatterl helyszineket Ggy kell meghatarozni, hogy szennyezési szintjiket a mérééallomastél az uralkodd

széljards irdnydval ellentétes irdnyban elhelyezkedé valamennyi forrds integralt hozzdjarulasa befolyésolja.
A szennyezési szintet tekintve egyetlen forras sem lehet uralkodd, kivéve ha azilyen helyzet egy adott nagyobb vérosi
térségre jellemzd. A mintavételi pontoknak éltalanos szabalyként tobb négyzetkilométer vonatkozasaban kell
reprezentativnak lenniuk.

. Amennyiben vidéki hattérszintek vizsgédlata a cél, a mintavételi pontot nem befolyasolhatjdk a kozelében lévé

agglomeraciok vagy ipari helyszinek, azaz az 6t kilométeren beliil taldlhaté helyszinek.

. Amennyiben az ipari forrdsok hozzdjarulasait vizsgaljak, legaldbb egy mintavételi pontot fel kell dllitani a forrashoz

képest széliranyban elhelyezkedd legkdzelebbi lakott telepiilésen. Amennyiben a hattér-koncentracié nem ismert,
a f6 széliranyon beliil egy tovabbi mintavételi pontot kell elhelyezni.

. A mintavételi pontoknak, amennyiben lehetséges, a nem kozvetlen kozellikben 1évé hasonlé helyek tekintetében is

reprezentativnak kell lenniiik.

. Figyelembe kell venni a mintavételi pontok elhelyezésének sziikségességét olyan szigeteken is, ahol arra az emberi

egészség védelme érdekében sziikség van.

A ndvényzet és a természetes 6koldgiai rendszerek védelme.

A ndvényzet és a természetes 6koldgiai rendszerek védelmét szolgalé mintavételi pontokat az agglomeracidktél tobb
mint 20 km-re, vagy egyéb beépitett teriiletektdl, ipari létesitményektél, autopalyaktdl vagy egyéb jelentds — naponta
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3.1.
3.1.1.

3.1.2

3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.23.
3.24.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

tébb mint 50 000 jarm dltal hasznalt - kdzutaktdl tobb mint 5 km-re kell helyezni, ami azt jelenti, hogy a mintavételi
pontot ugy kell elhelyezni, hogy a vizsgalt levegé legalabb egy 1000 km?-es kornyezé teriiletre vonatkozdan
reprezentativ legyen. A foldrajzi korilményekre vagy a kilondsen érzékeny teriiletek védelmének lehetéségeire
figyelemmel kisebb tavolsdgra elhelyezkedé vagy kisebb kiterjedés(i teriilet levegémindségére vonatkozdan
reprezentativ mintavételi pont is telepithetd.

. A mintavételi pontok kisléptéki helyzete

A megvaldsithatdsdg mértékéig a kovetkezdket kell alkalmazni:

a mintavételi szonda bemeneti nyilasa kordli légaramlasnak zavartalannak kell lennie (legaldbb 270°-0s sz6gben
legyen szabad) ugy, hogy a légdramlast a mintavevé készilék kdzelében semmilyen tényezé ne akadalyozza
(altaldban az épuletektdl, erkélyektol, faktdl és egyéb akadalyoktdl néhdny méterre, és legaldbb 0,5 méterre
a legkozelebb 1évé épilettél abban az esetben, ha a mintavételi pontok az épilet vonaldban mérik
alevegémindséget);

a mintavételi pontok bemeneti nyildsat éltalaban a foldfelszintél szamitott 1,5 m-es (Iégzési magassag) és 4 m-es
magassag kozott kell elhelyezni. Egyes esetekben magasabb (legfeljebb 8 méterig terjedd) elhelyezésre is sziikség
lehet. Amagasabb ponton valé elhelyezés akkor is helyénvalé lehet, ha a mérééllomas nagyobb teriiletre vonatkozdan
reprezentativ;

. a levegbvel nem keveredett kibocsatasok kdzvetlen mintavételének elkeriilése érdekében a mintavevd szonda

bemeneti nyilasat nem lehet a forrdsok kozvetlen kdzelében elhelyezni;

. a mintavevd szonda kimeneti nyilasat Ggy kell elhelyezni, hogy a kibocséatott levegé ne aramolhasson vissza

a mintavevé bemeneti nyildsaba;

. a kozlekedési helyszineken 1évé mintavevd szonddkat valamennyi Iégszennyezé anyag tekintetében a fébb forgalmi

csomoépontok szélétdl legaldbb 25 méterre, de a jardaszegélytdl legfeljebb 10 méterre kell elhelyezni.

Az alabbi tényezbket szintén figyelembe lehet venni:

zavaré forrasok;

biztonsag;

hozzaférhetdség;

elektromos aram és tavkozlési szolgéltatdsok rendelkezésre dllasa;

a helyszin lathatésaga a kdrnyezetéhez képest;

a lakossag és az lizemeltetdk biztonsaga;

annak kivdnalma, hogy a kiilonb6zé |égszennyez6 anyagok mintavételi pontjainak telepitése 6sszehangolt legyen;
tervezési kovetelmények.

A helyszin kivalasztasanak eljarasait a besorolasi szakaszban teljes koérlien dokumentalni kell olyan médszerek
segitségével, mint a kdrnyezé terilet irdnytivel tdjolt fényképe és a hozza tartozd részletes térkép. Annak biztositasa
érdekében, hogy a kivélasztasi kritériumok mindenkor érvényesek maradjanak, a helyszineket rendszeres
id6kozonkeént felll kell vizsgalni, a dokumentaciot pedig meg kell djitani.
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3. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

1.

Az 6zonkoncentracié helyhez kotott mérésére szolgalé mintavételi pontok szama meghatarozasanak
kritériumai

Az 6zonkoncentracio vizsgalatdhoz minimalisan szlikséges helyhez kotott mérépontok szama abban az esetben, ha
azilyen mérések az informacié egyediili forrasai

A B C D
1 Népesség Agglomeraciok: Egyéb zénak: Vidéki hattér
(x1000) varosi és elévarosi (Legaldbb | elévarosi és vidéki (Legaldbb
1 méréallomas azokon 1 méréallomds azokon
az elévarosi terileteken, ahol | az elvarosi terlileteken, ahol
a lakossag expozicidja a lakosséag expozicidja
vérhatéan a legmagasabb. vérhatdan a legmagasabb.
Az agglomeraciokban Az agglomeraciokban

a méréallomasok legaldbb a méréallomasok legaldbb
50%-at elévarosi terliletekre | 50%-4at elévarosi teriiletekre

kell telepiteni.) kell telepiteni.)
2 |<250 1 Az orszag minden zéndjara
atlagosan 50 000 km?2-ként
1 mérdallomas.
3 <500 1 2
4 <1000 2 2
5 <1500 3 3
6 <2000 3 4
7 <2750 4 5
8 <3750 5 6
9 |>3750 2 millio lakosonként 2 millié lakosonként
1 tovabbi mérdallomas 1 tovabbi méréallomas

2. A helyhez kotott mérésekre szolgélé mintavételi pontok minimalis szdma a hosszu tava célkit(izéseket teljesitd

2.1.

zondakban és agglomeracidkban

Az 6zonra vonatkozé mintavételi pontok szamanak — az egyéb, kiegészité vizsgélatra szolgalé mddszerekkel, példaul
a levegéminéség modellezésével és a kozos elhelyezési nitrogéndioxid-mérésekkel egylttesen alkalmazva -
elegenddnek kell lennie az ézonszennyezési folyamatok alakuldsdnak vizsgalatdra és a hosszu tavu célkitlizések
betartasanak ellendérzésére. Az agglomeracidkban és egyéb zéndkban elhelyezett méréallomasok szamat 1. pontban
meghatérozott szam egyharmadara lehet csdkkenteni. Amennyiben az informacid egyetlen forrasa a helyhez kotott
tartani. Azokban a zénakban, ahol kiegészité vizsgélatok folynak, melyek eredményeképpen egy zéna méréallomas
nélkil marad, a szomszédos zénakba telepitett méréallomasokkal folytatott egytittmiikodésnek kell biztositania

mérdallomasok szama 100 000 km?-ként 1.
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4. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Az 6zonkoncentraciok vizsgalatara szolgalé mintavételi pontok osztalyozasanak és elhelyezkedésének

kritériumai

Nagyléptéki elhelyezés helyhez kétott mérések esetén

A B C D
1 |A A mérés célkit(izései Reprezentativitds (Ha A nagyléptékd elhelyezés
mérdallomas lehetéség van ra, kritériumai
tipusa a mintavételi pontoknak
a nem kozvetlen kozelikben
Iév6 hasonlé helyek
tekintetében is
reprezentativnak kell lennidk.
2 |Vérosi Az emberi egészség Néhany széz km? 1. A helyi kibocsatasok,

védelme: a varosi lakossdg
vizsgélata, azaz ahol

a népsurlség és

az 6zonkoncentracio
viszonylag magas és
vonatkozasaban altaldban
véve reprezentativ

kozlekedés, benzinkutak
hatésatol tavolabb;

2. J6 szell6zés helyszinek,
ahol megfelel6en keveredett
szintek mérhetdk.

3. Olyan teriletek, mint

a véarosok laké- vagy
bevaséarlénegyedei, parkok (a
faktol tavol), alacsony
gépjarmiiforgalmu vagy
forgalommentes nagy utcak
vagy terek, nevelési-oktatasi,
sport- vagy szabadidés
|étesitmények nyilt terlletei.

3 Elévarosi

Az emberi egészség és

a névényzet védelme: az
agglomeraciok peremén lévé
lakossag és novényzet
expozicidjanak vizsgélata ott,
ahol a legmagasabb olyan
6zonszint lép fel, amelynek

a lakossag és a ndévényzet
kozvetetten vagy kozvetlendil
ki lehet téve.

Néhany tiz km?

1. Bizonyos tavolsagra

a maximalis kibocsatasok
tertiletétdl a fébb széliranyok
irdnyaban az 6zonképz&dés
szamdara kedvez6
korilmények fennalldsakor.
2. Ahol az agglomeracié
kils6é peremén lévé
népesség, érzékeny novényi
kultardk vagy természetes
Okologiai rendszerek magas
6zonszintnek vannak kitéve.
3. Adott esetben néhény
elévarosi méréallomas,

a maximalis kibocsatas
teriletétdl ellentétes
szélirdnyban is, az 6zonra
vonatkozé regionalis
hattérszintek meghatérozasa
céljabdl.
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4 |Vidéki

Az emberi egészség és

a ndvényzet védelme: a
lakossagot, névényi
kultdrakat és természetes
Okolodgiai rendszereket éré
szubregionalis szintd
6zonkoncentracio vizsgalata

Szubregionalis szintek
(néhédny km?)

1. A méréallomésok
elhelyezkedhetnek
természetes 6koldgiai
rendszerekkel, erd6kkel vagy
névényi kultarakkal
rendelkezd kis telepuléseken,
tertleteken.

2. Reprezentativ a kdzvetlen
helyi kibocsatasok — példaul
ipari létesitmények vagy utak
- hatdsatol tavoli 6zon
vonatkozasaban.

3. Nyilt tertileteken taldlhato
helyszineken, kivéve a magas
hegycsucsokat.

5 | Vidéki hattér

A novényzet és az emberi
egészség védelme: a novényi
kulturakat és természetes
Okolodgiai rendszereket éré
regiondlis szint(
6zonkoncentracio, valamint
a népesség expozicidjanak
vizsgalata.

Regiondlis/nemzeti/
kontinentdlis szintek
(1000-10 000 km?)

1. Alacsonyabb népslir(iség
terlileteken elhelyezkedd
mérdallomasok, példaul
természetes 6koldgiai
rendszerekben, erdékben,
varosi és ipari terletektdl
legaldbb 20 km tévolsagra,
valamint helyi
kibocsatasoktdl tavolabb.

2. Kertlni kell az olyan
helyszineket, amelyek
kedveznek a talajkdzeli
inverziés kortilmények
fokozott helyi kialakuldsanak,
valamint a magasabb
hegységek csucsait.

3. Ahelyijelleg, erés
nappali szélciklussal
jellemezhetd tengerparti
teriiletek nem javasoltak.

1.2. A vidéki és vidéki hatter(i méréallomasok elhelyezkedésének 6sszhangban kell lennie az erdék tiiz elleni védelmérdl

sz6l6 jogszabaly figyelemmel kisérési kovetelményeivel.

2. Kisléptékd elhelyezés

A megvaldsithatésag mértékéig a 4. melléklet 3. pontjdban meghatarozott kisléptékl elhelyezési eljarast kell

alkalmazni, annak biztositasaval, hogy a mintavételi szonda bemeneti nyilasa megfelelé tavolsagra helyezkedjen el

olyan forrasoktdl, mint a kemencék és az égetémivek Iégjaratai, valamint legaldbb 10 méterre a legkozelebbi uttdl,

amely tdvolsagot a forgalom intenzitdsanak fliggvényében novelni kell.
3. A helyszin kivalasztdsdnak dokumentaldsa és feltilvizsgélata

A 4. melléklet 4. pontjdban meghatdarozott eljarast kell alkalmazni a megfigyelési adatoknak az adott helyszineken

mért 6zonkoncentraciot befolydsold meteoroldgiai és fotokémiai folyamatok &sszefliggésében torténé megfeleld

szlirése és értelmezése mellett.
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5. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

1.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
26.7.
2.6.8.

A leveg6 arzén, kadmium, nikkel, benz(a)pirén koncentracidjanak és az iilepedésnek a mérésére szolgalo
mintavételi pontok elhelyezésének kovetelményei és minimalis szama

. Szempontok a mérépont helyének kivélasztasahoz

Az emberi egészség védelme érdekében a mérépontokat ugy kell elhelyezni, hogy

. a zénakon és agglomeracidkon bellil olyan terlletekrdl szolgaltassanak adatokat, ahol a lakossag kdzvetlenil vagy

kozvetve a varhatéan legnagyobb levegdterheltségi szintnek lehet kitéve egy naptari év dtlagdban;

. a zondkon és agglomeracidkon beliili olyan egyéb teriiletek levegéterheltségi szintjérdl szolgaltassanak adatokat,

amelyek jellemzéek az dtlagos népesség expozicidja szempontjabdl;

. azon killepedésekrdl szolgaltassanak adatot, amely jellemzé a lakossag kozvetett, a taplaléklancon keresztiili

expozicidjara.

A mérépont telepitésekor ki kell kiiszobolni a mérépont mikrokdrnyezetének a mérést kdzvetlenil befolyasold
hatésait. A telepitésnél dltaldnos szempont, hogy a mérépont jellemzé adatot szolgaltasson a kdzlekedés hatésaval
terhelt legaldbb 200 m?-es kornyezet, az ipari helyszineket koriilvevé legaldbb 250250 m kiterjedésli terilet, a varosi
hattérszennyezettség esetén tobb négyzetkilométernyi teriilet levegdterheltségi szintjére.

. Amennyiben a hattér szint megallapitasa a cél, a mintavételi helyszin kérnyezetében, néhany kilométeren belll nem

lehetnek ipari, illetve agglomeraciot jellemzé kibocsato forrasok.

Az ipari forrasok hatasainak vizsgalatahoz legalabb egy mintavételi helyet a forrdshoz képest széliranyban
a legkozelebbi lakdterlleten kell feldllitani. Ha a hattér koncentracié nem ismert a f6 széliranyon belll egy tovabbi
mintavételi pontot kell elhelyezni. A mintavételi pontokat gy kell elhelyezni, hogy az lehetévé tegye a legjobb
technikak alkalmazésanak ellenérzését.

. A mérépontnak — ahol lehetséges - jellemzének kell lenni a nem kdzvetlen kdrnyezetben 1évé hasonld helyekre

nézve is.
A mérépont kialakitasanak szempontjai

. A mintavevé szonda bemenete korlli dramlast ne korldtozza semmilyen tényezd; normal koriilmények kozott

amintavételt néhany méter tavolsagra kell végezni az éplletek falatdl, erkélyektdl, faktdl és egyéb, a levegé dramlasat
befolyasold akadalytol. Abban az esetben, amikor az épuilet kbzvetlen kdrnyezetének levegbterheltségi szintjét mérik,
a mintavételt legaldbb 0,5 méterre kell a legkozelebbi épilettdl végezni.

A mintavételi pont bemend nyildsanak a talaj felett altaldban 1,5 méter (a 1égzési zéna) és 4 méter kozotti
magassagban kell lenni (talaj kdzeli mintavétel). Bizonyos kortilmények kdzott magasabb elhelyezésre (8 méterig) is
sziikség lehet. A magasabb elhelyezés akkor indokolt, ha az dllomds nagy terlletre reprezentativ.

A mintavevé szonda bemené nyilasat nem szabad a forrasok kdzvetlen kézelében elhelyezni, hogy elkeriilhet6 legyen
a fel nem higult, kdzvetlen kibocsatas befolyasa.

A mérépont kivezetd nyilasat ugy kell kiképezni, hogy a kibocsatott levegé ne dramoljon vissza a mintavevébe.

A hattér Ulepedés vizsgalatokat, amennyire lehetséges, az EMEP kereteibe illesztve kell végezni.

A mérépont kialakitasanal a kdvetkezd tényezdk figyelembevétele is ajanlott:

zavaro kulsé forrasok;

biztonsag;

hozzaférés;

elektromos aramellatas és telekommunikéciés kapcsolat elérhetésége;

a helyszin lathatésaga a kdrnyezete szamdra;

a lakossag és a kezel6személyzet biztonsaga;

a kulénbozé légszennyezéanyagok mintavételi pontjainak kapcsolodé elhelyezése;

tervezési kovetelmények.

. A helyszinkivélasztas eljarasat dokumentalni kell. A dokumentacio tartalmazza a kérnyezé teriilet betéjolt fényképeit

és egy részletes térképet. A helyszin fellilvizsgalatat rendszeresen meg kell ismételni és a vizsgalatot dokumentalni kell
annak érdekében, hogy a kivalasztési kovetelmények idétallésdga vizsgalhatd és igazolhaté legyen.
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4.1.

szama
Az emberi egészség védelme érdekében a célértékek betartdsanak ellenérzésére végzett helyhez kotott mérések

mintavételi pontjainak minimalis szdma olyan zéndkban és agglomeracidkban, ahol a helyhez koétott mérés
az egyetlen informacioforras.

. Diffuz szennyez6 forrasok

A B | c D | E
1 Az, agglomer}écic’) vagy Haa maximélis IfonFePtrécic:)k t'l]IIépik afelsé Haa Tnaxi’mé.lis"korl1'ce,ntr,a'cic')kf) ft/elsc'S ésalso
zo6na lakosséaga (ezer) vizsgalati kiiszobértéket vizsgélati kiiszobértékek kdzé esnek
2 As, Cd, Ni Benz(a)pirén As, Cd, Ni Benz(a)pirén
3 0-749 1 1 1 1
4 750-1999 2 2 1 1
5 2000-3749 2 3 1 1
6 3750-4749 3 4 2 2
7 4750-5999 4 5 2 2
8 >6000 5 5 2 2

. A szennyezés mértékének a pontforrasok kozelében torténé vizsgdlatéhoz a helyhez kotott mérésekre szant

mintavételi pontok szamat a kibocsatd forrasok strliségének, a levegd szennyezettsége valdszin( eloszlasanak és
a lakossag lehetséges expoziciéjanak figyelembevételével kell meghatdrozni. A mintavételi pontokat ugy kell
elhelyezni, hogy az lehetévé tegye a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési
eljarasrél sz616 jogszabalyban meghatarozott elérhetd legjobb technikak alkalmazésanak ellendrzését.

6. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

5.

Az 6zon eléanyagainak mérései

. Azilyen mérések f6 célja az 6zon eléanyagaival kapcsolatos folyamatok elemzése, a kibocsétas csokkentésére irdnyuld

stratégidk hatékonysdgdnak ellenérzése, az emisszié-kataszterek egységességének ellendrzése és a kibocsatasi
forrasok hozzarendelése a medfigyelt szennyezési koncentraciéhoz. Tovabbi cél az 6zon kialakuldsa és az el6éanyag
terjedése megértésének elésegitése, valamint fotokémiai modellek alkalmazasa.

. Az 6zon eléanyagai mérésének ki kell terjednie legaldbb a nitrogén-oxidokra (NO és NO,), valamint a megfelelé

illékony szerves vegytletekre (VOC).

Az 6zon eléanyagok (prekurzorok) mérési mddszereit a hatélyos szabvanyok tartalmazzak.

Azon illékony szerves vegyiletek, amelyek mérése ajanlott: A vizsgalatot varosi vagy elévarosi besoroldsi méréhelyen
kell végezni.

A B C D

1 1-butén izoprén etil-benzol

2 etan transz-2-butén n-hexan m + p-xilol

3 etilén cisz—2-butén i-hexdn o-xilol

4 acetilén 1,3-butadién n-heptan 1,2,4-trimetil-benzol

5 propdn n-pentan n-oktan 1,2,3-trimetil-benzol

6 propén i-pentan i-oktan 1,3,5-trimetil-benzol

7 n-butan 1-pentén benzol formaldehid

8 i-butan 2-pentén toluol az 0sszes nem metan
szénhidrogén

A méréseket kiilondsen a varosi vagy elévarosi teriiletek valamennyi olyan megfigyelési helyszinén el kell végezni,
amelyet az ezen irdnyelv kdvetelményeivel 6sszhangban telepitettek, és az A. szakaszban felsorolt megfigyelési célok
szempontjabdl megfelelének itéltek.
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7. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

1.3.1.

13.2.

1.10.

A levegéterheltségi szint mérésének referencia-mddszerei

. Referencia-médszerek
. Referencia-mddszer a kén-dioxid vizsgélatdra: ultraibolya fluoreszcencias modszer a vonatkozd szabvany szerint

(MSZ EN 14212:2005)

. Referencia-mddszer a nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok vizsgalatdra: kemilumineszcencids médszer a vonatkozé

szabvany szerint (MSZ EN 14211:2005)

modszerrel a vonatkozé szabvany szerint (MSZ EN12341:2001)

Referencia-mddszer az 6lom vizsgalatara: atomabszorpciés spektrometrias modszer a vonatkozd szabvany szerint
(MSZ EN 14902:2006)

meghatdrozasa gravimetrids médszerrel a vonatkozé szabvanyok szerint (MSZ EN 12341:2001)

. Referencia-mddszer a benzol meghatarozasara: gazkromatografids modszer a vonatkozé szabvany szerint (MSZ EN

14662 1-5:2005)

. Referencia-mddszer a szén-monoxid meghatarozdsara: nemdiszperziv infravords spektroszkopias modszer

a vonatkozdé szabvény szerint (MSZ EN 14626:2005)

. Referencia-modszer az 6zon meghatérozaséara: UV fotometrids mddszerrel a vonatkozé szabvéany szerint (MSZ EN

14625:2005)

. Referencia modszer az arzén, kadmium és nikkel meghatarozasara a levegében: mintavétel (MSZ EN 12341:2001) és

elemzés a vonatkozé szabvany szerint (MSZ EN 14902:2006)

. Referencia-mddszer a leveg6 policiklusos aromds szénhidrogén tartalmanak meghatarozasara: mintavétel (MSZ EN

12341:2001) és elemzés a vonatkozo szabvany szerint (MSZ 1SO 12884:2003)
Referencia-maédszer a PM, s mintavételére és mérésére: a lebegd porban a PM, s frakcidjanak tomegkoncentracidjanak
meghatdrozasa gravimetrids médszerrel a vonatkozé szabvanyok szerint (MSZ EN 14907:2006)

. Az egyenértékliség kimutatdsa

Barmely olyan egyéb modszer alkalmazhatd, amely az 1. pontban felsorolt médszerek barmelyikével bizonyitottan
egyenértékl eredményt ad, vagy szallé por esetében barmely olyan egyéb mddszer, amely szorosan kapcsolddik
a referencia médszerhez. Ebben az esetben az ilyen modszerrel elért eredményeket korrigalni kell annak érdekében,
hogy egyenértékl eredményt kapjunk azzal, amit a referenciamédszerrel kaptunk volna.

Egységesités

A géaz-halmazallapotu légszennyezé anyagok térfogatat 293 K hémérsékletre és 101,3 kPa Iégnyomasra kell
atszamolni A szallé por és a szallé porban 1évé elemzendd anyagok mintatérfogatat a mérés idépontja szerinti
hémérséklet és légnyomas értelmében vett kornyezeti feltételek hatarozzak meg.

Berendezésekre vonatkozé kovetelmények

. A jogszabdly hatélybalépése utan vasarolt valamennyi Uj méréberendezésnek 2011. junius 10-ig meg kell felelnie

a referenciamodszernek vagy az azzal bizonyitottan egyenértéki médszernek.

4.2 A helyhez kotott mérések soran hasznalt valamennyi berendezésnek 2013. junius 10-ig meg kell felelnie
a referenciamodszernek vagy az azzal bizonyitottan egyenértékl médszernek.

Egy adott berendezésnek az 1. pontban felsorolt referenciamédszerekben meghatarozott kdvetelményeknek valo
megfelelését bizonyitd tipusjovahagyds soran az Orszdgos Meteoroldgiai Szolgélat elfogadja a mas EU tagallamok
ilyen vizsgélatok végzésére az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvény szerint akkreditdlt laboratériumai altal
kibocsatott vizsgalati jelentéseket.
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8. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Adatmindségi kovetelmények és a dokumentalas szempontjai

. Adatminéségi célkitlizések

. A benzolra, 6lomra és a szallé porra vonatkozéan a folyamatos mérések helyett idészakos mérések is végezhetdk,

amennyiben igazolhatd, hogy a bizonytalansag — tdbbek kdzott az id6szakos mintavétel okozta bizonytalansag — eléri

a 25%-0s mindségi célkitlizést, és a mérési idészak hosszabb, mint az indikativ mérésekre vonatkozd minimalis mérési
id6szak. Az idészakos mintavételt az év folyaman egyenletesen kell elosztani az eredmények torzulasanak elkertlése
érdekében. Az idészakos mintavétel okozta bizonytalansdgot az MSZ EN ISO 11222:2002 ,Levegémindség -
a levegémindéségi mérések idéatlagara vonatkozé bizonytalansag meghatérozasa” cimii szabvanyban megallapitott
eljarassal lehet meghatdrozni. Ha a PMio-hatérértékre vonatkozo kdvetelményeket idészakos mérésekkel vizsgéljak,

akkor a 90,4 szézalékos értéket (amely 50 ug/m? vagy annal kevesebb) kell értékelni a tullépések szama helyett,
amelyet erésen befolyasol az adatfedezet.

adatrendelkezésre allas (%), valamint a minimalisan szlikséges vizsgélati idétartam (%):

. A vizsgalati modszer elfogadhaté bizonytalansaga (%) és az értékeléshez minimalisan sziikséges adatmennyiség,

A B C D E
1 Kén-dioxid, Benzol Szallé por Ozon és az 6zonnal
nitrogén-dioxid, (PM10/PM,;5) és 6lom | kapcsolatos NO és
nitrogén-oxidok és NO,
szén-monoxid
2 |Helyhez kotott
mérések
3 Bizonytalansag 15% 25% 25% 15%
3 | Minimdlis adat 90% 90% 90% 90% nyaron
rendelkezésre allas 75% télen
4 | Minimalis mérési 35% (Egy évre
id6szak: elosztva annak
— varosi hattér és érdekében, hogy
kozlekedés a kiilénbo6z6
— ipari helyszinek idGjarasi és
kozlekedési
viszonyok
vonatkozasaban
reprezentativ
legyen.) 90%
5 |Indikativ mérések
6 | Bizonytalansag 25% 30% 50% 30%
7 | Minimalis adat 90% 90% 90% 90%
rendelkezésre &llas
8 | Minimalis mérési 14% (Az év 14% (Az év 14% (Az év >10% nyaron
id6szak folyamén folyaman folyaman
egyenletesen egyenletesen egyenletesen
elosztott hetiegy |elosztott heti elosztott heti egy
véletlenszerl mérés | egynapos véletlenszer( mérés
vagy az év folyaman | véletlenszer(i mérés | vagy az év folyaman
egyenletesen vagy az év soran egyenletesen
elosztott 8 hét.) egyenletesen elosztott 8 hét.)
elosztott 8 hét.)
9 |Modellezési
bizonytalansag
10 | Ords atlagérték 50% 50%
11 |Nyolcérés 50% 50%
atlagértékek
12 |Napi atlagértékek |50% még nem
hataroztdk meg
13 |Eves atlagértékek  |30% 50% 50%
14 | Objektiv becslés
15 | Bizonytalansag 75% 100% 100% 75%
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1.3.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

3.2

A vizsgalati moédszerek bizonytalansaganak (95%-o0s megbizhat6sagi szinttel kifejezve) vizsgalatat a CEN Utmutat6
a mérések bizonytalansdagadnak megadasahoz (ENV 13005-1999) elveivel, az MSZ ISO 5725:1994 szdmu szabvany
modszerével, valamint a CEN ,Jelentés a levegémindségrél — A levegé mérési referenciamodszereihez kapcsolodéd
bizonytalansagi becslés megkozelitése” (CR 14377:2002E) cim( jelentésében foglalt Utmutatéval 6sszhangban kell
elvégezni. Az 1.2. pontban a szdzalékos bizonytalansagi értékek egyedi mérésekre vonatkoznak a hatarérték (illetve
az 6zon esetében a célérték) szamitasara alkalmazott idétartam atlagaban, 95%-o0s megbizhatésagi intervallumban.
A helyhez kotott mérések bizonytalanségat ugy kell értelmezni, hogy az az adott hatdrérték (illetve az 6zon esetében
a célérték) tartomanyaban alkalmazandé.

A modellezés bizonytalansdga az egyes megfigyelési pontok 90%-a esetében mért és szamitott koncentracios
szintektdl valé legnagyobb, a hatérértékre — az 6zon esetében a célértékre — vonatkozo eltérés, a vizsgalt idétartamon
bell, figyelmen kivil hagyva az események idézitését. A modellezés bizonytalansagat ugy kell értelmezni, hogy az az
adott hatarérték — az 6zon esetében a célérték - tartomdanyaban alkalmazandé. A modellezési eredményekkel vald
Osszehasonlitashoz kivalasztand6 helyhez kotott méréseknek reprezentativnak kell lennilik a modell altal lefedett
skéla tekintetében.

. Az objektiv becslés bizonytalansdga a mért és szamitott koncentracids szintektdl valé legnagyobb, a hatarértékre —

az 6zon esetében a célértékre — vonatkozo eltérés, a vizsgalt id6tartamon belll, figyelmen kiviil hagyva az események
id6zitését.

. A minimdlis adat rendelkezésre éllasra és mérési idészakra vonatkozé kovetelmények nem tartalmazzak a rendszeres

kalibralas vagy a miszerek karbantartésa kovetkeztében bekdvetkezé adatvesztést.
A levegbminéség vizsgalatanak eredményei

. A kovetkez6 informacidkat kell sszegydjteni azon zonak vagy agglomeraciok vonatkozasaban, ahol a mérésen kiviil

mas forrasokat is alkalmaznak a mérésbdl szarmazé informaciok kiegészitésére vagy a levegémindség vizsgalatadnak
kizarélagos eszkozeként:

az elvégzett vizsgalati tevékenységek leirdsa

az alkalmazott konkrét médszerek és ezek leirdsa

az adatok és informéciok forrasai

az eredmények leirdsa, beleértve a bizonytalansagi tényezdket és kiilondsen barmely olyan terilet kiterjedését vagy
adott esetben annak az Utnak a hosszat a z6nan vagy agglomerécién beliil, ahol a koncentracié tullép barmilyen
hatérértéket, célértéket vagy adott esetben a tliréshatarral névelt hosszu tavua célkitlizést, és annak a teriletnek
a hatdrait, amelyen beliil a koncentracio tullépi a felsé vagy az alsé vizsgélati kiiszobértéket

. az emberi egészség védelme érdekében meghatdrozott hatarértéket tullépé barmely szintnek potencidlisan kitett

népesség.
A kornyezeti levegémindség vizsgalatdnak minéségbiztositasa: adathitelesités

. Amérések pontossaganak és az 1. pontban meghatarozott adatmindéségi célkitlizéseknek valo megfelelés biztositasa

érdekében az Lvr. szerinti kornyezetvédelmi hatésdgok biztositjak, hogy:

. alevegé minéségének a vizsgélatdval kapcsolatosan végzett valamennyi mérés nyomon kdvetheté legyen, az MSZ EN

ISO/IEC 17025:2005 5.6.2.2. szakaszdban meghatarozott kdvetelményeknek megfelel6en

. ahdlozatokat és egyedi méréallomasokat mikodtets intézmények rendelkezzenek kidolgozott mindségbiztositési és

mindség-ellenérzési rendszerrel, amelyek rendszeres karbantartast irnak elé a mérési eszk6zok pontossaganak
biztositdsa érdekében

. az adatgydijtési és jelentéstételi folyamatokra vonatkozéan mindség-ellenérzési eljarast dolgozzanak ki, és hogy

az erre a feladatra kijelolt intézmények aktivan részt vegyenek az ehhez kapcsolodd, a kozosség egész terliletére
kiterjedé mindségbiztositasi programokban

. az Europai K6z0sség egész teriiletére kiterjedd, az Lvr. hatélya ald tartozé szennyez6 anyagokra vonatkozo kolcsénos

Osszehasonlitasokban részt vevé, az Lvr. szerinti kdrnyezetvédelmi hatdsdg altal kinevezett nemzeti laboratériumok
az 5. mellékletben emlitett referencia-modszerek tekintetében az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvanynak
megdfeleléen 2010-ig akkreditaltak legyenek. Ezeket a laboratériumokat bevonjék a Bizottsag altal szervezendd,
a kozOsség egész terlletére kiterjedd mindségbiztositdsi programoknak a tagdllamok terliletén torténd
koordinalasaba, és ezek a laboratériumok koordinaljak tovabba nemzeti szinten a referencia-modszerek megfelelé
megvaldsitasat és a referencia-mddszerektdl eltérd eljarasok egyenértékliségének kimutatdsat.

Valamennyi, az Lvr. szerint jelentett adatot hitelesnek kell tekinteni, kivéve az ideiglenesként megjel6lt adatokat.
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4.
4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.

4.2.

A vizsgdlati moédszer dokumentélasdnak szempontjai

Azokndl a zénaknal vagy agglomerdcidknal, amelyeknél a mérések mellett vagy a vizsgdlat kizarélagos eszkdzeként,
a méréstol eltérd vizsgélati médszereket alkalmaznak, a leveg6terheltségi szint értékeléséhez az aldbbiakat is meg kell
adni:

az alkalmazott vizsgalati eljaras leirasa;

az alkalmazott modszer ismertetése a referenciara vald hivatkozassal;

az adatok és informaciok forrasai;

az eredmények bemutatésa, beleértve a bizonytalansagot;

a zénaban vagy agglomeracidban vizsgalt teriiletek bemutatdsa (amennyiben ez lényeges pl. a kdzut hossza),
amelyeken a levegéterheltségi szint meghaladja a hatarértékeket, vagy a hatarértékeket és a tlréshatarokat, vagy
a célértéket, vagy a hosszu tavu célkitlizést, vagy a felsé vizsgalati kiiszobértékeket vagy az alsé vizsgalati
kiszobértékeket;

a levegdterheltségi szint egészségligyi hatarértékeit meghaladd levegdterheltségi szintnek potencidlisan kitett
lakossag nagysagat.

Az egyes zénakban és agglomerécidkban a koncentracid-eloszlasokat lehetéség szerint térképes abrézolassal is be kell
mutatni.

A vizsgalati eredményeket 293 K hdmérsékletre és 101,3 kPa nyomasra kell vonatkoztatni.

Az 6zonra vonatkozd célértékek és hosszu tavu célkit(izések adatainak Osszesitése. A statisztikai paraméterek
kiszamitasa soran az érvényesség ellendrzéséhez szitkséges kdvetelmények

A B
1 Paraméter Szilikséges érvényes adathanyad
2 1 6rds értékek 75% (azaz 45 perc)
3 8 6ras értékek az értékek 75%-a (azaz 6 6ra)
4 A legmagasabb napi 8 6ras a 8 6ras mozgdatlagok 75%-a (azaz naponta 18 darab 8 6ras atlag)

kozépérték a 8 oras
mozgdatlagok kozil

5 AOT40 1. az AOT40-érték kiszamitasara meghatarozott idétartam 1 6ras
értékeinek 90%-a
2. amennyiben nem all rendelkezésre valamennyi lehetséges mért
adat, az AOT40-értékek kiszamitasara a kovetkezd egyitthatot kell
hasznalni:

AOT40 — AOT40,,. x az Osszes lehetséges 6rak szama

becstilt

a mért érankénti értékek szama
3. az AOT40 meghatdrozaséban szereplé id6tartamba esé 6rak
szama (azaz a kdzép-eurdpai id6 szerint 8 és 20 ora kozott mért 6rak
minden évben majus 1-jétdl julius 31-ig a novényzet védelmének
vonatkozasaban, és minden évben &prilis 1-jétél szeptember 30-ig
az erdé védelmének vonatkozasaban)

6 Eves kdzépérték a nyaron (aprilistol szeptemberig) mért 1 6ras értékek 75%-a és
a télen (januartol marciusig, oktébertdl decemberig) mért 1 6rés
értékek 75%-a, kullon

7 A tullépések szama és a havi a napi legmagasabb 8 6ras kozépérték 90%-a (havonta 27
maximalis értékek rendelkezésre all6 napi érték) kozép-europai idé szerint 8 és 20 éra
kozott mért 1 6ras értékek 90%-a

8 A tullépések szdma és az évi ot hénap a nyari idészak (dprilistél szeptemberig) hat hdnapjabdl
legnagyobb értékek
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7. Az egészségligyi hatdrértékekkel kapcsolatos adatok Osszesitése és a statisztikai paraméterek kiszdmitasa sordn
az érvényesség ellendrzéséhez sziikséges kdvetelmények

A B

1 Paraméter sziikséges érvényes adathanyad

2 1 6rds értékek 75% (azaz 45 perc)

3 8 6ras értékek az értékek 75%-a (azaz 6 6ra)

4 a legmagasabb napi 8 6ras a 8 6ras mozgdatlagok 75%-a (azaz naponta 18 darab 8 6ras atlag)

kozépérték

5 24 6ras értékek az 1 6ras értékek 75%-a (azaz legaldbb 18 darab 1 6ras érték)

6 éves kozépérték az egész évben mért 1 6ras értékek vagy (ha ez nem all
rendelkezésre) 24 6ras értékek 90%-a (az éves kozépérték

kiszamitasara vonatkozo kdvetelmények nem foglalja magaban
a kalibralds vagy az eszk6zok szokasos karbantartdsa miatt
bekovetkezett adatveszteséget)

9. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

A levegében lévé kén-dioxid, nitrogén-dioxid (NO.) és nitrogén-oxidok (NOXx), szallé por (PMo és PM,5),
6lom, szén-monoxid, benzol és a szall6 por PMy, frakcidjaban talalhatoé arzén, kadmium, nikkel,
benz(a)pirén felsé és alsé vizsgalati kiiszobértékei

1. Kén-dioxid
A B C
1 Egészségvédelem A novényzet védelme
2 Felsé vizsgalati a 24 6ras hatérérték 60%-a a téli kritikus szint 60%-a
kiszobérték (75 [ng/m?, naptari évenként haromnal | (12 pg/m?3)
tobbszor nem lehet tullépni)
3 Alsé vizsgalati a 24 6ras hatarérték 40%-a a téli kritikus szint 40%-a
kiiszobérték (50 ug/m?, naptari évenként haromnal (8 ug/m3)
tobbszor nem lehet tullépni)

2. Nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok

A B C D
1 Emberi egészség Emberi egészség A novényzet és
védelmére vonatkozd védelmére vonatkozé a természetes 6koldgiai
orankénti hatarérték NO, | éves hatarérték NO, rendszerek védelmére
vonatkozo6 éves kritikus
szint NOy
2 Fels6 vizsgalati a hatarérték 70%-a a hatarérték 80%-a a kritikus szint 80%-a
kiszobérték (70 ng/m?3, naptari (32 ng/m?) (24 ng/m?3)

évenként tizennyolcndl
tObbszor nem lehet

tullépni)
3 Alsé vizsgalati a hatarérték 50%-a a hatarérték 65%-a a kritikus szint 65%-a
kiiszébérték [50 (ug/m3, naptari (26 ug/m?3) (19,5 ug/md)

évenként tizennyolcnal
t0bbszor nem lehet
tullépni]
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3. Szall6 por (PMio/PMy;s)

A B

24 6ras atlagérték PMyo

c D
Eves atlagérték PMo Eves atlagérték PM,s
(A PM2,5 felsé és alsd

vizsgalati kiiszobértéke
nem vonatkozik

a PM,s-expozicionak
az emberi egészség
védelme érdekében
meghatarozott

cél betartasanak

mérésekre.)

csokkentésére vonatkozo

vizsgélataval kapcsolatos

2 Felsé vizsgalati
kiszobérték

a hatérérték 70%-a

(35 ug/m?3, barmely
naptari évben legfeljebb
harmincotszor 1éphetd
tul)

a hatarérték 70%-a
(28 ug/m?3)

a hatarérték 70%-a
(17 pg/m3)

3 Alsé vizsgalati
kuiszobérték

a hatarérték 50%-a

(25 pg/m3, barmely
naptari évben legfeljebb
harmincétszor lépheté
tal)

a hatarérték 50%-a
(20 pg/m?)

a hatarérték 50%-a
(12 pg/m?)

4. A szallé porban mért arzén, kadmium, nikkel és benz(a)pirén alsé és felsé vizsgalati kiiszobértékei

A B

C D E

arzén

kadmium nikkel benz(a)pirén

2 Fels6 vizsgalati A célérték 60%-a | A célérték 60%-a | A célérték 70%-a | A célérték 60%-a
kuiszobérték (3,6 ng/m3) (3 ng/md) (14 ng/m’) (0,6 ng/m3)
3 Alsé vizsgalati A célérték 40%-a | A célérték 40%-a |A célérték 50%-a |A célérték 40%-a
kuiszobérték (2,4 ng/m3) (2 ng/md) (10 ng/m?) (0,4 ng/m3)
5. Olom
A B

Eves 4tlagérték

Felsé vizsgalati kiiszobérték

A hatarérték 70%-a (0,21 ug/m?3)

Alsé vizsgalati kiiszobérték

A hatdrérték 50%-a (2,5 ng/m?3)

6. Szén-monoxid

A

B

Nyolcéras dtlagérték

2 Felsd vizsgalati kiisz6bérték A hatarérték 70%-a (3,5 mg/m3)
3 Alsé vizsgalati kiiszobérték A hatérérték 50%-a (2,5 mg/m3)
7. Benzol
A B
1 Eves atlagérték
2 Felsé vizsgalati kiiszobérték A hatérérték 70%-a (3,5 pg/m?)
3 Also vizsgalati kiiszobérték A hatarérték 40%-a (2 ng/m?3)
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8.
8.1.

8.2.

A felsd és also vizsgalati kiiszobértékek tullépésének meghatarozasa

A felsd és also vizsgalati kiiszobértékek tullépéseit az el6z6 6t év sordn mért koncentracio alapjan kell meghatérozni,
amennyiben elegendd adat all rendelkezésre. Egy vizsgalati kiiszobértéket akkor kell tullépettnek tekinteni, ha azt
az el6z6 6t évbél legaldbb harom kiilonb6z6 évben tullépték.

Amennyiben 6t évnél révidebb id6re vonatkozé mérési adatok alinak rendelkezésre, a tagallamok a felsé és az alsé
vizsgalati kiiszobérték tullépéseinek meghatarozasara 6sszegezhetik az év révidebb idészakaira vonatkozo, valamint
a nagy valoészintséggel a leginkdbb terhelt helyekre kiterjedd, révid idétartami mérési kampanyok eredményeit
az emisszid-kataszterben taldlhaté informacidkkal és a modellezésbdl szarmazo adatok eredményeivel.

10. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

1.1.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.24
1.2.5.
1,2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

A vidéki hatter( helyszineken a koncentraciotél fliggetleniil végzett PM. s mérések és a PM.s-re
vonatkoz6 atlagexpozicié mutaté meghatarozasa

. Kémiai 0sszetevdinek jellemzése érdekében a PM,s mérésének ki kell terjednie legaldbb a teljes tomegkoncentraciora

és a megfelelé vegyuletek koncentracioira.

A mérésnek legalabb az aldbbi kémiai anyagokra ki kell terjednie:
SO~

NOs

Ca2+

Mg?*

elemi szén (EC)
szerves szén (0OC)

. A mérépontokat a 2. mellékletben foglalt szempontoknak megfelel6en vidéki hattér teriileteken kell elhelyezni.
. A PMy;s-re vonatkozd atlagexpozicié mutaté meghatarozasa

A mikrogramm/kébméterben (ug/m?) kifejezett atlagexpozicié mutaté (AEM) — a zénakban és agglomeraciokban -
varosi hatter( helyszineken végzett méréseken alapul. Az AEM a koncentraciét harom naptari évre vonatkozé éves
mozgoatlaga alapjan kell megallapitani valamennyi mintavételi pont &tlagaban. A 2010-es referenciaév
atlagexpozicié mutatdja a 2009. és 2010. év koncentracidjdnak kozépértéke, vagy a 2009., 2010. és 2011. év
koncentracidjanak atlaga.

A 2020-ra vonatkozé AEM a koncentracié harom éves mozgoatlaga, valamennyi a kiilén jogszabalyban erre a célra
eléirt mintavételi pont 2018.,2019. és 2020. évi 4tlagdban. Az AEM-t kell alkalmazni annak vizsgalatara, hogy teljesiil-e
a nemzeti expozicidcsokkentési cél.

A 2015. évre vonatkozé AEM a koncentracié harom éves mozgéatlaga, valamennyi mintavételi pont 2013., 2014. és
2015. évi atlagaban.

Az AEM-t kell alkalmazni annak vizsgalatéra, hogy teljesiilnek-e az expozicidkoncentraciéra vonatkozé
kotelezettségek.
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11. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

1.
1.1.

1.2.

Adatmindségi célkitlizések és a levegémindségi modell kovetelményei a leveg6 arzén, kadmium, nikkel,
benz(a)pirén tartalmanak meghatarozasahoz

Adatmindségi célkit(izés
A PMyo porfrakcid vizsgalata sordn a mintavételi térfogatot 293 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra kell

vonatkoztatni.
A B C D E
A benz(a)piréntdl
eltérd, policiklusos
1 Benz(a)pirén Arzen,:?kclj(:}mm s szénairg:zgsének, Teljes kitlepedés
0sszes gaznemu
higany
2 Mérési bizonytalansag 50% 40% 50% 70%
Helyhez kotott és idészakos
mérések
3 Modellezés 60% 60% 60% 60%
Minimalisan szlikséges 90% 90% 90% 90%
adatmennyiség
5 Minimalisan vizsgalt 33% 50%
idétartam
Helyhez kotott mérések
6 Id6szakos mérések (nem 14% 14% 14% 33%
rendszeresen elvégzett mérés,
amely a tobbi adatmindségi
kovetelménynek megfelel)

A megadott bizonytalansagi szazalékok a jellemzé mintavételi idépontokra atlagolt egyedi mérésekre vonatkoznak
95%-0s megbizhatoésagi intervallumban. A mérések bizonytalansagat ugy kell értelmezni, hogy az a megfelel
célérték tartomanydban alkalmazandd. Az eredmények torzitdsdnak elkeriilése érdekében a helyhez kotott és
az id6szakos méréseket az év folyaman egyenletes eloszlasban kell elvégezni.

. A minimélis adatrégzitésre és minimalis mérési idészakra vonatkozé kdvetelmények nem tartalmazzék a mszerek

rendszeres kalibralasabol vagy rendes karbantartdsabol szarmazé adatvesztést. A benz(a)pirén és mas policiklusos
aromas szénhidrogének mérését 24 6ras mintavétellel kell elvégezni. A legfeljebb egy honapon keresztiil vett egyedi
mintdk 6sszevonhatdk és Gsszetett mintaként elemezhetdék, feltéve, hogy a modszer biztositja, az adott idészakra
a mintak stabilitdsdt. A hdrom egynemi anyag, a benz(b)fluorantén, benz(j)fluorantén és a benz(k)fluorantén
analitikus szétvalasztdsa nehézséget okozhat. llyen esetekben a jelentés azok dsszegére is vonatkozhat. A 24 6ras
mintavétel az arzén-, kadmium- és nikkelkoncentracié mérésénélis javasolt. A mintavételt a munkanapok és a teljes év
vonatkozasaban, egyenletes eloszlasban kell elvégezni. Az Glepedés mérésére havi vagy heti mintavétel javasolt az év
soran.

A teljes Ulepedéssel végzett mintavételi modszer helyett kizérolag nedves mintavétel is alkalmazhatd, ha bizonyitott,
hogy a két modszer kozti kiilonbség 10%-nal kevesebb. Az llepedést altaldban (ng/m*nap mértékegységben kell
megadni).

. A tdblazatban meghatérozottnal révidebb minimalis mérési idétartamot is lehet alkalmazni, ami azonban a helyhez

kotott mérések esetén nem lehet 14%-ndl, az idészakos mérések esetén pedig 6%-ndl kevesebb, amennyiben
bizonyitott az MSZ 1SO 11222:2002 - ,A levegémindségi mérések idéatlagéra vonatkozé bizonytalansag
meghatarozasa” elnevezés( tablazatban meghatarozott adatmindségi célkitlizések betartasa.

A levegémindségi modellezés bizonytalansagat a mért és a szamitott koncentracidk legnagyobb eltérésével kell
meghatarozni egy teljes év vonatkozasaban, és figyelmen kivil kell hagyni az események idépontjat.

Az objektiv becslési médszerek alkalmazdsa esetén a bizonytalansag nem érheti el a+100%-ot.
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12. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

_ -

1.2.
1.3.

3.0
3.2
1.4.

2.3.

A levegéterheltségi szint értékelési modszereinek kovetelményei

. A matematikai-statisztikai értékelés soran a kdvetkezé mutatdkat kell kidolgozni.
. Atlagérték: a meghatéarozott id6tartam alatt nyert mérési adatok szamtani kdzépértéke. Az atlagérték az adott

id6tartam alatti terhelésre mértékadd szam. Az atlagérték meghatarozasahoz az adatmindségi elSirdsokat figyelembe
kell venni. Az éves, illetéleg a féléves atlagérték a napi atlagértékek szamtani kozépértéke. A fltési idszak: targyév
oktéber 1-jétél a targyévet kdvetd év marcius 31-ig; fitésmentes idészak: targyév aprilis 1-jétél szeptember 30-ig.
A targyévi éves atlagérték a targyév janudr 1-jétél december 31-ig terjed6 id6szak napi atlagértékeinek szamtani
kozépértéke.

Maximalis érték: az adott id6tartam alatt mért maximum.

A hatérérték-tullépés gyakorisdgat szazalékban kifejezve kell megadni, az alabbi szamitasi moéddal:

a hatérérték — tullépés gyakorisaga a [%]:w

m = a hatarértéket meghaladd mérési adatok szama

n = az &sszes mérési adatok szdma

Az atlagérték terileti kiterjedése: azt a teriiletet, amelyre az dtlagértékek vonatkoznak, egyedileg kell meghatérozni,
a méré-(mintavételi) helyek reprezentativitdsa, a mérépontok szdma, a kdrnyezeti adottsdgok a meteoroldgiai,
domborzati és egyéb helyi tényez6k figyelembevételével.

. A 98%-0s és a 99,9%-0s gyakorisagi érték: az a koncentraciéérték, amely alatt az &sszes vizsgalati adat 98%-a, illetve

99,9%-a taldlhatd. A 98%-o0s gyakorisagi értéket mind a révid idejd, mind a hosszabb id6tartamu vizsgélatoknal meg
kell hatarozni. A 98%-os gyakorisagi érték féként a roévid ideju vizsgalatok soran a jelentésebb mértéki terhelésekre
nézve ad értékes felvildgositast, ezért egészségiigyi jelentésége fokozott.

. Levegéterheltségi szint irdnyszam (I/In): a leveg6terheltségi szint mértékének mutatdszama a mért levegbterheltségi

szint és a leveg6terheltségi szint egészségligyi hatarértékének a hanyadosa. Ha ennek értéke 1,0-nél kisebb, nincs
hatérérték-tullépés. A tullépés anndl nagyobb, minél nagyobb a hdnyados az 1,0 értéknél.

. Alevegéterheltségi szint mértékének grafikus abrazolasa
2.1.
2.2.

A numerikus matematikai-statisztikai adatfeldolgozas kiegészit6i a grafikus adatmegjelenitések.
Gyakorisag-eloszlas: adott id6szak mérési eredményeit — a varhato értéktartomanyok figyelembevételével — egyenld
koncentracid-intervallumokba kell sorolni, és 6sszegezve kell megallapitani a rekeszekbe juté egyes adatok
(darab)szamat. A kis koncentracidktdl indulva az 9sszes mérési adatot kell besorolni, majd az eredményt grafikusan is
fel kell dolgozni. Az abszcisszan a légszennyezéanyag koncentracidit, az ordinatan a gyakorisagi értéket kell
feltlintetni.

Lineéris regresszi6 (szdmitas és grafikus &brazolds): a levegéterheltségi szint hosszabb tava alakuldsdnak
meghatarozasahoz hasznélt mddszer a linearis regresszié. Az adatfeldolgozas sordn az egyik valtozé a vizsgélatok
id6ésora, azaz id6tartama, a masik pedig a leveg6terheltségi szintre vonatkozé adat. A regresszios fliggvényhez
legjobban illeszkedd egyenest a modszer a legkisebb négyzetek mddszerével szamitja. Ez a mddszer a telepiilések
tobb éves adatsorainak 6sszehasonlitasara alkalmas.

. Levegé6terheltségi szintre vonatkozé adatok térképes dbrazoldsa torténhet:
3.1.
3.2
3.3.
34.

pontszertien, a mérés helyét feltlintetve a mért érték beirasaval,

térképre rajzolt grafikonnal,

izovonalas dbrazoldssal, négyzethalos raszterabrazolassal,

online adatok kozvetlen szamitogépes feldolgozasaval, specidlis program segitségével.
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13. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Folyamatos kibocsatas mérésre kotelezett Iégszennyez6 technolégidk és a mérendé légszennyez6 anyagok

A B
1 Cementipari technolégidk szilard anyag
klinkeréget6 kemencék
2 Kohaszati technoldgidk kupolékemencék 8 t/6ra kapacitas felett szilard anyag, CO
3 Titan-dioxid gyartas szulfat eljaras esetében kén-dioxid
4 Titdn-dioxid gyartas klor eljaras esetében klor

14. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

1.1.
1.1.1.
1.1.2
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.24.
1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.
1.2.20.
1.2.21.
1.3.

A légszennyez6 anyagok id6szakos kibocsatas mérésére kotelezett tevékenységek esetében a mérések
gyakorisaga

. A méréseket a kdrnyezetvédelmi hatdsdg éltal megallapitott gyakorisaggal kell végezni, de legalabb

évenként kotelezé a mérés az aldbbi technolégidknal:
kéolajfeldolgozas,

kénsavgyartds,

kléralkali elektrolizis,

foszgéngyartas,

akkumulatorgyartas,

titan-dioxid gyartas szulfat eljaras esetén,

helyhez kotott biogaz- és depodniagaz eldallitas;

kétévenként javasolt a mérés a kovetkezd, a technoldgidkra jellemzé mértékadd pontforrasokndl (a folyamatosan
mértek kivételével):

mltragyagyartas,

muanyagok alapanyagainak gyartésa,
névényvéddszer-hatdanyag és intermedier gyartas,

lakk- és festékgyartas,

gyogyszeralapanyagok, gydgyszerkészitmények, kiszerelt gyogyszerek, szterobakterioldgiai készitmények és egyéb
gyogyaszati jellegli készitmények gyartasa,

I6por-, robbandszer- és 18szergyartas,

épitési vegyianyaggyartas (szigeteléanyagok, perlit, k6zetgyapot),
grafit- és mlszéngyartas,

cellulézmszal-gyartas,

gumigyartas,

cement- és mészgyartas,

kohaszat (vas, acél, aluminium, szinesfém),

timfold- és korundgyartas,

ontodék,

téglagyartas,

Uveggyartas,

szénfeldolgozas (brikett és koksz),

kerdmiagyartas,

t(izéll6 anyagok gyartasa,

aszfaltkeverés és -gyartas esetén,

helyhez kotott gaziizemd motorok muiikodése esetén;

otévenként javasolt a mérés minden egyéb technolégiandl, amelynél a kibocsatds méréssel egyértelmien
meghatarozhatd.

. A légszennyezd kérelme alapjan, az alkalmazott technoldgidra valé hivatkozassal, a kdrnyezetvédelmi hatdsag

a kétévenként és az 6tévenként javasolt idészakos mérés helyett ennél hosszabb idészakot is megallapithat.
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15. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Az id6szakos kibocsatas mérés sziikséges idétartama

. Az Uizemviteli kdriilményeket szlikséges pontosan rogziteni.
. Az id6szakos mérés sziikséges id6tartama folyamatosan miikodé technoldgidknal, idében egyenletes kibocsatasok

esetén:

. folyamatos tizem(i mérémuszerrel torténd, zavartalan, dllanddsult izemallapot melletti mérésnél, izemallapotonként

legaldbb haromszor 30 perc, de a vizsgalati id6szak lecsdkkentheté 3x15 percre, ha a folyamatosan mért
szennyezé6komponensek eltérése az atlagtél nem haladja meg az atlag 6%-at és nem éri el a hatarérték 50%-at;

. szakaszos mintavétellel torténé mérésnél legalabb harom értékelhetd minta sziikséges, egyenként legaldbb 30 perces

mintavételi id6vel, ha azt a technoldgia lehetévé teszi.

. Ha a vizsgalt légszennyez6anyag koncentracidja nagysagrendileg azonos a kimutatasi hatarral, akkor a mintavételi

idoét ugy kell megnovelni, hogy a vonatkozdé hatéarérték betartdsa a mérési hiba figyelembevétele esetén is
egyértelmden eldonthetd legyen.

. Az id6szakos mérés szlikséges id6tartama idében ciklikusan valtozé kibocsatasu technologidk esetén: a mérések

id6tartamat, a mintavételek szamat — a ciklusok idétartamatol fliggéen - ugy kell megvalasztani, hogy a mérési
eredmények reprezentativak legyenek, de lehet6leg harom ciklus kibocsatasa keriiljon meghatérozasra.

. Az id6szakos mérés sziikséges id6tartama id6ében rendszertelenill valtozo kibocsatasok esetén legalabb 6 ora.

16. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

2.2.

3.1.

A kibocsatas ellenérzés eredményeinek értékelése

. Afolyamatos mérés eredményeinek feldolgozasa és értékelése:
. A folyamatos mérés eredményeibdl légszennyezd anyagonként féloras kozépértéket kell képezni, amelyet

a mindenkori vonatkoztatasi jellemzoékre kell a 3. pontban foglaltak szerint adtszamitani (koncentracidszamitas).
A féloras értékekbdl naponta, az lizemoérak tényleges szamanak megfeleld napi kdzépértéket kell képezni. A napi
kozépérték nem haladhatja meg a technolégiai kibocsatasi hatarértéket.

. A féloras értékeket a kibocsatasi hatarérték 200%-ig terjedé tartomanyaban 20 egyenl6 osztalyba kell sorolni — egy

osztaly osztaskoze a kibocsatasi hatarérték 0,1-szerese — a gyakorisag-eloszlas értékeléséhez.

. A féloras kozépértékek legfeljebb 3%-a Iépheti tul a kibocsatasi hatarérték 120%-at, de egyetlen féléras kozépérték

sem haladhatja meg a hatarérték kétszeresét.
Az idGszakos mérés eredményeinek feldolgozasa és értékelése:

. A folyamatosan mért és regisztralt gazkomponenseknél a mérés értékelhet6 id6tartamat féloras szakaszokra kell

felosztani és ezekbdl féléras kozépértékeket kell képezni, majd a mindenkori vonatkoztatasi jellemzdkre kell
atszamitani a 3. pontban foglaltak szerint (koncentraciészamitas). Ertékelhets idészak alatt az az lizemallapot értends,
amely nem tartalmaz induldsi-ledllasi szakaszokat, be- és kikapcsolasi tranzienseket. A mérés teljes értékelhetd
id6tartamdra vonatkoztatott dtlagérték adja a mérés eredményét, kivéve azokat a [égszennyezé anyagot, amelyekre
féloras kibocsatasi hatarértékek kerliltek megallapitasra.

A szakaszos mintavétellel mért [égszennyezéanyagok esetén a mintak eredményeit az adott mintavétel idétartamara
kell atlagolni, és a mindenkori vonatkoztatasi jellemzdkre kell dtszdmitani a 3. bekezdésben foglaltak szerint, kivéve
azokat a légszennyez6 anyagokat, amelyekre féléras kibocsatési hatarértékek keriiltek megallapitasra.

vonatkoztatni:

21(tf %) — Ov(tf %)
Ch=———-Cn
21(tf %) — Om(tf %)
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3.2. Jelmagyarézat

A B

1 v vonatkoztatdsi O,-tartalomra atszamitott koncentracié, mg/m?3-ben

2 ov vonatkoztatasi O--koncentracid, térfogatszazalékban

3 oM a fustgdzban mért O,-koncentracid, térfogatszazalékban

4 ™M a légszennyez6 anyag mért koncentracidja,, mg/m3-ben (dtszamitott érték
273 K-re, 101,3 kPa-ra és szdraz gdzra, ha jogszabaly masként nem rendelkezik)

5 tf% térfogatszézalék

értéket nem hatdroz meg - a szaraz véggaz 5%-os O, tartalmara kell vonatkoztatni.

4. Az értékelés soran a mérések idétartamara vonatkozd fajlagos kibocsatasi értékeket is meg kell hatarozni (kibocsatott

légszennyezd anyag/termék, kibocsatott légszennyez6 anyag/bevitt hdmennyiség).

17. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
. Atipusjovahagyasi eljaras soran az aldbbiakat kell ellenérizni:
2.1.

2.2.
2.3.
24.

Tipusjovahagyas kovetelményei

. Atipusjovéhagyas feltételei:
. az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvany szerinti tipusvizsgalat végzésére akkreditalt laboratérium altal kibocsatott

vizsgalati jelentés,

bizonyitvény a tipusjovahagyas kdvetelményeinek valé megfelelésrdl,
a vizsgalt késziilék magyar nyelvl gépkonyve,

a gyarté mindségiranyitasi rendszerének tanusitasa,

tipusjovahagyasi kérelem.

vizsgalandd paraméterek, alkalmazasi terilet),

a referencia- vagy azzal egyenértékl mddszer ellenérzése,

referencia-mddszerrel valé egyenértékiség vizsgalati eredményeinek ellenérzése,

a szlikséges kiépitettség ellendrzése (a tipusjovahagydsnak az izemképes mérérendszerre kell vonatkoznia).




