
KITÖLTÉSI  ÚTMUTATÓ
az 1375/08 ny. sz. adatlaphoz

Az üzemi figyelési tevékenység körébe a 100 m3/d-nél nagyobb vízkivételek és 10 m3/d 
értéket meghaladó ivóvízművek,valamint az egyéb felszín alatti vízhasználatokat 
üzemeltetőknek az illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság által kijelölt termelő-és 
figyelőkútjai, víztermelő aknái, galériái és forrásfoglalásai tartoznak.

Az adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezetteknek kell teljesíteni a 2. pont alatti rész 
kivételével. Az adatokat a www.vízadat.hu honlapon található adatlap kitöltésével 
elektronikusan kérjük megküldeni. Minimális technikai feltételek: Windows operációs 
rendszerű 5.5 verziójú Internet Explorer.

Amennyiben a gépi adatszolgáltatás nem lehetséges, az adatlapot kérjük tintával, golyóstollal, 
írógéppel kitölteni, ügyelve a számok elhelyezésére. Az adatszolgáltatási lap számítógépes 
feldolgozásra készült.

Egy adatszolgáltatási lapon csak egy objektum tárgyévi adatait kell feltüntetni. Kijelölt 
üzemeltetők részére az illetékes KÖVIZIG előírhatja a tárgyévet követő januári első mérés 
adatainak közlését is.

A beküldési határidő a tárgyévet követő március 31.

Az 1. részben közölteket értelemszerűen kell kitölteni.  A kút helyi elnevezése csak indokolt 
esetben változtatható meg.

A 2. részt a KÖVIZIG tölti ki.

A 3. rész felső táblázatába a havonta 1 alkalommal végzett mérések adatait kell beírni, a 
dátum feltüntetésével.

- az üzemi vízszint (dinamikus kútfejnyomás vízoszlopban) (m) a kút leállítása előtt kell 
mérni az 5. pontban     közölt vonatkozási ponttól,
- vízhozam (l/min=l/perc): a kút leállítása előtt kell mérni, lehetőleg állandósult termelés 
mellett,
- vízhőfok (oC) a kútfejnél, a kút leállítása előtt kell mérni,
- nyugalmi vízszint (statikus kútfejnyomás vízoszlopban) (m) a kút leállítása után legalább 1, 
max. 24 órával, kerek órának megfelelő időpontban kell mérni, és az állási időt a következő 
rovatban közölni.

4. Az üzemelés módja: megfigyelőkút esetén értelemszerűen, üzemen kívül, termelőkút esetén 
szabad kifolyás vagy szivattyús vízkivétel, a szivattyú típusát és beépítési mélységét közölni 
kell. Forrásoknál és galériáknál szivattyús vízkivétel és szabad kifolyás egyidejűleg is lehet.

5. A vízszintmérések vonatkozási pontja (ahonnan a vízszintmérések történnek) lehet 
aknaperem, csőperem stb. A magassági adatokat minden évben közölni kell, akkor is, ha nem 
változtak.



6. A mérőeszközök: vízszintméréshez, vízszintregisztráláshoz, hozamméréshez, kitermelt 
vízmennyiség méréséhez használt eszközök nevét, típusát kell közölni. Itt kell közölni, ha 
havi 1 alkalomnál gyakoribb mérés történik.

7. A vízminőségi vizsgálatok csak a kút, forrás, galéria kifolyó vizére vonatkozhatnak, 
hálózatból vett minta nem megfelelő.

8. Egyéb mérések és munkálatok: hidrodinamikai, gáz- és a 7. pontban fel nem sorolt 
gázelemzések stb. Egyéb munkálatok: kúttisztítás, kútjavítás, búvárszivattyú-csere.

A mérést végző vagy irányító személy aláírása kerül a lap aljára. Ha a szükséges 
megjegyzések az adatlapon nem férnek el, akkor a lap alján „x lásd a pótlapot" jelölést kell 
alkalmazni, és a pótlapot csatolni kell.


