UTMUTATO
az 1376/09 ny.sz.

Koézmiives vizellatasi és csatornazasi tevékenységek fébb miiszaki gazdasagi adatai,
2009. évben

cimi kérddiv kitoltéséhez

1. Altalanos eléirasok

Fontos, hogy az adatszolgéltatok minden olyan 1étesitményrdl kitdltsék az adatlapot, amelyen a targyévben
kozmiives vizellatasi illetve szennyvizelvezetési, -tisztitdsi tevékenységet végeztek! Azokat a
létesitményeket is figyelembe kell venni, amelyeken csak probaiizem volt, de még nem rendelkeznek vizjogi
iizemeltetési engedéllyel.

Az adatszolgaltatas kérdéive a www.vizugy.hu honlaprol letolthetd. A kérddivet irogéppel, vagy
olvashatoan tintaval kell kitdlteni és a vizmii vagy szennyvizcsatornamii szerint teriiletileg illetékes
Kornyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatosag (KOVIZIG) részére 1 példanyt kell bekiildeni, az adatlapon
meghatarozott beérkezési hataridore. Az adatszolgélatds elektronikusan is teljesithetd. Ebben az esetben is
azonban 1 példanyt ki kell nyomtatni, eldlapjat hivatalosan, cégszerlien alairni €s a teriiletileg illetékes
KOVIZIG részére megkiildeni.

Az adatszolgaltatas kérdodiveibe uj oszlop, vagy 1j sor, vagy uj cella beszrasat, a tabliazatok
szerkezetének barminemii megvaltoztatasat kérjiik keriilni.

Tobb KOVIZIG-et érintd vizkivétel, illetve szennyvizbevezetés esetén az a KOVIZIG a teriiletileg illetékes,
amelynek illetékességi terliletén helyezkedik el a vizbeszerzo hely illetve a szennyviz befogaddja. Nem
egyértelmii helyzet esetén, kérjiik a legkdzelebb talalhato KOVIZIG-gel a probléma tisztazasat.

Mindazokrdl a vizellatdsi és szennyvizelvezetési, illetve szennyviztisztitasi létesitményekrol be kell
szamolni, amelyek a vizmii-, illetve csatornamii-lizemeltetd szervezet iizemeltetésében voltak a beszdmolo

targyat képezo év december ho 31-én.

Amennyiben az iizemeltetd évkozben vette at a vizmiirendszer vagy szennyvizrendszer lizemeltetését, az év
el6z6 részére vonatkozo adatok beszerzése, és az adatszolgaltatasba torténd beépitése az 6 feladata.

Az adatokat az el6irt mértékegységben, éltalaban egész szamokkal (az ezer m*/év dimenzionél egy tizedes
pontossaggal) kell kozolni, és iigyelni kell arra, hogy az adatok pontosan a megfeleld rovatba keriiljenek,

mert a pontatlan beiras a gépi feldolgozas soran zavart okozhat.

Az adatlapokon a sziirke szinnel satirozott kodmezoket az adatszolgaltatonak nem kell kitolteni!

2. Fogalmak
Vizmiivek

Vizmii A statisztikai adatfelvétel szempontjabol vizmiinek mindsiill egy vagy tobb olyan vizellatasi
létesitmény, amely(ek) egy adott vallalkozas {izemeltetésében van(nak) és miiszakilag
egységes rendszernek tekintheto(ek).


http://www.vizugy.hu/

Egy vizellatasi létesitmény nem lehet része egynél tobb vizmiinek.

Tobb vizellatasi 1étesitmény akkor tartozhat egy vizmiihdz, ha miiszakilag 6sszefiiggoek,
azaz egymasnak vizet adnak at és egy vallalkozas lizemeltetésében vannak.

Példaul a statisztikai adatfelvétel szempontjabol egy vizmiivet képez egy olyan regionalis
vizmi, amely tobb telepiilés vizellatasat szolgalja és viztermeld, viztisztito, illetve
vizszallité mibdl all.

Hasonloképpen egy 6nallé vizmiivet képez egy telepiilési vizmil sajat viztermeld miivel,
még akkor is, ha egyébként egy regionalis miitdl vagy mastol még kiilon is vesz at vizet.
Minden vizellatasi létesitménynek tartoznia kell egy vizmiihoz. Példaul ha egy adott
vallalkozas csak egy telepiilési elosztohalozatot {izemeltet, nincs se viztermeld, se
viztisztitd mive, akkor a statisztikai adatfelvétel szempontjabol ez az egyetlen telepiilési
elosztohalozat alkotja a vallalkozas vizmiivét. Ilyenkor a vizmii megnevezésében a
telepiilési elosztohalozat megnevezését kell alkalmazni.

Az adatszolgaltatas szempontjabél donto fontossagu, hogy az iizemelteté6 milyen médon bontja szét az
altala iizemeltetett rendszert vagy rendszereket viztermeld, viztisztitd, vizszallit6 miivekké (a
telepiilési elosztohalézatok lehatarolisa az esetek zomében nem jelenthet problémat).

Egy nagyobb vizmii(rendszer) til részletes szétbontasa jelentésen megnoveli a kitoltendé adatlapok
szamat, és sziikségteleniil részletesen jellemzi a rendszert. A til elnagyolt felbontas viszont nem
elegend6 mélységii.

Nem kell 6néllé vizszallitd miinek tekinteni pld. egy adott telepiilésen beliil az elosztohalozatokat 6sszekotd,
kisebb atmérdju vezetékeket, ha ezzel egy adott vizmiirendszer leirasat egyszertsithet;jiik.

Egy vizszallitd6 mii nem kell, hogy sziikségképpen egyetlen vezetékbol alljon. Tobb vezetékbol allo
bonyolult vizszallité rendszer is tekinthetd adott esetben egyetlen vizszallitdo miinek.

Donté szempont kell legyen, hogy a vizmii mikodését a megadott viztermeld, viztisztitd, vizszallitod és
vizelosztd miivekkel szakmailag érthetden le lehessen irni, a kiilonb6zd {izemeltetdk kezelésében 1évd egyes
miivek kozotti vizatadasok és vizatvételek kovethetdek legyenek.

A rendszerek kapcsolatainak jobb attekintése érdekében kérjiik, hogy a mellékelt minta szerinti blokksémat,
kiilon lapon az adott rendszerr6l adjak meg.

Nagyobb, bonyolultabb vizellaté rendszereknél az izemeltetd vegye fel a kapcsolatot a teriiletileg illetékes
KOVIZIG szakagazatéval.

VIZMUVEKET ALKOTO VIZELLATASI LETESITMENYEK

Az adatszolgéltatok altal iizemeltetett vizmiiveken belill a vizelldtdsi létesitményeket a statisztikai felmérés
szempontjabol az alabbiak szerint csoportositottuk:

» viztermeld miivek: Az adatszolgaltato altal iizemeltetett 1étesitmények, amelyek felszini vagy felszin
alatti vizkészletekbdl ivovizellatasi vagy gazdasagi célu vizkivételt folytatnak.

o viztisztito mivek: A megfeleld vizmindség elérése érdekében elvégzik a viztermeld miivek altal
kitermelt nyersviz mechanikai-kémiai modszerekkel torténd kezelését.

» vizszallito miivek: Az adatszolgaltato altal {izemeltetett vizellatasi létesitmények, amelyek a vizet a
viztermelés, kezelés vagy atvétel helyér6l a felhasznalas helyére juttatjak, de
kozvetlen fogyasztasra jellemzden nem adnak vizet. Ide tartoznak a jelentésebb
tavvezetékek, regionalis vezetékrendszerek. Amennyiben valamely szallitovezeték
egy vagy tobb telepiilés kiterjedt elosztohalozatat atszeli a szallitovezetéket
célszerli a telepiilések kozpontjai kozott szakaszokra bontani. (Célja, hogy a
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telepiilések  fogyasztdsa ne tartalmazza a szallitovezetéken tovabbitott
vizmennyiséget.)

+ telepiilési elosztéhalézatok: Az adatszolgaltatd altal lizemeltetett olyan ivovizvezeték-rendszerek
mindsiilnek a statisztikai adatfelvétel szempontjabol telepiilési elosztohaldzatnak,
amelyek egy telepiilésen vagy telepiilésrészen beliil, (hazi) bekdtések révén
kozvetlenlil a fogyasztokhoz juttatjdk el az ivdvizet. Ide tartoznak azok a
tavvezetékek is, amelyekhez az elosztovezetékekhez hasonld mddon csatlakoznak
(héazi) bekotések, (ily moédon az ilyen vezeték az elosztohdlozat részének
tekinthetd).

Minden vizellatasi létesitménynél megkiilonboztetjiik:
. a létesitménybe kiviilrdl érkezo, dtvett vizmennyiséget (input), és
. a létesitménybdl eltavozo, dradott vizmennyiséget (output).

Vizatvétel: A létesitményben atvett viz csak mas vizellatasi létesitménybdl szarmazhat, amely az

elézéek szerint vagy:

+ viztermeld mii, vagy

* viztisztité mi, vagy

* vizszallité mii, vagy

* telepiilési elosztohalozat.
Az a vizellatasi 1étesitmény, amelybdl a vizatvétel torténik, lehet ugyanannak az
adatszolgaltatonak az lizemeltetésében, de lehet mas {izemeltetésében is.

Vizatadas: Torténhet: «  mas vizellatasi 1étesitmény részére, amely hasonloképpen elvileg lehet
* viztermel6 mi, vagy
e viztisztité mii, vagy
* vizszallité mii, vagy
« telepiilési elosztohaldzat,

« illetve valamilyen jelent6sebb fogyaszté részére, ha az nem a telepiilési
elosztd halozatrol, hanem kozvetleniil viztermeld, viztisztitoé vagy vizszallito
mirdl vesz at vizet

Az a vizellatasi létesitmény, amely szamara a vizatadas torténik, lehet ugyanannak az
adatszolgaltatonak az lizemeltetésében (tehat sajat vizellatasi 1étesitmény), de lehet mas
lizemeltetésében is (tehat idegen lizemelteto).

— vizrendszeren beliili,

— lzemeltetd masik vizrendszere,

— idegen (vizszolgéltatast végzd) lizemelteto,

— nagyfogyaszto.

Az egyes létesitmények pontosabb azonositasa a KTJ, a VOR ¢és a GEO kod (EOV) adatok segitségével
torténik.

SZENNYVIiZ-AGGLOMERACIOK

A statisztikai adatfelvétel szempontjabol szennyviz-agglomeracionak mindsiil egy vagy tobb olyan
szennyvizelvezetési vagy -tisztitasi létesitmény, amely miiszakilag egységes rendszernek tekinthetd.

Egy létesitmény nem lehet része egynél tobb szennyvizcsatornamiinek. Példaul egy szennyviztisztitdé mi
csak egy szennyvizcsatornamiinek lehet a része.




Tobb 1étesitmény akkor tartozhat egy szennyvizagglomeraciohoz, ha miiszakilag 6sszefiiggdek. Példaul egy
szennyvizagglomeraciot képez az olyan regiondlis rendszer, amely tobb telepiilés szennyvizét vezeti el egy
regionalis vezetékkel, egy kdzos szennyviztisztitdo miibe.

Minden szennyvizelvezetési és -tisztitasi létesitménynek tartoznia kell egy szennyvizagglomeraciohoz.
Példdul ha egy adott vallalkozads csak egy telepiilési szennyvizgylijté haldzatot iizemeltet, de a
szennyviztisztitotelepet mar egy masik szolgaltatd iizemelteti, akkor a szennyvizelvezetési agglonmeracid
mindkét szolgaltatonal ugyanaz lesz, csak az egyik az agglomeracio tisztitotelepérdl adja az adatot, a masik
pedig csak az altata iizemeltetett gyiijtéhalozatrol.

Az adatszolgaltatas szempontjabol donté fontossagl, hogy egy bonyolultabb szennyvizagglomeracional az
iizemeltetd milyen médon hatéarolja le a szennyvizszallité miiveket. Nyilvanvaldéan kevésbé jelent problémat
a telepiilési szennyvizgyiijtd haldzatok, illetve szennyviztisztitdé miivek lehatarolasa. Egy nagyobb
szennyvizrendszerben, ahol a szennyviz szallitasa jelentGs szereppel bir, til sok szallitdé mii meghatarozasa
jelentdsen megnoveli a kitdltendd adatlapok szadmat, és sziikségteleniil részletesen jellemzi a rendszert. A
tal elnagyolt felbontas viszont nem elegendd mélységli. Egy szennyvizszallit6 miinek nem kell
sziikségképpen egyetlen vezetékbdl allnia. Tobb vezetékbdl allé bonyolult szallitdé rendszer is tekinthetd
adott esetben egyetlen szennyvizszallitd miinek.

A rendszerek kapcsolatainak jobb attekintése érdekében kérjiik, hogy a mellékelt minta szerinti blokksémat,
kiilon lapon az adott rendszerr6l adjak meg.

SZENNYVIZ-AGGLOMERACIOT ALKOTO LETESITMENYEK

Az adatszolgéltatok altal lizemeltetett, szennyvizelvezetd és -tisztité létesitményeket a kovetkezOk szerint
csoportositjuk:

 telepiilési szennyvizgyiijté halézatok:
Azok a létesitmények, amelyek telepiilésen beliil, (hazi) bekotésekkel gyljtik dssze a
teleptiilés szennyvizeit.

» szennyvizszallito miivek:
Azok a létesitmények, amelyek a szennyvizeket a keletkezésiik vagy 0sszegytijtésiik
helyérél a kezelésiik helyére, vagy a befogadoba szallitjak anélkiil, hogy hozzajuk
kozvetleniil hazi bekotések csatlakoznanak, f6 funkciojuk tehat a szennyviz nagyobb
tavolsagn szallitasa és nem a bekotések révén torténd Osszegyiijtése. Ide tartoznak a
nagyobb szennyviz-mennyiséget szallit6 nyomott vagy gravitacidos szennyviz-
tavvezetékek, regiondlis vezetékek.

* szennyviztisztité miivek:
Aazon létesitmények tartoznak ide, amelyek a szennyvizek mechanikai, bioldgiai vagy
harmadik tisztitdsi fokozattal torténd megtisztitdsat biztositjak, a kapcsolddo
iszapkezelési technoldgiaval egyiittesen.

Minden szennyvizelvezetési és -tisztitasi létesitménynél megkiilonboztetjiik:
« alétesitménybe kiviilrol érkezo, atvett, szennyvizmennyiséget és
* alétesitménybdl eltavozo, atadott szennyvizmennyiséget.

Atvett szennyviz: A létesitményben atvett szennyviz szdrmazhat:
» mas szennyvizelvezetési és -tisztitasi l1étesitménybol, amely az eldzéek szerint vagy
- teleplilési szennyvizgy(ijt6 halozat, vagy
- szennyvizszallité mi, vagy
- szennyviztisztitd md,
- kozuti jarmiivel szallitott szippantott szennyviz,
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o telepiilési szennyvizgylijté haldzat esetén a lakossagtol, illetve mdas ipari
szennyvizkibocsatoktol.

Az a létesitmény, amelyb6l a szennyviz atvétele torténik, lehet ugyanannak az
adatszolgaltatobnak az iizemeltetésében (sajat létesitmény), de Iehet mas
lizemeltetésében (idegen lizemeltetd) is:

— szennyvizrendszeren beliili,

— lizemeltetd masik szennyvizrendszere,

— idegen iizemeltetod,

— nagy kibocsato.

Atadott szennyviz: A szennyviz atadasa torténhet:
* mas szennyvizelvezetési €s -tisztitasi 1étesitmény részére, amely hasonloképpen
elvileg lehet
— telepiilési szennyvizgytijté halozat, vagy
- szennyvizszallité mi, vagy
- szennyviztisztitd md,
» illetve a befogaddba vagy egyéb hasznositasra.
Az a létesitmény, amely szamara a szennyviz atadasa torténik, lehet ugyanannak az
adatszolgaltatonak az iizemeltetésében (sajat létesitmény), de Iehet mas
tizemeliitetésében (idegen lizemeltetd) is:
— szennyvizrendszeren beliili,
— lizemeltetd masik szennyvizrendszere,
— idegen iizemeltetd,
— nagy felhasznalo.
Az egyes létesitmények pontosabb azonositasa a KTJ, a VOR ¢és a GEO kod (EOV) adatok segitségével
torténik.

3. A tablazatok kitoltésének utmutatéja

Az iizemeltetore vonatkozé 6sszefoglalé adatok

Minden vizmii- és/vagy szennyvizcsatornamiivet {izemeltetd adatszolgaltatonak ki kell tolteni az
iizemeltetére vonatkozd néhany gazdasagi és a tevékenységet jellemzé 0sszesitett adatot.

Az lizemeltetd Osszes bevételére €s lizemi eredményére eldzetes adatok is beirhatok, mivel a kitoltés
idépontjaban feltehetden nem allnak rendelkezésre a végleges adatok.

A létszam adatok a koziizemi szolgaltatas teriiletén foglalkoztatottak éves atlagos statisztikai allomanyi
létszama, beleértve a teljes és a rész munkaidében alkalmazottakat.

A 05-16 sorban az ilizemeltetd Osszes létesitményének Osszesitett adatait kell beirni. Ezeknek az adatoknak
meg kell egyeznie a létesitményenként megadott adatok dsszegével.

A 17-29 sorban felsorolt viziigyi igazgatosagok koziil ki kell valasztani azokat a viziigyi igazgatdsagokat,
melynek illetékességi terliletén viz- és/vagy szennyviz- koziizemi szolgéltatast teljesitenek és a ,,d” oszlopba
beirni az adott telepiilések szamat. Telepiilés alatt ebben az esetben olyan 6nalld kdzigazgatasi egységet
értlink, melynek 6nallo KSH telepiilési kodja van.

I. ViZMUVEK



I. A vizmiivek felsorolasa

A tablazaton fel kell sorolni az adatszolgaltaté altal, az altalinos itmutatéban szereplé szempontok
alapjan meghatarozott, és a targyév december 31-én iizemeltetésében lévé valamennyi vizmii,
vizmiirendszer megnevezését. A vizmii(rendszer) azonosito szimat nem kell az adatszolgaltaténak
kitolteni, de meg kell adnia a vizmiivek KTJ kédjat, az érvényes vizjogi iizemeltetési engedély alapjan.

Az adatszolgaltatas szempontjabol egy vizmii:

* viztermeld

* viztisztitdo mi,

* vizszallitd mi(vek)bdl és

« telepiilési elosztohalozat(ok)bal,
mas néven vizellatasi 1étesitmény(ek)bdl all, ha ezek a 1étesitmények egymdassal miiszakilag 6sszefiiggnek és
azokat ugyanaz az adatszolgaltato iizemelteti.

Ha egy adatszolgaltato iizemeltetésében van olyan vizellatasi létesitmény, amely nincs miiszaki kapcsolatban
mas, szintén az adatszolgaltatdo ilizemeltetésében 1évo vizellatasi létesitménnyel, akkor a statisztikai
adatfelvétel szempontjabol kiilon vizmiként kell ezt a vizellatasi létesitményt tekinteni. Pld. ha egy
adatszolgaltatd iizemeltet egy olyan telepiilési elosztohdlozatot, amely nincs 0Osszefiiggésben az adott
adatszolgaltato altal iizemeltetett mas vizellatasi 1étesitménnyel (pld. mas tizemeltet6tdl kapja a vizet), akkor
onallo vizmiiként kell ezt a telepiilési elosztohalozatot figyelembe venni.

Minden, ezen a tablazaton felsorolt, az adatszolgaltatd lizemeltetésében 1€vo vizmiirendszerrdl kiilon-kiilon,
vizmiivenként kell kit6lteni a 1. 1.1. és a 1. 1.2. tablazatot.

Az adatlap garnitiira a tabliazatokbol csak egy-egy példanyt tartalmaz, ezért az adatszolgaltatonak
kell a sziikséges mennyiségben az adatlapok belso lapjait sokszorositani.

Az L.2., 1L.3., 1.4. és az L.5. sz. adatlapon az egyes létesitmények neve alatt elhelyezett ”Megjegyzés”
sorba kell beirni jegyzetet, ha az adatlap Kkitoltéjének az adatok jobb megértésére vonatkozodan
valamilyen fontos kozélnivaloja van. Ilyenek lehetnek pl. nem iizemeld létesitmény, évkozbeni
iizemeltetd- valtas, uj létesitmény atvétele, 1étesitmény névvaltozasa a korabbi évhez viszonyitva, stb.

I. 1.1. A vizmii vizellatasi létesitménveinek felsorolasa

Ezen a tablazaton az adatszolgaltatd ilizemeltetésében 1évo egy vizmiihoz tartozo vizellatasi létesitményeket
kell feltlintetni. Annyi ilyen tablazatot kell kitdlteni, amennyi vizmiivet, vizmiirendszert az I.-es tablazaton
feltlintetett.

A lap tetején az azonosito adatok koziil ki kell tolteni a vizmii nevét, KTJ jelét, telepiilés/telepiilésrész nevét,
KSH koédjat. A VOR szamot a vizmii esetében, valamint a létesitmények esetében is a teriiletileg illetékes
KOVIZIG t5lti ki.
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A tablazat ©“ b” oszlopaba a létesitmény megnevezését kell beirni, a “ ¢” oszlop liresen marad.
A téblazat ,,d” oszlopaban szerepl6 VOR szamot a teriiletileg illetékes KOVIZIG t6lti ki.

A “e”oszlopba a vizellatasi létesitmény tulajdonosi forméjanak kodszamat kell beirni a kovetkezOk szerint:
1. kédszam: allami tulajdon,
2. kddszam: 6nkormanyzati tulajdon,
3. kddszam: tarsasagi tulajdonforma.

Az .f’oszlopba a vizellatasi Iétesitmény lizemeltetési jogeimét kell beirni a kovetkezOk szerint:
1. koédszam: koncesszios szerzodés,
2. kodszam: lizemeltetési szerzodés



3. kdédszam: az allam sajat-, vagy sajat tObbségi tulajdonti gazdasagi tarsasaga, koltségvetési
intézménye, (csak akkor kell ide sorolni, ha az iizemeltetés az alapité allam
tulajdonaban 1évé miiveken torténik)

4.kédszam: Onkormanyzat(ok) sajat, vagy tobbségi tulajdonti gazdasagi tarsasaga,
koltségvetési intézménye (csak akkor kell ide sorolni, ha az lizemeltetés az
alapitd onkormanyzat tulajdonaban 1évé miiveken torténik).

A vizellatasi létesitmény jellegét az “g-h-i-j” oszlopba “x” jellel kell jelezni, hogy az adatszolgaltato
iizemeltetésében 1évo adott vizmili milyen létesitményekbdl (viztermeld, viztisztitd, vizszallitd miivekbdl és
telepiilési elosztohalozatokbol) tevodik Ossze. Az 6nallo vizmiiveket soronként kell beirni, tehat_egy sorban
a megnevezett vizellatasi l1étesitménynek megfeleléen az ,.g-h-i-j”oszlop valamelyikében csak egy .x” jel
lehet.

A 24-ik sorban az “g-h-i-j”” oszlopba beirt “x” jelek szamanak 6sszegét kell beirni.

A L 1.1. tablaban felsorolt minden vizellatasi 1étesitményrdl tovabbi tablakat kell kitolteni, a kovetkezok
szerint:

« a Ll 1.1. tablaban felsorolt viztermelo miivekrol a 1. 1.2. tabldazaton viztermelési osszesitést kell
késziteni.

* al. 1.1. tablaban felsorolt viztermelé miivek mindegyikérdl (,,g” oszlopban jelolt) miivenként ki
kell télteni a 1.2.1., a 1.2.2., al. 2.3. tdblazatokat.

* alL 1.1. tibliban felsorolt viztisztitd6 miivek mindegyikérdl (,,h” oszlopban jelolt) miivenként ki
kell tolteni a 1.3.1. tablazatot.

« a L _1.1. tablaban felsorolt vizszallit6 miivek mindegyikérdl (,,i” oszlopban jelolt) vizszallito
miivenként ki kell tolteni: al.4.1., al.4.2. tablazatokat.

e a L_1.1. tibldban felsorolt telepiilési elosztéhalézatok mindegyikérdl (,,j” oszlopban je-
161t) eloszto-halozatonként ki kell tolteni: a 1.5.1., al.5.2., al.5.3. és a 1.5.4. tablazatokat.

Az egy vizmiihoz tartozo létesitményekrol kitoltott tablazatokat a 1.1.1. tablazatot tartalmazo A/3-as_

borito lapba kell behelyezni.
I. 1.2. A vizmiirendszerhez tartozo viztermelé miivekben Kitermelt viz mennvisége viztermelo

miivenként, a viz forrasa szerint

Ezt a tablat minden olyan vizmire ki kell tolteni, amelyhez legalabb egy viztermeld telep tartozik.

A tablaban fel kell sorolni a vizm(hoz tartozd viztermeld miiveket és meg kell adni azok targyévi
viztermelési (mennyiségi) adatait, vizbazis tipusonként.

A lap tetején ki kell tolteni az lizemeltetd KSH torzsszamat, a vizmt KTJ jelét. A VOR szamot a teriiletileg
illetékes KOVIZIG télti ki.

A_“b ” oszlopba a viztermel6 mii megnevezését, a ‘e ” oszlopba a telepiilés/telepiilésrész nevét, az “f
oszlopba a telepiilés 5 jegyli KSH kodszamat kell beirni. A ,,¢” és a ..d” oszlop iiresen marad!

A ,,g” és ,)h” oszlopba a viztermelomi teriileti kozéppontjanak EOV koordinatajat (X,Y) kell beirni, a
vizjogi lizemeltetési engedély alapjan.

Az_.i” oszlopba a felszini, a .j” oszlopba a felszin alatti vizbazisbol kivett (kitermelt) Osszes viz
mennyiségét kell beirni, egy tizedes pontossaggal. (Az elektronikus valtozat ezt az 6sszegzést automatikusan
elvégzi.)

A felszin alatti vizkivétel tovabbi vizbazisonkénti részletezését a ,k-0” oszlopba kell beirni, szintén egy

tizedes pontossaggal. A ,.k-0” oszlopba beirt vizmennyiség 6sszege nem lehet nagyobb, mint a ,,j” oszlopba
beirt dsszeg, vagy azonos, vagy csak kevesebb lehet.
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A_.p” oszlopba a viztermelés technoldgiai folyamatanak vizigénye illetve vizvesztesége keriil, egy tizedes
pontossaggal.

A_..q” oszlopba a felszini (,,i”) és az Osszes felszin alatti vizkivétel (,,j”) Osszegének és a technologiai
vizveszteségnek (,,p”) a kiillonbségét kell beirni. (Az elektronikus valtozat ezt az Gsszegzést automatikusan
elvégzi.)

A 26-ik sorba a 01-25-6s sorba beirt vizkivétel mennyiségét kell Osszegezni vizbazisonként. (Az
elektronikus valtozat ezt az §sszegzést automatikusan elvégzi.)

L 2. ViZTERMELO MU (létesitmény)

Minden viztermelé miire vonatkozoan, melyet az adott vizrendszer 1.1.1-es tidblazatan feltiintettek, ki kell
tolteni az 1. 2.1., 1. 2.2., 1.2.3. tablazatokat.

A lap felsé részén be kell irni a vizmii nevét, a viztermeldmu nevét, a telepiilés/telepiilésrész nevét, KSH
kodjat. A VOR azonositot a teriiletileg illetékes KOVIZIG télti ki.

A teleplilés megnevezése mellett, ha az az egyértelmii beazonositashoz sziikséges, a telepiilésrész nevét is
meg kell adni.

Ha a viztermeld, viztisztitdé mii kdzigazgatasi szempontbol nem 6nalld telepiilésen helyezkedik el, akkor
annak a telepiilésnek a KSH kddjat kell ide beirni, amelyhez az kdzigazgatésilag tartozik.

L. 2.1. A viztermel6 kutak, vizkivételek helye, kapacitdsa, nyersviztarolok szama, térfogata

A vizellatasi célt szolgald termeld kutak adatait akkor is ki kell tdlteni, ha a targyidészakban nem tizemelt.
Ebben az esetben a ,,Megjegyz€s” sorban jelezni kell, hogy hany kit volt izemen kiviil.

Felszini vizkivételnél, ha vizfolydsrol van sz6, akkor a 02-es sorban meg kell adni a felszini viz
megnevezését. A 03-as sor liresen marad. Ide a teriiletileg illetékes KOVIZIG irja be a felszini vizfolyas
VOR szamat. A 04-es sorba a vizkivétel helyének szelvényszamat kel beirni. Ha a vizkivétel a vizfolyas egy
adott szakaszan, tobb helyen torténik, akkor két szelvényszammal, (vagy a szakasz szamaval) az érintett
szakaszt kell megadni.

A felszini viz megnevezését, szelvényszamat az illetékes KOVfZIG-gel egyeztetni kell.

A 05-06-0s sorokba a vizkivétel helyének EOV koordinatait kell beirni.

Ha az adatszolgaltatas id6pontjaban nem miikodik a vizkivételi 1étesitmény, akkor a ,,Megjegyzés” sorban
jelezni kell, hogy iizemen kiviil volt a létesitmény.

07-es sorba a felszin alatti vizkivétel vizjogi engedély szerinti kapacitasat kell feltiintetni, m?®/d
mértékegységben, akkor is, ha tizemen kiviil volt.

08-as sorba a felszini vizkivétel vizjogi engedély szerinti Okapacitisat kell feltiintetni, m*/d
mértékegységben, akkor is, ha tizemen kiviil volt.

Ahol a vizjogi engedélyben a kapacitds m*/d helyett m*/20 6rara van megadva, ott atszamitds nélkiil ezt az
értéket kell a napi kapacitasra beirni !

A 09-10-ik sorban a legnagyobb napi vizkivétel mennyiségét és idopontjat kell feltiintetni.

A 11-12-es sorba a vizkivételi 1étesitményhez kapcsolddd nyersviztarozok szamat és térfogatat kell beirni.
Kérjiik, hogy az itt beirt tarozokat a tobbi létesitménynél mar ne tlintessék fel. Ha tobb létesitményhez
kapcsolodik a viztarozo, akkor a legjellemzobb létesitménynél kell beirni, a tobbinél mar nem. Tehat egy
tarozo csak egyszer (egy létesitménynél) szerepelhet!

1.2.2. A kitermelt, rendelkezésre 4116 viz mennyisége és minésége a viz forrasa szerint
A tabla sorai a viz forrdsa szerinti bontast, mig az oszlopai a viz mindségének megosztasat tartalmazzak.

A viz mindségének osztalyozasa megfelel az eurdpai ( OECD ) osztalyozasnak.
A0 = atisztitast nem, legfeljebb fertotlenitést igényld, szabvanynak megfeleld viz,
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Al = anormal fizikai kezelést és fert6tlenitést igényld viz ( sziirés, gaztalanitas, viz- keverés,
fert6tlenités ),

A2 = anormal fizikai, kémiai kezelést és fertdtlenitést igényld viz ( eldklorozast, koagulalast,
pelyhesitést, deritést, sziirést, ferttlenitést, stb. ),

A3 = azintenziv fizikai és kémiai kezelést igényl6 viz (6zonos kezelés, aktiv szlirés stb.).

Osszefiiggés: A 1.2.2. tablazat 08-as sor ,,g” oszlopaba beirt viz mennyisége azonos a 1.1.2. tablazat 26-os
sor ,,q” oszlopba beirt szdmmal, vagyis a termelés technologiai vizigényével, veszteségével csokkentett,
rendelkezésre allo vizzel. (A tablazat ,,g” oszlopaban és a 8. sorban taldlhatd Osszesitést az elektronikus
valtozat automatikusan elvégzi.)

1.2.3. A viztermel6 miirél kozvetleniil Atadott viz mennyisége, a vizet atvevok szerint

Ezt a tablat minden viztermel6 miure ki kell tolteni.

Itt kell felsorolni ( ,,b” oszlop ) mindazokat a sajat {izemeltetésben 1évo vizellatasi 1étesitményeket, idegen
tizemeltetoket, nagyfogyasztokat, amelyek a targyévben a viztermelé mibol kozvetleniil, tehat mas
vizellatasi 1étesitmény kozbeiktatasa nélkiil vizet vettek at.

A ,,c” oszlopba a vizet ataddo mii KTJ szamat kell beirni, mig a ,,d” oszlop VOR szamat a teriiletileg
illetékes KOVIZIG irja be.

Az atadott viz mennyiségét egy tizedes jegyértékkel az ,.e” oszlopban kell feltiintetni.

Osszefiiggés: a 29-es sor ,,g” oszlopaba beirt vizmennyiség értelemszeriien azonos a viztermeld helyen
rendelkezésre allo vizmennyiséggel, vagyis a 1.2.2. 08-as sor ,,g” oszlopaba irt szammal. (Az elektronikus
valtozat ezt az 6sszegzést automatikusan elvégzi.)

Nagyfogyasztoként itt azokat a jelentds ( 3 m’/6ra illetve 50 m’/napi ) vizforgalm ipari fogyasztokat kell
megadni, amelyek mas vizellatasi létesitmény ( viztisztitd, vizszallitd mi, telepiilési elosztohalozat)
koézbeiktatasa nélkiil, kozvetleniil az adott viztermeld miitdl vettek at vizet.

L 3 VIZTISZTIiTO MU (létesitmény)

L. 3.1. A viztisztité mi kapacitasa, tisztitasi technolégiaja, a tisztitasra atvett viz mennyisége,

Ezt a tablat minden viztisztitd mure ki kell tdlteni.

Az lizemen kiviili viztisztitd 1étesitményekrdl is toltsék ki a miiszaki adatokat, a ,,Megjegyzés” sorba
jelezzék a mitkddés sziineteltetését.

A lap tetején az azonosité adatokbol meg kell adni a vizmii nevét, a viztisztitomii nevét, ennek KTJ jelét a
telepiilés/telepiilésrész nevét, KSH kodjat. A VOR szamot a teriiletileg illetékes KOVIZIG tolti ki.

A_01 - 02-es sorban a viztisztito mil vizjogi engedély szerinti atlagos és csucsidei kapacitasat kell megadni.
Ha az lizemeltetési engedélyben vagy engedélyekben a viztisztitora pld. a viztisztitas kiillonbdzo elemeire
tobb kapacitasértéket is megadtak, akkor a 01.-ik sorban azt a kapacitasértéket kell megadni, amelyik a
viztisztitdo mi teljesitOképességét mértékadoan hatarozza meg.

A 03-04-es sorba a viztisztito 1étesitményhez kapcsolodo viztarozok szamat és térfogatat kell beirni. Kérjiik,
hogy az itt beirt tdrozokat a tobbi létesitménynél mar ne tiintessék fel. Ha tobb létesitményhez kapcsolodik a
viztarozo, akkor a legjellemzdébb létesitménynél kell beirni, a tobbinél mar nem. Tehat egy tarozd csak
egyszer (egy létesitménynél) szerepelhet!

A 05 sorban azt a vizmennyiséget kell megadni, amely a targyévben a viztisztitoba érkezett tisztitas
céljabol, ezer m’-ben, egy tizedes pontossaggal.

A 06-08-as sorban az elvégzett viztisztitdss modja szerinti bontasban kell megadni a tisztitott viz
mennyiségét, ezer m’-ben, egy tizedes pontossaggal.
A csoportositas megfelel az eurdpai osztalyozasnak (OECD):

A 1 osztalyhoz tartozik a szlirés, gaztalanitas, vizkeverés és fert6tlenités

A 2 osztalyhoz tartozik az eloklorozas, koagulalas, pelyhesités, derités, sziirés, fertétlenités stb.,
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A 3 osztalyhoz tartozik a tisztitast kovetd 6zonos kezelés, aktiv szlirés stb.

A_09-es sorban kell a viztisztitas technologiai vizsziikségletét, veszteségét feltiintetni.

A_10-es sorba a tisztitasra atvett Osszes viz (05-0s sor) és a technologiai vizsziikséglet, veszteség
(09-es sor) kiilonbségét kell beirni. (Az elektronikus valtozat ezt automatikusan elvégzi.)

A 13-22-es sorban a viztisztitdo miibe érkez0 nyersviz, illetve a tisztitas utan rendelkezésre allo tisztitott
(kezelt) viz, szennyezd paramétereinek éves minimum, maximum ¢és atlagos értékét kell beirni, az
alkalmazott mértékegység megjeldlésével.

A 23-28-as sorokba az ivoviztisztitds soran keletkezett (zagy) iszap mennyiségét, szarazanyag tartalmat,
elhelyezésének modjat, mindsitését és az esetleges veszélyességet okozo komponenseket kell megadni.

L 4. VIZSZALLITO MU (létesitmény)

Ezeket a tablazatokat minden vizszallitd mure ki kell tolteni.

Minden vizszallit6 miire vonatkozdan, melyet az adott vizrendszer I.1.1-es tablazatan feltiintettek, ki kell
tolteni az 1.4.1., 1.4.2. tablazatokat.

A lap tetején az azonosito adatokbol meg kell adni a vizmii nevét, a vizszallito ma nevét, ennek KTJ jelét, a
telepiilés/telepiilésrész nevét, KSH kodjat. A VOR szamot a teriiletileg illetékes KOVIZIG t5lti ki.

A vizszallito mii foldrajzi helyzetét a telepiilés vagy a telepiilések feltiintetésével kell meghatarozni. Ha a
szallitovezeték egy telepiilés kozigazgatdsi hatdran beliil kot Ossze létesitményeket, akkor azt az egy
teleptilést, két vagy tobb telepiilés kozigazgatisi hatdran atmend szallitovezeték esetén a két végpont
teleptiilés nevét kell feltiintetni.

L. 4.1. A vizszallit6 mi vezetékrendszerének hossza, a viztarolok szama és térfogata, a szallitott viz
mennyisége

Az iizemen kivilli vizszallitd létesitményekrdl is toltsék ki a miszaki adatokat, a ,,Megjegyzés” sorba
jelezzék a miikodés sziineteltetését.

A 01 sorban kizarolag a szallitd vezetéket alkotd Osszes vezeték hosszusagat kell megadni, figyelembe véve
parhuzamos és elagazo vezetékeket is.

(Ezen adatgylijtés szempontjabol atmér6tdl fliggetleniil szallito vezetéknek mindsiilnek a kiilonbozo
telepiilések elosztohalozatait egymassal, illetve kiilteriileti medencékkel, vagy az adott telepiilésen kiviili
viztisztitd miivel 6sszekoto vezetékek.)

A 02-es sorba a nyomasfokozd egységek szamat kell beirni, nem pedig a konkrétan alkalmazott szivattyak
szamat.

A 03-04-es sorba a vizszallitdé létesitményhez kapcsolodd viztarozok szamat és térfogatat kell beirni.
Kérjiik, hogy az itt beirt tarozokat a tobbi létesitménynél mar ne tiintessék fel. Ha tobb létesitményhez
kapcsolédik a viztarozd, akkor a legjellemzébb létesitménynél kell beirni, a tobbinél mar nem. Tehat
egy tarozo csak egyszer (egy létesitménynél) szerepelhet!

A tabla_05-6s sordba azt a mennyiséget kell megadni ezer m’-ben, egy tizedes pontossiggal, amely a
vizszallito rendszerbe érkezik, amelyet a vizszallito-rendszer tovabbitas, szallitas céljabol atvesz.

A 06-0s sorba a vizszallitas technologiai vizsziikségletét, veszteségét kell beirni.

A tabla 07-es sordba irt mennyiség meg kell egyezzen a 05-6s sor mennyiségének a 06-os sor mennyiségével
csokkentett értékkel ezer m’-ben, egy tizedes pontossaggal. (Az elektronikus véltozat ezt automatikusan
kiszamolja.)

A szallitomii adott évben tortént csétoréseinek szamat (08. sor) és ezek okat (09. sor) is meg kell adni.

1. 4.2. A vizszallité miivon szallitasra kozvetleniil atvett viz mennyisége, a vizet ataddok szerint

Ezt a tablat minden vizszallité mure ki kell tolteni.

Itt kell felsorolni ( ,,B.” oszlop ) mindazokat a sajat iizemeltetésben 1évo vizellatasi 1étesitményeket, idegen
izemeltetOket, nagyfogyasztokat, amelyek a targyévben a vizszallito minek kozvetlenill, tehat mas
vizellatasi 1étesitmény kozbeiktatasa nélkiil vizet adtak at.
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A ,,c” oszlopban a vizet atvevé mii KTJ szamat kell beirni, mig a ,,d” oszlop VOR szamat a teriiletileg

illetékes KOVIZIG irja be.

Az atadott viz mennyiségét egy tizedes jegyértékkel az ,,e” oszlopban kell feltiintetni.

29-es sor ,,&” oszlopaba a 01 - 28-as sorban felsoroltaktol atvett vizmennyiség dsszegét kell beirni, ezer m’-
ben, egy tizedes pontossaggal. (Az elektronikus valtozat ezt az 6sszegzést automatikusan elvégzi.)

Nagyfogyasztoként itt azokat a jelentds ( 3 m’/ora illetve 50 m’/napi ) vizforgalmu ipari fogyasztokat kell
megadni, amelyek mas vizellatasi létesitmény kozbeiktatdsa nélkiil, kozvetleniil az adott vizszallitd miinek
vizet adtak at.

L. 5. TELEPULESI ELOSZTOHALOZAT

Ezt a tablat minden telepiilési elosztohalozatra ki kell tolteni.

Minden telepiilési elosztohalozatra vonatkozdan, melyet az adott vizmii 1. 1.1-es tablazatan feltiintettek, ki
kell tolteni az 1. 5.1., 1. 5.2, 1. 5.3., 1. 5.4. tablazatokat.

A lap tetején az azonositd adatokbol meg kell adni a vizmii nevét, a vizelosztohaldzat nevét, ennek KTJ
jelét, a telepiilés/telepiilésrész nevét, KSH kodjat. A VOR szamot a teriiletileg illetékes KOVIZIG tolti ki.

Az elosztohalézat nevét (lehetdleg az el6z6 évben mar megadott névvel azonosan, ha valtozas tortént, akkor
azt a "Megjegyz€s” sorban jelezzék) a kipontozott helyre kell beirni, az azonosito iiresen marad.

A telepiilés megnevezését a kipontozott helyre, a telepiilés 5 jegytit KSH kodjat az eldrajzolt kodnégy-
zetekbe kell beirni.

A telepiilés megnevezése mellett, ha az az egyértelmii beazonositashoz sziikséges, a telepiilésrész nevét is
meg kell adni.

Ha az elosztohaldzat kozigazgatdsi szempontbdl nem 6nallo telepiilésen helyezkedik el, akkor annak a
telepiilésnek a nevét és a KSH kodjat kell ide beirni, amelyhez az kozigazgatésilag tartozik.

I. 5.1.Az elosztohdlézatba bekotott lakasok, koziiletek és iidiilléegységek szama, a telepiilési
elosztohalézat hossza, viztornvok és tarolé medencék szama, térfogata, elosztasra atvett viz

mennyisége

A 01-es sorban az adott telepiilés, vagy telepiilésrész Osszes lakasanak szamat kell megadni.

A 02-es sorban a bekotések révén ellatott 0sszes lakas szamaban nem vehetéek figyelembe az ellatott
idiilok, ezeket a 04-es sorban kell megadni.

A 03-as sorban az elosztohaldzattal ellatott teriileten 1évé be nem kotott lakasok szamat kell feltiintetni, az
ellatatlan idiil6két nem.

A_04-es sorba csak a bekotott iidiilok szamat kell beirni.

A 05-6s sorba a bekotés révén elldtott koziiletek szamat kell beirni. Koziiletnek tekintjiik az intézményeket,
vallalkozasokat, gazdasdgi egységeket, szervezeteket.

A 06-0s sorba az elosztohaldzat hosszat a bekotdvezeték hosszaval egyiitt kell megadni.
A 07-es sorba a bekotdvezeték hosszat a 06-os sorbol kiemelve kiilon kell beirni

Figyelem! Az elosztd halozat a statisztikai szambavétel szempontjabol két részbdl all, a gerincvezetékbdl és
bekotovezetékbol. A 06-os sorba a két vezetékfajta egyiittes hosszat kell beirni, mig a 07-es sorba csak a
bekotdvezetékét.

A 08-13-as sorba a telepiilési elosztohalozathoz (mint 1étesitményhez) kapcsolodd viztarozok szamat és
térfogatat kell beirni. Kérjiik, hogy az itt beirt tarozokat a tobbi 1étesitménynél mar ne tiintessék fel. Ha tobb
létesitményhez kapcsolodik a viztirozo, akkor a legjellemzobb létesitménynél kell beirni, a tobbinél
mar nem. Tehat egy tarozo csak egyszer (egy létesitménynél) szerepelhet!

A 14-0s sorba az adott telepiilés részére elosztasra atvett viz mennyiségét kell beirni ezer m’-ben egy tizedes
pontossaggal.
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Az elosztohalozat vezetékrendszerén egy masik telepiilés elosztorendszerének tovabbitott, kozvetleniil
atadott ivéviz mennyiségét az 1.5.3. tablazaton kell feltiintetni.

Célja az, hogy a telepiilések fogyasztasa ne tartalmazza a masik elosztdé halozatnak tovabbitott viz
mennyiséget.

A 15-0s sorba a telepiilési elosztéhalozat technologiai vizsziikségletét, veszteségét kell feltiintetni.

A 16-0s sorba az adott telepiilésen elosztasra atvett viz (14-es sor) és a technoldgiai vizsziikséglet,
veszteség (15-0s sor ) kiilonbségét , vagyis az adott telepiilésen rendelkezésre allé viz mennyiségét kell
beirni. (Az elektronikus valtozat ezt automatikusan kiszamitja.)

A 17-es sorba a haztartasoknak szolgaltatott ( a lakossagi vizdijjal szamlazott ) viz mennyiségét kell beirni,
fliggetleniil a pénziigyi teljesitéstol.

A 18-as sorba a kdziileti és az dnkormanyzati intézményi vizdijjal szamlazott viz mennyisége kertil.

A gerincvezeték adott évben tortént csétoréseinek szamat (19. sor) s ezek okat (20. sor) is meg kell adni.

1.5.2. Ivéviz szolgaltatas dija

Ezt a tablat minden telepiilési elosztohalozatra ki kell tolteni.
A vizszolgaltatas dijképzése lehet:
- egy tényez0s, amikor a vizfogyasztassal aranyos a vizdij,
- két tényezds, amikor a vizdij a rendelkezésre allasi ( alap ) dijbol és a vizfogyasztassal aranyos
egységdijbol tevodik Ossze.
- blokk-tarifa tipusi dij, amikor meghatarozott fogyasztastol valtozik a vizdij nagysaga. Meg-
hatarozott havi fogyasztasig alacsonyabb, a hatarérték feletti fogyasztds pedig magasabb tarifaval
keriil elszdmolasra.

A_Ol-es sorba a lakossagi vizdij 2009. marcius 1-jétdl érvényes, AFA-val novelt osszegét kell beirni. A ,.c”
oszlopba a vizfogyasztassal aranyos egységdijat (Ft/m®), a ,,d” oszlopba két tényez8s dij alkalmazasa esetén
a rendelkezésre allas dijat (Ft/hé/fogyaszto), az ,.e, f” oszlopba pedig a blokk tarifa tipust dij esetén a
megallapitott fogyasztasi hatarérték alatti, ill. a hatarérték feletti dijat (Ft/m?) kell beirni.

A_02-es sorba a koziileti vizdijat,

A 03-as sorba pedig az 6nkormanyzati intézményekre esetlegesen alkalmazott kedvezményes ivovizdijat kell
a 01-es sor kitoltésekor ismertetettekhez hasonléan kitolteni.

I. 5.3. A telepiilési elosztohalézaton kozvetleniil atvett viz mennyisége, a vizet atadok szerint

Ezt a tablat minden telepiilési elosztohalozatra ki kell tolteni.

Itt kell felsorolni ( ,,b” oszlop ) mindazokat a sajat {izemeltetésben 1évo vizellatasi 1étesitményeket, idegen

iizemeltetket, nagyfogyasztokat amelyek a targyévben a telepiilési elosztohalozatnak kdzvetleniil, tehat mas

vizellatasi l1étesitmény kozbeiktatasa nélkiil vizet adtak at.

A ..c” oszlopban a vizet atado (mii) KTJ szamat kell beirni, mig a ,,d” oszlop VOR szamat a teriiletileg
illetékes KOVIZIG irja be.

Az atadott viz mennyiségét egy tizedes jegy pontossaggal az ,,e” oszlopban kell feltiintetni.

09-es sor ,.e” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsoroltaktol atvett vizmennyiség 0sszegét kell beirni, ezer m® -
ben, egy tizedes pontossaggal.

Nagyfogyasztoként itt azokat a jelentds (3 m®/ora, illetve 50 m*/napi) vizforgalmu ipari fogyasztokat kell
megadni, amelyek mas vizellatasi 1étesitmény (viztisztitod, vizszallitd mi,) kozbeiktatdsa nélkiil kozvetlentil
az adott telepiilési elosztohalozatnak vizet adtak at.

. 5.4. 0
minimum, maximum és atlages koncentracidja

Ezt a tablat minden telepiilési elosztohalozatra ki kell tolteni.
A tablazat ,b” oszlopaban a paraméter megnevezését, a ,.c”’ oszlopban a mértékegységet, a ,,d,ef”
oszlopokban rendre a minimalis, maximalis, atlagos koncentraci6 értékét kell beirni.
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II. SZENNYViZ- AGGLOMERACIOK

Az adatszolgaltatas szempontjabol egy szennyvizagglomeracio

« telepiilési szennyvizgy(ijtd haldzatokbdl,

* szennyvizszallité miivekbdl és

* szennyviztisztitd6 miivekbdl,
mas néven szennyvizelvezetési és -tisztitasi létesitményekbdl all, ha ezek a létesitmények egymassal
muiszakilag 6sszefliggnek.

Ha egy adatszolgaltato lizemeltetésében tobb létesitmény van, és ezek koziil vannak olyanok is, amelyek
nincsenek miszaki kapcsolatban egymassal, akkor azok mas-mas szennyviz-agglomeraciot képeznek, illetve
mas-mas szennyviz agglomeracié részét képezik. Példaul ha egy adatszolgaltatdo tobb telepiilési
szennyvizgyljtd haldzatot és egy szennyviztisztitod telepet lizemeltet, de az egyik gy({ijtéhalozatrol nem az
altala lizemeltetett tisztitdtelepre, hanem egy masik lizemeltetd szennyviztelepére megy a szennyviz, akkor
az lizemeltetd két kiillonbozo szennyviz-agglomeracio 1étesitményeit is tizemelteti, és az adatszolgaltatasban
azt a konkrét agglomeraciot kell megjeldlnie minden létesitmény esetében, melyhez az adott 1étesitmény
(gytjtohalozat, szallitovezeték, tisztitotelep) tartozik.

A szippantott szennyvizek mennyiségét is figyelembe kell venni a megadott szennyvizmennyiségben a
megfeleld tablazatok adatainak dsszeallitasakor.

I1.1. Szennyviz-agglomeraciok felsoroldsa

Itt kell felsorolni mindazokat a szennyviz-agglomeraciokat, amelyeknek a teriiletén az adatszolgaltatd
szennyvizgyljté halozatot, szallitovezetéket vagy tisztitotelepet lizemeltet.

Minden, ebben a tablaban felsorolt szennyviz-agglomeraciorol kiillon-kiilon ki kell kitolteni a II. 1.1.
tablazatot, amelyben ismertetni kell, hogy az adott szennyvizagglomeracidnak milyen létesitményeit
iizemelteti az adatszolgaltatd. (szennyvizgylijté haldzatok, szennyvizszallitd, szennyviztisztité miivek) Itt
fel kell sorolni a targyév december 31-én az adatszolgiltatoé iizemeltetésében lévé valamennyi
létesitményt.

A 11.2., 11.3. és I11.4. sz. adatlapon az egyes létesitmények neve alatt elhelyezett "Megjegyzés” sorba kell
feltiintetni, ha az adatszolgaltatonak az adatok jobb megértésére vonatkozdéan valamilyen fontos
kozolnivaldja van. Pl. nem lizemeld 1étesitmény, évkozben lizemeltetd-valtas volt, Uj szennyvizrendszer vagy
létesitmény atvétele, stb.

I1. 1.1. A szennyvizagglomeracio létesitménveinek felsorolasa

A lap fels6é részén be kell irni az érintett szennyviz-agglomeracié nevét, majd az alatta 1évé azonosito
adatokat a VOR szam kivételével ki kell tolteni. A VOR szamot a teriiletileg illetékes KOVIZIG irja be.

A tablazat ©“ b” oszlopaba a létesitmény megnevezését kell beirni.

A “d”oszlopba a létesitmény tulajdonosi formajanak kodszamat kell beirni a kovetkezok szerint:
1 kodszam: allami tulajdon,
2 koédszam: 6nkormanyzati tulajdon,
3 kodszam: tarsasagi tulajdonforma.

Az .e”0szlopba a szennyvizrendszer létesitményének lizemeltetési jogcimét kell beirni a kovetkezdk szerint:
1 koédszam: koncesszids szerzddés,
2 koédszam: lizemeltetési szerzodés,
3 kdédszam: az dllam sajat-, vagy sajat tobbségi tulajdont gazdasagi tarsasaga,
koltségvetési intézménye, (csak akkor kell ide sorolni, ha az {izemeltetés az alapito
allam tulajdonéaban 1évé miiveken torténik,)
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4. kodszam: oOnkormanyzat(ok) sajat, vagy tobbségi tulajdonu gazdasagi tarsasaga, kolt-
ségvetési intézménye (csak akkor kell ide sorolni, ha az iizemeltetés az alapitd
Onkormanyzat tulajdonaban 1évo miiveken torténik).

A szennyvizelvezetd, -tisztitdo 1étesitmény jellegét az “g-h-i” oszlopba “x” jellel kell bejelolni, hogy az
adatszolgaltatd az adott szennyvizagglomeracidé mely [étesitményeit (telepiilési szennyvizgy(jté
halézatokbdl, szennyvizszallito és -tisztité miivekbdl) tizemelteti.

A létesitményeket soronként kell beirni, tehat a ,,g-h-i"oszlop valamelyikében csak egy ,,x” jel lehet. Ha
tehat pld. a létesitmény szennyvizszallito mi, akkor a ,,h” oszlopba kell ,x” jelet beirni, a tdbbi (,,g,i”)
oszlop tiresen marad.

A _24-ik sorba az “g-h-i” oszlopba beirt ,,x” jelek szamanak 0sszegét kell beirni.

IL. 2. A TELEPULESI SZENNYVIZGYUJTO HALOZAT

Minden telepiilési szennyvizgy(jté halézatra vonatkozoan, melyet az adott szennyvizcsatornamii I1.1.1-es
tablazatan feltlintettek, ki kell tolteni a II. 2.1., II. 2.2-es tablazatokat.

A lap felsé részén be kell irni a szennyvizagglomeracié nevét, majd alatta a szennyvizgy(ijtd-halozat
azonositd adatait, a VOR szam kivételével, melyet a teriiletileg illetékes KOVIZIG tolt ki.

Ha a szennyvizgytijté halézat nem 6nall6 telepiilésen helyezkedik el, akkor annak a telepiilésnek a nevét és
KSH kodjat kell ide beirni, amelyhez az kozigazgatasilag tartozik.

II. 2.1. A szennyvizgyiijto halézatba bekotott lakasok, koziiletek és iidiiloegységek, atemelok szama,
befogaddk helye, a szennyvizgyiijto halozat hossza

A 11.2.1-2.2-es tablazatokat szennyvizgyiijto-halozatonként kell kitdlteni. A lap tetején az azonositd adatokat
kell megadni a VOR szam kivételével, melyet a teriiletileg illetékes KOVIZIG tlt ki.

A 0l-es sorba az adott telepiilés Osszes lakasanak szamat kell megadni.

A_02-es sorba az Gsszes bekotott lakas szamat kell feltiintetni. A 02-es sorban nem vehetoek figyelembe a
csatornahalozatba bekotott idiilok, azokat a 04-es sorban kell megadni.

A_03-as sorba azoknak a lakédingatlanoknak a szamat kell beirni, amelyek csatorndzott teriileten talalhatéak,
miiszakilag lehetdség lenne a bekotésiikre, de nincsenek bekdtve a csatornahaldzatba.

A 04-es sorba a bekotés révén ellatott iidiilok szamat kell beirni.

A 05-0s sorba a bekdtés révén ellatott koziiletek szamat kell beirni.

A 06-6s sorba a szennyvizgy(jté halozat hosszat a_bekotovezetékkel egyiitt kell feltiintetni.

A_07-0s sorba a 06-0sbdl ki kell emelni a bekdtovezeték hosszat.

Figyelem! A szennyvizgy(ijté haldzat a statisztikai szambavétel szempontjabol két részbol all, a gerinc-
vezetékbol és bekotovezetekbdl. A 06-os sorba a két vezetékfajta egyiittes hosszat kell beirni, mig a 07-es
sorba csak a bekdtovezetékét. A telepiilésen beliili (szennyvizoblozetek kozotti) hosszat a 11-es sorban kell
szerepeltetni és nem a I1.3. Szennyvizszallitd 1étesitmény adatlapon!

A_08-09-10-11-es sorba a szennyvizgyiijté halozat 06-os sorba beirt adatabol a vezetékek lizemvitel modja

(gravitacios, nyomas alatti, vakuumos, belsé szennyviznyomovezeték) szerinti hosszat kell feltiintetni,
A 12-13-as sorba a szennyvizgyiijtd halézat 06-os sorba beirt adatabol a szennyvizelvezetés rendszere

(egyesitett, elvalasztott) szerint kell megosztani a vezetékrendszer hosszat.
A 14-es sorban a halézati (nem hazi) atemeld telepek (nem a konkrétan alkalmazott atemeld szivattyuk
szamat) kell megadni.
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A 15-6s sorban csak az adott telepiilésen Osszegyiijtott szennyviz mennyiségét kell feltiintetni. A telepiilésen
Osszegyljtott szennyviz mennyiségét meg kell osztani (16-17-18-as sor) a lakossagtol, ipartol, ill. egyéb
helyrdl 6sszegytijtott szennyvizre.

A szennyvizgyiijt6 halozatra szallitott ( esetleg mas telepiilésrdl is) szippantott szennyviz mennyiségét a 19-
es soron kell feltiintetni.

A 20. sorban az 0sszegylijtott szennyviz mennyiségét Osszesen kell szerepeltetni, melyet az elektronikus
valtozat automatikusan feltiintet.

Ha a szennyvizgyiijto halozatrol kozvetleniil a befogadoba bocsatanak szennyvizet, akkor a 21-es sorban a
befogado nevét, a 23-as sorban pedig a bevezetés helyét, amely vizfolyas esetén a bevezetés helyének
szelvényszama kell legyen. A 26-os sorban a bevezetett szennyviz mennyiségét (egy tizedes pontossaggal)
kell megadni.

Ha tobb helyen torténik bevezetés, akkor két szelvény-, vagy szakasz-szdmmal az érintett vizfolyas szakaszat
kell megadni

A befogadd megnevezését, szelvényszamat a KOVIZIG-gel egyeztetni kell.

Befogadd VOR szamat (22-es sor) a teriiletileg illetékes KOVIZIG télti ki, mig a 24-25-6s sorba a bevezetés
helyének EOV koordinatait kell beirni. A 27-s sorban az éves dugulasok, a 28-29-es sorban pedig az éves
csOtorések szamat és azok okat kell megadni.

I1. 2.2. Csatornahasznalati dij

Ezt a tablat minden telepiilési szennyvizgyiijt6 halozatra ki kell tolteni.
A csatorna szolgaltatas dijképzése lehet:
- egy tényez0s, amikor a hasznalattal aranyos a szennyvizdij,
- két tényezds, amikor a szennyvizdij a rendelkezésre allasi ( alap ) dijbol és a hasznalattal aranyos
egységdijbol tevodik Ossze.
- blokk-tarifa tipusu dij, amikor meghatarozott hasznalattol valtozik a szennyvizdij nagysidga. Meg-
hatarozott havi hasznalatig alacsonyabb, a hatarérték feletti hasznalat pedig magasabb tarifaval keriil
elszamolasra.

A_Ol-es sorba a lakossagi csatornadij az 2009. mércius 1-jétdl érvényes, AFA-val novelt osszegét kell beirni.
A ,,c” oszlopba a hasznalattal aranyos egységdijat (Ft/m’), a ,,d” oszlopba a két tényezds dij alkalmazasa
esetén a rendelkezésre allas dijat (Ft/ho/fogyaszto), az ,.e, £ oszlopba pedig a blokk tarifa tipust dij esetén a
megallapitott hasznalati hatarérték alatti, ill. a hatarérték feletti Afaval novelt dijat (Ft/m®) kell beirni.
A_02-es sorba a kdziileti szennyvizdijat,

A 03-as sorba pedig az dnkormanyzati intézményekre esetlegesen alkalmazott kedvezményes szennyvizdijat
kell a 01-es sor kitoltésekor ismertetettekhez hasonloan kitdlteni.

IL. 3. A SZENNYVIZSZALLITO MU

A lap felsO részén be kell irni a szennyviz-agglomeracié nevét, amelynek része az adott szennyvizszallito
vezeték. A I1.3 .1-3.2-es tablazatokat szennyvizszallitd miivenként kell kitlteni. A tablazat tetején meg kell
adni a szennyvizszallitd6 mii azonositdé adatait a VOR szam kivételével, melyet a teriiletileg illetékes
KOVIZIG ad meg.

II. 3.1. A szennyvizszallit6 mii vezetékrendszerének hossza, a szallitott szennyviz mennyisége,

atemel6k szama, befogaddk, a szennyviz hasznositidsanak moédja

A 0Ol-es sorban a szallitdé miivet alkotd Osszes vezeték hosszusagat kell megadni, figyelembe véve a
parhuzamos vagy elagazd vezetékeket is.

(Ezen adatgyiijtés szempontjabdl atmérdtol fiiggetleniil szallitdvezetéknek mindsiilnek a kiilonbdzo
telepiilések gytijtohalozatait egymassal, ill. kiilteriileti atemeld telepekkel, vagy az adott telepiilésen kiviili
szennyviztisztito teleppel 6sszekotd vezetékek.)

A 02-es sorban az atemeld telepek szamat (és nem az atemeld szivattyuk szamat) kell megadni.

A 03-as sorba kell beirni a szennyvizszallitd6 miibe a targyévben tovabbitasra érkezett Gsszes szennyviz
mennyiségét, ezer m’-ben, egy tizedes pontossaggal.
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Ha a szennyvizszallit6 miibdl kozvetleniil befogadéba bocsatanak szennyvizet, akkor a 04-es sorban a
befogadd nevét, a 06-6s sorban pedig a bevezetés helyét kell megadni, amely vizfolyas esetén a bevezetés
helyének szelvényszama kell legyen. Ha tobb helyen torténik bevezetés, akkor két szelvény-vagy szakasz-
szammal az érintett vizfolyas szakaszat kell megadni

A befogadd megnevezését, szelvényszamat a KOVIZIG-gel egyeztetni kell.

A 07-08-as sorban a bevezetés helyének EOV koordinatajat (X,Y) kell feltiintetni.

A 09-es sorban a befogaddba vezetett szennyviz mennyiségét, ezer m’-ben, egy tizedes pontossaggal kell
beirni.

A_10-11-es sorokban az éves csOtorések szamat és okat kell feltiintetni._

I1. 3.2. A szennyvizszallito mivon szallitasra kozvetleniil atvett szennyviz mennyisége, a szennyvizet
atadok szerint

Ezt a tablat minden szennyvizszallité miirdl ki kell tolteni.

Itt kell részletezni, hogy a szennyvizszallitdé mii mely létesitményektdl vagy szennyvizkibocsatotol vett at
tovabbitasra szennyvizet a targyévben.

Létesitmény alatt telepiilési szennyvizgylijtd haldzatot, mas szennyvizszallitd miivet vagy szennyviztisztito
telepet kell érteni.

Nagy szennyvizkibocsaté alatt olyan jelentds mennyiségli szennyvizet termel6 ipari, mezogazdasagi lizemet
stb. kell érteni, amely a szennyvizét mas létesitmény (telepiilési szennyvizgyiijtd halozat, mas szenny-
vizszallitd mi, szennyviztisztitd mi) kdzbeiktatdsa nélkiil, kdzvetleniil az adott szennyvizszallité mibe
vezeti.

Itt kell felsorolni ( ,,b” oszlop ) mindazokat a sajat iizemeltetésben 1évé szennyviz létesitményeket, idegen
iizemeltetoket, nagy kibocsatok, amelyek a targyévben a szennyvizszallitd miinek kozvetleniil, tehat mas
szennyviz 1étesitmény kozbeiktatasa nélkiil szennyvizet adtak at.

A ,,c” oszlopban a kozvetleniil szennyvizet atado (mit) KTJ jelét kell beirni, mig a ,,d” oszlop VOR szamat
teriiletileg illetékes KOVIZIG irja be. Az atvett szennyviz mennyiségét egy tizedesjegy pontossaggal az ,.e”
oszlopban kell feltiintetni.

08-as sor ,,e” oszlopaba a 01 - 07-es sorban felsoroltaktdl atvett szennyvizmennyiség Osszegét kell beirni,

ezer m’-ben, egy tizedes pontossaggal. (Az elektronikus valtozat ezt automatikusan elvégzi.

IL. 4. SZENNYVIZTISZTIiTO MU

Minden szennyviztisztitd6 miire vonatkozoan, melyet az adott szennyviz-agglomeraciorol a  IL.1.1-es
tablazatan feltiintettek, ki kell tolteni a II. 4.1., 11. 4.2., I1. 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.-0s tablazatokat.

A lap fels6 részén be kell irni a szennyviz-agglomeracié nevét, a szennyviztisztitd mil megnevezeését, a
telepiilés/telepiilésrész nevét, KSH azonositojat, a szennyvizagglomeraciés kodot. A VOR szamot a
teriiletileg illetékes KOVIZIG tolti ki. Ha a szennyviztisztito mii kdzigazgatasi szempontbol nem &nalld
telepiilésen helyezkedik el, akkor annak a telepiilésnek a megnevezését és a KSH kodjat kell ide beirni,
amelyhez az kozigazgatasilag tartozik.

I1. 4.1. A szennyviztisztit6 mi kapacitasa, az atvett tisztitandé és a tisztitott szennyviz mennyisége, a.
tisztitds modja szerint

cres

A 02-es sorba a szennyviztisztitd mii engedélyezett kapacitasat kell beirni.

A 03-as sorba a szennyviztisztitd mii bioldgiai kapacitasat kell feltiintetni

A_04-es sorba a szennyviztisztito tapanyag (foszfor, nitrogén) eltavolitasara alkalmas (III. tisztitasi fokozat)
kapacitasat kell beirni.

A 05-0s sorba a szennyviztisztito telep lakosegyenértékben kifejezett tisztitasi kapacitasat kell megadni, a
vizjogi lizemeltetési engedély alapjan.
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A 06-07-es sorba a szennyviztisztitdo mil lizemeltetési engedély szerinti atlagos terhelését kell beirni, m*/d,
illetve lakosegyenérték mértékegységben.

A 08-09-es sorba a szennyviztisztitd6 mili napi cstcsterhelését kell beirni, m’/d, illetve lakosegyenérték
mértékegységben.

A_10-es sorba az év folyaman tisztitasra atvett dsszes szennyviz mennyiségét kell beirni, ezer m’-ben, egy
tizedes pontossaggal.

A 11-es sorba a kdzcsatornan 6sszegytijtott szennyviz mennyiségét kell megadni.

A 12-es sorba pedig a kozvetleniil a tisztitoba szallitott (kozuti jarmiivel), szippantott szennyviz mennyiségét
kell feltiintetni.

A 13-as sorba a tisztitdmiibe keriilé csapadékviz mennyiségét kell beirni, egy tizedesjegy pontossaggal.

A 14-17-es sorba a tisztitott szennyviz mennyiségét kell megadni tisztitasi fokozat szerinti bontasban, ezer
m’-ben, egy tizedes pontossaggal. (Az elektronikus valtozat a 14. sor tartalmat automatikusan szamolja.)

A_18 és a 21-es sorba a 17. sorban feltiintetett III. tisztitasi fokozattal tisztitott szennyviz megosztasat kell az
utotisztitis modja szerint megadni, ezer m*-ben, egy tizedes pontossaggal.
A 19-20-as és a 22-23-as sorba az eltavolitott nitrogén és foszfor mennyiségét kell beirni:

- bioldgiai utotisztitds a miitargyban mesterséges, vagy természetes koriilmények kozotti

bioldgiai utotisztitas, pl. oxidacios tavas

- kémiai utdtisztitas kicsapatas, torésponti klorozas, ioncserélés, adszorpcio, stb utjan.
A 25-6s sorba a befogadd megnevezését kell beirni. Amennyiben a befogado vizfolyas akkor a 27-es sorba
a bevezetés helyének szelvény szamait is be kell irni. A 26. sor VOR kodjat a teriiletileg illetékes KOVIZIG
irja be.
A 28. sorba kell a bevezetés EOV koordinatait megadni.
A befogadé megnevezését, szelvényszamat az illetékes KOVIZIG-gel egyeztetni kell.
A 29. sor a hasznositasra atadott tisztitott szennyviz mennyiségét tartalmazza, egy tizedesjegy pontossaggal.
A 30. sor a tisztitott szennyviz hasznositasanak modjat irja le.
A 31-35. sor a tisztitatlanul a befogaddba bevezetett szennyviz mennyiségét, a bevezetés helyének adatait
tartalmazza, melyeket a 33. sor kivételével ki kell tdlteni. (A VOR szamot a teriiletileg illetékes KOVIZIG
irja be.)
A 37-50-es sor a kibocsatott nyers, ill. tisztitott szennyviz atlagos mindségi paramétereit tartalmazza a
nemzetkdzi eléirasoknak megfeleld bontasban. Amennyiben rendelkezésre allnak ezek a paraméterek, akkor
kérjiik, irjak be a megfeleld sorba.

I1. 4. 2. A szennyviztisztitasi technoldégia miitargvai

A lap tetején a kért azonositd adatokat meg kell adni. A 4.2. tdblazat 01-27 soraiba a tisztitasi technologia
mitargyainak megfelelden ,,x”-t kell irni.

I1. 4. 3. A szennvyviztisztité miiben tisztitasra kozvetleniil atvett szennyviz mennyisége, a szennyvizet

atadok szerint

Itt atvett szennyvizen kizarolag a telepiilési szennyvizgy(ijté halozatrol érkezett szennyvizet kell tekinteni, a
szippantott szennyviz mennyiségét a I1.4.1. tablazatban kell szerepeltetni. Itt kell részletezni, hogy a
szennyviztisztitO mi mely létesitményekbdl vagy szennyvizkibocsatotol vett at tisztitdsra szennyvizet a
targyévben.

Létesitmény alatt telepiilési szennyvizgylijté haldzatot, szennyvizszallitdé miivet vagy mas szennyviztisztito
telepet kell érteni.

Nagykibocsatd alatt itt olyan jelentés mennyiségli szennyvizet termeld ipari, mezdgazdasagi lizemet stb...

kell érteni, amely a szennyvizét mas létesitmény (telepiilési szennyvizgy(ijté halozat, szenny-vizszallité mi,
mas szennyviztisztité mil) kozbeiktatasa nélkiil, kozvetleniil az adott szennyviztisztité miibe vezeti.
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Itt kell felsorolni ( ,,b” oszlop ) mindazokat a sajat iizemeltetésben 1évé szennyviz létesitményeket, idegen
iizemeltetket, nagy kibocsatokat, amelyek a targyévben a szennyviztisztitd miinek kozvetleniil, tehat mas
szennyviz 1étesitmény kdzbeiktatasa nélkiil szennyvizet adtak at.

A ,,c” oszlopba a szennyvizet atadé mi KTJ jelét kell birni, mig a ,,d” oszlop VOR szamat a teriiletileg
illetékes KOVIZIG irja be.

Az atvett szennyviz mennyiségét egy tizedesjegy pontossaggal az ,,e”” oszlopban kell feltlintetni.

09-es sor ,,e” oszlopaba a 01 - 08-as sorban felsoroltaktdl atvett szennyvizmennyiség Osszegét kell beirni,
ezer m’-ben, egytizedes pontossaggal. (Az elektronikus valtozat ezt az Osszegzést automatikusan elvégzi.)

I1. 4.4. Az iszapkezelési technologia miitargyai

A lap tetején a kért azonositdé adatokat meg kell adni. A 4.2. tablazat 01-27. soraiba az iszapkezelési
technoldgia miitargyainak megfelelden ,,x”-t kell irni.

I1. 4.5. Az iszapkezelés médja, az elhelyezett iszap mennyisége, artalmatlanitisa

A 0l-es sorba az alkalmazott iszapkezelési technologia megnevezését kell beirni.

02-es sorban az iszapkezeld kapacitdsa alatt az iszapvonal meghatirozé kapacitasértékét értjiik (m’/d és
tszirazanyae/ €V MErtékegységben).

A 03-04-es sorba az adott szennyvizrendszer sajat létesitményétol, illetve mas idegen helyrdl atvett iszap
mennyiségét és szarazanyag tartalmat kell beirni.

A 05-6s sorba a mas lizemeltet6knek atadott iszap mennyiségét és szarazanyag tartalmat kell beirni.

A 06-0s sorba az év folyaman keletkezett kezeletlen iszap mennyiségét, szarazanyag tartalmat kell beirni.

A 07-es sorba az év folyaman keletkezett, kezelt iszap mennyiségét, szdrazanyag tartalmat kell megadni,
1000 m’/év, illetve toimzaya/€V mértékegységben.

A 08-13-as sorban a kezelt iszap mennyiségét és szarazanyag tartalmat kell megadni, 1000 m*/év, illetve
tozarazanyae/ €V MErtékegységben, az artalmatlanitds modja szerinti bontasban.

Iszapkezelésnek tekintendd az adatlap szempontjabol minden olyan tevékenység, amely az eldiilepitébdl,
utoiilepitobol vagy a biologiai miitargybol az iszapelvételt kovetéen az iszappal torténik (pld. stirités,
rothasztas, gépi vagy gravitdcios viztelenités, komposztalds, szaritds, égetés, stb...)
08-as sor komposztalds vagy iszapérlelés a szennyviziszap mas szerves anyagokkal valo keverését, vagy
oltott iszappal torténd érlelését, illetve ezt kovetd mezdgazdasagi, kertészeti felhasznalasat
értjiik.
09-es sor mezdgazdasagi felhasznalas az iszap talajjavitdo anyagként valo felhasznalasa szantofoldon,
vagy erdégazdasagban az alkalmazas mddjatdl fliggetlendil.
10-es sor mas mddon térténd hasznositas
11-es sor lerakds meddOhanyon, lerakohelyen, deponidban, szeméttelepen torténd artalmatlanitasa,
elhelyezése.
12-es sor égetés a kozvetleniil, vagy mas anyaggal tortént keverés utani elégetés.

Az ¢év folyamén keletkezett kezelt iszap szarazanyag tartalméanak, valamint — elhelyezési médonként - az
elhelyezésre keriild iszap szdrazanyag tartalmanak meghatdrozdsa az iszap térfogatanak alapul vételével a
kovetkezo képlet szerint javasolt:

Migap {t/€V} = Vigap (m*/€v) * sza(%) * 1,1 (t/m*) /100,
ahol

Visap (MP/év) - az év folyaman keletkezett, illetve elhelyezésre keriild iszap térfogata, sza(%) - szarazanyag

tartalom szazalékban.

A szamitasokat a helyi koriilmények, sajatossagok figyelembe vételével a tisztitastechnoldgiai 1épések
fliggvényében sziikséges elvégezni.
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I1. 4.6. Biogaz hasznositas

A lap tetején a kért azonositdé adatokat meg kell adni. A 4.6. tablazatot szennyviztisztitd mivenként kell
kit6lteni. (Amennyiben nincs biogaz hasznositas akkor a ,,d” oszlop valamennyi sordban 0 kell irni.)

A 01-es sorban a hasznositas modjanak révid leirasat kell megadni.

A 02-es sorban a keletkezett biogaz térfogatat kell beirni 1000 m*/év mértékegységben.

A 03-as sorban a keletkezett biogaz fiit6értékét kell feltiintetni 1000 MJ/év mértékegységben.

A 04-es sor a 03-as sorbol a helyben (szennyviztisztitd mil sajat energia igényének részbeni, esetleg teljes
fedezésére) felhasznalt biogdzenergia flitéértékét kell, hogy tartalmazza, 1000 MJ/év mértékegységben.

A 05-6s sor a 04-es sorbol nyert villamosengergia mennyiségét tartalmazza — abban az esetben ha a
szennyviztisztitd telepen a biogazbol villamosenergia eldallitds is torténik -, 1000 MWh/év
mértékegységben.

A 06-0s sorba a szennyviztisztito miibol mas felhasznalonak, miinek atadott biogaz/atalakitott biogazenergia
tartalmat kell beirni, 1000 MJ/év mértékegységben.

A 07-es sor a biogazbol keletkez6, atadott villamosenergia mennyiségét tiinteti fel - abban az esetben ha a
szennyviztisztitd telepen a biogazbol villamosenergia eldallitds is torténik -, 1000 MWh/év
mértékegységben.

A 08-as sorba a biogazbol kivaltott szennyviztisztito telepi lizemkoltség megtakaritast kell beirni, 1000 Ft/év
mértékegységben.

I1. 5. A szennvviz-agglomeracié beruhazasi raforditasai

A tablazatot minden olyan szennyvizagglomeracionként ki kell tolteni, amelyben az adott
szennyvizagglomeracié valamely Ilétesitménye az adatszolgaltatd kezelésében van (szennyvizgyiijtés,
szennyvizelvezetés, szennyviztisztitas, szennyviziszap kezelés)

A Ol-es sor a beruhazas teljes bekeriilési koltségét mutatja az agglomeraciéo — adatszolgaltatd kezelésében
1év6 - részére vonatkozdan 1000 Ft/év mértékegységben.

A 02-03-as sorok a 01-es sorban szerepld beruhazas kezdd és befejezésének évét kell, hogy tartalmazza.

A 04-es sor alatti sorok a targy évi beruhazasi raforditdsok nagysagat részletezik 1000 Ft/év
mértékegységben, a szennyvielvezetés (04-es sor), a szennyviztisztitas (12-es sor), a szennyviziszap kezelés
(20-as sor) szerinti megbontasban.

A 05-11, 13-19, 21-27 sorok a szennyvizelvezetés, szennyviztisztitas, szennyviziszap kezelés forrasait
részletezik: dnkormanyztati forras (05, 13, 21), allami forras (06, 14, 22), lizemeltetdi sajat forras (07, 15
23), vizikozm tarsulati forras (08, 16, 24), hitel (09, 17, 25), egyéb forras (10-11, 18-19, 26-27).
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