KITOLTEST UTMUTATO
az 1375/08 ny. sz. adatlaphoz

Az iizemi figyelési tevékenység korébe a 100 m3/d-nél nagyobb vizkivételek és 10 m3/d
értéket meghalado ivovizmiivek,valamint az egyéb felszin alatti vizhasznalatokat
iizemeltetOknek az illetékes kornyezetvédelmi és viziigyi igazgatdsag altal kijelolt termeld-€s
figyel6kutjai, viztermeld aknai, galéridi és forrasfoglaldsai tartoznak.

Az adatszolgaltatast az adatszolgaltatasra kotelezetteknek kell teljesiteni a 2. pont alatti rész
kivételével. Az adatokat a www.vizadat.hu honlapon talalhat6 adatlap kitoltésével
elektronikusan kérjiik megkiildeni. Minimalis technikai feltételek: Windows operacios
rendszerii 5.5 verzidja Internet Explorer.

Amennyiben a gépi adatszolgaltatas nem lehetséges, az adatlapot kérjiik tintaval, golyostollal,
irogéppel kitolteni, ligyelve a szamok elhelyezésére. Az adatszolgaltatasi lap szamitogépes
feldolgozasra késziilt.

Egy adatszolgaltatasi lapon csak egy objektum targyévi adatait kell feltiintetni. Kijelolt
lizemeltetok részére az illetékes KOVIZIG eldirhatja a targyévet kovetd januari elsé mérés
adatainak kozlését is.

A bekiildési hatarido a targyévet kovetd marcius 31.

Az 1. részben kozolteket értelemszertien kell kitolteni. A kut helyi elnevezése csak indokolt
esetben valtoztathatdé meg.

A 2. részt a KOVIZIG tolti ki.

A 3. rész felso tablazataba a havonta 1 alkalommal végzett mérések adatait kell beirni, a
datum feltiintetésével.

- az lizemi vizszint (dinamikus kutfejnyomas vizoszlopban) (m) a kut leallitasa elott kell
mérni az 5. pontban  kodz61t vonatkozasi ponttdl,

- vizhozam (I/min=I/perc): a kut leallitasa eldtt kell mérni, lehetdleg allandosult termelés
mellett,

- vizh6fok (0C) a kutfejnél, a kut leallitasa eldtt kell mérni,

- nyugalmi vizszint (statikus kutfejnyomas vizoszlopban) (m) a kut leallitdsa utan legalabb 1,
max. 24 6raval, kerek 6ranak megfeleld idopontban kell mérni, €s az allasi idot a kovetkezo
rovatban kozolni.

4. Az lizemelés mddja: megfigyelokut esetén értelemszeriien, lizemen kiviil, termeldkut esetén
szabad kifolyas vagy szivattyus vizkivétel, a szivattyl tipusat és beépitési mélységét kozolni
kell. Forrasoknal és galériaknal szivattyts vizkivétel és szabad kifolyas egyidejiileg is lehet.

5. A vizszintmérések vonatkozasi pontja (ahonnan a vizszintmérések torténnek) lehet
aknaperem, csdperem stb. A magassagi adatokat minden évben k6zdlni kell, akkor is, ha nem
valtoztak.



6. A méréeszkozok: vizszintméréshez, vizszintregisztralashoz, hozamméréshez, kitermelt
vizmennyiség mérésé¢hez hasznalt eszkdzok nevét, tipusat kell kozolni. Itt kell k6zolni, ha
havi 1 alkalomnal gyakoribb mérés torténik.

7. A vizmindségi vizsgalatok csak a kut, forrds, galéria kifolyo vizére vonatkozhatnak,
halozatbdl vett minta nem megfelelo.

8. Egyéb mérések és munkalatok: hidrodinamikai, gaz- és a 7. pontban fel nem sorolt
gazelemzések stb. Egyéb munkalatok: kuttisztitas, ktjavitas, bavarszivattya-csere.

A mérést végz0 vagy iranyitd személy alairasa keriil a lap aljara. Ha a sziikséges
megjegyzések az adatlapon nem férnek el, akkor a lap aljan ,,x lasd a potlapot" jelolést kell
alkalmazni, és a potlapot csatolni kell.



