Q; .aV S RADIOAKTIV HULLADEKOK IDEIGLENES TAROLOJA (RAH IT)

‘hljjadméy 72/ 6.0ldal
a vyradovacia A 24/2006. szamu, a kdrnyezetre gyakorolt hatasok vizsgalatardl szél6 térvénynek megfeleléen készilt
spolocnost’ Jelentés tomor dsszegzése

A helyszin kivalasztasanak indokai

A tarold Jaslovske Bohunice-i nuklearis Iétesitmény telephelyen t6rténé elhelyezésének elsédleges oka az az
altalanossagban jo gyakorlati megkozelités, amely szerint tovabbi elhelyezésig a radioaktiv hulladékot ott kell tarolni,
ahol keletkezik vagy feldolgozzak és kezelik. Az IAEA emellett atmeneti tarololétesitmények kialakitasat javasolja a
radioaktiv hulladékok szamara a nuklearis létesitmények telephelyein.

A radioaktiv hulladékok ideiglenes taroldjanak Jaslovske Bohunice-ben torténd elhelyezését megalapozd masik tény
az, hogy a V2. sz. atomreaktor mellett az Al. és a V1. sz. atomreaktor is leszerelésre keriilnek és a radioaktiv
hulladékok tébbsége ott keletkezik, igy a hulladékok feldolgozasuk el6tt és utan rendszertelenll keletkeznek, ami
atmeneti tarolot igényel. A Jaslovske Bohunice-i a legjobb telephely egy ilyen atmeneti tarol6 szamara, mivel a
radioaktiv hulladékkezel6 és -feldolgozé létesitmények is ott vannak (szilard és folyékony radioaktiv hulladékok és
anyagok). Az alabbi okok alapozzak meg a RAH IT (Radioaktiv Hulladékok Ideiglenes Tarol6ja) Jaslovske Bohunice-i
elhelyezését:

Hozzaférés a taroléhoz anélkil, hogy radioaktiv hulladék hagyna el a Jaslovske Bohunice-i nukleéris létesitmény
telephelyét (minimalizalva a radioaktiv hulladékok szallitasat)

A kezel6 és feldolgozd vonalak kozeli elhelyezkedése a JAVYS a.s. telephelyen (pl. a Bohunice Radioaktiv
Hulladék-feldolgozo és -kezeld Kézpont)

Radioaktiv anyagok és hulladékok feldolgozasaban és vizsgalataban jartas munkatarsak és szakértdk, ezen belll
anyagok radiokémiai elemzésére alkalmas laboratériumok

Teljes korien felszerelt egészségligyi kozpont

A legalacsonyabb miikddési koltségek a radioaktiv hulladék el6készités ideiglenes taroléjahoz és az
épitkezéshez (nincs szilkség mezbégazdasagi foldterlletre, nincs sziikség foldvasarlasra, nem kell (j
infrastrukturalis halézatot vagy véddkeritést stb. kiépiteni)

Megfeleld kornyezeti hatasmonitorozé rendszer

A V1. sz. atomreaktor leszerelése” cimi( tervezett tevékenység hatastanulmanya tartalmazza a szlovak
Kérnyezetvédelmi Minisztérium 8935/06-3.5/hp szamu végleges allasfoglalasat, amely az |. valtozat (,A V1. sz.
atomreaktor azonnali leszerelése”) megvalésitasat javasolja, feltéve hogy kialakitasra kertil a Mochovce-i RAH
NL-ben nem tarolhaté hulladékok szamara a ,Radioaktiv hulladékok ideiglenes tarolgja”.
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A tervezett tevékenység hatarokon atlépé hatasairol sz6l6 jelentések

A radioaktiv hulladékok ideiglenes tarolojanak épitésébdl és lzemeltetésébdl eredd (atmoszférara és hidroszférara
gyakorolt) kornyezeti hatasok, valamint a szomszédos orszagok (Cseh Koztarsasag, Magyarorszag, Ausztria,
Lengyelorszag, Ukrajna) lakossaganak kodzvetlen sugarterhelése a monitorozé berendezések detektalasi limitje alatt
marad. Ezt a kdvetkeztetést tamasztja ala tovabba a fent emlitett miszaki megoldas is (Id. A. rész, 11.8 fejezet),
amelyet az ideiglenes tarol6 tervezésekor meg kell hatarozni, valamint a megfelelé allami feligyelé hatésagok altal
jévahagyatando tovabbi kikotések és feltételek is, azaz az aldbbiakbdl kévetkezik:

1. Nincsenek mérlegértékek az atmoszféraba és a hidroszféraba kibocsatott radioaktiv hulladékokra,
amelyeket az allami felligyelé6 hatésag torvényileg meghatarozott volna a radioaktiv hulladékok
ideiglenes tarol6ja szamara (345/2006 sz. szlovak kormanyrendelet).

* Normal izemelés mellett nincs szukség szilrével ellatott Iégatszell6ztetd rendszerre a tarolécsarnokokban —
a tarolt anyagok killsé csomagolasanak feliiletén jelentkezé felszini szennyezddés béta-forrasok esetében
0,3 Bg/m® vagy alfa-forrasok esetében 0,03 Bg/m® alatt marad, azaz a radioaktiv hulladékok ideiglenes
taroléja nem tekintendd olyan munkahelynek, ahol nyilt sugarforras van. A tarold szellbztetését a
redényokon keresztlli szabad légaramlas biztositja. A szirbkkel ellatott légszelléztetdé rendszert nem
lzemszer( helyzetekben alkalmazzak és csak akkor izemel majd, ha nagyobb aeroszol-koncentraciokat
mérnek.

* Normal Uzem esetén nincs leirva olyan tevékenység, amelynek soran folyékony radioaktiv hulladék
keletkezhetne és igy nincs potencialis folyadékkibocsatds a hidroszférdba. A dolgozéi higiénés
létesitményekbdl szarmazd szennyviz kozvetlenll a telephely szennyvizrendszerébe keril. A nem
Uzemszerl helyzetekre specidlis szennyvizrendszerrel ellatott retencios tartaly épllt (ha esetleg megtelne, a
retenciés tartalybdl vett vizben mérik majd a radioaktiv anyagok jelenlétét, és csak ekkor szivattylzzak a
szennyvizcsatorndba vagy szdllitotartalyokba, hogy azutan tovabbi feldolgozasra keriljon a TSU RAO -
BSC-ben (RWTC Bohunice)).

2. A telephely hatarvonalai mentén megengedett dozisratdk megfelelnek a szlovak torvények éltal a
lakossagra meghatarozott sugéarzasi hatarértékeknek (345/2006 sz. szlovak kormanyrendelet) és
semmilyen moédon nem képes kihatni a szomszédos orszagok lakossaganak sugarterhelésére.
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1.34 A radioaktiv hulladékok ismertetése és a RAH IT-ben tarolni tervezett mennyiségek

A radioaktiv hulladékok ideiglenes tarol6jaban a Jaslovske Bohunice V-1., a Jaslovske Bohunice A-1. és a Jaslovske
Bohunice V-2. sz. atomreaktorokban keletkezé hulladékot taroljak majd. Ezek kildnféle aktivitasi szint( radioaktiv
hulladékok.

A téarolt hulladékok tervezett tipusai az A-1., V-1. és V-2. sz. atomreaktoroktdl kapott, a radioaktiv hulladékok
mennyiségi elemzését ismertetd dokumentumon, a Mochovce-i erdmibél szarmazo, de Mochovce-i RAH NL-ben nem
tarolhaté hulladékokon, és a V-1. sz. atomreaktor radioldgiai leltarjelentésén alapul, amely tartalmazza a
leltareredményeket és ismerteti az egyes éplletek, objektumok, berendezések szennyezettségét a telephelyen és az
érintett kdzegekben.

1.3.4.1 A V-1. sz. atomreaktorbél szadrmazé radioaktiv hulladékok

A RAH IT-ben taroljdk majd az 6sszes szilard radioaktiv hulladékot, ami a V-1. sz. atomreaktor leszerelésekor
keletkezik. A tarolé minden tervezett funkciojat felhasznaljdk majd a V-1. leszerelése soran, ami azt jelenti, hogy
egyes hulladékokat ideiglenesen ott tarolnak majd, miel6tt egy bizonyos radioaktiv hulladékfeldolgozé vonalra
kerllnének; mas hulladékokat bizonyos tarolasi idét kdvetéen és miutdn ennek megfeleléen feldolgozasra kertltek, a
koérnyezetbe bocsatanak, és a radioaktiv hulladékok egy csoportjat, amely kilonféle okok miatt nem tarolhatd,
biztonsadgosan betaroljak a RAH IT-be, annak teljes tervezett élettartamara.

A nagyon alacsony szintl (radioaktiv) hulladékok (VLLW) mellett, amelyeket majd elszéllitanak az ideiglenes
tarolobdl, ha a Mochovce-i RAH NL-ben megépil a VLLW lerakd, a V-1. sz. atomreaktor leszerelésébdl szarmazo
aktivalt és szennyezett komponensek is tarolasra keriilnek majd az ideiglenes taroldban. Feltéve, hogy a V-1. sz.
atomreaktor leszerelése soran keletkezd Osszes radioaktiv hulladék atmegy az ideiglenes tarolén, az anyagok
jellemzéi alapozhaték a V-1. sz. atomreaktor radioldgiai leltarjelentésére, amely a V-1. sz. atomreaktorban 2010-ben
végzett mérések alapjan késziilt.

A radioldgiai leltar 6sszefoglalasa:

Az 1. tdblazatban lathaté a V1. sz. atomreaktor DDB-ben rdgzitett teljes radiolégiai leltara, amely dsszefoglalja az
egyes polgari épiletekben lévd teljes aktivitasi leltart. Ebben a tabldzatban az 6sszes figyelembe vett polgéri
épuletben 1évé objektum és berendezés Osszesitett aktivitasa keriil bemutatasra, a hozza tartozé témegekkel egyiitt.
A V1. sz. atomreaktor DDB-ben rogzitett részletesebb radioldgiai leltara a 23. mellékletben talalhatd. A radiolégiai
leltéar és az objektumok és berendezések témegei az anyagdsszetételen, a radioldgiai osztalyokon és szennyezési
tipusokon illetve az egyes SO-kra kiértékelt aktivalason alapszanak.
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1. tAblazat. A V1. sz. atomreaktor teljes radioldgiai leltara, aktivitas [Bq], referenciadatum: 2010.01.01.

SO Aktivalt Szennyezett Szennyezett Osszesen
komponensek | objektumok berendezések

401:V1 [ aktivitas [Bq] 0 2,757E+07 6,379E+07 | 9,136E+07
(F',:)S’f)’ témeg [kg] 0 934934 4811 939745
460:V1 aktivitas [Bq] 0 8,680E+06 2,514E+06 | 1,119E+07
témeg [kg] 0 3955550 11250 3966800

800:V1 aktivitas [Bq] 2,027E+17 3,788E+10 1,173E+13 | 2,027E+17
tdmeg [kg] 1391763 138790971 9449970 | 149632704

801V 1 aktivitas [Bq] 0 1,251E+09 6,547E+09 | 7,798E+09
témeg [kg] 0 74027153 1815651 | 75842805

802:V1 aktivitas [Bq] 0 9,348E+05 1,433E+08 | 1,442E+08
témeg [kg] 0 508730 50812 559542

803:V1 | aktivitas [Bq] 0 2,388E+07 6,676E+07 | 9,063E+07
(KP rész) [tomeg [kg] 0 677989 158788 836777
804:V1 activity [Bq] 0 1,169E+08 1,643E+07 | 1,334E+08
tdmeg [kg] 0 6295882 8281 6304163

C809:V1 | aktivitas [Bq] 0 1,168E+08 5,124E+07 | 1,680E+08
(gggg’ tomeg (k] 0 4472157 73265 | 4545422
800a.b:-V1 aktivitas [Bq] 0 4,773E+09 0,000E+00 | 4,773E+09
témeg [kg] 0 176184 0 176184

aktivitas [Bq] 2,027E+17 4,420E+10 1,173E+13 | 2,027E+17

Osszesen | tomeg [kq] 1391763 229839550 11572830 | 242804143

Az 1. tdblazatbol lathato, hogy a DDB-ben rogzitett teljes aktivitas 2,027E+17 Bq értéknek felel meg, a hozzatartozo

Osszesitett berendezés tdmeg pedig 2,428E+08 kg-nak. A megadott ttmeg csak a V1. sz. atomreaktor DDB-ben

rogzitett radiologiai leltarat reprezentalja. Ez az érték nem foglalja magaba az olyan polgari épileteket, ahol nem

fordul el6 szennyezettség vagy az olyan éplleteket, ahol csak lokalis szennyezési foltokat talaltak a természetes

hattérszint felett (pl. 490:V1). A jobb érthetéség kedvéért kdzreadjuk az alabbi 1-3. abrakat, mint a megadott teljes

aktivitas és témeg szazalékos hozzajarulasanak grafikus megjelenitését, az alabbiak szerint:

e anyagosszetétel

e radiolGgiai osztalyok

e aszennyezés, illetve aktivalas tipusa.

Ahogy az 1. abran lathatdé, a szazalékos aktivitasi hozzdjarulds Osszhangban van az anyagodsszetétellel. A

legnagyobb hanyadot — a V-1. sz. atomreaktor teljes aktivitasanak 99,7%-at — azok a rozsdamentes acélbdl készilt

gépi berendezések jelentik, amelyek tébbségiikben a reaktormagban helyezkednek el. A tébbi berendezés az alabbi

sorrendben: szénszalas acélbdl és egyéb anyagokbdl (féleg vastol kilonb6zd fémekbdl) késziilt gépi berendezések
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és vasbeton objektumok teszik ki az aktivitds fennmarad6 részét, 0,23%-ot. Azoknak az elektromos és SKR
berendezéseknek a legkisebb a hozzajarulasa a teljes aktivitashoz, amelyek féleg csak a felszinikon szennyezettek.
Masrészrél, ahogy az 2. abran (anyagosszetétel szerinti tdmegszazalék) lathatd, a vasbeton és beton objektumok
jelentik a V-1. sz. atomreaktor tomegének 84,8%-at. Ezek az anyagok a V-1. sz. atomreaktor teljes radiolégiai
leltaranak csak 10°%-at jelentik. A szinte az osszes aktivitast tartalmazé rozsdamentes acélbdl késziilt gépi
berendezések ezzel szemben tdmeg szempontjabdl a V-1. sz. atomreaktornak csak a 2,14%-at jelentik.

Az 5. abra egy diagram, amely az aktivitas fajtaja szerinti szazalékos aktivitasi megoszlast mutatja (aktivalt
technoldgiai részek, szennyezett belsé fellilettel rendelkez6 berendezések, szennyezett kils6 felszinnel rendelkezé
berendezések és objektumok, és térfogati szennyezést mutatdé objektumok). Az dbra alapjan nyilvanvalé, hogy a teljes
aktivitas 99,993%-a aktivalt anyagokhoz kétédik, és a fellleti/térfogati szennyezés csak a teljes aktivitas 0,007%-at
jelenti. E kritérium szerint nem lehetett grafikus diagramot késziteni a tdémeg-hozzajarulasra a DDB-ben, mivel a
kulénféle berendezések sokféle szennyezéshez kotédnek (példaul a belsé és kulsé feliletek egylttes
szennyezettsége). Ez ilyen berendezések témege a DDB-ben mindkét tipusu szennyezéshez hozzarendelédne és a
teljes tomeg meghaladna a teljes radioldgiai leltar 100%-at.

Az utolsé két dbra (4. és 5. dbra) a V-1. sz. atomreaktor esetében mutatja be a teljes aktivitas szazalékos radionuklid
hozzajarulasanak diagramjait a reaktoranyagok aktivalasara, valamint az ellendrzétt tertileten beliil és kiviil jelentkezd
anyagszennyez6désekre. Mindkét esetben a Fe-55, Ni-63, Co-60 korrdziés termékek az uralkodd radionuklidok,
amelyek a teljes aktivitas tobb mint 95%-at teszik ki. A Cs-137 és Sr-90 hasadasi termékek a szennyezett anyagok
teljes aktivitasanak csak 0,13%-at illetve 0,09%-at jelentik.
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Aktivitas
M gépi berendezések - S acél M gépi berendezések - C acél W gépi berendezések - egyéb anyag
M objektumok - S acél M vasbeton W beton
W objektumok - C acél ¥ objektumok - egyéb anyag elektromos berendezések + I&C
vasbeton
i ) 0,0000065%
objektumok - S acél
) 0,0000108% beton
Egyéb 0,0000032%

objektumok - C
acél

_0,0000025%

objektumok -
egyéb anyag

0,0000005%
gépi berendezések - C elektromos
acél berendezések + 1&C
0,2272700% 0,0000001%

1. &bra. A teljes aktivitashoz val6 szazalékos hozzajarulasok anyagosszetétel szerint

Tdémeg
mvasbeton M beton m objektumok - C acél
M objektumok - egyéb anyag M gépi berendezések - C acél W gépi berendezések - S acél
m objektumok - egyéb anyag m elektromos berendezések + 1&C objektumok - S acél

gépi berendezések - C acél
2,38%

gépi berendezések - S
acél
2,14%

objektumok -
__ egyéb anyag
0,42%

elektromos
berendezések +

objektumok - S acél
0,24%

2. dbra. A teljes tbmeghez vald szazalékos hozzajarulasok anyagosszetétel szerint
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Aktivitas

M Aktivalt technolégiai részek B Szennyezés a berendezések és objektumok kiilsé feliiletein

W Az objektumok térfogati szennyezése

I Szennyezés berendezések belsé feliletein

Az objektumok
térfogati
szennyezése

0,000004%

Szennyezés a berendezések
és objektumok kiils6é
feltletein

0,000995%

3. abra. A teljes aktivitAshoz valé szazalékos hozzajarulasok a szennyezés/aktivalas fajtaja szerint

M Fe-55 M Ni-63 M Co-60 M Mn-54 M Ni-59 ® Ar-39 ® Ca-45 ® Nb-94 = Ca-41 ® Mo-93 m Na-22 ®m C-14 = Nb-93m = Zn-65 i H-3 mTc-99
Mo-93
0,0000032%.
Mn-54 c-14

1,9982615% Na-22 0,0000016%

0,0000024%

Nb-93m
0,0000012%

/_ Zn-65

0,0000009%
H-3
0,0000004%

Tc-99
0,0000004%

0,0002015%

Ca-45
0,0001853%

4. abra. Az egyes radionuklidok szazalékos hozzajarulasa a V-1. sz. atomreaktor aktivalasahoz
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H Fe-55 mCo-60 mNi-63 EMn-54 m®Ag-110mmMo-93 m®Pu-241 mCe-144 mSm-151 mNi-59 W Zn-65
W (Cs-135 mSh-125 M Cs-137 Ca-41 mSr-80 Sn-126 Pd-107 Nb-94 Zr-93 Se-79 Co-57
Mn-54 Ce-144 _
Ai iggm $r-90 sn-126
A% 0,08% P9107  Np.og
Sm-151 /-0'0” 0,07%
0,27% /-
Zr-93
0,06%
Se-79
__0,04%

Co-57
0,04%

5. abra. Az egyes radionuklidok szazalékos hozzajarulasa a V-1. sz. atomreaktor szennyezettségéhez

Szemléltetésképpen egy példa az uralkodé radionuklidok kialvasi iddire.

Felezési id6:
SFe =2,7 év
0Co = 5,27 év
*Ni = 100,1 év
¥Cs = 30,07 év
#Mn = 313 év

10Ag = 249,9 nap

1.3.4.2 Az A-1. sz. atomreaktorbdl szarmazo radioaktiv hulladékok

Az ideiglenes tarol6 biztositja majd a hosszu tavu tarolokapacitast az A-1. sz. atomreaktor leszerelésébdl
szarmaz6 olyan feldolgozott és kezelt radioaktiv hulladékok szamara, amelyek nem tarolhaték a
Mochovce-i RAH NL-ben (8.2 tablazat). A szortirozatlan radioaktiv hulladék — vitrifikaciés kazettak
megszilardult chrompik-l-gyel — az A-1. sz. atomreaktor HVB-jében (f6 gyartéegység) taroljak. Az A-1. sz.
atomreaktor leszerelésének kovetkezd fazisaiban az ideiglenes taroldban taroljak majd a 2. tablazatban
megadottak szerinti radioaktiv hulladékokat, vagy a féleg az A-1. sz. atomreaktor primér kérében keletkezd
egyéb radioaktiv hulladékokat, amelyek kilonféle okok miatt nem tarolhatok.

A 2. tablazat a radioaktiv hulladékok egyes tipusait, specifikus aktivitasat, teljes aktivitasat, csomagolasi
egységeit és tarolasi rendszerét tekinti at.
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2. tablazat. Az A-1. sz. atomreaktorb6l szarmazé és a RAH IT-ben tarolandé radioaktiv hulladékok attekintése

" a chrompik-II és . .
20 emmetios burolt (S8 AU |owompicszap, (T Vet
(70 vitrifikacios kazetta) ez7el ekvivalens ’ amely sziv'gttyl]zhatc') 10%-10%  |10%- 10
az MSN-bél
chrompik-Il és
20 hermetikus burkolat Castor a radioaktiv chrompik-IIl iszap, Nem mért, Nem mért,
(30 vitrifikaci6s kazetta) hulladék tarolasahoz, vagy [amely nem betlzssult élreték betlzssult élreték
ezzel ekvivalens szivattylzhat6 az 107 - 10 107 - 10
MSN-béI
ﬁer:renrgtltlill;(sjlgit’ok(igilbag:kat Snenals e, 14 13
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modon taroljak majd
?flge\fit":ﬁitl'(';‘é?ézurko'at Tarolas TOS-ben, vagy  |Vitrifikacios termek, |1, 1012 |4 101
kazetta) ezzel ekvivalens mddon chrompik-I
50 hermetikus burkolat |Castor a radioaktiv Chrompik-II és
(250 vitrifikacios hulladék tarolaséhoz, vagy |chrompik-1ll az MSN- |1,2 x 10" {1,2 x 10"
kazetta) ezzel ekvivalens bél
200 MEVA hordo Hasznalt (telitett)
arnyékolt csomagolasi |Tarolas TOS-ben, vagy szervetlen szorbens 6 x 1013 25y 105
egységben (tartaly ezzel ekvivalens médon és filter a VBO '
hordok szamara) tisztitasbol
A Szorbensek a DS
. Térolads TOS-ben, vagy o 14 13
1 hermetikus burkolat ezzel ekvivalens médon rlned'epceylz 3x10 6 x 10
tisztitdsbol
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3. tablazat. Példa az A-1. sz. atomreaktor radionuklid-6sszetételére

Chrompik-111 az MSN-bél

Chrompik-111 iszap az MSN-bél

Térfogati

Radionuklid aktivitas [Bo/l]

Radionuklid

Térfogati
aktivitas [Bq/l]

Referenciadatum: 2007.12.02.

Referenciadatum: 2008.01.27.

1.35 A radioaktiv hulladékok elhelyezése a RAH IT tervezett élettartaméanak lejarata utan

Az ideiglenes tarolé lizemelését 70 évre tervezik. 50 év tarolas utan varhatéan csak azok a radioaktiv hulladékok
maradnak a taroléban, amelyek nem kibocsathaték vagy amelyekbdl a radioaktiv vagy szennyezett részek nem

tavolithatdk el. A radioaktiv hulladékok javasolt tovabbi tarolasa:
- Az integralt tarolo élettartamanak meghosszabbitasa rekonstrukcio révén

- Uj tarolo épitése a radioaktiv hulladékok tarolasahoz, dj technologiakkal és gatakkal

- A radioaktiv hulladékok mélységi taroldban térténd elhelyezése
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4.2 A javasolt tevékenység hatasai
4.2.1 A lakossagra gyakorolt hatasok

A rendelkezésre allé tanulmanyok igazoltak, hogy nem lehet statisztikailag 6sszekapcsolni a nukleéris létesitmények
jelenlétét Jaslovske Bohunice-ben az érintett teriileten él6 lakossag egészségének alakulasaval. Radioldgiai védelem
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szempontjabdél a Szlovak Kéztarsasag tisztiféorvosa hatarozatot bocsatott ki a Jaslovske Bohunice-ben 1évé, JAVYS
a.s. telephely nukleéris létesitmény koruli egészségugyi védb6zonardl, végleges elhelyezkedés nélkil. Ez a védbzona
szabdlytalan alakl a telephely keritése és a legkdzelebbi teleplilések kozott, és a telephely kézéppontjatél 2,5-3 km-
es tavolsagot jelent. A legkozelebbi telepiilések lakott teriiletei is az érintett teriiletek kdzé tartoznak. Nincsenek
meghatarozva specidlis feltételek a védbézéna mezégazdasagi hasznalatara vonatkozoan, kivéve a radioldgiai helyzet
monitorozasat. Az egészségugyi védézéna mellett a nuklearis létesitmény koril meg van hatarozva egy 3-5 km
sugaru sugarzasellendrzési zoéna, valamint egy 25 km sugarl monitorozasi zéna is. A sugarzasi helyzetet mindharom
zéndban monitorozzak.

A koérnyezetszennyezést illetéen a Jaslovske Bohunice-i telephely atomenergia létesitményekkel rendelkezd
telephelyként jellemezhetd, amelynek lUzemelése kdrnyezetszennyezést okoz és okozhat, nevezetesen radioaktiv
anyagok és rezidualis hé kibocsatasa révén (amit a nuklearis |étesitmény altal izemeltet).

A radioaktiv anyagokat az egyes nukledris létesitmények bocsatjak az atmoszféraba vagy a hidroszféraba. A
kibocsatott gaznem(i anyagok és folyékony hulladékok radionuklid aktivitasa korlatozott — az U(gynevezett
megengedett hatarértékek altal. Az ezeknek vald megfeleléség (tul nem Iépés) elbfeltétele a mikddési engedély
kiadasanak. Az éves aktivitasi hatarértékek betartasat monitorozzak, és a mérési eredményekrél jelentést nydjtanak
be az allami egészségugyi feliigyel6 hatésagoknak.

Az eddigi tapasztalatok és tudas azt mutatja, hogy a kibocsatott gaznem radioaktiv anyagok hatasa olyan kicsi, hogy
a monitorozott hattérértékek szintjét éri el, amely nem mérhetd egyik kdrnyezeti elemben sem. A JAVYS telephely
kordli jelenlegi radioldgiai helyzet, ami a gaznem kibocsatasok altal elért lakossag esetében terhelést okoz, latszolag
megfelel az Ggynevezett radioaktiv hattérnek, amelyet a kozmikus sugarzas és a természetes radionuklidok
koérnyezeti jelenléte okoz. A nuklearis létesitmény lzemelésének igazi hatdsa regionalis Iéptékben egy olyan
elemének felel meg, ami ndveli a sugarzasi hatteret. A JAVYS telephely tAgabb kérnyezetében a radioldgiai helyzet
hasonlé6 geokémiai Osszetételll alapkézet felett elhelyezkedd teriiletekkel Osszevetve semmilyen modon nem
specifikus. Az gamma sugarzas atmeneti ddzisrataja, amelyet az alapk6zetben Iévé radionuklidok és a kozmikus
sugarzas kialakit, eléri a 95 mGy.ora’ értéket. Az egészségiigyi feliigyelé hatésagok a 345/2006 sz. szlovak
kormanyrendelet 3. melléklete értelmében a lakossag kritikus populaciés csoportjaba tartozo egyének esetében 250
uSv/év-ben hataroztak meg a fenti expoziciés hatarértékeket a JAVYS telephelyeire és az SE a.s. -EBO V2. sz.
Uzemére.

A Jaslovske Bohunice-i nukleéris létesitmény lzemeltetésének eddigi tapasztalatai azt mutatjak, hogy (bizonyos
széls6ségek kivételével) a radionuklid-aktivitas tényleges értékei a gazkibocsatokban a megengedett hatarértékek
1%-a alatt maradnak, a hidroszféraba torténd kibocsatasok pedig a megengedett hatarértékek 10%-at érik el. A
fentiek alapjan a lakossdg expozicidja, amelyet a kritikus populaciés csoportba tartozé egyének effektiv
dozisegyenértékben fejezink ki, 0,25 uSv.év’ alatt marad, ami a nuklearis létesitmény telephely korili lakossag
expozicids hatarértéke.

Egy olyan létesitmény, amelybe a biztonsagosabb tarolas érdekében atszallitiak a meglévé radioaktiv hulladékokat,
nem lesz karos hatassal a lakossag egészségére.

A javasolt megoldas és a mivelet jellege nem jelent tovabbi kdzvetlen kockazatot az érintett lakossagra, akar a
szennyezOk kibocsatdsa miatt fellépd légszennyezés akar vizszennyezés, akar a zaj- és rezgési terhelés
szempontjabol.
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A szlovak kormany 345/2006 sz. rendelete a lakossag sugarterhelése tekintetében 1 mSv.év'-nek megfeleld
hatarértéket javasol. Mivel a szlovak Nuklearis Felligyeld6 Hatésag 97/2006 sz. rendeletében a RAH IT
katasztrofavédelmi zonajaként jovahagyta a V-1. sz. atomreaktor telephelyének hatérait, katasztréfavédelmi tervezési
szempontb6l nem sziikséges a radiolgiai kdvetkezmények felmérése az allami védelmi intézkedések intervencios
szintjei vonatkozasaban, amelyeket a szlovak kormany 345/2006 sz. rendeletének 10. melléklete allapit meg.

A SE a.s. telephely -EBO V2. sz. lizeme és a JAVYS a.s. telephely altal a lakossagra gyakorolt hatasok felmérése
érdekében lakosséagi dézisterhelési vizsgalatokat végeztek, tényleges meteoroldgiai mérések és az atmoszféraba és a
hidroszféraba az adott évben ténylegesen kibocsatott radioaktiv anyagok alapjan.

Az SE a.s. telephely -EBO V2. sz. izemébdl és a JAVYS telephelyrél a megfeleld években kibocséatott radioaktiv
anyagok elemzését kovetéen megallapithatjuk, hogy az atmoszféraba és a hidroszféraba a korabbi években
kibocsatott radioaktiv anyagok térfogata semmilyen mértékben nem haladta meg a feliigyelé hatésagok altal
kiadott megengedett éves radioaktiv anyag kibocsatési hatarértékeket.

A személyzet
A szlovak korméany 345/2006 sz. rendelete értelmében az ionizalé sugéarforrasokkal dolgozdkra esetében az egy fére
juto effektiv dozis hatarérték definicidja a kdvetkezd:
100 mSv-es effektiv dozis 6t egymast kdvetd naptari évben, ha az effektiv dézis egyik naptari évben sem haladja meg
50 mSv-et.
A sugarvédelem optimalizalasa érdekében az 1 mSv-es ionizalé sugarforrassal dolgozok esetében az egy fére jutd
effektiv dozis egy naptari évben az a fix irAnyérték, amely igazolja a ténylegesen elért sugarvédelmi szintet a
sugarzast eredmeényezé tevékenységekben.
A RAH IT tarolécsarnokok épitéegyseégeit sugarforras-arnyékoloként is alkalmazzék és ezért olyan kérilményeket
teremtenek, amelyek lehetévé teszik a dolgozékat a munkavégzés soran az épuletben éré ddézisok minimalizalasat
vagy optimalizalasat, valamint az (zemeltetés altal az épilet koruli sugarzasi helyzetre gyakorolt hatasok
minimalizalasat is.

A dolgozékra vonatkoz6 effektiv dézis modellszamitasa

Az radioaktiv hulladékbdl szarmazé effektiv dozis szamitdsahoz csomagolasi egység modellként a kdvetkezdket
alkalmaztuk: (627) FCC, (1800) rozsdamentes MEVA hordok és ISO tartalyok (6sszesitett térfogat: 2150 cm x 1500
cm x 731 cm).

A RAH IT dolgozéit a radioaktiv hulladék csomagolasi egységek mozgatdsa soran éré doézis szamitasanak
vonatkozasaban e kiilsé sugarforrasok aktivitasat kiilonésen **'Cs radionuklidok okozzak. A radioaktiv hulladékban
egyéb radionuklidok is jelen lehetnek, igy példaul **C, *Ca, *Ni, ®Ni, Se, sr, *Mo, *zr, *Nb, **Tc, *’Pd, **°Sn,
129) Blgm 238py 2¥9py ¢s **Am, de az dsszaktivitasban valo részesedésiik elhanyagolhato, ezért — a sugarzasnak a
csomagolasi egység anyaga altali learnyékolasat is figyelembe véve — az dsszesitett dézishoz valé hozzajarulasuk is
elhanyagolhatdnak tekinthetd.

Az ideiglenes tarolé helyiségeiben és kornyezetében jelentkezé effektiv dézisrata modellszamitasabol az
alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:

- Ha a tarol6csarnokok teljesen megtelnek a radioaktiv hulladék csomagolasi egységekkel (a felszini effektiv
dozisrata minden csomagolasi egység esetében 10 mSv) és 800 oranak feltételezzlik azt az id6t, amit egy
személy az IR munkahelyen évente eltdlt (a terv hetente két miszakot feltételez az IR Gzemeltetésében), akkor a
kilsé sugarforrasokbdl szarmazo éves effektiv dézis 0,6 mSv értéket ér el az IR melléképlletben [évé maximalis
effektiv dézisrata helyén.
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- Ha a tarolocsarnokok teljesen megtelnek a radioaktiv hulladék csomagolasi egységekkel és 2000 éranak
feltételezzlk az egy személyre esé id6t, amely személy 2 m-es tavolsagra van a RAH IT épuletétdl, akkor a kulsé
sugarzasbdl szarmazé kapott effektiv dézis 0,05 mSv értéket ér el.

Az épitési terv esetében realisztikus szamitasokat kell végezni és meg kell hatarozni a tartézkodasi szcenariokat
ahhoz, hogy betartsak a RAH IT helyiségeiben ionizalé sugarzassal dolgozd személyzet védelméhez sziikséges
feltételeket és az érvényben lévé jogszabalyok révén kizarjak a személyzet indokolatlan és korlatozatlan expozicidjat.

4.2.2 Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok

A kérnyezeti hatastanulmanyban ismertetett tevékenység jellege alapjan a tervezett tevékenység (RAH IT) varhatdéan
semmilyen karos hatast nem gyakorol majd a kdvetkezékre:

- Alapkdzet, asvanytelepek, geodinamikai és geomorfoldgiai feltételek

- Klima és koérnyezeti levegé (az ideiglenes tarolébdl normél Gzemelés esetén nem térténik kibocsatas, igy
nem hat a radioaktiv emisszidk térfogatara vagy koncentraciojara az érintett teriileten)

- Vizviszonyok (az ideiglenes taroléban csak szilard radioaktiv hulladékot tarolnak majd, a higiéniai kor
vészzuhanyat egy gy(jtétartalyban fogjak majd fel)

- Talaj

- Allatvilag, névényvilag és biotopjaik

A klimadra és a levegére gyakorolt hatasok

Ami a kivalasztott fltési modot illeti, a tervezett tevékenység nem foglal magaba olyan tizelési eljarast, amelynek
soran ugynevezett liveghaz-hatasu gazként szén-dioxid és szén-monoxid keletkezne, és semelyik egyéb technolégia
soran nem bocsatanak ki iveghaz-hatasu gazokat.

A RAH IT épitése soran szennyez6anyag-kibocsatast féleg a teherautok és munkagépek okoznak, masodlagos por
pedig az épitési tevékenységek és egyes meglévé éplletek bontasa soran keletkezik. Ezek altaldban csak kilénféle
intenzitdsu atmeneti forrdsok a megvaldsitas egyes fazisai soran, amelyek dsszesen 15 honapig lesznek jelen, és a
legnagyobb mértékben az épitkezés elsé hdnapjaiban jelentkeznek majd. Ez a terliletileg korlatozott légszennyezé-
forrds korilbelll 4 km-re lesz majd a legkézelebbi komplex lakodvezettdl. Légszennyezési szempontbdl a szallitasi
Utvonalak érintik majd a legkdzelebbi lak6ovezeteket. Az emiatt varhatd forgalomnévekedés mindazonaltal abban a
tartomanyban marad, ami az ilyen Iéptéki épitkezések esetében szokasosnak mondhatd. A tervezett tevékenység
jellegét illetéen maga a technoldgia semmilyen altalanosan ismert szennyez6t nem bocsat majd ki Uzemelése soran —
semmilyen Uj légszennyez6-forras nem keletkezik. A tervezett tevékenység soran a fiités sem eredményez majd
szennyez6anyag-kibocsatast, mivel a tervek szerint a meglévé melegviz-hal6zatot hasznaljdk majd a helyiségek
fltésére.

A szelléztetés modjatol fliggéen értékelik majd a levegbbe kibocsatott radionuklidok hatdsait. Normal izem esetén
nem varhaté a radionuklid-szennyezés a leveg6ben, és csak vészhelyzetekben jelentkezhet a taroldhelyiségek
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levegbjébe torténd részleges radionuklid-szivargas. llyen esetekben a leveg6t kiengedik a helyiségekbdl, ahol a
szennyezett radionuklidok levegdbe szivargasanak megvan a kockazata, és a kdrnyezeti levegébe térténé végleges
kibocsatast megel6z6en megfelel6 szliréberendezéssel és a biztonsagi elemzési elbirasokat kdvetve megtisztitjak. Az
ilyen sziir6berendezések hatékonysadga meghaladja a 99%-ot és mar a primér emissziokat is jelentés mértékben
csokkenti az olyan vészhelyzetek alacsony gyakorisaga, amelyek soran aeroszolok keletkeznének és kertilnének ki.

Az e helyiségekbdl elszivast biztositd légszell6ztetd rendszerek a szell6z6kéménybe kerliinek, amely fel van szerelve
a szlikséges radioaktiv kibocsatas monitorozé rendszerekkel.

A RAH IT normdl Gzemelése vagy Uzemzavarai vagy ott bekdvetkez6 balesetek nem gyakorolnak majd igazolhatd
sugarzasi hatast a kérnyezetre vagy a lakossagra.

A vizviszonyokra gyakorolt hatasok

Az épitkezési fazisban a felszini és felszinalatti vizek szennyezésének kockazata csak a munkagépek lizemzavarai
vagy balesetei esetén merilhet fel, amikor is nyersolaj szivaroghat ki. llyen helyzetekben az épitkezési helyszin
katasztrofavédelmi tervének megfeleléen kell eljarni. E kockazatnak mértéke jelentds mértékben csdkkenthetd, ha
rendesen karbantartjak az épitkezés soran hasznalt gépeket, és betartjak az épitkezési fazisra vonatkozé biztonsagi
rendelkezéseket és Uzemeltetési intézkedéseket.

Az épitkezés nem befolyasolhatja a felszinalatti vizfolyasokat, mivel a felszinalatti viz szintje -20 m.

Csak kommunalis szennyviz keletkezik majd az épitévallalat munkatarsainak tevékenysége soran, és az épitkezési
terliletrdl a felszini vizet atszivattydzzak a meglévé es@viz-csatorniba. Az ivévizfogyasztas ndvekedése nem lesz

Normal Gzemelés esetén semmilyen technoldgiai szennyviz nem keletkezik. A tervezett tevékenység soran tehat
csak kommunalis hulladék és esdviz keletkezik. A megszilardult fellletekrél és tervezett létesitmény épuleteinek
tet6irdl érkezd es6viz a meglévé esdviz-csatornaba keril, amely retencids tartalyokon keresztil a nyitott Manivier-
csatornaba vezet, amely a Dudvah folyéba torkollik. radionuklidokkal szennyezett viz csak vészhelyzetekben
keletkezhet, amikor is meg kell tisztitani a szallitojarmiveket, csomagolasi egységeket vagy csomagold helyiségeket,
valamint a személyzetet is. A szennyezésmentesitésbdl és vészzuhanybol szarmazé vizet egy gy(jtétartalyba vezetik,
ahonnan a kommunalis szennyvizcsatornaba kerul (feltéve, hogy megfelel a kibocsatasi hatarértékeknek), vagy
széllitotartadlyokba szivattylizzak, hogy azutan egyes radioaktiv hulladék feldolgoz6 vonalakon folyékony radioaktiv
hulladékként feldolgozzak. Az ilyen viz mennyisége évente varhatéan 6 m® lesz, és altalaban véve nem igazolhaté a
JAVYS nuklearis létesitmény Gizemelése és a V-1. és az A-1. sz. atomreaktorok leszerelésének hatterében. Az egyes
feldolgoz6 létesitményekre meghatarozott hatarértékek és feltételek tartalmazzak majd a RAH IT-ben keletkezé
folyékony radioaktiv hulladékok feldolgozasa soran potencidlisan jelentkezd gaznem( és folyékony kibocsatasokat,
vagyis nincs szilkség hatarértékekre a RAH IT folyékony kibocsatasai esetében, mivel a létesitmény folyékony
kibocsatasai nem keriilnek felszini vagy felszinalatti vizekbe.

A gylijtétartaly lelritésekor alkalmazott ellenérzés miatt és tarold létesitmény muszaki viszonyait (impermeabilis
padlok) figyelembe véve a potencidlis vizszennyezési kockazat csak a radioaktiv hulladék szallitdsakor jelentkezé
vészhelyzetek esetére vonatkozik. Tehat csak az Uzemanyagok és kendanyagok szallitéjarmivekbél torténd
szivargasat lehet tekintetbe venni amiatt, hogy csak szilard és megszilardult radioaktiv hulladékot szallitanak majd a
taroléba. llyen eseményekkor a JAVYS a.s. felszini és felszinalatti vizekre vonatkoz6 katasztréfavédelmi terve szerint
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jarnak majd el. Az ilyen kockazatok mértékének csokkentése az ADR feltételek és a szdllitasra érvényes vonatkozo
torvényi elbirasok betartasa, valamint a vonatkozo eljarasi intézkedések radioaktiv hulladékok széllitdsa soran torténé
alkalmazasa révén térténik majd.

Osszefoglalas: sem az épitkezés sem az {izemeltetés nem gyakorol majd kdzvetlen hatast a felszini és felszinalatti
vizek minGségére. A tetdkrél és beépitett terlletekrdl elfolyd felszini vizek nem jelentenek szennyezéforrast a felszini
vizek szempontjabdl, a dolgozék altal generalt kommunalis szennyvizeket a meglévé szennyviz-csatornaba vezetik
majd, ahonnan mechanikus és biologiai szennyviz-tisztité Uzemekbe keriilnek és igy a mivelet jellegét figyelembe
véve mennyiségiuk nem befolyasolja majd a meglévé szennyviz-tisztitd lzemek tisztitbkapacitasat.

Véarhatéan csak vészhelyzetekben keletkezhet radionuklidokkal szennyezett viz és mennyisége nem befolyasolja
majd a JAVYS a.s. feldolgozé technoldgiai kapacitasat. Az e létesitményekbdl szarmazé szennyvizek kibocsatasat az
Uzemelési szabalyok és hatarértékek hatarozzak majd meg, igy nem lesz szikség a folyékony kibocsatasokra
vonatkozo jelenlegi hatarértékek és feltételek megvaltoztatasara.

A talajra gyakorolt hatdsok

Az 1. valtozat esetében nincs sziikség (j foldterlletre, az épitkezés a JAVYS a.s. telephely egyik beépitett teriletén
torténne. A 2. valtozat érintene mez6égazdasagi foldalapot, mivel Uj teriiletre lenne szilkség a telekkdnyv szerint
mez8gazdasagi teriletként besorolt féldekbdl.

Védett terliletekre gyakorolt hatasok
A tervezett tevékenység sem védett teriiletekre, sem védett dvezetekre nem gyakorol hatast.

A tervezett tevékenység a természet- és tajvédelemrél sz6l6 mddositott 534/2002 sz. torvény értelmében az els6é —
legalacsonyabb szint(i — terliletvédelemhez tartozo6 terileten belil helyezkedik el.

A megvaldsitas tehat nem hat ki kézvetlenil semmilyen kisebb vagy nagyobb védett teriiletre vagy védett dvezetre.

A tervezett tevékenység kozelében nincsenek olyan ivévizbazis védézénak, amelyeket a lakossag ivoviz-ellatasara
hasznositananak.

A tevékenység helyszine és jellege alapjan nem varhaték hatarokon atlépd karos hatasok.

4.2.3 Az optimalis valtozat kivalasztasa és a vizsgalt opcidk megfeleléségi rangsorolasa

A tervezett tevékenységrél szol6 jelentésben két valtozat és egy nullvaltozat szerepel. A kiértékelés céljara az egyes
hatasokhoz mérészamokat rendeltiink (-3-t6l +3-ig).

Hatéskiértékelési skéala:

+3 Jelent8s pozitiv hatas, hosszu tavd, féleg regionalis és szupraregionalis jelentéség
+2 Kozepes jelentdségi pozitiv hatas, féleg lokalistol regionalisig terjedd jelentéség
+1 Kis jelentéségli pozitiv hatas, féleg lokalis vagy annal kisebb jelentéség

0 Nincs hatas

-1 Kisebb jelentéségli negativ hatas, féleg lokalis vagy annal kisebb jelentéség

-2 Kbézepes jelentéségli negativ hatas, f6leg lokalistdl regionalisig terjedd jelentéség

-3 Jelent8ds negativ hatas, hosszu tavu, féleg regionalis és szupraregionalis jelent6ség
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9. tdblazat: A javasolt valtozatok megfelel6ségének 6sszehasonlitasa

,0” valtozat 1. valtozat 2. valtozat
Talajkbrnyezet 0 0 0
Talgj 0 0 -1
Felszini vizek 0 0 0
Felszinalatti vizek 0 0 0
Levegb 0 0 0
Névényvilag 0 0 -1
Allatvilag 0 0 -1
Biotopok 0 0 0
T4 0 0 0
Teleplléskornyezet 0 0 0
Lakossag -1 +1 +1
Hulladék és technologiak -1 +3 +3
Szallitas 0 0 -1
Osszesen -2 +4 +0

Az egyes valtozatok megfelel6ségének rangsorolasa:
1. 1.véltozat
2. 2.vdltozat
3. 0" valtozat

Osszességében megallapithatjuk, hogy az 1. valtozat a legjobb megoldas a megvaldsitasra.
Az optimalis valtozat indoklasa

A nullvéltozat definicié szerint azt a helyzetet jelenti, ha a tervezett tevékenységet nem valésitjak meg. A radioaktiv
hulladék kezelése és az atomerémiivek leszerelése kdzotti 6sszefiiggés miatt ez a valtozat nem lehetséges. Ennek az
A-1. és a V-1. sz. atomreaktorok leszerelésének forditott hatdsa az oka. Az A-1. és a V-1. sz. atomreaktorok
leszerelését mindaddig fel kell figgeszteni, amig a RAH NL-ben jelenleg nem tarolhatonak mindsitett leszerelési
hulladékok tarolasra megfelelévé nem valnak (egy mélységi taroldban). A legutébbi tapasztalatok azt mutatjak,
hogyha korlatozott ideig nem lehetséges egyéb tipusu radioaktiv hulladékok tarolasa is, akkor csokken a radioaktiv
hulladékkezel6 rendszer nuklearis biztonsaga. A tervezett tevékenység elkerulhetetlen kdvetkezménye az A-1. és a V-
1. sz. atomreaktorok leszereléséhez kapcsol6dé mar jévahagyott és folyamatban lévé tevékenységeknek, és a
jelenlegi radioaktiv hulladékkezel6 rendszereknek. A fenti okok miatt a nullvaltozatot nem értékeltiik tovabb.

A valtozatok értékelését kovetben az 1. valtozat latszik a legjobbnak, vagyis a tervezett Iétesitmény a meglévé JAVYS
a.s. telephelyen nyerne elhelyezést, miutan a Javaslattevé tulajdonaban Iévé, a telekkdnyvben beépitett teriiletként és
udvarként bejegyzett egyes kivalasztott épuleteket elbontandnak ott. E valtozat esetén nincs szilkség semmilyen (j
fold vasarlasara a mezégazdasagi foldalapbdl (PPF), vagyis nem gyakorolna hatést a fuves tarsuldsok biotépjaira a
hatarokon, nincs sziikség Uj bekétd Utra vagy a meglévd infrastruktirahoz valé barmely egyéb kapcsolat kiépitésére,
amelyekre a 2. valtozat megvaldsitasa esetén sziikség lenne.
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A fentiek figyelembe vételével az 1. valtozatot javasoljuk a tervezett tevékenységhez (,Radioaktiv hulladékok
ideiglenes tarolasa”) kivalasztani, feltéve hogy a jév6beni biztonsagi elemzést kdvetéen megallapitott minden térvényi
el6irasnak és feltételnek megfelel.

4.2.4 Uzemelési kockazatok és potencialis kihatasaik a teriiletre (balesetek)

Uzemelési kockazatok

A RAH IT beruhazas U] elézetes terveinek elkészitése folyamatban van, amelynek soran elkésziltek az
Ovezethesorolasi és tervengedélyezési iratok. Az érvényben |évd szlovak torvények (kulondsen az 541/2004 sz.
torvény) szerint elkésziilt az Uzembe helyezés el6tti biztonsagi jelentés az iratok egyes szintjeire. Az 6sszes alabbi
eseményt az Uzembe helyezés el6tt biztonsagi jelentésbél vettik. Annak érdekében, hogy a RAH IT épitése a
kiszolgald személyzetre és az Uj nuklearis létesitmény kozelében él6 lakossagra, és ezen belll a kdrnyezetre
vonatkozd Osszes nuklearis és sugarzasbiztonsagi eléirasnak megfeleljen, a biztonsagi és tervezési dokumentacio
Osszedllitasa soran Ujra elemzik az izemelési eseményeket.

A RAH IT-ben potencialisan el6fordulé eseményeket az érvényben lévé térvényekkel (541/2004. sz. térvény és a
Nuklearis Felligyelé Hatosag 55/200 sz. rendelete) 6sszhangban osztélyozzak.

A kovetkezmények el6fordulasanak gyakorisaga az Gizemelés soran lehet nagy, kdzepes vagy alacsony.

* Az l-es valbészinlségil nagy gyakorisag azt jelenti, hogy a kévetkezmény legaldbb évente egyszer eléfordul. A
specialis dolgozéi gyakorlatoztatas és a létesitmény fenntarthatdan jél karbantartott miiszaki allapota megel6zi a
kovetkezményt

* A O0,1-es val6szinliségli kbzepes gyakorisag azt jelenti, hogy a kdvetkezmény 10 évente egyszer fordul el6. Az
ervényben 1év6é Uzemeltetési szabalyok értelmében alkalmazott miszaki intézkedések megeldézhetik a
kovetkezményt

* Az alacsony gyakorisag 0,01-es val6szinlségu, el6fordulasa 100 évente egyszeri alkalmat jelent A mérnoki
megoldasok és a biztonsagos épités megelézheti a kdvetkezményt.

Hogy egy kovetkezmény kis, kdzepes vagy nagy mértéki-e, azt az hatdrozza meg, hogy milyen dozis érte a
kiszolgalé személyzetet, vagy melyek kritikusak az egyén szempontjabol, mennyi a létesitmény tzemleallitasahoz
szlikséges id6, vagy milyen anyagi karok keletkeztek a létesitményben vagy a kornyezetben. A 10. tablazat a RAH IT
lizemelésének kritikus aspektusai kdvetkeztében jelentkez6 veszélyek vagy kockazatok értékeit mutatja be.
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10. tAbl4zat: Az események jegyzéke, a veszélyek és kockazatok értékelése
szam |Baleset Kategoria* |Szint |Kockézat
Szennyezett viz kiszivargasa tartalytorés miatt (nagy mértéki
1 szivargas) vagy a csévezetékekbdl vagy berendezésekbdl Uzemzavar |2C 1x10”7
torténd szivargas (kis mérték( szivargas) miatt
2 Radioaktiv hulladék csomagolasi egység leesése Uzemzavar |2B 1x10°
3 Az elszivast biztositd lIégszellbztetés lzemzavara Uzemzavar |2C 1x10”’
4 Kulso’hatas’ok: foldfen’geé, r’epulogep becsapddasa, robbanas, Baleset 3B 1x107
nyomashullamok, tliz és arviz
5 Rad.IO?ktl’V anyagok klszwarggs’a ’a F;somagola3| egységbdl, ha Baleset 2C 1x107
a szivargas a RAH-IT-re lokalizal6dik
6 Sérilt csor.na.gqlas’l egység, amelyet nem kisér radioaktiv Baleset 2C 1x107
anyagok kiszivargasa
7 Be,renorle,ze,sek vagy szerfkezeitgk megh’lbasc,)dasa, amelynek Baleset oC 1x107
eltavolitdsahoz a dolgozék dézisterhelése tarsul

1. megjegyzés:  * a kategoriadkat az 541/2004 sz. torvény (kieg.) szerint definialtak

2. megjegyzés:  atevékenység vagy a szituacio akkor fogadhaté el tarsadalmilag, ha kockazata nem haladja meg a
10*-et. A 2C vagy a 3B kategodridba tartozé események a legkisebb jelentéségl veszélyeket
jelentik és altalaban elhanyagolhatok az elemzés soran. A 2C kategoériaba tartoz6 eseményeket

az elharitas soran

4.2.4.1 Bels6 tényezék altal okozott iizemi balesetek

llyen Gzemi baleseteket a berendezések lizemzavara vagy a személyzet okozhat. Az épiiletek és létesitmények
szerkezetét és/vagy a személyzet képzettségét és tovabbképzését illetben az lGzemi balesetek csak az adott
Uzemegységre korlatozédnak majd és ezeket lizemzavaroknak tekintik majd.

Szennyezett viz kiszivargasa

Normal Gzemelés esetén semmilyen radioaktiv viz vagy szennyzésmentesité oldat nem keletkezik. A gy(jtStartalyba
harom forrasbdl érkezhetnek vizek: a dolgozék (higiéniai kor), a létesitmények és a helyiségek
szennyezésmentesitésébdl. A RAH IT normal lizemelése esetén korilbelil 6,0 m*/év keletkezhet, amelyet a
gy(ijtétartalya vezetnek majd. Mivel a gy(jtétartalyban a viz maximalis Gizemi szintje 3,4 m® (a tervek szerint akkor
szivattyliznak, ha a viz térfogata elérte a 3,1 m>-t), a tervek szerint évente kétszer szivattylizzak majd le. Térfogati
aktivitasuk alapjan a gydjt6étartalybol szarmazo vizet buvarszivattylval a kommunalis szennyviz-csatornaba vagy egy
specidlis kifolyd szennyviz-csatornaba vezetik. A vizet a specialis levezetd szennyvizcsatornabdl egy specialis
kapcsol6zar révén szallitétartalyokba engedik. Nem Gizemszeri szituacié esetén a gyijtétartalybdl kiszivattyuzott vizet
szennyezésmentesités utan akkor is a kommunalis szennyviz-csatornaba engedik, ha kevesebb mint 3,0 m® viz van a
tartdlyban. A tartalyt azért Uritik le, hogy befogadhassa a szennyezésmentesitésbdl szarmazd (szennyezettebb)
vizeket. A szennyezésmentesitésbdl szarmazo szennyezet vizet ezutan egy szallitdjarmibe szivattylazzak (tartaly: PC
55) és tovabbi feldolgozas céljabdl a BSC-be szallitjak.

A szennyezett viznek a tartalybdl torténd egyszeri kiszivargasakor varhaté potenciadlis hatasok vizsgalatara a
legkonzervativabb feltételezésekkel vészhelyzeti szcenariokat elemeztiink (a tartaly teljes térfogatat jelents folyékony
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radioaktiv hulladék kiszivargasa), bar a lakossagra szamitott dézisok még eme irredlis feltételezés mellett is elérték a
2.10™ Sv-et, vagyis egy majdnem kilenc nagysagrenddel kisebb értéket, mint a lakossagra vonatkozé sugarzasi
hatarérték egy nuklearis létesitmény kérnyékén normal izemelés esetén.

Szennyezett viz szivargd csbvezetékek és berendezések (kis mértékl szivargas) vagy tartalytorés (nagy meértéki

szivargas) kovetkezményeként is kiszivaroghat a RAH IT-bél.

A legkonzervativabb feltételezés az, hogy a tartaly tele van és az 6sszes szennyezett viz kifolyik bel8le és a felszini
vizekbe kertil (3,3 m® viz, amelynek aktivitasat konzervativan 40 Bg/l = 1,32.10° Bg-re noveltiik), és feltételezve, hogy
f6képp 80%-ban **'Cs és 20%-ban *°Sr adja majd az a aktivitast, vagyis 1,056.10° + 2,64.10" = 1,32.10° Bq értéket,
és a lakossagot éré dézisok az RDEBO szoftverrel végzett szamitasok alapjan elhanyagolhat6ak lesznek.

11. tdblazat: Egyedi effektiv dézisok a tartalybdl kiszivargd szennyezett vizre, 1. valtozat

) — i . Ontozott -
Uszadék Uledékek Ontozott talaj oviz[Sv]  |Halak [Sv] élelmiszer Mennyiség
[Sv] [Sv] [Sv] ; [Sv]

megevese [Sv]
4,58.10°° [5,13.10"  [1,39.10°° 5,04.10"" ]1,35.10°° 8,75.10"° 1,92.10

Hasonlé médon elhanyagolhaté akkor is, ha 40%-ban **'Cs, 40%-ban *°Co és 20%-ban *°Sr adja az aktivitast,
vagyis 5,28.10" + 5,28.10" + 2,64.10" = 1,32.10° Bq (az RDEBO szamitasok 12. tablazatban bemutatott eredményei).

12. tblazat: Egyedi effektiv dézisok a tartalybdl kiszivargd szennyezett vizre, 2. valtozat

Uszadék — Ontozott talaj |, . . Ontozott -

[SV] Uledékek [Sv] [Sv] Ivoviz [Sv] [Halak [Sv] |élelmiszer Mennyiség
megeveése [Sv]

1,23.107 [1,21.10™ 3,25.107%° 45810 [6,82.10° [7,93.107 1,94.107

Amennyiben e radioaktivitas egy része az atmoszféraba kerllne, akkor az a konzervativ feltételezés tehetd, hogy az
Osszes radioaktivitdsnak 0,1%-a keril aeroszolok formajaban kibocsatasra. Az atmoszférikus terjedési viszonyokra
RTACR dozisokat szamitunk — A-tdl F-ig terjed® kategoriaju id6jarasi stabilitas; idék: 2 6ra, 1 nap, 7 és 15 nap és 1
év. A kibocsatott mennyiségre 1 6réas foldi kibocsatast becslink. A 13. tdblazat az 1. valtozatra, a 14. tablazat pedig a
2. valtozatra mutatja be az egyedi effektiv dozisok olyan konzervativ feltételezésekkel torténdé szamitasanak
eredményeit, amelyek szerint egy személy a teljes idészak alatt a szabadban és a radioaktiv felhd tengelye alatt
tartozkodik, a terjedés szempontjabdl a legrosszabb atmoszférikus stabilitasi kategoria (F), a fenti id6étartam, felnéttek
és 3 km-es tavolsag esetében.
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13. tdblazat: Effektiv egyedi dozis felnbttek esetében, id6jarasi stabilitasi kategoéria: F; tavolsag: 3 km, 1. valtozat

Sugarzasi utvonal
Kat. |ldétartam _ |Belélegzés Mennyiség
Felhd Kitlepedés - »
Felhd Reszuszpenzid
2 6ra 4,22E-24 |6,22E-20 |9,34E-14 2,07E-17 9,35E-14
1 nap 4,22E-24 |1,84E-18 |9,34E-14 6,09E-16 9,40E-14
2 nap 4,22E-24 |3,78E-18 |9,34E-14 1,24E-15 9,47E-14
7 nap 4,22E-24 |1,35E-17 |9,34E-14 4,30E-15 9,77E-14
15 nap 4,22E-24 |2,89E-17 |9,34E-14 8,79E-15 1,02E-13
1év 4,22E-24 |6,82E-16 |9,34E-14 5,00E-14 1,44E-13

14. tdblazat: Effektiv egyedi dozis felnbttek esetében, id6jarasi stabilitasi kategoria: A-F; tavolsag: 3 km, 2. valtozat

Sugarzasi utvonal
Kat. [ld6tartam ] Belélegzés Mennyiség
Felhé Killepedés - —
Felhd Reszuszpenzio
2 ora 6,13E-16 2,07E-16 |1,21E-13 2,68E-17 1,22E-13
1 nap 6,13E-16 6,11E-15 |1,21E-13 7,89E-16 1,29E-13
2 nap 6,13E-16 1,26E-14 [1,21E-13 1,61E-15 1,36E-13
7 nap 6,13E-16 4,47E-17 |1,21E-13 5,56E-15 1,72E-13
15 nap 6,13E-16 9,61E-14 |1,21E-13 1,14E-14 2,29E-13
1év 6,13E-16 2,20E-12 |1,21E-13 6,45E-14 2,39E-12

Radioaktiv hulladék csomagolasi egység leesése

Egy raklap leesik a szallitéjarmiirél és a hordék megsériilnek

Egy horddkkal megrakodott raklap a szallitas soran leeshet a jarmirél és a hordok megsérulhetnek az Utkdzés miatt.
Akkor is megsérilhetnek hordok, ha egy raklapot nem kelld6 gondossaggal mozgatnak. Ha a csomagolas
deformalédik, de nem séril, a hord6dt sértetlenként kell tarolni. Ha a csomagolas eltorik, tartalmat egy ép
csomagolasba kell attenni vagy a radioaktiv hulladékot tartalmazd hordét atipikus (nagyobb méretl) hordéba
zarhatjak. Az 0j hord6 cimkéjének meg kell egyeznie az eredetivel és kidobasa esetén az lizemi szabalyokat kell
betartani.

Amennyiben a sériilt hordobdl radioaktivitas szivarogna, az érintett terliletet szennyezésmentesiteni kell. A balesetek
elharitdsdhoz kapcsolodé tevékenységeket doziméterekkel felligyelik és optimalizaljak is annak érdekében, hogy ne
haladjak meg az engedéllyel rendelkezé dolgozok dozisrata hatarértékeit. A raklap leesése miatti legnagyobb baleset
varhat6an az, ha a RAH IT-ben torténd szallitas soran 5 m-es magassagbdl szabadul el. A baleset soran varhatéan
kart szenved a beton- vagy bitumenegység szerkezete, megséril a csomagolas és a 4 sérilt hordobdl a termék
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varhat6an részben kiszivarog a csomagolason kivilre. A hordd felszinén a dézisrata legfeljebb 10 mSv/éra, 20 kg
radioaktiv hulladék szivarog ki a teljes aktivitassal: £ B és y: 2.10"° Bq [1].

A leesés kovetkezményeinek elharitasa:

a sérilt horddkat egy kotéllel a daruhoz rogzitik és atteszik ket egy nagyobb csomagolasi egységbe (OS)
Osszegydjtik a kiomlétt anyagot és egy csomagolasi egységbe teszik (200 dm?®-es MEVA hordo)

lezarjak, felcimkézik és ellenérzik a csomagolasi egységeket

a csomagolasi egységeket atszallitjak a taroldhelyiségekbe vagy a BSC-be

o > W N

szennyezésmentesitik a teriletet

Radioaktiv hulladékot tartalmazé FCC leesése

A feldolgozott radioaktiv hulladékot tartalmazo lezart tartélyok esetében nem valészinl a leesés, bar mégsem zarhato
ki. Kilénosen akkor fordulhat el6, ha a tartalyt daruval mozgatjak és nem kell§ gondossaggal kezelik.

A leesés kdvetkeztében megsériilt, anyagot tartalmazé tartalyt ideiglenesen nem standard hulladékként kell tarolni. A
kis esési tavolsagot (magasséagot) figyelembe véve nincs radioaktivitas-szivargasi veszély ennél a potencialis
sérilésnél, és ezért nem kell tekintetbe venni szennyezés eléfordulasat vagy nagyobb mennyiségli masodlagos
radioaktiv hulladék keletkezését. A sérilt tartaly mozgatasa a kiszolgaldé személyzet esetében nagyobb dézisrata
expozicioét okoz. Az alabbi miveleteket feltételezziik egy ilyen baleset kdvetkezményeinek elharitasa soran fellépd
becsilt dézisratahoz:

1. asérilt tartaly szallitéjarmire rakodasa
2. asérult tartaly javitas elétti atszallitdsa ideiglenes taroldhelyére (a TSU RAO-ba)

3. atartaly lerakodasa

Az ilyen balesetek kdvetkezményeinek elharitdsa soran fellépd dozisratak szédmitdasdhoz a Micro Shield (X)-et
hasznaltuk. A szamitasokhoz alkalmazott feltételezések:

» radionuklid-osszetétel és a megfelelé radionuklidok aktivitasa a tartalyban — megegyezik azzal, amit a falak
vastagsaganak szamitasakor alkalmaztak

* atartaly rogzitéséhez sziikséges id6 — 10 perc

» atartaly szallitéjarmUre rakodasa — 10 perc

* asérllt tartaly javitas el6tti atszallitasa ideiglenes taroldhelyére - 15 perc
* atartaly rogzitése a szallitéjarmrél valé rakodas el6tt — 10 perc

e atartaly atrakodasa a szallitéjarm(irél az ideiglenes taroléhelyre - 10 perc

A szamitasi analizis eredményeit a 15. tdblazat mutatja be.
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15. tdblazat: Az olyan balesetek elharitasa soran fellép6 dozisratak szamitasi eredményei, amit FCC tartalyok leesése
okoz

Tevékenvséa: Doqoz6k szama 1d6 Tavolsag |Dozisrata |IDE KDE
yS€eg: 9 [perc]  |[m] msv/6]  |[mSv]  |[msv]
A tartalyt
Az FCC szallitéjarmire rakodéasa r_ogz'to szemely |10 0 10,0 L7 L7
Darukezel6 -1 |10 3,5 0,73 0,12 0,12
A} F;C at:szalhtasa ideiglenes Sofér - 1 15 21 1,75 0.44 0.44
taroldhelyére
A tartalyt
Az FCC régzitése és atrakodasa rogzité személy |10 0 10,0 1,7 1,7
ideiglenes taroléhelyére -1
Darukezel6 -1 (10 3,5 0,73 0,12 0,12

A baleset elharitasa soran a dolgozokat éré kollektiv dézisrata 4,08 mSv[1]. Egy masik alternativa az, hogy ISO
tartalyba helyezést kévetéen RAH IT-ben torténik a tarolas.

A légszellozteté berendezés meghibasodasa

Nem Uzemszer(i helyzetekben a légszellzteté rendszer biztositja a helyiségek szell6ztetését, nevezetesen a helyes
irdnyba tereli a levegbt, hogy elszivja a leveg6t a taroldhelyiségekbdl és a szivéfiltereken megtisztitsa.

Arra az esetre, ha a légszell6ztetd rendszer éppen akkor hibasodna meg, amikor egy FCC leesik, a potencialisan
kapott dbzist az aldbbi széveg ismerteti. A Iégszell6ztetd rendszer meghibasodasa nem okoz karos koérnyezeti
hatasokat.

A belsé tényezbk altal okozott lizemi balesetek értékelésebdl levont kbvetkeztetések

Az Gzemi balesetek elemzésébdl megallapithatd, hogy a balesetek varhatéan semmilyen karos kdrnyezeti hatast nem
okoznak majd. Nyilvanvalo, hogy nagyon kicsi annak a valdszinlisége, hogy a bemutatott balesetek miatt a
dolgozokat megndvekedett ddzisratakat érnék. Valdszinlbb, hogy a dolgozokat a riasztérendszer figyelmezteti a
balesetre és csak a baleset elharitasa és a berendezések javitasa soran érheti 6ket megnévekedett doézisrata. Az
elharitas soran nem éri stressz a dolgozoékat, rendelkezésiikre allnak majd dézisrata adatok és a légszennyezettségi
adatok is, és az egész tevékenység megtervezheté az ALARA alapelvekkel 6sszhangban oly médon, hogy a dolgozék
hatarddzisratait ne haladjak meg.

Semelyik fenti baleset nem gyakorol hatdst a kérnyez6 terileteken é16 lakosségra és elharitasuk modjat a vonatkozo
Uzemelési szabalyok hatarozzak majd meg.

A megengedett éves lakossagi dézisratak esetében a potencialisan radioaktiv anyagok kiszivargasabél szarmazo
kilsé és bels6 sugarzasbdl eredd, felndttekre szamitott effektiv dozisrata értékek nem haladjdk majd meg a
lakossagra vonatkozé dozisrata hatarértéket (1x10° Sv), 5-9-szeres tartalék van.

| Pozsony, 2011. november 0. véltozat |




'j‘=JavyS RADIOAKTIV HULLADEKOK IDEIGLENES TAROLOJA (RAH IT)

d ) 5o\ 72/ 49.0ldal
a vyradovacia A 24/2006. szamu, a kdrnyezetre gyakorolt hatasok vizsgalatardl szél6 térvénynek megfeleléen készilt
spolotnost’ Jelentés tomor dsszegzése

A V-1. sz. atomreaktor leszerelésébdl szarmazé *Co hozzajarulasnak csak minimalis hatasa van a végleges dézisra.

4.2.4.2 Kiilsé tényezdk altal okozott lizemi balesetek

A nukleéris létesitmény fizikai védelmének megbolygatdsa

A RAH IT mikodésében felléphet olyan szituacié, hogy egy védett |étesitménybe behatoldé személy szandékosan
olyan blntettet kdvet el a nuklearis létesitmény ellen, ami kézvetve vagy kdzvetlenul veszélyezteti emberek életét,
egészségét, vagy a koérnyezetet. A blintett elkovethetd oly médon, hogy félelemkelté informaciokat terjesztenek arrdl,
hogy az 6rzétt Iétesitményben a biztonsag szempontjabdl fontos rendszereket tartalmazoé helyiségekben veszély all
fenn, vagy a behatol6 a biztonsdg megzavarasa érdekében betdrhet a nuklearis |étesitmény helyiségeibe.

Terrorista tamadas

Ez lehet légitamadas, repllébdl vagy helikopterbél leengedett csapatok, vagy akar egy kisebb lekdvetdi csoport
szabotazsakcidja is. Minden nukleéris létesitmény (a Bohunice-i telephelyen 1évé RAH IT-t is ideértve) rendelkezik
véderdkkel, amelyek ilyen Iépték(i tamadas esetén reagalni tudnak: a BS (biztonsagi szolgalat) és a PJ PZ SR (a
szlovak rendbrség Swat egysége).

A JAVYS BS metodolégia iranyitasa biztositja, hogy csak olyan egyének tartézkodhatnak a nuklearis létesitmény
telephelyén (ezen beliil a RAH IT-ben is), akik szamara ezt a JAVYS engedélyezte és az ilyen személyeknek be kell
tartaniuk a fizikai védelmi el8irasokat.

A PJ PZ SR (a szlovak rendérség Swat egysége) folyamatosan a vallalat rendelkezésére all, hogy reagéljon a
nuklearis létesitménybe torténd barmilyen engedély nélkili belépésre, vagy a létesitményben potencialisan folytatott
engedély nélkili tevékenységekre, valamint ha terrorista tamadas veszélye all fenn.

Tiz, robbanas

A tliz egy specialis kilsé kivaltoforras. A RAH IT-ben tuzet okozhat a kiszolgalé személyzet gondatlansaga (pl. a
hegeszt6é berendezések javitasa vagy karbantartasa soran) vagy szandékos cselekmény is. Abban a tekintetben hogy
egy tliz vagy robbanas milyen potencidlis veszélyeket okozhat a RAH IT mikddésében, a robbanassal kisért
kareseteket, valamint a lecsomagolt testek meggyulladasaval kisért kareseteket kell figyelembe venni. Ha tlz Gt ki,
akkor szennyezett aeroszolok szivaroghatnak a kérnyezetbe, bar a RAH IT esetében ez elég valoszinitlen. A nem
gyulékony radioaktiv hulladékokat éghetetlen csomagolasi egységekben taroljak majd az épiletben. Tlz esetén
kilondsen a RAH IT rendszerei éghetnek ki (pl. elektromos eszk6zok), de az éghetetlen csomagolasi egységek (pl.
MEVA horddk) vagy a lecsomagolt testek (FCC, ISO tartalyok, erdés arnyékolasu tartalyok) nem. A RAH IT épulete
belsé intervencids utvonalakkal rendelkezik, amelyben megtalalhaték az olyan miiszaki berendezések, amelyek
lehetdvé teszik a tlzoltast anélkil, hogy radioaktiv aeroszolok szivarognanak ki. Az épuletben EPS rendszer ker(l
kialakitasra, egy koézponti iranyitéteremmel, amely a kdzponti tlzoltddlloméson kap majd helyet (a Bohunice-i
telephely esetében 24 éraban rendelkezésre all az SE a.s. tlizoltd egysége és a JAVYS szerzddést kotbtt ezekre a
szolgéltatasokra).

A tlzszakaszok megallapitott 1. szintl tlzbiztonsdgahoz a szerkezet sziikséges tiizallésaga 30 perc. Az acél
tamasztdszerkezetek — gerendak, tetészerkezet-koszoru a tarolérészben (tanusitott t(izallé burkolattal) — esetében a
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szlikséges tlzallésag 30 perc. A beavatkozast a létesitmény tizoltdé egysége és a BS koordinacié végzi, és ha a ZHU
nem lenne képes sajat erbivel a tlz ellen6rzésére, akkor sziikség esetén mas tlizoltd egységeket is a helyszinre
hivnak a HaZZ Trnava tizemkdzpontbél.

Természeti és egyéb katasztrofak:
Foldrengés

Az ideiglenes tarol6t Ugy tervezték, hogy megfeleljen a radioaktiv hulladék tarolas funkcionalis kévetelményeinek, az
épuletekre vonatkozd szeizmikus ellenallasi kovetelményeknek és a becsiilt 70 éves élettartamnak. A RAH IT
nuklearis létesitmény nem kdzvetlenil a kritikus zéndban keril elhelyezésre.

A Bohunice tagabb (25 km-es) kérnyezetébdl szarmazoé geoldgiai és geofizikai adatok dsszefoglald elemzése azt
mutatja, hogy a helyszin a kozeli Dobrovodska mélyedés kozelében taldlhatd, ami az Alacsony- és a Brezovske-
Karpatok kozott elhelyezkedd teriilet, korabbi szeizmikusan aktivitassal. A maximalis szamitott féldrengés adatai: 8°
MSK-64 (Medvegyev-Sponheuer-Karnik skala), maximalis gyorsulds a Fold felszinén: vizszintesen 0,344 g,
figgblegesen 0,214 g.

A foldrengések eléfordulasi gyakorisaga: 1 x 10* év. Az épiletnek (nevezetesen a tarolérész) ellen kell allnia az MSK-
64 skala szerinti 8°-as intenzitasu szeizmikus eseményeknek; a nuklearis Iétesitmény jellegét figyelembe véve a RAH
IT technolégia atombiztonsagi szempontbdl és az IAEA 50-SG-D15 sz. Utmutatdja értelmében nem igényli a
szeizmikus ellenalléképesség megerdsitését. A tervezési szakaszban sziikség lesz mérndki és geologiai felmérésre,
és ezek alapjan 0] statikai szamitasokat végeznek majd.

Az adott helyszinen egy, a legfontosabb mozgédsok szempontjdbdl 10 mp-es hatasideji szeizmikus esemény
valoszinlisége nagyon alacsony, 10,

Mindazonaltal az ilyen balesetekkel kapcsolatos legkonzervativabb nézeteket figyelembe véve sem varhat6 aktivitas —
aeroszol részecskék formajaban torténé — kibocsatasa a koérnyezetbe, mivel az dsszes aktivitas a csomagolasi
egységekben vagy lecsomagolt testekben van régzitve. A foldrengés véget értével varhatdban maga a baleset is véget
ér. Er6sebb foldrengések esetében a vonatkozd szabalyokat kévetik majd, amelyeket a részletes biztonsagi elemzés
elkészitését kdvetden készitenek el a RAH IT épitésének késdbbi szakaszaiban.

Egy gatrdl érkezé hullam altal okozott arviz

Bohunice a Vah foly6 als6 szakaszan fekszik, a Vah vizlépcs® rendszer alatt.

Az éplletek szempontjabdl potencialis veszélynek tekinthet6k a gatbalesetek (foldrengés, szandékos karokozas).
Amennyiben a Vah vizlépcsd rendszernél nem hajtanak végre hatdsagi intézkedéseket és feltéve, hogy a Vah foly6
felsd szakaszan talalhaté vizlépcsék (Liptovska Mara, Orava gat) zavart szenvednek, akkor ezt kdvetéen a vizfolyas
mentén talalhatd egyéb gatak is zavart szenvedhetnek.

Az elemzésekbdl megallapithatd, hogy a hullam tet6zése semelyik esetben sem veszélyeztetheti a JAVYS a.s.
telephelyen taldlhato RAH IT Iétesitmény biztonsagat.

Az arhullam nem éri el a Bohunicei nuklearis Iétesitmény telephelyét.
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Tulzott es6zések hatasai

Eddig nem regisztraltak aradast az érintett terlileten. A tarolt anyagok elarasztédasanak veszélye még tulzott
esBzések esetben sem jelentkezik, mivel a tarolécsarnokok padléi a terepszint felett helyezkednek el.

Megvizsgaltuk az es@viz-csatorna befogadd kapacitasat az agy nevezett 100 éves esbzésekre. Az elemzésbdl
megallapithatd, hogy a 100 éves es6zések (65 I.s'.ha™) soran 1,18 m®.s™ esik majd a JAVYS a.s. telephelyre, igy
nem terhelddik til a 2,36 m°.s™ kapacitasti es6viz-csatorna. Lokalisan meghibasodas esetén (ha pl. valamelyik
befolyonyilas eltomddik) a kornyezd tetékrél és terliletekrdl érkezé vizek esetleg nem tudnak lefolyni.

Az arvizek és tulzott es6zések elemzése

Mindazonaltal, ha arviz fordulna eld, legfeljebb +0,00 szintet arasztana el részlegesen a RAH IT helyiségeiben és az
elarasztott csomagolasi egységekbdl fokozatosan torténne a radioaktivitas kibocsatasa amiatt, hogy a viz radioaktiv
anyaggal érintkezik. A szennyezett vizet lezart tartalyban taroljak majd és ilyen baleset soran nem szivarog ki bel6le
aktivitds a kornyezetbe. A RAH IT telephelyen nagyon ritkan torténik intenziv elarasztas, ennek ellenére a RDEBO (X)
segitségével — ami a hidroszféraba torténé radioaktiv anyagszivargas (RAL) radiologiai kdvetkezményeinek
vizsgélatara is alkalmas — kiszamitasra kerilt a potencidlis kornyezeti radiologiai kovetkezmények egyszerisitett
elemzése. Nem varhaté a RAH IT helyiségeinek hosszl tavu elarasztasa, mivel a szobak nincsenek hermetikusan
lezarva és feltételezhetd, hogy az arhulldam rdvid idén belldl elhagyja a telephelyet. A teljesen megtelt
tarolohelyiségekre maximalisan konzervativ modellfeltételezéseket alkalmazva:

* atarolt hordok szama: 1800
* atarolt FCC-k szdma: 660, az 6mlesztett radioaktiv hulladékot tartalmazo6 tarolt ISO tartalyok szama: 80
«  acsomagolasi egységek felszini szennyezése: £ B és y: 3.10° Bg/m?, £ a: 3.10° Bg/m?,

* aviz szennyezésmentesitésének hatékonysaga: 100%,

A 16. tablazatban megadott aktivitas kimosddik a RAH IT taroldhelyiségeibél. 16. tablazat: Arviz esetén a RAH IT-ben
talalhaté csomagolasi egységekbdl kimosodé aktivitas

Csomagolasi egységek > B ésy[Bq] > a[Bq]
FCC 3,43.107 3,43.10°
Hordok 1,07.10’ 1,07.10°
Omlesztett radioaktiv hulladékot tartalmazd 1SO tartalyok  |7,66.10° 7,66.10°
2 EM-01 tartalyok 5,23.10° 5,23.10°
Osszesen 5,79.10" 5,79.10°

A forrdselemet alkalmaztuk a sugarzas kovetkezményeinek elemzéséhez, ami azon a tényen alapult, hogy a
kiszivargd anyag izotop-Osszetétele a £ B és y esetében: 80% *'Cs, 20% *Sr, vagyis 4,63.10" + 1,16.10" = 5,79.10"
Bq, a = a esetében: 80% “**Pu, 10% **°Pu és 10% ***Am, vagyis 4,63.10° + 5,79.10° + 5,79.10° = 5,79.10° Bq arra az
aktivitasra, ami arvizkor a szilard radioaktiv hulladékbdl a vizbe mosodik - 1. valtozat. A konzervativ feltételezés az,
hogy semmilyen intézkedést nem kell majd hozni a lakossag védelmében. A 17. tdblazat mutatja be az arvizek idején
a felszini vizekbe kiszivargé aktivitasbél szarmazo éves maximalis egyedi effektiv dozisok szamitasat.
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17. tdblazat: Egyedi effektiv dézisok [Sv] arviz tipusu balesetekre, 1. valtozat

. —— o . Ontozott
Uszadék Uledekek Ontozott talaj Ivéviz [Sv] [Halak [Sv] |élelmiszer Osszeg [SV]
[Sv] [Sv] [Sv] .
megeveése [Sv]
2,01.107° [2,25.10"°  6,08.10""° 2,21.107"  [5,91.10"° [3,84.107° 8,42.10"

Feltéve, hogy a kiszivargé anyag izotop-Osszetétele a = B és y esetében: 40% *'Cs, 40% *°Co és 20% *Sr, vagyis
2,316.10" +2,316.10" + 1,16.10" = 5,79.10" Bq, a £ a esetében: 80% ***Pu, 10% **°Pu és 10% ***Am, vagyis 4,63.10°
+5,79.10° + 5,79.10° = 5,79.10° Bq arra az aktivitasra, ami arvizkor a szilard radioaktiv hulladékbél a vizbe mosédik -
2. valtozat. A konzervativ feltételezés az, hogy semmilyen intézkedést nem kell majd hozni a lakossag védelmében. A
18. tablazat mutatja be az arvizek idején a felszini vizekbe kiszivargd aktivitasbdl szarmazo éves maximalis egyedi
effektiv dézisok szamitasat.

18. tablazat: Egyedi effektiv dézisok [Sv] arviz tipusu balesetekre, 2. valtozat

L a . Ontozott
Uszadék [sv] |U€dekek 1 Ontozotttala) |« 7 151 |Halak [Sv] |élelmiszer Osszeg [SV]
[Sv] [Sv] .
megeveése [Sv]
541107 529.10"° [1,43.10" 2,01.10™ [3,00.10™° [3,48.10" 8,53.10™°

Légiforgalom

A Bohunice-i RAH IT telephelytél 25 km-es tavolsagban van egy polgari repul6tér Piestany-ban, egy Aero club
repll6tér Boleraz-ban és a Trnava repll6tér, amelyet mez6gazdasagi célkora hasznalnak. A pozsonyi nemzetkdzi
repulétér korllbelul 25 km-es tavolsagban van. A kifutopalyak és a megkozelité utak tavolsaga legalabb 4 km a
nuklearis létesitménytél és nem jelentenek jelentés veszélyt a Bohunice-i telephelyre. Minden |égifolyoso térben el
van véalasztva a védett légi zonatdl. Az IAAE ajanlasat kovetden elkésziilt a repllégép becsapodasi kockazati jelentés
a Jaslovske Bohince-i telephelyhez.

Repiil6gép becsapédasa

A kilonféle légiforgalmi kategériakban a replilégép becsapodas tipusu baleset valdszinliségének szamszeri
becsléséhez el6sz6r meg kell hatarozni a biztonsdgi szempontbdl fontos elemeket (épuletek) egy nuklearis
[étesitményben.

Itt az [L2.2-1] szerint a reaktort és a primér kort tartalmazé HVB épllet (fé6 gyartdegység) a legfontosabb elemek. A
HVB (1. egység) figyelembe vett mérete: 72,0 x 57,9 x 50,6 m. A HVB esetében a replilégép becsapddas ,effektiv
Utkozési terilet’™-ét (A) 0,014 km*-ben definidltuk. A replildgép becsapddasi kockazat Jaslovske Bohunice-i
elemzéséhez az IAAE Utmutatdit [L2.2.1-1] hasznaltuk. Ot Iégiforgalmi kategoriat vizsgaltunk:
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* polgéri légiforgalom: minden szallitéjarat meghatarozott Utvonalon kézlekedik és az érintett terlileten az
RNAV (navigacios terulet) tertletileg elkilonidl az LZ P29-es tiltott zénatol. Ebben a kategériaban a
mozgasok éves gyakorisdga az érintett terileten 50000. Ehhez a kategériahoz azt a pesszimista
feltételezést valasztottuk, hogy ebben a kategériaban az 0sszes mozgas egy 20 km széles folyoséra
koncentralodik és hogy a nuklearis Iétesitmény e folyoson belil fekszik.

* A Piestany-i repllétér BERVA bekétd zénaja.

*  Sport- és rekreacios repulések: az ilyen események vizsgalatdhoz évente 5000 jaratot vettiink figyelembe,
atlagosan 175 km/6 repllési sebességgel

»  Kulonjaratok és mezégazdasagi repllések: évente 13000 repiilési orat feltételeztiink

* Katonai miveletek: a Malacky-Kuchyna-i katonai repll6tér 42,5 km-re talalhaté a nukleéris 1étesitménytél

Mindegyik kategériara meghataroztuk a repulégép becsapddas konzervativ valészinlségi értékét a HVB épllet
esetében. Az egyes kategdriak egyedi értékei (és Osszesitett értéke) alacsonyabb, mint az Gtmutatékban [L2.2-1]
javasolt hatarkoncentracio: 1,0.107 év™.

A HVB-re elvégzett elemzés a RAH IT és az ott tarolt radioaktiv hulladékok jellegének figyelembe vételével RAH
IT éplletre is alkalmazhato.

Ez azt jelenti, hogy a repiilégép becsapédasanak valészinilisége a JAVYS épiiletek esetében nagyon alacsony
és a RAH IT esetében nincs sziikség intézkedések megfogalmazasara a ,,repililégép becsapédasa” tipusu
balesetekhez.

Az épuletek szélterhelése

A Jaslovske Bohunice-i helyszinen a maximalis széllokések sebessége a hosszil tavi mérések szerint 33 m.s™. Az
STN 73 0035 szabvany d-9/1982 szam( médositasa a Jaslovske Bohunice-i helyszint Il. szélkategoridba sorolja, az
alap szélnyomas pedig Wo = 0,45 kN.m™.

A Pozsonyban taldlhaté Szlovak Hidrometeorolégiai Intézet altal kibocsatott — ,Kivalasztott meteoroldgiai és
hidrometeoroldgiai jellemz8k vizsgalata a Jaslovske Bohunice-i helyszinhez” ciml — dokumentum szerint a Jaslovske
Bohunice-i nuklearis létesitményben tornadé eléfordulasa kizart. A szerkezetépitési szamitasok figyelembe veszik
majd a szélhatdsokat. A megerfsitett szeizmikus ellendllasu épuletek esetében a széllel szembeni
ellendlloképességet is kiszamitjak.

A biztonsaggal kapcsolatos épileteket a projektben figyelembe vett széllel szembeni ellenalloképesség
szempontjabdl is ellendrzik és ugy mddositjak az épitésiket, hogy a kivalasztott éplletek szerkezete kibirja majd a
szélsGséges szelek hatasait. A szeizmikusan ellendll6 szerkezetek esetében sokkal inkabb a szeizmikus terhelés lesz
a dontd fontossagu, nem a szélterhelés.

5. A JELENTOS KORNYEZETI HATASOK ENYHITESERE TETT INTEZKEDESEK ISMERTETESE

A tervezett tevékenység karos hatdsainak elkerilése és kdvetkezményeik enyhitése és minimalizalasa érdekében
bizonyos intézkedéseket kell hozni.
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5.1 Az bvezetbesorolashoz és tertletrendezéshez kapcsolodoé intézkedések

A meglévd nuklearis |étesitményeket tartalmazo telephelyen belll (vagy kdzvetlen szomszédsagaban) mar maga az
épités pontos helye is tekinthetd egy dvezetbesorolashoz és teriiletrendezéshez kapcsolodé intézkedésnek mindkét
véltozat esetében.

Az dvezetbesorolasi és terlletrendezési engedély és az épitési engedély tervdokumentacidinak elkészitésekor az
alabbiakban megadott intézkedéseket hozzak majd:

* Az Ujonnan megépitendd épuletek, ezen belll alapozasuk megtervezésekor figyelembe kell venni az érintett
terlileten végzett mérnodkgeoldgiai és hidrogeoldgiai felmérések, valamint a szeizmikus veszélyek vizsgalt
tertleten végzett felmérésének eredményeit

* Avizsgalt terileten lév6 6sszes védbzénat figyelembe kell venni
»  Tlzvédelmi tervet kell késziteni és jovahagyasra be kell nyujtani
»  Elkell késziteni és jévahagyasra be kell nydjtani a biztonsagi elemzést és a sugarterhelési szamitasokat

» A tervdokumentacio ,szervezeti” része az épités és az lizemeltetés soran figyelembe veszi majd 124/2006
sz. torvény 4.8-anak 1. és 2. részében taladlhaté munka- és egészségvédelmi eldirasokat.

5.2 Miiszaki intézkedések

Kilénésen a tarolohelyiségek megtervezését — a tarolasi zonak elrendezését, arnyékolasi vastagsagot, a monitorozo
doziméter rendszer elemeinek helyét, a fizikai védérendszerbe beillesztendé projektelemeket — kell miszaki
intézkedésként figyelembe venni.

Az ideiglenes taroldban csak olyan radioaktiv hulladékot tarolnak majd, amelynek nincs aktivalt szennyez6dés a
felszinén, vagy ami be van csomagolva. A f6 cél a radioaktiv hulladék oly mdédon torténé tarolasa, hogy még a
legkedvezétlenebb koérilmények kozott is megérizze erbteljes integritasat. E tarolt egységek e jellegzetességei
ellenére az ideiglenes tarold szerkezete védelmet biztosit, elvalasztja a radioaktiv hulladékot a kornyezettdl és
biztonsagos feltételeket teremt a taroldshoz és az egyéb szervezeti és miszaki intézkedésekhez. Emellett tovabbi
miszaki intézkedések a kdvetkezék: javaslat a maximalis Gzemi balesetek hatasainak enyhitésére az ideiglenes
tarolé helyiségeibdl elszivott levegé sziirésével, valamint a szennyvizek specialis, radionuklid-tartalom ellendrzé
rendszerrel ellatott szennyviztartalyban torténé 6sszegyljtésével nem Gzemszerl szituacidkban.

5.3 Technolédgiai jellegii intézkedések

Minden mikodtetett technoldgia esetében az Gzemelést és a tevékenységet sajat lzemi szabalyai hatarozzak meg,
amelyek normal (izem és nem lUzemszeri szituacidk esetére is tartalmaznak utasitasokat. A nukleéris biztonsaggal és
sugarzasvédelemmel kapcsolatos Gizemelési szabalyokat az allami felligyelé hatésagokkal jova kell hagyatni.

Az alabbi technolégidkat tervezik tizemeltetni:
- Légszelldztetés - szellbztetés

- A szennyezett vizek kezelése

- Automatikus ellen6rzé rendszer

- Kamerarendszer

- Specidlis monitorozas

Az egyes technologidk és intézkedések ismertetése az 1.3.2 fejezetben talalhato.
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5.4 Szervezeti és Uzemeltetési intézkedések

Az ideiglenes tarol6 Uzemeltetési rendszerét a szlovak szabvanyok, a szlovak nuklearis felligyelé hatésag, a szlovak
népegészségugyi hatésag, a szlovak nemzeti munkavédelmi fellgyeldség, és a tlizoltdsag hatarozza meg.

A szervezeti és Uzemeltetési intézkedések — Uzemelési szabalyok és belsé szabvanyok — hatadrozzdk meg a
radioaktiv hulladék atvételének maodjat, a belépés ellendrzését, a tarolasi pozicid hozzarendelését a RAH szortirozé
rendszer szerint (a részleteket Id. az 1.3.2 fejezetben (,A technoldgia”)), rendszeres ellenérzést a tarolas soran, a
fizikai védelem szervezeti rendszerével valdé 6sszekapcsolast, a tlizvédelmet, a dolgozok tovabbképzési és képzési
rendszerét: tovabbképzés az érvényben 1évd jogszabalyokrol.

Az Uzemszerl és nem Ulzemszer(l szituaciokban alkalmazando intézkedéseket az egyedi lUzemeltetési szabalyok
ismertetik. A lakossagra gyakorolt hatasokat illetéen a megadott tevékenységet ugy kell tekinteni, mint amelyet az
ALARA alapelveknek megfeleléen optimizaltak. Kompenzacios intézkedések nem varhatok.

A sugarzasvédelemmel és egészségvédelemmel kapcsolatos tovabbi szervezeti és izemeltetési intézkedéseket a
tervezett tevékenység biztonsagi elemzése alapjan fogalmazzak meg.

6. A TERVEZETT TEVEKENYSEG KORNYEZETI HATASFELMERES|I ELJARASABAN ALKALMAZOTT
MODSZEREK ES A TERVEZETT TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK HELYEN A TERULET TENYLEGES
KORNYEZETI ALLAPOTANAK MODSZERTANI ES ADATFORRASAI

A tervezett tevékenység hatasainak felmérésekor a f6 megkozelités a kovetkezdkre tért ki: adatok, tervdokumentaciok
és biztonsagi dokumentéaciok, amelyek 2008-ban késziiltek a RAH IT eredetileg tervezett helyszinére.

A rendelkezésre all6 tervek az épitési engedélyezési eljarashoz késziltek, igy a RAH IT épitésének 6sszes részlete
meg van adva. A V-1. sz. atomreaktor radiol6giai leltaranak jellegzetességeit taglalé dokumentumokat is
felhasznaltunk, amelyek adatokat szolgdltattak a V-1. sz. atomreaktor anyagainak dsszetételérdl és jellemzgirdl.

A lakossagra és a kdrnyezetre gyakorolt hatasok becsléséhez a gaznemi és folyékony effluensek szamitasahoz
jévahagyott eljardsokat és modszereket haszndltunk. A RAH IT véarhaté hatasainak kozelitéséhez a tényleges
terhelések alapjan végzett szamitasokat alkalmaztuk.

A tényleges kornyezeti allapottal kapcsolatos informacidkat a Jaslovske Bohunice-i telephelyen talalhaté nukleéris
létesitmények éves kornyezeti hatasfelmérési jelentéseibdl vettiik, valamint olyan publikaciokbol, amelyek informaciot
adnak az egyes kornyezeti elemek minéségérdl Szlovakiaban.
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9. NEM MUSZAKI JELLEGU OSSZEFOGLALO

Javaslattevo:

Jadrova a vyrad'ovacia spolocnost, a.s
Tomasikova N°22
821 02 Bratislava

A tervezett tevékenyséq: Radioaktiv hulladékok ideiglenes tarolasa

A tervezett tevékenység altalanos adatai:

A tervezett tevékenység célja egy nuklearis Iétesitmény — a radioaktiv hulladék ideiglenes tarol6 — megépitése és
Uzemeltetése azzal a céllal, hogy kizarélagosan az kdvetkezéket taroljak ott:

a) szilard radioaktiv hulladékok, a JAVYS a.s. telephelyen talalhaté feldolgozé létesitményekben torténd
tovabbi feldolgozasuk el6tt

b) kllonféle technoldgiakkal maédositott, megszilardult radioaktiv hulladékok, amelyek a nukleéaris
létesitmények leszerelése soran keletkeznek, mindaddig amig végleges lerakd helylkre nem szallitjdk 6ket;

c¢) szilard radioaktiv hulladékok, amelyeket aktivitasuk megengedett hatarértékek ala cstkkenése utan a
kérnyezetbe bocsatanak

A radioaktiv hulladékok ideiglenes tarolasahoz meghatarozasra keril majd tarolas moédja, a tarolt radioaktiv
hulladékok maximalis térfogatai és aktivitasa.

A radioaktiv hulladékok ideiglenes tarolasat Ugy tervezik és lizemeltetik majd, hogy megvédije a radioaktiv hulladékot
a tovabbi degradalédastol és megakadalyozza az ionizdlé6 sugarzas és a radioaktiv anyagok kikerllését a
kornyezetbe, valamint lehetévé tegye a tarolt radioaktiv hulladékok mozgatasat és eltavolitasat, egyben azt is
biztositva, hogy a radioaktiv hulladék megbrizze a tarolasat meghatarozo jellemzdéit.

A radioaktiv hulladékok ideiglenes tarol6ja egy olyan tarol6létesitmény, ami kizarélag olyan szilard vagy megszilardult
radioaktiv hulladékot tartalmaz6 csomagolasi egységek tarolasara szolgél, amelyek ekvivalens dozisratdja az egység
feliletén vagy arnyékolasan kisebb, mint 10 mSv/6ra.

A radioaktiv hulladékok ideiglenes taroldja a nuklearis létesitmények leszerelési lancaban mikadik:

¢ Kialvas - a RAH IT-ben radioaktiv hulladékokat kell tarolni, amelyeket el kell valasztani mas radioaktiv
hulladékoktél, és ezek az Ugynevezett atmeneti hulladékok, amelyeket meghatarozott tarolasi idejik
leteltével, és ha aktivitdsuk elérte a megengedett hatarértékeket, akkor ki lehet bocséatani a kérnyezetbe

e Tarolas — radioaktiv hulladékok biztons&gos, hosszu tavua tarolasa ledrnyékolt csomagolasi egységekben

¢ Kiegyenlités - a Mochovce-i RAH NL-ben térténd tarolasra jovahagyott csomagolasi formara vonatkozo
kovetelményeknek megfelel radioaktiv hulladékok, a tervezett technolégianak megfeleléen késébb
daraboland6 és szortirozand6 émlesztett radioaktiv fémhulladékok

A beruhazasi szandékot (tervet) egyetlen megoldasként nyujtottdk be értékelésre, amely két épitési valtozatot
tartalmaz a tervezett létesitményt megtestesité épuleteknek a vizsgalt terileten bellli két eltéré helyszinére. Az
értékelt létesitményt a Jadrova a vyrad'ovacia spolocnost a.s., egy Jaslovske Bohunice-i nuklearis létesitmény
Uzemeltet6jének telephelyén javasoljak elhelyezni, ami korilbelil 3 km tavolsagra fekszik Jaslovske Bohunice falu
beépitett tertileteitdl (1. valtozat), vagy a telephely hataran, a vasuti potkocsik altal lekorlatozott és lehatarolt tertleten,
Vel'ke Kostolany falu kdzigazgatasi teriletén (2. valtozat).
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A RAH IT épllete a kortilkeritett JAVYS a.s. mikodd fizikai védelmi rendszerrel ellatott telephelyen beliil helyezkedik
majd el.

A Jaslovske Bohunice V-1., a Jaslovske Bohunice A-1. és a Jaslovske Bohunice V-2. sz. atomreaktorokban keletkezd
hulladékot radioaktiv hulladékok ideiglenes tarol6jaban taroljak majd. Ezek kilonféle aktivitasi szintl radioaktiv
hulladékok.

A tervezett tevékenység megépitésének és miiszaki megoldasainak altalanos adatai:

A radioaktiv hulladékok ideiglenes taroloja szabadon alld, csarnoktipusu objektumként keriilt megtervezésre,
amelynek modularis szerkezete lehetdvé teszi a bovitéseket és az uthaldzatba vald egyszerl bekotést. Koncepcidja
egyetlen épiiletszarnyas, egyszintes csarnokokat jelent, hiddaruval és kozds melléképiilettel. A kiszolgald
melléképullet féleg egyszintes konstrukcid, amely tartalmaz bejarati helyiségeket a személyzet és a latogatok
szdmara, higiénés helyiségeket, szennyezésmentesitd helyiségeket, (tiszta és potencialis szennyezett) 6ltézéket,
vészzuhanyt, ruhak tarolasara szolgald helyiségeket, fogadd és regisztraciés irodakat, oktatasi létesitményeket,
kdzponti irdnyitétermet és miszaki helyiségeket. A radioaktiv hulladék taroléhelyiségek vizualis megfigyelése
érdekében az elsé szinten lesz egy terem, aminek nyilasai lesznek a tarolécsarnok felé.

A melléképuletben talalhaté mlszaki helyiségek kdzott lesznek szennyezésmentesité helyiségek oldattarold terekkel,
egy aktiv mihely raktarral, egy helyiség a szennyezett viz kezelésére (két gyijtétartallyal és dsszefolydval), (tiszta és
potencialisan szennyezett) szell6ztetd géphazak, valamint elektromos kapcsolétermek (6 kV-os kapcsoléterem,
alacsony feszliltségl kapcsoléterem, transzformatorallomasok) is.

A helyiségek kozotti kommunikaciéhoz egy folyos6t hasznalnak majd. A helyiségek bejarati részeiben kialakitjak az
ugynevezett higiéniai csomopontot, mint a potencialisan szennyezett helyiségek (tarolécsarnokok, miszaki helyiségek
a melléképuletben, vészzuhany stb.) és a tiszta helyiségek kdzotti atjarot a bejarati helyiségekben.

Nappal nincs szikség megvilagitasra a helyiségek lUzemeltetéséhez, kivéve az adminisztrativ helyiségekben. A
kiszolgalé személyzet csak a tarolt anyagok mozgataskor lesz jelen.

Az ideiglenes tarold beépitett teriilete korulbelil 7600 m? lesz, amelybél az ideiglenes tarold taroldkapacitasa
korilbeliil 6050 m?-t jelent (4 taroldmodul) és a kdzds miveletekre szolgalé melléképulet helyiségei 895 m’-t foglalnak
el.

A téarolérész négy modulos egyszintes csarnokbdl all (tengelyméretek: 3 x 25,150 m x 61,425 m, 25,150 m X
50,225 m). A csarnokok magassaga a tervek szerint 16,2 m, a tarolé legnagyobb hosszisaga 122,8 m, a tarol6
szélessége pedig 61,425 m lesz. A tarolécsarnokokat egy arnyékolé fallal kettévalasztjak, hogy kialakitsak a
tényleges taroldhelyiségeket és a fogadd és ellenérzd részeket, amelyeken keresztiil egy vontatd szallitia majd a
tarolt tartalyokat. A csarnokok el lesznek latva emelé berendezésekkel is.

Epitési szempontbdl a RAH IT épiiletét két eltérs épitési rendszerrel tervezték:

A tarolorész el6regyartott csarnoktipusu vazkeént tervezték, hiddaruval; a kiszolgald technoldgiak elhelyezésére
szolgalé melléképliletet szigetelt monolit vasbeton rendszer(ire tervezték keresztagakkal, részben két szinttel,
vasbeton falakkal és fodémekkel. A nem teherhordé valaszfalakat téglaboél készitik.

A tarol6csarnok és a melléképlilet kozotti fal, a tarolé és a bejarati csarnokok kozotti fal, valamint a kertleti falak az
arnyékolas biztositasa érdekében 6,0 m magassagig 500(600) mm vastag specialis monolitbetonbdl épiilnek majd. Ha
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a sugarzasvédelem érdekében szilkség van ra, akkor tovabbi arnyékolé betonblokkok is épiinek majd a RAH IT
létesitményben, amelyeket szilkség szerint darukkal lehet majd mozgatni (a sugarzasbiztonsagi mérnok utasitasara).

Az ellenérzétt zénaban a padlé minden helyiségben sima és moshato feluletl lesz.

Specialis belsé szennyviz-csatorna rendszert is terveznek a létesitménybe, amelyet nem Uzemszer(l helyzetekben
kell hasznalni, vagyis a potencialisan szennyezett vizek ellenérzétt zénabdl torténd levezetéséhez, nevezetesen a
vészzuhanybdl, a szennyezésmentesité medencébdl és a kilsé Osszefolyd terlletrél is. Ezeket a vizeket egy
rozsdamentes acélbol készilt tartalyban gydjtik majd O6ssze, ami a szennyezett vizek kezelésére szolgald
helyiségben, a padld szintje alatt helyezkedik el. Kibocsatas el6tt reprezentativ mintakat vesznek, amelyeket a
laboratériumokban ellenériznek és az eredményektél fliggben a vizet a szennyviz-csatorndba engedik vagy
széllitotartélyokba szivatty(izzak. A szennyviz csévezetékek rozsdamentes acélbdl késziilnek majd.

A legfontosabb technoldgiai berendezésben lesz majd egy emeld berendezés, kezel6karokkal és allvanyokkal a
taroléba érkez6 csomagolasi egységek ellenbrzéséhez.

A tartalyok mozgatasara szolgalé hiddaru automata pozicionalé rendszerrel lesz felszerelve, hogy a tartalyokat a
tarolasi tervnek megfeleléen elére meghatérozott pozicidkba tegye. A darut egy kdzponti irdnyitéterembél Gzemeltetik
majd, helyszini lzemeltetési opcidval. A tarolét TV-kamerak ellenérzik majd.

A tarolt anyagok (radioaktiv hulladékok) keletkezésével és tartalmaval, térfogataval, tarolasi pozicidjaval és korabbi
mozgatasaival kapcsolatos minden informéciét a kozponti Uzemnaplo-rendszer révén ellenérzik a jelenlegi
technolégiai informatikai rendszerekkel kompatibilis hardverekkel és szoftverekkel.

A hulladékokat csomagolasi egységekben taroljak majd, pl.

- FCC - Rostos vasbetonbdl készll

- 200 |-es MEVA hord6 — Cinkbevonatu lemezekbdl készdl
- 2 EM-01 tartaly,

- ISO tartaly — Acélbdl készul

- Fémtartalyok nagyon alacsony aktivitast hulladékokhoz: 1 m*-es térfogat szilard fémcsomagok szilard VLLW
tarolasahoz és lerakasahoz (fémek, liveg stb.)

- barmely egyéb csomagolasi egység (egyedileg tervezett prototipusként vagy a maga nemében egyeduilallo
darabként), ami megfelel a vonatkozd térvényi és belsé sugarzasvédelmi eléirasoknak

- vagy szabad lelilepedett komponensek, darabok, dntecsek is tarolhatok: fellleti szennyezéstdél mentes anyagok,
amelyek aktivaltak, elutasitottak vagy csak hozzéaférhetetlen (bels®) feliileteken szennyezettek; arnyékolhatok

Normal Uzemelés mellett nincs szikség szlr6vel ellatott légatszell6zteté rendszerre a tarolécsarnokokban — a tarolt
anyagok kiilsé6 csomagolasanak feliiletén jelentkezé felszini szennyezédés béta-forrasok esetében 0,3 Bg/m® vagy
alfa-forrasok esetében 0,03 Bg/m® alatt marad, azaz az ideiglenes tarold nem tekintendd olyan munkahelynek, ahol
nyilt sugarforrds van. Az anyagok tarolasa mellett semmilyen egyéb olyan tevékenység nem varhatd, ami miatt
radioaktiv aeroszolok keriilhetnének a taroldhelyiségek leveg6jébe (a radionuklidok diffuzidja a csomagokbol
onmagaban nem okozhatja radioaktiv anyagok mérhet6 koncentracidjat a tarolécsarnokok levegdjében az adott
fellleti szennyezettségi értékeknél). A taroldlétesitmény szell6ztetését a redényokon keresztiili szabad 1égaramlas
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biztositja. A szlir6kkel ellatott légszellbztetdé rendszert nem lUzemszerl helyzetekben alkalmazzak és csak akkor
Uzemel majd, ha nagyobb aeroszol-koncentraciokat mérnek.

Inputsziikségletek:

e korilbelil 8 242 m? (2. valtozat) mez6gazdasagi foldterilet, az 1. valtozat a JAVYS, a.s. telephelyen belllre
javasolja az elhelyezést egy jelenleg is beépitett tertileten

e ivoviz — nem jelentés mennyiségi, csak a dolgozdk higiénés sziikségleteihez

* atarolé Uzemeltetéséhez sziikség fltés és villamosaram
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